PROJEKT TECHNICZNY
PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ
na dziatkach nr 579/1; 579/3; 581 w Greboszowie

Zestawienie rysunkow.
Nr EO — Sytuacja. PZT.

Uwagi wstepne.
Opracowanie obejmuje projekt techniczny instalacji elektrycznych zewnetrznych oswietlenia ulicznego

przebudowywanej drogi wewnetrznej wraz z budowg odcinkéw wewnetrznych na dziatkach nr 579/1; 579/3; 581
w Greboszowie.

Dane energetyczne.

1. Zasilanie w energie elektryczng projektowanego oswietlenia ulicznego z istniejgcej tablicy elektrycznej
zlokalizowanej w budynku Gminy.

2. Uktad pracy sieci niskiego napiecia - TN-S.

Zerowanie — obecnie samoczynne wytgczenie zasilania przez zabezpieczenie przetezeniowe w sieci TN.

Linie kablowe NN oswietlenia ulicznego.

Kable zasilajgce instalacji oswietlenia ulicznego.

Planuje sie wymiane kabli zasilajgcych instalacje oswietlenia terenu na kabel typu YKYZo 5x10mm2
chroniony na catej dtugosci w rurze ochronnej KR75 ukfadany na gtebokosci min. 1,0m od gérnej powierzchni
rury ochronnej do poziomu nawierzchni utwardzonych.

Zasilanie o$wietlenia terenu przewiduje sie z istniejgcej tablicy elektrycznej zlokalizowanej w budynku
urzedu Gminy. Zabezpieczenie obwodu oswietlenia ulicznego 1b=16A.

Lampy uliczne.

Projektuje sie demontaz wszystkich istniejagcych stupow oswietleniowych, zamontowanie w ich miejsce
nowych oraz dobudowanie nowych stupoéw. Stupy w konstrukcji stalowo - aluminiowej 0 wysokosci
min. 6 m — z oprawami LED o mocy do 90W, strumien swietiny do 12600Im, IP 66.

Wysiegniki oswietleniowe na stupach jedno, dwu i czteroramienne. Montaz stupéw na fundamencie
prefabrykowanym.

Whneki stupéw oswietleniowych nalezy wyposazy¢ w typowe ztgcza stupowe typu 1ZK. Oprawy
zabezpieczy¢ wkitadkami topikowymi typu DO1/E14 6A. Potgczenia opraw ze ztgczami stupowymi wykonaé
przewodami typu YDYZo 3x2,5 mm2. Betonowe fundamenty zabezpieczy¢ masg bitumiczna.

Zalgczanie oswietlenia reczne lub automatyczne ( przy uzyciu dwukanatowego zegara astronomicznego)
w istniejgcej tablicy elektrycznej zlokalizowanej w budynku urzedu Gminy.

Przy koncowych stupach wykonac¢ uziomy typowe TP-2x6 (2 prety stalowe fi =20 mm, dtugosci 6 m,
taczone ptaskownikiem stalowym ocynkowanym D Fe/Zn 25x4 mm). Rezystancja uziemienia dodatkowego nie
moze przekracza¢ 30 omow.

UWAGI OGOLNE DO LINII KABLOWYCH NN
Wg normy N-SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa”

Kable uktada¢ na dnie wykopu piaszczystego lub na podsypce piaskowej gr. 10cm,
na gtebokoéci 0,7m , z wyjgtkiem uzytkéw rolnych (0,9m) oraz pod chodnikami i Sciezkami
rowerowymi (0,5m). Szerokos¢ wykopu: 0,4m dla jednego kabla; 0,6m dla 2 kabli, 0,8m dla 3 kabli, itd. Nastepne
warstwy : 10cm piasku na kabel, warstwa gruntu rodzimego 25 - 35cm, folia koloru niebieskiego, szerokosci
zaleznej od ilosci kabli (nie mniej niz 20cm.), wyrdwnanie wykopu gruntem rodzimym.

Po stabilizacji zasypanego rowu odtworzy¢ nawierzchnie podjazdéw, chodnikéw i utwardzen
- uprzednio rozebranych. Nadmiar ziemi i gruzu wywiez¢, a teren uporzgdkowac. Kable przed zasypaniem
podlegajg odbiorowi przez Zaktad Energetyczny i stuzbe geodezyjna.
W przestrzeniach otwartych, przy podej$ciach do ztgczy, stacji transf. i stupéw kable uktada¢ w rurach
ochronnych z tworzyw sztucznych odpornych na wptywy atmosferyczne.

Przyktadowe $rednice rur z tworzyw sztucznych do odpowiednich typdéw kabli (§rednica wewnetrzna rury
co najmniej 1,5 krotna srednica kabla):
- YKY 4x240mm? - 160
- YKY 4x120mm? - 110
- YKY 4x70mm?® - 75
- YKY 4x35mm?® —50

Trase linii kablowej nalezy nanie$¢ na mape sytuacyjng z wykonaniem domiaréw do budynkdéw, stupéw,
ogrodzen trwatych. Na zatamaniach trasy, przy skrzyzowaniach, mufach przelotowych oraz w terenach
niezabudowanych (na prostych odcinkach co 100m.) nalezy zainstalowa¢ oznaczniki zewnetrzne (opisane
zgodnie z norma).

Przy wyjsciu kabla : ze stacji transf., mufach, przej$ciach pod jezdniami i podej$ciach do
stupa i budynkéw pozostawi¢ zapasy kabla. Miejsce wprowadzenia kabli do rur powinny byé uszczelnione (przed
zamulaniem i wodg) osprzetem dostarczanym przez producentow rur.
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Przy zblizeniach i w skrzyzowaniach kabli miedzy sobg zachowac¢ odlegto$ci wg tab. 4, a z uzbrojeniem
podziemnym nalezy zapewni¢ odlegtosci poziome i pionowe zgodnie z tab. 5. Promienie giecia kabli podano
w tab. 2.

Ptaskownik stalowy ocynkowany ukladamy na dnie wykopu kablowego. Odlegtosci od drzew wg
uzgodnien z wtadzami terenowymi. Kable montowa¢ w rurach ochronnych na catej dtugosci, ukfadanych na
gtebokosci 1,0m do gornego ptaszcza rury ochronne;.

Przed oddaniem do eksploatacji kable muszg spetnia¢ wymagania pomontazowe i podlegajg badaniom.

Instalacja ochrony od porazen.

Projektowane instalacje wewnetrzne w uktadzie TN-S.
Instalacje dla napiecia wyzszego niz 50 V - wykona¢ jako 3-przewodowsq i 5-przewodowg (przewod fazowy L
lub L1, L2, L3, przewdd neutralny N i ochronny PE).

Ochrona dodatkowa przed dotykiem posrednim zapewniona zostanie poprzez zastosowanie
samoczynnego wytgczenia zasilania. Dla prawidtowego zrealizowania samoczynnego wytgczenia
w uktadzie TN-S nalezy:
- wszystkie czesci przewodzace dostepne instalacji przytaczy¢ do uziemionego przewodu ochronnego PE,
- miejsce potgczenia przewodu PE i N skutecznie uziemic.

Samoczynne wytgczenie zasilania powinien zapewni¢ ( w kazdym miejscu instalacji ) odpowiedni prad
zwarciowy powstaty w przypadku zwarcia pomiedzy przewodem fazowym i przewodem ochronnym lub czescig
przewodzgcg dostepna.

Uwagi koncowe.

1. Catosé robdt musi by¢ wykonana zgodnie z Polskimi Normami, polskimi przepisami (w szczegdlnosci BHP) i
wytycznymi Inwestora.

2. Przy wykonywaniu robot nalezy stosowac materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania

w budownictwie (zgodnie z Art. 10 Ustawy Prawo budowlane). Swiadectwa dopuszczenia materiatow

i wyrobow nalezy zachowaé do kontroli do koricowego odbioru robaét.

3. Dokumentacja montazowa i powykonawcza jest po stronie Wykonawcy.

4. Przed rozpoczeciem robdt budowlanych Kierownik Budowy zobowigzany jest sporzgdzi¢ plan bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia.

5. Montaz urzgdzeh i materiatéw nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producentéw urzadzen

i materiatow.

6. Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania Inwestorowi instrukcji obstugi, schematy oraz
DTR wykonanych instalacji i zamontowanych urzadzen.

7. Wykonawca zawiera umowe na wykonanie instalacji kompletnej z punktu widzenia wymagan technicznych,
formalnych i estetycznych, dlatego Wykonawca zobowigzany jest do ujecia w swojej wycenie wszystkich
materiatow i robdt niezbednych do prawidtowego wykonania i eksploataciji instalacji, nawet jezeli nie zostaty
doktadnie opisane w niniejszym projekcie oraz do sprawdzenia we wtasnym zakresie doboru urzadzen

i materiatow.

8. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania w sposdb przejrzysty, estetyczny i trwaty opiséw

na obwodach elektrycznych (na koncach i nie rzadziej niz co 10m) .

9. Zastosowane w obiekcie urzgdzenia muszg posiada¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami aprobaty
techniczne, certyfikaty zgodnosci, $wiadectwa dopuszczenia

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89 poz. 414) z pézniejszymi zmianami.

e Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. Nr 14 poz. 60).

e Rozporzadzenie Ministra tgcznosci z dnia 16 lipca 1993r. w sprawie wymagan technicznych i
eksploatacyjnych oraz warunkéw wzajemnej wspétpracy urzgdzen, linii i sieci telekomunikacyjnych
zaktadanych i uzywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz.U. Nr 89 poz. 414.)

Obliczenia techniczne.

Bilans mocy.
Moc przytgczeniowa Pp = 1,62kW.

Dobér przewodoéw, aparatury, obcigzalnosé diugotrwata.
1. Dobdr kabli wg PN-IEC 60364-5-523.

Projektowat:
inz. elektryk Jarostaw Sokotowski
upr. proj. nr KL-279/91



