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UWAGI DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO:

1.

e

Rysunki architektoniczne i zagospodarowania nalezy rozpatrywaé wraz
projektami branzowymi (konstrukcj, instalacji, projektem wnetrz)
Powierzchnie obliczono dla pomieszczen w stanie surowym.

Wymiary na rysunkach podane sgq w centymetrach.

Wymiary na rysunkach podane sg z dokfadnosciq do 0,2 cm.

Prace wykonywa¢ pod nadzorem technologéw z firm, ktérych produkty
zastosowano w projekcie.

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi normami, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano—montazowych
opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i
sztuki budowlane].

Do wykonawcy lub podwykonawcy nale zy sprawdzenie na wfasng
odpowiedzialnos¢ wszystkich wymiardw na budowie.

Wszelkie zmiany lub odstepstwa od rozwiqzaf przyjetych w Projekcie
wykonawczym nalezy odpowiednio wcze$niej skonsultowaé z Autorem projektu.
W przypadku wprowadzenia zmian Wykonawca ka zdorazowo zobowigzany jest
opracowa¢ rysunki do akceptacji Autora Projektu wykonawczeqo i przedstawi¢
probki materiafow.

Niezgodnosci oraz sprzecznosci w Dokumentacji Projektu wykonawczego nale zy
uzgodni¢ z Autorem projektu oraz Kierownictwem budowy przed podjeciem
prac.

Wszystkie elementy budynku nalezy wykona¢ z materiafow nie
rozprzestrzeniajgcych ognia — NRO.

Wszystkie znaczgce rozbieznosci inwentaryzacji wzgledem stanu zastanego
nalezy konsultowa¢ z projektantem.

Wszelkie prawa zastrzezone, facznie z prawem reprodukcji lub udostepniania osobom trzecim tego rysunku lub jego czesci bez wyraznego upowaznienia autora.

Inwestor:

GMINA GREBOSZOW,
Greboszow 144, 33-260 Greboszow

Projekt:

1)  Budowa budynku uzytecznosci publicznej - przedszkola ze ztobkiem wraz z wykonaniem wewnetrznych i
zewnetrznych instalacji infrastruktury technicznej, na terenie obejmujgcym dziatke nr 582/1 w miejscowosci
Greboszow

2) Budowa wybieralnego osadnika na $cieki sanitarne, zbiornika na wode opadowa, placu zabaw, mobilnego
miasteczka ruchu drogowego, boiska wielofunkcyjnego, stanowisk postojowych oraz pozostatej infrastruktury
towarzyszacej, na dziatkach nr 582/1, 582/2 w Greboszowie

3) Budowa i przebudowa uktadu komunikacyjnego, na dziatkach nr 582/1, 582/2, 579/1, 577/1,577/3, 579/3, 581
w Greboszowie.
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ul. Kaweczynska 142a, 39-200 Debica
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