UWAGA

1.

Rysunek czytaé tacznie z PZT, profilami, opisem technicznym oraz

pozostatymi projektami branzowymi.

2. Istniejgce wiaczenia dostosowaé do rzeczywistych rzednych.
3. Wysokosci studni dostosowa¢ do wysokosci typowych kregow.
L.p. WYSZCZEGOLNIENIE

1 Wiaz @600

2 Kreg wyrownujacy.

3 Betonowa ptyta pokrywowa kI.C35/45 z pierscieniem

odciazajacym
4 | Kregi betonowe @Dw z betonu min.C35/45 (wys. typowa:

250, 500, 750,1000)

Przejscie szczelne systemowe dostosowane do Srednicy
kanatéw D1, D2, DW1, DW2

6 Dennica betonowa dla studni @Dw

7 | Podbudowa z betonu chudego klasy C8/10 h=0,10m
8 Podsypka z pospotki h=0,25m

9 Stopnie ztazowe wg PN-EN 13101

10 | Kineta wylewana, beton klasy C35/45 wodoszczelny,

klasa ekspozyciji XA3

Wszystkie studnie kanalizacyjne zlokalizowanew
pasach drég oraz w miejscach postojowychnalezy
wyposazy¢é we wtazy klasy D 400 samoregulujace.
Dla pozostatych nalezy przyjgé wiazy klasy B 125.
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STUDNIA REWIZYJNA
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OZNACZENIA:

Rz.1 - rzedna terenu [m n.p.m.]

Rz.2 - rzedna dna studzienki [m n.p.m.]

RD2 - rzedna kanatu wylotowego [m n.p.m.]
RD1 - rzedna kanatu wlotowego [m n.p.m.]
RW1 - rzedna pierwszego wigczenia [m n.p.m.]
RW2 - rzedna kolejnego wigczenia [m n.p.m.]
G - gtebokos¢ [wg profilu]

Hk - wysokos$¢ kaskady [wg profilu]

H - wysokos¢ czesci osadnikowej [wg profilu]
D2 - $rednica kanatu wylotowego [mm]

D1 - $rednica kanatu wiotowego [mm]

DW1 - $rednica pierwszego wigczenia [mm]
DW2 - $rednica kolejnego wiaczenia [mm]

DK - $rednica rury kaskadowej [mm]

a, B - kat pomigdzy kanatami [°]

Wszelkie prawa zastrzezone, Iqcznie z prawem reprodukgji lub udostgpniania osobomn trzecim tego rysunku lub jego czgéci bez wyraznego
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