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1. Stan formalno-prawny

Lokalizacja: m. Greboszow
dziatka nr ewidencyjny gruntu 582/1
obr. Greboszow

2. Przedmiot inwestycji i zakres opracowania
Przedmiotem i zakresem opracowania jest budowa zewnetrznej niezbednej infrastruktury
instalacyjnej.
Opracowanie obejmuje projekt:
— przytacza wodociggowego,
— zewnetrznej instalacji wodociggowe],
— zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej,
— zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej,
— zewnetrznej instalacji gazowej.

3. Podstawa opracowania — BEZ ZMIAN

Podstawg opracowania projektu s3:

- zalecenia inwestora,

- aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

- ustawa z dnia 07.07.1994r. ,Prawo Budowlane” z pdzniejszymi zmianami (Dz. U. z 2020 r. poz.
1333),

- normy i przepisy branzowe obowigzujgce w trakcie opracowania dokumentacji,

- warunki techniczne przytgczenia sie do sieci wodociggowej wydane przez Wdjta Gminy Greboszéw,
pismo znak: 1T.7021.6.12.2021 z dnia 16 listopada 2021 r.

4, Opis stanu gospodarki wodno-$ciekowej i infrastruktury technicznej w omawianym terenie
— BEZ ZMIAN

Dziatka przedmiotowa potozona jest w miejscowosci Greboszéw w woj. matopolskim dziatka
nrew. 582/1 obr. Greboszéw.

Teren objety opracowaniem posiada uzbrojenie podziemne:
e sie¢ energetyczng,
e sie¢ wodociggowa,

e sie¢ gazowa.



5. Wodociag
Przytacze wodociggowe — BEZ ZMIAN
Projektowane przytgcze bedzie zapewniato dostawy wody na cele socjalno-bytowe
i przeciwpozarowe dla projektowanego budynku przedszkola ze ztobkiem.
Potgczenie z istniejacy siecig wodociggowa @160 odbywac sie bedzie przez tréjnik zeliwny 150/80 na
terenie inwestycji; miejsce wtaczenia zlokalizowane jest w terenie zielonym, oznaczonym na planie
zagospodarowania terenu jako W1. Trasa przytacza zostata zlokalizowana w terenie zielonym oraz
pod jezdnia.
Projektuje sie nastepujace elementy zagospodarowania terenu:

- przewdd wodociggowy PE10ORC SDR17 @75 L=10.0m,

- zasuwa DN8O,

- komora wodomierzowa betonowa 3000x1200.

Okreslenie zapotrzebowania na wode — BEZ ZMIAN

Wielko$¢ zapotrzebowania na wode wyznacza sie okreslajgc przeptyw obliczeniowy w oparciu
0 wyposazenie instalacyjne w budynku.

Suma normatywnych wyptywow z armatury czerpalnej bytowo-socjalnej wynosi qbt=16,9 I/s.
Przeptyw obliczeniowy bytowo-socjalny Qb-s obliczono ze wzoru: Qb-s = 4,4 - (£qn)*?’ - 3,41

Qb-s = 6,03 I/s = 21,71 m*/h

Zapotrzebowanie wody na cele przeciwpozarowe wynosi Qp = 2 I/s = 7,2 m*/h

Dobér wodomierza:
Qw — obliczeniowy przeptyw dla wodomierza
Q; — ciggly strumien objetosci
Qw = Qb-s
Warunek dobrania wodomierza Qw < Qs
Dobrano wodomierz skrzydetkowy DN50, R315 0 Q3=25 m>®/h
Q; > Qw — warunek spetniony

Zestaw wodomierzowy zostanie zamontowany w projektowanej komorze wodomierzowe;j
zlokalizowanej w terenie zielonym. Komora wyposazona jest w:

- wifaz zeliwny

- zawdr odcinajacy

- zawor odcinajacy z kréécem spustowym

- zawor antyskazeniowy EA

- Ailtr

- wodomierz.

Kolizje projektowanego przytgcza z istniejgcym uzbrojeniem:
Zgodnie z mapg do celéw projektowych przytagcze wodociggowe krzyzuje sie z istniejgca siecig
gazowa g80.

Skrzyzowanie wykonaé jako podziemne z zachowaniem wymaganych przepisami odlegtosci
pionowych. Nalezy zachowac szczegdlng ostroznos¢ w trakcie prowadzonych prac wykonawczych
szczegdlnie w zakresie zblizenia do istniejacych rurociggdw. W miejscu wytyczone] kolizji
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z istniejagcym uzbrojeniem roboty ziemne zalezy wykonywaé recznie pod nadzorem stuib
eksploatacyjnych danego medium.

5.2. Zewnetrzna instalacja wodociggowa
Projektuje sie instalacje wodociggowg - W1-B1 — ze studni wodomierzowej do budynku przedszkola.
Zewnetrzng instalacje wykonaé z rur PE 100 RC SDR17 o srednicy 75 x 4,5 i dtugosci L=124,11 m.

Kolizje projektowane;j instalacji z istniejgcym uzbrojeniem:

Zgodnie z mapa do celéw projektowych instalacja wodociggowa krzyzuje sie z istniejgcym
uzbrojeniem:

- przewod gazowy wytaczony z eksploatacji,

- istniejagcy wodociag @32.

Skrzyzowanie wykonaé jako podziemne z zachowaniem wymaganych przepisami odlegtosci
pionowych. Nalezy zachowac szczegdlng ostroznos¢ w trakcie prowadzonych prac wykonawczych
szczegblnie w zakresie zblizenia do istniejacych rurociggdw. W miejscu wytyczone] kolizji
z istniejagcym uzbrojeniem roboty ziemne zalezy wykonywaé recznie pod nadzorem stuib
eksploatacyjnych danego medium.

5.3. Roboty ziemne i montazowe — BEZ ZMIAN

Roboty ziemne pod przewody wodociggowe nalezy wykona¢ zgodnie z normg
PN-B-10736:1999- Roboty ziemne- wykopy otwarte dla przewodéow wodociggowych
i kanalizacyjnych. Srednig gteboko$¢ utozenia rurociggu przyjeto 1,3-1,6m. Wykopy nalezy wykonaé
jako  waskoprzestrzenne o  $cianach pionowych umocnionych  $ciankg  stalowa
i obudowag stalowg. Dno wykopu powinno by¢ réwne. Ponadto nalezy zwrdcié uwage,
aby sie¢ na catej dtugosci przylegata do dna wykopu. Rury wodociggowe nalezy uktadaé
na podsypce z piasku o grubosci warstwy 0,15 m. Przy wykonywaniu zasypu sieci nalezy zwrdcic
uwage, aby pierwsza warstwa zasypu nie zawierata kamieni, zbitych grud ziemi, itp. mogacych
uszkodzi¢ przewdd. Przewdd obsypad piaskiem zageszczonym grubosci
20 cm ponad rure. Stopien zageszczenia [s=95%. Zasypke w strefie rury wykonaé¢ warstwami
o grubosci 20 cm, przy czym kazdg z warstw starannie zageszczajgc lekkim sprzetem tak aby nie
doszto do uszkodzenia i przemieszczenie rury. Stopien zageszczenia zasypki w strefie rury powinna
wynosi¢ min. 95%. Podczas zasypywania w wykopie nie moze znajdowaé sie woda. Po zasypaniu
pierwszej warstwy zasypu nalezy utozyé tasme sygnalizacyjng umozliwiajgcg pdzniejszg lokalizacje
przewodu za pomocg przyrzagdéw do wykrywania metali. Przewiduje sie wymiane gruntu do zasypu.
Zasypanie wykopdw nalezy wykonaé po przeprowadzonej prébie szczelnosci przewoddéw
wodociggowych - spychaczem lub recznie z ubijaniem warstw. Po zakorczeniu robdt teren po
wykonanych robotach ziemnych nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Nie przewiduje sie  wystepowania wdd  gruntowych. W  przypadku sie
ich ewentualnego pojawienia nalezy odpompowac je pompami spalinowymi bezposrednio z dna
wykopu. W przypadku wystgpienia wody gruntowej w profilu robdét ziemnych, koszt pompowania
wody zostanie pokryty z rezerwy na podstawie protokotu koniecznosci.

W pierwszej kolejnosci po utozeniu rurociggu w wykopie nalezy wykonac prébe szczelnosci
nastepnie ptukanie sieci i badanie wody. Po tych czynnosciach nalezy wykona¢ wiacznie do istniejgcej
sieci wodociggowe;.



Doktadne rzedne oraz zagtebienie istniejacej infrastruktury podziemnej nalezy ustali¢ na
budowie po dokonaniu odkrywki; w przypadku stwierdzenia braku mozliwosci wykonania
projektowanego rozwigzania nalezy zgtosi¢ sie do projektanta w celu opracowania nowego
rozwigzania.

Montaz wodociggu — BEZ ZMIAN

Przed przystgpieniem do montazu nalezy sprawdzi¢:
- zgodnos¢ otrzymanych rur i armatury z zamowieniem,
- stan powtoki zabezpieczajgcej przed korozjg,
- czystos¢ wnetrza kotnierzy, kielichdw oraz czotowych powierzchni, w razie potrzeby nalezy
wnetrze wymy¢ wodg,
- sprawdzi¢ czystos¢ powierzchni zewnetrznej rur i ksztattek, w razie koniecznosci rury oczyscic z
brudu lub rdzy i osuszyé nalezy rury przeptukaé strumieniem  wody.
W przypadku koniecznosci docinania rury na budowie zwrdci¢é szczegdlng uwagg
na uciecie rury pod kagtem prostym do jej osi.

W trakcie montazu zwrdcié szczegdlng uwage na zachowanie wspotosiowosci rurociggu.

Préba wytrzymatosci i szczelnos¢ wodociggu — BEZ ZMIAN

W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci potgczen przewoddw nalezy przeprowadzi¢ probe
szczelno$ci. Warunkiem dopuszczajgcym przeprowadzenie proby wytrzymatosci i szczelnosci jest
pozytywny wynik badania prawidtowosci wykonania potgczen. Cisnienie prébne Pp powinno wynosic¢
dla odcinkéw o cisnieniu roboczym Pr do 1 MPa:

Pp=1,5Pr lecz nie nizsze niz 1 MPa

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw préby szczelnosci nalezy przewdd poddaé ptukaniu uzywajac
w tym celu czystej wody wodociggowej. Predkos¢ przeptywu wody w przewodzie powinna umozliwic
usuniecie wszystkich zanieczyszczen mechanicznych wystepujacych w przewodzie. Woda ptuczaca po
zakonczeniu ptukania powinna by¢ poddana badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym
w jednostce badawczej do tego upowaznionej. Wodocigg przed oddaniem do eksploatacji przeptukac
i poddac dezynfekcji. Pobraé probke do badania. eksploatacji przeptukaé i poddac dezynfekcji. Pobraé
préobke do badania.

6. Instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej

Scieki sanitarne z budynkéw zostang odprowadzone do projektowanego szczelnego zbiornika
na nieczystosci zlokalizowanego na terenie inwestycji. W terenie zaprojektowano kanaty
z minimalnymi spadkami przy zachowaniu predkosci przeptywu min. 0,7m/s w celu zapewnienia
samooczyszczania, jednak nie powodujgce przekroczenia predkosci przeptywu V=2 m/s.

Wody opadowe powstate na terenie inwestycji z placéw i dachéw zostang odprowadzone do
zbiornika retencyjnego. Wody zgromadzone w zbiorniku beda wykorzystywane jako woda szara
w budynku przedszkola.

Projektuje sie odwodnienie powierzchni:

- tereny utwardzone przez wpusty uliczne oraz odwodnienia liniowe,
- dachy w sposdéb grawitacyjny rurami spustowymi oraz cisSnieniowy poprzez wpusty
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dachowe. Rozprezenie instalacji podcisnieniowej w studni D19.1 oraz w kanale na
trasie do studni D4,
- boisko sportowe, tereny zielone przez drenaz odwadniajgcy.
Jezeli w trakcie wykonywanych robot Wykonawca napotka na niezinwentaryzowane uzbrojenie
zobowigzany jest powiadomi¢ projektanta i zarzadce sieci w celu ustalenia toku postepowania.
Na rysunkach profili zestawiono dtugosci rur przewodowych kanatéw z podziatem na srednice.

Zbiornik retencyjny
Doboru geometrii zbiornika dokonano na podstawie bilansu wéd opadowych obliczonych w oparciu
o metode Btaszczyka dla deszczu nawalnego o czasie trwania t=15 min.

Q=q-Fzr
Q — natezenie sptywu ze zlewni
F — powierzchnia zlewni
W — wspdtczynnik sptywu
Fzr — powierzchnia zredukowana (Fzr = F - W)
g — miarodajne natezenie deszczu; do obliczen sptywu z dachéw przyjeto q=300 |/s-ha, dla terenu
=215 I/s-ha.

Nawierzchnia F [ha] W] Fzr [ha] | q[l/s-ha] Ql/s]
Teren zielony 0,4786 0,1 0,0479 215 10,29
Utwardzenie 0,4084 0,8 0,3267 215 70,25
Zadaszenie szklane 0,0023 0,95 0,0021 300 0,64
Dach i=2% 0,0325 0,9 0,0293 300 8,79
Dach i=40% 0,1206 1 0,1206 300 36,19
£=126,15

Przyjeto odptyw ze zbiornika g, =0,1-Q=12,65 I/s
Vz = 60/1000 - (Vd-Vo) - t

t[min] | Q[l/s] |Vd=qd-t-60/1000| Qo [I/s] |vo=qo-t-60/1000| Vz=Vd-Vo
15 126,15 113,53 12,65 11,39 102,15

Wymagang minimalng objetos¢ retencji powiekszono o wspédtczynnik bezpieczeristwa Wb = 20%,
stad pojemnosc¢ catkowita czynna Vc wynosi:
Vc=1,2-119,15=122,58 m*

Zatozono retencje w zbiorniku zelbetowym oraz w kanatach @600.

Pojemnoé¢ retencji kanatowej wynosi 28,9 m°.

Potrzebna retencja zbiornikowa wynosi 122,58 — 28,9 = 93,72 m®. Zatozono wymiary w planie
zbiornika 12x10m, minimalna wysokos$¢ czynna wynosi 0,78m. Zaprojektowano wysokos$¢ czynng
rowng 1 m. Szczegétowe rozwigzanie zbiornika przestawiono na rysunku I1ZK-7



Uwaga:

Po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej do rowu,
ktory nie jest objety niniejszym opracowaniem, zewnetrznq instalacje kanalizacji deszczowej
w odcinkach Zb-D1 wraz ze zbiornikiem nalezy wykonac zgodnie z operatem wodnoprawnym.

Zbiornik na nieczystosci ciekte — BEZ ZMIAN

Scieki sanitarne powstate w budynkach bedg odprowadzone do projektowanych szczelnych,
bezodptywowych zbiornikéw na nieczystosci ciekte. Scieki beda magazynowane w dwdch zbiornikach
zelbetowych o wymiarach wewnetrznych: szeroko$¢ 5 m, dtugo$é¢ 5m, wysoko$¢ 1,90 m; zbiorniki
beda potaczone rurg PVC-U 3160.

llos¢ sciekéw okreslono w oparciu o normy zuzycia wody (na podstawie Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2022r. w sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia
wody).
Zatozenia:
- 2tobek — =130 |/dziecko-dobe,
- przedszkole — =40 |/dziecko-dobe,
- pracownicy — =15 |/osobe-dobe.

Q$=0,90 - Qw
Qw=q-i
QS — obliczeniowa ilos¢ sciekow,
Qw — obliczeniowe zapotrzebowanie na wode.
g — przecietna norma zuzycia wody,
i—ilo$¢ osob.
Q$=0,9-(40-100+130-25+15-14)=0,9 - 7,46 = 6,71 m*/d

Pojemnosc zbiornikéw wynosi:V=2-(5-5-1,45)=72,5 m?
Okreslenie czestotliwosci oprdzniania zbiornikow:
t=72,5[m? /6,71 [m*/d] =10,79 d, stad zbiorniki nalezy oprdznia¢ maksymalnie co 10 dni.

Separator ttuszczu — BEZ ZMIAN
Scieki sanitarne pochodzace z kuchni zawierajg ttuszcze i zawiesiny, ktére powoduja
zatykanie rur. Aby zapobiec problemom eksploatacyjnym w instalacji kanalizacyjnej zaprojektowano
separator ttuszczu wraz z osadnikiem.

., . . Srednica Pojemnos¢ Pojemnosc czesci
Przepustowosc Srednica rur . .
[dm?/s] (mm] urzadzenia magazynu osadowej
[mm] ttuszczu [dm’] [dm?]
4 200 1500 300 400

Kanaty kanalizacji sanitarnej, deszczowej
Kanaty kanalizacji sanitarnej i deszczowej grawitacyjnej bedg wykonane z rur kanalizacyjnych

kielichowych gtadkich litych PVC typu S SDR 34, o sztywnosci obwodowej SN 8kN/m2, tgczonych




kielichowo:
- (@ 160x 4,7 mm—SNS,
- @ 200x5,9mm—SNS,
- @ 315x9,2 mm—SNS,
- @400x11,7 mm —SNS,
oraz z rur kielichowych PP-B SN 8 kN/m @ 630x42 mm.

Gtebokos¢ uktadania rurociggu uwzglednia konieczno$¢ unikniecia kolizji z istniejgcym
i projektowanym uzbrojeniem podziemnym. Przewody prowadzona ponad strefg przemarzania
gruntu (1,0 m) nalezy zabezpieczy¢ izolacjg termiczng z otuliny styropianowej. Nie nalezy tgczy¢
przewodéw z réznych materiatéw na jednym odcinku kanalizacyjnym.

Gtebokos$¢ uktadania rurociggu uwzglednia konieczno$s¢ unikniecia kolizji z istniejgcym
i projektowanym uzbrojeniem podziemnym.

Drenaz

Na terenie inwestycji projektuje sie system drenazy, z ktérego wody zostang odprowadzone do
projektowanej instalacji kanalizacji deszczowej. Montaz drenazy przewidziano w terenach zielonych
(pod boiskiem i placem zabaw dla dzieci) oraz jako opaske drenazowg wokdt budynku przedszkola.
Zaprojektowano odprowadzenie wdd deszczowych za pomocag drenazu odwadniajgcego, w sktad
ktérego wchodza kolektor zbiorczy drenazowy z rur PVC-U nieperforowanych dn100 (dw 91 mm)
oraz siegacze z rur drenazowych PVC-U w otulinie z geowtékniny dn50 mm (dw 44 mm) SN8. Wody
deszczowe z systemow drenazowych bedg odprowadzane do projektowanej zewnetrznej instalacji
kanalizacji deszczowej — studnie D23.2, D22, D5.
Systemy drenazowe sktadajg sie z rur drenarskich uktadanych réwnolegle w odlegtosci ok. 5m, ktdére
wtaczone sg do rurociggu drenarskiego tzw. zbieraczy. Rury drenazowe uktada¢ pomiedzy terenem
rodzimym a warstwg nadsypywanego terenu (zwigzane z podniesieniem terenu inwestycji).
Wtaczenia drendéw do zbieraczy zaprojektowano pod katem 452 poprzez ksztattki katowe oraz
tréjniki redukcyjne drenarskie.
Dreny wykonac z typowych karbowanych rur drenarskich z PVC-U, ukfadaé do zbieraczy ze spadkiem
0,5-0,7%. Poczatek drendw nalezy zaslepic zaslepkami o Srednicy réwnej srednicy drenu.
Nalezy zastosowac warstwe podsypki i obsypki dwuwarstwowej z piasku i Zzwiru o uziarnieniu 8-
16mm o grubosci warstw min. 10-15 cm.
Wokoét budynku przedszkola zaprojektowano drenaz opaskowy z rur drenazowych PVC-U w otulinie
z geowtdkniny dn50 mm (dw 44 mm) SN8 oraz studni D12-D17 tworzywowych @425.

Skrzyzowania przewodow z uzbrojeniem — BEZ ZMIAN

W zakresie uzbrojenia podziemnego trasa projektowanych rurociggéw krzyzuje sie
z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym: wodociggiem, gazociggiem.

Wszystkie skrzyzowania przewidziano wykonaé jako podziemne z zachowaniem wymaganych
przepisami odlegtosci pionowych. Nalezy zachowac¢ szczegdlng ostroznos¢ w trakcie prowadzonych
prac wykonawczych szczegdlnie w zakresie zblizenia do istniejgcych rurociggdw. W miejscach
wytyczonych kolizji z istniejgcym uzbrojeniem, roboty ziemne zalezy wykonywac recznie pod
nadzorem stuzb eksploatacyjnych danego medium.

Skrzyzowanie gazociggu z kanalizacjg sanitarng musi by¢ zabezpieczone rurg ostonowg RO1
@315 odtugosci L=3,1m. Kanalizacje sanitarng projektuje sie ponizej istniejacej sieci gazowej.
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Zabezpieczenia nalezy wykonac na projektowanej kanalizacji. Odlegtos¢ pionowa miedzy gazociggiem
a rurg ochronng na kanale musi wynosi¢ minimum 0,15m. Na odcinku w rurze ochronnej nie moze
wystepowac tgczenie rur kanalizacyjnych. Odlegtos¢ pionowa pomiedzy zewnetrzng powierzchnig
rury ochronnej, a zewnetrzng powierzchnig kanalizacji powinna wynosi¢ min. 0,15 m i dtugosci po 2,0
m z kazdej strony liczagc od miejsca skrzyzowania. Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-91/M-
34501-,, Skrzyzowania gazociggdw z przeszkodami terenowymi”.

Wiaczenie do budynku — BEZ ZMIAN
Miejsce przejScia rurociggu przez przegrody budowlane zabezpieczyé rurg ostonowg
oraz izolacjg z otuliny, szczeliny wypetni¢ wetng mineralng w postaci luznej, uszczelni¢ szpachléwka.

Studzienki kanalizacyjne — BEZ ZMIAN

Studzienki kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej wykonane bedg jako betonowe #1000,
oraz tworzywowe @600, @315. W studzience zostang umieszczone wyloty rurociggdw oraz
odpowiednie kinety. Studniach przewidziano pokrywy zeliwne typu B125 samoregulujgce. Studzienki
powinny by¢ szczelne i nie moze sie do nich przedostawaé woda gruntowa.

Studzienki kanalizacyjne nalezy stosowac zgodnie z PN-EN 1917 w systemie prefabrykowanym.
System musi sktadaé¢ sie z elementéw takich jak kregi betonowe, elementy przejsciowe, ptyty
nastudzienne, zwezki, fundamenty z wykonanymi fabrycznie kinetami z przejsciami szczelnymi dla
rur kanalizacyjnych.

Zaprojektowano studnie rewizyjne z kregédw betonowych wykonane z betonu
min. kl. C 35/45.
Podstawowe elementy typowych monolitycznych studzienek kanalizacyjnych:

e dennice studzienki nalezy wykonac¢ jako monolityczng, prefabrykowang, z fabrycznie
osadzonymi w trakcie produkcji przejsciami szczelnymi lub uszczelkami, gwarantujgcymi
szczelno$é potgczen z rurami oraz monolityczng kinetg betonowg — wszystkie elementy
wykonane w jednym cyklu produkcyjnym,

» wysokosc kinety réwna Srednicy maksymalnego otworu przytgczanej rury,

¢ kregi nadbudowy - betonowe odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 1917, minimalna
wysokos¢ kregéw nadbudowy — 500 mm,

¢ przykrycie studzienek kanalizacyjnych — typowa ptyta pokrywowa lub zwezka redukcyjna
o minimalnej wytrzymatosci na obcigzenia pionowe 300 kN,

« wtazy kanalizacyjne typu ciezkiego D-400, okragte, zeliwne @600mm,

e stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 13101.

Parametry i wiasciwosci elementéw studzienek:
e szczelnos$é potaczen zapewniona przy cisnieniu: 50 kPa
e beton o minimalnej klasie wytrzymatosci na S$ciskanie w elementach i w kinecie:
>C40/50
¢ nasigkliwos¢ betonu: <5 %
e cement uzyty do produkcji studni i kinet typu: HSR — siarczanoodporny
» wytrzymato$¢é komory roboczej na zgniatanie: min. 60kN/mb

Projektuje sie studzienki rewizyjne 9600 i 315mm z tworzywa sztucznego z wyprofilowang kineta
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i trzonowag rurg karbowana, ktére:

-posiadajg odpornosé chemiczng uszczelek

-posiadajg odpornosé chemiczng tworzywowych elementéw sktadowych (PE, PP, PVC-U).

Studzienki zakonczy¢ rurg, teleskopowym adapterem, z pokrywa zeliwng, nastudzienng. Przykrycie
studni w zaleznosci od lokalizacji — wtaz klasy D400/B125. Przy lokalizacji w drodze stosowacé stozek
odcigzajacy.

Wopust uliczny — BEZ ZMIAN

Do zbierania wéd opadowych z drég i placow zaprojektowano studnie wpustowe osadnikowe dn500
betonowe z czesécig osadnikowg o wysokosci 0,9 m. Zwienczeniem kazdego wpustu bedzie zeliwny
uliczny wpust Sciekowy kotnierzowy, klasy D400, ustawiony na ptycie pokrywowej i zelbetonowym
pierscieniu odcigzajgcym.

Roboty przygotowawcze- BEZ ZMIAN

Projektowana o$ rurociggu powinna by¢ wytyczona w terenie przez geodete z uprawnieniami.
0Os przewodu wyznaczy¢ w sposéb trwaty i widoczny z zatozeniem ciggdw reperdw roboczych. Punkty
na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikdw, tzw. kotkéw osiowych z gwozdziami.
Kotki swiadki wbija sie po obu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwos¢ odtworzenia jego osi
podczas prowadzenia robot.

Przed przystgpieniem do robdét ziemnych nalezy wykonaé urzadzenia odwadniajace,
zabezpieczajgce wykop przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi.

Budowa kanalizacji — BEZ ZMIAN
Wykonanie i obudowa wykopoéw

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z PN-B-10736 — Wykopy otwarte dla przewodéw
wodociggowych i kanalizacyjnych -- Warunki techniczne wykonania.

Zastosowano wykopy o sciankach pionowych umocnionych wypraskami stalowymi lub przy
pomocy deskowan. Recznie wykona¢ wykopy w rejonach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym i naziemnym, oraz w miejscach, gdzie praca koparkami byftaby utrudniona, a takze w
miejscach wskazanych przez Inwestora , gdzie praca koparkami spowodowataby dewastacje
urzadzonego terenu. Wykonawstwo wykopdw prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownikéw
poszczegdlnych sieci. Urobek sktada¢ od strony naptywu wody opadowej do wykopu. Umocnienie
pionowych scian wykopow w gruntach suchych — balami drewnianymi 50 — 63 mm lub wypraskami
stalowymi zaktadanymi poziomo, a w gruntach nawodnionych — wypraskami zabijanymi pionowo
(grodzice GZ-4). W przypadku sadowienia kanatéw w gruntach stabonosnych zastosowac¢ wymiane
gruntu.

Odwodnienie wykopow na okres budowy

W miejscach wysokiego poziomu wody gruntowej na odcinkach kanatéw — przewidziano
odwodnienie wykopdw powierzchniowe na okres budowy. Obnizenie zwierciadta wody gruntowej,
jakie konieczne bedzie do wykonania robdt, osiggngé mozna za pomocg igtofiltrow umieszczonych
wzdtuz wykopu po obu stronach. Woda z igtofiltrow odprowadzana bedzie przez kolektory ssace
podtgczonych do agregatu pompowego. Agregat pompowy wytwarzajgc podci$nienie, umozliwiat
bedzie zassanie wody z igtofiltréw z poziomu filtra i nastepnie biezgce odprowadzenie jej z uktadu.
llos¢ godzin pompowania okreslic w trakcie budowy wpisem do dziennika budowy. Roboty
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prowadzi¢ pod goére. llos¢ godzin pompowania okresli¢ w trakcie budowy wpisem do dziennika
budowy.

Przygotowanie podtoza pod kanaty
W wykopach gdzie dno wykopu stanowig grunty spoiste jak gliny, ity zastosowano podsypke o
grubosci 20 cm z zageszczonego piasku, natomiast w gruntach nawodnionych zastosowac¢ podsypke
filtracyjng z pospdtki o grub. 25 cm. Powierzchnia podtoza powinna byé zgodna ze spadkiem
podtuznym dna kanatéw. Wymagane jest poprzeczne wyprofilowanie podfoza na kat 90° -
stanowigce tozysko nosne rury kanalizacyjnej.

Uktadanie i montaz rur kanalizacyjnych

Do budowy kanalizacji przyjeto rury PVC faczone sg poprzez kielichy z uszczelky. Dtuzisze
odcinki rur pomiedzy studzienkami nalezy taczyé na powierzchni terenu
i opuszczac¢ je na dno wykopu uktadajgc je na przygotowanym podtozu w odwodnionym wykopie.
Utozone  prostoliniowo  odcinki kanatéw  wymagajg  wykonania  obsypki  ochronnej
z piasku przynajmniej na wysokos¢ 30 cm ponad wierzch rury. Obsypke w uzasadnionych
przypadkach dopuszcza sie zmniejszenie przykrycia kanatu lecz nie wiecej od 10cm. Gotowe kanaty
powinny odpowiadaé PN-EN1610 Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych.

Roboty montazowe

Kanaty i rurociggi uktada¢ nalezy w suchych i zabezpieczonych wykopach.
Do budowy kanatéw i rurociggdw stosowad rury z materiatu podanego w opisie.

Podczas transportu rur, ich montazu, przygotowania podtoza, dokonywania préb
i zasypki nalezy spetnia¢c wymogi instrukcji montazowej uktadania w gruncie rurociggéw
dostarczonych przez producentdw rur.

W celu umozliwienia ustalenia lokalizacji rurociggu wykonanego rur tworzywowych nalezy go
oznakowad tasma ostrzegawczo-lokalizacyjng z wktadkg metalowg magnetyczng tgczong na zaciski
utozong wzdtuz, ponad rurociggami.

Rurociagi zaleca sie wykonywac¢ w miare szybko, aby nie dopusci¢ do uplastycznienia sie
podtoza, a tym samym do pogorszenia jego parametrow wytrzymatosciowych.

Do budowy kanalizacji przyjeto rury PVC, PP, taczone sg poprzez kielichy z uszczelkg. Podczas
uktadania rurociggu kanalizacyjnego, kielichy rur do przesytu sciekéw nalezy skierowaé przeciwnie do
przeptywu $ciekéw. Trzeba pamieta¢ o zachowaniu czystosci wykonywanego potgczenia. Dtuzsze
odcinki rur pomiedzy studzienkami nalezy tgczy¢ na powierzchni terenu i opuszcza¢ je na dno
wykopu uktadajac je na przygotowanym podtozu w odwodnionym wykopie. Dla uzyskania lepszego
potaczenia uszczelke nalezy posmarowaé sSrodkiem poslizgowym. Utozone prostoliniowo odcinki
kanatow wymagajg wykonania obsypki ochronnej z piasku przynajmniej na wysokos$¢ 30 cm ponad
wierzch rury. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie zmniejszenie przykrycia kanatu lecz nie
wiecej od 10cm. Gotowe kanaty powinny odpowiada¢ PN-EN1610 Budowa i badania przewodéw
oraz wytycznymi producenta.

Badanie szczelno$ci kanatow
Szczelno$¢ kanatéw bada sie na eksfiltracje i infiltracje. Dla przewodu z rur PP
nie powinien nastgpi¢ ubytek wody (Sciekdw) w czasie trwania proby szczelnosci. Szczegdty badan
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szczelnosci przewoddw kanalizacyjnych zawiera PN-EN 1610:2002. Prébe szczelnosci oraz odbiér
robot prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownika sieci, zgodnie z Systemy przewoddw rurowych
z termoplastycznych tworzyw sztucznych -- Zewnetrzne systemy bezci$nieniowe i ciSnieniowe do
przesytania wody, odwadniania i kanalizacji z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U),
polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) -- Warunki techniczne wykonania i odbioru, PN-C-89224:2018-
03.

Wykonanie obsypki i zasypanie wykopéw

Po pozytywnej prébie szczelnosci prowadzi¢ zasypke wykopow i jednoczesnie wykonywac
obsypke ochronng rur z piasku drobnego o grub. 30 cm z obu stron rury do wysokosci 30 cm ponad
wierzch rury z doktadnym jej zageszczeniem. Obsypke, jak réwniez grunt z odktadu nalezy starannie
zagescié, po uprzednim zbadaniu spadku i prostoliniowosci kanatu. Warstwy poza obsypka ochronng
oraz ponad nig do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej nalezy wykonac¢ z gruntu rodzimego.
Zageszczenie warstwy ochronnej prowadzi¢ ostroznie z uwagi na krucho$é materiatu. Warstwa
ochronna powinna by¢ starannie ubita po obu stronach przewodu. Grubos$¢ ubijanej warstwy gruntu
nie powinna przekracza¢ 1/3 S$rednicy rury(6 + 10 cm). Piasek drobny zagesci¢ $rednio
do wskaznika 85 — 95 % wg Proctora i modutu odksztatcenia Ez = 8 MPa.

W miejscach gdzie przykrycie rurociggu jest mniejsze niz 1,0m nalezy wykonac jego ocieplenie.

7. Instalacja gazowa

Odcinki zewnetrznych instalacji gazowych prowadzone bedg od skrzynki gazomierzowej SG
zlokalizowanej w terenie zielonym zgodnie z PZT do skrzynki gazowej z zaworem odcinajgcym SG1
zlokalizowanym na Scianie budynku przedszkola.
Projektuje sie wykonanie instalacji gazowej z rur PE-HD-100 @125 SDR17,6. Rury powinny by¢
wykonane zgodnie wymaganiami normy PN-EN-1555 — 1:2010 tgczonych metoda zgrzewania
elektrooporowego za pomocg odpowiednich mufek i ksztattek elektrooporowych.

Catos¢ robdt zwigzanych z budowa zewnetrznych instalacji gazowych nalezy wykonac¢ zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. ,W sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe” oraz ustawg z dnia 07.07.1994 r. ,,Prawo
Budowlane” (Dz. U. Nr 89 poz. 414).

Roboty ziemne — BEZ ZMIAN

Przed przystgpieniem do wykonania wykopow nalezy wytyczy¢ trase gazociggu zgodnie
z projektem, minimalna szerokos$¢ wykopu powinna wynosi¢ 1.5 x $rednicy rury, lecz nie mniej niz
0,2m. Gtebokos¢ wykopu powinna wynosi¢ min. 1,3m. Dno wykopu musi byé réwne i pozbawione
kamieni, korzeni itp.

Po wykonaniu wykopu nalezy wykona¢ podsypke piaskowg gr. 10cm. Po utozeniu gazociggu nalezy
przeprowadzi¢ zasypywanie warstwami 0,1-0,15m, az do uzyskania warstwy o grubosci 30- 40cm
powyzej powierzchni rury. Wykop nalezy nastepnie zasypa¢ gruntem rodzimym pozbawionym
kamieni lub piaskiem.

Po zasypaniu gruntem rodzimym (okoto 20cm powyzej rury) nalezy utozy¢ tasme znacznikowa koloru
20ttego z wtopiong tasmg metalowg o szerokosci 0,2m. Nastepnie zasypaé gruntem rodzimym do
petnej wysokosci z rGwnoczesnym zageszczeniem. Przy obsypaniu gazociggu nalezy unikac pustych
przestrzeni wokét rury.
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Catosc robét ziemnych wykonac zgodnie z Dz. U. z 2003 roku nr 47 poz. 401.

Roboty montazowe BEZ ZMIAN

Prace zwigzane z taczeniem rur polietylenowych winny byé wykonywane zgodnie z kartg
technologiczng  taczenia przy  zastosowaniu mufek i ksztattek  przeznaczeniem
do zgrzewania elektrooporowego, przez osoby posiadajgce kwalifikacje zgrzewacza tworzyw
sztucznych.

Dla uzyskania zfacza odpowiedniej jakosci nalezy pamietaé, aby powierzchnie tgczonych
elementéw byty absolutnie czyste. Koncéwki rur przeznaczone do tgczenia musza
by¢ obciete prostopadle do osi rury oczyszczone skrobakiem z warstwy utlenionej
na dtugosci, ktéra znajduje sie wewnatrz ksztattki.

Wewnetrzne krawedzie powinny by¢ pozbawione zadziorow, a krawedzie zewnetrzne
zaokraglone. W  trakcie zgrzewania oraz chtodzenia fgczone elementy powinny
by¢ zamocowane na uchwytach.

Wszystkie urzadzenia i narzedzia wykorzystane w procesie zgrzewania powinny
by¢ sprawne i posiada¢ swiadectwo kalibracji nadane przez autoryzowany serwis, odnawiany raz na
1,5 r. oraz winny posiadac dopuszczenia do stosowania przy budowie gazociggéw z PE w technologii
zgrzewania elektrooporowego wydane przez INiG.

Przy wykonywaniu zgrzewania elektrooporowego kolejnos¢ czynnosci powinna by¢ nastepujaca:

J Przygotowad miejsce do zgrzewania, (jezeli zachodzi koniecznosc¢ rozpigé namiot lub ostony).
J Oczyscié konice rur z brudu, wewnetrzne krawedzie powinny by¢ pozbawione zadzioréw,
a krawedzie zewnetrzne zaokraglone.

. Przetrze¢ wewnetrzng powierzchnie ksztattki, oraz jej kornce papierem niewtdknistym
zwilzonym specjalnym zmywaczem (benzyna ekstrakcyjna).

J Zamocowac rury z ksztattkg w uchwycie.

J Pofaczy¢ przewody ze zgrzewarki do ksztattki wigczy¢ urzadzenia w zaleznosci
od systemu sprawdzi¢ i ustawi¢ napiecie zasilania ksztattki i czas nagrzewania,

czas zgrzewania dostosowac do wymagan producenta podanej na kazdej ksztattce.
. czas wystudzenia ksztattki 1,5 min na kazdy mm grubosci Scianki rury.

Kazda ksztattka posiada swoje parametry zgrzewania w zwigzku z tym kontrola jakosci polega na
sprawdzeniu:

Wystepowania przeciekdw nadmiarowych na elektroksztattce.
. Wyraznych  $ladéw  usuniecia  warstwy utlenionej z materiatu na catych
ich obwodach.
. Brak widocznych sladéw wyciekdow stopionego polietylenu na koncach elektroksztattki
i widocznych defektdw nie wspodtosiowosci fgczonych elementow.

Zgrzewacz powinien na biezgco w trakcie wykonania poszczegdlnych potfaczen wypetniaé karte
zgrzewania. W czasie budowy zgrzewacz powinien prowadzié liste zgrzewéw. Podany jest w niej szkic
trasy usytuowanie, nr i rodzaj zgrzewow.

Karta kontrolna zgrzewania:
Podczas kontroli robdt potgczeniowych inspektor nadzoru wypetnia karte kontrolng. Inspektor
zobowigzany jest do kontroli minimum 1% wszystkich zgrzewéw, jednak nie mniej niz trzy.

14



Proba szczelnosci
Po utozeniu rur w wykopie nalezy wykonaé prébe szczelnosci i wytrzymatosci wg Dz. Ustaw Nr 97
poz. 1055 § 19 pkt.8.
Gazocigg powinien by¢ poddany prébie pneumatycznej szczelnosci powietrzem Iub gazem
obojetnym nie nizszego od iloczynu wspdtczynnika 1,5 i maksymalnego cisnienia roboczego
a jednoczes$nie wiekszemu co najmniej o 0,2 MPa od ci$nienia roboczego.
Préba szczelnosci gazociggu powinna by¢ poprzedzona wstepng prébg szczelnosci oraz badaniem
jakosci ztgczy rurociggu za pomocg mydta.
Warunkiem dopuszczajgcym do przeprowadzenia proby szczelnosdci jest pozytywny wynik
sprawdzenia szczelnosci potaczen zgrzewanych z rur PE.
Przed rozpoczeciem préby szczelnosci nalezy rurocigg przedmuchac w celu usuniecia zanieczyszczen
powstatych z okresu budowy za pomocg sprezonego powietrza. Probe szczelnosci dla sieci gazowych
n/c nalezy przeprowadzi¢ przez okres 24 godzin pod ci$nieniem 0,75MPa zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 31.07.2001r.
Konncowg probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ w ciggu 24 godzin. Za pomocg manometru
tarczowego o klasie doktadnosci 0,6 i manometru rejestrujgcego.
Gazocigg mozna uznac za szczelny, jezeli w czasie prdby nie zostang stwierdzone nieszczelnosci
i spetniony zostanie warunek:

,rzeczywisty spadek cisnienia jest mniejszy od dopuszczalnego”.
Z przeprowadzonej préby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokét podpisany przez Inwestora,
Dostawce gazu, Wykonawce oraz Kierownika budowy.

Skrzyzowanie z podziemnym uzbrojeniem

W niniejszym opracowaniu wystepuje kolizja z projektowang zewnetrzng instalacjg kanalizacji
sanitarnej i kanalizacjg deszczowa, z instalacjg wodociggowg oraz kablami energetycznymi.
Skrzyzowania z kanalizacjg sanitarng i deszczowa wymagajg zabezpieczenia poprzez natozenie rur
ochronnych na projektowanej zewnetrznej instalacji gazowe;.
Rury ochronne nalezy wykonaé z rur PE-HD typoszereg SDR-11

- RO - @160 o dtugosci 7,3 m.

Oznakowanie gazociagu

Po zakonczeniu budowy zewnetrznej instalacji gazowej nalezy trase gazociggu oznakowad trwale
w terenie zgodnie z ST-IGG-1001:2015 "Gazociggi. Oznakowanie trasy gazociggéw. Wymagania
ogodlne". Stosujac stupki znacznikowe wykonane wg normy ST-IGG-1003:2015 "Gazociagi. Stupki
oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe. Wymagania i badania.”, tablice orientacyjne wg ST-IGG-
1004:2015 "Gazociagi. Tablice informacyjne. Wymagania i badania.", tasmy ostrzegawcze
i lokalizacyjne  wg ST-IGG-1002:2015 "Gazociggi. Oznakowanie ostrzegawcze i lokalizacyjne.
Wymagania i badania."

Lokalizacje upustu oznakowac tablicg orientacyjng umieszczong na stupku oznaczeniowym.

Po utozeniu rury przewodowej w wykopie, tasme lokalizacyjng nalezy uktada¢ wzdtuz gazociggu nad
lub obok w taki sposéb, aby odlegtos¢ czynnika lokalizacyjnego od Scianki gazociggu wynosita okoto 4
cm. Tasme ostrzegawczg z napisem, ,Uwaga przewdd gazowy” z tworzywa sztucznego koloru zé6ttego
wg ZN-G-3002:2001 nalezy uktada¢ w odlegtosci 0,4 m nad gazociggiem co w przysztosci bedzie
chroni¢ gazocigg przed uszkodzeniem mechanicznym w czasie prowadzenia robot ziemnych
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w bezposrednim sgsiedztwie gazociggu. Koncéwke drutu sygnalizacyjnego nalezy zaizolowac
i wyprowadzi¢ do skrzynki uliczne;j.

Wytyczne w zakresie BHP przy budowie gazociggu

Przed przystgpieniem do wykonania zewnetrznej instalacji gazowej nalezy zawiadomic
zainteresowane instytucje i uzytkownikdéw istniejgcego uzbrojenia terenu, ktére znajduje sie na trasie
o terminie i rozpoczeciu robét.

8. Uwagi koricowe i przepisy BHP
Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych"- Tom Il "Instalacje sanitarne i przemystowe", obowigzujgcymi normami,
instrukcjg producentdw i przepisami oraz ze szczegdlnym uwzglednieniem przepisow BHP. Wszyscy
pracownicy winni by¢ przeszkoleni na swoich stanowiskach pracy w zakresie przestrzegania
przepisOw bezpieczedstwa i higieny pracy. Nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny byc
wykonywane przez co najmniej dwie osoby w celu zapewnienia asekuracji ze wzgledu na mozliwos¢
wystgpienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego. Ruch srodkdw transportowych
obok wykopdw powinien odbywaé sie poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu.
Zaktadanie obudéw i montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i na
gtebokosci ponad 1 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia oséb klatkami ostonowymi lub
obudowa prefabrykowana.

- Przed rozpoczeciem robdt zapoznal sie z tresScig uzgodnien jednostek opiniujgcych.

- Przed rozpoczeciem robot w terenie powiadomié wtasciwe instytucje.

- Nalezy wykonac przekopy prébne w celu lokalizacji istniejgcego uzbrojenia.

- Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przez ogrodzenie i oznakowanie dla ruchu pieszego i kotowego.

-Przed zasypaniem wykopdw przeprowadzi¢ inwentaryzacje geodezyjna.

- Zabezpieczy¢ napotkane w czasie wykopdw uzbrojenie podziemne .

- W miejscach zblizen do istniejgcych ogrodzen i budynkdow roboty prowadzié recznie.
Na  budowie nalezy stosowaé materiaty i urzadzenia posiadajgce  wymagane:
- certyfikaty na znak bezpieczenistwa,
- certyfikaty zgodnosci z PN lub aprobatami technicznymi,
- deklaracje zgodnosci z PN lub aprobatami technicznymi.
Stosowanie materiatow i urzadzen nie posiadajgcych w/w certyfikatow i deklaracji zgodnosci zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, jest niedopuszczalne.
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