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l. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przeznaczenie i program uzytkowy, parametry techniczne

Przeznaczenie i program uzytkowy, parametry techniczne

Przeznaczenie — Przedszkole ze ztobkiem wraz z towarzyszacy infrastrukturg

Program uzytkowy — zgodnie z opisem na rysunkach

Powierzchnia zabudowy tacznie:
Powierzchnia catkowita tgcznie
Powierzchnia wewnetrzna tacznie
Kubatura brutto tacznie
Wysokos¢ budynku

- 1638,5 m?
-2232,6 m?
-2063,9 m?,

- ok. 8 900,00 m3
-do9,0m

Parametry techniczne

Wielkos¢

Powierzchnia opracowania (cata dziatka):

12 101,76 m?

Powierzchnia zabudowy: 1543,5 m?
Budynek przedszkola ze ztobkiem (B1) 1475,0 m?
Zabudowa techniczna 68,5 m?

Powierzchnia catkowita 2280,6 m?
Budynek przedszkola ze ztobkiem (B1) 2212,1m?
Zabudowa techniczna 68,5 m?

Powierzchnia netto tacznie: 1862,89 m?
Budynek przedszkola ze ztobkiem (B1) 1810,55 m?
Zabudowa techniczna 52,34 m?

Szerokos¢ elewacji frontowej:

Budynek przedszkola ze ztobkiem (B1) 52,4 m
Zabudowa techniczna 9,8m

Kubatura brutto:

Ok. 8 170,0 m?

Budynek przedszkola ze ztobkiem (B1)

Ok. 7 800,0 m3

Zabudowa techniczna Ok. 370,0 m3
Wysokos¢ zabudowy:

Budynek przedszkola ze ztobkiem (B1) 9,0m

Zabudowa techniczna 58m

llo$¢ kondygnacji naziemnych

1 -bud. techniczne

2 - budynek przedszkola ze ztobkiem

llos¢ kondygnacji podziemnych 0
Poziom zera budowlanego
Budynek przedszkola ze ztobkiem (B1) 173,5m n.p.m.

Zabudowa techniczna

173,4 m n.p.m.




2. AKTUALNE UWARUNKOWANIA

2.1. Ogolny opis istniejacych obiektéw budowlanych

Teren inwestycji znajduje sie w centralnej czesci Greboszowa. Dziatki przeznaczone pod
zabudowe kubaturowa oznaczone jako 582/1 i 582/2 sg niezabudowane. W terenie znajdujg sie
utwardzenia terenu i nieuzytkowane odcinki instalacji wewnetrznych prowadzonych w terenie.

Dziatki powyzsze posiadajg dostep do drég publicznych poprzez dziatki nr 581, 579/1, 577/1i 577/3.
Dojazd odbywa sie od strony potudniowej poprzez dziatki stanowigce wtasnosé¢ Gminy Greboszow
(inwestora). W celu dojazdu do nieruchomosci wykorzystuje sie istniejgce zjazdy z drogi publicznej
(droga powiatowa 1302K).

2.2 Stan techniczny istniejgcych obiektéw budowlanych

Na terenie planowanej inwestycji nie znajdujg sie zadne budynki, budowle nadziemne oraz elementy
matej architektury stojgce w kolizji z planowang zabudowg. W terenie znajdujg sie odcinki instalacji
elektroenergetycznej, gazu oraz wody. Biegngca po terenie sie¢ elektroenergetyczna podlega
przebudowie w ramach odrebnego opracowania.

2.3 Ukfad funkcjonalny w stanie zastanym

W stanie istniejgcym teren pod inwestycje jest nieuzytkowany zardwno rolniczo, jak i do innych celow.
W miejscu planowanych budynkéw znajdowaty sie inne zabudowania (mieszkalne jednorodzinne) —
teren po rozbidrce.

2.4 Wyposazenie w media

Dziatka obecnie posiada dostep do:
e Instalacji wody,
e Instalacji elektrycznej,
e Instalacji gazu,

3. OGOLNE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

3.1 Projektowana forma architektoniczna

W ramach inwestycji planuje sie budowe budynku przedszkola ze ztobkiem uzupetniong o zabudowe
techniczng oraz zagospodarowanie terenu (place zabaw, miasteczko ruchu drogowego, parkingi,
dojscia i dojazdy).

Dominujaca forma w terenie pozostaje budynek przedszkola ze ztobkiem. Projektowana bryfa zostata
zaprojektowana w sposdb dostosowany do jej funkcji — posiada szerokie otwarcia w kierunku
poftudniowym, wschodnim i zachodnim zapewniajgc odpowiednie doswietlenie pomieszczen. Skala
budynku zostata dostosowana do uzytkownikdw poprzez rozbicie bryly budynku na mniejsze
segmenty o rozpietosciach powtarzalnych réwnych 8,1 m. Budynek zostat przekryty dachami
dwuspadowymi w dwdch kierunkach, z miejscowymi wyptaszczeniami w postaci stropodachdw.
Zabudowa techniczna stanowi odrebny obiekt o nieregularnym ksztatcie przekrytym dachem
pulpitowym.



3.2 Projektowany uktfad funkcjonalny

-B1 - budynek przedszkola ze ztobkiem — zaprojektowany w centralnej czesci zespotu. Gtéwne
wejscie do budynku (dla rodzicow z dzieémi) odbywa sie od strony pétnocnej. Jedyne wejscie
ogdlnodostepne prowadzi do wspdlnego foyer, z ktdrego nastepuje rozejscie do poszczegdlnych
czesci budynku (szatnia czesci przedszkolnej, szatnia czesci ztobkowej, zaplecza, sala wielofunkcyjna).
Wejscie do kazdej ze stref jest kontrolowane i ograniczone dla odpowiedniej grupy wiekowej oraz
personelu. Sale zabaw zostaty zaprojektowane od strony potudniowej, wschodniej i zachodniej
zapewniajgc odpowiednie nastonecznienie pomieszczen. Dla wszystkich pomieszczen spetniono zapis:

§ 60. [Minimalny czas nasfonecznienia pomieszczen]

1. Pomieszczenia przeznaczone do zbiorowego przebywania dzieci w ztobku, klubie dzieciecym,
przedszkolu, innych formach opieki przedszkolnej oraz szkole, z wyjgtkiem pracowni chemicznej,
fizycznej i plastycznej, powinny miec¢ zapewniony czas nastonecznienia wynoszqcy co najmniej 3
godziny w dniach réwnonocy w godzinach 8:00-16:00,

Budynek zaprojektowano jako dwukondygnacyjny, gdzie druga kondygnacja stanowi poddasze
uzytkowe (w centralnej czesci). Na pietrze budynku zlokalizowano wytacznie zaplecza pracownicze
(administracja i zaplecza socjalno — sanitarne), pomieszczenia magazynowe, biurowe, techniczne i
gabinet logopedyczny.

- Zabudowa techniczna — budynek techniczny zaprojektowano we wschodniej czesci nieruchomosci.
Powyzszy sktada sie z 3 pomieszczen (kottownia oraz pompy ciepta). Szczegdty zgodnie z czescig
rysunkowg. Budynek nie jest przeznaczony na pobyt ludzi.

4. SZCZEGOLOWE WEASCIWOSCI FUNKCIONALNO-UZYTKOWE
W tabeli ponizej przedstawiono zestawienie powierzchni pomieszczen w czesci projektowane;.

4.1. KONDYGNACIJA 1 BUDYNKU B1:

NR POM. NAZWA POM. POW.
P1.1 KOMUNIKACIJA 79,39
P1.2 ZAPLECZE SANITARNE 13,4
P1.3 SALA ZABAW NR 1. 76,01
P1.4 SYPIALNIA 63,07
P.1.5 wWC 4,46
P.1.6 POM. PIELEGNIARKI 8,96
P.1.7 ZAPLECZE SANITARNE 10,46
P.1.8 SALA ZABAW NR 2. 76,01
P.1.9 SYPIALNIA 63,07
P.1.10 POM. ELEKTRYCZNE 6,3
P1.11 MAGAZYN 7,07
P.1.12 ZAPLECZE SANITARNE 10,46




P.1.13 SALA ZABAW NR 3. 76,01
P.1.14 SALA ZABAW NR 4. 76,01
P.1.15 ZAPLECZE SANITARNE 13,87
P.1.16 SZATNIA 100 DZIECI 33,94
P.1.17 wWC 4,8
S.1.1 SALA WIELOFUNKCYJNA 111,36
5.1.2 KOMUNIKACJA 18,74
5.1.3 MAGAZYN SCENOGRAFII 17,85
S.1.4 SZATNIA DAMSKA 14,43
5.1.5 TOALETA DAMSKA 11,31
5.1.6 MAG. SCENOGRAFII 15,47
S$.1.7 SZATNIA MESKA 13,58
5.1.8 TOALETA MESKA 11,31
T1.1 POM. GROMADZENIA ODPADOW 8,65
T1.2 POM. PRZ. WODY 5,8
W.1.1 WIATROLAP 7,04
W.1.2 WSPOLNE FOYER 54,43
W.1.3 wWC 4,6
W.1.4 KOMUNIKACJA 46,28
W.1.5 POM. SOCJALNE 6,14
W.1.6 wWC 3,41
W.1.7 ODPADY SPOZYWCZE 3,18
W.1.8 MYCIE WOZKOW 4,08
W.1.9 ROZDZIELNIA 8,31
W.1.10 ZMYWALNIA 5,69
W.1.11 KUCHNIA 28,19
W.1.12 KOMUNIKACJA 12,34
W.1.13 MAGAZYN ZASOBOW 4,35
W.1.14 CHLODNIA | MROZNIA 4,58
W.1.15 PRZYGOTOWANIE JAJ 4,95




W.1.16 OBROBKA MIESA 3,89
W.1.17 MAGAZYN SUCHY 3,82
W.1.18 MAGAZYN ART. SUCHE 3,18
W.1.19 KLATKA SCHODOWA 25,89
W.1.20 PRZECHOWALNIA WOZKOW 9,91
z1.1 ZtOBEK 86,29
1.2 POM. PORZADKOWE 5,61
.13 ZAPLECZE SANITARNE 10,88
1.4 SYPIALNIA 56,01
Z.1.5 SZATNIA 10,89
216 MAGAZYN WOZKOW 8,19
SUMA 1273,58

4.2. KONDYGNACJA 2 BUDYNKU B1:

NR_POM NAZWA_POM POW.
T2.1 POM. TECHNICZNE 73,1
T.2.2 POM. TECHNICZNE 59,88
T2.3 POM. TECHNICZNE 97,45
W.2.1 KLATKA SCHODOWA 39,08
W.2.3 KORYTARZ 27,81
W.2.4 POM. GOSPODARCZE 12,39
W.2.5 SKtADNICA AKT 16,49
W.2.6 SEKRETARIAT 27,7
W.2.7 POKOJ INTENDENTA 18,38
W.2.8 POKOJ INTENDENTA 18,38
W.2.9 ZAJ. LOGOPEDYCZNE 26,99
W.2.10 MAG. POM. DYDAKTYCZNYCH 27,11
W.2.11 POK. NAUCZYCIELSKI 57,7
W.2.12 SZATNIA PERSONELU 12,22
W.2.13 SZATNIA PERSONELU 11,51
W.2.14 PRALNIA / SUSZARNIA 13,54

SUMA 539,73




4.2. BUDYNEK TECHNICZNY:

NR_POM NAZWA_POM POW.
PT.1.1 POM. POMP CIEPLANYCH 26,46
PT.1.2 POM. TECHNICZNE 13,33
PT.1.3 KOTLtOWNIA 12,55

SUMA 52,34

5. ARCHITEKTURA
Opis ogodlny projektowanego budynku:

Kazdy z obiektéw rdzni sie rodzajem zaprojektowanej konstrukcji:

Budynek przedszkola ze ztobkiem (B1) zaprojektowano jako budynek 2 kondygnacyjny,
niepodpiwniczony wykonany w technologii tradycyjnej, murowanej z elementami zelbetowymi.
Budynek techniczny zaprojektowano jako oddzielny, jednokondygnacyjny budynek przeryty dachem
pulpitowym. Konstrukcja tradycyjna murowana.

Oba budynku projektuje sie z jednakowych materiatéw wykonczeniowych, o zblizonej geometrii, przy
wykorzystaniu tej samej kolorystyki. Architektura w zespole zabudowy jest projektowana jako
jednolita, spdjna, dla wszystkich obiektéw w terenie opracowania.

5.1. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO — BUDOWLANE
5.1.1. Uktad konstrukcyjny
Budynek przedszkola ze ztobkiem (B1):

W rzucie kondygnacji parteru sktada sie on z przenikajacych sie prostokatow, ktére tworzg bryte o
maksymalnych wymiarach w rzucie: 37,09x46,45m. Wysokosc¢ obiektu liczac od poziomu terenu przy
wejsciu wynosi 9,0m, zalicza sie od zatem do grupy budynkéw niskich.

Zasadniczym ustrojem nosnym budynku jest uktad Scian murowanych, roztozonych krzyzowo (w
kierunku podtuznym i poprzecznym) uzupetniony elementami zelbetowymi (stupy, rdzenie oraz belki).
W centralnej czesci budynku zaprojektowano kondygnacje pietra (wewnatrz osi C-F/3-6) ktéra bedzie
petni¢ role kondygnacji biurowej. Budynek zostat przekryty dachami dwuspadowymi w dwdch
kierunkach, z miejscowymi wyptaszczeniami w postaci stropodachéw zelbetowych, oraz w czesci,
gdzie znajduje sie kondygnacja pietra przekrycie zaprojektowano jako stropodach zelbetowy. Nad
parterem, lokalnie, w miejscach sal zabaw kondygnacja parteru otwarta jest az do konstrukcji dachu
drewnianego.

W projektowanym obiekcie pionowy cigg komunikacyjny stanowi klatka schodowa wyposazona w
jedng winde. Schody zelbetowe klatki schodowej czterobiegowe prowadzone wokét trzonu
windowego. Trzon windowy w technologii zelbetowej.

Ptyty stropowe zelbetowe, nad kondygnacjg parteru grubosci 18cm (w osiach A-G/1-5) oraz 24cm (w
osiach C-F/5-6). Stropodach nad kondygnacjg pietra grubosci 18cm.

Posadowienie bezposrednie na gruncie rodzimym za posrednictwem monolitycznej, zelbetowej ptyty
fundamentowej o grubosci 35cm, w ktdérej wyksztattowad nalezy lokalne obnizenia i przegtebienia
technologiczne (np. podszybia windowe). Pod ptytg fundamentowgq nalezy zastosowac 10cio




centymetrowq warstwe styroduru utozonej na 10cio centymetrowym podktadzie z chudego betonu
pod ktéry zostanie wykonana zasypka piaskowo-zwirowa o grubosci min.25 cm zageszczona do
1s>0.98.

Sztywnosc¢ ogdlng obiektu zapewnia opisany wczesniej uktad murowanych Scian nosnych oraz sciany
trzonu ciggu komunikacyjnego.

Budynek techniczny kottowni i O.Z.E. zostat zaprojektowany jako budynek jednokondygnacyjny,
niepodpiwniczony w technologii tradycyjnej, murowane;.

W rzucie ma on ksztatt prostokgta o wymiarach 6,70x9,50m i wysokosci 5,8m.

Uktad nosny budynku sktada sie z murowanych scian po jego obwodzie oraz scianie murowanej w
wewnetrznej, centralnej czesci budynku. Budynek zostat przekryty stropodachem zelbetowym
prowadzonym w jednostronnym spadku o kacie nachylenia 8,1 stopnia. Stropodach w postaci ptyty
zelbetowej grubosci 18cm.

Posadowienie budynku zaprojektowano jako bezposrednie na uktadzie taw fundamentowych, tawy
fundamentowe posadowione -0.90m ponizej poziomu terenu na 10cio centymetrowej warstwie
chudego betonu. Posadowienie to spetnia wymogi zachowania odpowiedniej gtebokosci
przemarzania 1,0m dla danego terenu.

Szczegdtowe rozwigzania dobranych rozwigzan konstrukcyjnych znajdg sie w opracowaniu branzy
konstrukcyjnej (Tom Il. cz. 2)

5.1.2. Fundamenty

Zestawienie fundamentéw zabudowy projektowane;j:

Nr budynku Gtebokos$¢é posadowienia Rodzaj fundamentu
B1 +173,5 m n.p.m. Ptyta fundamentowa zelbetowa
Budynek tech. +173,4 m n.p.m. Posadzka na gruncie

Ptyta fundamentowa

Ptyta zelbetowa monolityczna z lokalnymi przegtebieniami pod stupami oraz przegtebieniami
technologicznymi (podszybie windy, zagtebienia pod separatory).

Ptyta denna petni role ochronng przed ewentualng gruntowg wodg naporowg oraz role ewentualnego
balastu w czasie najwyzszych standw wadd gruntowych.

Projekt zaktada zastosowanie systemowych hydroizolacji powtokowych wywinietych na sciany
parteru, zapewniajgcych wodoszczelnosé konstrukg;ji.

W przypadku napotkania zwierciadta wody w wykopie fundamentowym nalezy opracowac projekt
zabezpieczenia wykopu zapewniajgcy nienaruszenie stosunkéw woéd gruntowych na dziatkach
sgsiednich i zapobieganie powstawaniu zjawiska leja depresji

Wszystkie fundamenty projektowanych obiektéw zostang szczegdétowo opisane w opracowaniu branzy
konstrukcyjnej (Tom Il, cz. 2).

5.1.3. Sciany

Sciany fundamentowe projektowane jako zelbetowe z betonu wodoszczelnego. Wymaga sie
zastosowania izolacji przeciw ewentualnej wodzie gruntowej i przesigkowej. W przerwach roboczych i
na tgczeniach z ptyta fundamentowg stosowac tasmy bentonitowe, stalowe lub z tworzyw sztucznych
wraz z materiatem peczniejgcym, celem zabezpieczenia przed wnikaniem wody gruntowe;j i
przesigkowej.



Sciany noséne jako konstrukcje zelbetowe z miejscowymi wypetnieniami murowanymi, w zaleznoéci od
lokalizacji, stopnia obcigzenia. Elementy murowane wykonaé przy zachowaniu odpowiednich dla
pomieszczen wymagan akustycznych (zgodnie z obowigzujgcymi normami — PN-B-02151-3:2015-10 z
ewentualnymi pdzniejszymi zmianami) oraz wytrzymatosciowych (zgodnie z obowigzujgcymi
normami oraz projektem konstrukcji zawartym w projekcie technicznym).

Wymagania izolacyjnosci akustycznej dla wybranych pomieszczen:

Nr | Przegroda Parametr Wymagania akustyczne
1. | Sciana miedzy salami dla dzieci R'A1 Min. 48 dB
2. | Sciana miedzy salg dla dzieci a korytarzem | RA1 Min. 45 dB
3. | Sciana miedzy sala dla dzieci a pom. R'A1 Min. 50 dB
Sanitarnym lub pom. Zaplecza kuchni
4. | Sciana miedzy sala dla dzieci a pom. R'A1 Min. 50 dB
Administracyjnym

Elementy zelbetowe projektowane jako ramy, stupy lub elementy wspétpracujgce ze Scianami
murowanymi. Projekt konstrukcji elementéw zelbetowych musi uwzglednia¢ wymagania architektury
obiektu w tym zakresie.

Ocieplenie Scian przewidzie¢ o grubosci umozliwiajgcej uzyskanie odpowiednich wspdtczynnikéow
przenikania ciepta zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, Dz.U. 2019 poz. 1065.
Projektowane termoizolacje okreslono w dalszej czesci niniejszego opracowania.

Wszystkie przegrody oraz ich przebicia, muszg spetnia¢ wymagania warunkéw technicznych w
zakresie odpornosci ogniowej zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, Dz.U. 2019 poz.
1065.

Sciany nalezy wykona¢ tak, aby ograniczyé powstawanie rys do 0,1 mm. Powierzchnie $cian zanurzone
w wodzie nalezy zabezpieczy¢ odpowiednig warstwg ochronna.

Zaprojektowano sciany w technologii murowanej z elementéw ceramicznych:

Pustak ceramiczny gr. 25,0 cm:

a) Wartosci obliczeniowe ekwiwalentnego wspétczynnika przewodzenia ciepta, oporu cieplnego oraz
wspotczynnika przenikania ciepta $cian murowanych na zaprawie cementowo-wapiennej w
warunkach uzytkowych: U = max 1,03 W/(m2 x K)

b) Wytrzymatos¢ charakterystyczna na Sciskanie (fk ) Scian okreslona wg PN-B-03002 lub PN-EN 1996-
1-1 (dla klasy 15): 5,3 MPa

c) Klasy odpornosci ogniowej $cian murowanych na zaprawie cementowo-wapiennej, otynkowanych
obustronnie tynkiem cementowym, cementowo-wapiennym lub gipsowym o grubosci minimum 10
mm., dla poziomu obcigzenia 0,6: REI120

Pustak ceramiczny gr. 18,8 / 19,0 cm:

a) Wartosci obliczeniowe ekwiwalentnego wspétczynnika przewodzenia ciepta, oporu cieplnego oraz
wspotczynnika przenikania ciepta scian murowanych na zaprawie cementowo-wapiennej w
warunkach uzytkowych: U = max 1,28 W/(m2 x K)

b) Wytrzymatos¢ charakterystyczna na sciskanie (fk ) Scian okreslona wg PN-B-03002 lub PN-EN 1996-
1-1 (dla klasy 15): 5,3 MPa

c) Klasy odpornosci ogniowe]j $cian murowanych na zaprawie cementowo-wapiennej, otynkowanych
obustronnie tynkiem cementowym, cementowo-wapiennym lub gipsowym o grubosci minimum 10
mm., dla poziomu obcigzenia 0,6: REI9O0



Pustak ceramiczny gr. 11,5/ 12,0 cm:

a) Wartosci obliczeniowe ekwiwalentnego wspdtczynnika przewodzenia ciepta, oporu cieplnego oraz
wspotczynnika przenikania ciepta $cian murowanych na zaprawie cementowo-wapiennej w
warunkach uzytkowych: U = max 1,83 W/(m2 x K)

b) Wytrzymatos¢ charakterystyczna na sciskanie (fk ) Scian okreslona wg PN-B-03002 lub PN-EN 1996-
1-1 (dla klasy 15): $ciana nieno$na

c) Klasy odpornosci ogniowe] Scian murowanych na zaprawie cementowo-wapiennej, otynkowanych
obustronnie tynkiem cementowym, cementowo-wapiennym lub gipsowym o grubosci minimum 10
mm., dla poziomu obcigzenia 0,6: REI120

Wymagania izolacyjnosci akustycznej dla wybranych pomieszczenn zgodnie z zapisami powyzej w
niniejszym punkcie.

Dopuszcza sie zamiane pustakdw ceramicznych w Scianach dziatowych na inne (silikatowe lub
gazobetonowe) pod warunkiem zachowania lub poprawy ich charakterystyki oraz pod warunkiem
akceptacji projektanta architektury i konstrukcji.

5.1.4. Stropy, wience, nadproza, podciagi, rygle, belki

Projektuje sie stropy zelbetowe monolityczne wylewane na budowie. Stropy majg by¢ oparte
czesciowo na stupach i czesciowo na $cianach. W miejscu oparcia na stupach stosowa¢ odpowiednie
wzmochnienia stropu. Wszystkie stropy powinny spetnia¢ wymagania akustyczne dla przegréd
poziomych miedzy pomieszczeniami zgodnie z obowigzujgcymi normami. Podtogi na projektowanych
stropach dostosowad do wymagan akustycznych. Podesty klatki schodowej wykonaé jako posadzki
bezposrednio na ptycie zelbetowej. Pozostate posadzki wykona¢ jako “podtogi ptywajace”.

Wszystkie przegrody oraz ich przebicia, muszg spetnia¢ wymagania warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie w zakresie odpornosci ogniowe;j.

Wymagania izolacyjnosci akustycznej dla wybranych pomieszczen:

Nr | Przegroda Parametr Wymagania akustyczne

1. | Strop miedzy salami dla dzieci a innymi R'A1 Min. 50 dB
pomieszczeniami

Ptyty zelbetowe wszystkich kondygnacji zwiericzono belkami obwodowymi.

Dodatkowo projektuje sie belki zelbetowe w miejscach opisanych szczegdétowo w projekcie.
Nadproza drzwi nalezy wykona¢ jako systemowe, prefabrykowane, zgodnie z wytycznymi dostawcy
elementéw murowych.

Szczegoty zgodnie z projektem branzy konstrukcyjnej.

5.1.5. Dach / stropodach

Stropodach techniczny - tradycyjny uktad warstw.

Konstrukcja stropodachu oparta na ptycie zelbetowej monolitycznej wylewanej w spadku.

Na réwna, odttuszczong i zagruntowang preparatem akrylowym warstwe spadkowa nalezy klei¢ folie
paroizolacyjng z zaktadem wzdtuznym i poprzecznym min. 80mm.

Ocieplenie stropodachu projektuje sie jako ptyty z twardej wetny mineralnej grubosci 12,0 + 12,0 cm.
Jako warstwe hydroizolacji stropodachu klejong do wetny skalnej nalezy stosowa¢ membrane EPDM
(gr. 1,24 mm) klejong do warstwy termoizolacji oraz klejong tasmami na taczeniach. Dopuszcza sie
zastosowanie dodatkowej warstwy balastowej w postaci zwiru 16-32 mm, przy odpowiednim
zabezpieczeniu przed jej przemieszczaniem



Budynek przedszkola ze ztobkiem zaprojektowano jako przekryty dachami dwuspadowymi w uktadzie
ortogonalnym. Zakfada sie drewniang konstrukcje wiezby stezonej dodatkowsa ,,grzedy” pod kalenica.
Konstrukcja wiezby zostanie wypetniona wetng mineralng z dodatkowa podbitka z dociepleniem od
wewnatrz. Przekrycie projektuje sie w formie systemowego rozwigzania opartego na blasze
aluminiowej na podwdjny rabek stojacy opartej na petnym deskowaniu.

Charakterystyka dachéw skosnych:

Dach projektowany jest jako wentylowany, pokryty blachg aluminiowa o gr. nominalnej 0,70 mm, o
szerokosci osiowej rgbka 43 cm w kolorze RAL9005. Wysokos$¢ rabka stojgcego wynosi 25 mm. Szary
pokryciowe powinny by¢ wykonywane maszynowo, co zapewnia powtarzalnos¢ wymiarowa a co za
tym idzie duzg estetyke pokrycia. Gwarancja dostawcéw systemowych rozwigzan na materiat pokrycia
powinna wynosi¢ min. 40 lat.

Krycie potaci dachowej blachg ptaska aluminiowa nalezy rozpoczgé od zamocowania pasa
usztywniajgcego i pasa okapowego. Pas usztywniajgcy powinien byé wykonany z blachy ocynkowanej
(od 0,6 mm lub grubszej) lub aluminiowej o grubosci 1,0 mm i przybity do poszycia gwozdziami
ocynkowanymi w dwdch rzedach mijankowo. Pas okapowy ciggty, nalezy wykonaé z blachy
przeznaczonej do krycia potaci dachowych, mocujgc go do podktadu specjalistycznymi zaczepami
(zabkami) oraz gwozdziami.

Robodt pokrywczych nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

Pokrycia dachowe z blach ptaskich powinny byé wykonywane przez firmy wyspecjalizowane w
zakresie tego rodzaju prac. Zalecane legitymowanie sie certyfikatami uczestnictwa w szkoleniach
praktycznych.

Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Ti pozostate

0,6 0,7 0,3 1,0-1,5 0,2-0,6 0,1 0,25 0,1 0,15

Materiat: powlekana blacha aluminiowa

Gatunek stopu: EN AW 3005 (AIMn1Mg0,5)

Klasa twardosci stopu: H41 wg PN-EN 1396
Powtoka lakiernicza:  strona wierzchnia lakier dwuwarstwowy utwardzany piecowo; strona spodnia
lakier ochronny

Wtasciwosci mechaniczne wg normy EN 1396:2007:
-wspotczynnik rozszerzalnosci cieplnej: 0,024 mm/m/K°

-modut sprezystosci wzdtuznej: ok. 70 000 N/mm?
-wytrzymatosé na rozcigganie: Rm 130 — 180 N/mm?
-granica plastycznosci: Rp0,2 > 80 N/mm?
-wydtuzenie przy zerwaniu: A50 > 8%

-klasa reakcji na ogien: Al

Zaczepy katowe do mocowania blachy pokryciowej

Pokrycia na podwdjny rgbek stojgcy mocowane sg za pomocg specjalistycznych zaczepdw katowych
statych i przesuwnych ze stali nierdzewnej. Jesli dtugos¢ pasa pokryciowego nie przekracza 3 m,
montaz moze by¢ przeprowadzony tylko przy uzyciu zaczepdw katowych statych ze stali nierdzewne;j.
W przypadku stosowania zaczepdw katowych przesuwnych, pasy pokryciowe mogg mie¢ dtugosé do
12 m.

Podczas mocowania zaczepow statych czy tez przesuwnych nalezy uwazaé, aby gwozdzie
pierscieniowe lub wkrety byty dostatecznie zagtebione i nie wystawaty powyzej wysokosci ztobka
zaczepu. Mogtyby one stanowi¢ punkty nacisku i otarcia w gotowym pokryciu dachowym. W
przypadku grubszych warstw rozdzielajgcych nalezy zastosowacd stosownie dtuzsze gwozdzie czy




wkrety. Zaczepy state i przesuwne sg przeznaczone tylko do rownych i stabilnych powierzchni oraz
tylko do rgbkéw o wysokosci 25 mm.

Zaczep katowy staty, katowy przesuwny wykonane sg z blach ze stali nierdzewnej X5CrNi18-10 wg EN
10088-2.0 wymiarach 0,4 mm x 30 mm oraz 0,4 mm x 35.

Ta jako$¢ oznacza austenitowg, kwasoodporng stal 18/10 Cr-Ni o niskiej zawartosci wegla.

Dla stali o oznaczeniu stopowym X5CrNi18-10 wg EN 10088-2 oraz numerze materiatowym 1.4301,
obowigzujg nastepujgce wartosci charakterystyczne:

Fe C Cr Ni Si Mn P N

reszta <0,07 17,0-19,5 | 8,0-10,5 | <1,0 2,0 <0,045 <0,11

Wtasciwosci mechaniczne zgodnie z norma PN-EN 10088 - 2:
-wytrzymatosé na rozcigganie Rm 540 - 750 MPa
-granica plastycznosci Rpo,2 >230 MPa
-wydtuzenie przy zerwaniu Ago > 45%

Obrébki blacharskie dachow:

Obrdbki blacharskie powinny byé wykonywane z blachy aluminiowej o grubosci 0,70 mm, powlekanej
w kolorze identycznym jak gtéwne pokrycie dachowe.

Obrdbki blacharskie powinny by¢ wpuszczone pod elementy pokrycia w taki sposéb aby nie
powodowaty kapilarnego podciggania wody. Dtugos¢ krawedzi pojedynczych elementéw obrébek nie
moze przekraczaé¢ 3000 mm. Nie nalezy tworzy¢ statego potgczenia na stykach, poniewaz nie
pozwalatoby to na kompensacje rozszerzania termicznego.

Montazu obrébek blacharskich nie mozna wykonywac na oblodzonych podfozach.

Materiat: powlekana blacha aluminiowa

Gatunek stopu: EN AW 3005 (AIMn1Mg0,5)

Klasa twardosci stopu: H41 wg PN-EN 1396
Powtoka lakiernicza:  strona wierzchnia lakier dwuwarstwowy utwardzany piecowo; strona spodnia
lakier ochronny

Wiasciwosci mechaniczne wg normy EN 1396:2007:
-wspotczynnik rozszerzalnosci cieplnej: 0,024 mm/m/K°

-modut sprezystosci wzdtuznej: ok. 70 000 N/mm?
-wytrzymatosé na rozcigganie: Rm 130 — 180 N/mm?
-granica plastycznosci: Rp0,2 > 80 N/mm?
-wydtuzenie przy zerwaniu: A50 > 8%

-klasa reakcji na ogien: Al

Akcesoria dachowe - rynny i rury spustowe

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢
osadzone uchwyty rynnowe (haki) o wyregulowanym spadku podtuznym. Potgczenia rynien nalezy
wykona¢ poprzez klejenie i blokade nitem patentowym zrywanym. Stosowac tylko specjalistyczne
kleje do klejenia systemdéw rynnowych. Podczas korzystania z zestawu do klejenia nalezy przestrzegac
wytycznych producenta kleju.

Gwarancja dostawcow systemowych rozwigzan na materiat systemu odwodnienia dachu powinna
wynosi¢ min. 40 lat.

Rynny dachowe oraz rury spustowe, jesli lakierowane to w kolorze i strukturze powtoki identycznej
jak pokrycie dachu (lakier matowy) sg wykonane z blachy grubosci 0,7 mm ze stopu aluminium EN
AW 3003 (AIMn1Cu) wg EN 573-3 w twardosci stopu ,,H43” wg EN 1396: 1996 alternatywnie ze stopu
aluminium EN AW 5010 (AIMg05Mn) wg EN 573-3 w twardosci stopu ,,H44".



Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Ti pozostate

0,6 0,7 0,05-0,20 | 1,0-1,5 | - - 0,1 0,1 0,15

Witasciwosci mechaniczne zgodnie z normg PN-EN 1396:

-wytrzymatosé na rozcigganie Rm 140 - 185 MPa

-granica plastycznosci Rpo,2 >110 MPa

-wydtuzenie przy zerwaniu Ago > 4%

Obejmy do rur spustowych sg wykonane ze stopu aluminium EN AW 5754 (AlIMg3) wg EN 573-3 w
twardosci stopu ,,H34 “ Sruba dociskowa ze stali nierdzewnej (miniumum klasy A2).

Haki do rynien dachowych wykonane z bednarki aluminiowej, z blaszkami aluminiowymi.
Catosc¢ lakierowana powtokg identyczng jak pokrycie dachowe.

System zabezpieczen przeciwsniegowych

Zaciski i bariery przeciwsniegowe systemu hamujg zsuwanie sie $niegu i lodu. Zabezpieczenie
przeciwsniegowe dachu na podwdjny rabek stojgcy wykonywane jest za pomoca zaciskéw
mocowanych do potaczenia rgbkowego. W strefie okapu na szczeble rurowe nalezy zamontowac co
najmniej 2 famacze lodu na kazdy pas pokryciowy. W strefie okapu nalezy montowac zaciski do
bariery przeciws$niegowej z 2 szczeblami rurowymi, a we wszystkich pozostatych rzedach z jednym
szczeblem. Zaciski nalezy montowacé na kazdym rabku. Niedopuszczalne jest stosowanie barier,
ktérych montaz narazatby pokrycie dachowe na uszkodzenie (przewiercanie blach miedzy rgbkami).

Mocowanie pojedyncze i podwdjne do bariery $niegowej sg wykonane ze stopu EN AW-6060 T66
(AlMgSi0.5) zgodnie z EN 573-3 o numerze materiatu 3.3206 oznacza nastepujacy sktad i wartosci:

Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Ti pozostate

o0,3-06 |0103 |o0,0-01 |O00-0,1 |035-060 |0,0-0,05 |0,0-0,15 |0,0-0,1 | 0,05-0,15

Elementy muszg by¢ powlekane powtoka identyczng jak pokrycie dachowe (kolor oraz faktura
matowa) o grubosci 70 — 80 um.

Wiasciwosci mechaniczne wg normy PN-EN 755-2:

-wytrzymatosé na rozcigganie Rm 195 - 215 MPa

-obcigzenie ,pojedynczej bariery sSniegowej“ do 280kg

-obcigzenie ,podwdjnej bariery Sniegowej“ do 200kg

Zaciski powinny by¢ wyposazone w okragte wypustki (co najmniej po 2 szt) zaciskajgce sie na rgbku, w
miejscu gdzie ten rgbek jest najgrubszy (gérna czes¢). Elementy powinny miec systemowo
dopasowang blokade przed lodem zsuwajgcym sie pomiedzy rgbkami ponizej nizszej rurki (tzw. stoper
lodowy).

Stopnie i tawy kominiarskie

Nalezy stosowac systemowe stopnie i tawy kominiarskie przeznaczone do montazu na pokryciach
dachowych z blach ptaskich na ragbek. Montaz na zasadzie zacisku na ragbku pionowym pokrycia
dachowego. Niedopuszczalne jest stosowanie stopni czy taw kominiarskich, ktdrych montaz narazatby
pokrycie dachowe na uszkodzenie (przewiercanie blach miedzy rgbkami).

Stopnie i tawy kominiarskie muszg by¢ wykonane, zgodnie z normg PN-EN 516-1-A, ze stali
ocynkowanej i lakierowanej do koloru pokrycia o grubosci powtoki ok. 80 um, analogicznie ze
strukturg i kolorem blachy pokryciowej.



Wszelkie krawedzie stykajace sie z powierzchnig blachy muszg by¢ zaokraglone tak aby zabezpieczy¢
pokrycie przed uszkodzeniem. Wsporniki wyposazone w dodatkowe zabezpieczajgce blaszki pokryte
specjalnym tworzywem uniemozliwiajgcym zsuwanie sie oraz uszkodzenie rabka stojgcego. Sruby i

nakretki ze stali nierdzewnej (klasy minimum A2) wyposazone w zabezpieczenie samokontrujgce PE.

Wsporniki do mocowania paneli fotowoltaicznych — w przypadku montazu

Wspornik przystosowany do pokry¢ na podwdjny rgbek stojgcy o wysokosci 25 mm. Wysokos¢ 142
mm i dtugosci 122 mm, dla nachylenia dachu: 3° do 60°, przeznaczony wytacznie do uzytku z szyna
montazowag systemowa. Przykrecany z obu stron w celu tatwiejszego montazu szyn montazowych, z
podparciem bocznym obustronnym z izolacjg nacisku na powtoke blachy, wykonany z
ekstrudowanego stopu aluminium w kolorze naturalnym.

Sruby i nakretki ze stali nierdzewnej (klasy minimum A2).

5.1.6. Stupy
Stupy zelbetowe monolityczne z betonu i stali A-llIN.

5.1.7. Klatki schodowe
Projektowana klatka schodowa o $cianach zelbetowych monolitycznych.

5.1.8. Schody zewnetrzne, pochylnie, murki oporowe
Brak projektowanych schodéw zewnetrznych, pochylni i murkéw oporowych.

5.2. ROBOTY WYKONCZENIOWE — ELEMENTY ZEWNETRZNE BUDYNKU
5.2.1 Oktadzina elewacyjna

a) Bez spoinowy system docieplen — czesci budynku projektowane jako tynkowane, tynki
polikrzemianowe, zakres i kolorystyka zgodnie z rysunkami elewacji.

Charakterystyka:
Uziarnienie 1,0-1,5 mm, na warstwie gruntujacej w kolorze tynku.
Parametry tynkéw zewnetrznych:

- Kolorystyka zgodna z rysunkami elewaciji.

- Maksymalne dopuszczalne uziarnienie tynku: 1,5 mm.

Parametry tynkéw zewnetrznych:
- Bazowy srodek wigzacy: spoiwo krzemianowo-organiczne
- Temperatura stosowania (powietrza i podtoza): od +5°C do +25°C
- Wozgledna wilgotnos¢ powietrza: <75%
- Przepuszczalno$é pary wodnej: Sd=0,07 m (kat. V1)
- Absorpcja wody: w=0,1 kg/m2-h0.5 (kat. W2)
- pH dobranych tynkéw 8-9,5 uniemozliwiajgce rozwdj plesni i grzybow, podwyzszona
odpornosc¢ na zabrudzenia

Wszystkie strefy cokotowe muszg zosta¢ zabezpieczone dodatkami zywicznymi zabezpieczajgcymi
tynki i oktadziny przed zamakaniem i umozliwiajgce zmywanie do wysokosci min. 50 cm powyzej
poziomu przylegtego terenu.

Na elewacji budynku projektuje sie podziat poziomy i pionowy z rozréznieniem grubosci termoizolacji
oraz kolorystyki poszczegdlnych elementéw.



Wprowadzony podziat elewacji zostanie podkreslony listwami do boniowania gr. 1 cm, w kolorze
elewacji, w ktdrej jest montowana. Bonia PVC z siatka, gtebokos¢ do 2 cm.

b) Oktfadzina klinkierowa

System ocieplen na bazie styropianu z oktadzing klinkierowa. Elementy sktadowe systemu:
Warstwa klejgca: zaprawa klejagca, lub klejgco — szpachlowa, pow. klejenia min. 60%
Warstwa termoizolacyjna:

— ptyty styropianowe EPS-EN 13163-T(2)-L(2)-W)2)-5(5)-P(5)-BS150-DS(N)-DS(70)2-TR100,
- kotki mechaniczne z trzpieniem metalowym (przez siatke zbrojgca),

Warstwa zbrojona:

— zaprawa klejgco — szpachlowa do wykonania zaprawy zbrojonej,

- systemowa siatka z wtdkien szklanych impregnowana przeciwalkaicznie siatka zatopiona catg
powierzchnig w zaprawie,

Warstwa wykonczeniowa:

- biata zapraw klejgca do przyklejania oktadzin (100% powierzchni klejenia),

- ptytki klinkierowe otrzymywane przez ciecie petnych cegiet klinkierowych tupu | oraz kat. | wg PN-EN
771-1 o nasiakliwosci di 10%, masa powierzchniowa nie wieksza niz 40 kg/m2, wymiary petne:
240x115x15 mm,

- zaprawy do spoinowania (do fugowania i do szlamowania) — szerokos$¢ spoin w zakresie 6-20 mm

Kolorystyka zgodnie z rysunkami elewacji oraz wizualizacjami.
c) Elewacja wentylowana — wykornczenie blachg aluminiowa

Czes¢ elewacji, zgodnie z rysunkami, projektowana jest jako elewacja wentylowana wykonczona
blacha aluminiowa na podwdjny rabek stojacy. Wykoriczenie elewacji nalezy wykonaé w sposéb
tozsamy z dachem (rozwigzanie systemowe).
Materiat wykonczeniowy: powlekana blacha aluminiowa

Gatunek stopu: EN AW 3005 (AIMn1Mg0,5)

Klasa twardosci stopu: H41 wg PN-EN 1396
Powtoka lakiernicza:  strona wierzchnia lakier dwuwarstwowy utwardzany piecowo; strona spodnia
lakier ochronny

Wtasciwosci mechaniczne wg normy EN 1396:2007:
-wspotczynnik rozszerzalnosci cieplnej: 0,024 mm/m/K°

-modut sprezystosci wzdtuznej: ok. 70 000 N/mm?
-wytrzymatosé na rozcigganie: Rm 130 — 180 N/mm?
-granica plastycznosci: Rp0,2 > 80 N/mm?
-wydtuzenie przy zerwaniu: A50 > 8%

-klasa reakcji na ogien: Al

Blache aluminiowg nalezy montowad na petnym deskowaniu, mocowanym do elewacji na
systemowych konsolach aluminiowych. Po stronie wykonawcy elewacji pozostaje opracowanie
projektu warsztatowego montazu elewacji wentylowanej — element zalezny od wytypowanego
systemu montazu.

Pod elewacje wentylowang nalezy stosowaé wetne mineralng szczegétowo opisang w czesci
dotyczacej termoizolacji.

Kolor elewacji: RAL 9005



5.2.2 Stolarka okienna i drzwiowa

Spetniajgca wymagania Warunkéw Technicznych od 2021r.:
- dla okien U £ 0,9 W/(m?K)

- dla drzwi U £ 1,3 W/(m?K)

System okienno - drzwiowy o podwyzszonych wymaganiach izolacyjnosci termicznej z profilami
wyposazonymi we wktady izolujgce i dwukomponentowa uszczelke centralng. Drzwi wejsciowe do
budynku, drzwi tarasowe oraz okna aluminiowe. Kolor wykoriczenia: RAL 9005.

Ogélne wytyczne materiatowe:

- Po wyborze dostawcy wyrobdw budowlanych omawianych w niniejszej specyfikacji,
wykonawca zobowigzany jest wystgpic¢ bezposrednio przed ztozeniem zamdéwienia do
projektanta architektury o :

- uzyskanie zgody na zastosowanie wybranego koloru, wykoniczenia powierzchni
zamawianych elementéw,
- zatwierdzenie rysunkéw warsztatowych detali elementéw
systemu tgczacych sie z innymi elementami elewac;ji i budynku.

- Materiaty, urzadzenia oraz czesci ztgczne powinny spetnia¢ wymagania obowigzujgcych

Polskich Norm i Aprobat Technicznych.

e  Profile aluminiowe.

- Ksztattowniki aluminiowe sg wykonywane w procesie przerébki plastycznej ze stopu
aluminium EN AW-6060 T66 (AlMgSi0,5 F22) zgodnie z normami:
- sktad chemiczny stopu wg DIN1725T.1,
- odchytki wymiarowe ksztattownikéw wg DIN17615 T.3, DIN1748 T.4,
- wiasnosci mechaniczne wg DIN1748 T.1,
- inne wymagania okreslone w normach DIN1748 T.2 i DIN17615 T.1.

- Powierzchnie ksztattownikow wykoriczone powtokami proszkowymi poliestrowymi,
stosowanymi jako zabezpieczenie przed korozjg. Grubos¢ powtoki poliestrowej proszkowej
oznaczanej wg PN-93/C-81515 — 75+15um.

e  Przektadki termiczne.

- Przektadki termiczne systemoéw okienno-drzwiowych wykonane sg w postaci paséw z
poliamidu wzmocnionego wtdknem szklanym PA 6,6 GF25 wg DIN 16941 T.2 (posiada
certyfikat producenta).

- lzolatory, przez ktdre zespalane sg listwy dociskowe mocujgce okfadziny elewacyjne sciany
stupowo-ryglowej, wykonane sg z tworzywa sztucznego HPVC o bardzo dobrych
wtasciwosciach izolacyjnych zgodnie z normg BN-79/9031-01.

e Uszczelki przyszybowe.

- Uszczelki wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM wg DIN7863 i normy wykonawczej wg
DIN7715 E2.

- Potgczenia narozy uszczelek klei sie lub stosuje gotowe narozniki zgodnie z dokumentacjg
konstrukcyjng systemu.

- Dobér uszczelek uzalezniony jest od przeznaczenia zabudowy oraz grubosci wypetnienia.
Wszystkie uszczelki muszg zosta¢ umieszczone w elementach w sposdéb gwarantujacy
wymagang trwatg odpornos¢ na wptywy atmosferyczne oraz szczelnos¢ przylgi spoin.
Uszczelki muszg by¢ wymienialne. Nalezy tylko i wytgcznie stosowac przewidziane uszczelki
systemowe.



Elementy ztgczne.
- Wkrety samogwintujgce, sruby, nakretki, podktadki stosowane do wykonywania potaczen, sg
wykonane ze stali nierdzewnej, wg norm przywotanych w dokumentacji systemowe;j.

Okucia.

- W konstrukcjach systemowych mogg by¢ stosowane wytgcznie okucia przewidziane dla
danego systemu. Mocowanie do ksztattownikdw okien i drzwi zgodnie z dokumentacjg
systemowa. Typy oku¢ powinny byé dostosowane do ciezaru wtasnego skrzydet oraz do
obcigzen eksploatacyjnych.

Materiaty uzupetniajace.
- Podktadki pod szyby, kleje, wetna mineralna, pianka poliuretanowa i silikony do uszczelnienia
potaczen zgodnie z dokumentacjg systemowa.

Wsporniki i tgczniki.

- Aluminiowe wykonane s3 ze stopu aluminium AlMgSi0,5 F22 i zabezpieczone przed korozjg
powtokami tlenkowymi.

- Stalowe wykonane s3 z blachy stalowej i zabezpieczone przed korozjg, styki elementéw
stalowych z aluminiowymi sg odizolowane.

Parametry okien:

Okna zewnetrzne zaprojektowano w systemie aluminiowym izolowanym termicznie standardu co
najmniej 77mm. Powierzchnie profili nalezy wykonczy¢ powtokami lakierniczymi w kolorze RAL 9005,
wedtug systemu kontroli jakosci Qualicoat.

Wymogi techniczne dla okien:
e |zolacyjnos¢ termiczna na podstawie obliczert (PN EN I1SO 10077-1) wynosi: wspétczynnik U f
<1,5W/m2K . lzolacyjnosé termiczna dla catego okna Uw < 0,9 W/m2K.
o Klasyfikacja systemu:
Przepuszczalno$é powietrza: Klasyfikacja: Klasa 4 wg. PN EN 12207:2001
Wodoszczelnos¢: Klasyfikacja: E1200 wg. PN EN 12208:2001
Odpornosé na obcigzenie wiatrem: Klasyfikacja: C4 wg. PN EN 12210:2001

Wymiary profili
Gtebokos$¢ zabudowy dla ramy, stupka i rygla: 77 mm.

Gtebokos¢ zabudowy dla skrzydta: 86 mm.
Profile wykonane ze stopu AlMgSi 0,5 F22 wg DIN1725 , DIN 1748 i DIN 17615.

Wypetnienie
8ESG /16/ 6ESG /16/ 55.2 VSG SI

Dopuszcza sie inne wypetnienie przy zachowaniu charakterystyki szklenia o nie gorszych parametrach.

Parametry optyczno—energetyczne szyby zespolonej:
g (SF) 35% EN-410
Ug 0,5 W/m?K EN-673

1A

Akcesoria okienne:

We wszystkich oknach projektuje sie zaluzje wewnetrzne montowane do nadprozy (montaz inwazyjny
w $wietle otworu okiennego). Zaluzje projektuje sie jako aluminiowe horyzontalne, regulowane, szer.
50 mm, z prowadzeniem bocznym. Kolor czarny, RAL 9005 — dostosowany do $lusarki aluminiowe;j.



Parametry drzwi:

Drzwi zewnetrzne zaprojektowano w systemie aluminiowym — standard co najmniej 77mm .
Powierzchnie profili nalezy wykonczy¢ powtokami lakierniczymi w kolorze dostosowanym do slusarki,
wedtug systemu kontroli jakosci Qualicoat.

Wymogi techniczne:
e |zolacyjnos¢ termiczna na podstawie obliczert (PN EN I1SO 10077-1) wynosi: wspétczynnik U f
< 2,0 W/m2K . Izolacyjnos¢ termiczna dla catego przeszklenia Uw < 1,3 W/m2K.
e Klasyfikacja systemu
Przepuszczalnos¢ powietrza: Klasyfikacja: Klasa 3 wg. PN EN 12207:2001
Wodoszczelnosé: Klasyfikacja: 5A wg. PN EN 12208:2001
Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem: Klasyfikacja: C2 wg. PN EN 12211:2001
Trwato$¢é mechaniczna drzwi : Klasa 7 ( 500 000 cykli ) PN-EN 12400: 2004

Wymiary profili
Gtebokosé zabudowy dla ramy, stupka i rygla wynosi 77 mm.

Gtebokos$¢ zabudowy dla skrzydta wynosi 77 mm.
Szerokos¢ widokowa profili: 72 mm dla oscieznicy , 149 mm oscieznicy wraz ze skrzydtem .
Profile wykonane ze stopu AIMgSi 0,5 F22 wg DIN1725, DIN 1748 i DIN 17615.

Wypetnienie
44.2 VSG SI/16/ 6ESG /16/ 44.2 VSG S|

Dopuszcza sie inne wypetnienie przy zachowaniu charakterystyki szklenia o nie gorszych parametrach.
Parametry optyczno—energetyczne szyby zespolonej:

g (SF) 35% EN-410

Ug 0,5 W/m2K EN-673

1A

5.2.3 Balustrady, porecze
Brak projektowanych balustrad zewnetrznych.

5.2.4 Parapety
Blacha stalowa ocynkowana, malowana proszkowo. Kolorystyka wszystkich elementéw obrébek taka
sama (RAL 9005). Grubos¢ blachy minimum 0,5 mm. Nalezy unikaé potaczen réznych materiatow.

5.2.5 Pokrycie dachu, obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe

Wszystkie obrébki blacharskie nalezy wykonaé z tego samego materiatu — blacha aluminiowa gr. 0,7
mm. Kolorystyka wszystkich elementow taka sama (RAL 9005). Nalezy unikac¢ potgczen réznych
materiatow.

Specyfikacja materiatu do wykonania obrébek:
Materiat: powlekana blacha aluminiowa
Gatunek stopu: EN AW 3005 (AIMn1Mg0,5)
Klasa twardosci stopu: H41 wg PN-EN 1396
Powfoka lakiernicza:  strona wierzchnia lakier dwuwarstwowy utwardzany piecowo; strona spodnia
lakier ochronny

Wtasciwosci mechaniczne wg normy EN 1396:2007:
-wspotczynnik rozszerzalnosci cieplnej: 0,024 mm/m/K°
-modut sprezystosci wzdtuznej: ok. 70 000 N/mm?
-wytrzymatosé na rozcigganie: Rm 130 — 180 N/mm?



-granica plastycznosci: Rp0,2 > 80 N/mm?
-wydtuzenie przy zerwaniu: A50 > 8%
-klasa reakcji na ogien: Al

W sposdb jednolity nalezy obrobié attyki, czapy szachtéw instalacyjnych, parapety zewnetrzne, rynny i
daszki zewnetrzne.

5.2.6 Zadaszenia
Zadaszenia nad wejsciami do budynku: daszki szklane systemowe ze szkta bezpiecznego, elementy
montazowe: stal ocynkowana malowana proszkowo w kolorze stolarki aluminiowej (RAL 9005).

5.2.7 Zadaszenia nad zewnetrznymi tarasami

Konstrukcja z profili aluminiowych zamknietych, malowanych proszkowo w kolorze s$lusarki
aluminiowej. Konstrukcja czesciowo montowana do elewacji budynku na markach stalowych z
przektadka termiczng, czesciowo do projektowanej ramy zelbetowej — zgodnie z czescig rysunkows.
Sugeruje sie rozwigzania systemowe (lamele horyzontalne systemowe - zacieniajgce).

Montaz lameli umozliwiajacy sptyw wdd deszczowych poza tarasy.

5.3 IZOLACJE

Wspétczynnik przenikania ciepta wg wymagan Warunkéw Technicznych od 2021r.:

- dla $cian zewnetrznych U £ 0,2 W/(m2K)

- dla $cian wewnetrznych U < 1,0 W/(m2K)

- dla stropodachu U < 0,15 W/(m2K)

- dla podtég na gruncie U < 0,30 W/(m2K)

- dla stropoéw nad ogrzewanymi pomieszczeniami podziemnymi i stropy miedzy kondygnacyjne U <
1,00 W/(m2K)

5.3.1. Izolacje termiczne — zgodnie z obowigzujacymi przepisami

Projektuje sie odpowiednio:
a) warstwe termoizolacji z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) pod ptytg fundamentowa

< .
Deklarowany wspoétczynnik przewodzenia ciepfa: ﬁ]Dn_]O’O% W/(mK) dla 140 i 160
Naprezenia sciskajgce przy 10% odksztatceniu: CS(10/Y)=300 kPa

Petzanie przy $ciskaniu: CC(2/1,5/50)>130 kPa

b) warstwe termoizolacji ze styropianu twardego (EPS) na Scianach budynku bez odpornosci

ogniowej:
Deklarowany wspétczynnik przewodzenia ciepta: AD<0,035 W/mK
Naprezenia $ciskajgce przy 10% odksztatceniu: CS(10)=70 kPa
Wytrzymatosé na zginanie: BS2150 kPa

Wytrzymatos¢ na rozcigganie prostopadte do powierzchni

TR>100 kPa
czotowych:




Styropian EPS pod elewacje klinkierowa:

EPS-EN 13163-T(2)-L(2)-W)2)-S(5)-P(5)-BS150-DS(N)-DS(70)2-TR100

c) warstwe termoizolacji ze styropianu twardego (EPS) na stropodachu:

Deklarowany wspétczynnik przewodzenia ciepta:

AD<0,035 W/mK

Naprezenia $ciskajace przy 10% odksztatceniu:

CS(10)=80 kPa

Wytrzymatosé na zginanie:

BS>125 kPa

d) Sciany wymagajgce odpornosci ogniowej oraz elewacje wentylowane projektuje sie, jako
ocieplone wetng mineralng — w przypadku elewacji wentylowanych nalezy stosowaé wetne z

welonem. Zadane parametry wetny:

Opis Parametr
Wetna mineralna szklana z czarnym welonem szklanym
Wetna szklana o gestosci 29 kg/m3

Deklarowany wspétczynnik przewodzenia ciepta Ap

0,031 [W/(mK)]

Wspétczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej MU 1
Deklarowany poziom opornosci przeptywu powietrza AFr >5 kpa s/m?
Klasa reakcji na ogien A2-s1, dO
Stabilnos$¢ wymiarowa w okreslonych warunkach <1%
temperatury i wilgotnosci — DS(70,90) =0
Klasa tolerancja grubosci T5
NaS|akI|V\{osc woda przy krétktrwatym czesciowym <1 kg/m?
zanurzeniu — WS
Na5|akI|V\{osc wodg przy diugotrwatym czesciowym <3 kg/m?
zanurzeniu — WL(P)
Deklarowany wspétczynnik pochtaniania dzwieku ay, dla 095
produktu w grubosci 50-90 mm ’
Deklarowany wspétczynnik pochtaniania dzwieku ay, dla 1.00
produktu w grubosci 100-200 mm ’

Ptyty ze skalnej wetny mineralnej mocowane mechanicznie kotkami.

e) Termoizolacja wiezby drewnianej. Zadane parametry wetny:
Opis Parametr
Wetna szklana o gestosci 21,5 kg/m?
Deklarowany wspétczynnik przewodzenia ciepta Ap 0,033 [W/mK]
Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej MU 1




Deklarowany poziom opornosci przeptywu powietrza AFr >5 kpa s/m?

Klasa reakcji na ogien Al

Klasa tolerancja grubosci T2

Rodzaj tagcznikéw mocujacych (wkrecane lub wbijane) oraz ich dtugos¢ powinny by¢ dostosowane do
podtoza, grubosci warstwy termoizolacyjnej i wystepujacych obcigzen statycznych.

Izolacja termiczna powinna by¢ utozona w sposdb ciggly i nieprzerwany.

Nalezy starannie wykonaé potgczenia poszczegdlnych ptyt izolacji.

Elementy elewacji zewnetrznej nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO) potwierdzonymi badaniami NRO
dla catego systemu.

5.3.2. lzolacje przeciwwodne
Hydroizolacja fundamentéw:
Ciezka hydroizolacja pod ptyta fundamentowa — z wywinieciem na $ciane, na wysokos$¢ min. Do 15 cm
powyzej poziomu terenu przylegtego. Konieczno$¢ zastosowania rozwigzania systemowego.

Projektowane rozwigzanie:

Pod ptyte fundamentowa:

Wodoszczelna membrana HDPE w petni i trwale tgczaca sie wylewanym betonem. Stosowana pod
ptytami dennymi oraz na s$cianach fundamentowych. Wodoszczelne membrany sg arkuszami
kompozytowymi sktadajgcymi sie z mocnego podtoza z folii HDPE, warstwy tgczacej ze swiezg
mieszankg betonowg i folii ochronnej jako zabezpieczenia przed warunkami atmosferycznymi.
Membrany te tworzg ciggte wigzanie z wylanym betonem, co zapobiega migracji wody pomiedzy
konstrukcjg a membrana.

Wiasciwosci Metody badan Deklarowane wartosci
membrany

Grubos$¢ nominalna EN 1849-2 0.8mm
Wodoszczelnos¢ pod dziataniem wody (przy 60 kPa) EN 1928 Spetnia
Odpornos¢ na rozdzieranie (gwozdziem) — arkusz EN 12310-1 > 375
niezbrojony (N)
Przepuszczalno$¢ pary wodnej (u=sD/d) EN 1931 Metoda B 750.000 = 30%
Trwatosé wodoszczelnosci po dziataniu chemikaliow EN 1847 Metoda B Spetnia

rzy 60 kPa
(przy ) EN 1928 Metoda B

Wytrzymato$é potgczenia (N/50mm) EN 12317-2 >450 N/50mm

Przyczepnosé¢ do betonu EN 1372 2,88 N/mm

Klasa ekspozycji XA1, XA2, XA3 EN 206-1:2000 Spetnia




Na $ciany fundamentowe:

Membrana bitumiczno - kauczukowa samoprzylepna izolacja stanowigcej potgczenie wysokowydajnej
poprzecznie laminowanej btony nosnej HDPE z lepkg mieszanky kauczukowo-bitumiczng grubos¢
1,52mm

Maksymalna sita rozciggajaca N50 wzdtuznie >200 , poprzecznie 2240,
Wytrzymatos¢ ztgczy min. 150N/50mm(MLV),
Odpornosé na cisnienie hydrostatyczne >70m stupa wody , gazoszczelnosé.

Elementy uzupetniajgce grunt S2 , wktadki peczniejgce na bazie kompozytu.

Przygotowanie podtfoza:

Odpowiednie podtoze to: beton podktadowy — ,chudy” beton / sztywna izolacja termiczna /
oszalowanie state / przylegte konstrukcje podziemne. Podtoze powinno by¢ jednorodne, bez szczelin i
ubytkow wiekszych niz 12 mm. Wszelkie szczeliny i ubytki nalezy wypetni¢ materiatem o odpowiedniej
wytrzymatosci, tak aby stanowit podparcie dla membrany. Podtoze powinny by¢ pozbawione luznego
kruszywa i ostrych wystepéw. Nalezy unika¢ posypywania ttuczniem powierzchni pochytych lub
zaokraglen.

Hydroizolacja posadzek na gruncie (budynek techniczny):

Hydroizolacje powtokowe na warstwie chudego betonu, wywiniete na sciany fundamentowe: 2 x folia
budowlana PE - polietylenowa, gr. 0,3 mm

Hydroizolacja stropodachu:

Hydroizolacje na dachach i stropodachach — membrana EPDM, gr. min. 2,5 mm — z wywinieciem na
attyki w catosci:

Grubosc: 2.5mm
Szerokosc: 1000 mm
Gramatura: 2,75 kg/m?
Jednostka handlowa: rolka

Kolor: czarny
Gtéwny materiat: EPDM

Typ montazu: samoklejgcy

Inne elementy hydroizolowane:
W pomieszczeniach mokrych — folia w ptynie w strefach narazonych na zalewanie.
Paroizolacje:

Na kazdej powierzchni stropodachu — klejone na czystej powierzchni spadkowej, pod warstwg
termoizolacji. Paraizolacja nie moze sie odkleja¢ pod wptywem promieniowania UV i wilgoci, musi
posiada¢ podwyzszong odpornos¢ na rozerwanie i by¢ szczelnie klejona do paséw okapowych i
attykowych.

Folia kubetkowa:
Izolacja termiczna $cian zewnetrznych podziemnych zabezpieczona za pomoca folii kubetkowej
zakonczonej listwg dociskowga na rowno z poziomem terenu;



5.3.3. lzolacje akustyczne

Strop odpornosci oghiowej miedzy réznymi strefami pozarowymi: Wetna mineralna kamienna gr. min.
50 mm (wg czesci rysunkowej),

Opis Parametr

Deklarowany wspdtczynnik przewodzenia ciepta A 0,040

° [W/(mK)]
Wspodtczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej MU 1
Wetna skalna o gestosci 150 kg/m3
Opornos¢ przeptywu powietrza AFr >5 kpa s/m?
Klasa reakcji na ogien Al
Scisliwoéé (c=dL-dB) CP2, max. obcigzenie uzytkowe na warstwie

. . L . <2mm

wyrownaweczej 5 kPa, przy max. ugieciu 2mm (tolerancja +1mm)
Wartos$¢ obcigzenia charakterystycznego ciezarem witasnym 1,50 kN/m?

T4 dlagr. 30 mm

Klasa tolerancja grubosci 17 dla gr. 40-80mm

40 dla gr. 30 mm kPa

Deklarowany poziom naprezenia Sciskajgcego przy 50 dla gr. 40-80 mm

10% odksztatceniu CS(10)

kPa
Nasiakliwps’é wodg przy dtugotrwatym czesciowym < 1kg/m?
zanurzeniu — WL(P)
Stabilnos¢ wymiarowa w okreslonych warunkach <1%
> 0

temperatury i wilgotnosci — DS(70,90)

Strop w zakresie jednej strefy pozarowej: Ptyty styropianowe gr. 50 mm (wg czesci rysunkowej).

Kazdy rodzaj dobranej izolacji powinien spetnia¢ wymagania przegrody, ktérej stanowi sktadowa,
zgodnie z wymaganiami okreslonymi rozporzadzeniami oraz normami (w zakresie odpornosci
ogniowej, wytrzymatosci, izolacyjnosci akustycznej).

Izolacja cieplna i akustyczna od dzwiekdéw uderzeniowych w systemie podtogi ptywajacej o
obcigZeniach uzytkowych do 5kN/m?

Wspdtczynnik przewodzenia ciepta A\p < 0,045 [W/mK]

Wytrzymatos¢ na zginanie 2 50 kPa

Wskaznik zmniejszenia poziomu dzwieku uderzeniowego ALW do 30 dB

Obcigzenie uzytkowe na warstwie wyréwnawczej do 5,0 kPa

Reakcja na ogien: Euroklasa E




6 . KONSTRUKCJA
SZCZEGOLY W OPRACOWANIU BRANZOWYM (TOM I, CZ 2)

6.1. TEREN, KATEGORIA GEOTECHNICZNA | WARUNKI POSADOWIENIA
Planowana inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarze objetym szkodami gérniczymi.

6.2. WARUNKI GEOLOGICZNE | HYDROGEOLOGICZNE
Zgodnie z Dokumentacjg geologiczng zawartg w projekcie budowlanym budynek zakwalifikowano do
drugiej kategorii geotechnicznej. W terenie majg miejsce proste warunki gruntowe.

6.2. ZASTOSOWANE MATERIALY KONSTRUKCYJNE

Zastosowano materiaty:

Beton chudy (podbeton): C8/10 (B10)

Ptyta fundamentowa - spdd C25/30 W6 (B30) XC2
Ptyta fundamentowa - wierzch C25/30 W6 (B30) XC3
Beton konstrukcyjny pozostatych elementow konstrukgcji: C25/30 (B30) XC1
Stal zbrojeniowa konstrukcji zelbetowej: A-IIIN (B5008B)

Sciany murowane nosne (grub. 19 lub 25cm):  ceramiczne kl.15MPa
Zaprawa murowa (cementowo-wapienna): zwykta klasy 5MPa

Sciany murowane nienoéne (nieoznaczone na projekcie konstrukcyjnym) murowaé po wykonaniu
gtéwnej konstrukcji nosnej obiektu.

Szczegdtowe rozwigzania dobranych rozwigzan konstrukcyjnych znajdg sie w opracowaniu branzy
konstrukcyjnej (Tom Il. cz. 2)

7. INSTALACIE
SZCZEGOLY W OPRACOWANIU BRANZOWYM (TOM II, CZ 3 | 4)

Projektowany obiekt posiada instalacje:

- wewnetrzng instalacje wody
zasilana poprzez projektowane przytacze wody prowadzgce do budynku przedszkola ze
ztobkiem. Projektuje sie zasilenie wewnetrznych przyboréw oraz rozprowadzenie instalacji po
terenie z mozliwoscig zraszania terendw zielonych.

- wewnetrzng instalacje kanalizacji
odprowadzang z budynkéw poprzez projektowang instalacje kanalizacji sanitarnej w terenie
prowadzong do szczelnych zbiornikéw bezodptywowych.

- wewnetrzng instalacje elektryczng
Wewnetrzne linie zasilajace, rozdzielnice i tablice elektryczne.
- Rozdzielnia gtéwna obiektu — wolnostojgca, obudowa wg systemu f-my HAGER,
osprzet wg katalogu f-my HAGER.

- Tablice rozdzielcze poszczegdlnych poziomdw lub stref budynku — wolnostojace,
obudowy wg systemu f-my HAGER, osprzet wg katalogu f-my HAGER.

- Przeciwpozarowy Wytacznik Pradu GWP (wytgcznik sterujgcy cewka wybijaka roztgcznika w
rozdzielni TG), jest zaprojektowany do zainstalowania na Scianie, przy gtéwnym wejsciu do
budynku.

- Linie zasilajace poszczegdlne tablice — projektuje sie kabelkami jedno lub wielozytowymi
typu N2XH-J (wg dyrektywy CPR — UE).




Instalacja oswietlenia ogélnego.

Projektowana jest do wykonania przewodami dobranymi wg dyrektywy CPR - UE,

uktadanymi w korytkach kablowych (nad sufitami podwieszonymi), podtynkowo lub
natynkowo w rurkach winidurowych, bezhalogenowych niepalnych.

Do oswietlenia pomieszczen przyjeto oprawy wyposazone w LED-owe zrddta.

Zasilanie obwodéw oswietleniowych 3-przewodowe (L, N, PE).

Sterowanie oswietleniem tgcznikami pojedynczymi, s$wiecznikowymi, schodowymi lub
krzyzowymi.

Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego.

Projektuje sie wykona¢ poprzez zastosowanie indywidualnych opraw kierunkowych i
ewakuacyjnych wyposazonych w LED-owe Zrddto $wiatta. Oprawy kierunkowe instalowac¢ nad
wejsciami lub na scianach.

Oprawy z inwerterami (modutami awaryjnymi) nalezy wyposazy¢ w urzadzenia testujagce w
celu symulowania awarii zasilania podstawowego. taczniki testujgce uruchamiane recznie
powinny byé samopowrotne lub uruchamiane kluczykiem.

Instalacja gniazd wtykowych 230 V.

Projektowana jest do wykonania przewodem dobranym wg dyrektywy CPR - UE, ukfadanym
jak w instalacji oswietleniowej. Dopuszcza sie uktadanie przewodéw w posadzce, w rurach
ochronnych karbowanych.

Gniazda instalowaé w miejscach dogodnych dla uzytkownikéw:

- w pomieszczeniach technicznych, biurowych, lub podobnych na wys. do 0,3m;

- w pozostatych pomieszczeniach w konsultacji z Inwestorem.

Gniazda wtynkowe zwykte i szczelne instalowane p/t. Instalacja 3-przewodowa (L, N, PE).

Instalacja gniazd komputerowych DATA:
Przewiduje sie wykonac analogicznie jak w poz. gniazd wtykowych 230V.

Instalacja sitowa.
Dla odbiornikéw jednofazowych instalacja 3-przewodowa, a dla tréjfazowych 5-przewodowa.
Do wykonania przewodami wyszczegdlnionymi na schematach ideowych tablic.

Instalacja odgromowa i potaczen wyréwnawczych:

- Przykrycie budynku wg wytycznych branzy architektoniczne;j.

- Na dachu przewiduje sie wykonanie zwoddéw poziomych drutem stalowym ocynkowanym
typu DFe/Zn 8mm. Wsporniki klejone — nie uszkadzajgce pokrycia dachowego. Do zwoddw na
dachu przytaczyé zwody na kominach (wsporniki kotwione), konstrukcje metalowe, swietliki,
itp.

- Zwody pionowe, przewody odprowadzajgce — przewiduje sie wykonaé drutem stalowym
ocynkowanym DFe/Zn 8mm uktadanym w rurze karbowanej fi=16mm pod elewacja

i wprowadzanym do studzienek kontrolnych montowanych w poziomie terenu

- Przewody uziemiajgce - wprowadzi¢ do studzienek kontrolnych . Zaciski probiercze
instalowaé w w/w studzienkach.

- Rury i rynny deszczowe taczy¢ do zwodow w dolnym i gérnym punkcie uchwytami typowymi
(jezeli bedg wykonane z metalu).

- Uziom otokowy wykonany z ptaskownika ocynkowanego 30x4mm uktadany przy fawach
fundamentowych. Do uziomu otokowego przytgczyé obejmami typowymi metalowe rury
uzbrojenia podziemnego.

- Uziom otokowy przytaczy¢ do zbrojenia konstrukcji budynku (tawy, stupy, Sciany zelbetowe)
ptaskownikiem Fe/Zn 25x4mm.




- W ramach ochrony przepieciowej stosuje sie na wejsciu zasilania (w rozdzielni RG)
ograniczniki przepieé, jako pierwszy stopien zabezpieczenia.

- W pomieszczeniach fazienek, itp. wykonac instalacje potgczen wyréwnawczych lokalnych
(przewdd LGy 2,5mm?2).

Jako ochrone przepieciowg w instalacjach zastosowaé ograniczniki przepie¢ klasy B
zainstalowane w tablicach poszczegélnych stref lub danych poziomdéw budynku.

- wewnetrzng instalacje teletechniczna

- wewnetrzng instalacje gazu
na potrzeby technologii kuchni

- wewnetrzng instalacje centralnego ogrzewania
rozprowadzong po pomieszczeniach ogrzewanych budynku przedszkola ze ztobkiem (B1) w
kondygnacji 1i 2.

- wewnetrzng instalacje wentylacji mechaniczne;j
zapewniajgcq odpowiedniag wymiane powietrza w pomieszczeniach przewidzianych na pobyt
ludzi (wytgcznie w budynku B1).

- instalacje fotowoltaiczng

- instalacje odgromowg

Szczegdty zawarto w projektach branzowych (Tom Il, cz. 3 i 4).

8. WYKONCZENIE

8.1. POSADZKI
Wszystkie podtogi w budynku projektuje sie jako ptywajace
o wysokosci warstw minimum 12 cm.

Ptyta fundamentowa
Posadzki na ptycie fundamentowej wykonane jako ptywajgce.

Posadzki na stropach miedzykondygnacyjnych

Przewidzie¢ ukfad warstw od goéry: warstwa wykonczeniowa (zaleznie od przeznaczenia
pomieszczenia, zgodnie z zestawieniem pomieszczen) jastrych jako warstwa podktadowa pod warstwe
wykonczeniowa. Izolacja — folia PCV.

Ptyty styropianowe EPS T - uktadane jak dla stropu ptywajacego. Jako pionowsa izolacje dylatacyjng
podtogi od scian wykona¢ brzegowy pas ttumigcy ze styropianu EPS T — 30 dB.

W stropach miedzy pomieszczeniami technicznymi (u géry), a pomieszczeniami w strefie ZL projektuje
sie wetne mineralng twarda jako izolacja akustyczna.

Posadzki w pomieszczeniach ,,mokrych”

Uktad warstw uzupetniony o dodatkowg izolacje poziomg na podktadzie betonowym
w postaci ,ptynnej folii”. Izolacja wywinieta na Sciany na wysokos¢ 15 cm, w prysznicach 2 m.
Szczegdlng uwage zwrdcic na potgczenie posadzka - Sciana — wykonac zgodnie z instrukcjg producenta
materiatu. Posadzki wodoszczelne i przeciwslizgowe Blb GL, R10B [PN-EN 14411:2016-09] z ptytek
przenoszgcych obcigzenie 500kg/m2 zgodne z obowigzujgcymi normami i przepisami. Nasigkliwo$é
<0,1%, wytrzymato$¢ na zginanie >45N/mm?2. Odporne na szok termiczny, pekniecia wtosowate,
odporne na dziatanie zasad i kwasow, odporno$¢ na plamienie min 4/5, scieralno$¢ wgtebna <1500
mm3. Posadzki mogg by¢ podgrzewane do temperatury w przedziale 28-320C. W pomieszczeniach
mokrych do odwadniania posadzki nalezy zaprojektowac spadki posadzki w kierunku kratek
Sciekowych. Kratki sciekowe przy nieckach basenowych nalezy zaprojektowac ze spadkiem do nich od
strony kanatéw przelewowych. Dodatkowo zastosowacd izolacje termiczng jako materiat izolacyjny
ptyty z zamknietymi komorami typu Polistyren ekstrudowany lub réwnowazne. Posadzki winny
posiadac wysokie walory estetycznie zgodnie z projektem wnetrz.



Wykonczenie posadzek (oznaczenia zgodnie z projektem wnetrz):

Materiat podtogowy

P1

Ptytki - typ 1

Wymiary: 42x42 cm
technologia: gres szkliwiony
barwiona masa: tak
rektyfikacja: tak
mrozoodpornosé: tak
antyposlizgowosé: R 11, A+B+C
odpornosé na scieranie: min. PEI>4
odpornos$é na Scieranie wgtebne: ~ 130 mm3
Wykonczenie satynowe
Ptytka podtogowo-Scienna

Biaty

P2

Ptytki - typ 2

Wymiary: 20x20 cm
technologia: gres szkliwiony
barwiona masa: tak
rektyfikacja: tak
mrozoodpornosé: tak
antyposlizgowosé: R 11, A+B+C
odpornosé na Scieranie: min. PEI>4
odpornosé na Scieranie wgtebne: ~ 130 mm3
Matowe wykonczenie

Zielony

P3

Ptytki - typ 3

Wymiary: 60x60 cm
cechy szczegdlne: réznorodnos¢ wzoru i tonalnosci
technologia: gres szkliwiony
barwiona masa: tak
rektyfikacja: tak
mrozoodpornosé: tak
antyposlizgowosé: R 12, A+B+C
odpornosé na Scieranie: min. PEI24
odpornosé na scieranie wgtebne: ~ 130 mm3;
Wykonczenie satynowe podtogowo-$cienna

Szary

Z1

Wyktadzina heterogeniczna PVC

Rodzaj wyktadziny heterogeniczna PCW
Typ wyktadziny rulon
Grubos¢ catkowita 2 mm
Grubosc¢ warstwy uzytkowej 0,7 mm
Ciezar catkowity 2800 gr/m2
Wzmocnienie powierzchni poliuretan PUR
Zabezpieczenie powierzchni UV easy clean, szczegoty w
czesci opisowej

Dab klasyczny

z2

Wyktadzina homogeniczna PVC

Z3

Wyktadzina homogeniczna PVC

Typ wyktadziny (EN 649/EN ISO 10581): Wyktadzina
winylowa homogeniczna
Grubos$¢ catkowita (EN 428/1SO 24346): 2,0 mm
Waga catkowita (EN ISO 23997): 2800 g/m2
Wielkos¢ rolki (EN 426/1SO 24341): 2m x 20m = 40m2
Whtasciwosci uzytkowe: EN 649/EN 1SO 10581
Klasa uzytkowa (EN 685/1SO 10874) klasa 23/34/43
Zabezpieczenie powierzchni: PUR o strukturze ,,cross-
linked” utwardzona promieniami UV
Wz6r bezkierunkowy, nieregularne wtracenia
dekoracyjne (wg wizualizacji)
Wykonczenie powierzchni: pétmat
Odpornos¢ ogniowa (EN13501-1) Bfl - s1
Antyposlizgowos¢ (DIN 51130): R10
Emisja lotnych zwigzkéw organicznych (VOC): Certyfikat
Eurofins

Zielone
lastriko
NCS: S 1020-
G40Y

Rozowe
Lastriko - NCS
S1505-Y50R




Przyjaznos$é dla srodowiska i uzytkownika: Zawartos¢
surowca pozyskanego z w procesie recyklingu: 25%
Mozliwos$é recyklingu: 100%
Odpornosc¢ na Scieranie 9 EN 660-2): T
Zawartosc¢ spoiwa (EN ISO 10581): |
Odpornos¢ biologiczna (ISO 846 Part C): Dobra
Odpornosc¢ na srodki do odkazania / Odkazanie
radioaktywne (ISO 8690): doskonata
Odksztatcenie (EN 433/1SO 24343-1): <0.1
Ttumienie dzwiekdw uderzeniowych (ISO 10140-3): 2dB
Trwatos¢ barwy (1ISO105-B02 Metoda 3): > 6
Antyelektrostatycznos¢ (EN 1815): < 2.0
Odpornosc¢ na kétka meblowe(EN 1815): < 2.0 kV
Stabilno$¢ wymiarowa (EN 434/EN ISO 23999): <0.40%
Odpornos¢ chemiczna oraz odpornosé na plamienie (EN
423/1S0 26987) Znakomita odpornos¢ na dziatanie
rozciedczonych kwasdw i zasad
Gwarancja 15 lat

Rodzaj wyktadziny (EN 694) saxon
Rodzaj wtdkna 100% Triexta
Rodzaj podtoza SB action back
Waga witdkna (1SO 2424) 1300 g/m2
Waga catkowita (1SO 2424) 2290 g/m2
Gestos¢ tuftowania (1ISO 1763) 173360 m2
Grubos¢ runa (ISO 1766) 7,00 mm
Grubos¢ catkowita (EN 428) 9,5 mm
Klasyfikacja zastosowan (EN 1307) klasa 23, klasa 33
. Klasa komfortu (EN 1307) LC4
ar:’:’y";*:if';i:!fjgxia Klasa reakcji na ogien (EN 13501-01) Cfl- s1 Zielony
Antyelektrostatycznosc (ISO 6356) < 2 kV
Odpornos¢ termiczna (DIN 52612) ok. 0,118 m2/kW
Izolacja akustyczna (EN I1SO 717-2)
Alw =26 dB
Pochtanianie dzwiekéw (EN 1SO 354)
aw=0,27 ( 1000 Hz)
Odpornosc¢ na ptowienie (1ISO 105-B02) = 5-6
Odpornosc na $cieranie (ISO 105-X12)

>3-4
Odpornosc¢ koloréw na wode (1ISO 105-E01) > 4
Typ wyktadziny (EN 649/EN ISO 10581): Wyktadzina Bezowe
Wyktadzina homogeniczna PVC winylowa homogeniczna lastriko:
Grubos¢ catkowita (EN 428/1SO 24346): 2,0 mm NCS: S1002-Y
Waga catkowita (EN 1SO 23997): 2800 g/m?2 Szare lastriko:
Wyktadzina homogeniczna PVC | Wielkos¢ rolki (EN 426/ISO 24341): 2m x 20m = 40m2 NCS S 6005-
Whtasciwosci uzytkowe: EN 649/EN 1SO 10581 B20G
Klasa uzytkowa (EN 685/ISO 10874) klasa 23/34/43
Zabezpieczenie powierzchni: PUR o strukturze ,cross-
linked” utwardzona promieniami UV
Wzor bezkierunkowy, nieregularne wtracenia
dekoracyjne (wg wizualizacji) s6tte lastriko:
Wyktadzina homogeniczna PVC Wykonczenie powierzchni: pétmat NS § 2050_’
Odpornosc ogniowa (EN13501-1) Bfl - s1 Y20R

Antyposlizgowos¢ (DIN 51130): R10

Emisja lotnych zwigzkéw organicznych (VOC): Certyfikat
Eurofins

Przyjaznos¢ dla srodowiska i uzytkownika: Zawartosc




surowca pozyskanego z w procesie recyklingu: 25%
Mozliwos$é recyklingu: 100%

Odpornosc¢ na scieranie 9 EN 660-2): T
Zawartosc¢ spoiwa (EN ISO 10581): |
Odpornos¢ biologiczna (ISO 846 Part C): Dobra
Odpornosé na $rodki do odkazania / Odkazanie
radioaktywne (ISO 8690): doskonata
Odksztatcenie (EN 433/1SO 24343-1): <0.1
Ttumienie dzwiekow uderzeniowych (1ISO 10140-3): 2dB
Trwatos¢ barwy (1ISO105-B02 Metoda 3): > 6
Antyelektrostatycznos¢ (EN 1815): < 2.0
Odpornosc¢ na kétka meblowe(EN 1815): < 2.0 kV
Stabilno$¢ wymiarowa (EN 434/EN ISO 23999): <0.40%
Odpornos¢ chemiczna oraz odpornosé na plamienie (EN
423/1S0 26987) Znakomita odporno$¢ na dziatanie
rozcienczonych kwasdw i zasad
Gwarancja 15 lat

Z8

Ptytki dywanowe

Technologia produkgji:
strukturalna petelkowa
Rodzaj wtdkna: 100% PA solution dyed
Rozmiar ptytki: 50x50 cm
Wysokos¢ runa: 3 mm
Wysokos¢ catkowita: 5 mm
Waga runa: 785 gr/m2
Waga catkowita: 4540 gr/m2
llo$¢ taftéw: 259 000 /m?2
Podtoze: bitumiczne
Klasyfikacja zastosowania:
33 heavy contract
Klasyfikacja palnosci: Bfl-s1
Gwarancja producenta: 12 lat

Grafit

F1 Listwa przypodtogowa MDF

Wymiary: 60x16 mm
Standardowa dtugosé¢: 2400 mm
Nowoczesna listwa przypodlogowa DSP08.
Odporna na dziatanie wilgoci, grzybéw i plesni.

Biaty

LP1 Listwa przypodtogowa

Rozwigzanie systemowe dla dobranej posadzki

Dab klasyczny

Szczegétowe umiejscowienie poszczegdlnych posadzek zostato zawarte w projekcie wnetrz.

UWAGA:

Nawierzchnie dojs¢

do budynku, schoddéw, ciggow komunikacyjnych oraz

podiog w

pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi powinna by¢é wykonana z materiatéw
niepowodujacych niebezpieczenistwa poslizgu. Zmiany poziomu podiogi nalezy wyrainie
oznakowaé. Wszystkie zastosowane materiaty powinny mie¢ atesty do stosowania w obiektach
uzytecznosci publicznej. W przypadku réznic w poziomach wykonczenia posadzek uzupetni¢ masa
samopoziomujacy. Wykonac cokoty do wys. min. 10 cm z materiatéw odpowiadajacych posadzce w
danym pomieszczeniu.

8.2. OKLADZINA S'CIENNA, TYNKI, KABINY TOALETOWE
8.2.1. Oktadzina scienna

Zgodnie z projektem wnetrz.

8.2.2. Tynki

Tynki cementowo — wapienne

- kat.1ll




- gtadZ wapienna
- malowane farbami lateksowymi, posiadajgce atesty higieniczno — sanitarne odpowiednie do
zastosowan w obiektach stuzby zdrowia, zgodnie z wymaganiami dla poszczegdlnych pomieszczen.

8.2.3. Fartuchy
Przy umywalkach, zlewach na zapleczach - wyktadzina PVC homogeniczna

8.2.4. Powtoki malarskie

- farba Ilateksowa do wymalowan wewnetrznych w kolorze pétpetnym w biurach
i pomieszczeniach socjalnych.

- farba lateksowa zmywalna srodkami dezynfekujgcymi i detergentami w co najmniej 3000 cykli
do wymalowan wewnetrznych na tapecie z widkien szklanych o strukturze gtadkiej w kolorze
potpetnym w wszystkich przestrzeniach komunikacyjnych i holach.

- farba lateksowa zmywalna srodkami dezynfekujgcymi i detergentami
w pomieszczeniach technicznych.

8.2.5. Plytki scienne
- w szatniach, przebieralniach, natryskowniach, pomieszczeniach higieniczno sanitarnych ptytki
gresowe do wysokosci pomieszczania (wg projektu wnetrz).

8.2.6. Dodatkowe oktfadziny $cienne
- w pomieszczeniach przedszkola i ztobka (sale zabaw, sypialnie, sala wielofunkcyjna) projektuje
sie dodatkowe oktadziny Scienne akustyczne (materiaty pochtaniajgce na prostopadtych
Scianach). Szczegéty rozwigzan zawarto w projekcie wnetrz oraz w operacie akustycznym
stanowigcym zatgcznik do niniejszego opracowania.

8.2.7. Kabiny toaletowe

We wszystkich toaletach w przedszkolu i ztobku, jak réwniez w szatni projektuje sie systemowe
wydzielenia kabin (toaletowych i prysznicowych) dedykowane do przedszkoli i Ztobkéw, wykonane z
HPL.

Wymiary standardowe:

wysokos¢ catkowita: 1500mm
przeswit nad podtoga: 170mm
gtebokos¢: min. 1150mm
Konstrukcja:

Kabiny o podwyzszonej odpornos¢ na zniszczenia przeznaczone do toalet o duzym natezeniu ruchu.
Widoczng oscieznice drzwi stanowig profile aluminiowe o przekroju fi20 mm, wsporniki montowane
sg w jednej linii z oscieznica.

Drzwi i Sciany przednie zbudowane sg ze specjalnie uksztattowanych profili aluminiowych oraz ptyt:
HPL 10/12. Krawedzie ptyt sg odpowiednie wykonczone zabezpieczajgc przed zranieniem, ostre
krawedzie nie sg dopuszczalne. Drzwi zlicowane sg z innymi elementami frontu kabin i dajg rowng
ptaszczyzne po zamknieciu. Sciany frontowe s3 mocowane do $cian pomieszczenia wytacznie przez
aluminiowe profile w ksztatcie ,,C” co zapewnia odpowiednig sztywnos¢ i niweluje szczeliny,
mocowania przez profile z tworzywa lub katowniki nie jest dopuszczane.

Kabiny spiete sg gérnym profilem stezajgcym o przekroju 55x32 mm, profil zachodzi na skrzydto
drzwiowe i zabezpiecza przed jego nieautoryzowanym zdjeciem.



Sciany dziatowe i boczne wykonane s3 z laminatéw HPL lub ptyt LPW w kolorze frontu.

Zawias posiada samodomykacz grawitacyjny (nie sprezynowy) i ukryty jest w aluminiowym profilu
oscieznicowym. Zawias montowany jest do waskiej krawedzi ptyty.

Aluminiowe wsporniki stanowig przedtuzenie profili oscieznicowych i zawiasowych - wsporniki i
profile stanowig jedng linie. Wsporniki posiadajg stalowg okragla podstawke i aluminiowg rozetg
maskujacg o $rednicy ~70 mm, regulacja wysokosci wspornikdw +/- 20 mm.

8.3. SUFITY PODWIESZANE

Wysokos¢ pomieszczen do sufitu podwieszonego wg czesci rysunkowej.
Sufity projektuje sie jako petne (gipsowo-kartonowe) oraz modutowe 60cm x 60cm gr. 1,5 cm na
profilach nosnych (konstrukcja sufitowa wsporcza) wypetnionych ptytg petng z wetny mineralnej.

Planuje sie sufity podwieszane:
- sufit kasetonowy (korytarze, zaplecza, szatnie, pomieszczenia mokre — szczegoty wg rysunkow
architektury wnetrz):

PARAMETRY TECHNICZNE
Klasa Wskaznik
odpornosci Izolacyjnos¢ | pochtaniania Masa Grubos¢ Odpornos¢
ogniowej " akustyczna | dzwieku zabudowy " | zabudowy | na wilgoé
Nazwa wariantu dB Olw kg/m? mm %
Ptyta gipsowo-
kartonowa 600x600
z krawedzig A, gr. 8
mm
Wieszak z
elementem
rozpreznym Dnew 412 0.12 8 150 90
Maksymalny rozstaw profili konstrukcji T15 lub T24
y y P - J Maksymalny
. ) Profile ' ,
Wypetnienie Profile oprzeczne Profile nosne rozstaw
poprzeczne L=600 pop (gtowne) L=600 wieszakow
L=1200
Ptyty gipsowo-
V'Y ElP 600 600 1200 1200
kartonowa
Konstrukcja:

Ruszt sufitu stanowi siatka o polach kwadratowych 600 x 600 mm lub 600 x 1200 mm.

Ruszt montowany jest z profili nosnych i poprzecznych zatrzaskowo, w sposéb mechaniczny.

Przy Scianach profile rusztu opierajg sie na profilach przysciennych.

Do podwieszania rusztu stosowane s3g wieszaki pretéw o $rednicy @4mm z elementem rozpreznym.
Rozstawy elementdw rusztu:

- rozstaw profili nosnych wynosi 1200 m

- rozstaw profili poprzecznych o dtugosciach 1200 mm wynosi 600 mm; profile poprzeczne w sufitach
o uktadzie modularnym 600 x 600 mm tgczone sg w srodku rozpietosci profilami poprzecznymi o
dtugosci 600 mm

- rozstaw wieszakdw nie moze przekracza¢ 1200 mm.




Elementy sktadowe systemu:

e Ptyta gipsowo-kartonowa sufitowa
ptyta gipsowo-kartonowa do wykonywanie kasetonowych sufitéw podwieszanych. Produkt sktada sie
z rdzenia wytworzonego z zaczynu gipsowego z dodatkami, tworzgcymi ptaska ptyte. Grubos¢ ptyt
wynosi 8 mm. Krawedzie boczne ptyt sg proste — krawedz typu A. Wymiar ptyt modularnych wynosi
600 x 600 mm lub 600 x 1200 mm. Powierzchnia licowa ptyt jest gtadka, malowana farbami
dyspersyjnymi w kolorze biatym, matowym. Wskaznik pochtaniania dzwieku produktu
zamontowanego w odlegtosci 200 mm od stropu wynosi 0,10, dla produktu zamontowanego w
odlegtosci 200 mm od stropu z wetng mineralng szklang o grubosci 50 mm wynosi 0,15. Produkt
niepalny - klasa reakcji na ogien ptyty A2. Odpornosc na wilgoé RH wynosi 90%. Odbicie swiatfa
wynosi 85%. Wskaznik izolacyjnosci cieplnej wynosi 0,23 W/m2K. Wszystkie ptyty posiadajg atest
higieniczny (ze wskazaniem zastosowania ptyt w budynkach stuzby zdrowia i obiektach oswiatowo-
wychowawczych).

e  Profil nosny T24 L=3600
Profil nosny (gtéwny) wykonany z zimnogietej blachy stalowej ocynkowanej. W dolnej czesci stopka
pokryta jest powtoka poliestrowg. Wymiary profilu o przekroju T: wysokosé 38 mm, szeroko$¢ 24 mm i
dtugosc 3600 mm. Klasa reakcji na ogien Al, odpornos¢ uzytkowa klasa B. Profil musi posiadac
Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych (DOP), produkt musi posiadac¢ znak CE.

e Profil poprzeczny T24 L=1200
Profil poprzeczny wykonany z zimnogietej blachy stalowej ocynkowanej. W dolnej czesci stopka
pokryta jest powtokg poliestrowg. Wymiary profilu o przekroju T: wysoko$é 38 mm, szeroko$é 24 mm i
dtugos¢ 1200 mm. Klasa reakcji na ogien Al, odpornos¢ uzytkowa klasa B. Profil musi posiadac
Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych (DOP), produkt musi posiadac znak CE.

e  Profil poprzeczny T24 L=600
Profil poprzeczny wykonany z zimnogietej blachy stalowej ocynkowanej. W dolnej czesci stopka
pokryta jest powtoka poliestrowa. Wymiary profilu o przekroju T: wysoko$¢ 38 mm, szeroko$¢ 24 mm i
dtugos¢ 600 mm. Klasa reakcji na ogien Al, odpornos¢ uzytkowa klasa B. Profil musi posiadaé
Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych (DOP), produkt musi posiadac¢ znak CE.

e Profil przyscienny katowy lub schodkowy
Profil przyscienny o przekroju kgtowym wykonany z zimnogietej blachy stalowej ocynkowanej i
pokryty na stronie licowej powtoka poliestrowa. Klasa reakcji na ogier Al, odpornos¢ uzytkowa klasa
B. Profil musi posiadaé¢ Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych (DOP), produkt musi posiadac¢ znak CE.

e  Wieszaki z elementem rozpreznym
sktada sie ze sprezynki, z preta z oczkiem. Klasa reakcji na ogien
Al, odpornos¢ uzytkowa klasa B. Wieszak musi posiadac¢ deklaracje Wtasciwosci
Uzytkowych oraz znak CE.

e Stalowe elementy mocujace
taczniki mechaniczne przeznaczone (dostosowane) do osadzania w zaleznosci od rodzaju podtoza do
ktorego beda stosowane. Produkt posiadajgcy Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych.

- zabudowa poddasza (sale zabaw, sala wielofunkcyjna, gabinet nauczycielski, zaplecza,
pomieszczenia techniczne, gabinet dyrektora, pom. Intendenta):



Charakterystyka systemu do poddaszy:
Ptyta: 2x12,5 mm typ DF lub DFH2
Wypetnienie: Wetna mineralna gr. 250 mm o gestosci 21,5 kg/m3i A= 0,033

PARAMETRY TECHNICZNE

Klasa Wspoétczynnik ., Masa Rozs't 'aw Rozs.t ?w
Nazwa , . 0. Grubos¢ profili - profili Rozstaw

. odpornosci | przenikania zabudowy , , . .

wariantu . s | zabudowy *%) nosne, nosne, wieszakow

ogniowej ciepta . . .

podtuinie poprzecznie
W/(m?2k) mm kg/m? mm mm mm

2x12,5 mm
typ DF lub| EI30 2)
DEH2™")  gr. 0.2 44 22 400 400 1000
250 mm
*) EN - Klasa odpornosci ogniowej wg normy PN-EN 13501-2
**) Bez uwzglednienia masy izolacji termicznej

Elementy systemu:

Ptyta gipsowo-kartonowa ogniochronna typ DF — pomieszczenia suche

Ogniochronna ptyta gipsowo-kartonowa typ DF o grubosci 12,5 mm sktadajaca sie z rdzenia
gipsowego ostonietego $cisle zwigzanymi z nim trwatymi i solidnymi oktadzinami kartonowymi o
gramaturze lico: G = 180 g/m?, spdd: G = 160 g/m?, tworzacymi ptaska i prostokatng powierzchnie.
Ptyty o wadze min. 10,10 kg/m? i gestosci 808 kg/m3 zawierajg w rdzeniu gipsowym wtdkna mineralne
i/lub inne dodatki w celu zwiekszenia spdjnosci rdzenia przy dziataniu wysokich temperatur i pozaru.
Ptyta o kontrolowanej gestosci rdzenia gipsowego Produkt przeznaczony do pomieszczen, w ktérych
wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie przekracza 70%. Produkt niepalny, zaliczany do klasy A2-s1,dO.
Ptyta z dwoma krawedziami typu PRO (KS) o wgtebieniu 1mm na odcinku 45mm z nadrukowanym
znacznikiem na osi ptyty i nadrukowang miarka wzdtuz krawedzi ptyty utatwiajgce montaz. Ptyta
spetniajgca wymagania w zakresie krajowych przepiséw dotyczgcych wydzielania substancji
niebezpiecznych (udokumentowane poprzez niezalezny Instytut Badawczy). Produkt posiadajacy
Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych (DOP), Atest Higieniczny oraz Deklaracje Srodowiskowg (EPD).

Ptyta gipsowo-kartonowa impregnowana-ogniochronna typ DFH2 — pomieszczenia mokre
Ogniochronna, impregnowana ptyta gipsowo-kartonowa typ DFH2 o grubosci 12,5 mm sktadajaca sie
z rdzenia gipsowego ostonietego S$cisle zwigzanymi z nim trwatymi i solidnymi okfadzinami
kartonowymi o gramaturze lico: G = 180 g/m?, spdd: G = 150 g/m?, tworzacymi ptaska i prostokatng
powierzchnie. Ptyty o wadze min. 10,10 kg/m? i gestosci 808 kg/m?3 zawierajg w rdzeniu gipsowym
wtdkna mineralne i/lub inne dodatki w celu zwiekszenia spdjnosci rdzenia przy dziataniu wysokich
temperatur i pozaru. Ptyta o kontrolowanej gestosci rdzenia gipsowego. Produkt o zmniejszonym
stopniu wchtaniania wody przeznaczony do pomieszczen, w ktdrych wilgotnos¢ wzgledna powietrza
nie przekracza 70%, a okresowo o podwyzszonej wilgotnosci wzglednej powietrza do 85%. Klasa
wchtaniania wody H2 (wg PN-EN 520) — catkowite wchtanianie wody <10%, powierzchniowe
wchtanianie wody <220 g/m2. Produkt niepalny, zaliczany do klasy A2-s1,d0. Ptyta z dwoma
krawedziami typu PRO (KS) o wgtebieniu 1mm na odcinku 45mm z nadrukowanym znacznikiem na osi
ptyty i nadrukowang miarkg wzdtuz krawedzi ptyty utatwiajgce montaz. Ptyta spetniajgca wymagania
w  zakresie krajowych przepisow dotyczacych wydzielania substancji niebezpiecznych
(udokumentowane poprzez niezalezny Instytut Badawczy). Produkt posiadajgcy Deklaracje
Wiasciwosci Uzytkowych (DOP), Atest Higieniczny oraz Deklaracje Srodowiskowg (EPD).




Profil C

Profil stalowy, zimnogiety, ocynkowany o wymiarach 18/45/18 mm. Dzieki ryflowaniom

i przettoczeniom charakteryzujacy sie o 50% zwiekszong sztywnoscig i trwatoscig w poréwnaniu do
ksztattownikéw wykonywanych ze stali gtadkiej, co zostato udowodnione w badaniu
przeprowadzonym przez ITB pt. ,,Opinia techniczna dotyczgca scian dziatowych z ksztattownikami o
powierzchni ryflowanej i gtadkiej”. Dzieki ryflowanej ptaszczyznie profilu nastepuje zminimalizowanie
zjawiska ,,$lizgania sie" wkretdw na ryflowanej powierzchni i , klawiszowania" ptyt g - k podczas ich
przykrecania; grubosé nominalna profila minimum 0,55mm. Klasa reakcji na ogien Al, wytrzymatosé
na rozcigganie 270-500 N/mm?, granica plastycznosci 180 N/mm?, rodzaj powtoki Z100, materiat
DX51D. Profil musi posiadaé Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych (DOP), produkt musi posiadac znak
CE.

Profil U

Profil stalowy, zimnogiety, ocynkowany o wymiarach 20/20,9/30 mm. Dzieki ryflowaniom

i przettoczeniom charakteryzujacy sie 0 50% zwiekszong sztywnoscig i trwatoscig w pordwnaniu do
ksztattownikdw wykonywanych ze stali gtadkiej, co zostato udowodnione w badaniu
przeprowadzonym przez ITB pt. ,,Opinia techniczna dotyczaca scian dziatowych z ksztattownikami o
powierzchni ryflowanej i gtadkiej”. Dzieki ryflowanej ptaszczyZnie profilu nastepuje zminimalizowanie
zjawiska ,,$lizgania sie" wkretdw na ryflowanej powierzchni i , klawiszowania" ptyt g - k podczas ich
przykrecania; grubosé nominalna profila minimum 0,55mm. Klasa reakcji na ogien Al, wytrzymatosé
na rozcigganie 270-500 N/mm?, granica plastyczno$ci 180 N/mm?, rodzaj powtoki Z100, materiat
DX51D. Profil musi posiadaé Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych oraz znak CE.

Wkrety TN, TD

Blachowkrety wiercace ze stali galwanicznie fosfatowanej. Reakcja na ogien klasa Al. Klasa
ochronnosci na korozje klasa 48. Wkrety posiadajg Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych (DOP),
produkt posiada znak CE.

Kotki rozporowe

taczniki mechaniczne przeznaczone do montazu w no$nym podtozu. Produkt musi posiadac
Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych. W tabeli 1 przedstawiono wartos$ci nosnosci charakterystycznej
dla pojedynczego tacznika.

Masa szpachlowa

Systemowa, konstrukcyjna, gipsowa masa do szpachlowania potgczen miedzy ptytami gipsowo-
kartonowymi spetniajgca wymagania normy PN-EN 13963:2014. Produkt musi posiadac¢ Atest
Higieniczny oraz Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych. Klasa reakcji na ogien Al.

Konstrukcja

Konstrukcja nosna sktada sie z profili nosnych C i przysciennych U, mocowanych do $cian za pomoca
stalowych tgcznikéw mechanicznych w rozstawie nie przekraczajgcym 1000 mm.

Do przedtuzania profili nosnych C nalezy stosowac tgcznik wzdtuzny do C.

Konstrukcja rusztu powinna by¢é mocowana do konstrukcji dachu wieszakami do poddaszy. Profile
nosne C w wieszakach nalezy mocowac na zatrzask.

Maksymalne rozstawy profili i wieszakdw zostaty podane w tabeli powyzej.

- sufit podwieszony petny (monolityczny) — projektuje sie zastosowanie sufitdw podwieszanych z
podwadjnym optytowaniem ptytami gipsowo-kartonowymi na konstrukcji krzyzowej dwupoziomowej z
profili CD 60:



Charakterystyka systemu:

PARAMETRY TECHNICZNE
Rozstaw
Rozstaw profili - | profili Rozstaw

Izolacyjnos¢ | Masa Grubos¢ nosne, nosne, profili Rozstaw
\ akustyczna | zabudowy | zabudowy | poprzecznie podtuznie gtéwne wieszakéw
azwa
wariantu dB kg/m? mm mm mm mm mm
2x12,5 mm
typ A lub
H2 Rw 36 25 240 500 400 750 600
Konstrukcja

Ruszt dwupoziomowy powinien sktada¢ sie z profili sufitowych gtéwnych Profil CD 60 profil gtéwny
sufitowy (gdérna warstwa) i utozonych prostopadle bezposrednio pod nimi profili sufitowych nosnych
Profil CD 60 profil gtéwny sufitowy (warstwa dolna).

Profile gtéwne uktada sie koricami na profilach przysciennych z przeciwlegtych scian i wpina sie je w
zamocowane wieszaki. Do profili gtéwnych mocuje sie od spodu prostopadle, przy pomocy tgcznikéw
krzyzowych, profile no$ne, wsuwajgc ich korice w profile przyscienne. Rozstaw profili gtéwnych nie
moze by¢ wiekszy niz 1000 mm przy czym od $ciany pierwszy i ostatni nie moze by¢ dalej niz 400 mm.
Profile nosne rozstawia sie maksymalnie co 400 mm a pierwszy i ostatni nie dalej niz 150 mm od
Sciany.

Elementy sktadowe systemu:
e Plyta gipsowo-kartonowa typ A z czterema krawedziami typu KS

Ptyta gipsowo-kartonowa typ A o grubosci 12,5 mm skfadajaca sie z rdzenia gipsowego ostonietego
Scisle zwigzanymi z nim trwatymi i solidnymi oktadzinami kartonowymi o gramaturze lico: G = 200
g/m?, spdd: G = 160 g/m?, tworzacymi pfaska i prostokatng powierzchnie. Ptyta o wadze min. 8,80
kg/m? i gestosci 704 kg/m3 przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach, w ktérych wilgotnosé
wzgledna powietrza nie przekracza 70%. Produkt niepalny, zaliczany do klasy A2-s1,d0. Ptyta z
czterema krawedziami typu PRO (KS) o wgtebieniu 1mm na odcinku 45mm z nadrukowanym
znacznikiem na osi ptyty i nadrukowang miarkg wzdtuz krawedzi ptyty utatwiajgce montaz. Ptyta
spetniajgca wymagania w zakresie krajowych przepisow dotyczacych wydzielania substancji
niebezpiecznych (udokumentowane poprzez niezalezny Instytut Badawczy). Produkt posiadajgcy
Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych (DOP), Atest Higieniczny oraz Deklaracje Srodowiskowg (EPD).

e Plyta gipsowo-kartonowa typ H2 z czterema krawedziami typu KS

Impregnowana ptyta gipsowo-kartonowa o grubosci 12,5 mm sktadajgca sie z rdzenia gipsowego
ostonietego Scisle zwigzanymi z nim trwatymi i solidnymi oktadzinami kartonowymi, tworzgcymi
ptaska i prostokatng powierzchnie. Ptyta o zmniejszonym stopniu wchtaniania wody przeznaczona do
pomieszczen, w ktérych wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie przekracza 70%, a okresowo o
podwyzszonej wilgotnosci wzglednej powietrza do 85%. Klasa wchtaniania wody H2 (wg PN-EN 520)
— catkowite wchtanianie wody <10%, powierzchniowe wchtanianie wody <180 g/m2. Produkt
niepalny, zaliczany do klasy A2-s1,d0. Ptyta posiada 4 sptaszczone krawedzie typu KS z wgtebieniem
grubosci 1 mm i dtugosci 45 mm z licem w zielonym kolorze o biatym kolorze rdzenia i niebieskim
kolorze napisdéw na krawedzi z nadrukowang miarky. Produkt posiadajacy Deklaracje Wtasciwosci
Uzytkowych (DOP), Atest Higieniczny oraz Deklaracje Srodowiskowg (EPD).



e Profil CD 60
profil stalowy, zimnogiety, ocynkowany, dzieki ryflowaniom i przettoczeniom charakteryzujacy sie o
50% zwiekszong sztywnoscig i trwatosciag w porédwnaniu do ksztattownikéw wykonanych ze stali
gtadkiej. Dzieki ryflowanej ptaszczyznie profilu nastepuje zminimalizowanie zjawiska ,$lizgania sie"
wkretéw na ryflowanej powierzchni i , klawiszowania" ptyt g - k podczas ich przykrecania; grubosc
nominalna profila minimum 0,55mm, profil musi posiada¢ Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych (DOP),
produkt posiada znak CE.

e Profil UD
profil stalowy, zimnogiety, ocynkowany, dzieki ryflowaniom i przettoczeniom charakteryzujacy sie o
50% zwiekszong sztywnoscig i trwatoscia w porédwnaniu do ksztattownikéw wykonanych ze stali
gtadkiej. Dzieki ryflowanej ptaszczyznie profilu nastepuje zminimalizowanie zjawiska ,slizgania sie"
wkretéw na ryflowanej powierzchni; grubos¢ nominalna profila minimum 0,55mm musi posiadac
Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych (DOP), produkt posiada znak CE.

o  Wkrety TN
blachowkrety wiercace ze stali galwanicznie fosfatowanej. Reakcja na ogied klasa Al. Klasa
ochronnosci na korozje klasa 48. Wkrety posiadajg Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych (DOP),
produkt musi posiadaé znak CE.

e Koftki rozporowe
taczniki mechaniczne przeznaczone (dostosowane) do osadzania w zaleznosci od rodzaju podtozu do
ktérego bedg stosowane

e Masa szpachlowa
Systemowa, konstrukcyjna, gipsowa masa do szpachlowania pofaczen miedzy ptytami gipsowo-
kartonowymi Produkt musi posiadac¢ Atest Higieniczny oraz Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych.

e Masa szpachlowa wykoriczeniowa
Systemowa, wykonczeniowa masa szpachlowa do ostatecznego wygtadzania powierzchni ptyt
gipsowo-kartonowych. Masa charakteryzujgca sie niskim zuzyciem w przeliczeniu na powierzchnie
szpachlowang oraz wysokg przyczepnoscig. Produkt musi posiada¢ Atest Higieniczny oraz Deklaracje
Wiasciwosci Uzytkowych (DOP).

Szczegdty zgodnie z projektem wnetrz w konsultacji z akustykiem, zgodnie z operatem akustycznym.
Sufity i oktadziny Scienne powinny spetnia¢ wymagania czasu pogtosu zgodnie z normg PN-B-02151-4.

UWAGA:

Nalezy stosowac rozwigzania systemowe zgodnie z aprobatami technicznymi i warunkami montazu
dostawcow systemow.

Sufity podwieszone beda wykonane z materiatéw niepalnych lub niezapalnych, nie kapiacych i nie
odpadajacych pod wptywem ognia.

Sufity podwieszone muszg posiada¢ atesty i aprobaty techniczne dopuszczajgce do stosowania w
obiektach uzytecznosci publicznej, zgodnie z przeznaczeniem poszczegdélnych pomieszczen.

8.4. ZABEZPIECZENIA SCIAN

W miejscach szczegdlnie narazonych na uderzenia zabezpieczenie $cian przed uderzeniami w postaci
tasmy ochronnej. Dodatkowo w miejscach, w ktérych zastosowano tasmy lub odbojnice, nalezy
réwniez zabezpieczy¢ narozniki Scian przy zastosowaniu naroznikéw systemowych podtynkowych.



8.5. STOLARKA DRZWIOWA

8.5.1. Drzwi wewnetrzne HPL

- do wszystkich pomieszczen oprdcz drzwi dzielgce gabinet dyrektora i sekretariat (kondygnacja 2)

- typ drzwi: wewnetrzne, jedno- i dwu-skrzydtowe, rozwierane, drewniane o konstrukcji wzmocnionej,
przylgowe, z atestem higienicznym

- odpornos¢: skrzydto oraz oscieznica odporne na mycie srodkami dezynfekcyjnymi

- skrzydto: ptaskie w okleinie zmywalnej - laminat HPL, wypetnienie z ptyty widrowej petnej
wzmocnione sklejka, obtozone obustronnie ptytg HDF, kolor antracytowy

- rama oscieznicy : oscieznica stalowa obejmujgca regulowana, lakierowana stalowa ocynkowana i
zabezpieczona antykorozyjnie, kolor antracytowy

- okucia/ zawiasy: zawiasy 3 szt., ocynkowane, malowane lub ze stali nierdzewnej

- klamka INOX z rozetg z wktadka z trzema kluczami lub blokada W

- zamek (kaseta): z typowymi wktadkami,

- cylinder zamka: zamek kluczowy dwustronny

- uszczelka na skrzydle / oscieznicy

- izolacyjnos¢ akustyczna: wg zestawienia stolarki drzwiowej

8.5.2. Drzwi wewnetrzne aluminiowe

- wystepowanie: drzwi dzielgce gabinet dyrektora i sekretariat (kondygnacja 2)
- typ drzwi : wewnetrzna witryna szklana, jednoskrzydtowe

- skrzydto: szkto bezpieczne

- okucia/ zawiasy: zawiasy 3 szt., ocynkowane, malowane zgodnie z wytycznymi systemodawcy
- klamka/gatka/pochwyt: stal nierdzewna

- zamek (kaseta): z typowymi wktadkami

- cylinder zamka: bebenkowa

- samozamykacz: zgodnie z przepisami

- ramie samozamykacza: zgodnie z przepisami

- kierunek otwierania: zgodnie z dok. rysunkowg projektu technicznego

- klasa odpornosci ogniowej: zgodnie z przepisami

8.6. PARAPETY WEWNETRZNE
Parapety wewnetrzne gr. 3,0cm z konglomeratu impregnowanego, odpornego na dziatanie chemii
basenowej, wystajace 3,0 cm poza lico wykoriczonej Sciany.

8.7.BALUSTRADY, PORECZE

Balustrady wewnetrzne schoddw - systemowe ze stali nierdzewnej malowanej proszkowo w kolorze
stolarki aluminiowej. Podziat pionowy miedzy pochwytem, a belkg dolng, rozstaw szczebli do 12 c¢cm,
montaz od czota powierzchni konstrukcyjnej. Profile zamkniete, stal ocynkowana S355, szczegéty w
czesci rysunkowe;.

8.8. WPUSTY PODtOGOWE

8.8.1. tazienki / zaplecza

Wpust  liniowy z modutem EPS i pokrywa nierdzewng - dobrany zgodnie
z wymaganiami systemu oktadzin posadzki.

8.8.2. Kuchnia
System odwodnien budynkdw dobrany zgodnie z wymaganiami systemu oktadzin posadzki.
Wopust higieniczny punktowy ACO dobrany zgodnie z wymaganiami systemu oktadzin posadzki.

8.9. WYCIERACZKI OBIEKTOWE
8.9.1. Wycieraczki systemowe aluminiowe wewnetrzne
Obszar zastosowania:



powierzchnie wewnetrzne - przedsionki, korytarze, bezposrednie wejscie do pomieszczen
z zewnatrz.
Szczegdty w czesci rysunkowe;j.

8.9.2. Wycieraczki systemowe aluminiowe zewnetrzne

Obszar zastosowania:

powierzchnie zewnetrzne zadaszone - podjazdy, ciggi komunikacyjne, pow. przed wejsciem do
budynku za wyjatkiem wejs¢ technicznych (miejsc dostaw i wywozu odpaddw).

Szczegdty w czesci rysunkowe;.
8.10. WYPOSAZENIE PODSTAWOWE:
Przybory tazienkowe i armatura:

Tabele wyposazenia i wykonczenia wnetrz stanowig tabelaryczny zatacznik do projektu wnetrz w
dalszej czesci opracowania.

Podstawowe wytyczne:

Wylewka natryskowa:

Antyosadowa, podtynkowa, nieruchoma wylewka natryskowa:

Wyptyw 6 |/min przy 3 barach.

Automatyczna regulacja wyptywu.

Antyosadowy i uniemozliwiajgcy zaczepienie dyfuzor z mozliwoscig regulacji kierunku strumienia.
Lity, chromowany mosigdz.

Mocowanie niewidoczng srubg blokujaca.

Systematyczne oprdznienie po kazdym uzyciu (brak zatrzymywania wody i zanieczyszczen).
Przytacze Z)4".

Armatura dostosowana do uzytkowania w obiektach przedszkoli i w ztobkach.

Bateria natryskowa podtynkowa bez przetgcznika natrysku — seria zgodna z baterig umywalkowga oraz
wylewka natryskowg. Armatura dostosowana do uzytkowania w obiektach przedszkoli i w ztobkach.

Bateria umywalkowa:

Wykonczenie: chrom

Rodzaj baterii: jednouchwytowa, mieszaczowa

Sposdéb montazu: stojgcy

Korpus baterii wykonany z najwyzszej jakosci mosigdzu

Bateria wyposazona w aerator napowietrzajgcy strumien

Klasa przeptywu Z (4-9 I/min) pozwala na zredukowanie zuzycia wody
Armatura dostosowana do uzytkowania w obiektach przedszkoli i w ztobkach.

Miska ustepowa:

Miska wiszgca RIMLESS z deskg wolno opadajgca, kolor biaty, materiat: ceramika sanitarna, montaz na
stelazu, ksztatt: zaokraglona, bez wewnetrznego kotnierza (Rimless), miska WC przystosowana do
sptukiwania 4,5/3 lub 6/3l, deska wolno opadajaca, antybakteryjna, materiat: duroplast, zawiasy
metalowe

W komplecie z deskg wolno opadajaca.

Przycisk do sptukiwania ze stali nierdzewnej Inox, systemowy, dostosowany do stelazu.

Biaty montaz dostosowany do uzytkowania w obiektach przedszkoli i w ztobkach.



Stelaz podtynkowy:

Stelaz przeznaczony do osadzania w konstrukcji z ptyt gipsowych; zakotwiczenie stelazu sptuczki w
konstrukcji sciany gipsowej lub przed $ciang; nosnos¢ do 400 kg; regulowana szerokos$¢ $rub do
montazu miski wiszgcej (180 lub 230 mm); regulowana wysokos¢ teleskopowych ndzek w zakresie O -
200 mm; dwuprzyciskowy system sptukiwania; obudowa z polistyrenu - redukuje hatas dochodzacy ze
zbiornika; montaz ptytek ceramicznych bezposrednio na stelazu; wysokos¢ zabudowy 1176 mm.

Biaty montaz dostosowany do uzytkowania w obiektach przedszkoli i w ztobkach.

Obudowa stelazy i pionéw instalacyjnych:

Oktadziny Scienne systemowe charakteryzuja sie nastepujgcymi parametrami technicznymi:
Ptyta: 2x12,5 mm typ A lub typ H2

Wypetnienie: Wetna gr.50 mm (nie wymagana)

PARAMETRY TECHNICZNE
Przyrost Klasa
Grubosc¢ Masa izolacyjnosci | odpornosci Wysokosé
zabudowy | zabudowy 7 | akustycznej * | ogniowej " maksymalna
Nazwa wariantu | mm kg/m? ARA1 mm
2x12,5 mm typ
Alub typ H2 ™™
Wetna gr. 50
mm 125 26 12 - 5500

Elementy sktadowe systemu:

e Ptyta gipsowo-kartonowa typ A

Ptyta gipsowo-kartonowa typ A o grubosci 12,5 mm sktadajaca sie z rdzenia gipsowego ostonietego
Scisle zwigzanymi z nim trwatymi i solidnymi oktadzinami kartonowymi o gramaturze lico: G =170
g/m?, spdd: G = 150 g/m? tworzgcymi ptaska i prostokatng powierzchnie. Ptyta o wadze min. 8,10
kg/m2 i gestosci 648 kg/m? przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach, w ktérych wilgotnosé
wzgledna powietrza nie przekracza 70%. Produkt niepalny, zaliczany do klasy A2-s1,d0. Ptyta z
dwoma krawedziami typu PRO (KS) o wgtebieniu 1mm na odcinku 45mm z nadrukowanym
znacznikiem na osi ptyty i nadrukowang miarkg wzdtuz krawedzi ptyty utatwiajgce montaz. Ptyta
spetniajgca wymagania w zakresie krajowych przepiséw dotyczgcych wydzielania substancji
niebezpiecznych (udokumentowane poprzez niezalezny Instytut Badawczy). Produkt posiadajgcy
Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych (DOP), Atest Higieniczny oraz Deklaracje Srodowiskowa (EPD).

e Ptyta gipsowo-kartonowa typ H2

Impregnowana ptyta gipsowo-kartonowa typ H2 o grubosci 12,5 mm sktadajgca sie z rdzenia
gipsowego ostonietego $cisle zwigzanymi z nim trwatymi i solidnymi oktadzinami kartonowymi o
gramaturze lico: G = 170 g/m?, spdd: G = 150 g/m?, tworzacymi ptaska i prostokatng powierzchnie.
Ptyta o wadze min. 8,40 kg/m? i gestosci 668 kg/m3 o zmniejszonym stopniu wchtaniania wody
przeznaczona do pomieszczen, w ktorych wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie przekracza 70%, a
okresowo o podwyzszonej wilgotnosci wzglednej powietrza do 85%. Klasa wchtaniania wody H2 (wg
PN-EN 520) — catkowite wchtanianie wody <10%, powierzchniowe wchtanianie wody <220 g/m?.
Produkt niepalny, zaliczany do klasy A2-s1,d0. Ptyta z dwoma krawedziami typu PRO (KS) o wgtebieniu
1mm na odcinku 45mm z nadrukowanym znacznikiem na osi ptyty i nadrukowang miarkg wzdtuz
krawedzi ptyty utatwiajgce montaz.. Ptyta spetniajgca wymagania w zakresie krajowych przepiséow
dotyczacych wydzielania substancji niebezpiecznych (udokumentowane poprzez niezalezny Instytut
Badawczy). Produkt posiadajgcy Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych (DOP), Atest Higieniczny oraz
Deklaracje Srodowiskowa (EPD).



« CW100

Pionowy profil stalowy, zimnogiety, ocynkowany, dzieki ryflowaniom i przettoczeniom
charakteryzujacy sie o 50% zwiekszong sztywnoscig i trwatoscig w poréwnaniu do ksztattownikéw
wykonanych ze stali gtadkiej, — co zostato udowodnione w badaniu przeprowadzonym przez Instytut
Techniki Budowlanej pt. ,Opinia techniczna dotyczaca $cian dziatowych z ksztattownikami stalowymi
o powierzchni ryflowanej i gtadkiej”. Dzieki ryflowanej ptaszczyznie profilu nastepuje
zminimalizowanie zjawiska ,,$lizgania sie” wkretdw na ryflowanej powierzchni i , klawiszowania” ptyt g
- k podczas ich przykrecania; grubos¢ nominalna profilu minimum 0,6 mm, profil posiada Deklaracje
Witasciwosci Uzytkowych (DOP), produkt posiadajgcy znak CE.

« UW100

Poziomy profil stalowy, zimnogiety, ocynkowany, wysokos¢ scianki 40 mm, dzieki ryflowaniom i
przettoczeniom charakteryzujacy sie o 50% zwiekszong sztywnoscig i trwatoscig w poréwnaniu do
ksztattownikéw wykonanych ze stali gtadkiej,, co zostato udowodnione w badaniu przeprowadzonym
przez Instytut Techniki Budowlanej pt. ,Opinia techniczna dotyczaca $cian dziatowych z
ksztattownikami stalowymi o powierzchni ryflowane;j i gtadkiej". Dzieki ryflowanej ptaszczyznie profilu
nastepuje zminimalizowanie zjawiska ,,$lizgania sie" wkretéw na ryflowanej powierzchni i
,klawiszowania" ptyt g - k podczas ich przykrecania; grubos¢ nominalna profilu minimum 0,55 mm,
profil posiada Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych (DOP), produkt posiadajacy znak CE.

e  Whkrety TN

Blachowkrety wiercace ze stali galwanicznie fosfatowanej. Reakcja na ogien klasa Al. Klasa
ochronnosci na korozje klasa 48. Wkrety posiadajg Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych (DOP),
produkt posiadajacy znak CE.

e Koftki rozporowe
taczniki mechaniczne przeznaczone do montazu w nosnym podtozu. Produkt posiadajacy Deklaracje
Wihasciwosci Uzytkowych.

e Tasma uszczelniajgca piankowa
Uszczelki polietylenowe grubosci 3 do uszczelniania potgczen Scian dziatowych ze stropami oraz
$cianami bocznymi.

e Masa szpachlowa

Wysokojakosciowa, super wytrzymata, systemowa gipsowa masa szpachlowa, ulepszona dodatkiem
dyspers;ji tworzyw sztucznych. Masa szpachlowa do spoinowania ptyt gipsowo-kartonowych, typ 4B
zgodna z norma EN 13963. Masa wigzaca, rozrabiana w proporcji 5kg proszku na 2,5 litra wody. Czas
zuzycia ok 40 minut, czas wigzania ok. 60 minut. Produkt posiada Atest Higieniczny.

e Siatka spoinowa samoprzylepna

Siatka spoinowa z wtdkna szklanego stuzgca do wzmacniania spoin miedzy ptytami gipsowo-
kartonowymi lub gipsowymi oraz w narozach i na obwodzie $ciany. Produkt posiadajgcy Deklaracje
Wiasciwosci Uzytkowych.

e Tasma spoinowa szklana
Tasma spoinowa z wtdkna szklanego ,fizelinka" stuzgca do wzmacniania spoin miedzy ptytami
gipsowo-kartonowymi oraz w narozach i na obwodzie $ciany.

e Tasma spoinowa papierowa
Tasma papierowa stuzgca do wzmacniania spoin miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz w
narozach i na obwodzie $ciany.



e Masa szpachlowa

Lekka, gotowa do uzycia, systemowa masa szpachlowa wytworzona na bazie precyzyjnie dobranych
sktadnikéw: co-polimeréw lateksowych oraz najdrobniejszych maczek dolomitowych, stuzgca do
wstepnego i finiszowego szpachlowania potaczen ptyt g-k z zastosowaniem tasmy zbrojacej. Masa
szpachlowa do spoinowania ptyt gipsowo-kartonowych, typ 3A zgodna z normg EN 13963. Reakcja na
ogien A2, s1-d0, wytrzymatosé na zginanie >320N, kolor kremowy. Produkt posiadajacy Atest
Higieniczny.

Wyposaienie przedszkola i ztobka:

Tabele wyposazenia i wykonczenia wnetrz stanowig tabelaryczny zatacznik do projektu wnetrz w
dalszej czesci opracowania.

8.11. WINDY

8.11.1. Winda dla oséb z ograniczeniami

Specyfikacja dobranego urzadzenia:

Typ diwigu DZwig osobowy
Liczba dZwigéw w grupie 1

UdZwig nominalny 675 kg

Liczba os6b 9

Predkos$¢ nominalna 1.0m/s

Liczba przystankéw / doj$¢ do 2/2(0,1)
kabiny

Wysokos¢ podnoszenia 3.6m
Gtebokos¢ podszybia 1100 mm
Wysokos¢ nadszybia 3400 mm

Wymiary szybu: szerokos¢ x
gtebokosé

1600 mm x 1730 mm

Maszynownia

Bez maszynowni [MRL]

Wymiary kabiny: szerokos¢ x
gtebokosé x wysokosé

1200 mm x 1400 mm x 2139 mm

Wysokos¢ kabiny w Swietle

2100 mm

Drzwi kabinowe: szerokosc¢ x
wysokos$é

900 mm x 2000 mm

Typ drzwi kabinowych

Teleskopowe, 2 panelowe, Prawe

Tolerancja wykonania

0 mm/+50 mm

Zabezpieczenie drzwi
kabinowych

Kurtyna Swietlna

Wytrzymatosé ogniowa drzwi
szybowych, pierwszy typ

EN 81-58 E 120 [bezklasowe]

Potozenie przeciwwagi

Z prawej strony

Liczba dojs¢ do kabiny

1 Kabina bez przelotu

Naped i sterowanie

1KA (sterowanie zbiorcze w dot)

Potozenie szafy sterowej

W lewej oscieznicy drzwi szybowych

Potozenie szafy sterowej

Przystanek 2.1

Moc silnika (PMN)

4.6 kW




Typ zasilania

TN-S (3L+PE+N)

Zasilanie gtéwne dzwigu 400V 50 Hz
Zasilanie oswietlenia 230V
Liczba jazd na godzine 120

Norma dzwigowa EN81-20/50

Funkcje komunikacji i facznosci

Informacja gtosowa w kabinie Linia bezprzewodowa;

Ewakuacja na alternatywny przystanek w przypadku awarii drzwi (na
zasilaniu gtéwnym dzwigu)

Modut
komunikacji
Modut
monitorujacy
Alarm na
dachu kabiny

Funkcje sterownia

FT - Automatyczne zamykanie drzwi po uptywie okreslonego czasu

ASC1 - Pietrowskazywacz pozycji kabiny zlokalizowany w panelu dyspozycji w
kabinie

GA1 - Gong: sygnat dzwiekowy dojazdu kabiny na przystanek
(zlokalizowany na przystanku) LIS - Sygnalizacja statusu urzadzenia: dzwig
w normalnym trybie pracy

LR - Sygnalizacja dalszego kierunku jazdy w kabinie
LUB - Sygnalizacja statusu urzadzenia: prace serwisowe na urzgdzeniu

LW - Sygnalizacja dalszego kierunku jazdy kabiny (zlokalizowana
na przystanku) VS - Informacja gtosowa w kabinie

AE3 - Automatyczna ewakuacja do najblizszego przystanku w przypadku
zaniku napiecia BR1EU - sterowanie pozarowe zgodnie z normg EN81-73 z
podtgczeniem do instalacji ppoz. w budynku (zjazd do przystanku
podstawowego i pozostanie na nim z otwartymi drzwiami, z
wykorzystaniem zasilania podstawowego)

Typ oswietlenia

Line

Typ sufitu

Stal nierdzewna szczotkowana [AISI441]

Drzwi kabinowe

Stal nierdzewna szczotkowana [AISI441]

Boczne sciany kabiny

Stal nierdzewna szczotkowana Lucerne [AISI441]

Tylna $ciana kabiny

Stal nierdzewna szczotkowana Lucerne [AlISI441]

Podtoga

Czarna wyktadzina antyposlizgowa R10

Typ cokotu

Zlicowane

Wykonczenie cokotéw

Stal nierdzewna szlifowana [AISI304]

Panel dyspozycji

Panel na potowe wyokosci kabiny

Wykoniczenie drzwi szybowych,
pierwszy typ

Stal nierdzewna szczotkowana [AlISI441]

Porecz

Prosta - Stal nierdzewna szczotkowana [AISI304] Lewa $ciana

Lustro

Na potowe wysokosci, Srodkowy panel tylnej Sciany 900 mm

Typ wyswietlacza w panelu

Wyswietlacz matrycowy




dyspozycji

Prég drzwi kabinowych Aluminium

Potozenie kasety wezwan W oscieznicy

Typ kasety wezwan W oscieznicy, pionowy

Wykonczenie kasety wezwan Stal nierdzewna AlSI304, szczotkowana K320
Typ wyswietlacza W oscieznicy, pionowy

8.12. KLAPY ODDYMIAIJACE
Projektowana klatka schodowa wymaga oddymiania z napowietrzaniem mechanicznym.

Na potrzeby spetnienia wymagan ochrony przeciwpozarowe dobrano klapy:
Wymiary 120x120 cm, owiewki oraz kierownica, podstawa min. 30 cm; pow. czynna min. 1,0 m?,
Wymagane 2 sztuki.

Projektuje sie napowietrzanie mechaniczne — szczegdty w projekcie branzy sanitarnej (Tom Il, cz. 3).

8.13. SCIANA MOBILNA W ZtOBKU

System Scian mobilnych sktada sie z paneli zawieszonych na szynie jezdnej dwupunktowej
(lakierowanej na kolor biaty RAL9003), umozliwiajgcych przemieszczanie ich pomiedzy miejscem
uzytkowania i miejscem parkowania.

Montaz szyny nalezy wykona¢ na systemowych spawanych, sztywnych zawiesiach, montowanych do
konstrukcji nosnej i do szyny, gwarantujgcych zrbwnowazenie uchytdw bocznych i sil wzdtuznych.
Panele potfaczone s3 ze sobg za pomoca zestawu profili ,piéro-wpust” i stabilizowane za pomoca
elementdéw teleskopowych uszczelniajgcych i stabilizujgcych panele w miejscu uzytkowania.
Konstrukcja paneli w formie ramy aluminiowej, wypetnionej ptytg wiérowg, melaminows,
trudnozapalng. Mechanizm uszczelniajgcy akustycznie panele w oparciu o mimosréd umozliwiajgcy
ryglowanie paneli poprzez wykonanie kluczem pétobrotu. Profile pionowe i poziomie niewidoczne,
ukryte w ptycie wykoriczeniowej. Wykonczenie $ciany bez potgczen poziomych, panele w kolorze
biatym.

Elementy uszczelniajgce w postaci profili aluminiowych z listwami magnetycznymi, z zestawem
uszczelek zaslepionych elementami gumowymi oraz uszczelnienie poziome poprzez panel domykajacy
z elementem teleskopowym wykoriczonym ptytg drewnopochodng z zestawem uszczelek.

Panele wyposazone w uchwyty utatwiajace ich roztgczanie.

Sciana przesuwna wyposazona w drzwi jednoskrzydtowe.

Izolacyjnos$é akustyczna $cian na poziomie Rw=44dB wg normy PN-EN I1SO 10140-2:2011. Badanie ma
by¢ przeprowadzone na sScianie ztozonej min. z trzech paneli w tym z panelem teleskopowym.

Nad szynami jezdnymi nalezy wykonac¢ zabudowe akustyczng - 2x podwdjne GK wypetnione wetng
akustyczng o grubosci 10cm. Potgczenia miedzy ptytami i stykiem Scian uszczelnione pianka
akustyczng lub szpachlowane.

Wymagana jest atestowana klasyfikacja reakcji na ogien na poziomie B-s2-d0 dotyczgca catej Sciany
przesuwnej tacznie z ramg, ptytg, uszczelkami, systemem rozpierajgcym, mocowaniami i
wypetnieniem wewnetrznym. Atest na samag ptyte jest niewystarczajacy.

Wymagana jest dokumentacja potwierdzajgca badania wytrzymatosci i potwierdzajgce mozliwosc¢ ich
stosowania np. Opinia techniczna z ITB potwierdzajgca wystarczajgcg sztywnosc paneli, nosnosci
zawiesi, wozkéw jezdnych i szyny nosnej. Przedstawione dokumenty gwarantujg bezpieczenstwo dla
ludzi przebywajgcych w wydzielonej sali.




9. OTOCZENIE

W ramach zamierzenia projektuje sie nastepujgce strefy zewnetrzne:
9.1. Plac zabaw 1 — ogdlnodostepny

Planowany program funkcjonalny:

PA1 — zestaw wielofunkcyjny




PAS5 — autobus

PA6 — hustawka wagowa

iy

PA7 — koniki

PA8 - piaskownica
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9.2. Plac zabaw 2 - dla dzieci mtodszych:
Planowany uktad funkcjonalny:

PB1 — auto dostawcze

PB3 — domek z weranda

PB4 — piaskownica
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PB5 — bujak

=

PB6 — bujak

PB7 —warownia
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9.3. Plac zabaw 3 - dla dzieci starszych
Planowany uktad funkcjonalny:

PC1 — zestaw wielofunkcyjny

P

PC3 — piaskownica

PC4 — ciezarowka
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PC5 — kuchenka

PC6 — hustawka podwdjna

9.4. Miasteczko ruchu drogowego

Projektuje sie miasteczko ruchu drogowego.

Uktad komunikacji oraz wykorzystane oznaczenia zawarto w catosci w czesci rysunkowe].

Wszystkie stupy znakéw nalezy montowac w prefabrykowanych stopach wolnostojgcych (rozwigzanie
mobilne).

Pionowe znaki drogowe powinny by¢ wykonane w rozmiarach grupy mini.

Wszystkie znaki osadzi¢ na stupkach stalowych ocynkowanych o $rednicy 50 mm i odpowiedniej
wysokosci - takiej, aby najnizszy punkt znaku nie znajdowat sie nizej niz 2,0m nad poziomem
chodnika. Montaz znakéw w stopach powinien gwarantowac¢ trwatos¢ ich posadowienia i
nienaruszalnos¢ konstrukcji. Posadowienie stupkdéw na gruncie nalezy wykonaé na prefabrykowanych
wolnostojgcych podstawach gumowych o ciezarze min. 25 kg. Stupek w dolnej czesci umieszczony w
stopie fundamentowej powinien posiadac¢ dwie poprzeczki w réznych ptaszczyznach o dtugosci 25cm.

Odlegtos¢ znaku od Sciezki:
- stupek znajdujacy sie na chodniku - 0 stupka 50 cm od krawedzi jezdni,
- stupek znajdujacy sie na nieutwardzonym poboczu - 0$ stupka 50 od krawedzi jezdni lub chodnika.

Znaki poziome wykonac jako malowane w kolorze biatym uzywajac farby drogowej akrylowej

rozpuszczalnikowej do naktadania recznego. Dopuszcza sie zastosowanie prefabrykowanych mat
grubosci 6 mm w przypadku akceptacji przez Zamawiajgcego.
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Sygnalizacja $wietlna i dZwiekowa.

Projekt organizacji ruchu przewiduje ustawienie 3 masztow sygnalizatoréw swietlnych z
sygnalizatorami dla pieszych i pojazdéw, w tym jeden z zielong strzatkg. Do wyswietlania sekwencji
sygnatéw dla pojazdéw przewidziano sygnalizatory trzykomorowe, dla pieszych — dwukomorowe, o
Srednicy soczewek w sygnalizatorach 100mm.

Charakterystyka sygnalizatorow:

- soczewka fi 100 mm,

- sterowanie automatyczne (wystarczy wtgczyc),

- zasilanie prad staty (w zestawie akumulator zelowy 12V 20Ah),

- zaréwki LED 5W, 12V,

- wysokos$¢ sygnalizatora ok. 160 cm.

Funkcjonalnos¢:

- sygnalizator dziata automatycznie w sposéb zsynchronizowany w grupie do 4 sygnalizatoréw facznie,
- wybdr trybu master lub slave (przetacznik),

- tryb pracy:

pojedynczy

W parze niezaleznej (dwa sterowniki sterujg naprzemiennie dwoma sygnalizatorami)

w parze zaleznej (dwa sterowniki sterujg tak samo dwoma sygnalizatorami)

w dwdch parach (cztery sterowniki sterujg czterema sygnalizatorami w parach po dwa
naprzemiennie),

- czas zmiany Swiatet co 8 s.

Sygnalizator ma mie¢ skrzynke i stupek w kolorze czarnym.

9.5. Boisko wielofunkcyjne
Projektuje sie boisko wielofunkcyjne, w formie ogrodzonej z pitkochwytami. Boisko przystosowane do
sportéw:

a) Pitka siatkowa — projektuje sie komplet stupkdw uniwersalnych

Stupki wykonane ze stopu aluminium 100x120 mm o powierzchni

anodowanej, wzmocnionego wewnetrznie. Komplet sktada sie z dwdéch

stupkéw (jeden z elementami napinajgcymi, drugi z napinaczem

Srubowym siatki) i dwéch oston ochronnych. Stupki posiadajace

regulacje wysokosci zawieszenia siatki w zakresie od 1,07 m do 2,43

m, co umozliwia ich wykorzystanie do gry w tenisa ziemnego, badmintona

oraz rozgrywek w siatkowke junioréw, kobiet i mezczyzn.

Wymagany certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 748:2013-09, a takze prawo do oznaczenia
wyrobu znakiem bezpieczenstwa ,,B”

b) Pitka reczna — projektuje sie komplet bramek

Konstrukcja bramek: spawana rama bramki o profilu 80x80 mm wykonana z anodowanego
stopu aluminium, pasy malowane standardowo w kolorze czarnym. W sktad

kompletu wchodzg aluminiowe sktadane ramiona boczne o $rednicy 38 mm,

tacznik dolny ramion oraz uchwyty mocujgce bramke do podtogii do

podtoza na boisku. Rama i ramiona wyposazone sg w zaczepy do

mocowania siatki. Wymiary bramki w swietle 3x2 m, standardowa

gtebokosc¢ bez stupkdw 1,5 m, po ztozeniu grubosé bramki 0,15

m.
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Wszystkie elementy bramki projektuje sie jako potgczone ze sobg w sposdb
umozliwiajgcy tatwg wymiane kazdego detalu. Przeznaczona do
uzytku w halach gimnastycznych i na boiskach zewnetrznych.

Wymagany certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 748:2013-09, a takze prawo do oznaczenia
wyrobu znakiem bezpieczeristwa ,,B”.

c) Koszykdwka — kosze przenosne, mobilne, przystosowane do obiektéw uzytecznosci publicznej.
Konstrukcja stalowa zabezpieczona pianka. Stojak do koszykéwki o wysiegu L=1,65m,
jednostupowy z profilu 120x120, ocynkowany ogniowo, z mechanizmem regulacji na stupie; z
tuleja.

Akcesoria:

Tablica do koszykdwki laminat-extra wym.1,05x1,8 m

Obrecz do koszykéwki cynkowana ogniowo, z siatkg tancuszkowgy, 8 uchwytéw mocowania
siatki

Ostona stojaka do koszykéwki z rury @133 lub profilu 120x120mm wys. 2,0m

Wymagany certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 1270:2006, a takze prawo do oznaczenia
wyrobu znakiem bezpieczeristwa ,,B

d) Ogrodzenie pitkochwytami

Obwdd boiska wynosi ok. 155 mb.

Projektuje sie 51 stupdw, komplet okué oraz siatka ochronna.

Okucia pitkochwytéw i stupy wys. 5 m. Projektuje sie 775 m2 siatki ochronnej. Oko siatki 5x5
cm, grubos¢ siatki 4mm. Stupy pitkochwytéw wykonane z profili stalowych 80x80x3,
zabezpieczone cynkiem i pomalowane proszkowo w kolorze RAL 9005.

e) Skok w dal: Belka do skoku w dal laminowana z naktadkg gorng ze sklejki oraz
drewniang listwg ruchoma. Wymiary gabarytowe 1215x340x100 mm.
Belka wyposazona w dwa wkrecane pokretta, utatwiajace
wyjmowanie belki ze skrzynki. Naktadka gérna przykrecona do
belki i w razie potrzeby moze by¢ wymieniona na nowa.

f) Trybuna prefabrykowana — projektuje sie 2 trybuny prefabrykowane jednorzedowe, w
konstrukcji stalowej, siedziska o ksztatcie ergonomicznym, pojedyncze z tworzywa sztucznego
w kolorze jasnoszarym.

9.6. Mata architektura

a) tawki:
Konstrukcja z odlewu ze stopu aluminium (RALS005), siedzisko i oparcie z drewnianych desek (jatoba
olejowana), szczegdty wg czesci rysunkowej.

b) Kosze na odpady
Konstrukcja stalowa (RAL9005), strona zewnetrzna z drewnianych szczeblin (jatoba olejowana),
wygaszacz ze stali nierdzewnej; 70, szczegdty wg czesci rysunkowe;.

c) Stojaki na rowery
Odlew ze stopu aluminium, RAL9005, szczegdty wg czesci rysunkowe;.
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9.7. Ogrodzenia

Stup systemowy:

Przekréj stupa 60x40. Stupy przygotowane do montazu paneli (patrz rysunek).
Posiadajg zamontowane za pomoca nitonakretek uchwyty montazowe.
Montaz panela do uchwytu przy uzyciu stalowej listwy (ptaskownik).
Kompletne akcesoria montazowe z elementami ze stali nierdzewne;.

Kolor: RAL 9005

Panel kratowy:
Panel zgrzewany z pretéw stalowych
(poziomych podwdjnych i pionowych pojedynczych).

Srednica drutu poziomego (podwdjny): 2 x 6 [mm].

Srednica drutu pionowego: 5 [mm].

Wymiar oczek prostych: 50 x 200 [mm].

Szerokos$¢ panela: 2500 [mm].

Zakonczenie od gory drutami pionowymi o dtugosci 30 [mml].
Wysokos¢ panela 1230, 1830 [mm].

Kolor: RAL 9005
Szczegoty wg czesci rysunkowej.

9.8. Utwardzenia terenu — wg branzy drogowe;.
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9. DECYZJE O NADANIU UPRAWNIEN PROJEKTANTOM ORAZ SPRAWDZAJACYM WRAZ Z
ZASWIADCZENIAMI POTWIERDZAJACYMI PRZYNALEZNOSC DO ODPOWIEDNICH 1ZB
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10. CZESC RYSUNKOWA
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