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Onis techniczny

Nazwa i adres inwestycji

Podstawa opracowania

Lokalizacja inwestycji

Istniejacy stan zagospodarowania dziatki oraz opis projektowanych zmian
Projektowane zagospodarowanie terenu, w tym urzadzen, uktad komunikacyjny, drogi
pozarowe, sieci 1 urzadzenia uzbrojenia terenu, uksztattowanie terenu i zieleni
Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania terenu

Informacje o dziatce

Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowe;j

Dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robot budowlanych

. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Czes¢ graficzna

Rys. PZT-1. - Plan sytuacyjny i wysokos$ciowy drog - skala 1:500
Rys. PZT-2.  — Profil podtuzny drogi I-I - skala 1:100



Opis techniczny

Dane ogolne
1. Nazwa i adres inwestycji

PRZEBUDOWA WEWNETRZNEGO UKLEADU KOMUNIKACYJNEGO —- BUDOWA
I PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ, NA TERENIE OBEJMUJACYM DZIALKI
NR 579/1, 579/3, 581 POLOZONE W MIEJSCOWOSCI GREBOSZOW.

2. Podstawa opracowania

- umowa miedzy Zamawiajacym a Projektantem

- Decyzja nr 4/C/2023 o Ustaleniu Lokalizacji Celu Publicznego wydana przez Wojta Gminy Greboszow

z dnia 4.10.2023 r.

- mapa do celéw projektowych 1:500

- Wytyczne projektowania drog III,IV i V klasy technicznej — WPD-2-GDDP z dnia 1994-03-31.

- Katalog typowych elementdéw zagospodarowania pasa drogowego.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 43 z 1999 r poz.
439).

- wizja lokalna w terenie oraz niezb¢dne pomiary uzupekniajace.

- dokumentacja geotechniczna

- zbiér obowigzujacych przepisoéw i norm, a w szczegolnosci Ustawa Prawo Budowlane

3. Lokalizacja Inwestycji

Teren objety inwestycja jest potozony w centralnej czgéci Greboszowa, w sgsiedztwie innych obiektow
uzytecznosci publicznej. Obszar nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego - dla
inwestycji zgodnie z art. 50 ust 2.2 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym nie ma konieczno$ci wydania
decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Przedmiotowe przedsiewzigcie nie kwalifikuje si¢ jako przedsiewzigcie mogace znaczaco oddziatywaé
na §rodowisko, zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzigé
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko ( Dz. U. z dnia 12 listopada 2010r.) .

3.1. Zakres oddziatywania inwestycji
Zakres ucigzliwosci inwestycji obejmuje wylacznie zakres wnioskowanego terenu tj 581. 579/1 1 579/3
Inwestycja znajduje si¢ w obrebie Greboszow, jednostka ewidencyjna Greboszow (120403 2).

3.1.1 Szczegoélowa analiza oddzialywania projektowanego obiektu kubaturowego
a) Oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie funkeji i wymagan zwigzanych z uzytkowaniem obiektu,

takich jak: przepisy pozarowe, sanitarne.

Droga jako obiekt liniowy nie podlega ocenie.

b) Oddzialywanie obiektu kubaturowego w zakresie bryly (formy), ktore dotyczy:
Zjawisko przestaniania: Droga jako obiekt liniowy nie podlega ocenie

Zjawisko Zacieniania: Droga jako obiekt liniowy nie podlega ocenie

¢) Analiza uwarunkowan wynikajacych z przestanek lokalnych

Brak podstaw do naruszenia intereséw 0sob trzecich poprzez realizacj¢ niniejszej inwestycji.



d) Analiza zgodnoS$ci inwestycji z wytycznymi Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. 2022
poz. 1225 z pézn. zmianami) — w zakresie okre$lenia zakresu oddziatywania inwestycji:

Podstawa formalno-prawna wlaczenia do obszaru obje¢tego Spelnienie Wplyw na
oddzialywaniem wymagan zabudowe
sgsiednig
1.1. | Rozdziat 1, Usytuowanie budynku § 13 Naturalne o§wietlenie - Droga jako Brak wplywu na
przestanianie obiekt liniowy | zabudowg
nie podlega sasiednia
ocenie
1.2. | Rozdzial 3, Miejsca postojowe dla samochodéw osobowych §18, | Warunki Brak wplywu na
19. spetnione zabudowe
sasiednig
1.3. | Rozdziat 4, Miejsca gromadzenia odpadow statych § 23.1. Droga jako Brak wptywu na
Usytuowanie konteneréw na odpady zgodne z WT czyli 3 m od obiekt liniowy | zabudowg
granicy z sgsiednig dziatkg przy jednoczesnym warunku nie podlega sasiednig
odlegtosci 10 m od okien i drzwi pomieszczen przeznaczonych na | ocenie
pobyt ludzi moze powodowaé ograniczenie mozliwosci zabudowy
sasiedniej dzialki;
1.4. | Rozdziat 6, Studnie § 31. Usytuowanie studni zgodne z WT czyli | Droga jako Nie dotyczy
5 m od granicy dziatki (co do zasady — z zastrzezeniem § 31 ust. obiekt liniowy
2) przy jednoczesnych warunkach odleglosci studni od: nie podlega
a) osi rowu przydroznego — 7.5 m ocenie
b) budynkdéw inwentarskich, siloséw, zbiornikow szczelnych itd. -
I5m
¢) do najblizszego przewodu kanalizacji rozsaczajacej dla sciekow
wstepnie oczyszczonych biologicznie — 30 m
d) do nieutwardzonych wybiegoéw dla zwierzat hodowlanych, do
najblizszego przewodu kanalizacji rozsaczajacej dla Sciekow bez
biologicznego oczyszczania, do granicy pola filtracyjnego — 70 m,
powoduje ograniczenie mozliwosci zabudowy sasiedniej dziatki
jak rowniez sytuowanie na dziatce obiektoéw budowlanych jak
budynki inwentarskie, silosy, zbiorniki szczelne, kanalizacja
rozsaczajaca itd. jak wyzej — limituje odlegtos¢ studni na
sasiedniej dziatce,
1.5. | Rozdzial 7, Zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci ciekle, § Droga jako Nie dotyczy
36.1. obiekt liniowy
Odlegtos¢ pokryw i wylotow wentylacji ze zbiornikéw nie podlega
bezodptywowych na nieczystosci ciekle, dotéw ustepow ocenie

nieskanalizowanych o liczbie miejsc nie wigkszej niz 4 i
podobnych urzadzen sanitarno-gospodarczych o pojemnosci do 10
m3 zgodnie z WT czyli 7,5 m od granicy dziatki sasiedniej przy
jednoczesnym warunku odlegtosci od okien i drzwi zewng¢trznych
do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do
magazynow produktéw spozywczych - 15 metrow , powoduje
ograniczenie mozliwosci zabudowy sasiedniej dzialki . Strefe
oddziatywania wyznaczamy w odlegtosci 15 metréw od
zbiornika. W zabudowie jednorodzinnej , zagrodowej i rekreacji
indywidualnej odlegtos¢ pokryw i wylotow wentylacji ze
zbiornikow bezodptywowych na nieczystosci ciekte o pojemnosci
do 10 m3 od okien i drzwi zewngetrznych do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi wynosi 5 metréw, przy
jednoczesnym warunku odlegtosci takich urzadzen sanitarno-
gospodarczych 2 metry od granicy dziatki sgsiedniej. Z analizy
tego zapisu wynika, ze usytuowanie zgodne z WT zbiornika
bezodptywowego do 10 m3 na nieczystosci ciekle w zabudowie
jednorodzinnej nie ogranicza mozliwosci zabudowy dziatki
sasiedniej. Ograniczenie takie wprowadzi¢ moze okreslona w §
36.4. mozliwo$¢ zmniejszenia tych odlegloéci w porozumieniu z




panstwowym wojewodzkim inspektorem sanitarnym. Przy ilo$ci
pokryw i wylotéw wickszej niz 4 oraz zbiornikow
bezodptywowych na nieczystosci ciekle i kompostownikow o
pojemnosci powyzej 10m3 do 50m3 strefa oddziatywania wynosi

§ 273.

pozarowej PM przy usytuowaniu w sgsiedztwie dziatek
niezabudowanych moze powodowaé ograniczenie zabudowy
sasiedniej dzialki, strefe oddziatywania wyznaczamy zgodnie z §
271 oraz zgodnie z przepisami szczegdlnymi zawartymi w § 272 i

30 metrow.
1.6. | Rozdzial 7, Zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci ciekte, §38 . | Droga jako Brak wplywu na
obiekt liniowy | zabudowg
nie podlega sasiednig
ocenie
1.7. | Rozdziat 8, Zielen i urzadzenie rekreacyjne, § 40. Usytuowanie Droga jako Brak wptywu na
placu zabaw dla dzieci zgodne z WT czyli co najmniej 10 m od obiekt liniowy | zabudowe
okien pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz od miejsc | nie podlega sasiednig
gromadzenia odpadéw przy braku warunku odno$nie odleglosci ocenie
od granicy dziatki moze powodowa¢ ograniczenia w zakresie
zabudowy sasiedniej dziatki.
1.8. | Dziat III. Budynki i pomieszczenia Droga jako Brak wptywu na
* Rozdziat 2, O$wietlenie i nastonecznienie § 60. obiekt liniowy | zabudowg
nie podlega sasiednig
ocenie
1.9. | Dzial VI. Bezpieczenstwo pozarowe Droga jako Nie dotyczy
* Rozdziat 7, Usytuowanie budynkow z uwagi na bezpieczenstwo | obiekt liniowy
pozarowe, § 271. Rodzaj projektowanego budynku oraz dla nie podlega
budynku PM maksymalna ggsto$¢ obciazenia ogniowego strefy ocenie D

e) Wykaz spelnienia wytycznych przepisow odrgbnych majacych zastosowanie w przypadku okreslania obszaru
oddziatywania inwestycji:

Lp | Podstawa prawna Wytyczne Spelnienie Wplyw na
. wymogu zabudowe
sasiednia
1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 1. Zastosowanie znajduje: art. 5 Warunki Brak wptywu —
Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 | ust. 1 — nalezy badac, czy spetnione planowana
I. poz. 682 z pézn. zmianami) projektowany obiekt nie inwestycja nie
doprowadzi do ograniczenia ograniczy
pobliskich terendw w zakresie mozliwos$ci
zapewnienia im wskazanych w zabudowy terenow
tym przepisie wymagan sasiednich
ogoblnych
2 Rozporzadzenie Ministra W przypadku inwestycji Droga Nie dotyczy
Transportu i Gospodarki zwigzanej z realizacja drogi wewngetrzna
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. publicznej, przyktadowo §77, nie jest droga
W sprawie warunkow §113ust. 517 publiczng w
technicznych, jakim powinny mys$l zapisow
odpowiada¢ drogi publiczne i ich ustawy o
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. drogach
430) publicznych
3 Rozporzadzenie Ministra W przypadku inwestycji Nie dotyczy Nie dotyczy
Transportu i Gospodarki zwigzanej z realizacja
Morskiej z dnia 30 maja 2000 . drogowych obiektow
W sprawie warunkow inzynierskich.
technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 63, poz. 735)
4 Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. | W przypadku realizacji Nie dotyczy Nie dotyczy
o cmentarzach i chowaniu inwestycji polegajacej na




zmartych (tekst jedn. Dz. U. 2011
nr 118 poz. 687 z pdzn.
zmianami)

budowie cmentarza badz
realizacji inwestycji
sgsiadujacej z cmentarzem.

5 Ustawa z dnia 21 marca 1985 . o | W przypadku inwestycji Nie dotyczy Nie dotyczy — zjazd
drogach publicznych (Dz. U. z zwigzanej z realizacja np. wedtug odrgbnego
2015 r., poz. 460) zjazdu z drogi publicznej badz opracowania
jego przebudowy.
Zastosowanie moze znalez¢ np.
art. 35, art. 38, art. 39, art. 43.
Zwro6ci¢ nalezy rowniez uwage
na regulacje szczegdlne zawarte
w art. 42
6 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 W przypadku realizacji Nie dotyczy Nie dotyczy —
r. Prawo ochrony srodowiska inwestycji zaliczajacych si¢ do inwestycja nie
(Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn. inwestycji mogacych znaczaco kwalifikuje si¢ do
zmianami) lub potencjalnie znaczaco inwestycji
oddziatywac¢ na srodowisko / w mogacych znaczaco
przypadku inwestycji, dla lub potencjalnie
ktorych moze by¢ wymagane ZNnaczaco
wykonanie raportu. oddzialywac¢ na
$rodowisko
7 Rozporzadzenie Rady Ministrow | Zastosowanie moze znalez¢ § 2 | Nie dotyczy Inwestycja nie
z dnia 10 wrze$nia 2019 . w i§3 kwalifikuje si¢ do
sprawie przedsigwziec inwestycji
mogacych znaczaco oddziatywaé mogacych znaczaco
na $rodowisko (Dz.U. 2019 poz. lub potencjalnie
1839 z p6zn. zmianami) ZNnaczaco
oddziatywa¢ na
srodowisko
8 Zatacznik do Rozporzadzenia Okreslenie dopuszczalnych Nie dotyczy Nie dotyczy
Ministra Srodowiska z dnia 14 poziomo6w hatasu w zalezno$ci
czerwca 2007 r. w sprawie od rodzaju zabudowy.
dopuszczalnych pozioméw
hatasu w §rodowisku (Dz. U. z
2007 r. Nr 120, poz. 826 z p6zn.
zmianami)
9 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - W przypadku terenu inwestycji | Nie dotyczy Nie dotyczy
Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. potozonego w terenie ochrony
1566) bezposredniej lub posredniej
ujecia wody.
Zastosowanie moze znalez¢ np.
art. 31 ust. 4 pkt 1, 2, 4, art. 51,
art. 52, art. 53 ust. 1-3, art. 54
ust. 1-5, art. 55, art. 56, art. 57,
art., 58, art. 59, art. 60
10 | Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o | Ograniczenia dotyczace Nie dotyczy Nie dotyczy
ochronie zabytkow i1 opiece nad zabudowy w otoczeniu
zabytkami (Dz. U. z 2014 1., poz. | zabytkow.
1446) Zastosowanie moze znalez¢ np.
art. 9, art. 16, art. 17, art. 19
11 | Rozporzadzenie Ministra Zastosowanie moze znalez¢ § Nie dotyczy Nie dotyczy

Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr
47, poz. 401)

21 ust. 2




Whioski: Okres$lenie zakresu oddzialywania inwestycji :

Nr ewidencyjny dzialki Podstawa formalno-prawna wlaczenia do | Uwagi
obszaru objetego oddziatywaniem

NIERUCHOMOSC OBJETA WNIOSKIEM O POZWOLENIE NA BUDOWE

Dz. nr 581 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w | Teren  objety wnioskiem o

powinny odpowiada¢ budynki i ich | drogowego , budowa instalacji
usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. | zwigzanych z budynkiem UG
(Dz.U.2019.1065)

Dz. Nr 579/1, 579/3, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w | Teren  obj¢ty wnioskiem o
sprawie warunkow technicznych, jakim | zakresie budowy nowego uktadu
powinny odpowiada¢ budynki i ich | drogowego , budowa instalacji

usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. | zwigzanych z budynkiem UG
(Dz.U.2019.1065)

Przedmiotowa inwestycja nie oddzialuje na tereny sasiednie nieobjete niniejszym wnioskiem.

4. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki oraz opis projektowanych
zmian

4.1. Istniejaca zabudowa dzialki

Teren inwestycji znajduje si¢ w centralnej czgsci Grgboszowa. Dzialki przeznaczone pod zabudowe oznaczone
jako 582/1 1 582/2 sg w tej chwili wykorzystywane jako teren budowy Przedszkola ze ztobkiem .W terenie
znajduja si¢ utwardzenia terenu i nieuzytkowane odcinki instalacji wewngtrznych prowadzonych w terenie.

Dostep do drogi publicznej relacji Wola Zelichowska — Greboszow — Otfinéw ( droga powiatowa nr 1301K )
odbywa sie do poprzez dziatki nr 581 . W tym celu wykorzystuje si¢ istniejacy zjazd z tej drogi publicznej .
Dziatki i budynki na przedmiotowych dziatkach sa w petni uzbrojone w media z sieci miejskich.

Dziatki sg w pelni uzbrojone w media z sieci miejskiej: wodg, kanalizacj¢ sanitarna, deszczowa, gaz, energi¢
elektryczna i instalacje teletechniczne.

4.2 Warunki geotechniczne

Zgodnie z Dokumentacja geologiczng obiekt zakwalifikowano do pierwszej kategorii geotechniczne;j.
W terenie majg miejsce ztozone warunki gruntowe.

4.3 Istniejgca zielen

Przedmiotowy teren jest obecnie poro$niety zielenig niska (trawy, niskie krzewy) i wysoka ( drzewa ) .

Na potrzeby niniejszej inwestycji istnicje konieczno$¢é usunigcia 4 drzew kolidujacych z projektowana
inwestycja wg odrgbnego opracowania, nieobj¢te niniejszym postgpowaniem.

4.4 Otoczenie
W bezposrednim sgsiedztwie inwestycji znajduja si¢:
- 0Od strony pétnocnej — dziatki na ktorych prowadzone sg prace zwigzane z budowa Przedszkola ze
ztobkiem
- Od strony zachodniej — dziatki niezabudowane w sasiedztwie przedmiotowej inwestycji,
- Od strony wschodniej — dziatki z zabudowg mieszkaniowa oraz gospodarcza
- Od strony potudniowej — dziatki drogowe,

5. Projektowane zagospodarowanie terenu, w_tym urzadzen, uklad
komunikacyjny, drogi pozarowe, sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu,
uksztaltowanie terenu i zieleni

5.1 Obsluga komunikacyjna

Dostep do planowanej drogi odbywa si¢ od strony potudniowej poprzez istniejace zjazdy z drogi publicznej
(droga powiatowa 1302K): Od strony poludniowej, w centralnej cze$ci opracowania — od dziatki nr 846/2 do
dziatki nr 581 (zjazd podlegajacy przebudowie zgodnie z odrgbnym opracowaniem, zatwierdzonym Decyzja Za-

sprawie warunkow technicznych, jakim | zakresie przebudowy uktadu




rzadu Drogowego w Dabrowie Tarnowskiej oznaczong symbolem ZDDT4310/17/2023 z dnia 14.06.2023 r. i
niepodlegajacy obowiazkowi zgloszenia ani uzyskaniu pozwolenia na budowe). Droga wewngtrzna ma charakter
przelotowy. Wzdtuz niej projektowane sa miejsca postojowe dla samochodow osobowych ustawionych réwnole-
gle do osi drogi wewngtrznej.

5.2 Komunikacja piesza

W zwigzku z planowang przebudowa przewiduje si¢ polaczenie istniejacych chodnikow wzdhuz drogi
powiatowej z chodnikami na terenie dziatek. W zjezdzie zostang wybudowane chodniki po obu stronach, a w
dalszym ciagu drogi lewostronny chodnik prowadzacy w kierunku Osrodka Zdrowia. Ruch rowerowy, z uwagi
na zatozong predkos¢ projektowa 30 km/h, odbywac si¢ bedzie jezdnia drogi.

5.3 Drogi pozarowe

Zabezpieczenie przeciwpozarowe budynkéow Urzedu Gminy i Os$rodka Zdrowia wymaga, aby nos$nosé
projektowanej drogi wewnetrznej spetlniata warunki dla drég pozarowych, zgodnie z §12 "Rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg¢ oraz
drog pozarowych" z dnia 24 lipca 2009 r. — Dz. U. Nr 124, poz. 1030.

5.5 Projektowane rozwiazania techniczne

5.4.1. Drogi wewnetrzna w zakresie przebudowy cze§¢ dz nr 581 :
Wijazd z przebudowywanego zjazdu o nawierzchni asfaltowe;j:

Nawierzchnia:
* Typ: Asfaltobeton AC11S o grubosci 5 cm.
* Szeroko$¢ nawierzchni drogi dojazdowej jest zmienna.
* Spadki podtuzne zgodnie z planem sytuacyjnym (patrz rys. D1).
* Promienie tukéw zgodnie z planem sytuacyjnym (patrz rys. D1).
Konstrukcja nawierzchni:

*  Grubo$¢ nawierzchni asfaltobetonu AC11 wynosi 5 cm.

*  Podbudowa: Asfaltobeton AC16P o grubosci 5 cm oraz thuczen o frakcji 0-31,5 mm,
zageszczany warstwami o maksymalnej grubosci 10 cm, dostosowanej do otrzymanej rz¢dnej
po sfrezowaniu istniejacego asfaltu.

* Kliniec o grubosci 8 cm i frakcji 0-5 mm, zaggszczony do wspdtczynnika zageszczenia
1s=0,98.

» Istniejaca podbudowa pozostaje po sfrezowaniu nawierzchni.

Obramowanie nawierzchni:

*  Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm, posadowione na tawie betonowej (C12/15),
wystajacej na 10 cm ponad powierzchni¢ dojazdu przy krawedzi.
Polaczenie z istniejaca nawierzchnia parkingu z kostki:

* Kraweznik betonowy najazdowy o wymiarach 30x15 cm, posadowiony na lawie betonowe;j
(C12/15) z oporem w pozycji lezacej, majacy na celu zabezpieczenie nowej nawierzchni z
kostki brukowe;.
Odwodnienie:

* Odprowadzenie wod deszczowych z drogi realizowane jest poprzez spadki w kierunku
istniejacych, przebudowywanych urzadzen odwadniajacych.

5.4.2. Budowa nowego uktadu drogowego cze$¢ asfaltowa szerokosé jezdni 5.5 1 6,0 m dz nr 581.579/1 i
579/3 -

Wijazd z przebudowywanego uktadu drogowego o nawierzchni asfaltowej:
Nawierzchnia:



*  Typ: Asfaltobeton AC11S o grubosci 5 cm.

* Szeroko$¢ nawierzchni drogi dojazdowej jest zmienna.

* Spadki podtuzne zgodnie z planem sytuacyjnym (patrz rys. D1).

*  Promienie tukéw zgodnie z planem sytuacyjnym (patrz rys. D1).
Konstrukcja nawierzchni:

*  Grubo$¢ nawierzchni asfaltobetonu AC11 wynosi 5 cm.

* Podbudowa: Asfaltobeton AC16P o grubosci 5 cm oraz thuczen o frakcji 0-31,5 mm, o grubosci
32 cm, zageszczany warstwami o maksymalnej grubosci 10 cm, oraz kliniec o grubosci 8 cm i
frakcji 0-5 mm, zaggszczony do wspolczynnika zaggszczenia 1s=0,98.

* Istniejaca podbudowa moze by¢ wykorzystana po dokonaniu wszystkich niezbednych badan
geotechnicznych na warstwach pozostawionych do dalszego wykorzystania, w celu uzyskania
podktadu w klasie G1.

Warstwa odwadniajaca:

*  Grubo$¢ warstwy odwadniajacej wynosi 15 cm i sktada si¢ z piasku na geotkaninie drogowej o
masie powierzchniowej 230 g/m2.

Obramowanie nawierzchni:

* Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm, posadowione na tawie betonowej (C12/15),
wystajacej na 10 cm ponad powierzchni¢ dojazdu przy krawedzi.
Odwodnienie:

* Odprowadzenie wod deszczowych z drogi realizowane jest poprzez spadki w kierunku
istniejacych, przebudowywanych urzadzen odwadniajacych.

5.4.3. Place manewrowe z kostki brukowej dz nr581, 579/1 1 579/3

Nawierzchnia chodnik6w:

Materiat: Kostka betonowa o grubosci 8 cm, o ksztatcie dwuteownika, kolor grafit.
Wytrzymalos¢ charakterystyczna na rozciaganie przy roztupywaniu >3,6 [MPa].
Powierzchnia: Rustykalna, kostka bez fazy.

Nasigkliwos¢: <6%.

Szeroko$¢ nawierzchni placéow:

Zmienna w zaleznosci od lokalizacji.
Konstrukcja nawierzchni:

» Kostka betonowa o grubosci 8 cm na warstwie thucznia 0-31,5 mm o grubosci 32 cm,
zageszczanej warstwami o maksymalnej grubosci 10 cm, oraz 8 cm klinca o frakcji 0-5 mm,
zageszczonego do wspotczynnika zageszczenia 1s=0,98.
Podbudowa:

* Istniejace warstwy podktadowe drogi mogg by¢ wykorzystane w celu uzyskania podktadu w
klasie G1 po przeprowadzeniu niezbg¢dnych badan geotechnicznych.

Warstwa odwadniajgca:

*  Grubo$¢ warstwy odwadniajacej wynosi 15 cm i sktada si¢ z piasku na geotkaninie drogowej o
masie powierzchniowej 230 g/m2.

Nawierzchnia dojazdu:

* Obramowana kraweznikiem betonowym o wymiarach 15x30 cm na tawie betonowej (C12/15),
wystajacym na 10 cm ponad powierzchni¢ dojazdu przy krawedzi.

Polaczenie z projektowana nawierzchnia parkingu:



Odwodnienie:

Krawgznik betonowy najazdowy o wymiarach 30x15 cm, posadowiony na fawie betonowej
(C12/15) z oporem w pozycji lezacej, majacy na celu zabezpieczenie nowej nawierzchni z
kostki brukowe;.

Na placach manewrowych zastosowa¢ odwodnienie liniowe polimerobetonowe z rusztem D-
400, posadowione na tawie betonowej (C12/15) z oporem w pozycji lezacej, w celu
zabezpieczenia nowej nawierzchni z kostki brukowe;.

Odprowadzenie wod deszczowych z drogi realizowane jest poprzez spadki w kierunku
istniejacych, przebudowywanych urzadzen odwadniajacych.

5.4.4. Chodniki i place dla pieszych :

Z kostki brukowej gr. 6 cm kolor szary i grafitowy

Nawierzchnia chodnikow:

Konstrukcja:

Materiat: Kostka betonowa o grubosci 6 cm, delikatnie ryflowana powierzchnia sktadajaca sig
z systemu siedmiu kostek o wymiarach: 13,9 cm x 10,4; 12,2; 13,9; 15,7; 17,4; 19,21 20,9 cm.
Projekt ktadzie nacisk przede wszystkim na funkcjonalnos$¢ i bezpieczenstwo uzytkowania.
Wytrzymato$¢é charakterystyczna na rozciaganie przy roztupywaniu >3,6 [MPa].
Powierzchnia rustykalna, kostka bez fazy.

Nasigkliwosé¢ <6%.

Podsypka cementowo-piaskowa o grubosci 3,0 cm.

Podbudowa z mieszanki zwirowo-piaskowej o frakcji 0-16 mm i grubosci 15 cm, zageszczanej
do wspotczynnika zageszczenia Is=0,98.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
r., warstwa o grubosci 15 cm z dodatkiem cementu w ilosci 20 kg/m2 w celu uzyskania
wytrzymatosci Rm=1,5 MPa.

Obrzeza betonowe:

Odwodnienie:

Krawezniki betonowe o wymiarach 8x30 cm, kolor grafitowy.

Odprowadzenie wdd deszczowych z chodnika realizowane jest poprzez spadki w kierunku
urzadzen odwadniajacych.

5.4.5. Obliczenie konstrukcji nawierzchni.
- Podstawa obliczen.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Zat. 4 pkt. 8
- Dane projektowe.

Kategoria ruchu: KR1
gleboko$¢ przemarzania gruntu: hz = 80 cm
grupa no$nosci podtoza: G1

- Konstrukcja nawierzchni
11cm — warstwy asfaltowe
40 cm — warstwa podbudowy z thucznia
15 cm - warstwa odwadniajgca

Calkowita grubos¢ konstrukcji nawierzchni wynosi:

H=11+40+15 = 66 cm.
- Warunek mrozoodpornosci.

Warunek mrozoodpornosci wymaga, aby grubos$¢ konstrukceji nawierzchni dla kategorii ruchu KR1
i grupy nosnosci podtoza G4 wynosita nie mniej niz:

0,4xhz=0,4x80=32cm

Poniewaz H = 66 cm > 32 cm warunek mrozoodpornosci jest spetniony.



5.5 Uksztaltowanie terenu
Teren inwestycji jest ptaski — brak istotnych przewyzszen.

5.6 Gospodarka zielenig
W ramach inwestycji przewiduje si¢ wycinke 4 drzew kolidujacych z projektowang inwestycja wg odrgbnego
opracowania, zgodnie z decyzjg znak OSR.613.21.2023 z dnia 26.09.2023 r.

5.7 Zagospodarowanie mas ziemnych

Powstaty podczas procesu realizacji inwestycji nadmiar mas ziemnych, wydobyty w wyniku prac zwiazanych z
budowg drogi i instalacji podziemnych zostanie usunigty z terenu inwestycji. Powstate odpady na etapie budowy
nalezy usuna¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz ustawa o odpadach. Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ sku-
tecznego wywiezienia ziemi do przeznaczonego na te cele odpowiedniego odbiornika.

5.8. Przystosowanie terenu dla os6b niepelnosprawnych
Nie dotyczy

5.9. Infrastruktura techniczna

W ramach inwestycji nie przewiduje si¢ budowy lub rozbudowy sieci , ani przytaczy .

Rozbudowie i przebudowie podlega¢ bgdg instalacje wewngetrzne zwigzane z istniejgcymi obiektami tj instalacja
kanalizacji sanitarnej , deszczowej oraz o$wietlenia terenu

5.10. Projektowana infrastruktura oraz zaopatrzenie inwestycji w media
W ramach zaopatrzenia inwestycji w niezbedng infrastrukture przewiduje sie :
5.10.1. W zakresie zaopatrzenia w wodg

Nie dotyczy

5.10.2. W zakresie odprowadzania $ciekéw oraz wod opadowych

W terenie zostanie zaprojektowany odcinek instalacji kanalizacji sanitarnej w kierunku drogi powiatowe;j.
Ponadto przebudowie podlegaé bedzie instalacja odwodnienia budynku Urzgdu Gminy i przyleglych terenéw
utwardzonych , drogi i placow parkingowych. Wody opadowe z terenu inwestycji zostang odprowadzone do ist-
niejacych i projektowanych studni kanalizacji deszczowej. Projektowang instalacj¢ kanalizacji deszczowej sta-
nowi¢ beda odwodnienia liniowe, kanaly oraz studnie. Wody opadowe zostang odprowadzone do istniejacej ka-
nalizacji deszczowej.

Kanaty

Kanaty kanalizacji deszczowej i sanitarnej bgda wykonane z rur kanalizacyjnych kielichowych gtadkich
litych PVC typu S SDR 34, o sztywnos$ci obwodowej SN 8kN/m2, taczonych kielichowo, o $rednicach
¥160-200.

Studnie

Zastosowano studnie:

- betonowe 1000 - studzienki kanalizacyjne nalezy stosowa¢ zgodnie z PN-EN 1917 w
systemie prefabrykowanym. System musi sktada¢ si¢ z elementow takich jak kregi betonowe, elementy
przejsciowe, plyty nastudzienne, zwezki, fundamenty z wykonanymi fabrycznie kinetami z przej$ciami
szczelnymi dla rur kanalizacyjnych.

- tworzywowe @425 — studzienki z wyprofilowang kineta, trzonowa rura karbowana
(posiadajace odporno$¢ chemiczng), zakonczone teleskopowych adapterem i pokrywa zeliwng.

W studzienkach zostang umieszczone wyloty rurociagéw oraz odpowiednie kinety. W studniach
przewidziano pokrywy zeliwne typu B125 lub D400 samoregulujace ©@600.

Odwodnienie liniowe

Do odwodnienia powierzchni drogi i placéw zaprojektowano odwodnienie liniowe z polimerobetonu.
Korpus korytka powinien posiada¢ zebra wzmacniajace i tak uformowane powierzchnie styku aby zapewnic¢
pewne i szczelne potaczenia. Ruszt przykrywajacy wykonany powinien by¢ z materiatu odpornego na



korozje lub zabezpieczony przed korozja z zamkiem zatrzaskowym. Ciag korytek wyposazony bedzie
w skrzynki z odptywem Dz 160. Ruszt o klasie obcigzenia D-400.

Wiazy studzienek rewizyjnych, zaworéw itp. w drodze dojazdowej do placu manewrowego oraz miejsc
parkingowych oraz na placach manewrowych i1 postojowych oraz chodnikach, zostanag umieszczone

w plaszczyznie nawierzchni .

5.10.3. Zostanie wymieniona istniejgca instalacja o$wietlenia zewnetrznego Urzedu Gminy i terendow przyle-

glych wraz z wymiang istniejacych i nastawieniem nowych stupéw oswietleniowych .

Kable zasilajgce instalacji oswietleniowej

Planuje si¢ wymiane kabli zasilajacych instalacj¢ oswietlenia terenu na kabel typu YKYZo 5x10mm?2
chroniony na catej dtugosci w rurze ochronnej KR75 uktadany na gtebokosci min. 1,0m od gorne;j

powierzchni rury ochronnej do poziomu nawierzchni utwardzonych.
Zasilanie o$wietlenia terenu przewiduje si¢ z rozdzielni nN istniejacej stacji transformatorowej

Lampy uliczne

Projektuje si¢ demontaz wszystkich istniejagcych stupéw o§wietleniowych, zamontowanie w ich miejsce
nowych oraz dobudowanie nowych stupow. Stupy w konstrukcji stalowej-aluminiowej o wysokos$ci
min. 6 m — z oprawami LED o mocy do 40W, IP 65. Wysiegniki oswietleniowe na stupach jedno

1 dwustronne.

Montaz stupow na fundamencie prefabrykowanym.
Zalaczanie o$wietlenia r¢czne lub automatyczne ( przy uzyciu dwukanalowego zegara astronomicznego) w
rozdzielni elektrycznej nN budynku Urzedu Gminy .
Przy koncowych stupach wykona¢ uziomy typowe TP-2x6 (2 prety stalowe fi =20 mm, dtugosci 6 m,

laczone ptaskownikiem stalowym ocynkowanym D Fe/Zn 25x4 mm). Rezystancja uziemienia dodatkowego

nie moze przekraczac¢ 30 omow.

5.10.4. W zakresie instalacji centralnego ogrzewania i c.w.u. — nie dotyczy

6. Zestawienie powierzchni poszczegdélnych czesci zagospodarowania terenu

Tabela 1. Zestawienie podstawowych parametrow decyzji ULICP i zalozen projektowych dla budynku
uzytecznosci publicznej — przedszkola ze ztobkiem:

Parametr: Wytyczna wymagana  [Projekt Udzial
Powierzchnia terenu opracowania ULICP- teren inwestycji 4335,97 m? 100 %
(cze$¢ dziatki nr 581. 579/1 1 579/3) zgodnie z linig
rozgraniczajaca
Powierzchnia zabudowy ULICP- brak wymagan 603,72 m? 13,92%
(istniejacych budynkow):
Powierzchnia biologicznie czynna ULICP- brak wymagan 1004,76/m? 23,17%
Powierzchnia budowy i przebudowy drog we-| ULICP- brak wymagan 676,65 m?
wnetrznych w zakresie opracowania
Powierzchnia przebudowy i budowy chod- | ULICP- brak wymagan 431,50 m?
nikow w zakresie opracowania
Powierzchnia parkingdw w zakresie opraco- | ULICP- brak wymagan 70,00m?
wania
Powierzchnia placéw manewrowych ULICP- brak wymagan 705,52m?
Istniejace utwardzenia w zakresie opraco- ULICP- brak wymagan 843,82 m?
wania

6.1. Migjsca postojowe



Zaprojektowano 4 nowe miejsca postojowe , istniejacy parking przy UG Greboszow na dziatce nr 579/3
pozostaje bez zmian.

6.2 Planowana niwelacja terenu, uzytki rolne
Nie przewiduje si¢ istotnej niwelacji terenu na przedmiotowej dziatce.
Dziatki przeznaczone pod zabudowg stanowia dziatki :

L Dz. nr 581 — budowlana Bi z wylaczona czg¢écia drogowa Bi/dr,
IL. Dz. nr 579/1 — budowlana Bi
1. Dz. nr 579/3 — uzytek inne tereny komunikacyjnej - parking Ti

Na potrzeby projektu nie ma koniecznos$ci wytaczenia z produkceji rolnej.

7. Informacje o dzialce

7.1 Dane okresSlajace rodzaje ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajacych z decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Teren inwestycji nie jest objety MPZP. Na potrzeby niniejszej inwestycji nie ma potrzeby uzyskiwania decyzji
UCLIP zgodnie z art 50 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.

7.2 Dane czy dzialka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sa wpisane do
rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na
obszarze objetym ochrona konserwatorska.

Dzialki nie leza w obszarze objetym forma ochrony konserwatorskiej, w stanie istniejacym sg zabudowane
budynkami urzgdu Gminy, Os$rodka Zdrowia, ukladem drogowym, parkingami i utwardzeniami terenu.

7.3 Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na dzialtke lub teren zamierzenia budowlanego —
jesli zamierzenie budowlane znajduje si¢ w granicach terenu gérniczego.

Nie dotyczy — brak wptywu eksploatacji gorniczej na dziatke oraz planowanej inwestycji na eksploatacje
gornicza.

7.4 Informacje o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odrebnymi.

Teren inwestycji potozony jest poza obszarami wiaczonymi w system NATURA 2000.

Najblizszymi obszarami Natura 2000 s3:

NATURA 2000 OBSZARY SPECJALNEJ OCHRONY

Nazwa [km]
Dolina Nidy PLB260001 5.69
Puszcza Niepotomicka PLB120002 28.95

NATURA 2000 SPECJALNE OBSZARY OCHRONY

Nazwa [km]
Dolny Dunajec PLH120085 2.89
Ostoja Nidzianska PLH260003 5.69
Ostoja Szaniecko-Solecka PLH260034 7.33
Debéwka nad rzeka Uszewka PLH120066 7.61
Jadowniki Mokre PLH120068 9.02
Ostoja Kozubowska PLH260029 14.40
Dolina rzeki Grobki PLH120067 18.90
8. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Obstuga przeciwpozarowa budynku Urzedu Gminy i Osrodka zdrowia wymaga aby nos$no$¢ projektowanej
drogi odbywac si¢ z projektowanej drogi wewnetrznej, ktora spetnia warunki dla drég pozarowych (zgodnie z
§12 ,Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wodg oraz drog pozarowych” z dnia 24 lipca 2009r — Dz. U. Nr 124, poz.1030).

W zakresie zagospodarowania terenu okresla sie:

8.1. Informacje o powierzchni zabudowy, wysokosci i liczbie kondygnacji: Nie dotyczy


http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLB260001.B
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH120067.H
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH260029.H
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH120068.H
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH120066.H
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH260034.H
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH260003.H
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH120085.H
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLB120002.B

8.2. Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania: Nie dotyczy

8.3.informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia
przez Sciany zewnetrzne i dachy: Nie dotyczy

8.4. Informacje o wystepowaniu zagrozenia wybuchem, w tym informacje dotyczgce pomieszczen zagrozo-
nych wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem w przestrzeni zewnetrznej: Nie dotyczy

8.5. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o odleglosciach od
sgsiadujacych obiektow budowlanych, dzialek lub terenéw oraz parametrach wplywajacych na odleglosci
dopuszczalne: Nie dotyczy

8.6. informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dzialan ratowniczych, w
tym informacje o:

* drogach pozarowych oraz dojsciach dla ekip ratowniczych:

Dla budynkéw potozonych na dziatkach inwestycyjnych wymagane jest zapewnienie drogi pozarowej.
Funkcje drogi pozarowej peti projektowana przebudowywana droga. Szerokos$¢ drogi pozarowej wynosi co naj-
mniej 4 m. Droga ma forme przelotowa przez parking na dziatce 579/3 , bez koniecznosci zawracania. Nachyle-
nie podtuzne nie przekracza 5 % na catej dlugosci dtuzszego boku budynku. Odleglos$¢ blizszej krawedzi drogi
pozarowej od budynku wynosi pomiedzy 5 m-15 m. Pomiedzy budynkiem a droga pozarowa nie wystepuja state
elementy architektury lub drzewa o wysoko$ci ponad 3 m, uniemozliwiajace dostep do elewacji budynku za po-
moca drabin lub podno$nikéw mechanicznych

*  zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru, w tym o wymaganej ilosci wody do celow
przeciw-pozarowych, urzadzeniach i innych rozwiazaniach w zakresie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode, usytuowaniu zZrédel wody do celéw przeciwpozarowych, hydrantéw
zewnetrznych lub innych punktéw poboru wody oraz stanowisk czerpania wody wraz z
dojazdami dla pojazdéw pozarniczych: Nie dotyczy

8.7.Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej, zastoso-
wanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochro-
nie przeciw-pozarowej, w zakresie rozwiazan objetych projektem zagospodarowania dzialki lub terenu;

Nie dotyczy

9. Dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych

e  Zagospodarowanie powstaltych z wykopow mas ziemnych - powstaly podczas procesu realizacji inwe-
stycji nadmiar mas ziemnych, wydobyty w wyniku prac , zostanie usunigty z terenu inwestycji. Nalezy
zapewni¢ mozliwo$¢ skutecznego wywiezienia ziemi do przeznaczonego na te cele odpowiedniego od-
biornika.

e  Odprowadzenie wod opadowych - na terenie dziatki wody opadowe bgda odprowadzane do istniejace;j

na terenie inwestycji kanalizacji deszczowej,

Usuwanie odpadow statych — nie dotyczy.

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji nie przekracza granicy dziatki Inwestora,

Kategoria obiektu — zgodnie z zalacznikiem Prawa Budowlanego obiekt zalicza si¢ do kategorii XXV

Emisja hatasu — Dla zatozonego programu uzytkowego nie wystapi zwigzana z eksploatacjg obiektow

emisja hatasu,

e  Wody gruntowe i leje depresyjne - W terenie wody gruntowe namierzono na gtebokosci od 1,1 do 3,5
m ponizej poziomu terenu. W ramach inwestycji przewiduje si¢ prace ziemne do glebokosci ok. 1,5 m.
Zadne z prac nie sa planowane w zblizeniu do granicy dzialki / zakresu opracowania. W zwiazku z po-
wyzszym zjawisko leja depresji nie wystapi.

10. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddzialywania obiektu w catosci zamyka si¢ w terenie przedmiotowej inwestycji i nie przekracza granic
nieruchomosci obj¢tej wnioskiem. Inwestycja nie bedzie powodowac uciagzliwosci, ani oddziatywaé negatywnie
na dziatki sgsiednie.
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