
M12 DIN 934

M12 DIN 127 B

M12 - ø3 DIN 7349

Kostka brukowa przemysłowa gr. 6cm,
kolor szary

psypodka cementowo - piaskowa

KOTWA 4x M12x165

BETON C12/15

konstrukcja stalowa malowana
proszkowo w kolorze
czerwonym (RAL 3020)

profile aluminiowe w kolorze
białym (RAL 9006)

DETAL KOSZA NA ODPADY (POJEDYNCZEGO)

uwaga: kosze należy oznakować odpowiednio do przeznaczenia
wg segregacji (5 typów)
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mgr inż. arch. Sebastian Kulik

1) Budowa budynku użyteczności publicznej - przedszkola ze żłobkiem wraz z wykonaniem  wewnętrznych i
zewnętrznych instalacji infrastruktury technicznej, na terenie  obejmującym działkę nr 582/1 w miejscowości
Gręboszów

2) Budowa wybieralnego osadnika na ścieki sanitarne, zbiornika na wodę opadową, placu  zabaw, mobilnego
miasteczka ruchu drogowego, boiska wielofunkcyjnego, stanowisk  postojowych oraz pozostałej infrastruktury
towarzyszącej, na działkach nr 582/1, 582/2  w Gręboszowie

3) Budowa i przebudowa układu komunikacyjnego, na działkach nr 582/1, 582/2, 579/1, 577/1, 577/3, 579/3, 581
w Gręboszowie.

GMINA GRĘBOSZÓW,
Gręboszów 144, 33-260 Gręboszów

MPOIA/047/2016

Wszelkie prawa zastrzeżone, łącznie z prawem reprodukcji lub udostępniania osobom trzecim tego rysunku lub jego części bez wyraźnego upoważnienia autora.
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PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY

AutoCAD SHX Text
UWAGI DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO: 1. Rysunki architektoniczne i zagospodarowania należy rozpatrywać wraz Rysunki architektoniczne i zagospodarowania należy rozpatrywać wraz ży rozpatrywać wraz y rozpatrywać wraz ć wraz wraz projektami branżowymi (konstrukcji, instalacji, projektem wnętrz)  żowymi (konstrukcji, instalacji, projektem wnętrz)  owymi (konstrukcji, instalacji, projektem wnętrz)  ętrz)  trz)  2. Powierzchnie obliczono dla pomieszczeń w stanie surowym. Powierzchnie obliczono dla pomieszczeń w stanie surowym. ń w stanie surowym. w stanie surowym. 3. Wymiary na rysunkach podane są w centymetrach.  Wymiary na rysunkach podane są w centymetrach.  ą w centymetrach.  w centymetrach.  4. Wymiary na rysunkach podane są z dokładnością do 0,5 cm. Wymiary na rysunkach podane są z dokładnością do 0,5 cm. ą z dokładnością do 0,5 cm. z dokładnością do 0,5 cm. ładnością do 0,5 cm. adnością do 0,5 cm. ścią do 0,5 cm. cią do 0,5 cm. ą do 0,5 cm. do 0,5 cm. 5. Prace wykonywać pod nadzorem technologów z firm, których produkty Prace wykonywać pod nadzorem technologów z firm, których produkty ć pod nadzorem technologów z firm, których produkty pod nadzorem technologów z firm, których produkty zastosowano w projekcie. 6. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi normami, warunkami Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi normami, warunkami ży wykonywać zgodnie z Polskimi normami, warunkami y wykonywać zgodnie z Polskimi normami, warunkami ć zgodnie z Polskimi normami, warunkami zgodnie z Polskimi normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych żowych owych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.  7. Do wykonawcy lub podwykonawcy należy sprawdzenie na własną Do wykonawcy lub podwykonawcy należy sprawdzenie na własną ży sprawdzenie na własną y sprawdzenie na własną łasną asną ą odpowiedzialność wszystkich wymiarów na budowie. ść wszystkich wymiarów na budowie. wszystkich wymiarów na budowie. 8. Wszelkie zmiany lub odstępstwa od rozwiązań przyjętych w Projekcie Wszelkie zmiany lub odstępstwa od rozwiązań przyjętych w Projekcie ępstwa od rozwiązań przyjętych w Projekcie pstwa od rozwiązań przyjętych w Projekcie ązań przyjętych w Projekcie zań przyjętych w Projekcie ń przyjętych w Projekcie przyjętych w Projekcie ętych w Projekcie tych w Projekcie wykonawczym należy odpowiednio wcześniej skonsultować z Autorem projektu. ży odpowiednio wcześniej skonsultować z Autorem projektu. y odpowiednio wcześniej skonsultować z Autorem projektu. śniej skonsultować z Autorem projektu. niej skonsultować z Autorem projektu. ć z Autorem projektu. z Autorem projektu. W przypadku wprowadzenia zmian Wykonawca każdorazowo zobowiązany jest żdorazowo zobowiązany jest dorazowo zobowiązany jest ązany jest zany jest opracować rysunki do akceptacji Autora Projektu wykonawczego i przedstawić ć rysunki do akceptacji Autora Projektu wykonawczego i przedstawić rysunki do akceptacji Autora Projektu wykonawczego i przedstawić ć próbki materiałów. łów. ów. 9. Niezgodności oraz sprzeczności w Dokumentacji Projektu wykonawczego należy Niezgodności oraz sprzeczności w Dokumentacji Projektu wykonawczego należy ści oraz sprzeczności w Dokumentacji Projektu wykonawczego należy ci oraz sprzeczności w Dokumentacji Projektu wykonawczego należy ści w Dokumentacji Projektu wykonawczego należy ci w Dokumentacji Projektu wykonawczego należy ży y uzgodnić z Autorem projektu oraz Kierownictwem budowy przed podjęciem ć z Autorem projektu oraz Kierownictwem budowy przed podjęciem z Autorem projektu oraz Kierownictwem budowy przed podjęciem ęciem ciem prac. 10. Wszystkie elementy budynku należy wykonać z materiałów nie Wszystkie elementy budynku należy wykonać z materiałów nie ży wykonać z materiałów nie y wykonać z materiałów nie ć z materiałów nie z materiałów nie łów nie ów nie rozprzestrzeniających ognia - NRO. ących ognia - NRO. cych ognia - NRO. 11. Wszystkie znaczące rozbieżności inwentaryzacji względem stanu zastanego Wszystkie znaczące rozbieżności inwentaryzacji względem stanu zastanego ące rozbieżności inwentaryzacji względem stanu zastanego ce rozbieżności inwentaryzacji względem stanu zastanego żności inwentaryzacji względem stanu zastanego ności inwentaryzacji względem stanu zastanego ści inwentaryzacji względem stanu zastanego ci inwentaryzacji względem stanu zastanego ędem stanu zastanego dem stanu zastanego należy konsultować z projektantem.ży konsultować z projektantem.y konsultować z projektantem.ć z projektantem.z projektantem.
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