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1. Przedmiot zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu wyszczególnionego w zestawieniu przedmiotów zamówienia na potrzeby Gminy i Miasta Raszków. Przedsięwzięcie otrzymało dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00.
2. Wymagania ogólne.
1) Wszystkie przedmioty w ramach niniejszej specyfikacji przeznaczone są do wyposażenia budynku Urzędu Gminy i Miasta Raszków. Wobec powyższego muszą być dopuszczone do stosowania i dostosowane do użytku w placówkach jednostek samorządu terytorialnego oraz zapewniać należyte bezpieczeństwo dla użytkowników.
2) Zaleca się, aby dostarczony sprzęt zapakowany był w sposób uniemożliwiający uszkodzenie produktów w czasie transportu. Odpowiedzialność za uszkodzenia produktów w czasie transportu ponosi Wykonawca.
3) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy fabrycznie nowy, bez wad, jeżeli tego wymagają przepisy prawa, muszą posiadać stosowne atesty lub certyfikaty w zakresie bezpieczeństwa i dopuszczenia do obrotu handlowego, zawierać instrukcje obsługi w języku polskim, deklaracje zgodności CE, gwarancje, licencje niezbędne do ich prawidłowego użytkowania i inne wymagane w opisie przedmiotu zamówienia.
4) Podane w zestawieniu przedmiotów zamówienia opisy należy traktować, jako oczekiwane. Przedmioty można zastąpić innymi dostępnymi w handlu posiadającym takie same lub lepsze cechy użytkowe niż wymienione w specyfikacji. Podane wartości np. wymiary należy traktować jako minimalne oczekiwane. Jeżeli któregoś istotnego parametru nie podano należy skonsultować to z Zamawiającym.
5) Wykonawca udzieli na dostarczone urządzenia gwarancji jakości i rękojmi za wady na minimalny okres wskazany w opisie przedmiotu, a jeśli tego okresu nie wskazano wynosi on minimum 24 miesięcy, licząc od dnia odbioru przedmiotu zamówienia.
6) W cenie jednostkowej Wykonawca uwzględni w szczególności: kompletny przedmiot zamówienia, dostawę, transport, załadunek i rozładunek oraz inne koszty wynikające ze specyfiki zamówienia.
7) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwrotu dostarczonego asortymentu niespełniającego wymogów jakościowych, opisanych w SWZ. W przypadku stwierdzenia, że dostarczone produkty:
· są uszkodzone, posiadają wady uniemożliwiające używanie, a wady i uszkodzenia te nie powstały z winy Zamawiającego, lub
· nie spełniają wymagań Zamawiającego określonych w załącznikach, lub
· dostarczone produkty nie odpowiadają przedmiotowi zamówienia pod względem jakości, trwałości, funkcjonalności oraz parametrów technicznych.
Wykonawca wymieni je na nowe, prawidłowe, na własny koszt w terminie 3 dni od zgłoszenia przez Zamawiającego. Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt zamówienia, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie, jakość, zgodność z warunkami technicznymi, jakościowymi i obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
8) Przedmioty muszą posiadać opisy w języku polskim.
3. Odbiór przedmiotu zamówienia
1) Miejscem dostawy jest: Urząd Gminy i Miasta Raszków, ul. Rynek 32,  63-440 Raszków. Przedmioty muszą zostać wniesione do budynku – parter lub I piętro.
2) Podstawą odbioru wyposażenia będzie:
a. uzgodnienie z wyznaczonym przedstawicielem terminu dostawy z minimum 2-dniowym wyprzedzeniem, najpóźniej ze zgłoszeniem Wykonawca przekaże dokumentację dotyczącą dostarczanych produktów (wszelkie wymagane dokumenty, w tym nazwa modelu, producenta – potwierdzające spełnienie wymagań określonych w opisie przedmiotów zamówienia),
b. dostawa wyposażenia w ilościach i asortymentach zgodnych wymaganiami Zamawiającego,
c. dostarczenie dokumentów dotyczących przedmiotów określonych w pkt. 2 ppkt. 3,
d. wszystkie dostarczone produkty muszą zawierać oryginalne fabryczne opakowania z nazwą producenta i podanym symbolem dostarczonego produktu.
3.1 
	Lp.
	Nazwa przedmiotu
	Opis przedmiotu
	j.m.
	Ilość

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Serwer
	Obudowa
· Typu RACK, wysokość nie więcej niż 2U;
· Szyny umożliwiające wysunięcie serwera z szafy stelażowej;
· Opcjonalne ramię porządkujące ułożenie przewodów z tyłu serwera;
· Możliwość zainstalowania 10 dysków twardych hot plug 3,5”;
· Możliwość zainstalowania fizycznego zabezpieczenia (np. na klucz lub elektrozamek) uniemożliwiającego fizyczny dostęp do dysków twardych;
· Zainstalowane 2 szt. dysków SSD SATA 960GB DWPD>3,5;
· Możliwość zainstalowania dedykowanego wewnętrznego napędu blu-ray.
Płyta główna
Dwuprocesorowa;
· Wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera
· Możliwość instalacji procesorów 38-rdzeniowych;
· Możliwość zainstalowania modułu TPM 2.0;
· 7 złącz PCI Express generacji 4 w tym (minimum 3 złącza aktywne, możliwe do obsadzenia):
· 4 fizyczne złącza o prędkości x16;
· 3 fizyczne złącza o prędkości x8;
· Opcjonalnie możliwość uzyskania 2 złącz typu pełnej wysokości;
· Opcjonalnie możliwość uzyskania 8 aktywnych złącz PCI-e;
· 32 gniazda pamięci RAM;
·  Obsługa minimum 4TB pamięci RAM DDR4;
· Obsługa minimum 12TB pamięci RAM DDR4 + pamięć nieulotna
· Wsparcie dla technologii:
· Memory Scrubbing
· SDDC
· ECC
· Memory Mirroring
· ADDDC;
· Obsługa pamięci nieulotnej instalowanej w gniazdach pamięci RAM (przez pamięć nieulotną rozumie się moduły pamięci zachowujące swój stan np. w przypadku nagłej awarii zasilania, nie dopuszcza się podtrzymania bateryjnego stanu pamięci)
· Minimum 2 sloty dla dysków M.2 na płycie głównej (lub dedykowanej karcie PCI Express)  nie zajmujące klatek dla dysków hot-plug;
Procesory:
Dwa procesory 8-rdzeniowe
· Taktowanie 2,8GHz
· architektura x86_64
Pamięć RAM	
· 128 GB pamięci RAM
· DDR4 Registered
· 3200Mhz
Kontrolery LAN	
· Karta LAN, nie zajmująca żadnego z dostępnych slotów PCI Express, wyposażona minimum w interfejsy: 4x 1Gbit Base-T, możliwość wymiany zainstalowanych interfejsów na 2x 100Gbit QSFP28 bez konieczności instalacji kart w slotach PCIe;
Kontrolery I/O	
· Możliwość zainstalowania kontrolera RAID obsługującego dyski NVMe;
· Możliwość zainstalowania dwóch nośników flash o pojemności 64GB w konfiguracji RAID-1, rozwiązanie dedykowane dla hypervisora oraz niezajmujące zatok dla dysków hot-plug;
· Zainstalowany kontroler SAS RAID obsługujący poziomy 0,1,10,5,50,6,60 posiadający 2GB pamięci cache (opcjonalnie możliwość zabezpieczenia za pomocą baterii lub kondensatora)
Porty
· Zintegrowana karta graficzna ze złączem VGA z tyłu oraz przodu serwera;
· 2 port USB 3.0 wewnętrzne;
· 2 porty USB 3.0 dostępne z tyłu serwera;
· Opcjonalny port serial, możliwość wykorzystania portu serial do zarządzania serwerem;
· Ilość dostępnych złącz USB nie może być osiągnięta poprzez stosowanie zewnętrznych przejściówek, rozgałęziaczy czy dodatkowych kart rozszerzeń zajmujących jakikolwiek slot PCI Express i/lub USB serwera;
· 2 porty USB 3.0 na panelu przednim
Zasilanie, chłodzenie
· Redundantne zasilacze hotplug o sprawności 94% (tzw. klasa Platinum) o mocy minimalnej 900W;
· Redundantne wentylatory hotplug;
Zarządzanie
· Wbudowane diody informacyjne lub wyświetlacz informujące o stanie serwera - system przewidywania, rozpoznawania awarii
· informacja o statusie pracy (poprawny, przewidywana usterka lub usterka) następujących komponentów:
· karty rozszerzeń zainstalowane w dowolnym  slocie PCI Express
· procesory CPU
· pamięć RAM z dokładnością umożliwiającą jednoznaczną identyfikację uszkodzonego modułu pamięci RAM
· wbudowany na płycie głównej nośnik pamięci M.2 SSD
· status karty zrządzającej serwera
· wentylatory
· bateria podtrzymująca ustawienia BIOS płyty główne
· zasilacze
Zintegrowany z płytą główną serwera kontroler sprzętowy zdalnego zarządzania zgodny z IPMI 2.0 o funkcjonalnościach:
· Niezależny od systemu operacyjnego, sprzętowy kontroler umożliwiający pełne zarządzanie, zdalny restart serwera;
· Dedykowana karta LAN 1 Gb/s, dedykowane złącze RJ-45 do komunikacji wyłącznie z kontrolerem zdalnego zarządzania z możliwością przeniesienia tej komunikacji na inną kartę sieciową współdzieloną z systemem operacyjnym;
· Dostęp poprzez przeglądarkę Web, SSH;
· Zarządzanie mocą i jej zużyciem oraz monitoring zużycia energii;
· Zarządzanie alarmami (zdarzenia poprzez SNMP)
· Możliwość przejęcia konsoli tekstowej
· Możliwość zarządzania przez 6 administratorów jednocześnie
· Przekierowanie konsoli graficznej na poziomie sprzętowym oraz możliwość montowania zdalnych napędów i ich obrazów na poziomie sprzętowym (cyfrowy KVM)
· Obsługa serwerów proxy (autentykacja)
· Obsługa VLAN
· Możliwość konfiguracji parametru Max. Transmission Unit (MTU)
· Wsparcie dla protokołu SSDP
· Obsługa protokołów TLS 1.2, SSL v3
· Obsługa protokołu LDAP
· Integracja z HP SIM
· Synchronizacja czasu poprzez protokół NTP
· Możliwość backupu i odtworzenia ustawień bios serwera oraz ustawień karty zarządzającej
· Oprogramowanie zarządzające i diagnostyczne wyprodukowane przez producenta serwera umożliwiające konfigurację kontrolera RAID, instalację systemów operacyjnych, zdalne zarządzanie, diagnostykę i przewidywanie awarii w oparciu o informacje dostarczane w ramach zintegrowanego w serwerze systemu umożliwiającego monitoring systemu i środowiska (m.in. temperatura, dyski, zasilacze, płyta główna, procesory, pamięć operacyjna);
· Dedykowana, do wbudowania w kartę zarządzającą (lub zainstalowana) pamięć flash o pojemności minimum 16 GB;
· Możliwość zdalnej reinstalacji systemu lub aplikacji z obrazów zainstalowanych w obrębie dedykowanej pamięci flash bez użytkowania zewnętrznych nośników lub kopiowania danych poprzez sieć LAN;
· Serwer posiada możliwość konfiguracji i wykonania aktualizacji BIOS, Firmware, sterowników serwera bezpośrednio z GUI (graficzny interfejs) karty zarządzającej serwera bez pośrednictwa innych nośników zewnętrznych i wewnętrznych poza obrębem karty zarządzającej.
· BIOS UEFI w specyfikacji 2.7;
Wspierane OS
· Microsoft Windows Server 2022, 2019, 2016
· VMWare vSphere 6.7, 7.0
· Suse Linux Enterprise Server 15
· Red Hat Enterprise Linux 7.9, 8.3
· Hyper-V Server 2016, 2019
Gwarancja
· 24 miesiące gwarancji producenta serwera w trybie on-site z gwarantowaną skuteczną naprawą w miejscu użytkowania sprzętu do końca następnego dnia od zgłoszenia. Naprawa realizowana przez producenta serwera lub autoryzowany przez producenta serwis.
· Funkcja zgłaszania usterek i awarii sprzętowych poprzez automatyczne założenie zgłoszenia w systemie helpdesk/servicedesk producenta sprzętu;
· Uszkodzone dyski twarde nie podlegają zwrotowi organizacji serwisowej;
· Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych;
· Bezpłatna dostępność poprawek i aktualizacji BIOS/Firmware/sterowników dożywotnio dla oferowanego serwera – jeżeli funkcjonalność ta wymaga dodatkowego serwisu lub licencji producenta serwera, takowy element musi być uwzględniona w ofercie;
Dokumentacja, inne	
· Elementy, z których zbudowane są serwery muszą być produktami producenta tych serwerów lub być przez niego certyfikowane oraz całe muszą być objęte gwarancją producenta, o wymaganym w specyfikacji poziomie SLA – wymaganie oświadczenie wykonawcy lub producenta;
· Serwer musi być fabrycznie nowy i pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego w UE – wymagane oświadczenie wykonawcy lub producenta;
· Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta serwera, w ofercie należy podać link do strony producenta na której znajduje się nr telefonu oraz maila na który można zgłaszać usterki;
· W czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt, możliwość po podaniu na infolinii numeru seryjnego urządzenia weryfikacji pierwotnej konfiguracji sprzętowej serwera, w tym model i typ dysków twardych, procesora, ilość fabrycznie zainstalowanej pamięci operacyjnej, czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji;
· Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu serwera w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta serwera;
· Możliwość pracy w pomieszczeniach o wilgotności w zawierającej się w przedziale 10 - 85 %;
· Zgodność z normami: CB, RoHS, WEEE, GS oraz CE;
Serwerowy system operacyjny
Zamawiający uzna, że zaoferowane rozwiązanie posiada równoważne cechy z przedmiotem zamówienia jeżeli będzie ono zawierało funkcjonalności co najmniej tożsame lub lepsze od określonych w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia w zakresie posiadanej funkcjonalności i będzie kompatybilne w 100% z oprogramowaniem posiadanym przez Zamawiającego, o którym mowa w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia. W przypadku zaproponowania wersji równoważnej Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty opis i dane techniczne zaproponowanego rozwiązania umożliwiające porównanie go z wszystkimi parametrami wymaganymi niniejszym opisem przedmiotu zamówienia, w tym zgodność posiadanego oprogramowania z zaproponowanym rozwiązaniem.  
Dodatkowo Zamawiający zastrzega sobie prawo do zweryfikowania funkcjonalności, wydajności i kompatybilności zaoferowanego rozwiązania równoważnego poprzez analizę jego możliwości. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z ww. uprawnienia Wykonawca jest zobowiązany w terminie 5 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego wezwania do dostarczenia testowej wersji zaproponowanego rozwiązania dostarczyć to rozwiązanie do siedziby Zamawiającego. Dostarczony system operacyjny będzie w języku polskim. 
1) Wykonawca    może    dostarczyć    rozwiązanie    równoważne    spełniające    następujące wymagania techniczne:  instalacja   i   użytkowanie   aplikacji   32-bit.   i   64-bit   na   dostarczonym   systemie operacyjnym;  
2) ilość  obsługiwanych  przez  system  fizycznych  procesorów  w  ramach  dostarczonej licencji co najmniej 2 szt. oraz 24 rdzenie łącznie.;  
3) pojemność   obsługiwanej   pamięci   RAM   w   ramach   jednej   instancji   systemu operacyjnego min. 4TB;  
4) praca w roli klienta domeny Active Directory zastosowanej u Zamawiającego;  
5) możliwość uruchomienia roli kontrolera domeny oraz zwiększenie poziomu funkcjonalności obecnie zastosowanej domeny Active Directory u Zamawiającego; 
6) możliwość uruchomienia roli serwera DHCP;  
7) możliwość uruchomienia roli serwera DNS;  
8) możliwość uruchomienia roli klienta i serwera czasu (NTP);  
9) możliwość uruchomienia roli serwera usług informacyjnych WWW;  
10) możliwość uruchomienia roli serwera usług pulpitów zdalnych dla klientów;  
11) możliwość  uruchomienia  roli  serwera  plików  z  uwierzytelnieniem  i  autoryzacją dostępu w domenie Active Directory, która jest wdrożona u Zamawiającego;  
12) możliwość  uruchomienia  roli  serwera  wydruku  z  uwierzytelnieniem  i  autoryzacją dostępu w domenie Active Directory, która jest wdrożona u Zamawiającego; 
13) możliwość   uruchomienia   serwera   usługi   aktualizacji   systemu   Windows   Server (WSUS);  
14) prawo do instalacji i użytkowania systemu operacyjnego na co najmniej 2 instancjach wirtualnych;  
15) możliwość uruchomienia maszyn wirtualnych Hyper-V; 
16) zależnie od wymagań licencyjnych producenta serwerowego systemu operacyjnego należy dostarczyć licencje dostępowe dla klientów w ilości 45 sztuk.  
Wykonawca dostarczy wraz systemem operacyjnym nośnik instalacyjny i klucz produktu (jeśli wymagany). Licencje muszą mieć możliwość przenoszenia na inny serwer. Zamawiający nie dopuszcza licencji OEM.  
Oprogramowanie dodatkowe:
Microsoft SQL Server 2022 Standard oraz 6 szt. licencji dostępowych CAL dla użytkowników. Zamawiający nie dopuszcza licencji OEM.  
	kpl.
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	2
	Oprogramowanie do wirtualizacji
	Licencja dla 3 serwerów fizycznych posiadających 2 procesory z gwarancją utrzymania aktualnej wersji przez okres min. 3 lat,
· Warstwa wirtualizacji musi być zainstalowana bezpośrednio na sprzęcie fizycznym bez dodatkowych pośredniczących systemów operacyjnych
· Rozwiązanie musi zapewnić możliwość obsługi wielu instancji systemów operacyjnych na jednym serwerze fizycznym i powinno się charakteryzować maksymalnym możliwym stopniem konsolidacji sprzętowej.
· Pojedynczy klaster może się skalować do 64 fizycznych hostów (serwerów) z zainstalowaną warstwą wirtualizacji.
· Oprogramowanie do wirtualizacji zainstalowane na serwerze fizycznym potrafi obsłużyć i wykorzystać procesory fizyczne wyposażone w 480 logicznych wątków oraz do 6TB pamięci fizycznej RAM.
· Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość skonfigurowania maszyn wirtualnych 1-128 procesorowych.
· Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewniać możliwość stworzenia dysku maszyny wirtualnej o wielkości do 62 TB.
· Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość skonfigurowania maszyn wirtualnych z możliwością przydzielenia do 4 TB pamięci operacyjnej RAM.
· Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość skonfigurowania maszyn wirtualnych, z których każda może mieć 1-10 wirtualnych kart sieciowych.
· Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość skonfigurowania maszyn wirtualnych, z których każda może mieć 32 porty szeregowe.
· Rozwiązanie musi umożliwiać łatwą i szybką rozbudowę infrastruktury o nowe usługi bez spadku wydajności i dostępności pozostałych wybranych usług.
· Rozwiązanie powinno w możliwie największym stopniu być niezależne od producenta platformy sprzętowej.
· Rozwiązanie musi wspierać następujące systemy operacyjne: Windows XP, Windows Vista , Windows Server 2008, Windows Server 2012, Windows 7, Windows 8,  SLES, RHEL, Solaris, OS/2, NetWare, Debian, CentOS, FreeBSD, Asianux, Mandriva, Ubuntu SCO OpenServer, SCO Unixware, Mac OS X.
· Rozwiązanie musi umożliwiać przydzielenie większej ilości pamięci RAM dla maszyn wirtualnych niż fizyczne zasoby RAM serwera w celu osiągnięcia maksymalnego współczynnika konsolidacji.
· Rozwiązanie musi umożliwiać udostępnienie maszynie wirtualnej większej ilości zasobów dyskowych niż jest fizycznie zarezerwowane na dyskach lokalnych serwera lub na macierzy.
· Rozwiązanie powinno posiadać centralną konsolę graficzną do zarządzania maszynami wirtualnymi i do konfigurowania innych funkcjonalności. Centralna konsola graficzna powinna mieć możliwość działania jako gotowa, wstępnie skonfigurowana maszyna wirtualna tzw. virtual appliance. 
· Rozwiązanie musi zapewnić możliwość bieżącego monitorowania wykorzystania zasobów fizycznych infrastruktury wirtualnej (np. wykorzystanie procesorów, pamięci RAM, wykorzystanie przestrzeni na dyskach/wolumenach) oraz przechowywać i wyświetlać dane maksymalnie sprzed roku.
· Oprogramowanie do wirtualizacji powinno zapewnić możliwość wykonywania kopii migawkowych instancji systemów operacyjnych (tzw. snapshot) na potrzeby tworzenia kopii zapasowych bez przerywania ich pracy.
· Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość klonowania systemów operacyjnych wraz z ich pełną konfiguracją i danymi.
· Oprogramowanie do wirtualizacji oraz oprogramowanie zarządzające musi posiadać możliwość integracji z usługami katalogowymi Microsoft Active Directory.
· Rozwiązanie musi zapewniać mechanizm bezpiecznego uaktualniania warstwy wirtualizacyjnej (hosta, maszyny wirtualnej) bez potrzeby wyłączania wirtualnych maszyn.
· System musi posiadać funkcjonalność wirtualnego przełącznika (virtual switch) umożliwiającego tworzenie sieci wirtualnej w obszarze hosta i pozwalającego połączyć maszyny wirtualne w obszarze jednego hosta, a także na zewnątrz sieci fizycznej. Pojedynczy przełącznik wirtualny powinien mieć możliwość konfiguracji do 4000 portów.
· Pojedynczy wirtualny przełącznik musi posiadać możliwość przyłączania do niego dwóch i więcej fizycznych kart sieciowych, aby zapewnić bezpieczeństwo połączenia ethernetowego w razie awarii karty sieciowej.
· Wirtualne przełączniki musza obsługiwać wirtualne sieci lokalne (VLAN).
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	Komputer stacjonarny
	Zastosowanie
Komputer stacjonarny będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej.
Obudowa
Obudowa małogabarytowa (mini tower). Suma wymiarów obudowy nie może przekraczać 85 cm, maksymalna dopuszczana waga 5 kg. Umożliwiająca montaż wewnątrz obudowy dwóch dysków m.2 SSD, jednego dysku HDD 3.5” i jednego dysku SSD 2.5”. Możliwość bez narzędziowego otwarcia obudowy komputera i dołożenia komponentów bez utraty gwarancji.
Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (np. złącze blokady Kensington).
Każdy komputer powinien być oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszonym na obudowie, oraz musi być wpisany na stałe w BIOS.
Procesor
Procesor minimum 6-rdzeniowy, 12-wątkowy. Wyposażony w zintegrowaną kartę graficzną, osiągający w teście PassMark wynik min. 12000 punktów. Do oferty należy załączyć wydruk ze strony potwierdzający spełnione wymaganie.
Płyta główna
Płyta główna - brandowana logo Producenta
· chipset dostosowany do oferowanego procesora lub równoważny
· minimum 3 złącza SATA III 6.0 Gb/s
· minimum 2 złącza M.2
· minimum 1 złącze PCIe 4.0 x 16
· minimum 2 złącza PCIe 3.0 x 1
· moduł TPM 2.0
Pamięć operacyjna	
· 8 GB DDR4
· Możliwość rozbudowy do 128 GB.
· Ilość banków pamięci, minimum: 4 szt.    
Dysk Twardy	
· 256GB M.2 NVMe PCIe 3.0 SSD
Karta graficzna	
· Zintegrowana z procesorem,
· Z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci w obrębie pamięci systemowej,
· Obsługująca DirectX w wersji co najmniej 12 i OpenGL w wersji co najmniej 4.5.
Napęd optyczny	
Wbudowana w obudowę nagrywarka DVD x8
Łączność
· LAN 10/100/1000 Mbit/s
· Wi-Fi 6 (802.11ax) + Bluetooth 5.1
Złącza zintegrowane z obudową - panel przedni	 Minimum:
· 1x złącze audio słuchawek
· 1x złącze audio mikrofonu
· 2x USB 2.0 Typ-A
· 2x USB 3.2 Gen 1 Typ-A
· 2x USB 3.2 Gen 2 Typ-A
· 1x USB 3.2 Gen 2 Typ-C
Złącza zintegrowane z obudową – panel tylny	Minimum:
· 1x HDMI
· 1x VGA
· 1x Display port
· 2x PS2
· 3x złącze Audio (mikrofon, line-in, line put)
· 4x USB 2.0 Typ-A
· 1x LAN RJ45
Minimalna ilość złącz nie może być osiągnięta przy pomocy zewnętrznych HUB-ów lub przejściówek.
Zasilacz	300W spełniający normę 80+ Platinum
BIOS	
BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI z pełnym wsparciem dla obsługi przy pomocy myszki i klawiatury.
Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS bieżących informacji o:
· aktualnej dacie
· wersji BIOS
· producencie i modelu komputera
· zamontowanym procesorze wraz z taktowaniem minimalnym i maksymalnym, ilością rdzeni i wątków logicznych, pamięci cache L1/L2/L3
· zamontowanej pamięci RAM wraz z taktowaniem
· obłożeniu banków pamięci RAM
· zamontowanym dysku twardym wraz z modelem i pojemnością
· zamontowanej nagrywarce DVD wraz z modelem
· aktualnej prędkości pracy zamontowanego wentylatora
· temperaturze procesora
· temperaturze płyty głównej
· sekwencji bootowania
BIOS musi oferować możliwość:
· włączenia i wyłączenia wirtualizacji
· włączenia i wyłączenia funkcji Hyper-Threding
· włączenia i wyłączenia modułu TPM
· włączenia i wyłączenia wszystkich jak i pojedynczych portów SATA
· włączenia i wyłączenia selektywnie wszystkich portów USB
· włączenia i wyłączenia zintegrowanej karty audio
· włączenia i wyłączenia zintegrowanej karty LAN
· włączenia i wyłączenia karty Wi-fi wraz z Bluetooth
BIOS zgodny z APM (Advanced Power Management). Musi oferować:
· funkcje wznowienia pracy dla 3 niezależnych trybów (Power On, Power Off, Last State)
· funkcję ErP dla 3 niezależnych trybów (Wyłączony, S4+S5 i S5)
· funkcję wake-on-LAN
BIOS musi oferować możliwość monitorowania:
· temperatury procesora i płyty głównej.
· napięć 3.3/5/12V oraz pamięci RAM
· prędkości wentylatora CPU
 BIOS musi oferować możliwość ustawienia dwóch niezależnych haseł. Hasła dostępowego do ustawień BIOS i hasła powodującego blokadę rozruchu komputera. Długość hasła – minimum 20 znaków.
System operacyjny	
Zainstalowany system operacyjny: Oryginalny Windows 10 Pro. PL 64-bit z licencją lub równoważny.
Parametry równoważności:
· Pełna integracja z domeną Active Directory MS Windows (posiadaną przez Zamawiającego) opartą na serwerach Windows Server 2012,2016
· Zarządzanie komputerami poprzez Zasady Grup (GPO) Active Directory MS Windows (posiadaną przez Zamawiającego), WMI.
· Zainstalowany system operacyjny nie wymaga aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu.
· Pełna integracja z systemami, Płatnik, pakietem oprogramowania f-my Radix
· Pełna obsługa ActiveX
· Wszystkie w/w funkcjonalności nie mogą być realizowane z zastosowaniem wszelkiego rodzaju emulacji i wirtualizacji Microsoft Windows 10
Umieszczony na obudowie Certyfikat Autentyczności w postaci specjalnej naklejki zabezpieczającej lub załączone potwierdzenie producenta komputera o legalności dostarczonego oprogramowania systemowego.
Sterowniki	
Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera w
najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem jednej strony www producenta komputera.
Gwarancja
Minimum 36 miesięcy.
Gwarancja realizowana na miejscu u klienta.
Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2015 na świadczenie usług serwisowych.
Wsparcie techniczne producenta:
Możliwość sprawdzenia telefonicznego bezpośrednio u Producenta konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji.
Certyfikaty i standardy:	Certyfikat ISO 9001 dla Producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu).
ISO 9001 dla autoryzowanego serwisu Producenta komputera
Urządzenia wyprodukowane są przez Producenta zgodnie z normą ISO 50001.
Deklaracja zgodności CE.
Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki.
Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 8.0.
Oferowany model komputera musi poprawnie współpracować z zamawianym systemem operacyjnym (jako potwierdzenie poprawnej współpracy Wykonawca dołączy dokument w postaci wydruku ze strony Producenta systemu operacyjnego potwierdzający certyfikację produktu lub rodziny produktów bez względu na rodzaj obudowy).
Akcesoria	
· Klawiatura przewodowa USB.
· Myszka przewodowa USB.
· Kabel zasilający.
Monitor
Przekątna ekranu – nie mniejsza niż 23,8”
Typ Matrycy - IPS
Proporcje ekranu 16:9
Rozdzielczość -FULL HD 1920x1080
Wej/wyj:
· VGA
· HDMI
· DisplayPort
· Słuchawki
· Wejście audio
Gwarancja  minimum 24 m-ce
W ofercie należy podać nazwę producenta, typ, model oraz numer katalogowy oferowanego sprzętu umożliwiający identyfikację oferowanej konfiguracji u producenta komputera. Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna.
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	Komputer przenośny / notebook
	Komputer typu notebook z ekranem o przekątnej 15,6” i rozdzielczości 1920 x 1080 pikseli (FullHD). Podświetlenie LED, matryca wykonana w technologii IPS lub EWV/VA. Jasność matrycy nie mniejsza niż 250 nitów. Kontrast nie mniejszy niż 700:1. Matryca z fabryczną powłoką przeciwodblaskową. Pokrywa matrycy wykonana z aluminium lub innego metalu w celu dodatkowego zabezpieczenia panelu LCD.
Procesor:	
Procesor o min. 10 rdzeniach fizycznych i 12 wątkach logicznych. Zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych. Osiągający jednocześnie w teście PassMark Performance Test, co najmniej 13000 punktów w kategorii Average CPU Mark i po raz pierwszy będący na wykresach PassMark „CPU First Seen on Charts” w latach 2020-2021.
Pamięć RAM:	
DDR4 8 GB z możliwością rozbudowy do 32 GB. 1 wolny bank pamięci pozwalający na dalszą rozbudowę.
Pamięć operacyjna/magazyn danych	
512GB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD.
Możliwość dołożenia drugiego dysku pracującego w standardzie SATA lub NVMe bez utraty gwarancji.
Karta graficzna:	
Grafika zintegrowana z procesorem ze sprzętowym wsparciem dla kodowania H.264 oraz MPEG2, DirectX 12.1, OpenGL 4.6, posiadająca minimum 80 jednostek wykonawczych.
Multimedia:	
Karta dźwiękowa zgodna z HD Audio. Wbudowane głośniki. Kamera HD.
Łączność:
	Karta WLAN 802.11ax (Wifi6) + BlueTooth 5.2.
Zintegrowana gigabitowa karta LAN – zamawiający nie dopuszcza możliwości zastosowania karty USB-LAN.
Bateria i zasilacz:	
Minimum 3 komorowa o pojemności 42Wh.
Umożliwiająca szybkie naładowanie do poziomu 80% w czasie 1 godziny i do poziomu 100% w czasie 2 godzin.
Funkcje BIOS:	
BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI.
Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS bieżących informacji o:
- numerze seryjnym komputera.
- wersji BIOS.
- ilości zainstalowanej pamięci RAM.
- zastosowanym procesorze wraz z taktowaniem.
- zamontowanym dysku twardym wraz z jego pojemnością i modelem..
 
Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanego z komputerem touchpada.
Możliwość włączenia/wyłączenia technologii Hyper-Threading.
Możliwość włączenia/wyłączenia wirtualizacji.
Możliwość włączenia/wyłączenia instrukcji AES-NI (Advanced Encryption Standard New Instructions).
Możliwość włączenia/wyłączenia VT-d (Virtualization Technology for Directed I/O).
Możliwość włączenia/wyłączenia testu SMART zamontowanego dysku.
Możliwość włączenia/wyłączenia bezprzewodowej karty sieciowej i modułu BlueTooth.
Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty LAN.
Możliwość włączenia/wyłączenia karty dźwiękowej.
Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej kamery.
Możliwość włączenia/wyłączenia portów USB.
Możliwość włączenia/wyłączenia modułu TPM.
 
Możliwość ustawienia dwóch niezależnych haseł – zabezpieczającego BIOS i zabezpieczającego uruchomienie komputera.
Certyfikaty i standardy:	
CE, EPEAT Silver, EnergyStar 8.0. Oferowany laptop musi spełniać wymagania normy MIL-STD-810H lub normy równoważnej.
Waga i wymiary:	
Waga nieprzekraczająca 1,75kg, wymiary maksymalne 36x24x1,95cm
Bezpieczeństwo:	
Dedykowana dioda LED zintegrowanej kamery sygnalizująca pracę komponentu.
Fizyczna przesłona na kamerze zintegrowana z obudową komputera.
Zintegrowany z płytą główną moduł TPM
Zintegrowane z obudową gniazdo Kensington
Wbudowany w obudowę czytnik linii papilarnych
Warunki gwarancji:	
Minimum 24 miesiące
Gwarancja realizowana na miejscu u klienta.
Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2015 na świadczenie usług serwisowych.
Wymagana gwarancja na baterię	
Gwarancja na baterię nie może być krótsza niż gwarancja na całe urządzenie. W przypadku oferty, w której notebook posiada gwarancję 24 miesięcy, również bateria powinna być objęta takim samym czasem ochrony tj. 24 miesięcy.
Wsparcie techniczne producenta:	
Możliwość sprawdzenia telefonicznego bezpośrednio u producenta lub na stronie internetowej producenta oferowanego notebooka, po podaniu numeru seryjnego - konfiguracji sprzętowej notebooka oraz warunków gwarancji.
Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta notebooka, realizowany poprzez podanie na stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu notebooka
Porty:	
- 2 porty USB typ A (3.2 Gen 2)
- 1 port USB typ A (2.0)
- 1 port USB typ C (Thunderbolt 4)
- 1 port HDMI
- 1 port VGA
- 1 port LAN RJ45
- 1 port czytnika MicroSD
- 1 port audio 3.5mm jack (combo lub osobne łącza)
Klawiatura:	
Z dedykowanym blokiem numerycznym po prawej stronie, podświetlona.
System operacyjny:	
Zainstalowany system operacyjny: Oryginalny Windows 11 Pro PL 64-bit z licencją lub równoważny.
Parametry równoważności:
· Pełna integracja z domeną Active Directory MS Windows (posiadaną przez Zamawiającego) opartą na serwerach Windows Server 2012,2016
· Zarządzanie komputerami poprzez Zasady Grup (GPO) Active Directory MS Windows (posiadaną przez Zamawiającego), WMI.
· Zainstalowany system operacyjny nie wymaga aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu.
· Pełna integracja z systemami, Płatnik, pakietem oprogramowania f-my Radix
· Pełna obsługa ActiveX
· Wszystkie w/w funkcjonalności nie mogą być realizowane z zastosowaniem wszelkiego rodzaju emulacji i wirtualizacji Microsoft Windows 11
W ofercie należy podać nazwę producenta, typ, model oraz numer katalogowy oferowanego sprzętu umożliwiający identyfikację oferowanej konfiguracji u producenta komputera. Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna.
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	Zasilacz awaryjny UPS
	Moc pozorna: 500 VA
Moc rzeczywista: 300 W
Technologia wykonania: line-interactive
Liczba, typ gniazd wyj. z podtrzymaniem zasilania i ochroną przepięciową:4 x IEC C 13 (10A)
Typ gniazda wejściowego: IEC320 C14 (10A) 
Czas podtrzymania dla obciążenia mocą 150W: min.6 min
Funkcja AVR:Tak
Napięcie znamionowe wejściowego:230 V
Tolerancja napięcia wejściowego:162 V – 290 V 
Częstotliwość wejściowa:45-63 Hz
Głośność:< 40dB
Alarmy dźwiękowe różne dla:	 •  praca w trybie bateryjnym
	 •  awaria UPSa 
	 •  przeciążenie UPSa 
	 •  niski stan naładowania baterii
	 •  konieczność wymiany baterii
Przyciski: Przycisk podświetlany ON/OFF LED załączenia/wyłączenia UPS, miga w trybie pracy bateryjnej
Kolor: Czarny
Typ obudowy: 	Tower
Wyposażenie standardowe 	 •  instrukcja obsługi
	 •  2 przewody IEC/IEC
Maksymalna wysokość: 150 mm
Maksymalna szerokość: 100 mm
Maksymalna głębokość: 290 mm
Maksymalny ciężar: 4 kg
Zimny start (uruchamianie z baterii)Tak
Gwarancja producenta: 24 m-ce
Certyfikaty: CE, ISO 9001 producenta
	szt.
	20

	6
	Drukarka etykiet
	Wymagania minimalne:
Technologie druku: druk termotransferowy i termiczny
Języki programowania:	ZPL i EPL
Interfejs: USB 2.0, USB hosta
Rozdzielczość:	8 pkt na mm (203 dpi)
Pamięć: 512 MB Flash, 256 MB SDRAM
Czujniki nośników: obsługujący całą szerokość nośnika czujnik refleksyjny/detektor nośników z czarnym znacznikiem, wielopozycyjny czujnik transmisyjny/detektor przerwy
Wymiar  nośnika do druku: Rolka taśmy termotransferowej	15 mm do 115 mm
Konstrukcja/oprogramowanie:	Budowa umożliwiająca łatwe ładowanie nośników Ikony stanu na urządzeniu, przyciskowy interfejs użytkownika, aplikacja mobilna do konfiguracji drukarek dla systemów Android, Bluetooth, Zegar czasu rzeczywistego (RTC), Narzędzie (oprogramowanie) do projektowania etykiet dostępne bezpłatnie ,PDF Direct
Zasilanie: AC 100–240 V, 50/60 Hz
Gwarancja: 24 miesiące (minimum)
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	Oprogramowa-nie do backupu


	Wymagania ogólne
Oprogramowanie musi być produktem przeznaczonym do obsługi środowisk DataCenter. Oferowany produkt musi znajdować się w kwadracie liderów Gartner Magic Quadrant for Data Center Backup and Recovery Solutions oraz na ogólnie dostępnej liście referencyjnej Gartner: https://www.gartner.com/reviews/market/data-center-backup-and-recovery-solutions i spełniać minimalne wymaganie : - minimalna liczba referencji 150, - minimalna ocena z referencji 4,5,
Oprogramowanie musi współpracować z infrastrukturą VMware w wersji 6.x, 7.x i 8.0 oraz Microsoft Hyper-V 2012, 2012R2, 2016, 2019 i 2022. Wszystkie funkcjonalności w specyfikacji muszą być dostępne na wszystkich wspieranych platformach wirtualizacyjnych, chyba, że wyszczególniono inaczej
Oprogramowanie musi zapewniać tworzenie kopii zapasowych z sieciowych urządzeń plikowych NAS opartych o SMB, CIFS i/lub NFS oraz bezpośrednio z serwerów plikowych opartych o Windows i Linux.
Całkowite koszty posiadania
Oprogramowanie musi być niezależne sprzętowo i umożliwiać wykorzystanie dowolnej platformy serwerowej i dyskowej
Oprogramowanie musi tworzyć “samowystarczalne” archiwa do odzyskania których nie wymagana jest osobna baza danych z metadanymi deduplikowanych bloków
Oprogramowanie musi mieć mechanizmy deduplikacji i kompresji w celu zmniejszenia wielkości archiwów. Włączenie tych mechanizmów nie może skutkować utratą jakichkolwiek funkcjonalności wymienionych w tej specyfikacji
Oprogramowanie nie może przechowywać danych o deduplikacji w centralnej bazie. Utrata bazy danych używanej przez oprogramowanie nie może prowadzić do utraty możliwości odtworzenia backupu. Metadane deduplikacji muszą być przechowywane w plikach backupu.
Oprogramowanie musi zapewniać warstwę abstrakcji nad poszczególnymi urządzeniami pamięci masowej, pozwalając utworzyć jedną wirtualną pulę pamięci na kopie zapasowe. Wymagane jest wsparcie dla nieograniczonej liczby pamięci masowych to takiej puli.
Oprogramowanie musi pozwalać na tworzenie repozytorium kopii zapasowych bezpośrednio na zasobach Microsoft Azure Blob, Google Cloud Storage, Amazon S3, Wasabi Cloud Storage oraz na innych kompatybilnych z S3 przestrzeniach obiektowych. Dodatkowo, oprogramowanie musi wspierać archiwizowanie tych danych do Microsoft Azure Archive Blob Storage oraz Amazon S3 Glacier.
Oprogramowanie musi wspierać niezmienność kopii zapasowych na potrzeby ochrony przed ransomware poprzez niedopuszczenie do usunięcia lub modyfikacji kopii zapasowej w zadanym okresie czasu. 
Oprogramowanie nie może instalować żadnych stałych agentów wymagających wdrożenia czy upgradowania wewnątrz maszyny wirtualnej dla jakichkolwiek funkcjonalności backupu lub odtwarzania
Oprogramowanie musi oferować portal samoobsługowy, umożliwiający odtwarzanie użytkownikom wirtualnych maszyn, obiektów MS Exchange i baz danych MS SQL, Oracle oraz PostgreSQL (w tym odtwarzanie point-in-time)
Oprogramowanie musi zapewniać możliwość delegacji uprawnień do odtwarzania na portalu
Oprogramowanie musi mieć możliwość integracji z innymi systemami poprzez wbudowane RESTful API	
Oprogramowanie musi mieć wbudowane mechanizmy backupu konfiguracji w celu prostego odtworzenia systemu po całkowitej reinstalacji
Oprogramowanie musi mieć wbudowane mechanizmy szyfrowania zarówno plików z backupami jak i transmisji sieciowej. Włączenie szyfrowania nie może skutkować utratą jakiejkolwiek funkcjonalności wymienionej w tej specyfikacji	
Oprogramowanie musi posiadać mechanizmy chroniące przed utratą hasła szyfrowania	
Oprogramowanie musi posiadać architekturę klient/serwer z możliwością instalacji wielu instancji konsoli administracyjnych.	
Oprogramowanie musi posiadać natywne mechanizmy uwierzytelniania wieloskładnikowego (MFA) w celu dostępu do konsoli administracyjnej
Wymagania RPO
Oprogramowanie musi wykorzystywać mechanizmy Change Block Tracking na wszystkich wspieranych platformach wirtualizacyjnych. Mechanizmy muszą być certyfikowane przez dostawcę platformy wirtualizacyjnej
Oprogramowanie musi wykorzystywać mechanizmy śledzenia zmienionych plików przy zabezpieczaniu udziałów plikowych.
Oprogramowanie musi oferować możliwość sterowania obciążeniem storage'u produkcyjnego tak aby nie przekraczane były skonfigurowane przez administratora backupu poziomy latencji. Funkcjonalność ta musi być dostępna na wszystkich wspieranych platformach wirtualizacyjnych z dokładnością do pojedynczego datastoru
Oprogramowanie musi zapewniać tworzenie kopii zapasowych z bezpośrednim wykorzystaniem snapshotów macierzowych. Musi też zapewniać odtwarzanie maszyn wirtualnych z takich snapshotów. Proces wykonania kopii zapasowej nie może wymagać użycia jakichkolwiek hostów tymczasowych. Opisana funkcjonalność powinna działać w środowisku VMware.	
Oprogramowanie musi posiadać wsparcie dla VMware vSAN potwierdzone odpowiednią certyfikacją VMware.
Oprogramowanie musi wspierać kopiowanie backupów oraz zasobów plikowych na taśmy.
Oprogramowanie musi mieć możliwość tworzenia retencji GFS (Grandfather-Father-Son)
Oprogramowanie musi wspierać bezpośrednią integrację z urządzeniami deduplikacyjnymi. Minimalnie wsparcie wymagane dla Dell DataDomain, HPE StoreOnce, ExaGrid, Fujitsu CS800, Quantum DXi oraz Infinidat InfiniGuard. 
Oprogramowanie musi wspierać BlockClone API w przypadku użycia Windows Server 2016, 2019 lub 2022 z systemem pliku ReFS jako repozytorium backupu. Podobna funkcjonalność musi być zapewniona dla repozytoriów opartych o linuxowy system plików XFS.
Oprogramowanie musi mieć możliwość kopiowania backupów oraz replikacji wirtualnych maszyn z wykorzystaniem wbudowanej akceleracji WAN.
Oprogramowanie musi mieć możliwość replikacji asynchronicznej włączonych wirtualnych maszyn bezpośrednio z infrastruktury VMware vSphere pomiędzy hostami ESXi oraz pomiędzy hostami Hyper-V. Dodatkowo oprogramowanie musi mieć możliwość użycia plików kopii zapasowych jako źródła replikacji.
Oprogramowanie musi mieć możliwość replikacji ciągłej, opartej o VMware VAIO, włączonych wirtualnych maszyn bezpośrednio z infrastruktury VMware vSphere. Dla replikacji ciągłej musi być możliwość zdefiniowania dziennika pozwalającego na odzyskanie danych z dowolnego punku w ramach ustalonego parametru RPO.
Oprogramowanie musi umożliwiać przechowywanie punktów przywracania dla replik
Oprogramowanie musi umożliwiać wykorzystanie istniejących w infrastrukturze wirtualnych maszyn jako źródła do dalszej replikacji (replica seeding)
Oprogramowanie musi wykorzystywać wszystkie oferowane przez hypervisor tryby transportu (sieć, hot-add, LAN Free-SAN)	
Wymagania RTO
Oprogramowanie musi umożliwiać jednoczesne uruchomienie wielu maszyn wirtualnych bezpośrednio ze zdeduplikowanego i skompresowanego pliku backupu, z dowolnego punktu przywracania, bez potrzeby kopiowania jej na storage produkcyjny. Funkcjonalność musi być oferowana dla środowisk VMware, Hyper-V oraz Nutanix AHV niezależnie od rodzaju storage’u użytego do przechowywania kopii zapasowych.
Dodatkowo dla środowiska vSphere, Hyper-V i Nutanix AHV powyższa funkcjonalność powinna umożliwiać uruchomianie backupu z innych platform (inne wirtualizatory, maszyny fizyczne oraz chmura publiczna)
Oprogramowanie musi pozwalać na migrację on-line tak uruchomionych maszyn na storage produkcyjny. Migracja powinna odbywać się mechanizmami wbudowanymi w hypervisor. Jeżeli licencja na hypervisor nie posiada takich funkcjonalności - oprogramowanie musi realizować taką migrację swoimi mechanizmami	
Oprogramowanie musi pozwalać na zaprezentowanie pojedynczego dysku bezpośrednio z kopii zapasowej do wybranej działającej maszyny wirtualnej vSpehre
Oprogramowanie musi pozwalać na uruchomienie zasobów plikowych SMB oraz baz danych MS SQL i Oracle bezpośrednio ze skompresowanego i skompresowanego pliku backupu. Dodatkowo wspierana musi być migracja on-line tak uruchomionych zasobów na środowisko produkcyjne.
Oprogramowanie musi umożliwiać pełne odtworzenie wirtualnej maszyny, plików konfiguracji i dysków
Oprogramowanie musi umożliwiać pełne odtworzenie wirtualnej maszyny bezpośrednio do Microsoft Azure, Microsoft Azure Stack, Amazon EC2 oraz Google Cloud Platform.
Oprogramowanie musi umożliwić odtworzenie plików/folderów lub ich uprawnień na maszynę operatora, lub na serwer produkcyjny bez potrzeby użycia agenta instalowanego wewnątrz wirtualnej maszyny. Funkcjonalność ta nie powinna być ograniczona wielkością i liczbą przywracanych plików
Oprogramowanie musi mieć możliwość odtworzenia plików bezpośrednio do maszyny wirtualnej poprzez sieć, przy pomocy natywnego API dla platformy VMware i PowerShell Direct dla platformy Hyper-V.
Oprogramowanie musi wspierać odtwarzanie pojedynczych plików z systemów Windows, Linux, BSD, Solaris, Mac, Novell
Oprogramowanie musi wspierać przywracanie plików z partycji Linux LVM oraz Windows Storage Spaces.
Oprogramowanie musi umożliwiać szybkie granularne odtwarzanie obiektów aplikacji bez użycia jakiegokolwiek agenta zainstalowanego wewnątrz maszyny wirtualnej.
Oprogramowanie musi wspierać granularne odtwarzanie obiektów Active Directory takich jak konta komputerów, konta użytkowników, dowolnych atrybutów, rekordów DNS zintegrowanych z AD, Microsoft System Objects, certyfikatów CA, elementów AD Sites oraz pozwalać na odtworzenie haseł.
Oprogramowanie musi wspierać granularne odtwarzanie Microsoft Exchange 2013SP1 i nowszych (dowolny obiekt w tym obiekty w folderze "Permanently Deleted Objects"). Odtwarzanie musi być możliwe bezpośrednio do środowiska produkcyjnego.
Oprogramowanie musi wspierać granularne odtwarzanie Microsoft SQL 2008 i nowszych. Odtwarzanie musi być możliwe bezpośrednio do środowiska produkcyjnego dla odzysku point-in-time, całych baz lub pojedynczych tabeli, widoków oraz procedur.
Oprogramowanie musi wspierać granularne odtwarzanie Microsoft Sharepoint 2013 i nowszych. Odtwarzanie musi być możliwe bezpośrednio do środowiska produkcyjnego dla odzysku całych witryn, bibliotek oraz pojedynczych dokumentów wraz z historią ich wersji.
Oprogramowanie musi wspierać granularne odtwarzanie baz danych Oracle z opcją odtwarzanie point-in-time wraz z włączonym Oracle DataGuard. Funkcjonalność ta musi być dostępna dla baz uruchomionych w środowiskach Windows oraz Linux.
Oprogramowanie musi wspierać granularne odtwarzanie baz danych PostgreSQL z opcją odtwarzanie point-in-time. Funkcjonalność ta musi być dostępna dla baz uruchomionych w środowiskach Linux.
Oprogramowanie musi posiadać natywną integrację dla backupów wykonywanych poprzez Oracle RMAN
Oprogramowanie musi posiadać natywną integrację dla backupów wykonywanych poprzez SAP HANA, SAP Oracle
Oprogramowanie musi posiadać natywną integrację dla backupów wykonywanych poprzez MS SQL VDI
Oprogramowanie musi wspierać także specyficzne metody odtwarzania w tym "reverse CBT" oraz odtwarzanie z wykorzystaniem sieci SAN
Ograniczenie ryzyka
Oprogramowanie musi dawać możliwość stworzenia laboratorium (izolowane środowisko) dla vSphere i Hyper-V używając wirtualnych maszyn uruchamianych bezpośrednio z plików backupu. Powyższa funkcjonalność powinna umożliwiać uruchomianie backupu z innych platform (inne wirtualizatory, maszyny fizyczne oraz chmura publiczna)
Dla VMware’a oprogramowanie musi pozwalać na uruchomienie takiego środowiska dla replik maszyn wirtualnych oraz bezpośrednio ze snapshotów macierzowych stworzonych na wspieranych urządzeniach.
Oprogramowanie musi umożliwiać weryfikację odtwarzalności wielu wirtualnych maszyn jednocześnie z dowolnego backupu według własnego harmonogramu w izolowanym środowisku. Testy powinny uwzględniać możliwość uruchomienia dowolnego skryptu testującego również aplikację uruchomioną na wirtualnej maszynie. Testy muszą być przeprowadzone bez interakcji z administratorem
Oprogramowanie musi umożliwiać integrację z oprogramowaniem antywirusowym w celu wykonania skanu zawartości pliku backupowego przed odtworzeniem jakichkolwiek danych. Integracja musi być zapewniona minimalnie dla Windows Defender, Symantec Protection Engine oraz ESET NOD32.
Oprogramowanie musi umożliwiać dwuetapowe, automatyczne, odtwarzanie maszyn wirtualnych z możliwością wstrzyknięcia dowolnego skryptu przed odtworzeniem danych do środowiska produkcyjnego.
Środowiska fizyczne:
Rozwiązanie musi wykonywać kopię zapasową systemu Windows oraz Linux wykorzystując agenta znajdującego się wewnątrz systemu operacyjnego
Rozwiązanie musi wspierać systemy operacyjne Windows w wersjach klienckich oraz serwerowych
Rozwiązanie musi wspierać co najmniej następujące dystrybucje systemów Linux: Debian, Ubuntu, RHEL, CentOS, Oracle Linux, SLES, Fedora, openSUSE
Rozwiązanie musi wspierać system operacyjny macOS
Oprogramowanie musi wspierać odtwarzanie pojedynczych plików z systemów Windows, Linux, MacOS, Unix
Rozwiązanie musi mieć możliwość instalacji oraz zarządzania wykorzystując tryb niezależny (per agent) jak również zcentralizowany (poprzez centralną konsolę zarządzającą)
Rozwiązanie musi wspierać systemy oparte o Microsoft Failover Cluster	
Rozwiązanie musi wspierać zabezpieczanie do oraz odzyskiwanie z urządzeń blokowych pozwalając na odzysk całej maszyny (tzw. bare metal recovery) wybranych wolumenów, oraz wybranych plików i folderów
Rozwiązanie musi wspierać backup podłączonych dysków USB
Kopia zapasowa całej maszyny oraz pojedynczych wolumenów musi być wykonywana na poziomie blokowym
Rozwiązanie musi pozwalać na przechowywanie kopii zapasowych na zasobach lokalnych (wewnętrznych) dyskach zabezpieczanej maszyny, Direct Attached Storage (DAS), takich jak zewnętrzne dyski USB, eSATA lub Firewire, Network Attached Storage (NAS) pozwalającym na wystawienie swoich zasobów poprzez SMB (CIFS) lub NFS, bezpośrednio na zasobach obiektowych (w tym chmury)
Rozwiązanie musi wspierać deduplikacje oraz kompresję na źródle. Dane wysyłane na repozytorium muszą być już odpowiednio przetworzone
Rozwiązanie musi wspierać kontrolę pasma sieciowego
Rozwiązanie musi wspierać ograniczenie wykonywania backupów dla konkretnych sieci bezprzewodowych
Rozwiązanie musi wspierać ograniczenia wykonywania backupów dla połączeń VPN
Rozwiązanie musi wspierać śledzenie zmienionych bloków podczas wykonywania kopii zapasowych. Dla systemów Windows technologia śledzenia bloków dla systemów serwerowych musi być certyfikowana przez Microsoft
Rozwiązanie musi wspierać technologię BitLocker
Rozwiązanie musi wspierać uruchamianie z nośnika odtwarzania
Rozwiązanie musi wspierać odzysk pojedynczych elementów aplikacji z jednoprzebiegowej kopii zapasowej dla Microsoft Exchange 2013SP1 i nowszych, Microsoft Active Directory 2008 i nowszych, Microsoft Sharepoint 2013 i nowszych, Microsoft SQL 2008 i nowszych, Oracle 11g i nowszych oraz PostgreSQL 12 i nowszych
Rozwiązanie musi wspierać odzysk do konkretnego punktu w czasie (point-in-time) dla wspieranych systemów bazodanowych 
Rozwiązanie musi umożliwiać natychmiastowe publikowanie baz MS SQL i Oracle poprzez bezpośrednie uruchomienie ich z pliku backupu. 	
Rozwiązanie musi wspierać odzysk obrazów kopii zapasowych bezpośrednio do vSphere, Hyper-V, Nutanix AHV, Microsoft Azure, Microsoft Azure Stack, Amazon EC2 oraz Google Cloud Platform
Rozwiązanie musi wspierać szyfrowanie
Rozwiązanie musi wspierać możliwość wykonywania kopii zapasowych stacji klienckich, lokalnie do repozytorium tymczasowego (cache) gdy połączenie sieciowe do głównego repozytorium kopii zapasowych jest niedostępne
Rozwiązanie musi posiadać funkcjonalność automatycznego zmniejszenia szybkości przetwarzania danych, aby nie dopuścić do obniżenia wydajności systemu zabezpieczanego
Rozwiązanie musi posiadać ochronę przed ransomware poprzez automatyczne odmontowanie nośnika po wykonanym backupie stacji klienckiej
Rozwiązanie musi wspierać tworzenie wielu zadań backupowych
Monitoring
System musi zapewnić możliwość monitorowania środowiska wirtualizacyjnego opartego na VMware vSphere i Microsoft Hyper-V bez potrzeby korzystania z narzędzi firm trzecich
System musi umożliwiać monitorowanie środowiska wirtualizacyjnego VMware w wersji 6.x, 7.x oraz 8.0 – zarówno w bezpłatnej wersji ESXi jak i w pełnej wersji ESX/ESXi zarządzane przez konsole vCenter Server lub pracujące samodzielnie
System musi umożliwiać monitorowanie środowiska wirtualizacyjnego Microsoft Hyper-V 2012, 2012R2, 2016, 2019 oraz 2022 zarówno w wersji darmowej jak i zawartej w płatnej licencji Microsoft Windows Server zarządzane poprzez System Center Virtual Machine Manager lub pracujące samodzielnie.
System musi umożliwiać kategoryzacje obiektów infrastruktury wirtualnej niezależnie od hierarchii stworzonej w vCenter
System musi umożliwiać tworzenie alarmów dla całych grup wirtualnych maszyn jak i pojedynczych wirtualnych maszyn	
System musi dawać możliwość układania terminarza raportów i wysyłania tych raportów przy pomocy poczty elektronicznej w formacie HTML oraz Excel
System musi dawać możliwość podłączenia się do kilku instancji vCenter Server i serwerów Hyper-V jednocześnie, w celu centralnego monitorowania wielu środowisk
System musi mieć wbudowane predefiniowane zestawy alarmów wraz z możliwością tworzenia własnych alarmów i zdarzeń przez administratora
System musi mieć wbudowane połączenie z bazą wiedzy opisującą problemy z predefiniowanych alarmów
System musi mieć centralną konsolę z sumarycznym podglądem wszystkich obiektów infrastruktury wirtualnej (ang. Dashboard)
System musi mieć możliwość monitorowania platformy sprzętowej, na której jest zainstalowana infrastruktura wirtualna	
System musi zapewnić możliwość podłączenia się do wirtualnej maszyny (tryb konsoli) bezpośrednio z narzędzia monitorującego
System musi mieć możliwość integracji z oprogramowaniem do tworzenia kopii zapasowych tego samego producenta
System musi mieć możliwość monitorowania obciążenia serwerów backupowych, ilości zabezpieczanych danych oraz statusu zadań kopii zapasowych, replikacji oraz weryfikacji odzyskiwalności maszyn wirtualnych.
System musi oferować inteligentną diagnostykę rozwiązania backupowego poprzez monitorowanie logów celem wykrycia znanych problemów oraz błędów konfiguracyjnych w celu wskazania rozwiązania bez potrzeby otwierania zgłoszenia suportowego oraz bez potrzeby wysyłania jakichkolwiek danych diagnostycznych do producenta oprogramowania backupu.
System musi mieć możliwość granularnego monitorowania infrastruktury, zależnego od uprawnień nadanym użytkownikom dla platformy VMware
System musi mieć możliwość monitorowania instancji VMware vCloud Director w wersji od 10.x do 10.4
Raportowanie
System musi umożliwiać raportowanie środowiska wirtualizacyjnego VMware w wersji 6.x, 7.x oraz 8.0 – zarówno w bezpłatnej wersji ESXi jak i w pełnej wersji ESX/ESXi zarządzane przez konsole vCenter Server lub pracujące samodzielnie
System musi umożliwiać raportowanie środowiska wirtualizacyjnego Microsoft Hyper-V 2012, 2012R2, 2016, 2019 oraz 2022 zarówno w wersji darmowej jak i zawartej w płatnej licencji Microsoft Windows Server zarządzane poprzez System Center Virtual Machine Manager lub pracujące samodzielnie.
System musi wspierać wiele instancji vCenter Server i Microsoft Hyper-V jednocześnie bez konieczności instalowania dodatkowych modułów.
System musi być systemem bezagentowym. Nie dopuszcza się możliwości instalowania przez system agentów na monitorowanych hostach ESXi i Hyper-V
System musi mieć możliwość eksportowania raportów do formatów Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Visio, Adobe PDF
System musi mieć możliwość ustawienia harmonogramu kolekcji danych z monitorowanych systemów jak również możliwość tworzenia zadań kolekcjonowania danych ad-hoc
System musi mieć możliwość ustawienia harmonogramu generowania raportów i dostarczania ich do odbiorców w określonych przez administratora interwałach
System w raportach musi mieć możliwość uwzględniania informacji o zmianach konfiguracji monitorowanych systemów	
System musi mieć możliwość generowania raportów z dowolnego punktu w czasie zakładając, że informacje z tego czasu nie zostały usunięte z bazy danych
System musi posiadać predefiniowane szablony z możliwością tworzenia nowych jak i modyfikacji wbudowanych
System musi mieć możliwość analizowania „przeszacowanych” wirtualnych maszyn wraz z sugestią zmian w celu optymalnego wykorzystania fizycznej infrastruktury
System musi mieć możliwość generowania raportów na podstawie danych uzyskanych z oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych tego samego producenta
System musi mieć możliwość generowania raportu dotyczącego zabezpieczanych maszyn, zdefiniowanych zadań tworzenia kopii zapasowych oraz replikacji jak również wykorzystania zasobów serwerów backupowych.
System musi mieć możliwość generowania raportu planowania pojemności (capacity planning) bazującego na scenariuszach ‘what-if’.
System musi mieć możliwość granularnego raportowania infrastruktury, zależnego od uprawnień nadanym użytkownikom dla platformy VMware
System musi mieć możliwość generowania raportów dotyczących tzw. migawek-sierot (orphaned snapshots)
System musi mieć możliwość generowania personalizowanych raportów zawierających informacje z dowolnych predefiniowanych raportów w pojedynczym dokumencie.
Liczba licencji/instancji: musi pozwalać na instalację oprogramowania na 5 serwerach wirtualnych lub 5 serwerach fizycznych.
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	Skaner szczelinowy
	Minimalne wymagania Techniczne
Typ skanera (obudowa): Kompaktowy dwustronny jednoprzebiegowy skaner szczelinowy A4 z automatycznym podajnikiem dokumentów (ADF)
Sposoby skanowania: Simpleks/Dupleks w jednym przebiegu, prosta ścieżka podawania papieru zapewniająca prawidłowe układanie dokumentów po zeskanowaniu na tacy odbiornika
Podajnik Dokumentów: Automatyczny podajnik dokumentów o pojemności co najmniej 50 arkuszy formatu A4 o gramaturze 80 g/m2  z możliwością regulacji bocznych prowadnic podajnika
Obsługiwane formaty (nie złożone na pół):	
Minimum w zakresie A4, A5, A6, B5
Minimalny rozmiar papieru: 55 x 74 mm
Maksymalny rozmiar papieru: 216 x 355 mm
Obsługa długich dokumentów:	do 304 cm
Gramatura obsługiwanych dokumentów w trybie podawania automatycznego bez korzystania z dodatkowych akcesoriów: 50 – 205 g/m2
Obsługa niestandardowych nośników:	skanowanie kart plastikowych do 0.76 mm bez użycia dodatkowych akcesoriów, obsługa tłoczonych kart
Detekcja podwójnych pobrań: Co najmniej jeden czujnik ultradźwiękowy
Zaawansowana technologia pobierania dokumentów:	Mechanizm separacji dokumentów oparty na rolce hamującej, zapobiegający jednoczesnemu pobraniu więcej, niż jednego arkusza, gumki (pady) separacyjne nie są dozwolone.
Szybkość skanowania dokumentów: Minimum 30 arkuszy/min., 60 obrazów/min. (dla formatu A4, przy rozdzielczości 200 oraz 300 dpi, we wszystkich obsługiwanych trybach koloru skanowania)
Typowe dzienne obciążenie skanera: minimum do 4 000 arkuszy (kartek)
Układ optyczny (przetwornik obrazu): Wykonany w technologii CIS (Contact Image Sensor) - minimum przetwornik w skanerze ADF - 1 z przodu, 1 z tyłu
Optyczna rozdzielczość skanowania: optyczna 600 dpi, sterownik 1200 dpi
Wyjściowa rozdzielczość skanowania: 60-600 dpi z możliwością skokowej regulacji co 1 dpi
Tryby koloru skanowania: Monochromatyczny, odcienie szarości (wejście – 16 bit, wyjście - 8 bit), kolor (wejście 48 -bit, wyjście - 24 bit)
Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 7/8.1/10 (32/64-bit)
Interfejsy komunikacyjne: Interfejs USB 3.0 oraz LAN 10/100/1000 fabrycznie zintegrowane z urządzeniem, nie dopuszcza się zastosowania zewnętrznych przystawek sieciowych
Standardy komunikacyjne: Zgodny ze standardem TWAIN oraz ISIS
Funkcje poprawy jakości skanów:
Obsługa poniższych funkcjonalności zarówno dla standardu TWAIN oraz ISIS:
1)      automatyczna poprawa jakości skanowanych dokumentów
2)      automatyczne prostowanie i orientacja obrazu
3)      automatyczne przycinanie do oryginalnego rozmiaru dokumentu
4)      automatyczne usuwanie niezadrukowanych stron
5)      automatyczna detekcja koloru
6)      interaktywna regulacja parametrów skanowania z podglądem na wynik w interfejsie graficznym sterownika z możliwością zapisu ustawień w profilu skanowania
7)      skanowanie wielostrumieniowe w jednym przebiegu z możliwością wyboru dowolnej kombinacji trybów koloru
8)      łączenie i dzielenie obrazów
9)      redukcja pionowych smug
10)   wyostrzanie tekstu
Funkcje dołączonego oprogramowania obsługującego standardy TWAIN oraz ISIS	Detekcja i separacja przy pomocy kodów kreskowych typu 3z9, ITF, EAN128, NW7, separacja dokumentów za pomocą niezadrukowanej kartki, odczytaną wartością ze strefy OCR, tzw. "patch code" (typ 1, 2, 3, 4, T) oraz na podstawie układu formularza, automatyczne nazewnictwo plików za pomocą kodów kreskowych i wartości odczytanej ze strefy OCR z tworzeniem wielopoziomowej struktury katalogów;
Obsługiwane formaty plików wyjściowych PDF, PDF/A, PDF przeszukiwalny, JPEG, JPEG2000, TIFF, MTIFF, DOCX, XLSX, PPTX, PNG, BMP. Zapis plików wyjściowych dla poszczególnych strumieni obrazu do oddzielnych folderów na dysku z możliwością wyboru różnych rozszerzeń (formatów) plików, automatyczny odczyt metadanych ze stref OCR i kodów kreskowych z możliwością zapisu w jednym z predefiniowanych formatów XML, TXT oraz CSV;
Obsługiwane metody kompresji plików TIFF: CCITT G3, CCITT G4, JBIG, LZW, JPEG oraz plików PDF w celu zredukowania rozmiaru pliku wynikowego;
Automatyczne podświetlanie pustych stron i sygnalizacja obrazów o niepewnej jakości w interfejsie użytkownika, możliwość przypisania klawiszy (kombinacji klawiszy) do najczęściej używanych opcji takich jak tworzenie/edycja profilu skanowania, kopiowanie/usuwanie obrazów
Funkcje dołączonego oprogramowania do zarządzania i monitoringu: Działające w strukturze klient-serwer (dwukierunkowa komunikacja wyłącznie w obrębie lokalnej sieci LAN) umożliwiające scentralizowane zarządzanie i monitoring oferowanych skanerów w tym: zdalna aktualizacja sterowników, oprogramowania sprzętowego (firmware) i zdalna konfiguracja ustawień skanerów (na wielu stacjach jednocześnie), generowanie alertów o stanie skanera (błędy) i potrzebie wymiany elementów eksploatacyjnych.
Ergonomia pracy: Skaner ważący nie więcej niż 3 kg o ergonomicznej powierzchni podstawy urządzenia mniejszej niż 0,054 m2, maksymalny pobór mocy w trybie pracy mniejszy niż 21 W
Funkcje bezpieczeństwa: Fabrycznie zablokowana możliwość skanowania do pamięci USB, brak zainstalowanego modułu sieci bezprzewodowej w skanerze
Materiały eksploatacyjne: Materiały eksploatacyjne zainstalowane w skanerze pozwalające na zeskanowanie do 100 000 arkuszy
Normy i regulacje: Urządzenie posiada oznakowanie CE potwierdzające zgodność z wymaganiami UE nałożonymi na producenta, spełniające kryteria Energy Star oraz RoHS
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	9.
	Urządzenie wielofunkcyjne
		NAZWA PARAMETRU 
	WYMAGANIA MINIMALNE 

	Technologia druku 
	technologia laserowa mono 

	Funkcje standardowe 
	kopiarka, drukarka sieciowa, kolorowy skaner sieciowy, faks    

	Format oryginału 
	A4 

	Format kopii 
	A4-A6 

	Prędkość druku 
	40 stron A4 / min. 

	Dostępne rozdzielczości drukowania 
	600x600 dpi, 1200x1200 dpi dpi  

	Czas wydruku pierwszej strony 
	maks. 7 sek. 

	Czas nagrzewania 
	maks. 20 sek.  

	Kopiowanie wielokrotne 
	1- 999 kopii 

	Pamięć RAM 
	min. 1536 MB 

	Zoom 
	25-400%  

	Panel operatora 
	wyposażony w kolorowy ekran dotykowy, przekątna min. 10 cm,   
opisy na panelu oraz  komunikaty na ekranie w języku polskim 

	Dupleks 
	automatyczny, w standardzie 

	Podajnik dokumentów 
	automatyczny, dwustronny-jednoprzebiegowy, na min. 50 ark. (80 g/m2), w standardzie  

	Podajniki papieru 
	min. 1 kaseta na min. 250 ark. A5-A4 (80 g/m2), 60-160 g/m2; 
taca uniwersalna  na min. 50 ark. A6-A4 (80 g/m2), 60-220 g/m2 

	Funkcja druku sieciowego 
	w standardzie 

	Emulacje 
	PCL 6, PostScript 3 

	Interfejsy 
	USB 2.0,  Ethernet 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, WiFi LAN + Direct WiFi,  USB dla pamięci przenośnej, gniazdo karty SD 

	Funkcja skanowania sieciowego 
	w standardzie, skanowanie pełno-kolorowe  

	Funkcje skanowania 
	skanowanie do e-mail, do FTP,  do-SMB, TWAIN, WSD, do pamięci przenośnej USB 

	Rozdzielczość skanowania 
	600 dpi  

	Prędkość skanowania 
	W trybie mono: min. 40 obrazów/min. (A4, 300 dpi),  
W trybie kolorowym: min. 20 obrazów/ min. (A4, 300 dpi) 

	Typy plików 
	PDF, JPEG, TIFF, XPS 

	Faks 
	· Klasa Super G3 
· Prędkość modemu 33,6 kpbs 
· Książka adresowa min. 100 pozycji 
· Odbiór do pamięci min. 256 stron 

	Wymagania dodatkowe 
	Urządzenie wyposażone w funkcję zgłaszania usterek bezpośrednio na panelu dotykowym urządzenia. 

	Możliwość rozbudowy 
	Dodatkowy podajnik lub podajniki papieru, o pojemności łącznej min. 500 ark. formatu A4 – A5, 80 g/m2 

	Materiały eksploatacyjne jako wyposażenie standardowe  
(dostarczone w komplecie w ramach oferowanej ceny jednostkowej). 
	Tonery - właściwa ilość, która zapewni wydrukowanie minimum 3 000 stron A4 przy pokryciu zgodnie z ISO19752.  
Bębny -  właściwa ilość, która zapewni wydrukowanie minimum 100 000 stron A4. Dostarczone materiały muszą być nowe i nieużywane, pierwszej kategorii oraz wyprodukowane przez producenta oferowanych urządzeń. 

	Wymagania dodatkowe 
	Oferent musi posiadać ISO 9001:2008 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzację producenta urządzenia wielofunkcyjnego - dokumenty potwierdzające dołączyć do oferty 

	
	Certyfikat ISO 9001:2008 producenta oferowanego sprzętu - dokument potwierdzający załączyć do oferty 

	
	Certyfikat ISO 14001:2004 producenta oferowanego sprzętu - dokument potwierdzający załączyć do oferty 
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