"PROWED" Biuro Projektéw Drogowych UL. LEGIONOW 5 82-300 ELBLAG

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i
kolei; wyrébwnywanie terenu

NAZWA INWESTYCJI : "RZEBUDOWA DROG DOJAZDOWYCH GMINNYCH, WEWNETRZNYCH

ADRES INWESTYCJI : Gmina Elblag , m. Komorowo ZutawskieObreb Komorowo Zutawskie, dz. Nr: 191, 290, 282, 253, 242,
215/1, 215/2, 223, 261/2

INWESTOR . Gmina Elblag

ADRES INWESTORA  : ul. Browarna 85, 82-300 Elblag

WYKONAWCA ROBOT

ADRES WYKONAWCY

BRANZA : drogowa

SPORZADZIt. KALKULACJE :  mgrinz. Wiestaw Siemigtkowski

DATA OPRACOWANIA : listopad 2022r

Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét : zt

Stownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Kosztorys nalezy rozpatrywac tacznie z dokumentacja projektowa. Kosztorys niniejszy jest wyceng
sporzadzong dla okreslenia szacunkowej wartosci rob6t budowlanych opracowana w opraciu o projekt budowlano-wykonawczy.
llosci obmiarowe oraz zestawienia materiatéw sg ilosciami przyblizonymi i usrednionymii moga réznic sie od ilosci rzeczywistych w za
leznosci od zastosowanych rozwigzan materiatowych oraz przyjetych technologii wykonywania roboét.
Zawarte w niniejszym opracowaniu pozycje przedmiarowe dotyczace:
- technologii wykonywania robét ( np. zabruki)
- wywiezienia nadmiaru urobku lub elementéw z rozbiérek wraz z ich utylizacjg
- gospodarki drzewostanem na legalne wysypisko
nalezy traktowac jako przyktadowe.
Oferowana cena jednostkowa za jednostke obmiarowa powinna uwzgledniaéwszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, a w szczegdlnosci powinna zawiera¢ koszty zwigzane z transportem i wysypis
kiem.
Przedmiar wykonano przy wspomaganiu techniki komputerowej. Dla lepszej orientacji zdecydowano pozostawi¢ w przedmiarze nr KNR-
6w dla wyszczegolnionych robét, lecz nie sa one podstawg ich wykonania.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
listopad 2022r
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KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Nr Podstawa Opis Jedn.obm. llos¢ Cena jedn.| Wartos¢
spec.
techn.
1 DROGA A-F, H-D, B-K, C-B, G-E
11 CPV ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
45112600-1
1|D-01.01. |[KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych |km 1
d.1.]01 0119-03 - trasa drogi w terenie réwninnym
1
2|D-01.02. |KNR 2-21 |Scinanie drzew twardych o $rednicy pnia 16-20 cm  |szt. 48
d.1./01 0111-06 nr inwentarz 4 (14 cm), 48a, 41a, 42a. o obwodzie <
1 50 cm
3/D-01.02. |KNR 2-21 |Karczowanie drzew twardych o $rednicy pnia 16-20 |szt. 48
d.1.]01 0110-06 cm nrinwenarz 4 (14 cm), 48a, 41a, 42a. o obwo-
1 dzie < 50
4/D-01.02. |KNR 2-21 |[Scinanie drzew twardych o $rednicy pnia 31-40 cm  |szt. 2
d.1.]01 0111-08 nr inwentarz 7, 8 (40, 36 cm)
1
5|D-01.02. |[KNR 2-21 |Karczowanie drzew twardych o $rednicy pnia 31-40 |szt. 2
d.1.]01 0110-08 cm nr inwentarz 7, 8 (40, 36 cm)
1
6|D-01.02. |[KNR 2-21 |[Scinanie drzew twardych o $rednicy pnia 21-30 cm  |szt. 2
d.1.]01 0111-07 nrinwentarz 9, 10 (21, 21 cm)
1
7|D-01.02. |[KNR 2-21 |Karczowanie drzew twardych o srednicy pnia 21-30 |szt. 2
d.1.]01 0110-07 cm nrinwentarz 9, 10 (21, 21 cm)
1
8|D-01.02. |[KNR 2-21 |[Scinanie drzew twardych o $rednicy pnia 31-40 cm  |szt. 2
d.1./01 0111-08 nr inwentarz 11, 12 (36,34 cm)
1
9|D-01.02. |[KNR 2-21 |Karczowanie drzew twardych o $rednicy pnia 31-40 |szt. 2
d.1.]01 0110-08 cm nrinwentarz 11, 12 (36,34 cm)
1
10/D-01.02. |KNR 2-21 |Scinanie drzew twardych o $rednicy pnia 21-30 cm  |szt. 1
d.1./01 0111-07 nr inwentarz 14 (27cm)
1
11/D-01.02. |KNR 2-21 |Karczowanie drzew twardych o $rednicy pnia 21-30 |szt. 1
d.1./01 0110-07 cm  nrinwentarz 14 (27cm)
1
12|D-01.02. |KNR 2-21 |Scinanie drzew twardych o $rednicy pnia 31-40 cm  |szt. 2
d.1.]01 0111-08 nr inwentarz 15,16 (31,33 cm)
1
13|D-01.02. |[KNR 2-21 |Karczowanie drzew twardych o $rednicy pnia 31-40 |szt. 2
d.1.]01 0110-08 cm nr inwentarz 15,16 (31,33 cm)
1
14/D-01.02. |KNR 2-21 |Scinanie drzew twardych o $rednicy pnia 16-20 cm  |szt. 2
d.1.]01 0111-06 nr inwentarz 17,18 (20, 19 cm)
1
15/D-01.02. |[KNR 2-21 |Karczowanie drzew twardych o $rednicy pnia 16-20 |szt. 2
d.1.]01 0110-06 cm nrinwentarz 17,18 (20, 19 cm)
1
16|/D-01.02. |KNR 2-21 |Scinanie drzew twardych o $rednicy pnia 21-30 cm  |szt. 2
d.1.]01 0111-07 nr inwentarz 19 (26 cm)
1
17/D-01.02. |KNR 2-21 |Karczowanie drzew twardych o $rednicy pnia 21-30 |szt. 2
d.1./01 0110-07 cm  nrinwentarz 19 (26 cm)
1
18/D-01.02. |KNR 2-21 |Scinanie drzew twardych o $rednicy pnia 31-40 cm  |szt. 2
d.1./01 0111-08 nr inwentarz 20, 22 (35,31cm)
1
19|/D-01.02. |[KNR 2-21 |Karczowanie drzew twardych o $rednicy pnia 31-40 |szt. 2
d.1./01 0110-08 cm nrinwentarz 20, 22 (35,31cm)
1
20|D-01.02. |[KNR 2-21 |Scinanie drzew twardych o $rednicy pnia 16-20 cm  |szt. 4
d.1./01 0111-06 nr inwentarz 26,27,33,34 (12,19,19,12cm)
1
21|D-01.02. |[KNR 2-21 |Karczowanie drzew twardych o srednicy pnia 16-20 |szt. 4
d.1./01 0110-06 cm nr inwenarz 26,27,33,34 (12,19,19,12cm)
1
22|D-01.02. |[KNR 2-21 |Scinanie drzew twardych o $rednicy pnia 31-40 cm  |szt. 1
d.1./01 0111-08 nr inwentarz 35 (32cm)
1
23|D-01.02. |KNR 2-21 |Karczowanie drzew twardych o srednicy pnia 31-40 |szt. 1
d.1.]01 0110-08 cm nr inwentarz 35 (32cm)
1
24|D-01.02. |KNR 2-21 |Wykopanie krzewdw w celu przesadzenia ( $rednio  |m?2 444
d.1.]01 0105-01 4 szt/m2)
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Lp. Nr Podstawa Opis Jedn.obm. llos¢ Cena jedn.| Wartos¢
spec.
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25|D-01.02. |KNR 2-21 |Zabezpieczenie drzew przed uszkodzeniem ,obtoze- |szt. 17
d.1.|01 0107-0400 |nie matami stomianymi oraz odeskowanie do wyso-
1 kosci 150cm.
26|D-01.02. |KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betono- m2 3900
d.1./04 0811-01 wych o grubosci 12 cm z wypetnieniem spoin pias-
1 kiem
27|D-01.02. |KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mecha- m3 390070,12 =
d.1.|04 1103-04 nicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem 468,000
1 samowytadowczym do miejsca utylizacji
28 Kalkulacja |Optata za wysypisko - MATERIALY BETONOWE ms3 468
d.1. wilasna
1
1.2 CPV ROBOTY ZIEMNE
451112020
0-0
29|D-04.01. |KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci |m?2 1835+
d.1.]01 0101-01 jezdni i chodnikéw w gruncie kat.I-IV gtebok. 20 cm 1006+858+
2 1018+397+
1070+60+
1914834 =
7269,000
30(D-04.01. |KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci |m2 1835+
d.1.]01 0101-02 jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-1V - za kazde dal- 1006+834 =
2 sze 5 cm glebokosci 3675,000
Krotnos¢ = 10
31|D-04.01. |KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci |m?2 858
d.1./01 0101-02 jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-1V - za kazde dal-
2 sze 5 cm gtebokosci
Krotnos¢ = 9
32|D-04.01. |KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci |m2 1018+397+
d.1.|01 0101-02 jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-1V - za kazde dal- 191 =
2 sze 5 cm glebokosci 1606,000
Krotnos¢ = 6
33|D-04.01. |KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci |m?2 1070
d.1./01 0101-02 jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-1V - za kazde dal-
2 sze 5 cm gtebokosci
Krotnos¢ = 5
34|D-04.01. |KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci |m2 60
d.1.|01 0101-02 jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-1V - za kazde dal-
2 sze 5 cm glebokosci
Krotnos¢ = 4
35|D-02.01. |KNR 2-01 |Roboty ziemne wyk.koparkami przedsigbiernymi 0.60|m3 1269
d.1.]01 0211-07 m3 w ziemi kat.I-1ll uprzednio zmagazynowanej w
2 hatdach z transportem urobku samochodami samo-
wytadowczymi na odl.do 1 km
36|/D-02.03. |KNR 2-01 |Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. 3.0-10.0 | m3 1269
d.1.]01 0235-05 m spycharkami w gruncie kat. IlI-IV
2
37|D-02.01. |KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymio |m3 3245
d.1.|01 0206-05 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lV z transp.urobku samo-
2 chod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
38 Kalkulacja |Utylizacja gruntu m3 3245
d.1. wiasna
2
1.3 CPV WZMOCNIENIE PODLOZA - TYP |
45230000-8
39|D-04.02. |KNR 9-11 |Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami na  |m?2 1835+
d.1.|01A 0101-04 gruntach o niskiej no$nosci sposobem recznym 1006+858+
3 GEOTKANINA 834+15 =
4548,000
40/D-02.03. |[KNR 9-11 |Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkamina  |mz2 1835+
d.1.|01e 0101-04 gruntach o niskiej nosnosci sposobem recznym 1006+858+
3 GEORUSZT TROJOSIOWY TX 130 834+15 =
4548,000
41|D-02.03. |KNR 2-31 |Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajgcejw  |m2 4548
d.1.|01e 0104-05 korycie lub na catej szerokosci drogi - grubos¢ warst-
3 wy po zag. 10 cm
MIESZANKA NIEZWIAZANA CNR 0/16
42|D-02.03. |[KNR 2-31 |Mechanicze zaggszczenie warstwy odsaczajacejw |m?2 4548
d.1.|01e 0104-06 korycie lub na catej szer.drogi - za kazdy dalszy 1 cm
3 grubosc¢ warstwy po zag.
Krotnos¢ = 10
43|D-02.03. |[KNR 9-11 |Wzmacnianie podioza gruntowego geosiatkamina  |m2 4548
d.1.|01f 0101-04 gruntach o niskiej nosénosci sposobem recznym
3 GEORUSZT TROJOSIOWY TX 160
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44/D-04.03. |[KNR 2-31 |Mechanicze zaggszczenie warstwy odsaczajacejw |m?2 4548
d.1.|01f 0104-05 korycie lub na catej szerokosci drogi - grubos¢ warst-
3 wy po zag. 10 cm
MIESZANKA NIEZWIAZANA C50/30 mm
45|D-04.03. |KNR 2-31 |Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajgcej w  |m2 4548
d.1.|01f 0104-06 korycie lub na catej szer.drogi - za kazdy dalszy 1 cm
3 grubo$c¢ warstwy po zag.
Krotnos¢ = 5
1.4 CPV WZMOCNIENIE PODLOZA - TYP Il
45230000-8
46|D-04.02. |[KNR 9-11 |Wzmacnianie podioza gruntowego geosiatkamina  |m2 1070
d.1.|01A 0101-04 gruntach o niskiej no$nosci sposobem recznym
4 GEOTKANINA
47|D-02.03. |[KNR 9-11 |Wzmacnianie podioza gruntowego geosiatkamina  |m2 1070
d.1.|01e 0101-04 gruntach o niskiej nosénosci sposobem recznym
4 GEORUSZT TROJOSIOWY TX 130
48|D-02.03. |KNR 2-31 |Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajgcejw  |m2 1070
d.1.|01e 0104-05 korycie lub na catej szerokosci drogi - grubos¢ warst-
4 wy po zag. 10 cm
MIESZANKA NIEZWIAZANA CNR 0/16
49/D-02.03. |[KNR 2-31 |Mechanicze zaggszczenie warstwy odsaczajacejw |m?2 1070
d.1.|01e 0104-06 korycie lub na catej szer.drogi - za kazdy dalszy 1 cm
4 grubosc¢ warstwy po zag.
Krotnos¢ = 5
15 CPV WZMOCNIENIE PODLOZA - TYP llI
45230000-8
50(D-04.02. |[KNR 9-11 |Wzmacnianie podioza gruntowego geosiatkami na  |m2 1018+397+
d.1.|01A 0101-04 gruntach o niskiej nosnosci sposobem recznym 191 =
5 GEOTKANINA 1606,000
51|D-02.03. |[KNR 9-11 |Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami na  |m2 1606
d.1.|01e 0101-04 gruntach o niskiej nosnosci sposobem recznym
5 GEORUSZT TROJOSIOWY TX 130
52|D-02.03. |KNR 2-31 |Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajacejw |m?2 1606
d.1.|01e 0104-05 korycie lub na catej szerokosci drogi - grubos¢ warst-
5 wy po zag. 10 cm
MIESZANKA NIEZWIAZANA CNR 0/16
53|D-02.03. |KNR 2-31 |Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajacejw |m?2 1606
d.1.|01e 0104-06 korycie lub na catej szer.drogi - za kazdy dalszy 1 cm
5 grubo$c¢ warstwy po zag.
Krotnos¢ = 5
1.6 CPV WZMOCNIENIE PODLOZA - TYP IV
45230000-8
54|D-04.02. |KNR 9-11 |Wzmacnianie poditoza gruntowego geosiatkami na  |m?2 60
d.1.|01A 0101-04 gruntach o niskiej no$nosci sposobem recznym
6 GEOTKANINA
55|D-02.03. |KNR 2-31 |Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajacejw |m?2 60
d.1.|01e 0104-05 korycie lub na catej szerokosci drogi - grubos¢ warst-
6 wy po zag. 10 cm
MIESZANKA NIEZWIAZANA CNR 0/16
56|D-02.03. |KNR 2-31 |Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajgcejw |m?2 60
d.1.|01e 0104-06 korycie lub na catej szer.drogi - za kazdy dalszy 1 cm
6 grubosc¢ warstwy po zag.
Krotnos¢ = 5
1.7 CPV PODBUDOWY - JEZDNIE, ZJAZDY,CHODNIKI
45230000-8
57|D-04.04. |KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o |m2 2853+858+
d.1./02 0114-05 grubosci po zageszczeniu 15 cm 1403+
7 MIESZANKA NIEZWIAZANA C90/3 0/31,5 mm E= 1025+15 =
400 MPa 6154,000
58|D-04.04. |KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna - |m?2 6154
d.1.|02 0114-06 za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
7 Krotnos¢ = 5
59|D-04.04. |KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o |m?2 1130
d.1.|02 0114-05 grubosci po zageszczeniu 15 cm
7 MIESZANKA NIEZWIAZANA C90/3 0/31,5 mm E=
400 MPa
60(D-04.04. |KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - |m2 1130
d.1./02 0114-06 za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
7 Krotnos¢ = -5
1.8 CPV NAWIERZCHNIE - JEZDNIE
45233100-0
61|D-05.03. |KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych |m?2 2853
d.1.|05A 0311-01 grysowo-zwirowych - warstwa wigzaca asfaltowa -
8 grubos¢ po zageszcz. 4 cm
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62|D-05.03. |KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych |m2 2853
d.1.|05A 0311-02 grysowo-zwirowych - warstwa wigzaca asfaltowa -
8 kazdy dalszy 1 cm grubos$¢ po zageszcz.
Krotnos¢ = 4
63|D-05.03. |KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych |m2 858
d.1.|05A 0311-01 grysowo-zwirowych - warstwa wigzaca asfaltowa -
8 grubosé po zageszcz. 4 cm
64|D-05.03. |KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych |m?2 858
d.1.|05A 0311-02 grysowo-zwirowych - warstwa wigzaca asfaltowa -
8 kazdy dalszy 1 cm grubos$¢ po zageszcz.
65|D-05.03. |KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych |m2 2858+858 =
d.1.|05B 0311-05 grysowo-zwirowych - warstwa $cieralna asfaltowa - 3716,000
8 grubosé po zageszcz. 3 cm
66|D-05.03. |KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych |m2 3716
d.1.|05B 0311-06 grysowo-zwirowych - warstwa $cieralna asfaltowa -
8 kazdy dalszy 1 cm grubos$¢ po zageszcz.
67|D-04.03. |KNR 2-31 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 3716*2 =
d.1.|01 1004-07 7432,000
8
68|D-04.03. |KNR 2-31 |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej m?2 7432
d.1.|01 1004-05 ulepszonej
8
69|D-05.03. |KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 |mz2 1403
d.1.|23 0511-03 cm na podsypce cementowo-piaskowej KOSTKA
8 KOLOROWA GRAFIT
70 KNR 2-31 |Wjazdy do bram z kostki kamiennej nieregularnejo  |m2 15
d.1. 0505-05 wysokosci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
8 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg - ZA-
BRUK
1.9 CPV NAWIERZCHNIE - ZJAZDY
45233100-0
71|D-05.03. |KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 |m2 1025
d.1.|23 0511-03 cm na podsypce cementowo-piaskowe - KOLOR
9 SZARY
1. CPV NAWIERZCHNIE - CHODNIKI
10 45233100-0
72|D-05.03. |KNR 2-31 |Chodniki z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsyp- |m2 1130
d.1.|123 0502-02 ce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cemen-
10 towa- | KOSTKA PLUKANA LUB PLYTKA KOLOR
PIASKOWY
1. CPV ELEMENTY DROGOWE
11 45233100-0
73|D-08.01. |KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 |m 1706+678 =
d.1.|01 0403-03 cm na podsypce cementowo-piaskowej 2384,000
11
74|D-08.01. |KNR 2-31 |Krawezniki kamienne wystajace o wymiarach 20x25 |m 58
d.1./02 0404-01 cm na podsypce piaskowej
11 ANALOGIA KAMIENNY 15x30
75|D-08.01. |KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 |m 337
d.1.|01 0403-03 cm na podsypce cementowo-piaskowej ANALOGIA
11 KRAWEZNIKI NAJAZDOWE 15X22 CM
76|D-08.03. |KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsyp- |m 960
d.1.|01 0407-05 ce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin za-
11 prawg cementowg
77|D-08.01. |KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 0,056*
d.1.|01 0402-04 (2384+58+
11 337)+
0,038*960 =
192,104
1. CPV ROBOTY WYKONCZENIOWE - ZIELEN
12 45112730-1
78|D-09.01. |KNR 2-21 |Reczne przekopanie gleby na terenie ptaskim w m?2 5756
d.1./01 0202-01 gruncie kat. lll nie zadarnionym
12
79|D-09.01. |KNR 2-21 |Reczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzaj- \ha 0,5756 =
d.1./01 0211-01 nej na terenie ptaskim grubos$¢ warstwy 2 cm 0,576
12
80(D-09.01. |KNR 2-21 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na grun- |m2 5756
d.1.|01 0401-04 cie kat. I-Il z nawozeniem
12
1. CPV OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA | ORGANIZACJI RUCHU
13 45232221-4
81|D-07.02. |KNR 2-31 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 |szt. 12
d.1.|01 0702-02 mm
13
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KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Nr Podstawa Opis Jedn.obm. llos¢ Cena jedn.| Wartos¢
spec.
techn.

82|D-07.02. |KNR 2-31 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, szt. 16
d.1.|01 0703-01 nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierz-

13 chni do 0.3 m2

1. ROBOTY TOWARZYSZACE

14

83|D-01.03. |KNR 5-10 |Uktadanie rur ochronnych z PCW(HDPE) o $rednicy |m 340
d.1./03 0303-02 do 110 mm w wykopie

14

84|D-03.02. |KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefo- |szt. 2
d.1.|01 1406-05 nicznych

14

85 Kalkulacja |Schody betonowe blokowe m 14,5
d.1. wiasna

14

1. POLACZENIE TYMCZASOWE Z KRUSZYWA LAMANEGO

15

86|D-04.04. |KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o |m2 43
d.1./02 0114-05 grubosci po zageszczeniu 15 cm

15 MIESZANKA NIEZWIAZANA C90/3 0/31,5 mm E=

400 MPa

87|D-04.04. |KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna - |m?2 43
d.1.|02 0114-06 za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu

15 Krotnos¢ = 10

Razem dzial: DROGA A-F,

H-D, B-K, C-B, G-E

Podatek VAT

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

| Ogétem wartosé kosztorysowa roboét

Stownie:
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TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje Nazwa Uproszczone Wartos¢ Jedn. llos¢ Wskaznik | Udzi
kosztoryso- zt miary jedn. na jednos- | at
we tke pro-
zt cen-
towy
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 1-28 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |
ROZBIORKOWE
1.2] 29-38 |ROBOTY ZIEMNE
1.3| 39-45 |WZMOCNIENIE PODLOZA -TYPI
1.4| 46-49 |WZMOCNIENIE PODLOZA - TYP
Il
1.5/ 50-53 |WZMOCNIENIE PODLOZA - TYP
1]
1.6/ 54-56 |WZMOCNIENIE PODLOZA - TYP
v
1.7/ 57-60 |PODBUDOWY - JEZDNIE, ZJAZ-
DY,CHODNIKI
1.8/ 61-70 |NAWIERZCHNIE - JEZDNIE
19 711-7 NAWIERZCHNIE - ZJAZDY
110 72-72 |NAWIERZCHNIE - CHODNIKI
1.11| 73-77 |ELEMENTY DROGOWE
1.12| 78-80 |ROBOTY WYKONCZENIOWE -
ZIELEN
1.13| 81-82 |OZNAKOWANIE DROG | URZA-
DZENIA BEZPIECZENSTWA | OR-
GANIZACJI RUCHU
1.14| 83-85 |ROBOTY TOWARZYSZACE
1.15| 86-87 |POLACZENIE TYMCZASOWE Z
KRUSZYWA LAMANEGO
1 1-87 DROGA A-F, H-D, B-K, C-B, G-E
RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Ogoétem wartos¢ kosztorysowa roboét

W tym:

Wartos$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Podatek VAT

Stownie:

Norma STD Wersja 4.27 Licencja: 6742 dla Wiestaw Siemiatkowski




