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BLOCZKI GUMOWO POLIURETANOWE
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BETONOWE STOPNIE SCHODOWE
14,5 x 40 x 75-100cm -montaż wg wytycznych producenta

balustrada stalowa z profilu zamknietego   Ø 45 ( słupki+ pochwyt)

tralka pozioma co 12 cm stalowa z profilu zamknietego   Ø 25

-0,500 m

-1,000 m

SCW_D Sf_1Sf_2

-1,000 m FUNDAMENT BETONOY  SCHODÓW TERENOWYCH
wg wytycznych producenta
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S1 HE180M S  HE160B
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0 33
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+2,645 m +2,645 m +2,645 m +2,645 m

WIENIEC ŚCIANY ISTN.

przekrycie kręgów betonowych Ø
100cm z bl. stal. ocynk gr.10mm

CD
Papa termozgrzewalna

Płyta wiórowa MFP gr. 22,0 mm

krokwie 10x 25 co 70cm wyp. wełna min.

Płyta wiórowa MFP gr. 22,0 mm

płyty gumowopoliuretanowe gr. 5,0cm

ruszt z płyt gumowo poliuretanowych-
paski szer. 10,0cm gr.5,0cm

blacha stal.TYPU  500 gr. 8 mm
malowana farbami antykorozyjnymi

konstrukcja daszku:
HEA 160
BELKI DREW.80 x 200

B_db

Papa bitum. termozgrzewalna
wierzchniego krycia

Płyta wiórowa MFP gr. 22,0 mm
łata drewn.50 x 130 mm profilowana od
30-130mm

M_st

P  HE160A

17
,03

20
,00

?

HE160A

P  HE160A

klin drewniany

bl. gr 10mm M10KORONA WAŁÓW ZIEMNYCH

+340

Papa termozgrzewalna

Płyta wiórowa MFP gr. 22,0 mm

krokwie drewniane 10 x 25 kl.C24 co
70,0cm

łaty drewniane 6 X 5 cm
w rozstawie co 50cm

łaty drewniane 6 X 5 cm
w rozstawie co 50cm

Drewno_Deski 140x50 mm

+3,485 m

+3,695 m

M_4

OS_ż

płyty gumowo poliuretanowe gr.5,0 cm

HE220A

płyty gumowo poliuretanowe gr.5,0 cm

OBRÓBKA
BLACHARSKA

RYNNA

DB_2.1

M_2

HE220-A

4
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OBRÓBKA
BLACHARSKA

Papa termozgrzewalna

deski gr.32mm

OBRÓBKA BLACHARSKAłata profilowana

Płyta wiórowa MFP gr. 22,0 mm

M_4

HE220A

osłona z blachy typu 500 gr. 10,0mm
np: HARDOX; RAEX

Drewno_Deski 140x50 mm

Wypełnienie_tłuczeń granitowy frakcji
20-40 mm

Stal typu 500, gładka malowana farbami
antykorozyjnymi np.RAEX / HARDOX
gr.10 mm

68
,50

68
,50

obróbka blacharska

element górny -zamykający(rewizja)

Bd_2.1  HE180M

Bg_2.1  HEB 180
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P_ 1 SCW — SZCZ-1
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P_ 1 SCW — SZCZ-1 — DETAL
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 1 : 20

P_ 1 SCW — szczegół przełony P1 i P2 _W
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