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płyty gumowo poliuretanowe gr.5,0 cm

panele betonowe ogrodzeniowe gr. 5,0cm

Wypełnienie_tłuczeń granitowy frakcji
20-40 mm

+0,900 m

+0,000 m płyty gumowo poliuretanowe gr.5,0 cm

OS_ż

płyty gumowo poliuretanowe gr.5,0 cm

Drewno_Deski 140x50 mm

płyty gumowo poliuretanowe gr.5,0 cm
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HYDROIZOLACJA SYSTEMOWA

RP60 x 40 x 3 co 150,0 cm

Drewno_Deski 140x50 mm

kontrłaty 40 x 60 mm

łaty drewniane 6 X 5 cm
w rozstawie co 50cm

profil zamknięty stalowy cynkowany ogniowo

Wypełnienie_tłuczeń granitowy frakcji 20-40 mm

Stal trudnościeralna typu 500, gładka malowana farbami
antykorozyjnymi  gr. 10 mm

wypełnienie z tłucznia granitowego frakcji 20-40mm

PG_1scw Pd_1

PRZESŁONA PIONOWA GÓRNA  P1 i P2 PRZESŁONA PIONOWA DOLNA  przesłona składana

OKGB_g-p

BLOCZKI GUMOWO POLIURETANOWE KULOCHWYTU

B_g-p OSł_ż

płyty gumowo poliuretanowe gr.5,0 cm

Stal trudnościeralna typu 500, gładka
malowana farbami antykorozyjnymi  gr. 6
mm

płyty gumowo poliuretanowe gr.5,0 cm

ruszt z płyt gumowo poliuretanowych-
paski szer. 10,0cm gr.5,0cm

Stal trudnościeralna typu 500, gładka
malowana farbami antykorozyjnymi  gr.
10 mm

Rama z zamkniętych profili stalowych

płyty gumowo poliuretanowe gr.5,0 cm

ruszt z płyt gumowo poliuretanowych-
paski szer. 10,0cm gr.5,0cm

Stal trudnościeralna typu 500, gładka
malowana farbami antykorozyjnymi  gr.
10 mm

mur z bloczków betonoweych M-6
bloczki gumowo-poliuretanowe

płyty gumowo poliuretanowe gr.5,0 cm

ruszt z płyt gumowo
poliuretanowych-pionowe paski  szer.
10cm  gr. 5,0 cm

Stal trudnościeralna typu 500, gładka
malowana farbami antykorozyjnymi  gr.
12 mm

Rama z zamkniętych profili stalowych

D_KG DB_1 DB_2....

gont papowy

Papa termozgrzewalna

Płyta wiórowa MFP gr. 22,0 mm

krokwie drewniane 10 x 25 kl.C24 co
70,0cm

Stal trudnościeralna TYP 500 gr.8 mm
malowana farbami antykorozyjnymi

łaty drewniane 6 X 5 cm
w rozstawie co 50cm

Drewno_Deski 140x50 mm

Papa bitum. termozgrzewalna
wierzchniego krycia
Płyta wiórowa MFP gr. 22,0 mm

łata drewn.50 x 130 mm profilowana od
30-130mm

konstrukcja daszku:
HEA 160
BELKI DREW.80 x 200

blacha stal.TYPU  500 gr. 8 mm
malowana farbami antykorozyjnymi

ruszt z płyt gumowo poliuretanowych-
paski szer. 10,0cm gr.5,0cm

płyty gumowopoliuretanowe gr. 5,0cm

50,00

wypełnienie z wełny
skalnej gr. 20cm

wypełnienie z wełny
skalnej gr. 20cm wypełnienie z wełny

skalnej gr. 20cm

gont papowy

Papa termozgrzewalna

Płyta wiórowa MFP gr. 22,0 mm

krokwie drewniane 10 x 25 kl.C24 co
70,0cm

blacha stal.TYPU  500 gr. 8 mm
malowana farbami antykorozyjnymi

łaty drewniane 6 X 5 cm
w rozstawie co 50cm

Drewno_Deski 140x50 mm

ŚCIANA OSŁONOWA CELÓW OSŁONA ŚCIANY KULOCHWYTU GŁÓWNEGO OSŁONA SŁUPÓW ŻELBETOWYCH I STALOWYCH ZADASZENIE KULOCHWYTU GŁOWNEGO DACH OCHRONNY PRZED STANOWISKAMI STRZELECKIMI ZADASZENIE OCHRONNE STRZELNICY

deska poszycia ściany z drewna
miękkiego gr.5,0cm

Drewno_ŁATY 50 x 40 mm

Wypełnienie_tłuczeń granitowy frakcji
20-40 mm

panele betonowe ogrodzeniowe gr. 5,0cm

panele betonowe ogrodzeniowe gr. 5,0cm

O_2 O_2.1

płyty gumowo poliuretanowe gr.5,0 cm

ruszt z płyt gumowo
poliuretanowych-pionowe paski  szer.
10cm  gr. 5,0 cm

panele betonowe ogrodzeniowe gr. 5,0cm

Wypełnienie_tłuczeń granitowy frakcji
20-40 mm

panele betonowe ogrodzeniowe gr. 5,0cm

LEWA PRZEGRODA PIONOWA STRZELNICY LEWA PRZEGRODA PIONOWA STRZELNICY
na dł. 15,0m od linii celów

kołek rozporowy

wkręt Ø  6x90 ocynk
1,5cm od krawędzi płyty

panel bet. ogrodzeniowy

płyta gumowo poliuretanowa 50x50cm

50,00

8,00 łata 80 x 35

S_1 30x30

OS_ż

DB_2.1

kotwa HILTI HVZ M12x95.

blacha 300cx 300 x 12mm

M3

HE220A

+3,695 m

+3,485 m

deski gr.32mm

Papa termozgrzewalna
Płyta wiórowa MFP gr. 22,0 mm

krokwie drewniane 10 x 25 kl.C24 co
70,0cm

Papa termozgrzewalna
Płyta wiórowa MFP gr. 22,0 mm

HE220-A

blacha stal.TYPU  500 gr. 8 mm
malowana farbami antykorozyjnymi

łaty drewniane 6 X 5 cm
w rozstawie co 50cm
Drewno_Deski 140x50 mm

HILTI HVZ M12x95.

blacha gr. 8,0mm

M10

M10

blacha 300x300 x 12 mmK_2db

K_2db

HE220-A

S_1 30x30

HE220-A

HE220A

K_3db
K_3db
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arch. Martyna Spasińska
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PRZEKRÓJ POPRZECZNY P_7_PT

PT

WG OPISU

W_PT_106

STRZELNICA OSiR
STRZELNICA 50 m
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PRZESŁONY PIONOWE I POZIOME
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DETAL_widok z boku
2
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DETAL_widok z przodu
3


