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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.

1.3.a

PODSTAWA OPRACOWANIA

umowa z Inwestorem
- uzgodniona z Inwestorem koncepcja architektoniczna oraz funkcjonalno- przestrzenna obiektu;

- UCHWALA NR LIII/566/22 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ z dnia 28 wrze$nia 2022 r. w sprawie miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego ,Sierakowo Poligon” w obrebach geodezyjnych Siera-
kowo oraz Rawicz, gmina Rawicz

- mapa zasadnicza 1:500;

- wizja lokalna;

- obowigzujace przepisy i prawo budowlane;

- opinia geotechniczna z dokumentacjg badan podtoza gruntowego okre$lajaca warunki gruntowo - wodne
opracowana przez "Firma geotechniczno-wiertnicza" mgr inz. Jozef Lachiewicz ul. Wotodyjowskiego
29,64-100Leszno

PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest budowa strzelnicy kulowej do wykonywania strzelan na odlegtosci 50m,
uwzgledniajgca realizacje zadania pn."Budowa powiatowej strzelnicy sportowe;j" zgodnie z wytycznymi
ogtoszonego Konkursu ofert Ministra Obrony Narodowej "Strzelnica w powiecie 2023" nr 2/2023/CWCR
spetniajgca minimalne wymagania warunkéw technicznych zapewniajgcych bezpieczenstwo uzytkowa-
nia strzelnicy cywilnej przez wojsko ( dla wariantu | strzelnicy) w miejscu istniejgcych odkrytych strzelnic
sportowych zlokalizowanych na terenie Osrodka Sportu i Rekreacji na dziatce nr 355/10 w Sierakowie
ul. Lesna gm. Rawicz

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Dziatka pod inwestycje jest zagospodarowana oraz ogrodzona. Na terenie znajduje sie zielen niska i wysoka.

Teren poza obwatowaniami strzelnic jest zadrzewiony

Dostep do dziatki zapewniony jest od strony pdtnocnej z drogi publicznej dziatki o. nr ewid.352/9(ul. Le$na,

nr drogi 810687P-droga gminna)poprze z droge gminng wewnetrzng dz. nr 354/6 z istniejacego zjazdu.

Na dziatce znajdujg sie budynki parterowe stuzace do obstugi istniejacych strzelnic a takze obwatowania wyznacza-
jace dwie osie strzeleckie. Na terenach przeznaczonych na strzelnice, ograniczonych obwatowaniami znajdkg sie
zadaszenia stanowisk strzeleckich (w formie wiat wykonanych w konstrukcji drewnianej) przeznaczone do rozbiérki
a takze kulochwyty i przestony poprzeczne gérne (wykonane w roznej technologii ). Dwie przestony murowane
wykonane z prefabrykowanych paneli betonowych osadzonych w stupach Zelbetowych przeznaczono do rozbiérki.
Sciana murowana z bloczkow betonowych na o0dl.50,0m od stanowisk strzeleckich, murki oporowe, schody tereno-
we, a takze tzw bunkry obstugi strzelnic. Na terenie przeznaczonym do wykonywania strzelan na odl. do 50m do
celow ruchomych znajduje sie tor do tarcz ruchomych wraz z murowanym budynkiem z bloczkéw betonowych,
zadaszony kulochwyt i zabezpieczenia boczne w formie Scian wykonanych z bali drewnianych.

Na terenie dziatki znajdujq sie rowniez utwardzone kostka betonowa, kostka granitowa i ptytami granitowymi dojscia
do budynkoéw i stanowisk strzeleckich oraz utwardzone (zwirowo-gruntowe ) dojazdy i place stuzace jako parking
dla samochoddw osobowych.

Na dziatce znajduje sie tez miejsce do gromadzenia odpaddw statych.

Na terenie znajdujg sie wewnetrzne sieci uzbrojona: sie¢ instalacji wodociggowej, kanalizacji sanitarnej oraz zasila-
nia w energie elektryczna

Na podstawie opinii geotechnicznej warunki gruntowe zalicza si¢ do prostych warunkéw gruntowych.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem
Projektowane zagospodarowanie i przeksztatcenie terenu dziatki nr 355/10 jest ograniczone do obszaru istniejacej
strzelnicy do prowadzenia strzelan na odl.50m i 200m wyznaczony obwatowaniami i $ciang kulochwytu na odl. 50m
od stanowisk strzeleckich. Projekt zamienny zagospodarowania dziatki odnosi si¢ do zmiany w realizacji na istnie-
jacej strzelnicy 200m na ktérej pozostawia sie jedno stanowisko do wykonywania strzelan na odlegtos¢ 200m na-

3



1.3b

1.3.c

1.3d

1.3.e

1.3.f

51

5.1a

5.2

53

5.4

55

5.6

tomiast istniejacy strzelnice sportowa do wykonywania strzelan na odlegtos¢ do 50m zostanie przebudowana na
strzelnice sportowg cywylng i strzelnice cywilno-wojskowa umozliwiajacg wykonywanie strzelan na odlegtosc do
50m. Projektowane zagospodarowanie terenu przewiduje budowe wiaty (wraz pomieszczeniami obstugi strzelnicy )
ze stanowiskami strzeleckimi oraz zabezpieczen poprzecznych w formie wiat i przeston gérnych zlokalizowanych
na terenie wyznaczonym przez obwatowania osi strzeleckiej do prowadzenia strzelan na odlegtosci 25m i 50m,
Poziom posadowienia parteru wiaty do strzelan na odlegtosci 50m projektuje sie na poziomie p.p.p.=96,80 m.n.p.m.
W celu zapewnienia bezpieczenstwa uzytkowania strzelnic projektuje sie wykonanie nowych przeston poprzecz-
nych, przegrody podtuznej w formie §ciany ochronnej, zadaszonego kulochwytu gtéwnego oraz zadaszer ochron-
nych na potowie szerokosci strefy strzelan przeznaczonej do wykonywania strzelan przez wojsko.

Odwaodnienie z dachow projektuje sie do studni chtonnych zlokalizowanych w bezpo$rednim sasiedztwie wiaty

i zadaszen ochronnych.

Uksztattowanie terenu ogranicza sie do niwelacji skarpy-przewyzszenia terenu przed istniejacymi wiatami strzelec-
kimi w celu wykonania nowej wiaty-zadaszenia stanowisk strzeleckich oraz niwelacji terenu strefy strzelai na odle-
glosci od stanowisk strzeleckich do istniejacego muru w odl. 50,0 m od tych stanowisk.

Masy ziemne z niwelacji i obnizenia terenu strzelnicy a takze z wykopow pod fundamenty zostang przemieszczone
na waly ziemne i wykorzystane do ich cze$ciowego podwyzszenia i wyrbwnania powierzchni watow

Sposob odprowadzenia lub oczyszczania $ciekow

Odprowadzenie wdd opadowych z potaci dachowych wiaty i zadaszen ochronnych na wiasny teren.

- odprowadzenie wody powierzchni utwardzonych -istniejace-na wtasny teren.

Uktad komunikacyjny
Istniejacy uktad drég, chodnikéw i placéw manewrowych
Sposob dostepu do drogi publicznej

Dostep do dziatki strony zachodniej z drogi gminnej dziatka nr 523 poprzez stuzebnos¢ przejazdu ustanowiona na
dziatce nr 780.
Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu:

Istniejace budynki podigczone sq do sieci uzbrojenia: wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowe;j,
elektroenergetyczne.

Istniejaca wiata strzelecka (przeznaczona do demontazu)posiada zasilanie elektroenergetyczne. W zwigzku z pro-
jektowang budowg nowej wiaty stanowisk strzeleckich, projektuje sie wykorzystanie istniejacego zasilania dla po-
trzeb o$wietlenia pawilonu i zasilania urzadzen strzelnicy

Uksztattowanie terenu i uktad zieleni

Nie projektuje sie zmiany w zagospodarowaniu dziatki zielenig, istniejace krzewy i drzewa zostang poddane tylko
niezbednej pielegnaciji. Masy ziemne z wykopow pod fundamenty zostang zagospodarowane na dziatce do uksztat-
towania i korekty walow ziemnych zabezpieczen istniejgcych strzelnic. Uksztattowanie terenu i zieleni: planuje sie
prace ziemne zmieniajace uksztattowanie terenu jedynie jako niwelacje terenu strzelnicy 50m.

Projektowane uksztattowanie terenu dziatki nie zmienia kierunku naturalnego sptywu wod opadowych.

Dziatka jest ogrodzona

BILANS TERENU

Powierzchnia dziatki: 7 9963,00m? 100,00 %
Powierzchnia podlegajaca prze-

ksztalceniu

Powierzchnia zabudowy wiat:

Istniejaca 164,11 m?

0, ()

projektowana 1533,84 m2 0,5% <max 30%
Powierzchnia utwardzona: istn.

dojscia do budynkéw, dojazdy 0,003%
;opaski odwadniajaca 241,10 m?

Powierzchnia zieleni, biologicznie ) 97,7% >
czynna:(5.1-5.2-5.3+5,4 78188,06 m min.40%
Wskaznik intensywnosci zabu- 0,98 0-1,2

dowy

h e . sam. osobowe 8
llo§¢ miejsc postojowych

autobusu / sam ciezarowy 2
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WYMAGANIA W ZAKRESIE OCHRONY DZIALKI | POSZANOWANIE INTERESOW OSOB TRZCICH.

Teren nie zostat wpisany do rejestru zabytkéw ani nie lezy w obrebie strefy ochrony konserwatorskiej. Na podsta-
wie ustalen zgodnie z zapisami MPZP (rysunek planu) dla dziatki wyznaczono nieprzekraczalna linie zabudowy
Teren nie znajduje sie na obszarze wplywu eksploatacji gbrniczej.

Projekt zagospodarowania terenu i projekt budowlany wiaty, zadaszen i zabezpieczen poprzecznych zostat wyko-
nany z poszanowaniem intereséw osob trzecich.

INFORMACJA O ZAGROZENIACH | WPLYWIE INWESTYCJI NA ZABUDOWE | SASIEDNIE DZIAKI.

Inwestycja nie stwarza zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia 0sob budynku oraz osob sasiednich zabu-
dowan. Przewidywane emisje spalin i zanieczyszczen sg dopuszczalne zgodnie z przepisami odrebnymi. Dziatki
sasiednie nie bedg zagrozone sptywem wod opadowych i roztopowych z projektowanego terenus-

DANE DOTYCZACE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
NIE DOTYCZY

INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania wyznaczono zgodnie z art. 3,pkt.20 Ustawy Prawo Budowlane oraz na podstawie przepisow
odrebnych.

Analizie poddano nastepujace akty prawne:

Ustawe Prawo budowlane oraz przepisy techniczno-budowlane wydane na podstawie art.7 Prawa budowlanego,
Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2008r Nr25 z pdzn. zm.)

UCHWALA NR LIII/566/22 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ z dnia 28 wrze$nia 2022 r. w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego ,Sierakowo Poligon” w obrebach geodezyjnych Sierakowo oraz Rawicz,
gmina Rawicz

Rozporzadzenie w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenow.
Oddziatywanie projektowanego przedsiewziecia zamknie si¢ w granicy ewidencyjnej dziatki nr 355/10 bedacej we
wiadaniu Inwestora;

Przedsiewziecie jest zgodne z-miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ,Sierakowo Poligon” w
obrebach geodezyjnych Sierakowo oraz Rawicz, gmina Rawicz

Projektowana inwestycja nie pozbawi osob trzecich mozliwosci korzystania z wody, energii elektrycznej, $rodkow
tacznosci i mozliwosci dostepu do drogi publicznej, nie zwiekszy zanieczyszczenia powietrza, hatasu, nie ograniczy
dostepu do $wiatta dziennego

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatce na ktorej zostat zaprojektowany

OPRACOWAL

Arch. Tadeusz Spasinski
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - ZAMIENNY

1.0.CZESC OPISOWA

1.1 RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Przedmiotem opracowania projektu zamiennego jest przebudowa strzelnicy kulowej do strzelania na odlegto$¢ do
50m. Projekt zmian w stosunku do opracowania pierwotnego obejmuje przebudowe strzelnicy 200m w ograniczeniu
do pozostawienia istniejacego jednego stanowiska strzeleckiego do wykonywania strzelai na odl. 200m oraz przebu-
dowy istniejacej strzelnicy do strzelan na odl. 50,0m z podziatem na strzelnice sportowa cywilng (SC) oraz strzelnice
sportowa cywilna z mozliwo$cig wykonywania strzelan przez wojsko (SCW). w projekcie zamienny rezygnuje sie z
realizacji pawilonu strzeleckiego w formie budynku z dachem zielonym i projektuje sie wiate stanowisk strzeleckich
wraz z pomieszczeniami obstugi strzelnicy i magazynem podrecznym (tarczownig) oraz budowe zabezpieczenia
bocznego-w formie $ciany rozdzielajacej strzelnice sportowg cywilng i sportowg cywilno-wojskowa, wykonanie no-
wych przeston poprzecznych, zadaszenia kulochwytu gtéwnego, zadaszen ochronnych dla strzelnicy cywilno-
wojskowej na diugosci 25m (od 25m stzrelnicy do kulochwytu gtéwnego)
1.2. ZAMIERZONY SPOSO UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
Projektowana zmiana dotyczy przebudowy istniejacej strzelnicy wraz z budowg wiaty ze stanowiskami strzeleckimi,
pomieszczeniami obstugi strzelnicy, zabezpieczeniami bocznymi i zabezpieczeniami poprzecznymi, kulochwytem
gtownym w celu umozliwienia organizacje i przeprowadzenie szkolenia, treningdw i zawoddw oraz spetnialy przepisy i
regulaminy odpowiednich organizacii strzeleckich a takze mozliwe do spetnienia wymagania okreslone w zat. nr 3
Konkursu Ministerstwa Obrony Narodowej pn. ,Strzelnica w powiecie 2023”.Strzelnica na ktérej mogq sie odbywaé
strzelania objete regulaminami Migdzynarodowej Federaciji Strzeleckiej ISSF raz Polskiego Zwigzku Strzelectwa
Sportowego (PZSS) musi odpowiada¢ wymaganiom zawartym w przepisach tych organizacji. Na regulaminach tych
oparta jest réwniez wiekszo$¢ strzelan innych formacji mundurowych .
Projekt zamienny obejmuje:
- strzelnice kulowg 50m
- wiate stanowisk strzeleckich
- pomieszczenie obstugi strzelnicy
- magazyn podreczny(tarczownia)
- zabezpieczenia boczne,
- zabezpieczenia poprzeczne
- zadaszenia ochronne na strzelnicy cywilno-wojskowej
Podstawowe dane techniczne
Charakterystyka techniczna obiektu:
strzelnica kulowa 0 m - stata linia otwarcia ognia, - state linie celéw 25 m i 50 m Odlegtos¢ strzelania 50 m
-stafa linia otwarcia ognia, - stata linie celow 50 m - do strzelan z karabinu lub pistoletu
- iloS¢ stanowisk do strzelan statycznych - 24 w tym 6 stanowisk spetniajacych wymagania " Konkursu strzelnica w
owiecie 2023"
PROGRAM FUNKCJONALNY
Numer |Nazwa Powierzchnia
1 MAGAZYN PODRECZNY TARCZ 2583 m
2 WIATA STANOWISK STRZELECKICH 375,94 m?
3 STEROWNIA 9,38 m?
4 POMIESZCZENIE SEDZIOW 16,12 m?
5 MAGAZYM TARCZ PRZY KULOCHWYCIE Gt..sc 65,05 m*
13 UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO, WY-

GLAD ZEWNETRZNY
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UKLAD PRZESTRZENNY-Projektowana przebudowa strzelnicy obejmuje budowe wiaty strzeleckiej (ze stanowiskami
strzeleckimi do strzelan na odl.do 50m) z pom. obstugi strzelnicy jako obiekt parterowe na rzucie prostokata z dacha-
mi krytymi papg o nachyleniu potaci 6%.

Konstrukcja wiaty ma zapewniaC ochrone strzelcow przed warunkami atmosferycznymi oraz zapewnia bezpieczen-
stwo uzytkowania

Wymiary stanowisk zostaty okreslone zgodnie z wymaganiami ISSF oraz przepisami MON. Podtoze stanowisk musi
by¢ réwne, poziome, zapewniajgce przyjecie stabilnej postawy strzeleckiej

WYGLAD ZEWNETRZNY-

Konstrukcja wiaty stalowa na stupach i belkach stalowych HEB180 kotwionych do Zelbetowej stopy fundamentowej
Od linii ognia w kierunku kulochwytu zaprojektowano daszek balistyczny z profilowanych z belek drewnianych (pod-
partych na dzwigarach stalowych HEA)oraz profilowanych tat drewnianych opartych na belkach drewnianych pokryty
gontem papowym lub patg termozgrzewalng na papie podktadowej termozgrzewalnej utozong na ptycie OSB3. Strong
spodnig daszka balistycznego stanowi blacha stalowa typu 500 malowana antykorozyjnie do ktdrej mocowana sa
ptyty gumowo poliuretanowe guma gr.50,0mm uktadane na paskach z ptyt gumowo poliuretanowych gr.50mm.
Daszek przeznaczony jest do przechwytywania i wytapywania pociskow nieprawidtowo wystrzelonych do gory w kie-
runku zabezpieczen gornych, aby uniemozliwi¢ bezposrednie wyjécie pociskdw poza strefe strzelan. Wspdtczynnik
bezpieczefstwa na przebicie min. - 1,5

Daszek od dotu nalezy wytozy¢ oktadzing z ptyt gumowo poliuretanowych o dobrym wspétczynnikom ttumiennos$ci
akustycznej

Pod wiatq znajdujq sie24 stanowiska strzeleckie

WYROBY WYKONCZENIOWE ZASTOSOWANE W ELEWACJACH | KOLORYSTYKA - pokrycie dachow zaprojek-
towano jako pokrycie papowe z papy termozgrzewalnej. Murowane $ciany pomieszczen w wykonczeniu tynkiem
cienkowarstwowym, oktadziny ochronne przeston poprzecznych i zadaszen oraz Sciany podziatu strzelnicy jako okta-
dziny z desek gr.5,0cm na tatach oraz w strefach niebezpiecznych z ptyt gumowo poliuretanowych wg rysunku.
Stolarka okienna i drzwiowa PVC i stalowa.

DOSTOSOWANIE OBIEKTU DO WARUNKOW WYNIKAJACYCH Z USTALEN MPZP

Obiekt zaprojektowany zgodnie z zapisami UCHWALA NR LIII/566/22 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ z dnia 28
wrzesnia 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,Sierakowo Poligon” w obrebach
geodezyjnych Sierakowo oraz Rawicz, gmina Rawicz

1.4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO
Kubatura .
-wiata ze stanowiskami strzeleckimi 1266,45 ms
-kulochwyt gtowny strzelnicy cywilnej 173’32"‘3
-zadaszenia strzelnicy cywilno-wojskowe; 2459,09m
Powierzchnia uzytkowa
- strzelnica cywilna 1648,00m 2
- strzelnica cywilno-wojskowa 1581,18 m?
Powierzchnia catkowita 3229,18 m?
Powierzchnia zabudowy: 1533,84 m?
dtugosc 64,00 m
szeroko$¢ 48,90 m
Wysokos¢ do kalenicy 3.6m
1.5. OPINIA GEOTECHNICZNA | SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

W opinii geotechnicznej z dokumentacjg badan podtoza gruntowego okre$lajaca warunki gruntowo-wodne opracowa-
ng przez Firma geotechniczno-wiertnicza mgr inz. Jézef Lachiewicz ul. Wotodyjowskiego 29 64-100 Leszno
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sformutowano nastepujace wnioski:

badania wykazaly, ze ponizej nasypow przewidzianych do bezwzglednego wybrania z rejonu zabudowy zalegajg
grunty charakteryzujace sie korzystnymi parametrami geotechnicznymi, ktore pozwalajg na bezposrednie posadowie-
nie budowli w ich obrebie,

wode gruntowa nawiercono ns gt. 3,1-3,2m

projektowany obiekt budowlany zaliczono do | kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowo-wodnych
SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU:

Projekt posadowienia oparto na uzyskanych wynikach badan gruntowych, ktére z zatozenia majg charakter
miejscowy i nie dajg petnego obrazu uktadu warstw i parametrow gruntu. Rzeczywisty obraz bedzie znany dopiero po
wykonaniu wykopu i moze rozni¢ sie od zatozonego. Sytuacja taka nie moze stanowi¢ podstawy do jakichkolwiek
roszczen w stosunku do projektanta.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 .
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektdw budowlanych, dla planowanej zabudowy
pierwszej kategorii geotechnicznej, na przedmiotowym obszarze wystepujg proste warunki gruntowe.

Wszelkie roboty ziemne i fundamentowe nalezy wykonywa¢ pod nadzorem. Wszelkie prace ziemne powinny byé
prowadzone szczegdlnie starannie. Wykopy pod fundamenty nalezy wykona¢ w taki sposob, aby nie naruszy¢ natu-
ralnej struktury gruntu rodzimego. Grunty o naruszonej strukturze, zalegajace w dnie wykopu, powinny by¢ wymienio-
ne albo wzmocnione. Wykopy powinny by¢ chronione przed niekontrolowanym naptywem woéd opadowych
oraz przed przemarzaniem gruntéw.

Budynek posadowiono na stopach i tawach fundamentowych. Poza obrysem budynku przewidziano ptyty fun-
damentowe pod centrale wentylacyjng oraz pompy ciepta oraz podpory pod kanaty wentylacyjne. Kazdorazowo pod
fundamentami nalezy utozy¢ 10 cm warstwe chudego betonu.

1.6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH
NIE DOTYCZY

1.7. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA NIEPELNOSPRAWNYCH (DLA BUD. WIE-
LORODZINNEGO)
NIE DOTYCZY

1.8. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW UZYTECZNO-
SCI PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY NIE-
PELNOSPRAWNE
DojScie do obiektu prowadzi bezposrednio z poziomu powierzchni utwardzonej. Lokalizacja wejscia na poziomie tere-
nu umozliwia dostep do obiektu przez osoby niepetnosprawne w szczegélno$ci poruszajace sie na wdzkach inwalidz-
kich..

1.9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU

BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI |
OBIEKTYSASIEDNIE

a) zapotrzebowania i jako$ci wody oraz iloSci, jakosci i sposobu odprowadzania
Sciekdw oraz wdd opadowych
wody opadowe odprowadzane do istniejgcej kanalizacji deszczowej na dziafce
- ilos¢ wod opadowych 15,8l/s
elektroenergetyczne z istn. przytacza kablowego wiaty istniejgcej

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych,
z podaniem ich rodzaju, ilo$ci i zasiegu rozprzestrzeniania sie,
W fazie realizacji inwestycji wystepuje mozliwo$¢ emisji pytow zwigzana z procesem budowlanym oraz rozbior-

3
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kami. Sq to jednakZe zanieczyszczenia krotkotrwate 0 ograniczonym zasiegu oddziatywania.
W fazie uzytkowania obiektu zastosowane rozwigzania projektowe eliminujg mozliwo$¢ emisji zanieczyszczen.

c) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow

W fazie realizacji inwestycji budowa generowac bedzie standardowe odpady budowlane i odpady komunalne zwig-
zane z funkcjonowaniem zaplecza budowy. Odpady odbierane beda na biezgco przez wyspecjalizowane przedsie-
biorstwo.

W fazie uzytkowania obiekt generowac bedzie standardowe odpady komunalne w ilo$¢ do 30dm3/miesigc. Odpady
komunalne bedg segregowane i gromadzone w przeznaczonych do tego pojemnikach zlokalizowanych na terenie
dziatki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Odpady komunalne odbierane bedg na biezgco przez wyspecjalizowa-
ne przedsigbiorstwo.

W trakcie uzytkowania strzelnicy bedgq powstawafy odpady inne niz niebezpieczne:

Odpady inne niz niebezpieczne:

1. Ztom metalowy zuzyte tuski i pociski w ilo$¢ ok.1500kg/rok

- przekazywane bedg do skupu surowcow wtornych do ponownego wykorzystania (recykling).

2. Powstajgce nieznaczne iloSci papieru przekazywane bedq do skupu surowcow wtdrnych lub usuwane przez
firme wywozgcg nieczystosci z obieku.

Zamawiajgcy zobowigzany jest do prowadzenia ewidencji odpaddw dla catego obiektu.

Sposob zagospodarowania odpaddéw w projektowanym przedsiewzieciu nie bedzie stanowit zagrozenia dla otaczajg-
cego Srodowiska

d) wlasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegoino$ci jonizujacego, pola elektro-
magnetycznego i innych zaktdcen, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikdw i zasiegu ich rozprzestrze-
niania sie,

obiekt objety opracowaniem oraz urzadzenia z nim zwigzane zaprojektowano w taki sposob, aby poziom hatasu nie
Stanowit zagrozenia dla uzytkownikdw oraz sgsiaddw. Projektowane przegrody zewnetrzne i wewnetrzne posiadajg
izolacyjnosc¢ akustyczng nie mniejszg niz wymagana w Polskich Normach,

obiekt nie spowoduje szkodliwego oddziatywania na Srodowisko w zakresie promieniowania elektromagnetycznego;
w obiekcie nie przewiduje si¢ instalowania urzadzen emitujgcych promieniowanie jonizujgce

e) wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i
podziemne

Ze wzgledu na elementy charakteryzujace planowane przedsiewziecie nie przewiduje sie niekorzystnego wpfywu
planowanej inwestycji na wody powierzchniowe i podziemne oraz powierzchnie ziemi i istniejgcy drzewostan.

f) charakterystyka przegréd budowlanych
NIE DOTYCZY

g)charakterystyka ekologiczna

Realizowane przedsigwziecie nie bedzie miato negatywnego wptywu na wody powierzchniowe podziemne, jak row-
niez nie spowoduje przekroczen dopuszczalnych norm w zakresie emisji zanieczyszczen do powietrza atmosferycz-
nego oraz hatasu. Oddziatywanie na Srodowisko bedzie miato charakter lokalny o ograniczonym - do pobliskiego
otoczenia zasiggu. Dziatalno$¢ obiektu nie grozi zanieczyszczeniem badz naruszeniem powierzchni ziemi i gleby. Nie
ma zagrozenia dla Swiata roslinnego. Nie notuje sie zagrozen ani ucigzliwosci w zakresie gospodarki odpadami dzieki
wiasciwym ustaleniom w ich zagospodarowaniu. Oddziatywanie na $rodowisko podczas realizacji inwestycji ma cha-
rakter wytacznie przej$ciowy i odwracalny, natomiast czas tych dziatan kofczy si¢ wraz z zakofnczeniem robét budow-
lanych. Wymagania ochrony Srodowiska na tym etapie nalezy osiggna¢ poprzez: odpowiednig organizacje robot do-
bér materiatdw, sprzetu i Srodkéw transportowych spetniajacych wymagania ochrony $rodowiska, dopuszczajace je
do produkgji, obrotu 0 najmniejszym oddziatywaniu na Srodowisko stosowanie materiatow lub prefabrykatow
posiadajacych atesty i certyfikaty. Prace budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z zatwierdzonym projektem
budowlanym, sprawnym sprzetem i pod nadzorem budowlanym W zakresie stosowanej technologii przewidziano
powszechnie znane i sprawdzone rozwigzania nie stanowigce ucigzliwosci dla Srodowiska i ludzi.

Ze wzgledu na brak szkodliwego oddziatywania na $rodowisko - tereny (dziatki) otaczajace dokumentowang inwesty-
cje nie odnotowujg ucigzliwosci, szkodliwosci ani wprowadzenia ograniczen w uzytkowaniu, zagospodarowaniu itp.
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ANALIZE TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI
WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO,
W TYM ZDECENTRALIZOWANYCH SYSTEMOW DOSTAWY ENERGII OPARTYCH NA ENERGII ZE
ZRODEL ODNAWIALNYCH, KOGENERACJE, OGRZEWANIE LUB CHLODZENIE LOKALNE LUB
BLOKOWE,

1.11.

1.12.

1.13.

ANALIZE TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN,
KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH PO-
MIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ

NIE DOTYCZY

INFORMACJE o ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJINEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE
Z PRZEZNACZENIEM

Budynek wyposazony w istniejace instalacje: elektryczng (oswietleniowg i sitowa ) podlegajace przebudowie dla funk-
cjonowania nowego obiektu.

DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

NIE DOTYCZY
arch. Tadeusz Spasinski



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA i PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO

Na podstawie art. 34 ust.3d. ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane z pézn. zm, o$wiadczam ze:

Projekt architektoniczno- budowlany ,,BUDOWA STRZELNICY KULOWEJ"
Adres: SIERAKOWO ul. LESNA gm. RAWICZ dz.nr 355/10 jedn.ew, 302205_5.0011

Sporzgdzony dla:

GMINA RAWICZ-OSRODEK SPORTU i REKREACJI , 63-900 Rawicz ul.Spokojna 1A

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

BRANZA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWN. /SPECJALNOSC DATA PODPIS
ARCHITEKTURA
PROJEKTANT mgr inz. architekt 120/87/2G LISTOPAD
Tadeusz A.Spasiriski architektonicznej bez ograniczen 2023
bez ograniczen
SPRAWDZAJACY mgr inz. architekt 70/LUOKK/2015 LISTOPAD
Martyna Spasinska architektoniczna do projektowania 2023
bez ograniczen
KONSTRUKCJA
PROJEKTANT mgr inz. Marek Michalak 7131/137/P/2001 LISTOPAD
Konstrukcyjnej do projektowania bez 2023
ograniczen
SPRAWDZAJACY | mgrinz. 7131/139/P/2001 LISTOPAD
Roman tukaszewski 2023
konstrukcyjnej do projektowania bez
ograniczen




INFORMACJA BIOZ — STRONA TYTULOWA

Inwestycja:
BUDOWA STRZELNICY KULOWEJ

SIERAKOW

ul. LESNA gm. RAWICZ
dz. nr 355/10 dz.nr 355/10 jedn.ew, 302205 5.0011

Inwestor:
GMINA RAWICZ OSRODEK SPORTU i REKREACJI

ul. Spokojna 1A
63-900 Rawicz

Jednostka projektowa:

SZNYT_Studio Architek Martyna Spasihska
65-119 Zielona Goéra
ul. F.Rzezniczaka 9D/10

LISTOPAD 2013



INFORMACJA BIOZ

BRANZA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

Zgodnie z art. 20 pkt. 1b Prawa Budowlanego o ochronie zdrowia ze wzgledu na specyfike
projektowanego obiektu podajemy wykaz zagrozen i czynnosci, jakich nalezy przestrzegaé
przy prowadzeniu robot budowlanych. Jednocze$nie zwracamy uwage, ze zgodnie

z art. 21a pkt. 1 kierownik budowy jest zobowigzany do sporzadzenia przed rozpoczeciem
budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1. Zakres robot i kolejnos¢ realizacji poszczegoélnych obiektow:

Inwestycja obejmuje rozbiérke i budowe wiat ze stanowiskami strzeleckimi do strzelan oraz
zabezpieczen w postaci kulochwytéw gtéwnych zadaszonych, przeston poprzecznych oraz

zadaszen zabezpieczajgcych na strzelnicy umozliwiajgcej wykonywanie strzelan przez wojsko
2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych na dziatce

na dziatce znajduje sie istniejgcy wiaty strzeleckie w konstrukcji drewnianej do likwidaciji, ,
przylgcze energetyczne podlegajgce przebudowie. Na dziatce znajdujg sie murki oporowe

oraz betonowe schody terenowe przeznaczone do rozbiérki

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi — brak elementéw.

4. Zakres prac nie przewiduje istotnego zagrozenia bezpieczenstwa zdrowia i ludzi.

5. Wskazanie dot. przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot
budowlanych okreslajgce skale i rodzaj zagrozen oraz miejsca ich wystepowania —
projektowana budowa pawilonéw strzeleckich i przeston oraz kulochwytéw obejmuje prace
przy:

-ptytkich wykopach fundamentowych do gt. ok. 1,8m,

-$cianach zewnetrznych i wewnetrznych i ich elementach zelbetowych wylewanych na
mokro kondygnacji nadziemnych i dachu,

-budowa zadaszen w konstrukcji mieszanej

-prace wykonczeniowe wewnetrzne nie przewidujg zagrozenia zawodowego i wypadkowego.

6. Pracownicy powinni zosta¢ przeszkoleni przed rozpoczeciem robot na stanowiskach pracy
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami jednostki prowadzgcej prace budowlane.
Pracownicy powinni by¢ wyposazeni we wtasciwag odziez ochronng i roboczg oraz sprzet
ochrony osobistej w zaleznosci od wykonywania okreslonych robot. Pracownicy obowigzkowo
powinni przejs¢ szkolenie wstepne ogélne bezpieczenstwa i higieny pracy oraz instruktaz
0golny wykonywania okreslonych robot.

7. Biorgc pod uwage powyzsze nalezy opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. (Dz. U. nr 120 poz.
1126). Plan powinien by¢ opracowany przez kierownika budowy lub inng uprawniong osobe.

Opracowat

arch. Tadeusz Spasinski

LISTOPAD 2013
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