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PROJEKT TECHNICZNY

1.0.CZESC OPISOWA

1.1 RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEG
Przedmiotem inwestycji jest budowa strzelnicy kulowej do strzelania na odlegto$¢ do 50m (istniejacej sportowej) pole-
gajaca na wydzieleniu z obszaru strzelnicy cywilnej, strzelnicy cywilno wojskowej, na ktérej mozliwe bedzie prowa-
dzenie szkolen strzeleckich oraz wykonywanie strzelan przez zotnierzy SZRP organizacji pozarzadowych oraz
uczniow szkét prowadzacych dziatalnos¢ dydaktyczno-wychowawcza w dziedzinie obronno$ci panistwa.
Obiekt zaliczony do | kategorii obiektéw budowlanych

1.2.  ZAMIERZONY SPOSO UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
Projektuje sie przebudowe istniejgcej strzelnicy strzelnicy z wykorzystaniem istniejacych zabezpieczen bocznych z
watdw ziemnych wraz z budowg wiaty treningowej i wiaty stanowisk strzeleckich, zabezpieczeniami poprzecznymi,
zadaszeniem ochronnym czesci strzelnicy oraz kulochwytem gtownym w celu umozliwienia organizaciji i przeprowa-
dzenie szkolen, treningdw i zawodow spetniajacych przepisy i regulaminy odpowiednich organizacji strzeleckich a
takze umozliwiajacych spetnienie wymagan okreslone w zat. nr 3 Konkursu Ministerstwa Obrony Narodowej pn.
,Strzelnica w powiecie 2023". Strzelnica na ktérej moga sie odbywac strzelania objete regulaminami Miedzynarodo-
wej Federaciji Strzeleckiej ISSF oraz Polskiego Zwigzku Strzelectwa Sportowego (PZSS) musi odpowiada¢ wymaga-
niom zawartym w przepisach tych organizacji. Na regulaminach tych oparta jest réwniez wiekszo$¢ strzelan innych
formacji mundurowych .
Projekt obejmuije:
- strzelnice kulowg do wykonywania strzelan na odl.50m i 25m;
- wiate ze stanowiskami strzeleckimi ;
- zabezpieczenia boczne;
- zabezpieczenia poprzeczne;
- zadaszenia ochronne na strzelnicy cywilno-wojskowej na odlegtosci 25,0m przed linig celow;
Podstawowe dane techniczne
Charakterystyka techniczna obiektu:
strzelnica kulowa 50 m - stata linia otwarcia ognia 50 i 25m, - stafe linie celéw 25 m i 50 m Odlegto$¢ strzelania 50
mi25m
-stafa linia otwarcia ognia, - stata linie celow 50 m - do strzelan z karabinu lub pistoletu
- ilos¢ stanowisk do strzelan statycznych - 11 w tym 9 stanowisk spetniajacych wymagania " Konkursu strzelnica w
powiecie 2023"

13 UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO, WY-

GLAD ZEWNETRZNY

UKLAD PRZESTRZENNY-Projektowana budowa strzelnicy obejmuje budowe:

- wiaty strzeleckiej (ze stanowiskami strzeleckimi do strzelar na odl. do 50m) opartej na rzucie prostokata z dachem
dwuspadowym krytym jednowarstwowo papa termozgrzewalng wierzchniego krycia) o nachyleniu potaci 6° oraz da-
chem ochronnym (balistycznym) przed linig otwarcia ognia,

- zadaszen strzelnicy na odl. 25,0m przed kulochwytem gtownym pomiedzy zabezpieczeniami bocznymi z istniejgce-
go prawego watu ziemnych. i projektowana $ciang wielowarstwowa.

Konstrukcja wiaty ma zapewnia¢ ochrone strzelcdw przed warunkami atmosferycznymi natomiast konstrukcja dachu
ochronnego zapewnia bezpieczenstwo uzytkowania strzelnicy.

Wymiary stanowisk zostaty okre$lone zgodnie z wymaganiami ISSF oraz przepisami MON. Podtoze stanowisk musi
by¢ rowne, poziome, zapewniajgce przyjecie stabilnej postawy strzeleckie;.

Stanowiska strzeleckich przeznaczone do szkolenia wojska posiadajg zagtebienie na gta. 1,0m ponizej posadzki
wykonane z kregow betonowych z pokrywa z blachy stalowej ocynkowane;.

WYGLAD ZEWNETRZNY-
WIATA STANOWISKOWA | WIATA DO SZKOLEN- stalowa na stupach stalowych HEA180 (kotwionych do zelbeto-
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wych stop fundamentowych za pomocg kotew chemicznych) oraz ptatwiach i belkach stezajacych stalowych wykona-
nych z HEA160, profile stalowe konstrukcji wiaty projektuje sie jako elementy ocynkowane.

Od linii ognia w kierunku kulochwytu zaprojektowano dach ochronny (balistyczny) o w konstrukciji stalowej z profili
stalowych HEA160 (stupy i belki) z belkami drewnianymi opartymi na belkach stalowych HEA160 na ktorych utozono
taty profilujace spadek dachu. Dach balistyczny pokryty jednowarstwowo papa termozgrzewalng wierzchniego krycia
utozong na ptycie MFP. Strone spodnig dachu balistycznego stanowi blacha stalowa typu 500 gr.8mm, malowana
antykorozyjnie do ktérej mocowana sg za pomocg wkretow ptyty gumowo poliuretanowe gr.50,0mm uktadane na
dystansach z paskéw szer. 10,0cm wykonanych z ptyt gumowo poliuretanowych o gr.50,0mm. Dach przeznaczony
jest do przechwytywania i wytapywania pociskdw nieprawidtowo wystrzelonych do géry w kierunku zabezpieczen
gornych, aby uniemozliwi¢ bezposrednie wyjscie pociskéw poza strefe strzelan. Wspdtczynnik bezpieczenistwa na
przebicie min. - 1,5. Przestrzeh pomiedzy belkami drewnianymi nalezy wypetni¢ wetng mineralna gr. 20,0cm ( pochta-
nianie dzwieku AW- NPD)

Pod wiatg znajdujq sie11 stanowisk strzeleckich w tym 6 stanowisk przeznaczonych do wykonywania strzelan przez
wojsko na ktérych zaprojektowano zagtebienia z kregdw betonowych zabezpieczone demontowalng pokrywa z blachy
stalowej gr.10,0mm ocynkowane;.

Zadaszenie strzelnicy na odlegtosci od 25m do 50m oraz dach kulochwytu gtéwnego w konstrukcji drewnianej wspar-
tej na belkach stalowych HEA220 opartych na stupach Zelbetowych. Dachy pokryte jednowarstwowo papg termo-
zgrzewalng wierzchniego krycia utozonej na ptycie MFP. Wykonczenie dachéw od spodu: blacha trudnosScieralna typu
500 (malowana farbami antykorozyjnymi) mocowana wkretami do belek drewnianych 125x250 i warstwg ostonowg z
desk na tatach drewnianych 4x6 w rozstawie 50,0cm.

WYROBY WYKONCZENIOWE ZASTOSOWANE W ELEWACJACH | KOLORYSTYKA - pokrycie dachéw zaprojek-
towano jako jednowarstwowo papg termozgrzewalng wierzchniego krycia. Oktadziny ochronne przeston poprzecz-
nych i dachdw jako oktadziny z desek gr.5,0cm na fatach. Oktadziny ochronne stupdw stalowych i zelbetowych blacha
trudnoécieralna typu 500 gr.1,0cm mocowana do stupdéw zelbetowych za pomoca kotkéw rozporowych oraz piyty
gumowo poliuretanowe gr. 5,0cm mocowane blachy za pomoca wkretéw. Okiadzina ochronna sciany (zabezpieczenie
boczne lewe deski gr.5,0cm utozone na tatach drewnianych mocowanych kotkami rozporowymi do elementéw beto-
nowych $ciany oraz na odlegtosci ok.18,0m od $ciany kulochwytu gtéwnego ptyty gumowo poliuretanowe 50X50
uktadane na paskach szer.10,0cm z ptyt gumowo poliuretanowych.

Istniejgca Sciana kulochwytu gtdwnego na wysokosci ok. 190,0cm od spodu dachu oktadzina wielowarstwowg z bla-
chy trudno$cieralnej typu 500 gr.10mm zabezpieczonej farbami antykorozyjnymi i mocowanej kotkami rozporowymi
(do istniejacej Sciany z blokéw betonowych) na dystansie z profili stalowych ocynkowanych 5,0x5,0cm w rozstawie
100cm. Bacha mocowana do podkonstrukcji stalowej za pomocg wkretdéw. Do blachy trudno$cieralnej mocowane sq
za pomocg wkretow ptyty gumowo poliuretanowe 50x50 na dystansie z paskdw szer. 10,0cm z ptyty gumowo poliure-
tanowe;.

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO, ZASTOSOWANE SCHEMATY KONSTRUK-
CYJNE (STATYCZNE), ZAL OZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN KONSTRUKCJI, W TYM DOTYCZACE OBCIA-
ZEN, ORAZ PODSTAWOWE WYNIKI TYCH OBLICZEN

UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTOW

- Wiata strzelecka z daszkiem balistycznym i wiata szkoleniowa — o konstrukcji stalowo-drewnianej, posadowiona
bezposrednio.

Gabaryty konstrukgji:

Krokwie drewniane o przekroju 10x25 cm, pfatwie stalowe o przekroju HEA160, rygle stalowe o przekroju HEA 160 na
stupach stalowych o przekroju HEA180, murtaty drewniane o przekroju 14x14 cm na ptatwiach stalowych HEA 180
Scianki fundamentowe zelbetowe o grubosci 25 cm zbrojone w poziomie obustronnie pretami o $rednicy 8 mm w
rozstawie 15 cm i pionowo obustronnie pretami o Srednicy 10 mm w rozstawie 15 cm.

Pod stupami fundamenty o przekrojach 50x50x30 oraz 50x 75 x 40 cm zbrojone dotem siatkg z pretdw o Srednicy 12
mm w rozstawie 15 cm, fawy fundamentowe o przekroju 50x40 cm zbrojone podtuznie gorg i dotem pretami o $redni-
cy 12 mm i poprzecznie strzemionami o Srednicy 8 i 10 mm w rozstawie 20 cm

Materiaty:
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Stal $235
Drewno C24
Beton C25/30 zbrojony stalg B500SP Epstal

- Przestony gérne sko$ne wraz z zadaszeniem kulochwytu — wiata o konstrukcji zelbetowo-stalowej z pokryciem
drewnianym, posadowiona bezpo$rednio.

Dach kulochwytu gtéwnego oparty na istniejacej betonowej scianie kulochwytu oraz na stupach zelbetowych.
Gabaryty konstrukcji:

Ptatwie drewniane o przekroju 10x25 cm, belki stalowe pomiedzy stupami zelbetowymi o przekroju HEA220, belki
stalowe nad stupami Zelbetowymi o przekroju HEA220. Stupy Zelbetowe o przekroju 30x30 cm zbrojone podtuznie
czterema pretami o $rednicy 12 mm i poprzecznie strzemionami o Srednicy 8 mm w rozstawie 75 i 150 mm.

Pod stupami fundamenty o przekroju 125x125x50 cm zbrojone dotem siatkg z pretow o $rednicy 12 mm w rozstawie
15cm

Scianka fundamentowa kulochwytu piaskowego na linii celow, zelbetowa o grubosci 25 cm zbrojone w poziomie obu-
stronnie pretami o $rednicy 8 mm w rozstawie 15 ¢cm i pionowo obustronnie pretami o $rednicy 10 mm w rozstawie 15
cm.

Pod stupami fundamenty o przekrojach 125x125x40 cm zbrojone dotem siatkg z pretéw o srednicy 12 mm w rozsta-
wie 15 ¢cm, fawa fundamentowa o przekroju 60x40 cm zbrojone podtuznie gérg i dotem pretami o $rednicy 12 mm i
poprzecznie strzemionami o Srednicy 8 i 10 mm w rozstawie 20 cm

Materiaty:

Stal S235

Drewno C24

Beton C25/30 zbrojony stalg B500SP Epstal

- Przestony poprzeczne — konstrukcja stalowa posadowiona bezpo$rednio.

Gabaryty konstrukcji:

Belki i stupy stalowe o przekroju HEM180. oraz HEB180-belka gérna,

Pomiedzy belkami podkonstrukcja z profilu zamknietego ocynkowanego 60x40x3 (stupki i belka) do mocowania bla-
chy trudnoscieralnej typu 500 oraz podkonstrukcji drewnianej z fat drewnianych do mocowania oktadziny z desek.
Przestony wypetnione ttuczniem granitowym frakcji 20-40mm

Gérna czes¢ przestony wykonana jako "rewizja" umozliwiajgca wypetnienie przestony ttuczniem granitowym

Pod stupami fundamenty o przekroju 130x250x50 ¢cm zbrojone dotem siatkg z pretéw o $rednicy 12 mm w rozstawie
15cm

Materiaty:

Stal S235

Beton C25/30 zbrojony stalg B500SP Epstal

-Zabezpieczenie boczne lewe -konstrukcja zelbetowa posadowiona bezpo$rednio i stalowo-betonowa z wypetnie-
niem ttuczniem granitowym frakcji 20-40mm

Gabaryty konstrukcji:

Stupy zelbetowe o przekroju 30x30 cm zbrojone podtuznie czterema pretami o $rednicy 12 mm i poprzecznie strze-
mionami o Srednicy 8 mm w rozstawie 75 i 150 mm.

Pod stupami fundamenty o przekroju 80x80x40 cm zbrojone dotem siatkg z pretow o $rednicy 12 mm w rozstawie 15
cm,

Pod konstrukcjg muru-przegrody tawa fundamentowa o przekroju 60x40 cm zbrojone podtuznie gorg i dotem pretami
0 $rednicy 12 mm i poprzecznie strzemionami o $rednicy 8 i 10 mm w rozstawie 20 cm

Konstrukcja Sciany z dwoch rzedow ptyt betonowych ogrodzeniowych 50x100x5 o rozstawie 30,0cm osadzonych w
stupach stalowych ocynkowanych o przekroju HEA100 mocowanych kotwami chemicznymi do fawy Zelbetowej. stupy
w rozstawie ok.215¢m (dostosowanym do ptyt betonowych ogrodzeniowych wybranego producenta)stupy potaczone
przewigzka kratowg z profilu IPE100. Profile stalowe ocynkowane.

DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

Warunki gruntowo-wodne przyjeto na podstawie nastepujacych opracowan:

- Opinia geologiczna pod budowe strzelnicy opracowana przez Wojciecha Huberta we wrze$niu 2019 .

- Opinia geotechniczna opracowana przez Kamila Krasockiego i Remigiusza Patyge w listopadzie 2020 r.

Zgodnie z §4.3 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. z 2012 poz. 463) dla pla-
nowanej inwestycji przyjeto pierwszg kategorie geotechniczng w prostych warunkach gruntowych.
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ZESTAWIENIE OBCIAZEN
Zestawienie obcigzen

Opis ‘Jedn. ‘ Q ‘ Yi ‘ Y2 ‘ Qo ‘ Q.;
1. Ciezar
1.1.DB_1 kN/m” [ 1,93 1,35 1,00 2,60 1,93
1.1.1. Papa pojedynczo na deskowaniu kN/m” | 0,30 1,35 1,00 0,41 0,30
1.1.2. Wyroby z wetny mineralnej - ptyta péttwarda - 20 cm kN/m” | 0,20 1,35 1,00 0,27 0,20
1.1.3. Blacha 8 mm kN/m” | 0,63 1,35 1,00 0,85 0,63
1.1.4. Ptyty gumowo poliuretanowe 10,0 cm kN/m2 0,80 1,35 1,00 1,08 0,80
1.2.DB_2 kN/m” [1,53 [1,35 [1,00 |2,06 1,53
1.2.1. Papa podwdjnie na deskowaniu kN/m2 0,35 1,35 1,00 0,47 0,35
1.2.2. Wyroby z wetny mineralnej - ptyta péttwarda - 25 cm kN/m2 0,25 1,35 1,00 0,34 0,25
1.2.3. Blacha 8 mm kN/m” | 0,63 1,35 1,00 0,85 0,63
1.2.4. Deski kN/m* |0,30 [1,35 [1,00 [041 0,30
1.3.D_KG kN/m” [1,53 [1,35 [1,00 |2,06 1,53
1.3.1. Papa podwadjnie na deskowaniu kN/m2 0,35 1,35 1,00 0,47 0,35
1.3.2. Wyroby z wetny mineralnej - ptyta péttwarda - 25 cm kN/m” | 0,25 1,35 1,00 0,34 0,25
1.3.3. Blacha 8 mm kN/m” | 0,63 1,35 1,00 0,85 0,63
1.3.4. Deski kN/m” | 0,30 1,35 1,00 0,41 0,30
1.4.D_ST kN/m” | 0,67 1,35 1,00 0,91 0,67
1.4.1. Papa podwadjnie na deskowaniu kN/m2 0,35 1,35 1,00 0,47 0,35
1.4.2. Wyroby z wetny mineralnej - ptyta péttwarda - 18 cm kN/m” | 0,18 1,35 1,00 0,24 0,18
1.4.3. Ptyty widrowe ptasko prasowane (powietrznosuchy) kN/m” | 0,14 1,35 1,00 0,19 0,14
1.5.PG_1 kN/m” | 4,78 1,35 1,00 6,46 4,78
1.5.1. Deski x kN/m” | 0,30 1,35 1,00 0,41 0,30
1.5.2. Kruszywo granitowe kN/m2 3,40 1,35 1,00 4,59 3,40
1.5.3. Deski kN/m” | 0,30 1,35 1,00 0,41 0,30
1.5.4. Blacha 10 mm kN/m” | 0,79 1,35 1,00 1,06 0,79
2. Snieg
2.1. Dach jednospadowy | kN/m2 0,56 1,50 1,50 0,84 0,84
3. Wiatr
3.1. Wiata jednospadowa - wiatr od dotu
3.1.1. Warto$é¢ "a" kN/m2|-0,99 |1,50 1,50 -1,48 -1,48
3.1.2. Wartos¢ "b" kN/m2|-0,11 |1,50 1,50 -0,16 -0,16
3.2. Wiata jednospadowa - wiatr od géry
3.2.1. Wartos¢ "a" kN/m2 | 1,32 1,50 1,50 1,98 1,98
3.2.2. Wartos¢ "b" kN/m2 | 0,14 1,50 1,50 0,21 0,21
3.3. Przestona pozioma kN/m2 | 0,96 1,50 1,50 1,44 1,44
OBLICZENIA

Catos¢ obliczen statycznych znajduje sie w archiwum firmy.
IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE | PRZECIWWODNE

Izolacje wodochronne fundamentéw i $cian fundamentowych wykonac jako hydroizolacje bitumiczng z elastycznej,
modyfikowanej polimerami, grubowarstwowej masy uszczelniajacej przeznaczonej do uszczelnien zewnetrznych
budynkow, budowli i ich czesci stykajacych sie z gruntem:

ELEMENTY DREWNIANE

Wszystkie elementy drewniane konstrukcji dachéw oraz oktadziny drewniane impregnowaé cisnieniowo impregnatami
do zabezpieczenia drewna przed dziataniem owadow i grzybéw domowych powodujgcych gteboki rozktad drew-
na.

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNOLOGICZNE ORAZ WSPOLZALEZNOSCI URZADZEN | WYPOSAZENIA
ZWIAZANEGO Z PRZEZNACZENIEM OBIEKTU | JEGO ROZWIAZANIAMI BUDOWLANYMI
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Szczegotowe zasady zachowania bezpieczenstwa na strzelnicy okresla regulamin strzelnicy. Regulamin ten
opracowuje uzytkownik strzelnicy na podstawie wzorcowego regulaminu bezpiecznego funkcjonowania strzelnic
wg Rozporzadzenia MSWIA z dnia 15 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 18/2000, poz. 234 oraz wytycznych ISSF i PZSS
na zawodach organizowanych wg regulamindw PZSS, regulaminéw strzelan PZt, WOT i SZRP oraz policyjnych
itd. na strzelaniach organizowanych przez wymienione zwigzki i formacje mundurowe.

Zgodnie z Ustawg o broni i amunicji (Dz.U. z dnia 19.06.1999 r. poz. 549) zatwierdzenie regulaminu strzelnicy na-
stepuje na podstawie decyzji administracyjnej wydawanej przez wiasciwego wojta, burmistrza (prezydenta miasta)
dla obiektow ogolinie dostepnych.

W regulaminie strzelnicy nalezy okresli¢ sposdb zachowania sie na strzelnicy oséb przebywajacych na strzelnicy:
strzelcow (zawodnikdw), instruktoréw, sedzidw oraz osob towarzyszacych, itd. uwzgledniajac warunki korzystania
ze strzelnicy, sposob obchodzenia sie z bronig, itp.

W regulaminie strzelnicy nalezy okresli¢ rowniez ograniczenia w uzytkowaniu strzelnicy (jesli takie wystepuja), np.
czas uzytkowania strzelnicy, rodzaj broni i amunicji - energie pociskow z ktérych nie wolno/wolno strzela¢ na
strzelnicy itp.)

Przepisy te muszg by¢ wywieszone w widocznym miejscu na strzelnicy a strzelcy, instruktorzy, obstuga, sedzio-
wie itd. przeszkoleni, co potwierdzajg wtasnorecznym podpisem w ksigzce BHP prowadzonej przez kierownika
strzelnicy.

Zastosowane przestony boczne, gérne oraz kulochwyt gtéwny sg zgodne z Ustawg o broni i amunicji i pocisk wy-
strzelony z postawy regulaminowej nie moze bezpo$rednio opusci¢ strzelnicy i zabezpieczajg przed strzatem
bezpo$rednim oraz ograniczajg mozliwo$¢ powstawania rykoszetow.

Konstrukcja przeston musi by¢ odporna na przebicie pociskami wystrzelonymi z broni przewidzianej
i dopuszczonej do uzycia na strzelnicy z odpowiednimi wspdtczynnikami bezpieczerfistwa nie mniejszymi jak:

- dla zespotu kulochwytu gtéwnego -2,5;
- dla przegréd pionowych i skosnych - 2,0;
- dla kulochwytow dolnych przed liniami celow - 2,0;
- dla zabezpieczen bocznych i gérnych -2,0;
- dla elementow zabezpieczen instalacii -1,2;
- dla kanatéw kablowych - 11

Teren strzelnicy powinien by¢ ogrodzony i odpowiednio oznakowany.

Ogrodzenie terenu strzelnicy o wys min 150 c¢m, wykonane z siatki lub paneli na stupkach stalowych
z bramkami wejSciowymi zamykanymi. Na catym obwodzie ogrodzenia nalezy umiesci¢ tablice ostrzegawcze
w rozstawie nie przekraczajacym 25,0 m oraz przy wejsciach i wjazdach na teren strefy niebezpiecznej, zatama-
niach linii ogrodzenia, punktach charakterystycznych, na wierzchotkach wzniesien, przecinkach lesnych. Na tabli-
cy ostrzegawczej o wys. min. 2,5 m nalezy umie$ci¢ napis:

WSTEP WZBRONIONY
TEREN STRZELNICY
PRZEBYWANIE GROZI SMIERCIA LUB KALECTWEM.

Na strzelnicy SC-W - Linie LW, LOO, LPO oznacza sie wyraznie (za pomoca linii poziomych o szerokosci 10 cm
lub choragiewkami lub $wiattem o odpowiedniej barwie) nastepujacymi kolorami:

a) LW - kolorem biatym,
b) LOO - kolorem czerwonym,
¢) LPO - kolorem zielonym;

W osi strzelnicy, na linii wyjsciowej (LW) nalezy umiesci¢ maszt wysoko$ci 3 m do wciggania choragiewek (biatej i
czerwonej) oraz na Stanowisku Dowodzenia - o$wietlenie ostrzegawcze ($wiatto biate i czerwone).

Na LOO, na skrajnych stanowiskach strzeleckich nalezy umiesci¢ na stupkach o wysokosci 1,0 m $wiatta ostrze-
gawcze w kolorze czerwonym.

Ochrona wzroku

Podczas strzelania wszyscy strzelcy i inne osoby znajdujgce sie na strzelnicy muszg uzywaé bezodpryskowe
okulary strzeleckie lub podobne $rodki ochronne posiadajace atest. Szczegdlnie nalezy zwrdci¢ uwage na obo-
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wigzkowe uzywanie wiw $rodkdw ochronnych przy strzelaniach z broni centralnego zaptonu i na krétkie odle-
gtosci.
Ochrona stuchu

Wszyscy strzelcy i inne osoby znajdujace sie na strzelnicy powinni uzywac atestowanych wktadek, nausznikéw
lub innych urzadzen stuzacych ochronie stuchu .

Przewiduje si¢ uniwersalne wyposazenie strzelnicy, umozliwiajace szkolenie, trening i rozgrywanie zawodow
objetych regulaminami: PZSS, ISSF, WOT i SZRP, policyjnymi itd. ujetych w regulaminie strzelnicy.

Stanowiska strzeleckie beda wyposazone w nastepujace elementy:

- do strzelan w pozycji lezac w podporki w postaci woreczkéw strzeleckich, ktore moga by¢ wykorzystywane
do strzelan z pozycji klecza,

- do strzelan w pozycji stojacej w stolik oraz statyw do odktadania broni.

Na strzelnicy mogaq sie odbywac strzelania ze zmienne; linii otwarcia ognia na odlegtosciach 25 m i 50 m do ce-
l6w ustawionych na jednej linii celéw pod kulochwytem gtéwnym.

Strzelania na odlegto$¢ 25m i 50m mogg sie odbywac wylacznie na wyznaczonych wg projektu stanowiskach
strzeleckich.

Wyposazenie strzelnicy przewiduje sie w urzadzenia umozliwiajace strzelanie do tarczy papierowej na stojakach
oraz w zamontowanych w urzadzeniach do samoczynnej zmiany tarcz lub tarcz elektronicznych a takze z za-
stosowaniem urzadzen do strzelan sytuacyjnych (dla potrzeb strzelnicy wojskowej) typ uss z obrotniko-
podnosnikami typu wp-37 (wrég-przyjaciel) i dotykowym sterownikiem komputerowym o nastepujacej charakte-
rystyce urzadzenia:

Wyposazenie urzadzenia:

« Sterownik komputerowy z oprogramowaniem (komputer z ekranem dotykowym)
* Pulpit wynosny (tablet)

+ Obrotniko-podno$nik WP-37

* Akumulator WP-37 -

* Lampa LED WP-37 z uchwytem magnetycznym

+ Ostona kuloodporna obrotniko-podnos$nika

* Tarcze kontaktowe -

* t adowarka akumulatoréw z okablowaniem - 3 wyjscia

* Instrukcje obstugi -

» Wbzek paletowy do przewozenia urzadzen

Parametry techniczne urzadzenia

* napiecie zasilania: - 24V

* silnik napgdowy - 24V

* moc pobierana - ok. 300 W

* sterowanie - ze sterownika komputerowego na stanowisku

instruktora - bezprzewodowo. Zasieg ok. 150 m

* klasa izolacji - bloku sterowania i obrotnic W-P - ||

« zasilacz - 230 V AC /24 V AC - bezpieczniki ZKT 2 A

« warunki pracy - temperatura -0 - 500C, wilgotno$¢ do 90%

+ maksymalne wymiary tarczy dla:

- obrotnicy W-P - ok 170 x 60 cm

- tarczy opadajacej - ok 170 x 60 cm

* maksymalna masa tarczy dla:

- obrotnicy W-P - ok 10 kg

- dla tarczy opadajacej - ok 10 kg

Dla stanowisk strzeleckich do strzelan z pozyciji lezacej prowadzonych przez wojsko strzelnice wyposazy¢ w
podesty stanowisk strzeleckich o nastepujacych parametrach:

Wymiary zewn. 120x250 i wys. 35,0cm.

Konstrukcja podestu umozliwiajaca ztozenie podesty w potowie jego dtugosci.

Stelaz podestu wykonany w konstr. stalowej z profili zamknietych 40x40 malowanych proszkowo,
Blat podestu z ptyty MFP wytozony wyktadzina dywanowg i wykoriczony obrzezem z profilu aluminiowego.

Odpowiednie przestony poprzeczne gérne pionowe i ukosne, kulochwyty dolne oraz zabezpieczenia boczne
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stanowi¢ bedg ochrone przed wylotem pocisku poza strzelnice oraz ograniczg powstawanie ewentualnych ryko-
szetow wewnatrz strzelnicy.

Na linii wyjSciowej (przed stanowiskami strzeleckimi) nalezy umiesci¢ maszt wysoko$ci 3 m do wciggania cho-
ragiewek (biatej i czerwonej) oraz o$wietlenie ostrzegawcze (Swiatto biate i czerwone.

Strefy ograniczonego uzytkowania - w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zostata ujeta stre-
fa ochronna dla catej dziatki.

Szerokos¢ strefy ochronnej dla strzelnicy cywilno wojskoweyj:

- strefy niebezpiecznej (dla formacji wojskowych) , strefy wysokiego ryzyka (dla policji, SG i SOP) o wielko$ci
obszaru:

> z lewej strony strzelnicy — 50 m;

> za kulochwytem gtéwnym — 50 m;
> z prawej strony strzelnicy- 50 m;

> 0d LOO do tytu — 50 m.

Ze wzgledu na znaczng zabudowe strefy strzelan w elementy i urzadzenia techniczno-balistyczne obszar Strefy
zagrozenia jest rowny obszarowi Strefy niebezpiecznej (Strefy wysokiego ryzyka) i pokrywaja sie.

Wokdt Strefy niebezpiecznej (Strefy wysokiego ryzyka) strzelnicy wykonuje sie ogrodzenie ostrzegawcze
i zabezpieczajace przed wejsciem do obszaréw niebezpiecznych, w postaci ptotu z siatki i stupkow lub paneli
prefabrykowanych o wysoko$ci co najmniej 2,5 m.

W strefie strzelan, na gtebokosci do 0,20 m, nie moga znajdowac sie jakiekolwiek elementy twarde, a w szcze-
gbInosci: kamienie, gruz, ksztattowniki stalowe, korzenie itp.

Na ptaszczyznie czotowej przestony pionowej nr 1, oraz przy kulochwycie, w osi podtuznej kazdego stanowiska
strzeleckiego, oznacza sie, w sposdb trwaty, numer stanowiska w kolejnosci od lewego do prawego.

Stanowiska strzeleckie na gtéwnej linii otwarcia ognia (50m)

Zaprojektowano 11 stanowisk strzeleckich (w tym 6 stan. przystosowanych do strzelan przez wojsko), tak aby
umozliwi¢ wykonywanie strzelan zaréwno przez osoby cywilne jak i wojsko z postawy lezacej, kleczacej oraz
stojacej. Na stanowiskach przeznaczonych do wykonywania strzelan przez wojsko, do wykonywania strzelan z
pozycji stojacej zaprojektowano zagtebienia z kregdw betonowych o gt. 100,0m ponizej poziomu posadzki sta-
nowisk strzeleckich.

Linia otwarcia ognia wyposazona w system sygnalizacji i o$wietlenia
Stanowiska dowodzenia

Stanowiska dowodzenia wyznaczono przed liniami otwarcia ognia 50m i 25m w formie utwardzenia terenu pty-
tami gumowo poliuretanowymi;

-przed linig otwarcia ognia 50m wyznaczono 150x150cm na powierzchni posadzki wiaty stanowisk strzelec-
kich

-przed linig otwarcia ognia 25m jako utwardzenie 150x150cm wykonane z ptyt gumowo poliuretanowych
gr.5,0cm na zageszczonej podsypce piaskowe;.

Kulochwyt gtéwny

Projektuje sie kulochwyt ziemny zadaszony, zadaszeniem kuloodpornym. Warstwa wierzchnia kulochwytu od
strony stanowisk strzeleckich powinna by¢ przesiana, pozbawiona w warstwie zewnetrznej o grubo$ci do 20 cm
jakichkolwiek materiatow twardych, takich jak: kamienie, gruz, ztom stalowy itp. Powierzchnig czotowg kulo-
chwytu oraz cze$¢ ziemng kulochwytu, wykonuje sie z materiatow o granulacji max. do 5 mm.

Szerokos¢ korony kulochwytu, o ktdrym mowa wyzej, nie moze wynosi¢ mniej niz 100 cm.

Aby uniemozliwi¢ przedostawanie si¢ do gruntu zanieczyszczen w rejonie padania pociskéw zaprojektowano
utozenie folii zabezpieczajacej. Grubo$¢ warstwy piasku (ziemi) prostopadle do foli zabezpieczajgcej min.
100cm.

Zadaszenie kulochwytu ma na celu zatrzymanie powstajacych rykoszetow od ptaszczyzny czotowej kulochwytu.

Dla przedmiotowej strzelnicy projektuje sie zadaszenie kulochwytu gtéwnego wykonane w konstrukcji drewnia-
nej wspartej na konstrukcji no$nej stalowo(belki) - zelbetowej(stupy).

Poniewaz nastepuje aktualnie duza zmiana w konstrukcji naboi (pociskdw) zmierzajaca do ograniczenia nega-
tywnego wptywu zwigzkdw otowiu na $rodowisko, oddzielenie folig od gruntu rodzimego, pozwala na biezacq
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kontrole zawartych zanieczyszczen w tej warstwie i odpowiednie reagowania i utylizacje (oczyszczenie) tej war-
stwy z zawartych pociskow itd.

Prowadzona na biezaco kontrola pozwoli na wydtuzenie okreséw eksploatacyjnych warstwy piasku (gruntu) do
wymiany (utylizaciji).

Warstwy zadaszenia kulochwytu gtéwnego, mocowane do konstrukcji stalowej:
e deskigr. min. 50 mm,
e faty drewniane min. 40 mm,
e blacha trudno$cieralna typu ,500” gr. 10,0 mm,
e konstrukcja dachu z krokwi drewnianych,
e plyta MFP,
e Pokrycie zewnetrzne jednowarstwowo papg termozgrzewalng wierzchniego krycia

Projektuje sie dodatkowe ostony elementow konstrukcyjnych stupdw kulochwytu z blachy stalowej trudno$cieral-
nej typu 500 gr.10,0 mm, np. RAEX lub HARDOX 500 lub réwnowazng oraz ptytami gumowo poliuretanowymi
gr. 5,0 cm.

Whytyczne pokazano na rysunkach.

Kulochwyt nalezy kontrolowaé codziennie przed rozpoczeciem strzelania oraz konserwowaé w przypadku obni-
Zenia sie skarpy piasku.

W zalezno$ci od intensywno$ci uzytkowania kulochwytu piaskowego nalezy wykonywaé przeglady nie rzadziej
niz:

e okresowe raz na 6 miesigcy (lub czeSciej w zaleznosci od iloSci wystrzeliwanych pociskdw) - nalezy przesia¢
piasek w celu oddzielenia pociskdw oraz ptaszczy od piasku w jego warstwie wierzchniej na gteboko$¢ ok. 25 ...
30cm.

e gtowny- przeglad wszystkich elementow kulochwytu oraz strzelnicy nalezy wykonywac raz w roku.
e raz na 5 lat nalezy przesia¢ caty piasek w rejonie padania pociskow, sprawdzi¢ jego przydatnos¢ i w razie po-
trzeby wymienic.

Kulochwyt dolny

Aby ograniczy¢ mozliwos$¢ powstawania rykoszetdéw od ptaszczyzny strefy strzelan zaprojektowano kulochwyt
dolny. Kulochwyt dolny stuza tez do ochrony ustawianych urzadzen na linii celéw przed ostrzatem w cze$ci wy-
magajacej ochrony. Kulochwyty dolne zaprojektowano przed linig celdw (LC).

Wytyczne do konstrukcji kulochwytu dolnego pokazano na rysunku.

Dhugos¢ kulochwytu — od osi watu bocznego lewego do osi watu prawego na catej szerokosci strzelnicy z zapa-
sem 1,5 m po obu stronach zakonczen.

Zabezpieczenia boczne
Zabezpieczenia boczne strzelnicy stanowig;

- Z prawej strony kierunku strzelania- istniejacy wat ziemne o wysokosci 4,0 m. Szeroko$¢ korony watu nie
moze wynosi¢ mniej niz 100 cm. Warstwa wierzchnia od strony stanowisk strzeleckich powinna by¢ przesiana,
pozbawiona w warstwie zewnetrznej o grubosci 20 cm jakichkolwiek materiatow twardych, takich jak: kamienie,
gruz ztom stalowy, korzenie itp. Nalezy dokona¢ korekty nachylenia watdéw przystosowujac do przebudowanej
strzelnicy

-z lewej strony wielowarstwowa $ciana z betonowych paneli ogrodzeniowych wypetiona ttuczniem granito-
wym frakcji 20-40mm.

Zabezpieczenia boczne(waty) nalezy wykonac jako ciggte od linii wyjsciowej (petna wysoko$¢) do potaczenia z
kulochwytem gtéwnym bez przerw i obnizen.

Przestony pionowe

Przestony pionowe majg zabezpiecza¢ przed wylotem bezposrednim ze strzelnicy pocisku wystrzelonego
z postawy regulaminowej. Plaszczyzny czotowe przeston pionowych wykonane jako prostopadte do ptaszczyzny
bazowej strzelnicy w sposob zapewniajacy ich odporno$¢ na przebicie ze wspdtczynnikiem bezpieczenstwa ,2”.
Od strony stanowisk strzeleckich obtozone deskami o grubo$ci min. 50 mm, mocowanymi na konstrukcji z tat i
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kontrtat o gr 40 mm mocowanych do stalowej podkonstrukcji z profili stalowych zamknietych przyspawanych do
konstrukcji no$nej przeston.

Tylng Sciane przestony zaprojektowano z blachy stalowej trudnoscieralnej typu 500 gr.10,0 mm np. RAEX500
lub HARDOX500 lub réwnowazne;..

Przestrzen pomiedzy blachg i deskami nalezy wypetni¢ tluczniem granitowym o frakcji 20-40 mm .

Stupy stalowe konstrukcji przeston w czesci dolnej nie ostonietej przez przestone gorng nalezy zabezpieczy¢
oktadzing z blachy trudnoscieralnej typu 500 gr.10,0mm np. RAEX500 lub HARDOX500 lub réwnowaznej. oraz
ptytami gumowo poliuretanowymi gr. 5,0cm.

Wytyczne pokazano na rysunkach

Przestony gorne — skos$ne

Przestony gérne skosne majg zabezpieczac przed wylotem bezpo$rednim ze strzelnicy pocisku wystrzelonego
z postawy regulaminowe;.

Ich dtugo$¢ pomiedzy nasypami ziemnymi gwarantuje zabezpieczenie catej szerokoS¢ strefy strzelan.

Przestony sko$ne zachodza na siebie z przeSwitem, zapewniajacym dostateczng wentylacje i oSwietlenie natu-
ralne strefy strzelan strzelnicy.

Od strony ptaszczyzny strefy strzelan (od dotu), przestony sko$ne obtozone deskami o grubosci min. 50 mm, na
konstrukciji z tat o gr 40 mm w rozstawie 500mm. Laty mocowane do blachy ostonowej konstrukcji drewniane;
dachu;

Warstwe ostonowg przeston zaprojektowano z blachy stalowej trudnoscieralnej typu 500 gr.10,0 mm np. RA-
EX500 lub HARDOX500 lub réwnowaznej mocowanej do krokwi ( w rozstawie 700mm) dachéw

Przestony zaprojektowano rozmieszczaé jedna za drugg na czesci od linii otwarcia ognie (LO) 25m do kulo-
chwytu gtéwnego w formie zadaszen sko$nych.

Dodatkowo w celu poprawienia akustyki strzelnicy w zadaszeniu projektuje sie zastosowanie warstwy wetny
skalnej akustycznej gr.min.18,0 cm jako wypetnienie przestrzeni pomiedzy belkami konstrukcyjnymi zabudowy

Kuloodporna zabudowa kulochwytu gtéwnego
Warstwy dolng czesci zabudowy kulochwytu gtéwnego wykonuije sie podobnie jak w przestonach skosnych.

Stalowa zabudowa kulochwytu gtéwnego jest wykonana ze spadkiem w tym samym kierunku co przestony sko-
$ne, lecz podparta powyzej gérnej czesci nasypu ziemnego kulochwytu gtéwnego na konstrukcji stalowo Zelbe-
tonowe;.

Zabudowa obejmuije linie celdw, kulochwyt doiny oraz zabezpiecza przestrzen, wystajac o wielkos¢ kata row-
nym 150,

Od dotu zabudowa kulochwytu gtéwnego wykonana jest jako ostona drewniana stanowigca warstwe antyryko-
szetowg o grubosci 5,0 cm. Deski mocowane sg do fat drewnianych gr. 40 mm w rozstawie 500mm.

Warstwe ochronng zabudowy zaprojektowano z blachy trudno$cieralnej typu 500 np. RAEX500 lub HARDOX
500 lub réwnowaznej gr.10,0 mm mocowanej do konstrukcji no$nej zadaszen (krokwie w rozstawie 700mm).

Dodatkowo w celu poprawienia akustyki strzelnicy w zabudowie projektuje sie zastosowanie warstwy wetny
skalnej akustycznej gr.min.18,0 cm jako wypetnienie przestrzeni pomiedzy belkami konstrukcyjnymi zabudowy.

Whytyczne pokazano na rysunkach.

Monitoring strzelnicy
W celu zabezpieczenia mienia strzelnica musi posiada¢ dozér poprzez wyspecjalizowane firmy zajmujace si¢
ochrong mienia.

Infrastruktura techniczna podziemna

W ramach zadania zaprojektowano wykonanie infrastruktury podziemnej w zakresie: budowa instalaciji zasila-
nia urzadzen strefy strzelan. Kable elektryczne instalacji zasilajacych na terenie strefy strzelan zaprojektowano
w ziemi w rurach ostonowych, z prowadzeniem instalacji rownolegte lub prostopadle do linii poczatkowej strzel-
nicy. Instalacje nalezy prowadzi¢ poza strefg strzelan strzelnicy na gteboko$ci min50-70 cm.
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1.6.  ROZWIAZANIA NIEZBEDNYCH ELEN!ENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO, W SZCZE-
GOLNOSCI INSTALACJI | URZADZENBUDOWLANYCH:

ELEKTROENERGETYCZNYCH,

Obiekt wyposazony w instalacje: elektryczng (o$wietleniowq) zasilana z istniejacego przytacza.

Na strzelnicy w rejonie stanowisk strzeleckich przewidzie¢ rozdzielnig elektryczng, z ktorej zasilane bedg urza-
dzenia strzelnicy. Moc zainstalowana na strzelnicy ok. 3,0 kW

Przedmiotowa strzelnica zasilana bedzie z istniejacego przytacza
Projektuje sie rozdzielnice gtowng RG bezposrednio za stanowiskami strzeleckimi pod wiatg zadaszenia stano-
wisk oraz tablice sterujacg o$wietleniem ostrzegawczym na stanowisku dowodzenia.
Z rozdzielnicy RG zasilic:
- tablice sterujaca Ts,
- oSwietlenie ostrzegawcze kulochwytu gtdwnego,
- oSwietlenie ostrzegawcze linii wyjéciowej otwarcia ognia i stanowiska dowodzenia,

Przeciwpozarowy wylacznik pradu. _
Przeciwpozarowy wytacznik pradu P.POZ 40A 4p n/t IP55 zainstalowanym przy obudowie rozdzielnicy RG.

Rozdzielnice.
W rozdzielnicy przewidziano wytgcznik gtowny FR304 . Jako wylgczniki przeciwporazeniowe zastosowano wy-
taczniki réznicowo pradowe o pradzie zadziatania 20mA.

Uktadanie kabli w strefie strzelan.
Na terenie strefy strzelan instalacje kablowe nalezy uktada¢ w rurach ostonowych na gtebokos$ci nie mniejszej
niz 50cm. Instalacje nalezy uktada¢ wytacznie rownolegle lub prostopadle do linii poczatkowej strzelnicy. W stre-
fie strzelan projektuje sie wykonanie kanalizacji energetycznej i teletechnicznej w rurach ostonowych o $rednicy
DVR 50.
Stosowac rury ostonowe w zwojach, kazdy zwoj fabrycznie powinien by¢ wyposazony w dodatkowa linke stuza-
cq do przeciggania kabli oraz ztgczke dwukielichowg do ich potaczenia.
Dla kabli energetycznych stosowac rury ostonowe w kolorze niebieskim. Przy rozgatezieniach kabli projektuje
sie zastosowa¢ studzienki kablowe z tworzyw sztucznych typu KS100.63/110 i KS63/80 z pierscieniem studni
DN625 i pokrywg LGH63DD obciazalne ruchem pieszym.
Projektowane studzienki sg odporne na wody gruntowe i opadowe. Studzienki nalezy
montowac na zageszczonej podsypce z piasku o min. grubo$ci 10 cm i granulaciji okragtooziarnistej 0-32 mm.
wiazy do projektowanych studzienek powinny by¢ 0,20 m ponizej poziomu terenu.

Uktadanie kabli poza strefg strzelan
Kable uktada¢ w wykopie linig falistq z zapasem 0,2% dtugo$ci wykopu na gteboko$ci 0,7 m stosujac podsypke
z piasku o grubo$ci 10 cm pod kablem oraz nasypka - 10 cm grubo$ci z piasku i 15cm gruntu rodzimego. Tak
utozony kabel przykry¢ folig kablowa niebieska. Odlegtos¢ folii od kabla powinna wynosié co najmniej 25cm i nie
wiecej niz 35cm. Przy szafce kablowej i przed wejsciem nalezy pozostawié 1,5 m zapas kabla. Kabel nalezy za-
opatrzy¢ na catej dtugosci trasy w trwate oznaczniki kablowe rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10
m, oraz przy wejsciach do oston otaczajacych. Oznaczniki wykona¢ z tworzyw sztucznych.
Na skrzyzowaniu i zblizeniu z sieciami kabel uktada¢ w rurach DVK 50. Konce rury nalezy uszczelni¢ pianka, a
kabel zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem (zginanie, zgniatanie).
Pod drogami kabel uktada¢ w rurach DVK50 AROT na gtebokosci 0,8m od powierzchni utwardzonej do gérne;
powierzchni rury.
Linia kablowa podlega nastepujacym badaniom: sprawdzenie ciggtosci zyt oraz sprawdzenie zgodnosci faz,
pomiar rezystancji izolacji miernikiem o napieciu 2,5kV.
Przed zasypaniem kabla, nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng utozonej linii kablowej oraz musi nastgpi¢
odbior techniczny przy udziale Inspektora Nadzoru.
Przy wykonywaniu robét, stosowac sie do wymogow normy N SEP-E-004 - 2011.
Oswietlenie ostrzegawcze linii wyjsciowej, otwarcia ognia i stanowiska dowodzenia.
System sygnalizacji i o$wietlenia sktada sie z:
1) OSwietlenie linii wyjsciowej LW, umieszczone na linii otwarcia ognia (stanowisk strzeleckich). Na stupkach o
wysokosci 1,0 m zamontowa¢ oprawy B4224-14B w kolorze biatym. Napiecie zasilania 24V AC kablem YKY
2x4mm2.
2) o$wietlenie linii otwarcia ognia LOO umieszczone na wysoko$ci stanowisk strzeleckich.
Na stupkach wys. 1,0 m zamontowa¢ oprawy B4224-14C w kolorze czerwonym.
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Napiecie zasilania 24V AC kablem YKY 2x4mm2.

3) Maszt automatyczny oswietlenia ostrzegawczego i wciggania choragiewek na linii LW w osi stanowisk strze-
leckich wysokosci 3m. Napiecie zasilania 24V AC kablem YKY 3x4mm2. Napiecie sterowania 24V DC kablem
YKY 5x2,5mm?2.

4) o$wietlenie na stanowisku dowodzenie umieszczone na dachu, na maszcie wys. 1,5 m .Zamontowac oprawy
B4224-14C w kolorze czerwonym oraz B4224-14B w kolorzebiatym. Napiecie zasilania 230V kablem YKYZo
3x2,5mm2.wigczanie i wytaczanie sygnalizacji realizowane jest automatycznie przez tablicy sterujacej umiesz-
czong na miejscu dowodzenia

9. Maszt i o$wietlenie ostrzegawcze kulochwytu gtéwnego.

1) Na krancach kulochwytu gtéwnego nalezy zamontowa¢ maszty o wysoko$ci 3m do zamontowania o$wietle-
nia ostrzegawczego. Projektuje sie oswietlenie ostrzegawcze wykonane na oprawach typu B4224-14C, kolor
Swiata czerwony, zasilanie kablem YKY 3x4mm2 z rozdzielnicy RD.

2) W osi stanowisk strzeleckich nalezy zamontowac¢ maszt automatyczny wysokosci 3m do wciggania chora-
giewek. Napiecie zasilania 24V AC kablem YKY 3x4mmz2. Napiecie sterowania 24V DC kablem YKY
5x2,5mm2.

Kable uktada¢ w kanalizacji kablowej, a na kulochwycie gtéwnym w rurce BE32 AROT na betonie. Maszt kaz-
dego stupa o$wietlenia ostrzegawczego i masztu sygnalizacji choragiewkami nalezy uziemic. Projektuje sie dwa
uziomy pionowe pretowe St/Zn 016mm.

Przewody uziomowe nalezy taczy¢ przez spawanie. Migjsca potaczen zabezpieczy¢ przed korozjg zalewajac je
masq asfaltowa. Rezystancja uziomu nie moze przekroczy¢ 30 Cl. W przypadku nie uzyskania wymagane;j re-
zystanciji nalezy wykona¢ dodatkowe uziomy pionowe.

Uziom pionowy potaczy¢ z masztem o$wietleniowym tadma stalowg ocynkowang FeZn 25x4mm utozong na
konstrukcji i w ziemi na gteboko$ci 0,6 m.

12. Ochrona od porazen.

Ochrong podstawowa przeciwporazeniowg bedzie stanowita izolacja oraz ostony czynnych urzadzen elektro-
energetycznych.

Uzupetnieniem ochrony podstawowej bedzie wytaczniki réznicowo-pradowe 30mA. Ochrone dodatkowg stano-
wi€ bedzie samoczynne wytgczenie zasilania.

13. Uwagi koncowe.

1) Instalacje wykona¢ zgodnie przepisami budowy urzadzen elektrycznych

2) Po wykonaniu prac wykonaé¢ pomiary.

3) Dopuszcza sie zastosowanie innych, rbwnowaznych producentéw podanych powyzej materiatow i rozwigzan.
14.8rodki ochrony przeciwpozarowe;.

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu umieszczono w rozdzielnicy gidwne;j.

1.7.  DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, STOSOWNIE DO ZAKRESU PROJEKTU

Nie dotyczy

arch. Tadeusz Spasinski
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0 oy S ¢ oo . 2007 ruszt z ptyt gumowo poliuretanowych- i e 70,0cm —krokwie 10x 25 co 70cm wyp. wetna min. T
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% % 10cm gr. 5,0 cm \ P % N 7 207 Stal trudnoscieralna typu 500, gfadka olty qumowo poliuretanowe gr5,0 ¢ . W Wypetnierie z weiny . [~ Wypelnienie z weiny W Wypetnierie z weiny «Mm wypelnienie 2 welny : p 120/87/2G
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