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Jednostka projektowa: Leszek Budrewicz ul. Narutowicza 6, 21-560 Miedzyrzec Podlaski

PROJEKT
STALEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO DLA DROGI GMINNE]
NR101753L
w Brzozowicy Malej
na odc. od km 0+000 do km 0+516 di. 0,516km

OPIS TECHNICZNY
1. Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu dla drogi gminnej Nr 101762L
Celem opracowania projektu jest wprowadzenie organizacji ruchu na drodze zgodnie z
obowigzujacym w tym zakresie prawie.

Zakres opracowania to odcinek przedmiotowej drogi w km 0+000 (droga powiatowa 1200L)
— 0+516 (koniec drogi twarde;j).

2. Podstawa opracowania

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. ,,Prawo o ruchu drogowym” (tekst jednolity z 2005r. Dz.U.
Nr 108 poz. 908 z pézniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. nr 170
poz.1393)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 31 lipca 2003r.”W sprawie szczegétowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych i warunkéw ich umieszczania na
drogach” (Dz. U. nr 220 z 2003r. poz.2181).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 wrzesnia 2003r. ,,W sprawie szczegdétowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem”
(Dz. U. nr 177 z 2003r. poz. 1729 z pézniejszymi zmianami.

Mapa sytuacyjna 1:1000 1 projekt przebudowy drogi
Inwentaryzacja istniejacego oznakowania.
3. Charakterystyka drogi

3.1 Planowana przebudowa drogi gminnej Nr 101753L dotyczy odcinka od km 0+000 do
km 0+516. Po przebudowie droga posiadata begdzie jezdni¢ bitumiczng szerokos¢ 5,00m
1 pobocza ulepszone kruszywem tamanym 0 szerokosci 2 x 1,00m.
Caty odcinek drogi przebiega w terenie zabudowanym.
Parametry:
3.2 Nr drogi, nazwa i kilometraz projektu
Gminna w Brzozowicy Matej Nr 1017531
na odc. od km 0+000 do km 0+516 dt. 0,516 w Brzozowicy Male;.
Lokalizacja:
Droga potozona jest na terenie gminy Kagkolewnica w Brzozowicy Matej w powiecie
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radzyhskim.
3.3 Odcinki drogi w obszarach zabudowanych:
od km 0+000 do km 0+516
3.4 klasa techniczna drogi:
klasa D 1/2 , obciazenie w KN na 1 o§ — 8OKN
3.5 Kategoria ruchu KR 1
3.6 - jezdnia:
- szeroko$¢ 5,0m
- paséw ruchu 2 x 2,50
- nawierzchnia bitumiczna
- pobocza nieutwardzone 1,0m x2 (po przebudowie ulepszone)
- ciggéw pieszych brak
- zatoki autobusowe, postojowe — brak
- odwodnienie powierzchniowe
- tuki poziome — brak
- skrzyzowania z liniami kolejowymi — brak
- miejsca i odcinki objete szczegdlnym zabezpieczeniem — brak

4. Charakterystyka ruchu

4.1 Zatozenia dotyczace podstawowych parametréw ruchu na drodze — droga obstuguje ruch
lokalny wiejski
Obcigzenie ruchem drogowym danej drogi wyrazone przez okreslenie:
- sredniego dobowego ruchu drogowego — pomiaréw ruchu nie przeprowadzono
- strukture rodzajowa ruchu samochodowego — samochody osobowe i dostawcze oraz
pojazdy 1 maszyny rolnicze
4.2 Charakter ruchu: gospodarczy

5. Istniejgca organizacja ruchu

Oznakowanie poziome — nie wystepuje
Oznakowanie pionowe — niekompletne

6. Opis projektowanej stalej organizacji ruchu

Planuje si¢ wymiang i uzupetnienie istniejgcego oznakowania pionowego drogi.

Znaki uzyte do oznakowania pionowego drogi winny by¢ wykonane w technologii folii
odblaskowej II-giej generacji, grupa wielkosci $rednie.

Wymiana i uzupetnienie oznakowania pionowego winna by¢ przeprowadzona zgodnie z
niniejszym projektem a znaki uzyte do oznakowania zgodnie z zalaczonym wykazem.

7. Sposéb umieszczania znakow

Znaki nalezy umieszczac zgodnie z lokalizacja podang na planie sytuacyjnym, dodatkowo z

uwzglednieniem nastgpujacych czynnikéw wptywajacych na mozliwos¢ ich widocznosci i

odczytania przez uczestnikOw ruchu:

- obecnos$¢ obiektéw budowlanych, drzew, krzew6w i innych urzadzen w pasie drogowym
mogacych zastania¢ znaki,

- widoczno$¢ poprzeczng na skrzyzowaniach i tukach poziomych,

W sytuacjach koniecznych, przeszkody ograniczajace widocznos¢ znakéw nalezy usuwac.

Znaki umieszcza si¢ na stalowych, ocynkowanych konstrukcjach wsporczych, tj. stupkach,

ramach, konstrukcjach przestrzennych, wysiegnikach, konstrukcjach bramowych itp.

Wykonanych z materiatléw trwatych.
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Na jednym stupku umieszcza si¢ z zasady jeden znak, jednakze sg od tego wyjatki.
8. Lokalizacja znakéw w przekroju podluznym

Nastgpny znak nalezy umiesci¢ za poprzedzajacym w odlegtosci co najmnie;j:

- 20 m na drogach o dopuszczalnej predkosci powyzej 60km/h

- 10 m na pozostatych odcinkach.

Jezeli ze wzgledow lokalnych, istnieje konieczno$¢ zastosowania dwdéch lub trzech znakéw na
Jjednym stupku lub wysiggniku, nalezy je umieszczac zgodnie 7 rysunkiem tj. w uktadzie:

Znak podajacy wazniejszg tre$§¢ umieszcza si¢ wyzej, a w uktadzie poziomym blizej jezdni.
F.aczy¢ mozna tylko znaki ostrzegawcze, zakazu, nakazu i informacyjne.

9. Lokalizacja znakéw w przekroju poprzecznym

Na odcinkach drég z poboczami, pionowg krawedz znaku (wewngtrzng w stosunku do drogi)
odsuni¢to na zewnatrz krawedzi korony drogi na odlegto$¢ min. 0,50m

Na odcinkach drég z chodnikami, odlegtos¢ pionowej krawedzi znaku od krawedzi pasa ruchu
lub utwardzonego pobocza wynoszg na drogach z krawe¢znikami — 0,50m — 2,00m od krawedzi
jezdni.

10. Wysoko$¢ umieszczania znakow

Wysoko$¢ umieszczania znakéw, mierzona od poziomu pobocza lub chodnika do dolne;j
krawedzi znaku ustala si¢ na:

- 2,20m przy wystepujacym ruchu pieszym,

- 2,00 w pozostatych przypadkach.

Znaki nalezy sytuowa¢ zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 31 lipca
2003r.”W sprawie szczegdtowych warunkoéw technicznych dla znakow 1 sygnatéw drogowych 1
warunkéw ich umieszczania na drogach” (Dz. U. nr 220 z 2003r. poz.2181).
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PLAN ORIENTACYJNY
SKALA 1:25000
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Odc. projektowanej
organizacji ruchu

Jednostka Leszek Budrewicz
projektowa | ul. Narutowicza 6, 21-560 Migdzyrzec Podlaski

Inwestor Gmina Kakolewnica Skala 1:25000
Rys. Nr
Obiekt Droga gminna Nr 101753L
w Brzozowicy Matej 1 1
Nazwa rys. Plan orientacyjny
Opracowat Leszek Budrewicz upr. 794/BP/94
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STALA ORGANIZACJIA RUCHU
DROGA GMINNA NR 101753L

OBSZAR ZABUDOWANY

Km 0+302

Legenda:

Kilometraz lokalizacji znaku
Znaki nowe

Znaki istniejgce

OQiis

Jednostka Leszek Budrewicz
projektowa | ul. Narutowicza 6, 21-560 Migdzyrzec Podlaski
Inwestor Gmina Kakolewnica Skala 1:1000
Znak zarzadcy drogi gminnej Obiekt Droga gminna Nr 101753L
Znak zarzadcy drogi powiatowej

Rys. Nr

21

w Brzozowicy Matej
Nazwa rys.

Plan sytuacyjny organizacji ruchu
Opracowat

Leszek Budrewicz upr. 794/BP/94




MAPA SYTUACYJNO - WYSOKOSCIOWA
Skala: 1:1000

Wojewddztwo: lubelskie c
Powiat: radzynski i
Jednostka ewid.: 061504 2 Kakolewnica
Obreb ewid.: 061504_2.0002 Brzozowica Mala
Obreb ewid.: 061504 _2.0001 Brzozowica Duza

S STALA ORGANIZACJIA RUCHU
DROGA GMINNA NR 101753L

Wydruk dnia: 20.02.2023r.
Wyk. Aneta Cigzka

OBSZAR ZABUDOWANY
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Legenda:
0+243  Kilometraz lokalizacji znaku — . — BUdreyVicz |
projektowa | ul. Narutowicza 6, 21-560 Migdzyrzec Podlaski
Znaki nowe
Inwestor Gmina Kakolewnica Skala 1:1000
Znaki istniejgce o
Obiekt Droga gminna Nr 101753L
w Brzozowicy Matej 2.2

“ /'\ Znaki zarzadcy drogi gminnej

Nazwa rys. Plan sytuacyjny organizacji ruchu

Opracowat Leszek Budrewicz upr. 794/BP/94
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ZESTAWIENIE ZNAKOW DROGOWYCH I URZADZEN
BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO

NR101753L
W Brzozowicy Malej
na odc. od km 0+000 do km 0+516

Znaki drogowe pionowe

Grupa wielkosci
Nazwa (symbol) znaku tarcz znakéw Ilos¢ Stupki
Lp. drogowego (M — male (szt.) 60mm
S — §rednie)
1 2 3 4 5 6
1 A-7 S 1 1
2 A-30 S 1 1
3 T S 1 - Koniec drogi
twardej
4 D-42 S 1 2
5 D-43 S 1 2
6 U-3a S 3 3




