Brzozowica Mata droga

PRZEDMIAR

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

[ jm. |

Poszcz.

Razem

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

PN N

D-01.01.01a

Roboty pomiarowe przy robotach liniowych - trasa drég w terenie réwninnym
OBMIAR:

km 0+016 do km 0+516

0,50km

0.5

km

km

0.500

RAZEM

0.500

PODBUDOWA

NN

D-04.01.01

Koryta o gtebokosci $r. 15cm w gruntach kategorii ll-1V wraz z profilowaniem i
zageszczaniem podioza.

- odwiezienie gruntu na miejscu budowy.

OBMIAR:

28,00m2

28.00

m2

m2

28.000

RAZEM

28.000

W

D05.03.05b

Wyrdwnanie i wzmocnienie istniejgcej podbudowy (drogi) mieszankg z kruszy-
wa tamanego niezwigzanego o frakcji 0-31,5mm zageszczang mechanicznie o
gr. $r. 10 cm

OBMIAR: 12,00m3

12.0

m3

m3

12.000

RAZEM

12.000

SN

D-05.03.11

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wbu-
dowaniem materiatu w pobocze

OBMIAR:

5,00 x 4,00 = 20,00m2

20.0

m2

m2

20.000

RAZEM

20.000

[$)]

D05.03.05b

Mechaniczne wyréwnywanie i wzmocnienie podbudowy betonem asfaltowym
AC11W 50/70 dla KR1-KR2 o $r. grub 5¢cm, transport mieszanki samochod.
samowytad. wraz z oczyszczeniem i skropieniem istniejgcej nawierzchni bitu-
micznej emulsjg asfaltowag

OBMIAR:

km 0+028 do km 0+516

(488,00 x 5,10) x 0,05 x 2,5t/m3 = 311,10t

311.10

—_

311.100

RAZEM

311.100

NAWIERZCHNIE

[e)[2)

D05.03.05a

Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S 50/70 dla KR1, grubos$¢ warstwy
Scieralnej po zageszczeniu 3 cm,

na uprzednio skropionej emulsjg asfaltowg warstwie wyréwnawcze;j.
OBMIAR:

km 0+016 - 0+516

500,00 x 5,00 = 2500,00m2

2500.00

m2

m2

2500.000

RAZEM

2500.000

~

D-04.04.02b

Nawierzchnia z kruszywa tamanego niezwigzanego o frakcji 0-31,5mm C90/3 ,
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20cm

OBMIAR: 28,00m2

28.00

m2

m2

28.000

RAZEM

28.000

ZJAZDY INDYWIDUALNE

LN

kalkulacja
wiasna

Przetozenie kostku betonowej brukowej na zjazdach
OBMIAR: wykaz zjazdow - 26m2
26.00

m2

m2

26.000

RAZEM

26.000

N ©

D-08.01.01b

Rozebrania kraweznikdéw na zjazdach i ustawienie na nowo do zatozonej wyso-
kosci.

OBMIAR: 20,0m

20.00

m

20.000

RAZEM

20.000

OZNAKOWANIE

10
d.5

D-07.02.01

Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $rednicy 70 mm
OBMIAR: projekt zagosp. terenu 9,0szt
9.0

szt

szt

9.000

RAZEM

9.000

11

D-07.02.01

Pionowe znaki drogowe - z grupy $rednie

OBMIAR: A-7-szt.1; A-30-szt.1; D-42- szt.1; D-43- szt1; T-szt.1; U-3a-szt.3
Razem: 8 szt.

8.0

szt

szt

8.000

RAZEM

8.000

POBOCZA

D-06.03.01a

Wyprofilowania mechaniczne poboczy pod warstwe ulepszajgca z ewentual-
nym uzupetnieniem gruntu

OBMIAR:km 0+016 - 0+516

(500 x 1,0)2 = 1000,0m2 - 31,00m2(zjazdy utwardzone) = 969,0m2

969.00

m2

m2

969.000

RAZEM

969.000

Norma STD Wersja 4.52 Nr seryjny: 15410 Uzytkownik: |.b.
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
13|D-06.03.01a |Wykonanie mechaniczne poboczy z mieszanki kruszywa tamanego niezwigza- |m2
d.6 nego 0-31,5mm C90/3 o grub. 10cm i szer. 1,00m
OBMIAR: km 0+016 - 0+516
(500 x 1,0)2 = 1000,0m2 - 31,00m2(zjazdy utwardzone) = 969,0m2
969.00 m?2 969.000
RAZEM 969.000
7 REGULACJA ZAWOROW
14|D-03.02.01a |Regulacja pionowa zaworéw wodociggowych szt
d.7 OBMIAR: szt. 5
5.0 szt 5.000
RAZEM 5.000

Norma STD Wersja 4.52 Nr seryjny: 15410 Uzytkownik: |.b.



