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Protokoi z pomiarow oswietlenia

PROT-09-11-2022

Zleceniodawca:
Nadlesnictwo Limanowa 
ul. Kopemika 3 
34-600 Limanowa

Miejsca przeprowadzenia pomiarow:
Budynek NadleSnictwa Limanowa 
ul. Kopemika 3 
34-600 Limanowa

Rodzaj pomiardw: Badania okresowe

Data pomiardw: 09.11.2022 
Instalacja:
□ Nowa

Data nastqpnych pomiarow: po modernizacji

□ Rozbudowa □ Modyfikacja Z Istniejqca

Orzeczenle:
Instalacja oswietleniowa w obiekcie nie spelnia wymagah normy PN-EN 12464-1. Nalezy dokonad 
modernizacji i wymiany opraw oswietleniowych oraz zamontowat instalacja oswietlenia 
ewakuacyjnego i awaryjnego. Po zakodczonych pracach wykonai pomiary natgzenia oSwietlenia.
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P ROT-09-11-2022 Data pomiar6w:09.11.2022

Pomiarowcy: Damian Dziedzic; Krystian Tokarz
Miejsce przeprowadzenia pomiardw. Budynek NadleSnictwa Limanowa; ul. Kopemika 3; 34-600 Limanowa

Wyniki pomiarowe

[Budynek Nadlesnictwa - Parier\Pokdinr 1 - Secretariat

OSwietlenie ogolne 
Biura

Pisanie, pisanie na maszynie, czytanie, przetwarzanie danych

I ip. I | Em [lx] |Badany punkt
1 Punkt 1
2 Punkt 2
3 Punkt 3
4 Punkt 4
5 Punkt 5
6 Punkt 6

Natpienie oSwietlenia Em[lx] 2 500 
RdwnomiemoSd Uy 2 0,6

86,00
108,00
130,00
125,00
128,00
149,00
121,00

0,71

Ocena koOcowa: Negatywna

Wyniki pomiarowe

[Budynek Nadle&nictwa - ParteAPokdj nr 2- Nadle&niczy

Odwietlenie ogdlne 
Biura

Pisanie, pisanie na maszynie, czytanie, przetwarzanie danych

Badany punkt 1 Em [tx] ~|I Lp. 1
1 Punkt 1 90,00

141,00
94,00

150,00
163,00
112,00
164,00
216,00
130,00

2 Punkt 2
3 Punkt 3
4 Punkt 4
5 Punkt 5
6 Punkt 6
7 Punkt 7
8 Punkt 8
9 Punkt 9

Natpienie oSwietlania Em[lx] 2 500 
R6wnomierno§t Uy 2 0,6

140,00
0,64

Ocena koricowa: Negatywna

Wyniki pomiarowe

[Budynek Nadleinictwa - ParteAPokdj nr 3- Ksifgowosc

Oswietlenie ogdlne 
Biura

Pisanie, pisanie na maszynie, czytanie, przetwarzanie danych

i Lp. ___Badany punkt I Em [lx]
1 Punkt 1 132,00

176,00
184,00
110,00
123,00
168,00

2 Punkt 2
3 Punkt 3
4 Punkt 4
5 Punkt 5
6 Punkt 6
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PROT-09-11-2022 Data pomiar6w:09.11.P022

Pomiarowcy: Damian Dziedzic; Krystian Tokarz
Miejsce przeprowadzenla pomiardw: Budynek NadleSnictwa Limanowa; ul. Kopemika 3; 34-600 Limanowa

Natpieme oswietlenia Em[lx] a 500 
RdwnomiernoSd Uy 2 0,6

148,83
0,74

Ocena kortcowa: Negatywna

Budynek Nadlesnlctwa - Parter\Pok6j nr4 - Gfdwny Ksiqgowy

OSwietlenie ogolne 
Biura

Pisanie, pisanie na maszynie, czytanie, przetwarzanie danych

\ ip. 1 IBadany punkt Em [lx]
169,00
193,00
207,00
128,00
167,00
196,00
176,67

1 Punkt 1
2 Punkt 2
3 Punkt 3
4 Punkt 4
5 Punkt 5
6 Punkt 6

Nat^ionie oswietlenia Em[lx] 2 500 
R6wnomiemoS6 Uy 2 0.6 0,72

Ocena kortcowa: Negatywna

! Wyniki pomiarowe

Budynek Nadlednictwa - Parter\Pok6j socjalny ;i
Oiwietlenie ogolne

Obszary ogdlne wewnqtrz budynkdw - Pokoje wypoczynkowe, sanitahaty i ambulatoria
Stokbwki, spizamie

[30 Badany punkt I Em [lx]
1 Punkt 1
2 Punkt 2
3 Punkt 3
4 Punkt 4

Nat$2enie o&wietlenla Em[lx] 2 200 
R6wnomiemoS6 Uy 2 0,4

52,00
59,00
42,00
47,00
50,00
0,84

Ocena kortcowa: Negatywna

Wyniki pomiarowe

j Budynek Nadlednictwa - ParteASerwerownia

Odwietlenie ogdlne
Obszary ogdlne wewnqtrz budynkdw - Sterownie 

Teleks, pokdj pocztowy, tqcznica, serwerownia

I ip- I Em [lx]jBadany punkt
1 Punkt 1
2 Punkt 2

Nat^zenie oSwietlenla Em[lx] 2 200 
Rrtwnomiernosc Uy 2 0,4

62,00
48,00
55,00

0,87

Ocena kortcowa: Negatywna
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PROT-09-11-2022 Data pomiar6w:09.11.2022

Pomiarowcy: Damian Dziedzic; Krystian Tokarz
Miejsce przeprowadzenia pomiardw: Budynek Nadle^nictwa Limanowa; ul. Kopemlka 3; 34-600 LimanowaL

Budynek Nadlesnictwa - Parter\Pok6j nr 5- Dziaf techniczny

Oswietlenie ogdlne 
Obszary techniczne

Warsztaty naprawcze i usfugowe, dziaty techniczne

Badany punkt Em [lx]LP-
1 Punkt 1
2 Punkt 2
3 Punkt 3
4 Punkt 4
5 Punkt 5
6 Punkt 6
7 Punkt 7
8 Punkt 8
9 Punkt 9

Nat?zenie oSwietlenla Em[lx] 2 300 
R6wnomiemo$t Uy 2 0,5

198,00
187,00
226,00
210,00
221,00
215,00
207,00
194,00
176,00
203,78

0,86

Ocena kotlcowa Negatywna

j Wyniki pomiarowe

Budynek Nadlesnictwa - Parter\Pok6j nr 6 - Z-ca Nadle&nlczego

Oswietlenie ogdlne 
Biura

Pisanie, pisanie na maszynie, czytanie, przetwarzanie danych

Badany punktLP- ; ]fern [fat]
1 Punkt 1
2 Punkt 2
3 Punkt 3
4 Punkt 4
5 Punkt 5
6 Punkt 6
7 Punkt 7
8 Punkt 8
9 Punkt 9

Nate^enie oiwietlenia Em[lx] 2 500 
Rownomiemoic Uy 2 0,6

121,00
147,00
98,00

120,00
186,00
162,00
144,00
135,00
87,00

133,33
0,65

Ocena kohcowa: Negatywna

Wyniki pomiarowe

Budynek Nadlesnictwa - Parter\Pok6j nr 8 - Kadry

Oswietlenie ogdlne 
Biura

Pisanie, pisanie na maszynie, czytanie, przetwarzanie danych

I Lp. J Badany punkt I Em [fa]
1 Punkl 1 147,00

126,00
141,00
130,00

2 Punkt 2
3 Punkl 3
4 Punkt 4
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Data pamiar6w:09 11.2022PRO f-09-11-2022

Pomiarowcy: Damian Dziedzic; Krystian Tokarz
Miejsce przeprowadzenia pomiarow: Budynek Nadle^nictwa Limanowa; ul. Kopemika 3; 34-600 Limanowa

Nat^zenie oswietlenia Em[lx] z 500 
R6wnomierno£6 Uy a 0,6

136,00
0,93

Ocena koncowa; Negatywna

\Budynek Nadleinictwa - ParterXPokdj nr 9 * Sekretarz

O&wietlenie ogdlne 
Biura

Pisanie, pisanie na maszynie, czytanie, przetwarzanie danych

L Lp-J Badany punkt Em Qxl
1 Punkt 1
2 Punkt 2
3 Punkt 3
4 Punkt 4

162,00
142,00
131,00
146,00
145,25Nat^ienie oswietlenia Em[ix] s 500

R6wnomiemo46 Uy z. 0,6 0,90

Ocena kortcowa: Negatywna

Wyniki pomiarowe

Budynek Nadleinictwa - Parte AWC Damskie

Oswietlenia ogdlne
Obszary ogdlne wewnqtrz budynkdw - Pokoje wypoczynkowe, sanitahaty I ambulatoria 

Szatnie, umywalnie, lazienki, toalety

l Lp-T Badany punkt Em [lx]|
1 Punkt 1
2 Punkt 2

64,00
51,00

Nat?2enie oswietlenia Em[lx] 2 200 
RdwnomiemoSd Uy 2 0,4

57,50
0,89

Ocena kortcowa: Negatywna

Wyniki pomiarowe

\Budynek Nadlesnictwa - ParteAWC Mqskie

Oswietlenie ogdlne
Obszary ogdlne wewnqtrz budynkdw - Pokoje wypoczynkowe, sanitariaty i ambulatoria 

Szatnie, umywalnie, lazienki, toalety

I LP- I Badany punkt I Em [lx]
1 Punkt 1
2 Punkt 2

219,00
103,00

Nat?zenie oSwietlenia Em[lx] 2 200 
RownomiernosC Uy 2 0,4

161,00
0,64

Ocena koricowa: Negatywna

Wyniki pomiarowe

\Budynek Nadlesnictwa - Parter\Korytarz i
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PROT-09-11-2022 Data pomiar6w:09.11.2022

Pomiarowcy: Damian Dziedzic; Krystian Tokarz
Miejsce przeprowadzenia pomiardw: Budynek Nadle§nictwa Llmanowa; ul. Kopemika 3; 34-600 Limanowa

ZDBudynek Nadlesnictwa - Parter\Korytarz

Oswietlenie ogolne
Strefy ruchu wewngtrz budynkdw 

Obszary ruchu i korytarze

Badany punkti LP- f Em [lx]
1 Punkt 1
2 Punkt 2
3 Punkt 3
4 Punkt 4
5 Punkt 5
6 Punkt 6
7 Punkt 7
8 Punkt 8
9 Punkt 9 

10 Punkt 10
Natpienie oSwietlenia Em[lx] z 100 
RdwnomiemoSd Uy Z 0,4

45,00
58,00
61,00
75,00
69,00
64,00
58,00
57,00
62,00
43,00
59,20
0,73

Ocena koiicowa: Negatywna

Wyniki pomiarowe

Budynek Nadlesnictwa - Pi$tro\Klatka schodowa

OSwietlenie ogdlne 
Strefy ruchu wewngtrz budynkdw 

Schody, schody ruchome, chodniki ruchome

Ba3anyT)uhTdl Em [lx]
1 Punkt 1
2 Punkt 2
3 Punkt 3
4 Punkt 4
5 Punkt 5
6 Punkt 6
7Punkt 7____________

Nat^ienie oSwietlenia Em[lx] z 100 
R6wnomierno$6 Uy z 0,4

47,00
25,00
32,00
24,00
31,00
34,00
45,00
34,00

0,71

Ocena koiicowa: Negatywna

Wyniki pomiarowe

Budynek Nadlesnictwa - Pi$tro\Biuro 1

OSwietlenie ogdlne 
Biura

Pisanie, pisanie na maszynie, czytanie, przetwarzanie danych

l ip- l Badany punkt Em [h]
1 Punkt 1
2 Punkt 2
3 Punkt 3
4 Punkt 4
5 Punkt 5
6 Punkt 6
7 Punkt 7
8 Punkt 8
9 Punkt 9

80,00
122,00
96,00

147,00
160,00
92,00
76,00

109,00
115,00
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PROT-09-11-2022 Data pomiar6w:09.11.2022

Pomiarowcy: Damian Dziedzic; Krystian Tokarz
Miejsce przeprowadzenia pomiarbw. Budynek Nadle^nictwa Umanowa; ul. Kopamika 3; 34-600 Limanowa

Natpieme o^wietlenia Em[lx] s 500 
RownomiernoSt Uy > 0,6

110,78
0,69

Ocena kohcowa: Negatywna

Budynek Nadle&nictwa - PI?tro\Biuro 2

O&wietlenie ogolne 
Biura

Pisanie, pisanie na maszynie, czytanie, przetwarzanie danych

L-ip- l ~
1 Punkt 1
2 Punkt 2
3 Punkt 3
4 Punkt 4
5 Punkt 5
6 Punkt 6
7 Punkt 7
8 Punkt 8
9 Punkt 9

Badany punkt Emjlxj
136,00
108,00
132,00
171,00
90,00
96,00

129,00
97,00
84,00

115,89Nat^ienle obwietlenia Em[lx] 2 500 
Rbwnomiemosb Uy 2 0,6 0,72

Ocena koricowa: Negatywna

Wyniki pomiarowe

Budynek Nadlednictwa - PiptroWC

Oswietlenie ogdlne
Obszary ogdlne wewnqtrz budynkdw - Pokoje wypoczynkowe, sanitariaty i ambulatoria 

______  Szatnie, umywalnie, tazienki, toalety

L Lp. [... Badany punkt ~T Em [lx]|
1 Punkt 1 53,00

32,00
39,00
41,00
41,25

2 Punkt 2
3 Punkt 3
4 Punkt 4

Nat^ienie obwietlenia Em[lx] 2 200 
RownomiemoSb Uy 2 0,4 0,78

Ocena kortcowa: Negatywna

]Wyniki pomiarowe

Budynek Nadlednictwa - Piptro\Biuro 3

Oiwietlenie ogdlne 
Biura

Pokoje konferencyjne I pokoje spotkad

l Lp. | Badany punkt Em [be]
1 Punkt 1
2 Punkt 2
3 Punkt 3
4 Punkt 4

103,00
84,00
81,00

112,00
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Data pomiar6w:09.11.2022PROT-09-11-2022

Pomiarowcy: Damian Dziedzic; Krystian Tokarz
Miejsce przeprowadzenia pomlardw: Budynek NadleSnictwa Limanowa; ul. Kopemika 3; 34-600 Limanowa

95,00Nat^zenie oSwietlenia Em[lx] a 500 
R6wnomiemo$t Uy z 0,6 0,85

Ocena kortcowa: Negatywna

Budynek Nadle&nictwa - Piqtro\Pomieszczenle socjalne

OSwietlenie ogolne
Obszary ogdlne wewnqtrz budynkdw - Pokoje wypoczynkowe, sanitariaty i ambulatoria

Stoidwki, spizarnie

L Lp. J Badany punkt Em [tx]
1 Punkt 1 111,00

73,00
55,00

2 Punkt 2
3 Punkt 3
4 Punkt 4
5 Punkt 5

Natgienie oSwietlema Em[lx] i 200 
R6wnomiemoS6 Uy i 0,4

126,00
165,00
106,00

0,52

Ocena koftcowa: Negatywna

Wyniki pomiarowe

Budynek Nadle&nictwa - Pi$tro\Biuro 4
i

O&wietlenie ogdlne 
Biura

Pisanie, pisanle na maszynie, czytanie, przetwarzanie danych

I tp- I Badany punkt Em [lx]
133,00
108,00

1 Punkt 1
2 Punkt 2
3 Punkt 3
4 Punkt 4
5 Punkt 5
6 Punkt 6

Natpienie oSwietlenia Em[lx] 2 500 
R6wnomiemo£d Uy 2 0,6

79,00
67,00
94,00

141,00
103,67

0,65

Ocena koiicowa: Negatywna

Wyniki pomiarowe

[Budynek Nadleinictwa - Suteryny\Klatka schodowa

O&wietlenie ogdlne 
Strefy ruchu wewngtrz budynkdw 

Schody, schody ruchome, chodniki ruchome

lpv;t Badany punkt Em [lx]
1 Punkt 1
2 Punkt 2
3 Punkt 3
4 Punkt 4

62,00
59,00
55,00
76,00
63.00Natpienie oSwietlenia Em[lx] 2 100 

R6wnomiemo66 Uy 2 0,4 0,87

Ocena kortcowa: Negatywna
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PROT-09-11-2022 Data pomiar6w:09.11.2022

i
Pomiarowcy: Damian Dziedzic; Krystian Tokarz

Miejsce przeprowadzenia pomiar6w: Budynek NadleSnictwa Limanowa; ul. Kopemika 3; 34-600 Limanowa

Budynek Nadlesnictwa - Suteryny\Korytarz

O&wietlenie ogdlne 
Strefy ruchu wewnqtrz budynkdw 

Obszary ruchu i korytarze

: ip. ; Badany punkt Efn [lx)
1 Punkt 1
2 Punkt 2
3 Punkt 3
4 Punkt 4
5 Punkt 5
6 Punkt 6
7 Punkt 7
8 Punkt 8
9 Punkt 9

Natfienle oSwietlenia Em[lx] 2 100 
R6wnomlemoS6 Uy z 0,4

42,00
31,00
27,00
70,00
36,00
88,00

113,00
144,00
120,00
74,56
0,36

Ocena kortcowa: Negatywna

Wyniki pomiarowe_____

^Budynek Nadlesnictwa - Suteryny\WC Nlepeinosprawnych ---------- 1

Oiwietlenie ogdlne
Obszary ogdlne wewnqtrz budynkdw - Pokoje wypoczynkowe, sanitariaty i ambulatoria 

Szatnie, umywalnie, lazienkl, toalety

Badany punktLp. Em [lx]
1 Punkt 1
2 Punkt 2
3 Punkt 3
4 Punkt 4
5 Punkt 5
6 Punkt 6

Natpienie oSwietlenla Em[lx] 2 200 
RdwnomiernoSd Uy z 0,4

56,00
109,00
59,00
52,00
94,00
68,00
73,00

0.71

Ocena koi'icowa: Negatywna

I Wyniki pomiarowe

Budynek Nadlesnictwa - Suteryny\WC

Odwietlenie ogdlne
Obszary ogdlne wewnqtrz budynkdw - Pokoje wypoczynkowe, sanitariaty i ambulatoria 
____________________ Szatnie, umywalnie, lazienkl, toalety

ran Badany punkt Em [lx]
1 Punkt 1
2 Punkt 2
3 Punkt 3
4 Punkt 4

Natpienie oSwietlenia Em[lx] z 200 
R6wnomiemo$d Uy 2 0,4

128,00
69,00

107,00
141,00
111,25

0,62

Ocena koncowa: Negatywna
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PROT-09-11-2022 Data pomiar6w:09.11 2022

Pomiarowcy: Damian Dziedzic; Krystian Tokarz
Miejsce przeprowadzenia pomiardw: Budynek NadleSnictwa Limanowa; ul. Kopernika 3; 34-600 Limanowa

Budynek Nadlesnictwa - Suteryny\' wietlica

O&wietlenie ogdlne 
Biura

Pokoje konferencyjne i pokoje spotkan

Badany punkt! LP- ! Em [lx]
1 Punkt 1
2 Punkt 2
3 Punkt 3
4 Punkt 4
5 Punkt 5
6 Punkt 6
7 Punkt 7
8 Punkt 8
9 Punkt 9

10 Punkt 10
11 Punkt 11
12 Punkt 12
13 Punkt 13
14 Punkt 14
15 Punkt 15
16 Punkt 16
17 Punkt 17
18 Punkt 18

Natpienie oswietlenia Em[lx] z 500 
RdwnomiernoSi Uy 2 0,6

103,00
228,00
495,00
471,00
410,00
335,00
421,00
452,00
484,00
523,00
362,00
136,00
97,00

244,00
498,00
656,00
622,00
471,00
389,33

0,25

Ocena kortcowa: Negatywna

Wyniki pomiarowe

ZHBudynek Nadlesnictwa - Suteryn/Kotfownla

O&wietlenie ogdlne 
Kottowania

\ Lp- [ Em [be]Badany punkt
1 Punkt 1
2 Punkt 2
3 Punkt 3
4 Punkt 4
5 Punkt 5
6 Punkt 6
7 Punkt 7
8 Punkt 8
9 Punkt 9

87,00
96,00
64,00

102,00
118,00
98,00
64,00
90,00
81,00

Nat$2enie oswietlenia Em[lx] 2 100 
RdwnomiemoSd Uy 2 0,4

88,89
0,72

Ocena kortcowa: Negatywna

Wyniki pomiarowe

Budynek Nadlesnictwa - Straz\Korytarz
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PROT-09-11-2022 Data pomiar6w:09.11.2022

Pomiarowcy: Damian Dziedzic; Krystian Tokarz
Miejsce przeprowadzenia pomiardw: Budynek Nadlesnictwa Limanowa; ul. Kopemika 3; 34-600 Limanowa

Budynek Nadlesnictwa - Straz\Korytarz

O&wietlenie ogdlne 
Strefy ruchu wewnqtrz budynkdw 

Obszary ruchu i korytarze

rTpTT Badany punkt Em [Ixj
1 Punkt 1
2 Punkt 2
3 Punkt 3
4 Punkt 4

Natgienie o4wietlenla Em[lx] & 100 
R6wnomiemoS6 Uy Z 0,4

98,00
107,00
81,00
86,00
93,00

0,87

Ocena kortcowa: Negatywna

Wyniki pomiarowe

[Budynek Nadleinictwa - Straz\Biuro

Oswietlenie ogdlne 
Biura

Pisanie, pisanie na maszynie, czytanie, przetwarzanie danych

Badany punkt Em [be]
1 Punkt 1
2 Punkt 2
3 Punkt 3
4 Punkt 4
5 Punkt 5
6 Punkt 6
7 Punkt 7
8 Punkt 8

Natpienle oSwtetlenla Em[lx] 2 500 
RPwnomtemoSt Uy 2 0,6

146,00
84,00

114,00
97,00

126,00
152,00
121,00
183,00
127,88

0,66

Ocena kortcowa: Negatywna

j Wyniki pomiarowe

Budynek Nadleinictwa - Straz\Pomleszczenie socjalne

Oswietlenie ogdlne
Obszary ogdlne wewnqtrz budynkdw - Pokoje wypoczynkowe, sanitariaty i ambulatoha 

____  Stoldwki, spizamie

CUD Badany punkt Em [lx]
1 Punkt 1
2 Punkt 2
3 Punkt 3

Natpienle o4wletlenla Em[lx] a 200 
R6wnomiemoS6 Uy 2 0,4

95,00
107,00
81,00
94,33
0,86

Ocena kortcowa: Negatywna

Wyniki pomiarowe

Budynek Nadlesnictwa - Straz\WC

me



Data pomlar6w:09.11.2022PRdT-09-11-2022

Pomiarowcy: Damian Dziedzic; Krystian Tokarz
Miejsce przeprowadzenia pomiarbw: Budynek NadleSnictwa Limanowa; ul. Kopemika 3; 34-600 Umanowa

(Budynek Nadlesnictwa - StratWC

Oswietlenie ogdlne
Obszary ogdlne wewnqtrz budynkdw - Pokoje wypoczynkowe, sanitariatyi ambulatoria 

Szatnie, umywalnie, iazienki, toalety

r Lp- Badany punkt
1 Punkt 1
2 Punkt 2

Natpienie oSwietlenia Em [lx] i 200 
R6wnomiemosc Uy 2 0,4

132,00
114,00
123,00

0,93

Ocena kortcowa: Negatywna
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Data pomiar6w:09.11.2022PROT-09-11-2022

Pomiarowcy: Damian Dziedzic; Krystian Tokarz
Miejsce przeprowadzenia pomiarbw: Budynek NadleSnictwa Limanowa; ul. Kopemika 3; 34-600 Limanowa

Legenda

Oswietlenie ogolne

Em [lx] : Zmierzona wartosc nat^zenia osw.

Akty prawne, normy.

Oswietlenie miejsc pracy
Rozporzqdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczertstwa I hlgieny 
pracy (§ 26.2 „pracodawca, niezaleinie od oiwietlenia dziennego powinien zapewnic oswietlenie elektryczne o parametrach 
zgodnych z normami polskimi”).

Swiatlo i oswietlenie miejsc pracy. Czq&t 1. Miejsca pracy we wnptrzach. 
Swiatlo I oSwietlenie miejsc pracy. Cz^Sc 1. Miejsca pracy na zewngtrz. 
Oswietlenie drdg. Cz^it 2. Wymagania eksploatacyjne.
OSwietlenie dr6g. Czgsc 4. Metody pomlaru efektywnoSci oSwietlenia. 
OSwietlenie podziemnych wyrobisk zaktaddw gdmiczych.
OSwietlenie elektryczne powierzchni podziemnych zaktaddw gdmiczych.

PN-EN 12464-1:2012 
PN-EN 12464 -2: 2008 
PN-EN 13201 -2: 2016 
PN-EN 13201 -4: 2016 
PN-G 02600: 1996 
PN-G 02601: 1999

Oswietlenie awaryjne
Na podstawie Rozporzqdzenia Ministra Spraw Wewnptrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony 
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektdw budowianych i terendw (Dz.U. nr 109 z 2010 r., poz. 719) instalacje oSwietlenia 
awaryjnego sq urzqdzeniami przeciwpozarowymi (Roz. 1, § 2, ust. 9). Zgodnie z tym rozporzgdzeniem wszystkie urzgdzenia 
przeciwpoiarowe powinny byS poddawane przeglgdom technicznym i czynnoSciom konserwacyjnym nie rzadziej niz raz w roku 
(Roz. 1, § 3, ust. 3) i muszq spetniad wymagania polskich norm (Roz.1, § 3, ust.2).
PN-EN 1838:2013 Zastosowanie oSwietlenia. OSwietlenie awaryjne

TERMINY

Nat^zenie oSwietlenia (E) to stosunek strumienia swietlnego padajqcego na dang powierzchni? do pola tej powierzchni. 
Jednostkg nat?Zenla oSwietlenia jest [Im/m2] czyli luks [lx].
Lumlnancja (L) to stosunek SwiattoSci elementu Swiecgcego, odbijajgcego lub przepuszczajgcego Swiatto w danym kierunku do 
pola powierzchni pozomej tego elementu.
Wskaznik oddawania barw okreSla stopiert zgodnoSci barwy faktycznej z jej obrazem widzianym przy danym oSwietleniu. Im 
niisza jest wartoSd Ra, tym gorzej oddawane sg barwy oSwietlanych przedmiotdw
Lumlnancja opraw oSwietlenlowych ograniczanle olSnlenla bezpoSredniego lub poSredniego oznacza ograniczenie lumlnancjl 
opraw oSwietlenlowych w strefie powyzej kgta 45°, mierzgc od pionu. Kgt ten jest to kgt widzenia Srodka Swietlnego oprawy 
potoionej najdalej od obserwatora.
Ujednolicona ocena olSnienia zgodnie z tg metodg okreSlenie stopnia olSnienia przykrego, powodowanego oprawami 
oSwietleniowyml powinno byd dokonywane przy uiyciu wskainike UGR. Wyznaczana (w projekcie oSwietleniowym) wartoSd UGR 
okreSlana jest na podstawie wzoru (patrz norma PN-EN 12464 -1: 2012).

Obszar zadania - obszar, w obrgbie ktorego wykonywane jest zadanie wzrokowe.
Obszar bezpoSredniego otoczenia - pas otaczajgcy obszar zadania w obrpbie pola widzenia. 
Obszar tla - obszar sgsiadujgcy z obszarem bezpoSredniego otoczenia.
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