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OSWIADCZENIE

Przedmiot umowy zostal wykonany zgodnie z umowa oraz obowiazujacymi przepisami,
zostaje wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzy¢ oraz jest
wolny od wad



Przystosowanie uktadu pomiarowego energii elektryczne;j
do zwigkszenia mocy przylaczeniowej w budynku SSM w Swidnicy

1.5 Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

(Do planu ,,.BIOZ”)

1.5.1 Informacja sporzadzona na podstawie :

1  Prawa budowlanego

2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126)

3 Zlecenia inwestora

1.5.2 Dane ogdlne o inwestycji

Przystosowanie uktadu pomiarowego energii elektrycznej do zwickszenia mocy
przytaczeniowej w budynku Szkolnego Schroniska Mtodziezowego w Swidnicy
ul. Kanonierska 3, 58-100 Swidnica

1.5.3 Uwagi dotyczace czesci opisowe] planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zakres prac objetych niniejszym zamierzeniem budowlanym:
1  Roboty przygotowawcze : przygotowanie placu budowy
2 Prace zabezpieczajace
3 Roboty instalacyjne - roboty demontazowe rozdzielnic, wymiana WLZ,
utozenie odcinka kabla zasilajacego oraz montaz zestawu ZZP + PWP
4 Przygotowanie obiektu do odbioru, wykonanie pomiaréw elektrycznych
oraz dokumentacji powykonawczej

1.5.4 Wskazania ewentualnych zagrozen podczas wykonywania robot:

W trakcie wykonywania prac zwigzanych z realizacjg projektu :

1. prace zwigzane z montazem urzadzen elektrycznych, podiaczenia

przewodow — przy udziale ludzi z odpowiednimi kwalifikacjami

2. wyposazenie w odpowiedni sprzet BHP podczas prac

3. prace prowadzi¢ w stanie ,,bez napiecia”
Obowigzkiem kierownika robét jest sprawdzenie stopnia znajomos$ci przepisow
BHP przez zatrudnionych pracownikéw oraz sprawdzenie kwalifikacji o0s6b
wykonujacych roboty specjalistyczne

Obowigzek przygotowania planu BIOZ w zakresie wystepujacych zagrozen ciazy
na kierowniku budowy.
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Przystosowanie uktadu pomiarowego energii elektryczne;j
do zwigkszenia mocy przylaczeniowej w budynku SSM w Swidnicy

2. OPIS TECHNICZNY.

2.1 Okreslenie tematu.

Przedmiotem opracowania jest Projekt Wykonawczy obejmujacy przystosowanie
uktadu pomiarowego energii elektrycznej do zwigkszenia mocy przytaczeniowej wraz
z montazem przeciwpozarowego wylacznika pradu w budynku Szkolnego Schroniska
Mtiodziezowego w Swidnicy przy ul. Kanonierskiej 3, 58-100 Swidnica.

2.2 Materialy wyjsciowe.
Projekt techniczny branzy elektrycznej opracowano w o:
- zlecenie Inwestora
- wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem
- inwentaryzacja uproszczona dla przedmiotowego opracowania
- Warunki Przylaczenia wydane przez TAURON Dystrybucja S.A.
nr: WP/039460/2023/004R02 z dnia 2023.04.14
- wizj¢ lokalng w terenie
- karty katalogowe urzadzen i osprzetu
- obowigzujace normy i przepisy

2.3 Przedmiot opracowania.

Opracowanie obejmuje instalacje elektryczne do wykonania w ramach przystosowania
uktadu pomiarowego energii elektrycznej do zwickszenia mocy przytaczeniowej wraz
z montazem przeciwpozarowego wylacznika pradu w budynku Szkolnego Schroniska
Mtiodziezowego w Swidnicy. W zakresie opracowania uwzgledniono nowe instalacje
obejmujace m.in. demontaze istniejacej WLZ wraz z istniejacym uktadem pomiarowym
energii elektrycznej, montaz WLZ, zestawu zlaczowo-pomiarowego ZZP oraz montaz
uktadu Przeciwpozarowego Wyltacznika Pradu.

2.4 Parametry techniczne.

Podstawowe parametry projektowanych instalacji elektrycznych
* sie¢ zasilajaca - 3N ~ 50 Hz, 400/230 V, TN-C
* moc przylagczeniowa - 69,0 kW

3x 125A

samoczynne wylaczenie

» zabezpieczenie przelicznikowe
* system ochrony przeciwporazeniowej

2.5 Normy i przepisy.
Projekt opracowano zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami
a w szczegdlnosci :

o
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* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z p6zniejszymi zmianami

* Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne Dz. U. Nr 54
z pOzniejszymi zmianami

* Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji
z dn. 3 listopada 1998 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i form projektu
budowlanego

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie Warunkoéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — Dziennik Ustaw Nr 75
z dnia 15.06.2002 r.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz. U. nr 47/2003, poz. 401)

* Polska Norma N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne
linie kablowe

* Polska Norma PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.

* Polska Norma PN-IEC 60364-4-41/2000 w zakresie ochrony od porazen
pradem elektrycznym

* Polska Norma PN-IEC 60364-4-443/1999 oraz PN-IEC 664-1:1998
w zakresie ochrony przed przepieciami

* Obowigzujace przepisy, rozporzadzenia wykonawcze 1 wiedza techniczna
w zakresie elektroenergetyki

2.6 Instalacje elektryczne.

Niniejsze opracowanie zawiera rozwigzania projektowe instalacji elektrycznej
obejmujacej przystosowanie uktadu pomiarowego energii elektrycznej do zwigkszenia
mocy przylaczeniowej wraz z montazem przeciwpozarowego wylacznika pradu
w budynku Szkolnego Schroniska Mtodziezowego w Swidnicy.

Istniejacy budynek zasilany jest przytaczem kablowym niskiego napigcia, poprzez
ztacze kablowe ZK-3 zabudowane na zewnetrznej $cianie budynku. Rozdzielnica
gléwna obiektu wraz z istniejgcym bezposrednim uktadem pomiarowym energii
elektrycznej znajduje si¢ na polpietrze klatki schodowej budynku.

W zwigzku ze zwigkszeniem mocy przytaczeniowej z 40,0 kW do 69,0 kW zachodzi
konieczno$¢ dostosowania wewnetrznej linii zasilajacej do nowych warunkéw pracy
poprzez przygotowanie miejsca do zainstalowania pétposredniego uktadu pomiarowo-
rozliczeniowego, z ktdérego zasilane bedg instalacje odbiorcze w budynku. Jednocze$nie
uporzadkowany zostanie uktad Przeciwpozarowego Wytacznika Pradu.
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Przystosowanie uktadu pomiarowego energii elektrycznej
do zwiekszenia mocy przytaczeniowej w budynku SSM w Swidnicy

Istniejgca rozdzielnia gtbwna RG w budynku oraz istniejacy licznik energii elektrycznej
- punkt poboru: PP 590322414200224688

Istniejacy uktad zasilania wraz z wyposazeniem rozdzielni RG nalezy zdemontowac,
nowy uklad zasilania wykona¢ zgodnie z Warunkami Przytaczenia, obowigzujacymi
standardami wykonania TAURON Dystrybucja S.A. Oddzial w Watbrzychu oraz
przepisami dotyczacymi ochrony przeciwpozarowe;j.

Zestaw zlaczowo-pomiarowy ZZP posadowi¢ przy budynku, obok istniejacego ztacza
kablowego ZK3. Zastosowa¢ standardowe rozwigzanie szafki wolnostojacej na
fundamencie w obudowie termoutwardzalnej o stopniu ochrony - IP 44, klasie
ochronnosci - II oraz stopniu ochrony przed uderzeniem: IK 10. Obok zestawu ZZP
posadowi¢ zestaw Przeciwpozarowego Wylacznika Pradu PWP. Zestaw winien spetniaé
wymogi obowigzujagcych przepisow  dotyczacych ochrony przeciwpozarowe;j
budynkéw. Szczegbdty doboru aparatury i osprzetu wraz z parametrami technicznymi
zawarto na zatgczonych rysunkach.

Od zfacza kablowego ZK3 do zestawu zlagczowego ZZP ulozy¢ kabel typu YAKXS 4x
120 mm?, Réwnolegle z kablem ulozy¢ bednarke uziemiajaca FeZn 30x4 mm. Od
zestawu PWP do rozdzielni gtéwnej RG w budynku utozy¢ kabel typu 5x YKY 1x 70
mm”. Wewnetrzna lini¢ zasilajaca w budynku utozyé w rurze ochronnej RL pod
tynkiem.

2.7 Ochrona od porazen pradem elektrycznym.

Zgodnie z wymogami Polskiej Normy PN-IEC/60364-4-41/2000, wszystkie instalacje
i urzadzenia elektryczne powinny by¢ objete ochrong przed dotykiem bezposrednim
(ochrona podstawowa) i przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa).

9]
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Ochron¢ podstawowg stanowi wtasciwie dobrana izolacja przewoddw, natomiast jako
system ochrony dodatkowej od porazen pradem elektrycznym zastosowano samoczynne
wylaczenie zasilania. Realizowane jest ono poprzez zabezpieczenia w przypadku
pojawienia si¢ niebezpiecznego napi¢cia dotyku na elementach instalacji niebedacych
pod napigciem. Wszystkie metalowe czeSci konstrukcji stalowej 1 urzadzen
elektrycznych niebedagcych pod napieciem winny by¢ polagczone z przewodem
ochronnym "PE". Przewody te winny by¢ oznaczone kolorem zielono-z6itym. Instalacje
odbiorcze wewnetrzne winny spetnia¢ wymogi normy PN-IEC 60364-4-41/2000
w zakresie ochrony od porazen pragdem elektrycznym oraz PN-IEC 60364-4-
443/1999 1 PN-IEC 664-1 w zakresie ochrony przed przepigciami.

2.8 Uwagi koncowe.

Roboty montazowe wykona¢ wedlug obowigzujacych norm i przepisow. Instalacja
odbiorcza winna spetnia¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r., Dziennik Ustaw Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002 r.

Stosowaé kable, przewody oraz pozostaly osprzet elektroinstalacyjny posiadajace
certyfikaty zgodnosci w szczegétowe] specyfikacji technicznej. Dopuszcza si¢
stosowanie innych réwnowaznych rozwigzan projektowych, urzadzen, materiatow
spetniajacych co najmniej parametry podane w opracowaniu pod warunkiem
przedstawienia wyczerpujacych dowodéw spetnienia wymogdéw opisanych w projekcie
i na ich podstawie uzyskania akceptacji Inspektora Nadzoru i Inwestora.

Po zakonczeniu rob6t wykona¢ niezbedne préby i pomiary elektryczne. Pomiarami
obja¢ zakres instalacji elektrycznej objety modernizacja.
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3. OBLICZENIA TECHNICZNE.

3.1

3.2

3.3

Dobér przekroju linii zasilajacej.
Moc przylaczeniowa P, = 69,0 kW

Prad obliczeniowy :
;= 69 000 W
w3 x400 v

Maksymalna warto$¢ zabezpieczenia przedlicznikowego : 3x 125 A.

=996 A

Wewnetrzng linie kablowa wykona¢ kablem typu 5x YKY Ix 70 mm®
o obcigzalno$ci dlugotrwatej 1, =136 A.

Idd > Iohl

Sprawdzenie spadku napiecia.
Obliczen dokonano dla wewnetrznej linii zasilajace;j:

_ 100 x10 x 69 000 =0.11%

57 x70 x 4007

AU, < AU,

op

Spadek napiecia miesci si¢ w dopuszczalnych granicach.

Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej.
Sprawdzenia dokonano dla linii zasilajgcej rozdzielnice TGR.
= 2 x10 =001Q
57 x70
Warunek samoczynnego wytgczenia :
Z, x1,<U,

Prad wytaczenia dla bezpiecznika mocy z wktadka topikowg zwloczng :
I, =60x125A=750,0 A
Sprawdzenie warunku samoczynnego wylaczenia :
0,01Qx750 A<230V
75V <230V

Warunek samoczynnego wylaczenia zasilania jest spelniony.

Opracowat :
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