Przekroj typowy na odcinku o przekroju drogowym Przekroj typowy na odcinku o przekroju ulicznym

| pas drogowy DP 1298R | L Pas drogowy DP 1298R |
" proj. korona drogi=7,50m " " proj. korona drogi=10,46m "
1,00 5,50 1,00 2,23 6,00 2,23
% 0,2 0,75 2,75 2,75 0,75 ,25 % ,08 2,00 0,15 3,00 3,00 015 2,00 0,08
S potka pobocze proj. pas ruchu proj. pas ruchu pobocze potka S ° proj. chodnik proj. pas ruchu proj. pas ruchu proj. chodnik o
g gruntowdq ‘= gruntowa S S | S
S S, S 2 | 3
2 L i@ 2 g S g
< = ¥ < S 2| 5
; 3 . 2 3 2
- S - s == :
> 010 2e~0.05 2 0.90 ~0.05,,,-0.10 > S +0,07 33 +0,07 S
odtworzenie x5, 3 0% ¥ = —_— X Y odtworzenie S -0.98 S
Ny - S 0.00 S
rowu| , N s 2%
’40 R IR A A A s s S s s S s A s RS SN cHE: cHE: S« S - N N S R N s S S S T S S T A A A ++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++
@ @ @ +¢+1L+¢+¢+¢++++++++++++++++++++++++++++
pod chodnik pod chodnik
| Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni (KR2) |
5cm |w—wa Scieralna z mieszanki mineralno—bitumicznej asfaltowej AC11S (dla KR3)
Z : : Zl 7cm | w—wa wigzgca z mieszanki mineralno—bitumicznej asfaltowej AC16W (dla KR3)
PrzekrOJ typowy na odcinku o przekrOJu po’(ullcznym 18cm |w—wa podbudowy z mieszanki niezwigzanej kruszywa famanego frakcji 0/31,5mm
stabilzowanego mechanicznie
| pas drogowy DP 1298R L 35cmistabilizacja istniejgcego podtoza hydraulicznym spoiwem drogowym Rm=2,5-5,0MPa
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’é 010 +0,07 _0.06 ol § 6cm |chodnik z kostki brukow.ej betonowej Uwagi:
& h 4 2% +0\06 ki © 4cm _|podsypka cementowo—piaskowa W zaleznosci od warunkdw terenowych drogi i jej otoczenia w przypadku braku mozliwosci
j 14cm |w—wa podbudowy z mieszanki kruszywa tamanego frakciji L B Lo . . .
0/31,5mm stabilzowanego mechanicznie odwodnienia elementdw drogi tj. jezdni, chodnika w granicy pasa drogowego za pomocq
12cm |w—wa podbudowy z kruszywa naturalnego frakcji 0/63mm rowdw konstrukcji ziemne] trawiastej zaleca sie zastosowanie odwadnienienia w formie
stabilizowanego mechanicznie

nasyp 0,40 S 350m sciekowych prefabrykatdw betonowych lub réwu krytego w zabudowie.
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Projektowana konstrukcja nawierzchni chodnika na zjazdach | Projektowane parametry techniczne:
8cm |chodnik z kostki brukowej betonowej (kolorowa) Klasa techniczna —L
4cm | podsypka cementowo—piaskowa .
- - = Kategoria ruchu -KR2
18cm | w—wa podbudowy z mieszanki kruszywa famanego frakcji ) )
0/31,5mm stabilzowanego mechanicznie SzerokoS¢  jezdni =5,50-6,00m
15¢cm |stabilizacja spoiwem hydraulicznym z dowozu Rm= 1,5-2,5MPa llos¢ pasdw ruchu -2
[E=45cm Szer.pasa ruchu -2,75m
@ Szer.pasa ruchu przy chodniku —3,0m
Pobocza obustronne -0,75m

Szeroko$é chodnika -2,23m
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