SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

»21879 Glogoéw 16 BDOT k-2245 Remont budynku nr 6 -

koszarowy”

KLASYFIKACJA ROBOT wg WSPOLNEGO StOWNIKA ZAMOWIEN (CPV)

DZIAL: 45000000-7 - Roboty budowlane

GRUPA: 45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
KLASA: 45450000-6 - Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
KATEGORIA: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

Adres obiektu budowlanego:

Budynek nr 6 kompleks 2245
Ul. Wojska Polskiego 58
67-200 Gtogow

Nazwa i adres Zamawiajgcego:
43 Wojskowy Oddziat Gospodarczy
ul. Saperska 2
59-726 Swietoszow

Aktualizacja:
Inspektor TUN
Jerzy RYKS Swigtoszéw marzec 2021r.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robo6t budowlanych dla tematu ,21879 Str. 1

Gtogoéw 16 BDOT k-2245 Remont budynku nr 6 - koszarowy.”



Spis tresci

1 Ogdlna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt ST-0. Wymagania 0goIne............cceereriiiereiieiese e 9
11 CZEEC OQOINA. ...ttt bbb bbb E bbbt 9
1.1.1 Przedmiot SPECYAIKAC)i tECRNICZNG]........c.vueur ettt bbb 9
1.1.2 ZAKIeS SIOSOWANIA ST ... .ottt e e st s et e ees e e e et e s b s e e et e e s ensetennes 9
1.1.3 ZaKres robOt ODJEIYCN ST ....e.iieieicice ettt bbb bbb sttt b s 9
1.1.4 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robdt tymczasowych: ........ccoeeeriviiiiececcecs e 1"
1.1.5 INfOrmacje 0 tErENIE DUAOWY: .....c.vivcecie ettt ettt s a st s s s 11
1.1.5.1 Organizacja rob6t BUGOWIANYCH ...........cvuiiiieicissec s 11

1.1.5.2 Zabezpieczenie iNtEreSOW 0SOD trZECICN........c.ciuiriereie et 11

1.1.5.3 OChIONA STOUOWISK ......cvvocvrcerceseisceseiseesees ettt 11

1.1.5.4 Warunki DEZPIECZEASIWE PIACY .......cuveriierieiiieieisissiesie ettt bbbt nnes 12

1.1.5.5 Zaplecze dia potrzeb WYKONAWCY .........cccvieiiiiiiiisieseie ettt 12

1.1.5.6 Warunki dotyczgce organizacii FUCHU .........cc.cc.ceiiriereie ettt 12

1157 OQrOUZENIA ... oottt ettt s e s8££ttt 12

1.1.5.8 Zabezpieczenia ChOANIKOW i JEZANI ..........cu ettt ettt 12

1.1.6 Nazwy i kody grup, klas oraz Kategorii FODOL. ..........ccuviiiereriei et 12
117 LOKANIZACTA FODOL ......ocvreeee bbb bbbt 12
1.1.8 Niektdre okreSlenia POASIAWOWE ............criiericceee ettt ettt et eese e e nnen 12
11,9 KOIBJNOSE FODOL ...t bbb bbb 16
1.1.10 Dokumentacja techniczna okre$lajaca przedmiot zaméwienia i stanowigca podstawe do realizacji robét.................. 16
1.1.10.1 Wykaz innych dokumentéw majgcych wptyw na realizacje iNWESLYCji........ovuevreereereirreereieeeere et 16

1.1.11 Zgodnos¢ robdt z dokumentacig tECANICZNG ........cvvivvivecieiiiecrs st 16
1.1.12 OgoIne wymagania dotyCzace RODOL. ..o 17
1.1.12.1 PrzeKazanie TEreNU BUAOWY .........ccvirieiriiieieieissiesies ettt sse s bbbt ssnes 17
1.1.12.2 DOKUMENLAC]A PrOJEKIOWA ...ttt ettt 17
1.1.12.3 Zgodno$¢ Robot z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami TEChNICZNYMi........c.cccvevevevvencieereeseeeieriene, 17
1.1.12.4 ZabezpieCzenie TEreNU BUUOWY ........ccviviiicicirssiese ettt 18
1.1.12.5 Ochrona Srodowiska w czasie Wykonywania RODOE .............c.rerieercireeeeereeesee ettt 18
1.1.12.6 OCNIroNa PrZECIWPOZATOWA .......c.cvuivrieieeriescie ettt bbb bbb bbb s s bbbttt neas 19
1.1.12.7 Ochrona wtasnos$ci publiCZNe] i PryWaINE].........c..ovreerririereereiecrer ettt 19
1.1.12.8 BezpieCZENSIWO i NIGIENA PrACY ....cvuvreereriieereeieeireee ettt et sse et s ettt 19
1.1.12.9 Ochrona i Utrzymanie RODOL ..ottt ettt 19
1.1.12.10 Stosowanie sig¢ do prawa i iINNYCH PrZEPISOW.........cerv ettt 20
1.1.12.11 Sktadowanie MaterialdW Z FOZDIOTEK ............vvuiiereeriirriereiseisece ettt sttt 20

1.2 IMBEETIAIY ...t bbb bR R bbb 20
1.2.1 WYMAQGANIA OGOINE .......cviieirieitict et b bbbt 20
1.2.2 Materiaty nie odpowiadajgCe WYMaganiom..........ccccvuivriiererieriisiesis et s e s sttt s e 20
1.2.3 Przechowywanie i Skladowanie Materi@lOw ............ccovoiiiieiieiineseee ettt 20

1.3 SPIZEL ettt et et R bR s AR e R b et R At b R R R b en e n et bRt naee 21
1.3.1 WYMAQGANIA OGOINE .......cvuieireieiee et e bbb 21
T 1 - T o o ST 21
1.4.1 WYMAQANIA OQOINE .......c.ovevieeiiieicieissiiee ettt et et s st s st s e e ee s bbb b st sre bt n e e s 21
1.5 WYKONANIE FODOL ......vieeecece ettt ettt e st bbb s e e s s Rt e e e e s bbb bbb s nene s 21
1.5.1 Ogolne zasady WyKONywania RODOL ............cccuiiiviiriieiiieie ettt 21

1.6 KONLrOIa JAKOSCI FODOL.........eueieeeee et bbb 22
1.6.1 Program zapewnienia JAKOSCH (PZJ)........cc.eiuiuiiiiiiiireiiei st 22
1.6.2 Zasady KONtroli JAaKOSCH RODOL ..o bbb 23
1.6.3 PODIEIANIE PrODEK .....ov vttt ettt e se e st ea bbb e ettt n e 23
LT == T T I oo 4 T TP 24
1.6.5 RAPOMY Z DAUAN ...t bbb b e 24
1.6.6 Badania prowadzone PrZEZ INZYNIEIA ........c.ouoruureurureieirireeeere et sees s es et ese et se s sese s ense s et ens e s snes 24
1.6.7 CertyfiKaty i AEKIArACIE .......... e bbb 24
1.6.8 DOKUMENLY DUAOWY .......coiiieieieiiisieisis ettt s st e ettt s ettt s s s e 25
1.6.8.1 DZIENNIK BUAOWY ......cooeerei ettt ettt ettt 25
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robo6t budowlanych dla tematu ,21879 Str. 2

Gtogoéw 16 BDOT k-2245 Remont budynku nr 6 - koszarowy.”



(IO o111 T (o) oo OO TP 27

1.7.1 0goIne zasady 0DMIAIU RODOL............cccoviieiicriiiiie sttt s bbb st s s 27
1.7.2 Czas przeprowadzanial ODMIBIU. .........c.cviericuriiireesiiess st st esse et st s bbbt b bbb seb s s s st ns st s e 27
1.7.3 Zasady okre$lania iloSci RODO i MAEHGIOW .........c.vuivrieiiirii 27
1.7.4 Urzadzenia i SPrZEE POMIBIOWY ..........cuiuieierieieseirieiseeseest sttt bbb bbbt e 28
1.8 OADION TODOL ..ottt et st st s b 8888888 sttt 28
1.8.1 ROAZaje OUDIOTOW RODOL........c.cveiiiieieiicccs sttt sttt b et r ettt s en e 28
1.8.2 Odbiér Robot zanikajgeych i ulegajacyCh ZaKIYCiU .........c.c.cviieeiiiieee et 28
1.8.3 PrZEJECIE KOMCOWE.........c.ieeeeieieietie st sises ettt ettt st st s b et ettt s e et e e e s8R bbbt e s e en s s s b e bbb s s s e e 28
1.8.4 Dokumenty do Przejecia KORCOWEGO RODOL ..o 28
1.8.5 Przejecie Ostateczne (po OKIesie gWaranCyjNYM) .......c.cveuierisceiniseiieeisee st 29

1.9 POUSIAWA PRAINOSCI ..ot sttt e et a bbbt s s bbbt e e e s s Rt a et s 29
1.9.1 USLaIENIA OGOINE.........euivieisieet ettt ettt s b e s b s s e st en s b bt snb st st neee 29
1,10 PrZEPISY ZWIGZANE........coieeeieieteieieiris ittt ettt s ettt s e se e s st ae bbb s s ket s s et s et e sttt s e s s nren s 30
1.10.1 USEAIENIA OOINE ..ottt e bbb bbb 30

2 Szczegbtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlano-wykonczeniowych — SST-1 Roboty rozbiérkowe i
wyburzeniowe (45111300-1; 45111100-9) ......evueuirierierieireir et s e r b st s s s bbb s et 31
2.1 RoDbOty rozbiOrkOWE | WYDUIZENIOWE ..........cuiiriiei ettt st sa ettt st ea s 31
0 T o TSP 3
2100 PrZeAMIOt SST ..ottt ettt 8RRt 31
2.1.1.2 ZaKreS SIOSOWANIA SST ......ucvieiriiieieeeieeiee ettt 31

2.1.1.3 Zakres robOt ODJELYCH SST ...t st s 31

2.1.1.4 Ogbine wymagania dotyCZGCe MODOL ...ttt st 32

2.1.2 Materialy pOChOAZGCE Z FOZDIOTKI........c..vvvrivieeriiiiei ettt b b 32
20,3 SPIZEL . it R bR A s AR e AR s bR bbb s b bRt st a s b s s 32
I = 0 oo TSP 32
2.1.5 WYKONANIE FODOL ......eveviisiciei st ettt et et s st bbb e s st b et e st e st en et 33
2.1.6 KONMrOIa JAKOSCE FODOL. ... ... ceucecereicecesetet ettt bbb bbb 33

2 0 071 o o] o | OO TT TR 33
2.1.8 OADIOT TODOE ....vvvoeeseiieiree ettt et es et ee s b8 8 b8R8 bbbt 33
2.1.9 POUASIAWA PRAINOSCI ....vvvviicie ettt ettt e s ettt ettt nea e 34
2.1.10 PrZEPISY ZWIGZANE .....vcvviiiieie et eietetst et ssste et ettt s se st sttt st e se st b bbb s Rttt s e e e e e R s n et e 34

3 Szczegbtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlano-wykoriczeniowych — SST-2 Roboty montazowe
konstrukcji stalowych, wznoszenie konstrukcji stalowych. (45262400-5, )........c.ceureuriininieinin e 35
3.1 Roboty montazowe KONStrUKC)i STAIOWYCR. .......ceueiiiiiccee ettt 35
T L T o TSSOSO 35
31111 PrZEAMIOL SST ..ottt R R 35
3.1.1.2 ZKreS StOSOWANIA SST ....ceueuieeeeceriieeereee ittt ettt st 35

3.1.1.3 Zakres robOt ODJELYCR SST ...ttt ettt 35

3.1.1.4 Ogbine wymagania dotyCZGCe MODOL .......c.ivveiucviiiieeieisitee ettt 35

312 MALEBIIAHY. ... vt bbb 36
313 SPIZEL bbb bR bbb bbbt b bbb 36
3.1.3.1 Sprzet do transportu i MONtAZU KONSITUKC]i ........verereereereereieceneere ettt 36

3.1.3.2 Sprzet do robOt SPAWAINICZYCN ......... ettt sttt 36

BT I 0 o] TSP 36
3141 TranSPOrt MALBHAIOW ........ceiveieeiiiciccecee ettt b bbb bbb bbb bbbt 36
3.1.4.2 Sktadowanie materiafw i KONSHIUKC]i...........eerereriereereisseere ettt 36

3.1.5 WYKONANIE TODOL ..ottt bbb bbb bbb bbbt 37
3.1.6 KONIrOla JAKOSCI FODOL.........eieieieeccer bbbt bbb bbbt 39
317 ODMIAE FODOL ....cv.eivseieeeset ettt bbb s e E ekt b ettt 39
318 OABIOE FODOE ...ttt bbb b1 bbb ettt 39
3.1.9 POUSIAWA PRAINOSCI ....c.ceeee ittt ettt bbbt s s st ettt ee e s bR bbb s nre s 40
3.1.10 PrZEPISY ZWIGZANE .....ovevrieereee ettt sttt bbb bbb bbbt 40

4 Roboty MUrOWE SST — 3 (452625006 ) .......cevrevrrerirerreieeseiieieeeirei ettt ettt bbbt bbbt 41
4.1 Przedmiot i zakres StoSOWaNIa SPECYAIKAC] .........cuevriuiieiierieiri sttt ettt bbb 41
411 PrZEAMIOL SST ...ttt ettt et s e b8R8 b 8RR bbbt 41
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych dla tematu ,21879 Str. 3

Gtogoéw 16 BDOT k-2245 Remont budynku nr 6 - koszarowy.”



4.1.2 ZAKIES SIOSOWENIA ST ...ttt ettt sttt st e e s et e st ebe st eb s se et et s be e s b esesbessse et et st e e s b e et sbessseeb et et s e sseasseesssraris 41

4.1.3 ZaKres rob0t ODJEEYCN ST ..ot et st bbb bbb s st ettt et nas 41
4.1.4 OKreSlenia POUASIAWOWE .........ccuririririisiieiisetci ettt b sttt s s s e bbbt s et b s bt n st st n s bnas 41
4.1.5 Ogoine wymagania dotyCZGCE FODOL ...........c.iiuieiiiiii bbb e 41
4.2 MBEEHIAHY ..o bR eh bbb 42
4.2.1 Woda zarobowa do zapraw PN-EN 1008:2004 ..ot seas s s st sse e 42
4.2.2 WYTODY CEIAMICZINE.......c.cuivivevieeeeeceeecieie et se st seseseae bttt sssese s ettt ee e s e+ s e s ss et bbb s e e e s s et b et e s e e e et et et eb e 42
4.2.3 ZaPraWy DUAOWIANE: ......cvovieiieeeeee ettt sttt et e et s bbbt e s sttt e s e e e s s eaeseneen 42
N = To o] .- TSRS 42
4.2.5 SKIadOWaNI® MALEHAOW .......c. ettt ettt st e es e a8t et s b s saee et ee s ensesennes 42
4.3 SPIZEL ... bR h SRR R R RS bbbt 43
N I 0 oo o TP STRRRP 43
4.5 WYKONANIE TODOT ...ttt ettt e s et e e s a8 s s eb et b e e s ettt ns e 43
4.5.1 Stosowanie potdwek i cegiet LBMKOWYCN. ........cciicriciir sttt s 44
4.5.2 Montaz nadprozy prefabryKOWANYCR. ...t bbb 45

4.6 KONMOIA JAKOSCI ...v.cvovveeesetete ettt bbb bbb bbbt 45
4.6.1 MatEriaty CEIAMICZING ......cvcviieveee ettt ettt ettt et s e e s s bbbt e e s s ettt s e e e s rn s ettt 45
A& o] - TSP 45
4.6.3 Dopuszczalne odchytki WymiardW dla MUFOW .........ceeuiuiireieieciceice st ssesesseen 45

0 o 41 T o] OO STTSTTRR 46
TR0 o1 T (o] o | TSP TP 46
e 010 Sy = 1= I =L To o OSSPSR 47
410 PIZEPISY ZWIGZANE .......cueveueereeititseseseteaesetsts st sseseseseeessesssessesssesssesesesese s sasssaessseses et s esessssssre e seseseses et s as et ssessses et s e sesesnssee e 47
5 Szczegdtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét izolacji przeciwwilgociowych oraz izolacji akustycznych — SST-4
(45321000-3; 45410000-4; 44111520-2; 453200008)........eecurereeeerereeeerereeeereseeseeesseeeseaseseeeseseeseseseeseesssssesessssseeseassessesessessssssesesesnssnes 48
5.1 Izolacje przeCiwwilgOCIOWE OrazZ @KUSTYCZNE.........cc.cuiiiriiieiet sttt 48
D11 VBB et bbb bR bbbt 48
BT PrZeAmIOt SST ..ottt e 48
5.1.1.2 ZaKreS StOSOWANIA SST ....ceuceuieeeeeeriieeereis ittt ettt sttt 48

5.1.1.3 Zakres roblt ODJELYCH SST ... 48

5.1.1.4 OgdIne wymagania dotyCZace FODOL ..o 48

ST A =1 =T -SSR 48
013 SPIZEL . h R bbb bbb 50
o = 3 oo PSPPSR 50
5.1.5 WYKONANIE TODOL ...ttt et ettt ettt e e st b ettt ee s et se e bbb bbbt s nnnne s 50
5.1.6 KONtrola JAKOSCI FODOL.........cu ettt bbbttt et st s et b b s s s et 52
517 ODMIAE FODOL ..ottt ettt bbb bbb £k et e b ettt 53
B.1.8 OADIOE FODOE ......vevevetiieisctee ettt sttt ettt bbbt e eb s sttt et s bbbt 53
5.1.9 POUSIAWA PRAINOSCH ...ttt e sttt R ettt 53
5.1.10 PIZEPISY ZWIGZANE ......ovevrieereeeees ettt ettt bbbt b bbb bbbt 53

6 Szczegdlowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t pozostatych nie omoéwionych w innych punktach poza
instalacjami  budynku (Roboty wymiany stolarki, tynkarskie, posadzkarskie, malarskie, wykonczeniowe, montazu krat
antywtamaniowych, montazu odbojnic) — SST-5 (45421000-4; 45410000-4; 45431000-7; 45432000-4; 45442100-8; 45450000-6;

A5421147-6; 45111240-2; 45262510-9 )....cvuvveereeieeieeeeieisses et et ss sttt s s sna st st s s s bt 54
6.1 Roboty wymiany i montazu Stolarki. SST-5.1 ..o 54
G I L T oSSR 54
B.1.1.1 PrzedmMIOt SST ...ttt ettt R R 54
8.1.1.2 ZAKreS StOSOWANIA SST ... ceueuieeeeciriieeereis ettt ettt st s e ettt 54

6.1.1.3 Zakres robOt ODJELYCR SST ...ttt ettt 54

6.1.1.4 Ogblne wymagania dotyCZGCe MODOL .......... ettt ettt 54

B.1.2 IMALEIIAHY. ...ttt bbb bbb bbb bbb 55
B.1.3 SPIZEL ..o bbb bR h R E bbb bbbt et 55
B.1.4 TIANSPOM ......eceeteiieiriet sttt ettt e st et eb et s e e a0t e a8 E e bbb s e s st s et s e et s e Rttt s e en e ennnrar s 55
6.1.5 WYKONANIE TODOL ...ttt ettt ettt et s sttt s s et se e bbb bbb s s ntn 56
6.1.6 KONLrola JAKOSCI FODOL.........oi ettt ettt ettt ee e s s s s st s s srnne et 57
B.1.7 OBMIAT FODOL .. ..ottt et s e s st e s s Rt s R Rt et ena s ne e 57
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych dla tematu ,21879 Str. 4

Gtogoéw 16 BDOT k-2245 Remont budynku nr 6 - koszarowy.”



B.1.8 OdDION FODOL ... 57

0.1.9 POUSIAWA PRAINOSCI ....e.ceeeecieieeiers ettt ettt se s e st et st st ee e e s bbb bbb s s nnre s 57
0.1.10 PrZEPISY ZWIGZANE .....c.cvevviieieeeisire ittt ettt ss et ettt s s bbb bbb s s £t s e s et s e s e ettt s n e e nennrars 58
6.2 RODOY tYNKAISKIE. SST-5.2......coiiiiiiieieieirtie ettt bbb bbbt 58
B.2.1 WWSIED oottt bbb E bbbt bbb 58
B.2.1.1 PrzeAmiOl SST ...ttt e e 58
6.2.1.2 ZaKreS SIOSOWANIA SST ......cviiiriiieiseiieeirei ettt 58
6.2.1.3 Zakres robOt ODJELYCH SST ...t 58
6.2.1.4 Ogdlne wymagania dotyCZace FODOL ... 58

0.2.2 MALETIAIY. .....cvveieiieie ettt ettt e R R R R bR R AR R Rt e e ARt R bt e s s nnnnnnrer s 59
B.2.3 SPIZET ...ttt a bR Rt AR s bR bR s a s b sttt st 60
O I 3 oo PSPPSR 60
B8.2.5 WYKONANIE FODOL ..ottt bbb bbb bbb bbbt 60
6.2.6 KONtrola JAKOSCI FODOL.........cuiieieieieirici ittt ettt sttt ee e st b et s b s sn s et 65
B.2.7 ODMIAT TODOL ...ttt sttt bbb e b £k e+ bbb bbbttt 65
B8.2.8 OADIOE FODOE ......ceeet ettt et b b e+ bbbt ettt 65
8.2.9 POUSIAWA PRAINOSCI ...ttt ee st s ettt s ettt 65
B8.2.10 PIZEPISY ZWIGZANE .....ovevrieeieieees ettt bttt ettt b bbb bbbt 65
6.3 RODOtY POSAUZKAISKIE. SST=5.3.......ceiiieiiiiei ittt bbbt 66
GRG0 L T oSSR 66
B8.3.1.1 PrZedmMIOt SST ...ttt ettt ettt ARt 66
8.3.1.2 ZAKreS StOSOWANIA SST ....eueuieeeecir ettt ettt e sttt s ettt 66
6.3.1.3 Zakres roblt ODJELYCH SST ... 66
6.3.1.4 Ogdine wymagania dotyCZGCe MODOL .......c.ivveiuciiiieeieisiee sttt et 67

B8.3.2 MALEIIAHY. ...ttt bbb bbb bbb 67
B8.3.3 SPIZEL ..ot bbb bR Sh e E bbb bbbt 69
ORI =T 2 o] TSP 69
0.3.5 WYKONANIE TODOL ...ttt et ettt e ettt e e sttt e s e s s bbb b et s s s snnne et 70
6.3.6 KONLrola JAKOSCI FODOL.........cu ettt bbbttt ee e s s bbb s snsrnne et 72
O T A0 o3 [ o] OO 73
B8.3.8 OADIOE FODOE ......vovevetieisetee ettt sttt ettt bbbt s+t sttt et bt s ettt 73
0.3.9 POUSIAWA PRAINOSCI ....e.ceeeecieieieieiris ettt ettt b bbb s s ettt R bRt ea bt n e nnr s 74
0.3.10 PrZEPISY ZWIBZANE ....c.vevvieeeeieisiie ittt ettt st ettt st b bbb s st et s et e e s ettt s nen e nnn et 74
6.4 RODOLY MAIAISKIE. SST-5.4 .....cviiiieiieie ettt bbbt sb b bbb st en st bbbt a bbbt s st b s 75
B.4.1 WWSTED .ot bR bbbttt 75
B.4.1.1 PrzedmiOl SST ..ottt 75
B8.4.1.2 ZAKIeS SIOSOWANIA SST .....oucviiiiiiieieeeieeire ettt 75
6.4.1.3 Zakres robOt ODJELYCH SST ...t 75
6.4.1.4 Ogdine wymagania dotyCZGCe MODOL ...ttt 76

B.4.2 MALETIAIY. .....cveveeetieiei ettt ettt e R R R bbb e AR R £ st e s e AR e Rt R bt s s en s nren s 76
B.4.3 SPIZEL ... ittt bRt e R s bR bR SRR bbb st 77
O I = 3 oo PSPPSR 77
B8.4.5 WYKONANIE TODOL ..ottt bbb bbb bbb bbb bbbt 77
B.4.6 ODMIAT FODOL .. ..ottt et s e s s et e e s R et s R e At et ena s ne e 79
B.4.7 OADIOE FODOE ......veeeeteis ettt bbb s bbbt e b bbbt 79
0.4.8 POUSIAWA PRAINOSCI ......cveeecieieieeirie ettt ettt s e s sttt e et st R s bbb s nnre s 79
0.4.9 PrZEPISY ZWIBZANE .......oueveriiiieieieiseeii ettt sttt et e ettt e et e e s R s bR e s st ee e s s Rt bbb s s nnrnr s 80
6.5 Roboty wykonczeniowe — zabezpieczenie konstrukcji drewnianych przed dziataniem ognia przy pomocy $rodkéw
ChEMICZNYCN SST-5.5 ...ttt bbb bbb 8 b8 bR 81
G o TN L oSSR 81
B.5.1.1 PrzedmMIOt SST ...ttt bR Rt 81
8.5.1.2 Z8KreS StOSOWANIA SST ... .euceuieeeeceriieeereis ettt ettt s sttt 81
6.5.1.3 Zakres robt ODJELYCH SST ... 81
6.5.1.4 Ogblne wymagania dotyCZGCe FODOL .......... ittt et 81

B8.5.2 MALEIIAHY. ... ettt 81
B8.5.3 SPIZEL ..o bbb R bbb bbb bbbt 81
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych dla tematu ,21879 Str. 5

Gtogoéw 16 BDOT k-2245 Remont budynku nr 6 - koszarowy.”



O T I =0 oo PSPPSR 82

0.5.5 WYKONANIE TODOL ...ttt ettt bbbt e e s sttt ee s et b bbbt nnrnne et 82
B.5.8 ODMIAT TODOL ........cvviicieeseteeie ettt bbb bbb £ et s bbb bbbttt 82
B.5.7 OGDIOE FODOE ......cvrvvetiieisetre ettt ettt ettt bbbt st sttt bttt bbbttt 82
8.5.8 POUSIAWA PRAINOSCI ... ..eeeeeee sttt ee st R R ettt 83
B8.5.9 PIZEPISY ZWIGZANE .......coviieieeeit ettt bbb bbb bbb 83
6.6 Roboty wykoAczeniowe — zabudowy ze Scianek HD, $cianki HPL, kraty antywtamaniowe, balustrady, odbojnice. SST-5.6.84
TN L oSSR 84
B.6.1.1 PrzedmMIOt SST ...ttt ettt R R 84

8.6.1.2 ZAKreS StOSOWANIA SST ....eueuieececiriieeeree ettt ettt st s e et 84

6.6.1.3 Zakres robOt ODJELYCH SST ...t s 84

6.6.1.4 Ogdine wymagania dotyCZGCe MODOL .......c.ivueiueiriiieeieisiee ettt st 84

B.8.2 MALEIIAHY. ...ttt bbb bbb bbb bbb 84
B.6.3 SPIZET ... ittt et bbb e R s bR bR a s b ettt 86
B.6.4 TTANSPOM ......ecvetetiiiisiee sttt ete st e s ettt st se st s st e e e e ee e se 8 E bbb s e s R AR s et s e e e s e s s e R e Rttt s s e e e nnnnrars 86
6.6.5 WYKONANIE TODOL ...ttt et ettt e sttt e e e s sttt e e s s bbb b s nsnnne s 86
B.6.6 ODMIAT FODOL ...ttt et s e e et e e s Rt R e e Rt et ena e ne e 88
B.8.7 OUDIOE FODOE ......cvoreeetiieictee ettt ettt sttt et bbbt e+t sttt E et bbb st en bt 88
8.6.8 POUSIAWA PHAINOSCI ... ettt ee st ee ARttt 89
0.6.9 PrZEPISY ZWIBZANE .......cueeeriiiieieieiiesis sttt ettt et e et a ettt s e s R st et et ee e R bbb bbb s s nnner s 89

7 Szczegdtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét zwigzanych z branzami instalacyjnymi — SST-7 (45300000-0 ) 91
7.1 Roboty instalacyjne instalacji WOd.-Kan. SST-7.1 ... b 91
Roboty te 0pisano W Zataezniku 1 OPraCOWANIA ..........cu.vueerierieesieeieeeirtie sttt ettt bbbt et 91
7.2 Roboty instalacyjne instalacji €leKiryCZNej. SST-7.2 .......cvriiririireeereiee e 91
Roboty te opisano W ZatgCzniku 2 OPraCOWANIA ........c.cvivririeeereieieieieeeeeisis ettt ase st eas s snsesnses s s s s snssresenes 91
7.3 Roboty instalacyjne instalacji wentylacji i klimatyzacji. SST-7.3 ... 91
0 TR L oSSR 9N
7311 PrZedmiOl SST ..ottt 91

7.3.1.2 ZaKreS SI0SOWANIA SST ......ucuuiiriiieieetieeiret ettt 91

7.3.1.3 Zakres robOt ODJELYCH SST ...ttt s 91

7.3.1.4 Ogdine wymagania dotyCZGCe MODOL ...ttt 92

7.3.2 MALETIAIY. ....eceveieii ettt e bt e e e s8R bbb R R R et e s ARt R bt s s e R nrer s 92
7.3.3 SPIZEE .ottt a bbbt e R A s bR AL AR a s b ettt st 92
T.34 TIANSPOM ......ecveteteiieiee ettt ettt ettt et s e s sttt s e e a0 e se 88 b s e s s e R s R e E e s et s ee e s e se s e b e bbb s en e annnrnts 92
7.3.5 WYKONANIE TODOL ..ottt bbb bbb bbb bbbt 93
7.3.6 OBDMIAT FODOL ...ttt et s e s s et e s s s b et E s e At et ena e 93
737 OQDIOE FODOE ......cvrevctieisctee ettt ettt ettt bbbt s sb e st E ettt es sttt ns 93
7.3.8 POUSIAWA PRAINOSCI ....e.eeeee ettt et b bt s e s st e s s e et e s bbb bbb s et s 94
7.3.9 PrZEPISY ZWIBZANE .......ceeveieiiieieieiri sttt sttt ettt et e ettt e e e e st E e es b eee e sn s bbb bbb s snnnrnr s 94

ZALACZNIK 1 STWIORB-INTALACJE WOD.-KAN. - OSOBNA OPRAWA
ZALACZNIK 2 STWIORB-INTALACJE ELEKTYCZNE - OSOBNA OPRAWA
PRZYKLADOWE KARTY KATALOGOWE .......ccoiiiiiiiiiii e 95

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robo6t budowlanych dla tematu ,21879 Str. 6
Gtogoéw 16 BDOT k-2245 Remont budynku nr 6 - koszarowy.”



1 Ogoblna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét ST-0. Wymagania

ogolne

1.1 Czesé ogodlna.

1.1.1 Przedmiot specyfikacji techniczne;j

Specyfikacja Techniczna ST-0 “Wymagania Ogoélne” odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru Robét, ktore zostang wykonane w ramach zadania pt. ,,Remont budynku koszarowego nr 6 na
terenie kompleksu wojskowego 2245 w Glogowie.”

1.1.2 Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot, stanowi obowigzujacy dokument przetargowy i
kontraktowy wchodzacy w sktad Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamodwienia jako zalgcznik zawierajgcy zbiodr
wymagan w zakresie sposobu wykonania rob6t budowlanych i instalacyjnych (objetych przedmiotem zamdwienia),
obejmujacy w szczegolnosci wymagania materialdow, wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidlowosci
wykonania poszczegdlnych robodt oraz okreslajacy zakres prac, ktére powinny by¢ ujete w cenach poszczego6lnych
pozycji przedmiaru. STWIOR jako element SIWZ staje si¢ zatacznikiem do umowy na wykonawstwo.

1.1.3 Zakres robét objetych ST.

Zakres robét zwigzanych z remontem budynku biurowego obejmuije:
ROBOTY ROZBIORKOWE/WYBURZENIOWE:
-wyburzenie $cian dziatowych
-wykonanie otwordw i bruzdowanie scian wewnetrznych nosnych oraz dziatowych pod
otwory drzwiowe oraz w celach zmian wydzielenia pomieszczen
-skucia i demontaz warstw podtogowych wraz z posadzkami do warstwy konstrukcyjnej
stropow
-skucia tynkéw oraz demontaz istniejgcych zabuddw z ptyt gk
-demontaz stolarki drzwiowej
-demontaz istniejgcych balustrad gtéwnej klatki schodowe;.
-rozbiodrka istniejgcych instalacji - kanalizacyjnych wewnetrznych budynku oraz instalaciji
wodnych bez pionow.
-demontaz pozostatych elementéw wyposazenia — lamp, armatury fazienkowej

ROBOTY MONTAZOWE KONSTRUKCJI STALOWYCH:

-przygotowanie i wyréwnanie powierzchni pod konstrukcje stalowg — bruzdy, podlewki,
blachy tozyskowe i kotwy wg projektu

-montaz podciggow stalowych z dwuteownikow walcowanych

-wykonanie powtok antykorozyjnych oraz zabudowy ppoz zgodnie z projektem.

ROBOTY MURARSKIE:

-wykonanie muréw zgodnie z projektem:

Mur na zaprawie cementowo — wapiennej marki M5 z cegty petnej, Il grupy, kl. min.15.
Grubos¢ murow 25cm.

Mur na zaprawie cementowo — wapiennej marki M5 z cegty kratowki, Il grupy, kl. min.15.
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Grubos¢ muréw 15cm.
Mur na zaprawie cementowo — wapiennej marki M5 z cegty kratowki, Il grupy, kl. min.15.
Grubos¢ murow 25cm.
Mur na zaprawie cementowo — wapiennej marki M5 z cegty kratowki, Il grupy, kl. min.15.
Grubos¢ murdéw 43cm.
-wykonanie nadprozy betonowych prefabrykowanych systemowych zgodnie z projektem.

ROBOTY MONTAZU NADPROZY DRZWIOWYCH:
montaz belek prefabrykowanych zelbetowych systemowych typu NKLL

ROBOTY IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWYCH:
-wykonanie izolacji przeciwwilgociowych poziomych na posadzkach w pomieszczeniach
mokrych — systemowe, oraz mineralnych systemowych do wysokosci 2m na $cianach

ROBOTY IZOLACJI AKUSTYCZNYCH:

- wykonanie izolacji akustycznej stropow- warstwa styropianu wg uktadow warstw posadzki

ROBOTY WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ:

-zamontowac stolarke drzwiowg zgodnie z rysunkami zestawien stolarki z zachowaniem w
wybranych przypadkach wymagan dodatkowych (antywlamaniowe oraz ppoz)

ROBOTY TYNKARSKIE, ROBOTY POSADZKARSKIE, ROBOTY MALARSKIE:

-prace posadzkarskie — posadzki betonowe, posadzki lekkie i warstwy wyréwnawcze oraz
podlewki na spocznikach i biegach schodowych o gestosci mniejszej niz 1500kg/m?
-prace tynkarskie — tynki wewnetrzne cem. wap. Gr 1,5cm

-prace uzupetniajgce tynki juz istniejgce

-prace ktadzenia ptytek gresowych

-prace ktadzenia wyktadzin podtogowych

-prace ktadzenia ptytek ceramicznych - nasciennych

-prace malarskie

ROBOTY WYKONCZENIOWE: ZABUDOWA SCIANEK NA STELAZACH METALOWYCH,
SCIANEK WYDZIELENIA HPL, MONTAZ KRAT

-wykonanie scianek systemowych HPL w sanitariatach

-wykonanie scianek dziatowych HD wraz z drzwiami suwanymi

-montaz krat antywtamaniowych w wybranych pomieszczeniach

ROBOTY ZWIAZANE Z BRANZAMI INSTALACYJNYMI:
- wykonanie instalacji wody cieptej i zimnej — bez piondw
- wykonanie instalacji kanalizacji

- wykonanie instalacji elektryczne;j
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- wykonanie instalacji klimatyzacji i wentylacji

ROBOTY MONTAZOWE | DEMONTAZOWE RUSZTOWAN | PODESTOW ROBOCZYCH:
-rusztowania i podesty tymczasowe wewnagtrz podczas prac murarskich oraz
montazowych nadprozy

opisane przy robotach branzowych.

ROBOTY MONTAZOWE | DEMONTAZOWE RUSZTOWAN | PODESTOW ROBOCZYCH:
-rusztowania i podesty tymczasowe wewngtrz podczas prac murarskich oraz
montazowych nadprozy

opisane przy robotach branzowych.

1.1.4 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszgcych i robét tymczasowych:

-Roboty transportu i roztadunku materiatéw budowlanych

-Roboty sktadowania i wywozu gruzu i demontowanych elementéw
-Roboty zabezpieczen rusztowan

-Roboty porzgdkowe

-Roboty zwigzane z inwentaryzacjg powykonawczag

1.1.5 Informacje o terenie budowy:
1.1.5.1 Organizacja robot budowlanych

Organizacja zgodna z bioz wyznaczana indywidualnie miedzy wykonawca a inspektorami
robot

1.1.5.2 Zabezpieczenie interesow 0sob trzecich

Brak wymagan
1.1.5.3 Ochrona Srodowiska

Spetnienie wymaganych prawnie wymagan, brak wymagan dodatkowo
1.1.5.4 Warunki bezpieczenstwa pracy

Zgodnie z planem BIOZ, przepisami prawnymi — bez dodatkowych wymagan
1.1.5.5 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Na terenie inwestycji, Ustali¢ indywidualnie miedzy wykonawca a inspektorami.
1.1.5.6 Warunki dotyczgce organizacji ruchu

Organizacja ruchu zgodna z planem BIOZ na dziatkach na ktérych znajduje sie inwestor,
ustali¢ ewentualne utrudnienia.
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1.1.5.7 Ogrodzenia

Budynek na terenie ogrodzonym. Roboty wewngtrz budynku w przypadku koniecznosci
uzytkowania czesci budynku w trakcie robét stosowaé tymczasowe wygrodzenia czesci
budynku.

1.1.5.8 Zabezpieczenia chodnikow i jezdni

Zabezpieczy¢ chodnik i jezdnie w poblizu miejsc sktadowania gruzu budowlanego —
zgodnie z polskimi normami oraz planem BIOZ.

1.1.6 Nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robot.

DZIAL.: 45000000-7 - Roboty budowlane
GRUPA: 45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
KLASA: 45450000-6 - Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
KATEGORIA: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany
do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
Szczegbétowo nazwy i kody podano przy specyfikacjach szczegdétowych.

1.1.7 Lokalizacja robot

Przedmiotowe roboty budowlane realizowane b¢da w budynku zlokalizowanym w:

67 — 200 Gtogow, ul. Wojska Polskiego 58
1.1.8 Niektore okreslenia podstawowe

Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
Zamawiajacy - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Umowie zawierajgca Umowe z
Wykonawcg zlecajgc mu wykonanie Robo6t Budowlanych.

Wykonawca — osoba prawna lub fizyczna realizujgca Roboty zlecone przez
Zamawiajgcego na warunkach Umowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji
Projektowe;j.

Inspektor Nadzoru, Inspektor TUN - osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiajgcego,
dziatajgca w jego imieniu w zakresie przekazanych uprawnien i obowigzkéw dotyczgcych
sprawowania kontroli zgodnosci realizacji Robét Budowlanych z Dokumentacija
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowieniami warunkow Umowy.

Inzynier — osoba prawna lub fizyczna, wyznaczona przez Zamawiajgcego do
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reprezentowania jego interesow przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji Robot
Budowlanych z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami,
zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami Umowy.

Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez WWykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.
Podwykonawca - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Ofercie jako podwykonawca
czesci Robdét Budowlanych oraz jej nastepcy prawni albo kazda inna osoba prawna lub
fizyczna nie wymieniona w Ofercie, z ktérg Wykonawca zawart umowe o wykonanie czesci
Robét oraz jej nastepcy prawni.

Inni wykonawcy - osoby prawne lub fizyczne, ktérym Zamawiajgcy zlecit bezposrednio
wykonanie robot na Terenie Budowy, na ktérym Wykonawca realizuje zlecone mu Roboty
Budowlane, oraz inne jednostki prawnie dziatajgce na Terenie Budowy.

Roboty - zarobwno Roboty Budowlane, Roboty Uzupetniajgce jak i Roboty Poprawkowe,
stosownie do okolicznosci

Roboty Budowlane - zesp6t czynnosci podejmowanych przez Wykonawce w celu
zapewnienia prawidtowego oraz terminowego wykonania przedmiotu Umowy, w tym
rowniez dostarczenia pracownikow, Materiatéw, Sprzetu i Urzadzen.

Roboty Uzupetniajgce - oznaczajg wszelkiego rodzaju roboty pomocnicze potrzebne lub
wymagane do wykonania i wykonczenia Robot Budowlanych,

Roboty Poprawkowe - roboty potrzebne do usuniecia usterek zgtoszonych przez
Inspektora Nadzoru w trakcie wykonywania Robét Budowlanych bgdz w trakcie Odbioru.
Teren Budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg Roboty Budowlane, wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy, wskazana w Umowie.
Sprzet — wszystkie maszyny, srodki transportowe i drobny sprzet z urzgdzeniami do
budowy, konserwacji i obstugi, potrzebne dla zgodnej z Umowg realizacji Robot
Budowlanych.

Urzadzenia — aparaty, maszyny i pojazdy majgce stanowic lub stanowigce czes¢ Robdt
Budowlanych

Urzadzenia Tymczasowe - wszelkie urzgdzenia zaprojektowane, zbudowane lub
zainstalowane na Terenie Budowy, potrzebne do wykonania Robét Budowlanych oraz
usuniecia wad, a przewidziane do usuniecia po zakonczeniu Robot.

Materiaty — wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzgdzenia) niezbedne do wykonania
Robét, zgodne z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ) — Warunki okreslone w trybie
postepowania o udzieleniu Zamdwienia, na podstawie ktorych Wykonawca przystgpit do
wykonania Zamowienia oraz na podstawie ktdrych zostata wytoniona najkorzystniejsza
Oferta

Oferta - wyceniona propozycja Wykonawcy ztozona Zamawiajgcemu na pismie w $cisle
okreslonej formie, na wykonanie Robo6t Budowlanych oraz usuniecie wad zgodnie z
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warunkami okreslonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

Przedmiar Robét - dokument zawierajgcy podzielone na pozycje czynnosci, jakie majg
zosta¢ wykonane zgodnie z Umowa, wskazujgce ilos¢ kazdej pozycji.

Slepy Kosztorys - zestawienie pozycji elementéw rozliczeniowych, stanowigcych
podstawe ptatnosci z okresleniem jednostek obmiaru i ilosci Robét.

Kosztorys Ofertowy - wyceniony przez Wykonawce Slepy Kosztorys.

Cena Jednostkowa - cena jednostki obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym.

Cena Ryczattowa - cena pozycji obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym lub cena za
wykonanie czesci lub catosci Robot

Stawki i Narzuty - wartosci podane przez Wykonawce w Ofercie, okreslajgce ceny
czynnikéw produkciji (robocizny, materiatéw i pracy sprzetu) oraz wskazniki kosztow
posrednich, kosztéw zakupu i zysku, zastosowane przez Wykonawce przy wyliczaniu Cen
Jednostkowych w Kosztorysie Ofertowym.

Umowal/ Kontrakt - zgodne o$wiadczenie woli Zamawiajgcego i Wykonawcy, wyrazone
na pismie, o wykonanie okreslonych w jej tresci Robét Budowlanych w ustalonym Terminie
i za uzgodniong Cene Umowng wraz z innymi dokumentami, ktére zostaty przywotane lub
zatgczone do Umowy, stanowigc jej integralny sktadnik.

Cena Umowna/ Cena Kontraktowa - kwota wymieniona w Umowie jako wynagrodzenie
nalezne Wykonawcy za wykonanie Robot Budowlanych wraz z usunieciem wad, zgodnie z
postanowieniami Umowy.

Dzien - kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajacy sie i kohczgcy o pétnocy.

Termin Wykonania - czas okreslony w Umowie na wykonanie i zakonczenie catosci lub
czeséci Robdét Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Koncowego, liczony od
Daty Rozpoczecia do Daty Zakonhczenia.

Data Rozpoczecia — data okreslona w Umowie, od ktérej Wykonawca moze rozpoczgé
Roboty Budowlane.

Data Zakonczenia - data okreslona w Umowie, do ktorej Wykonawca ma zakonczy¢
catos¢ lub czes¢ Robdét Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Koncowego.
Dokumentacja Projektowa — zbior wszystkich zeszytow Projektu Budowlanego i Projektu
Wykonawczego opisujgcych niniejsze zadanie, wymieniony w pkt. 1.5.2. niniejszej
Specyfikaciji

Dokumentacja Powykonawcza — Dokumentacja Projektowa wraz z wszelkimi Zmianami
wprowadzonymi w czasie realizacji Robot., w tym dokumentacja geodezyjna

Rysunki — rysunki Robot zawarte w Dokumentacji Projektowej, oraz wszelkie rysunki
dodatkowe i zmienione wydane przez Zamawiajgcego zgodnie z Umowa.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét/ Specyfikacja Techniczna/ ST —
oznacza dokument zawierajgcy zbiér wytycznych i wymagan okreslajgcych warunki i
sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i ptatnosci za Roboty.

Wada - jakakolwiek czes¢ Robét Budowlanych wykonana niezgodnie z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi lub innymi postanowieniami Umowy.
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Zmiana - kazde odstepstwo w wykonaniu Robo6t Budowlanych, przekazane Wykonawcy
na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Dziennik Korespondencji- opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt, z
ponumerowanymi stronami, stuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie
wykonywania Robdét, rejestrowania dokonywanych Odbioréw Robét, przekazywania
polecen i innej korespondenciji technicznej pomiedzy Inspektorem TUN, Inspektorem
Nadzoru, Wykonawcg i Projektantem.

Odbiér zarowno Odbidr Czesciowy, Odbiér Robot Zanikajgcych i Ulegajgcych Zakryciu,
Odbior Koncowy jak i Odbior Pogwarancyjny stosownie do okolicznosci.

Odbiér Czesciowy - odbior polegajagcy na ocenie ilosci, jakosci czesci Robot, zgodnie z
postanowieniami Umowy, dla ktérych w Umowie zostata przewidziana odrebna Data
Zakonczenia,

Odbiér Robét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu - odbior polegajgcy na ocenie ilosci
i jakosci Robot, ktére w dalszym procesie realizacji zanikajg lub ulegajg zakryciu.

Odbiér Koncowy - odbidér polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci cato$ci Robot
Budowlanych zgodnie z postanowieniami Umowy.

Odbiér Pogwarancyjny - odbior polegajgcy na ocenie wykonanych robot zwigzanych z
usunieciem Wad powstatych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

Operat Kolaudacyjny - wszystkie dokumenty Umowy z odnotowanymi Zmianami
zaistniatymi w czasie realizacji Robo6t Budowlanych, wynikami wykonanych badan,
pomiarow, przeprowadzonych préb, geodezyjng inwentaryzacjg Robot oraz zestawienie
ilosci wykonanych Robdt; stanowigce podstawe do ich oceny i Odbioru Kohcowego.
Rozjemca - osoba mianowana wspolnie przez Zamawiajgcego i Wykonawce do
rozstrzygniecia sporéow na drodze polubownej a powstajgcych na tle realizacji Umowy.
Sita Wyzsza - zdarzenie zewnetrzne, nie dajgce sie przewidzie¢, ktorego skutkom nie
mozna byto zapobiec, nawet poprzez dotozenie najwyzszej starannosci.

Aprobata Techniczna — dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu
stwierdzajgca jego przydatnosc¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez
jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych.

Odpowiednia Zgodnosé¢ - zgodno$¢ wykonywanych Robdét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robd6t Budowlanych.

Deklaracja Zgodnosci, Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych — dokument wydany
zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wydany przez Polskg lub Europejskg jednostke
certyfikujgca, upowazniong do ich wydawania zgodnie z Rozporzgdzeniem wymienionym
w punkcie 10.2.9, wskazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyrob,
proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innym dokumentem normatywnym w
odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania.

Certyfikat Zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami
systemu certyfikacji wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany
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wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innym dokumentem
normatywnym w odniesieniu do wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania
Skroty:

OST - Ogdlna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdét

SST - Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot

1.1.9 Kolejnosc robot

- roboty rozbiorkowe

- roboty konstrukcyjno montazowe

- roboty instalacyjne, sanitarne i elektryczne
- roboty wykonczeniowe

1.1.10 Dokumentacja techniczna okreslajgca przedmiot zamdwienia i stanowigca
podstawe do realizacji robot

1.1.10.1 Wykaz innych dokumentéw majgcych wptyw na realizacje inwestycji

e Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2020 poz. 1333 poz. z p6zn. zmianami)

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 12 kwietnia 2002 r. Nr 75 poz. 690) wraz ze
zmiang w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z dnia 12 maja 2004 r. Nr 109 poz. 1156),

e  Prawo Zamowien Publicznych Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r.(Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) ze
zmianami,

e  Polskie Normy,

e Normy Europejskie.

1.1.11 Zgodnosc robot z dokumentacija techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodnos¢ ze specyfikacja techniczna, polskimi normami
(PN), przepisami prawa budowlanego, sztuka budowlana, projektem budowlanym i instrukcjami Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty $cisle wedtug otrzymanej specyfikacji
technicznej. Jest On zobowigzany do organizacji i zapewnienia w cato$ci robocizny, materiatldw, sprzetu, transportu i
dostaw. Wykonawca zobowiazany jest — przed opuszczeniem placu budowy — do oczyszczenia i uporzagdkowania jego i
terenow przylegtych naruszonych przez roboty budowlane. Podczas rob6t Wykonawca jest odpowiedzialny za
zabezpieczenie placu budowy przed dostepem 0s6b niepowotanych i zapewni ochrone placu budowy i mienia Inwestora
oraz utrzymanie placu budowy. W przypadku zaniedbania obowiazkoéw, Wykonawca na polecenie inspektora nadzoru
inwestorskiego zobowiazany jest podjac je natychmiast — pod rygorem wstrzymania robot budowlanych z winy
Wykonawcy.

1.1.12 Ogdlne wymagania dotyczgce Robét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.1.12.1 Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Umowie przekazuje Wykonawcy Miejsce Robot wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy i jeden egzemplarz Dokumentacji
Projektowej oraz jeden komplet ST.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkow wydanych przez jednostki uzgadniajace,
opiniujace oraz wihascicieli terenow, na ktorych prowadzone beda prace.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia wszystkich
zainteresowanych stron (wlascicieli lub administratoréw terendw, wtascicieli urzadzen, inne jednostki zgodnie z
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uzgodnieniami dokumentacji projektowej) o terminie rozpoczgcia prac oraz o przewidywanym terminie ich
zakonczenia.

Koszty zwigzane z nadzorami wiascicieli terenow lub urzadzen, wynikajace z warunkow, na jakich zostaty
wydane pozwolenia: na budowg i na jakich uzgodniono dokumentacj¢ projektowa nalezy uwzgledni¢ w ofertowej cenie
ryczaltowej.

1.1.12.2 Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa — ,,Remont budynku koszarowego nr 6 na terenie kompleksu wojskowego 2245
w Glogowie.” wykonana przez Przedsi¢biorstwo Uslugowo — Inzynieryjne Argo mgr inz. Artur Szombara, ul.
Palowicka 98, 44 — 230 Belk.

1.1.12.3 Zgodnos¢ Robdt z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne stanowig czgs¢ Umowy, a wymagania wyszczegolnione
w choéby jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btgdow lub opuszczen w Dokumentacji Umownej i Projektowej, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian,
poprawek lub interpretacji tych dokumentow.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i elementéw budowli musza
by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne
z Dokumentacja Projektowa i ST.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie b¢da w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST, i
wptlynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, zostang niezwtocznie zastapione innymi, a Roboty rozebrane
na koszt Wykonawcy.

1.1.12.4 Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa na Terenie Robdt w okresie
trwania realizacji Umowy az do zakonczenia i odbioru koncowego Robot, a w szczegolnosci:
- utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynno$ci zwigzane z budowg i nienaruszalnos¢ ich
mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostgpem osdb nieupowaznionych. Koszt
zabezpieczenia Terenu Budowy nalezy uja¢ w cenie ofertowej ryczattowe;.
- fakt przystapienia do Robot Wykonawca obwiesci przed ich rozpoczgciem przez umieszczenie, w miejscach i
ilosciach okreslonych przez Inspektora, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora.
Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.

1.1.12.5 Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonczania Robot Wykonawca bedzie:
- stosowac si¢ do Ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013, poz. 21, z p6zn. zm.),
- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz be¢dzie unikac¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla osob lub wtasnosci
spotecznej 1 innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu
dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
a. lokalizacj¢ bazy, magazynow, sktadowisk, i drég dojazdowych;
b. $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwo$cig powstania pozaru.
1.1.12.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Materiaty fatwopalne beda
sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem o0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.
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1.1.12.7 Ochrona wtasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong wszelkich instalacji znajdujacych si¢ na budynku. Wykonawca zapewni
wlasciwe zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora, Zamawiajacego oraz
wiasciciela instalacji, jak rowniez bgdzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.

1.1.12.8 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy (Plan BiOZ). W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow BHP wynikajacych z: -
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1125, 1126)

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrgbnej zaptacie i sa uwzglednione w Cenie Ofertowej Ryczattowej.

1.1.12.9 Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do Robot
od daty rozpoczecia do daty odbioru Roboét przez Zamawiajacego.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone
w taki sposob, aby przedmiot Robot lub jego elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu
odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora powinien rozpoczaé
Roboty utrzymaniowe (porzadkowe) nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.1.12.10 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robot.
Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny.

1.1.12.11 Skfadowanie materiatow z rozbiorek

Materialty z rozbiorek i nie nadajace si¢ do wbudowania Wykonawca przewiezie na miejsce wskazane przez
siebie.

Koszty transportu i koszty zwigzane z przyjeciem materiatu Wykonawca uwzgledni w Cenie Ofertowe;j
Ryczattowe;.

1.2 Materiaty

1.2.1 Wymagania ogolne

Wszystkie materiaty, ktorych Wykonawca uzyje do wybudowania musza odpowiadaé¢ warunkom okre§lonym
w art. 10 Ustawy ,,Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2020 poz. 1333 poz. wraz ze zmianami)
i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881), Dz.U z 2020r. poz.
215,471.
Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatow dostarczy §wiadectwa potwierdzajace odpowiednia
jako$¢ materiatow.

1.2.2 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie posiadajace §wiadectw potwierdzajacych ich jako$¢ zostang przez Wykonawce wywiezione z
Terenu Budowy na jego koszt.

Kazdy rodzaj Robot, w ktorym zostang zastosowane materiaty nie posiadajace Swiadectw potwierdzajacych
ich odpowiednig jako$¢, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z ich nie przyj¢ciem i nie zaptaceniem.
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1.2.3 Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do Robdét,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i whasciwosci do Robot i byly dostgpne do
kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.

1.3 Sprzet

1.3.1 Wymagania ogdine

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami okre§lonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania Robot ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony §rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkéw Umowy, zostang
przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

1.4 Transport

1.4.1 Wymagania ogodlne

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robdt i wlasciwosci przewozonych Materiatow oraz stan drog.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym Umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow technicznych.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach ladowych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

1.5 Wykonanie robét

1.5.1 Ogdlne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Umowa, oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych Robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST, Programem
Zapewnienia Jakosci oraz poleceniami Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w prowadzeniu Robdt zostang, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

1.6 Kontrola jakosci robét

1.6.1 Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu
zapewnienia jakoS$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robét, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacja Kosztorysowa, ST oraz poleceniami
i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
a) czes¢ ogdlng opisujaca:
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- organizacj¢ wykonania robot , w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdét,

- BHP,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje¢ i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0sob odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw Robot,

- system (sposéb i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakos$ciag wykonywanych Robot,

- wyposazenie w sprzgt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium whasnego lub laboratorium,
ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmow
sterujacych, a takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposdb
i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi);

b) czeg$¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje 1 ilo§¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

- sposob i1 procedurg pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegoélnych
elementow Robot,

- sposob postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajacymi wymaganiom.

1.6.2 Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozona
jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne
do pobierania probek, badan materiatow oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz Robét z czgstotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Kosztorysowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢ sa okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie Robot zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt badawczy
posiadaja wazng legalizacjg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan.

InZzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inzynier
bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te
beda tak powazne, ze moga wplynac ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robot
badanych materialow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostang usuni¢te i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

1.6.3 Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienistwem wytypowane
do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budzg
watpliwosci co do jakos$ci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;

w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
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Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposoOb zaakceptowany przez Inzyniera.

1.6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowa¢ wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera .

Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inzyniera .

1.6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, jednak nie
p6zniej niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wiyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

1.6.6 Badania prowadzone przez Inzyniera

Do celow kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu bgdzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé
zgodno$¢ materiatdw i Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawcg.

Inzynier moze pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki
tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtoérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach
przy ocenie zgodno$ci materiatdéw i Robdt z Dokumentacja Kosztorysowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

1.6.7 Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i dokumentow technicznych, deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie

s objete certyfikacja i ktore spelniaja wymogi Specyfikacji Techniczne;.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
Robot bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

Wszystkie materiaty, ktorych Wykonawca uzyje do wybudowania musza odpowiada¢ warunkom
okreslonym w art. 10 Ustawy ,,Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2020 poz. 1333 poz. wraz ze
zmianami i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881), Dz.U z 2020r. poz.
215, 471.

1.6.8 Dokumenty budowy

1.6.8.1 Dziennik Korespondencji

Wszelkie dokumenty musza zosta¢ sporzadzone zgodnie z wymogami ustawy z 07.07.1994r. Prawo
Budowlane (tekst jednolity Dz.U.nr 207 z 2003r. poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami) oraz rozporzadzeniami
wykonawczymi w szczegdlnosci z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2003r. w sprawie dziennika
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budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.nr 108 z 2002r., poz. 953).

Dziennik Korespondencji jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Korespondencji zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Korespondencji b¢da dokonywane na biezaco i bgda dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Korespondencji bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bgda czytelne, dokonane trwata
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do Dziennika Korespondencji protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Korespondencji nalezy wpisywac w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakos$ci i harmonogramow Robot,

- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegodlnych elementéw Robot,
przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzania wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych odbiorow
Robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczeg6lnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
Robot,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z

podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegbdlnych elementdw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu Robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Korespondencji beda przedtozone Inzynierowi do
ustosunkowania si¢.
Whis projektanta do Dziennika Korespondencji obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

Rejestr Obmiarow

Rejestr Obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
Robot. Obmiary wykonanych Robdt przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i
wpisuje do Rejestru Obmiarow.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materialdw, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru Roboét. Powinny by¢ udostepnione na
kazde zyczenie Inzyniera.

Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3), nastepujace dokumenty:

- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
- protokoty przekazania Terenu Budowy,
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
- protokotly odbioru Robot,
- protokoty narad i ustalen,
- korespondencj¢ na budowie.
Przechowywanie dokumentow budowy

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robo6t budowlanych dla tematu ,21879 Str. 20
Gtogoéw 16 BDOT k-2245 Remont budynku nr 6 - koszarowy.”



Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inzyniera i przedstawione do wgladu
na zyczenie Zamawiajacego.

1.7 Obmiar robét

1.7.1 Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robot bedzie okreslac¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa i
ST.

Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych
Robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do protokotu odbioru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ciach podanych w Przedmiarze Robo6t lub gdzie indziej
w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot (za wyjatkiem
zmiany Wykonawcy Robdt). Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na pismie.

1.7.2 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary begdg przeprowadzane przed czgSciowym lub koncowym odbiorem Robot, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach niz 7 dni lub zmiany Wykonawcy Robét.

Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét podlegajacych
zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposdb zrozumiaty i
jednoznaczny.

1.7.3 Zasady okreslania ilosci Robo6t i materiatow

Wszystkie obmiary beda liczone w jednostkach przyjetych w Przedmiarze Robot.

Dlugosci i odleglosci pomigdzy okreslonymi punktami skrajnymi bgdg mierzone poziomo (w rzucie) wzdtuz
linii osiowej. Jezeli szczegdlowe specyfikacje techniczne whasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, to
objetosci beda wyliczane w m3, jako dlugos¢ pomnozona przez $redni przekroj.

Ilosci, ktore maja by¢ mierzone wagowo, beda wyrazone w tonach lub kilogramach.

1.7.4 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot bedg zaakceptowane przez
Inspektora.

Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania Robot.

1.8 Odbior roboét

1.8.1 Rodzaje odbioréw Robdét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegaja nastepujacym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:
a) odbiér Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) Przejecie Koncowe,
¢) Przejecie Ostateczne.

1.8.2 Odbiodr Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robot.

Odbioru Robdt dokonuje Inspektor.
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Gotowos$¢ danej czgsci Robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbidr begdzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

1.8.3 Przejecie Kohcowe

Kiedy catos¢ Robot zostanie zasadniczo ukonczona, Wykonawca zawiadamia o tym Inspektora i
Zamawiajacego. Upowaznia to Zamawiajacego do wystawienia Protokotu Odbioru w odniesieniu do Robdt, zgodnie z
Umowa.

1.8.4 Dokumenty do Przejecia Koncowego Robdt

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robét jest protokoét odbioru koncowego Robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
- Dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi zmianami (jezeli wystapity) i z aktualnymi uzgodnieniami,
- uwagi i zalecenia Inspektora TUN, Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze Robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, i udokumentowanie wykonania Jego zalecen.
- Dziennik Korespondencji,
- Ksiegi Obmiaru (jezeli wystgpita),
- atesty jako$ciowe wbudowanych materiatow,
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.
W przypadku, gdy wedtug komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego Robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ Roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania Robot poprawkowych i Robot uzupehiajacych wyznaczy
komisja.
1.8.5 Przejecie Ostateczne (po okresie gwarancyjnym)

Po podpisaniu przez Inspektora protokotu z przegladu pogwarancyjnego, Wykonawca przedktada
Zamawiajagcemu stwierdzenie o wykonaniu zamowienia zgodnie z Umowa, po czym w ustalonym terminie
Zamawiajacy winien dokona¢ zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zgodnie z warunkami umowy.

1.9 Podstawa ptatnosci

1.9.1 Ustalenia Ogolne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong
dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych w kosztorysie ofertowym podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i
badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji
Kosztorysowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty pozycji kosztorysowej beda obejmowac:

e  koszty organizacji i przygotowania placu budowy,

e robocizng bezposrednig wraz z kosztami,

e warto$¢ zuzytych materialdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytkow i
transportu na plac budowy,

e  warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

e  koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

e podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatek VAT.

1.10 Przepisy zwigzane

1.10.1 Ustalenia ogdlne

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowa¢ jako integralng czg¢$¢ i nalezy je czyta¢ lacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak
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gdyby tam one wystgpowaly. Rozumie si¢, iz Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami.
Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert),
o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami
(PN) i przepisami obowigzujacymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktore obowiazuja w zwiazku z
wykonaniem prac objetych Umowga i stosowania ich postanowien na rowni z wszystkimi innymi wymaganiami,
zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

1. Obowiazujace w Polsce normy i normatywy,

2. Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 ( Dz. U z 2020 r. poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami),

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U z r 2020 poz. 2351, Dz.U z 2020 r. poz. 1608;

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r Dz. U nr 120 poz. 1125, 1126 w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

5. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB Warszawa 2004,

6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych ARKADY-1987r.;

7. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow.

8. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z pdézniejszymi zmianami ( Dz. U. z 2020r. poz.
470,471 2021r. poz. 54 z pdzniejszymi zmianami).

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401).
Zaklada si¢, iz Wykonawca doglebnie zaznajomit si¢ z treScig i wymaganiami tych norm.
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2 Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlano-
wykonczeniowych — SST-1 Roboty rozbiérkowe i wyburzeniowe (45111300-1;
45111100-9)

45111300-1 Roboty rozbiorkowe
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

2.1 Roboty rozbiérkowe i wyburzeniowe

2.1.1 Wstep
2.1.1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z rozbiorka istniejgcych elementéw w remontowanym budynku koszarowym
przy ulicy Wojska Polskiego 58 w Gtogowie.

2.1.1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot opisanych.

2.1.1.3 Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie nast¢pujacych prac :
- demontaz drzwi wewngtrznych oznaczonych na rzutach — rysunki wyburzen,
- demontaz warstw podtogowych stopu do czegsci konstrukcyjne;j
- skucie ptytek i innych oktadzin podtogowych,
- skucie skorodowanych i uszkodzonych tynkéw ze $cian i sufitow,
- wykucie nowych otworéw drzwiowych w $cianach istniejacych, oraz poszerzenia otworow istniejacych
- wyburzenie §cian dzialowych
-bruzdowanie §cian wewnetrznych pod otwory drzwiowe
-skucia i demontaz warstw podtogowych wraz z posadzkami do warstwy konstrukcyjnej stropow
-skucia tynkow oraz demontaz istniejacych zabudow z ptyt gk
-demontaz stolarki drzwiowe;j
-demontaz istniejacych balustrad gtownej klatki schodowej — na zewnatrz.
-rozbidrka wybranych istniejgcych instalacji wewnetrznych budynku.
-demontaz pozostatych elementéw wyposazenia.
- demontaz barierek ochronnych na klatce schodowej,
- rozbiorka zuzytych mebli wbudowanych (szuflady, zabudowy wszystkich wnek itp..)
- demontaz pozostatych instalacji elektrycznych - rozdzielnic, gniazd wtykowych, strukturalnych, dedykowanych itd.,
- demontaz umywalek, misek ustgpowych, zawordw i baterii w instalacji wod-kan oraz innych elementéw instalacji.
-skucie, kraweznikow ograniczajacych, schody od strony $cian klatki schodowej
-demontaz/rozbiorka nadprozy w otworach drzwiowych ktore ulegaja poszerzeniu.
-skucie lastryka i ptytek na biegach i klatkach schodowych.
- wywiezienie samochodami gruzu wraz z odpadami na wysypisko i optata za przyjecie i utylizacj¢ odpadow.
Odleglo$¢ wywozu uzalezniona jest od lokalizacji wysypiska, ktore wyznaczy Wykonawca we wlasnym
zakresie. Wywo6z odpadoéw nalezy potwierdzi¢ za okazaniem karty odpadow.
Zakres robot obejmuje ponadto przygotowanie i demontaz pomostow roboczych do wykonania robot
rozbiorkowych.
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2.1.1.4 Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z Dz.U. nr 120 z dnia 10.07.2003r poz. 1126 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz Dz.U. nr 120
z dnia 10.07.2003r poz. 1131 z dnia 26.06.2003r w sprawie warunkow i trybu postepowania dotyczacego rozbiorek.

2.1.2 Materiaty pochodzgce z rozbiorki

Gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, deski, drewno, szklo, elementy metalowe (ztom),inne;

2.1.3 Sprzet

Do wykonania robot zwiazanych z rozbiorka, demontazem i usunigciem gruzu moze by¢ uzyty sprzet
dowolnego typu.
Stosowany sprzgt powinien by¢ sprawny i zaakceptowany przez stuzby techniczne Inwestora.

2.1.4 Transport

Do transportu materialow i sprzgtu stosowaé nastgpujace sprawne technicznie $rodki transportu.

Materiaty nalezy uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoS$cig przesuwania si¢ podczas transportu. Jezeli dlugos$¢ przewozonych elementow jest wigksza niz dhugosé
samochodu to wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.

Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegaé przepisow
obowigzujacych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkoéw transportowych, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakosc¢ 1 wlasciwo$¢ przewozonych materialow i sprzetow.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe musza spetnia¢ wymagania przepisoOw ruchu
drogowego.

2.1.5 Wykonanie robot

Przed przystapieniem do robot rozbiorkowych nalezy:

- teren wykonywanych prac ogrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku (Dz.U. 2003 nr
47 poz.401 z p6zniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

Roboty rozbidrkowe i urzadzen towarzyszacych obejmujg usunigcie z terenu budowy elementow
wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacjg kosztorysowa, SST lub wskazaniami Inspektora Nadzoru.

Roboty rozbidrkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub rgcznie w sposéb okreslony w SST lub przez
Inzyniera. Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania
zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie staja si¢ wlasnoscia Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na
miejsce okreslone w niniejszej SST Iub wskazane przez Inzyniera. Elementy i materialy, ktére zgodnie z niniejsza SST
staja si¢ wlasno$cia Wykonawcy, powinny by¢ usunigte z terenu budowy w miejsce wskazane przez Inzyniera.

Ewentualne rusztowania, konstrukcje podpar¢ i pomosty dla robot rozbiorkowych wykonawca musi wykonaé
na wilasny koszt i przedlozy¢ ich projekt do zatwierdzenia Inzynierowi.

2.1.6 Kontrola jakosci robét

Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie wykonanych rozbiorek, usunigcia gruzu i stanu terenu
po wykonanych pracach.

Poszczegdlne etapy wykonania rob6t powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez nadzor Inwestorski.

Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy

2.1.7 Obmiar rob6t

Jesli w przedmiarze nie okre$lono inaczej to jednostkami obmiarowymi sg :
- demontaz urzadzen/elementdéw - sztuki

- rozbiorki obiektow - m3

- rozbiorki nawierzchni - m2
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2.1.8 Odbidr robot

Poszczegodlne etapy robot powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgloszeniu ich przez Wykonawce robot do odbioru. Odbior powinien by¢
przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek, bez hamowania post¢pu robot.

Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wlasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

2.1.9 Podstawa ptatnosci

Ogolne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.
Cena rob6t obejmuje w przypadku wszystkich robot rozbiorkowych objetych niniejsza ST:
- wyznaczenie zakresu prac,
- oznakowanie 1 zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP, zabezpieczenie
zachowywanych elementoéw przed uszkodzeniem,
- przeprowadzenie demontazu,
- rozdrobnienie zdemontowanych elementow,
- oczyszczenie podloza po zdemontowanych elementach,
- przetransportowanie odpadow z miejsca rozbiorki do konteneréw,
- selektywne ztozenie odpadéw w kontenerach.
Cena robdt obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadow:
- zaladunek odpadow,
- zabezpieczenie tadunku,
- przew6z odpadow do miejsca utylizacji,
- utylizacje¢ odpadow.
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3 Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlano-
wykonczeniowych — SST-2 Roboty montazowe konstrukcji stalowych, wznoszenie
konstrukcji stalowych. (45262400-5, )

45262400-5 Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej. - w dziale o robotach
specjalistycznych

45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

45223100-7 Montaz konstrukcji metalowych

45223110-0 Instalowanie konstrukcji metalowych

3.1 Roboty montazowe konstrukcji stalowych.

3.1.1 Wstep
3.1.1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dot.
wykonania i odbioru robét konstrukcji w zwigzku z robotami w zakresie wzniesienia
konstrukcji stalowych zaprojektowanych w budynku przy ul.Wojska Polskiego w Gtogowie.
Zaleca sie wykonanie projektu warsztatowego konstrukcji stalowych po wykonaniu
ostatecznych odkrywek- zgodnego z dokumentacjg projektowo-budowlang.

3.1.1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot:
Roboty montazowe konstrukcji stalowych, wznoszenie konstrukceji stalowych.

3.1.1.3 Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy szczegdtowa specyfikacja techniczna obejmujg wszystkie czynno$ci; umozliwiajace i
majace na celu wykonanie i montaz konstrukcji stalowych, wystgpujacych w obiekcie budynku gtownego.

3.1.1.4 Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z Dz.U. nr 120 z dnia 10.07.2003r poz. 1126 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz Dz.U. nr 120
z dnia 10.07.2003r poz. 1131 z dnia 26.06.2003r w sprawie warunkow i trybu postepowania dotyczacego rozbiorek.

3.1.2 Materiaty.

Wymagania — ogolne podano w OST.

Konstrukcja stalowa:

-wszystkie elementy konstrukcji stalowych zgodnie z elementami wskazanymi na
projekcie, PODCIAGI — HEB240 St3SX(S235),Kotwy z pretow gwintowanych M16 wklejac¢
za pomocg kotw chemicznych np. HILTI - HY 70 lub inne rownozedne , wszystkie
elementy zabezpieczy¢ ogniowo i antykorozyjnie zgodnie z wyspecyfikowaniem z projektu
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3.1.3 Sprzet

Wymagania — ogélne podano w OST.
3.1.3.1 Sprzet do transportu i montazu konstrukcji

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywa¢ zurawi, weiagarek, dzwignikoéw, podnosnikow i innych urzadzen.
Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajace przepisom o dozorze technicznym powinny by¢
dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajacymi do ich eksploatacji.

3.1.3.2 Sprzet do robdt spawalniczych

Stosowany sprze¢t spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ztaczy zgodnie z technologia spawania i dokumentacja
konstrukcyjng.

Spadki napigcia pradu zasilajacego nie powinny by¢ wigksze jak 10%.Eksploatacja sprzg¢tu powinna by¢ zgodna z
instrukcja.

Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzadzone - spawarki powinny sta¢ na izolujacym podwyzszeniu i
by¢ zabezpieczone od wpltywoéw atmosferycznych Sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych
pomieszczeniach. Stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wplywoéw atmosferycznych, o§wietlone z dostateczng wentylacja;

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

3.1.4 Transport

Wymagania — ogélne podano w OST.
3.1.4.1 Transport materiatow

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg stateczno$ci. Dostawa - dowolnym $rodkiem transportu, zaakceptowanym przez Inspektora
Transport pionowy za pomocg dzwigu.

3.1.4.2 Sktadowanie materiatow i konstrukcji

Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane zurawiami. Do wyladunku mniejszych
elementow mozna uzy¢ wciagarek lub weiagnikow. Elementy cigzkie, dtugie i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomoca
zawiesi 1 usztywni¢ dla zabezpieczenia przed odksztalceniem. Elementy uktada¢ w spos6b umozliwiajacy odczytanie
znakowania. Elementy do scalania powinny by¢ w miar¢ mozliwo$ci sktadowane w sasiedztwie miejsca
przeznaczonego do scalania.

Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowa¢ konstrukcje niezwlocznie po ich nadejsciu, segregowac i uktada¢ na
wyznaczonym miejscu, oczyszczaé i naprawiaé powstate w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukeji
jak 1 jej powtoki antykorozyjnej. Konstrukcj¢ nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali
Iub desek na wyrownanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0 m od siebie.

Elementy, ktére po wbudowaniu zajmuja potozenie pionowe sktadowaé w tym samym potozeniu. Elektrody sktadowac
w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem.

3.1.5 Wykonanie robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w OST.
Przed przystapieniem do produkcji lub do montazu czy to w warsztacie, czy tez na placu budowy, konstruktor winien
upewnic si¢, ze plany dotyczace tych robot uzyskaty zgode Architekta i Inspektorow Nadzoru oraz ze wszystkie
homologacje metod spawania oraz metoda montazu zostaty zaakceptowane. Wykonawca winien dysponowac
odpowiednimi placami do montazu wstepnego oraz do sktadowania. Czynnosci montazu wstepnego odbywaja si¢
obligatoryjnie w zakladzie produkcyjnym. Wykonawca winien poczyni¢ wszelkie starania, aby upewni¢ sig, iz montaz
mozna przeprowadzi¢ na placu budowy bez potrzeby ew. pdzniejszych napraw na miejscu, powodujacych opdznienia
lub wptywajace na jako$¢ obiektu budowlanego. Wszystkie prace wykonane zar6wno w fabryce, jak i na placu budowy
winny by¢ bezwzglednie sprawdzane przez producenta. Szkielety konstrukeji stalowych nalezy produkowa¢ zgodnie z
prawidtami rzemiosta technicznego. Wszystkie wykorzystane materiaty konstrukcyjne winny by¢ nowe i czyste, a w
przypadku fragmentow przeznaczonych do potaczen srubami o duzej wytrzymatosci - dostarczane na plac budowy z
zabezpieczeniem ostonami. Obrobke plastyczng elementéw konstrukcyjnych nalezy przeprowadzi¢ przy zastosowaniu
takich $rodkoéw ostroznosci, aby operacje ksztattowania odbywaly si¢ stopniowo i w sposob ciaggly oraz nie
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powodowaty ani peknig¢, ani rozdar¢, ani tez nadmiernego zmniejszenia ich grubosci. Bardziej wskazana jest obrobka
na prasach anizeli mfotem mechanicznym. Wymiarowanie dtugos$ci lub cigcie elementow konstrukcyjnych nalezy
wykona¢ przy pomocy nozyc, pity lub palnika gazowego. Cigcia powinny byz czyste, bez znieksztatcen ani pegknigé. W
zwiazku z tym, ci¢gcia wykonane nozycami nie wymagaja juz obrobki przecinakiem czy tarcza szlifierska. Jezeli jednak
czeg$ci zlaczne pozostaja widoczne po zamontowaniu, ostre krawedzie nalezy doktadnie ukosowaé lub wykrawac.
Elementy taczone winny dobrze przystawac¢ do siebie. Powierzchnie styczne nalezy doktadnie oczysci¢ szczotka Iub
piaszczarka.

Powierzchnie styczne elementéw konstrukcyjnych taczone przy pomocy $rub o duzej

wytrzymato$ci nalezy poddac piaskowaniu zgodnie z obowigzujaca norma, doktadnie wyszczotkowac i odttuscic,
oczyscic z ziaren spawalniczych i nie malowac¢ (chyba ze Architekt i Inspektorzy Nadzoru wyraza zgode na
zastosowanie specjalnej farby, odpowiedniej dla tego typu potaczenia). Klasy doktadnosci przygotowania powierzchni
wymienione s na planach, tak samo jak tolerancje wykonania otworéw w polaczeniach srubowych. Rodzaj
przygotowania powierzchni potaczen na $ruby o duzej wytrzymato$ci winien by¢ zgodny ze wspodtczynnikiem tarcia
wybranym przez Wykonawce oraz zatwierdzonym przez Architekta i Biuro Projektowe. (Wspotczynnik ten nie moze
by¢ nizszy niz 0,3). W przypadku wystapienia jakichkolwiek zaklocen w czasie robot (wadliwa regulacja maszyn,
niewlasciwe manewrowanie operatoréw sprzgtu), Wykonawca jest uwazany za jedynego odpowiedzialnego i winien
temu zaradzi¢, ponoszac przy tym wszelkie koszty. Powinien on réwniez dostarczy¢ Inzynierowi i Inspektorom
Nadzoru imienne $wiadectwa o kwalifikacjach i kompetencjach spawaczy zaréwno w zaktadzie produkcyjnym, jak i na
placu budowy, zgodnie z normami.

Wymagania szczegotowe

Dwuteowniki powinny opiera¢ si¢ na podlewkach wykonanych w $cianach murowanych nad blachach tozyskowych.
Powinny by¢ one zakotwione kotwami zgodnie z projektem.

Montaz elementow stalowych

Montaz konstrukeji stalowych nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06200. Elementy konstrukcyjne powinny by¢
oznakowane w sposob trwaty i widoczny. W kazdym stadium montazu konstrukcja powinna mie¢ zdolno$é
przenoszenia sit wywolanych wptywami atmosferycznymi oraz obcigzeniami montazowymi, sprz¢tem i materiatami.
Roboty nalezy tak wykonywac, aby zadna czgs$¢ konstrukceji nie zostata podczas montazu przecigzona lub trwale
odksztatcona.

State polaczenia elementow konstrukceji powinny by¢ wykonane dopiero po dopasowaniu stykoéw i wyregulowaniu calej
konstrukcji lub niezaleznej jej czescei.

Przektadki stosowane do regulacji konstrukcji nalezy wykonywac ze stali o takich samych wlasciwo$ciach plastycznych
jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczy¢ przed wypadnigciem. W potaczeniach srubowych zaktadkowych
szczelina w styku niesprezanym nie powinna przekracza¢ 2 mm. Otwory na $ruby zaleca si¢ dopasowywac za pomoca
przebijakow a w razie konieczno$ci rozwiercac.

Dopuszczalne odchylki ustawienia geometrycznego konstrukcji:

e  strzaltka wygiecia h/750 - nie wigcej niz 15 mm
®  wygiccie belki I/750 - nie wiece niz 15 mm

®  odchylka strzatki montazowej 0,2 projektowane;j
Polaczenia spawane
Brzegi do spawania wraz z przyleglymi pasami szerokosci 15 mm powinny by¢ oczyszczone z rdzy, farby i
zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywaé rozwarstwien i rzadzizn widocznych gotym okiem. Kat ukosowania,
potozenie i wielko$¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchytki przyjmuje si¢ wedtug wtasciwych norm
spawalniczych. Szczeling migdzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowac nie wigksza od 1,5 mm.
Wykonanie spoin
Rzeczywista grubo$¢ spoin moze by¢ wigksza od nominalnej

®  20%, a tylko miejscowo dopuszcza si¢ grubos¢ mniejsza:

® 5% —dla spoin czotowych

e  10% — dla pozostatych.
Dopuszcza si¢ miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszcza si¢ w granicach grubos$ci spoiny.
Niedopuszczalne sg peknigcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.
Wymagania dodatkowe takie jak:

®  obrobka spoin
®  przetopienie grani
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®  wymagang technologi¢ spawania moze zaleci¢ Inzynier wpisem do dziennika budowy.

® Zalecenia technologiczne spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny
konstrukcyjne
e  wady zewngtrzne spoin mozna naprawi¢ uzupetniajagcym spawaniem, natomiast peknigcia,
nadmierna ospowatos¢, braki przetopu, pecherze nalezy usuna¢ przez szlifowanie spoin i
ponowne ich wykonanie.
Ewentualne rusztowania, konstrukcje podpar¢ i pomosty dla robot rozbiorkowych wykonawca musi wykonaé
na wilasny koszt i przedlozy¢ ich projekt do zatwierdzenia Inzynierowi.
3.1.6 Kontrola jakosci robét

Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w OST. Kontrola jakos$ci polega na sprawdzeniu
zgodno$ci wykonania rob6t z projektem oraz wymaganiami podanymi w podpunkcie powyzej. Roboty podlegaja
odbiorowi.

3.1.7 Obmiar robot

Jesli w przedmiarze nie okreslono inaczej to jednostkami obmiarowymi sg :
- montaz konstrukcji stalowych — tony , ilo§¢ gotowych elementow stalowych — sztuki.

3.1.8 Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w OST
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daly pozytywny wynik. Wszystkie roboty podlegaja
zasadom odbioru robot zanikajacych.

3.1.9 Podstawa ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 8
Cena jednostkowa wykonania 1 tony [t] konstrukcji stalowej obejmuje:

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- montaz catej konstrukcji stalowej,

- roboty wykonczeniowe i uporzadkowanie terenu,

- przeprowadzenie wymaganych pomiarow.

Cena jednostkowa montazu 1 sztuki [szt] elementu konstrukcji stalowej obejmuje:
- dostarczenie materiatow i sprzgtu,

- montaz poszczeg6lnych elementow stalowych,

- roboty wykonczeniowe i uporzadkowanie terenu,

- przeprowadzenie wymaganych pomiardw.

3.1.10 Przepisy zwigzane

Ogodlne przepisy podano w OST

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
Warunki techniczne dostawy.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogolne badania i
wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
PN-90/B-03200. Konstrukcje stalowe -- Obliczenia statyczne i projektowanie.
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4 Roboty murowe SST - 3 (45262500-6 )

45262500-6 Roboty murarskie i murowe

4.1 Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

4.1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru muréw z
materialdw ceramicznych.

4.1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.3.

4.1.3 Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie rob6t murowych wewngtrznych, tzn.:
-wykonanie muréw i zamurowan zgodnie z projektem:
Mur na zaprawie cementowo — wapiennej marki M5 z cegty petnej , kl. min.15. Grubos¢
muréw 25cm.
Mur na zaprawie cementowo — wapiennej marki M5 z cegty kratowki , kl. min.15. Grubosc¢
muréw 43cm.
Mur na zaprawie cementowo — wapiennej marki M5 z cegty kratéwki , kl. min.15. Grubosc¢
muréw 25cm.
Mur na zaprawie cementowo — wapiennej marki M5 z cegty kratéwki , kl. min.15. Grubosc¢
muréw 15cm.

- zamurowanie wne¢k w $cianach oraz okna cegla petna, kratdéwka lub pustakami ceramicznymi lub betonem
komorkowym,

- przesunigcie i powigkszenie otworéw drzwiowych i Sciennych

-wykonanie nadprozy betonowych prefabrykowanych systemowych zgodnie z projektem.

4.1.4 Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
4.1.5 Ogodlne wymagania dotyczgce roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inspektora.

4.2 Materiaty

4.2.1 Woda zarobowa do zapraw PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wdd $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

4.2.2 Wyroby ceramiczne

Cegta petna klasy min ,,15”
- masa ok. 3,8 kg
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- nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 22%.
- wytrzymato$¢ na $ciskanie 10,0 MPa
wspotczynnik przewodnosci cieplnej 0,55 W/mK

Cegta kratowka K1 klasy min ,,15”
Klasa: 15

Wymiary: 250 x 120 x 65

Waga: 2,1 kg

4.2.3 Zaprawy budowlane:

- zaprawa cementowo-wapienna SMPa

4.2.4 Nadproza

Nadproza w §cianach murowanych wykona¢ z systemowych prefabrykowanych nadprozy zelbetowych
ptaskich kratownicowych typ ,,NK” ,NKLL” np. NKLL LEIER. Dlugo$¢ nadproza dobra¢ do szerokos$ci otworu-
minimalna szeroko$¢ oparcia na murze to 15cm lub wedlug wytycznych producenta. Ilos¢ belek prefabrykowanych w
otworze dobra¢ do szerokos$ci muru. Wymiary belki nadprozowej 115x120mm.

4.2.5 Sktadowanie materiatow

Elementy murowe, mogg by¢ przechowywane na zewnatrz, ale powinny by¢ zabezpieczone przed
zawilgoceniem. Dlatego tez elementy tafcie sktaduje si¢ zafoliowane na paletach ustawionych na
rownym, suchym podtozu. Od gory palety powinny by¢ nakryte przeno$nymi patatkami .Elementy
drazone ceramiczne, silikatowe, betonowe, bloczki z betonu komérkowego powinny by¢
przechowywane na paletach pod dachem (wiatry), zabezpieczone przed bocznym nawiewaniem
$niegu i1 deszczu 1 odizolowane od wody gruntowej. Elementy gipsowe powinny by¢ sktadowane na
paletach w zamknigtych pomieszczeniach. Cement, wapno i gotowe zaprawy zaleca si¢
przechowywa¢ w workach w zamknigtych i zabezpieczanych przed wilgocia magazynach
Kruszywa mogg by¢ sktadowane na wolnym powietrzu, ale tylko i wytgcznie na terenie suchymi 1
odwodnionym.

4.3 Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu innego niz wskazany typu sprzg¢tu — przy zachowaniu norm i innych
dokumentéw powotanych oraz sztuki budowlane;.
Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiaréw i ptaszczyzn stosowane nastepujace narzedzia:-pion murarski, lata
murarska, linia wazna (linia pozioma) do wyznaczania i sprawdzania ptaszczyzn, -waz wodny do wyznaczania
jednakowych pozioméw, poziomnico uniwersalna, lata kierunkowa,-warstwomierz do wyznaczania poziomu
poszczegbdlnych warstw, hak do zaczepiania sznura i do wyznaczania kierunku,-sznur murarski, katownik murarski,
wykroj.
Do przechowywania materiatow budowlanych w poblizu stanowiska roboczego stuza: kalfas do zaprawy, szkopek do
wody, palety na elementy murowe.
Kielnie murarskie roznej wielkosci i przeznaczenia, czerpak, wiaderko i lopat¢ do zapraw. Do obrobki elementow
murowych sg uzywane: mtotek murarski, kirka, oskard murarski, przecinak murarski,pucka murarska, drag murarski
oraz inne specjalistyczne narzedzia,np. do obrobki kamieni naturalnych.
Waznym elementem na stanowisku murowania sg rusztowania. Przy murowaniu zwyktym budynkoéw o wysokosci
kondygnacji ok. 3 m stosuje si¢ trzy poziomy murowanie: ze stropu na wysokos$¢ nie wigksza niz 1,2 m ,dalej
murowanie z rusztowan wysokoscil -1.2 m oraz 2,0 -2,1 m. Rusztowania powinny wytrzymywa¢ obcigzenia
technologiczne nie mniejsze niz 2 kN/m2.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robo6t budowlanych dla tematu ,21879 Str. 32
Gtogoéw 16 BDOT k-2245 Remont budynku nr 6 - koszarowy.”



4.4 Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg statecznosci.

Szczegbdtowe warunki transportu i sktadowania okresla norma BN-67/6745-01.

4.5 Wykonanie robot

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w OST.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$ci wykonania oraz za zgodnosc¢
dokumentaciji projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Mury powinny by¢ wznoszone warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania i
wymaganych grubosci spoin oraz zgodnie z rysunkami roboczymi. Sciany dziatowe
nalezny morowac po zakonczeniu scian konstrukcyjnych poszczegélnych kondygnaciji.
Roboty murowe mozna rozpoczg¢ dopiero po wzniesieniu konstrukcji wzmacniajgcych
stalowych oraz zelbetowych oméwionych w innych specyfikacjach szczegotowych.

Mury nalezy wznosi¢ rownomiernie na catej ich dtugosci | powierzchni budynku. Roznica
poziomOw wznoszenia nie powinna przekracza¢ 4 m w przypadku murow z cegty i 3,0 mw
przypadku murow z blokow i pustakow. W miejscach potaczeh muréw wznoszonych
niejednoczesnie nalezy stosowac¢ zazebione strzepia koncowe. Przy wiekszych réznicach
w poziomach wznoszenia nalezy stosowac strzepia schodowe lub przerwy dylatacyjne.
Konstrukcje murowe powinny by¢ w trakcie wykonywania zabezpieczane przed
oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych (np. niskich temperatur, deszczu, $niegu,
folii, mat itp. Warunki wykonania konstrukcji z elementéw murowych w okresie obnizonych
temperatur powinny zapewnia¢ wigzanie i twardnienie zaprawy zgodnie z przygotowanymi
procedurami technologicznymi.

Nominalna grubos¢ spoin poziomych i pionowych w konstrukcjach murowych
wykonywanych przy uzyciu zapraw zwyktych i lekkich nie powinna przekracza¢ 12mm z
odchyleniem +3 i -2 mm,* Spoiny pionowe uwaza sie za wypetnione, jezeli zaprawa siega
co najmniej 1/4 dtugosci « Przy stosowaniu zapraw do spoin cienkich grubo$¢ nominalna
spoin wspornych nie powinna by¢ wieksza niz 3 mm z odchyleniem -1 mm

Zamurowania wnek 1 otworow.

Nalezy je taczy¢ z murem istniejacym ,,na strzgpia” lub stosowac zbrojenie z bednarki Iub z pretow okragltych w co
czwartej spoinie.

Zbrojenie nalezy zakotwi¢ w spoinach $cian istniejagcych, a w przypadku wykonania w $cianie otworu drzwiowego —
roOwniez i w powierzchni oscieznicy przylegajacej do Sciany.

a) Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i sznura, z
zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otworow.

b) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dlugosci. W miejscu polaczenia muréw wykonanych
niejednoczesnie nalezy stosowac strzgpia zazgbione koncowe.

¢) Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegla suchg, zwlaszcza w
okresie letnim, nalezy ceglty przed utoZzeniem w murze polewa¢ lub moczy¢ w wodzie.

e) Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywaé jednoczesnie po wznoszeniu murow.
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4.5.1 Stosowanie potéwek i cegiet utamkowych.

Liczba cegiel uzytych w potdéwkach do muréw no$nych nie powinna by¢ wicksza niz 15% catkowitej liczby cegiet.
Potaczenie murdéw stykajacych si¢ pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci roézniacej si¢ wigcej niz o 5

mm nalezy wykonywac¢ na strzgpia zazgbione boczne.

4.5.2 Montaz nadprozy prefabrykowanych.

Opisano przyktadowo dla systemu LEIER NKLL, mozna wybrac system rownowazny i

stosowac wtedy zalecenia producenta.

Podczas montazu belek nadprozowych nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na prawidtowa konfiguracj¢ przekroju belki,
majac na uwadze, iz belka przeznaczona jest do wbudowywania wytacznie w jeden sposob. Belki nadprozowe na
ptaszczyznach czotowych powinny posiada¢ trwate oznaczenie, informujace o prawidlowej konfiguracji belki przy
wbudowaniu.
Nadproza z zastosowaniem belek nadprozowych LEIER NKLL montuje si¢ jednoczesnie ze wznoszeniem murdow.
Belki nadprozowe uktada si¢ na wyrownanych i wypoziomowanych powierzchniach muru, na warstwie zaprawy

cementowej. Ukladanie belek rozpoczyna si¢ od belki zewnetrznej. Belki nadprozowe przed przystapieniem do
uktadania warstw wyzszych nalezy podstemplowa¢ w $rodku rozpigtosci. Wykonuje si¢ nastepnie oblicowanie

zewngtrznej stron oraz wypetnieniem spoin mi¢dzy belkami zaprawg cementowa. Stemplowanie nadproza mozna
usung¢ nie wezesniej niz po 14 dniach od jego betonowania. Powierzchnie podniebne belek powinny zosta¢
otynkowane zaprawa cementowg o grubosci nie mniejszej niz 15 mm.

4.6 Kontrola jakosci

4.6.1 Materiaty ceramiczne

Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

- sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na ceglach z zamowieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji
technicznej,

- proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiardw i ksztaltu cegly
- liczby szczerb i pgknigé
- odpornosci na uderzenia
- przetomu ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na zawarto$¢ margla
W przypadku niemoznos$ci okreslenia jakosci cegly przez probe dorazng nalezy ja podda¢ badaniom laboratoryjnym

(szczegolnie co do klasy 1 odpornosci na dziatanie mrozu).

4.6.2 Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencje w sposob
podany w obowiazujacej normie. Wyniki odbior6w materialdéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

4.6.3 Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla murow

Dopuszczalne odchytki mm

Lp Rodzaj odchytek
Mury spoinowe Mury niespoinowe

1 Zwichrowanie i skrzywienia: 3 6

1 - na 1 metrze dlugosci
. . . 10 20

- na calej powierzchni
’ 2 Odchylenia od pionu 3 6

- na wysoko$ci 1 m 20 10
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- na wys. kondygnacji 6 30
- na calej wysokosci
3 Odchylenia kazdej warstwy od poziomu 1 5
3 - na 1 m dtugosci
- na calej dtugosci 1 15 30
4 Odchylenia gornej warstwy od poziomu 1 ’
4 -na 1 m dtugosci
- na calej dtugosci 1 10 20
5 Odchylenia wymiar6w otwordéw w $wietle o
wymiarach:
5 do 100 cm szeroko$¢ +6, -3 +6, -3
wysoko$é +15, -1 +15,-10
ponad 100 cm szerokos$¢ +10, -5 +10, -5
wysoko$é +15,-10 +15,-10

4.7 Obmiar robét

Jesli w przedmiarze nie wskazano inaczej Jednostka obmiarowa robot jest - m2 muru o odpowiedniej grubosci.
Tlo$¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych
W naturze.

4.8 Odbior robot

0Odbidr robdt murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robdt wykonczeniowych. Podstawe do
odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) Dziennik Budowy,

¢) zaswiadczenia o jako$ci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,

d) protokoéty odbioru poszczegodlnych etapdw robot zanikajacych,

e) protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.

4.9 Podstawa ptatnosci

Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawca.
4.10 Przepisy zwigzane

PN - 68/B — 10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN - B — 12050 : 1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN -B-12011 : 1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratowki.

PN - EN 197 : 2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego uzytku
PN — B —30000:1990 Cement portlandzki

PN -97/B — 30003 Cement murarski 15

PN — 88/B — 30005 Cement hutniczy 25

PN - 86/B — 30020 Wapno

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy
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5 Szczegolowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét izolacji
przeciwwilgociowych oraz izolacji akustycznych — SST-4 (45321000-3; 45410000-4;
44111520-2; 45320000-6)

45321000-3 Izolacja cieplna
45410000-4 Tynkowanie

44111520-2 Tworzywa izolacyjne
45320000-6 Roboty izolacyjne
44112600-4 Izolacja dzwiekoszczelna

5.1 lzolacje przeciwwilgociowe oraz akustyczne

5.1.1 Wstep
5.1.1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dot.
wykonania i odbioru robét w zwigzku z robotami w zakresie izolacji poziomych
zaprojektowanych w budynku przy ul. Wojska Polskiego w Gtogowie

5.1.1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot:
Roboty izolacyjne — izolacje przeciwwodne, izolacje akustyczne.

5.1.1.3 Zakres robot objetych SST

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot:
- oczyszczenie gornych warstw konstrukcyjnych stropow

- wlozenie izolacji wodoszczelnej powtokowej w pomieszczeniach mokrych,
- utozenie izolacji akustycznej podiog

5.1.1.4 Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania podano w OST

Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robdt zwigzanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych i
akustycznych oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umows, pozostatymi
SST i poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentow
wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.

5.1.2 Materiaty.

Wymagania — ogolne podano w OST.

Izolacje powtokowe z emulsji asfaltowych lub inne materiaty o podobnych
wiasciwosciach posiadajgce wymagane aprobaty techniczne dopuszczajgce do
stosowania w budownictwie. Wewnetrzne Sciany tazienki — izolacja pozioma z bezszwowej
powtoki mineralnej. Materiaty powinny spetnia¢ wymagania PN-69/B- 10260.

Powloka gruntujgca - uzywana jest do przygotowania podtoza przed naklejeniem
glazury i ptytek podtogowych na tynku gipsowym, ptytach gipsowo-kartonowych
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i gipsowych ptytach widknistych. Powtoka stuzy do gruntowania podtozy pod
samopoziomujgce masy posadzkowe oraz masy uszczelniajgce.

Ptynna folia uszczelniajgca na bazie dyspersji tworzyw sztucznych, do
wykonywania hydroizolacji podptytkowych, w petni elastyczna.

Szczegoblne wiasciwosci produktu:

- gotowa do uzycia

- wodoszczelna

- tatwa i bezproblemowa obrobka

— mozliwos¢ nanoszenia watkiem

— wysoka elastycznos¢ (wytrzymatos¢ przy zerwaniu ok. 310 %).

Preparat ten stosuje sie przede wszystkim w pomieszczeniach wilgotnych
i mokrych, takich jak np. natryski, prysznice, tazienki, toalety, kuchnie, pralnie, farbiarnie,
itp. Moze by¢ stosowana na podtozach betonowych, jastrychach cementowych, tynkach
tradycyjnych (cementowych i cementowo-wapiennych) oraz na podtozu z cegty
ceramicznej, silikatowej, na bloczkach gazobetonowych i keramzytobetonowych oraz na
podtozach zawierajgcych gips (ptyty GK, suche jastrychy, jastrychy anhydrytowe). Moze
by¢ stosowana takze w systemach ogrzewania podtogowego.

Mineralna izolacja przeciwwodna — systemowa dwusktadnikowa np. ATLAS
WODER DUO lub inna rownowazna zapewniajgca Wodoszczelnos¢ minimum 0,7MPa
(warstwa 2,5mm), paroprzepuszczalnos$¢ (wspotczynnik dyfuzji pary wodnej u<=1700),
oraz mozliwos¢ potozenia warstwy ptytek po uptywie 24 godzin bez specjalnych zabiegow.
-Pod oktadzinami $ciennymi do wysokos$ci minimum 2m, mozna wariantowo uzy¢ rowniez
na posadzki.

Tasma dylatacyjna — uszczelniajgca, wodoszczelna, elastyczna tasma
uszczelniajgca do wykonywania uszczelnienia dylatacji oraz tworzenia elastycznego
uszczelniania spoin podtogowych i sciennych
Wiasciwosci:

- elastyczna

- wodoszczelna

- wytrzymata na rozcigganie

- do wewnatrz i na zewnagtrz

- odporna na starzenie

- odporna na warunki atmosferyczne

- odporna na roztwory soli, kwasow i tugow, alkalia, rozpuszczalniki,

- tatwa w obrobce

Znajduje zastosowanie, jako element uszczelniajgcy szczelin dylatacyjnych, narozy Scian
i podtdg, krawedzi, konstrukcji budowlanych. Wykorzystywana w miejscach wystepowania
zwiekszonych naprezen oraz w miejscach szczegdlnie narazonych na dziatanie wilgoci
takich jak: sciany fundamentowe , balkony, baseny, toalety, fazienki, kuchnie.

Izolacja akustyczna: Styropian podtogowy akustyczny
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Produkt zgodny z normg PN-EN 13163:2009

Powierzchnie 1 ptyty: 0,5 m?

Wytrzymatos¢ na zginanie: = 50 kPa

Wskaznik zmniejszenia poziomu uderzeniowego: 30 dB

Wspotczynnik przewodzenia ciepta: lambda < 0,045 W/mK

Klasa reakcji na ogien: E

Szerokosé: 500

Dtugos¢: 1000

WYKONCZENIE KRAWEDZI: proste

5.1.3 Sprzet

Wymagania — ogélne podano w OST.

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru. Sprzet do iniekcji musi spetnia¢c wymagania systemu w ktérym
zostanie ona wykonana. Wykonawca powinien dysponowa¢ srodkami transportu do
przewozu materiatdbw oraz drobnym sprzetem do wykonania robét objetych niniejszg ST.
Wykonawca przystepujacy do prac powinien posiadaé nastepujgcy sprzet i narzedzia:
- do przygotowania podtoza — sprzet do mycia, mtotki, szczotki druciane,

- do przygotowania zaprawy uszczelniajgcej - naczynia i mieszadto wolnoobrotowe,

- do naktadania — sztywny pedzel, szczotka, paca, kielnia,

- do ciecia tasmy — nozyczki

- do docinania ptyt styropianowych — n6z stalowy

5.1.4 Transport

Wymagania — og6élne podano w OST.
Transport materiatdw odbywa si¢ przy w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem
i zniszczeniem, okre§lony w instrukcji przez Producenta i dostosowanej do polskich przepisow przewozowych.

5.1.5 Wykonanie robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST.
Przed przystgpieniem do robot nalezy przygotowaé podtoze. Podloze musi by¢ czyste, nosne, stabilne i wolne od
oleju, thuszczu, luznych i niezwigzanych czastek oraz innych zanieczyszczen mogacych pogorszy¢ przyczepnosé.
Ponadto podtoze musi by¢ rowne, bez wystajacych fragmentow i wtracen, jak rowniez ubytkow, spekan, rakow itp.
Wymagania szczegolowe:

Nalezy zaizolowaé powierzchni¢ posadzki wraz ze $cianami na wysokos$¢ licowania §cian ptytkami w
tazienkach.
Izolacja mineralna dwusktadnikowa np.ATLAS WODER DUO - po przygotowaniu podtoza przygotowa¢ masg
poprzez rozrobienie mechaniczne sktadnikoéw do jednorodnej masy i barwy — najlepiej przy pomocy mieszarki
wolnoobrotowej z mieszadtem. Masa nadaje si¢ do uzycia po ,,odstaniu” 5 minut i ponownym zmieszaniu. Efektywny
czas pracy ok 1h zaleznie do warunkéw cieplno-wilgotnosciowych. POWELOKE WYKONYWAC Z MINIMUM
DWOCH WARSTW. Pierwsza Warstwe nanosi¢ pedzlem, akcesoria typu tasmy uszczelniajace zatapia¢ w masie,
nastgpng warstwe nanosi¢ po pelnym wyschni¢ciu poprzedniej (3-4h). Nalezy zadba¢ aby warstwy miaty rownomierne
groboscei, nie zaleca si¢ nanosi¢ pojedynczej warstwy wigkszej niz 3,0kg/m2 (w podwyzszonych temperaturach
1,5kg/m2). Producent dopuszcza aplikacj¢ agregatem przeznaczonym do tego celu. Uszczelnienie po wykonaniu
chroni¢ przed swobodnym dzialaniem wody przez 12h.

Do zabezpieczania przed wilgocia, woda nie bedaca pod cisnieniem i wodg ciSnieniows, podtozy i $cian, shuza
zaprawy oraz masy uszczelniajace. Najpopularniejsze sa tzw. "ptynne folie", z ktorych wykonuje si¢ kilkuwarstwowe
uszczelnienia, przy czym pomi¢dzy nanoszeniem kolejnych warstw powinno uptyna¢ kilka godzin (wstgpne

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robo6t budowlanych dla tematu ,21879 Str. 38
Gtogoéw 16 BDOT k-2245 Remont budynku nr 6 - koszarowy.”



przeschniecie w optymalnych warunkach termiczno-wilgotno$ciowych). Spoiny narozne, przejsécia, przytacza sanitarne,
przepusty rurowe oraz odplywy podtogowe uszczelnia si¢ dodatkowo specjalnymi tasmami i kolierzami
uszczelniajacymi. Warstwy uszczelniajace nanosi si¢ na podtoze przez malowanie lub szpachlowanie. Po wyschnigciu
tworzg one szorstkg powtoke o niewielkiej grubosci, o doskonatej przyczepnosci dla oktadzin ceramicznych. Przyjmuje
sig, ze uszczelnienie powinno siega¢ az do sufitu. Swiezo wykonane powierzchnie tynku oraz posadzki moga by¢
uszczelniane po min. 14 dniach od czasu ich wykonania. Powierzchnie uszczelnione nalezy chroni¢ przez okoto 3 dni
przed oddziatywaniem wody pod ci$nieniem.

W trakcie prac przy uzyciu zapraw z dodatkiem bitumu, nalezy unika¢ silnego nastonecznienia, a takze
suchego podtoza. W przypadku suchej i cieptej pogody tj. powyzej +28°C lub w pomieszczeniach ogrzewanych nalezy
tynk lub posadzke przykry¢ wilgotna tkaning ptocienna.

Powloka moze by¢ stosowany na podtozu suchym i wilgotnym. Nanoszenie emulsji wykonuje si¢ za pomoca
pedzla malarskiego, a w przypadku wigkszych powierzchni za pomoca szczotki lub miotty dekarskiej, wzglednie
watkiem. Przy cieptej, suchej i wietrznej pogodzie emulsja wysycha juz po kilku minutach. Natomiast w przypadku
chtodne;j i wilgotnej pory roku schnie godzinami. Podtoza suche i chtonne nalezy najpierw zagruntowac. W tym celu, w
zaleznosci od stopnia chtonnosci podloza, nalezy wykona¢ we wlasnym zakresie rozcienczenie emulsji woda, tj.
dodajac 30-70% wody. Po wyschnigciu powierzchni zagruntowanej mozna wykona¢ jedno-, wzglednie dwukrotne
pokrycie nierozcienczonym gruntem.

Po wyschnigciu warstwy gruntujacej nanosimy w 2 procesach roboczych ptynna foli¢ uszczelniajaca.

W przypadku temperatur powyzej +20°C nalezy liczy¢ si¢ z szybkim tworzeniem si¢ blony na naktadanej
warstwie ptynnej folii. Bardzo dobre, elastyczne uszczelnienie uzyskuje si¢ poprzez wklejenie pomiedzy 2 warstwy
preparatu widkniny elastycznej i niezaleznie od podtoza i obcigzenia woda, przykrycie krawedzi poziomych i
pionowych (potaczen $ciana/podtoga i $ciana/Sciana) specjalng tasma uszczelniajaca, a nastgpnie nalozenie na tg tasme
ptynnej folii. Przed wyschnigciem uszczelnienie wykonane z ptynnej folii nalezy chroni¢ przed wilgocig .

Izolacje akustyczng utozy¢ w sposob ciagly tak by uniemozliwi¢ si¢ podnoszenie/oddzielanie si¢ ptyt podczas
wykonywania wylewki podlogowe;j
Ptyt styropianowych nie wolno uktada¢ na izolacjach z materiatow wydzielajacych substancje organiczne,
rozpuszczajace polistyren. W szczegodlnosci plyty styropianowe nie moga by¢ uktadane na powlokach izolacyjnych
wykonanych z roztworow asfaltowych stosowanych na zimno

5.1.6 Kontrola jakosci robét

Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w OST. Biezaca kontrola obejmuje wizualne
sprawdzenie wszystkich elementdw procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodno$ci dostarczonych przez
Wykonawce dokumentdéw dotyczacych stosowanych materialow z wymogami prawa.

Kontrola jako$ci robdt polega na sprawdzeniu:

- dostaw materiatow,

- badanie podtozy i podktadow,

- przygotowania podtoza,

- prawidlowosci wykonania robot,
- wykonania izolacji poziome;j,

- wykonania izolacji pionowe;j,

Wymagana jako$§¢ materialéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie
o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorz¢dnym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentoéw potwierdzajacych przez producenta ich jakosé
nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbidr materialow izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja oraz
sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytwoércy. W przypadku zastrzezen
co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany
zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;j.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow izolacyjnych, ktorych wlasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac rowniez materiatdow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Wyniki odbioréw
materialdw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

5.1.7 Obmiar robot

Jesli w przedmiarze nie okre§lono inaczej to jednostka obmiarows jest 1 m2 wykonanej izolacji.
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5.1.8 Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w OST
Odbidr robot izolacyjnych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkow i warstw posadzek powyzej i innych
robot wykonczeniowych.
Podstawg do odbioru robot murowych powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:
- dokumentacja kosztorysowa,
- dziennik budowy,
- za§wiadczenia o jakos$ci materialow i wyroboéw dostarczonych na budowe,
- protokoéty odbioru poszczegdlnych etapow robdt zanikajacych,
- protokoéty odbioru materiatow i wyrobow,
- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawcg.
Roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

5.1.9 Podstawa ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST ,,Wymagania ogolne”
Platno$¢ zgodnie z warunkami umowy.

5.1.10 Przepisy zwigzane

Ogodlne przepisy podano w OST

PN-EN 14909:2007 Elastyczne wyroby wodochronne -- wyroby z tworzyw sztucznych i
kauczuku do izolacji przeciwwilgociowej tgcznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i
kauczuku do izolacji przeciwwodnej czesci podziemnych.

PN-EN 13967:2006, PN-EN 13967:2006/A1:2007 Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby z tworzyw sztucznych i
kauczuku do izolacji przeciwwilgociowej tacznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji
przeciwwodnej czesci podziemnych

PN-EN 13163+A2:2016-12 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie -- Specyfikacja

ZUAT-15/1V.13/2002 Wyroby zawierajace cement przeznaczone do wykonywania powtok hydroizolacyjnych
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6 Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét pozostatych
nie omoéwionych w innych punktach poza instalacjami budynku (Roboty wymiany
stolarki, tynkarskie, posadzkarskie, malarskie, wykonczeniowe, montazu krat
antywtamaniowych, montazu odbojnic) — SST-5 (45421000-4; 45410000-4; 45431000-
7; 45432000-4; 45442100-8; 45450000-6; 45421147-6; 45111240-2; 45262510-9 )

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlane;j

45410000-4 Tynkowanie

45431000-7 Ktadzenie ptytek

45432000-4 Ktadzenie i wyktadanie podtdg, $cian i tapetowanie Scian
45442100-8 Roboty malarskie

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
45421147-6 Instalowanie krat

45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45262510-9 Roboty kamieniarskie

6.1 Roboty wymiany i montazu stolarki. SST-5.1

6.1.1 Wstep
6.1.1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dot.
wykonania i odbioru rob6t wymiany stolarki i montazu nowej zwigzanych z realizacjg
zadania. zaprojektowanego w budynku przy ul. Wojska Polskiego w Gtogowie.

6.1.1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot:
wymiany stolarki i montazu nowe;.

6.1.1.3 Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie stolarki okiennej i drzwiowe;.
W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robot:
- montaz stolarki drzwiowej wewngtrznej,
- drobne prace wykonczeniowe.

6.1.1.4 Ogolne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania podano w OST

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inspektora.

6.1.2 Materiaty.

Wymagania — ogolne podano w OST.
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Stolarka drzwiowa:
Stolarka drzwiowa wewnetrzna poza czescig juz wyremontowang oznaczona na rzutach
budynku. Drzwi opisane na zestawieniu jako drzwi ppoz. Czesciowo stolarka
antywtamaniowa réznych klas. Na parterze przy zej$ciu pétnocnym do piwnicy przewiduje
sie zamontowanie kraty na zawiasach wg wytycznych Zamawiajgcego.
Stolarka drzwiowa wewnetrzna w pomieszczeniach sanitarnych powinna w dolnej czesci
posiadac otwdr o powierzchni czynnej co najmniej 200 cm2, drzwi z okfadzing typu HPL.
Drzwi suwane - w tazienkach, systemowe umozliwiajgce chowanie sie w Scianie dziatowej
na profilach stalowych, Scianki o szerokosci 125mm lub wezszej (100mm). W skfad drzwi
wchodzi réwniez caty system stelazu, wézkow jezdnych, ogranicznikdw oraz innych
elementow komory w ktorej chowajg sie drzwi po otwarciu.
Doktadne informacje dotyczgce zaprojektowanych drzwi znajdujg sie w czesci graficznej
opracowania na zestawieniu stolarki.
Kolorystyka stolarki okiennej i drzwiowej do uzgodnienia z Zamawiajgcym.
Nalezy wbudowac stolarke kompletnie wykornczong wraz z okuciami i powtokami
malarskimi.

6.1.3 Sprzet
Wymagania — ogélne podano w OST.
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru.
Kliny montazowe, rozpory, narzedzia reczne i mechaniczne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc i Srodowisko wykonywanych robét.

6.1.4 Transport

Wymagania — ogélne podano w OST.

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane norma
Iub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowaé w odrgbnych
opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek
kontenerowych.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera, oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunigciem lub utratg statecznosci..

6.1.5 Wykonanie robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w OST.

Proponowane materiaty i technologie wykonawcze podano w dokumentacji projektowej. Wszelkie materialy i
urzadzenia zastosowane w dokumentacji projektowej mozna zastapi¢ rOwnowaznymi stosujac te same parametry
techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, $wiadectwami dopuszczenia, atestami w zaleznosci od
wymagan wynikajacych z odpowiednich przepisow. Kazda zamiana materiatbw wymaga pisemnej zgody. Dla
udokumentowania zgodnosci stosowania materiatdéw budowlanych zgodnie z ustawg Wykonawca winien posiadaé
stosowne dokumenty umozliwiajgce kontrole przez Inspektora Nadzoru.

Sprawdzenie stolarki:

Przed wbudowaniem stolarki nalezy sprawdzié, czy:

- naroza o$cieznic i skrzydet sg prawidtowo sklejone i wykazujg katy proste,
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- uszczelki sg prawidlowo osadzone w ramionach skrzydet (np. nie s3 wyrwane, zanieczyszczone),
- okucia sa prawidtowo osadzone, nie wykazuja uszkodzen i dobrze dziataja.
Przygotowanie oSciezy:
Oscieza musza by¢ wykonane doktadnie w pionie a progi i nadproza w poziomie.
Brak prostokatnosci wymaga usunigcia usterki. Powierzchnie o$ciezy musza mie¢ zatarta zaprawe, a wszelkie
wyrwy i odbicia musza by¢ uzupetnione.
Skrzydta okienne i drzwiowe oraz o$cieznice powinny mie¢ usuni¢te wszystkie drobne wady powierzchniowe,
np. pgknigcia, wyrwy.
Wymienione ubytki nalezy wypetni¢ kitem syntetycznym (ftalowym).
Montaz stolarki:
Do montazu stolarki mozna przystgpi¢ w tych czgsciach budynku, ktére sg wysuszone i zabezpieczone przed
opadami atmosferycznymi.
Przygotowane warsztatowo i zabezpieczone przed zabrudzeniem oscieznice nalezy umiesci¢ w otworach,
ustawi¢ do pionu, poziomu i w plaszczyznie oraz zamocowa¢ mechanicznie do osciezy.
Szczeliny pomigdzy o$ciezami i o$cieznicami wypetni¢ pianka poliuretanows, ktorej nadmiar po wyschnigciu
nalezy usuna¢ lub kitem trwale plastycznym.
Oscieznicg drzwiowa mocowac za pomocg kotew lub hakow osadzonych w osciezu.
Po osadzeniu skrzydet nalezy je wyregulowacé i uzbroi¢ w okucia. Zabezpieczenia elementéw okiennych i
drzwiowych usuna¢ po zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych.
W celu ochrony oscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i zabrudzeniem — do czasu zakonczenia
prac budowlanych.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysoko$ci drzwi, nie wigcej niz 3
mm.
Réznice wymiardéw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:
- 2 mm przy dlugosci przekatnej do 1 m,
- 3 mm przy dhugosci przekatnej do 2 m,
- 4 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m.
Osadzone drzwi po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkna¢ i sprawdzi¢ luzy.
Dopuszczalne wymiary luzow w stykach elementow stolarskich.
Luzy migdzy skrzydtami +2
Migdzy skrzydtami, a o$cieznica —1

*Stolarka suwana:

-zgodnie z wytycznymi producenta, zamontowa¢ szyny jezdne i pozostate elementy konstrukcji stolarki podczas
wznoszenia $cian na stelazach z profili metalowych ($cianki HD). Zamontowac¢ ograniczniki i inne elementy np. wozki
jezdne. Po wyregulowaniu polozenia skrzydel i sprawdzeniu funkcjonowania drzwi nalezy wykona¢ $cianke ostonowag
HD — opisana w osobnej specyfikacji. Szerokos¢ przerwy migdzy $Scianka ostonowa a murem powinna odpowiadaé
szerokosci szyny, powigkszonej o luz potrzebny do zamocowania szczotek uszczelniajacych.

6.1.6 Kontrola jakosci robét

Zasady kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 - dla stolarki okiennej i drzwiowej i
PN -72/B-10180 - dla robot szklarskich.
Ocena jakosci powinna obejmowac:
- sprawdzenie zgodno$ci wymiarow,
- sprawdzenie zgodno$ci elementéw odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania,
- sprawdzenie jakos$ci materialow z ktorych zostata wykonana stolarka,
- sprawdzenie prawidlowosci wykonania z uwzglgdnieniem szczeg6tow konstrukcyjnych,
- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
- sprawdzenie prawidlowosci zmontowania i uszczelnienia. Roboty podlegaja odbiorowi.

6.1.7 Obmiar robét

Jesli w przedmiarze nie okre§lono inaczej to jednostki obmiarowe to :
szt. wbudowane;j stolarki w §wietle oScieznic.

6.1.8 Odbior robot

Ogo6lne warunki wymieniono w OST.
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6.1.9 Podstawa ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogolne”
Platno$¢ zgodnie z warunkami umowy.

6.1.10 Przepisy zwigzane

Ogodlne przepisy podano w OST

PN-B-02100 Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okreslenia.
PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-B-91000 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia.

PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia.
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

6.2 Roboty tynkarskie. SST-5.2

6.2.1 Wstep
6.2.1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dot.
wykonania i odbioru robét tynkarskich w budynku przy ul. Wojska Polskiego w Gtogowie

6.2.1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot:
tynkarskich.

6.2.1.3 Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie tynkéw wewnetrznych.
W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robot:

- wykonania tynkow cementowo-wapiennych wewngtrznych Scian, stropow, biegdw i spocznikow,

- wykonywane r¢cznie tynki wewngtrzne zwykle na osciezach otworow,

- szpachlowanie,

- przygotowania podtoza pod oktadziny $cienne,

- obtozenie $cian ptytkami ceramicznymi na petng wysokos¢,

Powyzszy wykaz obejmuje zakres robot podstawowych. Oferent powinien przewidzie¢ i wyceni¢ ewentualne
prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych.

6.2.1.4 Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania podano w OST

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inspektora.

6.2.2 Materiaty.

Wymagania — ogolne podano w OST.
Materiaty do tynku
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- piasek (PN-EN 13139:2003)
powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowej, a w szczegolnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty
0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw
wierzchnich — Srednioziarnisty.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito
o przeswicie 0,5 mm.
- cement (PN-EN 197-1:2012)
- preparaty gruntujgce
- sucha mieszanka tynkarska — stosowac rozwigzania systemowe zgodne z wymaganiami
projektu.
- gips szpachlowy
Gtadz szpachlowa przeznaczona do wykonywania gtadzi gipsowych i napraw powierzchni
Scian i sufitow. Wykonywanie gtadzi gipsowych, moze odbywac sie na podtozach
mineralnych, takich jak tynki cementowe, cementowo-wapienne, Sciany betonowe,
podtoza gipsowe. Nalezy zwroci¢ uwage na dziatanie korozyjne gipsu i wilgoci na stal.
Szpachli nie nalezy stosowac na elementy ze stali, a pozostajgce w kontakcie z gipsem,
nalezy zabezpieczy¢ srodkiem antykorozyjnym.
- woda (PN-EN 1008:20041) — woda sieciowa — zdatna do spozycia
- sucha mieszanka tynkarska mineralna do zapraw dekoracyjnych
- preparaty wzmacniajgce podtoze
- lekki tynk podktadowy
- masa klejgca
- naroznik ochronny z siatkg
- ptytki ceramiczne
Ptytki powinny odpowiada¢ nastepujgcym normom:

- Glazura 3-4 wg. skali MOSHA; nasigkliwo$¢ 18;
- Terakota 5 wg. skali MOSHA; nasigkliwos¢ <3;Scieralnosc¢ IlI-IV

Ptytki Scienne powinny odpowiada¢ wymiarom 30x60cm oraz by¢ wykonane na petng
wysokos¢ $ciany - w pomieszczeniach sanitarnych.
- klej do ptytek
Kleje do mocowania ptytek ceramicznych muszg spetnia¢ wymagania PN-EN 12004:2002
lub odpowiednich aprobat technicznych
-zaprawa fugowa - wodoodporna
- silikon do fug

6.2.3 Sprzet

Wymagania — ogélne podano w OST.
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
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Inspektora nadzoru.
Do wykonania wypraw tynkowych niezbedne sa:
-agregat tynkarskim,
- mieszarka do zapraw
- faty, pace, siatki, szczotki i inne sprzety reczne
- drobny sprzetem pomocniczym.
Do wykonywania robét oktadzinowych nalezy stosowac:
- szczotki witosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
- narzedzia lub urzgdzenia mechaniczne do ciecia ptytek,
- szlifierki kgtowe,
- pite stotowg elektryczng do ciecia ptytek z mozliwoscig ciecia pod katem,
- pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkow 6-
12 mm do rozprowadzania kompozycji klejgcych,
- taty do sprawdzania rownos$ci powierzchni,
- poziomnice,
- mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki
- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,
- ggbki do mycia i czyszczenia,
- wktadki (krzyzyki) dystansowe.
Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ w temperaturach dodatnich, zgodnie z zaleceniami
producenta.

6.2.4 Transport

Wymagania — ogélne podano w OST.

Do transportu materiatdw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne technicznie $rodki transportu.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na
jakos$¢ robot 1 wlasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetniaé
wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

6.2.5 Wykonanie robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST.
Ogélne zasady wykonywania tynkéw

a) Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

b) Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczOw murow

¢) Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz + 5°C pod warunkiem, ze w ciagu doby nie nastapi
spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkow zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur".

d) Zaleca si¢ chroni¢ §wiezo wykonane tynki zewngetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki
powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

Przygotowanie podlozy
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W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na
glebokosei 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczys$ci¢ z kurzu szczotkami oraz usuna¢ plamy z rdzy i
substancji ttustych. Plamy z substancji tlustych mozna usuna¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez
wypalenie lampa benzynowa. Nadmiernie suchg powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

Tynki w technologii tradycyjnej

Tynki cementowo-wapienne przewidziano na $cianach murowanych. Tynki wykonywa¢ po wykonaniu
instalacji.

Przy wykonywaniu tynkéw wymagane jest stosowanie podtynkowych, nierdzewnych listew naroznikowych.
Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gltadzi. Narzut tynkow wewnetrznych nalezy
wykona¢ wedlug pasow i listew kierunkowych. Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej
stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku
1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie.

Wykonanie tynkow dwuwarstwowych kat I11

Tynk dwuwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykonaé z zaprawy
cementowej w stosunku 1:1 o konsystencji odpowiadajacej 10-12 cm zaglebienia stozka pomiarowego. Grubosé
obrzutki powinna wynosi¢ 3-4 mm.

Narzut tynkéw wewngtrznych nalezy wykona¢ wedlug pasow i listew kierunkowych.

Konsystencja zaprawy powinna odpowiada¢ 7-10 cm. zanurzenia stozka pomiarowego. Grubo$¢ narzutu
powinna wynosi¢ 8-15 mm. Narzut powinien by¢ zatarty na gltadko. Nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne w
tynkach narazonych na zawilgocenie w stosunku 1:0,3:4, w pozostatych 1:2:10. Dopuszczalne odchytki — od
plaszczyzny 3 mm i w liczbie nie wickszej niz 3 na calej di. taty kontrolnej 2 m. Odchylenie powierzchni i krawedzi od
kierunku:

- pionowego — nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogblem nie wigcej niz 4 mm.

- poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 6 mm na calej powierzchni migdzy
przegrodami pionowymi.

Ogolne zasady wykonywania okladzin ceramicznych.
Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga by¢:
- otynkowane zgrubnie mury z elementéw drobno wymiarowych
- ptyty gipsowo-kartonowe.

Przed przystapieniem do robot oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢ przygotowania podloza.
Podtoza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek srodkéw antyadhezyjnych i starych powtok, bez
rakow, peknigé i ubytkow.

Potaczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i rowne. W przypadku
wystapienia nierdéwnosci nalezy je zeszlifowaé, a ubytki i uskoki wyréwnaé zaprawe cementowg lub specjalnymi
masami naprawczymi. W przypadku $cian z elementow drobno wymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy,
wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej M4-M7. W przypadku podtozy nasigkliwych zaleca si¢
zagruntowanie preparatem gruntujacym (zgodnie z instrukcja producenta). W zakresie wykonania powierzchni
i krawedzi podtoze powinno spetnia¢ nastgpujace wymagania:

- powierzchnia czysta, niezapylona, bez ubytkow i thustych plam, oczyszczona ze starych powtok malarskich,

- odchylenie powierzchni tynku od plaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone tata kontrolng o
dlugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchylek nie wigkszej niz 3mm na dtugosci taty, odchylenie
powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wigksze niz 4 mm na wysokosci kondygnacji,

- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wicksze niz 2 mm na 1m.

Nie dopuszcza si¢ wykonywania okladzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejacych na
podtozach pokrytych starymi powtokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-wapienne;j,
wapiennej i gipsowej marki nizszej niz M4.

Wykonanie oktadzin:

- Przed przystapieniem do zasadniczych robdt oktadzinowych nalezy przygotowa¢ wszystkie niezbgdne materialy,

narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug, wymiarow, gatunku i odcieni oraz rozplanowac sposob uktadania

plytek.

- Podtoze ptytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajac ich wielkos¢ i przyjeta szerokos¢ spoin.

- Na jednej $cianie plytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowg szerokos¢,
wiekszg niz potowa ptytki.
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- Przed uktadaniem ptytek na $cianie nalezy zamocowac prosta, gtadka tate drewniang lub aluminiowa. Do usytuowania
taty nalezy uzy¢ poziomnicy.

- Late mocuje si¢ na wysokosci cokotu lub drugiego rzedu ptytek. Nastgpnie przygotowuje si¢ (zgodnie z instrukcja
producenta) kompozycj¢ klejaca. Wybdr kompozycji zalezy od rodzaju plytek i podtoza oraz wymagan stawianych
oktadzinie.

- Kompozycje klejaca naktada si¢ na podtoze gtadka krawedzia pacy, a nastgpnie przeczesuje” si¢ powierzchni¢ z¢bata
krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢ roztozona rownomiernie i pokrywac cata
powierzchni¢ podloza. Wielkos¢ z¢bow pacy zalezy od wielkosci plytek.

- Prawidtowo dobrana wielkos¢ zgbow i konsystencja kompozycji sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i
pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki. Powierzchnia z natozong warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢
okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na wykonanie oktadziny w ciggu okoto 10-15 minut. Grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej w
zalezno$ci od rodzaju i rownosci podloza oraz rodzaju i wielkosci ptytek wynosi okoto 4-6 mm.

- Uktadanie ptytek rozpoczyna si¢ od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika to z rozplanowania, ze powinna
znalez¢ si¢ tam cata ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢ docinana, uktadanie nalezy zacza¢ od przyklejenia drugiej
catej plytki w odpowiednim dla niej miejscu. Uktadanie ptytek polega na utozeniu plytki na $cianie, docisnigciu
1,,mikroruchami” ustawieniu na wlasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkos$ci spoiny. Dzigki duzej
przyczepnos$ci $wiezej zaprawy klejowej po docisnigciu ptytki uzyskuje si¢ efekt ,,przyssania”. Ptytki o duzych
wymiarach zaleca si¢ dobija¢ mtotkiem gumowym.

- Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokotowy, uktada si¢ zazwyczaj po utozeniu wyktadziny podtogowe;j. Ptytki tego pasa
zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiednia wysokos¢.

- Dla uzyskania jednakowej wielkos$ci spoin stosuje si¢ wktadki (krzyzyki) dystansowe. Zalecane szerokosci spoin w
zalezno$ci od wymiarow ptytek.

- Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usung¢ jego nadmiar, mozna tez usung¢ wktadki dystansowe.

- W trakcie uktadania plytek nalezy takze mocowac listwy wykonczeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki
rewizyjne szachtow instalacyjnych. Drobne ptytki (tzw. mozaikowe) sa powierzchnia licowa naklejane na papier przez
co mozliwe jest klejenie nie pojedynczej ptytki lecz wigkszej ilosci. W trakcie klejenia plytki te dociska si¢ do $ciany
deszczutka do uzyskania wymaganej powierzchni lica.

- W przypadku oktadania powierzchni krzywych (np. stupéw) nalezy uzywac odpowiednich szablonow dociskowych.
Po zwigzaniu kompozycji klejacej papier usuwa si¢ po uprzednim namoczeniu woda.

- Do spoinowania mozna przystapic¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek. Doktadny czas powinien by¢
okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku, gdy krawedzie ptytek sa
nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda- mokrym pedzlem.

- Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowg) po powierzchni oktadziny
poca gumowa. Zaprawe nalezy dokladnie wcisngé w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadle i uko$nie do
krawedzi plytek.

- Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z powierzchni ptytek wilgotna gabka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygtadzié
zaokraglonym narzgdziem i uzyska¢ wklesty ksztalt spoiny.

- Plaskie spoiny otrzymuje si¢ poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejona gtadka gabka.

- Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt
szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotna gabka.

- Przed przystapieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni ptytek.
Szczegodlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. Dla podniesienia jakosci oktadziny i
zwickszenia odporno$ci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami
impregnujacymi. Dobor preparatdéw powinien by¢ uzalezniony od rodzaju pomieszczen w ktorych znajduja si¢
oktadziny i stawiane im wymagania. Impregnowane moga by¢ takze ptytki.

Ponadto :

- Plytki nalezy klei¢ na czyste i wysezonowane podtoze zachowujac wymagany przez producenta rezim technologiczny.
Plytki uktada¢ na zaprawie klejowej nanoszonej zagbkowang szpachlg. Fugowanie przeprowadza¢ po zwigzaniu kleju.
Uszczelnienia narozy wykonac silikonem o barwie stosowanej fugi.

- Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podloza warstwa wyréownujaca lub bezposrednio do rownego i
gladkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzing nalezy mocowac do dostatecznie wytrzymatego podtoza.

- Podloze pod oktadziny ceramiczne mogg stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z elementow
drobnowymiarowych oraz $ciany betonowe.

- Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania plytek powinna wynosi¢ co najmniej +5°C. Dopuszczalne
odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm/m, odchylenie
powierzchni oktadziny od ptaszczyzny
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- Plytki powinny by¢ uktadane na pelng wysoko$¢ pomieszczenia, jesli nie wskazano inaczej (dotyczy pomieszczen
sanitarnych)
Wykonywanie gladzi szpachlowej

Szpachlowanie $cian ma na celu poprawienie ich wlasciwosci estetycznych oraz technicznych. Do wykonania
tych czynnosci uzywa si¢ szpachli gipsowych lub akrylowych.

Przed przystapieniem do szpachlowania nalezy odpowiednio przygotowac podtoze. Od prawidlowego
przygotowania zalezy efekt koncowy oraz trwalo$¢ wykonanych prac. Podtoze kruche, pylace nalezy zagruntowaé
odpowiednim mleczkiem gruntujacym, rysy i p¢knigcia nalezy poglebic i poszerzy¢. Miejsca te wzmacnia si¢ wtapiajac
siatke z wiokna szklanego zaprawg gipsowa. Tak przygotowane podloze mozemy szpachlowaé wczesniej wybrang
szpachla. Dla uzyskania gladkiej powierzchni §ciany uzywamy siatek Sciernych lub specjalnego papieru $ciernego o
numeracji od 100 do 150. Do ostatecznego wygladzenia powierzchni §ciany mozna zastosowac szpachle akrylowe. Sa
to gotowe masy szpachlowe, ktore naklada si¢ cienka warstwa o grubosci ok. I mm.

6.2.6 Kontrola jakosci rob6t

Ogdlne wymagania podano w OST.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci robot, materiatdw i urzadzen.
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencje w sposob
podany w obowigzujacej normie.
Wyniki odbioréw materiatow i wyroboéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.2.7 Obmiar robét

Jesli w przedmiarze nie okre§lono inaczej to jednostki obmiarowe to :
metry kwadratowy wykonanego tynku.

6.2.8 Odbior robot

Ogo6lne warunki wymieniono w OST.

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z
dokumentacja techniczna.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. 111 od plaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej - nie
wicksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej dtugosci faty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie wicksze niz 2 mm na 1 m i ogbélem nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniu,

- poziomego - nie wicksze niz 3 mm na 1m i ogétem nie wigcej niz 6 mm na calej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).

Niedopuszczalne sa nastgpujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordw soli przenikajacych z
podtoza, pil$ni itp.,

- trwate §lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pgcherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza.
Po zakonczeniu catosci robot nalezy dokona¢ koncowego odbioru robot i sporzadzi¢ protokot odbioru.

6.2.9 Podstawa ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST ,,Wymagania ogolne”
Platno$¢ zgodnie z warunkami umowy.

6.2.10 Przepisy zwigzane

Ogodlne przepisy podano w OST

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo- wapienne.
PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.

PN-B-30020 Wapno budowlane. Wymagania.
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PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

PN-B-10121 Oktadziny z ptytek sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 87 Ptytki i ptyty ceramiczne scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja,
wiasciwosci i znakowanie.

PN-EN 1322 Kleje do ptytek. Definicje i terminologia.

PN-EN ISO 10545 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.
PN-B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogolne zasady ochrony.
PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia.

6.3 Roboty posadzkarskie. SST-5.3

6.3.1 Wstep
6.3.1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dot.
wykonania i odbioru robét przy posadzkach w budynku przy ul. Wojska Polskiego w
Gtogowie.

6.3.1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot:
posadzkarskich.

6.3.1.3 Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie posadzek.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza:
- posadzki z wyktadzin technicznych PCV , homogenicznych o gr. 2 mm, klasie 34/43, gr.-T, z wywini¢ciem na $ciany
na wys. 10 cm wraz z listwg wyobleniowa
- posadzki gresowej - ptytki 60x30 cm uktadane na klej metodg kombinowana,
- wykonanie cokolikow przys$ciennych wys. 15¢m na wszystkich $cianach
- warstwy wylewki i wyréwnawczej,
- folii budowlanej gr. 0,3 [mm],
- izolacji akustycznej stropow — opisano w odr¢bnym SST,
-oktadziny z granitu plomieniowanego.
-posadzki z zywicy epoksydowej
Powyzszy wykaz obejmuje zakresu robot podstawowych oferent powinien przewidzie¢ i ewentualne prace
pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych.

6.3.1.4 Ogdblne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania podano w OST

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inspektora.

6.3.2 Materiaty.

Wymagania — ogolne podano w OST.
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Preparat gruntujacy - do hydrofobizacji i zabezpieczania przed szkodliwym wptywem
Srodowiska zewnetrznego, nasigkliwych elementéw kamiennych oraz podtozy wykonanych
z materiatébw ceramicznych (np. murow ceglanych) i wapienno-piaskowych, betonu oraz
tynkéw mineralnych. Jest to bezbarwny roztwér dyspersiji silikonowej w rozpuszczalniku
organicznym. Po naniesieniu na podtoze reaguje ze sktadnikami powietrza i wodg zawartg
w porach materiatu. W wyniku tej reakcji obnizony zostaje poziom absorpciji
impregnowanego podtoza, dzieki czemu zabezpieczona powierzchnia nie przycigga
zanieczyszczen, a woda z opaddéw atmosferycznych sptywa po niej w sposob swobodny,
dodatkowo jg oczyszczajgc. Roztwor penetruje w gtab materiatu, zapewniajgc mu
jednoczesnie wysoki poziom paroprzepuszczalnosci. Po zastosowaniu na podtozu jest
odporny na alkalia, kwasne deszcze, promieniowanie UV, agresywne srodowisko miejskie
oraz na temperatury od -20°C do +80°C.
Warstwa wylewki betonowej - warstwa betonowa o wytrzymatosci na sciskanie 12 MPa.
Warstwa izolacji akustycznej — styropian posadzkowy EPS opisany w osobnym SST
Ptytki gresowe
Ptytki podtogowe ceramiczne typu Gres o wymiarach 60 x 30 cm oraz ptytki
cokotowe
a) wtasciwosci ptytek podtogowych typu Gres
— barwa: jasnoszara do uzgodnienia z zamawiajgcym
— nasigkliwos¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%
— wytrzymatosé na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa
— $cieralnos¢ nie wiecej niz 1,5 mm
— mrozoodpornos$¢ - nie wymagana
— kwasoodpornos¢ — nie wymagana
— twardos¢ wg skali Mahsa 8
— Scieralnos¢ — V klasa Scieralnosci
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
— dtugosc i szerokos¢ + 1,5 mm
— grubosc¢ + 0,5 mm
— krzywizna 1,0 mm
b) materialty pomocnicze
- klej do ptytek
- fuga w kolorze ciemnoszarym
Klej do ptyt i ptytek
Stosowac zaprawe klejowg modyfikowang polimerami, wodoodporng
o przyczepnosci do podtoza i ptytek nie mniejszej niz 2 MPa.
Zaprawa fugowa
Stosowac zaprawe fugowg wodoodporng, o podwyzszonej elastycznosci. Rodzaj
zaprawy dostosowac do szerokosci fug.
Listwy wykonczeniowe
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Listwy wykonczeniowe tgczgce rozne posadzki muszg by¢ odporne na korozje,
trwate oraz posiadac przeciwposlizgowe wykonczenia. Wymienione listwy muszg byc¢
przeznaczone do obcigzen planowanym w poszczegolnych pomieszczeniach ruchem.
Zaprawa samopoziomujaca

Stosowac zaprawe samopoziomujgcg o przyczepnosci do podtoza nie mniejszej niz
2 MPa, kompatybilng z pozostatymi produktami (np. klejem).

Wyktadziny PCV

Homogeniczne, wodoszczelne o gr. 2 mm, klasie 34/43, gr.-T , z wywinieciem na
Sciany na wys. 10 cm oraz listwami wyoblajgcymi. Kolory zastosowanej wykfadziny do
ustalenia ze Zleceniodawca.

Pod wyktadziny w przypadku koniecznosci wykona¢ dodatkowg warstwe w postaci
wylewki samopoziomujgcej zgodnie z wytycznymi producenta wyktadziny.

Oktadziny z granitu ptomieniowanego

Na wykonanie okfadzin stosowac¢ kamien granit naturalny jasno szary ptomieniowany
grubosci 2 cm ,bardzo dobrej jakosci ,| gatunku, parametr antyposlizgowos$ci nie nizszy niz
R10 lub wyposazy¢ w elementy antyposlizgowe. Faktura ptomieniowana: w warunkach
suchych 76 SRV, w warunkach mokrych — 64SRV. Opis petrograficzny: granit srednio lub
réznoziarnisty biotypowy , barwy jasnoszarej. Odpornos¢ na scieranie 6056 mm3,
mrozoodpornos¢ 0,02% obj. (F1).

Sciany wykonczone przy podescie cokolikiem granitowym przy schodach wangami
granitowymi. PN-EN 12058:2015Wyroby zk amienia naturalnego. Pityty posadzkowe i
schodowe.

Materiat musi by¢ udokumentowany deklaracjg zgodnosci stwierdzajaca, ze jest
odpowiedniej jakosci izostat dopuszczony do budownictwa w Polsce i UE zgodnie z
odpowiednimi normami Unii Europejskiej. Gwarancja na materiat minimum 5 lat.

Wylewki betonowe z zywica epoksydowa

Stosowac systemowe rozwigzania posadzki zywicowej dwuskfadnikowej,

6.3.3 Sprzet

Wymagania — ogélne podano w OST.

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru.

Do wykonania robot zwigzanych z wykonaniem robét posadzkowych przewiduje sie
wykorzystanie nastepujgcego sprzetu:

- poziomice dtugie 2 m, wiertarki, maszynki do ciecia ptytek, watki do tepowania mas
samopoziomujgcych, mieszarki, szlifierki, itp.

Do wykonywania robot wyktadzinowych nalezy stosowac drobny sprzet budowlany:

- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego, narzedzia lub urzadzenia do
ciecia, walki dociskowe, frezarka reczna lub mechaniczna, taty do sprawdzania réwnosci
powierzchni, poziomnice, mieszadta do kleju o napedzie elektrycznym, pojemniki do kleju,
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szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenia podtoza, taty do sprawdzania rownosci
powierzchni, poziomnice, ggbki do mycia i czyszczenia.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ w temperaturach dodatnich, zgodnie z zaleceniami
producenta.

- do przygotowania podtoza — sprzet do mycia hydrodynamicznego, mtotki,
szczotki druciane, urzgdzenia do skuwania, frezowania, Srutowania i do szlifowania
powierzchni betonowych,

- do naktadania zywicy epoksydowej- pedzle, watki do malowania oraz watki do
odpowietrzania, szpachle, pace zebate, podeszwy z kolcami do butow, rekawice
ochronne.

- pity do przycinania kamienia

6.3.4 Transport

Wymagania — ogélne podano w OST.

Do transportu materialow, sprz¢tu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne technicznie $rodki transportu.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na
jakos$¢ robot 1 wlasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetniaé
wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzglgdem formalnym jak i rzeczowym.

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu gwarantujacymi ich ochrong przed uszkodzeniami
(mechanicznymi i na skutek oddzialywania czynnikoéw atmosferycznych). Chemi¢ budowlang w czasie transportu jak i
sktadowania nalezy zabezpieczy¢ przed zamoczeniem.

Plytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi §rodkami transportu. Podloge wylozy¢ materialem wyscidtkowym grubosci
ok. 5 cm. Opakowania uktadac $cisle obok siebie. Na srodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze dotyczace
wyrobow tatwo thukacych. Sktadowanie -plytki sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych w oryginalnych
opakowaniach. Wysoko$¢ sktadowania do 1,8 m.

Wylewki betonowe — transport przy pomocy samochodoéw z mieszalnikami ,,gruszek” lub przy pomocy agregatow tzw.
,mixokretow”

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

6.3.5 Wykonanie robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST.
Ogolne zakres prac:
-wykonanie warstw izolacji akustycznej stropéw — opisano w osobnym SST
-wykonanie wylewek betonowych
-przygotowanie podioza
-wykonanie posadzek z ptytek gresowych/wyktadzin PCV /oktadzin granitowych/zywicy epoksydowe;.
Izolacje akustyczne stropow:
uktada¢ recznie — mijankowo — opisano w osobnym SST
Wylewki
wykona¢ z gotowej mieszanki ,,miksokret” lub z gotowych mieszanek z ,,gruszki”.
Przygotowanie podlozy
Wyréwnag, oczysci¢, zagruntowaé — preparat gruntujacy nalezy nanie$¢ rownomiernie na podtoze w postaci
nierozcienczonej, przy pomocy pedzla lub watka malarskiego. Do nanoszenia kolejnej warstwy preparatu (przy bardziej
nasigkliwych podtozach) lub malowania, np. farba silikonowa mozna przystgpi¢ po calkowitym wyschnigciu pierwszej
warstwy preparatu, czyli po okoto 6 godzinach. Preparatu nie nalezy uzywac na podtozach, w ktorych w uktadzie
warstw (na glebokosci penetracji preparatu) znajduje si¢ materiat nieodporny na rozcienczalnik organiczny
Wytyczne wykonywania posadzek z plytek podlogowych GRES:
Posadzka z ptytek Gres na zaprawie klejowej powinna by¢ zwigzana z podktadem lub podtozem. Podloze, na ktore
klejone sa plytki, powinno by¢ suche, czyste, bez pozostatosci nie zwigzanych z podtozem luznych czastek.
W trakcie wykonywania prac temperatura otoczenia powinna by¢ nie nizsza niz +5°C.
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Materiaty do wykonania posadzki powinny odpowiada¢ normom panstwowym lub §wiadectwom ITB.

Powierzchnia posadzki powinna by¢ rowna i stanowi¢ ptaszczyzng pozioma.

Posadzka nie powinna wykazywaé nierownos$ci powierzchni, mierzonych jako przeswity migdzy dwumetrows
tata kontrolng a posadzka, wigkszych niz 5 mm. Odchylenia powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej lub spadku
powinny by¢ nie wigksze niz 5 mm na catej dtugosci lub szeroko$ci pomieszczenia.

Cokoliki wykanczajace posadzki nalezy wykona¢ z zachowaniem zasad podanych dla posadzek.

Przed przystapieniem do uktadania posadzek nalezy :

a) posadzke z plytek mozna wykonywac jedynie na podktadzie, ktorego prawidtowos¢ wykonania zostala potwierdzona
wpisem do dziennika budowy lub protokotem odbioru dotagczonym do dziennika budowy,

b) w pomieszczeniach, w ktérych wykonuje si¢ posadzki z ptytek uktadanych na klejach na bazie cementu, w trakcie
robot i przez kilka dni po wykonaniu posadzki temperatura powietrza nie powinna by¢ nizsza niz 5 stopni C,

¢) w miejscach przebiegu dylatacji konstrukcyjnych obiektu, réwniez w posadzce powinna by¢ wykonana szczelina
dylatacyjna; w posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna by¢ wykonana na linii wodo rozdziatu,

d) posadzka powinna by¢ czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawa lub klejem nalezy usuwac niezwtocznie w trakcie
wykonywania posadzki,

) powierzchnia posadzki powinna by¢ rowna i pozioma lub ze spadkiem podanym w kosztorysie; dopuszczalne
odchylenie posadzki od ptaszczyzny poziomej, mierzone 2-metrowa tata w dowolnych kierunkach i w dowolnym
miejscu, nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm na catej dtugosci faty,

f) spoiny migdzy ptytkami przez cata dtugos$¢ i szerokos$é pomieszczenia powinny tworzy¢ linie proste; dopuszczalne
odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz:

-2 mmna | mi3 mm na calej dlugosci lub szerokos$ci posadzki w przypadku ptytek gatunku 1,

-3 mmna | mi5 mm na calej dlugosci lub szerokos$ci posadzki w przypadku ptytek gatunku 2 i 3,

f) plytki powinny by¢ zwigzane z podktadem warstwa kleju na calej swej powierzchni,

g) po wykonaniu fragmentu wyktadziny nalezy usuna¢ nadmiar kleju ze spoin miedzy ptytkami, w celu utrzymania
oczekiwanej szerokosci spoiny nalezy stosowa¢ wkladki dystansowe,

h) zaleca sig, aby szeroko$¢ spoiny wynosita przy ptytkach o dlugosci boku:

- do 100 mm - okoto 2 mm,

- od 100 mm do 200 mm - okoto 3 mm,

- 0od 200 mm do 600 mm - okoto 4 mm,

- powyzej 600 mm - okoto 5 —20 mm,

1) w miejscach przylegania do $cian posadzka powinna by¢ wykonczona cokotami o wysokosci 100 mm; cokotly
powinny by¢ trwale zwigzane z posadzka,

j) w miejscach styku posadzki z kanatami, fundamentami oraz w miejscu styk dwoch odmiennych posadzek — posadzki
te powinny by¢ odgraniczone materialem podanym w projekcie,

k) po zwiazaniu kleju nalezy usunaé wktadki dystansowe i wypehic¢ spoiny zaprawa do fugowania na menisk wklesty.
Szczeliny dylatacyjne w posadzce wypeti¢ odpowiednio elastyczng masa dylatacyjng lub zastosowa¢ specjalne
wktadki. Masa i wktadki powinny mie¢ aktualng aprobate techniczng. Wykonanie powyzszych czynnosci powinno by¢
odnotowane w dzienniku budowy.

Montaz wykladzin PCV:

Polega na przygotowaniu podtoza, tj. oczyszczeniu , zagruntowaniu pod warstwy wyréwnawcze. W miar¢ wymagan
spetianych przez posadzke i wytyczne producenta wykonania warstwy wylewki samopoziomujacej. Nastgpnie nalezy
utozy¢ podkiad typu systemowego zgodnego z dobranymi wyktadzinami uktadany zgodnie z wytycznymi producenta
oraz przeznaczeniem i technologia. Na tak przygotowane podloze ulozy¢ wyktadzing PCV z wywinigciem cokolu na
$ciang.

Posadzki z zywic epoksydowych:
Posadzki systemowe wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta wybranego systemu.

— sprawdzenie podtozy pod wzgledem przydatno$ci do wykonania powtoki,

— zagruntowanie powierzchni zywicg epoksydowg (przygotowang poprzez zmieszanie sktadnikow
w odpowiadajacej iloSciach 1 warunkach otoczenia - temperaturze)

- uzupehienie ubytkow

— wykonanie posadzki wlasciwej z warstwg ostateczng

- w razie wymagan systemu co do dodatkowych zabezpieczen typu UV — zastosowa¢ z doborem ze wzgledu na
os$wietlenie pomieszczen (piwnica, poddasze)
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Okladziny z granitu plomieniowanego:

Plyty granitowe , nalezy zamontowac na dobrze wyschnigtej wylewce.(minimum 4 tygodni od wylania) na kleju do
granitu ktory nie zostawi przebarwien. Zastosowac

preparaty zabezpieczajace zgodnie z zaleceniami producenta. Spoiny uzupetni¢ recznie, trwatg spoing , przeznaczona
do waskich spoin w oktadzinach kamiennych.

6.3.6 Kontrola jakosci robét

Ogdlne wymagania podano w OST.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robot, materialow i urzadzen.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu technologicznego oraz sprawdzenie
zgodnosci dostarczonych przez Wykonawcg dokumentéw dotyczacych stosowanych materialow z wymogami prawa.
Kontrola jakos$ci robot polega na sprawdzeniu:

- dostaw materiatow,

- badanie podtozy i podktadow,

- prawidlowo$ci wykonania robot (geometrii i technologii),

- poprawnos$ci wykonania i skutecznos$ci uszczelnien,

- ocene estetyki wykonanych robot..

Przed przystgpieniem do rob6t zwigzanych z wykonanie wyktadzin badaniom powinny podlega¢ materiaty, ktore beda
wykorzystane do wykonania robot oraz podtoza.

Wszystkie materiaty i, kompozycje klejace, jak rowniez materiaty pomocnicze muszg spetnia¢ wymagania
odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacji. Kazda partia
materiatdw dostarczona na budowg musi posiada¢ certyfikat lub deklaracj¢ zgodnosci stwierdzajaca zgodnosé
wilasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach. Badanie podktadu powinno by¢ wykonane
bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania robot wyktadzinowych i oktadzinowych. Zakres czynnosci
kontrolnych powinien obejmowac:

- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,

- wystepowania ubytkéw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

- sprawdzenie rownosci podktadu, ktére przeprowadza si¢ przyktadajac w dowolnych miejscach i kierunkach 2-
metrows tate,

- sprawdzenie spadkow podktadu pod wyktadziny (posadzki) za pomocg 2-metrowe;j laty i poziomnicy;

- pomiary rownosci i spadkow nalezy wykona¢ z doktadnoscia do 1 mm

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych dokonujac
pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci

- sprawdzenie wytrzymalosci podktadu metodami nieniszczacymi.

Badania w czasie robot

Badania w czasie rob6t polegaja na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywania oktadzin z dokumentacja projektowa i OST
w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidlowo$¢ ich wykonania wywiera wptyw na prawidtowos$¢ dalszych prac.
Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych robdt, rodzaju i grubosci
kompozycji klejacej oraz innych robot ,,zanikajacych"

Wyniki odbioréw materiatow i wyrobdéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3.7 Obmiar robét

Jesli w przedmiarze nie okreslono inaczej to jednostki obmiarowe to :
metry kwadratowy wykonanej posadzki.

6.3.8 Odbior robot

Ogolne warunki wymieniono w OST.

Poszczegodlne etapy robot posadzkarskich powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgloszeniu ich przez Wykonawcg Robot do odbioru. Odbiér powinien
by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postgpu robot.

Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wlasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

Odbiory czgsciowe 1 koncowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami z STO (Specyfikacja Ogolna).
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Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznaé za zgodne z wymaganiami.
Jezeli chociaz jedno badanie dalo wynik negatywny, wykonane roboty nalezy uznaé¢ za niezgodne z wymogami norm i
kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiazany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z norma i Dokumentacja
Projektowa i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.
W ramach odbioru rob6t podtogowych nalezy:
- odebra¢ materiaty bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe oraz po ich wbudowaniu
W ramach odbioru nalezy sprawdzi¢:
1) materialy
2) doktadnos$¢ obrobienia narozy, miejsc przebi¢ instalacyjnych,
Nalezy odebra¢ warstwy posadzkowe w nastepujacych fazach:
a) po wykonaniu warstw wyréwnawczych
b) po wykonaniu posadzek
W ramach w/w odbioréw nalezy dokonac:
- sprawdzenia wilgotnos$ci podtoza podposadzkowego przed utozeniem warstw posadzkowych
- jako$¢ wykonania posadzek, a w tym:
- wykonane podlogi poréwnac z projektem
- sprawdzi¢ dotrzymanie warunkoéw ogélnych wykonania robot
- sprawdzi¢ wyglad zewngtrzny
- sprawdzi¢ prawidtowos¢ uksztalttowania posadzek
Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

6.3.9 Podstawa ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST ,,Wymagania ogolne”
Platno$¢ zgodnie z warunkami umowy.

6.3.10 Przepisy zwigzane

Ogodlne przepisy podano w OST

PN-63/B-10143 Posadzki z ptytek. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze.

PN-B-06250 Beton zwykty.

PN-B-19701 Cement. Cementy powszechnego uzytku. Skfad, wymagania i ocena
zgodnosci

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

PN-EN 87 Ptytki i ptyty ceramiczne scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja,
wiasciwosci i znakowanie.

PN-EN 1322 Kleje do ptytek. Definicje i terminologia.

PN-EN ISO 10545 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.
PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 12058:2015 Wyroby z kamienia naturalnego. Ptyty posadzkowe i schodowe.
Wymagania.

PN72/B106190 Roboty kamieniarskie. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Roboty
ogolnobudowlane (aktualnie obowigzujgce).

Przepisy BHP przy robotach dotyczgcych wykonywania prac posadzkarskich.
Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatow.
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6.4 Roboty malarskie. SST-5.4

6.4.1 Wstep
6.4.1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dot.
wykonania i odbioru robét malarskich wewnetrznych w budynku przy ul. Wojska Polskiego
58 w Glogowie.

6.4.1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot:
posadzkarskich.

6.4.1.3 Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie powlok malarskich.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza:
- gruntowanie $cian z nowym tynkiem,
- czyszczenie(mycie) 1 gruntowanie §cian z tynkiem istniejacym.
- dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewngtrznych
- dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych sufitow — suchych
tynkow z gruntowaniem
- dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewngtrznych $cian w pomieszczeniach mokrych —
pomieszczenia mokre
- Malowanie lamperi w ciagach komunikacyjnych (zmatowanie istniejacej wykonanej farbami olejnymi, wykonanie
nowej z warstwg lakierowang antyzabrudzeniowa)

Powyzszy wykaz obejmuje zakresu robot podstawowych oferent powinien przewidzie¢ i ewentualne prace
pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych.

6.4.1.4 Ogdblne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania podano w OST

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inspektora.

6.4.2 Materiaty.

Wymagania — ogolne podano w OST.
Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd
zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Rozcienczalniki.

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

- wode — do farb emulsyjnych,

- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajow farb powinny
odpowiada¢ normom panstwowym lub mieé cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem
o jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
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Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu,
lateksu i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i Swiadectwach ich
dopuszczenia przez ITB.

Farby akrylowe

Do pomieszczen suchych i wilgotnych (kuchnia, tazienka, pomieszczenia

piwniczne). Cechy produktu:

- odporny na wilgo¢

- trwale zabezpiecza powtoke przed rozwojem grzybdw plesniowych

- duza sita krycia

- zapewnia prawidtowe ,,oddychanie” scian

- odporna na zmywanie

Farba akrylowa przeznaczona jest do dtugotrwatego zabezpieczania Scian

w pomieszczeniach szczegdlnie narazonych na rozwdj grzybow plesniowych.
Farba lateksowa

Farby lateksowe - produkty odporne na zmywanie i szorowanie zabrudzen. O tych
wiasciwosciach informujg parametry dwoch powszechnie stosowanych norm odpornosci:
PN-EN 13300 lub PN 92/C-81517. Klasyfikacja wg normy PN-EN 13300 zaktada badanie
odpornosci farb wg normy ISO 11998. Zgodnie z nig farby dzieli sie na klasy od pierwszej
do piatej, ale tylko pierwsze dwie (klasa | i Il) pozwalajg na nazwanie farby produktem
o wysokiej odpornosci mechanicznej, a konkretnie odpornosci na szorowanie na mokro.

Farba lateksowa odporna na zmywanie czy szorowanie powinna sie
charakteryzowac¢ nastepujgcymi parametrami:

- klasa | i Il lub 2000-5000 cykli mycia (norma odpornosci),

- wydajnos¢ na poziomie 10—-15 m2/l przy jednokrotnym malowaniu,
- nie zotknie,

- wysoka sita krycia,

- dobra przyczepnosc¢ do podtoza,

- nie kapigca.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub
wiaderka stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min.
+5°C.

Srodki gruntujace

Zalecane przez producenta zastosowanych farb
Folia malarska

Folia poliet. bud.ostonowa,gr.0,12-0,20mm.

Lakier Akrylowy (Lamperyjny)

stuzy do wykonywania nienasigkliwych dla wody powtok o wysokich walorach
estetycznych oraz o wtasciwosciach antyzabrudzeniowych — stosowac¢ wg rozwigzan
systemowych zgodnych z zastosowanymi farbami pod naktadany lakier
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6.4.3 Sprzet
Wymagania — ogélne podano w OST.

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru.

6.4.4 Transport

Wymagania — ogélne podano w OST.
Do transportu materialow, sprz¢tu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne technicznie srodki transportu.

Farby pakowane nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujacymi w transporcie
kolejowym lub drogowym.
Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu gwarantujacymi ich ochrong przed uszkodzeniami
(mechanicznymi i na skutek oddziatywania czynnikow atmosferycznych). Chemi¢ budowlana w czasie transportu jak i
sktadowania nalezy zabezpieczy¢ przed zamoczeniem.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

6.4.5 Wykonanie robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w OST.
Ogolne wytyczne:
Przy malowaniu powierzchni wewngtrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C.

W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac. W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do
temperatury co najmniej +8°C.

Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie
moze ona spas¢ ponizej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od przewodow
wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykonac po:
- catkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),
- calkowitym ukonczeniu roboét elektrycznych,
- calkowitym utozeniu posadzek,
- usunigciu usterek na stropach i tynkach.
Przygotowanie podlozy

Podtoza posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione przez wypehienie ubytkow
zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu.
Gruntowanie
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ odpowiednie preparaty
Wykonywanie powlok malarskich

Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu §rodkow myjacych
i dezynfekujacych.

Powtloki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez
smug i plam. Powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug, plam i §ladow pedzla.
Wyniki odbioréw materiatdéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Lamperie:
Renowacje starej lamperii rozpocznijmy od zmatowienia jej powierzchni za pomoca papieru ciernego oraz
zaszpachlowaniu wszelkich ubytkéw. Nastepnie pgdzlem typu tawkowiec nalozymy na $ciang warstwe Gruntu
szczepnego, ktory poprawi przyczepnos¢ do podloza pomalowanego wczesniej farba olejng. Po wyschnigciu gruntu
mozemy przystapi¢ do aplikacji kolejnej warstwy czyli akrylowej farby zgodnej z dobranym systemem (polaczenie
lakier+farba+grunt). Podobnie jak poprzednio, po nalozeniu emulsji powinni$my poczeka¢ az farba doktadnie
wyschnie. Dopiero wtedy pomalujmy $ciang lakierem lamperyjnym. Podczas pracy nie robmy przerw — lakier nalezy
zawsze naktada¢ w jednym cyklu roboczym (czyli taczac ,,mokre z mokrym”). Wszelkie poprawki na wyschnigtym juz
lakierze beda widoczne jako defekty powlokowe. Peten efekt uzytkowy oraz wizualny uzyskamy po kilku godzinach od
nalozenia. Lakier Lamperyjny najlepiej nanosi¢ uzywajac watka gagbkowego, welurowego lub typu flock. Malowanie
przeprowadza si¢ w zakresie temperatury od +15°C do +25°C. Stosowa¢ rozwigzania systemowe.
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6.4.6 Obmiar robot

Jesli w przedmiarze nie okreslono inaczej to jednostki obmiarowe to :

metry kwadratowy wykonanej powloki malarskiej, rozliczenie zawiera powierzchnie zamalowanej wraz

z przygotowaniem do malowania podioza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz zalecane przez producenta zastosowanych farb uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo§¢ robot okresla
si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

6.4.7 Odbidér robot

Ogolne warunki wymieniono w OST.
Odbior podloza

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajace drobne
uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkow zaprawa cementowo-wapienng do robot tynkowych
Iub odpowiednig szpachléwka. Jezeli odbior podloza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy
podtoze przed gruntowaniem oczyscic.
Odbior robét malarskich

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu rownomiernego
roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych
skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypehiaczy, braku plam, smug, zaciekdéw, pecherzy odstajacych ptatow
powloki, widocznych okiem $§ladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchni¢ malowang do powtok o dobre;j
jakosci wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni
mig¢kka, wetniang lub bawelniang szmatka kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powltoki do podtoza polegajace na probie poderwania ostrym narzedziem powtoki
od podtoza.

Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powloki
przez kilkakrotne potarcie mokra mickka szczotkg lub szmatka.

Sprawdzenie jednolitosci warstw lakieru lamperyjnego.

Wyniki odbioréw materiatow i robdt powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.4.8 Podstawa ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST ,,Wymagania ogolne”
Platno$¢ zgodnie z warunkami umowy.

6.4.9 Przepisy zwigzane

Ogodlne przepisy podano w OST

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych.

Roboty ogélnobudowlane (aktualnie obowigzujgce)

Przepisy bhp przy robotach dotyczgcych wykonywania prac malarskich.

Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatow.
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6.5 Roboty wykonczeniowe — zabezpieczenie konstrukcji drewnianych przed
dziataniem ognia przy pomocy srodkéw chemicznych SST-5.5

6.5.1 Wstep
6.5.1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dot.
wykonania i odbioru robét wykonczeniowych w budynku przy przy ul. Wojska Polskiego w
Gtogowie.

6.5.1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot:
wykonczeniowych — zabezpieczen ppoz elem. drewnianych.

6.5.1.3 Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robot wykonczeniowych — zabezpieczen ppoz elem. Drewnianych.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza:
Zabezpieczenie ppoz i biologiczne widocznych i dostepnych powierzchni elementéw konstrukeji drewnianej
preparatem FOBOS M4 lub réwnowaznym zgodnie z wymaganiami wybranego systemu.

6.5.1.4 Ogdblne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania podano w OST

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inspektora.

6.5.2 Materiaty.

Wymagania — ogolne podano w OST.

Srodki chemiczne stuzgce do powierzchniowego pokrycia elementdéw drewnianych w celu
wykonania powtoki zabezpieczajgcej przed dziataniem ognia i czynnikéw biologicznych.
Srodki te powinny przy zabezpieczaniu metodg powierzchniowg zapewniaé klase reakgji
na ogien co najmniej B-s1, d0 wymagania opisano na przyktadzie sSrodka FOBOS M4 ale
mozna zastosowac dowolny system rownowazny. Nalezy bezwzglednie stosowac sie do
zalecen producenta systemu.

6.5.3 Sprzet
Wymagania — ogélne podano w OST.

Pedzle, mieszadta, Szlifierki (tasmowe,obrotowe), pojemniki, Srodki ochrony bezposredniej
pracownikow. Zgodne z wytycznymi producenta oraz zaakceptowane przez inspektora.

6.5.4 Transport

Wymagania — ogélne podano w OST.

Do transportu materiatdw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne technicznie $rodki transportu
odpowiednie do uzycia w istniejgcym budynku (gabaryty, skretno§¢) Sktadowanie materialdéw powinno odbywaé si¢
w pomieszczeniach zamknigtych i suchych o dobrej wentylacji, na poziomym i mocnym podktadzie.
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6.5.5 Wykonanie robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w OST.
Elementy wykonywaé¢/montowa¢ zgodnie z zaleceniami producentdw wg wybranych systemow ktore beda zgodny z
projektem, opisano na przyktadzie preparatu Fobos M4
Ze wzgledu na brak dostgpu impregnacje nalezy wykonaé¢ od wewnatrz na dostgpnych elementach drewnianych
poddasza nieuzytkowego budynku.
Przed przystapieniem do impregnacji nalezy przygotowaé¢ podloze- konstrukcje drewniang — jej powierzchnia powinna
by¢ oczyszczona ze starych powtok malarskich — recznie lub za pomocg szlifierek, osuszona, odpylona, i odtluszczona.
Srodek nalezy rozrobi¢ z ciepla woda wg wytycznych producenta (30% roztwor — 1 kg preparatu na 2,3 litra wody)
Po przygotowaniu podtoza nalezy impregnowaé elementy poprzez nanoszenie powtoki metodg powierzchniowg — za
pomoca smarowania p¢dzlem lub watkiem. Zabieg smarowania nalezy powtarza¢ kilkukrotnie az do uzyskania
odpowiedniej ilo$ci preparatu zuzytego na m2 konstrukeji, kolejne warstwy mozna wykonywac dopiero po przesunigciu
(zaleznie od wilgotnosci — przerwa kilkugodzinna). Norma zuzycia preparatu dla metody powierzchniowej — 0,2 kg na
1m2 (ok 0,6dm3 rozrobionego roztworu).
Podczas prac impregnacyjnych nalezy unika¢ bezposredniego kontaktu preparatu i jego roztworu ze skora.

6.5.6 Obmiar robdt

Jesli w przedmiarze nie okre§lono inaczej to jednostki obmiarowe to :
metry kwadratowy — impregnacja powierzchniowa

6.5.7 Odbior robot

Ogo6lne warunki wymieniono w OST.
Optyczne sprawdzenie jednolitosci, pokrycia konstrukcji drewnianych — preparat po nalozeniu zmienia kolor drewna,
sprawdzenie iloci zuzycia materiatu — $rodka chemicznego (np. Fobos M4 co najmniej 200g/m2 zabezpieczanej
powierzchni). Wykonawca robdt impregnacji ogniochronnej sktada oswiadczenie o wykonaniu robot zgodnie z
instrukcja producenta — wpis do dziennika budowy.

6.5.8 Podstawa ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogolne”
Platno$¢ zgodnie z warunkami umowy.

6.5.9 Przepisy zwigzane

Ogodlne przepisy podano w OST
PN-EN 13501-1:2019-02 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementow
budynkow -- Czesc¢ 1: Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien
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6.6 Roboty wykonczeniowe — zabudowy ze scianek HD, scianki HPL, kraty
antywlamaniowe, balustrady, odbojnice. SST-5.6

6.6.1 Wstep
6.6.1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dot.
wykonania i odbioru robét wykonczeniowych w budynku przy przy ul. Wojska Polskiego w
Gtogowie.

6.6.1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot:
wykonczeniowych.

6.6.1.3 Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robot wykonczeniowych:
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza:
-wykonanie $cianek systemowych HPL w sanitariatach
-montaz krat antywlamaniowych we wybranych pomieszczeniach
-montaz pozostatych stalych elementéw wyposazania (balustrady)
-montaz $cianek HD w tazienkach
-montaz luster w sanitariatach
Powyzszy wykaz obejmuje zakresu robdt podstawowych oferent powinien przewidzie¢ i ewentualne prace
pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych.

6.6.1.4 Ogolne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania podano w OST

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inspektora.

6.6.2 Materiaty.

Wymagania — ogolne podano w OST.

Scianki HD

-ptyty HD,

—konstrukcja nosna stelaz UD/CD oraz noniusze metalowe pod szerokos¢ catkowitg
125mm wariantowo 100mm

konstrukcje sufitow dobra¢ zgodnie z wytycznymi systemowymi producenta.
-wypetnienie z wetny mineralnej/wypetnienie ze stelaza i prowadnic drzwi ukrytych

Scianki systemowe HPL

Scianki systemowe wykonane w technologi laminatu wysokoci$nieniowego do $rodowiska
mokrego, okucia n6zki, podstawy klamki i zamki oraz zawiasy ze stali nierdzewnej. Kolor
uzgodnic z inwestorem. Stosowac szereg akcesoriow systemowych zapewniajgcych
sztywnosc i stabilnos¢ konstrukcji wg wytycznych producenta.
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Warunki techniczne dla elementow kabin

Lp. | Wymagania Phyty laminatowe
1. |2 3.
1. | Powierzchnia rowna, gltadka, bez uszkodzen naroznikdw, krawedzi

9 Odpomosé na uderzenia kulka o
"~ | masie 263 g z wysokosci 1,75 m bez pekniet

Odpomosé na zaplamienia: kawa,
3. |herbatg, kwasami organicznymi,

rozpuszczalnikami, olejami bez zmian powierzchni
4. | Odpomosc na Zzar papierosa bez zmian powierzchni
5. | Chionnosc wody w % =80
6. | Naprezenia zrywajgce w MFa =70
7. | Wytrzymatosc na zginaniew MPa | =70
8. | Scieranie powierzchni w mg/obr 80,0
8. | Klasyfikacja ogniowa wyrab nie zapalny

Kraty antywlamaniowe

Drzwi kratowe — pret min 12mm oczko nie wieksze niz 80mm w poziomie i 240mm w
pionie zabezpieczone siatkg z drutu o Srednicy min. 15mm i wielkosci oczek nie wiekszych
niz 25x25mm — w przypadku wykonania nowych, w przypadku braku takiej koniecznosci
pomalowac istniejgce farbg do metalu.

Kraty w oknach pret min 12mm oczko nie wieksze niz 80mm w poziomie i 240mm w pionie
zabezpieczone siatkg z drutu o srednicy min. 15mm i wielkosci oczek nie wiekszych niz
25x25mm, krata zamykana od wewnatrz na ktdédke klasy 5 i odpornosci na korozje klasy 3.
Zawiasy z zabezpieczeniem przeciwko ich podwazeniu.

Balustrady

Elementy Slusarskie dostarczone na budowe jako wyréb wykonane wg wymiaréw
pobranych z natury z zachowaniem wymiaréw minimalnych przejs¢, wykonczone,
wyposazone w uchwyty montazowe. Balustrady kotwi¢ do konstrukcji zelbetowych na
kotwy wklejane np. M10 Hilti HIT-RE 500 z trzpieniem HAS. Nakretki zabezpieczac
kapturkami PCV o wypetnieniu antykorozyjnym. Balustrady wysokosci 110cm ze stali
nierdzewnej zgodne z opisem technicznym i rysunkami budowlanymi.

Odbojnice

Odbojnica wykonana z wysoko wytrzymatej oktadziny z tworzywa PVC oraz aluminiowego
rdzenia wzmacniajgcego na catej dlugosci. np. odbojnice typu strong z rdzeniem ciggtym
lub inne rownowazne. Odbojnice powinny by¢ wyposazone w elastomer petnigcy funkcje
amortyzatora pomiedzy aluminiowym rdzeniem a obudowg PVC. Gieboko$¢: 35mm,
szerokos¢: 150mm. Naroza wyksztattowac przy pomocy ksztattek naroznych
systemowych. Zakonczenia z ksztattek PVC systemowych. Kolor do uzgodnienia z
inwestorem.
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Lustra

Lustra wiszace, o biatych ramach tworzywowych nisko profilowych, o wymiarach szerokos¢: 50-65cm, wysokos¢ 65-
80cm, lub inne uzgodnione z reprezentantem inwestora. Montowane nad kazda umywalka w sanitariatach.

6.6.3 Sprzet
Wymagania — ogélne podano w OST.

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru.

6.6.4 Transport

Wymagania — ogélne podano w OST.

Do transportu materialow, sprz¢tu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne technicznie $rodki transportu
odpowiednie do uzycia w istniejagcym budynku (gabaryty, skretnos¢)

Materiaty systeméw suchej zabudowy powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem
i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na
kazdym opakowaniu powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajaca: —nazwe i adres producenta, —nazwe wyrobu wg
aprobaty technicznej jaka wyrob uzyskatl, —date produkeji i nr partii, ~-wymiary, —liczbe sztuk w pakiecie, —numer
aprobaty technicznej, —nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa, —znak budowlany. Sktadowanie materiatdéw powinno
odbywa¢ si¢ w pomieszczeniach zamknigtych i suchych, na poziomym i mocnym podktadzie.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

6.6.5 Wykonanie robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST.
Ogélne wytyczne:
Elementy wykonywaé/montowa¢ zgodnie z zaleceniami producentéw wg wybranych systemow ktore beda zgodny z
projektem.
Montaz balustrad:
Zaprojektowano balustrady stalowe, modutowe montowane w segmentach.
Wszystkie elementy balustrady, tj. stupki, porgcze, elementy wypehienia, faczniki, zaslepki , powinny byc¢ cigte
mechanicznie. Stosowanie cigcia gazowego dopuszczalne jest jedynie do cigcia zgrubnego. Wszystkie prace
spawalnicze zwigzane z wykonaniem balustrady, mozna powierza¢ jedynie wykwalifikowanym spawaczom,
posiadajacym aktualne uprawnienia. Obrobke spoin mozna wykonaé recznie szlifierka lub frezarka albo stosowac inna
obrobke mechaniczng pod warunkiem, ze miejscowe zmniejszenie grubosci przekroju elementu nie przekroczy 3% tej
grubosci.
Potgczenia spawane stalowych elementow balustrady powinny spetnia¢ wymagania normy
PN-82/S-10052 p. 8.2.2.2 oraz p. 8.2.3.2.
Elektrody do spawania elementéw balustrady powinny spetnia¢ wymagania normy
PN-88/M-69433.
Montaz $cianek HD:
-sprawdzenie poziomow, wysokosci, wytrasowanie przebiegu Scian,
-montaz stalowej konstrukcji nosnej, rusztu stalowego lub aluminiowego
-wypelienia z wely mineralnej, wykonanie montazu w koordynacji z wykonawca —
branzy instalacyjnych, oraz branz montazu drzwi suwanych
-montaz ptyt z welny mineralnej i ptyt HD (w tym oklejanie potaczen z przylegajacymi elementami budowlanymi),
oraz montaz profili jezdnych i konstrukcyjnych drzwi suwanych
-montaz narozniko6w ochronnych,
-przygotowanie otworé6w do montazu stolarki
wykonanie dylatacji.
Montaz nalezy prowadzi¢ $ci§le wg instrukcji producenta zastosowanego systemu.
Montaz $cianek systemowych HPL:
Przed przystapieniem do wykonywania systemowych kabin powinny by¢ zakonczone wszystkie inne roboty stanu
wykonczeniowego. Przed rozpoczgciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z odpadow.
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zabudowy nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C.Pomieszczenia powinny by¢ suche i
przewietrzone.
Montaz $cianek systemowych: Montaz $cianek systemowych kabin sanitarnych rozpoczyna si¢ od skompletowania
elementow i tyczenia ich rozmieszczenia w pomieszczeniu. Po wytyczeniu rozmieszczenia elementdow nastgpuje
tyczenie miejsc montazu oku¢ mocujacych systemowe Scianki kabin do $cian murowanych i posadzek.
Nastgpnym etapem jest mocowanie S$cianek poprzecznych (dzialowych pomigdzy kabinami) do podioza za
pomoca systemowych facznikow i Scianek drzwiowych. Ostatnim etapem jest montaz skrzydet drzwiowych i zamkow
ze wskaznikiem wolne/zajgte. Po zakonczeniu montazu wszystkich elementéw nalezy zdja¢ foli¢ zabezpieczajaca
powierzchni¢ elementow i w kazdej kabinie zamontowaé podwdjny wieszak na ubranie. Montaz nalezy
prowadzi¢ $cisle wg instrukcji producenta zastosowanego systemu.
Montaz kraty antywlamaniowe:
Istniejace kraty ktore nie podlegaja demontazowi nalezy odnowi¢ poprzez oczyszczenie i zeszlifowanie z tuszczacej si¢
starych warstw farby, p6zniej odthuéci¢ i odpyli¢ powierzchnie nastgpnie pomalowa¢ warstwami podktadowymi i
wierzchnimi przy pomocy farb chlorokauczukowych lub ftalowych zgodnie z zaleceniami producenta farb
zabezpieczajacych metal.
Pozostate kraty montowac¢ wg wytycznych producenta dla danej klasy antywlamaniowej przy pomocy kotew do
konstrukcji nosnej budynku ($ciany, stupy).

Wyniki odbioréw materiatéw i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Montaz odbojnic:
Wyznaczenie poziomej linii przy pomocy poziomicy laserowej lub wezownicy. Wytrasowanie otworéw co 50-70 cm
zgodnie z zaleceniami producenta i mozliwo$ciami wykonania otworow w profilu, montaz rdzenia aluminiowego
poprzez kolki rozporowe (przystosowane do montazu w cegle petnej) do $ciany. Nastgpnie zamontowaé zakonczenia
odbojnicy i skreci¢ przy pomocy systemowych $rub np. (M6x20) na ktére nalezy zamontowaé zaslepki. Podczas
montazu nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage by nie uszkodzi¢ elastomeru ktoéry bedzie dolega¢ do obudowy z PVC.
Oktadzing PVC montowa¢ poprzez zalozenie od gory i doci$niecie w dot az do odpowiedniego dolegania na tzw , klik”.
Montaz luster:
Lustra -montowane nad kazda umywalka w sanitariatach, wyznaczy¢ o$ umywalki wykona¢ otwor w $cianie tak by
$rodek lustra znajdowat si¢ na wysokosci 175cm powyzej poziomu posadzki w osi umywalki, osadzi¢ kolek rozporowy
do cegly pelnej, powiesi¢ lustro po wezesniejszym oczyszczeniu i wykonczeniu pomieszczen.

6.6.6 Obmiar robét

Jesli w przedmiarze nie okre§lono inaczej to jednostki obmiarowe to :

metry kwadratowy — sufity podwieszane/kraty/$cianki HPL

metry biezace — balustrady na klatkach schodowych (o okre§lonych parametrach), odbojnice.
sztuki - pozostate

6.6.7 Odbidr robot

Ogo6lne warunki wymieniono w OST.
Balustrady - odbiorowi podlegaja: wytwor balustrad, zabezpieczenie antykorozyjne, wykonanie kotew wklejanych,
montaz segmentow balustrad oraz odbidr wszystkich elementéw wraz z odbiorem powtoki zabezpieczenia i
polerowania.
Wymagania przy odbiorze Scianek HPL (kabin lazienkowych):
podlega:zgodnos$¢ wykonania z dokumentacja techniczna,
rodzaj zastosowanych materiatow,
przygotowanie podfoza,
prawidtowo$¢ wykonania $cianek,
prawidtowo$¢ zamocowania ptyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach, rownosc i plaskosc¢
powierzchni,przyleganie do podioza elementow mocujacych, wichrowato$¢ powierzchni: powierzchnie $cianek
powinny stanowi¢ plaszczyzny
pionowe,poziome lub o kacie nachylenia przewidzianym w dokumentacji.
Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacjg.
Krawedzie przycigcia plaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania
powierzchni i1 krawedzi oktadzin nalezy przeprowadzi¢ za pomoca ogledzin zewngtrznych oraz przyktadania
(w dwu prostopadtych kierunkach) taty kontrolnej o dtugo$ci2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar
przeswitu pomigdzy tata a powierzchnig $cian kabin powinien by¢ wykonany z doktadnoscig do 1 mm.
Dopuszczalne odchytki wg wytycznych producenta wybranego systemu lub wg tabeli ponizej:
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Dopuszczalne odchylenia powierzchni od plaszczyzny | krawedzi od Kierunku

Powierzchni  od| powierzchni | krawedzi od kierunku

ptaszczyzny i Przecinajacych sig
krawedzi od linii| . . plaszczyzn od  kata @ w
prostej s POSNTE04 dokumentacji

e eza i e
el w_llc._?__ble i .N'E h'frglcsze_nlz 1. MRS mm na calej|Nie wieksza niz 1 mm na
wicksze] niz 2 szt|i ogdlem nie wiece]

na calej dugosci|niz 2 mm powierzchni dtugosci faty kontrolnej 2 m
: ograniczong]  Scianami,
taty kontrolne] 2 m belkami itp.

6.6.8 Podstawa ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne”

Platno$¢ zgodnie z warunkami umowy.

Cena jednostkowa balustrad uwzglednia: wykonania projektu warsztatowego, zapewnienie niezbgdnych czynnikoéw
produkcji; przygotowanie otwordow i montaz kotew wklejanych; wykonanie podlewek pod stupki, montaz balustrady
zgodny z geometrig obiektu; oczyszczenie terenu robdt; usunigcie zbednych materialow i odpaddéw poza teren budowy.
Cena jednostkowa montazu sufitow podwieszanych zawiera:

przygotowanie stanowiska roboczego; dostarczenie materiatu, narzedzi i sprzetu ustawienie i rozbidrke rusztowan;
przygotowanie podtoza; przygotowanie i montaz rusztu metalowego do stropow; przymocowanie ptyt (dla ptyt karton-
gips ulozenie izolacji folia + welna oraz szpachlowanie polaczen i stykdw); usunigcie resztek i odpadéw materialow z
miejsca pracy; likwidacj¢ stanowiska roboczego wraz z uporzadkowaniem terenu

6.6.9 Przepisy zwigzane

Ogodlne przepisy podano w OST

Polska Norma - Stal nierdzewna PN-82/S—-10052 p. 2.1.1.

Polska Norma- Potgczenia spawane PN-82/S—10052 p. 8.2.2.2 oraz p. 8.2.3.2.

Polska Norma - Elektrody do spawania PN-88/M—69433.

PN-EN 438-1:1997 Wysokocisnieniowe laminaty dekoracyjne (HPL). Ptyty z Zywic
termoutwardzalnych. Wymagania

PN-EN 438-2:1997 Wysokocisnieniowe laminaty dekoracyjne (HPL). Ptyty z zywic
termoutwardzalnych. Oznaczanie wlasciwosci

PN-EN ISO 75-3:2000T Tworzywa sztuczne. Oznaczanie temperatury ugiecia pod
obcigzeniem. Laminaty termoutwardzalne o duzej wytrzymatosci i tworzywa sztuczne
wzmocnione dtugimi wtéknami

PN-88/P-04950 Metody badan wyrobow widkienniczych. Laminaty widkiennicze i widkniny.
Wyznaczanie sity rozwarstwiania

PN-EN 1670:2000 Okucia budowlane. Odpornos¢ na korozje. Wymagania i metody badan
PN-70/B-10100 -Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badanie przy odbiorze.
PN-71/H-04651 -Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci
korozyjnej Srodowiska.

PN-B-30042:1997 -Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy,gips tynkarski,gips maszynowy.
PN-B-79405:1997 -Piyty gipsowo-kartonowe.

PN-EN 10142+A1:1998 -Stal niskostopowa
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7 Szczegolowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét zwigzanych z
branzami instalacyjnymi — SST-7 (45300000-0 )

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 Roboty w zakresie przewoddw instalacji elektrycznych oraz opraw
elektrycznych

45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

90915000-4 Ustugi czyszczenia piecéw i komindw

7.1 Roboty instalacyjne instalacji wod.-kan. SST-7.1

Roboty te opisano w Zatgczniku 1 opracowania

7.2 Roboty instalacyjne instalacji elektrycznej. SST-7.2

Roboty te opisano w Zalaczniku 2 opracowania

7.3 Roboty instalacyjne instalacji wentylacji i klimatyzacji. SST-7.3

7.3.1 Wstep
7.3.1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dot.
wykonania i odbioru robo6t instalacyjnych instalacji wentylacji i klimatyzacji w wybranych
pomieszczen budynku przy ul. Wojska Polskiego w Gtogowie.

7.3.1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot:
posadzkarskich.

7.3.1.3 Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robo6t instalacji wentylacji i klimatyzacji (dla klimatyzacji tylko zasilanie).
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza:
- wykorzystania istniejgcych przewodow wentylacji
- sprawdzenia i udroznienia przewodow
- informacja o przewidzeniu ztacz elektrycznych dla klimatyzatorow w wybranych pomieszczeniach

Powyzszy wykaz obejmuje zakresu robot podstawowych oferent powinien przewidzie¢ i ewentualne prace
pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych.
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7.3.1.4 Ogolne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania podano w OST
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é
z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora.

7.3.2 Materiaty.

Wymagania — ogolne podano w OST.

Nie dobierano urzgdzen klimatyzacyjnych- dobor wg osobnego opracowania w czesci
elektrycznej przyjeto jedynie punkty zasilania dla klimatyzatorow w wybranych
pomieszczeniach wymienionych w opisie technicznym.

Wentylatory w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych:

VENTS Wentylatory osiowe 125M- wydajnos¢ 175m3/h oraz kanat srednicy 125mm lub
rozwigzanie rownowazne.

VENTS Wentylatory osiowe 125M- wydajnos¢ 150m3/h oraz kanat srednicy 125mm lub
rozwigzanie rownowazne.

VENTS Wentylatory osiowe 100M- wydajnos¢ 100m3/h oraz kanat srednicy 100mm lub
rozwigzanie rownowazne.

Anemostaty DN80

7.3.3 Sprzet
Wymagania — ogélne podano w OST.

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu odpowiedniego do tego typu
robét zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

7.3.4 Transport

Wymagania — ogélne podano w OST.
Do transportu materialow, sprz¢tu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne technicznie srodki transportu.

Farby pakowane nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujacymi w transporcie
kolejowym lub drogowym.
Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu gwarantujacymi ich ochrong przed uszkodzeniami
(mechanicznymi i na skutek oddziatywania czynnikow atmosferycznych). Chemi¢ budowlana w czasie transportu jak i
sktadowania nalezy zabezpieczy¢ przed zamoczeniem.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

7.3.5 Wykonanie robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w OST.
Ogolne wytyczne:
Montaz przewodow i urzadzen klimatyzacji winien by¢ wykonany na przygotowanych podtozach jako rozwigzanie
docelowe (nie dopuszcza si¢ stosowania rozwigzan prowizorycznych, tymczasowych).
Klimatyzatory montowa¢ zgodnie z Dokumentacja Techniczno-Ruchowg urzadzenia.
Zamocowania powinny przenosi¢ obcigzenia uzytkowe urzadzenia.
Montaz rur szczelny na uchwytach.
Montaz pelnej izolacji rurociagow.
Uruchomienie klimatyzatorow powinna przeprowadzi¢ firma posiadajaca autoryzacje¢ producenta zastosowanego
urzadzenia.
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Wentylacja:

Wentylatory z kanalami podlaczy¢ wg schematdéw, wentylatory wybudzane wraz z wlacznikiem $wiatta z mozliwoscia
recznego wylaczenia przetacznikiem, jako kratki wywiewne zabudowaé anemostaty DN80. W pozostalych miejscach
stos wentylacje grawitacyjna.

Udroznienie przewodow:

Przewody udrozni¢ zgodnie ze sztuka kominiarska, w razie potrzeby dokonac lokalnych przemurowan, wymieni¢ kratki
wentylacyjne.

7.3.6 Obmiar robét

Jesli w przedmiarze nie okre§lono inaczej to jednostki obmiarowe to :
metry- udroznienia

metry biezace — rurarz

sztuki — elementy towarzyszace

7.3.7 Odbidr robot

Ogolne warunki wymieniono w OST.

Wykonane roboty podlegaja odbiorowi koncowemu.
Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po spetieniu nastepujacych warunkow:
- zakonczenie wszystkich robot montazowych przy instalacji

- przeprowadzenie wszystkich badan przed odbiorowych z wynikiem pozytywnym
- przeszkolenie obstugi
- posiadanie kompletu dokumentéw do odbioru (DTR, protokoty, atesty)
- o$wiadczenie kierownika robot
Wyniki odbioréw materiatéw i robot powinny by¢ wpisywane do dziennika korespondencji.

7.3.8 Podstawa ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST ,,Wymagania ogolne”
Platno$¢ zgodnie z warunkami umowy.

7.3.9 Przepisy zwigzane

Ogodlne przepisy podano w OST

PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.
PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania - wraz ze zmiang PN-83/B-03430/Az3:2000.
PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi
PN-EN 12599 Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczgce
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzaciji.
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PRZYKLADOWE KARTY KATALOGOWE
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