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OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANEGO BUDYNKU

1. Rodzaj i kategoria obiektu

Projekt budowlany zaliczono do X VI kategorii — budynek biurowe i konferencyjne.

2. Zamierzony sposob uzytkowania i program uzytkowy obiektu budowlanego

Projekt budowlany obejmuje budowg:

potozonych na dzialce numer ewid. gruntu 1402 obreb 060308_2.0009 Pawitéw w Rejowcu

budynku Kancelarii Lesnictwa Pawtow,

odcinkéw doziemnych instalacji wodociggowe;,

odcinkéw doziemnych kanalizacji sanitarnej,

zbiornika na $cieki sanitarne o pojemnosci do 8,0 m3,

zalicznikowej instalacji energetycznej doziemne;]

Fabrycznym.

3. Zalozenia funkcjonalno — przestrzenne

o konstrukcji drewnianej, z dachem o konstrukcji drewnianej z wigzarOw drewnianych

Projektowany budynek w formie prostokata,

pokrytym blachodach6wka.

parterowy bez podpiwniczenia

uklad funkcjonalno — przestrzenny projektowanego budynku

nr pom nazwa pomieszczenia powierzchnia

0.1 weranda 21,93 m’
0.2 poczekalnia 5,59 m*
0.3 pomieszczenie gospodarcze 4,15 m’
0.4 wC 517 m’
0.5 pomieszczenie socjalne 4,14 m’
0.6 pom. administracyjne — kancelaria lesniczego 18,32 m’

Razem: 59,30 m’

brak wymogéw w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Rejowiec
Fabryczny uchwalonego Uchwatg Nr XIV/68/03 z dnia 26 pazdziernika 2012r. Rady Gminy

Rejowiec Fabryczny (ogtoszong w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Lubelskiego z dnia 24

Kolorystyka budynku, dachu, rynien i rur spustowych po uzgodnieniu z Inwestorem —

marca 2004r. Nr 54, poz. 1054).




4. Charakterystyczne parametry projektowanego budynku

dane budynku

powierzchnia zabudowy 69,54 m”
powierzchnia uzytkowa 59,30 m’
wysoko$¢ budynku 4,778 m
dtugos¢

— budynku 9,94 m

— werandy 9,79 m
szerokos¢

— budynku 4,778 m

— werandy 2,25m
kubatura budynku: 270,75 m’
liczba kondygnacji 1
liczba lokali uzytkowych 1

liczba lokali mieszkalnych -

5. Opinia geotechniczna

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. Ministra sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463), warunki gruntowe zalicza
si¢ do prostych i przyjmuje sie¢ I kategori¢ geotechniczng.

Projektowany obiekt jest statycznie wyznaczalnym schematem obliczeniowym
i zaliczonym do pierwszej kategorii geotechnicznej. Warunki gruntowe proste.

Na podstawie wizji lokalnej w miejscu posadowienia projektowanego budynku
mieszkalnego, okreslono no$nos¢ gruntu na nie mniej niz 0,15 MPa.

Woda gruntowa ponizej poziomu posadowienia fundamentow.

Obcigzenie $niegiem strefie III.

Obcigzenie wiatrem w strefie 1.

Strefa przemarzania gruntu h,= 1,0 m.

6. Niezbedne warunki korzystania z obiektu przez osoby niepelnosprawne
Do budynku zapewniono dostgp osobom niepetnosprawnym za pomocg podjazdu,
a w budynku przewidziano WC dla os6b niepetnosprawnych z zastosowaniem poreczy.
Komunikacj¢ wewnatrz budynku do pomieszczen zapewniajg drzwi bezprogowe

szeroko$ci >90cm. Na projektowanych utwardzeniach przed budynkiem przewidziano



miejsce postojowe dla samochodu os6b niepetnosprawnych

7. Parametry techniczne charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego na srodowisko,
zdrowie ludzi i obiekty sasiednie
a) szacunkowe zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilos¢, jakos¢é i sposob

odprowadzenia sciekow i wod opadowych

— obliczeniowe zapotrzebowanie wody na cele socjalno — bytowe wynosi
1,39 m’h
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017 r., poz. 2294 z p6zn. zm.),
— ilo$¢ odprowadzanych $ciekéw 1,39 m’/h
Zaprojektowano odprowadzenie sciekOw sanitarnych z budynku grawitacyjnie
zewnetrznym odcinkiem instalacji kanalizacji sanitarnej do projektowanego zbiornika na
nieczystosci ciekte.
Scieki odprowadzane do wo6d lub ziemi musza spetnia¢é warunki okre$lone
z przepisami Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod¢

1 zbiorowym odprowadzaniu sciekéw (Dz. U. 2017 r., poz. 328 z p6zn. zm.),

— odprowadzenie wod opadowych
Wody opadowe zostang odprowadzone grawitacyjnie rurami spustowymi na teren

dziatki Inwestora.

b) emisja zanieczyszczen gazowych
Projektowany budynek spetnia warunki ochrony atmosfery pod wzgledem

zastosowania zrodla ciepta.

¢) rodzaj iilos¢ wytwarzanych odpadow

Obiekt bedzie korzystal z projektowanego Smietnika na terenie dziatki w miejscu
oznaczonym na planie zagospodarowania, a wywoéz nieczystosci odbywaé si¢ bedzie
okresowo wg harmonogramu ustalonego dla Gminy Rejowiec Fabryczny z zgodnie z zawarta

umow3a. W budynku nie przewiduje si¢ urzadzen na nieczystosci i odpady stale.

d) wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan i promieniowania
Obiekt nie bedzie emitowal szczegdlnych hataséw i drgan wymagajacych

dodatkowych srodkéw zaradczych.



e) wplyw budynku na istniejgcy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, wody
powierzchniowe i podziemne

Z uwagi na malg wysokos¢ budynek nie powoduje wigkszego zacieniania otoczeni,

nie przewiduje si¢ wycinki drzew i1 krzewow. Budynek nie wprowadza zaklécen

ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wdd powierzchniowych

1 podziemnych. Ziemia uzyskana z wykopoéw pod fundamenty zostanie wykorzystana do

uksztattowania terenu dziatki Inwestora a nadmiar zostanie wywieziony na miejsce wskazane

przez Inwestora.

8. Analiza technicznych, Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji

wysoce wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

a) Roczne zapotrzebowanie na energi¢ uzytkowq do ogrzewania, przygotowania cieptej
wody uZytkowej oraz chtodzenia obliczone zgodnie z przepisami dotyczgcymi
metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynkow wynosi dla
przedmiotowej inwestycji:

— Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energi¢ uzytkowa do ogrzewania i
wentylacji 1247,27 kWh/ rok,
— Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energi¢ uzytkowa do przygotowania

cieptej wody uzytkowej 151,54 kWh/rok (brak chtodzenia w obiekcie).

b) Dostgpne nosniki energii:
W obrebie projektowanej inwestycji dostepnymi no$nikami jest energia elektryczna
oraz odnawialne zrédta energii (biomasa, energia promieniowania slonecznego, energia
wiatru, pompa ciepta). Energia elektryczna jest dostgpna z zewnetrznych zorganizowanych

sieci dystrybucyjnych dla dostawy, zgodnie z warunkami przytaczenia.

¢) Wybor dwéch systemow zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej
Do analizy poréwnawczej wybrano pompe ciepta powietrze — woda oraz kociot
gazowy.

system konwencjonalny

instalacja centralnego ogrzewania stanowi¢ beda grzejniki elektryczne, a
przygotowanie cieplej wody uzytkowej uzyskiwane bedzie w przeptywowym podgrzewaczu

elektrycznym



system alternatywny

instalacja centralnego ogrzewania zasilana bedzie pompa ciepta powietrze — woda oraz
kottem gazowym, a przygotowanie cieptej wody uzytkowej uzyskiwane bedzie z kotta
gazowego zintegrowanego z zasobnikiem cieplej wody o pojemnos$ci 100 1 oraz pompy ciepta

powietrze — woda.

d) Obliczenia optymalizacyjno-porownawcze dla wybranych systemow zaopatrzenia w
energig

system konwencjonalny

instalacja c.o. — grzejniki elektryczne

instalacja c.w.u. — przeplywowy podgrzewacz elektryczny

koszt przygotowania 1 kWh wynosi 0,60 zt

Koszt przygotowania c.o. i c.w.u. — (1247,27 + 151,54)*0,60 = 839,29 zl/rok

system alternatywny

instalacja c.o. — kociol gazowy i pompa ciepta powietrze — woda

Koszt przygotowania 1 kWh wynosi 0,25 zt

Koszt przygotowania 1 kWh wynosi 0,54 zt

Koszt przygotowania c.o. — (1247,27%0,1%0,54 +1247,27%0,9%0,25) = 347,99 zt/rok

instalacja c.w.u. — kociot gazowy i pompa ciepta powietrze — woda

Koszt przygotowania 1 kWh wynosi 0,25 zt

Koszt przygotowania 1 kWh wynosi 0,54 zt

Koszt przygotowania c.w.u. — (151,54%0,5%0,25)+(151,54%0,5%0,54) = 59,88 zl/rok

Calkowity koszt przygotowania c.o. i c.w.u. — 407,87 zl/rok

Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energi¢ pierwotng wynosi
44,33 kWh/m?/rok i spelnia wymogi §329 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

(Dz. U. 22019 r., poz. 1065 z p6zn. zm).

Wyniki analizy porownawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie

Z przedstawionych danych wynika, Ze najtanszy jest system konwencjonalny.

Biorgc pod uwage koszty inwestycyjne zwigzane z zainstalowaniem kotta gazowego
oraz dostosowaniem pomieszczenia do petnienia funkcji kotlowni stwierdzono,

iz wprowadzenie tego zrodla jako Zrédta energii ogrzewania i przygotowania cieptej] wody



uzytkowej w projektowanym obiekcie nie jest uzasadnione.

9. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére
automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegélnych pomieszczeniach

Do ogrzewania pomieszczen budynku zaprojektowano grzejniki elektryczne o mocy
2kW i1 1,05 kW sterowanie zataczaniem ogrzewania odbywaé si¢ bedzie w sposéb
automatyczny za pomocag regulatoréow RT FEuroster umieszczonych na $cianie oraz
regulatorow wewnetrznych grzejnikéw. Regulator RT umiesci¢ na wysokosci 1,5 m na
Scianie, a zakres nastawy temperatury zalgczania ogrzewania ustalona bedzie z

uzytkownikiem budynku.

10. Rozwiazania konstrukcyjno — materialowe
W ramach prac projektowych przewiduje si¢ nastepujgce roboty:

a) w zakresie prac budowlanych:

— wykonanie fundamentéw w postaci ptyty zelbetowej zbrojong pretami o $r. 12,0

mm w rozstawie co 20,0 cm,
— wykonanie drewnianych $cian zewng¢trznych budynku o konstrukcji szkieletowe;j,

— docieplenie $cian zewnetrznych budynku wetng mineralng o grubosci 18 cm
z poszyciem deska elewacyjng o grub. 2,50 cm a od wewngetrznej strony $cian

plyta gipsowo-kartonowg o grub. 12,5 cm na ruszcie metalowym,
— wykonanie stropu z belek drewnianych o przekroju 10,0x17,0 cm,

— wykonanie konstrukcji dachu z wigzaréw z drewna z pokryciem blachodachéwka,
dach z wigzar6w drewnianych z drewna sosnowego klasy (C24,

pokryty powlekang blachodachéwka, o kacie nachylenia potaci 26°,

— wykonanie scianek dzialowych o grub. 15,0 cm z plyt gipsowo-kartonowych
oblozonych podwdjnie obustronnie z wypelnieniem welng mineralng grub.

10,0 cm,
— wykonanie wentylacji grawitacyjnej pomieszczen,
— wykonanie utwardzenia opaski kostkg brukowa grubosci 6,0 cm,

— wykonanie utwardzenia dojazdéw, miejsc postojowych kostka brukowg grubosci

8,0 cm,
— wykonanie werandy z pokryciem terakotg na ptycie zelbetowe;j,

. . . . . 2
— wykonanie kanalu niezamykanego nawiewnego o przekroju min. 200 cm” z



wlotem do pomieszczenia technicznego,

— wykonanie wentylacji pomieszczenia WC — kanalem wentylacji grawitacyjnej
wywiewnej o $rednicy 160 mm (200 cm?) w suficie wyprowadzonym ponad

dach,

— wykonanie instalacji wewng¢trznych wedlug opracowania branzy sanitarnej

i elektryczne;j.

b) w zakresie prac wykonczeniowych
— wykonanie warstw posadzkowych pomieszczen z utozeniem terakoty i paneli,
— ulozenie na $cianach w WC ptytek glazurowych,
— ulozenie na $cianie pomieszczenia socjalnego fartucha z ptytek glazurowych,

— montaz stolarki okiennej i drzwiowej z PCV, w pomieszczeniu tazienki

r . . . . 2
stosowac drzwi z kratkami nawiewnymi o pow. 200 cm”,
— wyposazenie pomieszczenia sanitarnego w ,.biaty montaz”,

— wykonanie obrébek blacharskich i rur spustowych z tworzywa sztucznego.

11. Zasadnicze elementy wyposazenia Informacja o zasadniczych elementach
wyposazenia budowlano — instalacyjnego:

W budynku zaprojektowano nastepujgce instalacje wewnetrzne i zewngtrzne:
instalacje wewnetrzne:

— wodociggowa, cieptej wody uzytkowej,

kanalizacji sanitarnej,

centralnego ogrzewania zasilang energig elektryczna,

wentylacji grawitacyjnej,

elektryczng oswietleniowa 1 gniazd wtykowych,
instalacje zewnetrzne:

— zewnetrzng instalacje wodociggowa,

— zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej ze zbiornikiem na nieczysto$ci
ciekte o pojemnosci do 8,0 m”

— zalicznikowg instalacj¢ energetyczng doziemna.

a) instalacja wodociggowa

Zimna woda doprowadzona bedzie do budynku projektowanym zewngtrznym



odcinkiem doziemnym wodociggowym z PE o $r. 32 mm z istniejgcej studni glebinowej
polozonej na dziatce Inwestora. Pobér wody z ujecia do 5,0 m3/d0b¢.
Instalacja wodociggowa wewnatrz budynku wykonana bgdzie z rur polietylenowych
z wktadka aluminiowa PE-X/AL/PE-X ze ztaczkami zaprasowywanymi.
Na przewodach prowadzonych po wierzchu $cian nalezy wykona¢ izolacje grubosé¢
9 mm, a na przewodach rozprowadzajacych grubosci:
— 20 mm dla srednicy przewodu 20 — 32 mm,
— 25 mm dla $rednicy przewodu 40 — 50 mm.

Urzadzenia sanitarne jak umywalki, miski ustgpowe — ceramiczne.

b) instalacja cieptej wody uzytkowej
Zrédtem cieptej wody uzytkowej beda dwa podumywalkowe przeplywowe
podgrzewacze wody zainstalowane w WC i pomieszczeniu socjalnym.
Instalacje wody cieptej projektuje si¢ rur polietylenowych z wktadka aluminiowag

PE-X/AL/PE-X ze ztaczkami zaprasowywanymi.

¢) instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki z budynku odprowadzone zostana grawitacyjnie projektowanym odcinkiem
instalacji kanalizacji sanitarnej o srednicy 160 mm do projektowanego zbiornika nieczystosci
ciektych o pojemnosci do 8,0 m’.

Projektuje si¢ instalacje z rur kanalizacyjnych kielichowych PCV taczonych na
uszczelke gumowg. Przewody odpltywowe i poziomy prowadzone pod posadzkg wykonac
z rur kanalizacyjnych kielichowych PCV klasy N, podejscia pod przybory sanitarne

z rur kanalizacyjnych kielichowych PCV ogdlnego stosowania.

d) instalacja kanalizacji deszczowej

Z uwagi na brak istniejacej sieci kanalizacji deszczowej w obrebie przedmiotowej
dziatki, nie ma mozliwosci odprowadzenia wéd deszczowych do zbiorczej sieci kanalizacji
deszczowej i spetnienia wymogoéw § 126 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
1 ich usytuowanie (Dz. U. 2019 r., poz. 1065 z pézn. zm).

Zwigzku z powyzszym projektuje si¢ odprowadzenie tych wéd na teren dziatki
Inwestora zgodnie z § 28 ust. 2 ww. rozporzadzenia tj:. ,,Dachy i tarasy, a takze zaglebienia
przy scianach zewnetrznych budynku powinny mie¢ odprowadzenie wody opadowej do

wyodregbnionej kanalizacji deszczowej lub kanalizacji ogélnosptawnej, a w przypadku braku



takiej mozliwosci - zgodnie z § 28 ust. 2.- tj ,,W przypadku budynkéw niskich lub budynkéw,
dla ktérych nie ma mozliwosci przylaczenia do sieci kanalizacji deszczowej lub
ogollnosptawnej, dopuszcza si¢ odprowadzenie wod opadowych na wlasny teren
nieutwardzony, do dotéw chtonnych lub do zbiornikéw retencyjnych”.

Do czasu wybudowania sieci kanalizacji deszczowej w obrebie przedmiotowej
dzialki, projektuje si¢ odprowadzenie wod deszczowych na teren dziatki Inwestora, w taki

sposéb, aby nie powodowac ich sptywu na dziatki sgsiednie.

e) instalacja centralnego ogrzewania
Zaprojektowano grzejniki elektryczne o mocy 2Kw i 1,05 kw sterowane w sposob
automatyczny za pomocag regulatoréw RT FEuroster umieszczonych na $cianie oraz

regulatoréw wewnetrznych grzejnikow.

f) instalacja wentylacji

W  budynku przewiduje si¢ wentylacje grawitacyjng, nawiew powietrza
do pomieszczen realizowany bedzie przy pomocy nawietrzakow okiennych.

W pomieszczeniu sanitarnym nawiew realizowany bedzie poprzez drzwi z kratkg
nawiewna u dotu o wolnym przekroju 220 cm?, natomiast w pomieszczeniu technicznym za
pomoca kanatu nawiewnego o przekroju 200 cm’.

Wywiew powietrza z pomieszczen projektowanego budynku przewidziano poprzez

wentylacje wywiewng grawitacyjng kanatami prefabrykowanymi.

g) instalacja elektryczna

Projekt obejmuje swoim zakresem:
— instalacje zalicznikowg niskiego napigcia,
— instalacje o$§wietleniowa,
— instalacje gniazd wtykowych 230V, 400V,
— potaczenia wyréwnawcze,
— ochrong¢ od porazen pradem elektrycznym,

— ochrong¢ przeciwporazeniowa.

zasilanie budynku

projektowany budynek nalezy zasili¢ nowym przytaczem napowietrznym ze stupa

nr 15, na zewnatrz projektowanego budynku nalezy zainstalowaé zlacze dwulicznikowe,



w ktérym nalezy zainstalowa¢ dwa uktady pomiarowe:
— dla zasilania projektowanego budynku,

— dla zasilania istniejacego budynku.
Ze ztacza Z1.2 do tablicy gléwnej projektowanej kancelarii nalezy wykona¢ wlz
przewodem YDY 5x6 mm? uktadanej w rurze ostonowej DVR 50. Do zasilenia istniejacego
budynku nalezy ze ztacza Z1.2 wykonac kabel zalicznikowy YKY 5x6 mm®.

tablica gtowna

Zaprojektowano tablice gléwng typu XL125 Legrand lub podobng. W tablicy
znajdowac si¢ beda zabezpieczenia poszczegdlnych obwodéw projektowanych budynku.

instalacja oswietleniowa

Instalacjec o$wietleniowa zaprojektowano przewodami YDYp 3x1.5 mm’® 450/750V,
uktadanymi pod tynkiem. Zastosowac osprzet instalacyjny p.t. hermetyczny min. IP44. Wszystkie
wypusty wykonane powinny by¢ z przewodem ochronnym PE t;j. jak dla opraw w I klasie
ochronnosci. £aczniki instalowa¢ na wysokos$ci np. 1,4m od posadzki. Zabezpieczenie obwoddéw
oswietleniowych za pomocg wytagcznikow réznicowo-pradowych P302-25/30 mA i wylacznikéw
samoczynnych S301B10A.
instalacja gniazd wtykowych 230V, 400V

Instalacje gniazd wtykowych 230V zaprojektowano przewodami YDYp 3x2.5 mny’,
450/750V uktadanymi pod tynkiem. Zastosowaé osprzet instalacyjny hermetyczny min. P44 w
pomieszczeniach o zwigkszonym zapyleniu i zwigkszonej wilgotnosci lub IP22 w pozostatych.
Zabezpieczenie obwodéw gniazd 1-fazowych za pomocg wylacznikéw réznicowo-pragdowych
P302-25/30 mA 1 wylacznikow samoczynnych S301B16A.

polgczenia wyrownawcze

W budynku nalezy wykona¢ potaczenia wyréwnawcze giéwne i miejscowe, ktore
powinny laczy¢: przewdd ochronny obwodu rozdzielczego, rury i inne metalowe urzadzenia
zasilajace instalacje¢ wewnetrzng budynku n.p. woda, gaz, c.o., metalowe elementy
konstrukcyjne, uziemienia naturalne 1 sztuczne wystgepujace w budynku, uziom
fundamentowy.

ochrona od poraZen pradem elektrycznym

Ochrona przeciwporazeniowa przed dotykiem posrednim jest realizowana za pomoca
zainstalowanego systemu samoczynnego wytaczania zasilania w uktadzie TN-S poprzez
wylaczniki nadmiarowo-pradowe. Ochrona ta polega na metalicznym polaczeniu czegsci

przewodzacych dostepnych i obcych z przewodem PE instalacji. Ochronie podlegaja



metalowe obudowy urzadzen, na ktérych moze pojawic si¢ napigcie niebezpieczne a takze
kotki ochronne gniazd 1-fazowych. Czgsci niemetalowe nie podlegaja ochronie. Projektuje
si¢ podiaczenie szyny PE w TG do instalacji uziemienia. Ochron¢ przeciwporazeniowg
nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-IEC 60364. Jako ochron¢ uzupelniajacg nalezy
zastosowa¢ wylaczniki réznicowo pradowe o znamionowym pradzie réznicowym 30mA we
wszystkich obwodach odbiorczych. Dodatkowo nalezy wykona¢ miejscowe polaczenia
wyréwnawcze jak w rozdziale instalacja polaczen wyréwnawczych. Po wykonaniu
projektowanej instalacji elektrycznej w obiekcie nalezy wykona¢ pomiary skutecznos$ci
ochrony od porazen.

ochrona przeciwporazeniowa

ochrona przeciwporazeniowa przed dotykiem posrednim jest realizowana za pomocg
zainstalowanego systemu samoczynnego wyltaczania zasilenia w uktadzie TN-S poprzez
wylaczniki nadmiarowo-pradowe. Polega to na metalicznym polaczeniu czeSci

przewodzacych dostepnych i obcych z przewodem PE instalacji.

h) instalacja teletechniczna
Nie projektuje si¢ potgczenia budynku z publiczng siecig telekomunikacyjna,

uzytkownik bedzie korzystat z internetu drogg radiowa,

12. Ochrona przeciwpozarowa

Zakres danych wynikajacy z §4 ust.l pkt 1 rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewngtrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021r. w sprawie uzgadniania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu
technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci
z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 2021 r. poz. 1722), obejmujace
w szczegOlnosci:

Wymiary budynku, wysokosé, liczba kondygnacji

Projektowany budynek jest obiektem wolnostojacym o ksztalcie prostokatao jednej
kondygnacji nadziemnej ze strychem nieuzytkowym, bez podpiwniczenia. Budynek o
konstrukcji drewnianej, szkieletowej, przykrycie blachodachéwka.

Zaliczany jest do grupy budynkéw niskich N — §6 i §8 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jaki powinny

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 r., poz. 1065 z p6zn. zm.).



— powierzchnia uzytkowa ~ 59,30 m*

— powierzchnia wewngtrzna — 38,50 m’
— wysokos$¢ budynku do kalenicy: -4,778 m
—1ilos¢ kondygnacji -1

— szeroko$¢ budynku —4,78 m
— szeroko$¢ budynku werandg —7,03 m
— dlugos$¢ budynku -9,94 m

Charakterystyka zagroienia poZarowego, w tym parametry poZarowe _materiatow

niebezpiecznych poZarowo, zagrozenia wynikajgce 7 procesow technologicznych

W budynku beda wystepowaty przede wszystkim materialy palne stanowigce
wyposazenie i wystrdj poszczegdlnych pomieszczen. Materialty niebezpieczne pozarowo,
w rozumieniu § 2 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia
07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719 ze zm.) nie beda wystgpowaly w tym
budynku.

Klasyfikacja poZarowa z uwagi na przeznaczenie i sposob uiytkowania

Budynek z grupy uzytecznosci publicznej kwalifikowany do kategorii zagrozenia
ludzi ZL 111

Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczha 0séb na kazidej kondygnacji, a takie w

pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé sie na Zewngtrz

pomieszczen

Projektowany budynek stanowi jedng strefe pozarowg - zakwalifikowang do kategorii
zagrozenia ludzi ZL III. W budynku nie wystepujg pomieszczenia, w ktérych przewidywana
liczba przekraczataby 30 oséb w strefie. Drzwi zewnetrzne z pomieszczenia poczekalni
otwierane na zewnatrz o szerokosci 120,0 cm.

Podziat obiektu na strefy pozarowe

Projektowany budynek stanowi jedng strefe pozarowg - zakwalifikowang do kategorii
zagrozenia ludzi ZL II1.

Maksymalna gestos¢ obcigZenia ogniowego
Obowigzek obliczenia przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego istnieje tylko

w odniesieniu do budynkéw o funkcji produkcyjnej i magazynowej zaliczanych do PM oraz
pomieszczen technicznych i gospodarczych kwalifikowanych do PM.

Klasa odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopnia rozprzestrzeniania ognia




przez sciany zewnetrzne i dachy

Zgodnie z §213 ust. 1, pkt b i ust. 2, pkt b Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019 r., poz. 1065 z p6zn. zm.), wymagania dotyczace klasy
odpornosci pozarowej budynku oraz dotyczace odpornosci elementéow budynkow
1 rozprzestrzeniania ognia przez te elementy nie dotyczy budynkéw administracyjnych
w gospodarstwach lesnych, do ktérych zaliczono projektowany budynek.

ZagrozZenie _wybuchem — pomieszczenia zagroione wybuchem oraz strefy zagroZenia

wybuchem w przestrzeni zewnetrznej

W  budynku nie beda wystgpowaly materialy wybuchowe czy pozarowo
niebezpieczne. Zagrozenie wybuchem nie wystepuje.

Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob, uwzgledniajgc liczbe

i stan sprawnosci 0sob przebywajgcych w obiekcie

Dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego budynku obejmuje wyjscie z pomieszczen na droge
ewakuacyjng lub wyjscie bezposrednio na zewnatrz budynku. Przej$cia ewakuacyjne na
zewnatrz budynku prowadzg przez 1+2 pomieszczenia.

Dobor urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzgdzen stuzacych

bezpieczenstwu poiarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich stosowania

Dobér urzadzen i instalacji przeciwpozarowych:

— Stale urzadzenia gasnicze zwigzane na stale z obiektem, zawierajace zapas Srodka
gasniczego i uruchamiane samoczynnie we wstepnej fazie rozwoju pozaru - nie s3
wymagane.

— Urzadzenia sygnalizacji pozarowej — nie s3 wymagane.

— Dzwigkowy system ostrzegawczy — nie jest wymagany.

— Urzadzenia oddymiajace — nie s3 wymagane.

— Hydranty wewnetrzne — nie s3 wymagane.

Przygotowanie  obiektu  budowlanego do  prowadzenia dziatan  ratowniczych

a w szczegolnosci informacje o punktach poboru wody do celow przeciwpoZarowych,

nasadach stuZacych do zasilania urzgdzen gasniczych 1 innych rozwigzaniach

przewidzianych do tych dziatan oraz diwigach dla ekip ratowniczych i prowadzgcych do

nich dojsciach
— Droga pozarowa — nie jest wymagana

— Wymagana ilo$¢ wody do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia



pozaru — w ramach zaopatrzenia jednostki osadniczej.

Usytuowanie 7 uwagi na bezpieczenstwo poiarowe, w tym odlegtosé od sgsiadujgcych

obiektow budowlanych, dziatek lub terenow oraz parametrach wpltywajacych na odleglosci

dopuszczalne — zgodnie 7 § 271 ust. 8 i 8a Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury

z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadad

budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 r., poz. 1065 7 poZn. zm.)

Odlegtos¢ projektowanego budynku od obiektéw sasiadujacych:

— 20,3 m od istniejagcego budynku lesniczowki — budynek konstrukcji drewnianej
z elementéw NRO,

— ponad 16,0 m od granicy obszaru oznaczonego ewidencji gruntow jako tereny LSIII 1
LS,
Projektowane elementy budynku spetniajg wymogi przepisow przeciwpozarowych.

Rozwigzania zamienne w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej stosowanych na

podstawie zgody, o ktorej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o

ochronie przeciwpoZarowej, w zakresie rozwigzan objetych projektem architektoniczno —

budowlanym

Nie stosowano powyzszych rozwigzan zamiennych.

Opracowatl:



Chelm, dnia 29 kwietnia 2022 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34, ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2020 r., poz. 1333) o$wiadcza si¢, Ze niniejszy projekt:

Budowy budynku Kancelarii Le$nictwa Pawlow,
odcinkéw doziemnych: instalacji wodociagowej oraz kanalizacji sanitarnej,
zbiornika na $cieki sanitarne o pojemnosci do 8,0 m’
zalicznikowej instalacji energetycznej doziemnej

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;j.

Branza: Projektant:

Architektoniczna

Sanitarna

Elektryczna



