Przedmiar

Tytut projektu: Rozbudowa i przebudowa zabytkowego budynku Specyjalnego O srodka
Szkolno-Wychowawczego w Le  zajsku

Data: 2022-09-08
Obiekt: Specyjalny O srodek Szkolno-Wychowawczy w Le zajsku, ul. Mickiewicza 76
Zamawiaj acy: Powiat Le  zajski, ul. Kopernika 8, 37-300 Le zajsk
Jednostka opracowu;j aca kosztorys: BIURO PROJEKTOW TOMASZ MOSKAL
ul. Bobrzy  nriskiego 43A/20, 30-348 Krakow

Narzuty: Koszty po srednie 65,00%R+ 65,00%S
Zysk 10.00%(R+Kp(R))+2.00%(M+Kz)+
10.00%Kp(M+Kz)+10.00%(S+Kp(S))
VAT 23,00%
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Opis

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ROBOT

Projektowany obiekt to rozbudowa istniej acego O srodka Szkolno-Wychowawczego z przebudow 3 istniej acego budynku z

ktérym pot  aczona jest przewi azk a.

Projektowany jest obiekt sktadaj acy si e z dwoch segmentéw: gtdwny o dwéch kondygnacjach na dziemnychzu zytkowym
poddaszem, oraz przylegajacy do niego sal a gimnastyczn  a.

Fundamenty oraz $ciany piwniczne zelbetowe wylewane

Stropy  zelbetowe wylewane

Sciany z pustakéw ceramicznych

Stupy zebra i podci agi i schody zelbetowe wylewane

Dach nad cz escia glown g drewniany kryty blach a, had sala konstrukcja stalowa kratowa nakryta ptyt ami warstwowymi
Stolarka okienna aluminiowa, drzwiowa aluminiowa i drewniana

Tynki cementowo-wapienne i sufity podwieszane z pty t GK

Posadzki z ptytek gresowych i wyktadzin podiogowych w sali podifoga sportowa

Ocieplenie budynki ptytami z welny mineralnej.

ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

1. Projekt archiektonoczno-budowlany

2.Zalo zenia funkcjinalno-programowe

3. Rozporz  adzenie Ministra Infrastruktury w sprawie metod i po dstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego oraz
planowania robét budowlanych okre slonych

w programie funkcjonalno-u zytkowym /Dz.U. z dn 8 VI 2004 r. nr 130, poz 1389/

4. Kosztorys sporz adzono w oparciu 0 KNR oraz aktualne biuletyny SEKOC ENBUD

5. Poziom cen z 3 kwartatu 2020 r. dla woiewodztwa podkarpackiego.
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilo $ci robot llo s¢ \Krot. \ Jedn.
1 Roboty ziemne
1.1 KNR 201/122/1
Pomiary przy wykopach fundamentowych, teren réwninn y i nizinny 4 500 m3
1.2 KNR 201/126/1
Usuni ecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy sp ycharek, grubo $¢ warstwy
do 15-cm
50*50 = 2500,0
2500,0 ~2 500,000 m2
1.3 KNR 201/215/4
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsi ebiernymi na odktad, koparka
0,25-m3, grunt kategorii Ill
sala gimn 17,0*30,0%*3,60 = 1836,0
bud. gtéwny 22,*36,0*3,60-11,00*2,00*3,5 = 2774,2
t acznik 7,00*4,00%1,60*3 = 134,4
4744,6 ~4 744,600 m3
1.4 KNNR 1/503/1
Plantowanie (obrobienie na czysto), skarpy i dno wy kopdéw wykonywanych r  ecznie,
kategoria gruntu I-111
936,40*1,2 = 1123,68
1123,68 ~1 123,680 m2
1.5 KNR 401/108/6
Wywo6z samochodami samowytadowczymi do 1-km, grunt k ategorii lll
4744,60-16,70*30,98*3,60-24,86*
12,70*3,60-5,00*2,69*0,4*3 = 1729,3432
1729,3432 ~1729,343 m3
1.6 KNR 401/108/8
Wywo6z samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek zaka zdynast epny1-km 1729,343 9,00 m3
2 Fundamenty
2.1 KNR 202/1902/1
Deskowanie tradycyjne faw, stop fundamentowych i pt yt dennych
sala (13,00*2+25,16+13,91)*0,5 = 32,535
budynek (31,88+17,10)*2*0,5+0,85*4*
1,15%2*2 = 64,62
przewi azka (5,70+2,60)*2*0,40*3+(0,80*2+
3,47*0,70*2)*3 = 39,294
136,449 ~136,449 m2
2.2 KNR 202/1101/1 (4)
Podktady, betonowe na podto zU gruntowym, beton podawany pomp a, zwykly
sala + bud. (13,00*25,16+17,00*32,04)*0,10 = 87,176
przei azka 5,90*2,80*3*0,10 = 4,956
92,132 ~92,13 m3
2.3 KNR 202/604/3 (1)
Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, p apa na lepiku na gor aco,
1-warstwa
92,13/0,1 = 921,3
921,3 ~921,3 m2
2.4 KNNR 2/109/4
Betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym dro bnowymiarowym z transportem
betonu pomp a, ptyty fundamentowe zbrojone
sala 13,10*25,25*0,40-160,0*0,10 = 116,31
budynek 17,0*32,04*0,40-300,00*0,1 = 187,872
przewi azka 5,70*2,20%0,40+0,40*0,25*2,67*
3+5,00*2,60*0,4+(5,40*3,00-1,2*
1,56)*0,40 = 16,7482
zagt ebienia w dnie fund. bud. 0,30*0,95*4*1,25*2 = 2,85
323,7802 ~323,780 m3
2.5 KNR 202/290/2 (2)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkow i budowli, pr ety stalowe
okr agte zebrowane, Fi 8-14-mm
szkola - rys KS.101.1 11,76411 = 11,76411
KS. 101.2 11,31085 = 11,31085
KP. 101 1,19072 = 1,19072
KH.101.1 7,20452 = 7,20452
KH. 101.2 5,82139 = 5,82139
37,29159 ~37,292 t
2.6 KNR 202/202/2 (2)
tawy fundamentowe  zelbetowe, prostok atne, szeroko $¢ do 0.8-m, beton podawany pomp a
pod schody do sali
0,40*0,40%(1,5+2,80) = 0,688
0,688 ~0,688 m3
2.7 KNR 202/206/1 (2)
Sciany betonowe, grubo $¢ 20-cm, proste, wysoko $¢ do 3-m, beton podawany pomp a
4,30*1,20 = 5,16
5,16 ~5,160 m2
2.8 KNR 202/206/5 (1)
Sciany betonowe, dodatek za ka zdy 1-cmrd  znicy grubo  $ci - sciany, transport betonu
taczkami, japonkami 516 | 5,00 m2
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2.9 KNR 202/1913/1
Dylatacje m- tasmy do przerw roboczych - analogia - ta smy uszelniajace na styku
fund.i sciany
12,40*2+24,5*2+31,5*2+16,5*2 = 169,8
169,8 ~169,800 m
3 Sciany i stropy piwnic
3.1 KNNR 2/102/3 (1)
Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji mo nolitycznych betonowych lub
zelbetowych, $ciany proste
sciany 217,52/0,25*2 = 1 740,16
otwory 102,0*0,25 = 25,5
1 765,66 ~1 765,660 m2
3.2 KNNR 2/109/5
Betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym dro bnowymiarowym z transportem
betonu pomp a, sciany proste zbrojone
$ciany podt. bud. ((30,98+0,30)*2+(30,98-0,20)*1+
8,75+9,46*2+5,75)*2,91*0,25 = 92,2179
$ciany poprz. bud. (16,7*2+16,60*2+9,63++6,33*2+3,6
2- 0,9*2,0*7-1,8*2,00*5-
1,4*1,65*2)*2,91*0,25 = 41,678475
sciany sali (24,56*2+12,20*3+
7,51*2+18,31)*2,91*0,25-1,80*2,0
0*5*0,25 = 82,108875
216,00525 ~216,01 m3
3.3 KNR 202/1913/1
Dylatacje
(25,16+13,0+32,0+17,0)*2 = 174,32
174,32 ~174,320 m
3.4 KNNR 2/102/6 (1)
Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji mo nolitycznych betonowych lub
zelbetowych, plyty stropowe
budynek 16,70*30,98 -5,75*4,75 = 490,0535
hala 12,70*24,86 = 315,722
805,7755 ~805,776 m2
3.5 KNNR 2/109/8
Betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym dro bnowymiarowym z transportem
betonu pomp g, plyty stropowe zbrojone
budynek 490,05*0,22 = 107,811
hala 315,72*0,20 = 63,144
170,955 ~170,96 m3
3.6 KNR 202/290/2 (2)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkow i budowli, pr ety stalowe
okr agte zebrowane, Fi 8-14-mm
rys. KH 102 5,88358 = 5,88358
KH 201 7,70456 = 7,70456
KS 102.1 3,00075 = 3,00075
KS. 102.2 3,05266 = 3,05266
KS 201 13,16744 = 13,16744
32,80899 ~32,809 t
4 |zolacje zewn. i roboty ziemne cz. podziemnej
4.1 BC 2/306/1
Uszczelnienie zewn etrznejcz  esci podziemnych budynkéw i budowli z bitumicznej
powtoki grubowarstwowej, naktadanej natryskowo, na pow. $cian murowanych
nara zonych na dziatanie wilgoci gruntowej, warstwa gr. 2 ,5-mm 267,46 m2
4.2 KNR 202/609/8 (1)
Izolacje cieplne i przeciwd zwi ekowe z plyt styroduru, izolacje pionowe, na lepiku,
bez siatki metalowej
(24,86+12,70+16,70+31,74)*3,11 = 267,46
267,46 ~267,460 m2
4.3 KNR 202/607/2
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii p olietylenowej szerokiej,
izolacje obiektow ziemnych (zbiornikéw, basenéw itp ) 267,46 m2
4.4 KNNR 1/214/2 (1)
Zasypanie wykopéw fundamentowych podtu znych, punktowych, rowow, wykopow
obiektowych, spycharki, grubo $¢ w stanie lu znym 30-cm, kategoria gruntu -1V
-(17*32,04+13,00%25,16)*3,50 = -3051,16
4744,60 = 4744,6
1693,44 ~1 693,440 m3
4.5 KNNR 1/408/2
Zageszczanie nasypow, ubijakiem mechanicznym, grunt spo isty kategorii Ill
4744,60-1729,34 = 3015,26
3015,26 ~3 015,26 m3
5 Sciany i stropy cz. nadziemnej
5.1 KNNR 2/102/4 (1)
Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji mo nolitycznych betonowych lub
zelbetowych, stupy prostok atne 120,00 m2
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5.2 KNNR 2/109/6
Betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym dro bnowymiarowym z transportem
betonu pomp a, stupy prostok atne zbrojone
salapi etro+parter 5,33+4,73+2,60+7,74+1,67 = 22,07
poddasze 14,43+8,37+14,38+7,90+13,23+
6,40+3,84+2,32+2,94+0,20%0,20*
3,05*%11 = 75,152
bud. pi etro 10,8+3,0 = 13,8
bud. parter 12,18+3,0 = 15,18
126,202 ~126,202 m3
5.3 KNR 202/209/2 (2)
Stupy zelbetowe okr  agte i owalne (pod stropy monolityczne), wysoko $¢ do 4m, obwod
do 1.5-m, beton podawany pomp a
przewi azka (3,14*0,40*0,40%0,25)*3,38*6 = 2,547168
2,547168 ~2,547 m3
5.4 KNNR 2/102/3 (2)
Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji mo nolitycznych betonowych lub
zelbetowych, $ciany proste 424,00 m2
5.5 KNNR 2/109/5
Betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym dro bnowymiarowym z transportem
betonu pomp a, sciany proste zbrojone
salapi etroiparter-gr30cm 11,15+9,73 = 20,88
poddasze bud.wew. - gr. 25cm 3,32 = 3,32
t acznik gr 25 cm ((22,66*2+3,68+0,71)*2,60-1,1*
1,52*10-1,8*2,00)*0,25 = 27,2315
bud. pi  etroi parter 6,05+0,00 = 6,05
57,4815 ~57,482 m3
5.6 KNNR 2/102/5 (1)
Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji mo nolitycznych betonowych lub
zelbetowych, belki podci agiiwie nce 750,0 m2
5.7 KNNR 2/109/7
Betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym dro bnowymiarowym z transportem
betonu pomp &, belki podci agiiwie  nce zbrojone
salapi etro +parter (12,70+24,26)*2*(1,35+0,5+
0,46)*0,30 = 51,22656
bud. poddasze 2,10+1,72+0,40+1,58+2,62+7,00 = 15,42
bud. pi  etro + parter wie nce w
$cianach zewn. 12,92+12,92 = 25,84
pogrubienie piyty stropowej
parteru w osi 04 1,50*1,50*2*0,1 = 0,45
92,93656 ~92,94 m3
5.8 KNR 27/161/2
Sciany budynkéw 1-kondygnacyjnych z pustakéw ceramic znych, system z "kieszeni a",
$ciana do 4,5-m, grubo $¢ 30-cm
sali pietro + parter 152,46+37,33 +99,16 = 288,95
bud. poddasze 37,12+36,10+8,99+47,00 = 129,21
bud. pi etro 170,09 = 170,09
bud. parter 188,61 = 188,61
776,86 ~776,860 m2
5.9 KNR 27/161/1
Sciany budynkéw 1-kondygnacyjnych z pustakéw ceramic znych, system z "kieszeni a",
$ciana do 4,5-m, grubo $¢ 25-cm
salapi etro+ parter 0,00+ 103,25 = 103,25
poddasze bud 106,96 = 106,96
pi etro bud. 211,80 = 211,8
bud. parter 203,28 = 203,28
t acznik (22,66+0,71)*0,60 = 14,022
schody (8,30+2,80+1,5+1,5)*3,20+5,30+
3,2*0,5-1,2*2,0 = 49,62
688,932 ~688,932 m2
5.10 KNNR 2/102/6 (2)
Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji mo nolitycznych betonowych lub
zelbetowych, plyty stropowe
379,484/0,20 = 1897,42
1897,42 ~1897 m2
5.11 KNNR 2/109/8
Betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym dro bnowymiarowym z transportem
betonu pomp a, plyty stropowe zbrojone
sala nad parterem i pi etrem 25,16*12,70*0,20*2 = 127,8128
bud. nad parterem 31,74*16,70%0,20+16,70*1,06*
0,05-5,75*4,74*0,20 = 101,4457
bud.nad pi  etrem 16,70*7,06*0,25+16,70%(31,74-
7,06)*0,22-6,75*4,74*0,20 = 113,75082
pochylnia w t aczniku + schody 6,50*1,50%0,15 + 2,20*1,00*0,25 = 2,0125
przewi azka (22,66*3,47+10,60*0,71)*(0,15+
0,25) = 34,46248
379,4843 ~379,484 m3
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5.12 KNR 202/290/2 (2)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkdw i budowli, pr ety stalowe
okr agte zebrowane, Fi 8-14-mm
rys. KS. 103 10,17120 = 10,1712
KS 104 10,40048 = 10,40048
KS 202 2,69564 = 2,69564
KS 203 6,21534 = 6,21534
KS 204 3,68957 = 3,68957
KS 401 0,81208 = 0,81208
KS 402 0,77493 = 0,77493
KS 403 1,16970 = 1,1697
KH 202 3,49499 = 3,49499
KH 203 3,11591 = 3,11591
KH 401 0,72057 = 0,72057
KH 402 0,74589 = 0,74589
KH 403 1,59295 = 1,59295
KP. 102 4,88028 = 4,88028
KP. 103 1,49422 = 1,49422
KP. 301 0,34965 = 0,34965
52,3234 ~52,323 t
5.13 KNR 202/126/5
Otwory w  scianach murowanych, uto zenie nadpro  zy prefabrykowanych
1,20*115 = 138,0
138,0 ~138,000 m
5.14 KNR 202/108/1
Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych z pustakéw cera micznych, wysoko  scido 4.5-m,
pustak, grubo  $¢ 19-cm
poddasze bud. (4,64*2+2,35*2+26,22+11,10+
9,70)*2,80-0,9*2*14 = 145,6
pi etro bud. 6,49*3,20 = 20,768
parter bud. 6,28*2*3,20 = 40,192
parter sali (4,39+4,46*2+13,30)*3,20-0,9*
2,00%4 = 77,952
284,512 ~284,512 m2
5.15 KNR 27/165/2
Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych z pus takow ceramicznych, P+W
(pioro i wpust), $cianka grubo  sci 11,5-cm
parter bud. + parter sali (11,70+3,92*2+3,00+6,28+2 ,24*2+3
,30+4,86*2+6,10+2,05+6,28+
2,78)*3,20- 0,9*2,0*10 +
3,20%(4,40*3+1,96+2,60%2+5,42*
3) -0,9*2,00*2 = 298,88
pi etro (6,49*2+2,79*2+6,28*4+4,87+2,90*
2+1,59*2+3,08+0,80%2+6,19+2,01+2
,78)*3,20-0,9%2,00*7 = 221,608
poddasze bud. (22,70+1,67+5,90+ 6,20
+4,27+4,00*9 +2,50*16 +
2,00+2,6)*2,80-0,9*2,00%20 = 303,752
piwnice bud. (5,70+8,73+3,45*2+2,68+1,90+1,37
+1,57*3+1,75*3+6,25+2,42+2,97+1,
58)*3,00--0,9*2,0*9 = 167,58
991,82 ~991,820 m2
5.16 KNNR 7/703/2
Przegrody z tworzyw sztucznych, z drzwiami, do 10-m 2
(2,10*2+1,76)*2*2,0 = 23,84
23,84 ~23,840 m2
6 Schody
6.1 KNR 202/218/2 (2)
Schody zelbetowe, gtéwne w bud. proste na plycie grubo $ci 8-cm, beton podawany
pompa
0,3387*60%1,83 = 37,18926
37,18926 ~37,189 m2
6.2 KNR 202/218/6 (2)
Schody zelbetowe, dodatek za ka zdy 1.cmrd  znicy grubo  &ci plyty, beton podawany
pompa 37,19 | 7,00 m2
6.3 KNR 202/216/1 (2)
Piyty  zelbetowe, stropowe plaskie lub na zebrach, grubo  $¢ 8-cm, beton podawany
pompa - spoczniki mi edzypi etrowe
2,12*5,75*3 = 36,57
36,57 ~36,570 m2
6.4 KNR 202/218/6 (2)
Schody zelbetowe, dodatek za ka zdy 1.cmr6  znicy grubo  &ci plyty, beton podawany
pompa 36,57 | 12,0 m2
6.5 KNR 202/218/2 (2)
Schody zelbetowe, proste na ptycie grubo $ci 8-cm, beton podawany pomp a - schody w
kuchni
(0,312*18+1,2)*1,20 = 8,1792
8,1792 ~8,18 m2
6.6 KNR 202/218/6 (2)
Schody zelbetowe, dodatek za ka zdy 1.cmr6  znicy grubo  &ci plyty, beton podawany
pompa 8,18 | 4,00 m2
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6.7 KNR 202/218/3 (2)
Schody zelbetowe, wspornikowe proste z piyt a ogrubo sci 9-cm, beton podawany pomp a
- schody zewnetrzne sali
schody do sali (0,33*20*1,80) = 11,88
11,88 ~11,880 m2
6.8 KNR 202/218/6 (2)
Schody zelbetowe, dodatek za ka zdy 1.cmrd  znicy grubo  &ci plyty, beton podawany
pompa 11,88 | 9,00 m2
6.9 KNR 202/216/2 (2)
Piyty  zelbetowe, stropowe ptaskie, grubo $¢ 15-cm, beton podawany pomp a
plyty spocznikowe wspornikowe 1,80%(3,99+1,52) = 9,918
9,918 ~9,918 m2
6.10 KNR 202/216/5 (2)
Piyty  zelbetowe, dodatek za ka zdy 1.cmrd  znicy wgrubo  &ci plyty, beton podawany
pompa 9,92 | 13,0 m2
6.11 KNR 202/216/2 (2)
Piyty  zelbetowe, stropowe ptaskie, grubo $¢ 15-cm, beton podawany pomp a - daszek
nad schodami
(5,85+1,87 )*1,80 = 13,896
13,896 ~13,896 m2
6.12 KNR 202/216/5 (2)
Piyty  zelbetowe, dodatek za ka zdy 1.cmrd  znicy wgrubo  &ci plyty, beton podawany
pompa 13,90 | 10,0 m2
6.13 KNR 202/216/2 (2)
Piyty  zelbetowe, stropowe ptaskie, grubo $¢ 15-cm, beton podawany pomp a
5,55*1,80 = 9,99
9,99 ~9,990 m2
6.14 KNR 202/216/5 (2)
Piyty  zelbetowe, dodatek za ka zdy 1.cmrd  znicy wgrubo  &ci plyty, beton podawany
pompa 9,99 | 5,00 m2
6.15 KNR 202/207/1 (2)
Sciany  zelbetowe, grubo $¢ 8-cm proste o wysoko $ci do 3-m, beton podawany pomp a-
fund. pod scian e
(2,03+1,80)*1,15 = 4,4045
4,4045 ~4,405 m2
6.16 KNR 202/216/5 (2)
Piyty  zelbetowe, dodatek za ka zdy 1.cmrd  znicy wgrubo  &ci plyty, beton podawany
pompa 4,41 | 12,0 m2
6.17 KNR 202/290/2 (2)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkow i budowli, pr ety stalowe
okr agte zebrowane, Fi 8-14-mm
KS 302.2 0,11782 = 0,11782
KS 303.2 0,88238 = 0,88238
KP. 201 0,19038 = 0,19038
KH 301.2 0,66283 = 0,66283
1,85341 ~1,85 t
6.18 ORGB 202/2810/5 (1)
Oktadziny schoddw z ptytek kamionkowych "Gres" na z aprawach klejowych, warstwa
kleju grubo  sci 5-mm, ptytki 30x30, zaprawa "Atlas"
schody gtéwne (0,175+0,29)*1,80*60 = 50,22
schody w kuchni (0,186+0,25)*1,20*18 = 9,4176
schody do sali (0,17+0,28)*1,54*21 = 14,553
74,1906 ~74,191 m2
6.19 ORGB 202/2809/4 (1)
Cokoliki z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa
wykanczaj aca, pomieszczenia ponad 10-m2, plytki 12.5x25, zapr awa "Atlas"
350,00%1,1 = 385,0
385,0 ~385,000 m
6.20 KNR 202/1207/4
Balustrady schodowe z pr etow stalowych w rozstawie 11 cm
5,20+1,83+1,40+1,3+21,0 = 30,73
30,73 ~30,730 m
6.21 KNR 202/1208/3
Pochwyty ze stali nierdzewnej na wspornikach
46,80+6,00+15,20+2,00+18,00 = 88,0
88,0 ~88,000 m
6.22 KNR 202/1207/2
Balustrady rampy dla oséb niepetnosprawnych + zabez p.dolemzk  atownika stal. 21,00 m
6.23 KNR 202/1220/4
Daszek 1-spadowy z poktyciem ze szkla hartowanego na konstrukcji stalowej ocynk.
1,20*28,5 = 34,2
34,2 ~34,200 m2
7 Dachy -wi ezba dachowa i pokrycie
7.1 KNR 202/406/1
Murtaty, przekréj poprzeczny drewna do 180-cm2
bud. gt 2,37 = 2,37
przewi azka 0,25 = 0,25
istn. bud. 0,16*0,14*10,0 = 0,224
2,844 ~2,844 m3
7.2 KNR 202/406/4
Ptatwie o diugo $ci do 3-m, przekr6j poprzeczny drewna ponad 180-cm2
PD1-PD11 - bud. gt. 4,07 = 4,07
4,07 ~4,070 m3
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7.3 KNR 202/408/6
Krokwie zwykte o diugo $ci ponad 4.5-m, przekroj poprzeczny drewna ponad 18 0-cm2
rys. KS 501, krokwie KD1-KD35 6,63+4,86+0,20+0,06+4 ,10+0,12+
0,16+0,35+2,30+0,08+0,07+0,06+
0,05+0,04+0,03*4+0,04+0,05+0,06+
0,07+0,08+0,40+0,35+0,13+0,07+
0,04+0,19+0,14+0,06+0,16+0,09*2+
0,4 = 21,62
krokiew WD1-WD3 0,14 = 0,14
krokiew KK1 0,69 = 0,69
j etka JD1-JD3 0,78+0,17+0,09 = 1,04
deska kal. Dk1-DK2 0,65+0,43 = 1,08
stupek dach. SD1-SD 0,31+0,13+0,04 = 0,48
przewiazka krokwie-KD1-KD9+KN 2,16+0,016 = 2,176
bud. istn. 0,70 = 0,7
27,926 ~27,926 m3
7.4 KNR 202/410/1
Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej - b ud. gtowny
9,5*2*32,00*1,2+12*3,90+4,80*
11,00+6,00*3,90 = 852,6
852,6 ~852,600 m2
7.5 KNR 202/607/1
Izolacje przeciwwilgociowe - wiatroizolacja - analo gia 852,60 m2
7.6 KNR 202/607/1
Izolacje przeciwwilgociowe - analogia- maty struktu ralne pod blach e 852,60 m2
7.7 ORGB 202/525/2 (2)
Pokrycie dachow blach a stalow g ocynkowan g ptask anar agbek podwdjny, arkusze do
0.70-m2, dach ponad 100-m2, blacha grubo $ci 0.55-mm 852,60 m2
7.8 ORGB 202/541/2
Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko $¢ wrozwini  eciu ponad 25-cm 199,47 m2
7.9 ORGB 202/517/5 (1)
Monta z prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkow anej, rynny potokr agte,
$rednica 18-cm, blacha grubo $ci 0.50-mm
31,76+32,04+25,16+13,85+13,00+
12,72+22,60+6,05+4,33 = 161,51
161,51 ~161,510 m
7.10 ORGB 202/519/4 (2)
Monta z prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowan ej, rury okr agte,
$rednica 15-cm, blacha grubo $ci 0.55-mm
10,00*9+10,0*5+7,00*4 = 168,0
168,0 ~168,000 m
7.11 KNR 205/208/5
Konstrukcje podpar ¢ zawiesze 1 ioston, masa do 250-kg - dostawa i monta z
konstrukcji stalowej ocynkowanej - dach nad sal a 7,613 t
7.12 KNNR 7/603/3
Lekka metalowa obudowa dachéw nad sal a z plyt warstwowych gr. 20 cm, z blachy
powlekanej z rdzeniem z wetny mineralnej wraz z ob rébkami blacharskimi
25,60*13,40%1,1 = 377,344
377,344 ~377,344 m2
7.13 KNNR 7/603/3
Lekka metalowa obudowa dachéw - analogia- odbéj mi edzy sal a abud. - konstr. wraz
z poktyciem i obrobkami
3,50*2,00/0,85 = 8,235294
8,235294 ~8,235 m2
7.14 KNR 202/1208/3
analogia - $niegotapy z rury stalowej 92,50 m
7.15 kalk. ind. zt acza ciesielskie - wg rys.konstr. 674+26 szt
700 = 700,0
700,0 ~700 kpl
7.16 KNNR 7/603/1
analogia - Obudowa przewodéw wentylacji mechaniczne j w sali gimn. z paneli blachy
perforowanej mal. proszkowo 40,00 m2
7.17 KNR 205/208/2
Konstrukcje podpar ¢ zawiesze 1 ioston, masa do 10-kg - konstr, oslony wentyl. 0,30 t
7.18 KNR 202/1219/3
Woycieraczki do obuwia 1,0*1,50 2 szt
7.19 KNR 202/1215/6
analogia- Ostona czerpni i wyrzutni dachowych z pr efabrykowanych lameli
aluminiowych 7 szt
7.20 KNR 202/1203/1
analogia -Drzwi, petne, do 2-m2 - Wymkni ecie wlazéw do wentylatorni i przestrzeni
poddasza EIl 30 3 szt
7.21 KNR 202/2603/1
analogia - Obudowa centrali went. mech. w przestrze ni poddasza ptytami z wetny
mineralneji 50,00 m2
7.22 KNR 202/2011/1
Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach , ha ruszcie metalowym, GKF El
60 70,00 m2
7.23 KNR 202/2011/4
Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach , ha ruszcie metalowym,
dodatek za drug a warstw e piyt 70,00 m2
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8 Szyb windowy
8.1 KNR 202/205/1 (2)
Ptyty fundamentowe zelbetowe, plyty, beton podawany pomp a
2,10*2,97*0,40 = 2,4948
2,4948 ~2,495 m3
8.2 KNR 202/207/4 (2)
Sciany  zelbetowe, grubo $¢ 12.cm proste o wysoko $ci do 8-m, beton podawany pomp a
(2,60*1,70)*2*15,33-2,2*1,2*4 = 124,9572
124,9572 ~124,957 m2
8.3 KNR 202/207/7 (2)
Sciany  zelbetowe, dodatek za ka zdy 1.cmrdé  znicy grubo  $ci, beton podawany pomp a 124,96 | 14,0 m2
8.4 KNR 202/216/2 (2)
Piyty  zelbetowe, stropowe ptaskie, grubo $¢ 15.cm, beton podawany pomp a
2,97*2,10 = 6,237
6,237 ~6,237 m2
8.5 KNR 202/290/2 (2)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkow i budowli, pr ety stalowe
okr agte zebrowane, Fi 8-14-mm
rys KS 301 1,95920 = 1,9592
1,9592 ~1,96 t
8.6 KNR 733/106/1
Dzwigi osobowe o szybko $ci 1,7-m/sek z drzwiami automatycznymi, 0 no snosci do
630-kg i wysoko $ci kondygnaciji 3,22-:m, z 4 przystankami - w bud. 1 kpl
8.7 KNR 733/101/1
Dzwigi towarowe mate o no $nosci do 100-kg i 0 wysoko sci kondygnaciji 3,20-m,
wysoko $¢ podnoszenia do 2 przystankéw - w kuchni 1 kpl
8.8 KNR 733/101/1
Dzwigi osobowy, platformowy, z trzema przystankami - w bud, istn. 1 kpl
9 Tynki
9.1 KNR 202/803/3
Tynki zwykte wykonywane r ecznie,  sciany i stupy, kategoria-lll
piwnice bud. (1,43*2+1,06*2+1,37*4+1,96*2+2,6
1%2+2,07*2+
2,05*2+6,55*2+3,45*6+10,60*2+4,2
5*3+1,55+3+
2,69*2+4,01*2+4,87*2+5,75*2+9,40
*6+6,25*8+
3,00%2+5,75*2+11,00*2+2,10*2+2,6
0*2 8,72*
4+6,25*2*+3,00*2+9,55*2+5,70*2)*
2,80 -0,9* 2,00%9*2 = 1 896,9904
piwnice sali (12,10*3+4,37*2+7,43*6+6,19*2+5,
89*4+18,50*2)*2,80-0,9*2,00*2 = 451,568
parter budynku (6,40+5,73*2+2,53*3+3,93*6+2,24*
6+1,4*2,00*2+10,34*2+9,58*1+6,53
+4,21*4+6,27%3+1,92*2+2,74*2+4,7
1*2+4,80*2+3,2*2+2,82*4+4,87*6+3
,11*2+3,13*2+2,86*2+6,28*8+6,19*
6+2,78*2+2,01*4
+8,97+10,99+5,75+4,73+4,25+10,20
)*3,20-0,9*2,00%2*9-0,9*2,0*44-3
,0%2,5%2 = 1 088,824
parter sala (5,42*8+2,60*8+3,29*4+4,40*9+5,9
6*2+3,66*2%1,96*2+2,61*2+2,81*14
,80+4,46*8+4,10*3+6,00*3+5,92*3+
7,70+0,80)*3,20-0,9*2,00*2*4-0,9
*1*28 = 909,46368
bud. pi etra ((3,18*2+2,79*4+3,20*2+6,49*2+5,
06*2)+4,32*4+6,28*6+8,75*2+9,25*
2+2,82*4+4,87*4+6,28*6+3,04*2+3,
11*2+3,08*4+1,59*4+2,90*4
+9,46+6,49+(1,97+2,78)*4+3,38*4+
3,03*4+2,05*6+2,66*2+3,05+6,52*2
+5,75+7,94*2+3,15+9,42)*3,20 = 1208,0
minus otwory w bud. pi etra -0,9*2,00%2*21-2,12*2,55-2,12*2,
20 = -85,67
pi etrot acznik (22,66*2+3,68)*3,00 - 2,20*2,12 = 142,336
pi etro sala (24,26+12,10)*2*6,50 = 472,68
6 084,19208 ~6 084,192 m2
9.2 KNR 202/802/4 (1)
Tynki zwykte wykonywane r ecznie z transportem mechanicznym, stropy i podci agi,
kategoria-lll, budynki do 8 kondygnac;ji 900,00 m2
9.3 KNR 202/810/6
Tynki zwykte o scie zy o szeroko  scido 20-cm i o powierzchni otworéw ponad 3-m2,
wykonywane r  ecznie, tynki kategoria Ill-1V, na o scie zach 20-cm
7,95%2+(2,55*2+2,12)*2+(0,9+
2,00%2)*3 = 45,04
45,04 ~45,040 m2
9.4 KNR 202/2103/2 (1)
Podokienniki, parapety z aglomarmuru 180,00 m
9.5 KNR 202/2011/2
Okladziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach , na ruszcie metalowym, profile
nosne co 40-cm -w potaci dachu
683,52-52,0 = 631,52
631,52 ~631,52 m2
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9.6 ORGB 202/2030/2
Sufity podwieszone na ruszcie metalowym, 2-warstwow e
8,00%6,50 = 52,0
52,0 ~52,000 m2
9.7 KNR 202/613/3
Izolacje cieplne i przeciwd zwi ekowe z welny mineralnej, gr 20 cm, pozioma z plyt
uktadanych na sucho, 1-warstwa
budynek 31,76*17,00%1,1 = 593,912
t acznik 22,66*3,60+10,90*0,71 = 89,315
schody 52,00 = 52,0
735,227 ~735,23 m2
9.8 KNR 202/613/4
Izolacje cieplne i przeciwd zwi ekowe z wetny mineralnej gr 10 cm, pozioma z ptyt
uktadanych na sucho, dodatek za ka zdg nast epna warstw e
683,23+52,00 = 735,23
735,23 ~735,23 m2
9.9 ORGB 202/2702/1
Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetn ieniem ptytami z widkien
mineralnych, profile poprzeczne diugo $ci 60-cm-sufity rastrowe 1 035,00 m2
9.10 KNR 202/2011/2
Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach , ha ruszcie metalowym,
profile no $ne co 40-cm -p,lyta GK na ruszcie 750,00 m2
9.11 KNR 202/829/7
Licowanie  scian ptytkami na klej, ptytki 30x30 metoda kombinow ana
Lazienki poddasza ((2,50+1,55)*2,10-0,9*2,00)*8+
(2,50+2,29)*2,10-0,9*2,00+
(1,73+2,50)*2,1-0,9*2,00 = 68,982
kuchnia parteru, pom.odp. (7,00*2+6,40*2+3,93*2*2,53 *2+1,9
6*4+2,24*4 +3,00%2)*2,00-0,9*
2,00*8 +(2,94*2+1,92*2)*2,1 = 184,7552
sanitariaty parteru i pi etra bud ((2,78+1,97)*2*2+1,56*2+1,10*2+2
,01*4+6,18*2+3,30*4+2,0%2*2,1-0,
9*2,00%6)*2 = 111,04
pom. gosp.sali (1,96+3,80*2)*2,1 = 20,076
piwnice bud. (3,45*6+2,61*2+2,01*2+2,05*2+1,3
7*3+1,90*2+2,97*4+4,31*2+1,85*2+
3,08*2+6,25*4+2,96*2+2,42*2+1,08
*2)*2,1-0,9*2,00*8 = 217,083
601,9362 ~601,94 m2
9.12 KNR 12/829/9
Licowanie  scian ptytkami 30x30 na klej, metoda kombinowana
35,00+5,25*2,00 = 45,5
45,5 ~45,50 m2
9.13 KNR 202/1605/3 (1)
Rusztowanie wewn etrzne rurowe, 1-pomostowe do rob6t wykonywanych na sufitach, do
7-m, naklady podstawowe 269 m2
9.14 KNR 202/1605/7 (1)
Rusztowanie wewn etrzne rurowe, . Dodatek za pomosty do rob6t wykonyw anych na
$cianach, do 7-m, naklady podstawowe 269 m2
9.15 KNR 202/2011/2
Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach , ha ruszcie metalowym,
profile no $ne co 40-cm 700,00 m2
9.16 KNR 202/1202/2
analogia - Wymkni ecie przestrzeni pod schodami sali z blachy stalow
perforowanej na konstr. stalowej z prfili zakm. 11,0 m2
10 Stolarka
10.1 KNR 19/1024/4 (2)
Okna, drzwi i $cianki aluminiowe oszklone na budowie, okna alumini owe 0
powierzchni do 3,0-m2, osadzanie na kotwach, z szyb ami 2-komorowymi- OZ1 - 51 szt 153,15 m2
10.2 KNR 19/1024/4 (2)
Okna, drzwi i $cianki aluminiowe oszklone na budowie, okna alumini owe 0
powierzchni do 3,0-m2, osadzanie na kotwach, z szyb ami 2-komorowymi - OZ3- 23 szt 54,27 m2
10.3 KNR 19/1024/4 (2)
Okna, drzwi i scianki aluminiowe oszklone na budowie, okna alumini owe 0
powierzchni do 3,0-m2, osadzanie na kotwach, z szyb ami 2-komorowymi OZ4 - 5 szt 10,31 m2
10.4 KNR 19/1024/3 (2)
Okna, drzwi i scianki aluminiowe oszklone na budowie, okna alumini owe 0
powierzchni do 2,0-m2, osadzanie na kotwach, z szyb ami 2-komorowymi OZ5- 22 szt 39,50 m2
10.5 KNR 19/1024/1 (2)
Okna, drzwi i scianki aluminiowe oszklone na budowie, okna alumini owe 0
powierzchni do 1,0-m2, osadzanie na kotwach, z szyb ami 2-komorowymi OZ6 - 2szt 1,98 m2
10.6 KNR 19/1024/2 (2)
Okna, drzwi i scianki aluminiowe oszklone na budowie, okna alumini owe 0
powierzchni do 1,5-m2, osadzanie na kotwach, z szyb ami 2-komorowymi OZ7 -1 1,30 m2
10.7 KNR 19/1024/3 (2)
Okna, drzwi i scianki aluminiowe oszklone na budowie, okna alumini owe 0
powierzchni do 2,0-m2, osadzanie na kotwach, z szyb ami 2-komorowymi OZ8 - 12 20,06 m2
10.8 KNR 19/1024/2 (2)
Okna, drzwi i $cianki aluminiowe oszklone na budowie, okna alumini owe 0
powierzchni do 1,5-m2, osadzanie na kotwach, z szyb ami 2-komorowymi OZ9 - 1 szt 1,25 m2
10.9 KNR 19/1024/11 (4)
Okna, drzwi i $cianki aluminiowe oszklone na budowie, witryny, osa dzanie na
dyblach, z szybami 2-komorowymi - analogia- acznie z kwaterami otwieranymi
sitownikami OZ10 -1 szt 20,15 m2
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10.10 KNR 19/1024/4 (2)
Okna, drzwi i $cianki aluminiowe oszklone na budowie, okna alumini owe 0
powierzchni do 3,0-m2, osadzanie na kotwach, z szyb ami 2-komorowymi , ppo 2 EI60
- OZ1P -2 szt 6,00 m2
10.11 KNR 19/1024/4 (2)
Okna, drzwi i $cianki aluminiowe oszklone na budowie, okna alumini owe 0
powierzchni do 3,0-m2, osadzanie na kotwach, z szyb ami 2-komorowymi, p.po z. EI60
- OZ5P - 2 szti OZP3 1 szt 6,10 m2
10.12 KNR 202/2103/2 (1)
Podokienniki, parapety 171,43 m
10.13 KNR 19/1024/10 (4)
Drzwi i scianki aluminiowe zewn etrzne, oszklone na budowie, scianki szklone,
osadzanie na dyblach, z szybami 2-komorowymib DZ1, Dz2, Dz3, DzZ4, DZ5, DZ6, - 7
szt 34,37 m2
10.14 KNR 202/1203/2
Drzwi stalowe, zewn etrzne, peine, ponad 2-m2, DZ7, DZ8 - 2 szt 6,13 m2
10.15 KNR 19/1024/11 (3)
Drzwi i $cianki aluminiowe wewn etrzne, osadzanie na dyblach, szkto bezpieczne, z
samozamykaczem DW1, DW2,DW3,DW4, DW5, DW6, DW7, DW8 , DW9, DW9.1, - 10 szt 62,86 m2
10.16 KNNRS 2/1002/1
Skrzydta drzwiowe wewn etrzne fabrycznie wyko nczone, wg wykazu stolarki 90*200,
DW10,bW11,DW12,DW13,DW14, DW14, DW15, DW16, DW17,-  0.90*2,00- 78 szt -analogia
-Z0 $cie znicami 163,80 m2
10.17 KNNRS 2/1002/1
Skrzydta drzwiowe wewn etrzne stalowe,1,80*2,00, DW18, DW19, DW20, D21 - 11 szt,
0,90*2,00 + 4 szt, 1,8*2,00 - analogia 35,70 m2
10.18 KNR 19/1024/5 (1)
Drzwi aluminiowe p.po 2. EI301i $cianki aluminiowe p.po z. E160,0 powierzchni
ponad 3,0-m2, - DWP1, DWP2, DWP3, DWP4, - 8 szt 55,33 m2
10.19 KNR 19/1024/4 (1)
Okna aluminiowe p.po z. EI60, wewn etrzne o powierzchni do 3,0-m2, osadzanie na
kotwach, OWP1,0WP2- 3 szt 7,93 m2
10.20 KNNRS 2/1002/1
analogia - Drzwi wewn etrzne p.po  z EI30, dymoszczelne, fabrycznie wyko nczone,
petne, DWP5, - 2,16%2,10 , 5 szt 22,70 m2
10.21 KNNRS 2/1002/1
analogia- Drzwi wewn etrzne p.po  z. EI30, dymoszczelne, 1,00*2,10, fabrycznie
wykornczone, DWP6, DWP7, 7 szt 14,70 m2
10.22 KNNRS 2/1002/3
analogia - Drzwi wewn etrzne p.po  z EI60, DWB1, DWB2, DWB3- 14 szt 26,554 m2
10.23 KNR 19/1024/5 (1)
Drzwi i $cianki aluminiowe p.po 2 El60, oszklone na budowie, o powierzchni ponad
3,0-m2, osadzanie na kotwach, z szybami 1-komorowym i, DBP4, DBP5, DBP6, - 3 szt, 18,71 m2
10.24 KNRW 202/1017/3
Swietliki i klapy dymowe, ponad 1,5-m2-klapa dymowa KD1 2,60 m2
10.25 KNRW 202/1017/1
Swietliki i klapy dymowe, do 1,0-m2 - klapy dymowe K D2 2 kpl
10.26 KNRW 202/1016/7
Okna i wlazy dachowe fabrycznie wyko nczone, wytaz dachowy, D6 1 szt
10.27 kalk. ind. Ostony grzejnikow ptytowychzgodnie z wym . zestawionymi w proj. inst.
c.0. 93 szt'
10.28 KNR 19/1024/10 (1)
analogia- $cianki dziatowa mobilna, przesuwna, akustyczna, z o bstug a
automatyczn aimanualn a. - dostawa i montaz.
6,30*3,15 = 19,845
19,845 ~19,845 m2
10.29 KNR 19/1024/4 (1)
Okna, okna aluminiowe o powierzchni do 3,0-m2, p.p 0z. EI60 - 0Z3P - 1 szt. 2,42 m2
10.30 KNNRS 2/1002/1
Skrzydta drzwiowe wewn etrzne fabrycznie wyko nczone, DBW1, 90*200, z o scie znic a 2,10 m2
11 Posadzki
11.1 KNR 202/607/1
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii p olietylenowej szerokiej,
izolacja pozioma podposadzkowa 2 458,00 m2
11.2 KNR 202/609/3
Izolacje cieplne i przeciwd zwi ekowe z plyt styropianowych, gr, 5 cm, izolacje
poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1-warstw a 2 458,00 m2
11.3 KNR 202/1106/1
Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, zatarte na o stro grubo  $ci 25-mm
piwnice 707,45+35,01 = 742,46
parter 716,10 = 716,1
pi etro 548,50 = 548,5
poddasze 451,00 = 451,0
2 458,06 ~2 458,060 m2
11.4 KNR 202/1106/3
Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za p ogrubienie posadzki 0 1-cm
ponad 25-mm 2 458,06 m2
11.5 KNR 202/1118/6
Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych n a klej, ptytki 20x20-cm,
metoda zwykia 1 015,00 m2
11.6 KNR 202/1119/8
Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - be z przycinania ptytek, plytki
20x20-cm, metoda zwykta
1015,0*1,1 = 1116,5
1116,5 ~1 116,500 m
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11.7 KNR 202/1115/2
Warstwy wygtadzaj  ace z masy Lerotex, grubo $¢ 1-3-mm 1 437,00 m2
11.8 KNR 202/1112/3
Posadzki z wyktadziny z tworzyw sztucznych, 1 437,00 m2
11.9 KNR 202/1112/9
Zgrzewanie wyktadzin rulonowych
1437,0 *1,1 = 1580,7
1580,7 ~1 580,70 m2
11.10 KNNR 2/1205/3
kalk. wkasna - Systemowa drewniana podfoga sportowa powierzchniowo- elastyczna
zgodnie z PN-AN14904, typ- A3- dostawa i monta z, - szczegOly wg. opisu do
projektu. 296,00 m2
12 Malowanie
12.1 KNR 202/1505/7
Malowanie farbami emulsyjnymi wewn etrznych suchych tynkéw z gruntowaniem,
2-krotne
6764,54-601,94-45,50 = 6117,1
6117,1 ~6 117,100 m2
12.2 KNR 202/1505/2
Malowanie farbami emulsyjnymi wewn etrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania,
dodatek za ka  zde dalsze malowanie 6117,10 m2
12.3 KNR 202/1505/3
Malowanie farbami emulsyjnymi wewn etrznych podio zy gipsowych z gruntowaniem,
2-krotne
900,00 = 900,0
900,0 ~900,000 m2
13 Elewacja
13.1 KNR 202/1604/1 (1)
Rusztowania zewn  etrzne rurowe o wysoko $ci do 10-m, nakfady podstawowe
(34,0+32,50+18,0%2)*9,00+(14,0+
13,50+14,50+26,16)*9,00+(4,84+6,
06+ 23,16+12,00)*7,00
+100,00+45,00 = 2 003,36
2 003,36 ~2 003 m2
13.2 KNR 202/1604/1 (2)
Rusztowania zewn  etrzne rurowe o wysoko $ci do 10-m, ilo $ci materiatow na plac
budowy 2003 m2
13.3 KNR 23/2615/11
Ocieplenie $cian budynkoéw plytami z wetny mineralnej - zamocowa nie listwy
cokotowej
31,76*2+17,00+5,75+13,00*2+
13,91+25,16 = 151,34
151,34 ~151,340 mb
13.4 KNR 23/2615/2 (1)
Ocieplenie $cian budynkoéw plytami z wetny mineralnej fasadowej gr.15cm - wraz
z przygotowaniem podto zair eczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej ,
sciany z cegty,
bud. -elewacia pétnocna i (5,75+17,00)*(8,90+3,20/2)-
potudniowa 1,43*1,65*5-1,43*2,1*8-1,43*
2,1*4 = 191,0415
- elewacia wschodnia i zachodnia 31,76*2*8,90+41,00* 1,5-1,43*
1,65%18-1,43*2,1*8-1,43*2,1*4-
2,60*7,95 = 527,651
tacznik z bud istn. (22,66+4,33)*3,20+(12,35+0,50)*3
,50+ 22,68*3,77+10,90*
0,71+5,98*7,20 = 267,6416
sala (13,0*2+21,16+13,91)*8,00+1,79*2
*8,00-1,34*1,34*25-1,43*2,10*17-
1,8*2,10*1,6*2,00-1,2*2,00
+10,50*2,00 +25,00 = 452,763
1439,0971 ~1 439,097 m2
13.5 KNR 23/2615/10
Ocieplenie $cian budynkow pltytami z wetny mineralnej - ochrona naro znikow
wypuktych k  agtownikiem metalowym 650 mb
13.6 C 1/203/10
Mocowanie ptyt z welny mineralnej, wykonanie warstw y zbroj  acej, dodatkowa warstwa
siatki 1439,10 m2
13.7 KNR 202/829/6
Licowanie  scian ptytkami na klej, ptytki klinkierowe , z dodat kowym wzmocnieniem
z siatki i kotkow z trzpieniem metalowym w ilo $ci min. 8 szt /m2 351,29 m2
13.8 KNR 202/2101/1 (2)
Oktadziny cokotu z ptyt prostok atnych granitowych montowana na kotwach stalowych
(19,70+1,40+17,00+0,15*8)*0,9+
(10,70+4,00+1,40+2,70+0,50+
0,15*6)*1,0+(29,50+0,90+11,60)*
0,90+0,15*4+30,9%1,10 = 127,96
127,96 ~127,96 m2
13.9 KNR 202/1220/4
Konstrukcje daszkow 1-spadowe , szklo hartowane na konstr. stalowej
sala (13,8+12,3)*1,20 = 31,32
wej scie 3,90%1,2 = 4,68
36,0 ~36,000 m2
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14 Zagospodarowanie terenu
14.1 KNR 404/803/1
Rozebranie konstrukcji - demonta 2 garazy stalowych, altany drewnianej , sitowni
zewnetrznej 85,00 m2
14.2 KNR 404/803/1
Rozebranie gara 2y z elementéw stalowych, obudowanych blach a 42 m2
14.3 KNR 404/305/5
Rozebranie belek i podci agow jako niezale znych konstrukcji, grubo $¢ W ezSzego boku
do 30 cm ( zbiornik kanalizacyjny)
25,00*2*0,25+
(7,80*2+3,71*4)*0,25 = 20,11
20,11 ~20,11 m3
14.4 KNKRB 6/803/4
Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rz edowej, podsypka cementowo - piask.,
mechanicznie
368+137 = 505,0
505,0 ~505 m2
145 KNNR 6/101/9
Koryta wykonywane na catej szeroko $ci jezdni i chodnikéw, r ecznie, gt eboko s¢
30-cm, kategoria gruntu IlI-IV
1000*0,30+352*0,20 = 370,4
370,4 ~370,400 m2
14.6 KNKRB 6/103/1
Wyréwnanie istniej acej podbudowy tluczniem, zag eszczenie mechaniczne
70 1000*0,30+352*0,20 = 370,4
370,4 ~370,400 m3
14.7 KNR 11/317/2
Nawierzchnie z kostki betonowej "Polbruk” grubo $ci 80-mm na podsypce
cementowo-piaskowej grubo $ci 50-mm z wypetnieniem spoin zapraw a cementow g, typ-20 1 352,00 m2
14.8 KNKRB 6/404/5
Obrze za betonowe wym. 30x8 cm, podsypka cementowo - piask ., wypetnienie spoin
zaprawa cementowa 50,00 m
14.9 KNP 13/1208/2 (1)
Plantowanie ze $ci eciem wypukio  scido 10 cm pod fat e lub szablon, grunt rodzimy,
I-1l kategorii 1150 m2
14.10 KNP 13/1239/1 (1)
Reczny siew trawy, teren do 250 m2, teren plaski, z d ostaw a nasion traw 650 m2
1411 KNP 13/1219/3 (1)
Rozlo zenie ziemi urodzajnej, topat a, warstwa 11-15 cm, teren ptaski z dostawa
torfu ogrodniczego
650*0,15 = 97,5
97,5 ~97,50 m3
14.12 KNP 13/1312/1 (1)
Przekopanie trawnikéw, teren ptaski, gleba kategori i I-11, trawnik stary -
regeneracja 500 m2
14.13 KNP 13/1347/2
Sadzenie uzupelniaj ace drzew i krzewow (bez bryly korzeniowej), krzewy 80 szt
14.14 KNP 13/1312/2 (1)
kalk. ind. - Lawki ogrodowe-dostawa i monta z 6 szt
14.15 KNR 202/1214/5
Por ecze do schodéw stalowych- barierka przed drzwiami z ewnetrznymi z jadalni 2,00 m
14.16 KNR 202/1801/2
Cokoly z fundamentami, betonowe 0.20x0.30-m, fundam ent 0.20x0.80-m 98,00 m
14.17 KNR 202/1801/2
Cokoly z fundamentami, betonowe prefabrykowane 235,00 m
14.18 KNR 202/1802/2
Ogrodzenie T1 z profili stalowych zamkni etych (bramai 4 furtki) 98,00 mb.
14.19 KNR 225/307/1 (1)
Ogrodzenie T2 z paneli zgrzewanych (3 furtki) 235,00 mb
14.20 Kosz ogrodowy 3,0 szt'
15 Wyposazenie sali
15.1 Drabinki gimnastyczne, dostawa i monta 2 -0,9*2,50 - 24,00 mb wraz z konstrukcja
WSporcz a 24,00 m
15.2 Tablice do kosza skladane na wysi egniku z mechanizmem regulacji wysoko ci 2 szt
15.3 Shupki aluminiowe do siatkowki z ostona 1 kpl'
15.4 tablica wynikow sportowych z konstrucja wsporcz 1 kpl'
15.5 siatka zabezpieczajaca okna sali -dt. 43,00mb, wys. 2,00 mb, polipropylenowa,
bezweziowa na linkach stalowych powlwkanych 86,00 m 2
15.6 siatka zabezpieczajaca sufit sali - polipropylenow a, bezw ezlowa na linkach stal
powlekanych 294,00 m 2
16 Wyposazenie sanitariatow
16.1 kalk. ind. Aplikator do mydta ze stali nierdzewnej 30 szt'
16.2 kalk. ind. Pojemnik scienny nar  eczniki ze stali niedzewnej 30 1 kpl
16.3 kalk. ind. Uchwyt na papier toaletowy ze stali nier dzewnej 26 szt'
16.4 kalk. ind. Suszarka elektryczna do wloséw ze stali nierzewnej 5 szt'
16.5 kalk. ind. Pochwyt obustronny / scienny i podnoszony/ dla 0s6b niepetnosprawnych
do miski ust epowej ze stali nierdzewnej 6 kpl
16.6 kalk. ind. Pochwyt dla os6bniepetnosprawnych obust ronny , umywalkowy ze stali
nierdz. 6 kpl
16.7 kalk. ind. Lustro 60X90 w WC dla 0s6b niepelnospr. nastela zu ze stali nierdz. 7 szt'
16.8 Lustro osadzone w plaszczy znie  sciany: 0,60x1,05 m -10 szt +2,73X1,35m - 3 szt,
2,21X1,35-m 1 szt, 1,51x1,35m -2 szt 23,63 m2
16.9 Kkalk. ind. Siedzisko przysznicowe z pochwytem sciennym -stal nierdzewna 3 szt'
16.10 kalk. ind, Przegroda pisuarowa z ptyt HPL 2 szt'
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16.11 kalk. ind. Blat umywalkowy z konglomeratu imityjace go granit na konst,
wsporczej 2,78x0,50 m 3 szt + 2,21X0,50 -1 szt. 5,30 m2
16.12 kalk. ind. Blat umuwalkowy na stela zU z konglomeratu z zabudowa w formir szafki
z plyty HPL156x50, 2 szt 2 kpl.
16.13 kalk. ind. Scianki dzialowe sanitariatow z drzwiami z plyty HPL - 4,44x4,0 m i
3,41x2,0 m 25,00 m2
17 Roboty rem-bud.w istn. bud.
17.1 KNR 401/354/9
Wykucie z muru, o scie znic stalowych lub krat drzwiowych, powierzchnia do 2-m2 29 szt
17.2 KNR 404/507/3
Rozebranie pokrycia dachowego z dachéwek, dachowka zakltadkowa i marsylska
6,00*3,50/0,8 = 26,25
26,25 ~26,250 m2
17.3 KNR 401/609/3
Rozebranie podsypki izolacyjnej, z tlucznia ceglane go, kruszywa keramzytowego
albo gruzu z betonu komérkowego, grubo $¢ do 15-cm 21 m2
17.4 KNR 401/429/3
Rozbiérki elementdw stropéw drewnianych, slepe putapy 21 m2
17.5 KNR 401/701/10
Odbicie tynkéw wewn etrznych, stropy ptaskie, belki, biegi, spoczniki sc hodowe,
ponad 5-m2, z zaprawy wapiennej 21 m2
17.6 KNR 401/429/4
Rozbioérki elementéw stropéw drewnianych, podsufitki z desek otynkowanych 21 m2
17.7 KNR 401/422/1
Podstemplowanie zagro zonych stropéw, stropy z deskowaniem 10 m
17.8 KNR 401/429/8
Rozbiorki elementéw stropéw drewnianych, belki stro powe o przekroju ponad 300-cm?2 25 m
17.9 KNR 401/410/2
Wymiana podsufitki, z desek niestruganych, grubo $¢ 25-mm- analogia- zabudowa
stropow przy szybie 6,0 m2
17.10 KNR 401/329/3
Wykucie otworéw w $cianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych , Zaprawa
wapienna lub cementowo-wapienna, grubo $¢ ponad 1/2 cegly
(0,70+1,00+0,4*4)*2,20*0,50 = 3,63
3,63 ~3,630 m3
17.11 KNR 401/313/2
Wykonanie przesklepie notworéw w  scianach z cegietl, z wykuciem bruzd dla belek
1,70*6*0,5*0,25 = 1,275
1,275 ~1,275 m3
17.12 KNR 401/313/4
Wykonanie przesklepie notwor6w w  scianach z cegiel, dostarczenie i obsadzenie
belek stalowych, do | NP 180-mm 30 m
17.13 KNR 401/313/6
Wykonanie przesklepie notworéw w  scianach z cegiet, oomurowanie ko ncow belek
stalowych, do | NP 180-mm 10 m
17.14 KNNR 2/101/7
Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych be tonowych lub zelbetowych,
plyty stropowe na partrrem 16,80 m2
17.15 KNNR 2/107/7
Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tra dycyjnym, plyty stropowe
16,80*0,15 = 2,52
2,52 ~2,52 m3
17.16 KNR 202/290/2 (2)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkow i budowli, pr ety stalowe
okr agte  zebrowane, Fi 8-14-mm 0,30 t
17.17 KNR 27/160/2
Sciany budynkéw 1-kondygnacyjnych z pustakéw ceramic znych Porotherm P+W (pioro i
wpust),  sciana do 4,5-m, grubo §¢25.cm-  sciany pi etra 20,06 m2
17.18 KNR 202/213/13
Stropy Ackermana i Kontra, wie ncew scianach
0,25*0,20*13,0+0,20*0,38*10,0 = 1,41
1,41 ~1,410 m3
17.19 KNR 202/406/1
Murtaty, przekréj poprzeczny drewna do 180-cm2 0,20 m3
17.20 KNR 202/408/3
Krokwie zwykie o diugo $ci do 4.5-m, przekrdj poprzeczny drewna do 180-cm2 0,52 m3
17.21 KNR 202/410/1
Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej 24,75 m2
17.22 KNR 202/607/1
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii p olietylenowej szerokiej,
izolacja pozioma - wiatroizolacja 24,75 m2
17.23 KNR 202/607/2
Izolacje przeciwwilgociowe - maty sytrukturalne pod blach e 24,75 m2
17.24 ORGB 202/525/1 (1)
Pokrycie dachow blach a stalow g ocynkowan g ptask anar abek podwdjny, arkusze do
0.70-m2, dach do 100-m2, blacha grubo $ci 0.50-mm 24,75 m2
17.25 KNR 27/165/2
Scianki dzialowe budynkéw wielokondygnacyjnych z pus takéw ceramicznych Porotherm
P+W (pidro i wpust), scianka grubo  &ci 11,5-cm -przy windzie - parter 8,00 m2
17.26 KNR 401/428/2
Rozebranie podtég drewnianych, podtogi biate na pot wpust 8,00 m2
17.27 KNR 401/410/4
Wymiana podsufitki, z desek profilowanych, grubo $¢ 25-mm 8,00 m2
17.28 KNR 401/408/1
Wzmocnienie lub wymiana drewnianych belek stropowyc h, wymiana 5,00 m
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17.29 KNR 202/2003/3

Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na ru sztach metalowych, ruszt

pojedynczy, pokrycie 2-stronne, 2-warstwowo, 55-02 36,40 m2
17.30 KNR 202/2011/3

Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach , na ruszcie metalowym,

profile no $ne co 20-cm 5,00 m2
17.31 KNR 202/2011/4

Okladziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach , a ruszcie metalowym,

dodatek za drug a warstw e 5,00 m2
17.32 KNR 202/613/6

Izolacje cieplne i przeciwd zwi ekowe z welny mineralnej, pionowa z ptyt

uktadanych na sucho 42,00 m2
17.33 KNR 202/803/3

Tynki zwykte wykonywane r ecznie,  sciany i stupy, kategoria-lll

parter w bud. 8,00*4+(0,8*5,5*4)+(0,5*5,0*5) = 62,1

parter w kott. ((4,00+1,3)*2+3,00%4)*3,00 = 67,8

pi etroo scie za (5,5*0,7*10) = 38,5

petro  sciany (5,70+3,00)*2*3,00 = 52,2

220,6 ~220,600 m2

17.34 KNR 202/803/6
Tynki zwykle wykonywane r ecznie, stropy, kategoria-lll 16,80 m2

17.35 KNR 401/310/1 (1)
Przemurowanie kominéw z cegiel, do 0,5-m3/miejsce

0,50*0,50*4 = 1,0
1,0 ~1,000 m3
17.36 KNR 202/2004/4
Obudowa ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach met alowych pojedynczych, stupy,
2-warstwowa, 100-02- obudowa komina spalonowego
2,50*3,50 = 8,75
8,75 ~8,750 m2
17.37 KNR 202/609/3
Izolacje cieplne i przeciwd zwi ekowe z plyt styropianowych, izolacje poziome na
wierzchu konstrukcji, na sucho, 1-warstwa 16,80 m2
17.38 KNR 202/607/1
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii p olietylenowej szerokiej,
izolacja pozioma podposadzkowa 1,80 m2
17.39 KNR 202/1102/1
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cemento wej grubo  sci 20-mm, zatarte
na ostro 16,80 m2
17.40 KNR 202/1102/3
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potr acenie zazmian e grubo scio
10-mm 16,80 | 4,00 m2
17.41 KNR 202/1118/4
Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych uktadanych n a klej, ptytki 15x15-cm,
metoda zwykia 16,80 m2
17.42 KNR 202/1119/5
Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - be z przycinania ptytek, ptytki
15x15-cm, metoda zwykta 17,00 m
17.43 KNR 202/2011/2
Okladziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach , a ruszcie metalowym,
profile no $ne co 40-cm- nad pom, kom. B 2.24
16,80/0,8 = 21,0
21,0 ~21,000 m2
17.44 KNR 401/1204/5
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 1-kro tne,  sciany i sufity, tynki
wewnetrzne
bud. istn z kott-parter (6,0+2,80+8,1+2,5)*2*3,00+5, 3*
2+3,00*4*3,00+2,50*3,00 = 170,5
kl sch. (5,00+2,6)*2*7,00+
(5,00*2,6*3)/0,85 = 152,282353
bud. pi etro sciany (10,0+2,50)*2*2,80+(2,50+
2,00)+(5,00+2,60)*2,80+5,00+
1,60%2,80+(7,00+5,70)*2*2,80 = 176,38
sufity 16,00+27,60+3,20+32,80+9,00+

5,60+11,40+4,00+32,90+13,10+
15,40+7,99+16,80/0,85+5,60

204,354706
703,517059 ~703,5 | 2,00 m2
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