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OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO
-BUDOWLANEGO

1. DANE EWIDENCYJNE

1.1. Obiekt : Zagospodarowanie terenu
1.2. Adres : Legnica, dz. Dzialka nr 17, obreb ewidencyjny Ogrody
1.3. Inwestor : Gmina Legnica
1.4.Faza: Projekt budowlany - branza architektoniczna
1.7. Podstawa opracowania:
- umowa 1 uzgodnienia z inwestorem,
- dokumentacja zdjeciowa,
- program funkcjonalno-uzytkowy dostarczony przez inwestora,
- uzgodnienia i konsultacje z koordynatorami programu,
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.2. 04. 02r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki 1 ich usytuowanie, wraz z p6zniejszymi zmianami,
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2.09.04 r.
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
- Ustawa Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 2245 ze zm.),

- Rozporzadzenia Ministra Rolnictwa z dnia 23.06.2004 r. w sprawie
szczegblowych wymagan weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla
zwierzat (Dz. U. z 2004 r. Nr 158, poz. 1657 ze zm.),

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z 2004 . Nr 202, poz. 2072);

2. OPIS OGOLNY INWESTYCJI

2.1. PRZEDMIOT INWESTYCIJI
Przedmiotem zamdwienia jest przebudowa schroniska dla bezdomnych zwierzat.

2.2. LOKALIZACJA
Planowana inwestycja realizowana begdzie w catosci na dzialce nr 17, przy ul. Ceglanej 2

3. ZGODNOSC PROJEKTOWANE] INWESTYCJI Z MPZP
Planowana inwestycja jest zgodna z zapisami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzenego - uchwata nr V/30/98 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 grudnia 1998 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu bytej strefy ochronne;j
Huty Miedzi Legnica.

4. STAN ISTNIEJACY TERENU I BUDYNKU

4.1. OPIS OGOLNY
Dziatka przeznaczona pod planowane zadanie jest terenem zabudowanym, na ktérym znajduja
si¢ obiekty budowlane obecnie funkcjonujacego schroniska dla zwierzat.



Budynek objety opracowaniem jest obiektem parterowym, niepodpiwniczonym. Budynek
przykryty dachem ptaskim, jednospadowym o pokryciu bitumicznym, z odwodnieniem
zewnetrznym. Konstrukcja nosna wykonana w  technologii tradycyjnej: Sciany zewngtrzne z
gazobetonu gr.38cm, stropodach gr.20cm z elementem no$nym z prefabrykowanych ptyt
betonowych.

Przy dtuzszym boku potudniowej elewacji budynku , dobudowane, zadaszone boksy wybiegu dla
ps6w odbywajacych kwarantanng.

Od strony zachodniej 2 woliery dla kotéw.

Wokét budynku, wzdtuz wybiegéw chodniki z kostki betonowe;.

Budynek uzbrojony w instalacje: instal. centralnego ogrzewania na gaz ( piec nowy,
dwufunkcyjny), woda zimna oraz ciepta (z elektrycznych podgrzewaczy przeptywowych),
elektryczng oraz wentylacji grawitacyjne;j.

ROZWIAZANIE ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANE

5.1. OPIS OGOLNY

Celem planowanego zamierzenia inwestycyjnego jest wykonanie rob6t budowlanych majacych
na celu poprawe warunkach bytowania zwierzat w schronisku. Zapewnienie swobodnego
przemieszczanie si¢ pomiedzy czgsciag wewnetrzng, a zewnetrzng boksow. Utatwienie w
utrzymywaniu higieny pomieszczen, oraz zwigkszenie §wiadomosci spolecznej w zakresie
pomocy zwierzetom.

ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH :

- wymiana posadzek w boksach zewngetrznych,

- wymiana oktadzin na §ciankach oddzielajacych boksy,

- wymiana posadzek w boksach wewngetrznych,

- wymiana oktadzin/malowanie na $ciankach oddzielajacych boksy ,

- wymiana drzwiczek wahadlowych,

- przebudowa(remont) istniejacego odwodnienia bokséw zewnetrznych.

ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA:

- fawki - 4 szt. o wym. 182cm x 30 cm x 42cm
- stoliki - 2 szt. o wym. 184 cm x 76cm x 74 cm
- namiot - 1 szt. o wym. 600 x 300 cm

przyktadowe wzornictwo



Stot i fawki
Stot i fawki sktadane o konstrukcji utatwiajacej transport i przechowywanie . Rama wykonana ze
stali malowanej proszkowo. Blat stotu i siedzisko tawek wykonane z wysokiej gestosci polietylenu.

Namiot o wym. 600 x 300 cm.

Stelaz wykonany z profili metalowych.

Dach wykonany z poliestru, $ciany poliestrowe wyposazone w zamek btyskawiczny pozwalajacy
na spigcie ich ze sobg. Cale poszycie namiotu jest podgumowane, a szwy sg wulkanizowane co
gwarantuje 100% wodoodpornos¢ namiotu.

5.2. ROZWIAZANIE KONSTRUKCYJNO- MATERIALOWE
5.2.1.  Prace rozbiérkowe

Realizacja inwestycji wymaga przeprowadzenia prac rozbiérkowych:

- demontaz istniejacych drzwiczek wahadtowych pomiedzy kojcami (wewngtrznym i
zewngetrznym),

- korekta wielkosci istniejgcych otworéw (w obrebie Scian z drzwiczkami wahadtowymi ,
uwzgledniajaca montaz drzwi o wielkoS$ci okreslonej projektem),

- skucie ptytek ceramicznych na $ciankach i posadzkach w boksach dla pséw,

- skucie tynkéw zewnetrznych 1 wewnetrznych, tam gdzie nastapita ich destrukcja (20%)

- rozbidrka istniejgcych betonowych warstw posadzki (ok. 15 cm),

- demontaz krat w boksach, (w zwiazku z technologig roboét)/skrdcenie poprzez obcigcie dolne;j
czesci kraty (4-5cm),
Scianki kratowe przy posadzce powinny mie¢ szczeling o szerokosci 5 do 8 cm, umozliwiajaca
sptukiwanie nieczystosci z boksow 1 wybiegéw do kanalizacji, biegnacej wzdtuz tych
pomieszczen.

- demontaz betonowego scieku wzdtuz kojcéw dla pséw.

5.2.2  Prace budowlane
W obrgbie budynku istniejacego, fundamentowanie pozostaje bez zmian.
W przypadku uszkodzenia §cianek dziatowych, nalezy wykonana¢ podwaling betonowg z
betonu min. B25, na podtozu wzmocnionym chudym betonem B10.

PosadzKi i okladziny - wytyczne ogdlne

We wszystkich pomieszczeniach posadzki powinny by¢ wykonane z materiatow tatwych do
czyszczenia, a jednoczesnie zapewniajacych dobra przyczepno$¢ zwierzgtom. Wiasciwym
rozwigzaniem moga by¢ posadzki z ptytek ceramicznych, lub betonowe zacierane na gtadko.
Posadzki nie mogg byc¢ sliskie.

Posadzkom nalezy nadawac spadki w kierunku odptywoéw kanalizacji o wartosci minimum
1,5%.

Scianki murowane najlepiej wykonczy¢ ptytkami ceramicznymi lub innymi materiatami
fatwozmywalnymi.

Scianki kratowe przy posadzce powinny mie¢ szczeling o szerokosci 5 do 8 cm, umozliwiajaca
sptukiwanie nieczystosci.

Projektowane posadzki w boksach zewnatrznych i wewnetrznych

W kojcach dla zwierzat zaprojektowano wykonanie nowych betonowych posadzek o grubosci
10 cm z betonu DECO COLOR klasy C30/37, odpornego na korozj¢ chemiczna,
mrozoodpornego, barwionego w masie (kolor np. z61¢ zelazowa 4%), zatartego na gtadko.



Beton nalezy zazbroi¢ przeciwskurczowo siatka stalowa lub zbrojeniem rozproszonym.
Dodatkowo posadzke nalezy zaimpregnowac preparatem do pielegnacji betonu (PIERI Early
Procet).

Posadzki nalezy zdylatowac od scianek bocznych (wydzielajacych boksy).

Dylatacje wypelnia¢ masami dylatacyjnymi odpornymi na korozja chemiczng np: materiatlem
SIKA Sikaflex pro.

Pod betonowa ptyta nalezy wykonac izolacje przeciwwodng (folia PE) na podbudowie z
chudego betonu/stablizowanego kruszywa.

Dopuszcza si¢ wykorzystanie istniejacej podbudowy po sprawdzeniu jej parametrow na etapie
robét rozbiérkowych.

Scianki wydzielajace boksy

Na istniejacych $cianach wydzielajacych boksy zaprojektowano wykonanie nowych oktadzin z
ptytek ceramicznych do wysokosci 90 cm.

Nalezy zastosowac ptytki mrozoodporne o jasnej, cieptej kolorystyce.

Odwodnienie kojcéw zewnetrznych

W miejscu istniejacych betonowych korytek odwadniajacych podigczonych do kanalizacji,
nalezy zamontowac korytka betonowe z azurowg pokrywa zeliwng lub stalowg
ocynkowanag, np. typu ACO. Na koncu $cieku zamontowa¢ nowe wpusty z kratg i rewizja.
Szczegéty montazu odwodnienia w projekcie wykonawczym.

Przyktadowy wpust uliczny ACO Combipoint 300 X 500

Drzwi wahadlowe

W Scianach zewnetrznych budynku schroniska, w miejscu wyjscia dla zwierzat z kojcow
wewnetrznych do ogrodzonych kojcéw/wybiegéw na zewnatrz nalezy zamontowa¢ nowe drzwi
wahadlowe.

przyktadowe drzwi wahadlowe

PARAMETRY DRZWI WAHADLOWYCH:

rozmiar: zwierzeta do 100 kg,

budowa ramy: aluminium,

budowa klapki: wzmocniona guma z pionowymi uszczelkami,

kolor: biaty/szary

magnesy: tak,

blokada: od wewnatrz drzwi musza posiada¢ mozliwos¢ trwatego zablokowania wyj$cia, na przyktad
poprzez pionowa zasuwe,
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tunel: regulowany,
dodatkowo: cze$¢ wahadlowa drzwi powinna by¢ wyposazona w pionowe uszczelki "szczotki" i magnesy.

WYMIARY: (dopuszcza si¢ odstgpstwa od podanych ponizszej wymiardw w zakresie -5cm, +5cm)
wymiary catkowite: 692,6 x 417 mm,

wymiary montazowe: 642 x 366 mm,

wymiary przejscia: 605 x 350 mm. (dopuszcza si¢ odstepstwo w niewielkim zakresie od
podanych wymiaréw)

. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI/DLUGOSCI

- powierzchnia zabudowy budynku schroniska - 260,03 m?

- powierzchnia pomieszczen do przebudowy w budynku - 31,0 m?

- powierzchnia kojcéw do przebudowy na zewnatrz budynku - 65,0 m?
- dlugo$¢ odwodnienia liniowego ..........cccc.ee....e. -25 mb.

STREFA ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Planowana inwestycja nie ma wptywu na zmiang¢ strefy oddzialywania obiektu.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]

Budynek niski zakwalifikowanym do kategorii zagrozenia ludzi ZL III, o klasie odpornosci
pozarowej ,,D”.

Budynek stanowi jedng stref¢ pozarowa. W obiekcie nie wystepuja przestrzenie zagrozone
wybuchem. Wszystkie materiaty uzyte do prac budowlanych, wykonczenia wewngtrznego i
zewngtrznego, nalezg do materialéw nierozprzestrzeniajacych ognia.

DANE INFORMUJACE CZY TEREN INWESTYCJI JEST WPISANY DO
REJESTRU ZABYTKOW ORAZ CZY PODLEGA OCHRONIE WG. PRZEPISOW
ODREBNYCH
Obiekty bedace przedmiotem opracowania oraz teren, nie s3 objete ochrong wg. przepisow
odrgbnych oraz nie sg zlokalizowane w strefach objetych ochrong.

INFORMACJE I DANE O CHARAKTERZE ISTNIEJACYCH I

PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA

ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UZYTKOWNIKOW

Projektowane zagospodarowanie terenu zaréwno ze wzgledu na przyjete

rozwigzania projektowe jak i zastosowane materialy oraz planowang

eksploatacj¢ nie bedziewywierato negatywnego wptywu na Srodowisko przyrodnicze
Ww rozumieniu przepiséw o ochronie srodowiska.

11. UWAGI KONCOWE

Wszystkie zamawiane materialy do wbudowania, kolorystyka i elementy wyposazenia
nalezy przedlozy¢ do zatwierdzenia przez Inwestora (Inspektor Nadzoru) i lidera LBO.

Wszystkie uzyte materialy budowlane z dopuszczeniem do stosowania na terenie RP.
Istotne odstepstwa od projektu niedopuszczalne bez zgody projektanta.

Dopuszcza si¢ zmian¢ materialéw na réwnorzedne, przy zachowaniu norm i akceptacji
inwestora.

Dopuszcza si¢ odstgpstwo w niewielkim zakresie od podanych wymiaréw elemwntow



wyposazenia, drzwi wahadlowych po akceptacji inwestora 1 uzytkownika.

Wszystkie zastosowane materialty powinny odpowiada¢ obowigzujacym normom
oraz posiada¢ wymagane atesty i certyfikaty oraz nie moga stanowi¢ zagrozenia dla higieny i
zdrowia uzytkownikow.

Wszystkie urzadzenia oraz elementy uzyte do montazu muszg by¢ odporne na dziatanie
zmiennych warunkéw atmosferycznych.

W  zalezno$ci od zastosowanych materiatow nalezy bezwzglednie przestrzegac
technologii 1 wymagan producentéw.

Przed odbiorem koncowym nalezy przedstawi¢ komplet certyfikatow PZH, zalaczy¢
do dokumentacji odbiorowe;.

Prace budowlane nalezy wykona¢ z nalezyta staranno$cig, wiedzg 1 sztuka
budowlang oraz wg. odpowiednich norm, specyfikacji technicznej wykonania

1 odbioru robét, zataczonej do projektu.

opracowata: arch. H. Komorowska

projektowat: arch. M. Soszynski



OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst
Dz. U. Z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM,
ze Projekt Budowlany dla zadania inwestycyjnego p.n. ,,Przebudowa bokséw w celu
poprawy warunkow bytowych zwierzat w schronisku dla bezdomnych zwierzat w
Legnicy przy ul. Ceglanej 2 (LBO),
dziatka nr 17, obreb ewidencyjny Ogrody, jednostka ewidencyjna Legnica

(nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

(podpis i pieczgé)
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NAZWA ZADANIA : ,,Przebudowa bokséw w celu poprawy warunkow bytowych
zwierzat w schronisku dla bezdomnych zwierzat w Legnicy przy
ul. Ceglanej 2” (LBO).

ADRES: Dziatka nr 17, obreb ewidencyjny Ogrody
jednostka ewidencyjna, Legnica

INWESTOR: Gmina Legnica
59-220 Legnica, pl. Stowianski 8

PROJEKTOWAL.: arch. Marek Soszynski

upr. budowlane w specjalnos$ci architektonicznej
bez ograniczef — nr upr. 30/84 Lw
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CZESC OPISOWA INFORMACIJI DOTYCZACEJ BEZPIECZENSTWA

I OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robét calego przedsiewziecia

Zakres robot obejmuje:

- wymiana posadzek w boksach zewngtrznych,

- wymiana oktadzin na $ciankach oddzielajacych boksy,

- wymiana posadzek w boksach wewnetrznych,

- wymiana oktadzin/malowanie na $ciankach oddzielajacych boksy ,

- wymiana drzwiczek wahadlowych,

- przebudowa(remont) istniejagcego odwodnienia bokséw zewnetrznych.

2. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Podczas prowadzenia prac budowlanych zagrozenie bezpieczenstwa ludzi 1 mienia stwarza¢ bgdzie

ruch technologiczny sprzg¢tu budowlanego, totez wszystkie prace wykonywac nalezy ze

szczeg6lnym zachowaniem zasad BHP.

3. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robét:

- ryzyko wypadku przy wykonywaniu prac ziemnych sprzgtem zmechanizowanym np. mozliwos¢
potracenia przez samochody poruszajace si¢ na placu budowy,

- wibracja- zageszczanie gruntu,

- mozliwos¢ porazenia pradem przy pracy z urzadzeniami elektrycznymi.

- mozliwos¢ oparzen termicznych przy pracy ze spawarka i zgrzewarka.

4. Spos6b prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét

szczegolnie niebezpiecznych:

- pracownicy, kierowcy, operatorzy, nadzor techniczny kazdego szczebla odbeda szkolenie

podstawowe (ogdlne),

- pracownicy przed przystapieniem do prac powinni by¢ przeszkoleni w zakresie wykonywane]

pracy,

- pracownicy wykonujacy roboty niebezpieczne zostang przeszkolone na konkretnym stanowisku

pracy przed jej rozpoczegciem,

- szkolenie stanowiskowe powinno by¢ odnotowane w zeszycie szkolen,

- powierzenie rob6t szczegdlnie niebezpiecznych moze by¢ dokonane wylacznie osobom

posiadajagcym odpowiednie wiedz¢ i uprawnienia.

- pracownicy powinni posiada¢ odpowiednie srodki ochrony osobiste;.

5. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z

wykonywanych rob6t budowlanych:

- wszelkie roboty ,,pod ruchem technologicznym” beda wykonywane przy zabezpieczeniu rob6t na

czas budowy,

- teren prowadzenia robot powinien zosta¢ ogrodzony lub zabezpieczony zastawami ochronnymi,

oznakowany i o§wietlony w porze nocnej,

- stanowisko pracy nalezy zabezpieczy¢ przed dostgpem 0s6b niepowotanych;

- materialy niebezpieczne nalezy skladowa¢ w miejscach wyznaczonych do tego, zabezpieczonych

11



przed wptywami os6b niepowotanych oraz warunkow atmosferycznych.
- sprzet mechaniczny nalezy zabezpieczy¢ przed dziatalnoscig oséb niepowotanych.
- wykop nalezy oznakowac i zabezpieczy¢.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:
- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,
- dba¢ o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikéw
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z
warunkami srodowiska pracy,
Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:
- zapewni¢ organizacj¢ pracy i stanowisk pracy w sposdb zabezpieczajacy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddzialywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,
- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gléwnie przez stosowanie
technologii, materiatéw i substancji nie powodujacych takich zagrozen,
- egzekwowac od pracownikéw stosowanie wtasciwych srodkéw ochrony indywidualnej, odziezy i
obuwia roboczego oraz wlasciwych narzedzi i sprzetu.
W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujgca pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w
celu usunigcia tego zagrozenia.
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.
Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikéw o sposobach postugiwania si¢ tymi
srodkami.
Roboty zwigzane z niniejszg inwestycja nalezy wykonywac zgodnie z ogélnymi przepisami BHP.

Opracowat (a): mgr inz. arch. Marek Soszynski
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