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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (OST) s3g wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z inwestycjg p.n: ,,Przebudowa bokséw w celu poprawy warunkéw bytowych
zwierzat w schronisku dla bezdomnych zwierzat w Legnicy przy ul. Ceglanej 2” (LBO)
1.2. Zakres stosowania OSTOgo6lna specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot w wykazie specyfikacji.
1.3. Zakres robot objetych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspdlne dla robét objetych
szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi dla poszczegdlnych asortymentow robét .
1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w OST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
1.4.1. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
1.4.2. Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora, upowazniona do kontrolowania i nadzorowania
rob6t i do wystepowania w jego imieniu(inwestora) w sprawach realizacji kontraktu.
1.4.3. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.
1.4.4. Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obciazen od ruchu
na podloze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.
1.4.5. Podloze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci
przemarzania.
1.4.6. Podloze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia,
ulepszona w celu umozliwienia przejg¢cia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni.
1.4.7. Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.
1.4.8. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
1.4.9. Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.
1.4.10. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim rob6t oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzace cze$¢ terenu budowy.
1.4.11.Zadanie budowlane - cz¢$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrgbng cato$¢ konstrukcyjna lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegac na
wykonywaniu rob6t zwigzanych z budowa, modernizacja/ przebudowa, utrzymaniem oraz ochrong budowli
drogowej lub jej elementu.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Kierownika Budowy.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspdtrzedne
punktéw gtéwnych oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet SST.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegbtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje¢ projektowa:

- zamawiajgcego; wykaz pozycji, ktore stanowig przetargowa dokumentacje projektowg oraz projektowg
dokumentacj¢ wykonawczg (techniczng) i zostang przekazane Wykonawcy.

1.5.3. Zgodno$¢ robot z dokumentacja projektowa i SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreslone w cho¢by jednym z nich sg



obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.W przypadku rozbiezno$ci w
ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,Kontraktowych
warunkach ogélnych” (,,0gdlnych warunkach umowy”’). Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub
opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Kierownika, ktory
podejmie decyzj¢ o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.W przypadku rozbieznosci, wymiary
podane na pi§mie sg wazniejsze od wymiaréw okre$lonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartoéci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw
budowli muszg wykazywac¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczad
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i wptynie
to na niezadowalajacg jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania istniejacych obiektéw ( urzgdzenia odwodnienia itp.) na terenie
budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia, projekt zabezpieczenia
robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt powinien by¢ na biezaco
aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu, wymaga
kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposéb
bezpieczenstwo.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda
akceptowane przez Inspektora Nadzoru.Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczgciem w spos6b uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okre§lonych
przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tre§¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice
informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng
kontraktowa.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robdét.

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykanczania robt Wykonawca bedzie:

¢) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

d) podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony §rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwos$ci dla oséb
lub débr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych
przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczeg6lny wzglad na:

1) lokalizacj¢ baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, wykopdéw i drég dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bgdzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bgdzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne begdg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostgpem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat



realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do rob6t bedg miaty aprobatg techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania tych materialéw na §rodowisko.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiazany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzgdzen podziemnych . Wykonawca bgdzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowac si¢ do ustawowych ograniczen naciskdw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu robdt. Wykonawca uzyska wszelkie niezbgdne zezwolenia i
uzgodnienia od wtasciwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o
kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inspektora. Inspektor moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajace
tych warunkéw zostaty usunigte z terenu budowy.

1.5.10. Bezpieczenistwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bgdzie przestrzegac¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaplacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robét przez Inzyniera.

Wykonawca bgdzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone
w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do
momentu odbioru ostatecznego.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robdt.

Wykonawca bgdzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzgtu,
materialéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét i w sposdb ciggly bedzie informowac
Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty. Wszelkie straty,
koszty postgpowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkoéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania
projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera.

1.5.13. Réwnowazno$¢ norm i zbioréw przepis6w prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ maja
materialy, sprzgt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywac postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie
postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do
konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub
wyzszy poziom wykonania niZ powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inspektora. R6znice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami
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musza by¢ dokladnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi do zatwierdzenia.

2. MATERIALY

2.1. Zrodia uzyskania materiatow

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia, szczegétowe informacje dotyczace proponowanego
zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiatéw jak réwniez odpowiednie §wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatow z danego zrédla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego
zrédta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, Ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrédta w sposéb ciagly spetniaja wymagania SST w czasie realizacji robot.

2.2. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem, usuni¢ciem i niezaptaceniem

2.3. Wariantowe stosowanie materiato6w

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na
wykonanie badan wymaganych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pbzniej zmieniany bez zgody Inspektora.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatéow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one uzyte do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jakos¢ i wlasciwosci i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i
zaakceptowanych przez Inspektora.

2.5. Gwarancja

Materiaty powinny posiada¢ minimum 36 miesi¢czny okres gwarancji.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako§¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzglgdem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST lub projekcie organizacji
robét, zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach,
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora.

Sprzet bedacy wiasno$cia Wykonawcey lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony §rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca begdzie konserwowac
sprzet jak réwniez naprawia¢ lub wymieniac sprzet niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo§¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze by¢ pézniej zmieniany
bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostana
przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych rob6t i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba §rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w



dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Innspektora w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
spetniajace tych warunkéw moga by¢ dopuszczone przez Inspektora, pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokos$ci wszystkich
elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na pi$mie przez Inspektora.

Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot bedg oparte na
wymaganiach okre§lonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, do§wiadczenia z przeszio$ci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestig.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakos$ci robét

Celem kontroli robdt begdzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jakos¢
robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robét i jakosci materialéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezb¢dne do pobierania prébek i badan materiatow oraz roboét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bgdzie przeprowadzaé¢ pomiary i badania materialéw oraz robét z czestotliwo$cia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sg okreslone w SST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie robdt zgodnie z umow3.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzgt badawczy
posiadaja wazng legalizacjg, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora.

6.3. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych,

- deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

¢ Polska Norma lub

® aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacja okreslona w pkt 1i ktére spetniaja wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do



robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.4. Dokumenty budowy

Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ w sposob ciaggly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i
wpisuje do ksigzki obmiaréw.

Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w punktach (1) - (2) nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy begda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowa i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych roboét i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie indziej w
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej. Jesli SST wtasciwe dla danych rob6t nie wymagaja tego inaczej, objeto$ci beda wyliczone w m”® jako
dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekrd;j.

Ilosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda zaakceptowane przez
Inspektora.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w
przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b¢da wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotagczone w formie



oddzielnego zatacznika do ksiazki obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robaét

W zaleznoéci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nast¢pujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi cze$ciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci i jako$ci wykonywanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor, po zgloszeniu pisemnym przez Wykonawcg.

Jako$¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowa, SST 1 uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czegsciowy polega na ocenie iloSci 1 jakoS$ci wykonanych czg$ci robét. Odbioru czgsciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor.

8.4. Odbior ostateczny roboét

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jako$ci
i wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
przez powiadomienie na piSmie Zamawiajgcego.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inzyniera zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiar6w, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania rob6t z dokumentacja
projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupeltniajacych i robét
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub rob6t uzupetniajacych w warstwie
$cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnos$ci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako§¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokét odbioru ostatecznego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- ksigzki obmiaréw (oryginaty),

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu,

- kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigeciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.



9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong
dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest warto§¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w SST i w dokumentacji
projektowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdézniejszymi zmianami).

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiodrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z p6zniejszymi zmianami).

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
01.01.00 ROBOTY ROZBIORKOWE

ROZBIORKA NAWIERZCHNI , POSADZEK BETONOWYCH, OKLADZIN SCIENNYCH
1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z inwestycja p.n: ,,Przebudowa bokséw w celu poprawy
warunkow bytowych zwierzat w schronisku dla bezdomnych zwierzat w Legnicy przy ul. Ceglanej 2”
(LBO)
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i1 kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji robot j.w.
1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
rozbidrka:
- ogrodzen.
1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w OST ,,Wymagania ogdlne” .
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogdblne wymagania dotyczace rob6t podano w OST ,,Wymagania ogdlne” .
2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST
,Wymagania ogélne” .
3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprze¢tu podano w OST ,,Wymagania ogdlne” .
3.2. Sprzet do rozbiorki

Do wykonania rob6t zwigzanych z rozbidrka elementdw nawierzchni i ogrodzen moze by¢
wykorzystany sprzet podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora:
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e spycharki, tadowarki, koparki,
¢ samochody cigzarowe,
¢ mioty pneumatyczne.
4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogdlne” .
4.2. Transport materialow z rozbiorki
Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST ,,Wymagania ogélne”.
5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych
Roboty rozbiérkowe elementéw drég i przepustow obejmuja usuniecie z terenu budowy wszystkich
elementéw zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST lub wskazanych przez Inspektora.
Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiérkowej,
Inspektor moze poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji, w ktérej zostanie okreslony
przewidziany odzysk materiatow.
Roboty rozbiérkowe mozna wykonywac¢ mechanicznie lub recznie w sposéb okreslony w SST lub
przez Inspektora.
Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie staja si¢ wiasnoscia Wykonawcy,
powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone w SST lub wskazane przez Inspektora.
Elementy 1 materialy, ktére zgodnie z SST stajg si¢ wtasnoscia Wykonawcy, powinny by¢ usunigte
z terenu budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogo6lne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w OST ,,Wymagania ogélne” .

6.2. Kontrola jakosci robét rozbiérkowych
Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletno$ci wykonanych robot rozbiérkowych
oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementow przewidzianych do powtérnego wykorzystania.
Zageszczenie gruntu wypelniajagcego ewentualne doty po usunig¢tych elementach nawierzchni
powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w OST ,,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,,Wymagania ogdélne” .
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa robSt zwiazanych z rozbiérka elementéw jest m” (metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w OST ,,Wymagania ogélne” .

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST ,,Wymagania ogélne” .

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
1.  BN-77/8931-12
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
02.00.00 NAWIERZCHNIE BETONOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z inwestycja p.n: ,,Przebudowa bokséw w celu poprawy
warunkéw bytowych zwierzat w schronisku dla bezdomnych zwierzat w Legnicy przy ul. Ceglanej 2”
(LBO)

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbétowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot j.w.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Wykonanie nawierzchni betonowej w boksach.

1.4. Okres$lenia podstawowe

Dylatowana nawierzchnia betonowa — nawierzchnia betonowa z dylatacjami

poprzecznymi. Dylatacje te moga by¢ skurczeniowe lub wydtuzeniowe.

Beton — material powstaly ze zmieszania cementu, kruszywa grubego i drobnego, wody oraz
ewentualnych domieszek 1 dodatkow, ktory uzyskuje swoje wtasciwosci w wyniku hydratacji cementu.
Mieszanka betonowa — catkowicie wymieszane skladniki betonu, ktére s3 jeszcze w stanie
umozliwiajacym zageszczenie wybrang metoda.

Beton stwardnialy — beton, ktory jest w stanie suchym i ktéry osiagnat pewien

poziom wytrzymatosci.

Beton projektowany — beton, ktérego wymagane wilasciwosci 1 dodatkowe cechy sa podane
producentowi, odpowiedzialnemu za dostarczenie betonu zgodnego z wymaganymi wlasciwo$ciami i
dodatkowymi cechami.

Klasa wytrzymatosci - symbol literowo-liczbowy okreslajacy wytrzymatos¢

betonu na $ciskanie zgodnie z PN-EN 206+A1:2016-12.

Domieszki napowietrzajace — powierzchniowo czynne preparaty sproszkowane lub ciekte powodujace
powstanie podczas mieszania masy betonowej wielkiej liczby kulistych zamknigtych pgcherzykow o
wielkosci do 200 mikrometréw.

Preparaty pielegnacyjne - produkty ciekle stuzace do pielegnacji $wiezego betonu. Naniesione na jego
powierzchni¢, wytwarzaja ,,powloke” pielggnacyjng, zabezpieczajacg powierzchni¢ betonu przed
odparowaniem wody.

Preparaty dezaktywujace wigzanie — produkty stuzace do zatrzymania

wigzania powierzchniowej warstwy betonu, w celu wyeksponowania kruszywa.

Preparaty impregnujace — produkty ciekle stuzace do zaimpregnowania wierzchniej warstwy
nawierzchni betonowej w celu dodatkowego zabezpieczenia przed warunkami zewngtrznymi oraz
nadania nawierzchni ostatecznego wygladu.

Szczelina rozszerzania - szczelina dzielaca ptyty betonowe na calej ich grubo$ci 1 umozliwiajaca
wydtuzanie si¢ i kurczenie ptyt.

Szczelina skurczowa pelna - szczelina dzielaca ptyty betonowe na calej grubos$ci 1 umozliwiajaca tylko
kurczenie si¢ plyt.

Szczelina skurczowa pozorna - szczelina dzielgca ptyty betonowe w czeSci goérnej przekroju
poprzecznego.

Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi przepisami i polskimi normami.

1.2. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
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wykonywaniem nawierzchni z betonu cementowego z eksponowanym kruszywem (np. DECO Stone
firmy CEMEX Polska Sp. z 0.0.)

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialéw

Ogoblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST
,»Wymagania ogélne”.

2.2. Cement

Nalezy zastosowa¢ cement CEM 142,5 R zgodnie z PN-EN 197-1 lub CEM 111 42,5 LH/HSR/NA
zgodnie z PN-B 19707.

2.3. Pigment

NALEZY STOSOWAC PIGMENT PROSZKOWY LUB PLYNNY ZGODNY Z PN-EN 12878, W
ILOSCI ZAPEWNIAJACEJ UZYSKANIE PRZEZ BETON PROJEKTOWANEGO KOLORU.
2.4. Kruszywo

Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywa mineralne zgodnie z PN-EN 12620. Dostarczone na

budowe kruszywo powinno posiada¢ deklaracje zgodnosci i by¢ oznakowane znakiem CE. Kruszywo
do betonu powinno charakteryzowac si¢ statosciag cech fizycznych i jednorodnoscia uziarnienia.
Uziarnienie kruszywa powinno zapewni¢ uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymagane;j
konsystencji przy mozliwie najmniejszym zuzyciu cementu i wody, prawidlowego zaggszczenia oraz
odpowiedniej urabialnosci.

2.5. Woda

Zaréwno do wytwarzania mieszanki betonowej jak i do pielegnacji wykonanej nawierzchni nalezy
stosowa¢ wod¢ odpowiadajacg wymaganiom PN-EN 1008.

Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitna.

2.6. Materialy do pielggnacji nawierzchni betonowej

Do pielegnacji nawierzchni betonowych nalezy stosowac:

- dezaktywator wigzania cementu o dziataniu pielegnacyjnym >90% po 6 godzinach oraz >85% po 24
godzinach wg NF P 18370

- Preparat pielegnujaco-impregnujacy o zawartosci lotnych zwigzkéw organicznych VOC max.
20g/litr.

2.7. Mieszanka betonowa i dodatki

Mieszanka betonowa powinna posiada¢ klas¢ konsystencji S3. Zawarto$¢ powietrza w mieszance
betonowej powinna wynosi¢ od 4 do 8%.

Przy stosowaniu domieszek napowietrzajacych nalezy przestrzegac instrukcji producenta.

2.8. Beton

Klasy ekspozycji betonu: XC4 XS1 XD2 XF4 XAl zgodnie z PN-EN 206+A1:2016-12 oraz PN-B-
06265:2014.

Klasa wytrzymatosci C30/37.

Beton powinien posiada¢ stopien wodoszczelno$ci W8 oraz mrozoodpornosci F150 wg PN-88/B-
06250

Zalecane wartosci graniczne dotyczace sktadu oraz wiasciwosci betonu:

- maksymalne w/c: 0,45

- minimalna zawarto$¢ cementu (kg/m3): 350

- minimalna zawarto$¢ powietrza (% obj.): 5

3.SPRZET

3.1. Og6lne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne”.
3.2. Sprzet do wykonywania nawierzchni betonowych
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Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni betonowej powinien wykazac¢ si¢ mozliwoscig
korzystania z wytwdrni stacjonarnej typu ciggltego do wytwarzania mieszanki betonowe;.

Wytwérnia powinna by¢ wyposazona w urzadzenia do wagowego dozowania wszystkich sktadnikéw,
gwarantujgce nast¢pujace tolerancje dozowania zgodnie z wymaganiami okreslonymi w PN-EN
206+A1:2016-12:

- cement, woda, kruszywo, dodatki stosowane w ilosciach >5% w stosunku do masy cementu: + 3%
wymaganej ilo$ci,

- domieszki i dodatki stosowane w ilo$ciach < 5% w stosunku do masy cementu: + 5% wymaganej
ilosci.

Doktadno$¢ sprzetu wazacego cement, kruszywo, wode, domieszki 1 dodatki powinna spetniac
wymagania co najmniej klas IIII, okreslone zgodnie z PN-EN 45501.

Dodatkowo Wykonawca powinien dysponowac:

- betoniarkami,

- przewoznymi zbiornikami na wode¢ (do eksponowania kruszywa),

- mechanicznymi listwami wibracyjnymi do zageszczania mieszanki betonowej,

- odpowiednim opryskiwaczem do naktadania $rodka dezaktywujacego wigzanie cementu oraz do
naktadania impregnatu

- myjki wysokoci$nieniowej do eksponowania kruszywa i minimalnym ci$nieniu 180 baréw oraz
minimalnej wydajnos$ci pompy — 800 I/h

- pita spalinowg do nacinania dylatacji w nawierzchni betonowe;j

4. TRANSPORT

4.1. Ogblne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST 00.00.00 ,,Wymagania ogélne”

Dekoracyjny beton nawierzchniowy DECO COLOR, przygotowywany w wytwdrniach dostarczany na
budowe w postaci gotowej do uzycia.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogo6lne zasady wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Projektowanie mieszanki betonowe;j

Przed przystgpieniem do robo6t, w terminie uzgodnionym z Inspektorem, Wykonawca dostarczy
Inspektorowi wyniki badaf laboratoryjnych poszczegélnych sktadnikoéw i probki materiatow pobrane
w obecnosci Inspektora do wykonania badaf kontrolnych.

Projektowanie mieszanki betonowej polega na:

- doborze kruszywa do mieszanki,

- doborze iloSci cementu,

- doborze ilosci wody,

- doborze domieszek.

Specyfikacja projektu betonu powinna zawiera¢ wymagania okreslone w niniejszej

specyfikacji:

- wymaganie zgodnos$ci z PN-EN 206+A1:2016-12

- klase wytrzymatosci na $ciskanie,

- klasy ekspozycji,

- maksymalny nominalny gérny wymiar ziarn kruszywa,

- klase zawartos$ci chlorkow.

Zaleca si¢ projektowanie betonu, aby zminimalizowaé segregacje i wydzielanie cieczy z mieszanki
betonowe;j.

14



Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna by¢ dobrana w sposéb zapewniajacy osiggnigcie
przez beton wyspecyfikowanych parametréw, przy zachowaniu oczekiwanego efektu wizualnego
nawierzchni z wyeksponowanym kruszywem.

Podczas projektowania sktadu betonu nalezy wykona¢ prébne zaroby w celu sprawdzenia wlasciwosci
mieszanki betonowej zgodnie z normg PN-EN 206+A1:2016-12. Miedzy innymi nalezy wykona¢:

- oznaczenie konsystencji metodg stozka opadowego wg PN-EN 12350-2

- oznaczenie zawartosci powietrza zgodnie z PN-EN 12350-7.

5.3 Wtasciwosci betonu

Wbudowany beton powinien odpowiada¢ klasie wytrzymatosci na $ciskanie C30/37 oraz wytycznym
projektu konstrukcyjnego. Badanie wtasciwosci betonu nalezy przeprowadzi¢ na probkach
szesciennych o boku 150 mm (fck,cube) lub na prébkach walcowych o $rednicy 150 mm 1 wysokosci
300 mm (fck,cyl) zgodnych z PN-EN 12390-1 i pielggnowanych zgodnie z PN-EN 12390-2.
Wytrzymato$¢ na $ciskanie probek do badania jest oznaczona po 28 dniach.

Wytrzymato§¢ charakterystyczna betonu powinna by¢ réwna lub wigksza niz minimalna
charakterystyczna wytrzymato$¢ na Sciskanie dla okre$lonej klasy wytrzymato$ci na $ciskanie.

Gestos$¢ betonu w stanie suchym powinna by¢ wigksza niz 2000 kg/m3 i nie powinna przekraczaé
2600 kg/m3.

Beton wykonany z kruszywa naturalnego jest zakwalifikowany do klasy Euro A i nie wymaga
przeprowadzenia badan na ognioodpornos¢.

5.4. Warunki przystgpienia do robét

Nawierzchnia betonowa nie powinna by¢ wykonywana, gdy temperatura powietrza jest nizsza niz 5°C
i wyzsza niz 25°C. Przestrzeganie tych przedzialéw temperatur zapewnia prawidlowy przebieg
hydratacji cementu i twardnienia betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej wytrzymatosci i
trwato$ci warstwy konstrukcyjnej nawierzchni.

Nie dopuszcza si¢ uktadania betonu na wilgotnym i oblodzonym podtozu, podczas opadéw
atmosferycznych, mgty oraz silnego wiatru (v>16 m/s).

5.5. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszanke¢ betonowg o scisle okreslonym sktadzie zawartym w projekcie betonu, nalezy wytwarza¢ w
wytworniach betonu, zapewniajacych ciggtos¢ produkcji i gwarantujacych otrzymanie jednorodnej
mieszanki.

Sktadniki betonu powinny by¢ dozowane zgodnie z normg PN-EN 206+A1:2016-12.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w
sposob zabezpieczajacy przed segregacja i wysychaniem.

Zabrania si¢ dodawania wody do mieszanki betonowej przy jej dostarczeniu.

Domieszki nalezy dodawa¢ podczas zasadniczego procesu mieszania, z wyjatkiem domieszek
znacznie redukujacych znacznie ilo$¢ wody i domieszek redukujacych ilos¢ wody, ktére mozna
dodawac po zasadniczym procesie mieszania . W drugim przypadku, mieszank¢ betonowa nalezy
powtdérnie miesza¢ do momentu, az domieszka bedzie catkowicie rozprowadzona w zarobie lub
fadunku oraz osiggnie swoja petng skutecznosc.

Zaleca sig, aby czas trwania powtornego mieszania w betoniarce samochodowej, po zasadniczym
procesie mieszania, nie byt krétszy niz 1 min/m3 oraz nie krétszy niz 5 minut po dodaniu domieszki.
Dopuszcza si¢ zbrojenie betonu w postaci pretdw zbrojeniowych pod warunkiem akceptacji
Inspektora. Rysunki techniczne i montazowe takiego zbrojenia powinny zosta¢ przygotowane przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora.

5.6. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki betonowej

Temperatura mieszanki betonowej w momencie dostarczenie nie powinna by¢ nizsza niz

50C.

Wbudowywanie mieszanki betonowej nalezy wykonywac rgcznie, przy zastosowaniu odpowiedniego
sprzetu, zapewniajacego rownomierne roztozenie masy oraz zachowanie jej jednorodnosci, zgodnie z
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wymaganiami normy PN-S-96015 i PN-EN 206+A1:2016-12

oraz PN-B-06265.

Mieszank¢ betonowa nalezy wbudowac i zagesci¢ nie pdzniej niz na 15 minut przed rozpoczeciem
wigzania cementu. Czas wigzania cementu powinien by¢ okreslony przez producenta cementu.

Po zageszczeniu mieszanki betonowej, powierzchnie nalezy wygtadzi¢ stalowymi pacami r¢gcznymi.
Nawierzchnia musi by¢ dokltadnie wygtadzona, bez rakéw, niedomknigtych poréw oraz sladéw po
pacy — wszystkie niedoskonalo$ci wykonczenia na tym etapie beda widoczne réwniez po
wyeksponowaniu kruszywa.

Po wygtadzeniu powierzchni bezzwtocznie nanies¢ cienkg warstwe dezaktywatora.

Czynnos$¢ ta musi zosta¢ wykonana nie p6zniej niz 10 minut po wygtadzeniu fragmentu

nawierzchni.

5.7. Wykonanie szczelin

W nawierzchni betonowej nalezy wykona¢ szczeliny pozorne poprzeczne i petne obwodowe (przy
krawezniku) w miejscach wskazanych w Dokumentacji projektowe;.

Niedopuszczalne jest wykonanie szczeliny poprzecznej np. przez studzienke kanalizacyjng czy wpust
uliczny. Szczeliny pozorne nalezy wykonywaé przez nacinanie stwardniatego betonu tarczowymi
pitami mechanicznymi na gl¢boko$¢ od 1/4 do 1/3 grubosci nawierzchni betonowej w dwoch etapach:
- pierwsze cigcie w czasie zgodnym z tablicg 4 za pomocg pity mechanicznej grubos$ci ok. 3 mm,

- drugie cigcie — po min. 48 godzinach o wylania mieszanki betonowej w celu poszerzenia szczeliny
do szer. 8 mm i gtgbokosci ok. 25-30 mm.

Nie dopuszcza si¢ wykonania szczelin pozornych innymi metodami (np. poprzez wwibrowywanie
wktadek z drewna lub tworzywa).

Szczeliny petne nalezy wykona¢ za pomocg wczesniej utozonych wkiadek z ptyty styropianowej lub
innego materialu zaakceptowanego przez Inspektora (material nienasigkliwy, S$cisliwy). Plyta
styropianowa powinna mie¢ szer. od 15 do 20 mm, dwudzielna, z mozliwo$cig usuni¢cia gérnej ptyty
styropianowej o wys. 30 mm. Miejsce to nalezy nastgpnie wypelni¢ sznurem uszczelniajagcym o
srednicy wigksze] o ok. 25% od szerokosci szczeliny, a nastgpnie uzupelni¢ masa zalewowa.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi sposéb utozenia wkiadek. Masa zalewowa w szczelnie pozorne;j
1 pelnej powinna tworzy¢ menisk wklesty o wglebieniu ok. 2-3 mm.

Wymiary wykonanych szczelin pozornych i pelnych nie mogg si¢ r6zni¢ wigcej niz +10%

od okres$lonych w niniejszej ST.

Wytrzymato$¢ betonu na Sciskanie w momencie nacinania powinna wynosi¢c od 8 do 10 MPa.
Orientacyjny czas rozpoczg¢cia nacinania szczelin w zaleznosci od temperatury powietrza podano w
tablicy.

Dopuszcza si¢ z rezygnacji wykonania szczelin krawedziowych, pod warunkiem akceptacji Inspektora.

Srednia temperatura powietrza w °C ok. 5 10-15 15-25 >25
Ilo$¢ godzin od utozenia mieszanki od 35 do od 25 do od 20 do od 12 do
do osiagnigcia przez beton 48 35 25 20
wytrzymatosci 10 MPa

5.8. Wypelnienie szczelin

Wypelnienie istniejacej szczeliny pozornej obejmuje nastgpujace czynnosci:

- oczyszczenie szczeliny szczotkami mechanicznymi, z zanieczyszczen obcych, pozostatosci szlamu
po cigciu betonu itp.,

- osuszenie zawilgoconej szczeliny strumieniem sprgzonego, goracego powietrza za pomoca tzw.
lancy goracego powietrza,

- wypelnienie dolnej czeSci szczeliny (jeSli jest to wymagane) za pomocg piasku, sznura
uszczelniajgcego,
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- zagruntowanie, bocznych $cianek szczelin, $rodkiem gruntujagcym, zwigkszajacym przyczepnosé
masy do szczeliny, w przypadku, gdy zaleca to producent masy,

- wprowadzenie masy zalewowej (uszczelniajagcej) do szczelin, rgcznie grawitacyjnie lub mechanicznie
pod cisnieniem; ewentualne usuni¢cie nadmiaru masy i jej wyréwnanie oraz usuni¢cie powstatych
zabrudzen.

Wypetnianie szczelin masa zalewowa na goragco wolno wykonywa¢ przy suchej, mozliwie
bezwietrznej pogodzie.

Wypetnianie szczelin masg zalewowa nalezy wykonywac $cisle wedlug zalecen producenta.
Dopuszcza si¢ inny sposdb wypelniania szczelin, pod warunkiem akceptacji Inspektora.

5.9. Pielegnacja 1 impregnacja nawierzchni betonowej

Nawierzchnie z eksponowanym kruszywem nalezy zaimpregnowaé w celu poprawy odpornosci na
wnikanie zabrudzen oraz uzyskania ostatecznego efektu wizualnego. Preparat impregnujacy powinien
spetnia¢ rowniez funkcj¢ preparatu pielggnujacego nawierzchni¢ betonowa.

Preparat impregnujaco-pielggnacyjny nalezy naktada¢ w dwéch cienkich warstwach na nawierzchnig
betonowa.

Preparat impregnujaco-pielegnujacy powinien by¢ nakladany bezposrednio po wyeksponowaniu
kruszywa, na lekko wilgotng nawierzchni¢ betonowa (niedopuszczalne sa zastoiska wody na
nawierzchni w trakcie nanoszenia preparatu). Preparat pielegnujaco-impregnujacy powinien by¢
wodnym roztworem o zawartosci lotnych zwigzkéw organicznych VOC max. 20g/litr. W okresie od
ulozenia mieszanki do wyeksponowania kruszywa, funkcje preparatu pielggnujacego spelnia
dezaktywator wigzania cementu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdélne”.

6.2. Badania przed przystapieniem do Robot

Przed przystagpieniem do Rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, kruszywa oraz w
przypadkach watpliwych wody 1 przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi w celu akceptacji.
Badania te powinny obejmowac¢ wszystkie wlasciwos$ci kruszywa 1 cementu okreslone w pkt. 2 1 5
niniejszej Specyfikacji.

6.3. Badania w czasie Robot

Tablica 6. Czestotliwos¢ oraz zakres badan przy wykonaniu nawierzchni betonowe;j

Lp. | Wyszczeg6lnienie badan i pomiaréw Minimalna czgstotliwos¢ badan
1 pomiaréw

1 Oznaczenie konsystencji mieszanki 1 badanie na dostawe
betonowe;j

2 Oznaczenie zawarto$ci powietrza w na etapie projektowania / 1
mieszance betonowej badanie na dostawe

3 Oznaczenie gestosci objetosciowe;j 1 badanie na dostawe

4 Oznaczenie wytrzymatosci na $ciskanie (po 1 prébka / 50 m3
28 dniach)

Badanie konsystencji mieszanki betonowe;j

Badanie konsystencji mieszanki betonowej nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 12350-2. Wyniki
badan powinny by¢ zgodne z projektem mieszanki betonowej i wymaganiami niniejszej specyfikacji.
Tolerancje przyjmowanych wartosci konsystencji:

+ 10 mm dla wartosci zaktadanej < 40 mm,

+ 20 mm dla wartos$ci zaktadanej od 50 do 90 mm,

+ 30 mm dla warto$ci zaktadanej powyzej 100 mm.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w OST 00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” ..

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w OST 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST 00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” .
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 m* nawierzchni zwirowej obejmuje:

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Normy

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i fata
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
03.00.00 UKELADANIE PLYTEK CERAMICZNYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
zewnetrznych oraz wewnetrznych oktadzin ceramicznych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym w postepowaniu przetargowym oraz
przy zlecaniu, realizacji i odbiorze robot wymienionych .

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie:

- pokrycia Scian ptytkami (oktadziny), ktore stanowig warstwe wykonczeniowa, ochronnag i
ksztattujaca forme architektoniczng oktadanych elementéw.

Specyfikacja obejmuje wykonanie wyktadzin i oktadzin przy uzyciu gotowych zapraw klejowych z
mieszanek przygotowanych fabrycznie. Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie
wilasno$ci materiatow, wymagan i1 sposobéw oceny podtozy, wykonania wyktadzin 1 oktadzin
wewnetrznych 1 zewngtrznych oraz ich odbioréw.

1.4. Okreslenia podstawowe

Antyposlizgowos¢ plytek

Przedziaty kata w zakresie:

- 0 — 6 — ten przedzial oznacza plytke nie posiadajaca cech antyposlizgowosci,

- 6 — 10 — ten przedzial oznacza ptytke o antyposlizgowosci RO,

10-19 - ten przedziat oznacza antyposlizgowos$¢ R10 ( ptytka antyposlizgowa),

19-27 - ten przedziat oznacza antyposlizgowo$¢ R11 ( ptytka antyposlizgowa),

27-35 - ten przedziat oznacza antyposlizgowos¢ R12 ( ptytka antyposlizgowa),

powyzej 35 - ten przedzial oznacza antyposlizgowos$¢ R13 ( ptytka antyposlizgowa).
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1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST
,Wymagania ogélne” .

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Ponadto materialy stosowane do wykonywania robot wyktadzinowych i oktadzinowych z ptytek
ceramicznych powinny mig¢:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnos$ci z Aprobata Techniczna lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm polskich,
- na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca
sktadowanych na budowie materialéw przeznaczonych do wykonania rob6t wyktadzinowych i
oktadzinowych.

2.2. Rodzaje materialow

Rodzaj ptytek i ich parametry techniczne musi okresla¢ dokumentacja projektowa, szczegdlnie
dotyczy to ptytek dla ktérych musza by¢ okreslone takie parametry jak np. stopien $cieralnosci,
mrozoodpornos$¢ i twardos¢.

2.3. Kleje i zaprawy do spoinowania

Kleje do mocowania ptytek ceramicznych muszg spetnia¢ wymagania PN-EN 12004:2002 lub
odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania muszg spelnia¢ wymagania
odpowiednich aprobat technicznych lub norm.

2.4. Materialy pomocnicze

Materialy pomocnicze do wykonywania wyktadzin i oktadzin to:

- listwy dylatacyjne 1 wykonczeniowe,

- Srodki ochrony ptytek i spoin,

- $rodki do usuwania zanieczyszczen,

- Srodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin.

Wszystkie ww. materialy muszg mi¢¢ wlasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiednie aprobaty techniczne.

2.5. Woda

Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych 1 mas do spoinowania stosowac nalezy
wode odpowiadajacg wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,,Materiaty budowlane. Woda do betonow i
zapraw.”

Podstawowy material

Do wykonania rob6t budowlanych zwigzanych z wykonaniem oktadzin wewnetrznych z plytek
ceramicznych przewiduje si¢ zastosowanie nastgpujacego podstawowego materiatu:

- plytki mrozoodporne, odporne na $cieranie, antyposlizgowe R11 o twardosci 7-8 w skali Mohsa,
- zaprawa klejowa do ptytek,

- zaprawa do fugowania,

- roztwory gruntujace do podtoza pod oktadziny ceramiczne,

- $rodki czyszczace powierzchnie ptytek ceramicznych po fugowaniu.

3. SPRZET I NARZEDZIA
3.1. Sprzet i narzedzia do wykonywania okladzin
Do wykonywania rob6t wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac:
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- szczotki wlosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do cigcia ptytek,

- szlifierki katowe,

- pite stotowa elektryczng do cigcia ptytek z mozliwos$cia cigcia pod katem,

- pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokos$ci zagbkow 6-12 mm do
rozprowadzania kompozycji klejacych,

- faty do sprawdzania rownosci powierzchni,

- poziomnice,

- mieszadta koszyczkowe napgdzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji klejacych,

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

- gabki do mycia i czyszczenia,

- wkiadki (krzyzyki) dystansowe.

4. TRANSPORT

4.1. Transport i skladowanie materialow

Transport materialow do wykonania oktadzin nie wymaga specjalnych srodkow i urzadzen. Zaleca si¢
uzywac do transportu samochodéw pokrytych plandekami lub zamknigtych. W czasie transportu
nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w spos6b wykluczajacy ich uszkodzenie.

S. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki przystapienia do robét

1. Przed przystapieniem do wykonywania wyktadzin powinny by¢ zakonczone:

- wszystkie roboty stanu surowego tacznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i izolacji
podtog,

- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych,
- wszystkie bruzdy, kanaly 1 przebicia naprawiane i wykonczone tynkiem lub masami naprawczymi.
2. Przystagpienie do rob6t wyktadzinowych powinno nastapic¢ po okresie osiadania 1 skurczu
elementow konstrukcji,

3. Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych niz +50C i
temperatura ta powinna utrzymywac si¢ w ciagu caltej doby.

4. Wykonane wyktadziny i oktadziny nalezy w ciggu pierwszych dwoch dni chroni¢ przed
nastonecznieniem i przewiewem.

5.2. Wykonanie okladzin

5.2.1. Podloza pod okladzing

Podlozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga by¢:

- Sciany betonowe,

- otynkowane mury z elementow drobno wymiarowych,

Przed przystapieniem do robd6t oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidiowos¢ przygotowania
podtoza. Podtoza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek srodkéw
antyadhezyjnych i starych powlok, bez rakow, peknie¢ i ubytkow. Potaczenia i spoiny miedzy
elementami prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i réwne. W przypadku wystgpienia nierownosci
nalezy je zeszlifowac, a ubytki i uskoki wyréwnac¢ zaprawa cementowg lub specjalnymi masami
naprawczymi.

W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podioze powinno spetnia¢ nast¢pujace wymagania:

- powierzchnia czysta, niepylaca, bez ubytkow i ttustych plam, oczyszczona ze starych powtok
malarskich,
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- odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone
tatg kontrolng o dtugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek nie wigkszej niz 3 na
dtugosci taty,

- odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wieksze niz 4 mm na wysokosci
kondygn.,

- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wieksze niz2 mmna 1 m.

Nie dopuszcza si¢ wykonywania oktadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejacych na
podtozach pokrytych starymi powtokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-
wapiennej, wapiennej i gipsowej marki nizszej niz M4.

5.2.2. Wykonanie okladzin

Przed przystapieniem do zasadniczych robot oktadzinowych nalezy przygotowa¢ wszystkie niezb¢dne
materialy, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug, wymiaréw, gatunku i odcieni oraz
rozplanowac sposdb uktadania ptytek. Potozenie ptytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajac ich
wielko$¢ 1 przyjeta szeroko$¢ spoin. Na jednej $cianie ptytki powinny by¢ rozmieszczone
symetrycznie a skrajne powinny mi¢¢ jednakowa szerokos$¢, wigksza niz potowa ptytki.

te mocuje si¢ na wysokosci cokotu lub drugiego rzgdu piytek.

Uktadanie ptytek rozpoczyna si¢ od dotu w dowolnym narozniku.

Uktadanie ptytek polega na utozeniu ptytki na $cianie, docis$nieciu i ,,mikroruchami”

ustawieniu na wtasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny. Dzigki duzej
przyczepnosci swiezej zaprawy klejowej po doci$nieciu ptytki uzyskuje si¢ efekt ,,przyssania”.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje si¢ wktadki (krzyzyki) dystansowe. Przed
catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usung¢ jego nadmiar, mozna tez usung¢ wktadki
dystansowe. Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe¢ do spoinowania (zaprawe fugowa)
po powierzchni oktadziny poca gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisngé w przestrzenie miedzy
ptytkami ruchami prostopadle i uko$nie do krawedzi ptytek.

Dla podniesienia jakos$ci oktadziny 1 zwigkszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu
spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi. Dob6r preparatéw powinien
by¢ uzalezniony od rodzaju pomieszczen, w ktorych znajdujg si¢ oktadziny i stawianym im
wymaganiom. Impregnowane moga byc¢ takze ptytki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t zwigzanych z wykonaniem wyktadzin badaniom powinny podlega¢
materiaty, ktore beda wykorzystane do wykonania robot oraz podioza. Wszystkie materiaty — ptytki,
kompozycje klejace, jak rowniez materialty pomocnicze musza spetnia¢ wymagania

odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w
dokumentacji projektowe;.

Kazda partia materialéw dostarczona na budowe musi posiadac certyfikat lub deklaracje zgodnosci
stwierdzajgcg zgodnos¢ wlasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach. Badanie
podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania robot
wyktadzinowych i oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,
wystepowania ubytkéw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

- sprawdzenie rownosci podktadu, ktére przeprowadza si¢ przyktadajac w dowolnych miejscach i
kierunkach 2 - metrowa tate,

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych
dokonujac pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci,

- sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczgcymi.

Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.
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6.2. Badania w czasie roboét

Badania w czasie rob6t polegaja na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywania wyktadzin i oktadzin z
dokumentacja projektowa i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidlowos$¢ ich wykonania
wywiera wptyw na prawidlowos¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢
sprawdzenie technologii wykonywanych robét, rodzaju i grubosci kompozycji klejacej oraz innych
robo6t ,,zanikajacych”.

6.3. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace okladzin

- cala powierzchnia wyktadziny powinna mi¢¢ jednakowa barwe¢ zgodna z wzorcem ,

- cala powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem,

- spoiny na calej dlugosci 1 szeroko$ci musza by¢ wypetnione zaprawg do spoinowania,

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na dlugosci Im
- szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione catkowicie materiatem wskazanym w projekcie,

- listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcja producenta.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Zasady obmiarowania

Powierzchnie oktadzin oblicza si¢ w m2 na podstawie dokumentacji projektowej przyjmujac wymiary
w $wietle §cian w stanie surowym.

Powierzchnie oktadzin okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu faktycznego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem oktadzin elementem ulggajacym zakryciu sg podtoza.
Odbiér podiozy musi by¢ dokonany przed rozpoczgciem roboét oktadzinowych.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulggajacych zakryciu (podtoza) oraz
materiatow nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.2. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbior ostateczny stanowi ostateczng ocen¢ rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu
(1losct), jakosci 1 zgodnosci z dokumentacjg projektowa. Odbior ostateczny dokonuje komisja
powotana przez zamawiajacego na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiaréw oraz dokonanej oceny wizualne;j.

Wykonawca rob6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nast¢pujace dokumenty:

- dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych robdt,

- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materialéw 1 wyrobow,
- protokoty odbioru podioza,

- protokoty odbioréw czgsciowych,

oraz dokona¢ oceny wizualnej.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i
wykonawcy.

Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajacym a wykonawca.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie pomigdzy zamawiajagcym a wykonawcg za wykonane roboty oktadzinowe moze by¢
dokonana na podstawie zawartej umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
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PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wiasciwosci i znakowanie.
PN-EN 159:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiakliwosciwodnej PN-EN
176:1996 Ptytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwos$ci wodnej

PN-EN ISO 10545-12:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci.

PN-EN ISO 10545-13:1990 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci chemicznej.
PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
04.00.00 TYNKOWANIE, MALOWANIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z inwestycja p.n: ,,Przebudowa bokséw w celu poprawy
warunkéw bytowych zwierzat w schronisku dla bezdomnych zwierzat w Legnicy przy ul. Ceglanej 2”
(LBO).

1.2. Zakres stosowania specyfikacji. Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét. Ustalenia zawarte w specyfikacji obejmuja
wszystkie czynno$ci umozliwiajace 1 majace na celu wykonanie wszystkich robét . Obejmujg prace
zwigzane z dostawg materialéw, wykonawstwem i wykonczeniem rob6t wykonywanych na miejscu.
1.3. Zakres rob6t objetych specyfikacja. W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie
wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie:

- przygotowanie podtoza malarskiego,

- naniesienie powtok malarskich na $ciany,

1.4. Okres$lenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i
Ogolng Specyfikacja Techniczng .

- podioze malarskie - surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachlowka) powierzchnia (np.
muru, tynku, betonu, itp.), na ktérej bedzie wykonywana powloka malarska.

- powtoka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii nalozona i rozprowadzona na
podtozu, decydujaca o wiasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowane;j
powierzchni.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét
podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej . Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich
wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami
Inspektora nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga inwestora.

2. MATERIALY.

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatow.

Ogoblne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
Proponuje si¢ zastosowanie farby PERFECTA firmy FARBY KABE lub réwnowazna. Podloza
chionne zagruntowac preparatem np.BUDOGRUNT .

Wymagane dane techniczne i parametry zastosowanej farby:

- dyspersyjna farba o duzych mozliwos$ciach barwienia,

- wysoka trwato$¢ barw,

- wysoka przyczepno$¢ do podioza,

- bazowym $rodkiem wigzacym jest — dyspersja akrylowa,
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- zawarto$¢ substancji statych — ok. 65%,
- stopien potysku — matowy,
- odpornos$¢ na szorowanie — klasa I (wg PN-C-81914 2002).

3. SPRZET.

3.1. Ogoéle wymagania dotyczace sprzetu.

Ogoblne wymagania dotyczace sprze¢tu podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej pkt.
Rodzaje sprzetu uzywanego do rob6t wykonczeniowych pozostawia si¢ do uznania wykonawcy.
3.2. Sprzet 1 narzedzia do wykonywania robdét.

Do wykonywania rob6t malarskich nalezy stosowac:

- szczotki o sztywnym wilosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,

- szpachle 1 pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- pedzle 1 walki,

- mieszadla napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
sktadnikow farb,

- drabiny i rusztowania.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogoéle wymagania dotyczace transportu.

Ogdlne zasady dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

Transport materialéw Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich §rodkéw transportu, ktory
pozwoli unikng¢ uszkodzenia i odksztatcen przewozonych materialéw. Zatadunek, transport i
roztadunek materialéw nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.
Rodzaj i liczba $rodkéw transportu, musi gwarantowac ciagtos$¢ prowadzenie prac budowlanych. Do
transportu farb i innych materialéw w postaci suchych mieszanek nalezy uzywa¢ samochodéw
zamknigtych. Materiaty do rob6t malarskich nalezy sktadowa¢ na budowie w pomieszczeniach
zamknigtych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. Wyroby powinny by¢
dostarczane w oryginalnych opakowaniach producentow.

Na kazdym opakowaniu powinna by¢ umieszczona etykieta podajgca, co najmniej nast¢pujace dane: ®
nazwg i adres producenta, ® oznaczenie (nazw¢ handlowa), ® wymiary, nr PN lub Aprobaty
Technicznej, nr dokumentu dopuszczajacego do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie,
znak budowlany.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Zasady ogo6lne wykonywania robét.

Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej pkt. Wykonawca
prowadzacy roboty malarskie podlega przepisom prawa budowlanego.

5.2. Warunki przystgpienia do robét malarskich.

Przy wykonywaniu prac malarskich bezwzglednie przestrzega¢ reziméw technologicznych. Do
wykonywania rob6t malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedzajacych robot
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materiatow.
Wewnatrz budynku pierwsze malowanie mozna wykonywac: - w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z
dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek temperatury ponizej 0°C,

- w temperaturze nie wyzszej niz 25°C,

- przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢ odpowiednia
wentylacje,

5.3. Przygotowanie podtoza.

Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usuni¢te przez wypetnienie odpowiednia zaprawa i zatarte
do réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu,

24



rdzy, ttuszczu). Podoze musi by¢ nosne, odtluszczone, czyste i suche oraz wolne od plam i wykwitow.
Wkrety mocujace oraz styki ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone
fragmenty ptyt powinny by¢ naprawione masa szpachlowa. Zastosowanie zapraw i gtadzi powinno by¢
zgodne z kartami technicznymi tych produktéw. Podioza chionne przed naktadaniem gtadzi
szpachlowych i/lub zapraw wyréwnawczych nalezy zagruntowa¢ preparatem np. BUDOGRUNT .

5.4. Gruntowanie.

Przed nanoszeniem farby podioze chionne lub pyliste (silnie kredujace) nalezy zagruntowac
preparatem BUDOGRUNT WG 6, podioza gipsowe nalezy jednokrotnie przemalowa¢ farbg
rozcienczona z woda w stosunku 1:1. Okres wysychania zastosowanego na podtozu preparatu lub
farby w optymalnych warunkach (w temperaturze +20°C 1 wilgotnosci wzglednej powietrza 55%)
wynosi ok. 3 godziny. Po catkowitym wyschnigciu naniesionego na podtoze preparatu lub
rozcienczonej farby mozna przystapi¢ do nanoszenia farby.

5.5. Malowanie. Opakowanie zawiera gotowy do uzycia produkt. Farb¢ nanosi¢ na podtoze w dwdch
warstwach za pomoca szczotki malarskiej watka lub pedzla. Drugg warstwe farby nalezy nanosic¢
dopiero po wyschnieciu pierwszej. W celu uniknigcia réznic kolorystycznych niezbedne jest
wykonanie powierzchni stanowigcej odrebng catos¢ architektoniczng w jednym cyklu roboczym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej .

Kontrola wykonania poszczeg6lnych elementéw jak i catego malowania powinna obejmowac:

- kontrolg podioza,

- kontrolg zagruntowania i naprawy drobnych ubytkéw,

- kontrolg¢ wykonania powtok malarskich.

Badania podtozy pod malowanie.

Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementéw
przeznaczonych do malowania. Wyglad powierzchni podtozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegtosci
okoto 1 m, w rozproszonym Swietle dziennym lub sztucznym. Zapylenie powierzchni nalezy oceniac¢
przez przetarcie powierzchni sucha, czysta reka. Wilgotnos¢ podtozy nalezy ocenia¢ przy uzyciu
odpowiednich przyrzadéw. W przypadku watpliwosci nalezy pobra¢ probke podtoza 1 okresli¢
wilgotnos$¢ metoda suszarkowo-wagowa.

Ocena jakosci powtok malarskich obejmuje:

- sprawdzenie wygladu zewngtrznego,

-sprawdzenie odpornos$ci na wycieranie,

- sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

- sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt. Jednostka obmiaru.
Jednostka obmiaru jest Im2 (metr kwadratowy). Powierzchnie malowania oblicza si¢ w metrach
kwadratowych w rozwinigciu, wedtug rzeczywistych wymiarow.

8. ODBIOR ROBOT I PODSTAWY PEATNOSCL

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.Przy wykonywaniu robét
malarskich konieczny jest systematyczny nadzor techniczny prowadzony przez wykonawce, a takze
nadzor inwestorski 1 autorski.

W czasie wykonywania rob6t konieczne jest prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, w ktérym powinny by¢ wpisane wszystkie spostrzezenia dotyczace
jakos$ci podtoza, warstwy wyprawy malarskiej.

8.1.0dbioér materiatow. Odbiér materiatéw powinien by¢ dokonany przed ich wbudowaniem. Odbiér
materiatéw powinien obejmowac sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami
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odpowiednich norm przedmiotowych lub §wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Sprawdzenie materiatow nalezy przy odbiorze rob6t zakonczonych przeprowadzi¢ posrednio na
podstawie zapiséw w dzienniku budowy i zaswiadczen (atestow) z kontroli producenta,
stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatéw z dokumentacja techniczng oraz wiasciwymi normami.
8. 2. Odbidr techniczny robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powtok malarskich elementem ulegajagcym zakryciu sa
podtoza. Odbiér podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczgciem rob6t malarskich.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdét ulegajacych zakryciu (podtozy) oraz
materialéw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Og6lne zasady platnosci za roboty podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;.

10. PRZEPISY I NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacigc¢.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom I, czgs¢ 4) Arkady,
Warszawa 1990 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB cz¢$¢ B: Roboty Wykonczeniowe.
Zeszyt 4 Powloki malarskie zewngtrzne 1 wewngetrzne. Warszawa 2003

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
05.00.00 ODWODNIENIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z inwestycja p.n: ,,Przebudowa bokséw w celu poprawy
warunkow bytowych zwierzat w schronisku dla bezdomnych zwierzat w Legnicy przy ul. Ceglanej 2”
(LBO).
1.2. Okreslenia podstawowe
Korytko odwodnieniowe — prostokatny element prefabrykowany, wykonany z polimerobetonu, o
przekroju poprzecznym w ksztalcie liter U, umozliwiajacy tworzenie ciagéw linowych na wpust, na
ktoérym osadzony jest ruszt scieckowy ( stalowy lub zeliwny)
Korpus korytka wykonany jest z betonu wysokiej wytrzymatosci klasy B70, z dodatkami
polimerowymi, zbrojonego widknem syntetycznym, odpornego na dtugotrwate dziatanie mrozu, o
bardzo matej nasiakliwosci oraz o zwiekszonej odpornosci na ciecze ropopochodne i sole.
Wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru sciekow opadowych, sptywajacych do kanatu z
utwardzonych powierzchni terenu.
Ruszty - stalowe ocynkowane wystepuja w kl. obcigzenia A-30 1 B-125 kN, zeliwne w kl. od B-125 do
E - 600 kN. Mocowanie rusztow - srubami nierdzewnymi, w kl. A-30 i B-125 kN w $rodku kratki a w
kl. C-250 do E-600 srubami wkrecanymi w ocynkowane, gwintowane gniazda znajdujace sie w
listwach wsporczych.
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
1.3. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogoblne wymagania dotyczace rob6t podano w OST 00.00.00.
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2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Korytko odwodnieniowe — prostokatny element prefabrykowany, wykonany z polimerobetonu, o
przekroju poprzecznym w ksztalcie liter U, umozliwiajacy tworzenie ciagéw linowych na wpust, na
ktérym osadzony jest ruszt sciekowy ( stalowy lub zeliwny)

Korpus korytka wykonany jest z betonu wysokiej wytrzymatosci klasy B70, z dodatkami
polimerowymi, zbrojonego widéknem syntetycznym, odpornego na dtugotrwate dziatanie mrozu, o
bardzo matlej nasiakliwosci oraz o zwiekszonej odpornosci na ciecze ropopochodne i sole.

Ruszt stalowy ocynkowany mocowany srubami nierdzewnymi.

Zbiornik bezodptywowy o pojemnosci 1000 I wykonany z polietylenu jest w 100% szczelny, bez
dodatkowych potlaczen i zgrzewow. Zbiornik posiadajacy aprobate techniczng Instytutu Techniki
Budowlanej AT-15-7900/2009.

Dodatkowo zbiornik nalezy doposazy¢ w nadbudowe o dt. 30 lub 50 cm z pokrywa. Zbiornik
wyposazony w uchwyty utatwiajace transport oraz montaz. Doptyw rurg 110 z istniejagcego
betonowego $cieku poprzez wpust zamontowany na koncu $cieku z kratkg i rewizja.

Orientacyjne wymiary zbiornika :

- pojemnos¢ - 1000 1
- dlugos¢ - ok. 1,3 m
- szerokos¢ - ok.1,25 m
- wysokos$¢ - ok. 1,25 m
2.1.1. Beton
Beton B-20 powinien odpowiadac wymaganiom BN-62/6738-07 [17].
2.1.2. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiadac wymaganiom PN-B-14501 [7].

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” .

4.2. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktére nie
spowoduja segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obni_enia
temperatury przekraczajacej granice okreslona w wymaganiach technologicznych.

4.3. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu 1 przechowywanie powinny byc zgodne z BN-88/6731-08 [16].

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” .
Wbudowywanie korytek na tawie betonowej z obetonowaniem bocznym nalezy wykonywac zgodnie z
informacja w katalogu.

Laczenie korytek - przy zastosowaniu zapraw klejowych mrozoodpornych i wodoszczelnych.
Zbiornik bezodptywowy montowac¢ na podsypce (15 cm na dnie wykopu) z piasku stabilozowanego
cementem, a do zasypania zastosowa¢ drobny zwir lub piasek.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.
6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowiazany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (1 metr)

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 mb wykonanego i odebranego wyregulowanego odwodnienia:

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
06.00.00. WYPOSAZENIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z inwestycjg p.n: ,,Przebudowa bokséw w celu poprawy warunkéw bytowych
zwierzat w schronisku dla bezdomnych zwierzat w Legnicy przy ul. Ceglanej 2” (LBO)
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Zakres robot okre§lony w dokumentacji projektowej obejmuje dostawe i montaz urzadzen i elementow:
ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA:

- fawki - 4 szt. o wym. 182cm x 30 cm x 42cm

- stoty - 2 szt. o wym. 184 cm x 76cm x 74 cm

- namiot - 1 szt. o wym. 600 x 300 cm

2. MATERIALY

2.1.Wymagania ogdlne

2.1.1. Zrédta uzyskania materialéw i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia materiatéw i urzadzen zgodnie z

wymaganiami specyfikacji technicznych oraz stosowania materiatéw i urzadzen produkcji krajowe;j
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lub zagranicznej spetniajagcych wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi normami, aprobatami
technicznymi zagranicznych certyfikatami .

2.1.2.Materialy i urzadzenia nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Nie dopuszcza si¢ instalowania urzadzen rekreacyjnych dla dzieci oraz nawierzchni niespetniajacych
Polskich Norm w zakresie wyposazenia placéw zabaw i nawierzchni.

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy
,badz zlozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Niezbadane pedne niezaakceptowane
materiaty nieposiadajace certyfikatéw Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko ,liczac si¢ z jego
nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.1.3.Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni ,aby tymczasowo sktadowane materialy , do czasu ich wbudowania byty
zabezpieczone przed zniszczeniem , zachowywaly swoja jako$¢ i wlasciwosci do robét i byty
dostepne do kontroli w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym lub po za
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce . Sktadowanie materiatéw i
gotowych elementéw do montazu urzadzen oraz materialéw na nawierzchni¢ powinno by¢ zgodne z
zapisami aprobat technicznych oraz wytycznych producentéw .

2.1.4.Wariantowe stosowanie materialow

Dopuszcza si¢ zastosowanie urzadzen innego typu niz wskazane w projekcie, jednak muszg one
spetnia¢ wszystkie wymagania okreslone w PN .Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o zamiarze
wykorzystania innych materiatéw lub urzadzen niz wskazane w projekcie, co najmniej trzy tygodnie
przed uzyciem materialu albo w okresie dluzszym, jezeli bedzie to wymagane do badan
prowadzonych przez zamawiajacego .Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu moze by¢ pdznie;j
zamieniony bez gody Zamawiajacego .

2.2. Charakterystyka urzadzen

2.2.1. Ogolne wymogi stawiane urzadzeniom na placu zabaw

Wszystkie zastosowane urzadzenia powinny spetnia¢ wymagania normy PN EN 1176 dotyczacej
wyposazenia palcu zabaw 1 posiada¢ odpowiednie certyfikaty bezpieczenstwa oraz co najmniej trzy
letni okres gwarancyjny.

Zamawiajacy wymaga, aby urzadzenie posiadato certyfikaty na zgodno$¢ z normami: PN E1176-
1:2009, PN EN 1176-3:2009, PN EN 1176-11:2014-11, wydane w systemie akredytowanym przez
Panstwowe Centrum Akredytacji lub krajowej jednostki akredytujacej pozostatych panstw
cztonkowskich, zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej
(WE) nr 765/2008 z dnia 09.07.2008r. ustanawiajgce wymagania w zakresie akredytacji 1 nadzoru
rynku, odnoszgce si¢ do warunkéw wprowadzania produktéw do obrotu i uchylajace rozporzadzenie
(EWG) nr 339/93.

ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA

- fawki - 4 szt. o wym. 182cm x 30 cm x 42cm
- stoty - 2 szt. o wym. 184 cm x 76cm x 74 cm
- namiot - 1 szt. o wym. 600 x 300 cm

- drzwi wahadtowe 13 szt.

- tablica informacyjna LBO

Stot i tawki

Stot i tawki sktadane o konstrukcji utatwiajacej transport i przechowywanie . Rama wykonana
ze stali malowanej proszkowo. Blat stotu i siedzisko tawek wykonane z wysokiej gestosci
polietylenu.
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przyktadowe

Stét (o wym.183x76cm) i tawki (wym. 182x 30cm) o konstrukcji:

- trwala polietylenowa powierzchnia blatu wytrzymata i odporna na zabrudzenia oraz tatwa do
czyszczenia,

- szeroki rozstaw ndg zapewnia stabilnos¢,

- rama odporna na rdz¢, malowana proszkowo z naktadki zapobiegajace uszkodzeniu podtoza,
- lekka rozktadana konstrukcja zapewniajgca bezpieczne i stabilne utozenie,

- wyposazony w raczke utatwiajgca przenoszenie,

- stot jest sktadany w p6t, co utatwia transportowanie i przechowywanie,

- do uzytku wewngtrznego i zewngtrznego.

Namiot o wym. 600 x 300 cm i konstrukcji:

- stelaz wykonany z profili metalowych,

- dach wykonany z poliestru,

- Sciany poliestrowe wyposazone w zamek btyskawiczny pozwalajacy na spigcie ich ze soba,
- profile zmontowane za pomocg wytrzymatych tacznikéw, wyposazone sg w system tatwego
sktadania stelaza,

- poszycie namiotu jest podgumowane, a szwy s3g wulkanizowane co gwarantuje 100%
wodoodpornos¢ namiotu.

przyktadowe drzwi

PARAMETRY DRZWI WAHADLOWYCH:

rozmiar: zwierzeta do 100 kg,

budowa ramy: aluminium,

budowa klapki: wzmocniona guma z pionowymi uszczelkami,

blokada: od wewnatrz drzwi muszg posiada¢ mozliwo$¢ trwatego zablokowania wyjécia, na przyktad
poprzez pionowa zasuwe,

tunel: tak - regulowany 27 - 55 mm,

dodatkowo: cze$¢ wahadtowa drzwi powinna by¢ wyposazona w pionowe uszczelki "szczotki" i
magnesy.
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WYMIARY: (dopuszcza si¢ odstepstwa od podanych ponizszej wymiaréw w zakresie -5cm, +5cm)
wymiary catkowite: 692,6 x 417 mm,

wymiary montazowe: 642 x 366 mm,

wymiary przejscia: 605 x 350 mm. (dopuszcza si¢ odstgpstwo w niewielkim zakresie od
podanych wymiaréw)

3. SPRZET I NARZEDZIA

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ 1 Srodowisko wykonywanych robot.

Na zadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

4.1. Transport i skladowanie materialow

Do transportu materiatéw stosowa¢ sprawne technicznie $rodki transportu. Srodki transportu powinny
zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi..

Podczas transportu produkty powinny by¢ umieszczone tak, aby nie przesuwaty si¢ 1 nie byly uderzane
przez inny tadunek. Wskazany jest transport specjalistycznymi pojazdami przystosowanym do
przewozu poszczegllnych wyrobow.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ robot 1 wlasciwosci przewozonych towarow.

5.MONTAZ

5.1. Zalecenia ogodlne

Montaz nalezy wykonywac zgodnie ze szczegdtowa instrukcja wbudowania tych wyrobow,
dostarczong przez kazdego producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej. Podstawa
dokonywania obmiaréw jest zatagczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robaét.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady dokonywania obmiaréw rob6ét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Podstawa
dokonywania obmiaréw, jest zatagczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robaét.

8. ODBIOR ROBOT

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w
odniesieniu do ich ilo$ci, jako$ci i wartosci. Gotowos¢ do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do
dziennika budowy.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami umowy oraz
obowigzujagcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne zasady ptatnosci za roboty podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;j.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA i PRZEPISY ZWIAZANE

- Rozporzadzenia Ministra Rolnictwa z dnia 23.06.2004 r. w sprawie szczegélowych wymagan
weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierzat (Dz. U. z 2004 r. Nr 158, poz. 1657 ze zm.),
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