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OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO
-BUDOWLANEGO

1. DANE EWIDENCYJNE

1.1. Obiekt : Zagospodarowanie terenu
1.2. Adres : Legnica, dz. Dzialka nr 17, obreb ewidencyjny Ogrody
1.3. Inwestor : Gmina Legnica
1.4.Faza : Projekt budowlany - branza architektoniczna
1.7. Podstawa opracowania:
- umowa 1 uzgodnienia z inwestorem,
- dokumentacja zdjeciowa,
- program funkcjonalno-uzytkowy dostarczony przez inwestora,
- uzgodnienia i konsultacje z koordynatorami programu,
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.2. 04. 02r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie, wraz z p6zniejszymi zmianami,
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2.09.04 r.
w sprawie szczegdtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowe;j,
- Ustawa Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 2245 ze zm.),

- Rozporzadzenia Ministra Rolnictwa z dnia 23.06.2004 r. w sprawie
szczegblowych wymagan weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla
zwierzat (Dz. U. z 2004 r. Nr 158, poz. 1657 ze zm.),

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072);

2. OPIS OGOLNY INWESTYCJI

2.1. PRZEDMIOT INWESTYCII
Przedmiotem zamowienia jest przebudowa pomieszczen w schronisku dla bezdomnych zwierzat.

2.2. LOKALIZACJA
Planowana inwestycja realizowana bgdzie w calo$ci na dziatce nr 17, przy ul. Ceglanej 2

3. ZGODNOSC PROJEKTOWANE] INWESTYCJI Z MPZP
Planowana inwestycja jest zgodna z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzenego -
uchwata nr V/30/98 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 grudnia 1998 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu bytej strefy ochronnej Huty Miedzi
Legnica.

4. STAN ISTNIEJACY TERENU I BUDYNKU

4.1. OPIS OGOLNY
Dziatka przeznaczona pod planowane zadanie jest terenem zabudowanym, na ktérym znajdujg si¢
obiekty budowlane obecnie funkcjonujacego schroniska dla zwierzat.
Budynek objety opracowaniem jest obiektem parterowym, niepodpiwniczonym. Budynek przykryty
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dachem ptaskim, jednospadowym o pokryciu bitumicznym, z odwodnieniem zewn¢trznym.
Konstrukcja nosna wykonana w  technologii tradycyjnej: $ciany zewnetrzne z gazobetonu gr.38cm,
stropodach gr.20cm z elementem nosnym z prefabrykowanych ptyt betonowych.
Przy dtuzszym boku potudniowej elewacji budynku , dobudowane, zadaszone boksy wybiegu dla
pséw odbywajacych kwarantanne.
Od strony zachodniej 2 woliery dla kotow.
Wokét budynku, wzdtuz wybiegéw chodniki z kostki betonowe;j.
Budynek uzbrojony w instalacje: instal. centralnego ogrzewania na gaz ( piec nowy, dwufunkcyjny),
woda zimna oraz ciepla (z elektrycznych podgrzewaczy przeptywowych), elektryczng oraz wentylacji
grawitacyjnej.
Na terenie istnieje siec kanalizacji sanitarne;j.

ROZWIAZANIE ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANE

5.1. OPIS OGOLNY

Celem planowanego zamierzenia inwestycyjnego jest wykonanie robét budowlanych majacych na
celu poprawe warunkach bytowania zwierzat w schronisku. Zapewnienie swobodnego
przemieszczanie si¢ pomiedzy czgscig wewnetrzng, a zewnetrzng bokséw. Utatwienie w
utrzymywaniu higieny pomieszczen, oraz zwigkszenie §wiadomosci spolecznej w zakresie pomocy
zwierzetom.

ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH :

- wymiana posadzek w boksach zewngetrznych,

- wymiana oktadzin na $ciankach oddzielajacych boksy,

- wymiana posadzek w boksach wewngetrznych,

- wymiana oktadzin/malowanie na $ciankach oddzielajacych boksy ,

- wymiana drzwiczek wahadlowych,

- przebudowa(remont) istniejacego odwodnienia bokséw zewnetrznych.

ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA:

- fawki - 4 szt. o wym. 182cm x 30 cm x 42cm
- stoly - 2 szt. o wym. 184 cm x 76cm x 74 cm
- namiot - 1 szt. o wym. 600 x 300 cm

przyktadowe wzornictwo



Stot i fawki

Stét i tawki sktadane o konstrukcji utatwiajgcej transport i przechowywanie . Rama wykonana ze stali
malowanej proszkowo. Blat stotu i siedzisko fawek wykonane z wysokiej gestosci polietylenu.

Stot (o wym.183x76cm) i tawki (wym. 182x 30cm) o konstrukcji:

- trwala polietylenowa powierzchnia blatu wytrzymata i odporna na zabrudzenia oraz fatwa do
czyszczenia,

- szeroki rozstaw ndg zapewnia stabilnos¢,

- rama odporna na rdz¢, malowana proszkowo z naktadki zapobiegajace uszkodzeniu podtoza,

- lekka rozktadana konstrukcja zapewniajaca bezpieczne i stabilne utozenie,

- wyposazony w raczke utatwiajgcg przenoszenie,

- stot jest sktadany w pél, co utatwia transportowanie i przechowywanie,

- do uzytku wewnetrznego i zewngtrznego.

Namiot o wym. 600 x 300 cm i konstrukcji:

- stelaz wykonany z profili metalowych,

- dach wykonany z poliestru,

- §ciany poliestrowe wyposazone w zamek btyskawiczny pozwalajacy na spigcie ich ze soba,

- profile zmontowane za pomoca wytrzymatych tgcznikéw, wyposazone sg w system tatwego sktadania
stelaza,

- poszycie namiotu jest podgumowane, a szwy sg wulkanizowane co gwarantuje 100% wodoodpornosé¢
namiotu.

5.2. ROZWIAZANIE KONSTRUKCYJNO- MATERIALOWE
5.2.1.  Prace rozbiérkowe
Realizacja inwestycji wymaga przeprowadzenia prac rozbiérkowych:
- demontaz istniejacych drzwiczek wahadtowych pomiedzy kojcami (wewngtrznym i zewnetrznym),
- korekta wielkosci istniejacych otworéw (w obrebie $cian z drzwiczkami wahadtowymi ,
uwzgledniajagca montaz drzwi o wielko$ci okreslonej projektem),
- skucie ptytek ceramicznych na $ciankach i posadzkach w boksach dla pséw,
- skucie tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych, tam gdzie nastgpita ich destrukcja (20%),
- rozbidrka istniejacych betonowych warstw posadzki (ok. 15 cm),
- demontaz krat w boksach, (w zwigzku z technologig robét)/skrécenie poprzez obcigcie dolnej czgsci
kraty (4-5cm),
Scianki kratowe przy posadzce powinny mieé szczeling o szerokosci 5 do 8 cm, umozliwiajaca
sptukiwanie nieczystosci z bokséw i wybiegdéw do kanalizacji, biegnacej wzdtuz tych pomieszczen.
- demontaz betonowego $cieku wzdtuz kojcéw dla pséw.

5.2.2.  Prace budowlane
W obre¢bie budynku istniejacego, fundamentowanie pozostaje bez zmian.
W  przypadku uszkodzenia $cianek dziatowych, nalezy wykonana¢ podwaling betonowg z
betonu min. B25, na podtozu wzmocnionym chudym betonem B10.

Posadzki i okladziny - wytyczne ogdlne

We wszystkich pomieszczeniach posadzki powinny by¢ wykonane z materiatow tatwych do
czyszczenia, a jednoczesnie zapewniajacych dobrg przyczepnos¢ zwierzgtom. Wiasciwym
rozwigzaniem mogg by¢ posadzki z plytek ceramicznych, lub betonowe zacierane na gtadko.



Posadzki nie mogg byc¢ §liskie.

Posadzkom nalezy nadawac¢ spadki w kierunku odptywéw kanalizacji o warto$ci minimum 1,5%.
Scianki murowane najlepiej wykonczyé ptytkami ceramicznymi lub innymi materiatami
tatwozmywalnymi.

Scianki kratowe przy posadzce powinny mieé szczeline o szerokosci 5 do 8 cm, umozliwiajaca
sptukiwanie nieczystosci.

Projektowane posadzki w boksach zewngatrznych i wewnetrznych

W kojcach dla zwierzat zaprojektowano wykonanie nowych betonowych posadzek o grubosci
10 cm z betonu DECO COLOR klasy C30/37, odpornego na korozj¢ chemiczna,
mrozoodpornego, barwionego w masie (kolor np. z6t¢ zelazowa 4%), zatartego na gtadko.
Beton nalezy zazbroi¢ przeciwskurczowo siatka stalowa lub zbrojeniem rozproszonym.
Dodatkowo posadzke nalezy zaimpregnowac preparatem do pielegnacji betonu (PIERI Early
Procet).

Posadzki nalezy zdylatowac od $cianek bocznych (wydzielajacych boksy).

Dylatacje wypelnia¢ masami dylatacyjnymi odpornymi na korozja chemiczng np: materiatem
SIKA Sikaflex pro.

Pod betonowg ptyta nalezy wykonac izolacje¢ przeciwwodng (folia PE) na podbudowie z
chudego betonu/stablizowanego kruszywa.

Dopuszcza si¢ wykorzystanie istniejacej podbudowy po sprawdzeniu jej parametréw na etapie
robot rozbidrkowych.

Scianki wydzielajace boksy

Na istniejacych $cianach wydzielajacych boksy zaprojektowano wykonanie nowych oktadzin z
ptytek ceramicznych do wysokosci 90 cm.

Nalezy zastosowac ptytki mrozoodporne o jasnej, cieptej kolorystyce.

W kojcach wewnetrznych na $cianach nalezy utozy¢ ptatki ceramiczne do wysokosci 60 cm.
Unikac¢ zbednego przycinania ptytek. Pozostatg cz¢s¢ Scianek wydzielajacych boksy nalezy
otynkowac i pomalowac farbg zmywalna.

Azurowe, stalowe kraty od strony korytarza, przylegajace obecnie do posadzek, nalezy skréci¢
poprzez o 6-8 cm.

Scianki kratowe przy posadzce powinny mieé szczeling o szerokosci 5 do 8 cm, umozliwiajaca
sptukiwanie nieczystosci z bokséw i wybiegéw do kanalizacji, biegngcej wzdtuz tych pomieszczen.
Dolng krawedz kraty zabezpieczy¢ katownikiem.

Odwodnienie kojcow zewnetrznych

W miejscu istniejacych betonowych korytek odwadniajacych podtagczonych do kanalizacji,
znajdyjacych sie przed kojcami dla psow, nalezy zamontowa¢ korytka betonowe z azurowa pokrywa
zeliwng lub stalowg ocynkowana, np. typu ACO. Na koncu $cieku zamontowaé nowe wpusty z
kratg, rewizjg i wykona¢ podtaczenie do istniejgcej studzienki kanalizacyjne;.

W poblizu kojcoéw dla kotéw zamontowac nalezy szczelny zbiornik na nieczystosci. Do zbiornika
bedzie odprowadzana woda po umyciu posadzki z istniejacego Scieku betonowego wzdluz wolier.
Zbiornik o pojemnosci 1000 I wykonany z polietylenu jest w 100% szczelny, bez dodatkowych
polaczen 1 zgrzewow. Dodatkowo zbiornik nalezy doposazy¢ w nadbudowe 30 lub 50 cm z
pokrywa. Zbiornik wyposazony jest w uchwyty utatwiajace transport oraz montaz. Doptyw rurg 110
z istniejgcego betonowego scieku poprzez wpust zamontowany na koncu $cieku z kratka 1 rewizja.



Orientacyjne wymiary :

- pojemnos¢ - 1000 1
- dlugos¢ - 1,3 m

- szeroko$¢ - 1,25 m
- wysokos¢ - 1,25 m

Przyktadowy zbiornik

Przyktadowy wpust uliczny ACO Combipoint 300 X 500

Drzwi wahadlowe

W $cianach zewnetrznych budynku schroniska, w miejscu wyjscia dla zwierzat z kojcow
wewnetrznych do ogrodzonych kojcéw/wybiegéw na zewnatrz nalezy zamontowac¢ nowe drzwi
wahadlowe, ktére umozliwiajg psom swobodne opuszczanie i powrét do pomieszczenia.

przyktadowe drzwi

Rama drzwi wykonana jest z trwatego aluminium, natomiast wahadtowa klapka z grubego i
elastycznego tworzywa sztucznego.

To przejscie dla duzych pséw posiada podwodjng opraweg, ramke z klapka do zamontowania po
zewngtrznej stronie drzwi oraz dodatkowg oprawe do zamontowania po wewngtrznej stronie
drzwi frontowych.

PARAMETRY DRZWI WAHADLOWYCH:

rozmiar: zwierzeta do 100 kg,

budowa ramy: aluminium,

budowa klapki: wzmocniona guma z pionowymi uszczelkami,

blokada: od wewnatrz drzwi muszg posiada¢ mozliwos¢ trwatego zablokowania wyj$cia, na przyktad poprzez
pionowa zasuwe,

tunel: tak - regulowany 27 - 55 mm,

dodatkowo: cz¢$¢ wahadlowa drzwi powinna by¢ wyposazona w pionowe uszczelki "szczotki" 1 magnesy.



WYMIARY: (dopuszcza si¢ odstepstwa od podanych ponizszej wymiar6w w zakresie -5cm, +5cm)
wymiary catkowite: 692,6 x 417 mm,

wymiary montazowe: 642 x 366 mm,

wymiary przejscia: 605 x 350 mm. (dopuszcza si¢ odstepstwo w niewielkim zakresie od podanych
wymiaréw)

. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI/DEUGOSCI

- powierzchnia zabudowy budynku schroniska - 260,03 m?

- powierzchnia pomieszczen do przebudowy w budynku - 31,0 m?

- powierzchnia kojcéw do przebudowy na zewnatrz budynku - 65,0 m?

- powierzchnia ptytek ceramicznych na $ciankach do utozenia - 133,4m?,

- demontaz betonowego scieku wzdtuz kojcéw dla pséw - dt. 23,5.mb,

- montaz odwodnienia liniowego ACO i podiaczenie do kanalizacji- 23,5 mb

. BETON BARWIONY - SZCZEGOLY TECHNICZNE

Zaprojektowano dekoracyjny beton nawierzchniowy barwiony w masie, przygotowywany i
dostarczany na budowe w postaci gotowej do uzycia. Przeznaczony do uktadania r¢cznego.
Zastosowany beton powinien posiada¢ parametry nie gorsze niz beton DECO COLLORE z
wytworni CEMEX.

WARUNKI WYKONANIA
Temperatura otoczenia w trakcie wykonywania prac i przez nastgpne 7 dni powinna wynosi¢ od +5°C
do +30°C. Wykonang powierzchni¢ nalezy chroni¢ przed zbyt szybka utratg wilgoci w wyniku
oddziatywania np. wysokich temperatur, promieniowania stonecznego, wiatru itp.
W celu zapewnienia wysokiej jakoSci nawierzchni, wszystkie prace nalezy prowadzi¢ odpowiednimi,
czystymi narzedziami. Przed dostawg betonu sprawdzi¢ czy wszystkie narzedzia wymagane do
uktadania i wykonczenia nawierzchni sg sprawne. Przed rozpoczg¢ciem wytadunku zabezpieczy¢
otoczenie przed zabrudzeniem stosujac foli¢ budowlana lub odpowiednie preparaty ochronne.

WSKAZOWKI WYKONAWCZE

Dostarczany na budowe DECO COLLORE jest produktem gotowym do uzycia. Duze powierzchnie
podzieli¢ na dzialki robocze. Mieszanke zaggszczac recznie lub mechanicznie. Po wylaniu na zadana
grubos¢ powierzchni¢ wyrownac lata stalowa 1 wygladzi¢ paca stalowa. W przypadku nawierzchni
zewngetrznych nie stosowac zacierania mechanicznego.
Po zakonczeniu obrébki powierzchni nalezy natozy¢ preparat pielegnujaco-impregnujacy.
Naktadanie nalezy przeprowadzi¢, gdy nawierzchnia jest w stanie wilgotno-matowym (brak zastoisk
wody, brak potysku od wilgoci, ale przed przesuszeniem).
Powierzchni¢ nalezy dylatowac¢ na pola o dlugosci mniejszej niz 23-krotno$¢ grubosci nawierzchni.
Dylatacje wykonac¢ na etapie szalowania nawierzchni lub w stwardniatym betonie przy uzyciu pity
tarczowej, kiedy materiat osiggnie wystarczajagcg wytrzymatosc.
SRODKI BEZPIECZENSTWA
Wyréb zawiera cement i ma odczyn alkaliczny. Podja¢ dziatania zapobiegajace ochlapaniu mieszankg.
Chroni¢ oczy i skérg. W przypadku zanieczyszczenia: oczy natychmiast przemy¢ duzg iloscig wody,
skére umy¢ woda z mydtem. Podczas nanoszenia preparatow pielegnujaco-impregnujacych stosowaé
odziez i maske¢ ochronna.



INFORMACIJE DODATKOWE

Uzytkownik zobowigzany jest do stosowania wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami
producenta. Wszystkie podane dane techniczne bazujg na prébach i testach laboratoryjnych.
Powierzchnia wykonanej nawierzchni DECO COLLORE moze wykazywac roéznice w odcieniu 1
wygladzie w zaleznosci od warunkéw i1 sposobu wykonywania prac, warunkéw dojrzewania itp. - nie
jest to wada wyrobu i nie wptywa na parametry techniczne oraz wtasciwosci uzytkowe.

DANE TECHNICZNE:

- wyréb zgodny z PN-EN 206,

-klasa C 30/37,

- temp. od +5°C do +30°C,

- czas zuzycia mieszanki do 2 godzin

. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]

Budynek niski zakwalifikowanym do kategorii zagrozenia ludzi ZL III, o klasie odpornosci
pozarowej ,,D”.

Budynek stanowi jedng stref¢ pozarowa. W obiekcie nie wystepuja przestrzenie zagrozone
wybuchem. Wszystkie materialy uzyte do prac budowlanych, wykonczenia wewngtrznego i
zewngetrznego, nalezg do materialéw nierozprzestrzeniajacych ognia.

. UWAGI KONCOWE
Wszystkie zamawiane materialy do wbudowania, kolorystyka i elementy wyposazenia

nalezy przedlozy¢ do zatwierdzenia przez Inwestora (Inspektor Nadzoru) i lidera LBO.

Wszystkie uzyte materialy budowlane z dopuszczeniem do stosowania na terenie RP.

Istotne odstepstwa od projektu niedopuszczalne bez zgody projektanta.

Dopuszcza si¢ zmiang materialéw na réwnorzedne, przy zachowaniu norm i akceptacji inwestora.

Dopuszcza si¢ odstepstwo w niewielkim zakresie od podanych wymiaréw elemwntow

wyposazenia, drzwi wahadtowych po akceptacji inwestora i uzytkownika.

Wszystkie zastosowane materialy powinny odpowiada¢ obowigzujagcym normom

oraz posiada¢ wymagane atesty i certyfikaty oraz nie moga stanowi¢ zagrozenia dla higieny i

zdrowia uzytkownikow.

Wszystkie urzadzenia oraz elementy uzyte do montazu muszg by¢ odporne na dziatanie
zmiennych warunkéw atmosferycznych.

W  zalezno$ci od zastosowanych materialéw nalezy bezwzglednie przestrzegac
technologii 1 wymagan producentow.

Przed odbiorem koncowym nalezy przedstawi¢ komplet certyfikatow PZH, zataczy¢

do dokumentacji odbiorowe;.

Prace budowlane nalezy wykona¢ z nalezyta starannoS$cig, wiedzg 1 sztukg

budowlang oraz wg. odpowiednich norm, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot,

zalaczonej do projektu.

Opracowata: arch. H. Komorowska

Projektowat: arch. M. Soszynski



