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Nrinazwa elementu

projektu 2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

budowlanego:

Budowa 32 miejsc postojowych dla pojazdéw osobowych
wraz z droga manewrowa oraz rozbiorka i budowa sieci
Nazwa zamierzenia elektroenergetycznej napowietrznej niskiego napiecia

budowlanego:

W ramach zamdéwienia pn.: ,Wykonanie projektu miejsca
postojowego pojazdow ,Berkéwka” w miejscowosci Szczawa”

Wojewodztwo: malopolskie
Powiat: limanowski
Jednostka ewidencyjna: 120705_2, Kamienica
Obreb: 120705_2.0002, Szczawa

Adres inwestycji:

Identyfikator dziatki
inwestycyjnej:

120705_2.0002.1792/3

Kategoria obiektu
budowlanego:

XXII - parkingi, XXVI - sieci

Skarb Panstwa
Panstwowe Gospodarstwo LeSne
Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Limanowa
ul. Kopernika 3, 34-600 Limanowa

Dane inwestora:

PROJEKTANT / SPRAWDZAJACY - STR. 2

Miejsce i data

o Gorlice, 3 kwiecien 2023 r. Nr egzemplarza: 1
opracowania.




Imie, Nazwisko

Funkcja/specjalnos¢: Numer uprawnieri: Pieczqtka i podpis: Data:
Projektant glowny | Mgr inZ. Andrzej OLSZOWSKI 03.04.
specjalnos¢ drogowa MAP/0078/ZHOD /04 2023
Projektant mgr inz. Rafat BASIAGA 03.04
sprawdzajacy 9 0'2 3'
specjalnos¢ drogowa MAP/0323/PWBD/17
Projektant mgr inz. Henryk MROWKA 03.04.
specjalnos¢
elektryczna UAN-2-8346-171/87 2023
Projektant o o
sprawdzajacy mgr inz. Dominik BEK 03.04.
specjalnos¢ MAP/0030/PWBE/18 2023
elektryczna
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Dokumenty dotgczone do projektu

Oswiadczenie projektanta

Autor dokumentacji projektowej oswiadcza, ze zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, projekt architektoniczno-budowlany pn.:

,Budowa 32 miejsc postojowych dla pojazdéw osobowych wraz z droga
manewrowg oraz rozbiorka i budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej
niskiego napiecia”

W ramach zamodwienia pn.: ,Wykonanie projektu miejsca postojowego pojazdow
Berkowka” w miejscowosci Szczawa”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
zostat skoordynowany w zakresie opracowan projektowych wszystkich specjalnosci
obejmujgcych przedmiotowe zadanie, jak réwniez jest kompletny z punktu widzenia celu

ktoremu ma stuzy¢ oraz zostat wykonany prawidtowo i moze by¢ skierowany do realizaciji.

. . Imie, Nazwisko . . . )
Funkcja/specjalnosé: Numer uprawnieri: Pieczqtka i podpis: Data:
Projektant glowny | Mgr inz. Andrzej OLSZOWSKI 03.04.
specjalnos$¢ drogowa MAP/0078/ZHOD /04 2023

Projektant mgr inz. Rafal BASIAGA 03.04.
sprawdzajacy 2023
specjalno$¢ drogowa MAP/0323/PWBD/17
Projektant mgr inz. Henryk MROWKA 03.04.
specjalnos¢
elektryczna UAN-2-8346-171/87 2023
Projektant o o
sprawdzajacy mgr inz. Dominik BEK 03.04.
specjalnos¢ MAP/0030/PWBE/18 2023
elektryczna




Dokumenty dotgczone do projektu

Kopia decyzji 0 nadaniu projektantowi sprawdzajgcemu specijalnosci drogowej uprawnien budowlanych

M7 MALOPOLSKA Krakéw, dnia 29 grudnia 2017 r.
FANASE | Z B A

T INZYNIEROW
| | BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0003/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst fednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1725) i art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust.1
pkt 3 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (rekst Jednolity: Dz. U. z 2017 v., poz. 1332 z pésn. zm.),
§101 § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 72014 r. poz 1278), po ustaleniu, ze zostaly spemione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Rafal Maciej Basiaga
magister inzZynier
kierunek: Budownictwo

ur. dnia 14.09.1983 r. w Nowym Sgczu
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0323/PWBD/17

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnoSci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisjii Kwalifikacyjnej Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia,

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 1. poz. 1257 tj.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotlania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec
organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwolania sie ani skargi do sadu administracyjnego.

Skiad Orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Czlonek Sktadu Orzekajacego
mgr inz. Malgorzata Borsukowska-Stefaniczek

3. Czlonek Skladu Orzekajgcego
inz. Roman Chmiel




Dokumenty dotgczone do projektu

Kopia za$wiadczenia o wpisie projektanta sprawdzajacego specjalnosci drogowej na liste czionkdw izby samorzadu zawodowego

POLSKA
I I B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-ZTB-KGZ-GLS *

Pan Rafat Maciej Basiaga o numerze ewidencyjnym MAP/BM/0265/13
adres zamieszkania Kaminka Wielka 759, 33-334 Kamionka Wielka

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej lzby InZzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-18 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zfozone w formie elektronicznej jest rGwnowazne z oswiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.



Dokumenty dotgczone do projektu

Kopia decyzji 0 nadaniu projektantowi sprawdzajacemu specjalnosci elekirycznej uprawnien budowlanych

MALOPOLSKA Krakow, dnia 25 czerwca 2018 r.
| OKREGOWA
B1 7 B A
—~1 INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0036/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1725), art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1
pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1332 z péZn. zm.), § 10
i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), po ustaleniu, Ze zostaly spelnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Dominik Piotr Bek
magister inZynier
kierunek: Elektrotechnika
ur. dnia 01.11.1984 r. w Gorlicach
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0030/PWBE/18

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalno$ci instalacyjnej w zaKresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catoici zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Malopolskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Zgodnie z tredcia art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 t,j.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorg¢czenia organowi administracji pub]lcznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna
W przypadku zlozZenia przez strone o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

. Wiceprzewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
mgr inz. Ryszard Damijan

151

. Czlonek Skladu Orzekajacego
mgr inZz. Malgorzata Boryczko

()

. Czlonek Skladu Orzekajacego
mgr inz. Krzysztof Gajewski




Dokumenty dotgczone do projektu

Kopia za$wiadczenia o wpisie projektanta sprawdzajaceqo specjalnosci elekirycznej na liste cztonkéw izby samorzadu zawodowego

@ POLSKA
| I B A
INZYMIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-XKN-HWG-FZW *

Pan Dominik Piotr Bek o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0290/18
adres zamieszkania ul. Wegierska 75, 38-300 Gorlice
jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-23 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby InZynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow

Budownictwa.
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Projekt Architektoniczno-Budowlany

Czes¢ Opisowa

CZESC OPISOWA

1. Rodzaj i kategoria obiekiu budowlanego bedaceqo przedmiotem zamierzenia
budowlanego

Przedmiotem inwestyciji jest realizacja obiektéw nastepujacego rodzaju i kategorii:

* budowa 32 miejsc postojowych dla pojazdéw osobowych wraz z drogg manewrowag
— kategoria obiektu XXII — parkingi;

* rozbiérka istniejgcego stupa sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia oraz
budowa stupa w nowej lokalizacji — kategoria obiektu XXVI — sieci;

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz _program __uzytkowy obiektu
budowlanego

Projektowana inwestycja przeznaczona jest do zapewnienia miejsc postojowych
pojazdow na dziatce ewidencyjnej nr 1792/3 w Gminie Kamienica, obrebie ewidencyjnym
Szczawa. Celem inwestycji jest fizyczne wydzielenie miejsc postojowych pojazdéow oraz
usprawnienie ruchu pojazdoéw po terenie przeznaczonym pod inwestycje poprzez wydzielenie

jezdni manewrowej o odpowiednich parametrach.

3. Ukiad przestrzenny oraz forma architektoniczna istniejacych obiektow
budowlanych

3.1. Istniejacy stan ogolny

Dziatka ewid. nr 1792/3 przeznaczona pod budowe parkingu w zakresie planowanej
inwestycji jest terenem niezabudowanym, utwardzonym kruszywem. Dotychczasowo teren
wykorzystywany jest réwniez do postoju samochoddw osobowych, jednak nie ma on
wydzielonych fizycznie miejsc parkingowych oraz jezdni manewrowej. Teren ten jest uzbrojony
| przebiegaja przez niego sie¢ energetyczna niskiego napiecia oraz kable teletechniczne.

Dziatka inwestycyjna graniczy bezposrednio z pasem drogowym drogi wojewddzkiej
nr 968 Lubien — Mszana Dolna — Kamienica — Zabrzez i posiada potgczenie komunikacyjne
z drogg wojewddzkg poprzez istniejacy zjazd na droge wewnetrzng zlokalizowang na dziaice
1792/3.
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Projekt Architektoniczno-Budowlany

Czes¢ Opisowa

4. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna projektowanych obiektow
budowlanych

4.1. Projektowana budowa miejsc postojowych

Zaprojektowano tacznie 32 miejsca postojowe dla samochoddédw osobowych
o nawierzchni z betonowych ptyt azurowych o wymiarach 90x60x10cm na podsypce z piasku,
podbudowie zasadniczej z mieszanki niezwigzanej oraz podbudowie pomocniczej z gruntu
stabilizowanego cementem. Plyty obsypane zostang kruszywem tamanym z zamknieciem
gornej warstwy grysem bazaltowym.

Miejsca postojowe ograniczone zostang obrzezem betonowym Kkoloru szarego,
o wymiarach 8x30cm, wtopionym do poziomu nawierzchni, uktadanym na fawie betonowe;j.
tawy pod skrajne obrzeza projektuje sie z oporem.

Jezdnie manewrowg zaprojektowano o szerokosci 3,5m i nawierzchni z ttucznia
zaklinowanego klincem na podbudowie zasadniczej z mieszanki niezwigzanej oraz podbudowie
pomocniczej z gruntu stabilizowanego cementem. Goérna warstwa nawierzchni ttuczniowej
zamknieta zostanie grysem bazaltowym.

Jezdnia manewrowa ograniczona zostanie obustronnie opornikiem betonowym koloru
szarego, o wymiarach 12x25cm, wtopionym do poziomu nawierzchni, ukfadanym na tawie
betonowej z oporem.

Jezdnie manewrowg zaprojektowano o0 maksymalnym pochyleniu podtuznym
nieprzekraczajgcym 4%.

4.2. Przekroje konstrukcyjne

— Konstrukcja nawierzchni jezdni manewrowej

- 15 cm - nawierzchnia z tlucznia 31,5/63mm zaklinowanego klincem 4/31,5mm,
z zamknieciem gérnej warstwy grysem bazaltowym 2/8mm

- 17 cm — warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cgg/3
0/63mm o CBR = 80%

- 15 cm — podbudowa pomocnicza - stabilizacja gruntu cementem o R,=2,5MPa

— Konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych

- 10 cm — piyty betonowe azurowe o wymiarach 90x60x10cm zbrojone podwojnie,
obsypanie kruszywem tamanym 0/31,5mm z zamknieciem gornej warstwy grysem
bazaltowym 2/8mm

- 5 cm — podsypka z piasku

- 17 cm — warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cgg/3
0/63mm o CBR = 80%

- 15 cm — podbudowa pomocnicza - stabilizacja gruntu cementem o R,=2,5MPa
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INNE ELEMENTY

Opornik betonowy 12x25x100cm

. 25 cm — opornik betonowy 12x25x100cm

- 5 cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4
- 15 cm —tfawa z betonu C12/15

. 2 cm — podbudowa pomocnicza - stabilizacja gruntu cementem o R,=2,5MPa

Obrzeze betonowe 8x30x100cm

. 30 cm — obrzeze betonowe 8x30x100cm
- 5 cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4
. 10 cm —fawa z betonu C12/15

5. Charakterystyczne parametry techniczne obiektéw budowlanych

5.1. Kubatura

Nie dotyczy.

5.2. Zestawienie powierzchni

PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW

Lp. RODZAJ POWIERZCHNIA
[m2]
1. | Nawierzchnia jezdni manewrowej z kruszywa 325
5 Nawierzchnia miejsc postojowych z betonowych ptyt 497
" | azurowych
LACZNA POWIERZCHNIA 822

5.3. Wysokosé, dlugosé, szerokos¢, srednica

Zaprojektowana jezdnia manewrowa posiada nastepujgce parametry:

szerokos¢ jezdni— 3,5m,

Zaprojektowane miejsca postojowe posiadaja nastepujgce parametry:

dtugos¢ — od 5,0m do 5,82m,

szerokosé — 2,5m,

szeroko$¢ miejsca postojowego dla samochodbéw osobowych uzytkowanych przez

0soby niepetnosprawne — 3,6m.

5.4. Charakterystyczne parametry sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia

Typ sieci elektroenergetycznej napowietrznej nN:
AL 4x25mm?2

dtugos¢ catkowita trasy - 19m
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» szerokos¢ - 0,0065m
* wysokosc¢ - 0,0065m;
Typ budowanego stupa sieci elektroenergetycznej n\N:
« E-10,5/12

* wysokosc¢ - 10,5m

* szerokos¢ - 0,375m
» gtebokosc¢ - 0,375m;

5.5. Liczba kondygnaciji

Nie dotyczy.

5.6. Inne dane niz wskazane w lit. a—d niezbedne do stwierdzenia zgodnosci
usytuowania obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej

Nie dotyczy.

6. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu

Na podstawie przeprowadzonych badan podtoza gruntowego w obrebie planowanej
inwestycji stwierdzono wystepowanie prostych warunkéw gruntowo-wodnych.

Zgodnie z §4 Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych. (Dz. U. z 2012 roku, poz. 463) ze wzgledu na
stwierdzone proste warunki gruntowo — wodne oraz charakter obiekiu i jego poziom
posadowienia, zakwalifikowano przedmiotowg inwestycje do | kategorii geotechnicznej przy
prostych warunkach gruntowych. W zwigzku z powyzszym, zgodnie z § 7 w/w rozporzadzenia,
opracowano dla przedmiotowej inwestycji opinie geotechniczng wraz z dokumentacjg badan
podtoza gruntowego. Nie ma natomiast koniecznosci wykonania dokumentacji
geologiczno-inzynierskiej. W trakcie budowy, przy stwierdzeniu innych od przedstawionych
warunkéw gruntowych, nalezy niezwitocznie powiadomié projektanta w celu ponownego

zakwalifikowania obiektu do odpowiedniej kategorii geotechnicznej.
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7. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw
uzytecznosci_publicznej i mieszkanioweqo budownictwa wielorodzinnego
przez osoby niepetnosprawne, o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach
osbéb niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 qrudnia
2006r., w tym osoby starsze

Zgodnie z wytycznymi projektowania odcinkéw drog zamiejskich (WR-D-22-2),
stanowigcych zbiory zasad wiedzy technicznej, stanowisko postojowe dla samochodéw
osobowych uzytkowanych przez osoby niepetnosprawne zaprojektowano o nawierzchni
twardej.

8. Projektowane rozwigzania materialowe i techniczhe majace wplyw na
otoczenie, w tym srodowisko

Podczas wykonywania rob6t powinny zosta¢ zachowane nastepujgce warunki:

» Organizacja placu budowy winna uwzglednia¢ ochrone powierzchni ziemi polegajaca
w szczegolnosci na uwzglednieniu zasady minimalizacji zajecia terenu i przeksztatcenia
jego powierzchni.

* Na placu budowy oraz w miejscu wykonywania robét budowlanych nalezy wydzieli¢
miejsca:

postojowe sprzetu budowlanego,
awaryjnych napraw sprzetu,
w sposéb gwarantujgcy ochrone srodowiska wodnego.

o Zaplecze budowy nalezy wyposazy¢ w sorbenty do neutralizacji ewentualnego
awaryjnego wycieku substancji niebezpiecznych (w tym ropopochodnych) z maszyn
i urzadzen budowlanych oraz taboru samochodowego.

* Nalezy wtasciwie gospodarowaé¢ odpadami w czasie budowy i eksploatacji, w tym
minimalizowac¢ ich ilos¢, prowadzi¢ selektywng zbiérke odpaddéw nadajgcych sie do
odzysku lub unieszkodliwienia w szczelnych, oznakowanych pojemnikach,
w wydzielonym miejscu, w warunkach zabezpieczajacych przed wptywem czynnikéw
atmosferycznych idostepem o0séb postronnych oraz przekaza¢ je podmiotom
posiadajgcym stosowne zezwolenia.

* Organizacja i techniczne warunki prowadzenia prac budowlanych winny eliminowac
mozliwos¢ zaktdcania stosunkéw wodnych.

« W trakcie prowadzenia rob6t ziemnych i budowlanych ograniczy¢ emisje
niezorganizowang zanieczyszczen pytowych poprzez utrzymywanie w czystosci

bezposrednich dr6g dojazdowych do placu budowy.
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 Nalezy stosowa¢ rozwigzania technologiczne i organizacyjne chronigce przed
nadmierng emisjg gazéw i pytow do powietrza, emisjg hatasu oraz zanieczyszczeniem
Srodowiska gruntowo — wodnego:
stosowanie wytgcznie do prac budowlanych maszyn i urzadzen w dobrym stanie
technicznym,
ograniczenie pracy maszyn i urzgdzen na biegu jatowym.
« Scieki socjalno-bytowe powstajgce na etapie realizacji przedsiewziecia nalezy
gromadzi¢ w przenosnych sanitariatach i zapewnic¢ regularny wywo6z przez uprawnione

podmioty.

9. Parametry techniczne obiekiu budowlaneqo charakteryzujace wptyw obiektu
budowlanego nha srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sasiednie

9.1. Zapotrzebowanie i jakosci wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposob odprowadzania
sciekow oraz wod opadowych

Dla przedmiotowego obiektu nie przewiduje sie zapotrzebowania na wode, z wyjgtkiem
okresu wykonywania robét budowlanych. Zuzycie wody na cele budowlane nie spowoduje
emisji sciekdw przemystowych do srodowiska (wykorzystywana woda bedzie odparowywata lub
bedzie wigzana w mieszance).

Odwodnienie jezdni manewrowej oraz miejsc postojowych realizowane bedzie
powierzchniowo, poprzez nadanie odpowiednich spadkéw poprzecznych i podtuznych
w Kierunku rzeki Kamienica.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédigdowej z dnia
12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkoéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi Sciekdéw, a takze przy
odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wdéd lub do urzgdzen wodnych, wody
opadowe lub roztopowe z powierzchni parkingbw o powierzchni ponizej 0,1ha mogg byc¢
wprowadzane do wod lub do ziemi bez oczyszczania.

tadunek zanieczyszczen zawiesing ogolng oraz substancjami ropopochodnymi nie
przekracza wartosci dopuszczalnych. W zwigzku z powyzszym wody opadowe i roztopowe
z odwadnianych powierzchni nie wymagajg podczyszczenia zarbwno pod katem zawiesin
ogolnych, jak i pod kagtem substancji ropopochodnych. Z przedsiewziecia nie bedg emitowane
Scieki bytowe.
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9.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych,
z podaniem ich rodzaju, iloSci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

Przedsiewziecie nie spowoduje powstania nowego zrédta emisji gazéw i pytdw
w regionie, gdyz nie zmieni sie sposéb uzytkowania przedmiotowego terenu (dotychczasowo
teren rowniez wykorzystywany jest do postoju samochoddéw osobowych). Nie przewiduje sie
znaczgcego zwiekszenia natezenia ruchu, zatem projektowane przedsiewziecie pozostaje bez

wptywu na wielkos¢ emisji zanieczyszczen komunikacyjnych w stosunku do stanu obecnego.

9.3. Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow

W fazie budowy powstang réznego rodzaju odpady, w szczegdélnosci takie jak: gruz,
gleba i ziemia nienadajgca sie do wykorzystania na miejscu.

Faza realizacji przedsiewzigcia skutkuje emisjg odpaddw innych niz niebezpieczne. Nie
stwierdza sie zagrozenia $rodowiska poprzez emisje odpadow w fazie realizacji
przedsiewziecia, gdyz rodzaje i ilosci powstatych odpadow nie stwarzajg wiekszego problemu
z ich unieszkodliwieniem bgdz wykorzystaniem.

Miejsca sktadowania odpadéw lokalizowane bedg poza terenami zadrzewionymi,
terenami podmoktymi i miejscami, na ktérych w okresie wiosennym stagnujg wody roztopowe,

oraz poza obszarami bezposredniego zagrozenia wodami wezbraniowymi.

9.4. Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania,
w szczegoOlnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zakidcen,
z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikéw i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie

Zarbwno w porze dnia jak i nocy nie przewiduje sie oddziatywania akustycznego na
sgsiadujacy teren przekraczajgcego dopuszczalne wartosci ustalone dla wszystkich rodzajow
terenéw chronionych akustycznie w Rozporzgdzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca
2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomdw hatasu w srodowisku.

W fazie budowy podczas wykonywania prac budowlanych powinno sieg:

* unika¢ zbednej koncentracji prac budowlanych z wykorzystaniem ciezkiego sprzetu
mechanicznego,

» stosowac¢ maszyny i urzgdzenia bedace w dobrym stanie technicznym,

* ograniczac prace maszyn i urzgdzen na biegu jatowym.
W fazie budowy ucigzliwosci zwigzane z emisjg hatasu beda ograniczone w czasie,

chwilowe i nieciggte oraz wystepujace wytgcznie w porze dnia.
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9.5. Wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi,
w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Planowana inwestycja nie wymaga wycinki drzew oraz zakrzewien.

Charakter obiektu budowlanego nie wptynie negatywnie na powierzchnie ziemi.

Zaprojektowane dziatania nie bedg mialy wptywu na iloS¢ zanieczyszczen
wprowadzanych do jednolitej czesci wéd powierzchniowych, a takze nie zaburzg réwnowagi
miedzy poborem a zasilaniem wod. Nie bedg rowniez negatywnie wptywaé na stan wéd pod
katem czynnikéw biologicznych i morfologicznych, a zatem nie wptyng na osigganie celéw
srodowiskowych ustalonych dla JCWP.

Projektowana inwestycja nie spowoduje pogorszenia stanu lub potencjatu
ekologicznego wod powierzchniowych oraz nie pogorszy stanu ilosciowego
i chemicznego dla wéd podziemnych, a zatem nie zostang zagrozone cele srodowiskowe

okreslone dla jednolitej czesci wod oraz obszarow chronionych.

10. Informacje o  zasadniczych _elementach wyposazenia ___budowlano-
instalacyjneqo, zapewniajgcych uzytkowanie obiekiu budowlaneqo zgodnie
Z przeznaczeniem

Nie dotyczy.

11. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu
projektu.

Nie dotyczy.

12. Opis zakresu i sposobu prowadzenia prac rozbiorkowych

Zakres rozbiorki obejmuje sie¢ elektroenergetyczng napowietrzng 0,4kV typu
AL 4x25mm2, L=18m oraz stup tej sieci K-10"2xZN".

Przed rozpoczeciem prac nalezy powiadomi¢ TAURON Dystrybucja S.A. Rozbiérke
poszczegdlny elementdw sieci rozpoczac¢ po stwierdzeniu braku napiecia w sieci.

Prace zwigzane z rozbidrka sieci napowietrznej wykonaé przy uzyciu specjalistycznego
sprzetu jak:

* podnos$nik koszowy - w celu Sciecia linii napowietrznej AL 4x25mm?;

« dzwig samojezdny i koparka — w celu wyciggniecia stupa betonowego K-10"2xZN", stup
uchwyci¢ dzwigiem, nastepnie odkopywac grunt przed stupem jednoczesnie wyciagajgc
stup dzwigiem i fadujgc na dtuzyce.

Teren w miejscach rozbiorki nalezy uporzadkowac i przywrdocic¢ do stanu pierwotnego.

Usung¢ elementy rozebrane wraz z fundamentami stupéw. Wykop na stanowisku
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zdemontowanego stupa nalezy uzupetni¢ gruntem rodzimym. Po wykonaniu prac zrobi¢

inwentaryzacje powykonawczg, kidérg nastepnie nalezy zgtosi¢ do Osrodka Dokumentacji

Geodezyjnej i Kartograficznej w Krosnie w celu aktualizacji mapy zasadnicze;.

13. Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia

Przed przystgpieniem do robdt rozbiérkowych sieci nalezy jg trwale wytaczy¢
z eksploatacji.

Teren rozbiorki nalezy wygrodzi¢ w zakresie przewidzianych stref niebezpiecznych
przed mozliwoscig wejscia osdb postronnych oraz oznakowac tablicami ostrzegawczymi
0 zakazie wchodzenia w strefe niebezpieczng.

Przed przystapieniem do robét rozbidrkowych nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ czy w ich
zasiegu nie znajdujg sie osoby postronne.

Podczas wykonywania prac ziemnych nalezy zachowa¢ szczegllng ostroznosé
w poblizu istniejgcych instalacji podziemnych i obiektéw naziemnych.

Demontaz instalacji nadziemnych (linii napowietrznych) nalezy prowadzi¢ w sposob
zapewniajgcy bezpieczenstwo dla instalacji napowietrznych i obiektéw naziemnych.
Usuwanie jednego elementu nie powinno powodowac nieprzewidzianego spadania lub
przewrdcenia innego elementu.

Pracownicy znajdujgcy sie na wysokosci muszg mie¢ kontakt wzrokowy i stuchowy
z pracownikami przebywajgcymi na ziemi.

Prace powinny by¢é prowadzone pod nadzorem oraz przez pracownikOw wykonujacych
wczesniej tego typu roboty.

W przypadku czasowego przerwania prac rozbidrkowych, nierozebrane elementy sieci
nalezy zabezpieczy¢ przed przewrdceniem lub spadnieciem, a tereny stwarzajgce
zagrozenie dla oséb postronnych, ogrodzi¢ i oswietli¢ w porach nocnych.

Przy robotach na wysokosci pracownicy powinni by¢ zabezpieczeni pasami ochronnymi.
Uzywany sprzet powinien by¢ sprawny oraz posiada¢ dopuszczenie do pracy.

Prace rozbiorkowe powinny by¢ prowadzone w sposéb zapewniajacy jak najwiekszy
odzysk materiatéw nadajgcych sie do ponownego uzycia.

W przypadku demontazu stupdw poprzez zniszczenie (ciecie konstrukcji stupa)
pracownikédw nalezy wyposazy¢ w odpowiednie ubrania i okulary ochronne oraz
zabezpieczy¢ miejsce wokoét prac przed mozliwoscig wywotania pozaru.

Wszyscy pracownicy powinni by¢ odpowiednio przeszkoleni w zakresie BHP.
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CZESC RYSUNKOWA
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PR/ZEKROJE NORMALNE
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nawierzchnia z tucznia 31,5/63mm zaklinowanego Kliicem 4/31,5mm, z zamknigciem
gbrnej warstwy grysem bazaltowym 2/8mm

17cm

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiqzanej z kruszywem C 0/63mm

90/3

15¢m

podbudowa pomocnicza — stabilizacja gruntu cementem o Rm=2,5MPa

@

ptyty betonowe azurowe o wymiarach 90x60x10cm zbrojone podwdjnie, obsypanie

@ |

Inwestor: - Skarb Panstwa
Panstwowe Gospodarstwo Le$ne
Lasy Panstwowe Nadles$nictwo Limanowa
ul. Kopernika 3, 34-600 Limanowa

Jednostka X X
projektowa:  Andrzej Olszowski
A14 Ustugi Projektowe, Nadzory Budowlane

ul. Biecka 8/35, 38-300 Gorlice

Nazwa obiektu budowlanego:

Budowa 32 miejsc postojowych dla pojazdéw osobowych
wraz z droga manewrowg oraz rozbiorka i budowa sieci
elektroenergetycznej napowietrznej niskiego napiecia
W ramach zamdwienia pn.: ,Wykonanie projektu miejsca postojowego pojazdéw

,Berkowka” w miejscowosci Szczawa”

10cm kruszywem famanym 0/31,5mm z zamknigciem gbrnej warstwy grysem bazaltowym 2/8mm
5cm | podsypka z piasku
17cm | warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiqzanej z kruszywem Ce.u /3 0/63mm
15cm | podbudowa pomocnicza - stabilizacja gruntu cementem o Rm=2,5MPa
® @
25cm | opornik betonowy 12x25¢cm 30cm | obrzeze betonowe 8x30cm
5cm | podsypka cementowo—piaskowa 1:4 5cm | podsypka cementowo—piaskowa 1:4
15¢m | fawa z betonu C12/15 10cm | fawa z betonu C12/15
2cm | podbudowa pomocnicza — stabilizacja gruntu cementem o Rm=2,5MPa

* spadek wg przekrojow poprzecznych i ukfadu
wysokosciowego (zawarte w projekcie technicznym)

Opracowanie: 2. Projekt architektoniczno-budowlany

;‘S;Zit;’ﬁi;i,” Micloconoss: Szczawa Poviat limanowski Wolewdztio: matopolskie
Branza: Projektant: Nr uprwanien: Podpis:

drogowa mgr inz. Andrzej OLSZOWSKI |MAP/0078/ZHOD/04

Branza: Sprawdzajacy: Nr uprwanier: Podpis:

drogowa mgr inz. Rafat BASIAGA MAP/0323/PWBD/17

Opracowa: mgr inz. Grzegorz MAJEWSKI [°**  03.04.2023 |~“® 1:50

o Przekroje normalne Nk 1




PRZEKROJ PROJEKTOWANEGO StUPA
SIECI ELEKTROENERGE [YCZNEJ nN

skala 1:100

zerdz betonowa wirowana
stupa 10,5/12

oprawa o$wietleniowa

¢1,2m»‘
0,218m — |=—

]

=—20,575m

Inwestor: - Skarb Panstwa
Panstwowe Gospodarstwo Le$ne
Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Limanowa
ul. Kopernika 3, 34-600 Limanowa

Jednostka

projektowa:  Andrzej Olszowski
A14 Ustugi Projektowe, Nadzory Budowlane
ul. Biecka 8/35, 38-300 Gorlice

Nazwa obiektu budowlanego:
Budowa 32 miejsc postojowych dla pojazdéw osobowych
wraz z drogg manewrowg oraz rozbiérka i budowa sieci

elektroenergetycznej napowietrznej niskiego napiecia
W ramach zamdwienia pn.: ,Wykonanie projektu miejsca postojowego pojazddéw

,Berkéwka” w miejscowosci Szczawa”

Opracowanie:

2. Projekt architektoniczno-budowlany

:féim?::s; Miefsconose: Szczawa FO¥2 limanowski Wolewteztwo: matopolskie
. Projektant: Nr uprwanief:

Branza: ,

energetyczna mgr inz. Henryk MROWKA UAN-2-8346-171/87

Branza: Sprawdzajgcy: Nr uprwanien: Podpis:

energetyczna mgr inz. Dominik BEK MAP/0030/PWBE/18

Opracowat mgr inz. Henryk MROWKA | 03.04.2023 | 1:100

e Przekroj projektowanego stupa sieci Mok 2

elektroenergetycznej nN




