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Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
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Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1.

2.

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow

- wytyczenie w terenie poszczegdlnych elementow zgodnie z projektem,

- roboty rozbiérkowe istniejgcej nawierzchni,

- roboty ziemne,

- przebudowa istniejgcej sieci elektroenergetycznej,

- wykonanie warstw podbudowy,

- utozenie opornikdw i obrzezy betonowych,

- wykonanie nawierzchni jezdni manewrowej oraz miejsc postojowych,

- wykonanie prac porzadkowych.

Wykaz istniejagcych obiektow budowlanych podlegajacych adaptaciji lub rozbiérce.
Istniejagce obiekty budowlane podlegajgce rozbiérce to: istniejgcy stup sieci

elektroenergetycznej niskiego napiecia.

Istniejgce obiekty budowlane podlegajace adaptacji to: sie¢ elekiroenergetyczna

niskiego napiecia podlegajgca skrdceniu.

3.

Wykaz elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stworzyé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Istniejgca siec¢ elektroenergetyczna nN pod napieciem,

Ruch samochodowy odbywajgcy sie w sasiedztwie inwestycji (na drodze wojewddzkiej),

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét, skala i rodzaj
zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.
Kontakt z narzedziami i maszynami budowlanymi (koparki, spycharki, rowniarki, walce,
samochody) — roboty ziemne, roboty montazowe, wykonywanie podbuddw i nawierzchni itp.
Mozliwos¢ porazenia pradem elektrycznym podczas przebudowy sieci nN oraz pomiaréw
kontrolnych,
Obstuga sprzetu takiego jak mioty pneumatyczne, pity do ciecia betonu itp. — roboty
rozbiérkowe.

Sposob prowadzenia instruktarzu pracownikéw przed przystapieniem do robot
szczegolnie niebezpiecznych.
Szkolenie stanowiskowe w zakresie BHP, udzielenia pierwszej pomocy, ochrony zdrowia
oraz zapobiegania pozarom.
Informacja o ryzyku zawodowym.
Okreslenie postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia wedtug udzielonego
instruktazu dotyczgcego postepowania w przypadku ewakuaciji.
Konieczno$¢  stosowania przez pracownikédw  Srodkédw  ochrony indywidualnej
i zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen, czyli odziezy roboczej i ochronnej,
odpowiedniego obuwia, rekawic ochronnych, kaskow i kamizelek ostrzegawczych
z elementami odblaskowymi.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajagcym
z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie, w tym zapewniajace bezpieczng i sprawna komunikacje,
umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Do podstawowych srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych naleza:
1) Zagospodarowanie placu budowy, w tym m. in.:

ogrodzenie terenu, wyznaczenie wejs¢, wjazdow,
oznaczenie stref niebezpiecznych,

wykonanie balustrad, daszkéw ochronnych etc.,
urzgdzenie sktadowisk materiatéw i wyrobow,



Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

— urzgdzenie pomieszczen sanitarno — higienicznych i socjalnych,

- doprowadzenie energii elektrycznej, wody,

- zapewnienie o$wietlenia naturalnego i sztucznego,

- zapewnienie utylizacji sciekéw,

— urzgdzenie stref gromadzenia odpadéw

2) Zapewnienie wtasciwych stref stanowisk pracy w zalezno$ci od rodzaju wykonywanych przez
pracownikéw robo6t budowlanych, w tym m. in.:

- zabezpieczenie dr6g komunikaciji,

- zabezpieczenie otworow pionowych i poziomych,

- zapewnienie wtasciwego oswietlenia,

— zabezpieczenie pracownikéw przed czynnikami szkodliwymi dla zdrowia,

- zapewnienie sprawnego i wiasciwego funkcjonowania instalacji i urzadzen
elektroenergetycznych.

3) Okresowa kontrola stanu stacjonarnych urzadzehn elekirycznych pod wzgledem
bezpieczenstwa i opornosci izolaciji

4) Wtasciwy montaz, eksploatacje zgodnie z instrukcjg producenta maszyn i innych urzadzen
technicznych, w tym m. in.:

- przestrzeganie Dokumentacji technicznej oraz wymagan okreslone w przepisach
dotyczgcych systemu oceny zgodnosci,

- zapewnienie wiasciwego dozoru technicznego (kontrola przez odpowiednie organy),

- maszyny stosowac¢ wytgcznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone i by¢ obstugiwane
przez przeszkolone osoby,

— maszyny i inne urzadzenia techniczne przed rozpoczeciem pracy i przy zmianie obstugi
powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem sprawnosci, technicznej i bezpiecznego
uzytkowania,

- wiasciwe oznakowanie maszyn i urzagdzen budowlanych,

- zapewnienie wtasciwych stanowisk pracy operatorom maszyn i urzgdzen budowlanych.

5) Wtasciwe zabezpieczenia przy robotach ziemnych oraz zapoznanie sie z infrastrukturg
techniczng na terenie inwestyciji.

6) Umieszczenie stosownych tablic informacyjnych, w tym ,Tablice informacyjng oraz
ogtoszenie zawierajgce dane dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.

7. Uwagi koncowe

Przed rozpoczeciem prac budowlanych, kierownik robo6t winien opracowac tzw. ,, plan
bioz”, czyli plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla robdt stwarzajagcych zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003 Dz. U. nr 120 poz. 1126.

Wszystkie roboty prowadzi¢ pod scistym nadzorem technicznym i BHP.

Opracowat:
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WYPIS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO GMINY KAMIENICA

Dla projektowanej inwestycji na dzialce ewid. nr 1792/3 (czg$¢), 1792/4, 2936 (czgs¢) obregb
SZCZAWA

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy

Kamienica uchwalonym Uchwala Rady Gminy Kamienica Nr XXIII/154/05 z dnia 16 sierpnia

2005r,

(oglosz. w Dz. Urz woj. mal Nr 591 poz. 4077 z 2005r ze zm.) -  dzialki ewid.

nr 1792/3 (czeéé), 1792/4, 2936 (czesc) obreb Szczawa - znajdujg si¢ w terenach:
- wod otwartych ze strefa ekologiczna- symbol 1.1 Ws/Lz,

- rolnych- symbol 1.4 R,

- rolnych w obszarach bezposredniego zagrozenia powodzia- symbol 1.4 R/zz,

- lasow- symbol 1.2 ZL,

- drog publicznych. Droga wojewddzka klasy G- symbol 5.1 KD-WG

USTALENIA FORMALNE

llekro¢ w tresci uchwaty jest mowa o:

1)

2)

4)

3)

6)

7

8)

»planie” — nalezy przez to rozumie¢ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
gminy Kamienica dla obszaru okreslonego w Uchwale Rady Gminy Kamienica Nr
X111/84/03 z dnia 29.12.2003 r i wyréznionego na rysunku planu, obejmujacego czgs¢ wsi
Kamienica, Szczawa, Zalesie, Zasadne, Zbludza, uchwalony niniejszg uchwalg

»rysunku planu” - nalezy przez to rozumie¢ rysunek planu wymienionego w punkcie 1
sporzadzony na urzedowych kopiach map zasadniczych w skali 1:2000, stanowiacy
integralng czes¢ uchwaly

»drogach publicznych” — nalezy przez to rozumie¢ drogg wojewodzka, drogi powiatowe |
drogi gminne, zaliczone do odpowiedniej kategorii stosownie do przepisow ustawy z dnia
21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz.U. Nr 14 poz. 60 z pézn. zmianami)
»drogach wewnetrznych” — nalezy przez to rozumieé¢ drogi nie zaliczone do drog
publicznych, bedace wlasnoscia lub we wladaniu gminy albo stanowigce wiasnos¢
prywatng, obejmujace drogi w osiedlach mieszkaniowych i zespolach mieszkalno -
ustugowych, dojazdowe do gruntéw rolnych i lesnych, ciagi pieszo — jezdne oraz dojazdy do
pojedynczych dzialek wyrdznione i nie wyrdznione na rysunku planu

»drodze” lub ,pasie drogowym” — nalezy przez to rozumie¢ wydzielony pas terenu
ograniczony w rysunku planu liniami rozgraniczajacymi, przeznaczony dla ruchu pojazdow
i ruchu pieszego wraz z lezacymi w jego ciggu obiektami i urzadzeniami inzynierskimi,
zatokami postojowymi, chodnikami, $ciezkami rowerowymi, drzewami i krzewami oraz
urzgdzeniami technicznymi, zwiazanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu
»ustugach nieucigzliwych” — nalezy przez to rozumie¢ réznego rodzaju ustugi, rzemiosto i
dzialalno$¢ gospodarcza, nie zaliczone do mogacych znaczaco oddzialywac na srodowisko i
nie pogarszajacych standardéw srodowiska na dziatkach sgsiednich

»zabudowie letniskowej” — nalezy przez to rozumie¢ zabudowg budynkami rekreacji
indywidualnej, przeznaczonymi dla okresowego wypoczynku rodzinnego

»tradycji miejsca” — nalezy przez to rozumiec istnigjgce, wartosciowe formy zabudowy,
wyrosle z tradycji, w tym gléwnie charakter zabudowy, zasady ksztaltowania dzialek, skale,
proporcje obiektéw i formy architektury oraz powigzania z otoczeniem, ktére nalezy
kontynuowaé z dopuszczeniem modyfikacji zapewniajacych uzytkownikom wspolczesne
standardy funkcjonalne i techniczne



9) ,,wysoko$ci budynku” — nalezy przez to rozumie¢ wymiar liczony od poziomu parteru (+ -
0,00) do najwyzej polozonej krawedzi dachu (kalenicy)

10) ,,kubaturze cze¢Sci nadziemnej” - nalezy przez to rozumie¢ kubaturg liczong od
kondygnacji w calosci znajdujacej si¢ nad poziomem terenu istniejgcego

11} ,dzialce siedliskowej” — nalezy przez to rozumie¢ grunty rolne zabudowane budynkami
mieszkalnymi i gospodarczymi, wyréznione w ewidencji gruntow symbolem B
przypisanym do klasy gruntu

12) ,,terenach koncentracji zabudowy mieszkaniowej, terenach zabudowy mieszkaniowej o

umiarkowanej i niskiej intensywno$ci” — nalezy przez to rozumieé zabudowe z
okreslonym odpowiednio dopuszczonym procencie zabudowy dziatki i okreslona
odpowiednio minimalng powierzchnia dziatki budowlanej, podanymi w § 81 § 9
13) ,utrzymaniu istniejacego zainwestowania” — nalezy przez to rozumiel rowniez
dopuszczenie remontow i przebudowy istniejacych obiektdw.
§2

1. Stwierdza si¢ zgodnos¢ planu o ktérym mowa w § 1 punkt 1 ze studium uwarunkowan i
kierunkéw zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamienica, wprowadzonym Uchwala Nr
X/82/99 Rady Gminy Kamienica z dnia 28 grudnia 1999 roku.

2. Uchwala si¢ plan o ktérym mowa w § 1 punkt 1.

83

I. Ustalenia planu nie naruszaja i nie wykluczaja stosowania przepisow odrebnych.

2. Dopuszcza sie korekte linii rozgraniczajgcych tereny infrastruktury technicznej i komunikacji,
wynikajacg z projektéw technicznych. Zmiana przebiegu linii rozgraniczajacych nie moze
kolidowaé z innymi ustaleniami planu i powodowaé ograniczenia w zagospodarowaniu terendw
sgsiednich. Zmiana linii rozgraniczajacej pas drogowy wymaga zgody zarzadcy drogi.o réznym
przeznaczeniu i roznych zasadach zagospodarowania w obrebie terendw przeznaczonych pod
zabudowe, bez prawa ich poszerzania, o ile wyniknie to ze stanu wlasnosci 1 z potrzeby
dostosowania do przepisow odrebnych.

3. Dopuszcza sie zmiang linii rozgraniczajacej lasy, o ile wynika to z aktualnej klasyfikacji
gruntow.

4. Dopuszcza si¢ zmiane pozostalych linii rozgraniczajacych o ile wyniknie to ze zmiany stanu
wlasnosci zwiazanej z uzyskaniem minimalnej powierzchni dziatki budowlanej, okreslonej w §
9. Poszerzenie wynikajace z wymienionych warunkéw nie moze by¢ wieksze niz 20%
powierzchni dziatki minimalnej.

5. Zmiana linii rozgraniczajacych w obrebie stref ochrony konserwatorskiej wymaga zgody
Wojewaodzkiego Konserwatora Zabytkow.

84
Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntow rolnych i lesnych (Dz.
U. Nr 121 poz. 1266 z 2004 roku z p6zn. zmianami) przeznacza sie na cele nierolnicze i nielesne
grunty rolne nie posiadajace dotychczas zgody na zmiang przeznaczenia na cele nierolnicze i
nielesne, klas V i VI oraz klasy IV o zwartym kompleksie nie przekraczajgcym 1,00 ha, nie
wymagajace zgody o ktdrej mowa w art. 7 ust. 2 wymienionej wyzej ustawy.
USTALENIA OGOLNE
§5
Ustala si¢ nastepujace zasady ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego:
1) Obowigzuje ochrona waloréw przyrodniczych i krajobrazu, zgodnie z zasadami podanymi w
§6. :
2) Obowigzuje ochrona dziedzictwa kulturowego wg zasad podanych w § 7. 4-""5‘

3) Obowiazujg parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania Lerenu »‘
okreslone w § 8 oraz zasady podzialu nieruchomosci okreslone w § 9.

38




4) Obowigzuje rozmieszczenie przeznaczenia terenéw zgodnie z rysunkiem planu oraz zasady i
warunki ich zagospodarowania okre$lone w ustaleniach szczegolowych

§6

1. Ustala sie nastepujace zasady ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu:

1) Caly obszar objety planem, pozostaje w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu
wyznaczonego Rozporzadzeniem Wojewody Nowosadeckiego Nr 27 z dnia 1 pazdziernika
1997 roku (Dz. Urz. Woj. Nowosadeckiego Nr 43/97 poz. 147) w zwiazku z
Obwieszczeniem Wojewody Malopolskiego z dnia 29 marca 1999 roku (Dz. Urz. Woj.
Matopolskiego Nr 11/99 poz. 77). Na obszarze objetym planem obowigzuja zakazy i nakazy
wynikajace z wymienionego rozporzadzenia

2) Dla =zachodniej czesci wsi Zasadne objetej planem obowigzuje utworzona wokoét
Gorczanskiego Parku Narodowego strefa ochronna — ,otulina GPN”. W strefie tej, dla
zabezpieczenia GPN przed szkodliwym oddzialywaniem czynnikow zewnetrznych, na
obszarze objetym planem obowiazuje:

a)
b)

c)

d)
€)

zachowanie przyrodniczego charakteru obszaru

zalesianie stabych gruntéw rolnych, narazonych na erozj¢ i osuwanie si¢ ziemi oraz
obszarow zrodliskowych z wykluczeniem polan reglowych

zachowanie ciggdéw i korytarzy ekologicznych pomigdzy obszarami przyrodniczymi i
pomiedzy tymi obszarami a terenami otwartymi

zakaz realizacji nowych uje¢ zrodet i wiercenia glebokich studni na stokach

realizacja przepustow dla drobnej zwierzyny przy realizacji infrastruktury drogowe;j

3) Ochronie w sposdb okreslony w decyzji podlegaja pomniki przyrody:

a)
b)
c)

d)

e)

f)

pojedyncze drzewo — lipa o obwodzie 360 cm w Szczawie — Bukowka obok lesniczowki
Nrrej. 117 (Dec. WRN Krakow Rl.op.8311/117/68 z 18.04.1968 r)

pojedyncze drzewo — lipa o obwodzie 360 ¢cm w Zasadnym 24 o obrebie zabudowan
Jana Gorczowskiego Nrrej. 118 (Dec. WRN Krakow RlLop.8311/115/68 z 18.04.1968 r)
grupa drzew w parku otaczajacym dworek w Kamienicy — o$rodek ,,Dworek Goree™ Nr
rej. 119 (Dec. WRN Krakéw RLop.8311/116/68 z 18.04.1968 )

wodospad na potoku Kamienica w Szczawie — Biale — prog skalny wys. 2 m i koryto na
dlugosci 20 m Nr rej. 49/4 (Rozporzadzenie 23 Wojewody Nowosadeckiego
ZL.op.7140/6/82 2 22.03.1982 1)

pojedyncze drzewo — jodla pospolita o obwodzie 305 cm w Szczawie — Biale Nr rej.
49/4 (Rozporzadzenie Wojewody Matopolskiego Nr 14/02 z 31.01.2002 — Dz. Urz.
Woj. Matopolskiego Nr 22/02 poz. 431)

koryto rzeki — fragment koryta potoku Glebieniec z progami wodospadowymi Nr rej.
49/6 (Rozporzadzenie Wojewody Malopolskiego Nr 14/02 z 31.02.2002 — Dz. Urz.
Woj. Matopolskiego Nr 22/02)

4) Obowigzuje trwale utrzymanie lasow, zapewnienie ciaglosci ich uzytkowania i zakaz
samowolnego wylaczania ich z produkgji lesnej. Obowiazuje szczegélna ochrona zwartych
kompleksow lesnych, bedacych lasami panstwowymi o statusie lasow ochronnych a
docelowo nadanie takiej rangi rowniez lasom stanowigcych wlasnosé prywatng. Obowigzuje
utrzymanie terendw zalesionych i zadrzewionych i ich ochrona przed zainwestowaniem. W
wypadku realizacji zabudowy w poblizu laséw obowiazuje jej odsunigcie od granicy lasow
0 co najmniej 12 m.

5) Dopuszcza sie za zgoda Rady Gminy wlaczenie terendéw objgtych planem w skfad
projektowanego Parku Krajobrazowego Doliny Kamienicy.

: 6) Wyznacza si¢ grunty rolne do zalesien i zadrzewien. Obowigzuje ich ochrona przed
25 zabudowg. Dopuszcza si¢ zamiang zadrzewien na tereny lesne. Zadrzewienia i zalesienia

sktadem gatunkowym powinny nawigzywaé¢ do warunkéw siedliskowych obszaru.
Dopuszcza si¢ zalesianie gruntow rolnych, polozonych w obszarach z wystgpujacymi



procesami erozyjno - osuwiskowymi, oznaczonych na rysunku planu symbolami 1.4, R/o i

1.4. R/oc i polan srédlesnych poza terenami laséw panstwowych i terenami otuliny GPN.

7) Ochronie przed zabudowa podlegaja wyznaczone na rysunku planu ciagi i korytarze
ekologiczne. W ich obrebie obowigzuje ochrona przed nowa zabudows.

8) Ochronie podlegaja ztoza wod leczniczych w obrebie obszaru i terenu gorniczego
,Szczawa”, utworzonych Decyzja Ministra Ochrony Srodowiska Zasobow Naturalnych i
Lesnictwa (koncesja Nr 1/94 z 27.01.1994 r), gdzie obowigzuje ochrona strefy zasilania wod
leczniczych, ochrona uje¢ wéd leczniczych i zachowanie przepiséw odrebnych

9) W strefie ochrony bezposredniej ujeé wod leczniczych (,,Hanna”, , Dziedzilla”, ,.Szczawa
I, .Szczawa 17, ,.Krystyna”) obowigzuje zakaz realizacji obiektéw i urzadzen nie
zwigzanych bezposrednio z ujgciem. Dopuszcza si¢ realizacje nowych uje¢ wod
leczniczych, po wykonaniu dokumentacji zgodnie z przepisami odrebnymi, na warunkach
okreslonych w tej dokumentacji

10) W wyznaczonej strefie zasilania wod leczniczych obowiazuje:

a) zakaz wprowadzania sciekow do wod powierzchniowych, podziemnych i do gruntu,
obowigzek uporzadkowania gospodarki wodno — Sciekowej i likwidacja nieszczelnych
zbiornikow na scieki i nieeksploatowanych studni

b) zakaz zakladania odkrywek i prowadzenia wiercen zwigzanych z odwodnieniem
gorotworu

¢) zakaz lokalizacji obiektow zagrazajacych S$rodowisku takich jak sktadowiska i
wysypiska odpadow komunalnych i przemyslowych, magazynow odpadéw, produktow
ropopochodnych i substancji chemicznych, zaktaddéw przemystowych, ferm chowu
zwierzat, cmentarzy, parkingow, obozowisk, rurociggéw transportujacych substancje
niebezpieczne dla wod, drég publicznych

d) likwidacja istniejacych ognisk zanieczyszczen

11) Ochronie podlegaja walory krajobrazowe w obrebie eksponowanych widokowo stokow i
wierzchowin, obj¢te wyznaczong na rysunku planu ,.strefa ochrony eksponowanych stokéw
i wierzchowin”, zwana dalej ,strefa widokowa” (.k”). W strefie tej dla istniejacej
zabudowy obowiazuja szczegdlne warunki architektoniczno — krajobrazowe, podane w § 8,
dotyczace ograniczenia wysokosci i kubatury obiektéw oraz koniecznosci wkomponowania
obiektow w krajobraz i zagospodarowanie dzialek zielenia. Dla terendw rolnych obowigzuje
ochrona tradycyjnej zabudowy gospodarczej z mozliwoscig przeznaczenia jej dla funkcji
rekreacyjnej i zachowanie drog gospodarczych zwigzanych z historycznymi podziatami
gruntdw. Obowigzuje ochrona przed nowym zainwestowaniem Kubaturowym, liniami
napowietrznymi, zalesieniem i zadrzewieniem. Obowigzuje ochrona waloréow widokowych
wzdluz drog polnych. Dopuszeczone poprowadzenie $ciezek rowerowych, konnych i szlakow
turystycznych.

11a) Czgs¢ terendw objetych planem polozona jest w obszarze Europejskiej Siec

i Ekologicznej Natura 2000 ,PLH 120018 Ostoja Gorczanska™ — specjalnej ochrony

siedlisk. Dla  terenow tych  obowigzuje zabezpieczenie  s$rodowiska  przed

szkodliwym wplywem na siedliska przyrodnicze chronionych gatunkéw rodlin i

sprawie oceny oddzialywania na Srodowisko okreslonej w przepisach odrebnych.

12) Obowiagzuje ochrona przed zabudowa wyvodrebnionych stret ekologicznych ciekow
wodnych, ztozonych z koryt rzecznych, lasow i zarosli tegowych, stanowigcych obszar
najczestszych wylewow powodziowych i elementy rusztu ekologicznego. W terenach tych
dopuszczona jest realizacja urzadzen sportowo — rekreacyjnych bez trwalych obiektow
kubaturowych, realizacja obiektéw matej energetyki wodnej 1 realizacja uje¢ wody dla
wodociagdw lokalnvch i zbiorczych.

<
13) Obowigzuje utrzymanie koryt rzecznych w stanie naturalnym. Techniczne umocnienia
brzegdw mozliwe sa w migjscach intensywnej erozji bocznej lub w miejscach zagrazajgeycho e
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obudowy Dbiologicznej a docelowo uksztaltowanie petno wartosciowych zespolow
tegowych, o skladzie gatunkowym dostosowanym do warunkéw siedliskowych, przy
preferowaniu gatunkdéw niezbyt wysokich (olsza szara, wierzba). Mozliwa realizacja stopni
wodnych i innych budowli, zmniejszajacych zagrozenie powodziowe.

14) Na rzece Kamienicy we wsi Kamienica dopuszcza si¢ realizacje zbiornika malej retencji, z
mozliwoscig wykorzystania go dla celow rekreacyjnych

15) Obowigzuje sukcesywne obejmowanie ochrong wszystkich innych wartosciowych
elementow przyrodniczych takich jak drzewa, krzewy, cieki wodne, punkty widokowe,
naturalne skarpy, miaki i inne.

16) Obowigzuje utrzymanie wysokich standardéw $rodowiska przyrodniczego, w szczegdlnosci
czystosci wod, powietrza atmosterycznego, gleb oraz harmonijnego krajobrazu.

17) Obowigzuje ochrona przed halasem i stosowanie urzadzen i zabezpieczen dla utrzymania
dopuszczalnego poziomu hatasu - okreslonego w przepisach odrebnych. Ustala si¢
dopuszczalne poziomy hatasu w obrebie terenéw zabudowy ustug zdrowia (UZ i UZ/UP) i
w obrebie terendw zabudowy pensjonatowo — sanatoryjnej MP/UZ - jak dla terenow szpitali
poza miastem, w obrebie terenéw zabudowy mieszkaniowej (MN/MW, MN, MN/MR,
Mn).terenow zabudowy zagrodowej (MR) , terenéw zabudowy mieszkalno-rekreacyjnej
(MN/ML), terendéw zabudowy mieszkalno-pensjonatowej (MN/MP), terenow zabudowy
letniskowej (ML) - jak dla terenéw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, w obrebie
terenow ustug zwigzanych ze szkolnictwem (UP/UO) - jak dla terenow zabudowy
zwigzanej ze stalym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i mlodziezy, w obrebie terendw
ustug turystycznych, sportowych i rekreacyjnych (UT, UT/US, US, UT/UW, UT/MR) - jak
dla terendéw rekreacyjno — wypoczynkowych poza miastem, w obrebie pozostalych ustug
dziatalno$ci produkeyjnej (UP,U, U/P, P, RLU) jak dla terendéw zabudowy mieszkaniowej z
ustugami rzemiesiniczymi.

2. Ustala sie nastepujace zasady zagospodarowania terenéw podlegajacych ochronie na
podstawie przepisow odrebnych:

1) Ochronie przed zabudowg podlegaja obszary bezposredniego zagrozenia powodzia,
wyznaczone na podstawie ,Studium okreslajgcym granice bezpo$redniego zagrozenia
powodzig dla terendéw nieobwatowanych w zlewni Gornego Dunajca do ujécia Popradu” dla
wezbran powodziowych o prawdopodobienstwie 1%. W obszarach tych obowiazujg zakazy,
nakazy oraniczenia i dopuszczenia wynikajgce z przepisow odrebnych, dotyczgcych ochrony
przed powodzig. Dopuszcza sie realizacje urzadzen rekreacyinych i sportowych bez trwalych
obiektow kubaturowych. W wypadku dzialan inwestycyjnych dopuszczonych ustaleniami
szezegdlowymi dla terendw 1.4, R/izz i 3.3. US/zz, obowigzuje dostosowanie rozwigzan
konstrukcyjno — technicznych do =zagrozen zwigzanych z wodami powodziowymi i
wykonanie operatu hydrologicznego.

2) Ochronie przed zabudowa kubaturowg podlegaja stoki z wystepujacymi czynnymi |
potencjalnymi procesami erozyjno — osuwiskowymi, stanowigce tereny o ztozonych lub
skomplikowanych warunkach gruntowych. Obowigzuje ich zadrzewienie a docelowo
zalesienie. Dopuszcza sie wykonywanie robot i realizacje obiektow zwigzanych z
zabezpieczeniem osuwisk., W przypadku dziatan inwestycyjnych, dopuszczonych ustaleniami
szezegotowymi, kazdorazowo obowigzuje okreslenie sposobu posadowienia i wymagan
konstrukeyjnych zgodnie z przepisami odrebnymi, dotyczgcymi geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych.

§7

Ustala si¢ nastepujgce zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytkow oraz débr kultury

—_. wspolezesnej:

" 1) Obowigzuje dostosowanie architektury nowych i przebudowywanych obiektow do
architektury rodzimej, z forma i bryla wynikajaca z tradycji miejsca.



2)

4)

3)

6)

Obowigzuje ochrona zespotoéw i obiektow wpisanych do rejestru zabytkow decyzjami
wojewodzkiego konserwatora zabytkow. Na obszarze objetym planem dotyczy to zespotu
ogrodu podworskiego w Kamienicy na podstawie Decyzji 102/82 z dnia 26.02.1982 roku
(Nr rej. KS A — 302/82). Obszar objety planem nie obejmuje wpisanych do rejestru
zabytkow szatasow i kapliczki na polanach reglowych.

Dla wymienionego w punkcie 2 zespolu obowigzuje strefa $cistej ochrony konserwatorskiej
»A”, obejmujgca obszar wpisany do rejestru zabytkow, przylegajacy do drogi gminnej
wzdtuz rzeki Kamienicy, od wschodu ograniczony starymi zabudowaniami folwarcznymi,
od potudnia starym sadem owocowym a od zachodu zabudowaniami wsi. W granicach
strefy scistej ochrony konserwatorskiej ,,A” (kza) wszelkie prace budowlane, remontowe,
konserwatorskie, zwigzane z przemieszczaniem mas ziemnych i nasadzeniami oraz zmiana
sposobu zagospodarowania i uzytkowania wymaga pozwolenia konserwatorskiego.

Dla zespotu ogrodu podworskiego obowiazuje strefa ochrony konserwatorskiej ,B” -
»strefa otuliny konserwatorskiej” (kz), zamykajaca sie na rzece Kamienicy od péinocy i
drodze wojewodzkiej od poludnia. W strefie . kz” zamierzenia inwestycyjne, zmiana
zagospodarowania 1 uzytkowania terenu wymagaja uzgodnienia ze stuzbami
konserwatorskimi.

Obowigzuje ochrona zabytkow i prowadzenie ewidencji zabytkéw nie wpisanych do rejestru
zabytkow, znajdujacych sie na terenie gminy. Podstawe dla sporzadzenia aktualnej
ewidencji stanowi wykaz obiektéw znajdujacych si¢ w ewidencji zabytkow, przekazany
przez Stuzbe Ochrony Zabytkéw, obejmujacy domy mieszkalne w wiekszosci drewniane z
XIX 1 poczatku XX wieku, zabudowania gospodarcze, spichlerze murowane i drewniane,
kapliczki murowane i drewniane. Wykaz o ktérym mowa stanowi zalacznik Nr 4 do
uchwaly, uznany jest za otwarty i wymaga okresowej aktualizacji.

Na catym obszarze objetym planem w przypadku wystapienia w trakcie prac ziemnych
znalezisk archeologicznych obowigzuje przerwanie prac, zgloszenie faktu znaleziska do
urzedu konserwatorskiego 1 w zaleznosci od rozeznania wstrzymanie prac do czasu
wyeksploatowania i zadokumentowania warstw i obiektow archeologicznych.

§8

Ustala si¢ parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

D)

2)

Obowigzuje bryla budynkéw mieszkalnych i gospodarczych wpisujaca sie w krajobraz i
nawiazujaca do tradycji miejsca. Dopuszcza sie formy budynkdw ,ganeczkowych” i o
rzutach rozcztonkowanych. W elewacjach obowiagzuje zakaz stosowania thuczonych lusterek
i ceramicznych naczyn oraz kamieni ,,otoczakow”.

Obowigzuje maksymalna wysokos¢ zabudowy mieszkaniowej do dwodch kondygnacji
nadziemnych (nie liczac podpiwniczenia), w tym druga w dachu, poziom parteru
maksymalnie 1,0 m od poziomu terenu od strony przystokowej. Dla  zabudowy
mieszkaniowe] w centrum Kamienicy dopuszcza sie trzy kondygnacje w tym trzecia w
dachu. Wysokos¢ budynkéw sanatoryjnych, przyrodoleczniczych, wypoczynkowo -
sanatoryjnych i pensjonatowo — sanatoryjnych nie moze przekroczyé trzech kondygnacji
nadziemnych, w tym trzecia w dachu. Wysokos¢ obiektow uzytecznosci publicznej nie
moze przekroczy¢ 15 m, wysokosé¢ obiektow ustugowych nie moze przekroczyé 14 m. W
strefie ,,widokowej” i w strefie ,otuliny - kz” wysoko$¢ budynkow nie moze by¢ wigksza
niz § m. Warunki dotyczace wysokosci obiektdéw nie dotyczg wiez obiektow sakralnych,
wiez obiektdw strazy pozarnej oraz masztow stacji telekomunikacyjnych.

Dla nowej zabudowy mieszkaniowej, realizowanej w strefie ,,widokowej” i w ,strefie
otuliny - kz” kubatura czgsci nadziemnej obiektdw mieszkalnych nie moze przekroczy¢ 800
m’ a obiektéw gospodarczych w zagrodach i obiektéw ushugowych 1000 m®. Kubatura
czesdei nadziemnej obiektéw zabudowy letniskowej w terenach oznaczonych symbolem ME
i nowych obiektow realizowanych w terenach oznaczonych symbolem Mn/oc nie moze
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przekroczyé 600 m® a realizowanych w obszarach predysponowanych do osuwania
oznaczonych symbolem ML/o nie moze przekroczy¢ 300 m’.

4) Dlugos¢ budynkéw sanatoryjnych, pensjonatowo — sanatoryjnych, przyrodoleczniczych,
wypoczynkowo — sanatoryjnych, lub ich wydzielonej przestrzennie jako odrebny segment
czesel, nie moze by¢ wigksza niz 25 m.

5) Obowigzuje stosowanie pokry¢é dachowych w ciemnych kolorach, z zakazem stosowania
kolorow zoltych i niebieskich. Obowigzuje zakaz otwierania potaci dachowych na dlugosci
wiekszej niz 60% dlugosci dachu. Obowigzuja dachy strome symetryczne o kacie
nachylenia gléwnych polaci dachowych 35 do 45° z kalenica wzdhuz dluzszej Sciany. Dla
obiektow ustugowych i dla obiektéw ustug publicznych, dopuszeza sig kgt nachylenia polaci
dachowych 30°. Obowigzujacy kat nachylenia dachéw nie dotyczy hal sportowych,
magazynowych i produkcyjnych o rozpigtosci powyzej 12 m.

6) Podane w punkcie od 2 do 5 parametry dotycza realizacji nowych obiektow. Przy
modernizacji, remontach i przebudowie, rozbudowie i nadbudowie istniejacych budynkow
dopuszcza sie nawigzanie cech zabudowy do sgsiedniej zabudowy istniejgcej.

7) W zagospodarowaniu dzialek obowigzuje dla terendéw ustug zdrowia (UZ) powierzchnia
zabudowy nie wigksza niz 20% powierzchni dzialki, powierzchnia biologicznie czynna co
najmniej 80%, dla terendw ustug zdrowia (UZ/UP) i terenow zabudowy pensjonatowo-
sanatoryjnej (MP/UZ) powierzchnia zabudowy nie wigksza niz 25% powierzchni dzialki,
powierzchnia biologicznie czynna co najmniej 70%, dla terenow koncentracji zabudowy
mieszkaniowej (MN/MW) powierzchnia zabudowy nie wieksza niz 60% powierzchni
dziatki, powierzchnia biologicznie czynna co najmniej 30%.dla terenow zabudowy
mieszkaniowej o umiarkowanej intensywnosci (MN, Mn), powierzchnia zabudowy nie
wieksza niz 40% powierzchni dziatki, powierzchnia biologicznie czynna co najmniej 50%,
dla zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywnosci (MN/MR), zabudowy mieszkalno —
rekreacyinej (MN/ML) i letniskowej (ML) i mieszkalno-pensjonatowej powierzchnia
zabudowy nie wieksza niz 30% powierzchni dziatki, powierzchnia biologicnie cynna co
najmniej 60%,

Podane wielko$ci dotyczg nowo wydzielanych izagospodarowywanych dzialek

8) Dla obiektow o funkeji mieszkalno — ustugowej, ustugowej i obiektow uzytecznosci
publicznej obowigzuje zapewnienie odpowiedniej ilosci miejsc parkingowych w granicach
dziatki lub w terenie bedacym w dyspozycji inwestora odleglym nie wigcej niz 50 m wg
wskaznikow podanych w § 11 oraz realizacja izolacyjnej zieleni drzewiasto — krzewiastej.

9) Realizacja obiektéw budowlanych w otoczeniu sieci elektroenergetycznych oraz sieci
gazowych moze nastgpi¢ na warunkach wynikajacych z uzgodnien z zarzadzajacymi tymi
sieciami.

10) Realizacja obiektow na terenach erozyjno — osuwiskowych i na stokach musi by¢
poprzedzona badaniami geologiczno — inzynierskimi zgodnie z przepisami odrgbnymi.

11) Dla nowo wydzielanych dzialek obowigzuje zapewnienie dojazdu z drogi publicznej i
uwzglednienie uzbrojenia w sieci infrastruktury technicznej.

12) W wypadku szerokosci dziatki mniejszej niz 15 m i dla dziatek juz zabudowanych
dopuszeza si¢ rozbudowe istniejacych budynkéw 1 usytuowanie nowych w odleglosci
mniejszej niz 3,0 m od granicy dziatki lub usytuowanie ich w granicy dziatki na warunkach
okreslonych w stosownym Rozporzadzeniu w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. Przy usytuowaniu obiektéw na dziatkach o
boku mniejszym niz 25 m, dopuszcza sie zmniejszenie podanej w § 6 ust. 1 punkt 4
odleglosci od granicy lasow, na warunkach okreslonych w przepisach edrebnych.

; §9

[{Stala si¢ nastepujace zasady scalania i podzialéw nieruchomosei:

*‘V UnzynmJe si¢ istniejacy podzial na dziatki budowlane. W terenach przeznaczonych pod

ﬁ)}udouc; dopuszcza si¢ podzial na nowe dzialki budowlane pod warunkiem zapewnienia



dojazdow do kazdej dziatki i zachowania minimalnej powierzchni dziatki w wielkosci
wymienionej w punkcie 2. Podane minimalne powierzchnie nie dotycza przypadkéw
wynikajacych z przepiséw odrebnych i gdy wydzielona dziatka bedzie stanowi¢ powigkszenie
dziatki sasiedniej przeznaczonej pod zabudowe i zabudowanej. Dopuszczone scalanie dzialek
dla uzyskania minimalnej powierzchni i szerokosci frontu dziatki co najmniej 15 m.

2. Dla nowo wydzielanych dzialek obowiazuje powierzchnia dzialki nie mniejsza niz dla
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej realizowanej w terenach MN/MW i MN — 600 m2,
dlla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej realizowanej w terenach MN/MR, MN/ML,
MN/MP — 1000m2, dla zabudowy zagrodowej i gospodarstw agroturystycznych w terenach
MN/MR, MN/ML — 1500 m2, dla zabudowy pensjonatowej w terenach MN/MP- 1500 m2, dla
terenow pensjonatowo- sanatoryjnej w terenach MP/UZ — 2500 m2, dla uslug zdrowia (UZ i
UZ/UP) 4000 m’, dla zabudowy letniskowej w terenach ML i MN/ML w obr¢bie wsi Szczawa
— 1000 m2, na pozostatym obszarze 500 m2.

§10

I. Dla calego obszaru opracowania ustala si¢ nastepujace zasady budowy, modernizacji i

rozbudowy infrastruktury technicznej:

1) zakaz zrzutu nieoczyszczonych sciekow do wod i gleby, zakaz gromadzenia odpadow w
miejscach do tego nie wyznaczonych, zakaz wytwarzania odpadéw niebezpiecznych

2) obowiazek oczyszczania sciekéw komunalnych w urzadzeniach o sprawnosci powyzej 85%

3) obowiazek realizacji separatoréw blota i ropopochodnych na odptywach kanalizacji
deszczowej ze zbiorczych parkingow, stacji obstugi i stacji paliw

4) obowiazek zachowania stref ochronnych od linii elektroenergetycznych i od gazociggow w
wielkosciach zgodnych z przepisami odrebnymi

5) docelowo obowigzek objecia zbiorczymi  systemami  inzynieryjnymi terendw
zainwestowanych i przeznaczonych pod zainwestowanie

6) utrzymuje si¢ istniejace sieci, obiekty i urzadzenia infrastruktury technicznej, w tym sieé
elektroenergetyczng Srednich i niskich napiec, stacje transformatorowe, zbiorcze i lokalne
wodociagi, sie¢ kanalizacyjng z oczyszczalniami $ciekow, sie¢ telekomunikacyjna,
dopuszcza si¢ modernizacje, przebudowe i rozbudowe sieci i urzadzen

7) dopuszcza si¢ realizacj¢ uje¢ wody, zbiornikéw wodociggowych i sieci dla wodociggéw
zbiorczych i lokalnych wyznaczonych i nie wyznaczonych na rysunku planu

8) dopuszcza sig rozbudowe istniejgcych oczyszczalni, realizacje nowych oczyszezalni,
przepompowni Sciekow i sieci kanalizacji sanitarnej, wyznaczonych i nie wyznaczonych na
rysunku planu

9) dopuszcza sie realizacje gazociagu wysokiego cisnienia i stacji redukcyjno — pomiarowej 1°
oraz realizacj¢ sieci gazowej sredniego cisnienia nie wyznaczonej na rysunku planu

10) w terenach rolnych oznaczonych symbolem 1.4. R i 1.4 R/o, dopuszcza sie realizacje stacji
bazowych telefonii komaorkowej, pod warunkiem zachowania odleglosci najmniej 30 m od
zabudowy mieszkaniowej, pod warunkiem wpisania obiektow w krajobraz, zastosowania
azurowe] konstrukeji w kolorze popielatym lub zielonym, nie naruszenia innych elementdw
planu i posiadania prawa do terenu oraz potwierdzenia raportem oddzialywania na
srodowisko braku potrzeby ustanawiania strefy ograniczonego uzytkowania poza granica
terenu przeznaczonego dla w/w stacji

11) utrzymuje si¢ istniejacy wyciag narciarski i dopuszcza sie jego rozbudowe, w terenach R/US
dopuszcza si¢ realizacje nowych wyciagdow

12) dopuszcza sie wyznaczenie nowych lub innych w stosunku do rysunku planu sieci i
urzadzen, zwigzanych z rozbudowa systemow infrastruktury technicznej, stosownie do
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13) zagospodarowanie dzialek, na ktérych znajduja si¢ urzadzenia wodociagowe, kanalizacyjne,

elektroenergetyczne, lacznosci, wymaga stanowiska wlasciwego administratora sieci badz
uzgodnienia w zakresie zgodnosci z obowiazujacymi warunkami technicznymi i normami

2. Ustala si¢ nastgpujace zasady obslugi obszaru objetego planem w zakresie infrastruktury
techniczne;j:

1)

2)

4)

5)

6)

Zaopatrzenie w wode ze zbiorczych i lokalnych wodociagéw opartych na ujgciach waod
powierzchniowych, lub wéd podziemnych. Utrzymuje si¢ istniejace ujecia wody wraz z
urzadzeniami, dopuszcza sie ich modernizacje i rozbudowe oraz realizacj¢ innych ujg¢ nie
wyznaczonych w planie, na warunkach okreslonych w przepisach odrebnych. Dopuszczona
realizacja indywidualnych uje¢ wody, zlokalizowanych w granicach wlasnej dziatki lub w
terenie bedgcym w dyspozycji inwestora

Odprowadzenie $ciekow (dotyczy Sciekow w zrozumieniu przepisow art. 9 ust. 1 punkt 16
ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku .,Prawo wodne” (Dz. U. Nr 115 poz. 1229 z pdin.
zmianami) siecig kanalizacyjng grawitacyjno — ci$nieniowa na wysokosprawne zbiorcze
oczyszezalnie $ciekdw o sprawnosci powyzej 85%, zlokalizowane w Kamienicy na granicy
ze Szczawa i przy granicy z gming Lacko. Dopuszeza sig realizacjg odrgbnej oczyszczalni
dla wsi Zalesie. Do czasu realizacji pelnych systemow kanalizacyjnych dopuszcza sig
budowe szczelnych zbiornikow okresowo opréznianych, z wywozem sciekdw na
oczyszczalnie w Kamienicy. Dla terenéw polozonych poza zasiggiem obstugi przez systemy
zbiorcze obowiazuje realizacja systemow lokalnych i indywidualnych z lokalizacjg urzadzen
(w tym szczelnych zbiomikow) na terenach bedacych w dyspozycji inwestora.

Usuwanie odpaddéw komunalnych i obojetnych poprzez segregacje i gromadzenie ich w
przystosowanych pojemnikach, okresowo oproznianych i w sposob zorganizowany
wywozonych na urzadzone skladowisko poza obszar gminy, zgodnie z gminnym planem
gospodarki odpadami i zawartymi porozumieniami,.

Doprowadzenie gazu siecia rozdzielczg $redniego cisnienia po zrealizowaniu gazociagu
wysokiego cisnienia i stacji redukcyjno — pomiarowe;.

Ogrzewanie obiektow indywidualne, oparte o ekologiczne no$niki energii zapewniajgce
najnizszy poziom emisji zanieczyszczen powietrza. Mozliwe stosowanie oleju opatowego
lub energii elektrycznej a po zgazyfikowaniu gminy réwniez gazu.

Doprowadzenie energii elektrycznej siecig niskich napige¢ od stacji transformatorowych
15/0.4 kV na warunkach okreslonych przez zarzadzajacego siecig. Dopuszczona realizacja
nowych stacji transformatorowych w terenach rolnych, zabudowanych i przeznaczonych
pod zainwestowanie.

§11

Ustala sig¢ nastgpujace zasady rozbudowy, budowy i modernizacji systeméw komunikacyjnych:
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Utrzvmuje si¢ podstawowy uktad komunikacyjny obejmujacy droge wojewodzka nr 968
Lubien — Mszana Dolna — Zabrzez, drogi powiatowe nr 25225 Limanowa — Kamienica i nr
25226 Zamiescie — Slopnice — Zalesie, drogi gminne oraz drogi wewnetrzne wyrdznione i
nie wyrdznione na rysunku planu. Dopuszeza sie realizacje nowych drég gminnych i drog
wewnetrznych.

Ustala si¢ nastepujgce szerokosci w liniach rozgraniczajgcych:

a) dla drogi wojewodzkiej klasy G — 25 m,

b) dla drég powiatowych klasy Z —20 m

¢} dladrog gminnych lokalnych klasy L — 12 m

d) dla drog gminnych dojazdowych klasy D — 10 m

e) dla drog wewnetrznych i dojazdéw do kilku dziatek — 6 m

f) dla dojazdow do pojedynczych dziatek — 4,5 m

Podana szeroko$¢ nie dotvezy odcinkow drog gminnych i wewnetrznych przebiegajacych
przez tereny lesne, gdzie obowigzuje utrzymanie szerokosci wynikajgcej z aktualnej granicy
dziatki stanowigcej droge. Dla drogi powiatowej Zamiescie — Slopnice — Zalesie, do czasu
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3)

3)

6)

7)

8)

uregulowan wiasnosciowych, dopuszcza si¢ na odcinku wzdluz terenéw zabudowanych i

przeznaczonych pod zabudowe zmniejszenie podanej szerokosci do 10 m.W podanych

szerokosciach, do czasu uregulowania spraw wlasnosciowych, pozostawia sie

dotychczasowe uzytkowanie terenu i granice podzialow geodezyjnych. Przy realizacji

nowych trwalych ogrodzen obowiazuje ich usytuowanie dla drég gminnych w odlegtosci

okreslonej przez zarzadce drogi, dla pozostalych drég publicznych poza wyznaczonymi

liniami rozgraniczajgcymi.

Ustala si¢ nastepujace szerokosei jezdni:

a) dla drog publicznych obowigzuja szerokosci jezdni zgodnie z przepisami odrebnymi

b) dla drég gminnych klasy D przy modernizacji i etapowaniu budowy drogi dopuszcza
si¢ jezdnie jednopasmowe o szerokosci  zgodnej z przepisami odrgbnymi  z
obowigzkiem realizacji mijanek

¢) dla drog wewngtrznych i dojazdow do zespolow dzialek dopuszcza sie jezdnie o
szerokosci 4,5 m z obowiazkiem realizacji mijanek

d) dla dojazdéw do pojedynczych dziatek obowigzuje szerokos¢ jezdni zgodna z
przepisami odrebnymi.

Ustala si¢ nastepujgce minimalne odleglosci linii zabudowy od zewnetrznej krawedzi jezdni:

a) dla drogi wojewddzkiej klasy G i drog powiatowych klasy Z — 20 m, na odcinkach
przebiegajacych przez tereny zabudowane nie mniejsza niz 8 m

b) dla drog gminnych klasy L i D — 15 m, na odcinkach przebiegajacych przez tereny
zabudowane nie mniejsza niz 6 m

c) dla drog wewnetrznych, dojazdow do zespotu dziatek i dojazdéw do pojedynczych
dzialek nie mniejsza niz 4.5 m.

W terenach juz zabudowanych dopuszcza si¢ utrzymanie istniejacej linii zabudowy i

zmniejszenie podanych odlegtosci po uzyskaniu stanowiska zarzadcy drogi.

Przy podzialach geodezyjnych na terenach przylegtych do drég obowigzuje:

a) uwzglednienie faktycznych granic pasa drogowego wraz z rowami, skarpami i nasypami

b) ograniczenie i grupowanie ilosci zjazdow na droge wojewddzka i drogi powiatowe oraz
uzgodnienie z zarzadea drogi zjazdu na dziatki z drogi publicznej

Dla istniejacych w pasach drogowych budynkow i tymczasowych obicktéw obowiazuje

zakaz podejmowania robdt budowlanych wymagajacych pozwolenia na budowe lub

zgtoszenia robdt whasciwemu organowi, o ile inwestor nie uzyska zgody zarzadey drogi w

trybie indywidualnym

W liniach rozgraniczajacych drogi dopuszcza sie realizacje zatok postojowych, chodnikdw i

sciezek rowerowych na zasadach okreslonych w przepisach odrgbnych. Wzdluz drog, poza

pasem jezdnym dopuszeza si¢ realizacje parkingéw i miejsc postojowych, na terenie

bedacym w dyspozycji inwestora, po uzyskaniu zgody zarzadey drogi i zachowaniu innych

ustalen planu. W liniach rozgraniczajacych drogi poza pasem jezdnym dopuszcza sie

realizacje sieci infrastruktury technicznej po uzyskaniu zgody zarzadcy drogi. Po uzyskaniu

opinii zarzadcy drogi dopuszcza sig¢ lokalizacje reklam w poblizu drég publicznych w

odleglosci nie mniejszej niz ustalona dla danej kategorii drogi linia zabudowy.

Dla zabezpieczenia niezbednych powierzchni parkingowych przy realizacji nowych

obiektow obowiazuja nast¢gpujace minimalne wskazniki miejsc postojowych:

a) dla zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej — 1 miejsce/mieszkanie

b) dla zabudowy letniskowej - 1 miejsce/budynek

c) dla moteli, hoteli, pensjonatéw, domdw wypoczynkowych — 1 miejsce/pokoj

d) dla szkot i przedszkoli — 1 miejsce/pomieszczenie do nauki

e) dla ustug handlu — I miejsce /50 m* pow. sprzedazy

f) dla uslug gastronomicznych — | miejsce/S miejsc konsumpeyjnych ~u

g) dlarzemiosta ustugowego i zakladéw produkeyjnych — 1 miejsce/4 stanowiska ;31'49}(sv




h) dla obiektéw leczniczych i sanatoryjnych w terenach UZ i UZ/UP dopuszcza sig
realizacje miejsc postojowych wylacznie zwigzanych z tymi obiektami w ilosci nie
wickszej niz 20 stanowisk na dziatce, dla obslugi tych terendéw dopuszcza si¢ realizacj¢
miejsc parkingowych wzdluz lub w sasiedztwie drogi gminnej lokalnej jednak nie
wigkszych niz 50 stanowisk.

§12
W zakresie wymagan wynikajgcych z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych ustala sig:
I) Dla realizacji celow publicznych wyznacza sig :
a) tereny dla realizacji urzgdzen i obiektow infrastruktury technicznej i drog
b) tereny dla realizacji ustug publicznych w tym zwiazanych ze szkolnictwem, ochrong
mienia i zdrowia ludzi
2) Obowiazujg zasady zagospodarowania wymienionych terendw i wymogi z nich wynikajace
okreslone w ustaleniach szczegdlowych.,
3) Nie wyznacza si¢ innych terendw przestrzeni publicznej.
USTALENIA SZCZEGOLOWE
Dla wyréznionych w rysunku planu terenéw o réznych funkcjach i zasadach zagospodarowania
ustala sig:
§13
1. Tereny przyrodnicze i podlegajace ochronie
1) Symbolem 1.1. WS/Lz oznaczone sa — Tereny wod otwartych ze strefa ekologiczng,
obejmujace wody powierzchniowe z przylegly strefg ekologiczng ciekow wodnych.
Obowigzuje utrzymanie koryt rzecznych w stanie naturalnym oraz utrzymanie i
uzupetnienie zespolow legowych gatunkami zgodnymi z siedliskiem. Obowigzuje ochrona
przed zmiana uzytkowania na cele nierolnicze i nielesne. Obowiazuje zakaz realizacji
obiektow kubaturowych. Dopuszcza sie techniczne umocnienie brzegow i regulacie w
miejscach intensywnej erozji bocznej i najezgstszych wylewdw powodziowych,
zagrazajgcych istniejgce] zabudowie i drogom. Dopuszceza sie realizacje stopni wodnych i
urzadzen, zmniejszajacych zagrozenie powodziowe. Utrzymuje si¢ istniejace uzbrojenie
techniczne. Dopuszcza sie realizacje uje¢ wody dla wodociagdw zbiorczych i lokalnych.
Dopuszcza si¢ realizacje obiektéw malej energetyki wodnej. Dopuszcza sie przekraczanie
ciekow wodnych siecig infrastruktury technicznej i sieciag drogowa. Dopuszcza sie realizacje
urzadzen zwiagzanych z rekreacjg przywodng, Sciezek spacerowych i sciezek zdrowia.
Dopuszcza si¢ realizacje kladek pieszych nad ciekami wodnymi i jarami. Przy realizacji
inwestycji zwiagzanych z przekraczaniem ciekow wodnych i elektrowniami wodnymi
wymagane jest uzgodnienie z administratorem cieku i uzyskanie pozwolenia wodno —
prawnego. Przy zagospodarowaniu dzialek polozonych wzdluz ciekow wodnych (z
wylaczeniem ciekow o okresowych przeplywach nie administrowanych przez RZGW),
obowigzuje odsunigcie obiektdw kubaturowych na odlegltos¢ co najmniej 15 m od gornej
krawedzi skarpy brzegowej i odsunigcie ogrodzenia dzialki na odleglos¢ wynikajaca z
przepisow odrebnych, zapewniajaca dostep do wody w ramach powszechnego korzystania z
wod i umozliwiajacg administratorowi prowadzenie konserwacji i robdt remontowych.
Dopuszcza sie indywidualne zmniejszenie podanych odlegloscei, uzaleznione od warunkow
naturalnych, po uzyskaniu stanowiska administratora cieku.

Symbolem 1.2. ZL oznaczone sa — Tereny laséw, obejmujace grunty lesne zgodnie z
ewidencjg gruntéw. Obowigzuje zakaz zmiany uzytkowania laséw na cele nielesne i zakaz
. realizacji obiektow nie zwigzanych z gospodarka le$ng. Obowigzuje prowadzenie
4 racjonalnej gospodarki lesnej. Wskazane nadanie lasom prywatnym statusu lasoéw
., ochronnych. Utrzymuje si¢ istniejace sieci infrastruktury technicznej i istniejace drogi.
‘“B?:}z)uszcza sie wyznaczenie dojazdu z drogi publicznej do dziatki budowlanej istniejacymi
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3)

4)

5)

6)

7

przejazdami przez las wilasciciela dzialki, jezeli beda to drogi w aktualnej klasyfikacji
gruntow. W terenach lesnych, dopuszcza si¢ urzadzenie Sciezek spacerowych z realizacja
obiektow malej architektury (tawki, kosze na $mieci, zadaszenia przeciw deszczowe).

Symbolem 1.2.a ZL oznaczone sg — Tereny laséw ochronnych, obejmujace lasy
panstwowe. Zgodnie z Decyzja Ministra Srodowiska z dnia 12.09.2000 roku (BDA Lp-
4/1416/2000) stanowig one lasy ochronne. Obowiazuje zakaz zmiany uzytkowania gruntow
na cele nielesne i zakaz realizacji obiektow nie zwigzanych z gospodarka lesna. Obowigzuje
prowadzenie racjonalnej gospodarki lesnej, zgodnej z planami urzadzeniowymi laséw. W
terenach lasow ochronnych, dopuszeza si¢ urzadzenie Sciezek spacerowych z realizacja
obiektow matej architektury (tawki, kosze na smieci, zadaszenia przeciw deszczowe), na
warunkach okreslonych przez zarzadce drogi.

Symbolem 1.3. R/ZL oznaczone s3 — Tereny zalesione, zakrzaczone i wskazane do
dolesien, nie zwigzane ze strefa ekologiczna wod otwartych. Obowiazuje ich ochrona przed
zainwestowaniem. Mozliwa realizacja zadrzewien lub zalesien za zgoda lub na wniosek
wlasciciela gruntu. Zadrzewienia i zalesienia powinny skladem gatunkowym nawigzywaé
do warunkow siedliskowych obszaru. Mozliwe przeksztalcenie w tereny lesne.

Symbolem 1.4. R oznaczone sg — Tereny rolne, obejmujace grunty rolne przeznaczone pod
uprawy rolne. Obowiazuje ochrona przed zmiang uzytkowania na cele nierolnicze.
Utrzymuje sig istniejace zainwestowanie. Dopuszczona realizacja obiektow bezposrednio
zwigzanych z gospodarka rolng, z wykluczeniem lokalizacji wielkotowarowych ferm
hodowlanych zwierzat futerkowych, ferm przemyslowej hodowli bydla i nierogacizny w
wielkosciach okreslonych w przepisach odrgbnych jako przedsiewzigcia mogace znaczaco
oddziatywac¢ na srodowisko wymagajace obligatoryjnie sporzadzania raportu oddziatywania
na srodowisko lub dla ktorych obowiazek sporzadzania raportu moze by¢ wymagany i
wykluczeniem hodowli opartych na  systemie bezscidtowym. Dopuszczona realizacja
uzbrojenia terenu i drég dojazdowych. Dopuszczone remonty, przebudowa i uzupelnienie
istniejgeej substancji budowlanej w ramach dzialki siedliskowej. Dopuszczona adaptacja
istniejgcej zabudowy na cele agroturystyki, turystyki i rekreacji indywidualnej.
Dopuszczona realizacja pojedynezych nowych zagréd, zwigzanych z prowadzeniem
gospodarstwa rolnego przez rolnika, pod warunkiem posiadania dojazdu do drogi publicznej
i posiadania areatu rolnego na terenie gminy o powierzchni wynikajacej z przepisow
odrgbnych. Przy remontach, przebudowie i uzupelnieniu istniejacej substancji budowlanej
obowiazuje dostosowanie formy obiektow do architektury regionalnej i tradycji miejsca z
uwzglednieniem warunkéw podanych w § 8.

Symbolem 1.4. R/o oznaczone sg — Tereny rolne w obszarach osuwiskowych i
predysponowanych do osuwania, obejmujace grunty rolne w obszarach z wystepujgcymi
czynnymi i potencjalnymi procesami erozyjno — osuwiskowymi. Obowiazuja ustalenia jak
dla terenow 1.4. R. Dopuszczone zadrzewienie i zalesienie tych terenow. W wypadku
remontow i przebudowy substancji mieszkaniowej lub realizacji nowych zagrod obowigzuje
uwzglednienie warunkéw podanych w § 8 i wykonanie w zaleznos$ci od kategorii
geotechnicznej obiektu opracowan geotechnicznych lub geologiczno — inzynierskich,
zgodnie z przepisami odrebnymi.

Symbolem 1.4. R/oc oznaczone s3 - Tereny rolne w obszarach czynnych osuwisk:
Obowigzujg ustalenia jak dla terenow 1.4. R/o. Obowiazuje zakaz realizacji nowych zagléd
Przy remontach i przebudowie istniejgcej substancji obowiazuje wykonanie dokumen‘tﬁcu
geologiczno — inzynierskiej i prowadzenie robot pod nadzorem uprawnionego geologa 3




8) Symbolem 1.4. R/k oznaczone sg — Tereny rolne w strefie widokowej, obejmujace grunty
rolne przeznaczone pod uprawy rolne, polozone w wyznaczonej strefie eksponowanych
widokowo stokéw i wierzchowin. Obowigzuje ochrona przed zmiang uzytkowania na cele
nierolnicze. Obowiazuja ustalenia jak dla terenéw 1.4. R. Obowigzuje zakaz realizacji
nowych zagréd. Wskazana realizacja podziemnego uzbrojenia terenu. W wypadku
remontdw i przebudowy istniejacej substancji mieszkaniowej obowiazuja szczegdlne
warunki architektoniczno — krajobrazowe podane w § 8.

9) Symbolem 1.4. R/kz oznaczone sg — Tereny rolne w strefie ,,otuliny konserwatorskiej”,
obejmujace grunty rolne w otoczeniu zabytkowego ogrodu podworskiego. Obowigzuje
ochrona przed zmiang uzytkowania na cele nierolnicze. Wskazana realizacja podziemnego
uzbrojenia terenu. W wypadku remontdow i przebudowy istniejgcej substancji
mieszkaniowej lub realizacji nowych zagréd obowigzuja warunki okreslone w § 7 punkt 4 i
szczegolne warunki architektoniczno — krajobrazowe podane w § 8.

10) Symbolem 1.4. R/zz oznaczone sa — Tereny rolne w obszarach bezposredniego
zagrozenia powodzig, obejmujace grunty rolne narazone na katastrofalne wylewy
powodziowe o prawdopodobiefistwie 1%. Zalecane zagospodarowanie jako iaki i pastwiska
bez stalego pobytu zwierzat. Obowiazuje zakaz realizacji nowych gospodarstw. Dopuszcza

sig remonty i przebudowg istniejace] substancji mieszkaniowej pod warunkiem
uwzglednienie parametréw podanych w § 8, sporzadzenie operatu hydrologicznego i
dostosowanie rozwigzan konstrukcyjno - technicznych do zagrozen zwiazanych z

oddziatywaniem wod powodziowych.

11) Symbolem 1.4.a R oznaczone sg - Tereny rolne z dopuszczeniem urzadzei sportowo-
rehabilitacyjnych, obejmujace tereny rolne w Szczawie w przysidlkach  Luszczki —
Gardonie i Zarownie. Utrzymuje sig¢ istniejace uzytkowanie i zagospodarowanie terenu.
Utrzymuje si¢ istniejaca zabudowe. Dopuszcza si¢ realizacje ciggéw pieszych
wyznaczonych i nie wyznaczonych w rysunku planu. Dopuszcza sie realizacje urzadzen dla
potrzeb lecznictwa uzdrowiskowego (klimatoterapii, terapii ruchowej, kapieli
powietrznych), w tym obiektéw i urzadzen sportowych i sluzacych rehabilitacji (mate
boiska do gier, $ciezki zdrowia, trasy dla narciarstwa turystycznego itp.). Dopuszcza sie
realizacje matej architektury i architektury ogrodowej z altanami, schronami przeciw
deszczowymi o kubaturze do 100 m’. Przy ustugach sportu dopuszcza sie realizacjg jednego
obiektu o jednej kondygnacji o kubaturze do 200 m® z obowiazkiem zachowania innych
warunkow podanych w § 8. Dopuszcza si¢ realizacje podziemnego uzbrojenia w sieci
infrastruktury technicznej.

12) Symbolem 1.5. R/US oznaczone sa — Tereny narciarskie, obejmujace grunty rolne
wykorzystywane i przydatne dla uprawiania sportdow zimowych. Utrzymuje si¢ istniejace
uzytkowanie i zagospodarowanie w tym istniejacy wyciag narciarski. Dopuszcza sig
modernizacje i rozbudowg istniejacege wyciagu. Mozliwa realizacja nowych wyciagow
narciarskich na wniosek lub za zgoda wlascicieli dzialek wraz z obiektami stacji dolnej i
gbérne] wyciggdw. Obowiagzuje ochrona przed realizacjg innych obiektdw kubaturowych i

, napowietrznych linii elektroenergetycznych. Mozliwa realizacja zasilania

i elektroenergetycznego wyciggow po dziatkach, ktorych wlasciciele wyrazg zgod¢ na

= realizacje uzbrojenia i na warunkach okreslonych przez dostawce energii. Dopuszezone

& a \V,isé_ztuczne nasniezanie tras narc.iarskich, z poporem wody okrelélonynjl. w pozwoleniu wodno -

%, fr prawnym. Dl? tras narciarskich obowiazuje zakaz makroniwelacji terenu, dopuszcza sig

‘i’;’*«(;; %ggg g«%u_welaqe stuzace  zapewnieniu  warunkow  bezpieczenstwa  uzytkownikdw.
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5. Tereny komunikacji

D

2)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Symbolem 5.1. KD-W/G oznaczone sa — Tereny drog publicznych. Droga wojewo6dzka
klasy G. Istniejgca droga wojewodzka nr 968 Lubien — Mszana Dolna — Zabrzez do utrzymania
i modernizacji. Obowigzuja parametry jak podano w § 11.

Symbolem 5.1. KD-P/Z oznaczone sg - Tereny drog publicznych. Drogi powiatowe klasy Z.
Istniejace drogi powiatowe nr 25225 Limanowa — Kamienica i nr 25226 Zamiescie — Stopnice —
Zalesie do utrzymania i modernizacji. Obowigzuja parametry jak podano w § 11.

Symbolem 5.2. KDL oznaczone sa — Tereny drog publicznych. Drogi gminne lokalne klasy
L. Istniejgce drogi gminne o funkcji lokalnej do utrzymania i modernizacji, zwiazanej z
podniesieniem funkcji. Parametry techniczne zgodnie z § 11.

Symbolem 5.2. KDD oznaczone sa — Tereny drog publicznych. Drogi gminne dojazdowe
klasy D. Istniejace drogi gminne do utrzymania i modernizacji oraz drogi do realizacji.
Dopuszczona realizacja drog nie wyrdznionych w rysunku planu na warunkach okreslonych w §
1T po uregulowaniu spraw wlasnosciowych.

Symbolem 5.3. KDW oznaczone sa — Tereny drog wewnetrznych. Istnicjace drogi stanowigce
wiasno$¢ gminy, uzytkowane przez gmine lub stanowiace wlasnos¢ prywatng, wyréznione i nie
wyroznione na rysunku planu, zapewniajace dojazd do kilku lub kilkunastu budynkéw.
Utrzymuje si¢ istniejace drogi wraz z obicktami drogowymi (mosty, kladki pieszo — jezdne).
Mozliwe przekwalifikowanie drég na drogi gminne dojazdowe. Mozliwa realizacja innych drog
wewngtrznych, przy zachowaniu warunkéw okreslonych w § 11 i uregulowaniu spraw
wiasnosciowych,

Symbolem 5.4. Kx oznaczone sg — Glowne ciagi piesze, rowerowe i konne, do realizacji w
oparciu 0 sporzadzony program gminny i po uzyskaniu prawa do korzystania z terenu.
Dopuszczona realizacja innych tras niz wyznaczone w rysunku planu, przy zachowaniu innych
ustalen planu.

Symbolem 5.4.a Kx oznaczone sg - Ciagi pieszo — jezdne w uzdrowisku wylacznie dla
obstugi wewnetrznej uzdrowiska. Dopuszczona korekta wyznaczonych ciggdw w oparciu o
opracowania techniczne i w dostosowaniu do podzialow geodezyjnych.

Symbolem 5.5. KD/P oznaczone sa — Tereny obslugi komunikacji drogowej — parkingi dla
realizacji parkingdw zbiorowych. Utrzymuje si¢ istniejgce parkingi. Mozliwa realizacja
parkingow wzdluz drogi gminnej Szczawa — Luszczki — Gardonie

maksymalnie do 50 miejsc postojowych, po uzyskaniu prawa do terenu i nie naruszenia innych
elementéw planu. Mozliwa realizacja trwalej nawierzchni. Obowigzuje realizacja zieleni
izolacyjnej. Obowigzuje zainstalowanie separatoréw blota i ropopochodnych na odplywach
kanalizacji opadowe;j.

10) Symbolem 5.6. KD/U oznaczone sa - Tereny uslug komunikacyjnych — stacje paliw.

Utrzymuje si¢ istnicjacg stacj¢ paliw. Dopuszcza si¢ jej modernizacje i rozbudowe bez prawa
realizacji nowego wjazdu i zjazdu na droge wojewodzka.
USTALENIA KONCOWE
§14

Ustala si¢ tymczasowy sposéb zagospodarowania:

1) dla nowych terendéw przeznaczonych pod zainwestowanie, dotychczas stanowiacych uzytki
rolne, do czasu realizacji inwestycji pozostaje uzytkowanie rolne

(S
(75
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I. OPINIA GEOTECHNICZNA

1. Wstep

Opinie geotechniczng terenu przeznaczonego pod wykonanie miejsca postojowego pojazdow
na dziatce ewidencyjnej nr 1792/3 w Gminie Kamienica, obrebie ewidencyjnym Szczawa, w oddziale
leSnym nr 246a i 246d, w Lesnictwie Gorc wykonano na wniosek projektanta.

Opinie niniejszg wykonano w celu przeprowadzenia charakterystyki geologicznej terenu
przeznaczonego pod budowe w/w inwestycji pod wzgledem statecznosci podtoza i okreslenia
mozliwosci wystepowania w terenie zjawisk osuwiskowych i erozyjnych.

Celem niniejszej dokumentacji jest okreslenie warunkéw gruntowo-wodnych, fizycznych i
mechanicznych cech gruntéw, a w szczegdlnosci warunkéw posadowienia obiektu i jego
oddziatywanie na teren.

Opinie sporzagdzono w oparciu o przepisy Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych.

Opinie wykonano na podstawie:
Wizji lokalnych w terenie
2 otwordw badawczych o tgcznym metrazu 6,0 m
Profilowania istniejgcych w sgsiedztwie skarp i wykopdéw
Polowych, makroskopowych badan préb gruntu
Mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1 : 500
Mapy topograficznej w skali 1 : 10 000
Mapy geologicznej w skali 1 : 50 000
Mapy osuwisk i terendw zagrozonych ruchami masowymi — SOPO w skali 1 : 10 000

© PNV A WN

Analizy geotechnicznej
10.Materiatdw archiwalnych i literatury fachowe;.

Prace terenowe wykonano w 2023 r. Zakres opracowania, jego forme oraz lokalizacje i
gtebokos¢ otwordw uzgodniono z projektantem obiektu.

Szczegbdtowe rozpoznanie geologiczne rejonu inwestycji mozliwe bedzie po przeprowadzeniu
gtebokich — kilkunastometrowych wiercen. Niniejsze opracowanie obejmuje zakres i forme okreslong
w uzgodnieniach, ewentualne dalsze badania, bgdZ opracowania zostang przeprowadzone w ramach
kolejnych zlecen. Opisane w niniejszym opracowaniu parametry i warunki gruntowe dotycza
konkretnie zakresu objetego badaniami.

Nalezy mie¢ na uwadze, ze prowadzone badania wykonywane byty punktowo,
w zwigzku z czym, nie wyklucza sie istnienia w terenie gruntéw o odmiennych warunkach
geotechnicznych niz podane w opracowaniu. Catkowite rozpoznanie warunkdw geotechnicznych
mozliwe bedzie po wykonaniu wykopdw liniowych i ich sprofilowaniu.

Wykonane badania geotechniczne przeprowadzono pod nadzorem geologa uprawnionego do
wykonywania czynnosci dozoru geologicznego w zakresie prawidtowosci wykonywanych prac
geologicznych, zapewniajacych bezpieczenstwo pracy, zgodnie z przepisami BHP oraz w zakresie
ochrony $rodowiska naturalnego.
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2. Ogdlna charakterystyka terenu badan

2.1 Potozenie i morfologia

Projektowane przedsiewziecie znajduje sie na dziatce nr: 1792/3 w m. Szczawa, gm.
Kamienica, powiat limanowski.

Teren inwestycji znajduje sie w obrebie mezoregionu Gorce, w makroregionie Beskidy
Zachodnie, w Zewnetrznych Karpatach Zachodnich™.

Teren badan znajduje sie w miejscu istniejgcego parkingu o nawierzchni z kruszywa i
destruktu asfaltowego pomiedzy drogg wojewddzka, a potokiem Kamienica.

Projektowana lokalizacja inwestycji: od N 49°37°28,6”, E 20°1628,8""°.

Inwestycja planowana jest na terasie potoku Kamienica na wysokosci od okoto 572,0 do
okoto 576,0 m n.p.m.

2.2 Budowa geologiczna

W budowie geologicznej rejonu badan udziat biora:

utwory kredowo-paleogeriskie > — reprezentowane przez fliszowe (senon-paleocen)
piaskowce sredniotawicowe, grubotawicowe i tupki — warstwy ropianieckie. W trakcie
przeprowadzonych badan nie osiggnieto stropu utworéw podtoza.

utwory czwartorzedowe — wyksztatcone w postaci holocenskich zwiréw koryt rzecznych i
kamiency.

Utwory czwartorzedowe w miejscu przeprowadzonych badan reprezentowane sg przez
aluwialne pospdtki gliniaste z otoczakami.

Utwory czwartorzedowe przykryte sg warstwg nasypu niekontrolowanego oraz nawierzchni
ze zwiru, kruszywa i destruktu asfaltowego.

2.3 Warunki hydrogeologiczne

Warunki hydrogeologiczne terenu sg Scisle zwigzane z jego budowg geologiczng. Na terenie
objetym badaniami wystepujg dwa horyzonty wodonosne wéd podziemnych, gteboki kredowo-
paleogenski i ptytki czwartorzedowy. Wody horyzontu gtebokiego zawarte sg w szczelinach spekan
piaskowcow i tupkéw podtoza skalnego. Ilos¢ jej uzalezniona jest od ilosci i wielkosci szczelin
piaskowca kontaktujgcych sie ze sobg i jego porowatosci. Warstwy tupkowe sg praktycznie
bezwodne. Gteboki horyzont wdd gruntowych zasilany jest wodami infiltracyjnymi opadowymi
niejednokrotnie w miejscach bardzo odlegtych od miejsc ich wyptywu. Woda gruntowa tego
horyzontu wyptywa z podtoza skalnego w miejscach wychodni warstw piaskowca tworzac zrédta i
podmoktosci lub tez zasilajgc nadlegta warstwe pokrywy czwartorzedowe;.

Na obszarach taraséw woda gruntowa posiada zwierciadto swobodne zawarte w
nawodnionych utworach zbudowanych z otoczakdw, zwirédw i pospdtek, miejscami zaglinionych.
Utwory te, ze wzgledu na swg gruboziarnisto$é¢, porowatos¢ i niewielkie zaglinienie sg gruntem
bardzo dobrze i do$¢ dobrze przepuszczalnym. Wspodtczynnik przepuszczalnosci opisywanych gruntéow
waha sie w granicach kilkudziesieciu m/dobe, co powoduje szybkie podnoszenie sie zwierciadta wod
w czasie powodziowych standw rzeki, jak rowniez szybkie jego opadanie po ich ustgpieniu.

! Wg Kondracki J. Geografia regionalna Polski, 2002, Warszawa

2 Wg odczytu z GPS w terenie

® Wg SzczegStowej mapy geologicznej Polski, skala 1:50 000, Arkusz Nr 1034 tacko
Autor arkusza Z. Paul, Wydawnictwa Geologiczne, 1980 r.

E.G.I
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W trakcie badan i obserwacji terenowych nie stwierdzono wystepowania regularnego
poziomu wodonosnego, ani sgczen. Sgczenia mogg sie jednak pojawia¢ w okresach gwattownych
opaddéw lub topnienia pokrywy Snieznej i obnizaé parametry gruntu.

W zwigzku z lokalizacjg terenu badan oraz wystepowaniem w podtozu przepuszczalnych
utwordw piaszczysto-zwirowych nalezy liczy¢ sie z mozliwoscig pojawiania sie w podtozu zwierciadta
wadd gruntowych oraz jego podnoszenia w okresach gwattownych wezbran rzeki lub powodzi.

3. Ogdlna charakterystyka inwestycji

Zamierzenie obejmuje miejsca postojowego pojazddw na dziatce ewidencyjnej nr 1792/3 w
Gminie Kamienica, obrebie ewidencyjnym Szczawa, w oddziale leSnym nr 246a i 246d, w LesSnictwie
Gorc.

W ramach zadania zostang wykonane miejsca postojowe dla samochodéw osobowych o
nawierzchni z betonowych ptyt azurowych. Miejsca postojowe ograniczone zostang obrzezem
betonowym wtopionym do poziomu nawierzchni. Jezdnia manewrowa zostanie wykonana o
nawierzchni z kruszywa, szerokosci 3,5 m i ograniczona obustronnie opornikiem betonowym
wtopionym do poziomu nawierzchni.

4. Ocena przydatnosci podtoza gruntowego dla potrzeby posadowienia projektowanej inwestycji
oraz okreslenie kategorii geotechnicznej obiektu

Ocena przydatnosci podtoza gruntowego oraz okreslenie kategorii geotechnicznej zostaty
opisane szczegdétowo w pkt 3 dokumentacji badan podtoza gruntowego.

Il. DOKUMENTACJA BADAN PODtOZA GRUNTOWEGO
1. Zakres i metodyka wykonanych badan geotechnicznych

Dokumentacje badan podtoza gruntowego sporzgdzono w oparciu o przepisy Rozporzadzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych, a wykonane badania
geotechniczne przeprowadzono positkujac sie wytycznymi zawartymi w normach branzowych:

e PN-EN 1997-1 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 1: Zasady ogdlne.

e PN - EN 1997-2 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne — Czes$¢ 2: Rozpoznanie i badanie
podtoza gruntowego.

e PN-EN ISO 14688-1. Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw. Czes¢ 1: Oznaczanie i
opis

e PN-EN ISO 14688-2. Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow. Czes¢ 2: Zasady
klasyfikowania

e PN-EN ISO 22475-1. Rozpoznanie i badania geotechniczne. Pobieranie préobek metodg wiercenia i
odkrywek oraz pomiary wod gruntowych. Czes¢ 1: Techniczne zasady wykonania.

e PN-EN ISO 22476-2:2005. Rozpoznanie i badania geotechniczne. Badania Polowe. Cze$¢ 2: Sondowania
dynamiczne.

e Specyfikacje Techniczne PKN-CEN ISO/TS 17892: Badania laboratoryjne gruntow.

e PN-B-02479:1998 Geotechnika — Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdlne.

E.G.I
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e  PN-B-02480:1986 Grunty budowlane - Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
e PN-B-03020:1981 Grunty budowlane - Posadowienie bezposrednie budowli.

e  PN-B-04452:2002 Geotechnika - Badanie polowe.

e PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

e PN-B-04481:1988 Grunty budowlane - Badanie prébek gruntu.

Zakres prac badawczych obejmowat wykonanie:

— geotechnicznych badan polowych,

— analizy terenu i gruntow,

— niniejszej dokumentacji badan podtoza gruntowego oraz opinii geotechnicznej i projektu
geotechnicznego, ktére stanowia odrebne rozdziaty opracowania.

1.1 Badania polowe

Badania terenu przewidzianego pod inwestycje rozpoczeto od wizji terenowej, wywiadu
terenowego i analizy materiatéw archiwalnych. Nastepnie, za pomocg sondy szczelinowe] RKS,
wykonano 2 otwory badawcze o tgcznym metrazu 6,0 m.

Podczas wykonywania otwordw dokonywano na biezgco analizy makroskopowej pobranych
prob gruntéw, okreslajac ich rodzaj i konsystencje. Ponadto przeprowadzano pomiary wytrzymatosci
gruntow drobnoziarnistych (spoistych) na $cinanie tfu przy uzyciu scinarki obrotowej TV.

Na podstawie uzyskanych z pomiarow Srednich wartosci tfu okreslono poprzez korelacje
orientacyjny stopien plastycznosci I, gruntdw drobnoziarnistych.

Nastepnie w oparciu o wyniki wykonanych prac polowych, okreslono gtebokosci granic i
migzszosci warstw geologicznych oraz ustalono geneze i stratygrafie poszczegdlnych serii
litologicznych.

Lokalizacje punktéw badawczych przedstawiono na mapach dokumentacyjnych w skali
1:500 (Zatgcznik nr 2).

1.2 Badania laboratoryjne

Zgodnie z wytycznymi uzyskanymi od projektanta obiektu w ramach przedmiotowych badan
nie przeprowadzano badan laboratoryjnych gruntéw.

1.3 Prace kameralne
Na podstawie wykonanych otworéw badawczych, badarn makroskopowych oraz obserwacji
terenowych i geologicznych, wykonano i opracowano:
— karty dokumentacyjne otwordw badawczych,
— przekréj geotechniczny,
— tabelaryczne zestawienie parametréw geotechnicznych wydzielonych warstw gruntéw,
— czes¢é tekstowqg dokumentac;ji.

2. Warunki geotechniczne

Z uwagi na geneze, litologie i stan gruntéw w podtozu wydzielono nastepujgce warstwy
geotechniczne:

Warstwa geotechniczna 0 — zaliczono do niej grunty antropogeniczne nasypowe, w postaci
nasypéw niekontrolowanych (gtéwnie: Pog, KO, gruz). Z uwagi na niejednorodny sktad nie okreslano
szczegdtowych parametréow geotechnicznych warstwy 0.

E.G.I
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Warstwa geotechniczna | — zaliczono do niej grunty aluwialne, mato spoiste, wyksztatcone w
postaci twardoplastycznych pospétek gliniastych o $rednim stopniu plastycznosci I,= 0,10 z
otoczakami.

Wydzielone warstwy geotechniczne przedstawiono graficznie w  kartach  profili
geotechnicznych stanowiqgcych zatgcznik nr 4 i przekroju — zatqcznik nr 5. Zestawienie parametréw
geotechnicznych oraz oznaczenia gruntow wg PN-EN 1997 podano w zatqczniku nr 6.

3. Whnioski i zalecenia

1. Podtoze przedmiotowego terenu budujg utwory czwartorzedowe wyksztatcone w postaci
holocenskich zwiréw koryt rzecznych i kamiency. Utwory czwartorzedowe w miejscu
przeprowadzonych badan reprezentowane sg przez aluwialne pospétki gliniaste z otoczakami.
Utwory czwartorzedowe przykryte sg warstwg nasypu niekontrolowanego oraz nawierzchni ze
zwiru, kruszywa i destruktu asfaltowego. Utwory te podscielane sg przez kredowo-paleogeriskie
(senon-paleocen) piaskowce Sredniotawicowe, grubotawicowe i tupki — warstwy ropianieckie,
ktorych stropu w trakcie przeprowadzonych badan nie osiggnieto.

2. W trakcie badan i obserwacji terenowych nie stwierdzono wystepowania regularnego poziomu
wodonos$nego, ani sgczen. Saczenia mogg sie jednak pojawia¢ w okresach gwattownych opadéw
lub topnienia pokrywy $nieznej i obniza¢ parametry gruntu. W zwigzku z lokalizacjg terenu
badan oraz wystepowaniem w podtozu przepuszczalnych utwordw piaszczysto-zwirowych nalezy
liczy¢ sie z mozliwoscig pojawiania sie w podfozu zwierciadta wdd gruntowych oraz jego
podnoszenia w okresach gwattownych wezbran rzeki lub powodzi.

3. W zwiazku z lokalizacjg terenu w sgsiedztwie skarpy erozyjnej potoku Kamienica nalezy:

- zabezpieczy¢ potke terenowq przed infiltracja wéd opadowych i nawadnianiem gruntéw
(poprzez utwardzenie terenu czy inne metody),

- unikaé¢ dodatkowego obcigzania stoku i skarp urobkiem powstatym w wyniku prac
niwelacyjnych,

- ustabilizowad istniejgcg skarpe (np. poprzez podparcie murem oporowym, gabionami czy z
zastosowaniem innych metod stabilizacyjnych oraz nasadzenia lub zastosowanie
geosyntetykow). W przypadku wykonania nieprzepuszczalnych konstrukcji czy elementéw nalezy
zabezpieczy(¢ je przed wzrostem cisnienia wody poza nimi poprzez zamontowanie wylotow.

4. Na etapie wykonywania warstw podbudowy zaleca sie wykonywanie pomiarow majgcych na
celu stwierdzenie prawidtowego jej zageszczenia. Pomiary te winny by¢ wykonywane na kazdej
warstwie do wskaznika zageszczenia wymaganego dla danej kategorii drogi /placéw.
Maksymalna grubosc¢ zageszczanej jednorazowo warstwy nie powinna przekracza¢ 20-30 cm.

5. Zaleca sie nadzor geologiczny/geotechniczny na etapie robot ziemnych oraz odbidr zageszczenia
podbudowy.

6. Gtebokos¢ przemarzania gruntéw dla rejonu przeprowadzonych robdt wynosi hz=1,2 m wg
normy PN-81/B-03020.

7. W zwiagzku z zastosowang i uzgodniong technologig robdt, istnieje mozliwos¢ wystgpienia na w
obrebie projektowanej inwestycji - odmiennych niz stwierdzone otworami punktowymi -
warunkéw gruntowych.

8. Grunty zalegajgce w podtozu planowanej inwestycji, przy zachowaniu warunkéw realizacji

opisanych w niniejszej dokumentacji,__nalezy uznaé¢ jako nosne, ktére nadajg sie do

bezposredniego posadowienia inwestycji.
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9. Analiza warunkow geologiczno - inzynierskich i hydrogeologicznych terenu przeznaczonego pod
budowe projektowanej inwestycji (wystepowanie prostych warunkéw gruntowo - wodnych w

miejscu_planowanej lokalizacji obiektu) oraz jej rodzaj pozwalajg na propozycje zaliczenia

inwestycji do pierwszej lub drugiej (w przypadku wykonywania gtebokich wykopdw i instalacji)

kategorii _geotechnicznej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i

Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéow
posadowienia obiektéw budowlanych.

10. W przypadku pojawienia sie w wykopach wdd gruntowych lub gruntéw o stabych badz
zmiennych parametrach geotechnicznych (szczegdlnie w poziomie posadowienia, lub
bezposrednio ponizej) nalezy dokona¢ dodatkowej analizy geotechnicznej oraz w razie
koniecznosci dokonaé ponownej oceny kategorii geotechniczne;j.

Il. PROJEKT GEOTECHNICZNY

Przedmiotowy projekt sporzadzono zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektow budowlanych oraz w oparciu o normy branzowe:

- PN - EN 1997-1. Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne — Czes$¢ 1: Zasady ogdlne.

- PN - EN 1997-2. Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza
gruntowego.

- PN-B-06050:1999 — Geotechnika. Roboty Ziemne. Wymagania Ogdlne.

1. Prognoza zmian wtasciwosci podtoza gruntowego w czasie

Z uwagi na zalegajagce w podtozu inwestycji grunty, rozmiary oraz konstrukcje
projektowanego zamierzenia, nie przewiduje sie istotnych zmian wtasciwosci gruntéw w czasie (przy
zachowaniu wytycznych opisanych w dokumentacji badan podtoza gruntowego - szczegdlnie co do
posadowienia obiektu).

2. Okreslenie obliczeniowych parametréow geotechnicznych

Wartosci obliczeniowe parametréw geotechnicznych nalezy wyprowadzi¢é w oparciu
o wartosci charakterystyczne ustalone w zatgczniku nr 5 do Dokumentacji badarn podtfoza
gruntowego, korelujgc je z czesciowymi wspodtczynnikami bezpieczenstwa ym okreslonymi
w Zatgczniku A do normy PN - EN 1997-1. Eurokod 7 — , Projektowanie geotechniczne — Czes¢ 1:
Zasady ogdlne”.

3. Okreslenie czesciowych wspétczynnikéw bezpieczenstwa do obliczen geotechnicznych

Czesciowe wspotczynniki  bezpieczenstwa w zaleznosci od wybranego podejscia
obliczeniowego nalezy stosowac zgodnie z Zatgcznikiem B normy PN - EN 1997-1, przyjmujac ich
wartosci okreslone w Zatgczniku A do w/w normy.
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4. Okreslenie oddziatywan od gruntu

Przy projektowaniu i realizacji inwestycji nalezy przestrzegaé wytycznych zawartych
w dokumentacji badan podtoza gruntowego (szczegdlnie dotyczgcych posadowienia inwestycji).

W przypadku wystgpienia na poziomie posadowienia badz bezposrednio ponizej gruntéw
stabych, nalezy je usung¢ i wykonaé podsypke piaskowo-zwirowg wg zasad okreslonych powyzej.

Przy zachowaniu warunkow realizacji opisanych w dokumentacji badan podtoza gruntowego i
niniejszym projekcie nalezy uznac, ze panujgce w podtozu gruntowym warunki nie beda wywieraty
niekorzystnego wptywu na projektowany obiekt.

Zagrozeniem inwestycji moze by¢: obsypywanie sie scian wykopow w trakcie realizacji robot
ziemnych jak réwniez nadmierne podcinanie skarp powodujgce ich obsuniecie oraz utrata
statecznosci nasypow. W zwigzku z czym nalezy zastosowa¢ metody zapobiegajgce tym zjawiskom.

5. Przyjecie modelu obliczeniowego podfoza gruntowego

Model obliczeniowy pracy podfoza przy sprawdzaniu jego oporu granicznego pod
fundamentem wg PN-EN 1997-1, ze wzgledu na wystepowanie w podtozu gruntow spoistych, nalezy
rozpatrywaé w warunkach ,,z odptywem”’, jak réwniez ,bez odptywu”.

6. Obliczenie nosnosci i osiadan podtoza gruntowego oraz ogdlnej statecznosci

Nosnos¢ i osiadania podfoza gruntowego oblicza konstruktor obiektu i nalezy je rozpatrywad
przy uzyciu metod obliczeniowych podanych odpowiednio w Zataczniku D i F do normy
PN-EN 1997-1.

7. Ustalenie danych niezbednych do zaprojektowania fundamentéw

Niezbednymi danymi do zaprojektowania fundamentéw/ warstw podbudowy przedmiotowej
inwestycji sa:
- okreslone przez konstruktora wartosci catkowitych obcigzen i oddziatywan (trwatych oraz
przejsciowych) wywieranych na podtoze za posrednictwem fundamentu czy warstw podbudowy,
- wyrazone liczbowo wtasciwosci geotechniczne podfoza gruntowego oraz panujgce w jego obrebie
warunki wodne, okreslone w dokumentacji badan podtoza gruntowego stanowigcej zatgcznik do
niniejszego projektu geotechnicznego.

8. Okreslenie badan niezbednych do zapewnienia wymaganej jakosci robot ziemnych i
specjalistycznych robot geotechnicznych

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-B-06050:1999 — ,Geotechnika. Roboty
Ziemne. Wymagania Ogélne”. W szczegdlnosci zaleca sie dostosowa¢ metode wykonywania
wykopow do ich rozmiaréw i gtebokosci oraz uksztattowania terenu i rodzaju gruntéw budujacych
podtoze. Sprzet mechaniczny uzyty do prac ziemnych powinien umozliwia¢ prawidtowe urabianie
gruntéw zalegajgcych w miejscu wykonywania wykopdw, z uwzglednieniem ich kategorii urabialnosci
okreslonej wg normy PN-B-06050:1999.

Po wykonaniu wykopéw fundamentowych przed przystgpieniem do dalszych robét ziemnych,
nalezy przeprowadzi¢ badania gruntdw w wykopach w celu zweryfikowania geotechnicznego
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rozpoznania podtoza gruntowego. Badania powinny obejmowaé¢ makroskopowe okreslenie rodzaju i
stanu gruntéw oraz ich wtasciwosci wytrzymatosciowych, a w razie watpliwosci nalezy je uzupetni¢ o
badania laboratoryjne pobranych z wykopéw préb gruntow.

W przypadku posadawiania fundamentéw projektowanego obiektu na podbudowie
z gruntéw niespoistych (sypkich), nalezy okresowo kontrolowaé prawidtowo$¢ wykonania jej
poszczegdlnych warstw poprzez badanie jakosci ich zageszczenia.

Kontrole i badania robdt ziemnych w zaleznosci od potrzeb nalezy przeprowadzaé zgodnie z
pkt. 5 normy PN-B-06050:1999.

9. Oddziatywania wody gruntowej na obiekt i sposoby zapobiegania ich negatywnym skutkom

Oddziatywanie wdd na obiekt nalezy rozpatrywac¢ w dwdch etapach:
- etap realizacji:

W wykonanych otworach badawczych nie stwierdzono wystepowania regularnego poziomu
wod gruntowych, ani sgczen. Saczenia mogg sie jednak pojawia¢ w okresach nasilonych opaddw lub
topnienia pokrywy $nieznej powodujgc obnizenie parametrow gruntu. W zwigzku z czym nalezy
zadba¢ o prawidtowe odwodnienie terenu inwestycji.

W trakcie prowadzenia wykopdow nalezy sie liczy¢é z mozliwoscig przesigkania wod do
wykopow co moze powodowac obrywanie sie Scian wykopow i utrudniac prace montazowe.

W zwigzku z powyzszym oraz faktem, ze roboty budowlane wykonywane bedg w obrebie
terasy nalezy je zaplanowaé¢ w taki sposéb by odprowadza¢ grawitacyjnie ewentualne wody
pojawiajace sie w wykopie.

- etap uzytkowania:

Zagrozeniem inwestycji moze by¢ dopuszczenie do nadmiernej infiltracji wod opadowych jak
rowniez dopuszczenie do niewtasciwego uzytkowania placu (zbyt duze tonaze pojazdéw). W zwigzku
z powyzszym nalezy tak zaprojektowad obiekt aby wyeliminowaé to zagrozenie.

10. Monitoring projektowanego obiektu oraz obiektow i terenéw z nim sasiadujacych

Monitoring tego typu inwestycji polega na cyklicznych przegladach obiektéw budowlanych
oraz ewentualnych pomiarach geodezyjnych. Czestotliwos¢ przeglagdéw okreslajg stosowne przepisy
ustawy Prawo budowlane, zas czas trwania ewentualnych pomiaréw geodezyjnych, powinien zostaé
okreslony przez projektanta, bgdz osoby sprawujgce nadzér nad obiektem.

E.G.I
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(wg PN-EN 1997; PN-81/B-03020)

TABELA PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

zat. nr 6

OBJASNIENIA
GEOLOGICZNE

! wartosé ustalona wg PN-EN 1997
2 \warto$¢ ustalona wg PN-81/B-03020

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY GEOTECHNICZNE
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Parametry warstw i rodzaj gruntéw (spoistych) okreslono na podst. badan makroskopowych przy uzyciu penetrometru ttoczkowego i Scinarki obrotowej (uzup. przez wateczkowanie i préby rozmakania, rozcierania).
W zaleznosci od zastosowanej do obliczert nosnosci i odksztatcer podtoza gruntowego normy, wartosci obliczeniowe parametréw geotechnicznych nalezy wyprowadzaé:
- wg PN-EN 1997-1 poprzez iloraz podanych w tabeli wartosci charakterystycznych z czesciowymi wspétczynnikami bezpieczenstwa do parametréw geotechnicznych yy, zdefiniowanymi w Zataczniku A do normy,
- wg PN-81/B-03020 poprzez iloczyn wartosci charakterystycznej ze wspétczynnikiem materiatowym y,, rownym 0,9 lub 1,1, przyjmujac do obliczer bardziej niekorzystng wartosé.
* - dla warstwy nie okreslano parametréw ze wzgledu na niejednorodny sktad.



Zatacznik nr 7

OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW UZYTYCH W OPRACOWANIU

Symbole i nazwy gruntéw wg normy
PN-EN ISO 1488-1 i PN-EN ISO 1488-2

GRUNTY ANTROPOGENICZNE
Mg - nasypy kontrolowane lub niekontrolowane

GRUNTY RODZIME ORGANICZNE

Or - zawarto$¢ czesci organicznych <2mm % suchej masy
Niskoorganiczny -2 - 6% /grunty prochniczne/
Organiczny - 6 - 20% /namuty, gytie/
Wysokoorganiczne - >20% ftorfy/

GRUNTY RODZIME MINERALNE /NIESKALISTE/

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE OPISU GRUNTOW

X - symbole gruntow stanowiacych przewarstwienia

oznaczone sg matymi literami z podkresleniem po gtéwnej
frakcji gruntu np. FSasi - piasek drobny przewarstwiony pytem__

( ) - w nawiasie oznaczenia uzupetniajace dot. skfadu nasypu,

rodzaju gruntéw organicznych i petrografii skat
np. SM,,, - skata miekka piaskowiec lub tupek

I - dwie frakcje w réwnych proporcjach (na pograniczu)

SYMBOLE GENEZY GRUNTU
R - grunty rzeczne (aluwialne)

M - grunty morskie
L - grunty jeziorne
O - grunty organiczne:

_ .’% 0, - organiczne rzeczne (namut)
Lbo - duze gtazy /> 630mm/ 9 E O,- organiczne bagienne (torf)
Bo - gtazy /> 200-630mm/ B2 0,- organiczne jeziorne (namut, gytia)
Co - kamienie /> 63-200mm/ o2 0,- organiczne zastoiskowe (namut, gytia)
2 E - grunty eoliczne:
________________________________________ e E,- grunty w wydmach
Gr - 2wir /> 2,0-63mm/ E,- lessy i utwory lessopodobne
CGr -zwir grub /> 20-63mm/ GL - grunty lodowcowe:
MGr -2wi g dy' < 6320 GL,,- morenowe (gliny zwatowe, piaski i zwiry lodowcowe)
o0 ¥ _;w!r Zre bm / 206 3mm/ GL,- fluwioglacjalne (piaski i Zwiry wodnolodowcowe)
¥ o anoy /> 2,0-6,3mm/ @ GL,- zastoiskowe (ity warwowe jeziorno-lodowcowe)
saGr - zwir piaszczysty g D - deluwia
saclGr - zwir gliniasty 5 C - koluwia (osady zboczowe)
N
Sa - piasek /> 0,063-2,0mm/ .§ OPROBOWANIE WIERCENIA
CSa - piasek gruby /> 0,63-2,0mm/ G Klasy jakoéci préb gruntu (wg PN-EN 1997-2) i kategorie metod
MSa - piasek sredni /> 0,2-0,63mm/ ich pobierania (wg EN ISO 22475-1):
FSa - piasek drobny /> 0,063-0,2mm/ B 1 - 2 klasa - proby o nienaruszonej strukturze - kat. A
L - O 3 - 4 klasa - préby o naturalnej wilgotnsci i uziarnieniu - kat. Ai B
g:g: } pp;:g:'lz ;;Igzvt;;em B 5 klasa - proby o naturlanym uziarnieniu - kat. A, BiC
clSa - piasek gliniasty OZNACZENIE WODY W WIERCENIU
Si-pyt /> 0,002-0063mm/ g swobodny poziom wody gruntowej
Csi - pyt gruby /> 0,02 - 0,063mm/ 2o ustalony poziom wody gruntowej i jego gtebokos¢ [m. p.p.t.]
MSi - pyt Sredni /> 0,0063 - 0,02mm/
FSi - pyt sredni /> 0,002 - 0,0063mm/ o
i _ k7] —\7—3 T nawiercony poziom wody gruntowej i jego gtebokos¢ [m. p.p.t.]
sasSi - pyl piaszczysty £ '
saclSi - glina pylasta, glina piaszczysta 2 % poziom saczen wdd infiltracyjnych i jego gtebokos¢ [m. p.p.t.]
sasiCl - glina, glina zwiezla, glina pylasta zwiezta, 2 i
glina piaszczysta zwiezta ‘§ OZNACZENIE WILGOTNOSCI GRUNTU
o o wi
cl- it /< 0,002mm/ o T o
siCl - it pylasty m mokry

saCl - it piaszczysty

W - zwietrzeliny

W, - litere x w indeksie dolnym zastepuje sie symbolem
skaty lub gruntu, z ktorej powstata zwietrzelina
np. W, - zwietrzelina piaskowca, W, - zwietrzelina tupka
W, - rumosze
W, - litere x w indeksie dolnym zastepuje sie symbolem
skaty lub gruntu, z ktérej powstat rumosz
np. Wy, - rumosz piaskowca, W, - rumosz tupkowy

INNE GRUNTY NIE OBJETE NORMAMI PN-EN ISO
OZNACZONE WG NORMY PN-86/B-02480
GRUNTY SKALISTE

ST- skata twarda

SM - skata miekka

OBJASNIENIE ZASADY TWORZENIA SYMBOLI GRUNTOW

Frakcje gtéwna oznacza sie duzymi literami, frakcje drugorzedne
i kolejne oznacza sie matymi literami w kolejnosci ich waznosci
przed frakcjg gtéwna np. grFSa - piasek éredni ze zwirem

(lub domieszka zwiru), simsaGr - zwir z piaskiem $rednim

i domieszka pytu.

nw nawodniony

OZNACZENIE STANU I KONSYSTENCJI GRUNTU
run ruboziarniste: grunty drobnoziarniste:

bzg bardzo zageszczony Zw zwarta
zg zageszczony tpl twardoplastyczna
szg Srednio zageszczony pl plastyczna

In luzny
bin bardzo luzny

mpl miekkoplastyczna
bmpl bardzo miekkoplastyczna

I, stopien plastycznosci
OZNACZANIE RODZAJU BADAN I SONDOWAN

PP penetrometr ttoczkowy
TV scinarka obrotowa
SLVT sonda udarowo-obrotowa
DPL sonda dynamiczna lekka (SD-10)

INNE OZNACZENIA
@ numer warstwy geotechnicznej
————— granice warstw geotechnicznych

Qh czwartorzed/holocen
Qp czwartorzed/plejstocen
Tr trzeciorzed/M miocen/Pg paleogen

I, stopien zageszczenia




11:“( Zarzad Drég Wojewoédzkich w Krakowie &i\‘

" INSTYTUCIA WOIEWODZTWA MALOPOLSKIEGO MAEOPOLSKA

Krakow, 16.02.2023r.

ZDW/PW/2023/.{1% ) /DI-6/AZU
DI-6/653-13/968/23

Andrzej Olszowski A14 Ustugi Projektowe, Nadzory Budowlane
Grzegorz Majewski
ul. Biecka 8/35
38-300 Gorlice

W odpowiedzi na pismo z dnia 07.02.2023r. w sprawie uzgodnienia zmiany
zagospodarowania terenu przylegtego do pasa drogowego drogi publicznej w zwigzku
z planowang inwestycjg polegajaca na budowie parkingu samochodowego na dz. nr 1792/3
w m. Szczawa, Zarzad Drog Wojewodzkich w Krakowie w rozumieniu przepiséw: art. 35 ust.3
ustawy o drogach publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1693) z dnia 7 lipca 2022r. uzgadnia planowana
zmiane zagospodarowania terenu przylegtego do pasa drogowego drogi wojewodzkiej nr 968
z obstuga komunikacyjng poprzez istniejacy zjazd z drogi wojewddzkiej nr 968 na droge
wewnetrzng zlokalizowang na dz. nr 1792/3.

Otrzymujg :
4% Adresat
1x RDWNS
1x DI-6/1 ala

Zarzad Drég Wojewodzkich w Krakowie

ul. Glowackiego 56, 30-085 Krakdow

Centrala tel.: 12-446-57-00, Sekretariat tel.: 12-446-57-01, Fax: 12-446-57-02
www.zdw krakow.pl, e-mail: sekretariat@zdw.krakow.pl
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PECYZJA/ 1E
Z dnia 28,93 2088nak. ST-1,670, 31, 2023 €D

Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Krakowie

REGIONALNY DYREKTOR 2 e 13 0 ooieteczna  Ostelegzne,
OCHRONY SRODOWISKA Stary Sacz dn. 30,08, 4o2%, Burolee |
W KRAKOWIE PR 01
e e
Y RE\(CJ A %C‘:‘F‘:\AKOV;\E/

Stary S&c&\%fgr;grrs?é?@%r
ST-11.670.31.2023.ED 233

DECYZJA

Na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000, poz. 2185 i poz. 1855) i art. 118 ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r., poz. 916, poz. 1726, poz.
2375 i poz. 2185), po rozpoznaniu zgloszenia Pana Grzegorza Majewskiego z firmy »Andrzej
Olszowski A14 Ustugi Projektowe, Nadzory Budowlane”, ul. Biecka 8/35, 38-300 Gorlice -
pelnomocnika Nadlesnictwa Limanowa, z dnia 23.02.2023 r. znak: A14/24/23 (data wplywu:
24.02.2023 r.), uzupetnionego pismem z dnia 22.03.2023 r. znak: A14/27/23 (data wplywu:
23.03.2023 r.), dotyczacego inwestycji pn.: ,, Wykonanie miejsca postojowego pojazdéw na
dzialce ewidencyjnej nr 1792/3 w Gminie Kamienica, obrebie ewidencyjnym Szczawa,
w oddziale lesnym nr 246a i 246d, w Lesnictwie Gorc”

orzekam

umorzy¢ postepowanie wszczete na podstawie zgloszenia Pana Grzegorza Majewskiego
z firmy ,Andrzej Olszowski Al4 Ushlugi Projektowe, Nadzory Budowlane” bedacego
petnomocnikiem Nadlesnictwa Limanowa, z dnia 23.02.2023 r. znak: A14/24/23 (data
wplywu: 24.02.2023 r.), uzupetionego pismem z dnia 22.03.2023 r. znak: A14/27/23 (data
wplywu: 23.03.2023 r.), dotyczacego inwestycji pn.: , Wykonanie miejsca postojowego
pojazdéw na dzialce ewidencyjnej nr 1792/3 w Gminie Kamienica, obr¢bie ewidencyjnym
Szezawa, w oddziale lesnym nr 246a i 246d, w Lesnictwie Gore”.

UZASADNIENIE

W dniu 24.02.2023 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Krakowie
wplyneto zgloszenie w trybie art. 118 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
znak: A14/24/23 z dnia 23.02.2023 r. zlozone przez Pana Grzegorza Majewskiego z firmy
Andrzej Olszowski A14 Ustugi Projektowe, Nadzory Budowlane, bgdacego petnomocnikiem
Nadles$nictwa Limanowa.

Po dokonaniu analizy przedmiotowego zgloszenia Regionalny Dyrektor Ochrony
Srodowiska w Krakowie, dziatajac na podstawie art. 64 § 2 w zwigzku z art. 122¢ § 2 ustawy
Kodeks postepowania administracyjnego, pismem z dnia 16.03.2023r. znak: ST-
11.670.31.2023.ED wezwat Zglaszajacego do uzupetnienia i doprecyzowania tresci
przediozonego zgloszenia. Odpowiedz na ww. wezwanie wplyneta w dniu 23.03.2023 r.
pismem znak: A14/27/23 z dnia 22.03.2023 .

Przedmiotem planowanego zamierzenia jest wykonanie parkingu samochodowego
o powierzchni uzytkowej réwnej 0,086 ha na dzialce ewidencyjnej nr 1792/3 w miejscowosci
Szczawa, gmina Kamienica, powiat limanowski, wojewodztwo matopolskie. Teren
przeznaczony pod inwestycje w stanie istniejacym jest przeksztatcony przez czlowieka,

Wydzial Spraw Terenowych w Starym Sgczu
33-340 Stary Sycz, ul. Daszynskiego 3 * tel./fax: +48 (18) 446-09-08



obecnie posiada on nawierzchnig ze zwiru, kruszywa i destruktu asfaltowego. W ramach
planowanych dziatan zaprojektowano wykonanie miejsc postojowych o nawierzchni z phyt
betonowych azurowych. Migjsca postojowe zostang ograniczone obrzezami betonowymi do
poziomu' nawierzchni. Jezdni¢ manewrowg zaprojektowano o nawierzchni z kruszywa,
ograniczong obustronnie opornikiem betonowym wtopionym do poziomu nawierzchni.
Odwodnienie jezdni manewrowej oraz miejsc postojowych realizowane bedzie jak
dotychczas, powierzchniowo, poprzez nadanie odpowiednich spadkéw poprzecznych
i podhuznych.

Z przediozonych informacji wynika, ze roboty ziemne w zakresie planowanej
inwestycji beda polegaty wylacznie na wykonaniu wykopéw pod projektowana konstrukcje
nawierzchni jezdni manewrowej oraz miejsc postojowych. Glebokogé wykopow nie
przekroczy sumarycznej grubosci projektowanych warstw konstrukcyjnych, Wynoszacej
maksymalnie 50 cm. Niwelet¢ jezdni manewrowej oraz spadki poprzeczne i podtuzne miejsc
postojowych zaprojektowano dostosowujgc sie do poziomu terenu istniejacego, zatem
uksztattowanie terenu w zakresie inwestycji nie ulegnie zmianie. Realizacja zamierzenia nie
wymaga wycinki drzew.

Przedstawione w zgloszeniu prace beda realizowane z uwzglednieniem dziatan
minimalizujgcych oddziatywanie na srodowisko wodne, wodno-glebowe i przyrodnicze m.in.:
na terenie planowanych prac nie bgdg dokonywane naprawy sprzetu budowlanego; nie beda
pozostawiane na terenie prowadzonych prac ziemnych jakiekolwiek odpady, w tym
w szczegblnosci pojemniki z odpadami niebezpiecznymi typu paliwa, smary, oleje itp.;
maszyny budowlane bgda tankowane poza wykopami, ze szczegdIng ostroznoscia; stosowane
beda wylacznie urzadzenia i maszyny w petni sprawne technicznie, ze szczelnymi uktadami:
paliwowymi, hydraulicznymi oraz innych ptynéw eksploatacyjnych; jesli na omawianym
terenie stwierdzone zostang masowe migracje plazow zwiazane z okresem rozrodczym oraz
dyspersja miodych osobnikow, teren budowy zostanie zabezpieczony tak, aby uniemozliwic¢
plazom przedostanie si¢ na teren, gdzie w wyniku prac bylyby zagrozone, w tym celu
ustawione zostang specjalne siatki, a stwierdzone osobniki zostana przeniesione w bezpieczne
miejsce; w przypadku stwierdzenia gatunkéw objetych ochrona prawng inwestor
niezwlocznie wystapi o uzyskanie stosownego zezwolenia na odstepstwa od zakazéw
obowigzujacych w stosunku do gatunkoéw chronionych. Podczas prowadzenia prac nie
dopusci si¢ takze do tworzenia tymczasowych oczek wodnych, ktére moglyby by¢ zasiedlone
przez plazy i inne organizmy, ktére w ten sposob bytyby zagrozone podczas robot.

Planowany termin rozpoczecia dziatan to 1I-111 kwartat 2023 r. Przewidywany czas
trwania robdt to 3-4 miesigce.

Przedmiotowe prace prowadzone beda poza ciekiem naturalnym i obrebami
ochronnymi wyznaczonymi na podstawie ustawy o rybactwie $roédladowym. Zlokalizowane
s3 jednak na terenie Potudniowomatopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu objetego
ochrong na podstawie Uchwaly nr XX/274/20 Sejmiku Wojewddztwa Matopolskiego z dnia
27 kwietnia 2020 r. w sprawie Poludniowomalopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
(Dz. Urz. Woj. Matopolskiego z 2020 r., poz. 3482) oraz w obszarze Natura 2000 Ostoja
Gorczanska PLH120018.

Art. 118 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody okresla katalog
dziatan, ktére podlegajg zgloszeniu regionalnemu dyrektorowi ochrony srodowiska, o ile
prowadzone beda one na obszarach form ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1
pkt 1-5 i 7-9 tej ustawy, w obrebach ochronnych wyznaczonych na podstawie ustawy z dnia
18 kwietnia 1985 r. o rybactwie $rodladowym (Dz. U z 2022 r., poz. 883), a takze w obrebie



ciekow naturalnych. Do dzialan tych naleza m.in. roboty ziemne mogace zmieni¢ warunki
wodne lub wodno-glebowe.

Zgloszenia prowadzenia robot ziemnych wymagaja dzialania, ktére mogg wywolaé
zmiany moggce mie¢ istotny wptyw na warunki funkcjonowania elementow przyrodniczych,
w tym: uklad sieci hydrograficznej, kierunek splywu woéd, poziom wod gruntowych
i podziemnych, stopien izolacji wod podziemnych od wod powierzchniowych, wilgotnos¢
terenu, zdolnosci retencyjne danego terenu, bilans wodny, itd.

Po analizie tresci zgloszenia i zakresu przedstawionych prac Regionalny Dyrektor
Ochrony Srodowiska w Krakowie stwierdza, ze przedmiotowe prace nie zaliczaja si¢ do tego
typu robét, a tym samym nie kwalifikujg sie one do zadnej z kategorii dziatan wymienionych
w art. 118 ust. 1 i 2 ustawy o ochronie przyrody.

Majac powyzsze na uwadze uznano, ze dla przedstawionego w zgloszeniu zakresu
prac nie zachodzg przestanki do dokonania zgloszenia prowadzenia dziatan w oparciu o art.
118 ust. 1 i 2 ustawy o ochronie przyrody.

Zgodnie z art. 105 § 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego, gdy postgpowanie
z jakichkolwiek przyczyn stalo si¢ bezprzedmiotowe w catosci albo w czgsci, organ
administracji publicznej wydaje decyzje o umorzeniu postgpowania odpowiednio w catosci
albo w czgsci.

W niniejszej sprawie zaistniaty okolicznosci kwalifikujace do zastosowania art. 105
§ 1 Kodeksu postepowania administracyjnego. Biorac powyzsze pod uwage, nalezato orzec,
jak w sentencji.

Pouczenie

) Od decyzji niniejszej przystuguje odwolanie do Generalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Warszawie w terminie 14 dni od daty jej otrzymania za posrednictwem
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Krakowie.

Z up. Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Krakowie

mgr Malgorzata Mordarska-Duda

Zastepca Regionalnego Dyrektora

Regionalny Konserwator Przyrody
/podpis elektroniczny/

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Uprzejmie informujemy, ze:

1. administratorem danych osobowych jest Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska z siedziba w Krakowie ul. Mogilska 25, 31-542
Krakow tel.: 12 61 98 120;

2. dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: iod@krakow.rdos gov.pl;

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda w celu rozpatrywania zgloszen o prowadzonych dzialaniach na obszarze form ochrony
przyrody, o ktorych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5 i 7-9, w obrgbach ochronnych wyznaczonych na podstawie ustawy z dnia 18 kwietnia
1985 1. 0 rybactwie srodladowym, a takze w obrebie ciekow naturalnych — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢), e) Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie
danych) w zwigzku z Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody oraz ustawa Kodeks postgpowania administracyjnego;

4. dane osobowe sa udostepniane nastepujacym kategoriom odbiorcow:

- podmiotoin upowaznionym do ich otrzymania na mocy przepisow prawa,

- podmiotom serwisujacym i obstugujacym nasze systemy informatyczne;



5. dane osobowe bedg przechowywane przez okres wynikajacy z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt Generalnej Dyrekcji Ochrony
Srodowiska i Regionalnych Dyrekcji Ochrony Srodowiska tj.: wieczyscie

6. osobie, ktorej dane dotyczg przystuguje prawo do zadania od administratora dostepu do danych osobowych, ich sprostowania lub
ograniczenia przetwarzania, a takze prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;

7. podanie danych jest wymogiem ustawowym wynikajacym z Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody. Nie podanie danych
osobowych uniemozliwi realizacje dzialan wskazanych w pkt.3;.

8. Administrator nie przetwarza danych osobowych w sposob zautomatyzowany, w tym dane osobowe nie podlegaja profilowaniu.

Otrzymuja:
1. Grzegorz Majewski

2. ST-Il. aa
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Limanowa, 2023-02-24
Sygnatura TD/OKR/OME/K/WT/AB/148/2023

TD/OKR/OME/2023-02-24/ watek o nr: 23-02-0126943-01

Nadlesnictwo Limanowa
ul. Kopernika 3
34-600 Limanowa

WARUNKI TECHNICZNE USUNIECIA KOLIZJI SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ

W zwigzku z kolizjg projektowanej inwestyciji:

przebudowa sieci napowietrznej niskiego napiecia w zwigzku z budowg miejsca
postojowego pojazdéw na dz. ew. nr 1792/3 w miejscowosci Szczawa, gm.
Kamienica

z istniejgcyg infrastrukturg energetyczng podajemy ponizej warunki usuniecia kolizji istniejgcych
urzadzen elektroenergetycznych, stanowigcych skfadnik majgtku TAURON Dystrybucja S.A.:

1. Przebudowa dotyczy:
- sie¢ elektroenergetyczna napowietrzna nN AL 4x25 mm? przesto od stupa nr 304
(KRL 344003) do stupa ny 305 (KRL 344005) zasilana ze stacji transformatorowej
nr KRL 7637 Szczawa 18

2. Usuniecie kolizji bedzie wymagato:

- przebudowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej nN AL 4x25 mm? przesto od
stupa nr 304 (KRL 344003) do stupa nr 305 (KRL 344005) zasilanej ze stacji
transformatorowej KRL 7637 Szczawa 18 z jednoczesng zmiana lokalizacji stupa nr
305 poza obreb kolizji zgodnie z zalaczonym projektem zagospodarowania

- stanowiska stupowe sieci nN dostosowaé¢ do nowych warunkéw pracy istniejacej
napowietrznej sieci rozdzielczej

3. Nalezy dokona¢ zwrotu nastepujacych elementéw sieci i urzgdzen: -----

4. Usuniecie kolizji nalezy zrealizowa¢ w sposéb umozliwiajgcy realizacje planowanych zmian
w zagospodarowaniu terenu z zachowaniem dotychczasowych funkdji, relacji i parametréw
elementoéw sieci dystrybucyjnej umozliwiajgcych jej wiascicielowi prowadzenie dziatalno$ci
statutowej w sposob nie gorszy niz przed usunieciem kolizji.

tauron-dystrybucja.pl
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Na caly zakres prac nalezy opracowa¢ kompletng dokumentacje techniczng
i prawng skiadajacg sie z tomu budowlanego, wykonawczego i rozruchowego, ktorg nalezy
przedstawi¢ do uzgodnienia w Wydziale Eksploatacji TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w
Krakowie Region SN i nN Limanowa oraz uzyska¢ wymagane prawem uzgodnienia
i decyzje administracyjne.

Przy opracowaniu dokumentacji technicznej nalezy korzystac z rozwigzan typowych
i powtarzalnych oraz zachowa¢ wymagania zawarte w aktualnie obowigzujgcych przepisach
i standardach TAURON Dystrybucja S.A.

Projekt nalezy sporzadzi¢ i przekaza¢ w wersji elektronicznej i papierowe;.

Do projektu nalezy dotaczy¢é harmonogram prac uwzgledniajgcy minimalizacje czasu
wytgczenia.

Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odpfatne wytaczenia odpowiednich urzadzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzér stuzb energetycznych. Na czas wykonywania przebudowy
nalezy zapewni¢ ciggto$¢ zasilania istniejacych obwodéw, zasilanie tymczasowe lub agregaty
pradotworcze.

Wszelkie prace na istniejgcych urzgdzeniach energetycznych bedacych wlasnoscig TAURON
Dystrybucja S.A. wykonywa¢ z zachowaniem szczeg6inych $rodkédw ostroznosci pod
nadzorem stuzb energetycznych Regionu SN/nN Limanowa, a nastepnie zgtosi¢ celem
dokonania odbioru robét zanikowych, a po zakonczeniu realizacji catego zakresu prac zgtosic¢
je do koncowego odbioru technicznego.

Zapewni¢ catodobowy dostep do urzadzehn wykonanych w ramach usuniecia kolizji dla stuzb
energetycznych.

Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez firme dziatajgcg w
branzy elektrycznej, przez pracownikéw posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami. Zaleca sie, aby prace byly wykonane w technologii
prac pod napieciem przez osoby posiadajgce upowaznienia do wykonywania tego typu prac
na sieci TAURON Dystrybucja. S.A.

W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robot
ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegto$ci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego
przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopa¢ tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegty —
zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.

Dla linii kablowych SN nalezy wykona¢ pomiar wytadowan niezupetnych.

Po zakonczeniu usuniecia kolizji sieci nalezy uaktualnié mapy geodezyjne
z naniesieniem tychze do Panstwowych Zasobéw Geodezyjnych.

Do odbioru prac przediozy¢ powykonawczg dokumentacje. Dokumentacja geodezyjna
powinna by¢ wykonana zgodnie z wymaganiami TDSA w wersji papierowe;j i elektronicznej.
Niniejsze warunki usuniecia kolizji stanowig zatgcznik do Porozumienia/ Umowy,
w  ktérej okreSlono zasady finansowania wraz  z podziatem = obowigzkéw
i odpowiedzialnosci pomiedzy stronami.

Warunkiem rozpoczecia robét jest podpisana Umowa/ Porozumienie i uzgodniony projekt ze
strong TDSA.

Waznos¢ niniejszych warunkéw ustala sie na okres dwoch lat od daty ich wydania.

Osoba do kontaktu Biedron Adam telefon 18 330 4609

e-mail: adam.biedron@tauron-dystrybucija.pl

4 ,e -
Warunki opracowat: Adam Biedron \4//

Kopia:
1.

TAURON Dystrybucja S

ul. Podgor

Z powazaniem

czy Krajoy

vy L 7 o e s | >
31-035 Krakow pod numerem KRS: 0000073321 tauron-dystrybucja.pl
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Limanowa, dn. 22.03.2023 .
STAROSTA LIMANOWSKI
34-600 LIMANOWA
ul. J6zefa Marka 9

Znak sprawy: GK.6630.84.2023

ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

zakonczonej w dniu 22.03.2023 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Ustawa z dnia 17 maja 1989 - Prawo geodezyjne i kartograficzne (dz. U. z 2020 r. poz. 2052 z pdzn. zm.)

Przedmiot narady:| Siec elektroenergetyczna niskiego napiecia (przebudowa)

Lokalizacja: Gmina: Kamienica, Obreb: Szczawa, dz.: 1792/3

MAJEWSKI GRZEGORZ
Libusza 707, 38-306 Libusza

NADLESNICTWO LIMANOWA
ul. Mikotaja Kopernika 3, 34-600 Limanowa

Whioskodawca:

Inwestor:

Przewodniczacy:| Helena Kotodziej Inspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru

Sposéb przeprowadzenia narady:| elektroniczny

Data wptywu:| 13.03.2023r.

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przedtozony na narade koordynacyjna zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikow.

Lista uczestnikdw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko L. . .
Lp. . ) . Imie i nazwisko uczestnika
Sposdb uczestnictwa Uwagi
1 | PRZEWODNICZACY NARADY Stanowisko pozytywne Helena Kotodziej
KOORDYNACYJNEJ Bez uwag

elektroniczny

2 | ORANGE POLSKA S.A. Uczestnik nieobecny na naradzie
elektroniczny

3 |PSG SP.Z 0.0. ODDZIAL Stanowisko pozytywne Jozef Maka
ZAKEAD GAZOWNICZY W Uzgodniono bez uwag.
KRAKOWIE
elektroniczny

4 | TAURON DYSTRYBUCJA S.A. Stanowisko pozytywne Michat Swiderski
ODDZIAt W KRAKOWIE 1. Uzgadnia sie z uwaga, ze prace w poblizu urzadzen podziemnych
elektroniczny TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykona¢ recznie, zgodnie z

obowigzujgcymi normami.

Wskazane jest ze wzgledu na bezpieczenstwo oséb i mienia, by przed
przystgpieniem do prac wystgpi¢ do TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat
w Krakowie o nadzor branzowy.

2. Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robét ziemnych sprzetem

Dokument wygenerowat(a): Helena Kotodziej, dn. 22-03-2023 12:19:39
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowaé tylko odpowiednim programem
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mechanicznym bez nadzoru w odlegtosci mniejszej niz 2m od
zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.

3. Przed przystgpieniem do prac w odlegtosci mniejszej niz:

-3 m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych nN,

-10 m od skrajnych przewodow linii napowietrznych SN,

-15 m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych WN,

nalezy uzgodnic bezpieczne metody pracy ze Spotka eksploatujgca
sie€.

Odlegtosci powyzsze dotyczg réwniez uzycia dzwignic, liczac odlegtos¢
od najdalej wysunietej czesci maszyny do skrajnego przewodu.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposdb, aby nie naruszac
ustojow slupdw linii jw., inaczej bedg musiaty by¢ odbudowane
kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

4. Nalezy zachowac¢ normatywne odlegtosci projektowanej inwestycji
od istniejgcej infrastruktury TAURON Dystrybucja S.A.

Prace nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami oraz standaryzacjg TAURON Dystrybucja S.A.

5. Ponadto informujemy, ze na danym terenie moga znajdowac sie
urzadzenia elektroenergetyczne i teletechniczne niebedace
wtasnosciag TAURON Dystrybucja S.A.

5 | WOIT GMINY KAMIENICA
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

Whnioskodawca

MAJEWSKI GRZEGORZ

Tresc protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktore uczestniczyty w naradzie wytgcznie za pomoca srodkéw komunikacji

elektroniczne;.

POUCZENIE:

Z upowaznienia Starosty Limanowskiego
Helena Kotodziej Inspektor w Wydziale Geodezji,
Kartografii i Katastru

Signed by /
Podpisano przez:

Helena Kotodziej
Starostwo
Powiatowe w

L LMANoWe). e

iczqeg98 ey

2023-03-22 12:14

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z pézn. zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzig¢ udziat réwniez inne podmioty, ktdre mogg by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajgce terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych

sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktora moze nie zawieraé projektow wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajgcych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.
Dz. U. 22020 . poz.2052 z pdin. zm.) lub ztozonych na narade, a ktére nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z pdzn. zm.).

Dokument wygenerowat(a): Helena Kotodziej, dn. 22-03-2023 12:19:39

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
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MAPA DO_CELOW PROJEKTOWYCH
skala: 1:
MZ: 7.115.14.03.3.4

woj._matopolskie
powiat: limanowski
jedn.ewid:. Kamijenica [120705_2]
obreb: Szczawa - =
dziatka ewid : 1792/5,
Ukfad wspdirzednych : "2000 Y
ad_ wysokosci: —"PL—EVRF2007-NH
ID: 6640.375.2023
Nowy Sqcz  20.01.2023

Signed by /
Podpisano przez:

Helena Kotodziej
Starostwo
Powiatowe w

orzqdzono na podstawie mapy zasadniczej oraz pomiaru bezposredniego.
azane na niniejszej mapie granice dziefek wkreslono z mapy ewidencyjnej,
nie analizowano bfedu’ pofozenia punktow granicgych.
Na przedmiotowych dziatkach nie badano obciqzefi stuzebnosci gruntowych,
Mapa nie moze ‘stuzy¢ do celéw rozgraniczeniowych,
Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych nie wykazanych na ninjejszej mapie
urzqdzefi podziemnych, ktdre nie byly zgfoszone ‘do inwentaryzacji.

Limanowej

Date / Data:

2023-03-22 12:13

Starosta Limanowski
Dokumentacja projektowa nr ,//
GK.6630.84.2023 ,//
byta przedmiotem naréay

e

279
LzV

\ Poswiadczam, ie niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac

\ geodezyjnych i kartograficznych, ktorych rezultaty zawiera operat techniczny
N pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informuje, e jestem $wiadomy

\ odpowiedzialnosci karnej za ztoienie falszywego oswiadczenia.

N 7
istn. sfup sieci eN nN

Wykonawca prac geodezyjnych Ustugi Geodezyjne
nr KRL344003 (305) Justyna Dynowska-Jamroty
Y ”typu K-10"2x/N Nr oraz data sporzgdzenia dokumentu protokét

2zasil. ST SZCZAWA 18 (KRL7637)
drdo rozbiorki

ZK+S0 oraz oprawa sodowa
do przeniesienia

Identyfikator zgloszenia prac geodezyjnych

6640.375.2023

Organ stuzby geodezyjnej,
ktéry otrzymat zgioszenie

Starosta Limanowski

zawierajacego wynik pozytywnej weryfikacji

6640.375.2023_48307
z dnia 30-01-2023 r.

Imie i nazwisko oraz nr uprawnien

Justyna Dynowska-Jamrozy

Legenda MPZP:  ————eeeee — linie rozgraniczajqce tereny o réznym przeznaczeniu.

zawodowych kierownika prac nr uprawnien 22927
) N /2\ Ustugl Geodezylne
\ O \ Justyna Dynowskao-lamrozy
\\\\ Trzetrzewina 265, 3 strmec
\ ' NIP: 734347 , REG 54026693
X e-mail: geodezja.justyna@gmail.com
TEL. 600-561-315

proj. stup eN nN

nr KRL344003

K-10,5/12°€"

zasil. ST SZCZAWA 18 (KRL7637)
/K+S0O oraz oprawa sodowa

447650

498950

po przeniesieniu

0"

“ \
\

\

/\ \,

299>

istn. sfup eN nN
nr KRL344005 (304)
typu N=10"2xN"
¥ zasil. ST SZCZAWA 18 (KRL7637)

——=#—— Istn. sie¢ elektroenergetyczna kablowa niskiego napiecia
<——o——> lstn. sie¢ elektroenergetyczna napowietrzna niskiego napiecia

LEGENDA

ISTNIEJACE SIECI UZBROJENIA TERENU:

Istn. sie¢ telekomunikacyjpa kablowa
Istn. sie¢ telekomunikacyjna napowietrzna

OZNACZENIA | UWAGI:

Istn. sie¢ elektroenergetyczna napowietrzna nN do rozbidrki
Proj. stup sieci elektroenergetycznej nN — 10,5/12°E"

Istn. sie¢ elektroenergetyczna nN kablowa — AL 4x25 po skroceniu
INNE OZNACZENIA:

Istn. granice dziatek

Proj. opornik betonowy 12x25cm
Proj. obrzeze betonowe 8x30cm

\ \, o
\
LZ/\ \ bez zmian
\

s
_——_

AN

g

N

Inwestor: - Skarb Panstwa
Panstwowe Gospodarstwo Lesne
Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Limanowa
ul. Kopernika 3, 34-600 Limanowa

Jednostka . .

projektowa:  Andrzej Olszowski
A14 Ustugi Projektowe, Nadzory Budowlane
ul. Biecka 8/35, 38-300 Gorlice

Nazwa obiektu budowlanego:

Wykonanie miejsca postojowego pojazdéw na dzialce ewidencyjnej
nr 1792/3 w Gminie Kamienica, obrebie ewidencyjnym Szczawa,
w oddziale leSnym nr 246a i 246d, w Lesnictwie Gorc
W ramach zamdwienia pn.: ,Wykonanie projektu miejsca postojowego pojazdow
,Berkdéwka” w miejscowosci Szczawa”

Opracowanie:

Narada Koordynacyjna

::;ii,;h,ﬁ;:' Mielscowosé: Szczawa Poviat limanowski Wolewbdztwo: matopolskie
Branza: Projektant Nr uprwaniefi: Datar 111.2023
energetyczna mgr inz. Henryk MROWKA UAN-2-8346-171/87 Skala: 1 500
P Plan sytuacyjny sieci uzbrojenia terenu -~ 1



Helena Kołodziej


~ Panistwowe
Ry

Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

KR.RPP.603.151.2023.BS Krakow, 14.06.2023r.

Andrzej Olszowski

A14 Ustugi Projektowe, Nadzory Budowlane
ul. Biecka 8/35

38-300 Gorlice

W odpowiedzi na zapytanie mailowe z dnia 30.05.2023r. z proshg o okreélenia, czy inwestycja pn.
,Budowa 32 miejsc postojowych dla pojazdéw osobowych wraz z drogg manewrowg oraz rozbiérka i
budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej niskiego napiecia” miesci sie w obszarach
bezposredniego zagrozenia powodzig, Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny
Zarzad Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, iz zgodnie z obowigzujgcymi od dnia 22.10.2020r.
mapami zagrozenia powodziowego, 0 ktorych mowa w art. 169 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo
wodne (t.j. Dz.U. z 2022r., poz. 2625 ze zm.) fragmentarycznie granica dziatki nr 1792/3 w m. Szczawa od
strony cieku, znajduje sie na obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig od rzeki Kamienica, gdzie
prawdopodobienstwo wystapienia powodzi jest wysokie i wynosi p=10% (raz na 10 lat) oraz gdzie
prawdopodobieristwo wystgpienia powodzi jest $rednie i wynosi p=1% (raz na 100 lat).

Majac na uwadze przediozony projekt zagospodarowania terenu do wniosku stwierdza sig, ze planowany
teren inwestycji znajduje sie poza obszarem szczegdlnego zagrozenia powodzig od rzeki Kamienica, gdzie
prawdopodobieristwo wystgpienia powodzi jest wysokie i wynosi p=10% oraz gdzie prawdopodobienstwo
wystgpienia powodzi jest srednie i wynosi p=1%.

W zwigzku z powyzszym, na dziatce nr 1792/3 w m. Szczawa w miejscu planowanej inwestycji nie
obowigzujg zakazy wynikajgce z art. 77 ust. 1 pkt 3 Prawa wodnego w zakresie ,gromadzenia sciekdw,
nawozow naturalnych, srodkdéw chemicznych, a takze innych substancji lub materiatow, ktore moggq
zanieczyici¢ wody, oraz prowadzenia przetwarzania odpaddw, w szczegdlnosci ich skfadowania”.
Ponadto, nie zachodzi tu koniecznos¢ uzyskiwania pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie nowych
obiektow budowlanych w obrebie obszaréw szczegdlnego zagrozenia powodzig wskazanego w art. 390
ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne.

Dodatkowo informujemy, iz zgodnie z mapami zagrozenia powodziowego teren inwestycji potozony jest
réwniez poza obszarem zalewowym od rzek Kamienica, gdzie prawdopodobienstwo wystapienia powodzi
jest niskie i wynosi p=0,2% (raz na 500 lat).

Z-cgd DY\REKTORA

Radlostaw :}c(orﬁ

Otrzymuja:
1. Adresat +RCDO,
2. RPPa/a.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Krakowie

ul. Marszatka J. Pitsudskiego 22, 31-109 Krakow

tel.: +48 (12) 62 84 130 | faks: +48 (12) 42 32 153 | e-mail:

krakow@wody.gov.p! www.wody.gov.pl



Adres do korespondencji &

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Krakowie : "\
ul. Dajwaor 27, 31-060 Krakow
TAI BRI
Obstuga klientéw 1A [ E E { 'r N
Elektronicznie: tauron-dystrybucja.pl/formularz 1048213225 DYSTRYBUCJA
Telefonicznie: +48 32 606 0616
ANDRZEJ OLSZOWSKI A14
USLUGI PROJEKTOWE,
NADZORY BUDOWLANE
Data pisma:  15.06.2023 r. ul. Biecka 8/35
Nr pisma: 23-06-0053311-03 38-300 Gorlice

Sprawa: Informacja w sprawie usytuowania projektowanej inwestycji
na dz.ew.nr 1792/3, obr. Szczawa, gm. Kamienica.
Nr sprawy: 1048150270

Kontakt: Swiderski Michat
Telefon: 18 414-58-29
E-mail: Michal. Swiderski@tauron-dystrybucja.pl

Szanowni Panstwo

W odpowiedzi na Panstwa pismo w sprawie jak wyzej uprzejmie informujemy, ze na wskazanym terenie
(ti dz.ew.nr 1792/3 w m. Szczawa) nie znajdujg sie aktualnie urzadzenia elektroenergetyczne SN stanowigce
witasno$¢ TAURON Dystrybucja S.A. (ti. stacje transformatorowe SN/nN oraz sieci elektroenergetyczne SN).

Informujemy, ze dla rozbidrki i budowy sieci elektroenergetycznej napowietrznej nN w zwiazku z wystepujaca
kolizja z projektowanym parkingiem na dz.ew.nr 1792/3 w m. Szczawa zostatlo wydane uzgodnienie numer
TD/OKR/OMD/2023-02-14/0000005 z dnia 14-02-2023 r. oraz zostaty okreslone warunki techniczne usuniecia kolizji
sieci elektroenergetycznej numer TD/OKR/OME/K/WT/AB/148/2023 z dnia 24-02-2023 r. (waznos$¢ uzgodnienia
i warunkéw wynosi 2 lata od dnia ich wydania).

taczymy wyrazy szacunku

\| shavikiielat
JN Uystrybuc)a

Tk

Kopie otrzymuja:

1 Adresat
2. OMB-
NIP: 611 020 28 60, REGON: 230179216
Kapitat zaktadowy (wplacony): 560 467 130,62 zi
TAURON Dystrybucja S.A. Rejestracja: Sad Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia
ul. Podgorska 25A XI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

31-035 Krakow pod numerem KRS: 0000073321 tauron-dystrybucja.pl



