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Oświadczenie projektanta 
 

Autor dokumentacji projektowej oświadcza, że zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy 

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, projekt techniczny branży drogowej pn.: 

 

„Budowa 32 miejsc postojowych dla pojazdów osobowych wraz z drogą 
manewrową oraz rozbiórka i budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej 
niskiego napięcia” 

 
W ramach zamówienia pn.: „Wykonanie projektu miejsca postojowego pojazdów 
„Berkówka” w miejscowości Szczawa” 
 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, 

został skoordynowany w zakresie opracowań projektowych wszystkich specjalności 

obejmujących przedmiotowe zadanie, jak również jest kompletny z punktu widzenia celu 

któremu ma służyć oraz został wykonany prawidłowo i może być skierowany do realizacji.  

 

Funkcja/specjalność: 
Imię, Nazwisko 

 Numer uprawnień: 
Pieczątka i podpis: Data: 

Projektant główny 
specjalność drogowa 

mgr inż. Andrzej OLSZOWSKI 

MAP/0078/ZHOD/04 

 

03.04. 
2023 

Projektant 
sprawdzający 

specjalność drogowa 

mgr inż. Rafał BASIAGA 

MAP/0323/PWBD/17 

 

03.04. 
2023 
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Kopia decyzji o nadaniu projektantowi specjalności drogowej uprawnień budowlanych  
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Kopia zaświadczenia o wpisie projektanta specjalności drogowej na listę członków izby samorządu zawodowego 
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Kopia decyzji o nadaniu projektantowi sprawdzającemu specjalności drogowej uprawnień budowlanych 
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Kopia zaświadczenia o wpisie projektanta sprawdzającego specjalności drogowej na listę członków izby samorządu zawodowego 

 



Projekt Techniczny specjalności drogowej 

Część Opisowa 

10 

 

 
CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Konstrukcja  

1.1. Rozwiązania konstrukcyjne obiektu budowlanego 

Konstrukcję jezdni manewrowej oraz miejsc postojowych zaprojektowano jako 

półsztywną. 

1.2. Zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne) 

Nie dotyczy.  

1.3. Założenia przyjęte do obliczeń konstrukcji, w tym dotyczące obciążeń, oraz 

podstawowe wyniki tych obliczeń,  

Konstrukcję nawierzchni zaprojektowano przy założeniu ruchu bardzo lekkiego 

KR 0 i klasyfikacji ruchu projektowanego o sumarycznej liczbie równoważnych osi 

standardowych 100 kN w całym okresie projektowym N100 < 0,03 [mln osi 100 kN na pas 

obliczeniowy]. Nośność dolnych warstw konstrukcji określa wtórny moduł odkształcenia 

który powinien wynosić E2 ≥ 80MPa. Dla konstrukcji nawierzchni wykonywanej 

w wykopie i nasypie < 1 m warunki wodne podłoża gruntowego określono jako dobre, 

a rodzaj gruntu pod względem wysadzinowości określono jako wątpliwe. Grupę nośności 

podłoża gruntowego nawierzchni przyjęto G2. Konstrukcję nawierzchni przyjęto na 

podstawie katalogu typowych konstrukcji nawierzchni jezdni przeznaczonych do ruchu 

bardzo lekkiego oraz innych części dróg. 

1.4. Dla konstrukcji nowych, niesprawdzonych w krajowej praktyce – wyniki 

ewentualnych badań doświadczalnych,  

Nie dotyczy. 

1.5. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe podstawowych elementów 

konstrukcji obiektu,  

– Konstrukcja nawierzchni jezdni manewrowej 

• 15 cm – nawierzchnia z tłucznia 31,5/63mm zaklinowanego klińcem 4/31,5mm, 

z zamknięciem górnej warstwy grysem bazaltowym 2/8mm 

• 17 cm – warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 

0/63mm o CBR ≥ 80% 
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• 15 cm – podbudowa pomocnicza - stabilizacja gruntu cementem o Rm=2,5MPa 

– Konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych 

• 10 cm – płyty betonowe ażurowe o wymiarach 90x60x10cm zbrojone podwójnie, 

obsypanie kruszywem łamanym 0/31,5mm z zamknięciem górnej warstwy grysem 

bazaltowym 2/8mm 

• 5 cm – podsypka z piasku 

• 17 cm – warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 

0/63mm o CBR ≥ 80% 

• 15 cm – podbudowa pomocnicza - stabilizacja gruntu cementem o Rm=2,5MPa 

INNE ELEMENTY 

– Opornik betonowy 12x25x100cm 

• 25 cm – opornik betonowy 12x25x100cm 

• 5 cm – podsypka cementowo-piaskowa 1:4 

• 15 cm – ława z betonu C12/15 

• 2 cm – podbudowa pomocnicza - stabilizacja gruntu cementem o Rm=2,5MPa 

– Obrzeże betonowe 8x30x100cm 

• 30 cm – obrzeże betonowe 8x30x100cm 

• 5 cm – podsypka cementowo-piaskowa 1:4 

• 10 cm – ława z betonu C12/15 

1.6. Informacje o konieczności wykonania pomiarów geodezyjnych przemieszczeń 

i odkształceń  

Nie dotyczy. 

1.7. Ekspertyza techniczna obiektu (w przypadku przebudowy, rozbudowy lub 

nadbudowy obiektu budowlanego)  

Nie dotyczy. 

2. Geotechniczne warunki i sposób posadowienia obiektu budowlanego, 
w formie dokumentacji badań podłoża gruntowego i projektu 
geotechnicznego, oraz sposób zabezpieczenia przed wpływami eksploatacji 
górniczej 

Dokumentacja badań podłoża gruntowego i projekt geotechniczny zostały dołączone do 

elementu projektu budowlanego nr 4. Załączniki Projektu Budowlanego. 

Obiekt nie wymaga zabezpieczenia przed wpływami eksploatacji górniczej.  
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3. Dokumentacja geologiczno-inżynierska 

Nie dotyczy. 

4. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe wewnętrznych i zewnętrznych 
przegród budowlanych 

Nie dotyczy. 

5. Podstawowe parametry technologiczne oraz współzależności urządzeń 
i wyposażenia związanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwiązaniami 
budowlanymi – w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczącego obiektu 
budowlanego usługowego lub produkcyjnego 

Nie dotyczy. 

6. Rozwiązania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawiązujące do warunków 
terenu, występujące wzdłuż trasy obiektu budowlanego, oraz rozwiązania 
techniczno-budowlane w miejscach charakterystycznych lub o szczególnym 
znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze względów 
bezpieczeństwa, z uwzględnieniem wymaganych stref ochronnych – 
w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczącego obiektu budowlanego 
liniowego 

Ukształtowanie terenu w zakresie inwestycji nie ulegnie zmianie. Niweletę jezdni 

manewrowej oraz spadki poprzeczne i podłużne miejsc postojowych zaprojektowano 

dostosowując się do poziomu terenu istniejącego. 

Odwodnienie jezdni manewrowej oraz miejsc postojowych realizowane będzie 

powierzchniowo, poprzez nadanie odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych 

w kierunku rzeki Kamienica. Jezdnię manewrową zaprojektowano o maksymalnym pochyleniu 

podłużnym nieprzekraczającym 4%. 

7. Rozwiązania niezbędnych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego, 
w szczególności instalacji i urządzeń budowlanych 

Nie dotyczy. 

8. Sposób powiązania instalacji i urządzeń budowlanych obiektu budowlanego, 
o których mowa w pkt 7, z sieciami zewnętrznymi wraz z punktami 
pomiarowymi, założeniami przyjętymi do obliczeń instalacji oraz podstawowe 
wyniki tych obliczeń, z doborem rodzaju i wielkości urządzeń 

Nie dotyczy. 
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9. Rozwiązania i sposób funkcjonowania zasadniczych urządzeń instalacji 
technicznych, w tym przemysłowych i ich zespołów tworzących całość 
techniczno-użytkową, decydującą o podstawowym przeznaczeniu obiektu 
budowlanego, w tym charakterystykę i odnośne parametry instalacji 
i urządzeń technologicznych, mających wpływ na architekturę, konstrukcję, 
instalacje i urządzenia techniczne związane z tym obiektem 

Nie dotyczy. 

10. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, stosownie do zakresu 
projektu 

Nie dotyczy. 

11. Charakterystyka energetyczna budynku 

Nie dotyczy. 
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MAP/0078/ZHOD/04mgr inż. Andrzej OLSZOWSKI
Podpis:
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drogowa
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Nr 
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Szczawa
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