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1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 
poszczególnych obiektów 

− wytyczenie w terenie poszczególnych elementów zgodnie z projektem,  
− roboty rozbiórkowe istniejącej nawierzchni, 
− roboty ziemne, 
− przebudowa istniejącej sieci elektroenergetycznej, 
− wykonanie warstw podbudowy, 
− ułożenie oporników i obrzeży betonowych,  
− wykonanie nawierzchni jezdni manewrowej oraz miejsc postojowych, 
− wykonanie prac porządkowych. 

 
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych podlegających adaptacji lub rozbiórce. 

Istniejące obiekty budowlane podlegające rozbiórce to: istniejący słup sieci 
elektroenergetycznej niskiego napięcia. 

Istniejące obiekty budowlane podlegające adaptacji to: sieć elektroenergetyczna 
niskiego napięcia podlegająca skróceniu. 

 
3. Wykaz elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stworzyć 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
− Istniejąca sieć elektroenergetyczna nN pod napięciem, 

− Ruch samochodowy odbywający się w sąsiedztwie inwestycji (na drodze wojewódzkiej), 
 
4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót, skala i rodzaj 

zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania. 

− Kontakt z narzędziami i maszynami budowlanymi (koparki, spycharki, równiarki, walce, 
samochody) – roboty ziemne, roboty montażowe, wykonywanie podbudów i nawierzchni itp. 

− Możliwość porażenia prądem elektrycznym podczas przebudowy sieci nN oraz pomiarów 
kontrolnych, 

− Obsługa sprzętu takiego jak młoty pneumatyczne, piły do cięcia betonu itp. – roboty 
rozbiórkowe. 
 

 
5. Sposób prowadzenia instruktarzu pracowników przed przystąpieniem do robót 

szczególnie niebezpiecznych. 
− Szkolenie stanowiskowe w zakresie BHP, udzielenia pierwszej pomocy, ochrony zdrowia 

oraz zapobiegania pożarom. 

− Informacja o ryzyku zawodowym. 

− Określenie postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia według udzielonego 
instruktażu dotyczącego postępowania w przypadku ewakuacji. 

− Konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej 
i zabezpieczających przed skutkami zagrożeń, czyli odzieży roboczej i ochronnej, 
odpowiedniego obuwia, rękawic ochronnych, kasków i kamizelek ostrzegawczych 
z elementami odblaskowymi. 

 
6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym 

z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub 
w ich sąsiedztwie, w tym zapewniające bezpieczną i sprawną komunikację, 
umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.  

 
Do podstawowych środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych należą: 
1) Zagospodarowanie placu budowy, w tym m. in.: 

− ogrodzenie terenu, wyznaczenie wejść, wjazdów,  

−  oznaczenie stref niebezpiecznych,  

− wykonanie balustrad, daszków ochronnych etc.,  

− urządzenie składowisk materiałów i wyrobów,  
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− urządzenie pomieszczeń sanitarno – higienicznych i socjalnych,  

− doprowadzenie energii elektrycznej, wody,  

− zapewnienie oświetlenia naturalnego i sztucznego,  

− zapewnienie utylizacji ścieków,  

− urządzenie stref gromadzenia odpadów 
2) Zapewnienie właściwych stref stanowisk pracy w zależności od rodzaju wykonywanych przez 

pracowników robót budowlanych, w tym m. in.: 

− zabezpieczenie dróg komunikacji,  

− zabezpieczenie otworów pionowych i poziomych,  

− zapewnienie właściwego oświetlenia,  

− zabezpieczenie pracowników przed czynnikami szkodliwymi dla zdrowia,  

− zapewnienie sprawnego i właściwego funkcjonowania instalacji i urządzeń 
elektroenergetycznych. 

3) Okresowa kontrola stanu stacjonarnych urządzeń elektrycznych pod względem 
bezpieczeństwa i oporności izolacji 

4) Właściwy montaż, eksploatację zgodnie z instrukcją producenta maszyn i innych urządzeń 
technicznych, w tym m. in.: 

− przestrzeganie Dokumentacji technicznej oraz wymagań określone w przepisach 
dotyczących systemu oceny zgodności,  

− zapewnienie właściwego dozoru technicznego (kontrola przez odpowiednie organy),  

− maszyny stosować wyłącznie do prac, do jakich zostały przeznaczone i być obsługiwane 
przez przeszkolone osoby, 

− maszyny i inne urządzenia techniczne przed rozpoczęciem pracy i przy zmianie obsługi 
powinny być sprawdzone pod względem sprawności, technicznej i bezpiecznego 
użytkowania, 

− właściwe oznakowanie maszyn i urządzeń budowlanych, 

− zapewnienie właściwych stanowisk pracy operatorom maszyn i urządzeń budowlanych. 
5) Właściwe zabezpieczenia przy robotach ziemnych oraz zapoznanie się z infrastrukturą 

techniczną na terenie inwestycji. 
6) Umieszczenie stosownych tablic informacyjnych, w tym „Tablicę informacyjną oraz 

ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”. 
 
 
7. Uwagi końcowe 

Przed rozpoczęciem prac budowlanych, kierownik robót winien opracować tzw. „ plan 
bioz”, czyli plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla robót stwarzających zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
23.06.2003 Dz. U. nr 120 poz. 1126.  
 
Wszystkie roboty prowadzić pod ścisłym nadzorem technicznym i BHP.  
 

 

Opracował: 
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I. OPINIA GEOTECHNICZNA 

1. Wstęp 

Opinię geotechniczną terenu przeznaczonego pod wykonanie miejsca postojowego pojazdów 

na działce ewidencyjnej nr 1792/3 w Gminie Kamienica, obrębie ewidencyjnym Szczawa, w oddziale 

leśnym nr 246a i 246d, w Leśnictwie Gorc wykonano na wniosek projektanta.  

Opinię niniejszą wykonano w celu przeprowadzenia charakterystyki geologicznej terenu 

przeznaczonego pod budowę w/w inwestycji pod względem stateczności podłoża i określenia 

możliwości występowania w terenie zjawisk osuwiskowych i erozyjnych.  

Celem niniejszej dokumentacji jest określenie warunków gruntowo-wodnych, fizycznych i 

mechanicznych cech gruntów, a w szczególności warunków posadowienia obiektu i jego 

oddziaływanie na teren. 

Opinię sporządzono w oparciu o przepisy Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa 

i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadowienia obiektów budowlanych. 

Opinię wykonano na podstawie: 

1. Wizji lokalnych w terenie 

2. 2 otworów badawczych o łącznym metrażu 6,0 m 

3. Profilowania istniejących w sąsiedztwie skarp i wykopów 

4. Polowych, makroskopowych badań prób gruntu 

5. Mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1 : 500 

6. Mapy topograficznej w skali 1 : 10 000 

7. Mapy geologicznej w skali 1 : 50 000 

8. Mapy osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi – SOPO w skali 1 : 10 000 

9. Analizy geotechnicznej 

10. Materiałów archiwalnych i literatury fachowej. 

Prace terenowe wykonano w 2023 r. Zakres opracowania, jego formę oraz lokalizację i 

głębokość otworów uzgodniono z projektantem obiektu. 

Szczegółowe rozpoznanie geologiczne rejonu inwestycji możliwe będzie po przeprowadzeniu 

głębokich – kilkunastometrowych wierceń. Niniejsze opracowanie obejmuje zakres i formę określoną 

w uzgodnieniach, ewentualne dalsze badania, bądź opracowania zostaną przeprowadzone w ramach 

kolejnych zleceń. Opisane w niniejszym opracowaniu parametry i warunki gruntowe dotyczą 

konkretnie zakresu objętego badaniami. 

Należy mieć na uwadze, że prowadzone badania wykonywane były punktowo,  

w związku z czym, nie wyklucza się istnienia w terenie gruntów o odmiennych warunkach 

geotechnicznych niż podane w opracowaniu. Całkowite rozpoznanie warunków geotechnicznych 

możliwe będzie po wykonaniu wykopów liniowych i ich sprofilowaniu.  

Wykonane badania geotechniczne przeprowadzono pod nadzorem geologa uprawnionego do 

wykonywania czynności dozoru geologicznego w zakresie prawidłowości wykonywanych prac 

geologicznych, zapewniających bezpieczeństwo pracy, zgodnie z przepisami BHP oraz w zakresie 

ochrony środowiska naturalnego. 
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2. Ogólna charakterystyka terenu badań 

2.1 Położenie i morfologia 

Projektowane przedsięwzięcie znajduje się na działce nr: 1792/3 w m. Szczawa, gm. 

Kamienica, powiat limanowski.  

Teren inwestycji znajduje się w obrębie mezoregionu Gorce, w makroregionie Beskidy 

Zachodnie, w Zewnętrznych Karpatach Zachodnich
1
. 

Teren badań znajduje się w miejscu istniejącego parkingu o nawierzchni z kruszywa i 

destruktu asfaltowego pomiędzy drogą wojewódzką, a potokiem Kamienica. 

Projektowana lokalizacja inwestycji: od N 49°37’28,6’’, E 20°16’28,8’’
2
. 

Inwestycja planowana jest na terasie potoku Kamienica na wysokości od około 572,0 do 

około 576,0 m n.p.m.  

2.2 Budowa geologiczna 

W budowie geologicznej rejonu badań udział biorą:  

utwory kredowo-paleogeńskie
3

 – reprezentowane przez fliszowe (senon-paleocen) 

piaskowce średnioławicowe, gruboławicowe i łupki – warstwy ropianieckie. W trakcie 

przeprowadzonych badań nie osiągnięto stropu utworów podłoża. 

utwory czwartorzędowe – wykształcone w postaci holoceńskich żwirów koryt rzecznych i 

kamieńcy. 

Utwory czwartorzędowe w miejscu przeprowadzonych badań reprezentowane są przez 

aluwialne pospółki gliniaste z otoczakami. 

Utwory czwartorzędowe przykryte są warstwą nasypu niekontrolowanego oraz nawierzchni 

ze żwiru, kruszywa i destruktu asfaltowego.    

2.3 Warunki hydrogeologiczne 

Warunki hydrogeologiczne terenu są ściśle związane z jego budową geologiczną. Na terenie 

objętym badaniami występują dwa horyzonty wodonośne wód podziemnych, głęboki kredowo-

paleogeński i płytki czwartorzędowy. Wody horyzontu głębokiego zawarte są w szczelinach spękań 

piaskowców i łupków podłoża skalnego. Ilość jej uzależniona jest od ilości i wielkości szczelin 

piaskowca kontaktujących się ze sobą i jego porowatości. Warstwy łupkowe są praktycznie 

bezwodne. Głęboki horyzont wód gruntowych zasilany jest wodami infiltracyjnymi opadowymi 

niejednokrotnie w miejscach bardzo odległych od miejsc ich wypływu. Woda gruntowa tego 

horyzontu wypływa z podłoża skalnego w miejscach wychodni warstw piaskowca tworząc źródła i 

podmokłości lub też zasilając nadległą warstwę pokrywy czwartorzędowej.  

Na obszarach tarasów woda gruntowa posiada zwierciadło swobodne zawarte w 

nawodnionych utworach zbudowanych z otoczaków, żwirów i pospółek, miejscami zaglinionych. 

Utwory te, ze względu na swą gruboziarnistość, porowatość i niewielkie zaglinienie są gruntem 

bardzo dobrze i dość dobrze przepuszczalnym. Współczynnik przepuszczalności opisywanych gruntów 

waha się w granicach kilkudziesięciu m/dobę, co powoduje szybkie podnoszenie się zwierciadła wód 

w czasie powodziowych stanów rzeki, jak również szybkie jego opadanie po ich ustąpieniu.  

                                           
1
 Wg Kondracki J. Geografia regionalna Polski, 2002, Warszawa 

2
 Wg odczytu z GPS w terenie 

3
 Wg Szczegółowej mapy geologicznej Polski, skala 1:50 000, Arkusz Nr 1034  Łącko 

Autor arkusza Z. Paul, Wydawnictwa Geologiczne, 1980 r. 
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W trakcie badań i obserwacji terenowych nie stwierdzono występowania regularnego 

poziomu wodonośnego, ani sączeń. Sączenia mogą się jednak pojawiać w okresach gwałtownych 

opadów lub topnienia pokrywy śnieżnej i obniżać parametry gruntu.  

W związku z lokalizacją terenu badań oraz występowaniem w podłożu przepuszczalnych 

utworów piaszczysto-żwirowych należy liczyć się z możliwością pojawiania się w podłożu zwierciadła 

wód gruntowych oraz jego podnoszenia w okresach gwałtownych wezbrań rzeki lub powodzi. 

 

3. Ogólna charakterystyka inwestycji 

          Zamierzenie obejmuje miejsca postojowego pojazdów na działce ewidencyjnej nr 1792/3 w 

Gminie Kamienica, obrębie ewidencyjnym Szczawa, w oddziale leśnym nr 246a i 246d, w Leśnictwie 

Gorc. 

 W ramach zadania zostaną wykonane miejsca postojowe dla samochodów osobowych o 

nawierzchni z betonowych płyt ażurowych. Miejsca postojowe ograniczone zostaną obrzeżem 

betonowym wtopionym do poziomu nawierzchni. Jezdnia manewrowa zostanie wykonana o 

nawierzchni z kruszywa, szerokości 3,5 m i ograniczona obustronnie opornikiem betonowym 

wtopionym do poziomu nawierzchni. 

 

4. Ocena przydatności podłoża gruntowego dla potrzeby posadowienia projektowanej inwestycji 

oraz określenie kategorii geotechnicznej obiektu 
 

Ocena przydatności podłoża gruntowego oraz określenie kategorii geotechnicznej zostały 

opisane szczegółowo w pkt 3 dokumentacji badań podłoża gruntowego. 

II. DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO 

1. Zakres i metodyka wykonanych badań geotechnicznych 

 Dokumentację badań podłoża gruntowego sporządzono w oparciu o przepisy Rozporządzenia 

Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 

ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, a wykonane badania 

geotechniczne przeprowadzono posiłkując się wytycznymi zawartymi w normach branżowych: 

· PN - EN 1997-1 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne – Część 1: Zasady ogólne. 

· PN - EN 1997-2 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne – Część 2: Rozpoznanie i badanie 

podłoża gruntowego. 

· PN-EN ISO 14688-1. Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów. Część 1: Oznaczanie i 

opis 

· PN-EN ISO 14688-2. Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów. Część 2: Zasady 

klasyfikowania 

· PN-EN ISO 22475-1. Rozpoznanie i badania geotechniczne. Pobieranie próbek metodą wiercenia i 

odkrywek oraz pomiary wód gruntowych. Część 1: Techniczne zasady wykonania. 

· PN-EN ISO 22476-2:2005. Rozpoznanie i badania geotechniczne. Badania Polowe. Część 2: Sondowania 

dynamiczne. 

· Specyfikacje Techniczne PKN-CEN ISO/TS 17892: Badania laboratoryjne gruntów. 

· PN-B-02479:1998 Geotechnika – Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogólne. 
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· PN-B-02480:1986 Grunty budowlane - Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 

· PN-B-03020:1981 Grunty budowlane - Posadowienie bezpośrednie budowli. 

· PN-B-04452:2002 Geotechnika - Badanie polowe. 

· PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

· PN-B-04481:1988 Grunty budowlane - Badanie próbek gruntu. 

Zakres prac badawczych obejmował wykonanie: 

- geotechnicznych badań polowych, 

- analizy terenu i gruntów, 

- niniejszej dokumentacji badań podłoża gruntowego oraz opinii geotechnicznej i projektu 

geotechnicznego, które stanowią odrębne rozdziały opracowania. 

1.1 Badania polowe 

Badania terenu przewidzianego pod inwestycję rozpoczęto od wizji terenowej, wywiadu 

terenowego i analizy materiałów archiwalnych. Następnie, za pomocą sondy szczelinowej RKS, 

wykonano 2 otwory badawcze o łącznym metrażu 6,0 m. 

Podczas wykonywania otworów dokonywano na bieżąco analizy makroskopowej pobranych 

prób gruntów, określając ich rodzaj i konsystencję. Ponadto przeprowadzano pomiary wytrzymałości 

gruntów drobnoziarnistych (spoistych) na ścinanie τfu przy użyciu ścinarki obrotowej TV. 

Na podstawie uzyskanych z pomiarów średnich wartości τfu określono poprzez korelację 

orientacyjny stopień plastyczności IL gruntów drobnoziarnistych.  

Następnie w oparciu o wyniki wykonanych prac polowych, określono głębokości granic i 

miąższości warstw geologicznych oraz ustalono genezę i stratygrafię poszczególnych serii 

litologicznych. 

Lokalizację punktów badawczych przedstawiono na mapach dokumentacyjnych w skali  

1 : 500 (Załącznik nr 2). 

1.2 Badania laboratoryjne 
 

Zgodnie z wytycznymi uzyskanymi od projektanta obiektu w ramach przedmiotowych badań 

nie przeprowadzano badań laboratoryjnych gruntów. 

1.3 Prace kameralne 

Na podstawie wykonanych otworów badawczych, badań makroskopowych oraz obserwacji 

terenowych i geologicznych, wykonano i opracowano: 

- karty dokumentacyjne otworów badawczych, 

- przekrój geotechniczny, 

- tabelaryczne zestawienie parametrów geotechnicznych wydzielonych warstw gruntów, 

- część tekstową dokumentacji. 
 

2. Warunki geotechniczne 

Z uwagi na genezę, litologię i stan gruntów w podłożu wydzielono następujące warstwy 

geotechniczne: 

Warstwa geotechniczna 0 – zaliczono do niej grunty antropogeniczne nasypowe, w postaci 

nasypów niekontrolowanych (głównie: Pog, KO, gruz). Z uwagi na niejednorodny skład nie określano 

szczegółowych parametrów geotechnicznych warstwy 0.  
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Warstwa geotechniczna I – zaliczono do niej grunty aluwialne, mało spoiste, wykształcone w 

postaci twardoplastycznych pospółek gliniastych o średnim stopniu plastyczności IL= 0,10 z 

otoczakami. 

Wydzielone warstwy geotechniczne przedstawiono graficznie w kartach profili 

geotechnicznych stanowiących załącznik nr 4 i przekroju – załącznik nr 5. Zestawienie parametrów 

geotechnicznych oraz oznaczenia gruntów wg PN-EN 1997 podano w załączniku nr 6.  

 

3. Wnioski i zalecenia  

1. Podłoże przedmiotowego terenu budują utwory czwartorzędowe wykształcone w postaci 

holoceńskich żwirów koryt rzecznych i kamieńcy. Utwory czwartorzędowe w miejscu 

przeprowadzonych badań reprezentowane są przez aluwialne pospółki gliniaste z otoczakami. 

Utwory czwartorzędowe przykryte są warstwą nasypu niekontrolowanego oraz nawierzchni ze 

żwiru, kruszywa i destruktu asfaltowego. Utwory te podścielane są przez kredowo-paleogeńskie 

(senon-paleocen) piaskowce średnioławicowe, gruboławicowe i łupki – warstwy ropianieckie,  

których stropu w trakcie przeprowadzonych badań nie osiągnięto.  

2. W trakcie badań i obserwacji terenowych nie stwierdzono występowania regularnego poziomu 

wodonośnego, ani sączeń. Sączenia mogą się jednak pojawiać w okresach gwałtownych opadów 

lub topnienia pokrywy śnieżnej i obniżać parametry gruntu. W związku z lokalizacją terenu 

badań oraz występowaniem w podłożu przepuszczalnych utworów piaszczysto-żwirowych należy 

liczyć się z możliwością pojawiania się w podłożu zwierciadła wód gruntowych oraz jego 

podnoszenia w okresach gwałtownych wezbrań rzeki lub powodzi.  

3. W związku z lokalizacją terenu w sąsiedztwie skarpy erozyjnej potoku Kamienica należy: 

- zabezpieczyć półkę terenową przed infiltracją wód opadowych i nawadnianiem gruntów 

(poprzez utwardzenie terenu czy inne metody), 

- unikać dodatkowego obciążania stoku i skarp urobkiem powstałym w wyniku prac 

niwelacyjnych,  

- ustabilizować istniejącą skarpę (np. poprzez podparcie murem oporowym, gabionami czy z 

zastosowaniem innych metod stabilizacyjnych oraz nasadzenia lub zastosowanie 

geosyntetyków). W przypadku wykonania nieprzepuszczalnych konstrukcji czy elementów należy 

zabezpieczyć je przed wzrostem ciśnienia wody poza nimi poprzez zamontowanie wylotów. 

4. Na etapie wykonywania warstw podbudowy zaleca się wykonywanie pomiarów mających na 

celu stwierdzenie prawidłowego jej zagęszczenia. Pomiary te winny być wykonywane na każdej 

warstwie do wskaźnika zagęszczenia wymaganego dla danej kategorii drogi /placów. 

Maksymalna grubość zagęszczanej jednorazowo warstwy nie powinna przekraczać 20-30 cm. 

5. Zaleca się nadzór geologiczny/geotechniczny na etapie robót ziemnych oraz odbiór zagęszczenia 

podbudowy. 

6. Głębokość przemarzania gruntów dla rejonu przeprowadzonych robót wynosi hz=1,2 m wg 

normy PN-81/B-03020. 

7. W związku z zastosowaną i uzgodnioną technologią robót, istnieje możliwość wystąpienia na w 

obrębie projektowanej inwestycji - odmiennych niż stwierdzone otworami punktowymi - 

warunków gruntowych.  

8. Grunty zalegające w podłożu planowanej inwestycji, przy zachowaniu warunków realizacji 

opisanych w niniejszej dokumentacji, należy uznać jako nośne, które nadają się do 

bezpośredniego posadowienia inwestycji. 
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9. Analiza warunków geologiczno - inżynierskich i hydrogeologicznych terenu przeznaczonego pod 

budowę projektowanej inwestycji (występowanie prostych warunków gruntowo - wodnych w 

miejscu planowanej lokalizacji obiektu) oraz jej rodzaj pozwalają na propozycję zaliczenia 

inwestycji do pierwszej lub drugiej (w przypadku wykonywania głębokich wykopów i instalacji)  

kategorii geotechnicznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i 

Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadowienia obiektów budowlanych. 

10. W przypadku pojawienia się w wykopach wód gruntowych lub gruntów o słabych bądź 

zmiennych parametrach geotechnicznych (szczególnie w poziomie posadowienia, lub 

bezpośrednio poniżej) należy dokonać dodatkowej analizy geotechnicznej oraz w razie 

konieczności dokonać ponownej oceny kategorii geotechnicznej. 

II. PROJEKT GEOTECHNICZNY 
 

 Przedmiotowy projekt sporządzono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych 

warunków posadowienia obiektów budowlanych oraz w oparciu o normy branżowe: 

- PN - EN 1997-1. Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne – Część 1: Zasady ogólne. 

- PN - EN 1997-2. Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne – Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoża 

gruntowego. 

- PN-B-06050:1999 – Geotechnika. Roboty Ziemne. Wymagania Ogólne. 

1. Prognoza zmian właściwości podłoża gruntowego w czasie 

Z uwagi na zalegające w podłożu inwestycji grunty, rozmiary oraz konstrukcję 

projektowanego zamierzenia, nie przewiduje się istotnych zmian właściwości gruntów w czasie (przy 

zachowaniu wytycznych opisanych w dokumentacji badań podłoża gruntowego - szczególnie co do 

posadowienia obiektu). 

2. Określenie obliczeniowych parametrów geotechnicznych 

Wartości obliczeniowe parametrów geotechnicznych należy wyprowadzić w oparciu  

o wartości charakterystyczne ustalone w załączniku nr 5 do Dokumentacji badań podłoża 

gruntowego, korelując je z częściowymi współczynnikami bezpieczeństwa γM określonymi  

w Załączniku A do normy PN - EN 1997-1. Eurokod 7 – „Projektowanie geotechniczne – Część 1: 

Zasady ogólne”. 

3. Określenie częściowych współczynników bezpieczeństwa do obliczeń geotechnicznych 

Częściowe współczynniki bezpieczeństwa w zależności od wybranego podejścia 

obliczeniowego należy stosować zgodnie z Załącznikiem B normy PN - EN 1997-1, przyjmując ich 

wartości określone w Załączniku A do w/w normy. 
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4. Określenie oddziaływań od gruntu 

Przy projektowaniu i realizacji inwestycji należy przestrzegać wytycznych zawartych  

w dokumentacji badań podłoża gruntowego (szczególnie dotyczących posadowienia inwestycji).  

 W przypadku wystąpienia na poziomie posadowienia bądź bezpośrednio poniżej gruntów 

słabych, należy je usunąć i wykonać podsypkę piaskowo-żwirową wg zasad określonych powyżej. 

Przy zachowaniu warunków realizacji opisanych w dokumentacji badań podłoża gruntowego i 

niniejszym projekcie należy uznać, że panujące w podłożu gruntowym warunki nie będą wywierały 

niekorzystnego wpływu na projektowany obiekt.  

Zagrożeniem inwestycji może być: obsypywanie się ścian wykopów w trakcie realizacji robót 

ziemnych jak również nadmierne podcinanie skarp powodujące ich obsunięcie oraz utrata 

stateczności nasypów. W związku z czym należy zastosować metody zapobiegające tym zjawiskom. 

5. Przyjęcie modelu obliczeniowego podłoża gruntowego 

Model obliczeniowy pracy podłoża przy sprawdzaniu jego oporu granicznego pod 

fundamentem wg PN-EN 1997-1, ze względu na występowanie w podłożu gruntów spoistych, należy 

rozpatrywać w warunkach „z odpływem’’, jak również „bez odpływu”. 

6. Obliczenie nośności i osiadań podłoża gruntowego oraz ogólnej stateczności 

Nośność i osiadania podłoża gruntowego oblicza konstruktor obiektu i należy je rozpatrywać 

przy użyciu metod obliczeniowych podanych odpowiednio w Załączniku D i F do normy  

PN-EN 1997-1. 

7. Ustalenie danych niezbędnych do zaprojektowania fundamentów 

Niezbędnymi danymi do zaprojektowania fundamentów/ warstw podbudowy przedmiotowej 

inwestycji są: 

- określone przez konstruktora wartości całkowitych obciążeń i oddziaływań (trwałych oraz 

przejściowych) wywieranych na podłoże za pośrednictwem fundamentu czy warstw podbudowy, 

- wyrażone liczbowo właściwości geotechniczne podłoża gruntowego oraz panujące w jego obrębie 

warunki wodne, określone w dokumentacji badań podłoża gruntowego stanowiącej załącznik do 

niniejszego projektu geotechnicznego. 

8. Określenie badań niezbędnych do zapewnienia wymaganej jakości robot ziemnych i 

specjalistycznych robot geotechnicznych 

Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z normą PN-B-06050:1999 – „Geotechnika. Roboty 

Ziemne. Wymagania Ogólne”. W szczególności zaleca się dostosować metodę wykonywania 

wykopów do ich rozmiarów i głębokości oraz ukształtowania terenu i rodzaju gruntów budujących 

podłoże. Sprzęt mechaniczny użyty do prac ziemnych powinien umożliwiać prawidłowe urabianie 

gruntów zalegających w miejscu wykonywania wykopów, z uwzględnieniem ich kategorii urabialności 

określonej wg normy PN-B-06050:1999. 

Po wykonaniu wykopów fundamentowych przed przystąpieniem do dalszych robót ziemnych, 

należy przeprowadzić badania gruntów w wykopach w celu zweryfikowania geotechnicznego 



Geotechniczne warunki posadowienia – gm. Kamienica, m. Szczawa, dz. nr: 1792/3 

____________________ 

E.G.I 

10 

 

rozpoznania podłoża gruntowego. Badania powinny obejmować makroskopowe określenie rodzaju i 

stanu gruntów oraz ich właściwości wytrzymałościowych, a w razie wątpliwości należy je uzupełnić o 

badania laboratoryjne pobranych z wykopów prób gruntów. 

W przypadku posadawiania fundamentów projektowanego obiektu na podbudowie  

z gruntów niespoistych (sypkich), należy okresowo kontrolować prawidłowość wykonania jej 

poszczególnych warstw poprzez badanie jakości ich zagęszczenia. 

Kontrole i badania robót ziemnych w zależności od potrzeb należy przeprowadzać zgodnie z 

pkt. 5 normy PN-B-06050:1999. 

9. Oddziaływania wody gruntowej na obiekt i sposoby zapobiegania ich negatywnym skutkom  

Oddziaływanie wód na obiekt należy rozpatrywać w dwóch etapach: 

- etap realizacji: 

 W wykonanych otworach badawczych nie stwierdzono występowania regularnego poziomu 

wód gruntowych, ani sączeń. Sączenia mogą się jednak pojawiać w okresach nasilonych opadów lub 

topnienia pokrywy śnieżnej powodując obniżenie parametrów gruntu. W związku z czym należy 

zadbać o prawidłowe odwodnienie terenu inwestycji. 

 W trakcie prowadzenia wykopów należy się liczyć z możliwością przesiąkania wód do 

wykopów co może powodować obrywanie się ścian wykopów i utrudniać prace montażowe.  

 W związku z powyższym oraz faktem, że roboty budowlane wykonywane będą w obrębie 

terasy należy je zaplanować w taki sposób by odprowadzać grawitacyjnie ewentualne wody 

pojawiające się w wykopie. 

- etap użytkowania:   

 Zagrożeniem inwestycji może być dopuszczenie do nadmiernej infiltracji wód opadowych jak 

również dopuszczenie do niewłaściwego użytkowania placu (zbyt duże tonaże pojazdów). W związku 

z powyższym należy tak zaprojektować obiekt aby wyeliminować to zagrożenie. 

10. Monitoring projektowanego obiektu oraz obiektów i terenów z nim sąsiadujących 

Monitoring tego typu inwestycji polega na cyklicznych przeglądach obiektów budowlanych 

oraz ewentualnych pomiarach geodezyjnych. Częstotliwość przeglądów określają stosowne przepisy 

ustawy Prawo budowlane, zaś czas trwania ewentualnych pomiarów geodezyjnych, powinien zostać 

określony przez projektanta, bądź osoby sprawujące nadzór nad obiektem.  
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Przekroje wykonano programem "GeoStar"

Przekrój geotechniczny 
skala 1 : 150/150

Zał. nr: 5mgr inż. Krzysztof Ligęza Data: 2023

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA
gm. Kamienica, m. Szczawa, dz. nr: 1792/3



Parametry warstw i rodzaj gruntów (spoistych) określono na podst. badań makroskopowych przy użyciu penetrometru tłoczkowego i ścinarki obrotowej (uzup. przez wałeczkowanie i próby rozmakania, rozcierania).  
W zależności od zastosowanej do obliczeń nośności i odkształceń podłoża gruntowego normy, wartości obliczeniowe parametrów geotechnicznych należy wyprowadzać: 
- wg PN-EN 1997-1 poprzez iloraz podanych w tabeli wartości charakterystycznych z częściowymi współczynnikami bezpieczeństwa do parametrów geotechnicznych  γM, zdefiniowanymi w Załączniku A do normy, 
- wg PN-81/B-03020 poprzez iloczyn wartości charakterystycznej ze współczynnikiem materiałowym γm równym 0,9 lub 1,1, przyjmując do obliczeń bardziej niekorzystną wartość.    
* - dla warstwy nie określano parametrów ze względu na niejednorodny skład.  
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GK.6630.84.2023

STAROSTA LIMANOWSKI
34-600 LIMANOWA
ul. Józefa Marka 9

Limanowa, dn. 22.03.2023 r.

Znak sprawy: GK.6630.84.2023

ODPIS
PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ 

 zakończonej w dniu 22.03.2023 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Ustawa z dnia 17 maja 1989 - Prawo geodezyjne i kartograficzne (dz. U. z 2020 r. poz. 2052 z późn. zm.)

Przedmiot narady: Sieć elektroenergetyczna niskiego napięcia (przebudowa)

Lokalizacja: Gmina: Kamienica, Obręb: Szczawa, dz.: 1792/3

Wnioskodawca: MAJEWSKI GRZEGORZ
Libusza 707, 38-306 Libusza

Inwestor: NADLEŚNICTWO LIMANOWA
ul. Mikołaja Kopernika 3, 34-600 Limanowa

Przewodniczący: Helena Kołodziej Inspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru

Sposób przeprowadzenia narady: elektroniczny

Data wpływu: 13.03.2023 r.

PODSUMOWANIE NARADY
Projekt przedłożony na naradę koordynacyjną został uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestników. 

Lista uczestników narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp.
Nazwa instytucji

Sposób uczestnictwa

Stanowisko

Uwagi
Imię i nazwisko uczestnika 

1 PRZEWODNICZĄCY NARADY 
KOORDYNACYJNEJ
elektroniczny

Stanowisko pozytywne
Bez uwag    

Helena Kołodziej

2 ORANGE POLSKA S.A.
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie
   

3 PSG SP.Z O.O. ODDZIAŁ 
ZAKŁAD GAZOWNICZY W 
KRAKOWIE
elektroniczny

Stanowisko pozytywne
Uzgodniono bez uwag.    

Józef Mąka

4 TAURON DYSTRYBUCJA S.A. 
ODDZIAŁ W KRAKOWIE
elektroniczny

Stanowisko pozytywne
1. Uzgadnia się z uwagą, że prace w pobliżu urządzeń podziemnych 
TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonać ręcznie, zgodnie z 
obowiązującymi normami.
Wskazane jest ze względu na bezpieczeństwo osób i mienia, by przed 
przystąpieniem do prac wystąpić do TAURON Dystrybucja S.A. Oddział
w Krakowie o nadzór branżowy. 
2. Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robót ziemnych sprzętem 

Michał Świderski

Dokument wygenerował(a): Helena Kołodziej, dn. 22-03-2023 12:19:39
Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem
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mechanicznym bez nadzoru w odległości mniejszej niż 2m od 
zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.
3. Przed przystąpieniem do prac w odległości mniejszej niż:
-3 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych nN,
-10 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych SN,
-15 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych WN, 
należy uzgodnić bezpieczne metody pracy ze Spółką eksploatującą 
sieć.
Odległości powyższe dotyczą również użycia dźwignic, licząc odległość
od najdalej wysuniętej części maszyny do skrajnego przewodu.
Prace ziemne należy prowadzić w ten sposób, aby nie naruszać 
ustojów slupów linii jw., inaczej będą musiały być odbudowane 
kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.
4. Należy zachować normatywne odległości projektowanej inwestycji 
od istniejącej infrastruktury TAURON Dystrybucja S.A.
Prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami i 
normami oraz standaryzacją TAURON Dystrybucja S.A.
5. Ponadto informujemy, że na danym terenie mogą znajdować się 
urządzenia elektroenergetyczne i teletechniczne niebędące 
własnością TAURON Dystrybucja S.A.    

5 WÓJT GMINY KAMIENICA
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie
   

Wnioskodawca

 
 
 
 

MAJEWSKI GRZEGORZ

Treść protokołu została uzgodniona z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej.

Z upoważnienia Starosty Limanowskiego
Helena Kołodziej Inspektor w Wydziale Geodezji,

Kartografii i Katastru

..............................................................................
Podpis przewodniczącego narady

POUCZENIE:
1. Przedstawiciele instytucji  zostali  zawiadomieni  o  sposobie,  terminie i  miejscu  przeprowadzenia  narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z późn. zm.) . W myśl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy  w naradzie koordynacyjnej mogą wziąć udział również inne podmioty, które mogą być zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczególności zarządzające terenami zamkniętymi, w przypadku sytuowania części projektowanych
sieci na tych terenach.
2. Niniejsze  uzgodnienie  wykonano w oparciu  o  treść  mapy  zasadniczej,  która  może  nie  zawierać  projektów  wszystkich
urządzeń podziemnych nie podlegających uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.
Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z późn. zm.) lub złożonych na naradę, a które nie uzyskały jednomyślnej pozytywnej opinii.
3. Znaki  geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie w myśl  art.  15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z późn. zm.).
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Inwestor:

Adres obiektu
budowlanego:

Miejscowość: Województwo:Powiat:

Jednostka
projektowa:

limanowski

Nazwa
rysunku:

Nr 
rysunku:

Szczawa

Andrzej Olszowski
A14 Usługi Projektowe, Nadzory Budowlane
ul. Biecka 8/35, 38-300 Gorlice

1
energetyczna
Branża: Projektant:Projektant: Nr uprwanień:

UAN-2-8346-171/87mgr inż. Henryk MRÓWKA

małopolskie

Opracowanie: Narada Koordynacyjna

Skala: 1:500

Nazwa obiektu budowlanego:

Wykonanie miejsca postojowego pojazdów na działce ewidencyjnej 
nr 1792/3 w Gminie Kamienica, obrębie ewidencyjnym Szczawa, 

w oddziale leśnym nr 246a i 246d, w Leśnictwie Gorc
W ramach zamówienia pn.: „Wykonanie projektu miejsca postojowego pojazdów 

„Berkówka” w miejscowości Szczawa”

Skarb Państwa
Państwowe Gospodarstwo Leśne
Lasy Państwowe Nadleśnictwo Limanowa
ul. Kopernika 3, 34-600 Limanowa

Plan sytuacyjny sieci uzbrojenia terenu

Data: III.2023

Helena Kołodziej






