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CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest budowa drogi gminnej. W zakresie niniejszego opracowania jest

wykonanie o$wietlenia drogowego.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

— Umowa nr B-FP.272.1.34.2021 z dnia 05.08.2021 r.

— Inwentaryzacja obiektéw budowlanych, pomiary geodezyjne

— Aktualna mapa do celéw projektowych,

— Opinia geotechniczna - Dokumentacja badan podfoza gruntowego,

— Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic
Zwierzynieckiej i Sremskiej oraz obwodnicy miasta Kérnik w ciggu drogi wojewddzkiej nr
434, gm. Kérnik - Etap 1i 2 (uchwata RMiG Kdornik nr XXXI/376/2017 z dnia 22.02.2017
r./ Dz. Urz. Woj. WIkp. z dnia 08.03.2017 r. poz. 1989),

— Uchwata Nr XLIX/710/2022 z dnia 2022-10-26 w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Zwierzynieckiej i Sremskiej oraz
obwodnicy miasta Kornika w ciggu drogi wojewddzkiej nr 434, gmina Kornik - etap Ill -
cze$¢ B (Dz. Urz. Wojewddztwa Wielkopolskiego z 2022-11-14, poz. 7910).

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

Obecnie na ul Czofowskiej, na odcinku od ul Sremskiej do ul. Krauthofera istnieje sie¢
oswietlenia drogowego, na pozostatym odcinku brak. Na ul Sremskiej jest obecnie o$wietlenie
ogolne, brak oswietlenia przejscia dla pieszych i rowerzystow.

4. BADANIA GEOTECHNICZNE
W wyniku przeprowadzonych badan geotechnicznych stwierdzono korzystne warunki

geologiczne dla posadowienia drogi.
Bioragc pod uwage rodzaj obiektu oraz stwierdzone warunki gruntowo-wodne przyjeto |
kategorie geotechniczng w prostych warunkach gruntowych.
5. ROZWIAZANIA TECHNICZNE
Sie¢ energetyczna oswietleniowa nn-0,4kV — linie kablowe.
5.1 Linia kablowa
W celu zasilenia projektowanych lamp oswietlenia ulicznego nalezy:

- z istniejacej latarni na ul. Czotowskiej (przy ul. Sremskiej) wyprowadzi¢ linig kablowa Y w celu
zasilania projektowanych latarni na ul. Sremskiej,

- z istniejgcej latarni na ul. Czotowskiej (przy ul. Krauthofera) wyprowadzi¢ linig kablowg Yw
celu zasilania projektowanych latarni na ul. Czotowskiej,
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Budowa ulicy Czotowskiej na odcinku od ul. Konarskiej do ul. Sremskiej

- obwdd oswietleniowy wykona¢ kablem YAKY 4x25mm?,

- latarnie pobudowac zgodnie z rys. nr 1,

- latarnie uziemi¢ tak, aby wartos¢ rezystancji uziemienia spetniata warunek R<5Q na koricu
linii. Bednarke uziemiajgcg zakopa¢ w dnie rowu kablowego na gtebokosci co najmniej
10cm, uzupetnieniem uziomu poziomego s3 uziomy pionowe pretowe stalowe,
pomiedziowane.

5.2 Stupy oswietleniowe z oprawami
Ul. Czotowska

Na przebudowywanej drodze gminnej przyjeto klase oswietlenia M6 dla jezdni i klase P6
dla chodnika. Do obliczen przyjeto jezdnie o szerokosci 5,5m, chodniki 3,2m. Odlegtosci miedzy
lataniami przyjeto 44m. Do oswietlenia w projekcie zastosowano stupy oswietleniowe, stalowe,
ocynkowane, wielokatne, spetniajgce wymagania PN-EN 40. Wysokos¢ latarni h=8m, z
wysiegnikiem W=1,5m, kat nachylenia 15 stopni, grubos¢ Scianki stupa co najmniej 3mm,
wysokos¢ wneki stupowej powinna znajdowac¢ sie nie mniej niz 60cm nad poziomem
zniwelowanego terenu. Stup musi posiada¢ mozliwos¢ mocowania we wnece tabliczek
bezpiecznikowych. Miejsce posadowienia latarni wskazano na planie rys. nr 1.

Na projektowanej latarni nalezy zamontowaé oprawe drogowg LED o mocy nie wiekszej
niz 22W. Obliczenia wykonano w programie Dialux dla oprawy BGP307 T25 1xLED35 -4S5/740
DN10. Temperatura barwowa diod 4000<T,<4500K. Obudowa oprawy wykonana z aluminium,
IP66. Klosz wykonany z hartowanego szkta o udarnosci mechanicznej IK0O8. Oprawa wykonana w
Il klasie ochronnosci. Sprawnos$¢ oprawy (L.O.R) co najmniej 0,85. Podane wyzej parametry sg
parametrami minimalnymi. Mozna zastosowac materiaty innych producentéw pod warunkiem
ich réwnowaznosci.

Ul. Michatowska oswietlenie przejscia dla pieszych

Dla przejscia przyjeto klase PC5 klase. Do obliczen przyjeto jezdnie o szerokosci 5,5m.
Latarnie posadowione przed przejsciem dla pieszych. Oprawa wyposazona w optyke
dedykowang dla przejs¢ dla pieszych. Do oswietlenia w projekcie zastosowano stupy
osSwietleniowe, stalowe, ocynkowane, wielokatne, spetniajgce wymagania PN-EN 40. Wysokos¢
latarni h=6m, bez wysiegnika, grubos¢ scianki stupa co najmniej 3mm, wysokos¢ wneki stupowej
powinna znajdowac sie nie mniej niz 60cm nad poziomem zniwelowanego terenu. Stup musi
posiada¢ mozliwos¢ mocowania we wnece tabliczek bezpiecznikowych. Miejsce posadowienia
latarni wskazano na planie rys. nr 1.

Na projektowanej latarni nalezy zamontowa¢ oprawe drogowg LED. Obliczenia
wykonano w programie Dialux dla oprawy BGP307. Temperatura barwowa diod
4000<Tp<4500K. Obudowa oprawy wykonana z aluminium, IP66. Klosz wykonany z
hartowanego szkta o udarnosci mechanicznej IKO8. Oprawa wykonana w Il klasie ochronnosci.
Sprawnos$¢ oprawy (L.O.R) co najmniej 0,85. Podane wyzej parametry sg parametrami
minimalnymi. Mozna zastosowa¢ materiaty innych producentéw pod warunkiem ich
rownowaznosci.
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Ul Sremska oéwietlenie przejecia dla pieszych i rowerdw

Dla oswietlenia przejscia przyjeto klase PC4. Do obliczen przyjeto jezdnie o szerokosci
7m. Latarnie posadowione przed przejsciem dla pieszych. Oprawa wyposazona w optyke
dedykowang dla przejs¢ dla pieszych. Do oswietlenia w projekcie zastosowano stupy
osSwietleniowe, stalowe, ocynkowane, wielokatne, spetniajgce wymagania PN-EN 40. Wysokos¢
latarni h=6m, grubos$¢ Scianki stupa co najmniej 3mm, wysokos¢ wneki stupowej powinna
znajdowac sie nie mniej niz 60cm nad poziomem zniwelowanego terenu. Stup musi posiadac
mozliwos¢ mocowania we wnece tabliczek bezpiecznikowych. Miejsce posadowienia latarni
wskazano na planie rys. nr 1.

Na projektowanej latarni nalezy zamontowa¢ oprawe drogowg LED. Obliczenia
wykonano w programie Dialux dla oprawy BGP307. Temperatura barwowa diod
4000<Tp<4500K. Obudowa oprawy wykonana z aluminium, IP66. Klosz wykonany z
hartowanego szkta o udarnosci mechanicznej IKO8. Oprawa wykonana w Il klasie ochronnosci.
Sprawnos$¢ oprawy (L.O.R) co najmniej 0,85. Podane wyzej parametry sg parametrami
minimalnymi. Mozna zastosowa¢ materiaty innych producentéw pod warunkiem ich
rownowaznosci.

Zacisk ochronny latarni potgczy¢é z zaciskiem PEN - 1ZK-4-03 (zerowe) za pomocay
przewodu YLY 1x16mm?. Zaprojektowano zabezpieczenie wewnetrzne dla stupéw
oswietleniowych — IZK . Kazdg oprawe nalezy zabezpieczy¢ indywidualnie bezpiecznikiem typu
D01 z wktadka topikowa 2A.

5.4 Ochrona przeciwporazeniowa
W zakresie ochrony przeciwporazeniowej spetni¢ wymagania zawarte w normie N SEP-E-

001. W zakresie projektowanej kablowe] sieci oswietlenia ulicznego ochrona przed dotykiem
bezposrednim zostata zrealizowana poprzez izolacje roboczg przewodoéw i kabli oraz poprzez
obudowy czesci czynnych urzadzen elektrycznych. Jako $rodek ochrony przy dotyku posrednim
zastosowano samoczynne wytgczenie zasilania, natomiast projektowane oprawy wykonane sg
w |l klasie ochronnosci.

5.5 Roboty ziemne
Kable uktada¢ zgodnie z planem sytuacyjnym — rys. 1. W miejscach skrzyzowan

projektowanych kabli z urzgdzeniami podziemnymi stosowa¢ ochrone kabla zgodnie z norma
N SEP-E-004. Kable uktada¢ w rowach kablowych na gtebokosci 70cm na 10cm podsypce z
piasku, linig falistg z zapasem 4% dtugosci. Na catej dtugosci kabla, co 10m oraz na jego koricach
przymocowac opaski informacyjne kablowe typu OKI z podaniem typu, przekroju, roku utozenia
oraz trasy przebiegu kabla. Kabel zasypa¢ warstwg piasku o grubosci 10cm, nastepnie 15cm
warstwg ziemi i potozy¢ folie PCV koloru niebieskiego. Catos¢ wyréwnac ziemig rodzimg do
poziomu gruntu. Ziemie zageszcza¢ warstwami. Kabel przed zasypaniem zgtosi¢ Inspektorowi
Nadzoru celem dokonania odbioru. Trase projektowanych kabli nn-0,4kV pokazano na planie
sytuacyjnym —rys. nr 1.
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ZALtACZNIKI

Poznan 02.2023 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z pdzniejszymi zmianami); projektant i sprawdzajacy projekt

pn.:

Budowa ulicy Czotowskiej (DG 332037P)

na odcinku od ul. Konarskiej do ul. Sremskiej

oswiadczaja, iz niniejszy projekt zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc¢.

Projektant Sprawdzajacy

mgr inz. Grzegorz Jarysz mgr inz. Tomasz Wieczorek

/

irs Vi

WKP/0168/POOE/12

w specjalnosci instalacje i sieci
elektryczne i elektroenergetyczne

WKP/0314/PWOE/07

w specjalnosci instalacje i sieci
elektryczne i elektroenergetyczne
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CZESC RYSUNKOWA

1. Plan sytuacyjny
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