KOrnik

WRG PROJEKT

Robert Giemza Pracownia Projektowa
ul. adm. Jozefa Unruga 32

60-480 Poznan
tel.: 607 66 55 01

rgprojekt@op.pl

NAZWA ELEMENTU

PROJEKTU TECHNICZNEGO

Tom 2. Elektroenergetyka

BUDOWLANEGO

NAZWA ZAMIERZENIA

BUDOWA ULICY CZOLOWSKIEJ (DG 332037P)
NA ODCINKU OD UL. KONARSKIEJ DO UL. SREMSKIEJ

BUDOWLANEGO

ADRES | KATEGORIA OBIEKTU

UL. CZOLOWSKA; KORNIK - BNIN

XXVI

IDENTYFIKATORY DZIALEK
EWIDENCYJNYCH NA KTORYCH
OBIEKT JEST USYTUOWANY

302109_5.0006.275; 302109_5.0006.274

302109_4.0001.362; 302109_4.0001.326/139; 302109_4.0001.327/2

INWESTOR 4
URZAD MIASTA I GMINY KORNIK
P1. NIEPODLEGLOSCI 1; 62-035 KORNIK
. NR UPRAWNIEN DATA
ZESPOL IMIE 1 ZAKRES
BUDOWLANYCH OPRACOWANIA PODPIS
AUTORSKI NAZWISKO I SPECIALNOSC OPRACOWANIA / SPRAWDZENIA
. mgr inz. WKP/0168/POOE/12 | Branza elektro-
Projektant Grzegorz Jarysz elektroenergetyczna | energetyczna luty 2023
Sprawdzai mgr inz. WKP/0314/POOE/07 | Branza elektro- luty 2023
Prawdzajacy | Tomasz Wieczorek | elektroenergetyczna | energetyczna y
ZAWARTOSC Tom 1. Uktad drogowy
OPRACOWANIA: Tom 2. Elektroenergetyka
Poznan, styczer 2024 r. Faetyre Mot Verified
Dokument podpisghy przez
Robert Giemz

Data: 2024.02@ 22:34:45 CET



Czes$¢ opisowa

I O o] [ (=Tod o 0 074 1|V PSSRSO 3
2. Obliczenia eleKtryCzZnOo-tECANICZNE ......cceeiuiiieiieee e 6
3. DobOr KIasy OSWICHIENIOWE] ......ccvveiiiiiiiiiiiiiieiiee s 10
4. Obliczenia parametrow 0SWICtleniOWYCH ......c.civiiiiiiiiicii e 11
5. Zestawienie MAtCTIAIOW ......ooiiiiiiiiiiiiiii e 28
Czes¢ rysunkowa

Rys. 1 Projekt zagospodarowania tereNU ...........ccoerererirerieeeeeiee et 29

Rys. 3 Schemat ideowy ZaSilania...........ccoecviiiiieiiiie e 30
IV. Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i iNNe dOKUMENLY .........ccevveieiiiiiere e
1. O$wiadczenie ProJeKLanta ..........c.cccviiiiieiiiiiiiese e 31
2. Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego i zaswiadczenie z WOIIB ............ 32

B BIOZ s 38



Projekt techniczny

Budowa ulicy Czotowskiej na odcinku od ul. Konarskiej do ul. Sremskiej

CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest budowa drogi gminnej. W zakresie niniejszego opracowania jest

wykonanie oswietlenia drogowego.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

— Umowa nr B-FP.272.1.34.2021 z dnia 05.08.2021 r.

— Inwentaryzacja obiektéw budowlanych, pomiary geodezyjne

— Aktualna mapa do celéw projektowych,

— Opinia geotechniczna - Dokumentacja badan podtoza gruntowego,

— Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic
Zwierzynieckiej i Sremskiej oraz obwodnicy miasta Kérnik w ciggu drogi wojewddzkiej nr
434, gm. Kérnik - Etap 1i 2 (uchwata RMiG Kornik nr XXX1/376/2017 z dnia 22.02.2017
r./ Dz. Urz. Woj. WIlkp. z dnia 08.03.2017 r. poz. 1989),

— Uchwata Nr XLIX/710/2022 z dnia 2022-10-26 w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Zwierzynieckiej i Sremskiej oraz
obwodnicy miasta Kérnika w ciggu drogi wojewddzkiej nr 434, gmina Kérnik - etap IlI -
cze$¢ B (Dz. Urz. Wojewddztwa Wielkopolskiego z 2022-11-14, poz. 7910).

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

Obecnie na ul Czotowskiej, na odcinku od ul Sremskiej do ul. Krauthofera istnieje sie¢
oswietlenia drogowego, na pozostatym odcinku brak. Na ul Sremskiej jest obecnie o$wietlenie
ogolne, brak oswietlenia przejscia dla pieszych i rowerzystow.

4. BADANIA GEOTECHNICZNE
W wyniku przeprowadzonych badan geotechnicznych stwierdzono korzystne warunki

geologiczne dla posadowienia drogi.

Biorgc pod uwage rodzaj obiektu oraz stwierdzone warunki gruntowo-wodne przyjeto |
kategorie geotechniczng w prostych warunkach gruntowych.

5. ROZWIAZANIA TECHNICZNE

Sie¢ energetyczna oswietleniowa nn-0,4kV — linie kablowe.

5.1 Linia kablowa
W celu zasilenia projektowanych lamp oswietlenia ulicznego nalezy:

- z istniejacej latarni na ul. Czotowskiej (przy ul. Sremskiej) wyprowadzi¢ linig kablowa w celu
zasilania projektowanych latarni na ul. Sremskiej,

- z istniejgcej latarni na ul. Czotowskiej (przy ul. Krauthofera) wyprowadzi¢ linig kablowg w
celu zasilania projektowanych latarni na ul. Czotowskiej,

- obwdd oswietleniowy wykonaé kablem YAKY 4x25mm?

- latarnie pobudowac¢ zgodnie z rys. nr 1,
Latarnie uziemic tak, aby wartos¢ rezystancji uziemienia spetniata warunek R<5Q2 na koricu
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Projekt techniczny

Budowa ulicy Czotowskiej na odcinku od ul. Konarskiej do ul. Sremskiej

linii. Bednarke uziemiajgcg zakopa¢ w dnie rowu kablowego na gtebokosci co najmniej
10cm, uzupetnieniem wuziomu poziomego sg uziomy pionowe pretowe stalowe,
pomiedziowane.

5.2 Stupy oswietleniowe z oprawami
Ul. Czotowska

Na przebudowywanej drodze gminnej przyjeto klase oswietlenia M6 dla jezdni i klase P6
dla chodnika. Do obliczen przyjeto jezdnie o szerokosci 5,5m, chodniki 3,2m. Odlegtosci miedzy
lataniami przyjeto 44m. Do oswietlenia w projekcie zastosowano stupy oswietleniowe, stalowe,
ocynkowane, wielokatne, spetniajgce wymagania PN-EN 40. Wysokos¢ latarni h=8m, z
wysiegnikiem W=1,5m, kat nachylenia 15 stopni, grubos$¢ scianki stupa co najmniej 3mm,
wysokos¢ wneki stupowej powinna znajdowac sie nie mniej niz 60cm nad poziomem
zniwelowanego terenu. Stup musi posiada¢ mozliwos¢ mocowania we wnece tabliczek
bezpiecznikowych. Miejsce posadowienia latarni wskazano na planie mapy zasadniczej rys. nr 1.

Na projektowanej latarni nalezy zamontowaé oprawe drogowg LED o mocy nie wiekszej
niz 22W. Obliczenia wykonano w programie Dialux dla oprawy BGP307 T25 1xLED35 -4S/740
DN10. Temperatura barwowa diod 4000<T,<4500K. Obudowa oprawy wykonana z aluminium,
IP66. Klosz wykonany z hartowanego szkta o udarnosci mechanicznej IK08. Oprawa wykonana w
Il klasie ochronnosci. Sprawnos¢ oprawy (L.O.R) co najmniej 0,85. Podane wyzej parametry sg
parametrami minimalnymi. Mozna zastosowa¢ materiaty innych producentéw pod warunkiem
ich réwnowaznosci.

Ul. Michatowska oswietlenie przejscia dla pieszych

Dla przejscia przyjeto klase PC5 klase. Do obliczen przyjeto jezdnie o szerokosci 5,5m.
Latarnie posadowione przed przejsciem dla pieszych. Oprawa wyposazona w optyke
dedykowang dla przejsé¢ dla pieszych. Do oswietlenia w projekcie zastosowano stupy
oswietleniowe, stalowe, ocynkowane, wielokgtne, spetniajgce wymagania PN-EN 40. Wysokos¢
latarni h=6m, bez wysiegnika, grubosc¢ scianki stupa co najmniej 3mm, wysokos$¢ wneki stupowej
powinna znajdowac sie nie mniej niz 60cm nad poziomem zniwelowanego terenu. Stup musi
posiada¢ mozliwosé mocowania we wnece tabliczek bezpiecznikowych. Miejsce posadowienia
latarni wskazano na planie mapy zasadniczej rys. nr 1.

Na projektowanej latarni nalezy zamontowaé oprawe drogowg LED. Obliczenia
wykonano w programie Dialux dla oprawy BGP281 T25 DPR1 /757. Temperatura barwowa diod
4000<Tp<4500K. Obudowa oprawy wykonana z aluminium, IP66. Klosz wykonany z
hartowanego szkta o udarnosci mechanicznej IK0O8. Oprawa wykonana w Il klasie ochronnosci.
Sprawnos¢ oprawy (L.O.R) co najmniej 0,85. Podane wyzej parametry sg parametrami
minimalnymi. Mozna zastosowaé¢ materiaty innych producentéw pod warunkiem ich
rownowaznosci.

Ul Sremska o$wietlenie przejecia dla pieszych i roweréow

Dla oswietlenia przejscia przyjeto klase PC4. Do obliczen przyjeto jezdnie o szerokosci
7m. Latarnie posadowione przed przejsciem dla pieszych. Oprawa wyposazona w optyke
dedykowang dla przejs¢ dla pieszych. Do oswietlenia w projekcie zastosowano stupy
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Budowa ulicy Czotowskiej na odcinku od ul. Konarskiej do ul. Sremskiej

osSwietleniowe, stalowe, ocynkowane, wielokatne, spetniajgce wymagania PN-EN 40. Wysokos¢
latarni h=6m, grubos¢ scianki stupa co najmniej 3mm, wysokos¢ wneki stupowej powinna
znajdowac sie nie mniej niz 60cm nad poziomem zniwelowanego terenu. Stup musi posiadaé
mozliwo$s¢ mocowania we wnece tabliczek bezpiecznikowych. Miejsce posadowienia latarni
wskazano na planie mapy zasadniczej rys. nr 1. Jeden ze stupdw, z uwagi na dalsze
rozmieszczenie od jezdni wyposazy¢ w wysiegnik W=1,5m. Nalezy zwréci¢ uwage, ze jedna z

latarni zasilana jest z obwodu na ul Sremskiej (obw.l1).

Na projektowanej latarni nalezy zamontowa¢ oprawe drogowa LED. Obliczenia
wykonano w programie Dialux dla oprawy BGP307 1xLED35/740 DN 10. Temperatura barwowa
diod 4000<T,<4500K. Obudowa oprawy wykonana z aluminium, IP66. Klosz wykonany z
hartowanego szkta o udarnosci mechanicznej IKO8. Oprawa wykonana w Il klasie ochronnosci.
Sprawnos¢ oprawy (L.O.R) co najmniej 0,85. Podane wyzej parametry sg parametrami
minimalnymi. Mozna zastosowa¢ materiaty innych producentéw pod warunkiem ich
rOwnowaznosci.

Zacisk ochronny latarni potgczy¢ z zaciskiem PEN - 1ZK-4-03 (zerowe) za pomoca
przewodu YLY 1x16mm?. Zaprojektowano zabezpieczenie wewnetrzne dla stupow
oswietleniowych — IZK . Kazdg oprawe nalezy zabezpieczy¢ indywidualnie bezpiecznikiem typu
D01 z wktadka topikowa 2A.

5.4 Ochrona przeciwporazeniowa
W zakresie ochrony przeciwporazeniowej spetni¢ wymagania zawarte w normie N SEP-E-

001. W zakresie projektowanej kablowej sieci oswietlenia ulicznego ochrona przed dotykiem
bezposrednim zostata zrealizowana poprzez izolacje roboczg przewoddw i kabli oraz poprzez
obudowy czesci czynnych urzadzen elektrycznych. Jako $rodek ochrony przy dotyku posrednim
zastosowano samoczynne wyfgczenie zasilania, natomiast projektowane oprawy wykonane sg
w Il klasie ochronnosci.

5.5 Roboty ziemne
Kable uktada¢ zgodnie z planem sytuacyjnym — rys. 1. W miejscach skrzyzowan

projektowanych kabli z urzgdzeniami podziemnymi stosowaé ochrone kabla zgodnie z normg
N SEP-E-004. Kable uktada¢ w rowach kablowych na gtebokosci 70cm na 10cm podsypce z
piasku, linig falistg z zapasem 4% dtugosci. Na catej dtugosci kabla, co 10m oraz na jego koricach
przymocowac opaski informacyjne kablowe typu OKI z podaniem typu, przekroju, roku utozenia
oraz trasy przebiegu kabla. Kabel zasypa¢ warstwg piasku o grubosci 10cm, nastepnie 15cm
warstwg ziemi i potozy¢ folie PCV koloru niebieskiego. Catos¢ wyréwnaé ziemia rodzimg do
poziomu gruntu. Ziemie zageszczaé warstwami. Kabel przed zasypaniem zgtosié¢ Inspektorowi
Nadzoru celem dokonania odbioru. Trase projektowanych kabli nn-0,4kV pokazano na planie
sytuacyjnym —rys. nr 1.

Opracowat:
mgr inz. G. Jarysz

WRG PROJEKT



OBLICZENIA TECHNICZNE

Oswietlenie drogowe, ul Czotowska, istn SO ul Trampczynskiego

l. Zestawienie mocy zapotrzebowanej
Obw. |

Moc istniejgca: 13 oprawa ze zroédtem soda 100W

projektowana: 2 oprawy ze zrodtem LED 19,8W+1 oprawa ze zroédiem

LED 65W+16 opraw ze zrodtem LED 22W
Obw. Il

Moc projektowana: 14 opraw ze zroédtem soda 70W

Pi=P,=13-115W+2-19,8W +1-65W +16-22W +14-80W =3071,6W

Il. Sprawdzenie zabezpieczen gtownych w SO
b Pz 3071,6

= 1,73x400 x cos@ _ 1,73x400x 0,9

= 4,934

Sprawdzenie doboru wielkos$ci zabezpieczenia gtdéwnego

In > lobc (ls)
493 A<25A
Warunek spelniony

I1l.  Dobdr zabezpieczen dla obwodu |
Zabezpieczenie przecigzeniowe powinno speinia¢ warunki:
<<l

12< 1,451

Pz 1951,6

Ib = =
1,73x400 x coso  1,73x400x 0,9

= 3,134

In > lobc (Ig)
3,13A<13A
Sprawdzenie doboru kabla.

1. Dla kabla YAKY 4 x 25 mm?

Is — prad obliczeniowy
In — prad znamionowy urzadzen zabezpieczajacych
I, — obcigzalno$¢ dlugotrwata przewodu

I2 = k-In — prad zadziatania urzadzen zabezpieczajacych
Obwod | zabezpieczony jest obecnie wktadka S 301 13A C.

3,13< 13 <99
12<1,45-1n
l=1,45-13=18,85A
18,85A < 1,45-99=143,55A

Warunek zostat spetniony.



V. Doboér zabezpieczen dla obwodu Il (SO ul Sremska)
V. Zestawienie mocy zapotrzebowanej
Obw. 11
Moc istniejaca: 26 oprawa ze zroédtem LED 71W
Moc projektowana: 1 oprawa ze zrodtem soda 65W

Pz 1911

Ib = =
1,73x400 x cosp  1,73x400x 0,9

= 3,064

Sprawdzenie doboru wielkosci zabezpieczenia gtownego

In> lobc (ls)
3,06 A< 25A
Warunek spelniony, obecne zabezpieczenie S301 10A bez zmian.



OBLICZENIA TECHNICZNE

Obwéd |, ul. Czotowska

1. Obliczenie spadkéw napiecia w ukfadzie jednofazowym Un= 230,00
y= 35,00
Obwéd Przewody Trasa | P In In+1  Kj | ZInxIxki S AU AU
dz. nr [m] [W] [A] [A] ko [Am] [mm2] [V] %
1/2/16-1/2/13 141 22| 0,12 0,12 | 1 17 25 0,04 0,02
1/2/13-1/2/10 137 22 | 0,12 0,24 | 1 33 25 0,07 0,03
1/2/10-112/7 156 22 | 0,12 0,37 | 1 57 25 0,12 0,05
3 1/2/7-1/2/4 139 22 | 0,12 049 | 1 68 25 0,14 0,06
[ YAKY 4 x25mm 12/4-1/211 143 | 22| 012 [ 061 [ 1] 87 25 0,18 0,08
1/2/1-1/2 43 22 | 0,12 0,73 | 1 32 25 0,07 0,03
1/2-1/1 40 500| 2,78 3,51 1 140 25 0,29 0,13
1/1-SO 30 100 0,56 4,07 | 1 122 25 0,25 0,11
Razem 1,15 0,50
AU = 23 Ix Lx kjxcos _ 2 ¥ | XLx kjxcos
7X S XS
— A U*100%
AU g, = Un 2 [%]
Obwod AU1f%
I 0,50
AU1f% < AUdOp = 5% |




OBLICZENIA ELEKTRYCZNE

Obiekt: Kérnik. Bnin, ul Czotowska
pow. poznanski

Obw. |

Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej Zg " I, < Ug

Zabezpieczenie od przecigzen Ip > Ig

Istn. st. transf.
250kVA

obw. oswietleniowy

Istn. SO proj. 1ZK
) Proj. YAKY4x25mm? C YDY 2,5mm?
! 829 m \ ’ \ 12m
| |
| |
Istn. | |
a) \ \ b)
S30113AC | DO1- 2A |
3 % | |
=
| |
| |
3) S30113A C
kdlat=5s
2,24Q x 5x 13A =145,6V <230 V
warunek nie jest spetniony b) DO1 - 2A
kdlat=5s

Przeliczenia dokonano na podstawie katalogu Apator i ETI

2,76Q x 4,3 x 2A=23,73V <230V
warunek jest spetniony

Opracowal: mgr inz. Grzegorz Jarysz




Dobdr klasy oswietleniowej w m.Kérnik ul Czotowska, gm Kérnik

do 22.00 (23.00)

od 22.00 (23.00) do 5.00

Parametr wartosci wartosci
Bardzo wysoka V 2100 km/h 2
Predkosé Wy_soka 70 <v <100 km/h 1 - -
Umiarkowana 40 <v <70 km/h -1 X -1 -
Niska v <40 km/h -2 - X -2
Autostrady, drogi Drogi
wielopasmowe dwupasmowe
Natezenie ruchu Wysokie > 65% max > 45% max 1 - -
Umiarkowane 35% - 65% max 15% - 45% max 0 - -
Niskie < 35%max < 15% max -1 X -1 X -1
Mieszany z duzym udziatem
Rodzaj ruchu ni_ezmotoryzowanych 2 X 2 X 2
Mieszany 1 - -
Motorowy tylko 0 - -
. L . [Nie 1 X 1 X 1
Rozdzielenie jezdni Tak 0 -
Rozjazdy,
odlegtos¢
Gestosé skrzyzowan Gestosé m.wiaduktami,
skrzyzowan/km km
Duza >3 <3 1 - -
Mata <3 >3 0 X 0 X 0
. Tak 1 - -
Zaparkowane pojazdy Nie 0 X ) X )
Okna wystawowe,
boiska sportowe,
. . . reklamy, obszary
Luminancja otoczenia - .
Wysoka stacji, magazynow 1 - -
Srednia normalna sytuacja 0 - -
Niska -1 X -1 X -1
Bardzo trudne 2 - -
Prowadzenie wzrokowe [Trudne 1 - -
tatwe 0 X 0 X 0
Waﬂqsm podane w I.(olu.mnac.h sg przyk{adow’e. Mozliwe jest przyjecie wartosci bardziej Suma VWS 0 Suma VWS 0
odpowiednich na poziomie krajowych wymagan.
| klasa o$wietleniowa: M 6 M 6

W kolumnie F i H przy wybranej opcji wstawiamy "x"

Klasa M =6 - VWS

VWS < 0 - nalezy zastosowac¢ warto$¢ 0

M < 0 — nalezy zastosowac klase M1 (ME1)

Na drogach przeznaczonych gtéwnie dla ruchu motorowego, na trasach z predkosciami ruchu od $rednich do duzych, podstawowe wymagania oswietleniowe oparte sg
na kryteriach dotyczacych poziomu i rbwnomiernos$ci luminancji oraz ograniczenia ol$nienia, odpowiadajgcych klasom M (ME)

10



Czotowska, m. Kérnik D |A Lux

Czotowska

Opis



Czotowska, m. Kérnik D | c L

Czotowska

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Chodnik 3 (P6), 140.80 m? 320m
= Jezdnia 1 (M6), 242.00 m? 550m
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

4400m



Czotowska, m. Kérnik

Czotowska

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

PHILIPS @

Producent Philips P 22.0W
Nazwa artykutu BGP307 7251 Prampa 3500 Im
XLED35-45/740 DN10
cDOprawa 3061 Im
Wyposazenie 1x LED35-45/740 n 87.46 %

BGP307 T25 1 xLED35-4S/740 DN10 (z jednej strony u gory)

Odstep stupa 44.000 m
(1) Wysokos¢ punktu Swietlnego 8.000 m
(2) Nawis punktu Swietlnego -1.650 m
(3) Nachylenie wysiegnika 15.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 1.500 m

DIALUx

1)

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 22.0 W

Zuzycie

506.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70°: 707 cd/klm
> 80°: 538 cd/kim
>90° 11.4 cd/kim

Klasa natezenia oSwietlenia

Wartosci natezenia Swiatta w [cd/klm] do obliczania
klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia

D.6

)



Czotowska, m. Kérnik D |A Lux

Czotowska
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 3 (P6) Em 3.98 Ix [2.00 - 3.007 Ix X

Emin 0.83 Ix > 0.40 Ix
Jezdnia 1 (M6) Lm 0.30 cd/m? > (.30 cd/m?

Uo 0.57 20.35

U 0.78 >0.40

TI 13 % <20%

Re 0.52 >0.30

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetyczne;

Rozmiar Obliczono Zuzycie
Czotowska Dp 0.014 W/lx*m? -
BGP307 T25 1 xLED35- De 0.2 kWh/m? rok, 88.0 kWh/rok

45/740 DN10 (z jednej
strony u gory)




Kérnik - przejscia dla pieszych D | A Lu X

Teren 1
Plan sytuacyjny opraw




Kérnik - przejscia dla pieszych

Teren 1
Plan sytuacyjny opraw

PHILIPS _«—

Producent Philips P 65.0 W
Nazwa artykutu BGP282 725 1 Poprawa 9738 Im
XLED109-4S/757
DPR1
Wyposazenie 1x LED109-4S/757
Pojedyncze oprawy
X Y Wysokos¢ Oprawa
montazu

456.430 m 15473 m 6.000 m

462.334 m 28328 m 6.000 m

DIALUx
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Teren 1

Plan sytuacyjny opraw

PHILIPS

Producent Philips P 19.8 W
Numer artykutu UniStreet gen2 Micro Poprawa 2683 Im
Nazwa artykutu BGP281 725 DPR1

/757
Wyposazenie 1x LED30

L97@100kh

Pojedyncze oprawy

X Y Wysokos¢ Oprawa
montazu

304.380m 273.80Tm 6.000 m

302776 m  264.674m  6.000m




Kérnik - przejscia dla pieszych D | A Lu X

Teren 1 (Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe




Kérnik - przejscia dla pieszych D | A Lu x

Teren 1 (Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

Powierzchnie obliczeniowe

m

Wiasciwosci Emin. Emaks g1 92 Indeks

Przejscie 2 - ptaszczyzna pozioma 67.7 Ix 31.41x 92.9 Ix 0.46 0.34
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

()
H

Przejscie 2 - ptaszczyzna pionowa 1 29.4 Ix 10.4 Ix 54.8 Ix 0.35 0.19
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 1.000 m

()]
H
N

Przejscie 2 - ptaszczyzna pionowa 2 29.4 Ix 10.4 Ix 54.8 Ix 0.35 0.19
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 1.000 m

()
H
w

Przejscie 1 - ptaszczyzna pozioma 33.8 Ix 224 1x 413 Ix 0.66 0.54
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

(@)
>

G

Przejscie 1 - ptaszczyzna pionowa 1 17.7 Ix 7.65 Ix 30.1 Ix 0.43 0.25 CG5
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 1.000 m

Przejscie 1 - ptaszczyzna pionowa 2 17.7 Ix 7.65 Ix 30.1 Ix 0.43 0.25
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 1.000 m

()]
H
[@))

Punkty obliczeniowe

Wiasciwosci Obliczono Indeks

Przejscie 2 - punkt kontrolny 541 Ix CP1
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 26.1°, Wysokos¢: 1.000 m

Przejscie 2 - punkt kontrolny 5.17 Ix CP2
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 26.1°, Wysokos¢: 1.000 m

Przejscie 2 - punkt kontrolny 4,51 Ix
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 26.1°, Wysokos¢: 1.000 m

(@)
e
w

Przejscie 2 - punkt kontrolny 7.16 Ix CP4
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 26.1°, Wysokos¢: 1.000 m




Kérnik - przejscia dla pieszych D | A Lu x

Teren 1 (Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

Wiasciwosci Obliczono Indeks
Przejscie 2 - punkt kontrolny 17.4 1x

Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 26.1°, Wysokos¢: 1.000 m

Przejscie 2 - punkt kontrolny 24.8 Ix
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 26.1°, Wysokos¢: 1.000 m

I
o
(o))

Przejscie 2 - punkt kontrolny 415 Ix CcP7
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 206.1°, Wysokos¢: 1.000 m

Przejscie 2 - punkt kontrolny 517 Ix CP8
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 206.1°, Wysokos¢: 1.000 m

Przejscie 2 - punkt kontrolny 5.54 Ix CP9
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 206.1°, Wysokos¢: 1.000 m

Przejscie 2 - punkt kontrolny 26.1 Ix
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 206.1°, Wysokos¢: 1.000 m

()
o
=
(@)

Przejscie 2 - punkt kontrolny 14.8 Ix
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 206.1°, Wysokos¢: 1.000 m

(@)
o
=
—

Przejscie 2 - punkt kontrolny 5.46 Ix
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 206.1°, Wysokos¢: 1.000 m

(@)
o
=
N

Przejscie 1 - punkt kontrolny 7.24 Ix
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 31.6°, Wysokos¢: 1.000 m

(@)
o
—
w

Przejscie 1 - punkt kontrolny 5.25 Ix CP14
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 31.6°, Wysokos¢: 1.000 m

Przejscie 1 - punkt kontrolny 2.49 Ix CP15
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 31.6°, Wysokos¢: 1.000 m

Przejscie 1 - punkt kontrolny 6.54 Ix CP16
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 31.6°, Wysokos¢: 1.000 m




Kérnik - przejscia dla pieszych D | A Lu x

Teren 1 (Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

Wiasciwosci Obliczono Indeks
Przejscie 1 - punkt kontrolny 12.2 Ix CP17

Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 31.6°, Wysokos¢: 1.000 m

Przejscie 1 - punkt kontrolny 12.2 Ix CP18
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 31.6°, Wysokos¢: 1.000 m

Przejscie 1 - punkt kontrolny 2.53 Ix CP19
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 211.6°, Wysokos¢: 1.000 m

Przejscie 1 - punkt kontrolny 4.88 Ix CP2
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 211.6°, Wysokos¢: 1.000 m

!

Przejscie 1 - punkt kontrolny 6.96 Ix CP21
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 211.6°, Wysokos¢: 1.000 m

Przejscie 1 - punkt kontrolny 13.1Ix CP22
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 211.6°, Wysokos¢: 1.000 m

Przejscie 1 - punkt kontrolny 10.8 Ix CP23
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 211.6°, Wysokos¢: 1.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnatrz))



Kérnik - przejscia dla pieszych D | A Lu X

Teren 1 (Scena swietlna 1)
Przejscie 2 - ptaszczyzna pozioma

\B0
57
) '
55
3B
\7
(b2
0 \ 37
5
e
Wiasciwosci E Emin. Emaks g 92 Indeks
Przejscie 2 - ptaszczyzna pozioma 67.7 Ix 31.41Ix 92.9 Ix 0.46 0.34

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnatrz))



Kérnik - przejscia dla pieszych D | A Lu x

Teren 1 (Scena swietlna 1)
PrzejScie 2 - ptaszczyzna pionowa 1

Wiasciwosci E Emin. Emaks g 92 Indeks
Przejscie 2 - ptaszczyzna pionowa 1 29.4 Ix 10.4 Ix 54.8 Ix 0.35 0.19

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 1.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnatrz))



Kérnik - przejscia dla pieszych D | A Lu x

Teren 1 (Scena swietlna 1)
Przejscie 2 - ptaszczyzna pionowa 2

Wiasciwosci E Emin. Emaks g 92 Indeks
Przejscie 2 - ptaszczyzna pionowa 2 29.4 Ix 10.4 Ix 54.8 Ix 0.35 0.19

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 1.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnatrz))
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Kérnik - przejscia dla pieszych D | A Lu X

Teren 1 (Scena swietlna 1)
Przejscie 1 - ptaszczyzna pozioma

ELec)

9

W3

\29

Wiasciwosci E Emin. Emaks g 92 Indeks
Przejscie 1 - ptaszczyzna pozioma 33.8 Ix 224 1x 413 Ix 0.66 0.54

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnatrz))

"



Kérnik - przejscia dla pieszych D | A Lu x

Teren 1 (Scena swietlna 1)
Przejscie 1 - ptaszczyzna pionowa 1

Wiasciwosci E Emin. Emaks g 92 Indeks
Przejscie 1 - ptaszczyzna pionowa 1 17.7 Ix 7.65 Ix 30.1 Ix 0.43 0.25

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 1.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnatrz))

12



Kérnik - przejscia dla pieszych D | A Lu x

Teren 1 (Scena swietlna 1)
Przejscie 1 - ptaszczyzna pionowa 2

Wiasciwosci E Emin. Emaks g 92 Indeks
Przejscie 1 - ptaszczyzna pionowa 2 17.7 Ix 7.65 Ix 30.1 Ix 0.43 0.25

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 1.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnatrz))

13



ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH

Obiekt: Kornik, ul Czotowska

URZAD MIASTA | GMINY KORNIK
Plac Niepodlegtosci 1
62-035 Kornik

. Jedn. llos¢

Lp Nazwa materiatu . .
miary | materiatu
1 2 3 4
| Linia nn 0,4 kv kablowa
1 Kabel YAKY 4x25mm?2 m 828
2 Folia kablowa niebieska (nn) m 639
3 Opaska kablowa OKI szt. 84
5 Przecisk SRS 75 (Arot) m 60
] Stup oswietleniowy
6 Stup oswietleniowy stal. Ocynk. wielokgtny, H=8m szt 16
zwysiegnikiem W=1,5m, kat 15 stopni
7 Stup osw. stal. Ocynk. wielokatny, H=6m zwysiegnikiem szt 1
W=1,5m, kat 15 stopni

8 Stup osw. stal. Ocynk. wielokatny, H=6m bez wysiegnika szt 3
9 Fundament prefabrykowany SZzt. 20
10 Izolacyjne ztgcze kablowe IZK kpl. 20
11 Oprawa drogowa LED 65W (przeiscie dla pieszvch) szt. 2
12 Oprawa drogowa LED 19,8W (przeiscie dla pieszych) szt. 2
13 Oprawa drogowa LED 22W szt. 16
14 Przewdd YDY 2x 2,5mm?2 m 191
15 Wkitadka topikowa D01 2A Szt. 17
1] Uziom typu Galmar
16 Bednarka oc. 25x4mm m 450
17 Pret stalowy f14,3; di.1,5m szt. 120
18 Ztaczka szt. 100
19 Uchwyt krzyzowy szt. 20
20 Grot szt. 20
21 Glowica szt. 10

28
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Projekt techniczny

Budowa ulicy Czotowskiej na odcinku od ul. Konarskiej do ul. Sremskiej

ZAtACZNIKI

Poznan 02.2023 r.

OSWIADCZENIE

PROJEKTANTA / PROJEKTANTA-SPRAWDZAJACEGO *)
O SPORZADZENIU PROJEKTU TECHNICZNEGO

Ja nizej podpisany(a) Grzegorz Jarysz

zamieszkaly(a) w Os. Kosmonautow 12/33, 61-627 Poznan

oswiadczam zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt 2 Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r.

poz. 1333 z pozn. zmianami) o sporzqdzeniu projektu technicznego, dotyczqcego zamierzenia

budowlanego zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem

zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektem architektoniczre-budowlanym oraz

rozstrzygnieciami dotyczqcymi zamierzenia budowlanego obiektu potozonego:

»Budowa sieci o§wietleniowej nn-0,4kV na Czolowskiej”
Gmina Kérnik; Obreb Czotowo; Dz. ew. nr 275; 274

Obreb Bnin; Dz. ew. nr 362; 326/139

Projektant

Sprawdzajgcy

mgr inz. Grzegorz Jarysz

WKP/0168/POOE/12

w specjalnosci instalacje i sieci
elektryczne i elektroenergetyczne

mgr inz. Tomasz Wieczorek

WKP/0314/PWOE/07

w specjalnosci instalacje i sieci
elektryczne i elektroenergetyczne

WRG PROJEKT
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OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYJINA
sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-0054-83/2012 Poznan, dnia 20 czerwca 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieré6w budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6Zn. zm.) i art. 12 ust. | pkt 1, art.12
ust. 314, art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst

jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 24 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.

U. Nr 83 poz. 578 z pdézn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Grzegorz Jarysz

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 02 wrzesnia 1974 r. w Buku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0168/POOE/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieit budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji lechniczaych w budownictwic stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolaniec do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lIzby Inzynieréw
Budowniciwa w Warszawie. za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

e . Przewodniczacy
e o Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

/ //' ‘ \\ ‘\i L
T e . R

\1\ R E ) dr inz. Daniel Pawlicki

L7 32



Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Grzegorz Jarysz jest

upowazniony w specjalnoéei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, ninigjsze
uprawnienia budowlane uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowig podstawg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwaliﬁkacy‘jnej
]
A |
Przewodniczacy ~ dr inz. Daniel Pawlicki: ......... E t ........... -

Czlonek Komisji - dr inz. Andrzej Barczynski..............

Czlonek Komisji ~ mgr inz. Szczepan Mikurenda:..... {f......|..4[

Otrzymuja:
1. Pan Grzegorz Jarysz

61-627 Poznan, os. Kosmonautow 12/33
2.0kregowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-2F3-NF8-23U *

Pan Grzegorz Jarysz o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0423/12

adres zamieszkania os. Kosmonautéw 12/33, 61-627 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-06 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1Z2BA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFTKACYINA

syen. akt WONHB-OKK-EP-EW-0054-0055-269/2007 Poznad, dnia 20 grudnia 2007 r.

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanisiow (Dz. U, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p62n. zm.) i art. 12 ust. | pkt 1-5, art,
[2ust. 3i4, art.d3 ust. 1 pkt 1§2 orazust. 314, art. 14 ust, | pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U, z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn, zm.} oraz § 24 ust. | rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnyeh funkeji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
olrzymuje

Pan
Tomasz Wieczorek

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnita 03 grudnia 1974 r. w Kodcianie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0314/PWOE/07

do projektowania i kierowania robetami budowlanymi bez ograniczen
w speejalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych  elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazke z uwzglednieniem w calosei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawg do wykonywaniz samodzieinych funkeji technicznych w budownictwic stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanege oraz na wpis na listg czlonkow whasciwej izby samorzadu zawodowego,
2.0d ninigjszej decyzji sluzy odwolanic do Krajowej) Komisii Kwalifikacyjnej Polskie] lzby Inzymicrow
Budownictwa w Warszawic, za posrednictwem Wiclkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkepolskicj
Okrggowe) lzby inynicréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Skiad orzekajacy
Okrggowej Komisji K\\':a_'liﬁléac?jn,ej }

Przewodniczacy ~ dr inz. Danicl Pawlicki: ...
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Na podstawie art.12 ust.] pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Tomasz Wieczorek jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowq lub innymi robotami budowlanymi

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wylwarzania tych elementéw

- wykonywania nadzoru inwestorskiego

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje j
urzadzenia elekiryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 1. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziaiki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

FREEWODNICZACY
Okregowéj Komisji Kwalifikacyjnej
Wialhopolsxie] Okegowe] brby inzynierdw Budownictwa
AN A

dr int. Dansel Powlichi

Otrzymuja;
1. Pan Tomasz Wieczorek

64-020 Czempin, ul. Spdldzieleow 3A/1
2.0kregowa Rada Izby
3.Gldéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-P81-7SE-4MM *

Pan Tomasz Wieczorek o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0194/08

adres zamieszkania ul. Spotdzielcow 3 A/4, 64-020 Czempin

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-06-01 do 2024-05-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-05-23 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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KOrniK

Robert Giemza Pracownia Projektowa

WRG PROJEKT ittt

tel.: 607 66 55 01  rgprojekt@op.pl

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zgodna z Dz. U Nr 120/2003 poz. 1126

KATEGORIA OBIEKTU:

XXVI

USYTUOWANY Gmina Kérnik; Obreb Czotowo; Dz. ew. nr 275; 274
NA DZIAtKACH: Obreb Bnin; Dz. ew. nr 362; 326/139
INWESTOR: URZAD MIASTA | GMINY KORNIK
Plac Niepodlegtosci 1
62-035 Koérnik
UMOWA: B-FP.272.1.34.2021 z dnia 05.08.2021 r.
STADIUM: Projekt techniczny

OPRACOWANIE:

Elektroenergetyka

ZESPOt AUTORSKI:

Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis

Projektowat

WKP/0168/POOE/12
mgr inz. Grzegorz Jarysz w specjalnosci instalacje i sieci
elektryczne i elektroenergetyczne

Sprawdzajacy

WKP/0314/PWOQOE/07
mgr inz. Tomasz Wieczorek w specjalnosci instalacje i sieci
elektryczne i elektroenergetyczne

Poznan, Styczen 2024 r.
EGZ. NR
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Projekt techniczny

Budowa ulicy Czotowskiej na odcinku od ul. Konarskiej do ul. Sremskiej

Obiekt : BUDOWA ULICY CZOLOWSKIEJ (DG 332037P) NA ODCINKU OD UL.
KONARSKIEJ DO UL. SREMSKIEJ

Zakres opracowania:
Budowa sieci oswietleniowej nn-0,4kV na Czolowskiej
Gmina Kérnik; Obreb Czotowo; Dz. ew. nr 275; 274
Obreb Bnin; Dz. ew. nr 362; 326/139

Nazwa i adres obiektu budowlanego
URZAD MIASTA | GMINY KORNIK
Plac Niepodlegtosci 1

62-035 Koérnik Nazwa i adres inwestora

Imig, nazwisko i adres projektanta
mgr inz. Grzegorz Jarysz, Os. Kosmonautow 12/33, 61-627 Poznan

Czes$¢ opisowa

1. Budowa linii kablowej oswietleniowej wraz z latarniami
Zakres robot catego zamierzenia budowlanego

Kolejnos¢ realizacji:
1.Budowa linii kablowej nn-0,4kV
2. Budowa latarni

2. Obiekty istniejace:
Istniejace latarnie na dz. 362, 274
3. Elementy zadania ktére mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- posadowienie latarni 20 szt.
-linia kablowa nn-0,4kV ~ 828m,
SANNEL e

4. Przewidywane zagrozenia:

- wykop o glgbokosci ponad 1,5m: SN ; szt.; st. transf. ——= szt.; nn. 20szt.
- roboty na wysokosci ponad 5 m : SN: == ; st. transf. = szt.; nn. 20szt.
- rozbiorka obiektow o wysokosci ponad 8m: nn. == szt.

- roboty wykonywane na terenie czynnych zakltadow przemystowych i na czynnych
obiektach elektroenergetycznych: podtaczenie kabla do istn. latarni,

- roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow:

stupy SN: == szt.; st. transf.: ——— szt.; shupy: = szt.; montaz latarni -20szt.,

- roboty wykonywane w poblizu przewodoéw czynnych linii elektroenergetycznych w
odlegtosci poziomej od skrajnych przewodow.

3 mdlaliniido 1kV :,

WRG PROJEKT
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Projekt techniczny

Budowa ulicy Czotowskiej na odcinku od ul. Konarskiej do ul. Sremskiej

S5mdlalinii 1kV <U < 15kV:

- roboty wykonywane w poblizu drég i linii kolejowych: budowa linii i latarni

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji szczegolnie
niebezpiecznych robot:

- instruktaz ogdlny przeprowadzony przez kierownika budowy ze wskazaniem miejsc
zagrozen i czasem ich wystgpienia,

- instruktaz i nadzor szczegdétowy na stanowisku pracy przeprowadzony przez brygadziste.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia lub w ich
sgsiedztwie:

- wyposazenie techniczne brygady w $rodki transportu, sprzet i1 narzedzia gwarantujgce
prawidlowe oraz zgodne z przepisami; dokumentacja projektowa 1 instrukcjami
montazowymi wykonanie poszczegdlnych elementéw zadania,

- organizacja pracy zapewniajaca optymalne i bezpieczne jej wykonanie,

- okresowe szkolenia pracownikow z zakresu wprowadzania nowych technologii oraz zasad
I przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa pracy,

- okresowe egzaminy z zakresu bhp; p.poz. oraz na grupy kwalifikacyjne SEP,

- wykonywanie robot na czynnych obiektach elektroenergetycznych na podstawie
pisemnego polecenia wydawanego przez pracownikoOw energetyki zawodowe;,

- instrukcje ogodlne i szczegdlowe na miejscu pracy zgodnie z p. 5.

podpis projektanta

WRG PROJEKT
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Projekt techniczny

Budowa ulicy Czotowskiej na odcinku od ul. Konarskiej do ul. Sremskiej

CZESC RYSUNKOWA

1. Plan sytuacyjny

WRG PROJEKT
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