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CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest budowa drogi gminnej nr DG 332037P polegajaca na wykonaniu

nawierzchni jezdni oraz $ciezki pieszo-rowerowej z betonu asfaltowego, wykonaniu
odwodnienia drogi oraz oswietlenia.

Zakres opracowania obejmuje budowe drogi wraz z ciggiem pieszo-rowerowym i
odwodnieniem drogi.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

— Umowa nr B-FP.272.1.34.2021 z dnia 05.08.2021 r.

— Inwentaryzacja obiektdw budowlanych, pomiary geodezyjne

— Aktualna mapa do celéw projektowych,

— Opinia geotechniczna - Dokumentacja badan podfoza gruntowego,

— Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic
Zwierzynieckiej i Sremskiej oraz obwodnicy miasta Kérnik w ciggu drogi wojewddzkiej nr
434, gm. Kérnik - Etap 1i 2 (uchwata RMiG Kdérnik nr XXXI/376/2017 z dnia 22.02.2017
r./ Dz. Urz. Woj. WIlkp. z dnia 08.03.2017 r. poz. 1989),

— Uchwata Nr XLIX/710/2022 z dnia 2022-10-26 w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Zwierzynieckiej i Sremskiej oraz
obwodnicy miasta Kornika w ciggu drogi wojewddzkiej nr 434, gmina Kérnik - etap Ill -
czes¢ B (Dz. Urz. Wojewddztwa Wielkopolskiego z 2022-11-14, poz. 7910).

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

Ulica Czotowska, droga gminna nr 332037P klasy L ma charakter drogi lokalnej taczacej ulice

Konarska z ulicg Sremska oraz stuzacy dojazdowi do osiedli mieszkalnych.

Istniejgcy pas drogowy ma szerokos$¢ okoto 11 m z nieregularnymi poszerzeniami i zwezeniami

od 9,0 m do 12,0 m. Najwezszy pas drogowy wystepuje w rejonie skrzyzowania z ul. Konarska

oraz skrzyzowania z ul. Sremska.

Istniejgca nawierzchnia ulicy ttuczniowa. Szerokosc¢ jezdni od 4,5 do 6,50 m.

Wzdtuz ulicy Czotowskiej wystepuje szereg zjazdéw indywidualnych do posesiji.

Zjazdy do posesji o nawierzchni gruntowej lub ttuczniowe.

Budowany odcinek ulicy taczy sie poprzez skrzyzowanie zwykite z drogami gminnymi i

powiatowa lub poprzez zjazdy publiczne z drogami wewnetrznymi:

- ul. Konarska, droga powiatowa nr 2472P kl. Z, nawierzchnia bitumiczna szer. 50 m —
skrzyzowanie zwykte 4 wlotowe,

- ul. Radosna, droga wewnetrzna (wg MPZP kl. D), nawierzchnia ttuczniowa szer. 5,0 m, zjazd
publiczny,
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- ul. Ks. Pawta Steinmetza, droga wewnetrzna (wg MPZP kl. D), nawierzchnia z kostki bet. szer.
6,0 m z chodnikiem, zjazd publiczny,

- km 392, dz. nr 251/17 i 860, drogi wewnetrzne, planowana w MPZP, nawierzchnia
ttuczniowa/gruntowa, zjazdy publiczne,

- km 466, dz. nr 860, droga wewnetrzna, planowana w MPZP, nawierzchnia gruntowa, zjazd
publiczny,

- ul. Stanistawa Michatowskiego, droga wewnetrzna, nawierzchnia ttuczniowa szer. 5,0 m —
zjazd publiczny,

- km 548, dz. nr 327/1, droga planowana w MPZP klasy D, nawierzchnia gruntowa, zjazd
publiczny,

- ul. Jakuba Krauthofera, droga gminna kl. D, nawierzchnia bitumiczna szer. 6,0 m —
skrzyzowanie zwykte 3 wlotowe

- ul. Julii Molinskiej-Woykowskiej, droga wewnetrzna, nawierzchnia ttuczniowa szer. 4,0 m —
zjazd publiczny,

- ul. Sremska, droga gminna kl. L, nawierzchnia bitumiczna szer. 7,0 m ze $ciezkg rowerowg —
skrzyzowanie zwykte 3 wlotowe.

Wzdtuz ulicy Sremskiej po potudniowej stronie poprowadzona jest $ciezka rowerowa o

nawierzchni z kostki betonowej szerokosci 2,5 m.

Odwodnienie ulicy Czotowskiej powierzchniowe na przylegty teren. Odwodnienie ul. Sremskiej

poprzez rowy oraz muldy boczne.

W pasie drogowym przy granicy znajduje sie infrastruktura techniczna telekomunikacyjna,

elektroenergetyczna, oswietlenie uliczne, wodociggowa i gazowa.

Oswietlenie ulicy jest wykonane na odcinku od ul. Krauthofera do ul. Sremskiej. Ponadto

oswietlenie wystepuje na ul. Michatowskiego.

4. BADANIA GEOTECHNICZNE
W wyniku przeprowadzonych badan geotechnicznych stwierdzono korzystne warunki

geologiczne dla posadowienia drogi.

Powierzchniowga warstwe migzszosci od 0,2 do 1,3m stanowi nasyp budowlany.

Wierzchnia warstwa nawierzchni drogi wykonana jest z warstwy kruszywa tamanego lub
betonowego pod ktorym znajduje sie warstwa zageszczonego piasku do gtebokosci okoto 0,7-
0,9m. Ponizej nasypu budowlanego przewaznie wystepuje piasek gliniasty lub glina.

W srodkowym odcinku, ponizej ww warstw od gtebokosci 2,2m wystepuja grunty piaszczyste w
postaci piaskdow drobnych, ktorych gtebokosc¢ siega przynajmniej do 3,0 m p.p.t.

Zwierciadto wody gruntowej nawiercono na gtebokosci 2,2 do 3,0 m p.p.t.

Przeprowadzone badania nosnosci istniejgcej nawierzchni przy zastosowaniu aparatu VSS,
wykazaty nosnos¢ okreslong wtérnym modutem od ksztatcenia E2 w zakresie 80,36 — 187,50
MPa. Istniejgca nawierzchnia z wyjatkiem poczatkowego i koricowego odcinka ulicy spetnia
wymagania dla podbudowy zasadniczej E2>130 MPa.

Bioragc pod uwage rodzaj obiektu oraz stwierdzone warunki gruntowo-wodne przyjeto |
kategorie geotechniczng w prostych warunkach gruntowych.
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5. UKLAD PROJEKTOWANY, CHARAKTERYSTYKA DROGI
Zakres inwestycji obejmuje budowe jezdni o nawierzchni ulepszonej z betonu asfaltowego oraz
budowe nawierzchni $ciezki pieszo-rowerowe;j.
Istniejgca nawierzchnia ttuczniowa zostanie wykorzystana jako podbudowa.
Wykonane zostang takze zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej oraz zjazdy o nawierzchni
bitumicznej.
Przyjeto nastepujgce parametry ulicy:
— droga gminna na terenie zabudowy,
— klasa techniczna drogi L,
— predkosc¢ projektowa V=30 km/h,
— jezdnia dwukierunkowa o dwéch pasach ruchu 1/2 szerokosci 2,75 m,
— Sciezka pieszo-rowerowa przy krawezniku jezdni szerokosci 3,05 m,
— pobocza o szerokosci 0,75 m i pochyleniu 8%,
— niweleta ulicy pozostaje bez wiekszych zmian, z podniesieniem 0-10 cm, pochylenia
podtuzne od 0,12% do 0,6%,
— z uwagi na sposéb odwodnienia pochylenie jezdni poprzeczne jednostronne o wartosci
2%,
— zjazdy indywidualne o szerokosci takiej jak w stanie istniejgcym, od 3,00 do 5,5 m,
— zjazdy publiczne na drogi wewnetrzne o szerokosci takiej jak w stanie istniejgcym, od
5,00do 5,5 m,
— sfazowanie krawedzi zjazdu indywidualnego na potgczeniu z jezdnig skosem 1,5:1,5 m
(kraweznik najazdowy obnizony na krawedzi z jezdnig),
— odwodnienie uktadu drogowego powierzchniowe w kierunku projektowanych sciekéw,
muld chtonnych i rowow.

Geometria jezdni ulicy nie ulega wiekszej zmianie w stosunku do stanu istniejgcego ze wzgledu
na gestg zabudowe i waski pas drogowy. Jezdnia o dwdch pasach ruchu szerokosci po 2,75 m.
Szerokos$¢ Sciezki pieszo-rowerowej zostata zwiekszona zgodnie z opinig do geometrii drogi do
3,05 m nie liczac kraweznika i obrzeza (3,20 od krawedzi pasa ruchu).

Projektuje sie skrzyzowania z drogami o parametrach skrzyzowania typu zwyktego, z fukami
wyokraglonymi promieniem réwnym 6,0 m lub 8,0 m. Szerokos$¢ projektowanych wlotéw 5,00 -
6,00 m. Geometria skrzyzowan i sciezki pieszo-rowerowej umozliwiajgca wykonanie przejazdéw
dla rowerdw odsunietych od krawedzi drogi gtéwnej.

Skrzyzowania z drogami przewidywanymi w MPZP, ale obecnie nie istniejgcymi w terenie,
prowadzacymi na grunty rolne lub nieuzytki bedg wykonane tylko w zakresie jezdni z
pozostawieniem miejsca na budowe chodnika lub $ciezki pieszo-rowerowej w ramach odrebnej
dokumentacji. Do czasu budowy tych drég wykonane wloty bedg funkcjonowac jako zjazdy.

Zjazdy publiczne prowadzace na drogi wewnetrzne, z tukami wyokrgglonymi promieniem
rownym 6,0 m. Szerokos¢ wlotow 5,00 - 5,50 m.
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Zestawienie skrzyzowan i zjazdéw na drogi wewnetrzne:

- km 0+000 ul. Konarska, droga powiatowa nr 2472P kl. Z, skrzyzowanie zwykte 4 wlotowe,
projektowany wlot ul. Czotowskiej szerokosci 5,50 m,

- km 0+084,5, ul. Radosna, droga wewnetrzna (wg MPZP kl. D), szeroko$¢ na wlocie 5,0 m, zjazd
publiczny,

- km 0+315,2 ul. Ks. Pawta Steinmetza, droga wewnetrzna (wg MPZP kl. D), szerokos¢ na wlocie
5,5 m z chodnikiem szerokosci 2,0 m, zjazd publiczny,

- km 0+392,1 dz. nr 251/17 i 860, drogi wewnetrzne, planowana w MPZP, zjazdy szer. 5,0 m,

- km 0+465,8 dz. nr 860, droga wewnetrzna, planowana w MPZP, zjazd szerokosci 5,0 m,

- km 0+4505,6 ul. Stanistawa Michatowskiego, droga wewnetrzna, zjazd szerokosci 5,5 m, (droga
planowana do budowy w ramach odrebnego zadania),

- km 0+548,3 dz. nr 327/1, droga planowana w MPZP klasy D, szerokos¢ na wlocie 5,0 m, zjazd
publiczny,

- km 0+637.6 ul. Jakuba Krauthofera, droga gminna kl. D, szerokos¢ na wlocie 6,0 m z
chodnikiem szerokosci 2,0 m — skrzyzowanie zwykte 3 wlotowe,

- km 0+735,8 ul. Julii Molinskiej-Woykowskiej, droga wewnetrzna, zjazd szerokosci 5,0 m,

- km 0+792 ul. Sremska, droga gminna kl. L, skrzyzowanie zwykfe 3 wlotowe, projektowany wlot
ul. Czotowskiej szerokosci 5,50 m.

Nie projektuje sj zjazddéw na wszystkie nieruchoseograniczce bezpérednio z projektowan

drogs jesli posiadag one zjazd z innej drogi lub miejscowe plany zagaospowania przewidsj

obstug: komunikacyja dziatek z innej drogi. Do wszystkich dziatek d@iitch nie wykonano

zjazdu mana zapewrd wykonanie w przyszkei zjazdu, jéli bedzie taka potrzeba i zgoda

zarzdcy drogi. Nie ma przeszkod technicznych i topdgeafych dla wykonania zjazdow.

Niweleta ulicy pozostaje bez wiekszych zmian ze wzgledu na potrzebe dowigzania do

istniejacych zjazdédw. Pochylenie podtuzne ulicy od 0,12% do 0,6%. Niweleta drég podrzednych

w obrebie skrzyzowan o pochyleniu do 3%. Niweleta zjazdéw o pochyleniu do 5% w granicach

pasa drogowego.

Pochylenie poprzeczne ulicy jednostronne o wartosci 2% ze wzgledu na gestg infrastrukture

podziemng i brak mozliwosci zlokalizowania urzadzen odwadniajgcych po obu stronach jezdni.

6. PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA

Projektowana nawierzchnia jezdni jak dla ruchu KR-1.

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego grubosci 4 cm — AC11S,

Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego grubosci 5 cm - AC16W,

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C 90/3 gr. 20 cm (z
wykorzystaniem istniejgcej nawierzchni jako podbudowy),

Istniejgce podtoze (nasyp budowlany) zostanie dogeszczone do osiggniecia wtdrnego modutu
odksztatcenia min. 80 MPa.

Na odcinku gdzie przewiduje sie wykorzystanie istniejgcej podbudowy po zdjeciu gornej
zanieczyszczonej warstwy nawierzchni ttuczniowej grubosci okoto 5 c¢cm zostanie ufozona
warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C 90/3 gr. minimum 5 cm.
Podbudowa zostanie zgeszczona do osiggniecia wtornego modutu odksztatcenia min. 130 MPa.
W miejscach zwezen istniejgcej drogi zostanie wykonane poszerzenie podbudowy na petnej
grubosci 20 cm.

Nawierzchnia Sciezki pieszo-rowerowej:

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego grubosci 4 cm — AC11S,
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Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 gr. 10 cm,
Wymiana humusu na piasek (nasyp budowlany) Is=1,0.

Nawierzchnia zjazdow z kostki betonowej grubosci 8 cm utozonej na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 gr. 3 cm.

Podbudowa pod zjazdem z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C 90/3 gr. 20 cm (z
wykorzystaniem istniejgcej nawierzchni jako podbudowy).

Wymiana humusu na piasek (nasyp budowlany) Is=1,0.

Nawierzchnia zjazdow przez Sciezke pieszo-rowerowg:

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego grubosci 7 cm — AC11S,

Podbudowa pod zjazdem z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C 90/3 gr. 20 cm (z
wykorzystaniem istniejgcej nawierzchni jako podbudowy).

Wymiana humusu na piasek (nasyp budowlany) Is=1,0.

Od strony jezdni zjazd ograniczony kraweznikiem najazdowym 15x22 cm, a od strony posesji
oraz z boku (poza nawierzchnig Sciezki) opornikiem wtopionym 12x25 cm na tawie betonowej
C12/15 z oporem.

Nawierzchnia jezdni przy Sciezce ograniczona kraweznikiem ulicznym 15x30 cm na fawie
betonowej C12/15 z oporem.

7. ODWODNIENIE

Zgodnie z decyzjg Inwestora Urzedu Miasta i Gminy Kornik, nie planuje sie obecnie wykonania
kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej na ulicy Czotowskiej. Dlatego przyjeto wykonanie
odwodnienia w postaci muld chtonnych (Sciekdw przydroznych) i rowéw odprowadzajgcych
wody opadowe do gruntu oraz do istniejacego rowu wzdtuz ul. Sremskiej.

Zgodnie z decyzjg pozwolenia wodnoprawnego z dnia 17.02.2023 r. zaplanowano wykonanie
urzadzen wodnych, ktdrych lokalizacje i parametry przedstawiono na rys. 1:

- wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej nr 1 do rowu przydroznego nr 1 wraz z umocnieniem
betonowymi ptytami azurowymi. Parametry urzadzenia: rzeczywista powierzchnia zlewni
odwadnianej Frz=0,01 ha, powierzchnia zredukowana zlewni Fzr=0.0095 ha, odprowadzana
maksymalna iloé¢ wéd opadowych lub roztopowych Qsmax=0,001 m®/s, érednia roczna ilo$¢
wod Qrér=57 m3/rok.

- wykonanie rowdéw przydroznych nr 1 df. 11,1m i spadku 0,5%; nr 2.1 dt. 70,7 m i spadku
0,48%; nr 2.2 dt. 30 m i spadku 0,2%; nr 3 dt. 50 m i spadku 0,2%. Rowy nr 2.1 i 2.2 znajdujg sie
w ciggu jednego rowu przydroznego podzielonego w miejscu wododziatu na dwa urzadzenia
zgodnie z wymogami PGW Wody Polskie. Szerokos¢ wszystkich rowéw 0,4 m i nachylenie skarp
1:1-1:2.

- wykonanie muld drogowych wraz z odcinkami odwodnienia liniowego pod zjazdami. Mulda nr
1 dt. 157 m i spadku 0,12-0,2%. Mulda nr 2 dt. 337 m i spadku 0,3-0,6%. Szerokos$¢ dna
wszystkich muld 0,4 m i nachylenie skarp 1:1-1:2. Odwodnienia liniowe nr 1 dt. 8,3 m; nr 2 dt.
8,6 m; nr 3 dt. 7,6 m zlokalizowane w ciggu muldy nr 1 o spadku 0,1%. Odwodnienia liniowe nr 4
dt. 19,6 mi spadku 0,3%; nr 5 dt. 7,6 m i spadku 0,3%; nr 6 dt. 9,1 m i spadku 0,3%; nr 7 dt. 8,6
m i spadku 0,6%; nr 8 dt. 1,1 m i spadku 0,6%; nr 9 df. 6,9 m i spadku 0,3%; nr 10 dt. 8,7 m i
spadku 0,5% zlokalizowane w ciggu muldy nr 2. Odwodnienia liniowe szerokosci 40 cm i
wysokosci min. 27 cm.
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- wykonanie sciekdw skarpowych nr 1 i nr 2 z elementdw prefabrykowanych szerokosci 40 cm
(wg KPED k. 01.11). Sciek skarpowy nr 1 z wylotem do muldy nr 1 o parametrach: rzeczywista
powierzchnia zlewni odwadnianej Frz=0,059 ha, powierzchnia zredukowana zlewni Fzr=0.056
ha, odprowadzana maksymalna iloé¢ wéd opadowych lub roztopowych Qsmax=0,007 m>/s,
$rednia roczna iloé¢ wod Qrér=334 m*/rok. Sciek skarpowy nr 2 z wylotem do muldy nr 2 o
parametrach: rzeczywista powierzchnia zlewni odwadnianej Frz=0,049 ha, powierzchnia
zredukowana zlewni Fzr=0.046 ha, odprowadzana maksymalna ilos¢ wéd opadowych lub
roztopowych Qsmax=0,006 m3/s, érednia roczna iloéé wod Qrér=278 m3/rok.

Jakoé¢ odprowadzanych wéd opadowych i roztopowych: zawiesina ogdlna <100 mg/dm?,
substancje ropopochodne < 15 mg/dms.

Muldy chtonne obudowane betonowymi ptytami azurowymi z warstwg chtonng wypetniong
materiatem drenujgco-rozsgczajgcym kruszywem 4/63 mm. Woda z utwardzonej powierzchni
bedzie odprowadzana do gruntu. Ewentualny nadmiar wéd w czasie deszczy nawalnych bedzie
retencjonowany w rowach przydroznych do czasu infiltracji do gruntu. W obrebie zjazdow
projektowane sg korytka odwodnienia liniowego (Scieki betonowe kryte). Krata przykrywajaca
korytko na zjazdach klasy D400 z wyjagtkiem korytka w chodniku przy przedszkolu, gdzie
powinno by¢ przykrycie kratg lub ptytg petng przeznaczong dla ruchu pieszego.

Ze wzgledu na zmiane pochylenia poprzecznego przed skrzyzowaniem z ul. Konarskg wykonano
wpust uliczny ze studzienka Sciekowg i przykanalikiem w celu przeprowadzenia wéd opadowych
na druga strone jezdni do projektowanego rowu.

Kolektor deszczowy (przykanalik) zaprojektowano z rur kanalizacyjnych o srednicy de 200 PVC-
U, klasy ,,S” SDR 34; SN8 tgczonych na uszczelki gumowe.

Rury powinny posiadac:

- system zgodny z wymaganiami normy PN-EN 13476 lub PN-EN 1401:1999, PN-EN 1852
Kolektory zostang utozone na podsypce z piasku o grubosci 0,20 m. Warstwe ochronng kanatu
nalezy zagesci¢ ubijakami po obu stronach rurociggu. Obsypke przewoddow nalezy wykonaé
warstwami gr. 0,20 m — 0,30m do wysokosci 0,30m. Pozostatg czes¢ wykopu zasypac piaskiem
Srednim lub pospdtka zageszczong warstwami. Zageszczenie obsypki i zasypki Is=1,0.

Roboty montazowe nalezy wykonywa¢ w odwodnionym wykopie. Przejscia rur z tworzywa
sztucznego przez Sciany studni wykona¢ w tulejach ochronnych.

Wylot przykanalika do rowu umocniony ptytami azurowymi na podsypce cementowo piaskowe;j
1:4 gr. 10 cm.

Uliczne studzienki $ciekowe

Dla odprowadzenia wdd opadowych z nawierzchni drogi przewiduje sie wykonanie ulicznej
studzienki $ciekowej o srednicy wewnetrznej DN500 mm z osadnikiem (min 0,95m). Studzienka
wykonana zostanie z kregéw betonowych (klasa betonu C35/45, nasigkliwos¢ 5%). Spdd
studzienki to rura betonowa z dnem spetniajgca role osadnika. W elemencie przytgczeniowym
zamontowane jest fabrycznie przejscie szczelne dla rury 1200 SN8. Jako element odbierajgcy
wody opadowe z nawierzchni utwardzonej zaprojektowano wpust sciekowy, zeliwny o
wymiarach 590x390x70 mm klasy D400 zgodnie z normg PN-EN 124:2000, z petnym kotnierzem,
z zawiasem. Wopust posadowiony zostanie na pierscieniu regulacyjnym, utrzymujgcym i
odcigzajgcym.

8. KANAL TECHNOLOGICZNY
Projekt przewiduje wykonanie:
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Budowa kanatu technologicznego — 866m

Budowa studni kablowych SKR-2 — 13szt.

Na potrzeby Zarzadcy drogi i przysztych Operatoréw zaprojektowano kanat technologiczny.
Nalezy wybudowac kanat technologiczny sktadajacy sie z trzech rur RHDPEwp 40/3,7mm i
jednej wigzki prefabrykowanej, w podwdjnym ptaszczu, sktadajgcej sie z 7 mikrorur o $rednicy
10mm (wew. 8mm) oraz jednej rury karbowanej dwuwarstwowej sztywnej DVK 110/95mm. Do
przepustow zastosowac rure HDPE 110/6,3. Do przepustow dla rurociggu i pakietu zastosowac
rure RHDPE 125/7,1mm. Kanat nalezy zakopaé na gtebokosci 0,7m w chodnikach i terenach
zielonych, 1m pod jezdniami. Dno wykopu - przed utozeniem kanatu technologicznego - musi
by¢ oczyszczone z kamieni, gruzu i innych zanieczyszczen. Na tak przygotowane dno nalezy
nasypa¢ warstwe piasku o grubosci 10 cm. Rury Swiattowodowe i wigzki mikrorur uktada¢ w
Sciste wigzki zwigzane opaskami samozaciskowymi w odstepach nie wiekszych niz 2 m. Po
utozeniu rurociggu nalezy go zasypa¢ 10 cm warstwg piasku. Dalej wykopy zasypywad
warstwami po 20-30 cm, z ubijaniem kazdej warstwy. Do zasypania rowu mozna uzy¢ gruntu
rodzimego pod warunkiem, ze jest on piaszczysty, pozbawiony kamieni, gruzu oraz innych
zanieczyszczen. Rury uktadac réwnolegle w Scistej wigzce. Rury w gruncie prowadzi¢ fagodnymi
tukami. Na catej dtugosci nie powinny sie w zadnym miejscu krzyzowac. Prawidtowe ich
utozenie powinno zosta¢ potwierdzone badaniami szczelnosci oraz kalibracjg rurociggow
wykonanymi po zakoriczeniu prac montazowych. W potowie gtebokosci utozenia rurociggu
nalezy utozy¢ pomaranczowg tasme ostrzegawczg z napisem: ,,UWAGA! Kanat Technologiczny”
o szerokosci 20 cm. Jako czynnik lokalizacyjny nalezy zastosowac¢ dodatkowa tasme
ostrzegawczg o parametrach jw. wyposazong w czynnik lokalizacyjny. Tasme utozyc
bezposrednio na rurociggu. Konce tasmy nalezy zakonczy¢ w puszce w studni kablowe;.
Rurocigg do studni kablowej wprowadzamy poprzez krotki odcinek rury ostonowej, ktdrg nalezy
uszczelnié¢ pianka poliuretanowa. Wszystkie rury mocowac do studni uchwytami stalowymi z
uszczelka. Nalezy tgczenia rurociggu i mikrokanalizacji wykona¢ w studni. Potgczenia mikrorurek
wykonaé w mufach systemowych. Dla zapewnienia dtugotrwatej funkcjonalnosci, kanat nalezy
uszczelni¢ przed zanieczyszczeniami statymi i ptynnymi zarowno w czasie budowy jak i
eksploatacji. W ciggu kanatu technologicznego wybudowac studnie kablowe typu SKR-2. Dostep
do studni zabezpieczy¢ za pomocg systemu zamkéw z uktadem zasuwowo- ryglowym. Studnie
wyposazy¢ w pokrywy z logo uzytkownika - UMIG Kornik.

Prace przy budowie urzadzen telekomunikacyjnych nalezy potaczy¢ z pracami drogowymi,
aby nie bylo koniecznosci odtwarzania nawierzchni w ramach zakresu branzy
telekomunikacyjne;.

Wszelkie materiaty do budowy kanatu technologicznego powinny spetnia¢ wymagania
Rozporzgdzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie
warunkéw technicznych jakimi powinny odpowiadac kanaty technologiczne Dz. U. 2015 poz.
680.

9. GOSPODARKA ODPADAMI

Zgodnie z ustawg o odpadach, producentem i wtascicielem odpaddw jest wykonawca. Odpady
powstate w trakcie demontazu urzadzen, rozbidrki nawierzchni stanowig zgodnie
z rozporzadzeniem witasnos$é wykonawcy, ktédry ma obowigzek na etapie realizacji inwestycji
zawrzec stosowne umowy z przedsiebiorstwem unieszkodliwiajgcym odpady oraz stosownie z
ochrong s$rodowiska je zagospodarowaé (Ustawa z dnia 14.12.2012 r. o odpadach Dz. U.
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z 2016 r. poz. 1987 z pdin. zm.). Zapewnia sie minimalizowanie ilosci odpaddéw, selektywne ich

sktadowanie w wydzielonych i przystosowanych do tego celu miejscach, w warunkach

chronigcych srodowisko przed rozprzestrzenianiem sie substancji szkodliwych dla srodowiska.

S3 to kontenery, szczelne sktadowiska, pojemniki na odpady.

Odpady powstate w czasie realizacji inwestycji winny by¢ zabezpieczone przed pyleniem

oraz wykorzystane w nastepujgcy sposob:

- tworzywo sztuczne oraz kable wykorzystane jako surowiec wtérny;

- gruz ceglany i betonowy powstaty z wykopdw i rozbidrek wykorzystany na miejscu
w pracach budowlanych, a nadmiar wywieziony do dalszego wykorzystania, badz
sktadowania;

- odpady komunalne beda odwozone na sktadowisko odpadéw komunalnych.

10. ORGANIZACIJA RUCHU

Dla projektowanej drogi sporzadzony zostat projekt organizacji ruchu zgodnie z § 2 ust. 1a
rozporzadzenia w sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U. z 2017 r. poz. 784).

Projekt organizacji ruchu jest elementem odrebnego opracowania. Projektowana droga bedzie
oznakowana jako teren zabudowany.

11. KOLIZJE

W zwigzku z budowa drogi przewiduje sie wycinke 18 drzew i krzewdéw zgodnie z wykazem
zamieszczonym w PB Czesci |. Projekcie zagospodarowania terenu. 12 szt. mtodych sadzonek
brzozy powinno by¢ przesadzone na dziatke 237/5 ponadto w tym samym miejscu zaplanowano
8 szt. nasadzen kompensacyjnych w postaci Klon jawor (Acer pseudoplatanus). Nadmiernie
rozrosniete gatezie drzew i krzewdw pozostawianych powinny by¢ podciete, zeby zachowaé
skrajnie drogowg i rowerowsa.

W ramach robét przygotowawczych nalezy rozebra¢ ogrodzenia na dziatce przejetej pod pas
drogowy oraz wykonac rozbiérki nawierzchni chodnikéw i jezdni.

W trakcie budowy drogi nalezy wyregulowac zawory i pokrywy studni i hydrantédw znajdujgce
sie w jezdni, Sciezce pieszo-rowerowej lub poboczu.

Wykonywanie wykopdw oraz innych robot drogowych w sgsiedztwie sieci wymaga zachowania
wymagan podanych przez gestoréw sieci w protokole z narady koordynacyjnej oraz
uzgodnieniach zamieszczonych w PB Czesci Il. Zatgczniki (w wersji wydrukowanej i PDF).
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ZALACZNIKI

Pozna 02.2023 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnigpda 1994 r. — Prawo Budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z fdejszymi zmianami); projektant i sprawdgay projekt
pn.:

Budowa ulicy Czotowskiej (DG 332037P)

na odcinku od ul. Konarskiej do ul.Sremskiej

oswiadczaj, iz niniejszy projekt zostat wykonany zgodnie z obgmujagcymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punkidzenia celu, ktbremu ma gié.

Projektant Sprawdzajacy
mgr inz. Robert Giemza inz. Danuta Ciszewska
WKP/0254/PO0OD/08 395/77/PW
w specjalnosci drogowej w specjalnosci drogowej
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UPRAWNIENIA PROJEKTANTA | ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO IZBY

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-174/2008 Poznaii, dnia 10 grudnia 2008 r.

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt I, art.12
ust. 3 i 4, art.13 ust. | pkt |, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z p&in. zm.) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawic samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z p6Zn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje -

Pan
Robert Sebastian Giemza

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 08 lutego 1976 r. w Inowroclawiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0254/POOD/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASkDNlEN]E

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wiasciwcj izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj 1zby Inzynicrow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskicj Okrggowej [zby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu
w terminic 14 dni od daty jej dor¢ezenia.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji K

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ...M..LYL Y
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.

Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Robert Sebastian Giemza

jest upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami 1 sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnic z § 18 ust.l rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowig podstaw¢ do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

PRZBEWODNICZACY

Okregowe| Komisji KwalifikJoyjnej
iej j lay Intynierow Budownictws

dr in¥ Daniel Paulicki

Otrzymuja;:
1. Pan Robert Sebastian Giemza
61-699 Poznan, os. Wichrowe Wzgérze 34/27
2.0kr¢gowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a
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@ POLSKA
._g | Z B A
= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wenyfikacyjmym:

WEKP-MTM-MWE-B2W *

Pan Robert Sebastian Giemza o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0053/03

adras zamisszkania ul. adm. lozefa Unruga 32, 60-480 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest waine od 2023-10-01 do 2024-03-31.

Zatwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznege kwalifitkowanepo certyfikatu w dniv 2023-09%-11 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskia] Okregowe]j Izby Inzynierdw Budownictwa.

[Zpodniez art. 78! Ko

5 1. Do zathowania elektronicne] formy czynnodci prawnej wystarcza rlofenie ofwiadczenia woli w postaci elektronicznej | opatrzenie go
walifikowarym podpisem elektronizrym.

5 2. Duwiadozenie woli zloione w formie elekironiczne] jest row ine z oswiadczeniem woli zhoZonym w formie pisemne) )

* Weryfikacje poprawnosc danych w niniejszym zaswiadozeniu moina sprawdzic 23 pomocy numery weryfikacyjnegn zafwiadczenia na
stromie Polskiej lzby Iniynierow Budownictws www.piib.org.pl lub kontaktujac sie = biurem wiasciwej Dkrggowe] Izhy Indynierow
Budownictaa.
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B POLSKA
1 2 B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o nume e weryTikacyj rym:
WEP-ZID-BCS-MSX *

Pani Danuta Ciszewska o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0620/01

adres zamieszkania ul. Chocimska 504, 60-688 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedrialnosci cywilne].

Minigjsze zaswiadczenie jest waine od 2024-01-01 do 2024-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-12 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczgoy Rady Wislkopolskie] Okregowej izby Infynierdow Budownictwa.

{Zpodniez art T8 K.

5 1. Do zachowania elektroniczne] formy coynnosci prawne] wystarczs rhodenie ofwizdczenia woli w postad elektroniczne] | opatrzenie go
azlifikowanym podpisem eleitroniorym.

5 2. Dswiadczenie woli ziozone w formie elekironicznej jest rownowaine z ofwiatdceniem woli zhoionym w formie pi i

* Weryfikacje poprawnosc danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic 2a pomocg numery weryfikacyjnegn zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictws www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okrggowe] Izhy Indyniercw
Budownictwa.
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Projekt techniczny

Budowa ulicy Czotowskiej na odcinku od ul. Konarskiej do ul. Sremskiej

Czesc¢ rysunkowa

L. Plan SYTUBCY NY . .cceieiirierietrreerteiiiee e et ereeeeerees et e saesaesasensssseessessenssessestesnssnsesssessensesnsessestesnees 19
2. Profil POAIUZNY ..ottt sbesae e e ebaes e saesbesbeeneesnaerbens 20
3. Profil podfuzny drog DOCZNYCH......cocuiiiceeeeteee ettt e b b e 21
4. Przekroje normalne i szczegdty KONStrUKCYJNE.....ooveeeivierieeiinstre e e 22
5. Przekroje normalne i szczegoty KONStruKCYJNe ...cocveeveeeriieeieiisse e 23
6. Szczegolty koNStrukCyjnNe ZJazdOW.......coceeiiieieiie et st 24
7. Szczegoty konstrukcyjne progow zwalniajgCyCh...... i 25
8. PrZEKIOJE POPIZECZNE.c.ueeueeve ettt et et e e ete e eetaesbe e seesbesbesrsassessessesnsesaesasenseesaessennnes 26
9. Uliczna studzienka SCIEKOWA .....cccoci ettt 27
10. Szczegodty konstrukcyjne odwonienia-Wylot.......cccovevevivrcinienieece e 28
11. Schemat blokowy kanatu technologiCZNeGO.......cccecvveveveveree 29
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Legenda

Proj. niweleta

Istn. teren

""""" Proj. niweleta rowu

Wykres profili
Wykres profil - - ks. Pawta Wykres profili -~ Wykres profili - Wykres profil - Wykres profil - Wykres profili - Wykres profil - Wykres prolfil -
Radosno Steinmetza Droga lewo | Droga prawo | Droga lewo 2 Michatowskiego Droga lewo 3 Krauthofera Woykowskie]
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SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE
Skala 1: 25

PRZEKROJE NORMALNE Skala 1 : 50

Od km 0+015 do km 0+125

Od km 0+742 do km 0+792 Szczegot A

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm

3,20 5,50 0,75

3.05 275 . 275 Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W gr. 5 cm

Sciezka pieszo-rowerowa

Row chlonny 0,75

0,06 0,20 0,20 Utwardzenie pobocza kruszywem

starouzytecznym, gr. 10 cm

! Szczegdt A Humusowanie gr. 10 cm
% 2% | i obsianie trawg
2% _ 2% 8% I

0,50

4 2 e —
,05 ,1‘: :- AEan Y
| i — — 0,29 0,20 | A Q4 QAN LT I
1 \ ANEWARNIN \'.\:’ | 3 3 DL PP LW el
i 0.40 B A TR S

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm

niezwigzanej z kruszywem C 90/3 gr. 20 cm

Podbudowa z mieszanki
niezwigzanej z kruszywem C 90/3 gr. 10 cm

Wymiana humusu na piasek gruby 1s=1,0, gr. 20 cm

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W gr. 5 cm

Podbudowa z mieszanki
niezwigzanej z kruszywem C 90/3 gr. 20 cm

Dogeszczone podtoze E2>80MPa

z doziarnieniem kruszywem starouzytecznym

Od km 0+125 do km 0+283
Od km 0+406 do km 0+650

Sciek przydrozny / mulda chionna

Betonowa plyta azurowa, gr. 8 cm

Dogeszczone podtoze E2>80MPa

z doziarnieniem kruszywem starouzytecznym

Row od km 0+762 do km 0+792

0,75

Row Przeciwskarpa

8%

Warstwa kruszywa 4/31,5 mm gr. 30 cm

|
I

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm

Podbudowa z mieszanki
niezwigzanej z kruszywem C 90/3 gr. 10 cm

Wymiana humusu na piasek gruby Is=1,0, gr. 20 cm

3,20 5,50 0,75
3,05 2,75 ) 2,75
Sciezka pieszo-rowerowa 0,50-1,75
oszerzenie|
podbudowy
! Szczegot B —
5 |
2% | 2% 8%
N | | ——F——x
= | —~ 1~
| N
|

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W gr. 5 cm

Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem
niezwigzanej z kruszywem C 90/3 gr. min. 5 cm

Istniejgca podbudowa E2>130MPa

0,40
Skarpa istniejgca

7. |

5 Ny
WX
|
|
|
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PRZEKROJE NORMALNE Skala 1 : 50
Od km 0+283 do km 0+406

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC118S gr. 4 cm

Podbudowa z mieszanki
niezwigzanej z kruszywem C 90/3 gr. 10 cm

Wymiana humusu na piasek gruby 1s=1,0, gr. 20 cm

3,20 3,50 0,75
3,05 2,75 . 2,75

Sciezka pieszo-rowerowa 1,50-1,75 |

Poszerzenie

podbudowy
| Elﬁ 2% — 2% _ 8% _ |
r |
| = —=< '
|

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC118S gr. 4 cm

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W gr. 5 cm

Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem
niezwigzanej z kruszywem C 90/3 gr. min. 5 cm

Istniejgca podbudowa E2>130MPa

Od km 0+650 do km 0+742

SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE

Skala 1: 25

Szczego6t B

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W gr. 5 cm
0,75

Utwardzenie pobocza kruszywem
starouzytecznym, gr. 10 cm

0,06 0,20 0,20

Betonowa plyta azurowa, gr. 8§ cm

4
05 X z 0}0;0;332; O
4 44 44 >
0,29 0,20 4 4 A J/

Warstwa kruszywa z mieszanki
niezwigzanej 4/31,5 mm gr. 30 cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwigzanej z kruszywem C 90/3 gr. 20 cm

Dogeszczone podtoze E2>80MPa
z doziarnieniem kruszywem starouzytecznym

Warstwa kruszywa 4/31,5 mm gr. 30 cm

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm

Podbudowa z mieszanki
niezwigzanej z kruszywem C 90/3 gr. 10 cm

Wymiana humusu na piasek gruby Is=1,0, gr. 20 cm

| N A
N

N

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm

0,40

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W gr. 5 cm

Podbudowa z mieszanki
niezwigzanej z kruszywem C 90/3 gr. 20 cm

Dogeszczone podioze E2>80MPa

z doziarnieniem kruszywem starouzytecznym

BIURO PROJEKTOWE

WRG PROJEKT

Robert Giemza Pracownia Projektowa
ul. adm. J. Unruga 32

MIASTO | GMINA KORNIK

PL. NIEPODLEGLOSCI 1

3,20 5,50 0,75
3,05 2,75 ) 2,75
Sciezka pieszo-rowerowa Sciek przydrozny / mulda chionna
Betonowa plyta azurowa, gr. 8 cm
! Szczeg6t B

2% | |

2% | 2% 8% |
— - | | INWESTOR
— |
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Szczeg6t zjazdu z kostki betonowej

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm

Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W gr. 5 cm

Kraweznik najazdowy 15x22 cm

Kostka betonowa gr. 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa gr.3 cm

Opornik betonowy 12x25 cm

Granica pasa drogowego

S
& 0“45—

Podbudowa zasadnicza z mieszanki

0.25

Podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwigzanej z kruszywem C 90/3 gr. 20 cm

Wymiana humusu na piasek Is=1,0

tawa betonowa z oporem beton C12/15

Istniejgca podbudowa

Podbudowa zasadnicza z mieszanki

SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE

Skala 1: 25

Szczeg6t zjazdu z

niezwigzanej z kruszywem C 90/3 gr. 20 cm OdWOd N ien iem I|n |0wym

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC118S gr. 4 cm

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W gr. 5 cm

Kraweznik najazdowy 15x22 cm

Kostka betonowa gr. 8 cm

Szczego6t zjazdu przez Sciezke pieszo-rowerowg

Warstwa §cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm

Podsypka cementowo-piaskowa gr.3 cm

Opornik betonowy 12x2

5cm

Odwodnienie liniowe D400

0,40
g
S
T |
N
o I
< —— / :
' |
N il \1 - —T ,
N S .1 !
IS $ =
. - = ; o
TR < = & i o
5, [3) 0 o
[ - B ~— ~
a 118 0,20 S
0.25

0.25

tawa betonowa z oporem beton C12/15

niezwigzanej z kruszywem C 90/3 gr. min. 5 cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwigzanej z kruszywem C 90/3 gr. 20 cm

Wymiana humusu na piasek Is=1,0

tawa betonowa z oporem beton C12/15

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W gr. 5 cm

Kraweznik najazdowy 15x22 cm

g Warstwa §cieralna z betonu asfaltowego
(1)
§ AC11S gr. 7 cm
3
‘g Opornik betonowy 12x25 cm
$
<
&
|
X max.3%
: ] 007
I N 44,9404 [
9 0094 4% 34444_4444“ 0,20: 4’4 QJE
S 5 o =3
S S
0.25
0.25

Podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwigzanej z kruszywem C 90/3 gr. 20 cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwigzanej z kruszywem C 90/3 gr. 20 cm

‘Wymiana humusu na piasek Is=1,0

tawa betonowa z oporem beton C12/15

INWESTOR M IASTO I G M I NA KO’ R N I K BIURO PROJEKTOWE
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PRZEKROJE NORMALNE PRZEZ PROG ZWALNIAJACY Skala 1 : 50
Wymiary progéw i lokalizacja zgodnie z projektem organizaciji ruchu

1,00 min. 2,10 1,00
Szczegat A
000 omax.Q: 9 max.0:10
L _’_V 1% I

%

SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE
Skala 1:25 i
Szczegot A

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W gr. 5 cm

Podbudowa z mieszanki
niezwigzanej z kruszywem C 90/3 gr. 20 cm

Kraweznik betonowy 15x30 cm

6:08
s PO OCOA0aeARaARACOAAAS
4 WAVAVA/AVAVAVAVAVAVAY,
0,20 R4
) 44 a 44 a
L a 4544 ,54
A 4 4 |
0,20 i
Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm <

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.3 cm

Podbudowa z mieszanki zwigzanej cemente 0.30

C8/10 gr. 20 cm
Podbudowa pomocnicza z mieszanki
hiezwigzanej z kruszywem C 90/3 gr. 20 cm
tawa betonowa z oporem beton C12/15

Dogeszczone podioze E2>80MPa
z doziarnieniem kruszywem starouzytecznym

608

0,20
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STUDZIENKA SCIEKOWA BETONOWA @ 500 mm

przy klasie agresywnosci srodowiska nizszej od XA3

wg rys. profile

wylot z przej$ciem szczelnym/%z

dla rur @200 mm

UWAGI:

1.

. Rzedng skrzynki wpustu nalezy

. Skrzynka wpustu deszczowego

Elementy prefabrykowane wpustu
wykonane z betonu C35/45.

przyjmowac¢ wg opracowania drogowego.

wg rys. profile, max. 3,5 m

osadnik min. 95 cn

z rusztem zeliwnym o wym. 590x390x70mm
mocowanym w korpusie zawiasowo,
kl. D400 wg PN-EN 124:2000

. Przejscia przez $ciane studz.

wykonac jako szczelne.

pier§cien utrzymujgcy wpust @ 960/500/150
z betonu klasy C35/45
o nasigkliwosci < 5% i wodoszczelnosci W12

wpust uliczny kotnierzowy klasy D400
z rusztem zeliwym 590x390x70 mm z zawiasem

pierscien regulacyjny @ 700/500

z betonu klasy C35/45

o nasigkliwos$ci < 5% i wodoszczelno$ci W12
pierscien utrzymujacy wpust & 960/500/150
z betonu klasy C35/45

o nasigkliwos$ci < 5% i wodoszczelnosci W12
pier§cien odcigzajacy @ 960/650/250

z betonu klasy C35/45

o nasigkliwosci < 5% i wodoszczelnoSci W12

nadstawka betonowa & 500
z betonu klasy C35/45
o nasiakliwosci < 5% i wodoszczelnosci W12

podstawa betonowa @ 500 z dnem
z betonu klasy C35/45
o nasigkliwo$ci < 5% i wodoszczelnosci W12

zageszczona podsypka z piasku grub. 15 em

. Szczegoty kostrukcyjne zabudowy
wpustéw ulicznych w projekcie branzy drogowe;.
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SZCZEGOt. UMOCNIENIA WYLOTU NA SKARPE
skala 1:20

Podsypka cementowo

piaskowa 1:4
grubos¢ 10 cm

Réw umocniony plytq azurowq
na wysokosci 0,5 m od dna
i na szerokosci 1,0 m
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3x HDPEwp 40/3,7 - 73,0m
-czarna z wyréznikiem czerwonym
-czarna z wyréznikiem zielonym
-czarna z wyréznikiem niebieskim

3x HDPEwp 40/3,7-237m

3x HDPEwp 40/3,7-10m

3x HDPEwp 40/3,7-82m

3x HDPEwp 40/3,7 - 102m

3x HDPEwp 40/3,7 - 9m

WMR 7/10(8) - 73m

WMR 7/10(8)-237m

WMR 7/10(8)-10m

WMR 7/10(8)-82m

WMR 7/10(8) - 102m

WMR 7/10(8) - 9m

WMR 7/10(8): DVK 110/95 - 73m
- niebieska

-pomarariczowa

-zielona

-brazowa

-szara

-biata

-czerwona

3x HDPEwp 40/3,7-120m

3x HDPEwp 40/3,7-19m

DVK 110/95- 237m

HDPE 110/6,3-10m
HDPE 125/7,1-10m

3x HDPEwp 40/3,7-80m

DVK 110/95-82m

3x HDPEwp 40/3,7 - 17m
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3x HDPEwp 40/3,7 - 110m

DVK 110/95-102m

WMR 7/10(8)-120m

WMR 7/10(8)-19m

WMR 7/10(8)-80m

WMR 7/10(8) - 17m

DVK 110/95-120m

HDPE 110/6,3-19m
HDPE 125/7,1-19m

DVK 110/95-80m

HDPE 110/6,3-17m
HDPE 125/7,1-17m

HDPE 110/6,3-9m
HDPE 125/7,1-9m

3x HDPEwp 40/3,7 - 73,0m

-czarna z wyroznikiem czerwonym
-czarna z wyréznikiem zielonym
-czarna z wyréznikiem niebieskim

DVK 110/95

WMR 7/10(8):
- niebieska
-pomaranczowa

53

- KTp
3x HDPEwp 40/3,7 - 73,0m
-czarna z wyrdznikiem czerwonym
-czarna z wyroznikiem zielonym
-czarna z wyréznikiem niebieskim

-zielona
-brazowa
-szara
-biata
-czerwona

HDPE 110/6,3

HDPE 125/7,1

WMR 7/10(8):
- niebieska
-pomarariczowa

.
< &)/ e
WMR 7/10(8) - 110m < EEEV N
|
|
|
|
|
|
DVK 110/95-110m
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TABELA 1 Zestawienie materiatéw podstawowych Kanat

u technologicznego

L.p. Rodzaj materiatu jm llo $¢
1 2 3 4
Pozostate materiaty
1 |Wigzka mikrorur 7x10/8mm w podwojnym ptaszczu m 866
2 |Ztaczka do mikrorurki 10/8mm szt. hetaic na
3 |Uszczelka mikrorurek 10/8mm (puste) szt. 26
4 |Mufa systemowa do taczenia WMR w ziemi kpl Hetalc na
5 [Studnia kablowa SKR-2 (rama-+pokrywa wzmocniona) logo Uzytkownika kpl 13
6 [Pokrywa wewnetrzna z uktadem zasuwowo-ryglowym + ktédka lub zamek kpl 13
7 |Rura RHDPEwp 40/3,7 koloru czarnego z wyrdznikiem czerwonym m 866
8 |Rura RHDPEwp 40/3,7 koloru czarnego z wyréznikiem zielonym m 866
9 |Rura RHDPEwp 40/3,7 koloru czarnego z wyréznikiem niebieskim m 866
10 | Ztgczka prosta do rury HDPE 40mm szt. 30
11 (Zaslepka skrecana do rury HDPE 40mm szt. 12
12 |Rura DVK 110/95 ze zlgczkg m 742
13 [Rura HDPE 110/6,3 m 124
14 | Zigczka HDPE gruboscienna 110mm szt. 6
15 |Marker EMS 1255 szt. | e
16 |Tasma ostrzegawcza pomgrahczowa o szerokosci min. 20 cm z napisem: m 866
LUWAGA! Kanal technologiczny.
17 [Tasma ostrzegawcza pomgrahczowa o] szerokoégi min. 20 cm z napisem: m 866
LUWAGA! Kanat technologiczny. Z wkiadkg lokalizacyjng
18 [Puszka dla tasmy lokalizacyjnej montowana w studni szt. 13
19 | Zlgczka HDPE gruboscienna 125mm szt. 20
20 [Rura RHDPE 125/7,1 m 172
21 |Opaski zaciskowe do rurociggu szt. 433
22 [Uchwyt stalowy z uszczelkg do rur 32-40 - montaz w studni szt. 26
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