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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest budowa drogi gminnej nr DG 332037P polegajgca na wykonaniu nawierzchni jezdni oraz $ciezki pieszo-
rowerowej z betonu asfaltowego, wykonaniu odwodnienia drogi oraz o$wietlenia.

Zakres opracowania obejmuje budowe drogi wraz z ciggiem pieszo-rowerowym i odwodnieniem drogi

Projektowana nawierzchnia jezdni jak dla ruchu KR-1.

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego grubosci 4 cm - AC11S,

Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego grubosci 5 cm - AC16W,

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C 90/3 gr. 20 cm (z wykorzystaniem istniejgcej nawierzchni jako podbu-
dowy),

Istniejace podtoze (nasyp budowlany) zostanie dogeszczone do osiggniecia wtérnego modutu odksztatcenia min. 80 MPa.

Na odcinku gdzie przewiduje sie wykorzystanie istniejgcej podbudowy po zdjeciu gornej zanieczyszczonej warstwy nawierzchni ttucznio-
wej grubosci okoto 5 cm zostanie utozona warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C 90/3 gr. minimum 5 cm. Pod-
budowa zostanie zgeszczona do osiggnigcia wtornego modutu odksztatcenia min. 130 MPa. W miejscach zwezen istniejgcej drogi zos-
tanie wykonane poszerzenie podbudowy na petnej grubosci 20 cm.

Nawierzchnia $ciezki pieszo-rowerowej:

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego grubosci 4 cm - AC11S,

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C 90/3 gr. 10 cm,

Wymiana humusu na piasek (nasyp budowlany) Is=1,0.

Nawierzchnia zjazdow z kostki betonowej grubosci 8 cm utozonej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm.

Podbudowa pod zjazdem z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C 90/3 gr. 20 cm (z wykorzystaniem istniejgcej nawierzchni jako pod-
budowy).

Wymiana humusu na piasek (nasyp budowlany) Is=1,0.

Nawierzchnia zjazdow przez $ciezke pieszo-rowerowa:

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego grubosci 7 cm - AC11S,

Podbudowa pod zjazdem z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C 90/3 gr. 20 cm (z wykorzystaniem istniejgcej nawierzchni jako pod-
budowy).

Wymiana humusu na piasek (nasyp budowlany) Is=1,0.

Od strony jezdni zjazd ograniczony kraweznikiem najazdowym 15x22 cm, a od strony posesji oraz z boku (poza nawierzchnig Sciezki)
opornikiem wtopionym 12x25 cm na tawie betonowej C12/15 z oporem.

Nawierzchnia jezdni przy $ciezce ograniczona kraweznikiem ulicznym 15x30 cm na fawie betonowej C12/15 z oporem.

Zgodnie z decyzjg Inwestora Urzedu Miasta i Gminy Kornik, nie planuje sie obecnie wykonania kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej na
ulicy Czotowskiej. Dlatego przyjeto wykonanie odwodnienia w postaci muld chtonnych ($ciekéw przydroznych) i rowéw odprowadzaja-
cych wody opadowe do gruntu oraz do istniejacego rowu wzdtuz ul. Sremskiej
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Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz Razem
BUDOWA ULICY CZOLOWSKIEJ (DG 332037P) NA ODCINKU OD UL. KONARSKIEJ DO UL. SREMSKIEJ
1 ROZBIORKI
1.1|KNR-W 2-25 |Rozebranie ogrodzenia z siatki m
0307-03
37 m 37.000
RAZEM 37.000
1.2|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
0813-03 piaskowej
84 m 84.000
RAZEM 84.000
1.3|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
0814-01
7 m 7.000
RAZEM 7.000
1.4|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
0812-03
4.5 m3 4.500
RAZEM 4.500
1.5|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowe;j m2
0810-02
96 m?2 96.000
RAZEM 96.000
1.6|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m?2
0803-03 grubosci 10 cm
0803-04
129 m?2 129.000
RAZEM 129.000
1.7|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 m2
0802-07 cm
96 m?2 96.000
RAZEM 96.000
1.8/ KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 20 m2
0802-07 cm
0802-08
129 m?2 129.000
RAZEM 129.000
1.9/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z thucznia kamiennego o grubosci 20 cm |m?2
0804-03
0804-04
1260 m?2 1260.000
RAZEM 1260.000
1.10|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z thucznia kamiennego o $redniej grubos-|m?2
0804-03 ci7cm
2700 m?2 2700.000
RAZEM 2700.000
1.11|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
1103-01 dowaniu, zatadowanie koparko-tadowarkg samochodéw samowytadowczych,
przy obstudze 3 samochoddw na zmiane - destrukt asfaltowy
129%0.1 m3 12.900
RAZEM 12.900
1.12|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 15 km
1103-05
12.90 m3 12.900
RAZEM 12.900
1.13|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
1103-01 dowaniu, zatadowanie koparko-tadowarkg samochodéw samowytadowczych,
przy obstudze 3 samochoddw na zmiane - krawezniki, obrzeza fawa, kostka
0.045*84+0.012*7+96*0.08 m3 11.544
RAZEM 11.544
1.14|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 15 km
1103-05
11.544 m3 11.544
RAZEM 11.544
1.15/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
1103-01 dowaniu, zatadowanie koparko-tadowarkg samochodéw samowytadowczych,
przy obstudze 3 samochoddéw na zmiane - ttuczen
96*0.15+129*0.2+1389%0.2 m3 318.000
tluczen dla |-126.45 m3 -126.450
podbudowy
RAZEM 191.550
1.16/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 15 km
1103-05
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191.55 m3 191.550
RAZEM 191.550
ROBOTY ZIEMNE
2.1|KNR 2-01 Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. Il - |m3
0228-02 humus
1095 m3 1095.000
RAZEM 1095.000
2.2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.l- |m3
0212-07 11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
0214-04 samowytadowczymi na odl.15 km
1096.25 m3 1096.250
RAZEM 1096.250
2.3|KNR 2-01 Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. Ill  |m3
0228-02
935.4 m3 935.400
RAZEM 935.400
2.4|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. Il - dodatek za  |m3
0229-05 kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m
935.4 m3 935.400
RAZEM 935.400
2.5|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. Il - dodatek za  |m3
0229-08 kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad 30 do 60 m
935.4 m3 935.400
RAZEM 935.400
2.6|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigebiernymi 0.60 m3 w ziemi m3
0211-07 kat.I-Ill uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samocho-
0214-04 dami samowytadowczymi na odl.10 km
935.4 m3 935.400
nasyp -277.4 m3 -277.400
RAZEM 658.000
2.7 kalkulacja Optata za sktadowanie ziemi m3
witasna
658 m3 658.000
RAZEM 658.000
2.8|KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypéw spycharkami w gruncie kat. Ill-IV - na- |m3
0235-02 syp
277.4 m3 277.400
RAZEM 277.400
2.9|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
0236-03
2774 m3 277.400
RAZEM 277.400
3 PODBUDOWY
3.1|KNR 2-31 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchnia |m?2
0103-04 wykonywane mechanicznie, grunt kategorii |-V - zjazd przez $ciezke pieszo
roworowg
264.25 m?2 264.250
RAZEM 264.250
3.2|KNR 2-31 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchnia |m?2
0103-04 wykonywane mechanicznie, grunt kategorii I-IV - zjazd z kostki
168 m?2 168.000
RAZEM 168.000
3.3|KNR 2-31 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchnia |m2
0103-04 wykonywane mechanicznie, grunt kategorii I-IV -Sciezka pieszo roworowa
2320 m?2 2320.000
RAZEM 2320.000
3.4|KNR 2-31 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchnia |m?2
0103-04 wykonywane mechanicznie, grunt kategorii I-IV -nawierzchnia
4878 m?2 4878.000
RAZEM 4878.000
3.5|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa o grubosci po zageszczeniu 20 |m?2
0114-05 cm - zjazd przez Sciezke pieszo roworowg kruszywo z odzysku
0114-06
264.25 m?2 264.250
RAZEM 264.250
3.6|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa o grubosci po zageszczeniu 20 |m?2
0114-05 cm - zjazd z kostki kruszywo z odzysku
0114-06
168 m?2 168.000
RAZEM 168.000
3.7|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
0114-07 niu 10 cm - $ciezka pieszo roworowa
0114-08
2320 m?2 2320.000
RAZEM 2320.000
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3.8|KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zagesz- |m?2
0114-05 czeniu 10 cm -nawierzchnia
2912.5 m?2 2912.500
RAZEM 2912.500
3.9|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
0114-07 niu 10 cm -nawierzchnia
0114-08
2912.5 m?2 2912.500
RAZEM 2912.500
3.10|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
0114-07 niu 5 cm - nawierzchnia
2387 m?2 2387.000
RAZEM 2387.000
4 NAWIERZCHNIA
4.1/KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej - zjazd przez  |m?2
1004-04 Sciezke pieszo roworowg
264.25 m?2 264.250
RAZEM 264.250
4.2|KNR 2-31 Skropienie emulsjg kationowg 50% w ilosci 0.8kg/m2 - zjazd przez Sciezke m?2
1004-07 pieszo roworowg
264.25 m?2 264.250
RAZEM 264.250
4.3|KNR 2-31 Warstwa $cieralna z betonu asfaltowa AC11S - grubos$¢ po zageszcz. 7 cm m2
0310-05
0310-06
265.25 m?2 265.250
RAZEM 265.250
4.4/ KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej - $ciezka pie- |m?2
1004-04 Sz0 roworowa
2320 m?2 2320.000
RAZEM 2320.000
4.5/KNR 2-31 Skropienie emulsjg kationowg 50% w ilosci 0.8kg/m2 - $ciezka pieszo roworo- |[m2
1004-07 wa
2320 m?2 2320.000
RAZEM 2320.000
4.6|KNR 2-31 Warstwa $cieralna z betonu asfaltowa AC11S - grubos$¢ po zageszcz. 4 cm - |m2
0310-05 Sciezka pieszo roworowa
0310-06
2320 m?2 2320.000
RAZEM 2320.000
4.7/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce cemen- |m2
0511-03 towo-piaskowej gr.3 cm - zjazdy
168 m?2 168.000
RAZEM 168.000
4.8/KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej - nawierzchnia |m?2
1004-04
4864.50 m?2 4864.500
progi -128.7 m?2 -128.700
RAZEM 4735.800
4.9/KNR 2-31 Skropienie emulsjg kationowg 50% w ilosci 0.8kg/m2 - nawierzchnia m?2
1004-07
4864.50 m?2 4864.500
progi -128.7 m?2 -128.700
RAZEM 4735.800
4.10|KNR 2-31 Warstwa wigzaca z betonu asfaltowa AC16W - grubos$¢ po zageszcz. 5 cm m2
0311-01
0311-02
4864.50 m?2 4864.500
progi -128.7 m?2 -128.700
RAZEM 4735.800
4.11|KNR 2-31 Skropienie emulsjg kationowg 50% w ilosci 0.8kg/m2 - nawierzchnia m2
1004-07
4812.5 m?2 4812.500
progi -128.7 m?2 -128.700
RAZEM 4683.800
4.12|KNR 2-31 Warstwa $cieralna z betonu asfaltowa AC11S - grubos$¢ po zageszcz. 4 cm m2
0310-05
0310-06
4812.5 m?2 4812.500
progi -128.7 m?2 -128.700
RAZEM 4683.800
4.13|KNR 2-31 tawy pod kraweznik 15x30 ; tawa betonowa z oporem beton C12/15 - progi m3
0402-04
0.065*55 m3 3.575
RAZEM 3.575
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4.14|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
0403-03 towo-piaskowej - progi
55 m 55.000
RAZEM 55.000
4.15|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos$¢ 8 cm na podsypce cemen- |m?2
0511-03 towo-piaskowej gr.3 cm - progi
128.7 m?2 128.700
RAZEM 128.700
4.16|KNR 2-31 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchnia |m?2
0103-04 wykonywane mechanicznie, grunt kategorii I-IV - pobocza
400 m?2 400.000
RAZEM 400.000
4.17|KNR 2-31 Pobocza z ttucznia kamiennego - grubos¢ po zageszczeniu 10 cm tluczen z m2
0204-03 odzysku
400 m?2 400.000
RAZEM 400.000
5 KRAWEZNIKI
5.1|KNR 2-31 tawy pod krawezniki i opornik; tawa betonowa z oporem beton C12/15 m3
0402-04
237.5*0.0575+259.5*0.0575+693*0.06+784*0.057 m3 114.846
RAZEM 114.846
5.2|KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piasko- |m
0403-03 wej
693 m 693.000
RAZEM 693.000
5.3|KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piasko- |m
0403-05 wej
259.5 m 259.500
RAZEM 259.500
5.4|KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-pias- |m
0403-05 kowej
237.5 m 237.500
RAZEM 237.500
5.5|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
0407-04 niem spoin zaprawg cementowg
784 m 784.000
RAZEM 784.000
6 ZIELEN
6.1|KNR 2-01 Reczne Scinanie i karczowanie zagajnikow Sredniej gestosci m2
0109-02
28 m?2 28.000
RAZEM 28.000
6.2|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni szt.
0105-03
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
6.3|KNR 2-21 Sadzenie drzew z brylg korzeniowg o $r. 1.01 - 1.8 m przesadzarkg szt.
0333-02
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
6.4|KNR 2-21 Sadzenie drzew Klon jawor form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie szt.
0302-07 kat. 11l z catkowitg zaprawg dotow; srednica/gtebokos¢ : 1.0/0.7 m
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
6.5|KNR 2-21 Pielegnacja drzew lisciastych form naturalnych szt.
0701-03
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
6.6|KNR 2-01 Plantowanie skarp wykonywanych recznie w gr.kat.I-ll| m2
0506-01
396 m?2 396.000
RAZEM 396.000
6.7|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 10 cm - humus z |m?2
0510-01 odzysku
0510-02
396 m?2 396.000
RAZEM 396.000
7 ODWODNIENIE
7.1|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
0206-04 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos$¢
0214-04 15 km
13.870.9 m3 12.420
RAZEM 12.420
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7.2|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
0301-02 mi na odlegtos¢ 15 km (kat.gr.111)
0214-04
13.8*0.1 m3 1.380
RAZEM 1.380
7.3kalkulacja Optata za sktadowanie ziemi m3
witasna
13.8 m3 13.800
RAZEM 13.800
7.4|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
0511-02
11.5*1.0*0.15 m3 1.725
RAZEM 1.725
7.5|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
0408-03
11.5 m 11.500
RAZEM 11.500
7.6|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nom. 200 mm m
0804-02
11.5 m 11.500
RAZEM 11.500
7.7|KNR-W 2-18 |Studnie sciekowe dla montazu wpustéw ulicznych z elementéw prefabrykowa- |szt.
0524-02 nych betonowych i zelbetowych o srednicy F500mm z betonu klasy nie nizszej
niz C35/45, z osadnikiem o gtebokosci 0,95m. Zwienczenie studni sciekowych
wpustem ulicznym minimum klasy D400
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7.8|kalkulacja Zakup wraz z transportem kruszywau do wykonania obsypki do 30 cm ponad |m3
wiasna kanat
5.75 m3 5.750
RAZEM 5.750
7.9/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 [m3
0230-01 m w gruncie kat. I-Ill
5.75 m3 5.750
RAZEM 5.750
7.10|KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-lll Wskaznik za- |m3
0236-03 z.sz. |geszczenia Js = 1.00
2.5.2. 9907
5.75 m3 5.750
RAZEM 5.750
7.11|KNR 2-19 Oznakowanie trasy tasma z tworzywa sztucznego m
0219-01
11.5 m 11.500
RAZEM 11.500
7.12|KNR 2-31 Obudowy wylotéw o $r. 20 cm z betonu szt.
0602-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7.13|KNR 2-31 Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 15 cm na podsypce m
0606-03 cementowo-piaskowej
5.5 m 5.500
RAZEM 5.500
7.14|KNR 9-26 Montaz odwodnienia liniowego D400 szer. 40 cm m
0101-01
92.60 m 92.600
RAZEM 92.600
7.15|KNR-W 2-18 |Ukfadanie mieszanki betonowej pompg do betonu na samochodzie - tawy fun- |m3
0509-01 damentowe beton C 12/15
25 m3 25.000
RAZEM 25.000
7.16|KNR-W 2-18 |Podtoza pod obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm - muldy m3
0511-04/03
62.9 m3 62.900
RAZEM 62.900
7.17|KNR 2-31 Betonowe ptyty azurowe grubosci 8 cm - muldy m2
0502-06
analogia
592.8 m?2 592.800
RAZEM 592.800
ORGANIZACJA RUCHU
8.1|KNR 2-31 Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-  |szt.
0703-03 formacyjnych
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
8.2|KNR-W 2-25 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych - rozebranie szt.
0419-05
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
8.3|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 50 mm szt.
0702-01
35 szt. 35.000
RAZEM 35.000
8.4|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,in- |szt.
0703-01 formacyjnych o pow. do 0.3 m2
44 szt. 44.000
RAZEM 44.000
8.5|KNR 2-31 Stupek U12 ¢ szt.
0702-03
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
8.6|KNR 2-31 Bariery ochronne - U 11a m
0704-01
4 m 4.000
RAZEM 4.000
8.7|KNR 2-31 Reczne malowanie nawierzchni farbg chlorokauczukowg m2
0706-05
114.79 m?2 114.790
RAZEM 114.790
8.8|KNR 2-31 Reczne malowanie nawierzchni farbg chlorokauczukowsg szarg - $ciezka pie- |m?2
0706-05 szorowerowa
374 m?2 374.000
RAZEM 374.000
TELEKOMUNIKACJA
9.1|ZN-97/TP Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR -2 w gruncie |szt.
S.A. 040 kategorii Il - logo Uzytkownika
0301-06
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
9.2|KNR 5-02 Wykonanie przepustow rurg HDPE 125/7,1 pod drogami i innymi przeszkoda- |m
0201-05 mi wykopem otwartym w gruncie kat. 11|
172 m 172.000
RAZEM 172.000
9.3|ZN-97/TP Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych DVK 110/ |m
S.A. 040 95 o liczbie warstw 1; liczbie rur 1; liczbie otwordw 1
0102-01
742 m 742.000
RAZEM 742.000
9.4|ZN-97/TP Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych HDPE 110/|m
S.A. 040 6,3 o liczbie warstw 1; liczbie rur 1; liczbie otworow 1
0102-01
124 m 124.000
RAZEM 124.000
9.5/kalkulacja Ztaczka HDPE gruboscienna 110mm szt
witasna
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
9.6|kalkulacja Ztaczka HDPE gruboscienna 125mm szt
wiasna
20 szt 20.000
RAZEM 20.000
9.7|ZN-97/TP Budowa rurociggu kablowego na gtebokosci 1 m w wykopie wykonanym recz- |km
S.A. 039 nie w gruncie kat.lll - rury na bebnach - 1 rura RHDPEwp 40/3,7 mm w ruro-
0301-15 ciagu
0.866 km 0.866
RAZEM 0.866
9.8/ZN-97/TP Budowa rurociggu kablowego na gtebokosci 1 m w wykopie wykonanym recz- |km
S.A. 039 nie w gruncie kat.lll - rury na bebnach - kazda nast.rura RHDPEwp 40/3,7 mm
0301-16 W rurociggu
0.866 km 0.866
RAZEM 0.866
9.9|ZN-97/TP Budowa rurociggu kablowego na gtebokosci 1 m w wykopie wykonanym recz- |km
S.A. 039 nie w gruncie kat.lll - rury na bebnach - kazda nast.rura RHDPEwp 40/3,7 mm
0301-16 W rurociggu
0.866 km 0.866
RAZEM 0.866
9.10|ZN-97/TP Budowa rurociggu kablowego na gtebokosci 1 m w wykopie wykonanym recz- |km
S.A. 039 nie w gruncie kat.lll - rury na bebnach - Wigzka mikrorur 7x10/8mm w podwaj-
0301-16 nym ptaszczu
0.866 km 0.866
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RAZEM 0.866
9.11|ZN-97/TP Montaz ztaczy - Ztaczka prosta do rury HDPE 40mm szt.
S.A. 039
0309-05
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
9.12|ZN-97/TP Montaz ztaczy - Zaslepka skrecana do rury HDPE 40mm szt.
S.A. 039
0309-04
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
9.13|ZN-97/TP Montaz ztaczy - Uszczelka mikrorurek 10/8mm (puste) szt.
S.A. 039
0309-01
26 szt. 26.000
RAZEM 26.000
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DZIALY

Lp. | Nazwa dziatu | od Do

BUDOWA ULICY CZOLOWSKIEJ (DG 332037P) NA ODCINKU OD UL. KONARSKIEJ DO UL. SREMSKIEJ
1]ROZBIORKI 1.1 1.16
2|ROBOTY ZIEMNE 2.1 2.9
3|PODBUDOWY 3.1 3.10
4|NAWIERZCHNIA 4.1 4.17
5|KRAWEZNIKI 5.1 5.5
6|ZIELEN 6.1 6.7
7|ODWODNIENIE 7.1 7.7
8|ORGANIZACJA RUCHU 8.1 8.8
9| TELEKOMUNIKACJA 9.1 9.13

-10 -
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STRONA TYTULOWA PRZEDMIARU ROBOT ORGBUD-SERWS Poznafi
Terat nr : G24-001-0001 KOBRAwer. 9.2

PRZEDMIAR ROBOT

Budowa: Linia elekiroenergetyczna
Oviekt:  Budowa ulicy Czolowskiej (DG 332037P) naodcinkuod — ul. Konarskiwj doul.  Sremskiej
Adres: Ul Czolowska, Komik - Bnin

QOswietlenie drogone

investor: - Urzad Miejski w Komiku
Plac Niepodlegio $ci 1, 62-035 Komik

Opraconat :  Roman Grzeskowiak Data : 2024-02-07



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Pozra i
Temat nr : G24-001-0001 KOBRAwer. 9.2
Oswietlenie drogone
Budowa: Linia elekiroenergetyczna ]
Ohiekt:  Budowa ulicy Czotowskiej (DG 332037P) na odcinku od ul. Konarskiwj do ul. Sremskiej
Adres: Ul Czolowska, Kémik - Bnin
Data : 2024-02-08 St 1
Lp. Podstawa kalkulagji / opis pozyGji llos¢ Jedn. miary
1. |ELEMENT : Oswietlenie uliczne
1. | 005-0701-02-00 179520 | m3
Reczne kopanie rowdw dia kabli, w gruncie : kat. 1l
561*0.8*0.4= 179,520
Razem = 179,520 | m3
2.1 005-0702-02-00 134,640 | m3
Reczne zasypywanie ronow dia kabli, w gruncie : kat. Il
561*0.6*04= 134,640
Razem = 134,640| m3
3.| 005-0706-01-00 1122,000| m
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci: do 0,4 m
4.| 005-0705-01-00 12,000| m
Utozenie rur ostonowych: z PCV 75.
5. | 005-0725-01-00 6,000 | 1 $ciana
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000. ]
\Wykonanie ciany oporowe), dia sit 0 nacisku: do 25t - 1 plyta
6. | 005-0724-02-00 13200| m3
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000. ]
Wykopy pionowe reczne dla urzadzenia przeciskowego waz z jego zasypaniem, w gruncie: nienawodnionym kat. 111V
7.|005-0723-03-00 54,000| m
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000. ]
Przewierty mechaniczne pod obiektami dla rur SRS
7.
8. | 005-0707-02-00 676,000| m
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000r. ]
Reczne ukiadanie kabli w rowach kablowych, o masie pon. 0,5 do 1,0 kg/m, z przykryciem kabli: folig z PCW
uplast.gr.pow.0,4-0,6 mmgat.l/I.
Kabel YAKY425mm2.
9. | 005-0713-02-00 86,000| m
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000r. ]
Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknigtych, o masie: ponad 0,5 do 1,0 kg/m Kabel
YAKYAx25mn2.
10. | 005-0726-10-00 32,000 szt
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000r. ]
Obrabka na sucho kabli na nap.do 1 KV, o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych - zarobienie na sucho kofca kabla
4A-zytowego, o przekroju zyt: 25 mm2.
11. | 005-1001-01-00 16,000 szt
Montaz i stawianie stupdw cdwietleniowych, o masie: do 100 kg - stalowych. Stup osw. stalowy, ocynk. wielokatny.,
2wezajacy sie ku gorze, H-8
12.| 005-1002-01-00 16,000 szt
Montaz wysiegnikéw rurowych, mocowartych na stupie, o ciezarze: do 15 kg. Wysiegnik jednoramienny kat 15 stopni,
WEL5m
13.| ZAL.1- KNNR 005-1003-03-00 MRRB 16,000 kpl
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000r. ]
Montaz przewoddw do opraw aswietleniowych, przez weigganie w stupy, rury ostonowe i wysiegniki, przy wysokosci
latarr: ponad 7 do 10 m Przewdd YDY2x2,5mm2
14. | 005-1004-02-00 16,000 szt
Oprawa drogowa LED 22W
15. | 508-0608-07-00 412,000\ m
Uktadanie bednarki w rowach kablowych - przekrdj bednarki: do 120 mm2
16. | 005-0606-04-00 7,000| uziom
Montaz metodg udarowg uzionmu ze stali profilowenej miedzionanej, w gruncie: kat.lll - dlugos¢ uziomu 3m
17. | 005-0606-06-00 70,000 | uziom
Montaz metodg udarowg uziomu ze stali profilonanej miedzionanej, w gruncie: kat.lll - za kazde nastepne 1,5 m
dhug.uziomu




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWS Poznafi

Terrat nr : G24-001-0001 KOBRAWer. 9.2
Oswietlenie drogone
ELEMENT : 2. U.. Srenska - przejécie dia pieszych
Data : 2024-02-08 St 2
Lp. Podstawa kalkulagji / opis pozyGii llosé Jedn. miary
2.|ELEMENT : U. Sremska- przej scie dia pieszych
18. | 005-0701-02-00 8,000| M3
Reczne kopanie rowdw dia kabli, w gruncie : kat. 1l
25*08*04= 8,000
Razem = 8,000| m3
19. | 005-0702-02-00 6,000| m3
Reczne zasypywanie ronow dia kabli, w gruncie : kat. Il
25*06*04= 6,000
Razem = 6,000| m3
20.| 005-0706-01-00 50,000 | m
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci: do 0,4 m
21.| 005-0707-02-00 30,000\ m
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000. ]
Reczne ukladanie kabli w ronach kablowych, o masie pon. 0,5 do 1,0 kgym, z przykryciem kabli: folig z PCW
uplast.gr.pow.0,4-0,6 mmgat.l/Il.
Kabel YAKY425mm2.
22.| 005-0713-02-00 4,000 m
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000. ]
Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych, o masie: ponad 0,5 do 1,0 kg/m Kabel
YAKYAx25mm2.
23.| 005-0726-10-00 4,000 szt
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000. ]
Obrabka na sucho kabli na nap.do 1 kV, o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych - zarobienie na sucho kofca kabla
4-nftonego, o przekroju zyt: 25 mm2.
24.| 005-1001-01-00 2,000| szt
Montaz i stawianie stupdw odwietleniowych, o masie: do 100 kg - stalowych. Stup osw. stalowy, ocynk. wielokatny.,
2wezajacy sig ku gorze, H=6
25.| 005-1002-01-00 1,000 | szt
Montaz wysiegnikéw rurowych, mocowarnych na stupie, o ciezarze: do 15 kg. Wysiegnik jednoramienny kat 15 stopni,
WEL5m
26.| ZAt.1- KNNR 005-1003-03-00 MRRB 1,000 kpl
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000. ]
Montaz przewoddw do opraw aswietleniowych, przez weigganie w stupy, rury astonowe i wysiegniki, przy wysokosci
latarr: ponad 7 do 10 m Przewdd YDY2x2,5mm2
27.| 005-1003-02-00 1,000 | kpl
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000r. ]
Montaz przewoddw do opraw aswietleniowych, przez weigganie w stupy, rury astonowe i wysiegniki, przy wysokosci
latarn: ponad4do 7 m
Przewtd YDY2x2,5mnm2
28.| 005-1004-02-00 2,000| szt
Oprawa drogowa LED 65W (przejscie dla pieszych)
29. | 508-0608-07-00 20,000 m
Uktadanie bednarki w rowach kablowych - przekrdj bednarki: do 120 nm2
30. | 005-0606-04-00 2,000| uziom
Montaz metodg udarowg uzionu ze stali profilowanej miedzionanej, w gruncie: kat. Il - dtugo$¢ uziomu 3m
31. | 005-0606-06-00 20,000 | uziom
Montaz metodg udarowg uziomu ze stali profilonanej miedzionanej, w gruncie: kat.lll - za kazde nastepne 1,5 m
dtug.uziomu
3.| ELEMENT : U. Matachowskiego - przej  scie dla pieszych
32.| 005-0701-02-00 4,800 | m3
Reczne kopanie rowdw dia kabli, w gruncie : kat. 1l
15*0.8*04= 4,800
Razem = 4,800 | m3
33. | 005-0702-02-00 3,600 M3
Reczne zasypywanie ronow dia kabli, w gruncie : kat. Il
15*06*04= 3,600
Razem = 3,600| m3




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr: G24-001-0001

ORGBUD-SERWMS Pozran
KOBRAwer. 9.2

Oswietlenie drogone
ELEMENT : 3. Ul. Matachowskiego - przej$cie dia pieszych

Data : 2024-02-08

St 3

Lp.

Podstawa kalkulagji / opis pozydji

llos¢

Jedn. mary

.| 005-0706-01-00

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci: do 0,4 m

30,000

. | 005-0725-01-00

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000r. ]
\Wykonanie ciany oporowe), dia sit 0 nacisku: do 25t - 1 plyta

1,000

1 sciana

. | 005-0724-02-00

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000. ]
Wykopy pionowe reczne dla urzadzenia przeciskowego waz z jego zasypaniem, w gruncie: nienawodnionym kat. 1lIHV

2,200

.| 005-0723-03-00

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000r. ]
Przewierty mechaniczne pod obiektami dla rur SRS
75.

6,000

. | 005-0707-02-00

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000. ]

Reczne uktadanie kabli w ronach kablowych, o masie pon. 0,5 do 1,0 kg/m, z przykryciem kabli: folig z PCW
uplast.gr.pow.0,4-0,6 mmgat.l/Il.

Kabel YAKY425mm2.

22,000

.| 005-0713-02-00

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000. ]
Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych, o masie: ponad 0,5 do 1,0 kg/m Kabel
YAKY4x25mm2.

10,000

. | 005-0726-10-00

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000. ]
Obrabka na sucho kabli na nap.do 1 kV, o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych - zarobienie na sucho kofca kabla
4-nftonego, o przekroju zyt: 25 mm2.

4,000

41

005-1001-01-00
Montaz i stawianie stupdw odwietleniowych, o masie: do 100 kg - stalowych. Stup osw. stalowy, ocynk. wielokatny.,
2wezajacy sie ku gorze, H6

2,000

42.

(005-1003-02-00

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000. ]

Montaz przewoddw do opraw aswietleniowych, przez weigganie w stupy, rury astonowe i wysiegniki, przy wysokosci
latarr: ponad4do 7 m

Przewtd YDY2x2,5mnm2

2,000

. | 005-1004-02-00

Oprawa drogowe LED 19,8W (przejscie dla pieszych)

2,000

. | 508-0608-07-00

Uktadanie bednarki w rowach kablowych - przekrdj bednarki: do 120 nm2

18,000

. | 005-0606-04-00

Montaz metodg udarowg uzionu ze stali profilowanej miedzionanej, w gruncie: kat.lll - dtugo$¢ uziomu 3m

2,000

uziom

. | 005-0606-06-00

Montaz metodg udarowg uzionmu ze stali profilowanej miedzionanej, w gruncie: kat.lll - za kazde nastgpne 1,5 m
dug.uziomu

20,000

uziom

.|ELEMENT : Badaniai pomiary

47.

005-1302-03-00
Badanie linii kabloweyj: niskiego napiecia - kabel 4-zytowy

20,000

. | 005-1304-05-00

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000. ]
Badania i pomiary skutecznosci zerowania: - pienwszy pormiar

20,000

40.

005-1304-01-00
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000r. ]

Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego: - pierwszy pomiar

20,000

Obstuga geodezyjna

1,000

- Koniec wydruku - - -




NAKEADY RMS ORGBUD-SERWS Poznan
Temat nr: G24-001-0001 KOBRAwer. 9.2

Oswietlenie drogone
Budowa: Linia elekiroenergetyczna ]
Ohiekt:  Budowa ulicy Czotowskiej (DG 332037P) na odcinku od ul. Konarskiwj do ul. Sremskiej
Adres: Ul Czolowska, Komik - Bnin

NAKLADY RMS
Deta : 2024-02-08 Sl
| p [Af G/ Symbol kB / Produoert | nw | Opis czymikaRMS llo& m
Robocizna
1 999 Robocizna 1310,32920 r-g
Nakiad robocizny : 1310,32920 rg
Materiaty
1 1034799 Wazeliny techniczne 12,00800 kg
2. 1121099 Bednarka stalowa ocynkowana 468,00000 m
3 1560300 Falie polietylenowe budowlane ostonowe 305,76000 m2
4, 1601799 Piaski do nawierzchni drogowych 67,31200 m3
5. 1601899 Piaski do betondw zwykiych 044000 m3
6. 2011301 Plyta drogowa zelbetowa petna 300x130x14cm 0,35000 szt
7. 2220699 Fundament 20,00000 szt
8. 2600199 Bale iglaste obrzynane grubosci 50-100 mm 012600 m3
9. 2600899 Krawedziaki iglaste 032200 m3
10. 7301621 Oprawa drogowa LED 65W (przejsdie dla pieszych) 2,00000 szt
11 7301621 Oprawa drogowa LED 19,8W (przejscie dla pieszych) 2,00000 szt
12. 7301621 Oprawa drogowa LED 22W 16,00000 szt
13. 7341302 Wysiegnik jednoramienny kat 15 stopni, W=1,5m 17,00000 szt
14. 7585452 Ostona rurowa do kabli, typ SRS 75 6240000 m
15. 7586052 Ostona rurowa do kabli, typ DVK 75 12,48000 m
16. 7590813 Uziomy pretowe typu GALMAR, 17,2 mm 198,00000 m
17. 7590853 Ziaczka typu GALMAR o srednicy 17,2 mm 121,00000 szt
18. 7590873 Grot stalowy typu GALMAR,$1.17,2 mm 11,00000 szt
19. 7593403 Zigcza odwietle.zew.stup. 1ZK 3-bezpiecz. 20,00000 szt
20. 7648099 Opaski kablowe instalacyjne (OKI) 120,80000 szt
21. 7660199 Uchwyty kablowe uniwersalne (UKU) 40,00000 szt
22. 7951003 Przewdd kabelkowy miedz. YDY 2x2,5; 750 V 191,00000 m
23. 7960155 Kabel elektroenerg.alum YAKY 4x 25;0,6/1KV 861,12000 m
24. 8110199 Stup o$w. stalowy, ocynk. wielokatny, H=6 4,00000 szt
25. 8110199 Stup o$w. stalowy, ocynk. wielokatny, H=8 16,00000 szt
26. 8190601 Stupki oznaczeniowe SO 10,92000 szt
Sprzet
1 11111 Kop.-spych.lub kop.4adow. 0,15 (1) 1,40000 mg
2 14632 Pompa wysokocisn.hydr.elekir.250 at 37,50000 myg
3 21811 Wbromiot elektr.lub spalin.do  3kW[4KM] 2442000 mg
4, 31100 Zuraw samochodowy (1) 8,08000 myg
5. 33414 Dawignik hydr.przenosny spalinowy 250 t 37,50000 mg
6. 39000 Srodek transportowy (1) 4474320 myg
7. 39114 Ciggnik kotowy 18-22 KW[ 25-30 KM] (1) 371600 myg
8. 39810 Samochéd samowytadowezy (1) 9,61600 mg
9. 39912 Podnasnik montazowy PVH samochodowy (1) 30,92000 mg
10. 39970 Przyczepa do przewozenia kabli 371600 mg
11 72100 Spawarka elektryczna 2340000 mg
12. 81111 Zespdt pradotworczy 1-faz.przenosdny 2,5kVA 24,42000 myg
13. 81120 Zespdt pradotworczy 3-fazowy 37,50000 myg

UWAGA: Zestawienie obejmuje wylacznie czynniki RMS wystepujace w pozycjach kosztorysu sporzadzonych metodg szczegbtona.

- Koniec wydruku zestawienia nakladow R,M,S ---
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