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Projekt zagospodarowania terenu

Budowa ulicy Czotowskiej na odcinku od ul. Konarskiej do ul. Sremskiej

CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest budowa drogi gminnej nr DG 332037P polegajaca na wykonaniu

nawierzchni jezdni oraz sciezki pieszo-rowerowej z betonu asfaltowego, wykonaniu
odwodnienia drogi oraz oswietlenia.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

— Umowa nr B-FP.272.1.34.2021 z dnia 05.08.2021 r.

— Inwentaryzacja obiektow budowlanych, pomiary geodezyjne

— Aktualna mapa do celdw projektowych,

— Opinia geotechniczna - Dokumentacja badan podfoza gruntowego,

— Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic
Zwierzynieckiej i Sremskiej oraz obwodnicy miasta Kérnik w ciggu drogi wojewédzkiej nr
434, gm. Kérnik - Etap 1i 2 (uchwata RMiG Kdérnik nr XXXI/376/2017 z dnia 22.02.2017
r./ Dz. Urz. Woj. WIlkp. z dnia 08.03.2017 r. poz. 1989),

— Uchwata Nr XLIX/710/2022 z dnia 2022-10-26 w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Zwierzynieckiej i Sremskiej oraz
obwodnicy miasta Kornika w ciggu drogi wojewddzkiej nr 434, gmina Kérnik - etap Ill -
cze$¢ B (Dz. Urz. Wojewddztwa Wielkopolskiego z 2022-11-14, poz. 7910).

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

Ulica Czotowska, droga gminna nr 332037P klasy L ma charakter drogi lokalnej tgczacej ulice

Konarska z ulicg Sremska oraz stuzacy dojazdowi do osiedli mieszkalnych.

Istniejgcy pas drogowy ma szerokos¢ okoto 11 m z nieregularnymi poszerzeniami i zwezeniami

od 9,0 m do 12,0 m. Najwezszy pas drogowy wystepuje w rejonie skrzyzowania z ul. Konarska

oraz skrzyzowania z ul. Sremska.

Istniejgca nawierzchnia ulicy ttuczniowa. Szerokos¢ jezdni od 4,5 do 6,50 m.

Wzdtuz ulicy Czotowskiej wystepuje szereg zjazdéw indywidualnych do posesiji.

Zjazdy do posesji o nawierzchni gruntowej lub ttuczniowe.

Budowany odcinek ulicy faczy sie poprzez skrzyzowanie zwykte z drogami gminnymi i

powiatowa lub poprzez zjazdy publiczne z drogami wewnetrznymi:

- ul. Konarska, droga powiatowa nr 2472P kl. Z, nawierzchnia bitumiczna szer. 50 m —
skrzyzowanie zwykte 4 wlotowe,

- ul. Radosna, droga wewnetrzna (wg MPZP kl. D), nawierzchnia ttuczniowa szer. 5,0 m, zjazd
publiczny,

- ul. Ks. Pawta Steinmetza, droga wewnetrzna (wg MPZP kl. D), nawierzchnia z kostki bet. szer.
6,0 m z chodnikiem, zjazd publiczny,

- km 392, dz. nr 251/17 i 860, drogi wewnetrzne, planowana w MPZP, nawierzchnia
ttuczniowa/gruntowa, zjazdy publiczne,

- km 466, dz. nr 860, droga wewnetrzna, planowana w MPZP, nawierzchnia gruntowa, zjazd
publiczny,
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Projekt zagospodarowania terenu

Budowa ulicy Czotowskiej na odcinku od ul. Konarskiej do ul. Sremskiej

- ul. Stanistawa Michatowskiego, droga wewnetrzna, nawierzchnia ttuczniowa szer. 5,0 m —
zjazd publiczny,

- km 548, dz. nr 327/1, droga planowana w MPZP klasy D, nawierzchnia gruntowa, zjazd
publiczny,

- ul. Jakuba Krauthofera, droga gminna kl. D, nawierzchnia bitumiczna szer. 6,0 m —
skrzyzowanie zwykte 3 wlotowe

- ul. Julii Molinskiej-Woykowskiej, droga wewnetrzna, nawierzchnia ttuczniowa szer. 4,0 m —
zjazd publiczny,

- ul. Sremska, droga gminna kl. L, nawierzchnia bitumiczna szer. 7,0 m ze $ciezkg rowerowg —
skrzyzowanie zwykte 3 wlotowe.

Wzdtuz ulicy Sremskiej po potudniowej stronie poprowadzona jest $ciezka rowerowa o

nawierzchni z kostki betonowej szerokosci 2,5 m.

Odwodnienie ulicy Czotowskiej powierzchniowe na przylegty teren. Odwodnienie ul. Sremskiej

poprzez rowy oraz muldy boczne.

W pasie drogowym przy granicy znajduje sie infrastruktura techniczna telekomunikacyjna,
elektroenergetyczna, oswietlenie uliczne, wodociggowa i gazowa.

Oswietlenie ulicy jest wykonane na odcinku od ul. Krauthofera do ul. Sremskiej. Ponadto
oswietlenie wystepuje na ul. Michatowskiego.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE

4.1 UKLAD DROGOWY
Zakres inwestycji obejmuje budowe jezdni o nawierzchni ulepszonej z betonu asfaltowego oraz

budowe nawierzchni Sciezki pieszo-rowerowej.

Istniejgca nawierzchnia ttuczniowa zostanie wykorzystana jako podbudowa.

Wykonane zostang takze zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej oraz zjazdy o nawierzchni
bitumicznej.

Przyjeto nastepujgce parametry ulicy:

— droga gminna na terenie zabudowy,

— klasa techniczna drogi L,

— predkosc¢ projektowa V=30 km/h,

— jezdnia dwukierunkowa o dwéch pasach ruchu 1/2 szerokosci 2,75 m,

— Sciezka pieszo-rowerowa przy krawezniku jezdni szerokosci 3,05 m,

— pobocza o szerokosci 0,75 m i pochyleniu 8%,

— niweleta ulicy pozostaje bez wiekszych zmian, z podniesieniem 0-10 cm, pochylenia
podtuzne od 0,12% do 0,6%,

— z uwagi na sposéb odwodnienia pochylenie jezdni poprzeczne jednostronne o wartosci
2%,

— zjazdy indywidualne o szerokosci takiej jak w stanie istniejgcym, od 3,00 do 5,5 m,

— zjazdy publiczne na drogi wewnetrzne o szerokosci takiej jak w stanie istniejgcym, od
5,00do 5,5 m,

— sfazowanie krawedzi zjazdu indywidualnego na potgczeniu z jezdnig skosem 1,5:1,5 m
(kraweznik najazdowy obnizony na krawedzi z jezdnig),
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Projekt zagospodarowania terenu

Budowa ulicy Czotowskiej na odcinku od ul. Konarskiej do ul. Sremskiej

— odwodnienie uktadu drogowego powierzchniowe w kierunku projektowanych sciekow,
muld chtonnych i rowéw.
Geometria jezdni ulicy nie ulega wiekszej zmianie w stosunku do stanu istniejgcego ze wzgledu
na gestg zabudowe i waski pas drogowy. Jezdnia o dwdch pasach ruchu szerokosci po 2,75 m.
Szerokos$¢ sciezki pieszo-rowerowe] zostata zwiekszona zgodnie z opinig do geometrii drogi do
3,05 m nie liczac kraweznika i obrzeza (3,20 od krawedzi pasa ruchu).

Projektuje sie skrzyzowania z drogami o parametrach skrzyzowania typu zwyktego, z fukami
wyokraglonymi promieniem réwnym 6,0 m lub 8,0 m. Szerokos$¢ projektowanych wlotéw 5,00 -
6,00 m. Geometria skrzyzowan i sciezki pieszo-rowerowej umozliwiajgca wykonanie przejazdéw
dla rowerdw odsunietych od krawedzi drogi gtéwnej.

Skrzyzowania z drogami przewidywanymi w MPZP, ale obecnie nie istniejgcymi w terenie,
prowadzacymi na grunty rolne lub nieuzytki bedg wykonane tylko w zakresie jezdni z
pozostawieniem miejsca na budowe chodnika lub Sciezki pieszo-rowerowej w ramach odrebnej
dokumentacji. Do czasu budowy tych drég wykonane wloty bedg funkcjonowac jako zjazdy.

Zjazdy publiczne prowadzace na drogi wewnetrzne, z tukami wyokraglonymi promieniem
rownym 6,0 m. Szerokos¢ wlotow 5,00 - 5,50 m.

Nie projektuje sie zjazdéw na wszystkie nieruchomosci graniczace bezposrednio z projektowana
drogg jesli posiadajg one zjazd z innej drogi lub miejscowe plany zagospodarowania przewidujg
obstuge komunikacyjng dziatek z innej drogi. Do wszystkich dziatek do ktérych nie wykonano
zjazdu mozna zapewni¢ wykonanie w przysztosci zjazdu. Nie ma przeszkdd technicznych i
topograficznych dla wykonania zjazdow.

Niweleta ulicy pozostaje bez wiekszych zmian ze wzgledu na potrzebe dowigzania do
istniejgcych zjazdéw. Pochylenie podtuzne ulicy od 0,12% do 0,6%. Niweleta drég podrzednych
w obrebie skrzyzowan o pochyleniu do 3%. Niweleta zjazdéw o pochyleniu do 5% w granicach
pasa drogowego.

Pochylenie poprzeczne ulicy jednostronne o wartosci 2% ze wzgledu na gestg infrastrukture
podziemng i brak mozliwosci zlokalizowania urzadzen odwadniajgcych po obu stronach jezdni.

Projektowana nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego jak dla ruchu KR-1.
Nawierzchnia Sciezki pieszo-rowerowej z betonu asfaltowego.

Zgodnie z informacjg od Inwestora Urzedu Miasta i Gminy Kornik, nie planuje sie obecnie
wykonania kanalizacji deszczowej na ulicy Czotowskiej. Dlatego przyjeto wykonanie
odwodnienia w postaci sciekdw przydroznych (muld chtonnych) i rowéw chtonnych
odprowadzajacych wody opadowe do gruntu oraz do istniejagcego rowu wzdtuz ul. Sremskie;j.

W obrebie zjazdow projektowane sg Scieki kryte, korytka odwodnienia liniowego.

Ze wzgledu na zmiane pochylenia poprzecznego przed skrzyzowaniem z ul. Konarskg wykonano
wpust uliczny ze studzienka Sciekowg i przykanalikiem w celu przeprowadzenia wéd opadowych
na drugg strone jezdni do projektowanego rowu.

Wylot przykanalika do rowu umocniony ptytami azurowymi.
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Budowa ulicy Czotowskiej na odcinku od ul. Konarskiej do ul. Sremskiej

Zgodnie z decyzjg pozwolenia wodnoprawnego zaplanowano wykonanie urzadzen wodnych,
ktorych lokalizacje i parametry przedstawiono na rys. 1 oraz w opisie Czes¢ Il PA-B Tom 1.

Na potrzeby Zarzadcy drogi i przysztych Operatoréw zaprojektowano kanat technologiczny.
Kanat technologiczny bedzie stanowic¢ rurocigg sktadajacy sie z trzech rur RHDPEwp 40/3,7mm i
jednej wigzki prefabrykowanej, w podwdjnym ptaszczu, sktadajgcej sie z 7 mikrorur o Srednicy
10mm (wew. 8mm) oraz rury HDPEp 110/6,3mm. Do przepustéw pod drogami dla rurociggu
bedzie wykorzystana rura RHDPEp 125/7,1mm jako rura obiektowa. W potowie gtebokosci
utozenia rurociggu bedzie utozona pomaranczowa tasma ostrzegawcza z napisem: ,UWAGA!
Kabel swiattowodowy. Bezposrednio na rurociggu bedzie utozona dodatkowa tasma z
elementem lokalizacyjnym, ktdrego konce bedg zakonczone w puszce w studni kablowej. W
ciggu kanatu technologicznego zostang wybudowane studnie kablowe typu SKR-2. Dostep do
studni zostanie zabezpieczony za pomocg systemu zamkéw z uktadem zasuwowo- ryglowym.
Studnie bedg wyposazone w pokrywy typu ciezkiego.

4.2 ELEKTROENERGETYKA

Na projektowanym odcinku, dla wtasciwego oswietlenia drogi, przyjmuje sie rozbudowe istn.
oswietlenia drogowego.

Zgodnie z analizg na projektowanej drodze nalezy zastosowac klase oswietleniowg M6 dla
jezdni iP6 dla chodnika. Na projektowanym odcinku zaktada sie zastosowanie stupéw stalowych
ocynkowanych, wielokatnych o wysokosci 8m, z wysiegnikiem w=1,5m, kat nachylenia 15
stopni. Na stupach zostang zamontowane oprawy drogowe w technologii LED o mocy 22W.
Nowe oswietlenie podtgczone zostanie do istniejgcej latarni oswietleniowej przy ul.
Krauthofera. Zaktada sie kontynuacje oswietlenia po tej samej stronie co obecnie. Dodatkowo
zaprojektowano doéwietlenie przejéé dla pieszych na ul. Michatowskiego i Sremskiej.

5. DANE O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW, OCHRONIE TERENU | OBIEKTOW

Teren przeznaczony pod inwestycje nie jest wpisany do rejestru zabytkdw oraz nie jest objety
ochrong konserwatorska.

6. DANE OKREsLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Teren przeznaczony pod inwestycje nie jest potozony w granicach obszaru eksploatac;i

gorniczej.

7. INFORMACIJE | DANE O ZAGROZENIU DLA SRODOWISKA
Niniejsza inwestycja nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na

srodowisko na podstawie art. 71 ust.2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu
informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz
ocenach oddziatywania na srodowisko (tekst jednolity Dz.U. 2022 po0z.1029 z pdin. zm.).
Planowana budowa drogi gminnej o nawierzchni twardej o catkowitej dtugosci przedsiewziecia
ponizej 1 km, nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ wymienionych w rozporzadzeniu Rady
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Projekt zagospodarowania terenu

Budowa ulicy Czotowskiej na odcinku od ul. Konarskiej do ul. Sremskiej

Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac
na srodowisko (Dz.U. 2019 poz.1839)

Inwestycja pofozona jest w Obszarze Chronionego Krajobrazu na terenie Gminy Kdrnik
(Uchwata Nr LVI/595/2006 Rady Miejskiej w Kérniku z dnia 31 maja 2006 r., Dziennik Urzedowy
Wojewddztwa Wielkopolskiego Nr 149 Poz. 3580 z 25.09.2006 r.)

W ramach uchwaty wprowadzono zakaz miedzy innymi:

- realizacji przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko,

- likwidowania i niszczenia zadrzewien srdodpolnych, przydroznych i nadwodnych, jezeli nie
wynikajg one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczenstwa ruchu
drogowego,

- wykonywania prac ziemnych trwale znieksztatcajacych rzezbe terenu,

- dokonywania zmian stosunkéw wodnych.

Aby spefni¢ powyzsze wymagania droga zostata zaprojektowana w poziomie terenu. Wycince
podlegajg tylko drzewa i krzewy ozdobne oraz owocowe, ktérych pozostawienie
powodowatoby zagrozenie w bezpieczenstwie ruchu drogowego i pieszego. Zastosowano
indywidualne rozwigzania urzgdzen odwadniajgcych zapewniajgce infiltracje wod opadowych
do gruntu bez zmiany stosunkdw wodnych na chronionym terenie, ktdre zostaty
zaakceptowane przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w ramach zgtoszenia w
trybie art. 118 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody.

Uwarunkowania realizacji inwestycji

Zaplecze budowy nalezy zorganizowa¢ oraz zabezpieczy¢ przed przedostawaniem sie
zanieczyszczen do gruntu i wod podziemnych.

Po zakoniczeniu prac teren inwestycji nalezy uporzgdkowaé i oczysci¢, odpowiednio
uksztaftowac i zrekultywowacd.

Gospodarka odpadami

Zgodnie z ustawg o odpadach, producentem i wtascicielem odpadéw jest wykonawca. Odpady
powstate w trakcie demontazu urzgdzen, rozbidrki nawierzchni stanowig zgodnie z
rozporzgdzeniem wtasnos¢ wykonawcy, ktdry ma obowigzek na etapie realizacji inwestycji
zawrze¢ stosowne umowy z przedsiebiorstwem unieszkodliwiajagcym odpady oraz stosowne z
ochrong Srodowiska je zagospodarowac¢ (Dz.U.2013 nr 0, poz. 21 Ustawa z dnia 14.12.2012r. o
odpadach).
Zapewnia sie minimalizowanie ilosci odpaddw, selektywne ich sktadowanie w wydzielonych i
przystosowanych do tego celu miejscach, w warunkach chronigcych s$rodowisko przed
rozprzestrzenianiem sie substancji szkodliwych dla srodowiska. S to kontenery, szczelne
sktadowiska, pojemniki na odpady.
Odpady powstate w czasie realizacji inwestycji winny by¢ zabezpieczone przed pyleniem oraz
wykorzystane w nastepujgcy sposob:
- tworzywo sztuczne oraz kable wykorzystane jako surowiec wtorny,
- gruz ceglany i betonowy powstaty z wykopdw i rozbidrek wykorzystany na miejscu w
pracach budowlanych (w uzgodnieniu z Inwestorem), a nadmiar wywieziony do dalszego
wykorzystania, badz sktadowania,

str. 7

WRG PROJEKT



Projekt zagospodarowania terenu

Budowa ulicy Czotowskiej na odcinku od ul. Konarskiej do ul. Sremskiej

- odpady komunalne bedg odwozone na sktadowisko odpaddow komunalnych.

Zagospodarowanie istniejgcej zieleni

Ziemia urodzajna zdjeta z terenu budowy bedzie sktadowana na odktadzie, a nastepnie uzyta do
humusowania i plantowania terenu.

W obrebie granicy inwestycji zinwentaryzowano 1 drzewo wiekszych rozmiaréw (klon), 3
drzewa owocowe, 13 drzew mtodych ozdobnych posadzonych kilka lat temu lub samosiejek
(robinia), 12 drzewek posadzonych w 2022 r. (brzoza) oraz 1 grupe krzewdw w formie
zywoptotu i krzew rézy zgodnie z wykazem zatgczonym ponizej.

Lp | Gatunek Obwadd pnia | Powierzchnia Planowane
drzewa [cm] | krzewdw [m?] zagospodarowanie

1 Klon jawor (Acer pseudoplatanus) 117 Pozostaje

2 Ligustr pospolity (Ligustrum vulgare) 26 Wycinka

3 Réza dzika (Rosa canina L.) 2 Wycinka

4 Wisnia pospolita (Prunus cerasus L.) 37 Wycinka

5 Wierzba mandzurska (Salix babylonica) 82 Pozostaje

6 Klon jesionolistny (Acer negundo L.) 53 Wycinka

7 Klon jesionolistny (Acer negundo L.) 23 Wycinka

8 Swierk serbski (Picea omorika) 32 Wycinka

9 Klon jesionolistny (Acer negundo L.) 37 Wycinka

10 Klon jesionolistny (Acer negundo L.) 33 Wycinka

11 Czeres$nia (Prunus avium L.) 175 Wycinka

12 Klon jesionolistny (Acer negundo L.) 38 Wycinka

13 Klon jesionolistny (Acer negundo L.) 49 Wycinka

14 Klon jesionolistny (Acer negundo L.) 44 Wycinka

15 Klon jesionolistny (Acer negundo L.) 55 Wycinka

16 Klon jesionolistny (Acer negundo L.) 23 Wycinka

17 Brzoza brodawkowata (Betula pendula) 2-7 Przesadzenie

12 szt. drzewka posadzone w 2022 r.

18 Jabton domowa (Malus domestica) 142 Wycinka

19 Robinia akacjowa (Robinia pseudoacacia) 44+31 Wycinka

20 | Robinia akacjowa (Robinia pseudoacacia) 45+12 Wycinka pnia gr. 12

cm

Kilku drzew wskazanych na mapie nie stwierdzono w trakcie przeprowadzonej inwentaryzacji.
Zinwentaryzowane drzewa sg to gtownie drzewka ozdobne i owocowe posadzone w pasie
drogowym przez wtascicieli przylegtych nieruchomosci przed swoim ogrodzeniem oraz
samosiejki. Przewiduje sie wycinke 18 drzew i krzewow. 12 szt. mtodych sadzonek brzozy
powinno by¢ przesadzone na dziatke 237/5 ponadto w tym samym miejscu zaplanowano 8 szt.
nasadzen kompensacyjnych w postaci Klon jawor (Acer pseudoplatanus). Nadmiernie
rozros$niete, niskie gatezie drzew i krzewdw pozostawianych zostang podciete, zeby zachowaé
skrajnie drogowg i rowerows.

8. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

Projektowana droga nie wymaga ochrony przeciwpozarowej.
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Projekt zagospodarowania terenu

Budowa ulicy Czotowskiej na odcinku od ul. Konarskiej do ul. Sremskiej

9. INFORMACIJA O OBSZARZE ODDZIALtYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu czesSciowo zawiera sie w granicach inwestycji oraz czesciowo,
wychodzi poza te granice. Inwestycja znajduje sie w obrzeze zabudowy, odlegtos¢
oddziatywania ustalono na 6 m od zewnetrznej krawedzi jezdni. Granica obszaru oddziatywania
obiektu przedstawiona zostata na planie zagospodarowania terenu.

Granice obszaru oddziatywania opracowano w oparciu o:
Rozporzadzenie w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z pdzii. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tekst jed. Dz. U. z 2019 r.
poz. 1065 z pdzA. zmianami).

Ustawe o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1693 z p6zi. zmianami).

10. GOSPODARKA ODPADAMI

Zgodnie z ustawg o odpadach, producentem i wtascicielem odpadéw jest wykonawca. Odpady

powstate w trakcie demontazu urzadzen, rozbiorki nawierzchni stanowig zgodnie

z rozporzadzeniem witasnos$é wykonawcy, ktéry ma obowigzek na etapie realizacji inwestycji

zawrzec stosowne umowy z przedsiebiorstwem unieszkodliwiajgcym odpady oraz stosownie z

ochrong s$rodowiska je zagospodarowaé (Ustawa z dnia 14.12.2012 r. o odpadach Dz. U.

z 2016 r. poz. 1987 z pdin. zm.). Zapewnia sie minimalizowanie ilosci odpaddéw, selektywne ich

sktadowanie w wydzielonych i przystosowanych do tego celu miejscach, w warunkach

chronigcych $Srodowisko przed rozprzestrzenianiem sie substancji szkodliwych dla $rodowiska.

S3 to kontenery, szczelne sktadowiska, pojemniki na odpady.

Odpady powstate w czasie realizacji inwestycji winny by¢ zabezpieczone przed pyleniem

oraz wykorzystane w nastepujgcy sposob:

- tworzywo sztuczne oraz kable wykorzystane jako surowiec wtorny;

- gruz betonowy i ttuczen powstaty z wykopow i rozbidérek wykorzystany na miejscu
w pracach budowlanych, a nadmiar wywieziony do dalszego wykorzystania, badz
sktadowania;

- odpady komunalne beda odwozone na sktadowisko odpaddow komunalnych.

11. UWAGI DODATKOWE

Dla projektowanej drogi sporzadzony zostat projekt organizacji ruchu zgodnie z § 2 ust. la
rozporzadzenia w sprawie szczegétowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz.U. z 2017 r. poz. 784).

Projekt organizacji ruchu jest elementem odrebnego opracowania. Projektowana droga bedzie
oznakowana jako teren zabudowany. Przewiduje sie ustanowienie strefy ograniczonej predkosci
do 30 km/h.
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Projekt zagospodarowania terenu

Budowa ulicy Czotowskiej na odcinku od ul. Konarskiej do ul. Sremskiej

ZALACZNIKI
Poznan 02.2023 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z pdzniejszymi zmianami); projektant i sprawdzajacy projekt

pn.:

Budowa ulicy Czotowskiej (DG 332037P)

na odcinku od ul. Konarskiej do ul. Sremskiej

oswiadczaja, iz niniejszy projekt zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami 1
zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc¢.

Projektant Sprawdzajacy
mgr inz. Robert Giemza inz. Danuta Ciszewska
;
/ h

WKP/0254/PO0OD/08 395/77/PW
w specjalnosci drogowej w specjalnosci drogowej
mgr inz. Grzegorz Jarysz mgr inz. Tomasz Wieczorek

O\ bl
T
WKP/0168/POOE/12 WKP/0314/PWOE/07
w specjal. elektoenergetycznej w specjal. elektoenergetycznej

str. 10

WRG PROJEKT



Projekt zagospodarowania terenu

Budowa ulicy Czotowskiej na odcinku od ul. Konarskiej do ul. Sremskiej

UPRAWNIENIA PROJEKTANTA | ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO IZBY

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA

= INZYNIEROW
A1) 1« BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-174/2008 Poznaii, dnia 10 grudnia 2008 r.

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. | pkt 1, art.] 2
ust. 3 i 4, art.13 ust. | pkt |, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z p&in. zm.) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawic samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z p6Zn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje -

Pan
Robert Sebastian Giemza

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 08 lutego 1976 r. w Inowroclawiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0254/POOD/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

\
UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkgji technicznych w budownictwic stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wiasciwcej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynicrow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskicj Okrggowej [zby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu
w terminic 14 dni od daty jej dorg¢czenia.

Skiad orzekajacy
Okrggowej Komisji K

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ..\M...L.0 Y

Cztonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:............[.[AHL. ...
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Projekt zagospodarowania terenu

Budowa ulicy Czotowskiej na odcinku od ul. Konarskiej do ul. Sremskiej

Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Robert Sebastian Giemza

jest upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci obj¢tej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektoéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnic z § 18 ust.l rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektoéw inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowig podstaw¢ do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

PRZBEWODNICZACY

Okregowe| Komisji KwalifikJeyjnej
lej j lzby Intynierow Budownictws

dr in¥ Daniel Paulicki

Otrzymuja:
1. Pan Robert Sebastian Giemza
61-699 Poznan, os. Wichrowe Wzgérze 34/27
2.0kr¢gowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a
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Projekt zagospodarowania terenu

Budowa ulicy Czotowskiej na odcinku od ul. Konarskiej do ul. Sremskiej

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikaogjnym:

WEKP-1UI-FBY-462Z *

Pan Robert Sebastian Giemza o numerze ewidencyjnym WEKP/BD/00559/09

adras zamieszkania ul. adm. Jozefa Unruga 32, 60-480 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej Izby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest waine od 2022-10-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-089-14 roku przez:

Andrze] Kulesa, Przewodniczgoy Rady Wislkopolskie] Okregowej lzby Inzynisrow Budownictwa.

[Zgodnie z art. TE Ko

& 1. Do machowanis elektronicznej formy coynnoso prawne] wystarcza dodenies ofwiadcenia woli w postaci elektroniconej i opstrzenie ga
lwalifikowanym podpisem eleitroniczaym.

§ 2 Dswiadczenie wali shoione w formie elektronicne]j jest rownowaine z ofwisdczenienm woli doionym w formie pisemnej.]

* Weryfikacje poprawnosc danych w niniejszym zaswiadoenic moina sprawdzic za pomocy numery weryfikacyinepo maswisdczenia na
stronie Polskie] lzby Indynierow Budownictwa www.piiboorg.pl lub kontaktujgc sig = biurem whatdwe] Okregowej kby Inzynierow
Budownictws.

\/%.
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Projekt zagospodarowania terenu

Budowa ulicy Czotowskiej na odcinku od ul. Konarskiej do ul. Sremskiej
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Projekt zagospodarowania terenu

Budowa ulicy Czotowskiej na odcinku od ul. Konarskiej do ul. Sremskiej

I1 I. Aoam X r 5
Obywatel fka) .. T Dﬁnut?ﬂi:az_;&_wskﬁ e e JESE UpDwainiony (a) do:

X 17 Sporsgoisenis prajektdw budowli drdg, 1ut'nL,iEEDW1'un drdg
stertowych i menipulscyjinych orsz typowych mosidw
i przepustdw, ,
e Rezekregies budowli niesbedgiyoh budynkewi v budownicinie
v oy 080b Pizycenych - do kierowsnias, nsdzorowsnis 1 kontro-
2 v lowanie, “nadzorowsnda 4 kontrolowanis budowy, kierows-
Lig i xonirolowenia wyiwsrzania konstrukeyjnych elemsn-
) tow budownlsnych orsz ocemisnis: 1 bedenis stanu technioz-
. : "nego budowli._ o :
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Projekt zagospodarowania terenu

Budowa ulicy Czotowskiej na odcinku od ul. Konarskiej do ul. Sremskiej

POLSKA
I I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
O numerae wenyfiaoy | nym:
WEP-AVS5-N4I-CE3 *

Pani Danuta Ciszewska o numerze ewldencyjnym WEKP/BD/0620,/01

adres zamieszkania ul. Chocimska 504, 60-688 Poznan

jest czionkiem Wielkopolskie] Okregowe] lzby In2ynierdw Budownictwa | poslada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoscl cywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-01-01 do 2023-06-30.

Zadwiadcrenle zostalo wygenerowsne elektronicznle | opatrzone bezpiecznym podplsem elektronlczmym
wenyfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-30 roku przer

Andrzef Kulesa, Prrewodniczacy Rady Wieltkopolskiej Okregowe| lzby Indynierdw Budownictwa.

(Zgodnie r ast. 78 K

§'1. Do rachowania eleldronienej formy coynnoso prawnef wystarcea slodents afwiadczenla woll w postaci eleitronicene| | opatrzenie go
lowald fcwanym podpésem slektronacengm,

4 2. Déwiadcrenie wol hodane w formie clektronicne st rownowatne 2 dwiladeniem woll zindanym w Formie plsemine ]

* wenfiack poprawncdc damych & ninigjsaym radwisdrrenss moina spraednid ra pomocy neemery wenfikarynego madwiadcnents i
sironie Polskiey by inrynierdw Budownbchea www.pib.orgol lub kontakiujge s 7 Barem wiatciwe| Dirgpowe) by Inyn ket
Hu e,
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Projekt zagospodarowania terenu

Budowa ulicy Czotowskiej na odcinku od ul. Konarskiej do ul. Sremskiej

%:, WIELKOPOLSK A

OKREGOWA
FINNNSE 12BA
T

| INZYNIEROW
BUDOWMNICTWA

s

CHRREGOWA KOMISIA KWALIFTEACY INA
sven, skt WOIB-OKK-EP-0054-8320(1 2 Poanas, dnia 20 crerwea 2012 r

DECYZJA

P podstawie ar. 24 use | phkt 2 ustawy Z dnin 15 grudnin 2000 r. o samermdach znwodowych archifckiow,
in2ynierow budownictws oroz urbanistow (Dz UL 22000 r. Nr 5 pog. 42, 2 pdan. zm.) i art. [2ust, | pkt 0, e 02
wst 3 i, art 13 w0, 1 pht | ofaz ost, 4, ar §4 st | phe 5 astowy 2 dnia 7 lipea 1994 . Prawo budowlane ekl
pednality: Dz U z 2000 r. Mr 243 poz. 1623 £ pditn, mm.) oraz § 24 ust. | rocporzadzenie Ministre Transpor
i Badownictwa 2 dnia 28 kwietnia 2006 r. w spruwie spmodzielnych funkeil technicznyeh w budownictwie (Dz,
Li. Mr 83 poz. 578 & podn, #m )

decyzjy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIR
OLrEYImie

Pan
Grzegorz Jarysz

magister inEymier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 02 wrzesnia 1974 r. w Buku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0168/POOE/12

do projektowania bez ograniczed
w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdeea
elektrycznych i elekiroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calodel tadania strony, na podstawic art. 107 § 4 K.p.a. odsigpuje sig
od nrasadnienia decyzji. Zakres nadanveh uprawnien budowlanych wekazano na odwrocie decyzji.

Poucremic
1. Podatswy div wykanywomis somodeieknyeh funkeji sechnicanyeh w bodiswmiciwie atand] wips do cemmulnepo rejesing
Gikdmmega Inspekions Madeor Budow linego oz wpis na lisg edenkdw swladcine izby snmoremdu saoldowego,
204 mindeizee] decyzji -shigy odwolinic do Kmjowej Komisii Kwalifikacyine Polskicg laby Indynierio
PBudownictwa W Wirsenwie, #n podrednbeiwem Wielkopakskie] Chrepowe] Komisji Kwalifikneyine] Wiclkopolsdbke|
L]Ln;g{uwi Feby Impynierds Budosemictwan w Posnamia sy i 14 il o thaty e dierge i

—— Przewodniczacy
s o Okrepowej Komisii Kwalifikacyjne; WOIB

\ .'[ drinz. Daniel Pawlicks
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Projekt zagospodarowania terenu

Budowa ulicy Czotowskiej na odcinku od ul. Konarskiej do ul. Sremskiej

Na podstawie art.12 ust.] pkt 1 1 5 ustawy Prawo budowlane Pan Grzegorz Jarysz jest

upowazniony w specjalnodel instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzadzen elekirycznych

i elekiroenergetyeznych do:

- projektowania, sprawdzania projektdw budowlanych w specjalnosel obigtej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli techniczne] utrzymania obiektdw budowlanych

hez ngraniczed.

Zgodnie 2 § 24 ust.] rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwictnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznvch w budownictwie, ninigjsze
uprawnienia budowlane uprawninja do projektowania obiekis budowlanego, takicgo jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektrycene 1 elekiroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i rramwajowe sieci trakeyine wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania,

Na podsiawie § 13 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 . w sprawie samodzielnych funkcji technicznyeh w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowin podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie wiw specjalnosei.

Sktad orzekajocy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

Preewndniczacy — dr ind Deniel Pawlickis il

Crlomek Komis)i - dr ink. Andree) Barceyfiski. .o

Crlonek Komisfi ~ mgr ind. Srezepan Mikurenda: .| )

Otrzymuia:
1. Pan Grzegorz Jarysz

1-627 Pornat, os. Kosmonautdw 12033
2.0kregowa Rada lzby
3.Gidwny Inspektor Nadzoru Budow!lanego
4.a/n
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Projekt zagospodarowania terenu

Budowa ulicy Czotowskiej na odcinku od ul. Konarskiej do ul. Sremskiej

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
£ L T W Py Ry | i

WKP-FAB-DGV-ZYA *

Pan Grzegorz Jarysz o numerze ewidencyjnym WEP/IE/0423/12

adres zamieszkania os, Kosmonautdw 12/33, 61-627 Poznan

jest czlonkiem Wielkopolskie] Okregowej [zby Iniynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zlaswdadczenie fostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczmym
weryfikowanym prry pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dmiu 2022-12-01 roku preez:

Andrzej Kulesa, Preewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowe]j lzby Infynierow Budownictwa.

(Tgadnin § w. 7R K2,

§ 1. Do zachowania alakirosicing tormy crypnosc | wysiEecEa Floderie adwiadczonin wili w postaci elektronicine] | cpatraenia go
waldikorwanym podpisem elekironicznym,

§ 1. Cdwitadcrania wol iodons w lormis slsironicone] g rownowakng 1 clwladcerssem wol tdobanyem w formis pisames).)

* Wenyliiacyy poprawnodci damych w niniejsoym mmiwiasdcienii moina sprawdrid 1a pomocy rumery weryfikacyjnego rxbwiadceenia na
siroree Pobkie| ldhy nEyabkerdw Dudoemictws www pithorgal lub kontsktujge sk @ Blurem windtiwe] Obrggowe| by inkyniene
Budorariciwa,
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WIELEOPOLSEA

o

i o b
LS DKREGOW A
.."II |III "'.'-. H\,._%: IZRA

e P INSY RIEROW

11 | 1
— 0T | BubownicTwa
ORREGOW A ROMISIA RWALIFIE ALY INA

svgn. wkt WOIB-OR K-EP-EW M5 4-0055- 269 20687 Poenar, drs 20 grudnia 2007 r.
DECYZJA

Mo podstawie an. 24 st | pkt 2 ustawy 2 dnia |5 prudnia 2000 ¢, o semorzadach zavwodowych architekeiw,
iynierdw budownictwa oraz urbanistdw (D, U, 2 2000 v, Nr 5 poe, 42, 2 pddne 2m,) i ot 12 ust. | pkt 1-5, an.
B2 st 304 ar 03 wst | opkt 112 oraz ust. 3 0 4, art. 14 ost. 1 pkt 5 ustawy 2 dnin 7 lipca 1994 r. Priowo
budowlane { tekst jednolivy: De, U, 2 2006 ¢, Nr 156 poe 1118 2 phen, am) oraz § 24 ust, | rosporesdzenia
Minisira Transporiu i Budowniciwa z dnia 28 kwictnia 2006 £, w sprawie samodziclych funkeji technicemyeh
w budownicewie (2 LI, Nr B3 poe. 5T8)

decyzja Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIR

oirEy e

Pan
Tomasz Wieczorek

magister indynier
kierunek: Elektrotechniba
urodzony dnia 03 grudnia 1974 r. w Kodcianie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0314/PWOE/07

do projektowania i Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzgdzen
elektryeznyeh i elektroenergetvernych

UZASADNIENIE
W rwinzku z wwzglednieniem w calodei 2adanin strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuge sig
od uzasadnienia decyzji, Zakres nadrnyeh upravmien budowlanyeh wskazano na odwrocie decyaji.

Poaiceenle
| Podstavw) diov wvkonywania samodzielnyeh funkeji technicomych w budivaenichwie stanowi wpis do centralego repesini
Gikdramegn Imspekions Madzorn Badowlanegs oo ng wisis na g celonkdw whazscivej by samoregdu sawodowegn
204 ninleisreg decyegl Hluey odwolanle do Krjowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskizj Irby Indynierdw
Hudhvenectwa w Warseawie, za podredoicraem Wielbopolskldji Okrgpowej Kamisji Kwalifikacyine] Wielkapaolkicg
Okrggoovej Lzby Indymicrdw Budownictwn w Poonamiu w terming: 14 dni od daty je) dorgezenin,

3 Sklad orzokajacy
’ ; \ Chirgpowaj Hm'l&jl'}{wa.lit_':h‘nc_'lrjnf_i .
(= (3t Yo I'. Pracivodiniziacy: ik Diniet Paslichds: o il bl ] .
\ ; e 0T Cilonek Komis)i — dr iz Andrecy Barceyiskio ..o 5 ot rave
N RS Crzlonek Komisji — mpr ind, Seczepan Mikurendi......... ...'".r;:,"..r.,i. i
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Budowa ulicy Czotowskiej na odcinku od ul. Konarskiej do ul. Sremskiej

Ma podstawie art. 12 ust. | pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Tomase Wieczorek jest upowazniony w specjalnoscl instalacyinej w zakresie sieci, instalacji

1 urzgdzen elektrycznych i elekiroenergetycanych do;

- projektowania, sprawdzania projektdw budowlanych w specjalnodel objetej niniejszvini
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi

- kierowania wytwarganiem konstrukeyjmych elementdsw budowlanyeh oz nadezoru
1 kontroli technicene) wytwarzania tveh elementiw

- wykonywania nadzoru inwestorskiego

- sprawowania kentroli technicene) utreymania obiektdw budowlanveh

b ngraniczen.

Fgodnie = § 24 vst. | roxporegdeenia Ministra Transportu 1 Budownictwa « dnia 28 kwietnia
2006 r, w sprawie samodzielnyeh funkeji technicenych w  budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniajg do projektowania obiekiu budowlanego | Kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi # obiekiem budowlanym, takim jak: sieci. instalacje i
urzgdzenia clekiryezne i elektroenergetyerne, w tvm kelejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sigei trakeyine wraz 2 uregdzeniami do zasilania | sierowania,

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transporiu i Budownictwa 2 dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projekiowania stanowia podstawg do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub
terenu w zakresic wiw specjalnosci.
PREEWODNISZACY
Dkregows Komisi Hwalifikecyjng]
“-m].ullm]{ﬁ'ﬂj 'idﬁﬂirﬁ:mu‘dllﬂ-.dﬂﬂrﬂﬂ'

dfr ind Danidel Paowlik

Oty muja:
1. Pan Tomasz Wieczorek

64-020 Czempin, ul. Spoldzietcdw 3A/
2. 0kregowa Rada Izby
3. Glovwny Inspektor Madzom Budowlanego
4u'a
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Budowa ulicy Czotowskiej na odcinku od ul. Konarskiej do ul. Sremskiej

POLSEKA
I 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o ramerce wesyliksoyjmyr

WEKP-FNS-HTF-H7S *

Pan Tomasz Wieczorek o numerze ewidencyjnym WHP/IE/0194,/08

adres zamieszkania ul. Spofdzielcow 3 A4, 64-020 Czempin

jest czlonkiem Wietkopolskiej Okregowe] 1zby Infynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od edpowiedzialnosd oywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-06-01 do 2023-05-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektroniconie | oopatrzone bezpiecznym podpisemn efektronicznym
wengffikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2022-05-27 roku preez:

Andrzej Kubesa, Przewndniczgoy Rady Wielkopolskie] Diregowsj lzby Inzynierdw Budownictwa,

{Zmodnie z art. 7B K.

& L. Do zachownnle elektronicene| formy coynnodcl prawne] wystarcra clozenie cfwindceenis wol w postad slekironiczne] | opstraerie go
waEikowanym podpisem elekironiceym.

£ 2. Diwiadcrenie woll shodane w formie slektronlcme) jest réwmowadne 1 afwiadczeniem woll fotonym w formee plsemne) |

* Wwenfiimge poprawncdz] darych w ninlejszym zaiwiadczeniv motns sorawdsic 2 pomor numeTy wenflkacyinego taiwéadczenia ne
siromle Polskisd Irhy Infynierdes  Sudcamichws www pibopl b kontakiugac sie 1 biurem wisdichvef Olorezowe] thy Indynierdwe
Budcamictwa
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CZESC RYSUNKOWA

Plan zagospodarowania terenu
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