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Projekt architektoniczno-budowlany

Budowa ulicy Czotowskiej na odcinku od ul. Konarskiej do ul. Sremskiej

CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest budowa drogi gminnej nr DG 332037P polegajaca na wykonaniu

nawierzchni jezdni oraz sciezki pieszo-rowerowej z betonu asfaltowego, wykonaniu
odwodnienia drogi oraz oswietlenia.

Zakres opracowania obejmuje budowe drogi wraz z ciggiem pieszo-rowerowym i
odwodnieniem drogi.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

— Umowa nr B-FP.272.1.34.2021 z dnia 05.08.2021 r.

— Inwentaryzacja obiektdw budowlanych, pomiary geodezyjne

— Aktualna mapa do celéw projektowych,

— Opinia geotechniczna - Dokumentacja badan podtoza gruntowego,

— Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic
Zwierzynieckiej i Sremskiej oraz obwodnicy miasta Kérnik w ciggu drogi wojewddzkiej nr
434, gm. Kérnik - Etap 1i 2 (uchwata RMiG Kdornik nr XXXI/376/2017 z dnia 22.02.2017
r./ Dz. Urz. Woj. WIkp. z dnia 08.03.2017 r. poz. 1989),

— Uchwata Nr XLIX/710/2022 z dnia 2022-10-26 w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Zwierzynieckiej i Sremskiej oraz
obwodnicy miasta Kornika w ciggu drogi wojewddzkiej nr 434, gmina Kornik - etap Ill -
czes¢ B (Dz. Urz. Wojewddztwa Wielkopolskiego z 2022-11-14, poz. 7910).

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

Ulica Czotowska, droga gminna nr 332037P klasy L ma charakter drogi lokalnej taczacej ulice
Konarska z ulicg Sremska oraz stuzgcy dojazdowi do osiedli mieszkalnych.

Istniejgcy pas drogowy ma szerokos$¢ okoto 11 m z nieregularnymi poszerzeniami i zwezeniami
od 9,0 m do 12,0 m. Najwezszy pas drogowy wystepuje w rejonie skrzyzowania z ul. Konarska
oraz skrzyzowania z ul. Sremska.

Istniejgca nawierzchnia ulicy ttuczniowa. Szerokosc jezdni od 4,5 do 6,50 m.

Wzdtuz ulicy Czotowskiej wystepuje szereg zjazdéw indywidualnych do poses;ji.

Zjazdy do posesji o nawierzchni gruntowej lub ttuczniowe.

Budowany odcinek ulicy tgczy sie poprzez skrzyzowanie zwykte z drogami gminnymi i
powiatowg lub poprzez zjazdy publiczne z drogami wewnetrznymi:

- ul. Konarska, droga powiatowa nr 2472P kl. Z, nawierzchnia bitumiczna szer. 50 m —
skrzyzowanie zwykte 4 wlotowe,

- ul. Radosna, droga wewnetrzna (wg MPZP kl. D), nawierzchnia ttuczniowa szer. 5,0 m, zjazd
publiczny,
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Budowa ulicy Czotowskiej na odcinku od ul. Konarskiej do ul. Sremskiej

- ul. Ks. Pawta Steinmetza, droga wewnetrzna (wg MPZP kl. D), nawierzchnia z kostki bet. szer.
6,0 m z chodnikiem, zjazd publiczny,

- km 392, dz. nr 251/17 i 860, drogi wewnetrzne, planowana w MPZP, nawierzchnia
ttuczniowa/gruntowa, zjazdy publiczne,

- km 466, dz. nr 860, droga wewnetrzna, planowana w MPZP, nawierzchnia gruntowa, zjazd
publiczny,

- ul. Stanistawa Michatowskiego, droga wewnetrzna, nawierzchnia ttuczniowa szer. 5,0 m —
zjazd publiczny,

- km 548, dz. nr 327/1, droga planowana w MPZP klasy D, nawierzchnia gruntowa, zjazd
publiczny,

- ul. Jakuba Krauthofera, droga gminna kl. D, nawierzchnia bitumiczna szer. 6,0 m —
skrzyzowanie zwykte 3 wlotowe

- ul. Julii Molinskiej-Woykowskiej, droga wewnetrzna, nawierzchnia ttuczniowa szer. 4,0 m —
zjazd publiczny,

- ul. Sremska, droga gminna kl. L, nawierzchnia bitumiczna szer. 7,0 m ze $ciezkg rowerowg —
skrzyzowanie zwykte 3 wlotowe.

Wzdtuz ulicy Sremskiej po potudniowej stronie poprowadzona jest $ciezka rowerowa o

nawierzchni z kostki betonowej szerokosci 2,5 m.

Odwodnienie ulicy Czotowskiej powierzchniowe na przylegty teren. Odwodnienie ul. Sremskiej

poprzez rowy oraz muldy boczne.

W pasie drogowym przy granicy znajduje sie infrastruktura techniczna telekomunikacyjna,

elektroenergetyczna, oswietlenie uliczne, wodociggowa i gazowa.

Oswietlenie ulicy jest wykonane na odcinku od ul. Krauthofera do ul. Sremskiej. Ponadto

oswietlenie wystepuje na ul. Michatowskiego.

4. BADANIA GEOTECHNICZNE
W wyniku przeprowadzonych badan geotechnicznych stwierdzono korzystne warunki

geologiczne dla posadowienia drogi.

Powierzchniowg warstwe migzszosci od 0,2 do 1,3m stanowi nasyp budowlany.

Wierzchnia warstwa nawierzchni drogi wykonana jest z warstwy kruszywa tamanego lub
betonowego pod ktorym znajduje sie warstwa zageszczonego piasku do gtebokosci okoto 0,7-
0,9m. Ponizej nasypu budowlanego przewaznie wystepuje piasek gliniasty lub glina.

W srodkowym odcinku, ponizej ww warstw od gtebokosci 2,2m wystepuja grunty piaszczyste w
postaci piaskdow drobnych, ktorych gtebokosc¢ siega przynajmniej do 3,0 m p.p.t.

Zwierciadto wody gruntowej nawiercono na gtebokosci 2,2 do 3,0 m p.p.t.

Przeprowadzone badania nosnosci istniejacej nawierzchni przy zastosowaniu aparatu VSS,
wykazaty nosnos¢ okreslong wtérnym modutem od ksztatcenia E2 w zakresie 80,36 — 187,50
MPa. Istniejgca nawierzchnia z wyjatkiem poczatkowego i koricowego odcinka ulicy spetnia
wymagania dla podbudowy zasadniczej E2>130 MPa.

Bioragc pod uwage rodzaj obiektu oraz stwierdzone warunki gruntowo-wodne przyjeto |
kategorie geotechniczng w prostych warunkach gruntowych.
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5. UKLAD PROJEKTOWANY, CHARAKTERYSTYKA DROGI
Zakres inwestycji obejmuje budowe jezdni o nawierzchni ulepszonej z betonu asfaltowego oraz
budowe nawierzchni $ciezki pieszo-rowerowe;.
Istniejgca nawierzchnia ttuczniowa zostanie wykorzystana jako podbudowa.
Wykonane zostang takze zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej oraz zjazdy o nawierzchni
bitumicznej.
Przyjeto nastepujgce parametry ulicy:
— droga gminna na terenie zabudowy,
— klasa techniczna drogi L,
— predkos¢ projektowa V=30 km/h,
— jezdnia dwukierunkowa o dwdch pasach ruchu 1/2 szerokosci 2,75 m,
— Sciezka pieszo-rowerowa przy krawezniku jezdni szerokosci 3,05 m,
— pobocza o szerokosci 0,75 m i pochyleniu 8%,
— niweleta ulicy pozostaje bez wiekszych zmian, z podniesieniem 0-10 cm, pochylenia
podtuzne od 0,12% do 0,6%,
— z uwagi na sposéb odwodnienia pochylenie jezdni poprzeczne jednostronne o wartosci
2%,
— zjazdy indywidualne o szerokosci takiej jak w stanie istniejgcym, od 3,00 do 5,5 m,
— zjazdy publiczne na drogi wewnetrzne o szerokosci takiej jak w stanie istniejgcym, od
5,00do 5,5 m,
— sfazowanie krawedzi zjazdu indywidualnego na pofaczeniu z jezdnig skosem 1,5:1,5 m
(kraweznik najazdowy obnizony na krawedzi z jezdnig),
— odwodnienie uktadu drogowego powierzchniowe w kierunku projektowanych sciekéw,
muld chtonnych i rowow.

Geometria jezdni ulicy nie ulega wiekszej zmianie w stosunku do stanu istniejgcego ze wzgledu
na gestg zabudowe i waski pas drogowy. Jezdnia o dwdch pasach ruchu szerokosci po 2,75 m.
Szerokos$¢ Sciezki pieszo-rowerowe] zostata zwiekszona zgodnie z opinig do geometrii drogi do
3,05 m nie liczac kraweznika i obrzeza (3,20 od krawedzi pasa ruchu).

Projektuje sie skrzyzowania z drogami o parametrach skrzyzowania typu zwyktego, z fukami
wyokraglonymi promieniem réwnym 6,0 m lub 8,0 m. Szerokos$¢ projektowanych wlotéw 5,00 -
6,00 m. Geometria skrzyzowan i sciezki pieszo-rowerowej umozliwiajgca wykonanie przejazdéw
dla rowerdw odsunietych od krawedzi drogi gtéwnej.

Skrzyzowania z drogami przewidywanymi w MPZP, ale obecnie nie istniejgcymi w terenie,
prowadzacymi na grunty rolne lub nieuzytki bedg wykonane tylko w zakresie jezdni z
pozostawieniem miejsca na budowe chodnika lub $ciezki pieszo-rowerowej w ramach odrebnej
dokumentacji. Do czasu budowy tych drég wykonane wloty bedg funkcjonowac jako zjazdy.

Zjazdy publiczne prowadzace na drogi wewnetrzne, z tukami wyokraglonymi promieniem
rownym 6,0 m. Szerokos¢ wlotow 5,00 - 5,50 m.
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Zestawienie skrzyzowan i zjazdéw na drogi wewnetrzne:

- km 0+000 ul. Konarska, droga powiatowa nr 2472P kl. Z, skrzyzowanie zwykte 4 wlotowe,
projektowany wlot ul. Czotowskiej szerokosci 5,50 m,

- km 0+084,5, ul. Radosna, droga wewnetrzna (wg MPZP kl. D), szeroko$¢ na wlocie 5,0 m, zjazd
publiczny,

- km 0+315,2 ul. Ks. Pawta Steinmetza, droga wewnetrzna (wg MPZP kl. D), szerokos$¢ na wlocie
5,5 m z chodnikiem szerokosci 2,0 m, zjazd publiczny,

- km 0+392,1 dz. nr 251/17 i 860, drogi wewnetrzne, planowana w MPZP, zjazdy szer. 5,0 m,

- km 0+465,8 dz. nr 860, droga wewnetrzna, planowana w MPZP, zjazd szerokosci 5,0 m,

- km 0+505,6 ul. Stanistawa Michatowskiego, droga wewnetrzna, zjazd szerokosci 5,5 m, (droga
planowana do budowy w ramach odrebnego zadania),

- km 0+548,3 dz. nr 327/1, droga planowana w MPZP klasy D, szerokos¢ na wlocie 5,0 m, zjazd
publiczny,

- km 0+4637.6 ul. Jakuba Krauthofera, droga gminna kl. D, szerokos¢ na wlocie 6,0 m z
chodnikiem szerokosci 2,0 m — skrzyzowanie zwykte 3 wlotowe,

- km 0+735,8 ul. Julii Molinskiej-Woykowskiej, droga wewnetrzna, zjazd szerokosci 5,0 m,

- km 0+792 ul. Sremska, droga gminna kl. L, skrzyzowanie zwykfe 3 wlotowe, projektowany wlot
ul. Czotowskiej szerokosci 5,50 m.

Nie projektuje si¢ zjazdow na wszystkie nieruchomosci graniczace bezposrednio z projektowang

drogg jesli posiadaja one zjazd z innej drogi lub miejscowe plany zagospodarowania przewiduja

obstuge komunikacyjng dziatek z innej drogi. Do wszystkich dziatek do ktérych nie wykonano

zjazdu mozna zapewni¢ wykonanie w przysztosci zjazdu, jesli begdzie taka potrzeba i zgoda

zarzadcy drogi. Nie ma przeszkdd technicznych i topograficznych dla wykonania zjazdow.

Niweleta ulicy pozostaje bez wiekszych zmian ze wzgledu na potrzebe dowigzania do

istniejacych zjazdéw. Pochylenie podtuzne ulicy od 0,12% do 0,6%. Niweleta drég podrzednych

w obrebie skrzyzowan o pochyleniu do 3%. Niweleta zjazdéw o pochyleniu do 5% w granicach

pasa drogowego.

Pochylenie poprzeczne ulicy jednostronne o wartosci 2% ze wzgledu na gestg infrastrukture

podziemng i brak mozliwosci zlokalizowania urzadzen odwadniajgcych po obu stronach jezdni.

6. PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA

Projektowana nawierzchnia jezdni jak dla ruchu KR-1.

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego grubosci 4 cm — AC11S,

Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego grubosci 5 cm - AC16W,

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C 90/3 gr. 20 cm (z
wykorzystaniem istniejgcej nawierzchni jako podbudowy),

Istniejgce podtoze (nasyp budowlany) zostanie dogeszczone do osiggniecia wtdrnego modutu
odksztatcenia min. 80 MPa.

Na odcinku gdzie przewiduje sie wykorzystanie istniejgcej podbudowy po zdjeciu gornej
zanieczyszczonej warstwy nawierzchni ttuczniowej grubosci okoto 5 c¢cm zostanie ufozona
warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C 90/3 gr. minimum 5 cm.
Podbudowa zostanie zgeszczona do osiggniecia wtornego modutu odksztatcenia min. 130 MPa.
W miejscach zwezen istniejgcej drogi zostanie wykonane poszerzenie podbudowy na petnej
grubosci 20 cm.

Nawierzchnia Sciezki pieszo-rowerowej:

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego grubosci 4 cm — AC11S,
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Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 gr. 10 cm,
Wymiana humusu na piasek (nasyp budowlany) Is=1,0.

Nawierzchnia zjazdow z kostki betonowej grubosci 8 cm utozonej na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 gr. 3 cm.

Podbudowa pod zjazdem z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C 90/3 gr. 20 cm (z
wykorzystaniem istniejgcej nawierzchni jako podbudowy).

Wymiana humusu na piasek (nasyp budowlany) Is=1,0.

Nawierzchnia zjazdow przez Sciezke pieszo-rowerowg:

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego grubosci 7 cm — AC11S,

Podbudowa pod zjazdem z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C 90/3 gr. 20 cm (z
wykorzystaniem istniejgcej nawierzchni jako podbudowy).

Wymiana humusu na piasek (nasyp budowlany) Is=1,0.

Od strony jezdni zjazd ograniczony kraweznikiem najazdowym 15x22 cm, a od strony posesji
oraz z boku (poza nawierzchnig Sciezki) opornikiem wtopionym 12x25 cm na tawie betonowej
C12/15 z oporem.

Nawierzchnia jezdni przy Sciezce ograniczona kraweznikiem ulicznym 15x30 cm na fawie
betonowej C12/15 z oporem.

7. ODWODNIENIE

Zgodnie z decyzjg Inwestora Urzedu Miasta i Gminy Kornik, nie planuje sie obecnie wykonania
kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej na ulicy Czotowskiej. Dlatego przyjeto wykonanie
odwodnienia w postaci muld chtonnych (Sciekdw przydroznych) i rowéw odprowadzajgcych
wody opadowe do gruntu oraz do istniejacego rowu wzdtuz ul. Sremskiej.

Zgodnie z decyzjg pozwolenia wodnoprawnego z dnia 17.02.2023 r. zaplanowano wykonanie
urzadzen wodnych, ktdrych lokalizacje i parametry przedstawiono na rys. 1:

- wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej nr 1 do rowu przydroznego nr 1 wraz z umocnieniem
betonowymi ptytami azurowymi. Parametry urzgdzenia: rzeczywista powierzchnia zlewni
odwadnianej Frz=0,01 ha, powierzchnia zredukowana zlewni Fzr=0.0095 ha, odprowadzana
maksymalna ilo$¢ wdd opadowych lub roztopowych Qsmax=0,001 m3/s, $rednia roczna ilo$é
wad Qrér=57 m3/rok.

- wykonanie rowdéw przydroznych nr 1 df. 11,1m i spadku 0,5%; nr 2.1 dt. 70,7 m i spadku
0,48%; nr 2.2 dt. 30 m i spadku 0,2%; nr 3 dt. 50 m i spadku 0,2%. Rowy nr 2.1 i 2.2 znajdujg sie
w ciggu jednego rowu przydroznego podzielonego w miejscu wododziatu na dwa urzadzenia
zgodnie z wymogami PGW Wody Polskie. Szerokos¢ wszystkich rowdéw 0,4 m i nachylenie skarp
1:1-1:2.

- wykonanie muld drogowych wraz z odcinkami odwodnienia liniowego pod zjazdami. Mulda nr
1 dt. 157 m i spadku 0,12-0,2%. Mulda nr 2 dt. 337 m i spadku 0,3-0,6%. Szerokos$¢ dna
wszystkich muld 0,4 m i nachylenie skarp 1:1-1:2. Odwodnienia liniowe nr 1 dt. 8,3 m; nr 2 dt.
8,6 m; nr 3 dt. 7,6 m zlokalizowane w ciggu muldy nr 1 o spadku 0,1%. Odwodnienia liniowe nr 4
dt. 19,6 mi spadku 0,3%; nr 5 dt. 7,6 m i spadku 0,3%; nr 6 dt. 9,1 m i spadku 0,3%; nr 7 dt. 8,6
m i spadku 0,6%; nr 8 dt. 1,1 m i spadku 0,6%; nr 9 df. 6,9 m i spadku 0,3%; nr 10 dt. 8,7 m i
spadku 0,5% zlokalizowane w ciggu muldy nr 2. Odwodnienia liniowe szerokosci 40 cm i
wysokosci 27 cm.
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- wykonanie sciekdw skarpowych nr 1 i nr 2 z elementédw prefabrykowanych szerokosci 40 cm
(wg KPED k. 01.11). Sciek skarpowy nr 1 z wylotem do muldy nr 1 o parametrach: rzeczywista
powierzchnia zlewni odwadnianej Frz=0,059 ha, powierzchnia zredukowana zlewni Fzr=0.056
ha, odprowadzana maksymalna ilo$¢ wdd opadowych lub roztopowych Qsmax=0,007 m?3/s,
érednia roczna iloé¢ wod Qrér=334 m3/rok. Sciek skarpowy nr 2 z wylotem do muldy nr 2 o
parametrach: rzeczywista powierzchnia zlewni odwadnianej Frz=0,049 ha, powierzchnia
zredukowana zlewni Fzr=0.046 ha, odprowadzana maksymalna ilos¢ wod opadowych lub
roztopowych Qsmax=0,006 m3/s, $rednia roczna ilo$¢ wéd Qrér=278 m3/rok.

Jakoé¢ odprowadzanych wdéd opadowych i roztopowych: zawiesina ogélna <100 mg/dm?,
substancje ropopochodne < 15 mg/dm3.

Muldy chtonne obudowane betonowymi ptytami azurowymi z warstwg chtonng wypetniong
materiatem drenujgco-rozsgczajgcym kruszywem 4/63 mm. Woda z utwardzonej powierzchni
bedzie odprowadzana do gruntu. Ewentualny nadmiar wéd w czasie deszczy nawalnych bedzie
retencjonowany w rowach przydroznych do czasu infiltracji do gruntu. W obrebie zjazdow
projektowane sg korytka odwodnienia liniowego (Scieki betonowe kryte).

Ze wzgledu na zmiane pochylenia poprzecznego przed skrzyzowaniem z ul. Konarskg wykonano
wpust uliczny ze studzienka Sciekowg i przykanalikiem w celu przeprowadzenia wéd opadowych
na druga strone jezdni do projektowanego rowu.

Kolektor deszczowy (przykanalik) zaprojektowano z rur kanalizacyjnych o $rednicy de 200 PVC-
U, klasy ,,S” SDR 34; SN8 tgczonych na uszczelki gumowe.

Rury powinny posiadac:

- system zgodny z wymaganiami normy PN-EN 13476 lub PN-EN 1401:1999, PN-EN 1852
Kolektory zostang utozone na podsypce z piasku o grubosci 0,20 m. Warstwe ochronng kanatu
nalezy zagesci¢ ubijakami po obu stronach rurociggu. Obsypke przewoddow nalezy wykonaé
warstwami gr. 0,20 m — 0,30m do wysokosci 0,30m. Pozostafg czes¢ wykopu zasypac piaskiem
Srednim lub pospotka zageszczong warstwami.

Roboty montazowe nalezy wykonywa¢ w odwodnionym wykopie. Przejscia rur z tworzywa
sztucznego przez Sciany studni wykona¢ w tulejach ochronnych.

Wylot przykanalika do rowu umocniony ptytami azurowymi na podsypce cementowo piaskowej
1:4 gr. 10 cm.

Uliczne studzienki $ciekowe

Dla odprowadzenia wod opadowych z nawierzchni drogi przewiduje sie wykonanie ulicznej
studzienki $ciekowej o srednicy wewnetrznej DN500 mm z osadnikiem (min 0,95m). Studzienka
wykonana zostanie z kregéw betonowych (klasa betonu C35/45, nasigkliwos¢ 5%). Spdd
studzienki to rura betonowa z dnem spetniajgca role osadnika. W elemencie przytgczeniowym
zamontowane jest fabrycznie przejscie szczelne dla rury 1200 SN8. Jako element odbierajgcy
wody opadowe z nawierzchni utwardzonej zaprojektowano wpust Sciekowy, zeliwny o
wymiarach 590x390x70 mm klasy D400 zgodnie z normg PN-EN 124:2000, z petnym kotnierzem,
z zawiasem. Wopust posadowiony zostanie na pierscieniu regulacyjnym, utrzymujgcym i
odcigzajgcym.

8. KANAtL TECHNOLOGICZNY

Na potrzeby Zarzadcy drogi i przysztych Operatoréw zaprojektowano kanat technologiczny.

Kanat technologiczny bedzie stanowic¢ rurocigg sktadajacy sie z trzech rur RHDPEwp 40/3,7mm i
jednej wigzki prefabrykowanej, w podwdjnym ptaszczu, sktadajgcej sie z 7 mikrorur o Srednicy
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10mm (wew. 8mm) oraz rury HDPEp 110/6,3mm. Do przepustéow pod drogami dla rurociggu
bedzie wykorzystana rura RHDPEp 125/7,1mm jako rura obiektowa. W potowie gtebokosci
utozenia rurociggu bedzie utozona pomaranczowa tasma ostrzegawcza z napisem: ,UWAGA!
Kabel swiattowodowy. Tasma nie zawiera metalu, o szerokosci min. 20cm. Bezposrednio na
rurociggu bedzie utozona dodatkowa tasma z elementem lokalizacyjnym, ktérego konce bedg
zakoniczone w puszce w studni kablowej. W ciggu kanatu technologicznego zostang
wybudowane studnie kablowe typu SKR-2. Dostep do studni zostanie zabezpieczony za pomoca
systemu zamkow z uktadem zasuwowo- ryglowym. Studnie bedg wyposazone w pokrywy typu
ciezkiego.

9. GOSPODARKA ODPADAMI

Zgodnie z ustawg o odpadach, producentem i wtascicielem odpadéw jest wykonawca. Odpady

powstate w trakcie demontazu urzadzen, rozbidrki nawierzchni stanowig zgodnie

z rozporzadzeniem witasnos$é wykonawcy, ktéry ma obowigzek na etapie realizacji inwestycji

zawrzec stosowne umowy z przedsiebiorstwem unieszkodliwiajgcym odpady oraz stosownie z

ochrong s$rodowiska je zagospodarowaé (Ustawa z dnia 14.12.2012 r. o odpadach Dz. U.

z 2016 r. poz. 1987 z pdin. zm.). Zapewnia sie minimalizowanie ilosci odpaddw, selektywne ich

sktadowanie w wydzielonych i przystosowanych do tego celu miejscach, w warunkach

chronigcych Srodowisko przed rozprzestrzenianiem sie substancji szkodliwych dla srodowiska.

Sa to kontenery, szczelne sktadowiska, pojemniki na odpady.

Odpady powstate w czasie realizacji inwestycji winny by¢ zabezpieczone przed pyleniem

oraz wykorzystane w nastepujacy sposoéb:

- tworzywo sztuczne oraz kable wykorzystane jako surowiec wtérny;

- gruz ceglany i betonowy powstaty z wykopdw i rozbiorek wykorzystany na miejscu
w pracach budowlanych, a nadmiar wywieziony do dalszego wykorzystania, badz
sktadowania;

- odpady komunalne beda odwozone na sktadowisko odpaddow komunalnych.

10. ORGANIZACIA RUCHU

Dla projektowanej drogi sporzadzony zostat projekt organizacji ruchu zgodnie z § 2 ust. 1a
rozporzadzenia w sprawie szczegétowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U. z 2017 r. poz. 784).

Projekt organizacji ruchu jest elementem odrebnego opracowania. Projektowana droga bedzie
oznakowana jako teren zabudowany. Przewiduje sie ustanowienie strefy ograniczonej predkosci
do 30 km/h.

11. KOLIZJE

W zwigzku z budowg drogi przewiduje sie wycinke 18 drzew i krzewdw zgodnie z wykazem
zamieszczonym w Czesci |. Projekcie zagospodarowania terenu. 12 szt. mtodych sadzonek
brzozy powinno by¢ przesadzone na dziatke 237/5 ponadto w tym samym miejscu zaplanowano
8 szt. nasadzen kompensacyjnych w postaci Klon jawor (Acer pseudoplatanus). Nadmiernie
rozrosniete gatezie drzew i krzewdéw pozostawianych powinny by¢ podciete, zeby zachowa¢
skrajnie drogowg i rowerows.

W trakcie budowy drogi nalezy wyregulowac¢ zawory i pokrywy studni i hydrantéw znajdujgce
sie w jezdni, Sciezce pieszo-rowerowej lub poboczu. Wykonywanie wykopdw oraz innych robét
drogowych w sgsiedztwie sieci wymaga zachowania wymagan podanych przez gestorow sieci w
protokole z narady koordynacyjnej zamieszczonej w Czesci Il. Zataczniki
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ZALACZNIKI

Poznan 02.2023 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z pdzniejszymi zmianami); projektant i sprawdzajacy projekt

pn.:

Budowa ulicy Czotowskiej (DG 332037P)

na odcinku od ul. Konarskiej do ul. Sremskiej

oswiadczaja, iz niniejszy projekt zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc¢.

Projektant Sprawdzajacy
mgr inz. Robert Giemza inz. Danuta Ciszewska
/{'\\’W\H/
/
WKP/0254/PO0OD/08 395/77/PW
w specjalnosci drogowej w specjalnosci drogowej
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Czesc¢ rysunkowa
1. Plan sytuacyjny
Profil podtuzny
Przekroje normalne i szczegoty konstrukcyjne
Przekroje normalne i szczegdty konstrukcyjne

vk wnN

Szczegdty konstrukcyjne zjazddw
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SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE
Skala 1: 25

PRZEKROJE NORMALNE Skala 1 : 50

Od km 0+015 do km 0+125

Od km 0+742 do km 0+792 Szczegot A

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm

3,20 5,50 0,75

3.05 2.75 . 2.75 Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W gr. 5 cm

X

Sciezka pieszo-rowerowa

Row chlonny 0,75

0,06 0,20 0,20 Utwardzenie pobocza kruszywem
starouzytecznym, gr. 10 cm

Humusowanie gr. 10 cm
i obsianie trawg

! Szczegdt A

2%

—_—

[
2% 2% 8% |

0,50

4 2 e —
,05 ,1‘: :- AEan Y
| i — — 0,29 0,20 | A Q4 QAN LT I
1 \ ANEWARNIN \'.\:’ | 3 3 DL PP LW el
i 0.40 B A TR S

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwigzanej z kruszywem C 90/3 gr. 20 cm

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm

Podbudowa z mieszanki
niezwigzanej z kruszywem C 90/3 gr. 10 cm

Wymiana humusu na piasek gruby 1s=1,0, gr. 20 cm

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W gr. 5 cm

Podbudowa z mieszanki
niezwigzanej z kruszywem C 90/3 gr. 20 cm

Dogeszczone podtoze E2>80MPa

Od km 0+125 do km 0+283
Od km 0+406 do km 0+650

Dogeszczone podtoze E2>80MPa

3,20 5,50 0,75
3,05 2,75 , 2,75
Sciezka pieszo-rowerowa 0,50-1,75 | Sciek przydrozny / mulda chionna
0SZErzZenic
podbudowy
Betonowa plyta azurowa, gr. 8 cm
| 7 Warstwa kruszywa 4/31,5 mm gr. 30 cm
! Szczegot B ywa 4ol
| T
2% - [
2% | 2% 8% |
) — — < Y —1 INWESTOR 74 BIURO PROJEKTOWE
| l N\ AN |
| | MIASTO IGMINAKORNIK  [SiRG PROJEKT
| A Robert Giemza Pracownia Projektowa
! PL. NIEPODLEGOSCI 1 ul. adm. ). Unruga 32
| 0,40 62-035 KORNIK 60-480 Poznan
Warstwa §cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm onecr BUDOWA UL. CZOLOWSKIE] (DG 332037P) BRANZA
. NA ODCINKU OD UL KONARSKIEJ DO UL, SREMSKIE) | UKLAD DROGOWY
Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W gr. 5 cm SIDM ATWARYSONG RS,
Podbudowa z mieszanki Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY PRZEKROJE NORMALNE 3
niezwigzanej z kruszywem C 90/3 gr. 10 cm niezwigzanej z kruszywem C 90/3 gr. min. 5 cm PROJEKTANT NR UPRAWNIEN PODPIS SKALA
Wymiana humusu na piasek gruby Is=1,0, gr. 20 cm Istniejaca podbudowa E2>130MPa vz ROBERT GIEMZA WKP/0254/PO0D/08 130 1.5
SPRAWDZAJACY NR UPRAWNIEN PODPIS DATA
s DAUTA CISZEWSKA 395/77/PW 02.2023




PRZEKROJE NORMALNE Skala 1 : 50
Od km 0+283 do km 0+406

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC118S gr. 4 cm

Podbudowa z mieszanki
niezwigzanej z kruszywem C 90/3 gr. 10 cm

Wymiana humusu na piasek gruby 1s=1,0, gr. 20 cm

3,20 3,50 0,75
3,05 2,75 . 2,75

Sciezka pieszo-rowerowa 1,50-1,75 |

Poszerzenie

podbudowy
| Elﬁ 2% — 2% _ 8% _ |
r |
| = —=< '
|

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC118S gr. 4 cm

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W gr. 5 cm

Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem
niezwigzanej z kruszywem C 90/3 gr. min. 5 cm

Istniejgca podbudowa E2>130MPa

Od km 0+650 do km 0+742

SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE
Skala 1: 25

Szczego6t B

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W gr. 5 cm
0,75

Utwardzenie pobocza kruszywem
starouzytecznym, gr. 10 cm

0,06 0,20 0,20

Betonowa plyta azurowa, gr. 8§ cm

4
05 X z 0}0;0;332; O
4 44 44 >
0,29 0,20 4 4 A J/

Warstwa kruszywa z mieszanki
niezwigzanej 4/31,5 mm gr. 30 cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwigzanej z kruszywem C 90/3 gr. 20 cm

Dogeszczone podtoze E2>80MPa

Warstwa kruszywa 4/31,5 mm gr. 30 cm

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm

Podbudowa z mieszanki
niezwigzanej z kruszywem C 90/3 gr. 10 cm

Wymiana humusu na piasek gruby Is=1,0, gr. 20 cm

| N A
N

N

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm

0,40

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W gr. 5 cm

Podbudowa z mieszanki
niezwigzanej z kruszywem C 90/3 gr. 20 cm

Dogeszczone podioze E2>80MPa

BIURO PROJEKTOWE

WRG PROJEKT

Robert Giemza Pracownia Projektowa
ul. adm. J. Unruga 32

MIASTO | GMINA KORNIK

PL. NIEPODLEGLOSCI 1

3,20 5,50 0,75
3,05 2,75 ) 2,75
Sciezka pieszo-rowerowa Sciek przydrozny / mulda chionna
Betonowa plyta azurowa, gr. 8 cm
! Szczeg6t B

2% | |

2% | 2% 8% |
— - | | INWESTOR
— |

62-035 KORNIK 60-480 Poznan
o BUDOWA UL. CZOtOWSKIE) (DG 332037P) SRANEA
NA ODCINKU OD UL, KONARSKIE) DO UL, SREMSKIE) | UKLAD DROGOWY

STADIUM NAZWA RYSUNKU NRRYS.
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY PRZEKROJE NORMALNE 4
PROJEKTANT NR UPRAWNIEN PODPIS SKALA

v ROBERT GIEMZA WKP/0254/POOD/08 1:50 1:25
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Szczeg6t zjazdu z kostki betonowej

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm
Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC16W gr. 5 cm

Kraweznik najazdowy 15x22 cm

Kostka betonowa gr. 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa gr.3 cm

Opornik betonowy 12x25 cm

Granica pasa drogowego

.25

0.15[5] 0.22

0.35 -
I
1S

©
N
(3}

0.25

Podbudowa zasadnicza z mieszanki

SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE
Skala 1: 25

Szczego6t zjazdu przez Sciezke pieszo-rowerowg

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm
Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC16W gr. 5 cm

Kraweznik najazdowy 15x22 cm

8 Warstwa §cieralna z betonu asfaltowego
[
§ AC11S gr. 7 cm
S
@| Opornik betonowy 12x25 cm
o
Y
S
: max.3% .
: 0,07 1T T

0.35 -
’Q

0o
0.15} .05

A T2 AL T3 L)
4444<A0,-20‘<'\4§\4“44444<:\4444
A 44 -4 4, 44 4 .

Sl
0.22

0. 15|’-‘¢'
_ 5
: D B

[0)

©
N
(3}

0.25

Podbudowa zasadnicza z mieszanki

Podbudowa zasadnicza z mieszanki

niezwigzanej z kruszywem C 90/3 gr. 20 cm

niezwigzanej z kruszywem C 90/3 gr. 20 cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki

Wymiana humusu na piasek Is=1,0

tawa betonowa z oporem beton C12/15

niezwigzanej z kruszywem C 90/3 gr. 20 cm

niezwigzanej z kruszywem C 90/3 gr. 20 cm

Wymiana humusu na piasek Is=1,0

tawa betonowa z oporem beton C12/15

BIURO PROJEKTOWE

WRG PROJEKT

Robert Giemza Pracownia Projektowa
ul. adm. J. Unruga 32

INWESTOR

MIASTO | GMINA KORNIK

PL. NIEPODLEGLOSCI 1

62-035 KORNIK 60-480 Poznan
o BUDOWA UL. CZOtOWSKIE) (DG 332037P) SRANEA
NA ODCINKU OD UL, KONARSKIE) DO UL, SREMSKIE) | UKLAD DROGOWY

STADIUM NAZWA RYSUNKU NRRYS.
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY SZCZEGGL KONSTRUKCYINY ZIAZDU 5
PROJEKTANT NR UPRAWNIEN PODPIS SKALA

v ROBERT GIEMZA WKP/0254/POOD/08 125
SPRAWDZAIACY NR UPRAWNIEN PODPIS DATA

w  DAUTA CISZEWSKA 395/77/PW 02,2023




N ZPROKOL” zaktAD USLUG GEOTECHNICZNYCH | PROJEKTOWYCH
dr inz. Ryszard Parbski  60-461 Pozn#, ul. Antona Czechowa 12a tel./fax 61-847-6@
NIP:2832-83-20 e-mail inzprokol@wp.pl kom. 688-18-45

ZLECENIODAWCA: RG Projekt Robert Giemza Pracownia Projektowa
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1. WSTEP

Niniejsza opinia geotechniczna, opracowana natpads wykonanych badageo-
technicznych, ma na celu oklenie warunkéw gruntowo-wodnych w podito dla potrzeb
projektowanej przebudowy ulicy Czotowskiej (drogg2837P) na odcinku od ul. Konarskiej
do ul. Sremskiej w Kérniku Bninie. Przebudowa obejmie: wykaie nawierzchni z betonu as-
faltowego lub z kostki betonowej, budewhodnikéw i cigdw pieszo-rowerowych, budew
odwodnienia drogi, budogwkanatu technologicznego oraz uzupetniesigietlenia.

Zakfada sj, ze niweleta drogi ddzie na poziomie istniggej nawierzchni. W ramach

inwestycji zostasm wykonane rownig zjazdy do przyleglych posesii.

1.1. Podstawa opracowania

Niniejsze opracowanie zostalo wykonane w oparaiastpujace akty prawne:

* Rozporadzenie MTBIGM w sprawie ustalania geotechnicznyelmwakdéw posa-
dawiania obiektéw budowlanych z dnia 25.04.201®e. U. z 2012 r. poz.
463),

* PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probelktyr.

*  PN-B-03020:1981 Grunty budowlane. Posadowienie di@zdnie budowli. Obli-
czenia statyczne i projektowanie (norma wycofarsgp@ona przez PN-EN
1997-1:2008, PN-EN 1997-2:2009).

* PN-B-02481:1998 Geotechnika — Terminologia podstaasymbole literowe i
jednostki miar.

*  PN-B-02479: 1998 Geotechnika - Dokumentowanie gdwiezne - Zasady
ogodlne.

* PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne - Wyan&gogolne.

* PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 — Projektowanie geatiezhe — Cz& 1: Zasa-
dy ogdlne.
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PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 — Projektowanie gdutezne — Cz& 2: Roz-
poznanie i badanie podda gruntowego.

PN-EN 1997-1:2008/Ap2 wrze&iR010 - Zadcznik krajowy NA - Postanowie-
nia krajowe w zakresie przedmiotowym EN 1997-1:2004

PN-EN ISO 22475-1:2006 Rozpoznanie i badania gbotezne — pobieranie
probek metoda wiercenia i odkrywek oraz pomiary wwaghtowych — Cz& 1.:
Techniczne zasady wykonania.

PN-EN ISO 22475-1:2006 Rozpoznanie i badania gbotexne — pobieranie
prébek metoda wiercenia i odkrywek oraz pomiary wwaghtowych — Cz& 1.:
Techniczne zasady wykonania.

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. O:{emia, symbole, podziat i opis grun-
téw (norma wycofana zagiiona przez PN-B-02481:1998).

PN-EN ISO 14688-1:2006 Badania geotechniczne. Camee i klasyfikowanie
gruntéw. Czé&¢ 1: Oznaczanie i opis.

PN-EN ISO 14688-2:2006 Badania geotechniczne. Camae i klasyfikowanie
gruntéw - Cz&¢ 2: Zasady klasyfikowania.

PN-EN ISO 14688-2:2006/Ap2:2012 — Zatnik krajowy do Polskiej Normy.
Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow. G&e: Zasady klasyfikowania. Polski

Komitet Normalizacyjny. Warszawa.

Podstaw formalno-prawn do sporzdzenia dokumentacji stanawi

zlecenie wystawione przez fitmRG PROJEKTRobert Giemza Pracownia Pro-
jektowa”, ul. adm. J. Unruga 32, 60-480 Pazna

program badaokreslony przez Projektanta.

1.2. Wykonane badania

W celu rozpoznania stanu poglogruntowego wykonano naptijapce badania polowe:

wytyczono otwory badawcze metpdomiar6w prostodtnych w oparciu o
uzgodniony program bafaotwory wiertnicze zlokalizowano w offsie istnieg-

cej jezdni drogi,
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» okreslono rzdne otworow metaginterpolacii liniowej, wykorzystuag istniejce
rzedne naniesione na mapie dokumentacyjnej,

e wykonano 6 makrednicowych otworéw badawczych clgbkasci 3,014,0 m,
(potozenie otworow przedstawiono na mapie dokumentagyjreahczniku 1 a
dzienniki otworow wiertniczych zawiera zaknik 5),

* wykonano badania makroskopowe wszystkich prébektgm zgodnie z PN-
88/B-04481,

* wyznaczono parametry geotechniczne “metBtina podstawie cech wiadych
gruntéw, zgodnie z PN-81/B-03020 (gatnik 3).

1.3. Wykorzystane materiaty

Dla sporadzenia niniejszego opracowania wykorzystanocpagice materiaty:
* plan sytuacyjny rejonu baflav skali 1 : 500 otrzymany od Zleceniodawcy,
» dokumentacje archiwalne oraz literataiotyczca budowy geologicznej regionu,
* mapy i materialy geologiczno —zynierskie,

* normy i normatywy techniczne.

2. MORFOLOGIA | BUDOWA GEOLOGICZNA

Pod wzgtdem fizjograficznym obszar batlanaleey do makroregionu Pojezierze
Wielkopolsko-Kujawskie i znajduje siw obrebie Réwniny Wrzesiskiej - jednostki fizjogra-
ficznej rzdu mezoregionu (wg. J. Kondrackiego).

Budowe geologiczi rejonu bada rozpoznano na podstawie otworéw badawczych
wykonanych do maksymalnejetpokasci 4,0 m, ktorych metryki przedstawiono w ganiku
5 oraz zestawiono na profilach geotechnicznyclafczniku 4.

Go6rm warstwe badanego podia stanowi nawierzchnia tluczniowo-gruzowa (war-
stwa |) o grubéci od 0,2 m (otw. 4 i 6) do 0,4 m (otw. 1). W plytkpodiazu (w otworach
nr: 2, 5 i 6) wysfpuja grunty nasypowe (warstwy Il) o giszdci od 0,2 do 1,3 m. Nasypy
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wykonane g zarbwno z gruntdéw niespoistych (piaskow drobnygiaskowsrednich) jak i z
gruntéw spoistych (piaskow gliniastych). Paajigruntéw nasypowych (w otworach nr: 2, 3,
5 i 6) zalega gliny zwalowe (warstwy V) zlodowacenia poinocndghkiego, gidwnie w po-
staci piaskéw gliniastych i glin piaszczystych. bbke w rejonie otworow nr 1 i 4, bezgped-
nio pod tymczasow nawierzchnj, wyskpuje cienka (0,5 m) warstwa piaskédw drobnych,
wodnolodowcowych zlodowacenia p6inocnopolskiegorgivea Ill). Piaski te spoczywapa
glinach zwatowych. Glin zwalowych dogtokaosci 3,0 lub 4,0 m nie przewiercono. \Wgk

stanowi otwor nr 3, gdzie nagtokasci 2,2 m nawiercono piaski wodnolodowcowe dolne.

3. STOSUNKI WODNE

W trakcie prowadzonych baflanie stwierdzono obecko wody gruntowej o swo-
bodnym zwierciadle. Natomiast w otworach nr 1, 4 65stwierdzono g£zenia wody w olgr
bie soczewek piaszczystych lulzkan w obrbie glin zwatlowych. §czenia wody nawiercono
na gkbokasci od 2,2 M (otw. 6) 3,0 m (otw. 1). Okresowo peeimsywnych opadach lub w
okresie roztopow wiosennych, a@pojawé sk woda zawieszona na stropie glin. Obserwacije

wody gruntowej prowadzono we wiriu 2021 r.

4. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Na podstawie przeprowadzonych bagalowych (zat 5 i 6) oraz analizy profili geo-
technicznych (zat. 4), wydzielono w podionasgpujace zespoty warstw geotechnicznych:
| — istniejaca nawierzchnia drogi,z tlucznia, gruzuzwiru,
Il — zespdt nasypoww ktdrym ze wzgjdu na rodzaj i stan wygiono:
lla — warstwe nasypu budowlanego, zbudowanpiasku drobnego, wilgotnego, w
staniesrednio zagszczonym o frednionym stopniu zgagzczeniag= 0,60,
llb — warstwe nasypu budowlanego, zbudowanpiaskusredniego, wilgotnego, w

stanie zagszczonym o frednionym stopniu zggzczeniad= 0,70,
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llc — warstwe nasypu budowlanego, zbudowanpiaskusredniego, wilgotnego, w
staniesrednio zagszczonym o frednionym stopniu zggzczeniag= 0,50,
lld — warstwe nasypu budowlanego, zbudowanpiasku gliniastego z domieszkami
piasku drobnego i gruzu, wilgotnego, w stanie twatdstycznym o érednio-
nym stopniu plastyczioi Ip= 0,15,
Il — warstw ¢ plejstocaiskich piaskéw wodnolodowcowych zlodowacenia pétnoon
polskiego,zbudowag z piasku drobnego, wilgotnego, w stanednio zagszczonym
0 wrednionym stopniu zagzczeniagd= 0,60,
IV — zespot plejstocéskich glin zwatowych zlodowacenia potnocnopolskiegav ktérym
ze wzgtdu na rodzaj i stan wyp@iono:
IVa —warstwe zbudowan z piasku gliniastego i gliny zeatej, wilgotnych, w stanie
twardoplastycznym osuednionym stopniu plastyczéa 1, = 0,05,
IVb — warstwe zbudowan z piasku gliniastego, gliny i gliny pylastej zzdej, wilgot-
nych, w stanie twardoplastycznym grednionym stopniu plastyczéo
.= 0,13,
IVc — warstwe zbudowan z piasku gliniastego i gliny piaszczystej, wilggth, w sta-
nie twardoplastycznym oscednionym stopniu plastyczéa I, = 0,22,
IVd — warstwe zbudowan z piasku gliniastego, wilgotnego, w stanie plaztyen o
usrednionym stopniu plastyczéa I, = 0,33.
UWAGA: Usrednione wartéci parametrow geotechnicznych dla poszczegélnyaistwa

przedstawiono w zgdzniku 3.

5. WNIOSKI

Gorm warstwe badanego podia stanowi nawierzchnia ulicy, wykonana z tluczrgguizu, z

domieszkamiuzla, piaskéw i kamieni. Jej grubdwynosi od 0,2 m (otw. 4 i 6) do 0,4 m (otw. 1).

W otworach nr 2, 5 i 6, porej nawierzchni ulicy wyspuja nasypy budowlane. Wykonang s

one zarowno z gruntdéw spoistych (warstwa Ild) jakniespoistych (warstwy lla, IIb i lIc).

Poniej gruntdw nasypowych w podio zalegaj grunty spoiste (piaski gliniaste), w stanach

twardoplastycznych. W otworach nr 1 i 4 begpdnio pod nawierzchmiulicy wyskepuja piaski
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wodnolodowcowe w postaci piaskow drobnych, znaflgh s¢ w staniesrednio zagszczonym.

Migzszas¢ warstwy tych piaskdéw wynosi 0,5 m i spoczyavane na glinach.

Warunki wodne w podiu nalery okresli¢ jako dobre, z uwagi na nie wygpbwanie wody
gruntowej o swobodnym zwierciadle do badanepagkaosci 3,0 i 4,0 m od powierzchni terenu. W

czterech otworach nawiercongcgenia wody na gbokasci ponizej 2,2 m.

Biorac pod uwag rodzaj gruntow wyspujacych w goérnych warstwach podt oraz warunki

wodne, mana okréli¢ nastpujace grupy nénosci podiaza:

- nasyp budowlany zbudowany z piasku drobnegoskpidredniego (warstwa lla, llb i lic),
jako grunty niewysadzinowe,Zgce powyej zwierciadta wody gruntowej nale zaliczye do grupy

nosnosci podiaza nawierzchniG1,

- nasyp budowlany zbudowany z piasku gliniastegargtwa I1d), jako grunt bardzo wysadzi-
nowy, lezacy powyzej zwierciadta wody gruntowej nale zaliczyt do grupy nénosci podiaza na-

wierzchniG3,

- piaski drobne rodzime (warstwih ), jako niewysadzinowe, 4gce powyej zwierciadta wo-

dy gruntowej nalgy zaliczy¢ do grupy néncsci podiaza nawierzchnz1,

- piaski gliniaste wyspujace plytko (warstwy IVa i IVb), jako grunty bardzoysadzinowe,

nalezy zaliczy¢ do grupy néncsci podtaza nawierzchniz3.

Zaleca sj doggsci¢c dynamicznie grunty nasypowe pozostawione w padiprojektowane]

podbudowy nawierzchni ulicy oraz ptytko wystijace piaski rodzime.

Na podstawie przeprowadzonych b&da nawazaniu do rozporgdzenie MTBIGM w spra-
wie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawminigktow budowlanych z dnia 25.04.2012 r.
(Dz. U. z 2012 r. poz. 463), proponuje saklasyfikow@ omawiany obiekt budowlany do pierwszej

kategorii geotechnicznej w prostych warunkach grayth.
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60-461 POZNAN
ul. A. Czechowa 12A

Strona 1

PARAMETRY GEOTECHNICZNE

ZAt. 3.

Temat: Kornik Bnin, ul. Czotowska
Symbol ?tan gruntu . G?stoéé Ge;.stoéé Spéj- Kaf Edometryczny modut Modut odksztalcenia
Numer geolo- stopien stopien objetos- objetos- nosé tarcia Scisliwosci
warstwy Rodzgj gicznej plasty- zagesz- ciowa * ciowa ** wewne- pier- wtor- pierwo- wtér
geotech- gruntu konso- cznosci czenia trznego wotnej nej tnego nego
nicznej lidacji I Ib p(n) p(n) Cu(n) q)u(n) Mo(n) M(n) Eo(n) E(n)
gruntu [t/m3] [t/m3] [kPa] [0] [MPa] [MPa] [MPa] [MPa]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
| nB(T+.Z, B)
0,60 1,75 30,9 74,4 93,0 55,4 69,2
Ila nB(Pd) e --- 1,00 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90
--- --- 1,75 --- --- 27,8 66,9 83,7 49,8 62,3
0,70 1,90 34,2 132,2 146,9 111,21 123,4
b nB(Ps) - 1,00 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90
--- --- 1,90 --- --- 30,8 119,0 132,2 100,0 1111
0,50 1,85 33,0 94,7 105,2 79,9 88,8
llc nB(PS) -— --- 1,00 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90
--- --- 1,85 --- --- 29,7 85,2 94,7 71,9 79,9
0,15 2,15 19,3 15,6 33,0 55,0 23,1 38,5
11 d nB(Pg) C --- 1,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
--- --- 2,15 --- 154 12,5 26,4 44,0 18,5 30,8
0,60 1,75 30,9 74,4 93,0 55,4 69,2
111 Pd — 1,00 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90
— | s | — — | 278 | 669 | 837 | 498 | 623




Strona 2

0,05 2,15 37,7 21,1 55,8 74,4 42,4 56,5
IVa Pg, Gz B 1,00 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90
--- 2,15 - 33,9 19,0 50,2 67,0 38,2 50,9
0,13 2,15 34,2 19,6 44,2 59,0 33,6 44,8
IVb Pg, G, Giz B 1,00 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90
--- 2,15 - 30,8 17,6 39,8 53,1 30,3 40,4
0,22 2,15 30,8 17,9 35,2 46,9 26,7 35,6
Ve Pg, Gp B --- 1,00 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90
--- 2,15 - 27,7 16,1 31,7 42,2 24,1 32,1
0,33 2,10 27,0 15,8 27,4 36,5 20,8 27,8
IvVd Pg B 1,00 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90
--- 2,10 - 24,3 14,3 24,7 32,9 18,7 25,0
wartéi¢ charakterystyczna %
wspotczynnik materiatowy vy,
warto§é obliczeniowa x
UWAGA: * - w tabeli w kolumnie 6 podano gestos¢ objetosciows dla gruntéw spoistych lub gruntéw niespoistych wilgotnych,

** - w tabeli w kolumnie 7 podano gestos¢ objetosciowg dla gruntdéw niespoistych nawodnionych.
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INZPROKOL Zaktad Ustug Geotechnicznych i Projektowych Zat.Nr
60-461 Poznan, ul. Antona Czechowa 12A 4.1.
Data Nazwisko Podpis . . Skala
Opracowat 27-09-2021 drinz. R. Porebski PrOfII geOteChnlczny OtW 1
Weryfikowat Kél’nlk Bn'n, U| CZOI’OWSka. . 100

" 25

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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INZPROKOL Zaktad Ustug Geotechnicznych i Projektowych Zat.Nr
60-461 Poznan, ul. Antona Czechowa 12A 4.2.
Data Nazwisko Podpis . . Skala
Opracowat 27-09-2021 drinz. R. Porebski PrOfII geOteChnlczny OtW 2
Weryfikowat Kél’nlk Bn'n, U| CZOI’OWSka. . 100

" 25

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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INZPROKOL Zaktad Ustug Geotechnicznych i Projektowych Zat.Nr
60-461 Poznan, ul. Antona Czechowa 12A 4.3.
Data Nazwisko Podpis . . Skala
Opracowat 27-09-2021 drinz. R. Porebski PrOfII geOteChnlczny OtW 3
Weryfikowat Kél’nlk Bn'n, U| CZOI’OWSka. . 100

" 25

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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INZPROKOL Zaktad Ustug Geotechnicznych i Projektowych Zat.Nr
60-461 Poznan, ul. Antona Czechowa 12A 4.4,
Data Nazwisko Podpis . . Skala
Opracowat 27-09-2021 drinz. R. Porebski PrOfII geOteChnlczny OtW 4
Weryfikowat Kél’nlk Bn'n, U| CZOI’OWSka. . 100

" 25

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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INZPROKOL Zaktad Ustug Geotechnicznych i Projektowych Zat.Nr
60-461 Poznan, ul. Antona Czechowa 12A 4.5,
Data Nazwisko Podpis . . Skala
Opracowat 27-09-2021 drinz. R. Porebski PrOfII geOteChnlczny OtW 5
Weryfikowat Kél’nlk Bn'n, U| CZOI’OWSka. . 100

" 25

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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INZPROKOL Zaktad Ustug Geotechnicznych i Projektowych ZatNr
60-461 Poznan, ul. Antona Czechowa 12A 4.6.
Data Nazwisko Podpis . . Skala
Opracowal | 27-09-2021 r inz. R. Porgbskd Profil geotechniczny otw. 6
Weryfikowal Kornik Bnin, ul. Czotowska A0

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




INZPROKOL ZUGiP KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZakNr 5.1

Poznan, ul. A. Czechowa 12A . ] o
Profil otworunr: 1 Wiertnica: reczna
Obiekt: Droga gminna Inwestor: Urzad Miasta i Gminy Kérnik System wiercenia: reczny - obrotowy
Rejon: ul. Czotowska Zleceniodawca: RG PROJEKT Robert Giemza ]
Miejscowosé: Komik Bnin Wiercenie: INZPROKOL ZUGIP Rzgdna: 79.50 m n.p.m.
Nadzor geologiczny: dr inz. R. Porebski Skala 1:20 | Data wiercenia: 2021-09-22
38 2 g o 5
eI . c N =
S0 S ] P“?f" Przelot o . g § z § 5
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6z 2 g sg 2 g
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7 b
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$OON
RN 0.40
glasek drobny na pograniczu piasku pylastego, Pd/Pp m szg
ragzowy
0.90
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1.30 Vb
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szaro-brazowa p
1.70
tpl
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B <
N
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988 Karte opracowat: mgr inz. G. Wiciak



INZPROKOL ZUGiP KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZakNr: 5.2

Poznan, ul. A. Czechowa 12A - ; L
Profil otworu nr: 2 Wiertnica: reczna
Obiekt: Droga gminna Inwestor: Urzad Miasta i Gminy Kérnik System wiercenia: reczny - obrotowy
Rejon: ul. Czotowska Zleceniodawca: RG PROJEKT Robert Giemza ]
Miejscowosé: Komik Bnin Wiercenie: INZPROKOL ZUGIP Rzgdna: 79.60 m n.p.m.
Nadzor geologiczny: dr inz. R. Porebski Skala 1:20 | Data wiercenia: 2021-09-22
R 2 g o .
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988 Karte opracowat: mgr inz. G. Wiciak



INZPROKOL ZUGIP

Poznan, ul. A. Czechowa 12A

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil otworu nr: 3

Zat.Nr: 5.3.

Wiertnica: reczna

Obiekt: Droga gminna
Rejon: ul. Czotowska
Miejscowos¢: Kornik Bnin

Inwestor: Urzad Miasta i Gminy Kémik
Zleceniodawca: RG PROJEKT Robert Giemza
Wiercenie: INZPROKOL ZUGIP

System wiercenia: reczny - obrotowy

Rzedna: 79.80 m n.p.m.

zwieztej +//Ppi, szaro-brgzowa

Nadzor geologiczny: dr inz. R. Porebski Skala 1:20 | Data wiercenia: 2021-09-22
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988

Karte opracowat: mgr inz. G. Wiciak




INZPROKOL ZUGiP KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZakNr: 5.4.
Poznan, ul. A. Czechowa 12A - ; L
Profil otworu nr: 4 Wiertnica: reczna
Obiekt: Droga gminna Inwestor: Urzad Miasta i Gminy Kérnik System wiercenia: reczny - obrotowy
Rejon: ul. Czotowska Zleceniodawca: RG PROJEKT Robert Giemza ]
Miejscowosé: Komik Bnin Wiercenie: INZPROKOL ZUGIP Rzgdna: 79.60 m n.p.m.
Nadzor geologiczny: dr inz. R. Porebski Skala 1:20 | Data wiercenia: 2021-09-22
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988

Karte opracowat: mgr inz. G. Wiciak




INZPROKOL ZUGiP KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZatNr: 5.5.
Poznan, ul. A. Czechowa 12A - ; L
Profil otworunr: 5 Wiertnica: reczna
Obiekt: Droga gminna Inwestor: Urzad Miasta i Gminy Kérnik System wiercenia: reczny - obrotowy
Rejon: ul. Czotowska Zleceniodawca: RG PROJEKT Robert Giemza ]
Miejscowosé: Komik Bnin Wiercenie: INZPROKOL ZUGIP Rzgdna: 79.00 m n.p.m.
Nadzor geologiczny: dr inz. R. Porebski Skala 1:20 | Data wiercenia: 2021-09-22
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988

Karte opracowat: mgr inz. G. Wiciak



INZPROKOL ZUGiP KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zak N 56,

Poznan, ul. A. Czechowa 12A

Profil otworunr: 6 Wiertnica: reczna
Obiekt: Droga gminna Inwestor: Urzad Miasta i Gminy Kérnik System wiercenia: reczny - obrotowy
Rejon: ul. Czotowska Zleceniodawca: RG PROJEKT Robert Giemza ]
Miejscowosé: Komik Bnin Wiercenie: INZPROKOL ZUGIP Rzgdna: 78.40 m n.p.m.
Nadzor geologiczny: dr inz. R. Porebski Skala 1:20 | Data wiercenia: 2021-09-22
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988 Karte opracowat: mgr inz. G. Wiciak



GRUNT

GEOTECHNIKA GEOLOGIA

Grunt-Test Dawid Matusiak

61-689 Poznan

os. Przyjazni 18R
Tel: 781-00-78-00
NIP: 556-258-43-80

Tre$¢ opracowania:

Raport z kontroli badan nosnosci podbudowy
zasadniczej wykonanej pod droge

Lokalizacja:

Kornik, ul. Czotowska, gmina Kornik, powiat poznanski,
wojewodztwo wielkopolskie

Zleceniodawca:

RG PROJEKT Robert Giemza Pracownia Projektowa

ul. adm Jézefa Unruga 32

60-480 Poznan

Sporzadzit:

Imig i nazwisko

Data

Podpis

mgr Dawid Matusiak 15.03.2022

upr. geol. X1-070/POM
upr. geol. X11-039/POM

e
4 v .

Yy s
e

Grunt-Test Dawid Matusiak, 61-689 Poznan, Os. Przyjazni 18R, NIP: 556-258-43-80

tel kom: 781 00 78 00

e-mail: biuro@grunt-test.pl




GRUNT

GEOTECHMIKA GEOLOGIA

Niniejszy raport zawiera wyniki kontroli badan nos$nosci podbudowy zasadnicze;,
wykonanej pod budowe¢ drogi, w miejscowosci Kornik, ul. Czotowska, gmina Kornika,
powiat poznanski, wojewodztwo wielkopolskie. Badania wykonano w dniu
15 marca 2022 roku.

Lokalizacja, zakres i sposob wykonania badan zostaly uzgodnione ze Zleceniodawca

I wykonane zgodnie z punktami zaznaczonymi na rzucie parteru (zat. nr 1).

Kontrola no$nosci podtoza wykonana przy zastosowaniu 30 cm ptyty obcigzanej przez

aparat VSS, pozwala przedstawi¢ nastepujace wnioski:

Badania podbudowy zasadniczej (z nasypu budowlanego) przy zastosowaniu
aparatu VSS, wykazaly nosno$¢ okreslong wtéornym modulem odksztalcenia E2
w zakresie 80,36 — 187,50 MPa (zgodnie z normg PN-S-06102:1997 ,,.Drogi samochodowe.
Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie™).

W zatgcznikach:
. Mapa zasadnicza;
. Szczegdtowe wyniki oznaczenia modutéw odksztatcenia aparatem VSS;

Grunt-Test Dawid Matusiak, 61-689 Poznan, Os. Przyjazni 18R, NIP: 556-258-43-80
tel kom: 781 00 78 00

e-mail: biuro@grunt-test.pl



.nr1.
Mapa zasadnicza
Skala 1:1000

Zat

1.@ - lokalizacja badania ptytg VSS




BADANIE MODULU ODKSZTALCENIA PODLOZA

Aparatura pomiarowa: Plyta statyczna VSS 100, $rednica 300 mm

Miejsce badania: Kornik, ul. Czotowska

Grunt-Test
Laboratorium
Geotechniczne

VSS1

os.Przyjazni 18R
61-689 Poznan

Data badania:

2022/03/15
Cykl Cisnienie[ Odczyt czujnika ~ E Modut pierwotny tel. 781 00 78 00
o [MPa] czujnik gtéwny | roznica | s [mm] E § Ao D= 51.14 Warunki atmosferyczne: pochmurno
Y4 As ’
0,00 0,00 0,000 0,000 [Mpa] )
- Podtoze: nasyp budowlany
0,05 0,39 0,390 0,390 S3Ao Modut wtorny
0,10 0,68 0,680| 0,680|Ez=——D= 80,36 . : :
4AS Temp.powietrza: +5 stopni Celsjusza
I 0,15 0,96 0,960 0,960 [Mpa]
Wskaznik odksztatcenia
0,20 1,23 1,230 1,230 ) Typ nawierzchni: podbudowa zasadnicza (ttuczen)
0,25 1,50 1,500( 1,500 |, = = 1,57
0,30 1,72 1,720 1,72 1 rzedna: strop gornej warstwy podbudowy
0,35 1,94 1,940 1,94
0,40 2,12 2,120 2,12
0,45 2,30 2,300 2,30
0,35 2,30 2,300] 2,300 RG PROJEKT Robert Giemza Pracownia Projektowa
0,25 2,13 2,130f 2,130
0,15 1,90 1,900 1,900 0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45
0,05 1,53 1,530| 1,530 0,00 '
0,00 0,88 0,880 0,880 z
0,05 1,13 1130[ 1130 | = )
0,10 1,36 1,360 1,360 s \
0,15 1,52 1,520 1,520 = ~.
0,20 1,68 1,680 1,680 B '
1] 0,25 1,82 1,820 1,820 S 2,00
0,30 1,97 1,97 1,97 D S R S— \.
0,35 2,10 2,10 2,10
0,40 2,24 2,24 2,24
0,45 2,37 237 237 3,00 -
Badanie zgodne z normami BN-64/8931-02,PN-S-02205 Naprezenie [MPa]




BADANIE MODULU ODKSZTALCENIA PODLOZA

Grunt-Test
Aparatura pomiarowa: Ptyta statyczna VSS 100, srednica 300 mm Laboratorium VSS 2
Geotechniczne
Miejsce badania: Kérnik, ul. Czotowska os.Przyjazni 18R Sata badan
r4 ata badania:
61-689 Poznan 2022/03/15
Cykl Cisnienie[ Odczyt czujnika ~ E Modut pierwotny tel. 781 00 78 00
o [MPa] czujnik gtéwny | roznica | s [mm] E § Ao D= 68.18 Warunki atmosferyczne: pochmurno
1= - 1]
0,00 0,00 0,000| 0,000 4 As [Mpa] .
- Podtoze: nasyp budowlany
0,05 0,42 0,420 0,420 3 Ao Modut wtérny
0,10 0,67 0670 o670lE,=—-D= 107,14 : R
4AS Temp.powietrza: +5 stopni Celsjusza
I 0,15 0,88 0,880 0,880 [Mpa]
Wskaznik odksztatcenia

0,20 1,04 1,040/ 1,040 ) Typ nawierzchni: podbudowa zasadnicza (ttuczen)
0,25 1,19 1,190 1,290 1, = = 1,57
0,30 1,37 1,370 1,37 1 rzedna: strop gornej warstwy podbudowy
0,35 1,52 1,520 1,52
0,40 1,63 1,630 1,63
0,45 1,81 1,810 1,81
0,35 1,81 1,810] 1,810 RG PROJEKT Robert Giemza Pracownia Projektowa
0,25 1,72 1,720| 1,720
0.15 1.59 1.590 1.590 0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45
0,05 1,40 1,400 1,400 0,00
0,00 1,04 1,040 1,040 z
0,05 1,09 1,000 1,000 | £
0,10 1,16 1,160 1,160 g ~
0,15 1,28 1,280| 1,280 % 100
0,20 1,41 1,410f 1,410 ;.,':‘; '

1] 0,25 1,48 1,480| 1,480 3
0,30 1,61 1,61 1,61
0,35 1,69 1,69 1,69
0,40 1,78 1,78 1,78 E
0,45 1,85 1,85/ 185 2,00 -

Badanie zgodne z normami BN-64/8931-02,PN-S-02205 Naprezenie [MPa]




BADANIE MODULU ODKSZTALCENIA PODLOZA

Grunt-Test
Aparatura pomiarowa: Ptyta statyczna VSS 100, srednica 300 mm Laboratorium VSS 3
Geotechniczne
Miejsce badania: Kérnik, ul. Czotowska os.Przyjazni 18R Sata badan
r4 ata badania:
61-689 Poznan 2022/03/15
CykKl Cisnienie[ Odczyt czujnika ~ E Modut pierwotny tel. 781 00 78 00
o [MPa] czujnik gtéwny | roznica | s [mm] E § Ao D= 59 21 Warunki atmosferyczne: pochmurno
1= - 1]
0,00 0,10 0,200 0,100 4 As [Mpa] _
- Podtoze: nasyp budowlany
0,05 0,40 0,400 0,400 3 Ao Modut wtérny
0,10 0,67 0670] o670lE,=——:D= 18750 , R
4AS Temp.powietrza: +5 stopni Celsjusza
I 0,15 0,97 0,970 0,970 [Mpa]
Wskaznik odksztatcenia
0,20 1,15 1,150 1,150 ) Typ nawierzchni: podbudowa zasadnicza (ttuczen)
0,25 1,28 1,280[ 1,280 1, = = 3,17
0,30 1,47 1,470 1,47 1 rzedna: strop gornej warstwy podbudowy
0,35 1,66 1,660 1,66
0,40 1,77 1,770 1,77
0,45 1,93 1,930 1,93
0,35 1,93 1,930] 1,930 RG PROJEKT Robert Giemza Pracownia Projektowa
0,25 1,89 1,890 1,890
0.15 1.76 1.760 1.760 0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45
0,05 1,57 1,570 1,570 0,00 2
0,00 1,27 1,270 1,270 —_
€
0,05 134 1,340 1340 | £ Lo —
0,10 1,43 1,430 1,430 g ’ — |
0,15 1,57 1,570 1,570| | £ '\*\ =
0,20 1,58 1,580 1,580 2 ——
| 0,25 1,67 1,670 1,670 | 3 200 I—
0,30 1,76 1,76 1,76
0,35 1,79 1,79 1,79
0,40 1,88 1,88 1,88
0,45 1,97 1,97 197 3,00 -
Badanie zgodne z normami BN-64/8931-02,PN-S-02205 Naprezenie [MPa]




BADANIE MODULU ODKSZTALCENIA PODLOZA

Grunt-Test
Aparatura pomiarowa: Ptyta statyczna VSS 100, srednica 300 mm Laboratorium VSS 4
Geotechniczne
Miejsce badania: Kérnik, ul. Czotowska os.Przyjazni 18R Sata badan
r4 ata badania:
61-689 Poznan 2022/03/15
Cykl Cisnienie[ Odczyt czujnika ~ E Modut pierwotny tel. 781 00 78 00
o [MPa] czujnik gtéwny | roznica | s [mm] E1 § Ao D= 10227 Warunki atmosferyczne: pochmurno
0,00 0,07 0,070| 0,070 4 As [Mpal] .
- Podtoze: nasyp budowlany
0,05 0,41 0,410 0,410 S3Ao Modut wtorny
0,10 0,54 0,540| 0,540 E,=—— D= 160,71 : : :
4AS Temp.powietrza: +5 stopni Celsjusza
I 0,15 0,68 0,680 0,680 [Mpa]
Wskaznik odksztatcenia

0,20 0,87 0.870| 0,870 ) Typ nawierzchni: podbudowa zasadnicza (ttuczen)
0,25 0,96 0,960 0,960 | , = = 1,57
0,30 1,12 1,120 1,12 1 rzedna: strop gornej warstwy podbudowy
0,35 1,18 1,180 1,18
0,40 1,30 1,300 1,30
0,45 1,37 1,370 1,37
0,35 1,37 1,370] 1,370 RG PROJEKT Robert Giemza Pracownia Projektowa
0,25 1,30 1,300 1,300
0.15 1.13 1.130 1.130 0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45
0,05 0,94 0,940| 0,940 0,00 3
0,00 0,68 0,680| 0,680 z
0,05 0,79 0.790] o790| | £
0,10 0,94 0,940 0,940 i
0,15 1,02 1,020 1,020 =
0,20 1,11 1,110 1,110 ;.,':‘;

1] 0,25 1,16 1,160| 1,160 3
0,30 1,23 1,23 1,23
0,35 1,30 1,30 1,30
0,40 1,37 1,37 1,37
0,45 1,47 1,47] 147 2,00

Badanie zgodne z normami BN-64/8931-02,PN-S-02205

Naprezenie [MPa]




BADANIE MODULU ODKSZTALCENIA PODLOZA

Aparatura pomiarowa: Plyta statyczna VSS 100, $rednica 300 mm

Miejsce badania: Kornik, ul. Czotowska

Grunt-Test
Laboratorium
Geotechniczne

VSS 5

os.Przyjazni 18R
61-689 Poznan

Data badania:

2022/03/15
Cykl Cisnienie[ Odczyt czujnika ~ E Modut pierwotny tel. 781 00 78 00
o N S3Ac i :
o [MPa] czujnik gtéwny | réznica | s [mm] ~ _ Warunki atmosferyczne: pochmurno
E,= 1A .D= 10227
0,00 0,06 0,060 0,060 [Mpa] )
- Podtoze: nasyp budowlany
0,05 0,42 0,420 0,420 3 Ao Modut wtérny
0,10 0,61 0,610| 0,610 E 2= T ‘D= 160,71 . : :
4AS Temp.powietrza: +5 stopni Celsjusza
I 0,15 0,80 0,800 0,800 [Mpa]
Wskaznik odksztatcenia
0,20 0,93 0.930] 0,930 ) Typ nawierzchni: podbudowa zasadnicza (ttuczen)
0,25 1,07 1,070[ 1,070| 1, = = 1,57
0,30 1,18 1,180 1,18 1 rzedna: strop gornej warstwy podbudowy
0,35 1,29 1,290 1,29
0,40 1,43 1,430 1,43
0,45 1,54 1,540 1,54
0,35 1,54 1,540] 1,540 RG PROJEKT Robert Giemza Pracownia Projektowa
0,25 1,47 1,470 1,470
0,15 1,33 1,330 1,330 0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45
0,05 1,14 1,140 1,140 0,00 3 '
0,00 0,87 0,870( 0,870 z
0,05 0,96 0,960 0,960 % —
0,10 1,05 1,050 1,050 i —
0,15 1,13 1,130] 1,130 | £ 140 1 _ | —1
0,20 1,22 1220 1.220| | & |
1] 0,25 1,30 1,300| 1,300 3 .
0,30 1,35 1,35 1,35
0,35 1,44 1,44 1,44
0,40 1,50 1,50 1,50
0,45 1,58 1,58] 1,58 2,00 .
Badanie zgodne z normami BN-64/8931-02,PN-S-02205 Naprezenie [MPa]




BADANIE MODULU ODKSZTALCENIA PODLOZA

Grunt-Test
Aparatura pomiarowa: Ptyta statyczna VSS 100, srednica 300 mm Laboratorium VSS 6
Geotechniczne
Miejsce badania: Kérnik, ul. Czotowska os.Przyjazni 18R Sata badan
r4 ata badania:
61-689 Poznan 2022/03/15
Cykl Cisnienie[ Odczyt czujnika ~ E Modut pierwotny tel. 781 00 78 00
o R 3Aoc i :
o [MPa] czujnik gtéwny | réznica | s [mm] ~ _ Warunki atmosferyczne: pochmurno
E,= 1A .D= 10227
0,00 -0,07 -0,070| -0,070 [Mpa] )
- Podtoze: nasyp budowlany
0,05 -0,10 -0,100( -0,100 S3Ao Modut wtorny
0,10 0,06 0,060 0,060 Es=—D= 173,08 . : :
4AS Temp.powietrza: +5 stopni Celsjusza
I 0,15 0,20 0,200 0,200 [Mpa]
Wskaznik odksztatcenia

0,20 0,33 0,330] 0,330 ) Typ nawierzchni: podbudowa zasadnicza (ttuczen)
0,25 0,44 0,440 0,440|1, = = 1,69
0,30 0,56 0,560 0,56 1 rzedna: strop gornej warstwy podbudowy
0,35 0,66 0,660 0,66
0,40 0,79 0,790 0,79
0,45 0,93 0,930 0,93
0,35 0,93 0,930] 0,930 RG PROJEKT Robert Giemza Pracownia Projektowa
0,25 0,86 0,860| 0,860
0.15 0.73 0.730] 0.730 0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45
0,05 0,51 0,510 0,510 -1,00
0,00 0,27 0,270 0,270 z
0,05 0,34 0340 o340| | £ 000
0,10 0,43 0,430( 0,430 s
0,15 0,55 0,550| 0,550 =
0,20 0,62 0,620 0,620 ;.,"*,'

1] 0,25 0,69 0,690 0,690 3 1,00
0,30 0,76 0,76 0,76
0,35 0,82 0,82 0,82
0,40 0,88 0,88 0,88
0,45 0,95 0,95 0,95 2,00

Badanie zgodne z normami BN-64/8931-02,PN-S-02205

Naprezenie [MPa]




BADANIE MODULU ODKSZTALCENIA PODLOZA

Aparatura pomiarowa: Plyta statyczna VSS 100, $rednica 300 mm

Miejsce badania: Kornik, ul. Czotowska

Grunt-Test
Laboratorium
Geotechniczne

VSS 7

os.Przyjazni 18R
61-689 Poznan

Data badania:

2022/03/15
Cykl Cisnienie[ Odczyt czujnika ~ E Modut pierwotny tel. 781 00 78 00
o [MPa] czujnik gtéwny | roznica | s [mm] E § Ao D= 97.83 Warunki atmosferyczne: pochmurno
Y4 As ’
0,00 0,00 0,000| 0,000 [Mpa] )
- Podtoze: nasyp budowlany
0,05 0,05 0,050 0,050 S3Ao Modut wtérny
0,10 0,26 0,260] 0.260|Es=—D= 132,35 . : :
4AS Temp.powietrza: +5 stopni Celsjusza
I 0,15 0,40 0,400| 0,400 [Mpa]
Wskaznik odksztatcenia

0,20 0,56 0560] 0,560 ) Typ nawierzchni: podbudowa zasadnicza (ttuczen)
0,25 0,65 0,650| 0,650| |, = = 1,35
0,30 0,76 0,760 0,76 1 rzedna: strop gornej warstwy podbudowy
0,35 0,88 0,880 0,88
0,40 0,96 0,960 0,96
0,45 1,05 1,050 1,05
0,35 1,05 1,050 1,050 RG PROJEKT Robert Giemza Pracownia Projektowa
0,25 0,98 0,980| 0,980
0,15 0,85 0,850 0,850 0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45
0,05 0,66 0,660| 0,660 0,00 ¢
0,00 0,46 0,460 0,460 z
0,05 0,52 0520] 0520 | £
0,10 0,60 0,600| 0,600 s
0,15 0,68 0,680| 0,680 % 100
0,20 0,76 0,760 0,760 ;ﬁ

1] 0,25 0,80 0,800 0,800 3
0,30 0,90 0,90 0,90
0,35 0,97 0,97 0,97
0,40 1,03 1,03 1,03
0,45 1,09 1,09] 1,09 2,00

Badanie zgodne z normami BN-64/8931-02,PN-S-02205

Naprezenie [MPa]




BADANIE MODULU ODKSZTALCENIA PODLOZA

Grunt-Test
Aparatura pomiarowa: Ptyta statyczna VSS 100, srednica 300 mm Laboratorium VSS 8
Geotechniczne
Miejsce badania: Kérnik, ul. Czotowska os.Przyjazni 18R Sata badan
r4 ata badania:
61-689 Poznan 2022/03/15
Cykl Cisnienie[ Odczyt czujnika ~ E Modut pierwotny tel. 781 00 78 00
o [MPa] czujnik gtéwny | roznica | s [mm] E § Ao D= 50.00 Warunki atmosferyczne: pochmurno
1= - 1]
0,00 0,00 0,000 0,000 4 As [Mpa] .
- Podtoze: nasyp budowlany
0,05 0,20 0,200/ 0,200 S3Ao Modut wtorny
0,10 0,62 0,620| 0,620 E,=—— D= 102,27 : : :
4AS Temp.powietrza: +5 stopni Celsjusza
I 0,15 0,90 0,900 0,900 [Mpa]
Wskaznik odksztatcenia
0,20 1,17 1,170| 1,170 ) Typ nawierzchni: podbudowa zasadnicza (ttuczen)
0,25 1,43 1,430[ 14301, = = 2,05
0,30 1,63 1,630 1,63 1 rzedna: strop gornej warstwy podbudowy
0,35 1,88 1,880 1,88
0,40 2,03 2,030 2,03
0,45 2,09 2,090 2,09
0,35 2,09 2,090| 2,090 RG PROJEKT Robert Giemza Pracownia Projektowa
0,25 2,04 2,040 2,040
0.15 1.85 1.850 1.850 0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45
0,05 1,50 1,500 1,500 0,00 '
0,00 0,86 0,860 0,860 z
0,05 1,17 1170[ 1170 | =
0,10 1,38 1,380 1,380 s
0,15 1,53 1,530 1,530 =
0,20 1,67 1,670] 1,670 B
1] 0,25 1,80 1,800| 1,800 S 2,00
0,30 1,93 1,93 1,93
0,35 2,02 2,02 2,02
0,40 2,13 2,13 2,13
0,45 2,19 2,19] 2,19 3,00 -
Badanie zgodne z normami BN-64/8931-02,PN-S-02205 Naprezenie [MPa]




		2024-02-16T10:43:49+0100




