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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. Razem
1 DROGI, ZAGOSPODAROWANIE TERENU
1.1 NAWIERZCHNIA DROGI DOJAZDOWEJ
1.1.|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 na |m3
1/0216-02 odktad w gruncie kat. Ill
235,10*0,51 m3 119,90
RAZEM 119,90
1.1.|KNR 2-01 Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
210214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. 1l1-
\Y
Krotnos¢ = 18
235,10%0,51 m3 119,90
RAZEM 119,90
1.1.|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
3/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
235,10 m?2 235,10
RAZEM 235,10
1.1.|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu|m?2
4/0114-05 15 cm - kruszywo frakcji 0-63 mm
235,10 m?2 235,10
RAZEM 235,10
1.1.|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m?2
5/0114-06 bosci po zageszczeniu- kruszywo frakcji 0-63 mm
Krotnos¢ = 5
235,10 m?2 235,10
RAZEM 235,10
1.1.|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
6/0114-07 niu 8 cm
235,10 m?2 235,10
RAZEM 235,10
1.1.|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m2
7|/0114-08 z.0. |bosci po zageszczeniu
2.13.9902- |Krotnos¢ = 12
02
235,10 m?2 235,10
RAZEM 235,10
1.1.|KNR 2-31 Podbudowa z betonu asfaltowego z zastosowaniem asfaltu wielorodzajowego, |m?2
8(0310-01 warstwa o grubosci 4'cm
235,1+3,0*3,8 m?2 246,50
RAZEM 246,50
1.1.|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej emulsja asfaltowg m?2
9/1004-07
235,1+3,0*3,8 m?2 246,50
RAZEM 246,50
1.1.|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego - warstwa wigzgca o grubosci 2 cm - |m2
10/0313-01 warstwa wyréwnawcza
235,1+3,0*3,8 m?2 246,50
RAZEM 246,50
1.1.|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego - warstwa wigzgca - za kazdy dalszy |m?2
11]0313-02 1 cm grubosci - warstwa wyréwnawcza
Krotnos¢ = 2
235,1+3,0*3,8 m?2 246,50
RAZEM 246,50
1.1.|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej emulsja asfaltowg m?2
12|1004-07
235,1+3,0*3,8 m?2 246,50
RAZEM 246,50
1.1.|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego - warstwa $cieralna o grubosci 2 cm |m2
13|{0314-01
235,1+3,0*3,8 m?2 246,50
RAZEM 246,50
1.1.|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego - warstwa $cieralna - za kazdy dalszy |m?2
14]0314-02 1 cm grubosci
Krotnos¢ = 2
235,1+3,0*3,8 m?2 246,50
RAZEM 246,50
1.2 NAWIERZCHNIA PARKINGOW, MIEJSC POSTOJOWYCH
1.2.|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.60 m3 na |m3
110216-02 odktad w gruncie kat. lll
(12,5*5,0*2+5,0*1,0)*0,51 m3 66,30
RAZEM 66,30
1.2.|KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
2|0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. Ill-
\Y
Krotno$¢ = 18
(12,5*5,0*2+5,0*1,0)*0,51 m3 66,30
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RAZEM 66,30
1.2.|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu|m?2
3/0114-05 15 cm - kruszywo frakcji 0-63 mm
12,5*5,0*2+5,0*1,0 m?2 130,00
RAZEM 130,00
1.2.|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m2
4/0114-06 bosci po zageszczeniu- kruszywo frakcji 0-63 mm
Krotnos$¢ = 5
12,5*5,0*2+5,0*1,0 m?2 130,00
RAZEM 130,00
1.2.|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
5/0114-07 niu 8 cm
12,5*5,0*2+5,0*1,0 m?2 130,00
RAZEM 130,00
1.2.|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m2
6/0114-08 z.0. |bosci po zageszczeniu
2.13.9902- |Krotnos¢ = 12
02
12,5*5,0*2+5,0*1,0 m?2 130,00
RAZEM 130,00
1.2.|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
7|0114-07 niu 8 cm
12,5*5,0*2+5,0*1,0 m?2 130,00
RAZEM 130,00
1.2.|KNR 2-25 Nawierzchnie z ptyt wielootworowych azurowych - wykonanie podsypki piasko- |m2
8/0407-02 wej
12,5*5,0*2+5,0*1,0 m?2 130,00
RAZEM 130,00
1.2.|KNR 2-25 Nawierzchnie z ptyt wielootworowych azurowych betonowych 40x60x8 cm (pty- |m?2
9/0407-03 ty o powierzchni do 1 m2) - budowa
12,5*5,0*2+5,0*1,0 m?2 130,00
RAZEM 130,00
1.3 NAWIERZCHNIA CHODNIKOW WEWNETRZNYCH
1.3.|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.60 m3 na |m3
110216-02 odktad w gruncie kat. lll
(166,52+53,00+3,8*3,0)*0,36 m3 83,13
RAZEM 83,13
1.3.|KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
2|0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. Ill-
\Y
Krotnos¢ = 18
(166,52+53,00+3,8*3,0)*0,36 m3 83,13
RAZEM 83,13
1.3.|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
3/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
166,52+53,00+3,8*3,0 m?2 230,92
RAZEM 230,92
1.3.|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszczeniu|m?2
4/0114-05 15 cm - kruszywo frakcji 0-63 mm
166,52+53,00+3,8*3,0 m?2 230,92
RAZEM 230,92
1.3.|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna o grubosci po zageszcze- |m?2
5|0114-07 niu 8 cm
166,52+53,00+3,8*3,0 m?2 230,92
RAZEM 230,92
1.3.|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m?2
6/0114-08 z.0. |bosci po zageszczeniu
2.13.9902- |Krotnos¢ =2
02
166,52+53,00+3,8*3,0 m?2 230,92
RAZEM 230,92
1.4 ZJAZD Z DROGI PUBLICZNEJ
1.4.|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki i obrzeza z betonu m3
1/0812-03
0,08*5,1 m3 0,41
RAZEM 0,41
1.4.|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej |m
2/0813-03
5,10 m 5,10
RAZEM 5,10
1.4.|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
3/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
0,41+5,1*0,3*0,15 m3 0,64
RAZEM 0,64
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1.4.|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
4/1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpo-
czety 1 km
Krotnos¢ = 19
0,41+5,1*0,3*0,15 m3 0,64
RAZEM 0,64
1.4.|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 na |m3
5/0216-02 odktad w gruncie kat. Ill
22*0,51 m3 11,22
RAZEM 11,22
1.4.|KNR 2-01 Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
6/0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. 1l1-
\Y
Krotno$¢ = 18
22*0,51 m3 11,22
RAZEM 11,22
1.4.|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
7/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
22,00 m?2 22,00
RAZEM 22,00
1.4.|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu|m?2
8/0114-05 15 cm - kruszywo frakcji 0-63 mm
22,00 m?2 22,00
RAZEM 22,00
1.4.|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m2
9/0114-06 bosci po zageszczeniu- kruszywo frakcji 0-63 mm
Krotnos¢ = 5
22,00 m?2 22,00
RAZEM 22,00
1.4.|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
10{0114-07 niu 8 cm
22,00 m?2 22,00
RAZEM 22,00
1.4.|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m2
11/0114-08 z.0. |bosci po zageszczeniu
2.13.9902- |Krotnos¢ = 12
02
22,00 m?2 22,00
RAZEM 22,00
1.4.|KNR 2-31 Podbudowa z betonu asfaltowego z zastosowaniem asfaltu wielorodzajowego, |m?2
12|0310-01 warstwa o grubosci 4’cm
22,00 m?2 22,00
RAZEM 22,00
1.4.|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej emulsja asfaltowg m?2
13/1004-07
22,00 m?2 22,00
RAZEM 22,00
1.4.|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego - warstwa wigzgca o grubosci 2 cm - |m2
14/0313-01 warstwa wyréwnawcza
22,00 m?2 22,00
RAZEM 22,00
1.4.|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego - warstwa wigzgca - za kazdy dalszy |m?2
15]0313-02 1 cm grubosci - warstwa wyréwnawcza
Krotnos¢ = 2
22,00 m?2 22,00
RAZEM 22,00
1.4.|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej emulsja asfaltowg m?2
16|1004-07
22,00 m?2 22,00
RAZEM 22,00
1.4.|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego - warstwa $cieralna o grubosci 2 cm |m2
17|0314-01
22,00 m?2 22,00
RAZEM 22,00
1.4.|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego - warstwa $cieralna - za kazdy dalszy |m?2
18]0314-02 1 cm grubosci
Krotnos¢ = 2
22,00 m?2 22,00
RAZEM 22,00
1.4.|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
19|0402-04
0,08*(5,28+5,1) m3 0,83
RAZEM 0,83
1.4.|KNR 2-31 Krawezniki betonowe obnizony o wym. 15x22 cm na podsypce cem.piaskowej |m
20/0403-05
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5,28+5,1 m 10,38
RAZEM 10,38
1.5 ELEMENTY DROG, NAWIERZCHNI
1.5.|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
1/0402-04
0,08*(9,83+12,5*2+5,0*4+17,64+2,86*2+5,0+2,43+12,2+11,0) m3 8,71
RAZEM 8,71
1.5.|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm na podsypce cemento-|m
2/0403-03 wo-piaskowej
9,83+12,5*2+5,04+17,64+2,86*2+5,0+2,43+12,2+11,0 m 108,82
RAZEM 108,82
1.5.|KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach m
3|0403-07
12,2+11,0+4,83 m 28,03
RAZEM 28,03
1.5.|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
4(0402-04
(197,54+3,8*2+3,0)*0,0575 m3 11,97
RAZEM 11,97
1.5.|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin  |m
5/0407-05 zaprawg cem.
197,54+3,8*2+3,0 m 208,14
RAZEM 208,14
2 ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY
2.1 SMIETNIK
2.1.|KNR 2-25 Wiaty $mietnikowa systemowa zamykana m?2
1/0204-01
3,8*3,0 m?2 11,40
RAZEM 11,40
2.2 LAWKI
2.2.|KNR2- Elementy matej architektury - fawka z oparciem szt
1/210607-02 -
p.a.
4,00 szt 4,00
RAZEM 4,00
23 KOSZE NA ODPADY
2.3.|KNR2- Element matej architektury - Kosz na odpady stal szt
1/210607-02 -
p.a.
4,00 szt 4,00
RAZEM 4,00
3 SIECI SANITARNE ZEWNETRZNE
3.1 KANALIZACJA SANITARNA
3.1.|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa rowéw melioracyj- |km
1{0120-04 nych w terenie pagérkowatym
0,097 km 0,097
RAZEM 0,097
3.1.|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi na odktad, |m3
210215-04 koparka 0,25 m3, grunt kategorii 11l
128 m3 128
RAZEM 128
3.1.|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami, przemieszczanie na odlegto$¢ do 10 m, |m3
3/0230-01 grunt kategorii I-11l, spycharka 55 kW (75 KM)
128 m3 128
RAZEM 128
3.1.|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w |m3
410317-02 gruntach suchych z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym, gtebo-
kos¢ do 1.5 m, kategoria gruntu IlI-1V, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5 m
32 m3 32
RAZEM 32
3.1.|KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych, gteboko$¢ do |m3
5/0320-02 1.5 m, kategoria gruntu IlI-1V, szerokos¢ wykopu 0.8-1.5 m
32 m3 32
RAZEM 32
3.1.|KNR 2-01 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, reczne, kategoria gruntu 1V m2
6/0505-02
107 m?2 107
RAZEM 107
3.1.|KNRW 2-01 |Zageszczanie nasypdw, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii 11l m3
7|0228-02
160 m3 160
RAZEM 160
3.1.|KNR 2-18 Podtoze z materiatéw sypkich, grubosci 15 cm m2
8/0501-02
107 m?2 107
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RAZEM 107
3.1.|KNR 2-18 Nadsypka z materiatéw sypkich, grubosci 25 cm m?2
9/0501-04
107 m?2 107
RAZEM 107
3.1.|KNRW 2-18 |Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi 160 mm m
10{0408-02
97 m 97
RAZEM 97
3.1.|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn 150 mm m
11{0804-01
97 m 97
RAZEM 97
3.1.|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie stud.
12|0513-03
2 stud. 2,00
RAZEM 2,00
3.1.|KNRW 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe Fi 425mm, zamkniecie rurg teleskopows, |szt
13|0517-02 kineta PE
10 szt 10
RAZEM 10
3.2 INSTALACJA WODY
3.2.|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa rowéw melioracyj- |km
1{0120-04 nych w terenie pagérkowatym
0,140 km 0,14
RAZEM 0,14
3.2.|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi na odktad, |m3
210215-04 koparka 0,25 m3, grunt kategorii 11l
184 m3 184
RAZEM 184
3.2.|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami, przemieszczanie na odlegto$¢ do 10 m, |m3
3/0230-01 grunt kategorii I-11l, spycharka 55 kW (75 KM)
184 m3 184
RAZEM 184
3.2.|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w |m3
410317-03 gruntach suchych z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym, gtebo-
kosc¢ do 1.5 m, kategoria gruntu V-VI, szerokos¢ wykopu 0.8-1.5 m
47 m3 47
RAZEM 47
3.2.|KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych, gteboko$¢ do |m3
5/0320-03 1.5 m, kategoria gruntu V-VI, szerokos¢ wykopu 0.8-1.5 m
47 m3 47
RAZEM 47
3.2.|KNR 2-01 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, reczne, kategoria gruntu 1V m2
6/0505-02
154 m?2 154
RAZEM 154
3.2.|KNRW 2-01 |Zageszczanie nasypdw, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii 11l m3
7|0228-02
231 m3 231
RAZEM 231
3.2.|KNR 2-18 Podtoze z materiatéw sypkich, grubosci 15 cm m2
8/0501-02
154 m?2 154
RAZEM 154
3.2.|KNR 2-18 Nadsypka z materiatéw sypkich, grubosci 25 cm m?2
9/0501-04
154 m?2 154
RAZEM 154
3.2.|KNRW 2-18 |Montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi 40 mm m
10{0109-01
105 m 105
RAZEM 105
3.2.|KNRW 2-18 |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi 50 mm m
11{0109-01
35 m 35
RAZEM 35
3.2.|KNRW 2-19 |P.A. Oznakowanie trasy rurociggu w ziemi tasmag m
12|0102-01
140 m 140
RAZEM 140
3.2.|KNRW 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, |préba
13|{0704-01 PE, PEHD, (rurociag 200 m)
1 proba 1
RAZEM 1
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3.2.|KNRW 2-18 |Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociggowej, (rurociagg 200 m) Dn do 150 mm  [szt
14|0707-01
1 szt 1
RAZEM 1
3.2.|KNRW 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej, (rurocigg 200 m) Dn do 150 mm szt
15|0708-01
1 szt 1
RAZEM 1
3.2.|KNRW 2-18 |Zasuwy typu "E" kielichowe z obudowa montowane na rurociggach PVC i PE, |kpl
16{0210-01 Fi 40 mm
8 kpl 8
RAZEM 8
3.2.|KW KAL.INDYW. Studnia wodomierzowa DN1000 systemowa, z wyposazeniem kpl
17
1 kpl 1
RAZEM 1
3.3 KANALIZACJA DESZCZOWA
3.3.|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa rowéw melioracyj- |km
1/0120-04 nych w terenie pagérkowatym
0,137 km 0,137
RAZEM 0,137
3.3.|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odktad, |m3
2|0215-04 koparka 0,25 m3, grunt kategorii lll
181 m3 181
RAZEM 181
3.3.|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami, przemieszczanie na odlegto$¢ do 10 m, |m3
3/0230-01 grunt kategorii I-1ll, spycharka 55 kW (75 KM)
181 m3 181
RAZEM 181
3.3.|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w |m3
410317-02 gruntach suchych z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recznym, gtebo-
kos¢ do 1.5 m, kategoria gruntu IlI-1V, szerokos$¢ wykopu 0.8-1.5 m
46 m3 46
RAZEM 46
3.3.|KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych, gteboko$¢ do |m3
5/0320-02 1.5 m, kategoria gruntu IlI-IV, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5 m
46 m3 46
RAZEM 46
3.3.|KNR 2-01 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, reczne, kategoria gruntu IV m?2
6/0505-02
151 m?2 151
RAZEM 151
3.3.|KNRW 2-01 |Zageszczanie nasypow, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii Il m3
7|0228-02
227 m3 227
RAZEM 227
3.3.|KNR 2-18 Podtoze z materiatéw sypkich, grubosci 15 cm m?2
8/0501-02
151 m?2 151
RAZEM 151
3.3.|KNR 2-18 Nadsypka z materiatéw sypkich, grubosci 25 cm m2
9/0501-04
151 m?2 151
RAZEM 151
3.3.|KNRW 2-18 |Kanaty z rur typu PVC tgczone na wecisk, Fi 160 mm m
10{0408-02
7,45+1,35+(7,5+1,35)*3+1 m 36
RAZEM 36
3.3.|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn 150 mm m
11{0804-01
7,45+1,35+(7,5+1,35)*3+1 m 36
RAZEM 36
3.3.|KNRW 2-18 |Kanaty z rur typu PVC tgczone na wecisk, Fi 200 mm m
12|0408-03
34,15+43,65+7,5+4,95+1,3+1 m 93
RAZEM 93
3.3.|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn 200 mm m
13|0804-02
93 m 93
RAZEM 93
3.3.|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm (od studzienki D1 do|m
14|0408-04 studzienki D2)
5 m 5,00
RAZEM 5,00
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3.3.|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalnej 250 mm m
15|0804-03
5 m 5,00
RAZEM 5,00
3.3.|KNRW 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe Fi 600mm, zamknigcie rurg teleskopows, |szt
16|0517-02 kineta PE
3 szt 3
RAZEM 3
3.3.|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
17|0513-03 gtebok. 3m
2 stud. 2,00
RAZEM 2,00
3.3.|KNRW 2-18 |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe i podworzowe, Fi 500 mm, z osadni- szt
18/0524-01 kiem i syfonem
3 szt 3
RAZEM 3
3.3.|KNRW 2-18 |Studzienki kanalizacyjne betonowe Fi 1000 mmw gotowym wykopie szt
19|0517-02 3
szt 3
RAZEM 3
3.3.[KW KAL.INDYW. Ododnienie liniowe m
20
4,5 m 4,50
RAZEM 4,50
4 SIECI ELEKTRYCZNE ZEWNETRZNE
4.1 ZASILANIE GLOWNE BUDYNKU
4.1.|KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli, recznie, grunt kategorii 11l m3
1/0701-02
97*0,8*0,4 m3 31
RAZEM 31
4.1.\KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szeroko$¢ do 0,6 m m
2|0706-02 Krotnos¢ = 2
97 m 97
RAZEM 97
4.1.|KNNR 5 Zasypanie rowow dla kabli, recznie, grunt kategorii Il m3
3|0702-02
29 m3 29
RAZEM 29
4.1.\KNNR 5 Uktadanie kabli w rowach kablowych YKY 5x10mm2 m
4/0708-01
(45+65+70+70)*2 m 500,000
RAZEM 500,000
4.2 OSWIETLENIE TERENU
4.2.|KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli, recznie, grunt kategorii 11l m3
1/0701-02
32¥0,8*0,4 m3 10
RAZEM 10
4.2.\KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szeroko$¢ do 0,6 m m
2|0706-02 Krotnos¢ = 2
32 m 32
RAZEM 32
4.2.|KNNR 5 Zasypanie rowow dla kabli, recznie, grunt kategorii Il m3
3|0702-02
32¥0,8*0,4 m3 10
RAZEM 10
4.2.\KNNR 5 Uktadanie kabli w rowach kablowych YKY 3x4mm2 m
4/0708-01
33 m 33,000
RAZEM 33,000
4.2.|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych fi 50mm AROT m
5/0705-01
33 m 33,000
RAZEM 33,000
4.2.\KNNR 5 Uziomy powierzchniowe poziome, gtebokos¢ wykopu do 0,8 m, grunt kategorii |m
6/0605-06 IV- bednarka 30x4mm
32 m 32,000
RAZEM 32,000
4.2.|KNNR 5 Montaz latarn o$wietleniowych, lampy podwdjne z wysiegnikiem, z fundamen- |kpl
7/1007-02 tem prefabrykowanym
1,00 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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