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Charakterystyka obiektu

REMONT ULICY KWIATOWEJ W LEGIONOWIE NA ODCINKU OD ULICY WIEJSKIEJ DO ULICY ZAKOPIANSKIEJ WRAZ Z INF-
RASTRUKTURA. KATEGORIA OBIEKTU XXV.

1. Lokalizacja inwestycji

Ulica Kwiatowa, dz. nr ewid.: 92/16, 92/22, 92/6, 92/7, 92/8, 92/20, 92/1, 92/17, 92/19, 92/9, 92/10, 92/4, 92/3, 92/11, 92/18, 92/24, 92/
15, 92/12, 92/13, 92/14, 96 obr 50 , dz. nr ewid , 105/1, 105/2, 105/4, 105/5, 105/6, 105/14, 105/15, 105/16, 105/7, 105/8, 105/9, 105/10,
105/11, 105/12, 105/13, 108/7, 108/8, 111/6, 111/7, 110/13, 110/15, 109 obr 51 jednostka ewid. 140801_1 Gmina Legionowo, powiat le-
gionowski, wojewddztwo mazowieckie.

2. Dane ogolne
Niniejsze opracowanie pn. "Remont ulicy Kwiatowej w Legionowie na odcinku od ulicy Wiejskiej do ulicy Zakopianskiej wraz z infrastruk-
turg" ma na celu poprawe warunkéw bezpieczenstwa ruchu poprzez poprawe stanu technicznego elementéw uktadu drogowego.

3. Parametry techniczne

- numer drogi - 180257W

kategoria ruchu - KR 2,

klasa drogi - droga lokalna,

szerokos$¢ jezdni o nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej - 6,0 -7,2 m,
przekréj daszkowy/jednostronny

chodniki z kostki betonowe;j ,

szerokos$¢ chodnikéw - 2,0m

$ciezka rowerowa z mieszanki mineralno-asfaltowe;j,
szerokos$¢ $ciezki 2,0 m,

cigg pieszo-rowerowy z mieszanki mineralno-asfaltowej,
szerokosci ciggu 3,0m

przekroj pétuliczny, uliczny

dopuszczalna predkos$¢ 30 km/h / 50 km/h

Srednie natezenie ruchu drogowego

4. Rozwigzanie geometryczne projektowanego uktadu

Projekt zaklada remont elementéw ukfadu drogowego tj. jezdni i chodnikéw i zjazdéw, bez wprowadzenia istotnych zmian w geometrii
ukfadu drogowego.

Poczatek robét znajduje sie na skrzyzowaniu z ulicg Wiejska, a koniec przy skrzyzowaniu z ulicg Zakopianskg z dowigzaniem si¢ do pla-
nowanego remontu ulicy Zakopianskiej objetego odrebng procedurg.Catkowita dtugos¢ projektowanego odcinka wynosi 753 m. W celu
prawidtowego dowigzania sie do istniejacego uktadu drogowego zaproejktowano remont jezni, przetozenie chodnikéw i zjazdéw oraz wy-
miane kraweznikéw przy zachowaniu istniejgcych geometri. Opracowanie zaktada odtworzenie istniejgcej geometrii jezdni z zachowa-
niem normatywnych spadkow poprzecznych i podtuznych.

Jezdnia

Poczatek robét zwigzanych z remontem nawierzchni jezdni znajduje sie na skrzyzowaniu ulicy Kwiatowej z ulica Wiejska. Na odcinku o
dt. ~237 m zaprojektowano wymiane nawierzchni jezdni poprzez frezowanie korekcyjne oraz utozenie warstwy wyréwnawczej i
$cieralnej. W rejonie skrzyzowania z ulicg Gajowa w celu uspokojenia ruchu zaprojektowano wyniesione skrzyzowanie.Nastepnie na od-
cinku w km 270,81 - 0,753,02 zaprojektowano remont catej konstrukcji jezdni wraz z wymiang kraweznikéw. Na w/w odcinku zaprojekto-
wano réwniez odtworzenie istniejgcego progu zwalniajgcego oraz wykonanie elementéw uspokojnie aruchu, tzw. "szykan" w celu zakrzy-
wiania toru jazdy pojazdéw samochodowych. W celu zabezpieczenia jezdni i $ciezki rowerowej pomiedzy jezdnia, a Sciezkg zaprojtowa-
no wykonanie opaski z kostki brukowej w miejscu opaski z kruszywa tamanego. Lokalnie zaprojektowano korekte tukéw na skrzyzowa-
niach w celu dostosowania ich parametréw do obowigzujacych normatywow. Spadki poprzeczne jezdni pokazano na rys. nr 2,0.

Chodniki :

Na odcinku od ulicy Gajowej, do ulicy Zakopianskiej zaprojektowano remont nawierzchni chodnikdw z wykorzystaniem materiatu z roz-
biorki. W celu uzupetnienia brakujgcych ilosci nawierzchni nalezy uzy¢ materiatu udostepnionego przez Zamawiajgcego. Lokalnie zakta-
da sie uzupetnienie podbuddéw. Zaktada sie réwniez wymiane kraweznikdw i obrzezy drogowych w rejonie przektadanych chodnikéw.
Spadek poprzeczny chodnika - 2,0% w kierunku jezdni. Szeroko$¢ nawierzchni chodnikéw min. 2,0 m.

Zjazdy

Na odcinku od ulicy Gajowej, do ulicy Zakopianskiej zaprojektowano remont nawierzchni chodnikdw z wykorzystaniem materiatu z roz-
biorki. W celu uzupetnienia brakujgcych ilosci nawierzchni nalezy uzy¢ materiatu Wykonawcy. Lokalnie zakiada sie uzupetnienie podbu-
dow. Zakiada sie rowniez wymiane kraweznikéw i/lub obrzezy drogowych w rejonie przektadanych zjazdéw. Spadek poprzeczny zjaz-
déw nalezy dostosowac do istniejgcych uwarunkowan terenowych, max. 5,0 % (podtuzny). Szeroko$¢ nawierzchni zjazdéw nalezy od-
tworzy¢ zgodnie ze stanem istniejgcym lub dostosowac do istniejgcych bram wjazdowych.

Sciezka rowerowa:
Planowana jest miejscowa przebudowa Sciezki rowerowej w celu dostosowania niwelety do projektowanego wyniesionego skrzyzowania.
Usytuowanie w terenie i wymiary Sciezki bez zmian.

Odwodnienie
Nie projektuje sie zmiany spoposu odwodnienia pasa drogowego. Jedynie na odcinku od ulicy Gajowej, do ulicy Zakopianskiej planowa-
na jest wymiana istniejgcych wpustéw ulicznych na nowe.

5. Rozwigzanie wysokos$ciowe uktadu

Rozwianie wysokosciowe projektowanych elementow uktadu drogowego jest Scisle powigzane z istniejgca niweletg kraweznikow, skrzy-
zowan i zjazdéw oraz wpustéw ulicznych. W sposéb optymalny nalezy sie dostosowa¢ do istniejgcego terenu nadajgc spadki podtuzne
min. 0,5% w celu odprowadzenia wéd deszczowych i opadowych do istniejgcych wpustéw ulicznych.

6. Zakres robot budowlanych branzy drogowej
Projekt zaktada remont elementéw uktadu drogowedo {j. jezdni i chodnikow.
Dtugos$c¢ przebudowywanej odcinka wynosi 232,67 m.

W ramach robo6t budowlanych przewiduje sie do wykonania:
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roboty przygotowawcze,

roboty rozbiorkowe,

wykonanie korytowania pod projektowane konstrukcje nawierzchni,
utozenie kraweznikow, obrzezy,

wykonanie warstw podbudowy,

wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych,
wykonanie nawierzchni chodnika i zjazdow,

regulacje urzgdzen infrastruktury technicznej,

roboty wykonczeniowe,

wdrozenie statej organizacji ruchu.

Miejsce taczenia nowych i starych nawierzchni bitumicznych oraz istniejgcych nawierzchni bitumicznych z elementami brukarskimi (np.
kraweznikami) nalezy uszczelni¢ bitumiczng masg zalewowa.

7. Technologia wykonywania nawierzchni
Technologie wykonywania, zakres kontroli, badan, itp. dla poszczegoélnych asortymentéw robét opisano w Szczegdtowej Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych stanowigcej integralng cze$¢ dokumentacji projektowe;.

8. Konstrukcja nawierzchni

Zaprojektowano nastepujace konstrukcje nawierzchni:

Konstrukcja jezdni (nowa):

- nawierzchnia jezdni drogi gminnej z mieszanek mineralno-bitumicznych dla KR 3 warstwa scieralna z AC11S 50/70 gr 5 cm,
- nawierzchni jezdni drogi gminnej z mieszanek mineralno-bitumicznych dla KR 3 warstwa wigzaca z AC 16W 50/70 gr 6 cm,
- podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego tamanego 0/31,5 mm gr. 10 cm,

- podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego tamanego 0/63 mm gr. 15 cm,

- podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5 Mpa gr. 15 cm.

Konstrukcja jezdni (naktadka):

- nawierzchnia jezdni drogi gminnej z mieszanek mineralno-bitumicznych dla KR 3 warstwa $cieralna z AC11S 50/70 gr 4 cm,

- wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg mineralno-asfaltowg z wbudowaniem mechanicznym AC 11W 50/70 dla KR3, sr. gr 3
cm,

Konstrukcja chodnika (odtworzenie):

- kostka typu Holland koloru czerwonego gr. 8 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm,

- istniejgca podbudowa

UWAGA: Brakujacg ilo$¢ kostki brukowej nalezy uzupetniu¢ materiatem Inwestora, ktéry nalezy dowies¢ z ulicy Olszankowe;j.

Konstrukcja chodnika (nowa konstrukcja):

- kostka typu Holland koloru czerwonego gr. 8 cm / ptyty betonowe integrcyjne koloru zéttego z wypustami i wymiarach 35x35x5 cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm,

- podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego tamanego 0/31,5 mm gr. 15 cm,

- podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego (pospétki) stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm.

Opaska przy $ciezce rowerowej:

- kostka typu Holland koloru czerwonego gr. 8 cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm,

- podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego tamanego 0/31,5 mm gr. 15 cm,

- podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego (pospétki) stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm.

UWAGA: Nalezy zastosowac kostke brukowg z rozbidrki lub uzy¢ kostki Inwestora, ktérg nalezy dowies¢ z ulicy Olszankowe;.

Wyniesione skrzyzowanie i prog zwalniajgcy

- kostka typu Holland koloru czerwonego gr. 8 cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm,

- podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm - Beton C 12/15

- podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego (pospotki) stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm.

Wyspy kanalizujgce ruch

- kostka typu Holland koloru czerwonego gr. 8 cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm,

- podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego tamanego 0/31,5 mm gr. 20 cm,

- podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego (pospotki) stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm.

Konstrukcja zjazdéw (odtworzenie):

- kostka betonowa gr. 8 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm,
- istniejaca podbudowa

Konstrukcja zjazdoéw (nowa konstrukcja):

- kostka typu Behaton koloru szarego gr. 8 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm,

- podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego tamanego 0/31,5 mm gr. 20 cm,

- podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego (pospotki) stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm.

Sciezka rowerowa

- nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieralna asfaltowa AC8S dla KR 1-2- grubo$¢ po zageszcze-
niu 4 cm

- nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wigzgca asfaltowa AC16W dla KR 1-2 - grubo$¢ po zagesz-
czeniu 5 cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego tamanego 0/31,5 mm gr. 10 cm,
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OBMIAR

Lp. \ Podstawa \

Opis i wyliczenia

| im. |

Poszcz.

Razem

REMONT ULICY KWIATOWEJ W LEGIONOWIE NA ODCINKU OD ULICY WIEJSKIEJ DO ULICY ZAKOPIANSKIEJ WRAZ Z INF-

RASTRUKTURA
1/45110000-1 [ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0119-03 réwninnym
753,02/1000 km 0,75
RAZEM 0,75
2|KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1/0101-02
6,0+6,5+5,0+5,0+6,5 m 29,00
RAZEM 29,00
3/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywo- |m2
d.1/0102-03/04 |zem materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km - Materiat z rozbiérki stanowi wias-
nos¢ Zamawiajgcego.
3759,48 m?2 3 759,48
RAZEM 3 759,48
4/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 6 cm z wywo-  |m?2
d.1/0102-02/03 |zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km - interpolacja - Materiat z rozbiorki
stanowi wtasno$¢ Zamawiajgcego.
1637,28 m?2 1637,28
RAZEM 1637,28
5/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m2
d.1/0803-03 grubosci 5 cm (Sciezka rowerowa)
0803-04
15,51 m?2 15,51
RAZEM 15,51
6/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 15 |m?2
d.1/0802-03 cm. UWAGA: Dopuszcza sie wystepowanie innego rodzaju podbudow.
0802-04
poz.3+poz.5 m?2 3774,99
RAZEM 3774,99
7|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piasko- |m?2
d.1/0815-01 wej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa - nawierzchnia do odtworzenia
analogia z materiatu z rozbidrki
Chodnik
604,63 m?2 604,63
A (sumaczesciowa) | e
m?2 604,63
Zjazdy
337,71 m?2 337,71
B (sumaczesciowa) ] e
m?2 337,71
Prog zwalniajacy
30,00 m?2 30,00
C (sumaczesciowa) ] e
m?2 30,00
RAZEM 972,34
8|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych z ptyt |m?2
d.1/0815-01 betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
15,03 m?2 15,03
RAZEM 15,03
9/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.1/0813-03 piaskowej
746,55+397,08 m 1143,63
RAZEM 1143,63
10/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1/0814-02
383,21 m 383,21
RAZEM 383,21
11/KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1/0812-03
0,08*poz.9 m3 91,49
RAZEM 91,49
12|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- ~ |m3
d.1/0108-19 trukcji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegtos¢ 5 km
0108-20
poz.3*0,1+poz.4*0,06+p0z.5*0,05+p0z.6*0,15+p0z.8*0,05+p0z.9*0,15*0,3+  |m3 1194,11
poz.10*0,08*0,3+poz.11
RAZEM 1194,11
13|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm m2
d.1/0126-01
analogia
poz.37+poz.38+p0z.46+poz.71+p0z.78-poz.5-poz.7-poz.8 m?2 231,10
RAZEM 231,10
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
14|KNR 4-01 Wywédz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km grunt.kat. |m3
d.1/0108-05 -1l
0108-08
poz.13*0,15 m3 34,67
RAZEM 34,67
2 JEZDNIA - NOWA KONSTRUKCJA
2.1/45233330-1 |PODBUDOWY
15/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.2.1{0101-01 cie kat. I-1V gtebokosci 25 cm
0101-02
poz.25 m?2 2982,03
RAZEM 2982,03
16|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km grunt.kat. |m3
d.2.1/0108-05 -1l
0108-08
poz.15*0,25 m3 745,51
RAZEM 745,51
17|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.2.1/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
poz.15 m?2 2982,03
RAZEM 2 982,03
18/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna z domieszkami ulepsza- |m?2
d.2.1/0115-07 jacymi z cementu - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm - Rm=2,5 MPa
0115-08
poz.15 m?2 2982,03
RAZEM 2982,03
19/KNR 2-31 Podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego tamanego 0/63 - warstwa m2
d.2.1/0114-05 dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm
poz.15 m?2 2982,03
RAZEM 2982,03
20|KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego tamanego 0/31,5 - warstwa |m?2
d.2.1|0114-07 gorna o grubosci po zageszczeniu 10 cm
0114-08
poz.15 m?2 2982,03
RAZEM 2982,03
21|KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej m2
d.2.1/1004-04
poz.20 m?2 2982,03
RAZEM 2982,03
22|KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszone;j (bitum) m2
d.2.1/1004-06
poz.24 m?2 2982,03
RAZEM 2982,03
23|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.2.1/1004-07
poz.24+poz.25 m?2 5 964,06
RAZEM 5 964,06
2.2|45233222-1 INAWIERZCHNIA
24| KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m?2
d.2.2|/0310-01 zgca asfaltowa AC 16W 50/70 dla KR3 - grubos$¢ po zageszczeniu 6 cm
0310-02
poz.25 m?2 2982,03
RAZEM 2 982,03
25/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m?2
d.2.2|/0310-05 ralna asfaltowa AC 11S 50/70 dla KR3 - grubosc¢ po zageszcz. 5 cm
0310-06
2982,03 m?2 2982,03
RAZEM 2982,03
3 JEZDNIA - NAKEADKA
3.1/45233330-1 |PODBUDOWY
26| KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2
d.3.1/1004-06
poz.29 m?2 1636,88
RAZEM 1 636,88
27|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.3.1/1004-07
poz.29*2 m?2 3273,76
RAZEM 3 273,76
28|KNR 2-31 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg mineralno-asfaltowg z wbudo- |t
d.3.1/0108-02 waniem mechanicznym AC 11W 50/70 dla KR3 - $rednia grubos$¢ po zagesz-
czeniu 3 cm
poz.29*0,03*2,65 t 130,13
RAZEM 130,13
3.2/45233222-1 INAWIERZCHNIA
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
29|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m?2
d.3.2/0310-05 ralna asfaltowa AC 11S 50/70 dla KR3 - grubos¢ po zageszcz. 4cm
0310-06
1636,88 m?2 1636,88
RAZEM 1 636,88
4 CHODNIKI
4.1/45233330-1 |PODBUDOWY
30|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.4.1|0101-01 cie kat. I-1V gtebokosci 20 cm
poz.37+poz.38-poz.7A-poz.8 m?2 17,47
RAZEM 17,47
31/KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km grunt.kat. |m3
d.4.1/0108-05 -1l
0108-08
1,1*(poz.30%0,2) m3 3,84
RAZEM 3,84
32|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.4.1/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
(poz.37+p0z.38)*0,8 m?2 509,70
RAZEM 509,70
33|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na-  |m?2
d.4.1|0103-01 wierzchni w gruncie kat. I-ll
(p0z.37+p0z.38)*0,2 m?2 127,43
RAZEM 127,43
34 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego (Pospétki) - warstwa dolna o grubosci po |m?2
d.4.1/0114-01 zageszczeniu 20 cm
poz.30 m?2 17,47
RAZEM 17,47
35/KNR 2-31 Podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego (Pospétki) - warstwa dolna - |m?2
d.4.1/0114-02 za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = -10
poz.34 m?2 17,47
RAZEM 17,47
36|KNR 2-31 Podbudowa z naturalnego kruszywa famanego 0/31,5 - warstwa goérna o gru- |m?2
d.4.1|0114-07 bosci po zageszczeniu 15 cm
0114-08
poz.30 m?2 17,47
RAZEM 17,47
4.2|45233222-1 INAWIERZCHNIA
37|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.4.2/0511-03 mentowo-piaskowej - Kostka z rozbidrki lub inwestora (brakujaca ilos¢)
624,57 m?2 624,57
RAZEM 624,57
38|KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych integrcyjnych koloru zéttego z wypustami i wymia- |m2
d.4.2/0502-03 rach 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
zaprawg cementowg
12,56 m?2 12,56
RAZEM 12,56
5 OPASKA PRZY SCIEZCE ROWEROWEJ
5.1/45233330-1 | PODBUDOWY
39|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.5.1/0101-01 cie kat. I-1V gtebokosci 20 cm
poz.46 m?2 88,93
RAZEM 88,93
40|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km grunt.kat. |m3
d.5.1/0108-05 -1l
0108-08
1,1*(p0z.39%0,2) m3 19,56
RAZEM 19,56
41|/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.5.1/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
poz.46*0,8 m?2 71,14
RAZEM 71,14
42|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na-  |m?2
d.5.1/0103-01 wierzchni w gruncie kat. I-11
poz.46*0,2 m?2 17,79
RAZEM 17,79
43|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego (Pospotki) - warstwa dolna o grubosci po |m?2
d.5.1|0114-01 zageszczeniu 20 cm
poz.39 m?2 88,93
RAZEM 88,93
44 |KNR 2-31 Podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego (Pospétki) - warstwa dolna - |m?2
d.5.1/0114-02 za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = -10
poz.46 m?2 88,93
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RAZEM 88,93
45/KNR 2-31 Podbudowa z naturalnego kruszywa tamanego 0/31,5 - warstwa gérna o gru- |m?2
d.5.1|0114-07 bosci po zageszczeniu 15 cm
0114-08
poz.46 m?2 88,93
RAZEM 88,93
5.2/45233222-1 INAWIERZCHNIA
46|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.5.2/0511-03 mentowo-piaskowej - Kostka z rozbiérki lub inwestora
88,93 m?2 88,93
RAZEM 88,93
6 WYNIESIONE SKRZYZOWANIE | PROG ZWALNIAJACY
6.1/45233330-1 |PODBUDOWY
47 |KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.6.1/0101-01 cie kat. I-1V gtebokosci 20 cm
poz.53 m?2 364,87
RAZEM 364,87
48|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km grunt.kat. |m3
d.6.1/0108-05 -1l
0108-08
1,1*(poz.47%0,2) m3 80,27
RAZEM 80,27
49|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.6.1/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
poz.47 m?2 364,87
RAZEM 364,87
50| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego (Pospétki) - warstwa dolna o grubosci po |m?2
d.6.1/0114-01 zageszczeniu 20 cm
poz.53 m?2 364,87
RAZEM 364,87
51/KNR 2-31 Podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego (Pospétki) - warstwa dolna - |m?2
d.6.1/0114-02 za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = -5
poz.50 m?2 364,87
RAZEM 364,87
52|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm|m?2
d.6.1/0109-03 - Beton C 12/15
0109-04
poz.53 m2 364,87
RAZEM 364,87
6.2/45233222-1 INAWIERZCHNIA
53|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.6.2|0511-03 mentowo-piaskowej - kostka Holland, kolor czerwony - kostka inwestora.
336,86+28,01 m?2 364,87
RAZEM 364,87
7 WYSPY KANALIZUJACE RUCH KOLOWY
7.1/45233330-1 |PODBUDOWY
54 KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.7.1/0101-01 cie kat. I-1V gtebokosci 20 cm
poz.62 m2 122,35
RAZEM 122,35
55/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.7.1/0101-02 cie kat. |-V - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnos¢ = 2
poz.54 m?2 122,35
RAZEM 122,35
56|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km grunt.kat. |m3
d.7.1/0108-05 -1l
0108-08
1,1*(p0oz.54*0,3) m3 40,38
RAZEM 40,38
57|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.7.1/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
poz.62*0,8 m?2 97,88
RAZEM 97,88
58 KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na-  |m?2
d.7.1/0103-01 wierzchni w gruncie kat. I-11
poz.62*0,2 m?2 24,47
RAZEM 24,47
59/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego (Pospétki) - warstwa dolna o grubosci po |m?2
d.7.1|0114-01 zageszczeniu 20 cm
poz.54 m?2 122,35
RAZEM 122,35
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60|KNR 2-31 Podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego (Pospétki) - warstwa dolna - |m?2
d.7.1/0114-02 za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = -5
poz.59 m2 122,35
RAZEM 122,35
61/KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza z naturalnego kruszywa famanego 0/31,5 - warstwa |m?2
d.7.1|0114-07 gorna o grubosci po zageszczeniu 20 cm
0114-08
poz.54 m?2 122,35
RAZEM 122,35
7.2|45233222-1 INAWIERZCHNIA
62|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.7.2/0511-03 mentowo-piaskowej - kostka Holland, kolor czerwony
122,35 m?2 122,35
RAZEM 122,35
8 ZJAZDY
8.1/45233330-1 |PODBUDOWY
63| KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.8.1/0101-01 cie kat. I-1V gtebokosci 20 cm
poz.71-poz.7B m?2 154,70
RAZEM 154,70
64| KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.8.1/0101-02 cie kat. |-V - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnosé¢ = 2
poz.63 m?2 154,70
RAZEM 154,70
65|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km grunt.kat. |m3
d.8.1/0108-05 -1l
0108-08
1,1*(p0z.63*0,3) m3 51,05
RAZEM 51,05
66 |KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.8.1/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
poz.71*0,8 m?2 393,93
RAZEM 393,93
67 KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na-  |m?2
d.8.1/0103-01 wierzchni w gruncie kat. I-11
poz.71*0,2 m?2 98,48
RAZEM 98,48
68|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego (Pospétki) - warstwa dolna o grubosci po |m?2
d.8.1|0114-01 zageszczeniu 20 cm
poz.63 m?2 154,70
RAZEM 154,70
69|KNR 2-31 Podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego (Pospétki) - warstwa dolna - |m?2
d.8.1/0114-02 za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = -5
poz.68 m?2 154,70
RAZEM 154,70
70/KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza z naturalnego kruszywa famanego 0/31,5 - warstwa |m?2
d.8.1/0114-07 gorna o grubosci po zageszczeniu 20 cm
0114-08
poz.63 m?2 154,70
RAZEM 154,70
8.2/45233222-1 INAWIERZCHNIA
71/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.8.2/0511-03 mentowo-piaskowej - Kostka z rozbiorki
492,41 m?2 492,41
RAZEM 492,41
9 SCIEZKA ROWEROWA
9.1/45233330-1 |PODBUDOWY
72|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.9.1/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
poz.78 m?2 15,51
RAZEM 15,51
73|KNR 2-31 Podbudowa z naturalnego kruszywa tamanego 0/31,5 - warstwa goérna o $red- |m?2
d.9.1/0114-07 niej grubosci po zageszczeniu 10 cm
0114-08
poz.78 m?2 15,51
RAZEM 15,51
74 KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej m2
d.9.1/1004-04
poz.78 m?2 15,51
RAZEM 15,51
75/KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m?2
d.9.1/1004-06
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poz.77 m2 15,51
RAZEM 15,51
76|/KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.9.1/1004-07
poz.77+poz.78 m2 31,02
RAZEM 31,02
9.2/45233222-1 [INAWIERZCHNIA
77/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m?2
d.9.2|0310-01 zgca asfaltowa AC16W dla KR 1-2 - grubos¢ po zageszczeniu 5 cm
0310-02
poz.78 m?2 15,51
RAZEM 15,51
78/ KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m?2
d.9.2/0310-05 ralna asfaltowa AC8S dla KR 1-2- grubos$¢ po zageszczeniu 4 cm
0310-06
15,51 m?2 15,51
RAZEM 15,51
10/45233330-1 | KRAWEZNIKI, OPORNIKI, OBRZEZA
79|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.10/0401-01 kat.I-Il
poz.84 m 384,70
RAZEM 384,70
80|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km grunt.kat. |m3
d.10/0108-05 -1l
0108-08
poz.79*0,2*0,2 m3 15,39
RAZEM 15,39
81/ KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem - beton C 12/15 (krawezniki - 0,07 |m3
d.10/0402-04 m3/mb, obrzeza - 0,04 m3/mb)
Krawezniki
poz.82*0,07+p0z.83*0,07+0,05*p0z.85 m3 93,91
Obrzeza
poz.84*0,04 m3 15,39
RAZEM 109,30
82|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.10/0403-03 towo-piaskowe;j
analogia
713,40 m 713,40
RAZEM 713,40
83|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento- | m
d.10{0403-03 wo-piaskowe;j
analogia
456,25 m 456,25
RAZEM 456,25
84| KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.10/0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
analogia
384,70 m 384,70
RAZEM 384,70
85/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione (lezace) o wymiarach 15x30 cm na podsypce |m
d.10{0403-03 cementowo-piaskowej
analogia
240,75 m 240,75
RAZEM 240,75
11 STALA ORGANIZACJA RUCHU
11.1/45233290-8 |OZNAKOWANIE PIONOWE
86| KNR 2-31 Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in- |szt.
d.11./0703-03 formacyjnych
1
8,0 szt. 8,00
RAZEM 8,00
87 |KNR 2-31 Rozebranie stupkéw do znakéw szt.
d.11./0818-08
1
6,0 szt. 6,00
RAZEM 6,00
88|KNR 2-31 Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in- |szt.
d.11./0703-03 formacyjnych - Do przestawienia
1
1,0 szt. 1,00
RAZEM 1,00
89/KNR 2-31 Rozebranie stupkéw do znakéw - Do przestawienia szt.
d.11./0818-08
1
1,0 szt. 1,00
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RAZEM 1,00
90|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.11.]0702-02
1
12,00+7,0 szt. 19,00
RAZEM 19,00
91/KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, |szt.
d.11.|0703-01 informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
1
7,0 szt. 7,00
RAZEM 7,00
92|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, |szt.
d.11./0703-02 informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2
1
25,0 szt. 25,00
RAZEM 25,00
93|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm - Przestawiane szt.
d.11.]0702-02
1
poz.89 szt. 1,00
RAZEM 1,00
94 KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, |szt.
d.11./0703-02 informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 - Przestawiane
1
poz.88 szt. 1,00
RAZEM 1,00
11.2/45233270-2 |OZNAKOWANIE POZIOME
95 Likwidacja oznakowania poziomego m
d.11.|wycena indy-
2|widualna
2,39 m 2,39
RAZEM 2,39
96| KNR 2-31 Reczne malowanie strzatek i innych symboli na jezdni farba chlorokauczukowg| m2
d.11.]0706-07
2
P-23 i P-26
0,662*3<P-23>+0,72*1<P-26> m?2 2,71
RAZEM 2,71
97|KNR AT-04 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocg mas |m?2
d.11./0204-02 chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznako-
2 wanie strukturalne
Kolor biaty
211,43 m?2 211,43
RAZEM 211,43
11.3/45233292-2 |URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
98|KNR 2-31 Stupki U-5a szt.
d.11.]0702-02
3|analogia
7,0 szt. 7,00
RAZEM 7,00
12 ODWODNIENIE
12.1/45232460-4 |WPUSTY
12.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ZIEMNE
1
99 Rozebranie wpustéw ulicznych wraz z robotami towarzyszgcymi szt.
d.12.|analiza indy-
1.1|widualna
15,00 szt. 15,00
RAZEM 15,00
100|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na m3
d.12./0217-05 odktad w gruncie kat. I-1l. Przyjeto 70% ilosci rob6t ziemnych wykonane me-
1.1 chanicznie.
0,7*(poz.106*2,0*1,6*1,6-poz.106*2*0,3*0,3) m3 41,50
RAZEM 41,50
101 KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.12.|{0317-0401 |gruntach suchych kat. I-1l z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem
1.1 recznym; gtebokosé¢ do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m. Przyjeto 30% ilosci robét
ziemnych wykonanie recznie.
poz.100%0,3/0,7 m3 17,79
RAZEM 17,79
102|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$é |m3
d.12./0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-1ll. Zasypanie mechaniczne 70% ilosci.
1.1
poz.100 m3 41,50
RAZEM 41,50
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103|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. I-1l; m3
d.12./0320-0401 |gtebokos$¢ do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m. Zasypanie reczne - 30% ilosci.
1.1
poz.101 m3 17,79
RAZEM 17,79
104 KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.12./0236-01
1.1
poz.102+poz.103 m3 59,29
RAZEM 59,29
105/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gt. do 3,0 m wypras- |m?2
d.12./0322-01 kami w gruntach suchych kat. I-Il wraz z rozbiérkg(szer. do 1 m)
1.1
poz.106*2*4*1,6 m?2 153,60
RAZEM 153,60
12.1. ROBOTY MONTAZOWE
2
106 KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe (wpusty ulczne wraz z armaturg zeliw- |szt.
d.12.{1424-01 ng) o $r.600 mm z osadnikiem i syfonem - wys. studzienki wpustowej wraz z
1.2|analogia osadnikiem 2.0 m
12,00 szt. 12,00
RAZEM 12,00
13/45454100-5 |ROBOTY INNE | WYKONCZENIOWE
107 |KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wlazéw kanatowych szt.
d.13]1406-03
18,0 szt. 18,00
RAZEM 18,00
108|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.13/1406-04
56,00 szt. 56,00
RAZEM 56,00
109/ KNNR 6 Wypetnienie szczelin gtebokosci 14 cm i szerokosci 4 cm masg zalewowg m
d.13/0312-05 miedzy krawznikiem a nawierzchnig drogowg oraz na potgczeniach nawierzch-
analogia ni
20,0 m 20,00
RAZEM 20,00
110|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-111 m2
d.13]0505-01
poz.112*0,2 m?2 179,05
RAZEM 179,05
111|/KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-11l m2
d.13]0505-04
poz.112*0,8 m?2 716,19
RAZEM 716,19
112|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 10 cm m2
d.13]0510-01
0510-02
895,24 m?2 895,24
RAZEM 895,24
113|KNNR 6 Nawierzchnia z kruszywa naturalnego tamanego 0/31,5 o $redniej grubosci 15 |m?2
d.13]0204-06 cm
52,38 m?2 52,38
RAZEM 52,38
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