[bookmark: _GoBack]OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zadanie dotyczy rozbudowy systemu SKD i SSWiN w AŚ Grójec i OZ Stawiszyn.
Istniejący system do którego włączane będą poszczególne pozycje pracuje w oparciu o centrale Satel Integra 256 plus. Płyty centrali posiadają wolne wejścia.	 

1) Sygnalizacja systemu SSWiN w budynku B - oddziale B1 – w pokoju wychowawców i ambulatorium B1 AŚ Grójec
Wyposażenie ww. dwóch pomieszczeń w systemem sygnalizacji napadu poprzez instalacje w każdym z tych pomieszczeń trzech punktów powiadamiania tj. przycisk napadowy biurkowy, indywidualny sygnalizator radiowy oraz przycisk nożny.  Punkty muszą być zabezpieczone przed sabotażem w taki sposób aby zerwanie przycisku lub przewodu powodowało przerwanie obwodu i sygnalizację sabotażu. Powiadomienie o zdarzeniu musi być sygnalizowane na manipulatorze w centrum dowodzenia oraz poprzez sygnalizator dźwiękowo-akustyczny, który należy zainstalować w oddziale B1. Łącznie – 3 przyciski biurkowe, 3 przyciski nożne, 2 strefy sygnalizacji radiowej(pomieszczenia)	
2) Sygnalizacja systemu SSWiN w budynku B - w oddziale B2 – w dwóch pokojach wychowawców 
i pomieszczeniu rozmów AŚ Grójec
Wyposażenie ww. trzech pomieszczeń w system sygnalizacji napadu poprzez instalacje w każdym  z tych pomieszczeń trzech punktów powiadamiania tj. przycisk napadowy biurkowy, indywidualny sygnalizator radiowy oraz przycisk nożny (w pomieszczeniu rozmów tylko przycisk i pilot radiowy). Punkty muszą być zabezpieczone przed sabotażem w taki sposób aby zerwanie przycisku lub przewodu powodowało przerwanie obwodu i sygnalizację sabotażu. Powiadomienie o zdarzeniu musi być wyświetlone na manipulatorze w centrum dowodzenia oraz poprzez sygnalizator dźwiękowo-akustyczny, który należy zainstalować w oddziale B2. Łącznie – 4 przyciski biurkowe, 3 przyciski nożne, 3 strefy sygnalizacji radiowej, 6 pilotów (pomieszczenia), 1 sygnalizator optyczno-akustyczny.	
3) Sygnalizacja systemu SSWiN w budynku B - w dwóch dyżurkach oddziałowych B1 i B2 AŚ Grójec
Wyposażenie ww. dwóch pomieszczeń oraz korytarzy w system sygnalizacji napadu poprzez instalacje w każdym z tych pomieszczeń dwóch punktów powiadamiania tj. przycisk napadowy biurkowy i indywidualny sygnalizator radiowy. Punkty muszą być zabezpieczone przed sabotażem w taki sposób aby zerwanie przycisku lub przewodu powodowało przerwanie obwodu i sygnalizację sabotażu. Powiadomienie o zdarzeniu musi być wyświetlone na manipulatorze w centrum dowodzenia oraz poprzez sygnalizator dźwiękowo-akustyczny zlokalizowany w każdym z oddziałów. Łącznie – 2 przyciski biurkowe, 2 strefy sygnalizacji radiowej o zwiększonym zasięgu, 4 piloty radiowe (2 na strefę). Kontroler radiolinii zarówno w oddziale B1 i B2 o zwiększonym zasięgu musi być wyposażony w zewnętrzną antenę zasięg ~ 30 m.		
4) Sygnalizacja systemu SSWiN w magazynie OZ Stawiszyn 	
Wyposażenie ww. pomieszczenia w system sygnalizacji napadu poprzez instalacje w tym pomieszczeniu trzech punktów powiadamiania tj. przycisk napadowy biurkowy i przycisk nożny oraz indywidualny sygnalizator radiowy. Punkty muszą być zabezpieczone przed sabotażem w taki sposób aby zerwanie przycisku lub przewodu powodowało przerwanie obwodu i sygnalizację sabotażu. Powiadomienie  o zdarzeniu musi być wyświetlone na manipulatorze w centrum dowodzenia.
Łącznie – 1 przycisk biurkowy, 1 przycisk nożny, 1 strefy sygnalizacji radiowej o większym zasięgu w tym 2 piloty radiowe. Kontroler radiolinii o zwiększonym zasięgu musi być wyposażony w zewnętrzną antenę zasięg ~ 20 m.	
5) Rozbudowa systemu SKD w pawilonie A AŚ Grójec	
Objęcie kraty wejściowej do pawilonu A2 systemem kontroli dostępu Satel. Zadanie polega na wykonaniu instalacji kontrolera przejścia wraz z zasilaniem buforowym (osobno bufor dla kontrolera oraz zamka) i instalacji dwóch czytników kart Satel CZ-EMM do istniejącej kraty wyposażonej  w  elektrozamek 24 v z wbudowaną obsługą kontroli stanu. Ponadto przejście należy wyposażyć w przycisk zdalnego otwarcia przejścia w dyżurce oddziału A1. W instalacji należy zastosować  do obsługi zamka dodatkowy łatwo wymienny przekaźnik z uwagi na sterowanie zamka 24v prądem o dużym natężeniu.	
6) Instalacja systemu SKD w serwerowni w bud. Administracyjnym AŚ Grójec	
Objęcie wejścia do serwerowni systemem kontroli dostępu Satel. Zadanie polega na instalacji zwory elektromagnetycznej i czytnika strefowego kart INT-SCR-BL oraz z niezbędnego zasilania buforowego. Wyjście z pomieszczenia realizowane ma być za pomocą przycisku wyjścia.	
7) Instalacja systemu SKD w magazynie depozytowym OZ Stawiszyn	
Wykonanie systemu kontroli dostępu Satel do magazynu OZ Stawiszyn. Zadanie polega na instalacji kontrolera przejścia wraz z zasilaczem buforowym, kontaktronu oraz dwóch czytników kart (nowe czytniki PRT12MF-DES-BK – dostarcza jednostka). Przejście wyposażone jest w elektrozaczep 12v.  W instalacji należy zastosować do obsługi elektrozaczepu dodatkowy łatwo wymienny przekaźnik.	
8) Instalacja systemu SKD w CKU OZ Stawiszyn	
Objęcie kraty wejściowej do CKU systemem kontroli dostępu Satel. Zadanie polega na instalacji kontrolera przejścia wraz z zasilaniem buforowym i dwóch czytników kart (nowe czytniki PRT12MF-DES-BK. dostarcza jednostka).  do istniejącej kraty wyposażonej w  elektrozamek 24 v. W instalacji należy zastosować do obsługi zamka dodatkowy łatwo wymienny przekaźnik z uwagi na sterowanie zamka 24v prądem o dużym natężeniu.	
9) Instalacja systemu SKD w warsztacie OZ Stawiszyn	
Objęcie kraty wejściowej do warsztatu systemem kontroli dostępu Satel. Zadanie polega na instalacji kontrolera przejścia wraz z zasilaniem buforowym i dwóch czytników kart (nowe czytniki PRT12MF-DES-BK – dostarcza jednostka).  do istniejącej kraty wyposażonej w  elektrozamek 24 v. Dodatkowo należy zainstalować kontaktron oraz zastosować do obsługi zamka dodatkowy łatwo wymienny przekaźnik z uwagi na sterowanie zamka 24v prądem o dużym natężeniu.	
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Specyfikacja:
Zadanie dotyczy rodbudowy systemu SKD i SSWIN w AS Gréjec | OZ Swwiszyn
Istniejacy system do kidrego wiaczane beda poszczegdine pozycje pracuje w oparciu o centrale Sate
Integra 256 plus. Piyty centrali posiadja wolne wejécia

1) Sygnalizacia systemu SSWiN w budynku B - oddziale B1 — w pokoju wychowswcéw i ambulatorium
B1

Wyposazenie ww. dwdch pomieszczen w systemem sygnalizacji napacu poprzez instalacje w kazdym
2 tych pomieszczen traech punktéw powiadamiania 1. przycisk napadowy biurkowy, indywiduzlny
sygnalizator radiowy oraz praycisk nony. Punkty musza by¢ zabezpieczone przed sabotazem w tak
sposdb aby zerwanie przycisku ub przewocu powodowato praerwanie obwodu | sygnalizacjg sabotatu
Powiadomienie o zdarzeniu musi by¢ sygnalizowane na manipulatorze w centrum dowadzenia ora:
poprzez sygnalizator diwigkowo-akustyczny, kidry nalety zainstalowat w oddziale B1

tacanie — 3 przyciski biurkowe, 3 przyciski nazne, 2 strefy sygnalizadji radiowej(pomieszczeniz)

2) lizacja systemu SSWiN w budynku B - w odd:
i pomieszczeniu rozmow.

Wyposazenie ww. trzech pomieszczen w system sygnalizacji napacu poprzez instalacje w kazoym
2 tych pomieszczen traech punktéw powiadamiania 1. preycisk napadowy biurkowy, indywiduslny
sygnalizator radiowy oraz praycisk notny (w pomieszczeniu rozmow tylko preycisk i pilot radiowy)
Punkty musz3 by€ zabezpieczone przed sabotatem w t2ki sposab aby zerwanie praycisku lub przewod.
powodowato praerwanie obwodu | sygnalizace sabotatu. Powisdomienie o zgarzeniu musi bye
wyéwietlone na manipulatorze w centrum dowodzenia oraz poprzez sygnalizator diwigkowo
skustycany, ktéry nalezy zainstalowat w oddziale B2

tacmie — 4 przyciski biurkowe, 3 przyciski noine, 3 strefy sygnalizadi radiowei, 6 pilotow
(pomieszczenia), 1 sygnalizator optycano-akustyczny.

w dwich pokojach wychowaw

3) Sygnalizacia systemu SSWiN w budynku B - w dwoch dysurkach oddzistowych B1 i B2
Wyposazenie ww. dwéch pormieszczen oraz korytarzy w system sygnalizacji napacu poprzez instaladje
w kaidym z tych pomieszczeri dwoch punkiow powiadamiznia . praycisk napadowy biurkowy
| indywicualny sygnalizator radiowy. Punkty musza byé zabezpieczone przed sabotaem w taki sposdt
aby zerwanie praycisku lub praewodu powodowato przerwanie obwodu | sygnalizacie sabotatu
Powiadomienie o zdarzeniu musi by¢ wyéwietlone na manipulatorze w centrum dowodzenia ora:
poprzez sygnalizator d2wigkowo-akustyczny zlokalizowany w kazdym z odcziatow.

tacanie 2 przyciski biurkowe, 2 strefy sygnalizacii radiowej o zwigkszonym zasiegu, 4 piloty radiowe
(2 na strefe). Kontroler radi arowno w oddzizle B1 i B2 o zwigkszonym zasiegu musi byt
wyposaiony w zewnetrzng antene zasieg ~ 30 m.

4) Sygnalizacia systemu SSWiN w magazynie OZ Stawiszyn
Wyposazenie ww. pomieszczenia w system sygnalizacji napadu poprzez instalacje w tym pomieszczenic
traech punktéw powiadamiania 4. preycisk napacowy biurkowy i praycisk nozny oraz indywiduslny
sygnalizator raciowy. Punkty musz3 by¢ zabezpieczone przed sabotazem w taki sposab aby zerwanie
praycisku lub przewodu powodowato przenwanie obwodu i sygnalizacie sabotazu. Powiadomienis
0 z0emeniu musi bye wyéwietlone na manipulatorze w  centrum  cowoczenia
tacanie— 1 przycisk biurkowy, 1 przycisk noiny, 1 strefy sygnalizacji radiowej o wigkszym zasiegu w ty
0zwigkszonym zasiegu musi by wyposaony w zewnetrzng antene





