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Opis techniczny

. CZESC OGOLNA
1. PODSTAWA OPRACOWANIA
] Zlecenie Inwestora.
[ Pierwotny rzut z projektu budowlanego
1 Wykonana inwentaryzacja.

1 Koncepcja zatwierdzona przez Inwestora.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt aranzacji wnetrz holu oraz szatni Zespotu
Szkét Ogolnoksztatcgeych Nr 2 w Kartuzach. W ramach projektu przewidziano

nastepujgcy zakres prac:
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Demontaz istniejgcego oswietlenia i osprzetu elekirycznego

Wkucie istniejgcej instalacii

Demontaz istniejgcych drzwi

Montaz nowych drzwi i prace naprawcze wokot oscieznicy (wypetnienie

Scian stelazem g-k po usunieciu wypetnienia otworéw)

Usuniecie istniejgcej powtoki malarskiej i wyrbwnanie scian

Usuniecie cokotdw na korytarzach

Naprawa ubytkow powstatych po demontazu krat na scianach i posadzce
Prace przygotowawcze do malowania i montazu wyktadziny winylowej na
Scianie.

Montaz wyktadziny winylowej na Scianie wraz z listwami i naroznikami

ochronnymi

Malowanie $cian i sufitow

Malowanie drzwi wejsciowych do korytarzy oraz drzwiczek do skrzynek
elektrycznych.

Wykonanie i montaz oston grzejnikdw z ptyty meblowe,.

Wymiana opraw oswietleniowych i osprzetu elekirycznego (wytgczniki oraz
gniazdka).

Wykonanie zabuddéw z ptyt g-k instalacji, w tym c.o. i piondw

kanalizacyjnych.
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Istniejgce Sciany sg w stanie ztym, z wieloma ubytkami, peknieciami powtoki
i nierdwnosciami.

Istniejgcq powtoke tynkarsko - malarskg na $cianach nalezy usungg, sciany
wyrownac tynkiem i gtadziq. Wszelkie ubytki po demontazach krat uzupetnic i

wykonczy¢ naroznikami aluminiowymi. Wszelkie ubytki powstate po usunieciu

hakow i zabudow grzejnikdw naprawic i wyrownac.

Stupy (8szt na korytarz obudowac ptytg g-k). Wszelkie instalacje (kable irury)
poziome i pionowe wkuc¢ lub obudowac ptytg g-k. Doktadne informacje nt. tych
prac zawarte sqg min. w ZAKRESIE PRAC i na rys. 5i 6. Nalezy przygotowac podtoze
do malowania emalig odporng na Scieranie, kolory wskazane na RYS. 12-20
KOLORYSTYKA

Emalia: szybkoschngca, matowa emalia akrylowa do drewna i metalu, o
delikatnym zapachu. Przeznaczona do stosowania wewngtrz i na zewngtrz

pomieszczen. Dostepna w szerokiej gamie kolorystycznej (ponad 13 tysiecy



koloréow).

Wtasciwosci produktu:

WYSOKA ODPORNOSC POMALOWANEJ POWIERZCHNI NA:

* Uszkodzenia mechaniczne, np. zarysowania

* Zmienne warunki atmosferyczne oraz UV e Podwyzszong temperature — emalia
polecana m.in. do kaloryferow

* ZImywanie, detergenty SZEROKA PALETA KOLORYSTYCZNA:

e Ponad 13 000 kolorow w systemie barwienia

* Mozliwos¢ uzyskania fego samego koloru na réznych powierzchniach, np. mebel,
kaloryfer, sciana

* Rekomendacja Polskiego Towarzystwa Alergologicznego*

* Neutralny zapach podczas aplikaciji

* Niezbétkngca powtoka

 Stabilny stopien potysku wraz z uptywem czasu

* Bardzo dobra sita krycia Polskiego Towarzystwa Alergologicznego dotyczy
produkiu po catkowitym wyschnieciu pomalowanej powierzchni i doktadnym

wywietrzeniu pomieszczenia.

Produkt przeznaczony do malowania wewnetrznych | zewnetrznych
powierzchni drewnianych, ptyt wiérowych, powierzchni metalowych (stalowych,
ze stali ocynkowanej, kwasoodpornej, aluminiowych, miedzianych), plastikowych,
szklanych, glazury — po uprzednim przygotowaniu podtoza odpowiednim gruntem.
Emaliac moze byc¢ rowniez stosowana do renowacyjnego malowania podtozy
pokrytych wczesniej farbami alkidowymi lub chemoutwardzalnymi. Polecana do
malowania: mebli, drzwi, okien, mebli ogrodowych, listew przypodtogowych,

kaloryferow itp.

Przed montazem wyktadziny winylowej Sciennej powierzchnie Scian
korytarza i czeSciowo szatni doktadnie oczyscic, skuc stare powtoki i nierdbwnosci
oraz wyrownac. Winylowa oktadzina chronigca Sciany przed uderzeniami,

wstrzgsami, zarysowaniami i plamami. Zabezpieczenie powierzchni metodqg Top



Clean utatwia czyszczenie i zapewnia wyjgtkowqg odpornos¢ oktadziny na

zadrapania, zarysowania i plamy.

Wyktadzine montowac zgodnie z zaleceniami producenta.
Usung¢ cokoty w korytarzach, wyrdwnac i naprawic¢ powierzchnie po cokotach.

Po montazu wyktadziny winylowej zamontowac listwy s100 Life.

Dane techniczne

Klasyfikacja Norma Wartos¢ Tarkett
Typ produktu wg I1SO EN 259-1 Zwarta, elastyczna, wielowarstwowa okladzina $cienna

Grubosc catkowita EN ISO 24346 1,50 mm

Waga catkowita EN ISO 23997 2400 g/m?

Grubos¢ warstwy uzytkowej EN ISO 24340 0,15 mm
Zabezpieczenie powierzchni TopClean XP

Instalacja Klejona

Wtasciwosci techniczne zgodne z oznakowaniem CE (EN 14041) Norma Wartos¢ Tarkett
Deklaracja wtasciwosci uzytkowych EN 15102 0132-0065-DoP-2022-01
Klasa reakcji na ogief EN 13501-1 B-s2,d0 klejone na podtozu Al lub A2s1,d0
Dane techniczne Norma Wartos¢ Tarkett
Odpornosc na swiatto 1SO 105-B02 =6

Odpornosc na uderzenia EN 259-2 Odpornosé na uderzenia
Odpornosc chemiczna 1SO 26987 Odporne

Zmywalnosé EN 12956 Brak zmian w wygladzie
Elastycznosc 1SO 24344 - EN 435 Brak uszkodzen, brak pekniec
Wytrzymatos¢ spoin - srednia wartosé EN 684 = 250 N/50mm
Odpornosc na bakterie 1SO 846 part A and C Nie sprzyja wzrostowi
Aspekt srodowiskowy, jakosé powietrza w pomieszczeniu Wartosc¢ Tarkett

Nadaje sie do recyklingu Tak

Slad Weglowy (Cradle-to-Gate, EPD Moduty A1-A3) 4,40 kg COze /m?

Emisja LZO po 28 dniach EN 16516 Platinum (= 10 pg/m?)
Emisja formaldehydu El

Rolka Rolka 2 x 20 m

Dostepne wzory 23

Zabudowac¢ otwdr na instalacje do hydrantu ptytg g-k lub drzwiczkami
rewizyjnymi.
Drzwi wejsciowe do segmentu 1 i 2 oczyscic, zeszlifowac starg powtoke oraz
odmalowac farba do drewna i metalu: segment 1 kolor skrzydet ral 7024, kolor

desek biaty, segment 2 kolor skrzydet i desek ral 7024.
Przed grzejnikami w holu nalezy wykonac ostony z ptyty meblowej oraz mdf.

Szczegoty w czesci graficznej na rys. 9-16. Elementy montazowe oraz montaz wg

zalecen wykonawcy.

2. OSWIETLENIE.



Catos¢ oswietlenia w projektowanych pomieszczeniach zostata oparta o system

LED. Szczegdty w czesci graficzne;.
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SCHEMAT OSWIETLENIA AWARYJNEGO SEGMENTU 1
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SCHEMAT OSWIETLENIA AWARYJNEGO SEGMENTU 2

3. POSADIZKI.
Oktadziny posadzek pozostajq istniejgce. Nalezy zwrdcic szczegding uwage na

ich zabezpieczenie podczas prowadzonych prac.



4. Stolarka drzwiowa.

Istniejgce drzwi nalezy zdemontowac¢, usungc wypetnienie z ptyty
widrowej/pilsniowej po zwezeniu pierwotnych otwordw o ok. 50cm, stelazem g-k,
nastepnie zamontowac¢ nowe oscieze i skrzydta drzwiowe. Mozliwe ewentualne
powiekszenie/pomniejszenie otwordw pod nowe drzwi. Pierwotne wymiary
otworow to 101/204cm. Wymiary obecne wskazane zostaty na rys. 1 i 2
Inwentaryzacja.

Zaproponowane zostaty drzwi lll klasy wytrzymatosci mechanicznej tj. ciezkie
warunki eksploatacji wg PN-EN 1192:2001 o konstrukcji ptytowej. Skrzydto
zbudowane jest z ramy drewniane] wzmochnionej dwoma pionowymi listwami
potgczonymi ze sklejkg oraz z powiekszonego dolnego ramiaka; wypetnienie
stanowi ptyta widrowa otworowana. Skrzydto malowane na kolor RAL 7035
(segment 1) i RAL 7024 segment 2).

Oscieznica metalowa z trzema zawiasami czopowymi regulowanymi typ K
(skrzydta drzwiowe do klatki schodowej z zawiasami rozwieranymi). Zamek
zapadkowo-zasuwkowy na wktadke patentowq. Oscieznica Metalowa stata FD14
z blachy stalowej o grubosci 1,2 mm w obu segmentach malowana w kolorze
standardowym RAL 7024 (antracyt). Dodatkowo uwzgledniono samozamykacz

nawierzchniowy.

5. Zabudowy g-k.

Wszelkie obudowy g-k piondw irur c.o. zabudowac zgodnie zrys. 19-25. Ze wzgledu
na skomplikowanie ksztattu i uktadu rur w pomieszczenia BO7 i BO8, ich schemat

zaprezentowany jest ponizej:












WIZUALIZACJE:

SEGMENT 1













SEGMENT 2










WSZYSTKIE MATERIALY WYKONCZENIOWE POWINNY POSIADAC

WYMAGANE CERTYFIKATY ORAZ ATESTY HIGIENICZNE,
TRUDNOPALNE | ANTYELEKTROSTATYCZNE



