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1.

Klasyfikacja roboét
Klasyfikacja robot zgodnie ze Wspdlnym Stownikiem Zamoéwien (CPV) (wg

Rozporzgdzenia (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5
listopada 2002r w sprawie Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)).

Roboty budowlane objete niniejszym projektem sg oznaczone kodem CPV.

45000000-7 Roboty budowlane

45111300-1 Roboty rozbiorkowe

45421131-1 Instalowanie drzwi

45410000-4 Tynkowanie

45442100-8 Roboty malarskie

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

2. Przedmiot zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t w
zakresie aranzacji wnetrz holu i szatni segmentu i i ii zespotu szkét ogolnoksztatcgcych
nr 2 w Kartuzach,osiedle Wybickiego 33, 83-307 kartuzy.Zakres robot remontowych
obejmuje:
21. Demontaz istniejgcego oswietlenia i osprzetu elektrycznego;
2.2 Wykucie istniejgcej instalaciji;
2.3. Demontaz istniejgcych drzwi;
2.4, Demontaz nowych drzwi i prace naprawcze wokot oscieznicy;
2.5. Prace przygotowawcze do malowania i montazu wyktadziny winylowej na
Scianie
2.6. Montaz wyktadziny winylowej na Scianach wraz z listwami i naroznikami
ochronnymi;
2.7. Roboty malarskie scian i sufitow;
2.8. Demontaz obuddw grzejnikow i montaz nowych oston;
2.9. Wymiana opraw oswietleniowych i osprzetu elektrycznego (tgczniki

oSwietlenia oraz gniazdka wtykowe)
2.10. Wykonanie zabudéw z ptyt g-k instalacji w tym c.o. i pionéw kanalizacyjnych.

Dokumentacja odniesienia:

a/ PROJEKT ARANZACJI WNETRZ HOLU | SZATNI SEGMENTU | i Il ZESPOLU
SZKOL. OGOLNOKSZTALCACYCH NR 2 W KARTUZACH, OSIEDLE WYBICKIEGO
33, 83-307 KARTUZY.

AUTOR: MALGORZATA KULAWCZUK-GRUBA, KARTUZY, KWIECIEN 2024R.

b/ PRZEDMIAR ROBOT

3. Zakres stosowania opracowania

Niniejsze opracowanie mozna stosowaC wytgcznie przy wykonawstwie robdot
instalacyjnych dla obiektu dla ktorego zostato opracowane.

Stosowanie podanych norm i przepisow nie moze by¢ sprzeczne z jakimkolwiek innymi,
obowigzujgcymi w chwili prowadzenia robét, normami i przepisami.
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4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:
4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:
a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz =z instalacjami i
urzgdzeniami,
c) obiekt matej architektury;
4.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale
zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych
oraz posiada fundamenty i dach.
4.3. obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumieé niewielkie obiekty, a w
szczegolnosci:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice,
hustawki, drabinki, $mietniki.
4.4. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w
okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu
budowlanego.
4.5. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace
polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.
4.6. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie
budowlanym robét budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a
nie stanowigcych biezgcej konserwac;ji.
4.7. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne
zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylgcza i urzgdzenia instalacyjne, w tym
stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod smietniki.
4.8. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg
roboty budowlane wraz z przestrzeniag zajmowang przez urzgdzenia zaplecza
budowy.
4.9. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to
rozumie¢ tytut prawny wynikajgcy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego,
zarzgdu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.
1.4.10. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng
zezwalajgcg na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot
budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
4.11. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz
z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow
jakosciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji
obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow
metodg montazu - takze dziennik montazu.
4.12. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje
budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania roboét oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
4.13. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng
wyrobu, stwierdzajgcg jego przydatnosc¢ do stosowania w budownictwie.
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4.14. wtasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wiasciwosci.

4.15. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu
przepisow o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania Iub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréow do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos$¢ uzytkowa.
4.16. organie samorzgdu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone
w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw,
inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5. p6z. 42 z pozn.
zm.).

4.17. obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony
w otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych
zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

4.18. optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez
zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez
wiasciwy organ.

4.19. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy
organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robét budowlanych oraz zdarzeh i okolicznosci zachodzgcych w czasie
wykonywania robét.

4.20. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot,
upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe
4.21. rejestrze obmiardow - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora
nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru budowlanego.

4.22. laboratorium - nalezy przez to rozumieC laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajgcego. niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i prob
zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajow
prowadzonych robaot.

4.23. materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i
wytwarzane jak rowniez rdézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét,
zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

4.24. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych
robot dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone -z
przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

4.25. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce
sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
4.26. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng
bedgcg autorem dokumentaciji projektowej.
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4.27. rekultywaciji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzgdkowanie
i przywrocenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy
lub robot budowlanych.

4.28. przedmiarze roboét - nalezy przez to rozumieé zestawienie przewidzianych do
wykonania robot wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z
obliczeniem i podaniem ilosci robét w ustalonych jednostkach przedmiarowych.
4.29. czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumiec¢ czes¢ obiektu
budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i
mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

4.30. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w
normach, aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

5. 0Ogdblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjg Techniczng i wymaganiami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

W zwigzku z realizacjg robdt budowlanych w czynnejplacéwce o$wiaty Wykonawca
zobowigzany bedzie do nalezytego =zabezpieczenia stanowisk robdt, w tym
zabezpieczenia pomieszczen przylegtych. Nalezy zastosowac wytgcznie $luzy state z
ptyt GK.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktore
obowigzujg w zwigzku z wykonaniem prac i stosowania ich postanowien na rowni z
wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w dokumentacji projektowej. Zaktada sie, iz
Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trescig i wymaganiami tych norm. Wymagana
jest $Scista wspotpraca z Zamawiajgcym podczas podtgczania sie do istniejgcych
instalaciji.

6. Ogdine wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych

Do wykonania instalacji elektrycznych nalezy stosowaé materialy oraz osprzet i
aparature posiadajgce dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Materiaty powinny
posiadac atesty dopuszczenia do obrotu i powszechnego stosowania zgodnie z art. 10
Prawa Budowlanego. Wykonawca jest zobowigzany uzyskac¢ zgode Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego na wbudowanie i zastosowanie poszczegélnych materiatow
budowlanych. Przedtozenie materialowe przedstawione Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego w celu akceptacji, powinno zawiera¢ wszelkie Swiadectwa i
dopuszczenia do stosowania w budownictwie zgodnie z Polskim Prawodawstwem.

7. Materialy — wymogi ogélne
7.1. Zrédta uzyskania materiatow do elementéw konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST w
celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg
wymagania ST w czasie postepu robot.
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Pozostate materiaty budowlane powinny spetniaC wymagania jakosciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach
Technicznych (ST).

7.2. Pozyskiwanie masowych materiatdw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na
pozyskanie materiatdw z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajgc w to Zzrodta
wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robo6t, chyba Zze postanowienia
ogolne lub szczegdétowe warunkow umowy stanowig inaczej.

Eksploatacja zrédet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

7.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badZ ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
nadzoru.

Kazdy rodzaj robo6t, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczagc sie z jego nieprzyjeciem i
niezaptaceniem.

7.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg
one potrzebne do robodt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora
nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatobw bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

7.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych
rodzajéw materiatow do wykonywania poszczegoélnych elementow robét Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

7.6. Materiaty pochodzgce z rozbiorki
Do utylizacji zgodnie z ustawg.8.

7.7. Pozostate uwagi

Wszystkie materialy podane w projekcie wykonawczym i stosowane przez
wykonawce muszg by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie.
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Przydatno$¢ materiatu lub wyrobu do stosowania musi by¢ potwierdzona jednym z
dokumentéw wymaganych przez prawo:

« certyfikat, atest;

« aprobate techniczng;

» Swiadectwo jakosci wydane przez producenta.

Dla kazdego stosowanego materiatu lub wyrobu, w tym takze poszczegdlinych
skfadnikéw nalezy zachowa¢ wymagania dotyczgce transportu, przechowywania i
skladowania zawarte w normach, przepisach, dokumentacji producentéw. W
przypadkach wymagajgcych dodatkowych wyjasnien lub uscislen Wykonawca ma
obowigzek uzyskac¢ brakujgce dane bezposrednio od producenta danego materiatu
lub  wyrobu, sprawdzi¢ poprawnos¢ i zgodnos¢ otrzymanych danych z
obowigzujgcymi normami i innymi dokumentami.

Gdziekolwiek w dokumentach Zamawiajgcego powotane sg konkretne urzgdzenia,
maszyny, materiaty lub ich producenci, przyjmuje sie ze nie sg one wigzgce, i majg
one jedynie charakter informacyjny i przyktadowy. Karty katalogowe (je$li sg) maja
jedynie charakter pomocniczy w celu okreslenia parametréw i charakterystyki pracy
poszczegolnych urzgdzen.

Dopuszcza sie zastosowanie innych réwnowaznych urzagdzeh o parametrach pracy i
charakterystyce nie gorszej niz okreslono w kartach katalogowych.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatow réwnorzednych tj. o réwnych lub lepszych
parametrach technicznych, o réwnych lub lepszych parametrach materiatowych,
zapewniajgcych rowng lub lepszg trwatosc i niezawodnos¢ po akceptacii inspektora,
inwestora i projektanta. Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy PZP dopuszcza sie
zastosowanie materiatéw, urzgdzen itd. ,rownowaznych” w odniesieniu do opisanych
w dokumentacji. Jako ,réwnowazne” zamawiajgcy bedzie uznawat materiaty i
urzgdzenia posiadajgce parametry techniczne, eksploatacyjne i funkcjonalne nie
gorsze niz materialy i urzagdzenia, ktére zastepujg. Materiaty lub urzadzenia
pochodzgce od konkretnych producentéw okreslajg minimalne parametry jakosciowe
i cechy uzytkowe, jakim muszg odpowiada¢ materiaty lub urzgdzenia oferowane
przez wykonawce, aby =zostaty spetnione wymagania stawiane przez
Zamawiajgcego.

Niedopuszczalne jest stosowanie technologii i _materialow zamiennych bez
zgody nadzoru inwestorskieqgo i nadzoru autorskiego.

Materialy — wymogi szczego6towe
8.1. Prace remontowe-wykonczeniowe

8.1.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode
z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz waéd
zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

8.1.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w
szczegolnosci:

— nie zawiera¢ domieszek organicznych,
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— mie¢ frakcje réznych wymiardéw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowacC piasek gruboziarnisty, do warstw
wierzchnich — $rednioziarnisty.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o
prze-swicie 0,5 mm.

8.1.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

— Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j.

— Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane
mechanicznie.

— Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢é wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

— Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

— Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z
dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod
warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie
bedzie nizsza niz +5°C.

— Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére
powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobieraé doswiadczalnie,
w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

8.1.4. Gtadz gipsowa

Masy szpachlowa, ktérg pokrywa sie catg powierzchnie Scian, a takze sufity
nanoszgc bardzo cienkg warstwe. Stosowaé gtadz o bardzo dobrej przyczepnosci,
odpowiednig zaréwno do aplikacji recznej jak i automatycznej. Gotowa masa
szpachlowa zgodna z normg PN-B-10110:2005.

8.1.5. Podktad gruntujgcy
Grunt systemowy dedykowany do tynku/gtadzi.

8.1.6. Narozniki aluminiowe podtynkowe
Narozniki aluminiowe perforowane z siatka.

8.1.7. Farby i emalie
Stosowa¢ emalie szybkoschngce, matowe emalie akrylowa do drewna i metalu, o
delikatnym zapachu, przeznaczone do stosowania wewnatrz i na zewnatrz
pomieszczen, dostepne w szerokiej gamie kolorystyczne;.
Wymagane wiasciwosci:
- wysoka odpornos¢ pomalowanej powierzchni na:
» Uszkodzenia mechaniczne, np. zarysowania
* Zmienne warunki atmosferyczne oraz UV
» Podwyzszong temperature — emalia polecana m.in. do kaloryferow
« Zmywanie, detergenty
- szeroka paleta kolorystyczna:
* Mozliwo$¢ uzyskania tego samego koloru na réznych powierzchniach, np.
mebel, kaloryfer, Sciana
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* Rekomendacja Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, dotyczy produktu po
catkowitym wyschnieciu pomalowanej powierzchni i doktadnym wywietrzeniu
pomieszczenia.

* Neutralny zapach podczas aplikaciji

* Niezotkngca powtoka

« Stabilny stopien potysku wraz z uptywem czasu

» Bardzo dobra sita krycia

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb zawierajgca
informacje wymienione na etykiecieopakowania lub karcie produktu. Farby mozna
naktada¢ pedzlem, watkiem lub natryskiem pneumatycznym.
Przed przystgpieniem do wykonywania robot malarskich nalezy wyréwnacé i
wygtadzi¢ powierzchnie przeznaczong domalowania i naprawi¢ ewentualne
uszkodzenia.
Podtoze musi by¢ nosne, czyste, suche i wolne od zgorzelin, wykwitéw, odspojen.
Mokre Ilub niewtadciwie przygotowanepodioze moze powodowac¢ uszkodzenia
powierzchni takie jak pecherze Ilub pekniecia nastepnych warstw. Nastepnie
nalezypowierzchnie zagruntowac.
Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz
+8°C. W okresie zimowympomieszczenia nalezy ogrzewac.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni
cieptym powietrzem od przewoddwwentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.
Prace malarskie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb
zawierajgcg nastepujgce informacije:

- informacje o uzyciu srodka gruntujgcego,

- Sposob przygotowania farby,

- sposob naktadania farby,

- krotnos$¢ naktadania farby i jej zuzycie,

- zalecenia odno$nie narzedzi.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie scian i sufitbw mozna wykonac¢ po:

- ukonczeniu robét instalacyjnych zanikajgcych, np. sanitarnych, elektrycznych z

wyjatkiem elementéwwykonczeniowych oraz biatego montazu, tj.: montazu

armatury i urzagdzenh sanitarnych, montazu osprzetunatynkowego

- zabezpieczeniu juz zainstalowanych natynkowych elementow instalaciji,

powierzchnia przeznaczona do malowaniapowinna byC¢ przygotowana wg

wytycznych producenta farb

- catkowitym utozeniu posadzek,

- wykonaniu sufitow podwieszanych,

- catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki otworowej,

- usunieciu usterek na tynkach powstatych juz po zakonczeniu prac tynkarskich.

8.1.8. Rozcienczalniki

Nalezy stosowaé rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegolnych
rodzajéw farb odpowiadajgce normom panstwowym lub majgce cechy techniczne
zgodne z zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich
stosowania.

8.1.9. Wyktadzina winylowa

Stosowa¢ winylowg oktadzine chronigca $ciany przed uderzeniami, wstrzgsami,
zarysowaniami i plamami. Zabezpieczenie powierzchni metodg, ktéra utatwia
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czyszczenie i zapewnia wyjgtkowg odporno$¢ oktadziny na zadrapania, zarysowania

i plamy.
Dane techniczne:
- typ produktu wg ISO: zwarta, elastyczna, wielowarstwowa oktadzina scienna
- grubosc¢ catkowita: 1,5 mm
- waga catkowita: 2400 g/m2
- grubosc¢ warstwy uzytkowej: 0,15 mm
- instalacja: klejona
- klasa reakcji na ogien: B-s2, dO klejone na podtozu A1 lub A2s1, dO
- odpornos$¢ na swiatto: >=6 (1ISO 105-B02)
- odpornos¢ na uderzenia:  tak (EN 259-2)
- odpornos¢ chemiczna: tak (1ISO 26987)
- zmywalnosc¢: brak zmian w wygladzie (EN 12956)
- elastycznosc¢: brak uszkodzen, peknie¢ (ISO 24344 — EN 435)
- wytrzymatosé spoin: Srednia wartos¢ >= 250 N/50mm (EN 684)
- odporno$¢ na bakterie nie sprzyja wzrostowi (ISO 846 p. A, C)
- zdatnos¢ do recyklingu: tak

- emisja LZO po 28 dniach:  Platinum <= 10mikrogram/m3 (EN 16516)
- emisja formaldehydu: E1

Przed przystgpieniem do montazu wyktadziny, nalezy odpowiednio przygotowac
podtoze. UsungC cokoty w korytarzach, wyréwnac¢ i naprawi¢ powierzchnie po
cokotach. Wszelkie zanieczyszczenia muszgby¢ usunigte, gdyz Zle przygotowane
podtoze lub zanieczyszczenia, sprawig, ze pod powierzchnig wyktadziny,
odczuwalne

bedg wszelkiego rodzaju nierdwnosci takie jak kamyki, nieréwny beton itp.
Wyktadzina przed montazem musi dostosowac sie temperaturg do takiej jaka panuje
w danym pomieszczeniu, by unikngc jejrozciggniecia lub skurczenia.

Montaz posadzki zgodnie z zaleceniami i wymaganiami producenta oraz z
wymaganiami stawianymi w dokumentacjiprojektowej.Po montazu wyktadziny
winylowej zamontowac listwy.

8.2. Stolarka drzwiowa

Istniejgce drzwi do demontazu i utylizacji. Otwory zmniejszy¢é poprzez zabudowe ze
stelazy stalowych i ptyt g-k.

Stosowac drzwi Il klasy wytrzymatosci mechanicznej tj. ciezkie warunki eksploataciji
wg PN-EN 1192:2001 o konstrukcji ptytowej. Skrzydio zbudowane jest z ramy
drewnianej wzmocnionej dwoma pionowymi listwami potgczonymi ze sklejkg oraz z
powiekszonego dolnego ramiaka; wypetnienie stanowi ptyta wiérowa otworowana.
Skrzydto malowane na kolor RAL 7035 (segment 1) i RAL 7024 segment 2).
Oscieznica metalowa z trzema zawiasami czopowymi regulowanymi typ K (skrzydta
drzwiowe do klatki schodowej z zawiasami rozwieranymi). Zamek zapadkowo-
zasuwkowy na wktadke patentowg. Oscieznica Metalowa stata FD14 z blachy
stalowej o grubosci 1,2 mm w obu segmentach malowana w kolorze standardowym
RAL 7024 (antracyt). Dodatkowo uwzgledniono samozamykacz nawierzchniowy.
Klamki z krétkim szyldem, kolor czarny matowy, szyld dolny kryty na wktadke, kolr
czarny matowy — do klamek okragtych.

Szyby przezierne oraz podciecia wentylacyjne - o ile wystepujg — zgodnie z
aranzacja.

10|Strona



STWiOR-B/IE

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza, do
ktérego ma przylega¢ oscieznica. Wprzypadku wystepujgcych wad w wykonaniu
oScieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza, oscieze nalezy naprawiCi oczyscic.
Skrzydta drzwiowe, oscieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np. pekniecia,wyrwy.

W sprawdzone i przygotowane oscieze o0 oczyszczonych z pytu powierzchniach
nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lublistwach. Po ustawieniu elementu nalezy
sprawdzi¢ sprawnos¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.

Stolarke montowa¢ po zakonczeniu robot mokrych i po wyschnieciu
ScianPoszczegdlne elementy stolarki powinny by¢é odpowiednio zabezpieczone
tasmami i folig przed zabrudzeniem.

ZastosowaC elementy do mocowania oscieznic i rozmiesci¢ punkty podparcia i
zamocowania wedtug wskazan producentastolarki.

8.3. Zabudowy

8.3.1 Zabudowy z ptyt kartonowo-gipsowych

Wykorzystac elementy konstrukcyjne:

- profil systemowy gtowny,

- profil poprzeczny,

- profil przyscienny UD 30,

- wieszak do profilu CD 60,

- wieszak systemowy do sufitow kasetonowych,

- kotek rozporowy min. 6 cm,

- wkrety,

Wymagana ilos¢ tgcznikbw mechanicznych zgodnie z wymaganiami producenta.

W miejscu styku ze stupami zelbetowymi, nalezy przeciggng¢ zewnetrzng warstwe
ptyty g-k na stup zZelbetowy (zamiast tynku). StosowacC rozwigzania systemowe
producenta, w tym dot. punktu styku $cian GK z innymi przegrodami (tasmy
akustyczne) wzmocnien przy otworach drzwiowych, itp. W przypadku otwordéw (np.
otworow drzwiowych) o wiekszych rozmiarach, wykonawca powinien przewidzie¢
ewentualne dodatkowe wzmocnienia nadprozy (osciezy), za pomocg profili stalowych
zamknietych.

Wszystkie instalacje rozprowadza¢ wewnatrz scian: puszki elektryczne rozmieszczaé
w sposéb zapewniajgcy zachowanie wiasciwosci akustycznych i pozarowych sciany
(mijankowo po obu stronach Sciany).

Zabudowy w stosunku do ktérych ustalono wymdg wyzszej odpornosci EI wykonaé w
technologii zapewniajgcej wymagania odpornosci. Stosowac¢ wszystkie rozwigzania
systemowe przewidziane przez producenta systemu, warunkujgce utrzymanie klasy
El/ REI (szpachlowanie lub zabezpieczenie listwami tbédw wkretow, styki ze Scianami
masywnymi itp.).

Szpachlowanie sktada sie z natozenia warstwy masy szpachlowej i oraz
szpachlowania koncowego (delikatne szpachlowanie koncowe). Przed rozpoczeciem
szpachlowania kohcowego, pierwsza warstwa masy szpachlowej powinna by¢ juz
wysuszona. Spoiny ptyt nalezy wypetni¢ catkowicie za pomocg kielni lub szpachli
masg szpachlowg i wyrownac. Szpachlowac¢ nalezy réwniez wbudowane elementy
mocujgce i ewentualne uszkodzenia. Ewentualne nierdwnosci nalezy po
stwardnieniu masy

szpachlowej wygtadzié¢ (kratkg do szlifowania lub papierem Sciernym, ziarnistos¢ 60).
Po oczyszczeniu powierzchni z pytu nastepuje delikatne szpachlowanie.
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8.3.2. Zabudowy grzejnikow

Wykonac¢ zabudowy grzejnikéw jako:

- oparcie: zabudowy z ptyt MDF, z wycietymi otworami wentylacyjnymi w gornej
czesci;

- siedzisko i front siedziska: z ptyt meblowych;

Catos¢ zabudowy wykonac z dotgczonymi rysunkami wykonawczymi i wytycznymi w
projekcie aranzacji. Ewentualne odstepstwa przed zleceniem do wykonawstwa, po
akceptacji Zamawiajgcego.

8.4. Instalacje elektryczne
Instalacje wykonac¢ przewodami typu YDYp utozonymi pod tynkiem i w kanatach
kablowych, a w przestrzeni miedzy sufitowej przewody mocowaé¢ do Kkorytek
kablowych.
8.4.1. Osprzet elektryczny
Wykonawca dostarczy osprzet w wykonaniu natynkowy / podtynkowym i montowany
na scianie/suficie lub w puszkach sciennych.
Podstawowe dane techniczne osprzetu:

e napiecie znamionowe 230/400V AC,

e prad znamionowy fgcznikéw 10A,

e prad znamionowy gniazd 16A,

e stopien ochrony w wykonaniu szczelnym 1P44

[ ]
8.4.2. Instalacje o$wietlenia ogdlnego
Instalacje os$wietlenia ogdlnego wykonaé przewodami YDYzo 3x1,5 mm? i 4x1,5
mm?utozonymi zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajacego projektem. Typ, ilo$é
i rozmieszczenie opraw przedstawiono na rysunkach projektowych. Zasilanie
wykonac z istniejgcych obwodow.
Stosowac oprawy do montazu nastropowego, wyposazona w wysokowydajne zrodta
LED. Kaseton oprawy wykonany z blachy stalowej, lakierowanej proszkowo. Oprawa
rekomendowana do wnetrz stref komunikacyjnych.

Oprawa 1/:
-Typ zrédta LED
- Strumien LED [Im] 4471
- Moc LED [W] 25
- Strumien oprawy [Im] 3343
- Moc oprawy [W] 28
- Skutecznos$c¢ swietlna [Im/W] 119
- Temperatura barwowa [K] 4000
- CRI >80
- Klasa ochrony |
- Stopieh szczelnosci IP20
- Zasilanie 220..240 V, 50..60 Hz
- Zywotno$¢ LED [h] 80000
- Lx/By L80/B10
- Temperatura otoczenia [° C] 5 + 30
- Montaz nastropowy
- Materiat blacha stalowa
- Kolor RAL 9016 (biaty)
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- Przestona PLX (opalizowane PMMA)
- Wymiary A x B x H [mm] 360 x 360 x 60
lub rownowazne;

Oprawa 2/:
-Typ zrédta LED
- Strumien LED [Im] 3220
- Moc LED [W] 17
- Strumien oprawy [Im] 2408
- Moc oprawy [W] 19
- Skutecznos$¢ swietlna [Im/W] 127
- Temperatura barwowa [K] 4000
- CRI >80
- Klasa ochrony |
- Stopieh szczelnosci IP20
- Zasilanie 220..240 V, 50..60 Hz
- Zywotno$¢ LED [h] 80000
- Lx/By L80/B10
- Temperatura otoczenia [° C] 5 + 30
- Montaz nastropowy
- Materiat blacha stalowa
- Kolor RAL 9016 (biaty)
- Przestona PLX (opalizowane PMMA)
- Wymiary A x B x H [mm] 360 x 360 x 60
lub rwnowazne;

Czujnik ruchu:
Montaz natynkowy, dopuszcza sie montaz w puszce natynkowej; podstawowe
parametry:
- Napiecie wejsciowe 230 Vac £ 10 %, 50 Hz
- Wyjscie czujnika 230 V (ON/OFF)
- Maksymalna wartos¢ MCB 10 A (ograniczona przez krajowe przepisy dotyczgce
instalaciji)
- Styk przekaznikowy N.O. (max. 10 A)
- Maksymalne obcigzenie lamp zarowych i halogenowych (cosg = 1) 2300 W
- Maksymalne obcigzenie lamp energooszczednych (CFLi) 350 W
- Maksymalne obcigzenie lamp LED 230 V 350 W
- Zakres natezenia $wiatta 5 lux — 2000 lux
- Liczba kanatéw 1 kanat
- Opdznienie wytgczenia pulse, 10 s — 20 min
- Kat wykrywania 360°
- Zasieg wykrywania (PIR) @ 14 m z wysokosci 3 m
- Temperatura otoczenia -20 — +40 °C
- Metoda montazu puszka podtynkowa
- Wysoko$¢ montazu 2 — 6 m
- Stopien ochrony IP20
- Oznaczenia CE
lub rownowazny;

8.4.3. Instalacja o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.
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Drogi ewakuacyjne, przebudowane i nowe pomieszczenia wymagajg oswietlenia
ewakuacyjnego i awaryjnego zasilanego z autonomicznych zrodet zasilania
(podtrzymanie bateryjne).

Oprawa EW (z piktogramem)/:
- Czas pracy baterii 3 h
- Tryb pracy M
- Wersja AT - test automatyczny
- Kolor RAL9003
- Widoczno$¢ 25 m
- Luminancja >300 cd/m?
- Zywotno$¢ zrodta LED 50 tys. r-g
- Moc czynna 3.0 W
- Zasilanie 210+250 V AC 50+60 Hz
- Zakres temperatury pracy 10-35 °C
- Materiat PC
- Klasa ochronnosci 2
- Stopien ochrony przed uderzeniem IKO5
- Stopieh szczelnosci IP20
- Bateria LiFePO4/C 3.2V 1.5Ah
lub rbwnowazna;

Oprawa AW (oswietlenie drog ewakuacyjnych)
- Czas pracy baterii 1 h
- Tryb pracy NM
- Wersja AT - test automatyczny
- Kolor RAL9003
- Strumien swietlny 360 Im
- Zywotno$¢ zrodta LED 50 tys. r-g
- Moc czynna 1.2 W
- Zasilanie 210+250 V AC 50+60 Hz
- Zakres temperatury pracy 10-35 °C
- Materiat PC
- Klasa ochronnosci 2
- Stopien ochrony przed uderzeniem IKO3
- Stopien szczelnosci IP20
- Bateria LiFePO4/C 3.2V 1.5Ah
lub rbwnowazna;

8.4.4. Instalacja gniazd wtykowych
Gniazda wtykowe w przebudowywanych pomieszczeniach zasili¢ przewodami
YKY/YDYp zo 3x2,5mm?, 450V/750V z istniejgcych obwoddw.

8.4.5. Ochrona od porazen pradem elektrycznym.

Jako ochrone dodatkowg od porazen prgdem elektrycznym przewidziano:

a) samoczynne wytgczanie zasilania w uktadzie TN-S dla odbioréw |l kategorii
Zastosowane $rodki ochrony i ich dobér okreslono na podstawie wymagan normy
PN-IEC 60364 oraz uznanych regut technicznych.

Transport materiatéw
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Podczas transportu produkty powinny by¢ umieszczone tak, aby nie przesuwaty sie i nie
byty uderzane przez inny tadunek.

Opakowania nie powinny by¢ zrzucane lub gwattownie opuszczane, nawet z niewielkich
WysOoKOSCi.

10. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu
powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca:

- nazwe i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg Europejskich i Krajowych Ocen Technicznych jakg wyréb

uzyskat,

- date produkcji i nr partii,

- wymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie,

- numer Europejskiej i Krajowej Oceny Technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- znak budowlany.

Produkty o deklarowanej zgodnosci z normg EN 13964 winny by¢ znakowane
znakiem CE, czego potwierdzeniem jest Deklaracja zgodnosci wydawana przez
producenta wyrobu. Produkty powinny by¢ sktadowane tak, aby nie byty bezposrednio
narazone na zmiany pogody. Powinny by¢ sktadowane na suchym, gtadkim podtozu,
aby nie byly narazone na zamoczenie, zalanie oraz na zadne uszkodzenia
mechaniczne. Ciezkie lub ostre przedmioty nie powinny by¢ umieszczone na wierzchu
opakowan. Wysokos$¢ maksymalnie trzy petne palety jedna na drugiej.

Rozpakowanie materiatu: opakowanie kartonoéw - rozcig¢ folie nie niszczgc ptyt,
Sciggnac folie i opakowania kartonowe.

11. Ogdblne wymagania dotyczace robot

Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy przeprowadzi¢ instruktaz
pracownikobw na temat zagrozen wynikajacych z budowy, zaznajomi¢ ich z
przewidywanymi zagrozeniami oraz ze sposobem ich zapobiegania.

Przez caty okres zamierzenia budowlanego przed kazdym niebezpiecznym etapem
budowy(wznoszenie elementéw budowlanych, prace na wysokosciach) nalezy
przypomina¢ robotnikom o niebezpieczehstwach wynikajgcych z robdét, ktére bedg
wykonywac.

Wszystkie roboty budowlano-montazowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektem
wykonawczym oraz obowigzujgcymi przepisami i normami w szczegolnosci podanymi
na koncu specyfikaciji.

W przypadkach wymagajgcych wyjasnien, uscislen lub wprowadzenia zmian w
zastosowanych rozwigzaniach projektowych. Wykonawca ma obowigzek powiadomienia
Inwestora (Projektanta i Inspektora Nadzoru) w celu podjecia decyzji technicznych w
zgdanym lub proponowanym przez Wykonawce zakresie.

Projekty uzupetniajgce lub powykonawcze opracowane przez Wykonawce podlegajg
bezwzglednemu pisemnemu zatwierdzeniu przez Inwestora.

Wykonawca robat jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych prac oraz za ich zgodnosc¢
z dokumentacjg projektowg oraz umowa.

12. Zabezpieczenie terenu budowy
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Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania porzgdku na terenie budowy w okresie
trwania umowy. Przed przystgpieniem do robét wykonawca opracuje plan organizacji i
zabezpieczenia robot. W czasie wykonywania robot wykonawca dostarczy i bedzie
stosowat wszelkie niezbedne $rodki ochrony .

Srodki zapobiegawcze:

e oznakowanie tymczasowej drogi ewakuacyjnej.

e konsultacje z projektantem wszelkich niebezpiecznych robét budowlanych.

e posiadanie gasnic podrecznych znajdujgcych sie dobrze oznakowanym i
dostepnym miejscu na budowie.

e posiadanie przez robotnikédw podstawowego sprzetu bhp jak kaski, ubior
ochronny, rekawice itp.

e posiadanie przez kierownika budowy podstawowego sprzetu reanimacyjnego
ratujgcego zycie : apteczka itp.

Wszystkie prace budowlane nalezy prowadzi¢é =z zachowaniem zasad
bezpieczenstwa zawartych w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych oraz zgodnie
z zasadami zawartymi w Rozporzgdzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz Planie BiOZ.

13. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt i bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;j i
STWIORB.

W przypadku braku ustaleh w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu
powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Sprzet nalezgcy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymany w
dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli przewiduje sie mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw technologicznych, nie zostang przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do
robét.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowych sprzetu w cenie
jednostkowej robot, do ktdrych tensprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu
nie podlegajg oddzielnej zaptacie.

14. Wykonanie robot

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania i ukohczenia Robot okreslonych zgodnie
z Umowg oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i do usuniecia wszelkich wad.
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Wykonawca dostarczy na Teren Budowy urzgdzenia i materialy oraz dokumenty
wyspecyfikowane w Umowie, a takze niezbedny personel i inne rzeczy i ustugi
(tymczasowe lub state) konieczne do wykonania robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownosc¢, stabilno$¢ i bezpieczenstwo
wszystkich dziatann prowadzonych na Terenie Budowy, oraz bedzie odpowiedzialny za
wszystkie dokumenty oraz takie projekty kazdej czesci sktadowej urzgdzen i materiatow,
jakie bedg wymagane, aby ta czes¢ byta zgodna z Umowa.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatah do Terenu Budowy i do wszelkich
dodatkowych obszardw, jakie mogg byé uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z
Inspektorem Nadzoru jako obszary robocze.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie utrzymywat Teren Budowy w stanie wolnym
od wszelkich niepotrzebnych przeszkdd oraz bedzie przechowywat w magazynie, lub
odpowiednio rozmiesci wszelki sprzet i nadmiar materiatéw.

Wykonawca wytyczy roboty w nawigzaniu do punktow, linii i pozioméw odniesienia
sprecyzowanych w Umowie lub podanych w powiadomieniu Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich czesci robét i
naprawi kazdy btgd w usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu robot.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawce
nie pozniej niz w terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozbg
zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu bedzie ponosit Wykonawca.

Roboty nieujete w dokumentacji, a wynikajgce z technologii budowy, zastosowania
materiatow lub montazu urzgdzehn winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy. Brak ich wyszczegodlnienia w dokumentacji nie moze stanowic¢ podstawy do
roszczenh finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektow.

Przed przystgpieniem do robot sprawdzi¢ w odpowiednich projektach roboty zwigzane.
Ewentualne wady koordynaciji przedstawi¢ nadzorowi autorskiemu przed przystgpieniem
do robo6t. Prowadzenie robot w przypadku stwierdzenia wad koordynacji projektu jest
zabronione. W szczegdlnosci zabronione jest prowadzenie robot w oparciu o
dokumentacje jednej branzy bez sprawdzenia ich odniesien do architektury i pozostatych
branz. W razie watpliwosci dotyczgcych projektu nalezy skontaktowaé sie z
projektantem i powyzsze watpliwosci wyjasni¢. Kierownik budowy/robot jest
zobowigzany do przygotowania planu ewakuacji w zaleznosci od prowadzonych robot
budowlanych oraz wprowadzenia wtasciwych zabezpieczen ppoz.

Zakres dziatalno$ci Wykonawcy na budowie bedzie obejmowac

- wykonanie robo6t zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami, a dla
produktéw i wyrobow dla ktérych norm takich nie ma, wykonanie robét zgodnie z
odpowiednimi normami i standardami, ktérymi postuguje sie producent danego
wyrobu, jak rowniez wykonanie robot zgodnie z instrukcjami producenta odnosnie
warunkow wykonania, transportu czy montazu,

- organizacje budowy w zakresie: zaopatrzenia w materiaty, robocizny, transportu
materiatdw i osob, pracy sprzetu, obstugi administracyjnej, marketingu, podrézy
zwigzanych z realizacja robdt, i innych czynno$ci, ktére Wykonawca musi podjgc
dla kompletnego i terminowego wykonania ustugi,

- sporzadzanie dokumentacji ,do realizacji’, rysunkéw warsztatowych, rysunkéw
powykonawczych lub, w przypadku podwykonawcow, naniesienie zrealizowanych
robot na rysunki wykonawcze,
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-sporzgdzenie dokumentacji fotograficznych budowy, dokumentacji stanu
istniejgcego oraz innych dokumentow okreslonych w dalszej czesci specyfikacji,

- Swiadczenia z tytutu gwarancji i rekojmi, w tym: przygotowanie instrukcji,
przeszkolenie personelu, uczestnictwo w naradach koordynacyjnych na budowie,
odbiorach czgstkowych i koncowym, obecnos¢ przy rozruchu urzadzen,

- czynnosci zwigzane z: ogrodzeniem placu budowy, wykonaniem tablic
informacyjnych, budowg obiektéw i drég tymczasowych, doprowadzeniem medidow
na plac budowy, wykonaniem i uzgodnieniem tymczasowych przytgczy,
oSwietleniem placu budowy oraz wykonaniem wszystkich zabezpieczen
ochronnych wymaganych przepisami,

- ubezpieczenie i ochrone placu budowy,

-na czas prowadzonych robét budowlanych nalezy wyznaczy¢é osobe
odpowiedzialng za odbiory prac z zakresu ochrony ppoz. oraz biezgcego
sprawdzania droznos$ci drég ewakuacyjnych.

-inne czynno$ci i prace okreslone w Umowie z Inwestorem.
Kontrola jakosci robét

16.1. Zasady kontroli jakosci i robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robdt i jakosci materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obejmujacy personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do prowadzenia kontroli
robot. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robot z
czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzeniem, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i STWIORB. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okre$lone w STWIORB,
normach wytycznych i warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie
zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z Umowg. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
Nadzoru $wiadectwa, Zze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legitymacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okres$lajgcych procedury badan. Inspektor Nadzoru bedzie miec
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekciji.
Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu Ilub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyngé ujemnie na wyniki badan,
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i
dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych
materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatow ponosi Wykonawca.

16.2. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.
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Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe
badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

16.3. Badania i pomiary
a/ wytyczne ogolne:
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i
instrukcji. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi
Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji przez
Inspektora. Wyniki przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane na kazde
zgdanie Inspektora nadzoru.
b/ wytyczne elektryczne:
Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robot.
Jakos¢ robdét budowlano-montazowych jest sprawdzana przez osoby upowaznione,
posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane i Swiadectwa kwalifikacyjne E, D.
Podstawowym celem badan jest stwierdzenie za pomocg pomiarow i préb czy
zainstalowane przewody, kable, aparaty, osprzet oswietleniowy i $rodki ochrony
spetniajg wymagania okreslone w odpowiednich normach, spetniajg role ochrony i
zabezpieczenia o0s6b i mienia przed negatywnym oddziatywaniem instalacji
elektrycznych, nie majg uszkodzen, wad lub odpornosci mniejszej niz wymagana, sg
dobrane, zainstalowane i wykazujg parametry okreslone w projekcie.
Nalezy wykona¢ nastepujgce proby, ogledziny i pomiary (wg. normy PN-HD 60364-6
2008)
- sprawdzenie ciggtosci przewoddéw ochronnych, w tym gtéwnych i
dodatkowych (miejscowych),
- pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej
sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania,
przeprowadzenie prob dziatania aparatow, fgcznikéw,
pomiary natezenia oswietlenia

16.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakoéci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatbw u Zzrodta ich
wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji
systemu kontroli rob6t prowadzonych przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosé
materiatow i robét z wymaganiami STWIORB na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobierac probki
materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robot z dokumentacjg projektowg i
STWIORB. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan
i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

16.5. Atesty jakoSci materiatow i urzgdzen
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Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng
zgodnos¢ z warunkami podanymi w STWIORB. W przypadku materiatow, dla ktérych
atesty sg wymagane przez STWIORB, kazda partia materiatu dostarczona na
budowe winna posiadac atest okreslajgcy w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan
bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi. Materiaty posiadajgce atesty, a
urzgdzenia wazne legalizacje, mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Atesty i
legalizacje przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na
kazde zgdanie.

16. Odbior robot

16.1 Wymagania ogdlne
Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom robdét, dokonywanym przez Inspektora
Nadzoru:
- odbior materiatéw i urzgdzen
- odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
- odbior czesciowy
- odbior koncowy
- odbiér ostateczny (koncowy przedmiotu umowy)
Wykonawca bedzie dokonywat zgtoszenia gotowosci do odbiorow w nastepujgcych
terminach:
1) w przypadku dostawy na teren budowy materiatéw lub urzgdzen — co
najmniej na 3 dni przed planowang dostawg;
2) w przypadku robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu — co najmniej
na 3 dni przed zakryciem robat;
3) w przypadku odbiorow czesciowych — co najmniej na 7 dni przed
planowanym terminem odbioru;
4) w przypadku odbioru koncowego robét — na 14 dni przed planowanym
terminem odbioru;
5) w przypadku odbioru koncowego przedmiotu Umowy — na 7 dni przed
planowanym terminem odbioru.
Zgtoszenia bedg dokonywane poprzez:
1) zgtoszenie przez Wykonawce w Dzienniku budowy gotowos$ci do
danego odbioru, oraz
2) zgtoszenie przez Wykonawce poprzez powiadomienie inspektora oraz
Zamawiajgcego na pismie lub pocztg e-mail naadresy wskazane przez
Zamawiajgcego.
Wraz ze zgtoszeniem o gotowosci do odbioru Wykonawca przedtozy dokumenty
okreslone w Dokumentacji Projektowej dladanego odbioru.
Zamawiajgcy ma prawo odmowic¢ przystgpienia do dokonania odbioru jezeli:
1) prace bedace przedmiotem odbioru nie zostaty zakonczone,
2) nie zostaly przeprowadzone proby i sprawdzenia wymagane
odpowiednimi przepisami lub Umowa,
3) Wykonawca nie przedstawit dokumentow pozwalajgcych na ocene
przedmiotu odbioru.
O ile co innego nie wynika z postanowien Umowy, z odbioru sporzgdzony zostanie
odpowiednio protokét lub adnotacjaw Dzienniku Budowy (dla odbiorow robdt
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zanikajagcych lub ulegajgcych zakryciu). W przypadku zgtoszenia uwag(stwierdzenia
wad) w protokole lub adnotacji — niezaleznie od innych uprawnien przystugujgcych
Zamawiajgcemu.

Zamawiajgcy moze nakaza¢ ponowne wykonanie robot lub swiadczen lub usuniecie
stwierdzonych podczas danego odbioruwad. Jakikolwiek odbior, nie bedzie skutkowat
ograniczeniem uprawnien Zamawiajgcego przy odbiorze kohcowym robét lubprzedmiotu
Umowy.

16.2 Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakoSci
wykonywanych robét, ktérew dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Odbiér robot
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywanyw czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.
Odbiodr robétdokonuje Inspektora Nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowyi jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak
nizw ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o
tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakosc¢i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia
Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow zawierajgcych komplet wynikéwbadan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowg, STWIORBI uprzednimi ustaleniami.

16.3 Odbiér czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego roboét dokonuje sie wg zasad jakprzy odbiorze koncowym.

16.4 Odbiér koricowy

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w
odniesieniu do ich jakos$ci. Catkowitezakonczenie robo6t oraz gotowos¢ do odbioru
koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennikabudowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbior
koncowy robot nastgpiw terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inwestora zakonczenia roboti przyjecia dokumentow, o ktérych
mowa W punkcie ponizej pt. ,Dokumenty do odbioru kohcowego robét”.
Odbiorukoncowego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badani
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg
i STWIORB. W toku odbiorukoncowego robo6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajgcychzakryciu, zwtaszcza w
zakresie wykonania robo6t uzupetniajgcych i robdt poprawkowych. W przypadku
niewykonaniawyznaczonych robo6t poprawkowych lub robdot uzupetniajgcych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustala nowy terminodbioru kohncowego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jakosé wykonywanych robot w
poszczegolnychasortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacii
projektowej i STWiIORB z uwzglednieniem toleranciji i niema wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen,
oceniajgcpomniejszona warto§¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach kontraktowych.
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16.5 Dokumenty do odbioru koricowego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokot
odbioru koncowego robot sporzgdzony wgwzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce
dokumenty:
-dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami,
- specyfikacje techniczne,
- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robdt
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciui udokumentowanie wykonania jego
zalecen,recepty i ustalenia technologiczne,
- dzienniki budowy,
- wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie ze
STWIORB,
- atesty jako$ciowe wbudowanych materiatéw,
- opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i
pomiaréw zatgczonych do dokumentéwodbioru, a wykonywanych zgodnie ze

STWIORB,
- sprawozdania techniczne,
- protokoty badan i sprawdzen; badania prébek, badania materiatow,

dopuszczenia jednostkowe,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

- zakres i lokalizacje wykonywanych robat,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej

przekazanej przez Zamawiajgcego,

- uwagi dotyczgce warunkéw realizacji robot,

- date rozpoczecia i zakonczenia robaot.
W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbiorukoncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg
wyznaczy ponowny termin odbioru kohcowego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przezZamawiajgcego. Termin wykonania robét
poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

16.6 Odbior ostateczny

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorzekoncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnejobiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru koncowego.

17. Podstawyptatnosci

Podstawowym dokumentem rozliczeniowym jest oferta Wykonawcy zawierajgca cene
ryczattowg na wykonanie robot.

Cena oferty obejmowaé musi wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytutu
nalezytej oraz zgodnej z umowg i zgodnejz obowigzujgcymi przepisami tgczng ceng
roboét i innych $wiadczen niezbednych do realizacji przedmiotu zamowienia.
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Podstawg do obliczenia ceny oferty jest dokumentacja projektowa i STWiIORB.

Wszystkie roboty tymczasowe i prace towarzyszgce, jak np. wywoz gruzu czy
zabezpieczenia przed uszkodzeniami,nie sg rozliczane odrebnie. Wykonawca ma za
zadanie uwzgledni¢ je w wynagrodzeniu ryczattowym, cenachjednostkowych robdt
podstawowych lub tez scalonych cenach elementéw prac.

Kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skfadajgce sie na jejwykonanie, okreslone dla tej roboty w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.Kwoty ryczattowe lub ceny
jednostkowe za wykonane roboty bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami;

- wartos¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,

ewentualnych ubytkow i transportu na TerenBudowy;

- wartosc¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami;

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko;

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Ptatno$¢ za wykonane roboty odbywac sie bedzie na podstawie zapisow zawartych w
umowie z Inwestorem.

18. Przepisy i normy

1/ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682)

2/ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinnyodpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.2019 . poz. 1065);

3/ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 pazdziernika 2015 r.
zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawiedziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwapracy i
ochrony zdrowia (Dz.U. 2015 r. poz. 1775).

4/ Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa pracy i higieny pracy podczaswykonywania robot budowlanych (Dz.U. z
2003 r. Nr 47, poz. 401 z pozniejszymi zmianami).

5/ Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28
marca 2012 r. zmieniajgcerozporzgdzenie w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonaniai odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. (Dz.U. 2012 poz. 365 z
pozniejszymi zmianami).

6/ Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa pracyi ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia. (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).

7/ Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajow
dokumentdéw, jakich moze zgdaé zamawiajgcyod wykonawcy w postepowaniu o
udzielenie zamowienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126).

8/ Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 17 stycznia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz.
266).

9/ Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U.z2018r. poz.
1986).

10/ Ustawa z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych (Dz.U.
2019 poz. 698).
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11/ Inne ustawy w normy wymienione w tresci niniejszej STWIORB

Normy podstawowe:

PN-EN 520+A1:2012 Plyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania i metody
badan

PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane
ogniowo w sposob cigglty do obrobkiplastycznej na zimno. Warunki techniczne
dostawy

PN-EN 10110:2005 Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie. Zasady
wykonywania i wymaganiatechniczne

PN-EN 14566+A1:2012 taczniki mechaniczne do konstrukcji z ptyt gipsowo-
kartonowych. Definicje, wymaganiai metody badan

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobieraniu
prébek, badanie i ocenaprzydatnosci wody zarobowej, w tym wody
uzyskiwane z produkcji betonu

PN-EN ISO 1716:2010 Badania reakcji na ogien wyrobow. Okres$lanie ciepta
spalania (warto$ci kalorycznej).

PN-EN ISO 11654: 1999 Akustyka. Wyroby dzwiekochtonne uzywane w
budownictwie. Wskaznik pochtanianiadzwieku.

PN-EN ISO 354:2005 Akustyka. Pomiar pochtaniania dzwieku w komorze
pogtosowe;j

PN-B-10100:1970 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-EN 459-1:2015-06 Wapno budowlane. Czes¢ 1: Definicje, wymagania i
kryteria zgodnosci.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betondw. Specyfikacja. Pobieranie
prébek, badanie i ocenaprzydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z procesow produkcjibetonow.

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace
systemoéw zapewniania jakosci i zarzgdzanie systemamizapewniania jakosci
lub regulacje réwnowazne.

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-EN ISO 1101:2017-05 Specyfikacje geometrii wyrobow (GPS). Tolerancje
geometryczne. Tolerancje ksztattu, kierunku, potozenia i bicia.

PN-EN 14351-1+A2:2016-10 Okna i drzwi. Norma wyrobu, wiasciwosci
eksploatacyjne. Czes¢ 1: Okna i drzwi zewnetrzne.

PN-EN 14351-2:2018-12 Okna i drzwi. Norma wyrobu, wiasciwosci
eksploatacyjne. Czes¢ 2: Drzwiwewnetrzne.

PN-EN 16034:2014-11 Drzwi, bramy i otwieralne okna. Norma wyrobu,
wiasciwos$ci eksploatacyjne.Witasciwosci dotyczgce odpornosci ogniowej i/lub
dymoszczelnosci.

PN-EN 1627:2021-11 Drzwi, okna, $ciany ostonowe, kraty i Zzaluzje.
Odpornos¢ na wkamanie. Wymaganiai klasyfikacja.

PN-EN 12209:2016-04 Okucia budowlane. Zamki mechaniczne wraz z
zaczepami. Wymagania i metodybadan.

PN-B-02151-3:2015-10 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w
budynkach. Czes¢ 3: Wymaganiadotyczgce izolacyjnosci akustycznej
przegrod w budynkach i elementéwbudowlanych.
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PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia.

PN-ISO 6707-1:2008 Budynki i budowle. Terminologia. Czes¢ 1: Terminy
ogolne.

PN-EN ISO 10581:2020-07 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne
pokrycia podtogowe z polichlorkuwinylu. Specyfikacja.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy
powtokowe na wewnetrzne Scianyi sufity. Klasyfikacja.
PN-EN ISO 4618:2014-11 Farby i lakiery. Terminy i definicje.

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.

PN-HD 60364-5-56:2010 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa.
PN-HD 60364-4-42:2011 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami
oddziatywania cieplnego.

PN-HD 60364-4-43:2010 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed prgdem
przetezeniowym

PN-HD 60364-4-442:2012 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami -
Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przejsciowymi przepieciami i
uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia

PN-IEC 60364-5-537:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
- Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i
sterownicza — Urzadzenia do odtgczania izolacyjnego i tgczenia

PN-HD 60364-4-443:2006- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami -
Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi

PN-IEC 60364-4-45:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed obnizeniem
napiecia

PN-HD 60364-5-54:2007- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Dobdér i montaz wyposazenia elektrycznego - Uziemienia i przewody
ochronne

PN-IEC 60364-3:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ustalanie ogdlnych charakterystyk

PN-HD 60364-5-51:2006- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogolne

PN-HD 60364-1:2009- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Zakres przedmiot i wymagania podstawowe

PN-HD 60364-6:2008 - Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych -
Sprawdzanie - Sprawdzanie odbiorcze

PN-IEC 60364-4-473:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Stosowanie $rodkéw ochrony
zapewniajgcych  bezpieczenstwo - Srodki ochrony przepigciowo-
przetezeniowym

PN-HD 308 S2:2007 Identyfikacja zyt w kablach i przewodach oraz w
przewodach szynowych
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e PN-HD 625.1 S1:2002 - Koordynacja izolacji urzgdzen elektrycznych w
uktadach niskiego napiecia - Zasady, wymagania i badania

e PN-IEC 60364-5-53:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Dobdér i montaz wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i
sterownicza

e PN-HD 60364-4-41:2007 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo - Dobdér sSrodkéw ochrony w
zaleznoéci od wptywow zewnetrznych - Wybodr $rodkéw ochrony
przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych

e PN 92/E-08106 - Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)

e PN-IEC 60364-5-523:2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
- Dobdr i montaz wyposazen elektrycznego - Obcigzalno$¢ prgdowa
dtugotrwata przewodow

e PN-E-08501:1988 Urzagdzenia elektryczne — Tablice i znaki bezpieczenstwa

e PN-87/E-90050 - Przewody elektroenergetyczne ogodlnego przeznaczenia do
uktadania na state. Ogdélne wymagania i badania.

e oraz inne normy zwigzane z zakresem robot wymienione w nowelizacjach
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.
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