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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAP-56H-IWL-955 *

Pan Henryk Mrowka o numerze ewidencyjnym MAP/IE/6726/02
adres zamieszkania ul. Nadbrzezna 2/28, 38-300 Gorlice

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-04 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78° K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ziozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnoséci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



. WSTEP

1. Zakres opracowania
Opracowanie niniejsze stanowi projekt techniczny w zakresie wewnetrznej instalacji

elektrycznej dla tematu - "Montaz platformy w ramach przystosowania budynku szkoly
podstawowe] w Szalowej dla 0s6b niepetnosprawnych.”

Opracowanie obejmuije:
tablice bezpiecznikowe TP i TW
instalacja zasilanie urzadzen
instalacja ochrony przeciwporazeniowej,
instalacja ochrony przeciwprzepieciowej,

instalacja potgczen wyrownawczych,

2. Podstawa opracowania
zlecenie Inwestora

podktady budowlane

uzgodnienia miedzybranzowe

3. Normy i przepisy

aktualnie obowigzujgce przepisy i normy w zakresie warunkdéw technicznych, jakimi
powinny odpowiadac instalacje i urzgdzenia elektryczne,

"Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych"

aktualnie obowigzujgce i zatwierdzone do stosowania projekty i opracowania typowe

katalogi aparatury i urzadzen elektrycznych



6. Instalacja ochrony przeciwporazeniowej

SieC pracuje w uktadzie TN-C. Instalacja elektryczna wewnatrz budynku eksploatowana

bedzie w uktadzie TN-S.
W obiekcie zastosowano ochrone podstawowg, ktéra realizowana bedzie przez:

e zastosowanie izolacji czesci czynnych
e uzycie obudow dla poszczegdlnych urzadzen i instalacji (ostony)
e umieszczenie urzadzen iinstalacji poza zasiegiem reki (oprawy oswietleniowe)

e wyitgczniki roznicowo-pragdowe jako uzupetnienie tej ochrony

Ochrona przy uszkodzeniu realizowana bedzie przez szybkie wytaczenie (zerowanie) obwodu
poprzez zabezpieczenie wytgcznikami serii S300, P300 i zastosowanie potaczen
wyrownawczych (dodatkowych) miejscowych. Do wszystkich zabezpieczanych obwodéw
(odbiornikéw) doprowadzi¢ zarowno przewdd neutralny N jak i przewéd ochronny PE. Izolacje

przewodu N dobra¢ w kolorze niebieskim, a przewodu PE w kolorze zielonozéttym.

7. Uwagi ogolne

e (Catosc prac wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami. Po wykonaniu
instalacji skutecznos¢ ochrony sprawdzi¢ pomiarami,

e Instalacje nalezy wykonac¢ w sposéb umozliwiajgcy jej tatwe ogledziny, konserwacje,
naprawy oraz zapewniajac jej bezprzerwowe prawidtowe dziatanie,

e Instalacje nalezy wykonac¢ w sposéb zapewniajgcy bezpieczeristwo w czasie jej obstugi
| prac konserwacyjnych

e |Instalacje nalezy wykonac¢ w sposob nie kolidujgcy z panelami rewizyjnymi, kratkami
wentylacyjnymi oraz innymi instalacjami

e Wszystkie uzyte materiaty i urzgdzenia powinny posiadaé¢ deklaracje zgodnosci,
aprobate techniczng, atesty oraz opisy techniczne

e Dopuszcza sie stosowanie zamiennego osprzetu o takich samych parametrach,
spetniajgcych poszczegdlne normy i przepisy jak wyszczegdlnione w projekcie.

e Dopuszcza sie stosowanie kabli klasy Eca wg. CPR pod warunkiem prowadzenia ich w

taki sposob, aby nie doszto do ich spalania lub, aby skutki ich spalania nie zagrazaty



V. INFORMACIA BIOZ

ROBOT INSTALAC)I ELEKTRYCZNYCH | NISKOPRADOWYCH WEWNETRZNYCH

1. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca zoboquany Jest do wykonania robot zgodnle Z Dokumentaqa Projektowg oraz
poleceniami K|erown|ka PrOJektu '

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakosc¢ wykonanych robot, ktora musi odpowiada¢ wymaganiom
podanym w Dokumentacji PrOJektoweJ, oraz wtasciwym Normom Budowlanym, aprobatom
technicznym dostarczonym przez producentow zastosowanych materiatow i wyrobow oraz wytycznym
okres$lonym w systemach przyjetych rozwiazan technicznych.

Wykonawca zobowigzany jest do pr'o_wqadzenia robot w Sposébbezpieczny, nie powodujacy zagrozenia
dla 0s0b biorgcych udziat w budowie oraz dla 0séb postronnych (zgodnie z warunkami BHP, ochrony
przeciwpozarowej, a takze majgc na uwadze nie pogorszenie stanu obiektow Istniejgcych.

1.2. Wykonawca jest zobo'wiazany przed przystapieniem do wykonywania robot budowlanych
~ opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonania i zaznajomic sie z nig pracownikdow w zakresie
wykonywanych przez nich roboét.

1.3. Podstawowym aktem prawnym regulujagcym w sposdb kompleksowy sprawy bezpieczeﬁstwa i
higieny pracy jest ustawa z dnia 26.06.1974r. - Kodeks Pracy.

Ustawa okreéla szczegotowe obowigzki zaktadu pracy, obowigzki kierownika zaktadu i 0séb dozoru oraz
obowigzki pracownikow.

Za stan bhp w zaktadzie odpowiedzialnos$¢ ponosi kierownik zaktadu, do ktérego obowigzkéw nalezy w
szczegblnosci: organizowanie pracy w zaktadzie w sposob zapewniajgcy bezpieczne warunki pracy;

zapewnienie przestrzegania w zaktadzie przepiséw i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy;

wydawanie polecen usuwania stmerdzonych uchyblen w zakresie bhp oraz kontrolowanle wykonama
tych polecen; ' |

zapewnienie wykonania zarzqdzen wydawanych przez organ nadzoru.
Osobami dozoru w odniesieniu.do urzadzen elektroenergetycznych Y| osoby kierujgce czynnosciami

0sOb wykonujgce prace w zakresie: obstugi, konserwacji, napraw, czynnoéci kontrolno-pomiarowych i
montazu oraz osoby sprawujgce nadzor nad eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci

elektroenergetycznych i energetycznych.

2. Warunki przygotowania i proWédzenia robot budowlanych ze szczegolnym uwzglednieniem
Instalacji elektrycznych

2.1. Inwestor jest obowigzany zawiadomic¢ o zamiarze rozpoczecia robét budowlanych wiasciwego
Inspektora pracy, na 7 dni przed rozpoczeciem budowy lub rozbidrki, na ktorej przewiduje sie
wykonywanie robot dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczes$nie zatrudnienie co najmniej 20 oséb albo
na ktorej planowany zakres robot przekracza 500 osobodni z zachowaniem postanowier ustawy Prawo
Budowlane i aktow towarzyszacych.
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5.2. Teren budowy wyposaza sie w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru oraz, w zaleznosci od potrzeb,
system sygnalizacji pozarowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiaréw i spOSobu
wykorzystania pomieszczen, wyposazenia budowy, fizycznych i chemicznych wiasciwosci substanc;ji
znajdujacych sie na terenie budowy, ilosci wynikajacej z liczby zagrozonych oséb. Sprzet gaéniczy i
instalacje do gaszenia pozaru nalezy regularnie sprawdza¢ zgodnie z wymaganiami producentow |
aktualnych przepiséw przeciwpozarowych.

5.3. Osoby wykonujace roboty budowlane ze szczegdlnym uwzglednieniem branzy elektrycznej nie
mogg byC narazone na dziatanie czynnikdw szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a
szczegolnosci takich jak hatas, wibracje, promieniowanie elektromagnetyczne pyty | gazy o
natezeniach i stezeniach przekraczajacych wartosci dopuszczalne

5.4. W przestrzeniach zamknietych, w ktorych atmosfera charakteryzuje sie niewystarczajaca
zawartoscig tlenu lub wystepujg czynniki o stezeniu nie przekraczajgcych wartosci dopuszczalnych,
osoba wykonujgca zadanie powinna (powinno - musi) by¢ obserwowana [ asekurowana w celu
zapewnienia natychmlastowej ewakuaqz i skutecznej pomocy. |

5.5. Stanowiska pracy, pomieszczenia i drogi komunikacyjne powinny by¢ (muszg), w miare mozliwosci
oSwietlone Swiattem d2|ennym Skrzydta otWIeranych czesci okien nie moga stanowic zagrozenla dla
pracownikow.

Jezeli Swiatato naturalne jest niewystarczajgce do prawidtowego wykonania robot oraz W porze
nocnej, nalezy stosowac zgodme Z wymaganiami norm swiatto sztuczne.

W razie koniecznosci mogg byC stosowane przenosne Zrédta Swiatta sztucznego. Ich konstrukcja i
budowa oraz sposob zasilania nie mogg powodowac zagrozenia porazeniem pradem elektrycznym.

5.6. Stanowiska pracy o niestatym charakterze nalezy poddawac sprawdzeniu pod wzgledem ich
stabilno$ci, zamocowan oraz zabezpieczen przed upadkiem oséb lub przedmiotéw. Sprawdzenia
nalezy dokonywac po kazdej zmianie usytuowania, po kazdej przewie w pracy trwajgcej dtuzej niz 7
dni, a dla stanowisk usytuowanych na zewnatrz budynku — po silnym wietrze, opadach $niegu lub
oblodzenia. '

5.7. Stanowisko pracy powinno umozliwia¢ swobode ruchu, niezbedna do wykonywania pracy ze
szczegblnym uwzglednieniem postanowienn zawartych w rozdziale 5 Rozporzadzenia  Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.

6. Instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne

6.1. Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny (nalezy rozumiec: muszg) byc
zaprojektowane i wykonywane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposdb, aby nie stanowity

zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, takze chronity w dostatecznym stopniu pracownlkow przed
porazeniem prgdem elektrycznym.

6.2. Roboty zwigzane z podtgczeniem, sprawdzeniem, konserwacjg i naprawa instalacji i urzadzen

elektrycznych mogg by¢ wykonywane wytacznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia, a
mianowicie:

a) Swiadectwo kwalifikacyjne uprawniajace do zajmowania sie eksploatacja urzadzen

elektroenergetycznych o odpowiednim do danego rodzaju prac dla osob Eksploatacji lub/i Dozoru;

b) uprawnienia budowlane bez ograniczeni w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci i urzadzen
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- oznakowane.

6.12. Przed przystgpieniem do robot ziemnych zwigzanych z pracami przy urzadzeniach i instalacjach
elektroenergetycznych, na terenie przysztych robét nalezy rozpoznac i oznaczy¢ uzbrojenie podziemne
a szczegolnosci sieci elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, cieple, gazowe, wodne i inne.

’

7. Postanowienia koncowe

/.1. Prace w warunkach szczegolnego zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzkiego, okre$lone w ogdinych
przepisach bhp jako prace szczegélnie niebezpieczne, powinny byé wykonywane co najmniej przez
dwie osoby, z wyjatkiem prac eksploatacyjnych z zakresu préb i pomiardw, konserWacji | napraw
urzgdzen i instalacji elektroenergetycznych o napieciu znamionowym do 1kV, wykonywanych przez
osobe na state do tych prac w obecnosci pracownika asekuracyjnego, przeszkolonego w udzielaniu

pierwszej pomocy (przeszkolenie pracownika asekuracyjnego musi by¢ potwierdzone najlepiej
odpowiednim zaswiadczeniem kwalifikacyjnym).

7.2. Wyiaczenie urzadzen i instalacji elektroenergetycznych spod napiecia powinno by¢ dokonane w

taki sposob, aby uzyska¢ przerwe izolacyjng w obwodach zasilajagcych urzadzenia | instalacje
elektryczne.

7.3. Przed kazdym uzyciem sprzetu nalezy sprawdzic jego stan techniczny i przeznaczenie.

/.4. Kierownik Budowy zapewni przeszkolenie pracownikdw przez osoby o odpowiednich
kwalifikacjach (najlepiej przez lekarzy lub innych specjalistéw upowaznionych do szkolerl) w zakresie
udzielaniu pierwszej pomocy przed lekarskiej. Wykaz osob przeszkolonych z potwierdzeniem

pisemnym faktu przez te osoby powinien by¢ dotgczony do ,instrukcji bezpiecznego wykonywania
robot budowlanych” . '
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