USLUGI PROJEKIT
o0s. Wybickiego 29/

tel: 695-531-794, e-mail:
NIP: 589-17-8 "E/

Projekt bulany

Temat: Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Nowy Podles$

Numery 5, 87/2 obreb Nowy Podles 220604 2.0021

ewidencyjne
dzialek:

Branza: drogowa

Inwestor: Gmina KoScierzyna
ul. Strzelecka 9
83-400 KoScierzyna

Kategoria XXV
obiektu:

Oswiadczenie: O$wiadczam, ze projekt budowlany zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami

i zasadami wiedzy technicznej. Zgodnie z Art. 20 ust. 4 ustawy ,,Prawo Budowlane” z dnia 07.07.1994 1. z

p6zniejszymi zmianami (Dz. U. Z 2014 r. poz. 40).

Egz. nr

Z_esp ot Imig i nazwisko Numer uprawnien Podpis
projektowy
BRANZA DROGOWA
Opracowat mgr inz. Lukasz Damps
Projektowat mgr inz. Krzysztof Puzdrowski POM/0148/PWBD/17

Kartuzy, wrzesien 2021 r.




USLUGI PROJEKTOWE Lukasz Damps ‘

Projekt budowlany
Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Nowy Podles$

Spis tresci

1. Opis teChNICZNY — POStANOWIETIIA OZOINE ......cuvvieiiiite ittt ettt sttt bt b st e se e st e bese e b e b e st e b e e e b e se e Rt e b e e e e bt e b e R e e b e e eb e e b e s e eb e b e b e ebe Rt eb e b et e et et ebenbebesbeneaben 2
1.1, POUSEAWA OPFACOWANIA «..v.veveuetenteuerterteuestestetesteseeseseeteseeseeteseeuesbeseesessesesseneebesseseabeneesensesesseneabesseaeebe st esenses e s e s eb e seenteb et eseabenees et ebe st e st ebentenenbenessens 2
1.2. Przedmiot i ZAKIES OPFACOWANIA .....c.cvrveteueireeteueuinteteteststeteseses e tetebesesestebeses et ebeses et e b esese et ebebes e et e b ebeh e e b ebebeaeae et e b e s et e b ebeb et st et eh et s ebebe st st st et enenenas 2
1.3, OPIS STANU ISTIICJACEZO -.euveverrenrererteueeretettrteeetestett st eeese s st ss et esesseatese e eb e b e st s eases e s e st e s e e e st b e s e s e e e e b e e e st e R e e e bt b e st es et eb e se et e b e na st e b ene e st s ebena et eneneenenen 2

1.3.1. Istniejace ZagOSPOAATOWANIE TEICIIUL ........cuiieuiiueiiiuiteiit ettt b et b e bbb bbb b sd e b e e b e b b e s b e b e s a e b e b e b b s b eb e sb bbb 2
1.3.2. EIEMENLY PIZESLIZEINNE ......ueiinieiiieiietetet ettt ettt st et ste sttt te et et e bt st ea e ebe e ehe et e st esensebessen e ebe e eae b e st b ensebe s ea e eb et ese b e st es et eb e st entebe st eneebeneesensenenen 2
1.3.3. Trasa w planie sytuacyjnym i profill POGIUZIYIN.......cceviiiriiiiiiiiiciee ettt et 3
1.3.4. System odwodnienia
1.3.5. UZDIOJENIE TEIBNU ......euieitteiiietet ettt ettt ettt bbbttt b et b b b s e A b h et b e b b e s e b e b e st b e b e b st bt e bttt e b e b e bttt e bttt ebebenes
1.3.6. OFQANIZACTA FUCKU «...vvtite ettt bt st e b et e bt be st e b et e bt s 4 es e e b e e e b e b e st s ea s ebe s A ea e ebembebe b e st es et eb e sbenteb et eaeabenesbentebeee 3
1.3.7. WArUNKI GrUNTOWO — WOONE ......ueeiuiiteietieteeetet et est et ste sttt te st ettt st et ebe st eueebe st esensebesseseebe s eneebentes e s ebe st eaeeb et ene b e st es e s ebeseeneebesaeseebentesenseneren 3
1.4, OpIS SANU PrOJEKIOWANEYO. ...c.cuvvviuitrteteiiirteteteatetete bttt es ettt es et eb st b ebe b e s et ebebea et s ebebes e ae e b e b es e e e s e b e b e s e e e e b e bttt e b ebeb et s e et e s et s ebebe st st nt et e st anan
1.4.1. Wytyczne do projektu .....
1.4.2. Rozwigzanie sytuacyjne
1.4.3. ROZWIGZANIE WYSOKOSCIOWE ....c..viuviiiiiieiiiteieicte ittt b e bbb s a e e b e bbb e b et b e b e b sa e b b e bbb e s sb e s ne 6
14,4, OUWOUNIENIE ... bbb bbb bbb bbb 7
1.4.5. Stala OrZANIZACTA TUCKUL ...c..euiriiiiiiieiie ettt b et bbbt e b s e e bt e b et b et eb e b et e bt se e st e b et e st b e b e st et ebeneeneebeneeneas 7
1.5. Konstrukcja elementOw AIOZOWYCH. ......c.ciuiiriirieirieieieieertee ettt ettt ettt b et b et b et b et b e s e st b et e bt e bt s et e bt se e st e b e e e bt b e bt sa e e ebeneeneenen 8
1.5. 1. KONSITUKC]A JEZANI w...eueeitteiiieteteeee ettt ettt e bk s et b et b ke st E b e st s e bk e st e b e b e st e e b e beben et et e b e st e e b e b e b e et et e b et e ebebenes 8
1.5.2. KONSLIUKCIA ZJAZAOW ....eviriiiiieici e bbb s h bbb b b s a e b e bbbt s bt b e sa et e b e bbb 8
1.5.3. KONSIIUKC]A PODOCZY ...ttt ettt ettt b bbbkt e b bbb b bttt b et e bbbt st ea et s b b enes 8
1.5.4. KonStrukcja pasOw ZICIENT (SKAIP) ...eeverveuerreuerueietirtesirtertetteteststet et estesestesees e b e st sbe st ebeseese e b e e es e b es e b e s ebe s e e st e b et es e s es e es e s ebeneeae e b e e esebenesseanereee 8
1.6, RODOLY ZIBIMINE. ...ttt ettt b bttt b ke st b e b e h s b e be b e s e e a4 e b eh e ot b e b e b e s et e b e b e At e e b e b e s et st e b e b e a et e b e b e b et n e et e b e et ebebe b e et et e st anas 8
1.7. Wplyw INWeStYCji DA STOAOWISKO ....c.viuiiiiiiiiiiiciitetee e bbb e b s h e bbbt a e b sa e b s bbb b e enas 8
1.8. Zagospodarowanie materialOW Z TOZDIOTEK .........ccciiiiiiiiiiiiiiiicice e s s 9
1.9. Obszar oddziatywania obiektu................. .9
1.10. Informacja 0 tereNACh OTNICZYCR....c..c.vruirieuiitiietitet ettt b et s st b e e st e b et bt b e st bt b e bt s e e a e e b e s e eae e b e st s st b eb e sb et ebenaeneebeneeneas 9
LL00 UV +evvenetieneiietetes ettt ettt ettt s et b s s et et e ke st sebe s st s e b ke st ebebea e £ b e b b e A e e e b e R eR A £ b eb e R oA e e A e R e Rt A £ e R b e b oA e e b e Rt At £ e b e b e Rt e b b e Rttt e b b e sttt et ene e anan 9

2. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
2.1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz KolejnosSE realiZaci ......eoveeeveeruerieirieinenieisieise ettt st 11
2.2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych............ccoviiiiiiniiinininnns W11
2.3. Elementy zagospodarowania ternu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia [udzi..........cccoeeveeviiiniicininiincciciceee 11
2.4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budoOWlanyCh........cc.cevevieirieiinienieineree e 11
2.5. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpieCZnyCh .. ...couevveverieieierieinieiniereereeeeee e 11
2.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych ..............cc.evueneeees 12

2.6.1. Zagospodarowanie placu budowy
2.6.2. RODOLY ZIBIMINE ...ttt ettt sttt s et et e b e st e st e be e e s e b es e et eseebeesese et e e e st b e st e s enses e e s eneebesee st ebe st et e beneebens et e steneebanseneasaneasens

2.6.3. RODOLY DUAOWIANE ...ttt bbbt b bt e b e b e bbb e b et s e b e b es et e b e b e b et b e b ke st re et e et et ebebenes

3. Tabela TODO ZIBTINYCR ..ottt et bbbt s e Rt e E bR e e s e e R b e Ae £ Rt 4 h e h s e s e e e Rt A b e e b2 e s e eas e bt ne e et e e bt ehs et e nn e b e neeebean
4. CZESC TYSUNKOWR ...ttt sttt ettt sttt et et e btk e e st e h s e e e bt 4 h £ e b £ e h e e st ea b€ 1o e Rt 4 H e e s 22 a8 €0 £ R oA E £ e b 44882 h s e e b€ AE £ Rt A h e e b e e s s e e £ Rt AE e e b e e bt e as et e nb e e b e e bt ebs e e e n e b e neeabeen

Wykaz tabel

Tabela 1 CzgSci SKIAdOWE PlanU SYTUACYTIEZO. ......cuviureriiteitieieeit etttk ettt bttt b e sb ekt h e e st e s e ne e R4 bt b e e st e b e bt e bt e b e e he e s s e b e e et b e eh e et e e e e s e ne st e erenne s 4

Tabela 2 WierzchotKi.........cooovvrvninniniennnne, 5

Tabela 3 Szerokosci jezdni . .5

Tabela 4 Wykaz zjazdOw ..........ccceevviiieiininiiicicceee .5
5
7

Tabela 4 Zestawienie elementow do rozbidrki i wbudowania...
Tabela 6 Czesci sktadowe profilu podtuznego...........cccoeeee .
Tabela 7 Projektowane SPadki POPIZECZNE JEZANI ......cueiuiuiiueieeiieteiieie ettt sttt ettt sttt s e h e b et sb e b eb e s e e s £ e b e s e e h e eb e s £ bt b eb e b et e b e ne e st eb e s b e bt b e b e et et et e nneneatan 7

Ustugi Projektowe Lukasz Damps tel. 695-531-794
o0s. Wybickiego 29/13, 83-300 Kartuzy e-mail: lukasz215a@poczta.onet.pl
Strona |1



Stare Nadlesnictwo 5, 83-400 KoScierzyna, tel. (058) 686-63-42, fax. (058) 686-69-60
NIP 591-14-98-243 e-mail: zkgk@koscierzyna.pl REGON 190597909

Stare Nadles$nictwo, dnia 30.09.2021 r.

DR.7230.267.2021.DH

Uzgodnienie

Zaktad Komunalny Gminy Ko$cierzyna, jako zarzad drég gminnych repre-
zentowany przez Dyrektora Arkadiusza Malinowskiego dziatajacego na podsta-
wie upowaznienia Wojta Gminy Koscierzyna, po rozpatrzeniu wniosku Pana fu-
kasza Damps reprezentujgcego firme¢ Uslugi Projektowe f.ukasz Damps, os.
Wybickiego 29/13, 83-300 Kartuzy o$wiadcza, ze:

uzgadnia przedtozony projekt przebudowy drogi gminnej od km 0+000 do km
0+445 w miejscowosci Nowy Podles, gm. Koscierzyna (zgodnie z zatgcznikiem
nr 1,2 1i3)bezuwag.

Integralna cze$¢ uzgodnienia stanowi (zatacznik nr 1, 2 i 3) — plan sytuacyjny —
opieczetowany pieczecig ZKGK.
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SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z o0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gdansku
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk

tel. 58 326 35 00, faks 58 326 35 04

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk
uzgodnienia.gdansk@psgaz.pl

UZGODNIENIE NR 14475/BR/OTI1/2021
z dnia: 2021-10-28

Zadanie: Przebudowa drogi gminne;j.
Opracowanie: Projekt zagospodarowania terenu

Miejscowos¢: Koscierzyna (gm. m. Koscierzyna)

Adres:  Nowy Podles

Projektant: Krzysztof Puzdrowski, upr. nr: POM/0148/PWBD/17

Inwestor: Gmina Koscierzyna ul. Strzelecka 9 83-400 Koscierzyna

Opracowanie jw. UZGADNIA SIE.

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnéw
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gdansku ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa - Srodmiescie w Krakome XII Wydziat Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapitat Zaktadowy: 10 488 917 050 zt
www.psgaz.pl



Warunki uzgodnienia:

1

2.
3.

(S8

. Rozpoczecie robot nalezy zgtosié¢ pisemnie w siedzibie wtasciwej dla terenu inwestycji Gazowni,

nie pozniej niz 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczecia.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang sie¢ gazowag nalezy wstrzymac prace i
niezwiocznie powiadomi¢ witasciwa, dla terenu inwestycji, Gazownie.

Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowigzani sg usung¢ wtasnym
kosztem i staraniem. Inwestor/Wykonawca w zwigzku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialnosé
z tytutu szkody wynikowej poniesionej przez Polskg Spétke Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat
Zakfad Gazowniczy. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowigzany jest niezwtocznie
powiadomi¢ Pogotowie Gazowe tel. nr 992.

. Uzgodnienie jest wazne przez okres 24 miesiecy od daty jego wydania.
. Wszelkie zmiany w dokumentaciji projektowej, dokonane po wydaniu niniejszego uzgodnienia,

wymagajg ponownego uzgodnienia projektu w PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy, Dziat
Zarzadzania Majatkiem Sieciowym/Gazownia.

. Za aktualno$¢ mapy do celdw projektowych i jej zgodnos$¢ z stanem rzeczywistym terenu

odpowiada projektant.

. W poblizu istniejacej sieci gazowej roboty ziemne wykonywac recznie.
. Szczegolowy przebieg tras istniejgcych gazociagdw nalezy ustali¢ na budowie, na podstawie

przekopow kontrolnych i potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

. Catos¢ robot wykonaé kosztem i staraniem Inwestora/Wykonawcy.
. Gazociagi zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 04.06.2013 r. w

sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2013 r., poz. 640).

. Zachowac¢ normatywne przykrycie gazociggu w odniesieniu do projektowanych rzednych terenu.
. Nalezy odbudowa¢ system oznakowania gazociggu za pomocg tasmy ostrzegajacej
. Zasypanie gazociggu nalezy wykonac¢ w sposob uniemozliwiajacy jego uszkodzenie (z

zastosowaniem podsypki i obsypki).

. Skrzyzowania z gazociagiem, przed zasypaniem, zgtosi¢ do odbioru we wiasciwej Gazowni.
. Zakonczenie robdt i gotowos¢ do odbioru zgtosi¢ pisemnie do wiasciwej, dla terenu inwestyciji,

Gazowni.

. Pozostatg tres¢ warunkow uzgodnienia zawarto w zatgczniku/zatacznikach.

Pieczatka i podpis:

Osoba do kontaktu: Bartlomiej Sokotowski (bartlomiej.sokolowski@psgaz.pl)

Otrzymuja:

1.
2.

Projektant
ala

Polska Spoétka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnéw
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gdarnsku, ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescie w Krakowie, XIl Wydziat Gospodarczy KRS
NIP 52524 96 411, REGON 142739519, Kapitat Zaktadowy: 10 488 917 050 zt
www.psgaz.pl



Zatgcznik nr 1 do uzgodnienia nr:
14475/BR/0TI/2021

Szczegotowe uwagi i pozostate warunki uzgodnienia w zakresie gazociggu wic:

10.

Sporzadzit:
Barttomiej
tel. 58 326

Projektowana przebudowa drogi gminnej krzyzuje sie z gazociggiem w/c DN 200 relacji
Sztumska Wie$s — Zarzecze w km gazocigagu 48,044 — 48,170, ktérego wiascicielem i
operatorem w miejscu skrzyzowania jest Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Gdansku.

Nie dopuszcza sie obnizenia rzednej terenu nad istniejgcym gazociggiem wysokiego cisnienia,
powodujgcego zmniejszenie wielkosci jego przykrycia ponizej 1,2m.

Istniejgcy gazocigg zostat wybudowany w oparciu o przepisy obowigzujgce przed 12 grudnia
2001 roku i w zwigzku z tym majg dla niego zastosowania strefy kontrolowane (ktorych linia
srodkowa pokrywa sie z osig gazociggu), wynikajgce z odlegtosci podstawowych.

Wielko$¢ powyzszych stref i odlegto$¢ zostata okreslona w zatgczniku nr 2 Rozporzadzenia
Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 640/2013).

Dla powyzszego gazociggu w/c obowigzuje strefa kontrolowana wynoszgca 40m (po 20m w
obie strony od jego osi).

Gazociag jest objety ochrong katodowa.

Prace ziemne w strefie kontrolowanej gazociggu w/c okreslonej w pkt. 5 nalezy prowadzi¢ z
zachowaniem warunkow szczegdlnej ostroznosci. W miejscu skrzyzowania z istniejgcym
gazociggiem nalezy wykonywacé je recznie, tak aby w czasie prac ziemnych nie uszkodzi¢
gazociggu ani jego izolacji.

Wszelkie uszkodzenia gazociggu, jego powioki izolacyjnej, Inwestor i Wykonawca zobowigzani
sg usung¢ wlasnym kosztem i staraniem. Inwestor/Wykonawca w zwigzku z uszkodzeniem,
ponosi odpowiedzialno$¢ z tytulu szkody wynikowej poniesiong przez Polskg Spotke
Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gdansku. O uszkodzeniu sieci gazowe;j
sprawca zobowigzany jest niezwtocznie powiadomi¢ Pogotowie Gazowe tel. 992.

Rodzaj materiatéw do napraw powtoki i innych elementéw sieci gazowej, tryb odbioru napraw
nalezy uzgodni¢ z przedstawicielem PSG sp. z o0.0. odpowiedzialnym za ochrone
przeciwkorozyjng sieci (Sekcja Ochrony Przeciwkorozyjnej i Gazociggow, tel. 58 325 82 40,
kom. 609 991 517).

W strefie, o ktérej jest mowa w pkt. 5 nie nalezy urzadzaé¢ sktadowisk materiatéw oraz
organizowac postoju ciezkiego sprzetu mechanicznego.

28.10.2020 1 ceiie i

Sokotowski
36 26

mail: bartlomiej.sokolowski@psgaz.pl Stronalz1
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Projekt ulany

Egz. nr

Temat: Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Nowy Podles$

Numery
ewidencyjne
dzialek:

Branza:

Inwestor:

Kategoria
obiektu:

Oswiadczenie: O$wiadczam, ze projekt budowlany zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami

i zasadami wiedzy technicznej. Zgodnie z Art. 20 ust. 4 ustawy ,,Prawo Budowlane” z dnia 07.07.1994 1. z

5, 87/2 obreb Nowy Podles 220604 2.0021

drogowa

Gmina KoScierzyna
ul. Strzelecka 9
83-400 KoScierzyna

XXV

p6zniejszymi zmianami (Dz. U. Z 2014 r. poz. 40).

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gdansku

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym

UZGODNIENIE NR
z dnia

Tre$¢ uzgodnienia stanowi zatgcznik do dokumentac;ji
Imie i nazwisko Barttomiej Sokotowski
Podpis

14475/BR/OT1/2021
28.10.2021

2021-10-28

Z_esp ot Imig i nazwisko Numer uprawnien Podpis
projektowy
BRANZA DROGOWA
Opracowat mgr inz. Lukasz Damps @W/ )
Projektowat mgr inz. Krzysztof Puzdrowski POM/0148/PWBD/17 Q

Kartuzy, wrzesien 2021 r.
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Uzgodnienie 35MMD/K - 387 /2021

z posiedzenia Zespotu Roboczego ds. uzgadniania dokumentacji projektwej dziatajgcego przy
ENERGA -OPERATOR SA Oddziatw Gdansku Rejon Dystrybucji w Kartuzach w dniu 2021-11-15

Zespdt w skiadzie:

1. Przewodniczacy -Michat Falkowski MMD
2. Z-ca przewodniczacego Sekretarz -Wojciech Kwidziriski MMD

rozpatrzyta dokumentacje projektowg na budowe:

Przebudowa drogi gminnej.
w miejsowosci: Nowy Podle$ nr dziatek: 5, 87/2

Inwestor: Gmina Koscierzyna

Autor projektu: mgr inz. Krzysztof Puzdrowski Firma:Ustugi Projektowe tukasz Damps
Nr uzgodnienia: 387/2021 Z dnia: 2021-11-15
wazne do dnia: 2022-11-14

Uzgodniono pod wzgledem kolizji z istn. siecia elektroenergetyczna z uwagami zespotu:

1. Rozpoczecie i zakoriczenie prac zgtosi¢ pisemnie do Rejonu Dystrybucji w Kartuzach

2. Podczas prac w poblizu istn. sieci elektroenergetycznej zachowa¢ szczegdlng ostroznoéé, prace wykonaé recznie
3. Na istn kable energetyczne, znajdujace sie pod terenem utwardzonym zainstalowaé dwudzielne rury ostonowe.

4. W trakcie wykonywanych prac umowic sie z przedstawicielem Rejonu Dystybucji w Kartuzach

celem wykonania odbioru etapowego wykonywanych prac.

Koszty naprawy i poniesione straty, jak réwniez utracone korzysci przez Rejon Dystrybucji w Kartuzach w efekcie uszkodzen
urzgdzen energetycznych podczas wykonywania robot pokrywa wykonawca.

Zalaczniki:
1. Dokumentacja projektowa - 1 egz. / 2 arkusze

W irréijif zespotu:

Wojciech Kwidzirski

T-+48 58347 3900 ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdansk-Poinoc
F +48 58347 3701 Oddzia w Gdansku VIl Wydzid Gospodarczy KRS
ul. Marynarki Polskigj 130, 80-557 Gdansk KRS 0000033455
Regon 19027 590400036 operator. gdansk@energa. pl nr konta: 28 1050 0086 1000 0090 3005 4747

NIP 583-000-11-90 energa-operator.pl Kapital zakladowy fwplacony 1 356 110 400 zi
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Projekt budowlany
Przebudowa drogi gminnej w miejscowo$ci Nowy Podles

1. Opis techniczny — postanowienia ogolne

1.1. Podstawa opracowania

e Umowa dotyczaca wykonania prac projektowych

e Mapa do celow projektowych

e Wytyczne i ustalenia z Zaktadem Komunalnym Gminy Koscierzyna

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie Dz.U.2016 poz.124

o  WR-D-11-1 Wytyczne ksztaltowania sieci drog

o  WRD-22-1+4 Wytyczne projektowania odcinkéw drég zamiejskich

¢ WR-D-63 Katalog typowych konstrukcji nawierzchni jezdni przeznaczonych do ruchu bardzo lekkiego
oraz innych elementow drog

e Katalog powtarzalnych elementéw drogowych 1979 r.1 1982 r.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdélowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach Dz.U.2019 poz.2311

o Wizja lokalna w terenie i pomiary uzupelniajace sytuacyjno-wysokosciowe

e Polskie i branzowe normy

1.2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany przebudowy drogi gminnej zlokalizowanej na
dziatkach nr 5 i 87/2 w miejscowosci Nowy Podles (droga gminna niepubliczna). Opracowanie ma na celu
poprawe bezpieczenstwa oraz komfortu ruchu drogowego oraz poprawg estetyki pasa drogowego.
Lokalizacje inwestycji przedstawiono na rysunku nr 1.

1.3. Opis stanu istniejagcego
1.3.1. Istniejace zagospodarowanie terenu

Zadanie zlokalizowane jest na odcinku drogi gminnej w miejscowo$ci Nowy Podle$, Gminie Ko$cierzyna,
Powiecie Kos$cierskim, Wojewodztwie Pomorskim. Przebudowywany odcinek rozpoczyna si¢ na zjezdzie z
drogi gminnej prowadzacej do centrum miejscowosci do centrum miejscowosci, a konczy si¢ na wysokosci
dziatki nr 7. Odcinek mierzy 445m. Wzdtuz drogi zlokalizowane sg grunty rolne, gospodarstwa rolne,
zabudowa indywidualna, budynek w trakcie wznoszenia oraz tereny lesne.

1.3.2. Elementy przestrzenne

Na odcinku objetym przebudowa istniejaca jezdnia drogi gminnej posiada nawierzchni¢: bitumiczng
szerokos$ci ~4m (poczatkowe 17mb) oraz tluczniows szeroko$ci 3,8-4,6 (pozostata czes¢ odcinka). Czesé
poprzedzajaca projektowany odcinek (poprzeczna droga gminna, prowadzgca do centrum miejscowosci)
posiada nawierzchnig¢ bitumiczng szerokosci 3,2-4,2m w dobrym stanie technicznym. Za projektowanym
fragmentem jezdnia posiada nawierzchnie ttuczniows szeroko$ci 4-4,5m. Na catym omawianym odcinku
wystepuje przekrdj drogowy. Wzdluz drogi wystepuja: zjazdy gruntowe, pobocza gruntowe/trawiaste
(nieznacznie zawyzone wzgledem jezdni), a za poboczami skarpy.

Stan techniczny nawierzchni okreslono jako dobry. Stan poboczy okreslono jako wymagajacy $cigcia
(odhumusowania) i utwardzenia kruszywem tamanym.

Realizacja przebudowy polegajacej na wzmocnieniu istniejgce] nawierzchni oraz utozeniu warstw
bitumicznych przyczyni si¢ do poprawy bezpieczenstwa i znacznego wzrostu komfortu ruchu drogowego.

Ustugi Projektowe Lukasz Damps tel. 695-531-794
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1.3.3. Trasa w planie sytuacyjnym i profilu podtuznym

Istniejgca trasa drogi gminnej przebiega w terenie pagorkowatym. W planie sytuacyjnym droga sktada si¢ z
odcinkow prostych oraz tukéw kotowych. Pochylenie podtuzne wynosi 0-9%. Pochylenie poprzeczne zmienne
— nieregularne (na dtugich odcinkach daszkowe). Pobocza majg pochylenie 0-3%.

1.3.4. System odwodnienia
Wody opadowe odprowadzane sg z jezdni na pobocza oraz przylegly teren.
1.3.5. Uzbrojenie terenu

W pasie drogowym umiejscowione sa:
e wodociag
o kable elektroenergetyczne niskiego i sredniego napigcia
o kable teletechniczne
e gazociag
Na zaznaczone w projekcie przewody nalezy zatozy¢ rury ostonowe dwudzielne.
W przypadku odkrycia innych niezinwentaryzowanych przewodow nalezy je rowniez zabezpieczy¢ rurami
ostonowymi dwudzielnymi.
Przed przystapieniem do rob6t nalezy zapoznad si¢ z aktualng plansza uzbrojenia terenu.
Roboty ziemne w miejscach zblizen i skrzyzowan z kablami, urzadzeniami podziemnymi prowadzié¢
recznie !!!

1.3.6. Organizacja ruchu

Na projektowanym odcinku nie wystepuje oznakowanie pionowe ani poziome.

Droga poprzeczna (na poczatku odcinka) jest oznakowana znakami D-42 ,,obszar zabudowany” w kierunku
centrum miejscowosci (za zjazdem na projektowana drogg), D-43 ,,koniec obszaru zabudowanego” w kierunku
drogi wojewddzkiej nr 214 oraz znakami B-18 ,,zakaz wjazdu pojazdow o rzeczywistej masie catkowitej ponad
8t” wraz z tabliczka ,,Nie dotyczy autobuséw, zaopatrzenia i stuzb komunalnych” (w kierunku drogi
wojewodzkiej nr 214).

1.3.7. Warunki gruntowo — wodne

W profilach geotechnicznych stwierdzono wystepowanie utworéw czwartorzedowych holocenskich i
plejstocenskich.

Utwory holocenskie: nasypy niekontrolowane, piaski $rednie.

Utwory plejstocenskie: piaski gliniaste, piaski srednie, pospoiki, zwiry.

Petna opinia geotechniczna z dokumentacjq badan podtoza gruntowego stanowi odrebne opracowanie, ktore

Jjest cze$cig niniejszego projektu budowlanego.
1.4. Opis stanu projektowanego
1.4.1. Wytyczne do projektu

Droga gminna niepubliczna
W wyniku uzgodnien i ustalen z Zaktadem Komunalnym Gminy Ko$cierzyna przyjeto podstawowe parametry
drogi

o Nawierzchnia jezdni — bitumiczna

e Nawierzchnia zjazdéw — bitumiczna

o Nawierzchnia poboczy — kruszywo tamane

e Szeroko$¢ jezdni 4,515,0m

Ustugi Projektowe Lukasz Damps tel. 695-531-794
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e Szeroko$¢ poboczy 0,75m (na tukach zjazdow mierzone tacznie z kraweznikiem wtopionym)
e Dhugos¢ odcinka 445m

e Powierzchnia 2118,55m? (jezdnia)

e Spadek poprzeczny: daszkowy 2% i jednostronny 2%

e Spadek poprzeczny poboczy 6% (w kierunku od jezdni)

e Odwodnienie — powierzchniowe

1.4.2. Rozwigzanie sytuacyjne

Droga gminna niepubliczna

Klasa: Ulice klasy D

[klasa drogi dobrana na podstawie stopnia urbanizacji terenu i funkcji ulic w uktadzie komunikacyjnym]
Predkos¢ projektowa: Ver = 30km/h

Kategoria ruchu: KR1

Zaprojektowano przebudowe drogi poprzez: wykonanie rozbiorki nawierzchni bitumicznej (na poczatku
odcinka), scinke poboczy, wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne, a nastgpnie utozenie podbudowy
oraz nawierzchni bitumicznej. Przebieg trasy przedstawiono na planie sytuacyjnym. Szerokos¢ jezdni przyjeto
4.5 i 5,0m. Zaprojektowano pobocza z kruszywa tamanego szerokosci 0,75m i grubosci warstwy 10cm oraz
profilowanie skarp wraz z humusowaniem i obsianiem nasionami traw. Obramowanie zjazdow nalezy
wykona¢ z kraweznikow betonowych wtopionych (§wiatlo Ocm) na tawie betonowej z oporem.

W ramach robdt nalezy takze wykonaé: roboty pomiarowe (wyznaczenie przebiegu projektowanej trasy).
Nalezy rowniez wykona¢ korektg przebiegu linii teletechnicznej w km 0+203 do 0+224, wykona¢ przepust
kablowy, zatozy¢ rury ostonowe na wskazane elementy uzbrojenia podziemnego oraz wykonaé¢ miejscowg
wycinke krzakow.

Rozwigzanie sytuacyjne przedstawiono na rysunkach 2 (2.1- 2.3).

Tabela 1 Cze$ci sktadowe planu sytuacyjnego

Lp. | Kilometraz | Sktadowa |Promien | Dtugos¢ | Styczna .Odlegiosc
wierzchotkowa
[m] R[m] | L[m] | T[m] Z[m]
1 0+000 prosta 17,60
2 | 0+017,60 |tuk kotowy| 300 15,91 7,96 0,11
3 | 0+033,51 prosta 80,18
4 | 0+113,69 |tuk kotowy| 300 8,08 4,04 0,03
5 | 0+121,77 prosta 37,32
6 | 0+159,09 |tuk kotowy| 1100 59,19 | 29,60 0,40
7 | 0+218,28 prosta 52,46
8 | 0+270,74 |tuk kotowy| 180 53,96 | 17,18 2,04
9 | 0+324,70 prosta 4,91
10 | 0+329,62 |tuk kotowy| 120 28,89 | 14,52 0,87
11 | 0+358,51 prosta 62,79
12 | 0+421,29 |tuk kotowy 80 11,52 5,77 0,21
13 | 0+432,81 prosta 12,19
Ustugi Projektowe Lukasz Damps tel. 695-531-794
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Tabela 2 Wierzchotki

Opis | Kilometraz Wspotrzedne Kat zwrotu
trasy
[km] N E v [°]
0+000 |5995913.8725|6500579.6769 ---
W1 | 0+025,56 |5995936.6027 | 6500567.9966 | 3,0391°
W2 | 0+117,73 |5996020.7118 | 6500530.2704 | 1,5431°
W3 | 0+188,69 |5996086.2155 | 6500502.9838 | 3,0831°
W4 | 0+297,93 |5996184.6576 | 6500455.6109 | 17,1766°
W5 | 0+344,13 |5996230.7548 | 6500448.7040 | 13,7940°
W6 | 0+427,06 |5996313.4740 | 6500456.3375| 8,2476°
0+445 |5996330.9350 | 6500460.5361 ---
Tabela 3 Szerokoéci jezdni
Kilometraz | Szerokos$¢ [m]
0+000 14,50
0+004,71 4,50
0+220 4,50
0+240 5,00
0+445 5,00
W ciagu jezdni zaprojektowano remont 5 zjazdow
Tabela 4 Wykaz zjazdéw
Kilometraz | strona Szeroko$¢ | Dlugos¢ | Powierzchnia Rodzaj Uwadi
z [m] [m] [m?] Nawierzchni g
0+141,41 |prawa| 4,0 3,0 15,9 bitumiczna | CPramowanie z kraweznikéw
wtopionych
o obramowanie z kraweznikow
0+213,15 | lewa 4,0 8,17 34,0 bitumiczna .
wtopionych
0+237,29 | prawa| 3,0 3,0 12,9 bitumiczna | CPTEmOWatie 2 kraweznikéw
wtopionych
0+366,50 | lewa | 3,0 1,80 34,5 bitumiczna | CPramowanie z kraweznikéw
wtopionych
30 zjazd podwdjny
0+421,32 | lewa 3’ 0 3,03 86,7 bitumiczna | obramowanie z kraweznikoéw
’ wtopionych
Tabela 5 Zestawienie elementow do rozbiorki i wbudowania
Wyszczegdlnienie Jednostka | Obmiar Charakterystyka Proces
krzaki m? 100 krzaki rzadkie wycinka
nawierzchnia bitumiczna m 14,5 cigeie pifa nawierzchni cigcie
na gr. ~8cm
nawierzchnia bitumiczna m2 96.7 nawierzchnia z MMA.gr. ~8cm na I'OZbl('.)I'ka z wyyvozem
poczatku odcinka i utylizacja

Ustugi Projektowe Lukasz Damps
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Wyszczegdlnienie Jednostka | Obmiar Charakterystyka Proces

koryto pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni jezdni, zjazdow i

H 3
roboty ziemne m 5308 poboczy oraz profilowanie jezdni za wykop
proj. odcinkiem
roboty ziemne m3 106,4 nasypy formowane z gruntu 2 nasyp
wykopu
. N . ACl11S KR1-24 laj ii
nawierzchnia bitumiczna m? 2302,5 c11s o aem dla jezdni i budowa
zjazdow
. . t 197 AC16W |
podbudowa bitumiczna m? 2335,8 warstwa wiazaca .C 6 Sem dla budowa
jezdni i zjazdow
Krawesniki betonowe krawezniki 15x30cm na tawie bet. z
¥ . m 88,2 oporem 0,089m2 na obramowaniu budowa
wtopione L
zjazdow
krawezniki betonowe 20,0 krawezniki 15x22cm na lawie bet_. z
. m oporem 0,077m2 na obramowaniu budowa
wtopione

(zamknigciu) zjazdow
podbudowa zasadnicza z mieszanki
podbudowa zasadnicza m? 2503,0 niezwigzanej Cogs3 gr. 20cm pod budowa
nawierzchnig¢ jezdni i zjazdow

pobocza z kruszywa mieszanka niezwigzana Cogs3

m? 664,8 budowa
famanego gr. 10cm
1 .
k:t;IrZ t()esle(;:c(;)t:; ?cr;arl\e m 6 rury dwudzielne @110mm budowa
rury ostonowe na przepust kablowy rura ostonowa
. m 55 budowa
kable teletechniczne HDPE ©9110/6,3mm
korekta przebieau linii przetozenie kabla 2x2x0,5, wstawka
teletzchnicz?we' kpl. 1 kabla 4mb, 2 zlacza, odbior kabla budowa
g przez Orange Polska S.A.
1
kablgu(;fl};litsrg:rfev:geltl;czne m 13,5 rury dwudzielne @110mm budowa
1 .
Egszgfcigorje m 14,0 rury dwudzielne @110mm budowa
humusowanie z obsianiem
pasy zieleni m? 325,6 | nasionami traw gr. warstwy humusu budowa
10cm
znaki D-46 ,,droga wewnetrzna”
oznakowanie pionowe szt 3 oraz B-20 ,,stop” + D-47 . koniec budowa

drogi wewnetrznej” wraz ze
stupkami (3 tablice, 2 stupki)

1.4.3. Rozwigzanie wysoko$ciowe

Projektowana niweleta drogi zostata nawigzana do istniejacych rzgdnych terenu oraz rzednych na wysokosci
zjazdow. Zatamania wyokraglono tukami kotowymi o promieniach wartosci od 170 do 3000m. Spadek
poprzeczny przyjeto jako daszkowy 2% i jednostronny 2%. Spadek poboczy 6% (w kierunku od jezdni).
Pochylenie skarp 1:1,5 celem niwelacji réznicy rzednych pomiedzy szczytem skarp, a projektowanym
poziomem poboczy. Krawezniki na obramowaniu z zjazdéw wykona¢ w poziomie nawierzchni (Swiatto Ocm).

Ustugi Projektowe Lukasz Damps tel. 695-531-794
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Tabela 6 Czesci sktadowe profilu podtuznego

. . . ., . Odlegtlos¢
Lp. | Kilometraz Sktadowa Pochylenie | Promien | Dtugos¢ | Styczna wierzcholkowa
[m] i [%] RIm] | Lm] | T[m] B [m]
1 | 0+000.00 prosta 0,30 0,59
2 | 0+000,59 |tuk kotowy wypukty 520 19,48 9,75 0,09
3 | 0+020,07 prosta -3,45 10,80
4 | 0+030,87 | tuk kotowy wklesty 1350 69,19 | 34,61 0,44
5 | 0+100,06 prosta 1,68 23,83
6 | 0+123,89 |tuk kotowy wypukly -—- 170 13,75 6,89 0,14
7 | 0+137,64 prosta -6,42 18,37
8 | 0+156,01 |tuk kotowy wypukty --- 800 1,94 0,97 0,00
9 | 0+157,95 prosta -6,66 9,08
10 | 0+167,03 |tuk kotowy wypukty 300 5,56 2,81 0,01
11 | 0+172,59 prosta -8,54 6,99
12 | 0+179,58 | tuk kotowy wklesty 3000 23,32 | 11,78 0,02
13 | 0+202,91 prosta -7,75 2,21
14 | 0+205,12 | tuk kotowy wklesty 460 34,17 | 17,14 0,32
15 | 0+239,28 prosta -0,30 26,28
16 | 0+265,56 |tuk kotowy wypukty 300 14,44 7,23 0,09
17 | 0+280,00 prosta -5,12 21,31
18 | 0+301,31 | tuk kotowy wklesty 600 55,12 | 27,59 0,63
19 | 0+356,43 prosta 4,08 29,94
20 | 0+386,37 |tuk kotowy wypukty 300 23,00 | 11,51 0,22
21 | 0+409,37 prosta -3,60 18,79
22 | 0+428,16 | tuk kotowy wklgsty 300 13,02 6,51 0,07
23 | 0+441,18 prosta 0,75 3,82
Tabela 7 Projektowane spadki poprzeczne jezdni
Kilometraz Spadek poprzeczny
0+000 jednostronny 1,41%— ; 2,02%—
0+017,60 daszkowy «2% ; 2%—
0+250,74 daszkowy «2% ; 2% —
0+270,74 jednostronny 2%— ; 2%—
0+445 jednostronny 2%— ; 2%—

Rozwiazanie wysokosciowe przedstawiono na rysunku nr 3.

1.4.4. Odwodnienie

Odwodnienie jezdni — powierzchniowe (za pomoca spadkéw podtuznych oraz poprzecznych) na pobocza i
przylegty teren (tak jak dotychczas).

1.4.5. Stata organizacja ruchu

W efekcie przebudowy nalezy ustawié¢ znaki na poczatku odcinka: B-20 ,,stop” oraz D-47 ,,koniec drogi
wewnetrznej” w kierunku drogi poprzecznej (poczatku projektowanego odcinka) oraz D-46 ,,droga
wewnetrzna” w Kierunku konca odcinka.

Ustugi Projektowe Lukasz Damps tel. 695-531-794
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1.5. Konstrukcja elementéw drogowych

1.5.1. Konstrukcja jezdni

e warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S KR1-2 -4cm
e skropienie emulsjg asfaltowg w ilo$ci 0,5kg/m?

e warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego AC16W KR1-2 - 5cm
e podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiagzanej Coosz -20cm

e doggszczone podioze gruntowe po korytowaniu min. 80MPa

1.5.2. Konstrukcja zjazdow

e warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S KR1-2 -4cm
e skropienie emulsjg asfaltowg w ilo$ci 0,5kg/m?

e warstwa wyrOwnawcza z betonu asfaltowego AC16W KR1-2 - 5cm
e podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Coos3 -20cm

e dogeszczone podtoze gruntowe po korytowaniu min. 80MPa
1.5.3. Konstrukcja poboczy

e  Mieszanka niezwigzana Cgos3 -10cm
1.5.4. Konstrukcja pasoéw zieleni (skarp)

e humus - 10cm
Konstrukcje elementéw drogowych przedstawiono na rysunkach nr 4.1-3.

1.6. Roboty ziemne

Roboty ziemne polega¢ beda na usunigciu ziemi urodzajnej (Scigciu poboczy), wykonaniu koryta pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni jezdni, zjazdow i poboczy oraz na profilowaniu odcinka dlugosci 10mb
bezposrednio za projektowanym odcinkiem. Nalezy rowniez wykonaé profilowane skarp. Podtoze nalezy
zagesci¢ do Is = min 1,0. Roboty wykonywa¢ po uprzednim zlokalizowaniu przebiegu uzbrojenia
podziemnego. Ziemi¢ urodzajng z koryta wykorzysta¢ do wyprofilowania terenu za poboczami do granicy
pasa drogowego.

1.7. Wplyw inwestycji na srodowisko

Planowane roboty polega¢ beda zmianie rodzaju nawierzchni jezdni i zjazdow z thuczniowej na bitumiczng (z
wyjatkiem poczatku odcinka gdzie na 17mb istnieje juz nawierzchnia bitumiczna.

Rozwiazanie nie wprowadza negatywnych zmian w istniejagcym $rodowisku naturalnym. Po zrealizowaniu
inwestycji przewiduje si¢ wilasciwe uporzadkowanie terenu w bezposrednim sasiedztwie inwestycji. Po
wykonaniu robdt nastgpi poprawa bezpieczenstwa i komfortu ruchu drogowego. Celem zminimalizowania
wplywu prowadzonych prac na $rodowisko zostanie maksymalnie ograniczony czas uzywania sprzgtu
ciezkiego, aby zredukowaé hatas. Materialy pochodzace z rozbidrki zastang usunigte z terenu budowy i
obszaréw do niej przylegtych. Nie dopuszcza si¢ do gromadzenia materiatdéw budowlanych na przylegtych
terenach zielonych. Usuwanie wszelkich odpadow oraz $mieci z trenu wykonywanych robot odbywac si¢
bedzie przy zachowaniu przepisow obowigzujacych w zakresie utylizacji odpaddéw, w szczegdlnosci
przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tekst jedn. Dz.U. z 2020r. poz. 797 ze zm.).
Planowany zakres robot nie zmieni w sposob istotny obecnych warunkow eksploatacji infrastruktury,
drogowej i innej.
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1.8. Zagospodarowanie materiatow z rozbidrek

Przewidziano do rozbiorki:
e nawierzchni¢ gruntowg (roboty ziemne)
e darning i ziemi¢ urodzajng (roboty ziemne)
e  krzaki
e nawierzchnia asfaltowa (poczatek odcinka)
Materiaty z rozbiorek nalezy wykorzystac:
e grunt z wykopu do budowy nasypéw nadmiar do zagospodarowania przez Wykonawce
e ziemig¢ urodzajng — do wyprofilowania terendw za poboczami do granicy pasa drogowego
o krzaki i gatezie do utylizacji przez Wykonawce
e nawierzchnia bitumiczna do utylizacji przez Wykonawce

1.9. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w calo$ci na dziatkach, na ktoérych zostat zaprojektowany.
(Dz.U.2015.1554 z dnia 22 wrzesnia 2015 r., Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z p6zn. zm. 2)

1.10. Informacja o terenach gérniczych

Dzialka, na ktdrej bedzie prowadzona inwestycja nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego.
1.11. Uwagi

Zakres robdt nie zmienia ustalen plandw miejscowych i nie wykracza poza ustalone linie rozgraniczajace.

e Roboty drogowe nie mogg powodowac zagrozen dla przylegtego srodowiska

e Roboty ziemne i drogowe w strefie uzbrojenia podziemnego i naziemnego nalezy wykonywac
recznie ze szczegdlng ostroznoscia

¢ Wykonawca odpowiednio oznakuje roboty i zapewni bezpieczng komunikacje dla ruchu pieszego i
samochodowego

e Szczegotowe wyliczenia robét przedstawiono w przedmiarach

e Po zakonczeniu rob6t nalezy uporzadkowac teren budowy

Ustugi Projektowe Lukasz Damps tel. 695-531-794
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Informacja Dotyczaca Bezpieczenstwa
| Ochrony Zdrowia dla inwestycji
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2. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

2.1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji

Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Nowy Podles

Kolejnos¢ realizacji prac
e roboty przygotowawcze
roboty rozbiorkowe
e roboty ziemne
e podbudowa z kruszywa tamanego

e  krawezniki betonowe

e nawierzchnie z betonu asfaltowego
e pobocza z kruszywa lamanego

e 0znakowanie pionowe

o skarpy / pasy zieleni

2.2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Dziatki nr: 5, 87/2 obreb Nowy Podles 220604 2.0021

2.3. Elementy zagospodarowania ternu, ktore mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi

Istniejace uzbrojenie terenu
2.4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych

Miejscem stwarzajacym zagrozenie bezpieczenstwa jest teren budowy oraz uzgodnione z Wykonawca miejsca
sktadowe materiatow budowlanych w okresie realizacji prac.

Rodzaj zagrozen:
e zagrozenia wypadkowe zwigzane z ruchem drogowym, praca maszyn i urzadzen
e zagrozenia zdrowotne a w tym wibracje, halas
e zagrozenia pozarowe zwigzane z pracg urzadzen i maszyn spalinowych
e zagrozenia porazeniem pragdowym zwigzane z pracg urzgdzen oraz istniejacym uzbrojeniem
e zagrozenie przysypaniem podczas prac ziemnych wykonywanych do glebokosci 1,5m
e zagrozenie wypadkiem spowodowane sktadowaniem materiatéw cigzkich w granicach pasa
drogowego

2.5. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie og6lnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy , rozdziat 6A §81: Pracodawca powinien okresli¢ szczegdtowe
wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac szczego6lnie niebezpiecznych, a zwlaszcza
zapewnic:

e bezposredni nadzér nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu oséb
e odpowiednie srodki zabezpieczajace
e instruktaz pracownikdéw obejmujacy w szczegdlnosci:

imienny podziat pracy

kolejnos¢ wykonywania zadan
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wymagania bezpieczenstwa i higieny przy poszczegoélnych czynnosciach
Pracownicy muszg posiada¢ uprawnienia do pracy na poszczegdlnych rodzajach sprzetu oraz aktualne badania
lekarskie i szkolenia BHP w rym instruktaz stanowiskowy przeprowadzony przez kierownika budowy.
Zgodnie z istniejacymi zagrozeniami na danym stanowisku pracy, rodzaju robot, pracownicy majg stosowaé
srodki ochrony indywidualnej:
e podstawowe
ubrania
kamizelki w kolorze ostrzegawczym z elementami odblaskowymi
e specjalistyczne
hetmy ochronne
ochronniki stuchu
rekawice antywibracyjne

e Bezposredni nadzor nad robotami drogowymi bedzie peiony przez uprawnionego kierownika
budowy, majstréw, brygadzistow.

2.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych

2.6.1. Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje si¢ przed rozpoczg¢ciem robdt budowlanych, co najmniej w
zakresie:

e ogrodzenia wykopdw i wyznaczenia stref niebezpiecznych

e wykonania przejs$¢ dla pieszych

e doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

e odprowadzenia $ciekow lub ich utylizacji

e urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych

e urzadzenia sktadowisk materiatdéw i wyrobow

Teren budowy w migjscach bezposredniego prowadzenia robot, szczegdlnie w rejonie pracy sprzetu ciezkiego
typu: koparki, dzwigi itp. powinien by¢ w miar¢ potrzeby oznakowany i ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi.

W ogrodzeniu placu budowy lub robot powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz
pojazdéw mechanicznych i maszyn budowlanych.

Szeroko$¢ ciagu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej 0,75m, a dwukierunkowego
1,20m.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych nalezy wyznaczy¢ i oznakowac miejsca
postojowe na terenie budowy.

Szeroko$¢ drog komunikacyjnych na placu budowy lub robdt powinna by¢ dostosowana do uzywanych
srodkow transportowych. Drogi i ciagi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wlasciwym stanie
technicznym. Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatdéw, sprzetu lub innych przedmiotow. Drogi
komunikacyjne dla wozkéw i taczek oraz pochylnie, po ktorych dokonuje si¢ recznego przenoszenia cigzarOw
nie powinny mie¢ spadkow wigkszych niz 10%. Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ o$wietlone i
oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane oraz
utrzymywane i uzytkowane w taki sposob, aby nie stanowily zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz
chronity pracownikow przed porazeniem pradem elektrycznym.
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Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizy¢ sie na niebezpieczng odlegtoéé
do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w sygnalizator
napigcia.
Przewody elektryczne zasilajagce urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi, a ich potaczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposob zapewniajacy
bezpieczenstwo pracy osob obstugujacych takie urzadzenia.
Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do
celow higieniczno-sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.
Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno sanitarne i socjalne-
szatnie. Dopuszczalne jest korzystanie z istniejacych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen higieniczno-
sanitarnych Inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.
Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do sktadania
materiatow i wyrobow.
Sktadowiska materialow, wyrobow i1 urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposéb wykluczajacy
mozliwo$¢ wywrocenia, zsunigcia, rozsunigcia si¢ lub spadnigcia skladowanych wyrobow i urzadzen.
Odleglos¢ stosow przy sktadowaniu materialow nie powinna by¢ mniejsza niz:

e 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan

e 5.00 m - od statego stanowiska pracy
Opieranie sktadowanych materiatow lub wyrobow o ploty, stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych,
konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego jest zabronione.
Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzgt niezbedny do gaszenia pozardéw, ktory powinien byc
regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupekliany, zgodnie z wymaganiami producentow i przepiséw
przeciwpozarowych. Ilo§¢ i rozmieszczenie gasnic przenos$nych powinno by¢ zgodne z wymaganiami
przepisow przeciwpozarowych. W pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢ wymiang powietrza,
wynikajaca z potrzeb bezpieczenstwa pracy.

2.6.2. Roboty ziemne

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot ziemnych:

o upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak
przykrycia wykopu)

e zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu przed
obsunigciem si¢, obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu)

e potragcenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla 0s6b postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej)

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego potozenie instalacji i urzadzen
podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasiggu prowadzonych robét.
Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:

e elektroenergetyczne

e gazowe

e telekomunikacyjne

e cieplownicze

e wodociggowe i kanalizacyjne
powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odleglosci w jakiej moga by¢
one wykonywane od istniejgcej sieci 1 sposobu wykonywania tych robét.
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W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze. W czasie wykonywania wykopdw w miejscach dostgpnych dla oséb niezatrudnionych przy tych
robotach, nalezy wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawié¢ balustrady zaopatrzone
w §wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Ruch srodkow transportowych obok wykopow powinien odbywacé
si¢ poza granica klina naturalnego odtamu gruntu. W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno
dopuszczaé si¢ do tworzenia nawisow gruntu. Przebywanie osob pomiedzy $ciang wykopu a koparka, nawet
W czasie postoju jest zabronione.

2.6.3. Roboty budowlane

Przewiduje si¢ wystgpienie zagrozen przy prowadzeniu nastepujacych robdot budowlanych:
e prace polegajace na transporcie pionowym i poziomym z uzyciem dzwigu - zagrozenie osob
przebywajacych w obszarze pracy zurawia
e prace brukarskie

Prace prowadzone z uzyciem dzwigu beda kazdorazowo poprzedzone wyznaczeniem strefy niebezpiecznej i
oznakowaniem jej w sposob widoczny. Nad prowadzonymi pracami bgdzie prowadzony bezposredni nadzor
przeszkolonego przedstawiciela kierownictwa budowy, ktory bedzie reagowal w przypadku proby wejscia
nieupowaznionych pracownikéw czy osob postronnych w strefe niebezpieczng. Przestrzegane beda
odpowiednie przepisy BHP, a pracownicy zatrudnieni przy w/w pracach zostang przeszkoleni i wyposazeni w
odpowiedni sprzet ochrony osobistej. Elementy prefabrykowane mozna zwolni¢ z podwieszenia po ich
uprzednim zamocowaniu w miejscu wbudowania. Podnoszenie i przemieszczanie na elementach
prefabrykowanych osob, przedmiotéw, materiatow lub wyrobow jest zabronione. Pracownicy zatrudnieni przy
pracach brukarskich zostang wyposazeni w niezbedne narzedzia oraz elementy ochrony zdrowia takie jak:

¢ nakolanniki ochronne
e rgkawice
e nauszniki itp.

Wszyscy pracownicy pracujgcy na remontowanym odcinku obowigzkowo wyposazeni zostang w kamizelki
ostrzegawcze jaskrawego koloru.

2.6.4. Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen technicznych:

e pochwycenie konczyny goérnej lub konczyny dolnej przez naped (brak pelnej ostony napedu)

e potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla 0so6b postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej)

e porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodoéw zasilajacych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi)

Maszyny 1 inne urzadzenia techniczne oraz narz¢dzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i1 obslugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spelnia¢ wymagania okreSlone w
przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na terenie
budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji. Wykonawca,
uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, nie podlegajace dozorowi technicznemu, powinien
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udostgpni¢ organom kontroli dokumentacj¢ techniczno-ruchowa lub instrukcje obstugi tych maszyn lub
urzadzen. Operatorzy lub maszyniSci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wdzkow 1 innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Stanowiska pracy operatorow maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktore nie posiadaja kabin, powinny
by¢:

e zadaszone i zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami

e ostonigte w okresie zimowym
Wymagania  dotyczace  $rodkow  technicznych  zapobiegajacym  niebezpieczenstwom  przy
prowadzeniu robo6t budowlanych okresla: Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materialow
Budowlanych z dnia 28 marca 1972, w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
budowlano-montazowych i rozbiérkoewych, z pdzniejszymi zmianami.
Wymagania dotyczace $rodkdéw technicznych zapobiegajacych niebezpieczenstwom przy pracach na
wysokosci okresla rowniez Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w
sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy, rozdzial 6E §109.

2.6.5. Informacje o oznakowaniu i zabezpieczeniu miejsca prowadzenia robot

Zgodnie z:
e opracowanym przez Wykonawceg
e uzgodnionym przez Zarzadce drogi
projektem organizacji ruchu na czas wykonywania robot.
Sprzgt techniczny wyposazony jest w gasnice p.poz i apteczki pierwszej pomocy.

2.7. Uwagi

o Informacje niniejsza sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 , poz. 1126) z p6Zn. zm.

o Wszelkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej, na podstawie
zatwierdzonej dokumentacji technicznej

e  Wszystkie prace nalezy wykonywa¢é zgodnie z '""Warunkami technicznymi wykonawstwa i
odbioru robét" oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy

Opracowat:
mgr inz. Lukasz Damps

Projektowat
mgr inz. Krzysztof Puzdrowski
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3. Tabela robét ziemnych

| _Hektometr |
|

0,00 421 0,00
2,89 0,02 10,00 28,85 0,15

10,00 1,56 0,03
1,39 0,04 7,60 10,53 0,30

17,60 1,21 0,05
121 0,06 2,40 2,90 0,13

20,00 1,21 0,06
1,25 0,07 5,55 6,91 0,36

25,55 1,28 0,07
1,30 0,08 4,45 5,76 0,33

30,00 131 0,08
1,30 0,09 3,51 4,56 0,32

33,51 1,29 0,10
1,24 0,12 6,49 8,02 0,75

40,00 1,18 0,13
1,09 0,17 10,00 10,85 1,70

50,00 0,99 0,21
0,74 0,38 10,00 7,40 3,80

60,00 0,49 0,55
0,49 0,47 10,00 4,85 4,65

70,00 0,48 0,38
0,36 0,32 10,00 3,60 SNI5

80,00 0,24 0,25
0,25 0,21 10,00 2,45 2,05

90,00 0,25 0,16
0,31 0,11 10,00 3,05 1,10

100,00 0,36 0,06
0,34 0,12 10,00 3,35 1,20

110,00 0,31 0,18
0,26 0,28 3,69 0,96 1,01

113,69 0,21 0,37
0,19 0,50 4,04 0,77 2,02

117,73 0,17 0,63
0,16 0,71 2,27 0,36 1,61

120,00 0,15 0,79
0,15 0,86 1,77 0,26 151

121,77 0,14 0,92
0,13 1,22 8,23 1,07 10,04

130,00 0,12 1,52
0,29 0,86 20,00 5,70 17,10

150,00 0,45 0,19
0,48 0,32 9,09 4,32 2,86

159,09 0,50 0,44
0,50 0,46 0,91 0,45 041

160,00 0,50 0,47
0,49 0,65 10,00 4,90 6,45

170,00 0,48 0,82
0,42 0,63 10,00 4,15 6,30

180,00 0,35 0,44
0,31 0,34 8,69 2,65 2,95

188,69 0,26 0,24
0,26 0,24 131 0,34 0,31

190,00 0,26 0,23
0,33 0,20 10,00 3,30 1,95

200,00 0,40 0,16
0,72 0,09 20,00 14,30 1,70

220,00 1,03 0,01
1,20 0,03 10,00 12,00 0,25

230,00 1,37 0,04
1,16 0,04 20,00 23,20 0,80

250,00 0,95 0,04
141 0,02 7,52 10,57 0,15

257,52 1,86 0,00
1,99 0,00 2,48 4,92 0,00
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260,00 2,11 0,00

2,64 0,00 10,00 26,40 0,00
270,00 3,17 0,00

3,12 0,00 0,74 2,31 0,00
270,74 3,07 0,00

2,78 0,00 9,26 25,74 0,00
280,00 2,49 0,00

2,01 0,22 10,00 20,05 2,20
290,00 1,52 0,44

1,21 0,42 7,72 9,30 3,20
297,72 0,89 0,39

0,80 0,39 2,28 1,81 0,89
300,00 0,70 0,39

0,35 0,63 10,00 3,50 6,25
310,00 0,00 0,86

0,35 0,53 10,00 3,50 5,25
320,00 0,70 0,19

0,73 0,18 4,70 3,43 0,85
324,70 0,76 0,17

0,67 0,16 4,92 3,27 0,76
329,62 0,57 0,14

0,58 0,13 0,38 0,22 0,05
330,00 0,59 0,12

0,96 0,06 10,00 9,60 0,60
340,00 1,33 0,00

1,32 0,00 4,06 5,34 0,00
344,06 1,30 0,00

1,11 0,00 5,94 6,59 0,00
350,00 0,92 0,00

1,14 0,00 30,00 34,20 0,00
380,00 1,36 0,00

1,55 0,00 10,00 15,50 0,00
390,00 1,74 0,00

1,64 0,01 10,00 16,35 0,05
400,00 1,53 0,01

1,51 0,06 10,00 15,05 0,55
410,00 1,48 0,10

1,36 0,24 22,81 31,02 547
432,81 1,24 0,38

1,28 0,29 7,19 9,20 2,09
440,00 1,32 0,20

1,42 0,15 5,00 7,08 0,73
445,00 151 0,09

[ s | 44500 | as677 [ 10637 |

Wykop pod konstrukcje zjazdow — 53,36m?*

Wykop pod konstrukcje poboczy na zjazdach — 0,27m?3

Wykop pod humus na skarpach — 32,6m?

Profilowanie nawierzchni za projektowanym odcinkiem — 5,5m?
Rozbiérka nawierzchni bitumicznej na poczatku odcinka — -7,74m?®

Razem

Wykop: 530,76m?
Nasyp: 106,37m?
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4. Czes¢ rysunkowa

Rysunek 1 Plan orientacyjny skala 1:20 000
Rysunki 2.1-3 Plan sytuacyjny skala 1 : 500
Rysunek 3 Profil podtuzny skala 1 : 500 / 50
Rysunek 4.1-3 Przekroje normalne skala 1: 50, 1:20
Rysunek 5.1-18  Przekroje poprzeczne skala 1 : 100
Opracowat:
mgr inz. Lukasz Damps
Projektowat
mgr inz. Krzysztof Puzdrowski
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Przekrdj normalny
A-A

Skala 1:50
450
\ zm. \ 75 225 \ 225 75 \ Zmienna \
] | |
Yy Szczegot A
~$ §0% 0045 2.0% 0.00* -2.0% 0.045 -6.0% 009
-0.09 M-AE ST Arearers arcat
~ Mieszanka
- niezwigzana Cooss - 10cm I
Mieszanka
niezwigzana Coos - 10cm Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S - 4cm Grunt z wykopu
Skropienie emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5kg/m?
Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W - 5cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C goi3 - 20cm
Dogeszczone podtoze gruntowe po korytowaniu min. 80MPa
ist. teren %karﬁ pobocze‘ jezdnia ‘ pobocze‘ skarpa ‘ ist. teren
Wykopl \ | nasypu
* miejsce prowadzenia niwelety
Szczegot A
skala 1:20

Ustugi Projektowe tukasz Damps tel. 695-531-794 ‘
0s. Wybickiego 29/13, 83-300 Kartuzy e-mail lukasz215a@poczta.onet.pl

Inwestycja Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Nowy Podle$

Adres Dziatki nr ew. 5, 87/2 obreb Nowy Podle$ 220604 _2.0021

Tytut rysunku | Przekréj normalny Branza drogowa
Funkcja Imig i nazwisko Nr uprawnien Podpis Skala 1:50, 1:20
Opracowat mgr inz. tukasz Damps Nr rysunku 4.1
Projektowat | mgrinz. Krzysztof Puzdrowskil POM/0148/PWBD/17 Stadium Projekt budowlany
Sprawdzit Data 09.2021
Inwestor Gmina Koscierzyna, ul. Strzelecka 9, 83400 Koscierzyna Nregz.




Grunt z wykopu

Przekroj normalny

B-B
Skala 1:50

450
zm. 75 225 225 zZmienna ild
Szczegot B
) -2.00 0.00* -2.09 -
-0.09 _46—03/:0483457 2.0f> vl 2.0% %EME, Zm.% — —

oY=

/
Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S - 4cm N 7
. Skropienie emulsjg asfaltowa w ilosci 0,5kg/m?
Mieszanka .
niezwiazana Coos - 10cm Warstwa wigzgca z _betonu e!sfaltowgqp AQ 16W - 5cm
Podbudowa zasadnl_cza Z mieszanki niezwigzanej C 903 - 20cm
Dogeszczone podtoze gruntowe po korytowaniu min. 80MPa kraweznik
betonowy
15x22 cm
ist. teren %karp% pobocze‘ jezdnia ‘ Zjazd ‘ ‘ ist. teren
hasyp( | | K
Szczegoét B
skala 1:20
- ~ * miejsce prowadzenia niwelety
7 N\ : :
\ Ustugi Projektowe tukasz Damps tel. 695-531-794

1 Kraweznik bet. 15 x 22 cm

tawa betonowa z oporem
Z betonu C12/15

0s. Wybickiego 29/13, 83-300 Kartuzy
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Inwestycja Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Nowy Podle$

Adres Dziatki nr ew. 5, 87/2 obreb Nowy Podle$ 220604 _2.0021

Tytut rysunku | Przekréj normalny Branza drogowa
Funkcja Imig i nazwisko Nr uprawnien Podpis Skala 1:50, 1:20
Opracowat mgr inz. tukasz Damps Nr rysunku 4.2
Projektowat | mgrinz. Krzysztof Puzdrowskil POM/0148/PWBD/17 Stadium Projekt budowlany
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Przekrdj normalny
C-C
Skala 1:50

500
sz 75 250 250 75 zmienna\
0
_20% oo 2.0%  -0.05 -6.0%-0.095

Mieszahka
niezwigzana Coos - 10cm| —

ist. teren ‘ ‘ pobocze‘

|

Mieszanka
niezwigzana Cooz - 10cm

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S - 4cm

Grunt z wykopu

Skropienie emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5kg/m?

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W - 5cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C o013 - 20cm

Dogeszczone podtoze gruntowe po korytowaniu min. 80MPa

jezdnia \ pobocze\ skarpa \ ist. teren
Skarpa \ \ | nasypu
wykopu
Szczegot C * miejsce prowadzenia niwelety
skala 1:20
— - - ~
- N Ustugi Projektowe tukasz Damps tel. 695-531-794 ‘
N 0s. Wybickiego 29/13, 83-300 Kartuzy e-mail lukasz215a@poczta.onet.pl
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’/’/F‘:\ Inwestycja Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Nowy Podle$
&>\
'L”ﬁ Adres Dziatki nr ew. 5, 87/2 obreb Nowy Podle$ 220604 _2.0021
\ | Tytut rysunku | Przekréj normalny Branza drogowa
\ / Funkcja Imig i nazwisko Nr uprawnien Podpis Skala 1:50, 1:20
Opracowat mgr inz. tukasz Damps Nr rysunku 4.3
\ 20 Y, p g . _ Yy .
N ’ i / Projektowat | mgr inz. Krzysztof Puzdrowskil] POM/0148/PWBD/17 Stadium Projekt budowlany
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Przekréj porzeczny

Nowy Podles
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Tytut rysunku| Przekroje poprzeczne Branza drogowa
Funkcja Imig i nazwisko Nr uprawnien Podpis Skala 1:100
Opracowat mgr inz. tukasz Damps Nr rysunku 5.1
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Tytut rysunku| Przekroje poprzeczne Branza drogowa
Funkcja Imig i nazwisko Nr uprawnien Podpis Skala 1:100
Opracowat mgr inz. tukasz Damps Nr rysunku 5.2
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