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Projekt stalej organizacji ruchu
Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Nowy Podles

1. Opis techniczny

1.1. Podstawa opracowania

e Umowa dotyczaca wykonania prac projektowych

e Mapa do celow projektowych

e  Wytyczne i ustalenia z Zakladem Komunalnym Gminy Koscierzyna

e Ustawa z 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z p6zn. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U.2016.0.124)

e Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Zatacznik do obwieszczenia Ministra Infrastruktury
oraz Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 stycznia 2019 r. (poz. 454))

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie
kierowania ruchem drogowym (Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia
13 czerwca 2018r.)

e Wizja lokalna w terenie

1.2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt statej organizacji ruchu dla przebudowy drogi gminnej
zlokalizowanej na dziatkach nr 5 i 87/2 w miejscowosci Nowy Podle$ (droga gminna niepubliczna).
Opracowanie ma na celu poprawe bezpieczenstwa oraz komfortu ruchu drogowego oraz poprawe estetyki pasa
drogowego.

Lokalizacj¢ inwestycji przedstawiono na rysunku nr 1.

1.3. Opis stanu istniejgcego
1.3.1. Istniejace zagospodarowanie terenu

Zadanie zlokalizowane jest na odcinku drogi gminnej w miejscowosci Nowy Podle$, Gminie Ko$cierzyna,
Powiecie Kos$cierskim, Wojewodztwie Pomorskim. Przebudowywany odcinek rozpoczyna si¢ na zjezdzie z
drogi gminnej prowadzacej do centrum miejscowosci, a konczy si¢ na wysokosci dziatki nr 7. Odcinek mierzy
445m. Wzdhuz drogi zlokalizowane sg grunty rolne, gospodarstwa rolne, zabudowa indywidualna, budynek w
trakcie wznoszenia oraz tereny lesne.

1.3.2. Elementy przestrzenne

Na odcinku objetym przebudowa istniejaca jezdnia drogi gminnej posiada nawierzchni¢: bitumiczng
szerokosci ~4m (poczatkowe 17mb) oraz tluczniowa szerokosci 3,8-4,6 (pozostala cze$¢ odcinka). Czgsé
poprzedzajaca projektowany odcinek (poprzeczna droga gminna, prowadzaca do centrum miejscowosci)
posiada nawierzchni¢ bitumiczng szerokosci 3,2-4,2m w dobrym stanie technicznym. Za projektowanym
fragmentem jezdnia posiada nawierzchni¢ thuczniowa szerokosci 4-4,5m. Na catym omawianym odcinku
wystepuje przekrdj drogowy. Wzdluz drogi wystepuja: zjazdy gruntowe, pobocza gruntowe/trawiaste
(nieznacznie zawyzone wzgledem jezdni), a za poboczami skarpy.

1.3.3. Charakterystyka ruchu na drodze

Fragment drogi gminnej objety opracowaniem znajduje si¢ poza obszarem zabudowanym. Jest to droga
gminna klasy D obecnie wykorzystywana przez mieszkancow i stuzby komunalne.
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Natgzenie ruchu pieszego — mate (praktycznie zerowe). Natg¢zenie ruchu kolowego: na drodze gminnej
poprzecznej (krzyzujacej si¢ z projektowanym odcinkiem w punkcie 0+000) ok. 200P/dobg, na
przedmiotowym odcinku drogi ~50P/dobe, generowane przez mieszkancow i shuzby komunalne.

1.3.4. Organizacja ruchu

Na projektowanym odcinku nie wystepuje oznakowanie pionowe ani poziome.

Droga poprzeczna (na poczatku odcinka) jest oznakowana znakami D-42 ,,obszar zabudowany” w kierunku
centrum miejscowosci (za zjazdem na projektowang drogg), D-43 ,,koniec obszaru zabudowanego” w kierunku
drogi wojewodzkiej nr 214 oraz znakami B-18 ,,zakaz wjazdu pojazdow o rzeczywistej masie catkowitej ponad
8t” wraz z tabliczka ,,Nie dotyczy autobusoéw, zaopatrzenia i stuzb komunalnych” (w kierunku drogi
wojewodzkiej nr 214).

1.4. Opis stanu projektowanego
1.4.1. Projektowane oznakowanie

W wyniku przebudowy nastapi zmiana nawierzchni drogi gminnej z thuczniowej na bitumiczng. W efekcie
powstanie utwardzony zjazd (o nawierzchni bitumicznej) z drogi gminnej (prowadzacej do centrum
miejscowosci) na przedmiotowa droge niepubliczng (na dziatke nr 5).

W km 0+010 ustawione zostang znaki D-46 ,,droga wewnetrzna” w kierunku zgodnym z kilometrazem oraz
B-20 ,,stop” + D-47 , koniec drogi wewnetrznej” w kierunku drogi poprzecznej.

Plan oznakowania przedstawiono na rysunku nr 2.

1.4.2. Wymiary 1 sposob umieszczania znakow

Lokalizacje znakow przedstawiono na rysunku nr 2.

Do oznakowania uzy¢ znakow pionowych o wielkosci ,,$rednie” - B-20 z folig odblaskowa II generacji oraz
,mate” - znaki D46 i D-47 z folig I generacji.

Dla przestawianych czy tez nowoprojektowanych znakow nalezy zapewnié¢ stabilne zakotwienie
uniemozliwiajace ich wywrdcenie. Dla umocowania znakéw drogowych pionowych nalezy zastosowaé stupki
stalowe ocynkowane @60mm, jesli szeroko$¢ znaku tego wymaga, zastosowa¢ dwa stupki. Znaki nalezy
umiesci¢ na wysokosci min 2,0m nad poziomem terenu. Odlegtos¢ skrajnej krawedzi znaku od krawedzi jezdni
powinna wynosi¢ minimum 0,5 m, maksymalnie 2m.

1.5. Uwagi

e Stosowane znaki drogowe musza posiada¢ aktualny certyfikat oznaczenia znakiem ,,B”

e Tylna strona tarczy znaku musi by¢ wykonana z blachy ocynkowanej grubosci 1,25 mm z podwojnie
gietg krawedzia

e Tylna strona znaku i jej krawedzie malowana na szaro w technologii i przy uzyciu materialow
zapewniajgcych trwato§¢ rownorzgdng trwatoscei lica znaku

¢ Na tylnej stronie tarczy znaku umieszcza si¢ tabliczke znamionowa wytworcy, z data produkcji i
danymi dotyczgcymi parametrow jakosciowo-technicznych, nieusuwalna, wyrazna oraz czytelna
przez caty okres uzywania znaku.

e Znaki nalezy montowac¢ w sposob uniemozliwiajacy obrét znaku wokot wiasnej osi.
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1.6. Zestawienie znakoéw
1.6.1. Znaki istniejgce

Znaki na drodze poprzecznej do projektowanej
D-42 ,,obszar zabudowany”

D-43 , koniec obszaru zabudowanego”
B-18 ,,zakaz wjazdu pojazdow o rzeczywistej masie catkowitej ponad 8t” wraz z tabliczkg T-0 ,,Nie dotyczy
autobusow, zaopatrzenia i stuzb komunalnych”

1.6.2. Znaki likwidowane
brak
1.6.3. Znaki projektowane

B-20 ,,stop” — 1 szt. (Srednie, folia II generacji)
D-46 ,,droga wewngtrzna” — 1 szt. (mate, folia I generacji)
D-47 ,koniec drogi wewngtrznej” — 1 szt. (mate, folia I generacji)
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2. Cze$¢ rysunkowa

Rysunek 1 Plan orientacyjny skala 1: 20 000
Rysunek 2 Plan oznakowania skala 1 : 500
Opracowat:
mgr inz. Lukasz Damps
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Ustugi Projektowe tukasz Damps tel. 695-531-794
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Metry Inwestycja Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Nowy Podles
Adres Dziatki nr ew. 5, 87/2 obreb Nowy Podle$ 220604_2.0021
. . . Plan orientacyjn .
LokallzaCJa inwestycji Tytut rysunku yiny Branza drogowa
Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis Skala 1:20 000
Opracowat mgr inz. tukasz Damps Nr rysunku 1
Projektowat Stadium Projekt budowlany
Sprawdzit Data 09.2021
Inwestor Gmina Koscierzyna, ul. Strzelecka 9, 83-400 Koscierzyna Nregz.
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LEGENDA

Projektowana o$ jezdni
Projektowana krawedz jezdni

Projektowana krawedz pobocza

Projektowany kraweznik betonowy
wtopiony ($wiatto Ocm)

Projektowane spadki poprzeczne

Miejsce wykonania przekrojow
normalnych

POCZATEK OPRACOWANIA: 0+000.00
L=17.597 /

D-43
ist

Projektowana nawierzchnia bitumiczna

AC11S + AC11W + KLSM ($r. 4cm + 5¢cm + 20cm)
Projektowana nawierzchnia poboczy z

kruszywa tamanego 10cm

Istniejgce granice dziatek 0
Granica pasa drogowego
Projektowane skarpy 4102 Numery dziatek

Projektowane rury ostonowe dwudzielne

eI

Istniejgce oznakowanie pionowe

Projektowane oznakowanie pionowe

Rura ostonowa

dwudzielna @110 L=6m
na kablu elektroenergetycznym

5 10

L. . T ... |Metry

.l

Rura ostonowa

dwudzielna @110 L=6m
na przytagczu wodociggowym

Rura ostonowa

—_—

L/9

Rura ostonowa
dwudzielna @110 L=7,5m
na kablu elektroenergetycznym

dwudzielna @110 L=6m -1
na kablu teletechnicznym
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e-mail lukasz215a@poczta.onet.pl ‘

tel. 695-531-794

Inwestycja Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Nowy Podles

Adres Dziatki nr ew. 5, 87/2 obreb Nowy Podle$ 220604_2.0021

Tytut rysunku| Plan oznakowania Branza drogowa
Funkcja Imig i nazwisko Nr uprawnien Podpis Skala 1:500
Opracowat mgr inz. tukasz Damps Nr rysunku 2
Projektowat Stadium Projekt budowlany
Sprawdzit Data 09.2021
Inwestor Gmina Koscierzyna, ul. Strzelecka 9, 83-400 Koscierzyna Nregz.




