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1.1.

Czesé tekstowa

Wstep
Podstawy prawne i techniczne opracowania.

Opinig¢ 7 dokumentacjg wykonano na zlecenic Zaktadu Komunalnego Gminy
Koscierzyna  dla  ustalenia  geotechnicznych — warunkéw — przebudowy  drogi
w Nowym Podlesiu, gmina Koscierzyna.

Zgodnice 7z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwictnia 2012r. w sprawic ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowicnia obicktow budowlanych (Dz. U. poz. 463) Opini¢ geotechniczng
opracowuje sie dla obicktow budowlzmych wszystkich kategorii (§ 7.1).

Dokumentacja badan podtoza gruntowego spetnia wymagania okreslone:

- Rozporzadzeniem Ministra  Srodowiska 7z dnia 16 grudnia  2011r.
(Dz.U. nr 275, poz. 1629) w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii:

- Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obicktéw budowlanych (Dz. U. poz. 463):

- Norma PN-B-02479 : 1998 Geotechnika, Dokumentowanie geotechniczne,
Zasady ogdlne:

- Normg PN-88/B-04481 Grunty budowlane, Badania prébek gruntu;

- Norma PN-81/B-03020 Grunty Budowlane, Posadowienie bezposrednie
budowli, Obliczenia statystyczne i projektowanic;

- Norma PN-EN ISO 22475-1:2006 E. Rozpoznawanic i badanic geotechniczne.
Pobieranic probek metoda wiercenia i odkrywek oraz pomiary waod
gruntowych. Czegs¢ 1: Techniczne zasady wykonywania;

- Norma PN-G-02305-5:2002 P. Wiercenia matosrednicowe i hydrogeologiczne.
Wiertnice. Wymagania bezpieczenstwa;

- Norma PN-B-02481:1998 Geotechnika, Terminologia podstawowa, symbole
literowe 1 jednostki miar:

- PN-EN ISO 14688-1:2002 Badania gcotechniczne  oznaczanic |
klasyfikowanic gruntow. Czesc I: Oznaczanic 1 opis:

- Norma PN-EN ISO 14688-1:2006/Ap1:2012. Poprawka do Polskicj Normy;

- Norma PN-EN 1997-1:2008. Eurokod 7: Projektowanic geotechniczne - Czgse
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I: Zasady ogélnce:

- Norma PN-EN 1997-1:2008/Ap2:2010. Poprawka do Polskicj Normy:

- Norma PN-EN 1997-2:2009. Eurokod 7: Projcktowanic geotechniczne - Czesé
2: Rozpoznanie i badanic podloza gruntowego;

- Norma PN-EN 1997-2:2009/AC:2010. Poprawka do Polskicj Normy;

- Norma PN-EN 1997-2:2009/Ap1:2010. Poprawka do Polskicj Normy;

- Norma ENV 1997-3:1999. Eurokod 7 - Czes¢ 3: Projektowanie geotechniczne.
z zastosowaniem badan polowych;

Instrukcja badan podioza gruntowego budowli drogowych i mostowych,
Warszawa 1998y

Katalogowi typowych konstrukeji nawierzchni podatnych i potsztywnych,
Warszawa 1997r;

Norma PN-87/S-02201; Drogi samochodowe. Nawicerzchnie drogowe;

- Norma PN-§-02205 : 1998: Drogi samochodowe. Roboty ziemne;

- Normg PN-EN 1997-1 , maj 2008, Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne.

Czesc 1: Zasady ogdlne

- Norma PN-EN 1997-2:2009 Projektowanie geotechniczne. Rozpoznawanie i,
badanie podioza gruntowego.

Celem opinii i dokumentacji jest przedtozenic wynikéw badan podioza
gruntowego niezbednych do wiasciwego zaprojektowania i bezpiecznej eksploatacii
obicktu.

Lokalizacje i gtebokos¢ otwordéw okreslit Zleceniodawca.

Rzedne otwordw przyjeto z mapy dostarczonej przez Zleceniodawce.

1.2.  Polozenie i morfologia terenu.
Badany teren potozony jest w Nowym Podlesiu, gmina Koscierzyna.
Powierzchnia terenu jest urozmaicona, wzniesiona od 155,0 do 164.0 m n.p.m.
Pod wzgledem morfologicznym stanowi fragment wysoczyzny morenowe;.

2 Warunki geotechniczne podloza gruntowege

2.1.  Charakterystyka podloza
W profilach  geotechnicznych  stwicrdzono  wystepowanic  utworéw

czwartorzedowych holocenskich i plejstocenskich.
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Utwory holocenskie: nasypy nickontrolowane., piaski srednic.

Utwory plejstocenskie: piaski gliniaste, piaski $rednic, pospotki, zwiry.

Uktad w/w osadow i miazszosci poszczegdlnych warstw obrazuja zataczone
przekroje geotechniczne (zab. erafl. nr 4).

Wartosci charakierystyczne i wspolezynniki materiatowe gruntéw ustalono na

podstawic badan terenowych oraz normy PN-81/B-03020 i podano w zestawicniu

tabelarycznym (zat. nr 6).

Charakterystyka wod gruntowych.

Woda gruntowa w formic saczen, wystapita na glgbokosci 0.8 m, w otworze
0% 3.

Szczegdly podaja karty otwordw i przekroje geotechniczne.

Podany w opinii i dokumentacji poziom wody gruntowej odnosi sie do okresu
wiereen i moze ulega¢ wahaniom w zaleznoscei od pory roku, intensywnosci opadow
atmosterycznych. pracy systemu melioracyjnego.

Szezegdtowe ustalenic zjawiska wymaga obserwacji piezometrycznych i nic

ma uzasadnicnia ekonomiczneeo.

Podzial na warstwy.

Na podstawie przeprowadzonych badan terenowych, w oparciu o norme
PN-81/B-03020 dokonano oceny podloza przez wydziclenie warstw geotechnicznych.

Z podzialu na warstwy wylaczono glebe i nasypy nickontrolowane, ktére jako
niejednorodne niec moga by¢ jednoznacznic okreslone pod wzgledem cech fizyko-
mechanicznych.

Uwzgledniajac geneze, stan i rodzaj gruntow wydziclono nastepujace warstwy

geotechniczne:

Warstwa I Piaski gliniaste, twardoplastyczne o stopniu  plastycznosci

L™ =0,25.

Grunty warstwy 1 sa gruntami morcnowymi, Spoistymi,
nicskonsolidowanymi o symbolu konsolidacji B wedtug

PN-81/B-03020.
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Warstwa Il Piaski  Srednic. wilgotne,  sredniozageszezone

)y stopniu

zageszezenia "' = 0.50.

warstwai I11 Pospolki.  zwiry, wilgotne,  sredniozageszezone o stopniu

3.1.

5.2,

3.3.

3.4.

rageszezenia Ip "' = 0.55.

Whioski i zalecenia techniczne

Na podstawic dokonanych badan i przedstawionych materialow  mozna

wyciagnac nastepujace wnioski:

Zbadanc podtoze gruntowe nadaje sie do bezposrednicgo posadowicnia oprocz gleby
i nasypow niekontrolowanych.

Jako podtoze nosne nalezy traktowaé grunty warstw: 1, 11, 111,

Glebe i nasypy nickontrolowane. jako grunty stabonosne nalezy usunaé z podtoza,
a ewentualne nieréwnosci uzupehi¢ podsypka piaszezysto-zwirowa, zageszczona.
Glebe zwatowac¢ w pryzmy o wysokosci max 2.0 m do dalszego wykorzystania.

Grunty warstwy I sa bardzo wysadzinowe.

VAL eLY)

Grunty warstw: 11, 111 sa dobre i niewysadzinowe.

Sprawdzenic stanoéw granicznych wg. PN-81/B-03020 nalczy obliczac¢ na podstawie
wartosci charakterystycznych podanych w tabeli (zal. nr 6).
Do obliczen nalezy przyjmowac¢ wspdtezynnik materiatowy dla gruntdéw

bardzicj nickorzystny z punktu widzenia bezpicezenstwa budowli.
Podtoze nalezy traktowac jako warstwowane.

W podtozu moga wystapic grunty stabonosne nicuchwycone wierceniami.
Odbioru dna wykopu winien dokonac uprawniony geolog.

Wszystkie roboty ziemne prowadzi¢ pod nadzorem uprawnioncgo geologa.
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