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OPIS TECHNICZNY
1. CZESC 1 - INWENTARYZACJA

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

4 Umowa i uzgodnienia z Inwestorem.
A Przepisy Prawa Budowlanego i norm dotyczacych projektowania - wizji lokalne;.

1.2 CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wykonanie projektu przebudowy- modernizacji  budowli
sportowej ( hali sportowej o przekryciu namiotowym ) w ramach zadania inwestycyjnego pn.
»,Modernizacja hali sportowej przy MZS nr 3 w Krosnie”, dz. nr ewid. 495 .

1.3 DANE OGOLNE — cze$¢ objeta opracowaniem

Powierzchnia zabudowy budynku 686,25 m2
Powierzchnia uzytkowa parteru 686,25 m2
Kubatura 3810 m3
Wysokos¢ budynku 7,44 m
Liczba kondygnacji 1 nadziemna
1.4 OPIS OGOLNY OBIEKTU - STAN ISTNIEJACY CZESCI OBJETEJ

OPRACOWANIEM

Hala jest zlokalizowana na dzialce nr 495 przy Miejskim Zespole Szkét nr 3 w Krosnie.
Hala namiotowa stanowi przekrycie boiska o nawierzchni typu ELTAN P. Pofozona jest po
stronie wschodniej budynku szkoty, przewigzka stanowi potgczenie funkcjonalne pomiedzy halg
sportowg a budynkiem szkoty. Konstrukcje nosng obiektu stanowig ramy stalowe wygiete w tuk,
na ktorych rozpieta jest membrana PVC typu Precontraint 602. Rozstaw osiowy ram w Kierunku
podtuznym co 2.67+2.69m. Stabilno$¢ podiuzng zapewniajg stezenia z pfatwi stalowych oraz
stezenia krzyzowe (typu X) z lin stalowych umieszczone w pierwszym i ostatnim module.
Konstrukcje Scian szczytowych stanowi rzad stalowych stupow.

Fundamenty :
« Ramy noéne kotwione sg do podioza za pomocg stalowych belek gruntowych i szpil.
Podloze stanowi utwardzony wcze$niej teren boiska o nawierzchni tartanowej-
poliuretanowej typu natrysk

Dach :

o Pokrycie hali stanowig powiloki (jedna gtdwna i dwie szczytowe) z poliestru
powleczonego PVC. Powloka giowna jest napinana w Kierunku podtuznym dwoma
linkami stalowymi oraz Srubami rzymskimi usytuowanymi przy pierwszej i ostatniej ramie,
w kierunku poprzecznym za pomocg rur napinajgcych i dwdch srub na kazdym module,
oprocz trzech skrajnych modutéw, po obu stronach hali. Jest to typ hali o powloce
napinanej dwukierunkowo, — co _nalezy bezwzglednie mie¢ na_uwadze wykonujac
prace przy wzmocnieniu _konstrukcji i _montazu _dodatkowej membrany

wewnetrznej.




Posadzki:
« Hala pelni funkcje sali gimnastycznej obiektu oSwiatowego, posadzke hali stanowi boisko
sportowe o nawierzchni tartanowej- poliuretanowej typu natrysk — BEZ MIAN

Stolarka :
« drzwiowa zewnetrzna — PCV od strony przewigzki; na Scianie szczytowej hali drzwi
stalowe

Dojazd i dojscie do obiektu :
o dziatka nr ewid 495 posiada dostep do drogi istniejgcym zjazdem publicznym

Przytacza :
 istniejacy przylgcz energetyczny
« istniejacy przytacz kanalizacji sanitarnej
 istniejacy przylgcz kanalizacji deszczowej
« projektowany przylacz gazowy

Obiekt wyposazony w instalacje :
« elektryczng, oSwietleniows i gniazd wtykowych
e Ogrzewania
« wewnetrzng instalacje gazowa

1.5 _CHARAKTERYSTYKA POWIERZCHNIOWA , PROGRAM UZYTKOWY — STAN
ISTNIEJACY

Powierzchnia uzytkowa parteru :
Pomieszczenia objete opracowaniem :

1.1 Hala sportowa 686,25 m2
Pow. uzytkowa : 686,25 m2

* - pow. podtogi w liczona zgodnie z PN — ISO 9836




2. CZESC 2 - PROJEKT

2.1 ZAKRES PRZEBUDOWY

Projektuje sie przebudowe budowli sportowej (hali sportowej o przekryciu namiotowym )
w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Modernizacja hali sportowej przy MZS nr 3 w Kros$nie”,
dz. nr ewid. 495 :
4 budowla o wymiarach zewnetrznych 37,50 x 18,30 m, niski (N — do 12 m) ,
jednokondygnacyjna, bez podpiwniczenia , gfowne wejscie do obiektu od strony
zachodniej poprzez przewiazke taczacg budynek szkoty z budowg sportowg

Przebudowa polega na :

« demontazu istniejgcych elementdéw wentylacji i ogrzewania znajdujgcych sie na Scianach
szczytowych hali

« demontaz i ponowny montaz (po wykonaniu robdt) drabinek do ¢wiczen, na Scianach
szczytowych hali (13 szt., wys. ok. 2,5m)

« zabudowa otwordw po demontazu wentylatoréw, montaz uzupetnierr membrany,

« wykonaniu wzmocnienia ram gtdwnych z profili rurowych elementami stalowymi z rur
kwadratowych

« montazu wewnetrznej powtoki namiotu

« wykonaniu podkonstrukcji pod montaz nagrzewnic $ciennych

« Wymianie instalacji o$wietlenia wewnetrznego

« Wymianie instalacji ogrzewania nadmuchowego z kottdw na olej opatowy na ogrzewanie
nadmuchowe nagrzewnicami gazowymi,

« uzupelnienie pozostatych po demontazu otwordéw technicznych z kottowni do hali
namiotowej

2.2 DOKUMENTACJA PRZEBUDOWY | ROZBUDOWY SKtADA SIE Z
INWENTARYZACJI | CZESCI PROJEKTOWEJ :

4 Inwentaryzacja obiektu

4 Wykonanie projektu budowlanego:
.PRZEBUDOWA BUDOWLI SPORTOWEJ ( HALI SPORTOWEJ O PRZEKRYCIU
NAMIOTOWYM ) W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. ,,MODERNIZACJA
HALI SPORTOWEJ PRZY MZS NR 3 W KROSNIE ,,

2.3 FORMA ARCHITEKTONICZNA :

Zakres prac budowlanych nie zmienia istniejgcej formy architektonicznej budowli
sportowe;.

2.4 FUNKCJA OBIEKTU :

Funkcja budowli podlegajgca opracowaniu pozostaje bez zmian, prace budowlane nie
ingerujg w wewnetrzny ukiad funkcjonalno — przestrzenny .

2.5 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY

Stan istniejgcy — czes¢ budynku objeta | Stan projektowany — cze$¢ budynku
opracowaniem objeta opracowaniem

Powierzchnia zabudowy 686,25 m2 686,25 m2




budynku
Powierzchnia uzytkowa 686,25 m2 686.25 m2
parteru
Kubatura 3810 m3 3810 m3
Wysoko$¢ budynku 7,44 m 7.44 m
Liczba kondygnacji 1 nadziemna 1 nadziemna

2.6 PROGRAM UZYTKOWY

1.1 Hala sportowa 686,25 m2
Pow. uzytkowa 686,25 m2

* - pow. podtogi w liczona zgodnie z PN — ISO 9836

2.7 PRZEWIDYWANA ILOSC 0SOB PRZEBYWAJACYCH W POMIESZCZENIACH :

A pracownicy oraz uczniowie : n 0s6b - 31 osoby
4 na hali sportowej nie bedzie przebywa¢ jednoczesnie ponad 50 0s6b - niebedacych ich
statymi uzytkownikami

3.0PIS KONSTRUKCYJNO — BUDOWLANY :
3.1. ZASADY KONSTRUKCYJNE :

Projektuje sie montaz wewnetrznej membrany z tkaniny na bazie wiokna poliestrowego
powlekanego PVC, ciezarze 490 g/m? wg EN-1SO 2286-2 i klasie palnosci B — s2 d0, wg EN-
1350-1, oraz o przepuszczalnosci Swiatla 48%. Celem podwieszenia drugiej powloki jest
zmniejszenie strat ciepta w budynku hali namiotowej. Do ram no$nych hali oraz stupéw $cian
szczytowych zostang zamontowane wzmocnienia, a do nich tzw. profile kedrowe aluminiowe o
przekroju poprzecznym zblizonym do lornetki, do ktérych mocowana bedzie wewnetrzna
membrana. Profile kedrowe mocowane bedg przy pomocy wkretow samowiercgcych gr. 6,3mm,
dtugosci min. 55mm, cynkowane, ze stali weglowej utwardzanej powierzchniowo. Na $cianach
szczytowych profile kedrowe bedg mocowane bezposrednio do stupéw rurowych za pomoca
wkretow samowiercacych gr. 6,3mm, dtugosci min. 55mm, cynkowane, ze stali weglowej
utwardzanej powierzchniowo, na podkfadce z blachy gr. 4mm. Ksztalt blachy nalezy dopasowaé
do stupa po obwodzie, celem zapewnienia stabilno$ci potgczenia.

3.2. LOKALIZACJA OBIEKTU:

Obiekt znajduje sie w 111 strefie Sniegowej (obcigzenie charakterystyczne $niegiem gruntu
Sk=1,20kPa), w 111 strefie wiatrowej (charakterystyczne cisnienie predkosci wiatru g, 0=0,30kPa)
oraz w strefie 0 umownej gfebokos$ci przemarzania gruntu hz = 1,2m.

Dla omawianego budynku zastosowanie znajduje norma EN 13782:2015 Obiekty
tymczasowe — Namioty — Bezpieczenstwo, zgodnie z ktorg obcigzenie $niegiem mozna przyja¢ na
poziomie 0,20kN/m?).

3.3. WARUNKI GRUNTOWE | WODNE:

Ramy gtowne zakotwione sg w podtozu za posrednictwem belek gruntowych stalowych i
szpil stalowych wykonanych ze stali zebrowanej o $rednicy 28mm.



Budowla zostata wzniesiona na istniejgcym boisku sportowym o nawierzchni tartanowej,
0 znanym podiozu z dobrze zageszczonego piasku o gr. min. 30 cm. i zwiru o gr. min 10cm.
Ramy tukowe mocowane sg do podioza za pomocg stalowych belek gruntowych i szpil. Sita
dociskajaca blache gruntowg powoduje nacisk Kilkukrotnie mniejszy niz jednostkowy opér
obliczeniowy tak wykonanego podioza.

Naprezenia w gruncie wywotywane przez hale w stanie projektowanym, pomimo jej
docigzenia, nadal sg zdecydowanie mniejsze (na poziomie 0,091MPa, zakladajac zakotwienie w
postaci blachy gruntowej 0,3m x 0,3m zgodnie z dokumentacjg archiwalng pn.”Budowa
przyszkolnej hali sportowej, dobudowa przewigzki do budynku Szkoty Podstawowej Nr 7 W
Kroénie, budowa parkingu wraz z drogg dojazdowa, przylacz oraz przebudowa kanalizacji
deszczowej, przylacz oraz przebudowa kanalizacji sanitarnej”, autorstwa jednostki projektoweyj:
Projektowanie Architektoniczne — Maciej Krukierek) od oporu takiego podioza.

3.4. WZMOCNIENIE RAM NOSNYCH HALI

Projektuje sie wykonanie wzmocnienia ram nosnych hali namiotowej poprzez montaz
profilu stalowego RP60x40x4, ze stali klasy S235. Profil spawany bedzie do t3cznikdw z blachy
grubosci 5mm, a faczniki za pomocg 6 szt. (3 szt./strong) wkretow samowiercacych Srednicy 6,3
mm ze stali nierdzewnej gatunku 1.4301, w catosci gwintowane, o charakterystycznej nosnosci na
$cinanie rownej 5,45kN (przy zatozeniu grubosci podioza 4mm i grubosci mocowanej blachy
2mm) do ramy gtownej hali. Rozstaw tgcznikdéw w Swietle pomiedzy nimi to 60cm.

Nalezy zastosowac profile cynkowane ogniowo, grubos$¢ w-wy cynku 70-90 pm.

3.5. PODKONSTRUKCJA POD MONTAZ CENTRAL GRZEWCZYCH | MOCOWANIA
URZADZEN

Projektuje sie wykonanie konstrukcji wsporczych pod montaz central grzewczych, na
$cianach szczytowych hali namiotowe;j.

Projektuje sie wykonanie konstrukcji wsporczej z ksztattownikow o profilu RK60x60x3
montowanych do stupéw S$ciany szczytowej, wspornikdw RK50x50x3 bezposrednio pod montaz
nagrzewnic oraz zastrzatow z profili RK40x40x3. Stal klasy S235, pofgczenia spawane nalezy
spawac¢ spoing pachwinowg gr. 3 mm (wszelkie prace spawalnicze nalezy wykonywac¢ poza
hala, na warsztacie !). Gtdwne belki konstrukcji wsporczej faczone do stupow Sciany szczytowej
za pomocg 4 szt. (kazde potgczenie) wkretow samowiercgcych Srednicy 5,5mm, dtugosci 40mm
ze stali nierdzewnej gatunku 1.4301 wg EN 10088.

Lokalizacja konstrukcji wsporczych zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi. Przed
wykonaniem konstrukcji podporowych nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wymiardw i sposéb montazu z
kartami technicznymi urzadzen grzewczych. W przypadku zmiany zatozen lub zmiany sposobu
montazu nalezy uzgodni¢ rozwigzanie z projektantem.

Nalezy uszczelni¢ miejsca przejs¢ profili stalowych przez projektowang powiloke
wewnetrzng.

Mocowanie korytek kablowych dla instalacji o$wietlenia:

Wykona¢ elementy mocujace do korytek kablowych z blachy gietej, gr. 5mm, mocowanej
do wzmocnienia konstrukcji nosnej przy pomocy 2 szt. wkretow samowiercacych Srednicy
6,3mm, diugosci 40mm ze stali nierdzewnej gatunku 1.4301 wg EN 10088. Blachy cynkowane
ogniowo, grubos¢ warstwy cynku ok. 70-90 mikrometréw.

Mocowanie destryfikatoréw:




Projektuje sie montaz destryfikatorow za pomocg systemowych szpilek, do platwi
kalenicowych hali namiotowej. Przed montazem nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ rozstawu platwi
kalenicowych z rozstawem szpilek urzadzenia. W przypadku niezgodnosci rozstawdw, nalezy na
platwiach kalenicowych zastosowac poprzeczki i uzgodni¢ rozwigzanie z projektantem.

3.6. MONTAZ MEMBRANY WEWNETRZNEJ :

Przed wykonaniem montazu membrany wewnetrznej nalezy wpierw zdemontowac
urzadzenia instalacji wentylacji oraz ogrzewania, znajdujace sie na Scianach szczytowych budynku
tj.:

- zdemontowac¢ wentylatory mechaniczne,

- zdemontowac istniejace otwory nawiewne i wywiewne instalacji ogrzewania,

- zdemontowac instalacje oSwietleniowg — oprawy wraz z okablowaniem i korytkami kablowymi,
- zdemontowac, a po zakonczeniu rob6t ponownie zamontowaé pitkochwyty podwieszone na
przed skrajnych ramach nosnych hali.

Wszelkie otwory w membranach nalezy profesjonalnie zalata¢, zgodnie z technologig i
metodyka wykonywania napraw w membranach PVC poprzez zgrzewanie i klejenie.

Projektuje sie zamocowanie elementéw montazowych, tzw. profili kedrowych, do co
drugiej ramy nodnej na catej dtugosci hali. Profile kedrowe mocowane beda przy pomocy
wkretow samowiercacych gr. 5,5mm, dtugosci min. 55mm, cynkowane, ze stali weglowej
utwardzanej powierzchniowo. Wyjatkiem sg moduly skrajne, ze wzgledu na podwieszenie
pitkochwytdéw na przed skrajnych ramach. Nalezy zachowa¢ istniejgce mocowanie pitkochwytow,
umozliwiajgce ponowny ich montaz. W miejscach, w ktérych konieczne bedzie przeprowadzenie
przez membrane elementéw podporowych do montazu korytek os$wietleniowych nalezy
zastosowac systemowe kotnierze uszczelniajgce. Konieczne jest uszczelnienie rowniez przejsé
elementow konstrukcji podporowej pod montaz nagrzewnic, przez powoke.

Zadaniem dostawcy jest przygotowanie odpowiednich rozkrojow membrany do montazu
w namiocie. Wymiary do rozkrojow nalezy pobra¢ w obiekcie, po wykonaniu konstrukcji
wzmacniajacej.

W wewnetrznej membranie nalezy przewidzie¢ rowniez klape wentylacyjng, umozliwiajaca
przewietrzanie hali, w miejscu istniejgcych otworéw wentylacyjnych w powtoce zewnetrznej.

Parametry projektowanej powtoki wewnetrznej:

- materiatk: tkanina na bazie widkna poliestrowego powlekanego PVC,

- cigzar: 490 g/m? (+10%)

- grubos¢ 0,41 mm = 10 %.

- klasa palnosci: B - s2, dO na podstawie raportu z klasyfikacji klasy reakcji na
ogien, nr RA16-0128

- kolor: biaty (white)

- przepuszczalno$¢ Swiatta:  48%

3.7 DEMONTAZ KOT+OW OLEJOWYCH W POMIESZCZENIU KOTEOWNI | W
KONTENERZE PO STRONIE WSCHODNIEJ




Nalezy zdemontowac¢ i zutylizowac kotly olejowe (2 szt.) znajdujace sie w pomieszczeniu
kottowni w przewigzce oraz pomieszczeniu kontenerowym po stronie wschodniej. Nalezy
zdemontowac réwniez istniejgce kanaly nawiewu i wywiewu.

Po demontazu kottow i kanatow pozostate ubytki nalezy wypeic:

- w $cianie murowanej uzupehic¢ otwory pustakami z betonu komorkowego, po docieciu do
odpowiedniego rozmiaru. Uzupehi¢ brakujgcy tynk, tynkiem odpowiadajagcym kolorystycznie
istniejacemu i naprawi¢ ewentualne uszkodzenia tynku powstate przy pracach zwigzanych z
demontazem kottdw. Wykona¢ malowanie w niezbednym zakresie.

- w pomieszczeniu kontenerowym S$ciany wykonano z phyt warstwowych. Nalezy uzupeié
otwory docietymi elementami z ptyt warstwowych o grubosci odpowiadajacej istniejgcym ptytom
— szczeliny wypetnic pianka poliuretanowg. Na fgczeniu wykonac obrébke blacharska.

4.1. PROJEKT PRZYSTOSOWANO DO:

« strefy klimatycznej - 111

o gleboko$¢ przemarzania gruntu hz = 1,20m

o strefa obcigzenia Sniegiem: EN13782:2015 Obiekty tymczasowe - Namioty -
Bezpieczenstwo/szczegoty wg PT Konstrukcji;

« strefa obcigzenia wiatrem: zgodnie z PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziatywania
na konstrukcje - Cze$¢ 1-4: Oddziatywania ogdlne - Oddziatywania wiatru/szczegoty wg.
PT Konstrukcji.

4.2. WYPOSAZENIE BUDOWLANO — INSTALACYJNE :

Budowla wyposazona w nastepujace instalacje wewnetrzne :
4 elektryczng: oSwietlenia
A ogrzewania
A gazows

4.3. PRZYSTOSOWANIE BUDYNKU DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH

Budowla objeta opracowaniem jest dostepna dla 0s6b niepetnosprawnych. Dojscie do
budowli poprzez pochylnie zlokalizowang w przewigzce pomiedzy budowlg sportowsg a
budynkiem szkoty .

4.4 GROMADZENIE ODPADOW STALYCH

Nie przewiduje sie w budynku urzadzen na nieczystosci i odpady stale.
Miejsce na gromadzenie odpaddéw komunalnych statych — wydzielony plac zlokalizowany
na dziatce inwestora — na istniejgcych warunkach.

4.5. WPEYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Realizacja prac budowlanych przedmiotowego obiektu wraz z infrastrukturg
towarzyszaca, nie bedzie wptywac na pogorszenie srodowiska naturalnego.

4.6. EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH.

Budowla wyposazona w ogrzewanie gazowe (nagrzewnice wspomagane wentylatorami),
spetniajgce warunki ochrony atmosfery przed emisjg zanieczyszczen nie wigkszych niz
dopuszczalne w aktualnych przepisach i normach.



4.7. EMISJA HAt ASU ORAZ WIBRACJI.

Przedmiotowy obiekt nie emituje szczegOlnych hatasow i wibracji wymagajacych
dodatkowych Srodkow zaradczych.

4.8. WPLYW OBIEKTU NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN | POWIERZCHNIE ZIEMI.

Przedmiotowy obiekt oraz jego spos6b zagospodarowania terenu nie powoduje
wiekszego zacienienia otoczenia. Obiekt nie wprowadza szczeg6lnych zaktdcen ekologicznych w
charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych.

4.9. 0SZCZEDNOSC ENERGII | IZOLACYJNOSC CIEPLNA.

Nie dotyczy — obiekt jest budowla.

4.10. WYMAGANIA DOTYCZACE OSZCZEDNOSCI ENERGII.

Nie dotyczy — obiekt jest budowla.

5. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ]

Obiekt objety opracowaniem nie wymaga uzgodnieh przez Rzeczoznawce do spraw
przeciwpozarowych ( Dz.U. Poz 2117, 14 grudnia 2015 wraz z pézniejszymi zmianami
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i1 Administracji w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej).

Zakres przebudowy nie zmienia istniejgcych warunkdw pozarowych.

1. Powierzchnia, wysokos$¢ i liczba kondygnacji

Stan istniejgcy — czes¢ budynku objeta
opracowaniem

Stan projektowany — cze$¢ budynku
objeta opracowaniem

Powierzchnia zabudowy

budynku 686,25 m2 686,25 m2
Powierzchnia uzytkowa 686,25 m2 686,25 m2
parteru
Kubatura 3810 m3 3810 m3
Wysokos¢ budynku 7,44 m 7,44 m
Liczba kondygnacji 1 nadziemna 1 nadziemna

Projektuje sie przebudowy budowli sportowej (hali sportowej o przekryciu namiotowym)
w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Modernizacja hali sportowej przy MZS nr 3 w Krosnie”,

dz. nr ewid. 495:

A budowla o wymiarach zewnetrznych 37,50 x 18,30 m, niski (N - do 12 m),
jednokondygnacyjna, bez podpiwniczenia, gtdwne wejscie do obiektu od strony
zachodniej poprzez przewiazke taczacg budynek szkoty z budowg sportowg

Przebudowa polega na:

« demontazu istniejgcych elementdéw wentylacji i ogrzewania znajdujgcych sie na $cianach

szczytowych hali



« montazu wewnetrznej powtoki namiotu

« wykonaniu podkonstrukcji pod montaz nagrzewnic $ciennych
« Wymianie instalacji o$wietlenia wewnetrznego

« wymianie instalacji ogrzewania

2. Odlegtos$¢ od obiektoéw sgsiadujacych — zgodnie z (Dz. U. 2019, poz. 1065 z dnia 7 czerwca
2019 r)r., §8271-3.

Obiekt wraz z urzgdzeniami budowlanymi usytuowany jest na dziatce nr. 495 w Krosnie,
obr. Polanka.

Odlegtosci od granic zachowane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz. U. 2019, poz. 1065 z dnia 7 czerwca 2019 r.).

3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych;

W obiekcie nie wystepujg substancje palne. -
4. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego

Maksymalna gesto$¢ obcigzenia ogniowego strefy pozarowej w budynku nie przekracza
500 MJ/m? ( cze$é budynku objeta opracowaniem) .

5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b na kazdej kondygnacji i w
poszczegOlnych pomieszczeniach;

Kategoria zagrozenia ludzi ( cze$¢ budynku objeta opracowaniem): ZL 111l
e pracownicy oraz uczniowie: n 0sb - 31 osoby
e na hali sportowej nie bedzie przebywaé jednocze$nie ponad 50 0s6b - niebedacych ich
statymi uzytkownikami

6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych;

W budynku nie bedg wystepowa¢ materiaty klasyfikowane jako niebezpieczne pozarowo,
tzn. w szczegdlnosci palne gazy i ciecze o temperaturze zaptonu ponizej 55°C.

Nie przewiduje sie skladowanie materialtdw stwarzajgcych zagrozenie wybuchem.

7. Podziat obiektu na strefy pozarowe:

Cze$¢ budynku objeta opracowaniem wraz z przewigzkg stanowi oddzielng strefe
pozarowg wzgledem pozostalej czesci obiektu.

Wielkos$¢ strefy pozarowej dla budynku ZL 11 - wynosi 10 000 m2 ( budynek niski,
jednokondygnacyjny).

Powierzchnia strefy pozarowej wynosi : 805,23 m2 ( w tym pow. hali sportowej 686,25

m2)

8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych



Budowla w Klasie odpornosci pozarowej ,,E”.

Zakres przebudowy nie zmienia istniejgcych warunkow pozarowych, zgodnie z projektem
budowlanym, dla ktérego wydano pozwolenie na budowe budowla ma klase ,,E”
odpornosci pozarowej.

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku -7
odpornosci
pozarowej
budynku
gtéwna konstrukcja Strop v Sciana Sciana przekrycie
konstrukcja dachu zewnetrzna -2 | wewnetrzna dachu ®
nosna
"E" (-) (-) (-) (-) (-) (-)

*) Z zastrzezeniem § 219 ust. 1.

Oznaczenia w tabeli:

R - nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreSlona zgodnie z Polska Normg dotyczaca zasad ustalania klas
odpornosci ogniowej elementow budynku,
E - szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

I - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.

(-) - nie stawia si¢ wymagan.

1) Jezeli przegroda jest czescig gtdwnej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria nosnosci
ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej
budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzy kondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.

3) Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, Swietlikéw, Ilukarn i okien potaciowych (z

zastrzezeniem 8 218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni; nie
dotyczg takze  budynku , w ktérym nad najwyzsza kondygnacja znajduje sie strop albo inna  przegroda,

spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.
4) Dla $cian komér zsypu wymaga sie klasy E 1 60, a dla drzwi komdr zsypu klasy E 1 30.
5) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementow wraz z uszczelnieniami zkgczy i dylatacjami.

Projektowana wewnetrzna membrana — Bs2, d0, NRO.
Istniejgca zewnetrzna membrana — trudno zapalna , NRO.

9. Warunki ewakuacji, oSwietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe

a) Warunki ewakuacji ( cze$¢ budynku objeta opracowaniem) :
e gldwne wejscie do obiektu od strony zachodniej poprzez przewigzke taczacg budynek
szkoty z budowa sportowg
A wyjscie ewakuacyjne :

= jedno wyjscie ewakuacyjne z hali sportowej poprzez drzwi znajdujgce po stronie
wschodniej budowli , szer. 180 cm

= drugie wyjScie ewakuacyjne poprzez przewigzke

4 Dopuszczalna dtugosci dojsé ewakuacyjnych sg zachowane

dopuszczalna dtugosé przejsé w pomieszczeniach mniejsza od dopuszczalnej wielkosci

4 szeroko$¢ korytarza, co najmniej 1,40 m (do ewakuacji max. 20 os6b — 1,20 m) z
uwzglednieniem wskaznika 0,6 m na 100 os6b mogacych jednoczesnie przebywac na
kondygnacji

4 szerokos$¢ wyjs¢ z pomieszczen (w $wietle) — min. 0,90 m, (lecz nie mniej niz 0,60 m na
kazde 100 os6éb mogacych jednoczesnie przebywaé na kondygnaciji)

A drzwi otwierane na zewnatrz

>



4 maksymalna dlugos¢ przejScia ewakuacyjnego, czyli droga od najdalszego miejsca w
pomieszczeniu, gdzie moze przebywac cztowiek do wyjscia ewakuacyjnego nie moze by¢
wieksza niz 40 m w strefach ZL

b) Oznakowanie na potrzeby ewakuacji drog i pomieszczen
4 drogi i kierunki ewakuacyjne nalezy oznakowaé zgodnie z normg PN-EN 1SO 7010:2012
»,Symbole graficzne - Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa -- Zarejestrowane
znaki bezpieczenstwa ”
4 oznakowa¢ nalezy rowniez przeciwpozarowy wytgcznik pradu, podreczny sprzet gasniczy

10) Spos6b zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegdlnosci:
wentylacyjnej, ogrzewczej, elektroenergetycznej, odgromowej;

Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowych:

4 dla obiektu nalezy zapewni¢ przeciwpozarowy wylacznik pradu, ktéry bedzie umozliwiaé
odigczanie wszystkich obwoddéw elektrycznych. Przeciwpozarowy wylgcznik nalezy
umiesci¢ w poblizu gtdwnego wejscia instalacji elektrycznej do budynku i odpowiednio
oznakowa¢ zgodnie z wymaganiami odpowiedniej polskiej normy. Przeciwpozarowy
wylacznik pradu zaprojektowany zostanie z uwzglednieniem wymagan normy ,,N SEP-E-
005 ,,Dobdr przewodow elektrycznych do zasilania urzadzen przeciwpozarowych, ktérych
funkcjonowanie jest niezbedne w czasie pozaru”

4 instalacja odgromowa zgodna z ,Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.
Wymagania ogolne” oraz ,,Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona
podstawowa”. PN-ICE 62305-1:2011 - Ochrona odgromowa — Cze$¢ 1 : Zasady ogolne.

11) Dobdr urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie, dostosowany do wymagan wynikajacych z
przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru, a W szczegolnosci: statych urzadzen
gasniczych, systemu sygnalizacji pozarowej, instalacji wodociggowej przeciwpozarowej,
urzadzen oddymiajgcych.

Do ochrony obiektu — poszczegllnych stref pozarowych przewiduje sie nastepujace
instalacje i urzadzenia stuzgce ochronie przeciwpozarowe; :

a) przeciwpozarowy wylgcznik pragdu odpowiednio oznakowany — przy glownym wejsciu

b) oSwietlenie awaryjne - system o$wietlenia spetnia¢ bedzie wymagania norm europejskich, w
tym PN EN-1838 oraz PN EN 50172 , oSwietlenie o natezeniu 1 Ix na drogach ewakuacyjnych ,
oSwietlenie o natezeniu 5 Ix przy wszystkich wyjsciach awaryjnych , wzdtuz drdg ewakuacyjnych
oraz przy podrecznym sprzecie gasniczym

12) Wyposazenie w gasnice.

Podreczny sprzet gasniczy:

e strefa ZL - budynek wyposazy¢ w gasnice proszkowe typu ABC 6kg i CO2 5kg dla
urzadzen elektrycznych . Budynek wyposazony wg normatywu w iloSci 1 jednostka
sprzetu 0 masie 2 kg lub 3 dm® na kazde 100 m? powierzchni budynku zgodnie z
instrukcjg technologiczno-ruchowg ( zgodnie z 832 Rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terenéw ( Dz. U. Nr 1009,
poz. 719)

e odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywac cziowiek , do
najblizszej gasnicy nie bedzie przekracza¢ 30 m



e szczegOlowy wykaz sprzetu gasniczego i jego rozmieszczenie wg . Instrukcji
bezpieczenstwa pozarowego — instrukcja zabezpieczenia obchodow”.

13) Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
lipca 2009 , Dz. U. Nr 124 , poz. 1030 budynek wymaga stosowania zewnetrznego systemu
gaszenia pozaru, wymagane dwa hydranty zewnetrzne o $rednicy @80, o wydajnosci 10 dm3/s
kazdy przy ci$nieniu nominalnym 0,2 MPa :

A istniejgcy hydrant po stronie wschodniej, w odlegtosci 430 m od Sciany budynku
A istniejgcy hydrant po stronie zachodniej, w odlegtosci 540 m od $ciany budynku

14) Drogi pozarowe

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
lipca 2009 , Dz. U. Nr 124 |, poz. 1030 budynek wymaga zaprojektowania drogi pozarowej.
Istniejagca droga pozarowa przebiega wzdluz Sciany pétnocnej budowli objetej opracowaniem.
Droga pozarowa faczy sie z drogg publiczng ul. Decowskiego.

6.1. BEZPIECZENSTWO i HIGIENA PRACY.

Stosowane wyroby do budowy obiektu muszg posiadac:
« aprobate techniczna, obowigzkowy certyfikat zgodnosci i oznaczenie znakiem
bezpieczenstwa ,,B”
« dobrowolny certyfikat zgodnosci i oznaczen z nadanymi znakami zgodnosci (,,PN”, ,,E”,

HO")

« deklaracje zgodnosci z obowigzujacymi przepisami oraz Polskimi Normami i aprobatg
techniczna.

« Woyposazenie placu zabaw i pom. dla dzieci musi posiada¢ odpowiednie certyfikaty i
atesty.

6.2 UWAGI KONCOWE.,

o Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych - zgodnie ze sztuka
budowania (Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano -
Montazowych). Roboty budowlane i montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy, Polskimi
Normami i przepisami.

« Uwagi i opisy zamieszczone w czesci rysunkowej stanowig integralng czes¢ projektu.

o Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologig nalezy wykonaé
doktadnie wg wytycznych i zalecen producenta.

o Zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania techniczne i urzadzenia winny spetniaé
normy bezpieczenstwa p-poz. i bhp (posiadajg odpowiednie atesty i aprobaty).

o Wszystkie zastosowane materiaty oraz elementy wyposazenia wymagajg akceptacji
zleceniodawcy.

o Wszelkie zastrzezone nazwy i znaki towarowe nalezg do ich prawnych wiascicieli
I zostaty wykorzystane wytgcznie w celach informacyjnych.



