1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejszy projekt opracowano na zlecenie Inwestora oraz w oparciu o:

1. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013 poz. 640)

2. Ustawa z dnia 7-07-1994 Prawo Budowlane (Dz. U. 2019 r. poz. 1186).

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobu deklarowania zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016
poz. 1966)

4. Rozporzadzenie Ministra Transportu z dnia 25.04.2012r. w sprawie szczeg6towego zakresu
i formy projektu budowlanego — (Dz. U. 2018 poz. 1935).

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — (Dz. U.2019 poz.
1065).

6. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz. U. 2003 nr 47— poz. 401),

7. Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchomieniu instalacji
gazowych gazu ziemnego (Dz. U. 2010 nr 2 poz. 6)

8. - Zasady projektowania gazociggow stalowych niskiego ci$nienia i $redniego ci$nienia oraz
gazociagdéw polietylenowych,. wydanie 2 z dnia 27 czerwca 2019r PSG sp. z 0.0.

9. - Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych , wydanie
2 z dnia 27 czerwca 2019r PSG sp. z 0.0.

10.- Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci gazowych, wydanie 2 z dnia
15 styczen 2019r PSG sp. z 0.0.

11.- Standardy Techniczne I1zby Gospodarczej Gazownictwa:

12.-ST-1GG-1001:2015 - Gazociagi. Oznakowanie trasy gazociggdw. Wymagania ogolne.

13.-ST-1GG-1002:2015 - Gazociggi. Oznakowanie ostrzegajgce i lokalizacyjne. Wymagania i
badania.

14.- ST-1GG-1004:2015 - Gazociagi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania.

15.-ST-1GG-1101:2017 - Potaczenia PE/stal dla gazu ziemnego wraz ze stalowymi elementami
do wigczen oraz elementami do przytgczen.

16.-ST-1GG-0301:2012 - Proby ci$nieniowe gazociggow z PE o0 maksymalnym cisnieniu
roboczym do 0,5 MPa wigcznie.

17.Wizja i pomiary w terenie.

2.0.Zewnetrzny odcinek wewnetrznej instalacji gazowej
Zewnetrzny odcinek wewnetrznej instalacji gazowej obejmuje budowe zewnetrznej instalacji
gazowej, od szafki gazowej w ktorej umieszczony jest zawor MAG- na istniejacej Scianie
przewigzki zlokalizowanej przy budynku szkoty w Krosnie Polanka dz. nr ewid. 495 do



nagrzewnic zlokalizowanych po wschodniej stronie hali namiotowej . Projektowany odcinek
wykonany zostanie z rur polietylenowych klasy PE100 szeregu SDR11 dn75x6,8 wg normy PN-
EN 1555-2.

Zakres rzeczowy

Projektowany zakres rzeczowy jest nastepujacy:

budowa instalacji gazowej w budynku z rur stalowych

budowa pionu gazowego o Srednicy DNG60,3%4,0-L290GA o0 minimalnej granicy
plastycznosci Remin=290N/mm? wg PN-EN 10208-1, dtugosci L~2,5 m,

budowa instalacji gazowej n/c $rednicy dn75x6,8 z rur polietylenowych klasy PE100
SDR11 wg PN-EN 1555-2, 1=40m w odlegtosci min 1,5m od obrysu zewnetrznego
obiektu.

budowa pionu gazowego o S$rednicy DNG60,3%4,0-L290GA o0 minimalnej granicy
plastycznosci Remin=290N/mm? wg PN-EN 10208-1, dtugosci L~2,5 m,

2.1 Wykonawstwo

Technologia wykonania w tym sposob tgczenia materiatu powinny by¢ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami:

Wykonawca przed przystagpieniem do prac przedstawi komplet dokumentow potwierdzajgcych
mozliwo$¢ stosowania w budownictwie uzytych do budowy zewnetrznej instalacji gazowej
materiatdbw zgodnie z obowigzujacymi przepisami a w szczegolnosci — Swiadectwa odbioru
materiatdw, certyfikaty, deklaracje zgodnosci oraz zatwierdzone karty technologiczne
zgrzewania/spawania. Kontrole potaczen zgrzewanych przeprowadzi¢ zgodnie z Przepisami
technicznymi , normami standardami technicznymi 1GG i warunkami technicznymi 1GG w
gazownictwie wedtug stanu prawnego na dzien 16 listopada 2018r nr 11/2018r.

Czynnosci przygotowawcze
Sprawdzenie kwalifikacji spawaczy rur stalowych i zgrzewaczy rur PE

Przed rozpoczeciem robot, kierownik robét i inspektor nadzoru zobowigzani
sg do sprawdzenia zakresu i aktualnosci uprawnien kwalifikacyjnych zgrzewaczy rur
polietylenowych i spawaczy rur stalowych zgodnie z kartami technologicznymi spawania
I zgrzewania zatwierdzonymi przez Zaktad Gazowniczy.

Wytyczenie trasy gazociagu

Wytyczenie trasy zewnetrznej instalacji gazowej powinno by¢ wykonane przez
uprawnionego geodete. Wszelkie uzbrojenie podziemne i nadziemne powinno by¢ zlokalizowane
i 0znakowane w terenie. Z wytyczenia geodezyjnego trasy przytgcza powinny byc¢ sporzadzone
szkice geodezyjne, z ktérych jeden komplet nalezy przekaza¢ wykonawcy robot.

Przekazanie placu budowy



Przekazanie placu budowy powinno odbyc sie z udziatem kierownika robot, inspektora
nadzoru, geodety. Z przekazania placu budowy powinien by¢ sporzadzony protokoét.

Inwentaryzacja geodezyjna robdt

Rurociag i wszystkie podziemne elementy uzbrojenia gazociggu muszg by¢
inwentaryzowane bezposrednio w wykopie przed zasypaniem. Oprocz inwentaryzacji w zakresie
niezbednym dla opracowania mapy uzbrojenia, wymagane jest opracowanie szkicow
pomiarowych z domiarami polowymi wszystkich elementéw gazociggowych tj.: armatury,
trojnikow, kolan, rur ostonowych. W przypadku gazociggéw z tworzyw sztucznych, wymagane
jest rébwniez naniesienie na szkicach miejsc potaczen mufowych. Wykonawca przekaze w/w dane
rowniez w postaci elektronicznej (wykaz wspotrzednych punktow).

Zgrzewanie doczotowe

Zabrania sie zgrzewania elementow o réznej grubosci Scianki.

Zgrzewane elementy nie mogg mie¢ zbyt cienkich Scianek , wynika to z mozliwosci
wizualnej oceny ich przemieszczenia wzgledem siebie. Wymaga sie w takim przypadku od
montera, aby szczeg6lnie doktadnie sprawdzat przemieszczenie Scianki do pomiaru wartosci
przemieszczenia wiacznie. Koncowki rur przeznaczone do +aczenia musza byC obciete
prostopadle do osi. Zgrzewane rury winny posiada¢ ten sam wskaznik ptyniecia (MFR) ten sam
typ polietylenu ( PE80, PE100) i ten sam typoszereg.

Za optymalne warunki zgrzewania uznaje sie takie, kiedy:
e temperatura w miejscu zgrzewania zawiera sie pomiedzy +5°C, a +30°C,
e jestsucho,
e jest bezwietrznie.

W przypadku, gdy warunki otoczenia sg inne, nalezy zastosowa¢ ostony lub namiot ochronny,
aby zgrzewane koncowki byty suche, a w miejscu zgrzewania panowata wymagana temperatura.
Uwaga:

Proces zgrzewania elektrooporowego i doczotowego winien by¢ wykonany przy sprzyjajacych
warunkach atmosferycznych ( temperatura, wiatr , opady, wilgotnosc). Przy temperaturze ponizej

0°C zabrania sie zgrzewania rur PE a ponizej +5°C jedynie za zgoda Zaktadu

Roboty ziemne
Roboty ziemne zwigzane z budowg projektowanego gazociagu winny by¢ prowadzone
zgodnie z:
- normg PN-B-06050:1999
- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr
47/2003 poz. 401)



W zalezno$ci od stanu uzbrojenia technicznego terenu ustala sie sposéb prowadzenia prac —
recznie lub mechanicznie:
- mechanicznie wykonywa¢ mozna wykopu na terenach nieuzbrojonych lub  uzbrojonych,
posiadajacych wiarygodne i aktualne podktady geodezyjne, ewentualnie rozpoznane
wykopami recznymi
- recznie w poblizu i na skrzyzowaniu z uzbrojeniem podziemnym oraz pogfebianie
wykopdw poszukiwawczych.
- roboty ziemne w strefie kontrolowanej istniejacej sieci gazowej nalezy wykonac recznie
pod nadzorem pracownika RDG
Minimalna szerokos¢ wykopu winna wynosi¢ 0,2 m + dn a na tukach min. 0,6 m + dn.
W przypadku konieczno$ci wejscia pracownika do wykopu w celu wykonania prac
montazowych, szeroko$¢ wykopu nalezy zwiekszy¢ tak, aby zapewni¢ mozliwo$¢ swobodnego
wykonania pracy. Dno wykopu nalezy zniwelowa¢ po doktadnym oczyszczeniu z kamieni,
korzeni i podobnych czesci statych. Na catej dtugosci projektowanego przytacza wykonac wykop
o gtebokosci pozwalajgcej na nakrycie gazociagu w przedziale od 0,8 + 1,1 m. tak, aby utozony
w nim przytgcz przylegat do jego dna. Na nierbwnosciach i warstwach skalnych wykonaé
podsypke piaskowa o grubosci min. 0,1 m. Odpowiednio potaczone elementy przytacza opuscic
do przygotowanego wykopu, warstwami o grubosci 0,1m do 0,15m ubijajgc poszczegdlne
warstwy. Pierwszg warstwg powinien by¢ piasek lub ziemia pozbawiona kamieni i
zanieczyszczen. Ostatnig warstwe powinien stanowi¢ humus zdjety podczas prowadzenia
wykopow. Gazocigg utozony w ziemi nalezy oznakowac w sposob podany w dalszej czesci
opracowania. Zasypywanie utozonego w wykopie gazociggu nalezy przeprowadzi¢ przy
mozliwie najnizszych dodatnich temperaturach otoczenia, celem zminimalizowania naprezen
termicznych w trakcie eksploatacji sieci gazowej.
Wskazane jest luzne ukfadanie gazociagu w wykopie, aby zapewni¢ kompensacje odksztatcen
termicznych. Przed catkowitym zasypaniem sporzadzic¢ inwentaryzacje geodezyjna.

Wymagania jakosciowe dotyczgce materiatow stalowych

Rury stalowe przewodowe stosowane do budowy gazociggu Sredniego i niskiego cisnienia

powinny by¢ wykonane bez szwu (S) o normatywnej granicy plastycznosci
Re> 265N/mm? wg PN — EN10208-2:2000 — ,,Rury stalowe przewodowe dla mediow palnych —
Rury o klasie wymagan B”.

wg normy: PN-EN 10208-2 Rury stalowe przewodowe dla _mediow palnych -

gatunek stali nie gorszym niz L290 NB.

Dla $rednic do (Dz. 33,7mm wiacznie) dopuszcza sie rury wg normy PN-EN 10216

Rury stalowe bez szwu do zastosowan cisnieniowych - Warunki techniczne

dostawy — gatunek stali nie gorszy niz P265GH.



Ksztattki stalowe (tj. kolana hamburskie, tréjniki, zwezki redukcyjne) nalezy stosowac
wg normy PN-EN 10253-1 ,Ksztattki stalowe do przyspawania doczotowego”. Parametry
mechaniczne elementow ksztattnych (gatunek stali, grubo$¢ $cianki) powinny odpowiadac
wiasciwoscig materiatowym rur przewodowych.

PrzejScie PE-stal potgczenie wg standardu IGG ST-1GG-1101. Diugos¢ czesci stalowej
zkgczki PE-stal nie powinna byc¢ krétsza niz 30 cm.

Dla potgczen spawanych zgodnie z normg PN-EN 12732 okresla sie kategorie wymagan
jakosciowych B — obowiazujg w zakresie 100% badania wizualne — poziom jako$ci badan C. Na
wszystkie elementy stalowe obowiazujg dokumenty zgodne z normg PN-EN 10204 Wyroby

metalowe - Rodzaje dokumentow kontroli.

Oznakowanie trasy zewnetrznej instalacji gazowej.

Oznakowanie trasy gazociaggu i przytaczy gazowych nalezy wykonac zgodnie z standardami
IGG: ST-IGG-1001:2015,  ST-IGG-1002:2015, ST-IGG-1003:2015, ST-1GG-1004:2015.
Znakowanie trasy nalezy stosowac dla informowania uzytkownika o przebiegu w terenie oraz
potozeniu elementéw uzbrojenia gazociagdw. Po opuszczeniu rury przewodowej do wykopu
nalezy bezposrednio na niej /ok. 0,05m nad rurociggiem/ umiesSci¢ drut lokalizacyjny DY
1,5mm2. Po przysypaniu jej ziemig o grubosci ok. 0,3m + 0,4m nad gazociggiem nalezy utozy¢
taSme ostrzegawczg z tworzywa sztucznego koloru zéttego wedtug ST-IGG-1002:2015 . Tasma
ta stuzy¢ bedzie do oznakowania gazociggu pod ziemig ichroni¢ go przed ewentualnym
uszkodzeniem mechanicznym w czasie prowadzenia jakichkolwiek prac ziemnych w
bezposrednim sasiedztwie gazociggu. Drut lokalizacyjny umozliwi przyszig lokalizacje sieci

gazowej wykonanej z rur polietylenowych.

Izolacja podziemnych elementdw stalowych

Powloki izolacyjne elementow stalowych nalezy wykonac zgodnie z PN-EN 12068 Ochrona
katodowa - Zewnetrzne powtoki organiczne stosowane tgcznie z ochrong katodowg do ochrony
przed korozjg podziemnych lub podwodnych rurociggéw stalowych. Tasmy i materiaty

kurczliwe. Wymagana jest minimalna klasa izolacji C30 dla gazociggdw. Powierzchnia przed



izolowaniem winna by¢ czyszczona do 2 klasy czystosci zgodnie z PN ISO 8501 lub wg zalecen
producenta izolacji. Powtoka izolacyjna winna sktada¢ sie z dwoch warstw : taSmy czarnej
izolacyjnej nr 989-20 i taSmy zottej lub biatej —ochronnej nr 955-15, nawijane z nakladka
50%.Badanie  izolacji  czeSci  stalowej  gazociggu  przeprowadzi¢  poroskopem
wysokonapieciowym zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 04 2013r w
sprawie warunkdw technicznych , jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (

Dz.U. 2013 poz. 640).

Proba szczelnosci

Instalacja gazowa doziemna — czeé¢ zewnetrzna rury PE

Probe szczelno$ci doziemnej instalacji gazowej z rur PE przeprowadzi¢ w oparciu 0 norme PN-
EN 12327 oraz Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim odpowiada sieci gazowe i ich usytuowanie.

Wytwdrca po oczyszczeniu i catkowitym zasypaniu rurocigg podda go prébie taczonej
wytrzymatosci i szczelnosci, czynnikiem préby bedzie powietrze (préba pneumatyczna).
Ttoczenie czynnika probnego do rurociggu powinno odbywac sie ptynnie i bez przerwy, az do
uzyskania cis$nienia badania szczelnosci. Rurocigg z PE powinien by¢ poddany probie o cisnieniu
nie mniejszym niz iloczyn wspotczynnika 1,5 i maksymalnego cisnienia roboczego, a
jednocze$nie wiekszemu co najmniej 0 0,2 MPa od cisnienia roboczego.

Cisnienie préby powinno bys nie mniejsze niz: 0,75 MPa

Czas stabilizacji temperatury i ciSnienia w rurociggu: nie mniej niz 0,5 godziny

Czas trwania préby po ustabilizowaniu sie temperatury i ciSnienia w rurociaggu:

nie mniej niz 1 godzina

Do pomiaru ci$nienia proby nalezy uzywa¢ manometrow o minimalnej klasie 0,6 zakresowosc¢
zalecana - 1,25+1,5 cisnienia proby, przyrzad powinien mie¢ wazne $wiadectwo wzorcowania
(okres nie dtuzszy niz 2 lata od daty przeprowadzenia ostatniego wzorcowania).

Dopuszczalny spadek ci$nienia: Nie dopuszcza sie spadku cisnienia.

Probe szczelnosci nalezy wykonywaé przy otwartej armaturze odcinajgcej zabudowanej na
rurociggach, jezeli proba szczelnosci wypadnie negatywnie, to przed ponownym jej wykonaniem

nalezy zlokalizowac i usuna¢ nieszczelnosc,



Jezeli gazociag nie zostanie uruchomiony (napetniony paliwem gazowym) po zakonczeniu proby
szczelnosci z wynikiem pozytywnym, to nalezy pozostawi¢ w nim czynnik probny pod

ci$nieniem proby, do czasu napetnienia paliwem gazowym.

Wytyczne w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy

Przy pracach zwigzanych z budowg zewnetrznej instalacji gazowej i podtaczeniem go do
gazociagu zasilajgcego, wszyscy zatrudnieni pracownicy obowigzani sg do przestrzegania
szczegotowej instrukcji BHP opartej w szczegdlnosci na:
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401).
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchomieniu instalacji

gazowych gazu ziemnego (Dz. U. Nr 2 poz. 6 z 2010r).

Znakowanie i certyfikaty
Na wszystkie elementy stuzgce do wykonania zewnetrznej instalacji gazowej /tj. rury,

ksztattki, zawory, itp./ wykonawca powinien posiadac atest lub $wiadectwo dopuszczenia do
stosowania w gazownictwie. Zgodno$¢ produkowanych rur, ksztattek, zawordow

z wymaganiami aktualnie obowigzujacych norm powinna by¢ potwierdzona certyfikatami
zgodnosci zgodnie ze sposobem deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych. Kazdag
partie rur, ksztattek, zawordéw uznang za zgodng z obowigzujgcymi normami producent

i dostawca powinien potwierdzi¢ deklaracjg zgodnosci wedtug wymagan PN-EN ISO/IEC

17050-1:2005 podajac niezbedne dane identyfikacyjne.

7.0. Wewnetrzna instalacja gazowa

Projektowang wewnetrzng instalacje gazowg nalezy wykonac z rur stalowych czamych bez szwu
wg normy PN-EN10208 — 1:2000 ,,Rury stalowe przewodowe dla mediow palnych. Rury o Klasie
wymagan A” lub rur stalowych bez szwu precyzyjnych wg. PN-EN 10305-1:2003 tgczonych
przez spawanie elektryczne. Do budowy instalacji zastosowane bedg tuki giete (bez fatdow) i
kolana wg. PN-EN 10210. Miejsce wigczenia do istn. instalacji gazowej oraz trase pokazano na
rysunkach rzutu i aksonometrii

Przewody gazowe w piwnicy nalezy prowadzi¢ na powierzchni $cian w odlegtosci 3+5 cm od
$ciany w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo ich uzytkowania



Przewoddw instalacji gazowych nie nalezy prowadzi¢ przez pomieszczenia mieszkalne oraz
pomieszczenia, ktorych sposob uzytkowania moze spowodowac naruszenie stanu technicznego
instalacji lub wptywac na parametry eksploatacyjne gazu.

Dopuszcza sie prowadzenie przewoddw gazowych przez pomieszczenia mieszkalne, pod
warunkiem zastosowania rur stalowych bez szwu tgczonych przez spawanie.

Przewoddw instalacji gazowej nie wolno uktada¢ na strychach i pod podtoga.

Przewody instalacji gazowej w stosunku do przewodow innych instalacji stanowigcych
wyposazenie istniejacych budynkow i hali namiotowej [centralne ogrzewanie, wodnej,
kanalizacyjnej, elektrycznej piorunochronnej itp.] nalezy lokalizowa¢ w sposob zapewniajacy
bezpieczenstwo ich uzytkowania. Odlegtos¢ miedzy przewodami instalacji gazowej a innymi
przewodami powinna umozliwi¢ wykonywanie prac konserwatorskich.

Poziome odcinki instalacji gazowej powinny by¢ usytuowane w odlegtosci co najmniej 0,1 m
powyzej innych przewodow instalacyjnych.

Przewody instalacji gazowej krzyzujace sie z innymi przewodami powinny by¢ od nich oddalone
0 co najmniej 0 20 [mm].

Catosc¢ robot instalacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z postanowieniem Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnial2. kwietnia 2002 r.. W sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie [Dz.U. Nr 75 z dnia 15.06.2002 r.]

Do budowy instalacji gazowej i uktadu pomiarowego nalezy zastosowac wyroby dopuszczone do
obrotu i stosowania w budownictwie (art.10 Prawa Budowlanego ).

Po komisyjnym odbiorze instalacji przy udziale dostawcy gazu, cato$¢ instalacji nalezy
zakonserwowac przez dwukrotne pomalowanie farbg rdzochronng oraz nawierzchniowg koloru
26ktego.

7.1. Przybory gazowe

W istniejacej hali sportowej zamontowane beda:

Trzy nagrzewnice gazowe 0 zapotrzebowaniu gazu 7,8m%h kazda ,

Przy instalowaniu urzadzer gazowych nalezy spetni¢ nastepujace warunki:
- urzgdzenie gazowe nalezy potaczyc¢ na state ze stalowymi przewodami instalacji gazowej.
- kurki odcinajace doptyw gazu do urzadzen nalezy umiesci¢ w miejscu tatwo

dostepnym.
- Nagrzewnica gazowa powinna mie¢ samoczynne zabezpieczenie przed skutkami spadku
cisnienia lub wytgczenia doptywu gazu oraz spetnia¢ wymagania Polskich Norm.

Przy instalowaniu urzgdzen gazowych nalezy spetni¢ nastepujgce warunki:

a) urzadzenia gazowe nalezy taczy¢ na state (przewodami stalowymi )

b) kurki odcinajgce doptyw gazu nalezy montowa¢ w miejscu tatwo dostepnym

¢) urzadzenia gazowe - grzewcze, ktorych temperatura oston moze przekraczaé 60°C , nalezy
instalowac w odlegtosci min. 0,3m. od $cian z materiatdw fatwopalnych nie ostonietych tynkiem
e) gazowe grzejniki nalezy instalowac na $cianach z materiatdw niepalnych (w przypadku Sciany
z materiatu palnego stosowac izolacyjng ptyte z materiatu niepalnego)

Wszystkie urzadzenia zasilane gazem powinny mie¢ znak bezpieczenstwa ,,b” lub aprobate
techniczng albo znak Dozoru Technicznego (DT). Urzadzenia gazowe powszechnego uzytku
powinny mie¢ takze atest energetyczny.



7.2. Odprowadzenie spalin i wentylacja.

Wymagania dotyczgce wentylacji pomieszczen reguluje norma PN-83/B-03430 Wentylacja w
budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania.
Aktualnie obowigzuje zmiana Az3/2000 do ww. normy.

Pomieszczenia w ktorych zainstalowane bedg przybory gazowe powinny zapewnic ciggtg
wymiane powietrza wystarczajacg do zabezpieczenia przed przekroczeniem dopuszczalnych
stezen zanieczyszczen szkodliwych dla zdrowia ludzkiego. Wysoko$¢ pomieszczenia w ktérych
instaluje sie przybory gazowe powinna wynosi¢ co najmniej 2,2m. Ponadto pomieszczenia muszg
posiadac przewdd kominowy do odprowadzania spalin oraz przewod wentylacyjny.

Potgczenie urzgdzen gazowych z kanatami spalinowymi nalezy wykona¢ przewodami ( rurami )
spalinowymi metalowymi. Dtugo$¢ catkowita rury nie moze przekracza¢ 2m, a pionowy odcinek
tej rury powinien wynosi¢ min.0,22m.

Pomieszczenia w ktorych sg zamontowane kotty grzewcze gazowe powinny posiada¢ oddzielne
przewody, spalinowe i wentylacyjne oraz kanat wentylacji nawiewnej o przekrojach
wynikajacych z obliczen. Wlot powietrza do kottowni powinien by¢ usytuowany na wysokosci
0.3m od poziomu posadzKki.

Na catej dtugosci rur i przewodow spalinowych nie moze wystepowac zmniejszenie ich
przekroju jak rowniez nie moga by¢ umieszczone zamknigcia (zasuwy).

Przed odbiorem instalacji przewody spalinowe i wentylacyjne muszg by¢ sprawdzone przez
mistrza kominiarskiego.

Sprawnos¢ przewoddw powinna by¢ potwierdzona pozytywnie opinig kominiarska.
Pomieszczenia, w ktdrych zamontowane sg kotty z zamknietg komorg spalania nie wymagajg
nawiewu powietrza z zewnatrz. Powietrze do spalania pobierane jest rurg koncentryczng a
spaliny odprowadzane sg na zewnatrz w przestrzeni miedzyrurowej.

7.3. Armatura zaporowa

Armatura zaporowa powinna mie¢ obustronne (niezalezne od kierunku przeptywu) zamkniecie
oraz posiadac klase szczelnosci zamkniecia A wg PN-M.-74001: 1992.

Drzwiczki skrzynki gazowej posiadajg nawiewne i wywiewne otwory wentylacyjne. £aczna
powierzchnia otworow wentylacyjnych wynosi co najmniej 2% powierzchni przekroju
poziomego obudowy.

Préba szczelnosci Instalacja gazowa wewnetrzna —rury stalowe

Probe szczelnosSci wewnetrznej instalacji gazowej z rur stalowych przeprowadzi¢ w oparciu o
norme PN-EN 1775 oraz Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
16.08.1999r. Wytwadrca po oczyszczeniu instalacji podda jg probie tgczonej wytrzymatosci i

szczelnosci, czynnikiem proby bedzie powietrze (préba pneumatyczna).



Ttoczenie czynnika probnego do rurociggu powinno odbywac sie ptynnie i bez przerwy, az do
uzyskania cisnienia badania szczelnosci.

Cisnienie préby powinno bys nie mniejsze niz: 0,1 MPa

Czas stabilizacji temperatury i ciSnienia w rurociggu: nie mniej niz 0,5 godziny

Czas trwania préby po ustabilizowaniu sie temperatury i ciSnienia w rurociggu:

nie mniej niz 0,5 godziny

Do pomiaru ci$nienia proby nalezy uzywa¢ manometrow o minimalnej klasie 0,6 zakresowosc¢
zalecana - 1,25+1,5 cisnienia proby, przyrzad powinien mie¢ wazne $wiadectwo wzorcowania
(okres nie dtuzszy niz 2 lata od daty przeprowadzenia ostatniego wzorcowania).

Dopuszczalny spadek ci$nienia: Nie dopuszcza sie spadku cisnienia.

Probe szczelnosci nalezy wykonywa¢ na instalacji nie posiadajacej zabezpieczenia
antykorozyjnego po jej oczyszczeniu, przy otwartej armaturze odcinajgcej zabudowanej na
rurociggach i odtgczeniu odbiornikéw gazu, jezeli préba szczelnosci wypadnie negatywnie, to
przed ponownym jej wykonaniem nalezy zlokalizowac i usung¢ nieszczelnosc,

Z przeprowadzonych prob i badan nalezy sporzadzi¢ protokoty, ktory powinien by¢ podpisany
przez wiasciciela hali namiotowej oraz wykonawce instalacji gazowej. Przed uruchomieniem
punktu pomiarowego po jego napetnieniu paliwem gazowym nalezy sprawdzi¢ wszystkie
przewody, potgczenia skrecane i spawane przy pomocy srodkow pianotwoérczych. Cisnienie gazu
w czasie sprawdzania szczelnosSci powinno by¢ odpowiednim cisnieniem roboczym, jakie
wystepujg w tych czeSciach punktu. W przypadku gdy instalacja gazowa nie zostata napetniona
gazem ziemnym w okresie 6 miesiecy od daty przeprowadzenia gtdwnej proby szczelnosci —
prébe te nalezy przeprowadzi¢ ponownie.

System zabezpieczenia przed niekontrolowanym wyptywem gazu.

Dla potrzeb zabezpieczenia instalacji gazowej przed niekontrolowanym wyptywem gazu
zastosowano Aktywny System Bezpieczenstwa Instalacji Gazowej, ktory sktada sie:

- centrali sterujacej - Modut alarmowy MD-3.Z,

- detektora gazu DEX-12,

- zaworu klapowego wyzwalanego elektromagnetycznie Mag-3 ,

- sygnalizatora optyczno - akustycznego SL-32,

Urzadzenia Aktywnego Systemu Bezpieczenstwa Instalacji Gazowej powinny by¢ zamontowane

przez przeszkolony personel posiadajacy stosowne uprawnienia. Montaz przeprowadzi¢ zgodnie
z rysunkiem oraz zaleceniami producenta. Zawdr szybkozamykajacy Mag-3 umiejscowi¢ w
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szafce gazowej na zewnetrznej Scianie przewigzki. Detektory gazu umiesci¢ w najwyzszych
punktach pomieszczenia pod sufitem. Sygnalizator optyczno - akustyczny umiesci¢ na
zewnetrznej Scianie hali sportowej, w miejscu widocznym. Wszystkie urzadzenia potaczy¢ z
centrala sterujgcg MD-3.Z wyg instalacji producenta.

Ustalenie obszaru oddziatywania inwestycji

Obszar oddziatywania inwestycji zawiera sie¢ catkowicie w dzialce, na ktdrej usytuowany jest
hala sportowa, dz. nr 495.
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3. INSTALACJA MECHANICZNA NAWIEWNA

Zgodnie z zatozeniami projektuje sie instalacje mechaniczng nawiewng z recyrkulacjg powietrza
i funkcjg ogrzewania hali nawiewanym powietrzem uzdatnianym przez nagrzewnice gazowe.
Wydajno$¢ nagrzewnic bedzie pokrywaé straty ciepta przez przenikanie i straty ciepta
wentylacyjnego. Ogrzewanie powietrza nawiewanego odbywa sie w wymiennikach ciepta
nagrzewnic gazowych. Caty proces spalania jest kontrolowany przez automatyke. Nagrzewnice
posiadaja funkcje modulacji mocy w zaleznosci od biezgcego zapotrzebowania.

Nosnikiem energii bedzie gaz ziemny wysokometanowy typu E (Gz50) spalany w palniku
komory grzewczej.

Nagrzewnice gazowe

-urzadzenia ogrzewajagce i wprawiajgce powietrze w ruch, wyposazone wg ponizszej
specyfikacji:

e sekcje nawiewng z wentylatorem o regulowanym wydatku powietrza,

e komore mieszania powietrza wywiewanego i Swiezego,

e zestaw przepustnic wieloptaszczyznowych komory mieszania,

e zamknietg komore palnika gazowego o regulowanej mocy grzewczej,

e rame nosng i komplet przytgczy elastycznych,

e kompletng automatyke sterujgcg i zabezpieczajacg prace palnika i wentylatorow.

e zespot rur spalinowych i powietrza do spalania gazu

Destryfikatory:

Wentylatory zapobiegajace rozwarstwieniu temperatur, przettaczajgce cieplejsze powietrze z
przestrzeni pod stropem w kierunku posadzki.

Algorytm pracy instalacji wentylacji z funkcja ogrzewania.

e W okresie temperatur zewnetrznych Tw< Tz dla projektowej krotno$¢ wymiany powietrza
k= 0,1 1/h przyjmuje sie rozwigzanie wentylacji na zasadzie wentylacji wywiewnej
realizowanej przez wywietrzaki $cienne.

Wentylacje wywiewng bedzie wspomagat wentylator nagrzewnicy z komorg mieszania (przy

wytgczonym palniku gazowym), ktdry przez otwartg przepustnice czerpni Sciennej bedzie ttoczyt

powietrze zewnetrzne, realizujgc intensywne przewietrzanie hali.

e W okresie niskich temperatur (T.<Tw) nagrzewnice gazowe bedg realizowaty funkcje
ogrzewania nadmuchowego i wentylacji mechanicznej. Krotno$¢ wymiany powietrza dla
pomieszczen bedzie wynikata z ilosci ciepta dostarczanego przez powietrze, niezbednego do
pokrycia strat przez przenikanie przez przegrody budowlane. Powietrze zewnetrzne (zimne)
bedzie tylko domieszkg do powietrza recyrkulacyjnego w proporcji niezbednej do
zapewnienia krotnosci wymiany k= 0,1 1/h powietrza Swiezego. Nadmiar powietrza zuzytego
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wynikajacy z ilosci pobranego powietrza $wiezego odprowadzony zostanie wywietrzakami
Sciennymi.

Automatyka sterujgca.

Sterowanie pracg instalacji bedzie prowadzone przez obstuge oddzielnie dla kazdej nagrzewnicy,
destryfikatora.

Nagrzewnice LR sg wyposazone seryjnie w panel interfejsu, umieszczony na przedzie obudowy i
ztozony z dwoch przyciskow dla odblokowania urzadzenia i przetaczenia lato/zima oraz dwdch
lampek sygnalizacji blokady (czerwona) oraz weryfikacji obecno$ci napiecia (zielona).

Zdalny sterownik, wyposazony w termostat pokojowy, przetgcznik lato/zima i przycisk reset,
umozliwia przeniesienie panelu w miejsce dostepne dla obstugi.

Ukfad automatyki nagrzewnic powinien zapewnic:

o realizacje algorytm pracy,

e W okresie grzewczym automatycznego utrzymania zadanej temperatury wewnetrznej poprzez
nastawne termostaty pomieszczeniowe, montowane na $cianach hali, na wysokosci 1,5 m od
posadzki.

Uktad wewnetrzny automatyki nagrzewnic (niezalezny od obstugi) powinien zapewnic:

e regulacje iloSci powietrza (silniki wentylatorow z regulacjg obrotow),

e sygnalizacje pracy i awarii urzadzen,

e Dblokade uktadu palnika przy niepracujgcym wentylatorze nagrzewnicy,

e automatycznego restartu instalacji na zadanych nastawach po chwilowych zanikach energii
elektrycznej i gazu ziemnego.

e mozliwos¢ pracy wentylatora nawiewnego przy wytgczonym palniku komory grzewczej (w
okresie letnim).

Ukfad automatyki destryfikatorow powinien zapewni¢ mozliwo$¢ indywidualnego zatgczania
wentylatoréw lub automatycznego zatgczania poprzez termostat pomieszczeniowy na podstawie
nastawy temperatury.

13



Uwagi koncowe

Przed przystapieniem do realizacji projektu inwestor zadania zobowigzany jest
do zgtoszenia przedmiotowej budowy w Urzedzie Administracji Panstwowej — Wydziat
Budownictwa.

Gieboko$¢ wykopdw, izolacja rur, wstepna i gtowna préba szczelnoSci, oznakowanie
gazociggu podlegajg odbiorowi .

Wszelkie odstepstwa od projektu wymagajg zgody inwestora (uzytkownika) oraz projektanta
na zasadach obowigzujacych przepisow.

OPRACOWAL.:

Jan Skrzyszowski

14



INFORMACAJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robot:
- zakup materiatow
- przygotowanie do robot spawalniczych, zabezpieczenie sprzetu
- wykonanie instalacji gazowej;
a) prace przygotowawcze: ciecie rur na wymiar, giecie rur, przygotowanie krawedzi
b) wykucie bruzd w $cianach na prowadzenie rur
¢) szpachlowanie po utozeniu rur w bruzdach
2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
- W bezposrednim sasiedztwie znajduje sie budynek szkoty podstawowej.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi:
- na terenie dziatki nie wystepuja elementy zagospodarowania ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
4. Zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujace podczas budowy:
W trakcie wykonywania robdt montazowych instalacji mogg wystepowaé nastepujace
zagrozenia:
przy wykonywaniu prac spawalniczych
podczas prac prowadzonych na drabinach, rusztowaniach
- podczas prac zwigzanych z cieciem i gieciem rur
- podczas prac zwigzanych z przebijaniem otwordw i kuciem w murach
5. Spos6b prowadzenia instruktazu pracownikoéw przed przystgpieniem do realizacji robdt
niebezpiecznych
Pracownicy wykonujacy roboty montazowe przed przystgpieniem do robo6t zostang przeszkoleni
w zakresie:
- konieczno$ci stosowania przez pracownikow Srodkow ochrony osobistej zabezpieczajacych
przed skutkami zagrozen
- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczeg6lnie niebezpiecznymi
- przestrzegania bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi
- przestrzegania przepisow BHP przy wykonywaniu robot zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robot budowlanych
- prace beda wykonywane pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy
6. Wykaz S$rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t w strefach zagrozenia wybuchem:

przestrzegaC podstawowe przepisy BHP, a miejsca prowadzenia robot zabezpieczy¢ przed

dostepem o0s6b trzecich
7. Zakres robot oraz kolejnosci realizacji
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Przewiduje sie wybudowanie instalacji gazowej poprzez:
montaz szafki

wykonanie wykopu
wykonanie podsypki

montaz rur w wykopie

wykonanie nadsypki

utozenie taSmy ostrzegawczej

zasypke wykopu
montaz rur wewnatrz hali namiotowej

wykonanie prob szczelnosci
Zagospodarowanie placu budowy:

1.
2.

roboty ziemne
roboty montazowe

3. prace wykonczeniowe — porzgdkowe

8. Wskazania elementow zagospodarowania dziatki, ktore moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi - nie wystepuja

9. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych - nie wystepujg

10. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow :

1. bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higiena pracy na budowie sprawuje

kierownik budowy,

. nalezy przeprowadzi¢ szkolenie ogdlne i stanowiskowe pracownikow w zakresie BHP

i Ppoz,

pracodawca ponosi odpowiedzialno$¢ za stan bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
w czasie wykonywania robét,

nalezy przestrzega¢ zasad i wymagan zawartych w Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie BHP podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz.401).

11. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych:

prace ziemne i montazowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektem budowlanym,
warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami i normami,

roboty wykonywa¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia
budowlane w odpowiedniej specjalnosci,

prace moga wykonywac tylko pracownicy odpowiednio przeszkoleni w zakresie BHP
i Ppoz. Oraz o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych,

wyposazy¢ pracownikow w odziez i obuwie robocze, bezpieczny i sprawny sprzet oraz
narzedzia,
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e wyposazy¢ pracownikow w srodki tgcznosci np. telefon komérkowy,

e wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie instalacji podziemnych nalezy
wykonywac tylko recznie,
e przy wykonywaniu robot ziemnych sprzetem zmechanizowanym (minikoparka) nalezy
wyznaczac teren niebezpieczny i odpowiednio go oznakowac.
Wymagania BHP podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych okres$la Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia
20.09.2001r — (Dz. U. Nr 118 poz. nr 1263).

Realizacja projektowanego zamierzenia budowlanego nie pociaga za sobg wykonywania rob6t
budowlanych wymienionych w art. 21a ust. 2 Ustawy Prawo Budowlane. Dlatego tez,
zgodnie a art. 21a ust. 1a pkt. 1 i 2 oraz art. 42 ust. 2 pkt. 2 i ust . 3a, Kierownik budowy nie
jest zobowigzany do sporzadzania PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
oraz umieszczenia na budowie ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce BIOZ.
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