OPINIA GEOTECHNICZNA

okreslajaca warunki gruntowo-wodne w zwigzku z planowang
przebudowg-modernizacjg hali namiotowej, petnigcej funkcje sali
gimnastycznej MSZ nr 3 w Krosnie,
przy ul. Decowskiego 9, 38-401 Krosno, nr dziatki 495;
wojewodztwo: podkarpackie

Krosno, grudzier 2019 r.



1. Wstep.

Niniejsza opinie geotechniczng opracowano w celu ustalenia/potwierdzenia warunkéw
gruntowo - wodnych terenu pod istniejgca halg namiotowg w m. Krosno, na dziatce nr 495, przy ul.
Decowskiego 9.

2. Dane informacyjne

Temat : Opinia geotechniczna okreslajgca warunki gruntowo-wodne pod modernizowang hala
namiotowg w Kroénie, na dziatce nr 495.

Lokalizacja obiektu : Miasto Krosno, ul. Decowskiego 9,

Podstawa opracowania:

e Rozporzadzenie Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych,/ Dz. U. Poz. 463/

e mapa sytuacyjno- wysokosciowa w skali 1: 500.

e norma:
= PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
*  PN-B-02479 Geotechnika. Dokumentowanie Geotechniczne. Zasady Ogdline.

= PN-B-02481 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki

miar.
= PN-88/B-04481 Grunty Budowlane. Badania Prébek Gruntu.
= PN-86/B-02480 Grunty Budowlane. Okreslenia symbole podziat i opis gruntow.
=  PN-EN 1997-1 Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 1: Zasady Ogdblne

= PN-EN 1997-2 Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie

podioza gruntowego.

3. Potozenie
Badany teren pofozony jest na dziatce o numerze ewidencyjnym 495 w m. Polanka, gm.

Miasto Krosno.

4. \Warunki geologiczne i warunki wodne, oraz posadowienie obiektu
Hala namiotowa bedgca obiektem opracowania to budowla o konstrukcji stalowej
szkieletowej, w ktorym gtdwnymi ustrojami nosnymi sg tukowe ramy stalowe. Przekryciem hali

jest powtoka z tkaniny na bazie wtokna poliestrowego powlekanego PVC.



Glownymi celami przebudowy jest poprawienie izolacyjnosci powioki zewnetrznej,
poprawienie wydajnosci ogrzewania hali.

Budowla zostata wzniesiona na istniejgcym boisku sportowym o nawierzchni tartanowej, o
stabilnym podfozu gruntowym, znanym podfozu-nasypie kontrolowanym z dobrze zageszczonego
piasku o gr. min. 30 cm. i zwiru o gr. min 10cm. Ramy tukowe mocowane sg do podioza za
pomocy stalowych belek gruntowych i szpil. Sita dociskajaca blache gruntowg powoduje nacisk
kilkukrotnie mniejszy niz jednostkowy opdr obliczeniowy tak wykonanego podioza.

Naprezenia w gruncie wywotywane przez hale w stanie projektowanym, pomimo jej
docigzenia, nadal sg zdecydowanie mniejsze (na poziomie 0,091MPa, zakfadajgc zakotwienie w
postaci blachy gruntowej 0,3m x 0,3m zgodnie z dokumentacjg archiwalng pn.”Budowa
przyszkolnej hali sportowej, dobudowa przwigzki do budynku Szkoty Podstawowej Nr 7 W kro$nie,
budowa parkingu wraz z drogg dojazdowa, przytgcz oraz przebudowa kanalizacji deszczowej,
przytacz oraz przebudowa kanalizacji sanitarnej”, autorstwa jednostki projektowej: Projektowanie
Architektoniczne — Maciej Krukierek™) od oporu takiego podtoza. Co wiecej, docigzenie hali
zapewni zwiekszenie jej statecznosci i zwiekszy bezpieczenstwo hali pod katem przesuniecia i
odrywania. Nie zauwazono uszkodzenia nawierzchni poliuretanowej, brak spekan, rozwarstwien,
zapadlin. Osadzone szpilki gruntowe spetniajg swojg role, zapewniajgc dobrg wspoiprace z
istniejgcym podiozem gruntowym. Wieloletnie obcigzenia zwigkszyty stabilno$¢ gruntu, takze
poprzez jego komprymacje. W zwiagzku z tym nie przewiduje sie koniecznosci wykonywania
badan np. penetrometrem. Poziom hali jest lekko wyniesiony ponad okalajacy go teren, co nie
powoduje sptywu wod gruntowych i sedymentacji, czy zastoin wody opadowej w obrebie

posadowienia hali. Nie ma konieczno$ci wzmacniania sposobu istniejgcego zakotwienia hali.

Zgodnie z 8 4 p. 3 Rozporzadzenie Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25.04.2012 r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych,/ Dz. U. Poz. 463/ oraz zgodnie z pkt. 2.2 normy PN-B-02479 projektowany
obiekt nalezy zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej, przy zatozeniu statycznie wyznaczalnego
schematu obliczeniowego obiektu w prostych warunkach gruntowych.

Zgodnie z § 7 i 8 rozporzadzenia dla obiektow zaliczonych do pierwszej kategorii
geotechnicznej nalezy opracowac opinie geotechniczng, ktéra powinna ustali¢ przydatno$¢ gruntu
na potrzeby budownictwa oraz wskazywac kategorie geotechniczng obiektu budowlanego.

Z racji przytoczonych powyzej argumentow, nie ma koniecznosci wykonywania badan gruntowych.

5. WhiosKi



1. Naprezenie w gruncie pod projektowanymi fundamentami nie przekroczg 100 kPa.
Ze wzgledu na istniejacy obiekt, stabilne warunki posadowienia, nieznaczacy wzrost
obcigzen pionowych, nie ma koniecznosci wykonywania klasycznych badarn gruntowych dla

okreslenia ich parametrow.

Opracowat:
mgr inz. Oktawian Wozniak



