OPIS TECHNICZNY

1.Podstawa opracowania.

* Zlecenie Inwestora.

* Uzgodnienia branzowe

* Projekt architektoniczno — budowlany.

»  Obowigzujgce przepisy i normy.

* Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany instalacji elektrycznej dla
projektowanej przebudowy budowli sportowej (hali sportowej o przekryciu
namiotowym) w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,Modernizacja hali sportowej

przy MZS nr 3 w Kroénie,,.

2. Zakres opracowania

* Przebudowa / rozbudowa istniejgcej rozdzielnicy hali sportowej TH

» Instalacja elektryczna oswietlenia podstawowego hali sportowe;j

* Instalacja elektryczna os$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego hali sportowej
* Instalacja elektryczna zasilania urzgdzen hali sportowej

» Instalacja elektryczna przeciwporazeniowa i potgczen wyrownawczych.

3.0gdlne dane elektroenergetyczne.

e Zasilanie tablicy TH — istniejgce bez zmian

* Moc elektryczna demontowanego oswietlenia i wentylacji hali sportowej 5,9kW.
* Moc elektryczna demontowanego ogrzewania hali sportowej 3,3kW.

* Moc elektryczna zainstalowana projektowanej przebudowy 7,3kW.

» System ochrony od porazen — szybkie wytgczenie w uktadzie sieci: TT.

4. Rozwi gzania techniczne
4.1. Tablica rozdzielcza

Tablica hali sportowej TH istniejgca podtynkowa 4x18. W rozdzielnicy nalezy

zdemontowa¢ elementy zabezpieczenia i sterowania dla wentylacji hali.



Demontazowi podlega rowniez kaseta sterownicza wentylacji i oprzewodowanie do
wentylatorow.
Elementy zasilania i sterowania dla oswietlenia pozostajg bez zmian.
W rozdzielnicy dobudowac projektowane zabezpieczenia zgodnie ze schematem
ideowym przebudowy tablicy rozdzielczej TH. Projektowane zabezpieczenia
instalowa¢ w miejscu elementéw przeznaczonych do demontazu i w istniejgcej
rezerwie miejsca.
Z tablicy TH zasilane bedg dodatkowo:

* nagrzewnice gazowe

» destryfikatory

» system detekcji gazu

4.2. Trasy kablowe

Gtowne trasy kablowe wykonac na bazie koryt kablowych stalowych ocynkowanych.
Trasy kablowe mocowac¢ do Scian i sufitu w pomieszczeniach zaplecza oraz do
konstrukcji hali sportowej zgodnie z projektem branzy konstrukcyjnej.

StosowacC koryta kablowe o odpowiedniej wytrzymatosci ze wzgledu na duze
rozpietosci pomiedzy mocowaniami do konstrukcji hali np. KCD N lub KCP N
o grubosci blachy 1,5mm.

Dla przewodow prowadzonych pomiedzy budynkiem murowanym a halg namiotowg

wykorzystac istniejgce przepusty.

5. Instalacje hali sportowej
5.1.0swietlenie podstawowe.

Istniejgce oswietlenie hali sportowej nalezy zdemontowac wraz z oprzewodowaniem i
trasami kablowymi.

Wykona¢ nowe oswietlenie hali sportowej na bazie opraw LED 42000LM WIDE ODB
SH 840 IP65 289W wyposazonych w uchwyt obrotowy i krate ochronnag.

Instalacje oswietleniowg wykona¢ nowymi przewodami N2XH-J-3x2,5mm2,
przewody uktada¢ w korytach kablowych. Oprawy oswietleniowe mocowaé¢ do spodu
koryta kablowego. Sterowanie oswietleniem hali istniejgce przed wejsciem na hale za



pomocg podswietlonych przyciskbw w kasetach sterowniczych (przycisk zapalony —
oswietlenie wigczone).

Dla poprawienia parametrow oswietlenia hali sportowej przyjeto rozwigzanie
uniwersalne polegajgce na oswietleniu hali w dwéch poziomach natezenia 300Ix
i 500Ix przy zastosowaniu tych samych opraw wyposazonych w dwa zasilacze.
Oprawa wyposazona bedzie w 7 szt. zrodet swiatta LED. Zasilacz | zasilat bedzie
5szt. zrédet LED (5-LED - 300Ix) a zasilacz 1l dodatkowe 2 szt. zrodet LED (5-LED +
2-LED — 500Ix).

Bedzie istniata tez mozliwos¢ zatgczenia tylko 2 szt. zrodet LED dla oswietlenia hali
np. przed rozpoczeciem zajec.

Zatgczenie o$wietlenia odbywac sie bedzie istniejgcymi przyciskami:

przycisk 1 — linia $wietlna strona lewa — 300Ix

przycisk 2 - linia $wietlna strona prawa — 3001X

przycisk 3 — linia $wietlna strona lewa — 200Ix

przycisk 4 - linia swietlna strona prawa — 200Ix

przycisk 1 + 3 — linia swietlna strona lewa — 500Ix

przycisk 2 + 4 — linia Swietlna strona prawa — 500Ix

5.2. Oswietlenie ewakuacyjne i ewakuacyjne.
Do oswietlenia awaryjnego hali sportowej projektuje sie oprawy awaryjne montowane
do spodu koryta kablowego hali. Oprawy oswietlenia kierunkowego instalowa¢ nad
drzwiami ewakuacyjnymi. Oprawy pracujg w systemie ciemnym, w przypadku zaniku
napiecia nastepuje automatyczne zatgczenie oswietlenia.
Czas dziatania opraw wynosi 1h.

Oprawy zasila¢ przewodami N2XH-J-3xI,5rnm? .

5.3. Zasilanie urz gdzen.
Zasilania wymagajg urzgdzenia:
* nagrzewnice gazowe N1, N2, N3
» destryfikatory D1, D2
* centrala system detekcji gazu MD-2.Z
» sterownik komory mieszania nagrzewnicy gazowej St-100

Zasilanie w/w urzadzen wykona¢ z istniejgcej tablicy TH przewodami



N2XH-J-3xI,5rmm?.
Przewody uktadac¢ w korytach kablowych jw.

5.5. Instalacja przeciwpora zeniowa.
Jako system ochrony od porazen nalezy zastosowac:
» szybkie wylgczenie w uktadzie TT
* wykona¢ instalacje potgczen wyréwnawczych
Ochronie podlegajg wszystkie obudowy urzgdzen elektrycznych, ktére mogg

znalez¢ sie pod napieciem wskutek uszkodzenia izolacji.



