Przedmiar robot

"Modernizacja hali sportowej przy MZS 3 w Krosnie"

Budowa: Wewnetrzna instalacja gazowa z uktadem pomiarowym w hali sportowe] o przekryciu namiotowym
Kody CPV: 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

Lokalizacja: MZS nr 3 w Krosnie dz. Polanka
Zamawiajgcy: Gmina Miasto Krosno, ul. Lwowska28a, 38-400 Krosno
Jednostka opracowujgca kosztorys: Biuro Ustug Projektowych i Inwestycyjnych "Dominex" ul. A. Lewakowskiego 25/309, 38-400 Krosno
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Zamawiajacy:. Wykonaweca:



"Modernizacja hali sportowej przy MZS 3 w Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2010(lic. 16661)

Krosnie"

Ogolna charakterystyka obiektow lub robot

. Podstawa opracowania
1. Projekt budowlany wewnetrznej instalacji gazowej wraz z doziemng instalacjg gazu w budowli sportowej (hali sportowej o
przekryciu namiotowym) w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja hali sportowej przy MZS 3 w Krosnie"

2. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 w sprawie metod | podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego (

Dz.U nr 130 poz. 1389)

3. Srodowiskowe Metody Kosztorysowania Robét Budowlanych” (Ogélne zasady i wzorce kosztorysowania) wyd. Warszawa grudzien

2001r.

ll. Charakterystyka obiektu:

Kosztorys obejmuje:

1. budowe zewnetrznego odcinka wewnetrznej instalacji gazowej od skrzynki gazowej w ktorej umieszczony jest zawor MAG-3 na
projektowanym budynku hali sportowej przy MZS nr 3 w Krosnie dz. Polanka do nagrzewnic zlokalizowanych po przeciwnej stronie
budynku, z rur PE 100 SDR 11 o srednicy 75x6,8mm ukiadanych w wykopie waskoprzestrzennym, na podsypce piaskowej gr. 10cm |
obsypce rur piaskiem 10cm ponad wierzch rury dn 75mm, wraz z utozeniem tasmy ostrzegawczej koloru zoitego z nadrukiem "GAZ"
oraz rozbiorka i naprawg istniejagcych nawierzchni, montazem dwoch pionow gazowych z rur stalowych czarnych bez szwu Dn
60,3x4,0mm na odcinku od skrzynki gazowej do przejscia PE/stal w gruncie wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym w gruncie- klasa
izolacji C30 oraz malowaniem emalig w kolorze zoitym nad terenem, z montazem ztagczek przejsciowych PE/stal.

2. budowe wewnetrznej instalacji gazowej wewnatrz hali, z rur stalowych czarnych bez szwu o srednicy 32mm tgczonych przez
spawanie oraz zabezpieczeniem antykorozyjnym poprzez malowanie emalig w kolorze zottym, montazem zaworow kulowych
odcinajacych Dn 32mm i filtrow do gazu Dn 32mm.

3. montaz w szafce gazowej z blachy o wym. 300x250x150mm koloru zo6itego kurka sferycznego odcinajacego Dn 50mm.

4. montaz ukiadu pomiarowego w szafce gazowej z blachy o wym. 600x600x250mm koloru zoitego ( gazomierz G16 z nadajnikiem
impulsow, kurek gazowy gtowny Dn 25mm i kurek odcinajacy Dn 32mm).

5. aktywny system bezpieczenstwa instalacji gazowej:

- zawor przelotowy, klapowy, kotnierzowy z glowicg MAG-3 DN 65 wyzwalany elektromagnetycznie umieszczony w szafce gazowej z
blachy o wym 600x600x250mm z montazem niezbednych ksztaitek stalowych i kotnierzy,

- detektory gazu DEX 12/N umieszczone obok nagrzewnic,

- centrala sterujgca- modut alarmowy MD-3.Z przystosowany do 3 detektorow DEX,

- sygnalizator optyczno-akustyczny SL-32 montowany na zewn. hali.

Kosztorys nie uwzglednia dostawy i montazu urzgdzen- nagrzewnic gazowych.
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"Modernizacja hali sportowej przy MZS 3 w
Krosnie”

Przedmiar robot

Zuzial10 (C) Datacomp 1994-2010(lic. 16661)

Podstawa nakiadu, opis pozyciji, wyliczenie ilosci robot llosc Krot.| J.m.
1 Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Roboty przygotowawcze | ziemne
1.1 KNNR 1/111/1
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, w terenie rowninnym 0,057 Km
1.2 KNR 201/129/7
Analogia- Rozebranie ptyt betonowych azurowych o powierzchni do 1 ' m2- ptyty do ponownego utozenia.
1,0740,0 = 40,000000
Ogotem: 40,0/ 40,0 m2
1.3 KNR 231/815/7
Analogia- Rozebranie chodnikow, z kostki betonowe] na podsypce cementowo-piaskowej- kostka do ponownego utozenia
1,0%4,0 = 4,000000
Ogotem: 40 4,0 m2
1.4 KNNR 1/210/1
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,195, gtebokoscC do 3'm, kategoria
gruntu I-lll- mech. 80% ogotu robot
0,607%(0,90+0,10)*(52,0+2%1,50+1,70)*80% = 2/7,216000
Ogotem: 272 27,2 m3
1.5 KNNR 1/307/2
Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5'm o scianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w gruntach suchych,
gtebokosci do 1,5'm, kategoria gruntu llI-1V- recznie 20% ogolu robot
0,607(0,90+0,10)*(52,0+2*1,50+1,70)*20% = 6,804000
Ogotem: 0,8 0,8 m3
1.6 KNNR 1/214/2 (1)
Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, wykopow obiektowych, spycharki, grubosc w
stanie luznym 30 cm, kategoria gruntu lll-IV- mech. 80% ogotu robaot.
wykop na odktad 27,20 = 2/7,200000
minus podtoze z piasku i obsypka rur piaskiem -(3,40+5,80)*80% = -7,360000
MIiNUS naprawa nawierzchni -(0,20+0,05)*0,60%(4,0+40,0)*80% = -5,280000
Ogotem: 146 14,6 m3
1.7 KNNR 1/318/2
Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5 m o scianach pionowych, gtebokosc do 1,5 m, kategoria gruntu lll-IV- recznie
20% ogotu robot.
wykop na odktad 0,3 = ©6,800000
minus podtoze z piasku | obsypka rur piaskiem -(3,40+5,80)*20% = -1,840000
MIiNUS naprawa nawierzchni -(0,20+0,05)*0,607(4,0+40,0)*20% = -1,320000
Ogotem: 3,0 3,0 m3
1.8 KNNR 6/103/1
Profilowanie | zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane recznie, kategoria gruntu |I-1V
chodniki z kostki brukowej 4,0 = 4,000000
jezdnia z ptyt azurowych 40,0 = 40,000000
Ogotem: 44 0| 44,0 m2
1.9 KNNR 6/113/2
Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20 cm w pasie wykopu.
0,60%(4,0+40,0) = 26,400000
Ogotem: 20,4 26,4 m2
1.10 KNNR 6/502/3 (1)
Chodniki z kostki brukowe] betonowej, grubosc 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin piaskiem,
kostka z rozbiorki, 20% nowa kostka. 4.0 m?2
1.11 KNNR 6/105/4
Warstwy podsypkowe, podsypka plaskowa, zageszczanie mechaniczne, po zageszczeniu 5 cm 40,0 m2
1.12 KNR 201/129/3
Analogia - Naprawa nawierzchni jezdni z ptyt betonowych azurowych, uktadanie ptyt azurowych o powierzchni do 1'm?2
na podsypce piaskowej- ptyty nowe 20%. 40,0 m2
1.13 KNNR 1/206/2 (1)
Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku sam. samowyt. do 1'km, w ziemi uprzednio
Zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,25 m3, grunt kategorii I-lll, spycharka 55 kW- wywo0z nadmiaru gruntu.
wykop na odktad 27,20+6,30 = 34,000000
mIiNus zasyp -(14,60+3,00) = -18,200000
Ogotem: 15,8| 15,8 m3
2 Kody CPV: 45231220-3 Roboty budowlane w zakresie gazociggow
Zewnetrzny odcinek wewnetrznej instalacji gazowej z uktadem pomiarowym.
2.1 KNNR 11/501/5 (1)
Podtoze z piasku gr. 10cm pod rurociggi uktadane w gruncie.
0,6070,10%(52,0+2*1,50+1,70) = 3,402000
Ogotem: 34| 34 m3
2.2 KNRW 219/301/7
Montaz rurociggow z rur polietylenowych PE 100 SDR 11, Dn"75x6,8 mm 52,0 m
2.3 KNRW 219/303/7 (3)
Potgczenia za pomocg ksztattek elektrooporowych, Dn" 75 mm, kolana 90° 3 Ztgcze
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"Modernizacja hali sportowej przy MZS 3 w Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2010(lic. 16661)
Krosnie”

Podstawa nakiadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot llosc Krot.| J.m.
2.4 KNRW 219/303/7 (1)
Potgczenia za pomoca ksztattek elektrooporowych, Dn"75 mm- mufa 2 Ztgcze
2.5 KNRW 219/204/5 (3)
Analogia- Montaz ztgczki - przejscie PE/stal rurowe 75/50mm 2 szt

2.6 KNNR 4/304/6
Rurociagi stalowe o potaczeniach spawanych- pion gazowy (od przejscia PE/stal do skrzynki) rury stalowe bez szwu
czarne Dn 50mm ( 60,3x 4,0mm).
272,50 = 5,000000
Ogotem: 5,0 5,0 m

2.7 KNRW 219/211/2
Proba szczelnosci gazociggow, pneumatyczna, odcinek zewnetrzny- rury PE Dn 75mm | rury stalowe Dn 50mm
52,0+5,0 = 5/7,000000
Ogotem: 57,00 57,0 m

2.8 KNR 712/103/4
Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do 2 stopnia czystosci - stan wyjsciowy powierzchni B, rurociagi stalowe Fi'do
57'mm
tab.0002 0,186%5,0+0,132*1,70 = 1,154400
Ogotem: 1,2 1,2 m2

2.9 KNR 712/105/4
Odtluszczanie, rurociggi 1,2 m2

2.10 KNR 712/201/4 (1)
Analogia- Gruntowanie rur pod warstwy tasmy izolacyjnej -podktad Primer 1027- rurociggi stalowe w gruncie

0,186%(1,20+0,90)*2+0,132%1,70 = 1,005600
Ogotem: 1,0 1,0 m2
2.11 KNR 216/619/7
Analogia- I1zolacja izolacyjng czarng nr 989-20- rurociggi stalowe w gruncie. 1,0 m2
2.12 KNR 216/619/7
Analogia- Izolacja izolacyjng zottg nr 955-15- rurociggi stalowe w gruncie. 1,0 m2

2.13 KNR 712/201/4 (2)
Malowanie pedzlem - farby do gruntowania miniowe, rurociagi, Fi'do 57 'mm, farba ftalowa- rury stalowe na zewnatrz
0,186%(0,85+0,50) = 0,251100
Ogotem: 0,25 0,25 m2

2.14 KNR 712/210/4 (1)
Malowanie pedzlem - farby nawierzchniowe | emalie ftalowe, rurociagi, Fi'do 57 'mm, farba ftalowa nawierzchniowa
0golnego stosowania koloru zottego- rury stalowe na zewngtrz 0,25 m2

2.15 KNNR 11/501/5 (1)
Obsypka z piasku do wysokosci 10cm ponad wierzch rury z zageszczeniem recznym.
0,6070,17%(52,0+2*1,50+1,70) = 5,7383400
Ogotem: 5,8 5,8 m3

2.16 KNR 219/219/1
Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego koloru zottego z nadrukiem "GAZ"
R=0,955 M=1,000 S=1,000

52,0+2%1,20+1,70 = 56,100000
Ogotem: 56,1 56,1 m
2.17 KNNR 4/142/1
Analogia- Montaz skrzynki stalowe] na zawor Dn 50mm o wym. 300x250x150mm 1 Kpl
2.18 KNNR 4/312/6 (2)
Kurek odcinajgcy Dn50 kulowy o potgczeniach gwintowanych, ( w szafce gazowej) 1 szt

2.19 KNNR 4/142/1
Analogia- Montaz skrzynki stalowe] o wym. 600x600x250 cm nasciennej na scianie budynku "przewigzka" na ukfad

pomiarowy | zawor MAG-3 2 Kpl
2.20 KNNR 4/521/7 (1)

Analogia- Montaz zaworu klapowego z gtowicg MAG-3 DN 65 wraz z przyspawaniem przeciwkotnierzy Dn 65mm PN 16. 1 szt
2.21 KNNR 4/517/3

Montaz ksztattek stalowych, Dn'65 mm, grubosc scianki 3.6 'mm- kolano DN 65mm PN 16mm 2 szt
2.22 KNNR 4/518/3

Spawanie reczne rurociggow | ksztattek, gazowe, Dn'65" mm, grubosc scianki 3.6'mm 4 ztgcze
2.23 KNNR 4/308/3

PodejScia obustronne do gazomierzy, na scianach - naktady dodatkowe, Fi' 32 mm 1 kpl

2.24 KNNR 4/308/4
Analogia- Dostawa i montaz gazomierza G16 z rozstawem kroccow 280mm, z rejestratorem szczytow godzinowych z

przekazem telemetrycznym. 1 Kpl
2.25 KNNR 4/312/4 (2)

Kurki gazowe przelotowe, o potgczeniach gwintowanych, Fi'32 mm 1 szt
2.26 KNNR 4/312/3 (2)

Kurki gazowe przelotowe, o potgczeniach gwintowanych, Fi' 25 mm- zawor giowny 1 szt

3 Kody CPV: 45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe
Wewnetrzna instalacja gazowa w hali namiotowe]

3.1 KNNR 4/304/4

Rurociggi stalowe o potgczeniach spawanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych, rury stalowe bez szwu czarne

Dn 32 mm

1,70+7,0+2,50+7,0+9,0 = 2/7,200000
Ogotem: 272 27,2 m

3.2 KNNR 4/312/4 (2)

Kurki gazowe przelotowe, o potgczeniach gwintowanych, Fi'32 ' mm 3 szt
3.3 KNNR 4/312/4 (1)

Analogia- Filtr do gazu o potgczeniach gwintowanych, Fi'32 ' mm 3 szt
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Krosnie"

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot

3.4 KNNR 4/307/4 (1)
Proba instalacji gazowej na cisnienie (dla wykonawcy | dostawcy gazu), w budynkach niemieszkalnych, do 100'm, Fido
65 mm- rura stalowa

llosC | Krot.

J.m.

proba

3.5 KNR 712/102/4
Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do 3 stopnia czystosci - stan wyjsciowy powierzchni B, rurociagi, Fi'do
57 mm
tab.0002 0,132%(9,0+7,0+2,50+7,0) = 3,366000

Ogotem: 3,4

3,4

m2

3.6 KNR 712/105/4
Odtluszczanie, rurociggi

3,4

m2

3.7 KNR 712/201/4 (2)
Malowanie pedzlem - farby do gruntowania miniowe, rurociagi, Fi'do 57 'mm, farba ftalowa

3,4

m2

3.8 KNR 712/210/4 (1)
Malowanie pedzlem - farby nawierzchniowe i emalie ftalowe, rurociagi, Fi'do 57 'mm, farba ftalowa nawierzchniowa
ogolnego stosowania koloru zoftego

3,4

m2

3.9 KNRW 219/217/1
Analogia- Przejscia gazociagu przez sciany hali - tuleja stalowa wraz z wykuciem otworu | uszczelnieniem.

szt

3.10 KNR 708/403/4
Analogia- Montaz detektora gazu ziemnego - DEX 12/N

uktad

3.11 KNR 708/403/4
Analogia- Montaz centrali sterujacej -modut alarmowy MD-3.Z przystosowany do 3 detektorow DEX

uktad

3.12 KNR 708/403/4
Analogia- Montaz sygnalizatora optyczno-akustycznego GAZEX SL-32 na zewn. budynku
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