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OPIS TECHNICZNY

1. ZAKRES PRZEBUDOWY

Projektuje sie przebudowe budowli sportowej (hali sportowej o przekryciu namiotowym )
w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Modernizacja hali sportowej przy MZS nr 3 w Krosnie”,
dz. nr ewid. 495 :
A4 budowla o wymiarach zewnetrznych 37,50 x 18,30 m, niski (N — do 12 m) ,
jednokondygnacyjna, bez podpiwniczenia , gtowne wejscie do obiektu od strony
zachodniej poprzez przewiazke taczacg budynek szkoty z budowg sportowg

Przebudowa polega na :

« demontazu istniejgcych elementdéw wentylacji i ogrzewania znajdujgcych sie na $cianach
szczytowych hali

« demontaz i ponowny montaz (po wykonaniu robdt) drabinek do ¢wiczen, na Scianach
szczytowych hali (13 szt., wys. ok. 2,5m)

« zabudowa otwordw po demontazu wentylatoréw, montaz uzupetnienr membrany,

« wykonaniu wzmocnienia ram gtdwnych z profili rurowych elementami stalowymi z rur
kwadratowych

« montazu wewnetrznej powtoki namiotu

« wykonaniu podkonstrukcji pod montaz nagrzewnic $ciennych

« Wymianie instalacji o$wietlenia wewnetrznego

« Wymianie instalacji ogrzewania nadmuchowego z kottdw na olej opatowy na ogrzewanie
nadmuchowe nagrzewnicami gazowymi,

« uzupelnienie pozostatych po demontazu otwordéw technicznych z kottowni do hali
namiotowej

2. ZASADY KONSTRUKCYJNE :

Projektuje sie montaz wewnetrznej membrany z tkaniny na bazie wiokna poliestrowego
powlekanego PVC, ciezarze 490 g/m? wg EN-1SO 2286-2 i klasie palnosci B — s2 d0, wg EN-
1350-1, oraz o przepuszczalnosci Swiatla 48%. Celem podwieszenia drugiej powloki jest
zmniejszenie strat ciepta w budynku hali namiotowej. Do ram no$nych hali oraz stupéw $cian
szczytowych zostang zamontowane wzmocnienia, a do nich tzw. profile kedrowe aluminiowe o
przekroju poprzecznym zblizonym do lornetki, do ktérych mocowana bedzie wewnetrzna
membrana. Profile ze stopu aluminium 6060 w stanie T6, 0 nastepujgcych parametrach
wytrzymatosSciowych:

- wytrzymato$¢ na rozcigganie Ry min = 215 MPa,

- wytrzymato$¢ na rozcigganie Ry max = 160 MPa.

Profile kedrowe mocowane beda przy pomocy wkretéw samowiercacych gr. 5,5mm, o
dtugosci dopasowanej do grubosci fgczonych elementéw, cynkowane, ze stali weglowej
utwardzanej powierzchniowo. Na Scianach szczytowych profile kedrowe bedg mocowane
bezposrednio do stupéw rurowych za pomoca wkretow samowiercacych gr. 5,5mm, o dtugosci
dopasowanej do grubosci fgczonych elementéw, cynkowane, ze stali weglowej utwardzanej
powierzchniowo, na podkiadce z blachy gr. 4mm. Ksztakt blachy nalezy dopasowac do stupa po
obwodzie, celem zapewnienia stabilno$ci potgczenia.




3. LOKALIZACJA OBIEKTU:

Obiekt znajduje sie w 111 strefie Sniegowej (obcigzenie charakterystyczne $niegiem gruntu
Sk=1,20kPa), w 111 strefie wiatrowej (charakterystyczne cisnienie predkosci wiatru g, 0=0,30kPa)
oraz w strefie 0 umownej gfebokos$ci przemarzania gruntu hz = 1,2m.

Dla omawianego budynku zastosowanie znajduje norma EN 13782:2015 Obiekty
tymczasowe — Namioty — Bezpieczenstwo, zgodnie z ktorg obcigzenie $niegiem mozna przyja¢ na
poziomie 0,20kN/m?).

4. WARUNKI GRUNTOWE | WODNE:

Ramy gtdwne zakotwione sg w podiozu za posrednictwem belek gruntowych stalowych i
szpil stalowych wykonanych ze stali zebrowanej o $rednicy 28mm.

Budowla zostata wzniesiona na istniejgcym boisku sportowym o nawierzchni tartanowej,
0 znanym podiozu z dobrze zageszczonego piasku o gr. min. 30 cm. i zwiru o gr. min 10cm.
Ramy tukowe mocowane sg do podioza za pomocg stalowych belek gruntowych i szpil. Sita
dociskajaca blache gruntowg powoduje nacisk Kilkukrotnie mniejszy niz jednostkowy opér
obliczeniowy tak wykonanego podioza.

Naprezenia w gruncie wywotywane przez hale w stanie projektowanym, pomimo jej
docigzenia, nadal sg zdecydowanie mniejsze (na poziomie 0,091MPa, zakladajac zakotwienie w
postaci blachy gruntowej 0,3m x 0,3m zgodnie z dokumentacjg archiwalng pn.”Budowa
przyszkolnej hali sportowej, dobudowa przewigzki do budynku Szkoty Podstawowej Nr 7 W
Kroénie, budowa parkingu wraz z drogg dojazdowa, przylacz oraz przebudowa kanalizacji
deszczowej, przylacz oraz przebudowa kanalizacji sanitarnej”, autorstwa jednostki projektowej:
Projektowanie Architektoniczne — Maciej Krukierek) od oporu takiego podioza.

5. WZMOCNIENIE RAM NOSNYCH HALI

Projektuje sie wykonanie wzmocnienia ram nosnych hali namiotowej poprzez montaz
profilu gorgcowalcowanego, stalowego RP60x40x4, ze stali klasy S235. Profil spawany bedzie do
facznikow z blachy grubosci 5mm, a {aczniki za pomocg 6 szt. (3 szt./strong) wkretdéw
samowiercgcych Srednicy 5,5 mm ze stali nierdzewnej gatunku 1.4301, w catosci gwintowane, o
charakterystycznej nosnosci na $cinanie rownej 5,45kN (przy zatozeniu grubosci podtoza 4mm i
grubosci mocowanej blachy 2mm) do ramy gtownej hali. Rozstaw tgcznikéw w Swietle pomiedzy
nimi to 70cm.

Nalezy zastosowac profile cynkowane ogniowo, grubos$¢ w-wy cynku 70-90 pm.

6. PODKONSTRUKCJA POD MONTAZ CENTRAL GRZEWCZYCH | MOCOWANIA
URZADZEN

Projektuje sie wykonanie konstrukcji wsporczych pod montaz central grzewczych, na
$cianach szczytowych hali namiotowe;j.

Projektuje sie wykonanie konstrukcji wsporczej z ksztattownikow o profilu RK60x60x3
montowanych do stupéw S$ciany szczytowej, wspornikdw RK50x50x3 bezposrednio pod montaz
nagrzewnic oraz zastrzatow z profili RK40x40x3. Stal klasy S235, pofgczenia spawane nalezy
spawac spoing pachwinowg gr. 3 mm (wszelkie prace spawalnicze nalezy wykonywaé poza
hala, na warsztacie !). Gtdwne belki konstrukcji wsporczej faczone do stupdw Sciany szczytowej
za pomocg 4 szt. (kazde potgczenie) wkretow samowiercgcych Srednicy 5,5mm, dtugosci 40mm
ze stali nierdzewnej gatunku 1.4301 wg EN 10088.

Lokalizacja konstrukcji wsporczych zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi. Przed
wykonaniem konstrukcji podporowych nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wymiardw i sposéb montazu z



kartami technicznymi urzadzen grzewczych. W przypadku zmiany zatozen lub zmiany sposobu
montazu nalezy uzgodni¢ rozwigzanie z projektantem.

Aby zapewni¢ dobre dopasowanie blach tgczacych konstrukcje podporowe z istniejgcymi
rurami okrgglymi w $cianach szczytowych, przewidziano na belkach z profili RK60x60x3
przejscie na profil RK50x50x3. Profil RK50x50x3 nalezy wprowadzi¢ do wnetrza profilu
RK60x60x3, tak aby mozliwe bylo jego swobodne wsuwanie i wysuwanie podczas montazu. Po
ustawieniu konstrukcji na odpowiedniej wysokosci, nalezy zakreci¢ blachy przy profilu
RK60x60x3 do rury, wysung¢ profile RK50x50x3, tak aby blachy szczelnie przylegaty do profilu
rurowego, profile ustawi¢ osiowo, wypoziomowac, po czym zakrecic je przy pomocy wkretow
samowiercgcych. Nastepnie profile z rur kwadratowych skreci¢ przy pomocy min. 2 Srub M8. Po
dopasowaniu blach zaktad profili powinien wynosi¢ min. 20cm.

Nalezy uszczelni¢ miejsca przejs¢ profili stalowych przez projektowang powiloke
wewnetrzng.

Mocowanie korytek kablowych dla instalacji o$wietlenia:

Wykona¢ elementy mocujace do korytek kablowych z blachy gietej, gr. 5mm, mocowanej
do wzmocnienia konstrukcji nosnej przy pomocy 2 szt. wkretow samowiercacych Srednicy
5,5mm, diugosci 40mm ze stali nierdzewnej gatunku 1.4301 wg EN 10088. Blachy cynkowane
ogniowo, grubos¢ warstwy cynku ok. 70-90 mikrometréw.

Mocowanie destryfikatorow:

Projektuje sie montaz destryfikatorow za pomocg systemowych szpilek, do platwi
kalenicowych hali namiotowej. Przed montazem nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ rozstawu platwi
kalenicowych z rozstawem szpilek urzadzenia. W przypadku niezgodnosci rozstawdw, nalezy na
platwiach kalenicowych zastosowac poprzeczki i uzgodni¢ rozwigzanie z projektantem.

Mocowanie zaluzji wywiewnej i kanatu wentylacyjnego:

Na wschodniej Scianie szczytowej przewidziana jest zaluzja wywiewna majaca na celu
odprowadzenie nadmiaru powietrza z hali (przy dziataniu nagrzewnicy gazowej z funkcjg
mieszania powietrza z zewnatrz).

Nalezy wykona¢ poprzeczki pod montaz zaluzji i kanalu wentylacyjnego
(zapobiegajgcemu  przedostawaniu sie powietrza do przestrzeni miedzy powilokami) z
ksztattownikow stalowych o profilu RK40x40x3, ze stali klasy S235. Rozstaw poprzeczek nalezy
dopasowac do rozstawu punktow montazowych zaluzji i kanatu, zgodnie z projektem instalacji
ogrzewania.

Mocowanie poprzeczek do stupdéw okraghtych Sciany szczytowej zgodnie z zasadami
montazu podkonstrukcji pod nagrzewnice gazowe.

W wewnetrznej membranie nalezy wykona¢ otwor na kanat technologiczny i zamaskowac
go siatkg maskujaca.

7. MONTAZ MEMBRANY WEWNETRZNEJ :

Przed wykonaniem montazu membrany wewnetrznej nalezy wpierw zdemontowac
urzadzenia instalacji wentylacji oraz ogrzewania, znajdujace sie na Scianach szczytowych budynku
tj.:

- zdemontowac¢ wentylatory mechaniczne,
- zdemontowac istniejace otwory nawiewne i wywiewne instalacji ogrzewania,
- zdemontowac instalacje oSwietleniowg — oprawy wraz z okablowaniem i korytkami kablowymi,



- zdemontowac, a po zakonczeniu rob6t ponownie zamontowac pitkochwyty podwieszone na
przed skrajnych ramach nosnych hali.

Wszelkie otwory w membranach nalezy profesjonalnie zalata¢, zgodnie z technologig i
metodyka wykonywania napraw w membranach PVC poprzez zgrzewanie i klejenie.

Projektuje sie zamocowanie elementéw montazowych, tzw. profili kedrowych, do co
drugiej ramy nodnej na catej dtugosci hali. Profile kedrowe mocowane beda przy pomocy
wkretow samowiercacych gr. 5,5mm, dtugosci min. 55mm, cynkowane, ze stali weglowej
utwardzanej powierzchniowo. Wyjatkiem sg moduly skrajne, ze wzgledu na podwieszenie
pitkochwytdéw na przed skrajnych ramach. Nalezy zachowa¢ istniejgce mocowanie pitkochwytow,
umozliwiajgce ponowny ich montaz. W miejscach, w ktérych konieczne bedzie przeprowadzenie
przez membrane elementéw podporowych do montazu korytek os$wietleniowych nalezy
zastosowac systemowe kotnierze uszczelniajgce. Konieczne jest uszczelnienie réwniez przejs¢
elementow konstrukcji podporowej pod montaz nagrzewnic, przez powoke.

Zadaniem dostawcy jest przygotowanie odpowiednich rozkrojow membrany do montazu
w namiocie. Wymiary do rozkrojow nalezy pobra¢ w obiekcie, po wykonaniu konstrukcji
wzmacniajacej.

W wewnetrznej membranie nalezy przewidzie¢ rowniez klape wentylacyjng, umozliwiajaca
przewietrzanie hali, w miejscu istniejgcych otworéw wentylacyjnych w powtoce zewnetrznej.
Parametry projektowanej powtoki wewnetrznej:

- materiatk: tkanina na bazie widkna poliestrowego powlekanego PVC,

- cigzar: 490 g/m? (+10%)

- grubos¢ 0,41 mm = 10 %.

- klasa palnosci: B - s2, dO na podstawie raportu z klasyfikacji klasy reakcji na
ogien, nr RA16-0128

- kolor: biaty (white)

- przepuszczalno$¢ Swiatta:  48%

8. DEMONTAZ KOTtOW OLEJOWYCH W POMIESZCZENIU KOTEOWNI I W
KONTENERZE PO STRONIE WSCHODNIEJ

Nalezy zdemontowac¢ i zutylizowac kotly olejowe (2 szt.) znajdujace sie w pomieszczeniu
kottowni w przewigzce oraz pomieszczeniu kontenerowym po stronie wschodniej. Nalezy
zdemontowac réwniez istniejgce kanaly nawiewu i wywiewu.

Po demontazu kottow i kanatow pozostate ubytki nalezy wypeic:

- w $cianie murowanej uzupemic¢ otwory pustakami z betonu komorkowego, po docieciu do
odpowiedniego rozmiaru. Uzupehi¢ brakujgcy tynk, tynkiem odpowiadajagcym kolorystycznie
istniejacemu i naprawi¢ ewentualne uszkodzenia tynku powstate przy pracach zwigzanych z
demontazem kottdw. Wykona¢ malowanie w niezbednym zakresie.

- w pomieszczeniu kontenerowym S$ciany wykonano z phyt warstwowych. Nalezy uzupeié
otwory docietymi elementami z ptyt warstwowych o grubosci odpowiadajgcej istniejgcym ptytom
— szczeliny wypehic¢ pianka poliuretanowa. Na tgczeniu wykonac obrobke blacharska.

9. PROJEKT PRZYSTOSOWANO DO:

« strefy klimatycznej - 111

o gleboko$¢ przemarzania gruntu hz = 1,20m

o strefa obcigzenia S$niegiem: EN13782:2015 Obiekty tymczasowe - Namioty -
Bezpieczenstwo/szczegoty wg PT Konstrukcji;

« strefa obcigzenia wiatrem: zgodnie z PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziatywania
na konstrukcje - Cze$¢ 1-4: Oddziatywania ogdlne - Oddziatywania wiatru



10. BEZPIECZENSTWO i HIGIENA PRACY.

Stosowane wyroby do budowy obiektu muszg posiadac:

aprobate techniczng, obowigzkowy certyfikat zgodnosci i o0znaczenie znakiem
bezpieczenstwa ,,B”

dobrowolny certyfikat zgodnosci i oznaczen z nadanymi znakami zgodnosci (,,PN”, ,,E”,
»0”)

deklaracje zgodnosci z obowigzujagcymi przepisami oraz Polskimi Normami i aprobatg
techniczna.

Wyposazenie placu zabaw i pom. dla dzieci musi posiada¢ odpowiednie certyfikaty i
atesty.

11. UWAGI KONCOWE.

Zakres wykonania i1 obowigzki przy robotach budowlanych — zgodnie ze sztuka
budowania (Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano -
Montazowych). Roboty budowlane i montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy, Polskimi
Normami i przepisami.

Uwagi i opisy zamieszczone w czesci rysunkowej stanowig integralng czes¢ projektu.
Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okres$long technologig nalezy wykonac
doktadnie wg wytycznych i zalecen producenta.

Zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania techniczne i urzadzenia winny spetniaé
normy bezpieczenstwa p-poz. i bhp (posiadajg odpowiednie atesty i aprobaty).

Wszystkie zastosowane materiaty oraz elementy wyposazenia wymagajg akceptacji
zleceniodawcy.

Wszelkie zastrzezone nazwy i znaki towarowe nalezg do ich prawnych wiascicieli

I zostaty wykorzystane wytgcznie w celach informacyjnych.



CZESC RYSUNKOWA :

KWL1.
KW2.
KWS3.
KW4.

KW5.

KWeG.
KW7.
KWS.
KWoO.

RZUT PARTERU skala
PRZEKROJ A1-Al, A2-A2 skala
PRZEKROJ A3-A3 skala
DETALE POLACZEN PROFILI KEDROWYCH

Z RAMAMI skala
KONSTRUKCJE PODPOROWE POD NAGRZEWNICE
GAZOWE skala
WZMOCNIENIE RAM - WIDOK IZOMETRYCZNY  skala
WZMOCNIENIE RAM - SCHEMATY skala
WZMOCNIENIE RAM - BLACHY skala

WZMOCNIENIE RAM - ELEMENTY WARSZTATOWE skala

1:100
1:100
1:100

1:20

1:20
1:20, 1:5
1:50
1:10
1:20, 1:5



