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CZESC OPISOWA

1. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.:
~Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy boisku sportowym w Galewicach ". Lokalizacja
przedmiotu zamowienia obejmuje dziatke nr 308, obreb 0005 Galewice, potozonej w Galewicach przy
ul. Parkowej, wojewoddztwie fddzkim. Zadanie obejmuje opracowanie koncepcji projektowe]j oraz
projektu budowlanego z elementami projektu wykonawczego na doposazenie kompleksu boisk
sportowych w nowe elementy matej architektury, skatepark, street-workout oraz plac zabaw,
pozwalajace Zamawiajacemu na uzyskanie zgody na realizacje robot budowlanych.

Celem jest stworzenie w przestrzeni publicznej terenéw sportowo-rekreacyjnych na obszarze
wojewddztwa todzkiego, stuzace dostosowaniu przestrzeni publicznej do potrzeb spotecznych oraz

umozliwienie spoteczenstwu korzystania z ich walorow.

1.2. Podstawa opracowania:

Mapa do celéw informacyjnych w skali 1:500 obejmujaca teren inwestycji z maja 2021r.
(identyfikator ewidencyjny materiatu zasobu: GN-0.6640.447.2021_1);

umowa na wykonanie prac z Inwestorem:;

konsultacje oraz sugestie Inwestora;

pomiary lokalizacyjne oraz wizja lokalna w terenie;

zaakceptowana przez Inwestora, wtascicieli terenu koncepcja projektowa;

obowigzujace przepisy budowlane i zasady wiedzy technicznej;

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1186 z p6zn. zm.);

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. 2019 poz. 1843);
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2020
poz. 293);

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2019 poz. 1396 z pozn.
zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie szczego6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2013 poz. 1129);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych okre$lonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2004 nr 130, poz. 1389);

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r, w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2018 poz.
1935);



e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych
(Dz.U. 2012, poz. 463);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacii
dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126);

1.3. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje:
¢ Inwentaryzacja stanu istniejgcego
o Wykonanie dodatkowych ciggow komunikacyjnych i nawierzchni utwardzonych
o \Wykonanie skateparku na nawierzchni z betonu
o Dostawa i montaz urzadzenia street-workout na nawierzchni z mat przerostowych
e Dostawa i montaz urzadzen placu zabaw na nawierzchni z piasku
o Dostawa i montaz matej architektury: fawki, kosze na $mieci, stojaki na rowery
e Rozbudowa i przebudowa istniejgcego o$wietlenia
e Zagospodarowanie zieleni
o Okreslenie materiatow i wymagan wyposazenia
o Okreslenie warunkéw i wymagan dotyczacych prac budowlanych



2. INFORMACJE SZCZEGOLOWE O TERENIE OPRACOWANIA

2.1. Lokalizacja

Galewice — wie$ w Polsce, potozona w wojewddztwie tddzkim, w powiecie wieruszowskim, w
gminie Galewice, w Kotlinie Grabowskie;.

Planowana inwestycja znajduje sie¢ w Galewicach, przy ul. Parkowej, w sasiedztwie zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej od strony wschodniej. Od strony zachodniej i potnocnej graniczy z
terenami leSmymi i zbiornikiem wodnym. Od strony potudniowej znajduje sie ul. Parkowa.

2.2. Dane ewidencyjne, dane formalno-prawne

Teren przewidziany na realizacje inwestycji stanowi wlasno$¢ gminy Galewice. Lezy na dziatce nr
308, obreb 0005 Galewice, w ewidencji gruntdw oznaczonej jako tereny Bz.

Dla obszaru objetego wskazang lokalizacjq nie obowigzuje Miejscowy Pan Zagospodarowania
Przestrzennego, nie zostata tez dla niego wydana Decyzja o warunkach zabudowy.

2.3. Informacje dotyczace zagrozen dla s$rodowiska naturalnego i higieny i zdrowia

uzytkownikow

Planowana inwestycja nie wptywa negatywnie na $rodowisko naturalne. Nie przewiduje si¢ emisji
szkodliwych substancji do Srodowiska naturalnego podczas uzytkowania obiektéw. Nie przewiduje sie
rowniez przekraczajacych dopuszczalnych pozioméw hatasu podczas eksploatacji. Zastosowane w
opracowaniu rozwigzania projektowe w petni respektujg przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego. Zmiany wprowadzone w trakcie realizacji i po zakorczeniu prac nie zmieniajg sposobu
uzytkowania terenu.

2.4. Informacje w zakresie ochrony zabytkéw i dobr kultury
Opracowywany teren nie jest wpisany do rejestru zabytkébw ani nie podlega ochronie
konserwatorskie;.

2.5. Wplyw eksploatacji gorniczej na teren
Teren inwestycji nie lezy w granicach obszaru gérniczego.

2.6. Obszar oddzialywania terenu

Po analizie wptywu projektowanych obiektéw na otoczenie, stwierdzono, iz nie wywotujg one
ograniczen w zagospodarowaniu (w tym zabudowy) sasiednich dziatek w przyszto$ci ani nie zmieniajq
ich obecnych warunkow uzytkowania. Zakres oddziatywania projektowanej inwestycji na otoczenie
zawiera sie w granicach dziatki 308.


https://pl.wikipedia.org/wiki/Wie%C5%9B
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_%C5%82%C3%B3dzkie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_wieruszowski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Galewice_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kotlina_Grabowska

2.7. Uwarunkowania w zakresie infrastruktury technicznej

Na terenie inwestycji znajduje sie podziemne uzbrojenie terenu — wodno-kanalizacyjne, przewody
elektroenergetyczne niskiego napiecia, telekomunikacyjne. Obecnie teren po czesci o$wietlony jest
poprzez istniejace obwody o$wietleniowe.

2.8. Warunki gruntowo-wodne, badania geotechniczne

Dla wykonania przedmiotowego zagospodarowania terenu nie byto konieczne wykonanie badan
geotechnicznych. Odwodnienie nawierzchni bedzie sie odbywaC poprzez grawitacyjny sptyw wod
opadowych do gruntu.

2.9. Istniejacy stan zagospodarowania

Teren przewidziany na realizacje inwestycji stanowi niezagospodarowany teren przylegajacy do
gminnego boiska sportowego. Obszar jest ptaski, od strony zachodniej sasiaduje ze zbiornikiem
wodnym. Od stron zachodnie znajdujg sie trybuny boiska na nawierzchni utwardzonej z ptyt
betonowych.

Aktualnie na ww. terenie w cze$ci potnocnej znajduje sie altana rekreacyjna przeznaczona do
demontazu ze wzgledu na zly stan techniczny.

Wizja lokalna potwierdzita, ze stan uzytkowy i estetyczny nie odpowiada dostatecznie istniejgcym
wymaganiom uzytkowania tej przestrzeni oraz nie spetnia potrzeb 0sob z niepetnosprawnosciami.

Dokumentacja fotograficzna:
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3. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1. Opis rozwigzan projektowych

Projekt zagospodarowania przestrzeni publicznej przy boisku sportowym w Galewicach obejmuije:
wykonanie skateparku, dostawe i montaz zestawu do street workout, dostawe i montaz placu zabaw-
urzadzenia linowe i wspinaczkowe, dostawe i montaz matej architektury — fawki, kosze na $mieci stojak
na rowery, wykonanie nawierzchni utwardzonej placu rekreacyjno-edukacyjnego, uzupetnienie
o$wietlenia terenu, wykonanie nasadzen.

3.2. Program uzytkowy zagospodarowania terenu

Uzupetnienie terenu sportowego o nowe funkcje rekreacyjno-sportowe. Stworzenie nowych funkcii
zgodnych z zapotrzebowaniem lokalnej spotecznosci tj.: poprzez doposazenie w skatepark, plac street-
workout, linowy plac zabaw oraz plac utwardzony o funkcji placu szkoleniowego np. pod mobilne
miasteczko ruchu drogowego czy placu rekreacyjnego dla wesotego miasteczka.

3.3. Dostepnosé dla oséb z niepetnosprawnosciami

Projektowane nawierzchnie utwardzone, ograniczone obrzezem betonowym, umozliwiajgce dostep
osobom poruszajgcym sie na wozkach inwalidzkich. SzerokosSci ptaszczyzny ruchu min. 1,5 m, z
zachowaniem dopuszczalnych spadkéw podtuznych i poprzecznych. Spadek w poprzek ciagu pieszego
nie moze przekracza¢ 2% (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie).

Wszelkie przeszkody i elementy wyposazenia przestrzeni nalezy umieszczaé poza gtéwng
przestrzenig komunikacyjna.



Zastosowane urzgdzenia zabawowe muszg by¢ przystosowane do uzytkowania przez osoby z
niepetnosprawnosciami. Korzystanie z poszczegoinych urzadzen jest zalezne od stopnia sprawnosci
osoby niepetnosprawnej i moze wymagac wsparcia opiekuna.

3.4. Ogodlne wymagania do projektowanych urzadzen i wyposazenia

Urzadzenia i wyposazenie powinny by¢ wykonane z bezpiecznych i trwatych materiatdw
zabezpieczonych przed destrukcyjnym dziataniem czynnikéw atmosferycznych oraz odporne na akty
wandalizmu.

Nalezy stosowac rozwigzania systemowe. Bezwzglednie wymagane jest Sciste zastosowanie sie
do wymagan producenta celem zapewnienia witadciwej wspdipracy poszczegdinych komponentow
systemu, zgodnie z uzyskanymi aprobatami technicznymi i certyfikatami.

Do uzycia mogq by¢ zastosowane tylko te materiaty, ktére posiadajg certyfikat na znak
bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi, okreSlonymi na
podstawie Polskich Norm oraz witadciwych przepiséw i dokumentéw technicznych lub Deklaracje
zgodnosci.

Zastosowane materiaty budowlane muszg posiada¢ wazne aprobaty techniczne do stosowania w
budownictwie uzyteczno$ci publiczne;j.

Montaz elementow nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta urzadzenia. Przy instalacji
urzadzen zabawowych oraz elementow matej architektury producent winien dostarczyc¢ instrukcje, ktore
powinny zawiera¢ informacje dotyczace instalacji, funkcjonowania, kontroli i konserwacji urzadzenia.

Przed montazem wszystkie elementy powinny by¢ rozmieszczane na terenie przeznaczonym na
zabudowe w taki sposob, aby utrzymane byty odpowiednie odlegto$ci pomiedzy zestawami
zapewniajgce zachowanie stref bezpieczenstwa.

Nalezy zwrdci¢ uwage na montowanie fundamentow urzadzen zabawowych. Fundamenty powinny
by¢ zamontowane tak, aby nie stwarzaty zagrozenia (potkniecia sie, uderzenia itp.). Wszelkie czesci
wystajace z fundamentow, takie jak konce $rub, powinny sie znajdowaC co najmniej 20 cm pod
ptaszczyzng zabawy, chyba, ze zostaty catkiem zakryte.

Urzadzenia muszg posiada¢ wymiary zgodne z opisanymi, a takze by¢ wykonane z materiatéw
zgodnych z opisem. Muszg by¢ zainstalowane stabilnie, w sposéb umoZliwiajacy bezpieczne
uzytkowanie.

3.5. Spis projektowanych elementéw

Skatepark

Catkowita powierzchnia: 176m 2
Powierzchnia uzytkowa: 40m 2
Wymiary:

wysokos¢: 1 m

szeroko$¢ x dtugosc: 8 x 22 m




Element konstrukcji BASE
1 Goérna warstwa / powierzchnia jezdna FW 9 mm
2 Dolna warstwa / warstwa podkladowa FF 9-15 mm
3 Konstrukeja nosna / szkielet FF 15 mm
4 Zewnetrzne plyty boczne oraz tylne FF 9 mm
5 Porecze pionowe ZNS
6 tacznik z asfaltem ze stali +
ocynkowanej
7 Coping - stal ocynkowana +
8 Suszone, impregnowane i strugane +
drewniane belki 45 x 95 mm
9 Opatentowane potaczenie paneli +
warstwy jezdnej
10 Otwory wentylacyjne +
11 Mocowania za pomoca wkretow Torx +
12 Dodatkowe stalowe katowniki +
na rogach powierzchni jezdnej
13 Dodatkowe stalowe mocowania +
do podioza.
14 Dodatkowa rama ,System +
wzmacniania krzyzowego”

FW - Laminowana wodoodporna sklejka z gérng powtoka antyposlizgowa FF - Laminowana wodoodporna sklejka

ZNS - Stal ocynkowana ogniowo

Biuro Projektowe Aleksandra Go$
ul. Wyzynna 16/47, 20-560 Lublin

tel.: 731-713-999
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Zestaw street-workout

Wymiary: 657 x 670 cm .
POW|erzF:hn|a 957 x 970 cm

zderzenia:

Wysokos¢: 308 cm

Wysoko$¢ swobodnego 208 cm

upadku:

: Stal malowana
Konstrukcja:
proszkowo
Projektowane urzadzenie street-workout zawiera elementy klasycznej sitowni zewnetrznej oraz
kombinacje uchwytow, rurek i przeplotni do profesjonalnego treningu kalisteniki. Gtéwnym elementem
konstrukcyjnym jest rura o $rednicy 76,1 mm ocynkowana i malowana proszkowo. Uzupetnienie
konstrukcji stanowg rurki i uchwyty o réznych Srednicach, podesty antypo$lizgowe anty-skid, liny
zbrojone o $rednicy 16 mm. Urzadzenie zamontowane na state w gruncie za pomocg fundamentu
betonowego zgodnie z instrukcjg montazu producenta.
Elementy sktadowe zestawu:
e drgzek prosty 2 m -4 szt.
e drgzek prosty 1,2m -1 szt.
e drazek zygzak 1,2m - 1 szt.
e drabinka fuk — 1 szt.
e drgzek $rodkowy obrecze 2m — 1 szt.
o drazek wielofunkcyjny — 1 szt.
e sznur do wspinania — 1 szt.
e drazek petle 2m - 1 szt.
e rura strazacka- 1 szt.
e drabinka pionowa - 1 szt.
e pracanozna -1 szt.
e surfer—1szt.

Piramida linowa

Wymiary 671 x 671 cm
Strefa bezpieczenstwa 971 x 971 cm

Powierzchnia strefy bezpieczeristwa 70 m2 %;4 /s mm s
Wysokos¢ catkowita 500 cm 4,/—\ / /L A

Wysokos¢ swobodnego upadku 150 cm pV2
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llo§¢ uzytkownikow 40
Przedziat wiekowy 3-12

Stupy ze stali czarnej s235jr cynkowanej proszkowo i malowanej proszkowo farbami poliestrowymi,
z atestem qualicoa. Zakonczenia lin zaci$niete w tulejach wykonanych z wytrzymatych stopow
aluminium. Napinacz piramidy stal cynkowana ogniowo. Elementy zlaczne takie jak $ruby, nakretki,
podktadki wykonane ze stali nierdzewnej. Atestowane nierdzewne tancuchy 6 mm. Liny polipropylenowe
typu pp-multisplit o $rednicy 16 mm z rdzeniem stalowym.

Skatka wspinaczkowa

Wymiary 130 x 160 cm

Strefa bezpieczenstwa 590 x 620 cm
Powierzchnia strefy bezpieczefistwa 32 m2
Wysokos$¢ catkowita 270 cm

Wysoko$¢ swobodnego upadku 270 cm
Przedziat wiekowy 8-14

Urzadzenie o charakterze sprawno$ciowym przeznaczona dla mtodych pasjonatéw wspinaczki.
Konstrukcja wykonana z elementéw epoksydowych, zabezpieczona antykorozyjnie i dodatkowo
malowana lakierem akrylowym strukturalnym. Uchwyty wspinaczkowe wykonane zostaty z tworzywa
sztucznego. Montaz za pomocg gotowych blokéw fundamentowych z betonu B30.

Zestaw sprawnosciowy

Wymiary 249 x 322 cm

Strefa bezpieczenstwa 549 x 672 cm
Powierzchnia strefy bezpieczenstwa 27 m?
Wysoko$¢ catkowita 266 cm

Wysoko$¢ swobodnego upadku 150 cm
llos¢ uzytkownikdw 8

Przedziat wiekowy 3-12

Niewielkich rozmiaréw uniwersalne urzadzenie rekreacyjne fgczace w sobie wieze ze
Zjezdzalnig z pionowg przeplotnig wspinaczkowg z lin. Zestaw wyposazono takze w pionowg drabinke
stalowa, zjazd strazacki, drazek do przewrotdw oraz panel manipulacyjny "kosmos". Elementy
metalowe ocynkowane i malowane proszkowo, ostonka z ptyty HDPE, podest z ptyty HPL, liny
polipropylenowe z rdzeniem stalowym, zjazd strazacki oraz elementy ztaczne ze stali nierdzewne;.
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tawka

tawka profilowana HPL przeznaczona jest
zarébwno na place zabaw jak i do zagospodarowania
ogolnodostepnych miejsc odpoczynku, takich jak parki,
osiedla. Wygodne oparcie i szerokie siedzisko o dtugosci
160 cm zamontowane zostaty na solidnej stalowej ramie.
Konstrukcja ze stali czarnej ocynkowanej i malowanej
proszkowo, siedzisko z pityty HPL, Sruby ze stali
nierdzewne;.

Wymiary : 160 x 69 x 100 cm

Kosz do segregacji odpadow

Pojemnosc taczna: 320 litrdw

Wymiar otworu wrzutowego: 150x200 mm
Wykonany z blachy cynkowanej o grubosci 1,5 mm
Rama wykonana z profilu 25x25 mm

Dlugo$¢: 1525 mm

Waga: 50 kg

Wysokos¢ maksymalna: 1080 mm

Montaz za pomocg fundamentu B30

Sprezyny dociskowe do workow na $mieci

Stojak na rowery

ilos¢ stanowisk: 5

szeroko$¢ stojaka/wieszaka:180cm
wysokos¢:33cm

gteboko$¢:43cm

szeroko$¢ stanowiska:6,5cm
odlegtos¢ miedzy stanowiskami42cm
przekroj rurki:18mm

grubosc¢ rurki:1,5mm

profil stojaka:30x30x1,5mm

materiat: stal nierdzewna

sposob parkowania: obustronnie
sposdb mocowania: do przykrecenia w fundamencie betonowym
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Latarnia oSwietleniowa

W celu wiasciwego o$wietlenia placu nalezy posadowi¢ 4 szt. stupdw  oSwietleniowych,
aluminiowych anodowanych typu SAL 4,5 lub SAL-50G firmy Rosa lub rownowazne. Zastosowac stupy
okragte. Stupy posadowi¢ na fundamentach  dedykowanych typu B-50 lub B-51. Na stupach
zamontowa¢ oprawy typu CORONA LED - 4 szt. 0 mocy 72W kazda firmy Rosa lub réwnowazne o
IP66, klasa ochronnoéci Il.

Parametry:
H — wysokos¢ montazu oprawy: 6 m
W — rozstaw stupow - 31 m
Materiat: stop aluminium, anodowany
Kolor: inox / grafitowy
Liczba diod: 216
Przewidywany czas eksploatacji: L90F10 - 50 000h, L80F20 - 100 000h
CRI: >70
Wspdtczynnik korekcyjny S/P: 1,8
Czestotliwos¢ napiecia zasilania: 50/60Hz
Wspdtczynnik mocy: 20.95
Prad rozruchowy: 46A / 250us

Biuro Projektowe Aleksandra Go$
ul. Wyzynna 16/47, 20-560 Lublin
tel.: 731-713-999
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4. ZAKRES PRAC - WYKONANIE ROBOT

4.1. Zasady ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie dostawy urzadzen i wszystkich materiatow
potrzebnych do wykonania i zakorczenia prac zgodnie z wytycznymi. Wykonawca zobowigzuje sie do
wykonania wszelkich prac z nalezytg starannoscig, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wiedzy
zawodowej i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

4.2. Harmonogram prac
Demontaz i utylizacja istniejacych urzadzen i elementdbw matej architektury wraz z fundamentami
zostanie wykonany przez Wykonawce.

Roboty przygotowawcze:

1)  Oznakowanie i zabezpieczenie terenu robot.

) Zabezpieczenie drzew w poblizu inwestycji.

) Przygotowanie miejsca na dziatce do sktadowaniu materiatow budowlanych.
) Przygotowanie terenu pod nowe wyposazenie.

B W DN

Ad. 1) Teren budowy nalezy ogrodzi¢ lub w inny sposéb uniemozliwic wejScie tam osobom
niepowotanym.

Ad. 2) W celu zminimalizowania negatywnego wptywu na stan zdrowotny drzew znajdujacych sie w
strefie potencjalnego oddziatywania robdt budowlanych trzeba wykona¢ czynno$ci majace na celu
ochrong wszystkich ich cze$ci. Montaz zabezpieczen musi zosta¢ wykonany przed rozpoczeciem
inwestycji. Obowigzek wiasciwego zabezpieczenia istniejgcego drzewostanu, zgodnie z Prawem
ochrony przyrody jak i Prawem budowlanym, spoczywa na wykonawcy robdét budowlanych i
instalacyjnych. Zabezpieczeniu nalezy podda¢ wszystkie drzewa rosngce w obrebie terenu
opracowania. Szczegdtowy sposob zabezpieczenia drzewostanu zostat opisany w pkt. 3.2. opisu.

Ad. 3) Wszystkie materiaty budowlane znajdujace sie na terenie budowy muszg zosta¢ odpowiednio
zabezpieczone, tak aby nie stanowity zagrozenia dla innych osob, nie wykraczaty poza granice
fragmentu dziatki nr 308 przeznaczonego pod roboty budowlane, nie zostaty zniszczone w wyniku
dziatania czynnikow atmosferycznych.

Ad. 4) Przed montazem elementéw zagospodarowania teren musi by¢ odpowiednio przygotowany. W
ramach robdt nalezy wyrownac teren przeznaczony na montaz nowego wyposazenia i nawierzchni.
Powierzchnie gruntu rodzimego nalezy wyréwna¢ oraz odpowiednio uksztattowaC z zachowaniem
spadkéw 1-3%.

Roboty zasadnicze:
1) Demontaz istniejgcego wyposazenia — istniejgca altana rekreacyjna
2) Wytyczenie i montaz kabli do nowoprojektowanego o$wietlenia
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Wykonanie nawierzchni skateparku z betonu

)
4)  Wykonanie nawierzchni z mat przerostowych
5)  Wykonanie nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej
6) Wykonanie nawierzchni bezpiecznej placu zabaw z piasku
7)  Tyczenie stref bezpiecznych urzadzen
8) Zlokalizowanie oraz wykonanie prac montazowych zwigzanych z urzadzeniami zabawowymi oraz

matg architekturg
9) Betonowanie urzadzen/montaz do gotowych prefabrykatéw betonowych.
10) Wyréwnanie terenu po wykopach pod fundamenty.
11) Zagospodarowanie zieleni
12) Prace porzadkowe.

5. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

5.1. Fundamenty urzadzen i wyposazenia

Zasady fundamentowania urzadzen na placach zabaw okresla norma: PN-EN 1176-1:2017-12
Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czg$¢ 1: Ogdlne wymagania bezpieczenstwa i metody
badan.
Fundamenty — stopy betonowe monolityczne z betonu C12/15.
Mocowanie urzadzen - za pomocg systemowych kotew stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie
mocowanych w fundamencie betonowym w sposéb zabezpieczajacy przed demontazem przez osoby
niepowotane.
Poziom posadowienia:
- min.0,70m (urzadzenia zabawowe) pod poziomem gruntu w przypadku gruntdw niewysadzinowych,
- min. 1,00m ponizej poziomu wykonczonego terenu w przypadku gruntéw wysadzinowych (strefa |l
przemarzania gruntu zgodnie z PN). Alternatywnie mozna wykona¢ pod fundamentem podsypke z
pospotki zageszczonej niewysadzinowej do 1s=0,95 do gteboko$ci przemarzania.
Géra fundamentu musi by¢ umieszczona 40cm pod powierzchnig gruntu. Jezeli wierzchotek
fundamentu wykonany jest stozkowo wg normy PN, to gora fundamentu moze sig znajdowa¢ 20cm pod
powierzchnig gruntu.
Fundamenty pokryte systemowg izolacjq przeciwwilgociowa bezspoinowg lub z betonu wodoodpornego.
Lokalizacja i wielko$¢ fundamentéw — wg technicznych instrukcji montazu urzadzen opracowanych
przez producenta z uwzglednieniem miejscowych warunkdw klimatycznych i gruntowo-wodnych.

5.2. Nawierzchnia skateparku z betonu

Podbudowa

Podtoze gruntowe powinno spetmia¢ warunki nosnosci o klasyfikacji G1 wg Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999r. Jezeli istniejace podtoze nie spetnia w/iw warunkdw
nalezy zastosowac¢ odpowiednig wymiane gruntu lub wzmocnienie tak, aby uzyska¢ grupe nosnosci G1.
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Wykonanie podbudowy pod nawierzchnie betonowg — utozenie geowtdkniny separacyjnej z wiokna
ciggtego 100g/m2 np. GEOGEBEL T_150, podbudowa z kruszywa famanego lub naturalnego o
ciggtym uziarnieniu 0/31,5mm grubos¢ warstwy 15 cm. Utozenie dwdch warstw folii PE o grubosci
0,2mm.

Ptyta gtowna

Nawierzchnia betonowa — wykonana jako posadzka przemystowa o grubosci 15 cm z betonu B 30 z
dodatkiem wibkien polipropylenowych w ilosci 0,9kg/m3, hydrotechnicznego W8, mrozoodpornosé
F150 o wytrzymatosci na Scieranie 2,5 cm®50 cm? w obrzezu betonowym o wymiarach 8x30 cm
jednostronnie fazowanym na réwno w stosunku do ptyty, utozonym na fawie betonowej z oporem z
betonu minimum B15. W plycie nalezy wykona¢ szczeliny dylatacyjne o wymiarach pola dylatacyjnego
maks. 3 m x 3 m na gtebokosci 1/3 grubosci ptyty lub naciecia przeciwskurczowe dzielace jg na
fragmenty gwarantujgce zachowanie zatozonego celu, ktéremu ma stuzy¢. Po 30 dniach nalezy zatozy¢
sznury dylatacyjne oraz wypetni¢ dylatacje masg poliuretanowg. W przypadku betonowania jednej
posadzki w dwdch lub wiecej polach nalezy wykona¢ potaczenie pol betonowanych w réznym czasie
przez wspolne zbrojenie pretami lub siatkg, albo specjalnie wstawionymi pretami stalowymi gtadkimi,
rozmieszczonymi maksymalnie co 40cm, taczacymi sasiednie pola; prety te powinny by¢ zaizolowane z
jednej strony w celu umozliwienia ich przesuwania poziomego w jednym z tgczonych pdl. Spadek ptyty
jednostronny 1,5 % (w szczegolnych przypadkach dopuszcza sie¢ spadek wielostronny, jednakze nie
mniejszy niz 1,5%, po konsultacji z projektantem urzadzen skateparku).

a) miedzy ptyta betonowa, a obrzezem nalezy utozy¢ tasme dylatacyjng wykonang ze spienionego
polietylenu,

b) obrzeza betonowe nalezy utozy¢ tak, aby ich gorna ptaszczyzna pokrywata sie z ptaszczyzng piyty,
c) obrzeza uktadane fazowaniem na zewnatrz

Nawierzchnia powinna byc:

- rowna i gtadka (dla os6b poruszajacych sie na deskorolce lub rolkach z kétkami o Srednicy 44 — 59
mm nie moze by¢ zadnych odczuwalnych nieréwnosci w nawierzchni jezdnej),

- odporna na punktowe uderzenia.

5.3. Nawierzchnia z mat przerostowych

Nalezy oczysci¢ powierzchnie pod maty, roztozy¢ biowtdkning z nasionami traw odpornymi na
deptanie. Zaplanowa¢ rozktad mat o wymiarach 1x1,5 m tak, aby unikng¢ niepotrzebnych cig¢
materiatu. Przed potozeniem mat przerostowych i biowtokniny nalezy wyréwna¢ teren uzupetniajac
ewentualne wgtebienia gruntu ziemig. 0-Maty nalezy potaczy¢ za pomoca opasek zaciskowych (trytytek)
co 20cm wzdtuz krawedzi maty. Odstajace koncodwki opasek przycigé lub schowa¢ pod mate. Rogi mat
nalezy potaczy¢ przy pomocy dwéch opasek. Obrzeza: odwingé krawedz maty (ok. 15cm) nastepnie
wykopa¢ wgtebienie na gtebokos$¢ ok. 5cm. (Rys. 1) Odwing¢ krawedz maty z powrotem na miejsce i
przytwierdzi¢ za pomoc a szpilki (pega). (Rys. 2) Nalezy uzy¢ pegéw na rogach oraz w potowie
szerokoSci kazdej maty przerostowej. Przysypa¢ zewnetrzne krawedzie mat ziemig dla wyrdéwnania
powierzchni i ukrycia krawedzi.. Upewnic sie, ze krawedzie mat sg solidnie przytwierdzone.
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150mm

150mm

Rys 1. Rys. 2

5.4. Nawierzchnia bezpieczna z piasku
Konstrukcja nawierzchni bezpiecznej z piasku:
e piasek frakcja 0,2-8 mm - grubo$¢ warstwy 40 cm, zageszczenie co 10 cm - 0,98 Is
e geowldknina separacyjno-filtracyjna min. 200 g/m2
e gruntrodzimy - 0,95 Is
e obrzeze gumowe w kolorze zielonym 5x25x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4

5.5. Nawierzchnia utwardzona z kostki betonowej

Konstrukcja nawierzchni z kostki betonowej:
e nawierzchnia z kostki brukowej szarej bezfazowej gr. 8 cm
e podsypka cementowo-piaskowa pod nawierzchnie grubosci 5 cm
e podbudowa z ttucznia frakcji 16-32 mm grubosci 25 cm
e geowtoknina separacyjno-filtracyjna
e obrzeze betonowe 8x30x100 cm na fawie z betonu C15/20
e grunt rodzimy

Uwaga: Istniejace chodniki i obrzeza uszkodzone w trakcie rob6t podda¢ naprawie i renowacji celem
przywrocenia wiasciwego wygladu i wtasciwosci uzytkowych.

Biuro Projektowe Aleksandra Go$
ul. Wyzynna 16/47, 20-560 Lublin
tel.: 731-713-999
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5.6. Zasilenie oSwietlenia

Kable utozy¢ zgodnie z rysunkami. Kabel zasilajacy poszczegdlne lampy o$wietleniowe nalezy
uktada¢ w wykopie na gtebokosci 70cm, na 10cm podsypce piaskowej. Na kable nalezy nasypa¢ min.
10cm piasku. Nad kablem (ok. 25- 30cm) nalezy uktada¢ folie oznacznikowg o trwatym niebieskim
kolorze. W przypadku kolizji z infrastrukturg podziemng kabel nalezy umiescic w przepuscie z rur
grubos$ciennych PCV. Proponuije sie zastosowanie rur dwudzielnych typu DVK 75 AROT. Pod $ciezkami
wykonac przepusty metodg przecisku. Wloty do przepustow nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ przed
zaszlamieniem. Przy wejSciach kabla do stupow i do przepustow nalezy przewidzie¢ zapasy kabla
ok.1,5m. Kable utozone w ziemi powinny by¢ na catej dtugosci oznaczone opaskami w odstepach nie
mniejszych niz 10m oraz przy wejsciach do stupdw, przepustow oraz szafki oswietleniowej. Tres¢
opaski winna zawierac: symbol i numer ewidencyjny linii, oznaczenie kabla, znak uzytkownika, rok
utozenia. W przypadku zblizenr do innych urzadzen podziemnych nalezy zachowa¢ normatywne
odlegtosci.

Z istniejacej szafki oSwietleniowej SON wyprowadzi¢ obwod do zasilenia lamp kablem
YKY3x10mm2 i zabezpieczy¢ C20A oraz wyprowadzi¢ obwdd do zasilenia gniazda zewnetrznego
kablem YKY3x2,5mm2 i zabezpieczy¢ C10.

Nalezy wykonac¢ uziomy przy stupach o$wietleniowych. Przewiduje si¢ utoZzenie w rowie kablowym
(pod warstwg piasku) bednarki ocynkowanej oraz wbicie pretow stalowych ocynkowanych i trwate
potgczenie ich z bednarka. Nastepnie nalezy dokona¢ pomiaru rezystancji. Dopuszcza sie wykonanie
uziomu w oparciu o tasme stalowg ocynkowang FeZn o wymiarach 30 X4 mm, dobierajac dtugos$¢ wg
uwarunkowan glebowych.

Moc przytgczeniowa, wynosi¢ bedzie 5kW - zasilanie podstawowe.

6. ZAGOSPODAROWANIE ZIELENIA
6.1. Opis projektowanych nasadzen

Zaprojektowano szpaler drzew wzdtuz zachodniej granicy dziatki oddzielajac projektowany teren od
istniejgcego zbiornika wodnego. Dodatkowo przy placu zabaw i placu street-workout zaprojektowano
zywoptot z wierzby o ciekawym zabarwieniu lisci. Projektowane nasadzenia spetnig funkcje
oddzielajace w przestrzeni i zacieniajace.

Dobér projektowanych roslin dokonano na podstawie istniejacego Srodowiska ze szczegdinym
uwzglednieniem funkciji bioretencyjnej. Projektowane rosliny sg przystosowane do warunkéw gruntowo-
wodnych projektowanego terenu.

6.2. Kryteria doboru roslin
Przy doborze gatunkowym wybierano przede wszystkim gatunki odporne na przemarzanie,
wytrzymate na okresowe przesuszenia, charakteryzujace sie duzg odpornoscig na choroby i szkodniki
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oraz odporne na inne negatywne czynniki. Zaproponowany dobor gatunkowy nie wymaga duzych
naktadow na dalsze utrzymanie, czestych opryskdw chemicznych, prac pielegnacyjnych, ro$liny
zazwyczaj tatwo regenerujq sie w przypadku uszkodzen.

6.3. Wymagane parametry jakosciowe materiatu roslinnego

e przed posadzeniem jakos¢ i zdrowotno$¢ materiatu roslinnego powinna by¢ zatwierdzona przez
projektanta,

o materiat szkotkarski musi by¢ czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z zasadami agrotechniki
szkotkarskiej.

e rosliny powinny by¢ zdrewniate, zahartowane oraz prawidtowo uformowane z zachowaniem
charakterystycznych dla gatunku i odmiany pokroju, wysokosci, szerokosci i dtugosci pedow a takze
rownomiernego rozkrzewienia i rozgatezienia,

e system korzeniowy powinien by¢ dobrze wyksztatcony, nieuszkodzony, odpowiedni dla danego
gatunku, odmiany i wieku rosliny,

e bryta korzeniowa powinna by¢ dobrze przerosnigta i odpowiednio duza w zaleznosci od gatunku,
odmiany i wieku rosliny,

o rosliny pojemnikowe powinny posiada¢ silnie przero$nietq bryte korzeniowg i byC uprawiane w
pojemnikach o pojemnosci proporcjonalnej do wielkosci rosliny.

Wykaz gatunkoéw projektowanych roslin:

Lp. [ Nazwa gatunkowa llos¢ Parametry sadzonek
1 Pa 150 -200cm,

" | Klon pospolity ‘Globosum’ 18 szt. obw. 16/20 cm
2. | Wierzba catolistna ‘Hakuro-nishiki’ 84 szt. 4 szt. / mb, C5

6.1. Nawierzchnia trawiasta

Projektuje sie wysiew nasion trawy na powierzchni uszkodzonej podczas wykonywania prac
budowlanych. W tym celu przewiduje sie dowiezienie 10 cm warstwy zyznej ziemi po uprzednim
przygotowaniu terenu. Projektowang nawierzchnig trawiastg nalezy uzyska przez reczny wysiew
nasion specjalnej mieszanki traw. W naszych warunkach, jako podstawowg nalezy wybrac jedng z
trzech gtownych traw roztogowych.
Specyfika wykonania nawierzchni trawiastej z siewu:
- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu, kamieni, tlucznia, pozbawiony chwastoéw i innych
zanieczyszczen,
- teren powinien by¢ wyréwnany, splantowany z zachowaniem naturalnego spadku dziatki,
- przed siewem nasion ziemie nalezy zwatowa¢ watem gtadkim,
- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne, nasiona wysia¢ recznie w ilosci 25-30g/m2,
- siew nalez przeprowadzac na krzyz, a nastepnie powierzchnie przeznaczong pod siew lekko zagrabi¢,
- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do potowy wrzesnia.
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7. DANE POWIERZCHNIOWE | ILOSCIOWE
Tab. 4. Dane powierzchniowe i iloSciowe

Typ zagospodarowania jednostka
Powierzchnia projektowanego terenu 1,5ha
Powierzchnia terenu pozostawiona bez zmian 1,2 ha
Powierzchnia biologicznie czynna 80%
Powierzchnia istniejacej nawierzchni utwardzonych 800 m2
Powierzchnia projektowanej nawierzchni z kostki betonowe; 1350 m?
Powierzchnia projektowanej nawierzchni betonowej 180 m?
Powierzchnia projektowanej nawierzchni z mat przerostowych 100 m2
Powierzchnia projektowanej nawierzchni z piasku 220 m2
Powierzchnia projektowanej powierzchni biologicznie czynnej 1,2 ha

8. WYTYCZNE DLA WYKONAWCOW ZADANIA

1) Zaprojektowane urzadzenia sg rozwigzaniami przyktadowymi. Wykonawca moze zastosowac
urzadzenia dowolnych producentow, pod warunkiem spetnienia wymogdw wynikajacych z ich opiséw w
projekcie. Podane wymiary urzadzen i wyposazenia sg wymiarami przyktadowymi. W przypadku
zastosowania urzadzen i wyposazenia o innych wymiarach, nalezy dostosowa¢ do nich odpowiednie
nawierzchnie i odlegto$ci pomiedzy urzadzeniami uwzgledniajgc strefy wolne, minimalne strefy
bezpieczenstwa i wysoko$ci swobodnego upadku.

2) Dopuszcza sig zastosowanie urzadzen i materiatow rownowaznych pod wzgledem funkcjonalnym,
technicznym i ekonomicznym wobec zastosowanych w niniejszym projekcie.

3) Wykonawca proponujac urzadzenia rownowazne do zaprojektowanych winien zataczy¢ do oferty
karty techniczne urzadzen oraz zatgczong do dokumentacji wypetniong tabele rownowaznosci w celu
porownania rbwnowazno$ci funkcjonalnej i technologicznej. Zaproponowane karty techniczne urzadzen
winny zawieraC: wizualizacie produktu, parametry wielkosciowe, materiatowe, technologiczne,
zestawienie elementow oraz funkcjonalno$ci poszczegolnych urzadzen zabawowych.

4) Po zakonczeniu inwestycji Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng
powykonawcza.

Uwagi koncowe

Wszystkie wymiary nalezy dokfadnie ustali¢ na budowie. W przypadku watpliwosci lub niejasnosci
nalezy niezwiocznie zwroci¢ sie z zapytaniem do projektanta lub/i do dostawcy okreslonego
systemu/materiatow. Wszystkie zastosowane materiaty powinny odpowiada¢ obowigzujgcym normom
oraz posiada¢ wymagane atesty i certyfikaty oraz nie mogq stanowi¢ zagrozenia dla higieny i zdrowia
uzytkownikow wg wymogow Ustawy "Prawo budowlane”. W zaleznosci od zastosowanych materiatow
nalezy bezwzglednie przestrzega¢ technologii i wymagan producentéw. Prace budowlane nalezy
wykona¢ z nalezytg staranno$cig oraz wiedzg i sztukg budowlang oraz wg odpowiednich norm i
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru zatgczonej do projektu.
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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
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"Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy
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Galewicach”

Nazwa inwestyc;ji:

Gmina Galewice,
ul. Wieluriska 5

Inwestor: 98-405 Galewice

inz. arch. kraj. Aleksandra Go$
Projektant: mgr inz. arch. Michat Kwiatkowski
nr uprawnien: LBOIA/70/10

Biuro Projektowe Aleksandra Go$
Jednostka projektowa: ul. Wyzynna 16/47, 20-560 Lublin
tel.: 731-713-999
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1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW:

e roboty rozbiorkowe,

e roboty ziemne i porzadkowe,

o korytowanie pod nawierzchnie,

¢ wykonanie wykopdw pod fundamenty urzadzen i matej architektury,

e betonowanie i montaz wyposazenia,

¢ wykonanie trawnika i nasadzen,

o uporzadkowanie terenu.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:
Na terenie objetym opracowaniem nalezy zdemontowac istniejacq drewniana altane rekreacyjng
wraz z wyposazeniem.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI:
W ramach zamierzenia budowlanego nie wystepujg elementy zagospodarowania dziatki
zagrazajace bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH:

e zagrozenie dla zdrowia o0sOb postronnych spowodowane brakiem lub nieprawidtowym
oznakowaniem i zabezpieczeniem miejsc prowadzenia robo6t budowlanych;

e zagrozenie podczas prowadzenia robét ziemnych przy wykonywaniu wykopow;

e zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych;

e potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy
lub w miejscu dostepnym dla 0séb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej);

e porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajgcych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,

eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okre$lone w

przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnos$ci. Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace

dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono

dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji. Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzgdzenia

techniczne, niepodlegajace dozorowi technicznemu, powinien udostepnic organom kontroli

dokumentacje techniczno-ruchowg lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.
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5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO

REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH:

Pracownicy muszg posiada¢ odpowiednie kwalifikacje, powinni zostaé przeszkoleni w zakresie
zasad BHP oraz udzielenia pierwszej pomocy. Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktdrej
wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej
znajomosci przepiséw oraz zasad bhp. Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na
stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik rob6t) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkdow.

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE
Wszystkie osoby przebywajace na terenie rekreacyjnym sg zobowigzane do stosowania

niezbednych srodkow ochrony indywidualnej. Do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci, przed

upadkiem z wysoko$ci, nalezy stosowac srodki ochrony zbiorowej, w szczegélnosci balustrady, siatki
ochronne i siatki bezpieczenstwa.

Zabrania si¢ wykonywania prac na wysoko$ci na otwartej przestrzeni w czasie silnych wiatrow
powyzej 10m/s lub przy ztej widocznosci. Przy organizowaniu pracy na wysoko$ci nalezy zwrdcic
szczegblng uwage na to, zeby stanowiska pracy nie znajdowaty sie w bezpo$redniej blisko$ci urzadzen
elektrycznych bedacych pod napieciem.

Strefe niebezpieczng, w ktdrej istnieje zagrozenie spadania z wysoko$ci przedmiotéw ogradza sie
balustradami. Minimalna wielko$¢ strefy niebezpieczeristwa wokdt obiektu — teren w promieniu nie
mniejszym niz 10% wysokosci, z ktorej mogg spada¢ materiaty, lecz nie mniejszy niz 6m.

W czasie wykonywania prac na wysokosci jeden z pracownikéw powinien znajdowac sie na ziemi i
posiadac sprzet i $rodki umozliwiajace szybkie udzielenie pierwszej pomocy.

Drogi dojazdowe powinny by¢ przejezdne, zabrania sie sktadowania na nich materiatow
budowlanych, gromadzenia sprzetu.

Na placu budowy nalezy umie$cic¢ sprzet p.poz., apteczke oraz tablice ostrzegawczo-informacyjne
w widocznych miejscach. Teren budowy musi zosta¢ ogrodzony.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do
sktadowania materiatow i wyrobdw. Stanowiska materiatdw, wyrobdéw i urzadzen technicznych nalezy
wykona¢ w sposdb wykluczajacy mozliwo$¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia
sktadowanych wyrobow i urzadzen. Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie
wiekszej niz 2,0 m, a stosy materiatbw workowanych utozone w warstwach krzyzowo w wysokosci
nieprzekraczajacej 10 warstw.
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